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Referéncia: EGH6300
Cdédigo: 1SDA057030R1

E6H 6300 PR123/P-LSI In=6300A 3p W

MP
A partir de Electric Automation Network

SACE EMAX PARTE mével PARA DISJUNTOR E6H 6300A D-POLO de SOBRECORRENTE
de LANCAMENTO PR123/P-LSI R6300 EQUIPADO COM: 4 de contatos AUXILIARES E C.
DISJUNTOR NA POSICAO de ABERTO-FECHADO

Pedido

EAN: 8015644583705

Quantidade De Ordem Minima: 1 pega

Pauta Aduaneira Nimero: 85362090
Dimensdes

Liquido Do Produto Largura: 810mm

Liquido Do Produto Altura: 461mm

Liquido Do Produto Profundidade: 396.5mm

Peso Liquido Do Produto: 116kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 1 peca
Pacote De Nivel 1 De Largura: 515 mm
Pacote De Nivel 1, Altura: 600 mm
Pacote De Nivel 1 Comprimento: 1000 mm

Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 138 kg
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Pacote de Nivel 1 EAN:

8015644583705

Informacodes Adicionais

Elétrica Durabilidade:

1500 ciclo
10 ciclos por hora

Durabilidade Mecanica:

12000 ciclo
60 ciclos por hora

NUmero de Pédlos:

3

A Perda De Energia:

nas Condicdes Nominais de Funcionamento por Pélo
1100 W

Produto Principal Digite:

SACE Emax

Nome Do Produto:

Disjuntores Autométicos

Tipo De Produto: CBMP
Corrente Nominal (Eup): 6300 Um
Nominal De Impulso Atmosférico Tens&o (Ujmp): 12 kV
Tensdo De Isolamento Nominal (Ugy): 1000V
Corrente Operacional Nominal (Eug): 6300 Um
Tensao Nominal De Operacgao: 690 V AC

Avaliado Servico De Interrupcao De Curto-Circuito
Capacidade (Euc):

(220 V AC) 100 kA
(230 V AC) 100 kA
(380 V CA) 100 kA
(400 V AC) 100 kA
(415 V AC) 100 kA
(440 V AC) 100 kA
(500 V AC) 100 kA
(660 V AC) 100 kA
(690 V AC) 100 kA

Nominal de Curta duracdo admissivel Corrente (lcy):

15100 kA
por 3 5100 kA

Classificacao Final De Curto-Circuito Capacidade De
Ruptura (Eucy):

(220 V AC) 100 kA
(230 V AC) 100 kA
(380 V CA) 100 kA
(400 V AC) 100 kA
(415 V AC) 100 kA
(440 V AC) 100 kA
(500 V AC) 100 kA
(525 V AC) 100 kA
(660 V AC) 100 kA
(690 V AC) 100 kA

Nominal Ininterrupta Corrente (l,): 6300 Um
Tensao Nominal (U,): 690 V
Tipo De Versao: EL
Normas: IEC 60947
Sub-tipo: E6

Conexao Do Terminal Digite:

Fique Disponivel Para Levantamento, Disjuntores

Versao:

W




Certificados e Declaragcdes (Nimero do Documento)

Folha De Dados, Informagdes Técnicas: 1SDC200006D0209

Declaragao de Conformidade CE: 1SDL000165R0017

Classificacoes

EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/

ETIM 4: . -
instalagao prot.

EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/

ETIM 5: instalagao prot.

Objeto Cédigo De Classificagao: Q




