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Referéncia: AF2650-30-11
Cdédigo: 1SFL667001R7011

AF2650-30-11 100-250V 50 / 60Hz /
100-250 contator DC

A partir de Electric Automation Network

3-fase de Contator adequado para diversas aplicacoes, tais como o Isolamento, By-
pass e de Distribuicdo de aplicativo, até ao maximo de 1000 V. Operado com o
controle de toda a faixa de tensao de 100 a 250 V AC/DC

Pedido
EAN: 7320500481431
Quantidade De Ordem Minima: 1 peca
Pauta Aduaneira Nimero: 85364900
Dimensodes
Liquido Do Produto Largura: 438.0mm
Liquido Do Produto Profundidade: 244.0mm
Liquido Do Produto Altura: 422.0mm
Peso Liquido Do Produto: 41.000kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 1 peca
Pacote De Nivel 1 De Largura: 250 mm
Pacote De Nivel 1 Comprimento: 440 mm

Pacote De Nivel 1, Altura: 430 mm
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Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 43 kg

Pacote de Nivel 1 EAN: 7320500481431
Técnico

Namero de Contatos Principal NAO: 3

NUmero de Contatos Principais NC: 0

Numero de Contatos Auxiliares NAO: 1

Numero de Contatos Auxiliares NF: 1

Tensao Nominal De Operacgao: Circuito Principal 1000 V

Frequéncia nominal (f): Circuito Principal 50/60 Hz

acc. a IEC 60947-4-1, Abra Contatores q = 40 °C 2650

Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eutpn): Um

(690 V) 55 °C 2350 UM
(690 V) 40 °C 2650 UM
(1000 V) 40 °C 2650 UM
(1000 V) 55 °C 2350 UM
(690 V) A 70 °C 2120 UM
(1000 V) A 70 °C 2120 UM

Corrente Operacional nominal AC-1 (lg):

Avaliado Capacidade CA-3 acc. a IEC 60947-4-1: 10 x le AC-3

a 40 °C temperatura Ambiental, no Ar Livre, a partir do
Estado Frio 30 s 7500 Um

a 40 °C temperatura Ambiental, no Ar Livre, a partir do
Estado Frio de 10 s 10000

a 40 °C temperatura Ambiental, no Ar Livre, a partir do
Estado Frio 15 min 2200 Um

a 40 °C temperatura Ambiental, do Ar Livre, do Frio,
Estado 1 s 12000 Um

a 40 °C temperatura Ambiental, do Ar Livre, do Frio,
Estado 1 min 5500 Um

Nominal de Curta duragdo admissivel Corrente (lcy):

cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para o le > 100 Um) em

Maxima Capacidade De Interrupgao: 440 V 8400 Um

Elétrico Maximo Freqiiéncia De Comutacao: AC-1 a 15 ciclos por hora

acc. UL/CSA 1000 V

Lol el st Nl ey 2 acc. a IEC 60947-4-1 e din VDE 0110 (Gr. C) 1000 V

Nominal De Impulso Atmosférico Tens&o (Ujmp): Circuito principal, 8 kV
Durabilidade Mecanica: 0,3 milhdes
Mecanica Maxima Frequéncia De Comutacao: 300 ciclos por hora

(acc. a IEC 60947-4-1)0.85 x Uc Min. ... 1.1 x Uc Max. (6

Bobina De Limites Operacionais: <70 °C) °C

60 Hz 100...250 V
Nominal Do Circuito De Controle De Tensao (Uc): 50 Hz 100...250 vV
A Operacao de DC 100...250 V




Bobina De Consumo:

Puxe-o0s, no Maximo. Nominal Do Circuito De Controle
De Tensdo De 60 Hz 2450 V-

Segurando no Maximo. Nominal do Circuito de Controle
de Tensao DC DE 20,5 V-

Segurando no Maximo. Nominal Do Circuito De Controle
De Tensao 50 Hz 48 V-

Puxe-o0s, no Maximo. Nominal do Circuito de Controle de
Tensao DC 2290 V-

Puxe-o0s, no Maximo. Nominal Do Circuito De Controle
De Tensao 50 Hz 2450 V-

Segurando no Maximo. Nominal Do Circuito De Controle
De Tensdo De 60 Hz 48 V-

Tempo De Operacao:

Entre a Energizacdo da Bobina e o NAO Fechamento do
Contato de 50 a 80 ms

Entre Bobina De energizacdo e NAO de Abertura de
Contacto de 35 a 55 ms

Entre Bobina De energizacdao e NC Fechamento do
Contato de 35 a 55 ms

Entre a Energizagao da Bobina e Contato NF de Abertura
de 50 a 80 ms

Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Principal:

Barra de 100 mm

Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Auxiliar:

Sélida 2x1...4 mm2

Flexiveis Isolados com Virola de 2x0.75...2,5 mm?2
Encalhado 2x1...4 mm2

Flexivel 2x0.75...2,5 mm2

Flexivel, com Virola de 2x0.75...2,5 mm?2

Grau de Protecdo:

acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529
Terminais de Bobina IP20
acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529
Principais Terminais IPOO

Tipo De Terminal:

Circuito Principal: Bares

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:

Perto do Contator Equipado com Térmico S/L Relé (0.85
... 1.1 Uc) -25...450 °C

Perto do Contator sem Térmico S/L Relé (0.85 ... 1.1 Uc)
-40...+70 °C

Perto do Contator para Armazenamento -40...470 °C

Mdaxima Altitude De Operacao Admissivel:

3000 m

Técnico UL/CSA

Tensao de operagdo maxima UL/CSA:

Principais Circuitos De 600 V

Uso geral de Classificacdo UL/CSA:

(600 V AC) 2700 UM

Certificados e Declaragdes (Nimero do Documento)

CB Certificado:

SE-70500M1

Certificado CCC:

CQC_2013010304604054

Declaracao de Conformidade CE:

2CMT004707

RINA Certificado:

ELE060313XG/002




RoHS Informacdes: 1SFC101061D0201

Classificacoes

ETIM 5: EC000066 - ima contator AC-comutacio

UNSPSC: 39121529




