A DRD Electric Automation
’ ‘ .. .. Automation specialists

Referéncia: TSR
Coédigo: 2CSM100000R0831

TSR sinos e campainhas

A partir de Electric Automation Network

Bell caracterizada por descontinuo do uso, através de um ou mais botdes de pressao,
adequados para o publico e terciario de sinalizacdo acustica.

Pedido

EAN: 8012542369608

Quantidade De Ordem Minima: 1 peca

Pauta Aduaneira Nimero: 85043121
Dimensodes

Liquido Do Produto Largura: 0.035m

Liquido Do Produto Altura: 0.085m

Liquido Do Produto Profundidade: 0.075m

Peso Liquido Do Produto: 0.300kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 6 pecgas

Pacote De Nivel 1 De Largura: 0.095 m

Pacote De Nivel 1, Altura: 0.085 m

Pacote De Nivel 1 Comprimento: 0.215m

Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 1.654 kg

Pacote de Nivel 1 EAN: 8012542369608
Pacote De Nivel 2 Unidades: 1 pega

Pacote De Nivel 2 Peso Bruto: 0.300 kg

Técnico

Tensao Nominal De Operagao: 230V CA
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nas Condicdes Nominais de Funcionamento por Pélo 5.5

A Perda De Energia: W

Ambiental

Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto

RoHS Status: a
oHS Status de 2005, e alteracao

Certificados e Declaracdoes (NUmero do Documento)

Declaracao de Conformidade CE: ITSCEO98TSR

RoHS Informacodes: 2CSC446002K0201

ClassificacOes

Objeto Cédigo De Classificagao: H

ETIM 4: EC001547 - transformador de Campainha

ETIM 5: EC001547 - transformador de Campainha




