
Артикул: PS4-3-0
код: 1SAM401911R1002

PS4-3-0 шинопровода

 

ПС4-3-0 для 3 дев. без ОКС.контакты

Заказ

ЕАН: 4013614312199

Количество Минимального Заказа: 1 шт

Номер Таможенного Тарифа: 85366990

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина: 75 мм

Уровень Пакет 1 Длина: 165 мм

Уровень Пакет 1 Высота: 55 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто: 1,07 кг

Уровень Пакет 1 Единицы: 5 шт.

Размеры

Чистая Ширина Изделия: 165мм

Продукт Чистая Высота: 55.3мм

Чистый Продукт Глубина: 15мм

Продукт Вес Нетто: 0.206кг

Технические

Номинальное Рабочее Напряжение: 690 в
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Стандарты:
МЭК/EN 60947-1
Компания CSA 22.2 № 14 от
Ул 508

Наименование Товара: Шинопровод

Подходит Для:
MS450
MS451
MO450

Подходит для класса продукта: Ручная Стартера Мотора

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:
Эксплуатации -20 ...+60 °С
Хранения -20 ... +70 °С
Хранения -50 ... +80 °С

Сертификаты и декларации (номер документа)

сертификат cul: 1SAA963001-1701

Декларация соответствия - се: 1SAD938509-0056

Сертификат ГОСТ: 1SAA937000-2703

Информация По RoHS: 1SAA918002-4401

Сертификат UL: 1SAA963001-1602

Классификации

екласс: 7.0 27379201

Объект Классификации Кода: Вт

СКТУООН: 39121100


