
Артикул: PS2-3-2-125
код: 1SAM401920R1023

PS2-3-2-125 шинопровода

 

ПС2-3-2-125 3-фазный шинопровод для 3 MS165 с 2 ХК/СК, т. е.=125А

Заказ

ЕАН: 4013614501999

Количество Минимального Заказа: 1 шт

Номер Таможенного Тарифа: 85366990

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина: 80 мм

Уровень Пакет 1 Длина: 231 мм

Уровень Пакет 1 Высота: 76 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто: 2.026 кг

Уровень пакет 1 Код EAN: 4013614502286

Уровень Пакет 1 Единицы: 10 шт

Размеры

Чистая Ширина Изделия: 204мм

Продукт Чистая Высота: 53мм

Чистый Продукт Глубина: 22мм

Продукт Вес Нетто: 0.197кг

Технические

Номинальный Ток (Я ): 125 А

Стандарты: МЭК/EN 60947-4-1

Покупка от Electric Automation Network
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Наименование Товара: Шинопровод

Подходит Для:
MS165
MO165

Окружающей среды

Статус Оов: Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се: 1SAD938500-0193

Информация По RoHS: 1SAA918003-4401

Классификации

екласс: 7.0 27379201


