
Артикул: CM-KRN
код: 1SVR450082R0000

CM-KRN реле Защита контактов 2с / о,
0.05-30s, 380-415VAC

 

См-КРН реле от контакта реле защиты см. Данная защита реле работает с
Номинальное напряжение питания 380-415 В переменного тока, имеет 2 С/О
(однополюсный двухпозиционный) выход с контактами на Номинальный 250 В
/ 4 А и работает по принципу открытого контура. Он действует как
двухпозиционный переключатель и защищает и уменьшает нагрузку с
чувствительных управляющих контактов. Он может быть использован с или без
фиксации функция. Время дребезга контактов контроль может быть обойден с
помощью регулируемой задержкой времени отклика (0.05-30 с). Герметичный
прозрачный чехол для защиты от несанкционированных изменений доступен
как аксессуар.

Заказ

ЕАН: 4013614347290

Количество Минимального Заказа: 1 шт

Номер Таможенного Тарифа: 85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия: 45мм

Продукт Чистая Высота: 78мм

Чистый Продукт Глубина: 100мм

Продукт Вес Нетто: 0.272кг
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Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы: 1 шт

Уровень Пакет 1 Ширина: 81 мм

Уровень Пакет 1 Высота: 106 мм

Уровень Пакет 1 Длина: 46 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто: 0.298 кг

Технические

Функции: Контактная защита

Номинальное Управляющее Напряжение Питания (У
):

380 ... 415 В AC

Выход: 2 С/О (однополюсный на два направления) контакты

Диапазон Времени: 0.05-30 секунд, на задержку

Тип Терминала: Винтовые Клеммы

Окружающей среды

Статус Оов:
Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа
2005 г. и поправки

Сертификаты и декларации (номер документа)

сертификат cul: cUL508_E140448

Декларация соответствия - се: 1SAD938501-0140

Сертификат ЕАС: EAC_RU_C-ДЕ.ME77.Б.01825

Сертификат гл: GL_96663-95HH

Сертификат РМРС: RMRS_12.04009.250

Информация По RoHS: 1SAA981035-4402

Сертификат UL: UL508_E140448

Классификации

Объект Классификации Кода: Б

Етим 4:
EC002498 - Аксессуары для низковольтной
коммутационной техники

Етим 5:
EC002498 - Аксессуары для низковольтной
коммутационной техники

СКТУООН: 39121500

екласс: 7.0 27379201

с


