
Артикул: TM15/24V
код: 2CSM151041R0801

TM15 / 24 безаварийности
трансформатор колокол

 

Эти трансформаторы, с безопасностью крайне-низкое напряжение среднее
(БСНН), подходят для вождения грузы, которые требуют перебои в подаче
электроэнергии.

Заказ

ЕАН: 8012542367406

Количество Минимального Заказа: 1 шт

Номер Таможенного Тарифа: 85043121

Размеры

Чистая Ширина Изделия: 0.035м

Продукт Чистая Высота: 0.085м

Чистый Продукт Глубина: 0.065м

Продукт Вес Нетто: 0.300кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы: 6 шт

Уровень Пакет 1 Ширина: 0.095 м

Уровень Пакет 1 Высота: 0.085 м

Уровень Пакет 1 Длина: 0.215 м

Покупка от Electric Automation Network
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Пакет Уровня 1 Вес Брутто: 2.078 кг

Уровень пакет 1 Код EAN: 8012542367406

Уровень Пакет 2 Единицы: 6 шт

Пакет Уровня 2 Вес Брутто: 1.800 кг

Технические

Питание: 15 В·А

Вторичное Напряжение: 12-24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Окружающей среды

Статус Оов:
Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа
2005 г. и поправки

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се: ITSCE081TM-ТС

Информация По RoHS: 2CSC446004K0201

Классификации

Объект Классификации Кода: Т

Етим 4: EC001547 - колокол трансформатора

Етим 5: EC001547 - колокол трансформатора


