
Артикул: E93N/32
код: 2CSM204733R1801

E Держатель 93N / 32
Предохранитель

 

Е 93N/32-это держатель для перегрузки и короткого замыкания. Не
продувается индикатором предохранителей.

Заказ

ЕАН: 8012542047339

Количество Минимального Заказа: 1 шт

Номер Таможенного Тарифа: 85361010

Размеры

Чистая Ширина Изделия: 0.070м

Продукт Чистая Высота: 0.085м

Чистый Продукт Глубина: 0.064м

Продукт Вес Нетто: 0.252кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы: 1 шт

Уровень Пакет 1 Ширина: 0.105 м

Уровень Пакет 1 Высота: 0.085 м

Уровень Пакет 1 Длина: 0.064 м

Пакет Уровня 1 Вес Брутто: 0.255 кг

Покупка от Electric Automation Network
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Уровень пакет 1 Код EAN: 8012542047346

Технические

Размеры: 1 модуль

Номинальный Первичный Ток (I ): 32 А

Количество полюсов: 4

Число защищенных полюсов: 3

Диапазон Напряжения: 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Потери Мощности:
при номинальных эксплуатационных условиях на
Полюс 3 Вт

Окружающей среды

Статус Оов: Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се: ITSCE174E90FD

Информация По RoHS: 2CSC444011K2701

Классификации

Объект Классификации Кода: Ф

Етим 4:
EC000036 - держатель миниатюрный
предохранитель

Етим 5:
EC000036 - держатель миниатюрный
предохранитель

Пн


