
Артикул: 037N0043

Введите код RCI 10, Вес 0,714 кг, утверждение CE, EAC, UL

 

Реверсивные контакторы RCI предназначены для управления 3-фазными
реверсивными двигателями переменного тока. Метод нулевого перекрестного
переключения обеспечивает очень быстрое и точное управление
электродвигателем и практически устраняет электромагнитное излучение.
Реверсивный контактор RCI идеален в тех случаях, когда необходимо
обеспечить возможность быстрого переключения и длительный срок службы.
Рабочий ток до 10 A (AC-3) Встроенная блокировка при реверсировании
Установка на DIN-рейке Встроенная варисторная защита Универсальное
управляющее напряжение Импульсное включение (при переходе через нуль)
Светодиодный индикатор состояния Класс защиты IP 20 Технические условия,
обеспечивающие бесперебойную работу, в соответствии с промышленным
стандартом Легкость и быстрота монтажа

Код типа RCI 10

Вес 0.714 [кг]

Утвержденный CE, EAC, UL

Control volt. DC 24 - 230 V

Управляющее напряжение, 50/60 Гц [В] 24 - 230 V

Управляемые фазы 2

Европейский Товарный Номер 5702423108732

Max. load [A] 10 A

Описание продукта REVERSING CONTACTOR

Линейка товаров Contactors and motor starters

Prod. name REVERSING CONTACTOR

Supply volt. AC 400 V

UL утверждение файла E198251
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