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Referencia: PS4-3-0
Cdédigo: 1SAM401911R1002

Bloque barras 3 MS450+0CA

Comprar en Electric Automation Network

PS4-3-0 para 3 dev. sin aux.contactos

El pedido
EAN: 4013614312199
Cantidad De Orden Minima: 1 pieza
Arancel De Aduanas NUmero: 85366990

Informacion Del Envase

Paquete De Nivel 1 De Ancho De: 75 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud: 165 mm
Paquete De Nivel 1 Altura: 55 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: 1.07 kg
Paquete De Nivel 1 Unidades: 5 piezas

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura: 165mm

Neto Del Producto De La Altura: 55.3mm

Producto De La Profundidad De La Red: 15mm

Peso Neto Del Producto: 0.206kg
Técnica

Tension Nominal: 690 V
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IEC/EN 60947-1

Normas: CSA 22.2 N° 14
UL 508
Nombre De Producto: Embarrado
MS450
Adecuado Para: MS451
MO450
Adecuado para la Clase de Producto: Manual Del Motor De Arranque
Ambiental

Operacién -20 ...+60 °C
Temperatura Del Aire Ambiente: Almacenamiento -20 ... +70 °C
De Almacenamiento -50 ... +80 °C

Certificados y Declaraciones (NiUmero de Documento)

cUL Certificado: 1SAA963001-1701
Declaraciéon de Conformidad - CE: 1SAD938509-0056
Certificado GOST: 1SAA937000-2703
RoHS Informacién: 1SAA918002-4401
Certificado UL: 1SAA963001-1602

Clasificaciones

eClass: 7.0 27379201

Objeto Cédigo De Clasificacién: W

UNSPSC: 39121100




