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BRIDASG Series
Cantidad mínima de pedido: 1.000 pz.

Tipo
 natural

Tipo
 negro

L
(mm)

H
(mm)

Ø max aprie-
te (mm)

Capacidad
min. (kg) Embalaje

G80X2.4 G80X2.4N 80 2,4 15 8 100

G80X2.4/M G80X2.4N/M 80 2,4 15 8 1.000

G90X2.4 G90X2.4N 90 2,4 16 8 100

G100X2.5 G100X2.5N 100 2,5 22 8 100

G100X2.5/M G100X2.5N/M 100 2,5 22 8 1.000

G120X2.5 G120X2.5N 120 2,5 30 8 100

G140X2.5 G140X2.5N 140 2,5 33 8 100

G140X2.5/M G140X2.5N/M 140 2,5 33 8 1.000

G160X2.5 G160X2.5N 160 2,5 40 8 100

G160X2.5/M G160X2.5N/M 160 2,5 40 8 1.000

G200X2.5 G200X2.5N 200 2,5 53 8 100

G200X2.5/M G200X2.5N/M 200 2,5 53 8 1.000

G250X2.8 G250X2.8N 250 2,8 65 14 100

G300X2.8 G300X2.8N 300 2,8 76 14 100

G120X3.6 G120X3.6N 120 3,6 30 18 100

G140X3.6 G140X3.6N 140 3,6 33 18 100

G140X3.6/M G140X3.6N/M 140 3,6 33 18 1.000

G150X3.6 G150X3.6N 150 3,6 35 18 100

G180X3.6 G180X3.6N 180 3,6 44 18 100

G200X3.6 G200X3.6N 200 3,6 53 18 100

G200X3.6/M G200X3.6N/M 200 3,6 53 18 1.000

G250X3.6 G250X3.6N 250 3,6 65 18 100

G300X3.6 G300X3.6N 300 3,6 76 18 100

G300X3.6/M G300X3.6N/M 300 3,6 76 18 1.000

G370X3.6 G370X3.6N 370 3,6 102 18 100

G120X4.8 G120X4.8N 120 4,8 24 22 100

G160X4.8 G160X4.8N 160 4,8 38 22 100

G190X4.8 G190X4.8N 190 4,8 46 22 100

G190X4.8/M G190X4.8N/M 190 4,8 46 22 1.000

G200X4.8 G200X4.8N 200 4,8 50 22 100

G200X4.8/M G200X4.8N/M 200 4,8 50 22 1.000

G250X4.8/M G250X4.8N/M 250 4,8 60 22 1.000

Ideal para el asegurar portaetiquetas, tubos 
y conductos. Las bridas negras tienen una 
resistencia más alta a los rayos UV debido al 
carbón de aumento de la carga de carbón 
negro.

Las series de bridas G ofrecen una rápida 
instalación debido al bajo coeficiente de fric-
ción del material y tiene una lengua enfocada 
a la fácil introducción en la hebilla.

Materiale: Poliamida PA6.6 	  
autoextinguible cl. V2 (UL 94)

Absorción de la humedad: 2,5% (al 50% de 
humedad relativa).

Resistencia a los agentes externos: 
aceites, bases, grasas, productos pe-
trolíferos, solventes clorurados.	  

 Temperatura de aplicación: 
     - 40°C  a  + 85°C  (continuado)
     - 40°C  a  +120°C (perdiodos cortos)

MG-ETF placas                                     página 14

MG-DOG placas 27

ETF-ROLL placas 50

MS-ETF  placas 80

PMF-ET tubos transparentes 4 mm 102

PM-ET  tubos transparentes 4 mm 103

PM-DT  tubos transparentes 4 mm 103

PMT-ET, PMT-DT tubos transparentes 15 mm 105

PMT-ET, PMT-DT  tubos transparentes 9 mm 105

PMT-CT  tubos transparentes 9 mm 105

V2: UL 94

classe 
autoextinguible- 40°C 

+ 85°C

continuel
- 40°C 
+120°C

perdiodos 
cortos

Controlar la anchura máxima de los collares (dimensión H) 
para verificar la placa o el anillo a utilizar

utilizable con



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

N16 EMPALME RECTO 185-300 mm² 2581320 N16 Comprar en EAN

1403 PRENSAESTOPAS 5/8" 3003125 1403 Comprar en EAN

MG2 IMPRESORA TERMICA 4190012 MG2 Comprar en EAN

1410 TUERCA POLIAMIDA G1/4" 3005610 1410 Comprar en EAN

N12 EMPALME RECTO 10-25 mm 2581312 N12 Comprar en EAN

N14 EMPALME RECTO 50-70 mm 2581316 N14 Comprar en EAN

N15 EMPALME RECTO 95-150 mm 2581318 N15 Comprar en EAN

1402 PRENSAESTOPAS 1/2" 3003120 1402 Comprar en EAN
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