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153Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 192÷201

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones (mm) Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible
bajo demanda

 VALP35* 500x480x128 3,1 � —

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales B 500
Fuerza

Nominal
Convencional

kN

Peso kg
(con batería)Batería

longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 63 300 343 83 18 V 4.0 Ah 4,2

*Caja de plástico para 
  almacenaje:
• Herramienta básica con batería 
 y correa, para sujetarla 
 al hombro
• Batería de repuesto
• Cargador para la batería
• Espacio para 20 juegos 
 de matrices.

Mejor velocidad de compresión y 
fuerza desorilladas gracias al nue-
vo sistema oleodinámico con dos 
velocidades hidráulica: la primera 
más rápida en el acercamiento y 
la segunda más lenta garantizando 
más potencia cuando inicia la fase 
de compresión del conector, certi-
ficando la utilización óptima de la 
energía disponible. Provisto de un 
sensor de máxima presión y una 
válvula de seguridad, el primero pa-
ra garantizar una mayor precisión 
y repetividad de la presión del ciclo, 
la segunda como elemento doble de 
segurita para el operador. 

El display OLED permite visualizar 
varios parámetros entre los cuales:
• La fuerza desarrollada, verifican-

do así la correcta ejecución de la 
compresión

• El estado de la batería
• Informaciones generales del fun-

cionamiento
• Los ciclos restantes antes de la 

manutención ordinaria.
El nuevo diseño y el equilibrio de 
las masas favorecen la maniobra-
bilidad durante su uso. El cuerpo 
de material plástico bi-componente 
asegura una protección mecánica 
adecuada en todas las condiciones 
de empleo, gracias a su estructura 
rígida; los insertos de cauchu ofre-
ce mayor seguridad y confort en la 
manipulación. El ruido reducto, la 
iluminación de la zona de trabajo 
obtenida mediante luces LED y la 
ausencia de vibraciones hacen su 
utilización mas confortable. La tar-
jeta de memoria integrada permite 
registrar los parámetros relativos 
a los ciclos de compresión efectua-
dos (200.000 eventos) y poderlos 
transferir en un segundo tiempo a 
un ordenador mediante un enlace 
de comunicación USB. 

 63 300 343 83 18 V 4.0 Ah 4,2 63 300 343 83 18 V 4.0 Ah 4,2

 Herramienta básica con batería 
El display OLED permite visualizar 
varios parámetros entre los cuales:
• La fuerza desarrollada, verifican-

do así la correcta ejecución de la 
compresión

• El estado de la batería
• Informaciones generales del fun-

cionamiento
• Los ciclos restantes antes de la 

manutención ordinaria.
El nuevo diseño y el equilibrio de 
las masas favorecen la maniobra-

Nuevo

La B500 es la primera de una 
nueva generación de herramienta 
portátiles de batería, que se ca-
racterizan por una funcionalidad 
mejorada. 
La B500 está adaptada a la ins-
talación de terminales eléctricos 
a compresión sobre conductores 
hasta 240 mm. La nueva herra-
mienta utiliza una serie de matri-
ces comunes entre las herramien-
tas y las cabezas compresoras 
de 50 kN de producción Cembre. 
Está equipada con baterías Li-ion 
18V 4.0 Ah que ofrecen una me-
jor capacidad que la anterior de 
14,4 V 3.0 Ah. 
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• Cargador para la batería• Cargador para la batería•
• Espacio para 20 juegos • Espacio para 20 juegos •
 de matrices.

La B500 es la primera de una 
nueva generación de herramienta 
portátiles de batería, que se ca-

18V Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

Sistema de enganche automático de 
la batería con botón de liberación 

Iluminación de la zona de trabajo 
mediante luces LED

Diseño modelado para mejorar el 
confort del mango

Display OLED multifunción con bo-
tón capacitivo táctil

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Punteras
huecas

Conectores
tipo “C” 

 240 120 120 70



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

B500 HERRAMIENTA HIDRAULICA 2596205 B500 Comprar en EAN

200000 ETIQUETA WS-AD (12,5) 4600110 200000 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/b500-herramienta-hidraulica-cembre-b500-2596205
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/b500-herramienta-hidraulica-cembre-b500-2596205
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/200000-etiqueta-ws-ad-125-cembre-200000-4600110
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/200000-etiqueta-ws-ad-125-cembre-200000-4600110

