
Referencia: 042N0802

Tipo Código AB024C, Peso 0,051 Kg, actuador tamaño de 9 mm,
Temp. -40 - 50 ° C, temperatura ambiente. -40 - 120 ° F

 

Sistema de actuadores: 9 mm. Conexión eléctrica versiones: DIN pala. Rango de
temperatura ambiente: -40 a 50 °C / -40 A 120 °F.

Código De Tipo De AB024C

Peso 0.051 Kg

El tamaño del actuador 9 mm

Ambient temp. rango de -40 a 50 °C

Ambient temp. rango de -40 a 120 °F

Aprobación LLC DE LOS CDC TYSK

Bobina de conn. DIN Pala

Color NEGRO

EAN no. 5702423049783

Encl. IP00

Freq. 50/60 HZ

Poder consumpt. 4,5 W

4,5 W

3,5 W

7 VA

6 VA

Prod. Grupo Las válvulas de solenoide

Prod. nombre Bobina del solenoide

Suministro de voltios. CA 24 V

24 V

24 V

El diseño de tipo. AB024C

Comprar en Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab024c-danfoss-042n0802
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