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Piezas de repuesto y accesorios para EV220A
Kits de piezas de repuesto, NC 

Aplicación Material de la 
junta

Cód.

EV220A 6.0 - 10 EPDM 042U1000

EV220A 6.0 - 10 NBR 042U1001

EV220A 12-14 EPDM 042U1003

EV220A 12 - 14 NBR 042U1004

EV220A 18 - 22 EPDM 042U1006

EV220A 18 - 22 NBR 042U1007

EV220A 32B EPDM 042U1037

EV220A 32B NBR 042U1038

EV220A 40B EPDM 042U1039

EV220A 40B NBR 042U1040

EV220A 50B EPDM 042U1041

EV220A 50B NBR 042U1042

Temporizadores electrónicos para bobinas de arranque por impulsos, sólo para AM coil 

Tipo Descripción Tensión de 
control, 50/60 

Hz

Consumo 
máx. poten­

cia

Temperatura 
ambiente °C

Cód.

ET 20 M Temporización externa ajustable de 1 a 45 minutos con 1 hasta 15 
segundos de apertura del drenaje. Con corrección manual (botón de 
test) Conexión eléctrica DIN 43650 A / EN 175 301-803-A

24 - 240 20.0 -10 à 50 042N0185

Bobinas para  EV220A

Tensión Frecuencia Potencia, vatios Bobina AB Bobina AM
V ca V cc Hz Bobina AB Bobina AM DIN 43650-B DIN 43650-A

24 50/60 4.5 7.5 042N0802 042N0842

110 50/60 4.5 7.5 042N0804 042N0845

230 50/60 4.5 7.5 042N0800 042N0840

240 50/60 4.5 7.5 042N0801 042N0841

12 - 5 9.5 042N0806 042N0848

24 - 5 9.5 042N0803 042N0843

Para su uso con todas la bobinas AB y AM 042N0139 042N0156

Conector de cable, envolvente IP 65 	

Para su uso con las bobinas AB y AM: 24 V CA y CC 042N0267 042N0263

Para su uso con las bobinas AB y AM: 230 V CA 042N0265



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Código descriptivo Spare part , Peso 0.026 kg ,
Temp. ambiente -40 - 80 °C , Temperatura
Ambiente -40 - 176 °F , Aprobaciones CE 

042N0139 Comprar en EAN

Código descriptivo Spare part , Peso 0.026 kg ,
Temp. ambiente -25 - 80 °C , Temperatura
Ambiente -13 - 176 °F , Aprobaciones CE 

042N0267 Comprar en EAN

042N0800 Comprar en EAN

042N0801 Comprar en EAN

042N0802 Comprar en EAN

042N0803 Comprar en EAN

042N0804 Comprar en EAN

042N0806 Comprar en EAN

Código descriptivo AM230C , Peso 0.102 kg ,
Actuator size 9 mm , Temp. ambiente -40 - 50 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 120 °F 

042N0840 Comprar en EAN

Código descriptivo AM240C , Peso 0.106 kg ,
Actuator size 9 mm , Temp. ambiente -40 - 50 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 120 °F 

042N0841 Comprar en EAN

Código descriptivo AM024C , Peso 0.102 kg ,
Actuator size 9 mm , Temp. ambiente -40 - 50 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 120 °F 

042N0842 Comprar en EAN

Código descriptivo AM024D , Peso 0.108 kg ,
Actuator size 9 mm , Temp. ambiente -40 - 50 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 120 °F 

042N0843 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/conector-9-22-bobinas-ab-ac-danfoss-042n0139
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/conector-9-22-bobinas-ab-ac-danfoss-042n0139
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/conector-9-22-bobinas-ab-ac-danfoss-042n0267
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/conector-9-22-bobinas-ab-ac-danfoss-042n0267
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab230c-danfoss-042n0800
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab230c-danfoss-042n0800
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab240c-danfoss-042n0801
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab240c-danfoss-042n0801
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab024c-danfoss-042n0802
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab024c-danfoss-042n0802
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab024d-danfoss-042n0803
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab024d-danfoss-042n0803
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab110c-danfoss-042n0804
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab110c-danfoss-042n0804
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab012d-danfoss-042n0806
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-ab012d-danfoss-042n0806
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am230c-danfoss-042n0840
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am230c-danfoss-042n0840
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am240c-danfoss-042n0841
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am240c-danfoss-042n0841
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am024c-danfoss-042n0842
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am024c-danfoss-042n0842
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am024d-danfoss-042n0843
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am024d-danfoss-042n0843


Código descriptivo AM110C , Peso 0.102 kg ,
Actuator size 9 mm , Temp. ambiente -40 - 50 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 120 °F 

042N0845 Comprar en EAN

Código descriptivo AM012D , Peso 0.102 kg ,
Actuator size 9 mm , Temp. ambiente -40 - 50 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 120 °F 

042N0848 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am110c-danfoss-042n0845
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am110c-danfoss-042n0845
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am012d-danfoss-042n0848
http://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/bobina-para-valvula-solenoide-am012d-danfoss-042n0848

