
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


B.E.G. LUXOMAT®
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APLIqUES DE PARED CON DETECTOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO
por el ahorro enerGÉtico, la seGuriDaD y el confort

| LUXOMAT® AL4

Descripción Color Referencia

al4 130 blanco 80410

al4 130 negro 80420

set de números para rotulación de la lámpara (2 x 1 - 9) – 80421

Con función de regulación  

Variomatic
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  Luminaria universal lUXoMat® AL4 
con detector de movimiento de 130° e  
interruptor crepuscular con función de 
regulación Variomatic como lámpara 
del número de casa

  Set de números autoadhesivos  
disponible como accesorio

  Posibilidad de ampliar la zona de 
iluminación añadiendo luminarias 
adicionales, sin detector de movimiento, 
sincronizadas con la luminaria Master. 

  Los reguladores para el ajuste de la 
temporización e interruptor crepuscular 
están situados tras la rejilla protectora 
extraíble

  Ejemplos de aplicaciones:  
como lámpara de pared, techo o de 
numeración de casa

         230V~ ±10% 

130°

máx. 9m (avance transversal)

IP44 / Clase I / 

L103 x L145 x A277mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Lámpara

E27
Bombilla incandescente de 
máx. 60W o bombilla de bajo 
consumo E27

Canal 1 (control de iluminación)

120W, Bombilla incandescente

4 seg. - 10min.

2 - 1000Lux

 DATOS TéCNICOS

blanco

set de números 
para rotulación de 
la lámpara

negro

60

27
7

43

21
0

67

145

 � Esquemas de conexión: pág. 79
 � El interruptor crepuscular activa la 
luminaria automática cuando empieza a 
oscurecer y la  AL4-130º conmuta la ilu-
minación al nivel de regulación prefijado 
(10-60% de la potencia luminosa).
 � Si el detector de movimiento detecta per-
sonas o vehículos, la luminaria conmuta al 
100% de su potencia. Cuando la persona 
sale del ángulo de detección o permane-
ce inmóvil, la AL4-130 vuelve al valor de 
regulación de alumbrado prefijado un vez 
agotada la temporización ajustable. Así, 
se garantiza la lectura de la rotulación en 
todo momento. 

!

Tabla de balance energético y  

medioambiental en página 15

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Avance transversal al detector

Avance frontal al detector

1
2

3 m

130°9 m

1,80 m

2

1



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

AL4 130 blanco 80410 Comprar en EAN

AL4 130 negro 80420 Comprar en EAN

Chiffres (2 x 0 - 9) 80421 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-80410
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-80410
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-80420
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-80420
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-80421
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-80421

