
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


B.E.G. LUXOMAT®

154

EJ
EM

PL
O

S 
DE

 
A

PL
IC

A
CI

O
N

ES
ejemPLo de APLicAción nº 12: 

sALA De reUniones tipo c con inDoor 180-m-2c y pD1n-escLAvo

  Descripción de la aplicación: 
En una sala de reuniones, la iluminación debe controlarse, auto-
máticamente, en función de la presencia y la luz natural. Si bien 
el control principal es automático, debe existir la posibilidad de 
conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o el 
mando a distancia. Los detectores de movimiento deben montarse en 
la pared y en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: sala de reuniones con luz natural 
Dimensiones: L 7,80 x A 5,80 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD1N-Esclavo 
1 ud. lUXoMat® Indoor 180-Master

  Ajustes Indoor 180-Master: 
Valor de temporización R1: mín. 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión:  
Configuración Master/Esclavo con control opcional por pulsadores. 
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz 
natural.

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 10: Sala de reuniones Tipo A 
Ejemplo de aplicación nº 11: Sala de reuniones Tipo B
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Grupo 1 Área de detección sentado

Área de detección transversal

esclavo 1

master 1

Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-m-2c-em – 99 92661

indoor 180-m-2c, versión completa montada blanco puro, rAL9010 99 92136

Pd1n-S-SU blanco 74 92878

Pd1n-S-Ft blanco 74 92875

Pd1n-S-em blanco 74 92872



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Mecanismo sensor para Indoor 180-M-2C-EM 92661 Comprar en EAN

PD1N-S-FT blanco 92875 Comprar en EAN

PD1N-S-SU blanco 92878 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92661
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92661
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92875
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92875
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92878
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92878

