
Referencia: RD 8-V4A
Código: 5021644

Conductor redondo, 50 kg de rollo,
8mm,

 

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Corresponde a los requisitos de la norma VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A para aplicaciones en la tierra
• De acuerdo a la fundación earther norma DIN 18014, V4A se requiere en la tierra

Comprar en Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/es/obo-bettermann/proteccion-contra-sobretensiones-externa-obo-bettermann-rd-8-v4a-5021644
https://www.electricautomationnetwork.com/es/obo-bettermann/proteccion-contra-sobretensiones-externa-obo-bettermann-rd-8-v4a-5021644
https://www.electricautomationnetwork.com/es/obo-bettermann/proteccion-contra-sobretensiones-externa-obo-bettermann-rd-8-v4a-5021644
https://www.electricautomationnetwork.com/es/obo-bettermann/proteccion-contra-sobretensiones-externa-obo-bettermann-rd-8-v4a-5021644
https://www.electricautomationnetwork.com/es/obo-bettermann/proteccion-contra-sobretensiones-externa-obo-bettermann-rd-8-v4a-5021644
https://www.electricautomationnetwork.com/es/obo-bettermann/proteccion-contra-sobretensiones-externa-obo-bettermann-rd-8-v4a-5021644

