
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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G3R-I/-O Montaje en panel

SSR compacto para interfaz de E/S con requisitos de alta 
rigidez dieléctrica

Existen modelos de alta velocidad con valores nominales de entrada óptimos para una 
gran variedad de sensores, así como módulos de entrada y salida que se pueden 
utilizar en vez del G2RS. Utilice un acoplador homologado por VDE 0884 para 
garantizar una rigidez dieléctrica de E/S de 4.000 V.
• Corriente de salida de 1,5 y 2 A
• Tensiones de salida de 5 a 200 Vc.c./100 a 240 Vc.a.
• Compatible con relés electromecánicos G2RS
• Montaje en carril DIN mediante bases
• Indicador de operación para confirmar la entrada

Tabla de selección

Módulo de entrada

Nota: Valores nominales a una temperatura ambiente de 25°C

Módulo de salida

Base y accesorios

Especificaciones

Velocidad de 
respuesta

Entrada Salida

Tensión nominal 
(tensión de 
servicio)

Corriente de 
entrada

Tensión de 
operación

Tensión de 
reposición

Tensión de 
alimentación de 
nivel lógico

Corriente de 
alimentación de 
nivel lógico

Dimensiones en 
mm (H × A × F)

Modelo

– 100 a 240 Vc.c. 
(60 a 264 Vc.c.) 

15 mA máx. 60 V c.a. máx. 20 Vc.a. mín. 4 a 32 Vc.c. 0,1 a 100 mA 29 × 13 × 28
(90,5 × 16 × 61 
en combinación con 
la base de montaje 
P2RF-05-E)

G3R-IAZR1SN-UTU

Alta velocidad 
(1 kHz)

5 Vc.c. 
(4 a 6 Vc.c.)

8 mA máx. 4 Vc.c. máx. 1 Vc.c. mín. G3R-IDZR1SN-UTU

12 a 24 Vc.c.
(6,6 a 32 Vc.c.)

6,6 Vc.c. máx. 3,6 Vc.c. mín.

Baja velocidad 
(10 Hz)

5 Vc.c. 
(4 a 6 Vc.c.)

4 Vc.c. máx. 1 Vc.c. mín. G3R-IDZR1SN-1-UTU

12 a 24 Vc.c. 
(6,6 a 32 Vc.c.)

6,6 Vc.c. máx. 3,6 Vc.c. mín.

Función de paso 
por cero

Entrada Salida

Tensión nominal 
(tensión de 
servicio)

Corriente 
de entrada

Tensión 
de operación

Tensión 
de reposición

Tensión de carga 
nominal (rango de 
tensión de carga)

Corriente 
de 
carga*1

*1 El valor de la corriente mínima se mide a 10°C mín.

Corriente 
de 
irrupción

Dimensiones en 
mm (H × A × F)

Modelo

Sí 5 a 24 Vc.c.
(4 a 32 Vc.c.)

15 mA máx. 4 Vc.c. máx. 1 Vc.c. mín. 100 a 240 Vc.a.
(75 a 264 Vc.a.)

0,05 a 
2 A

30 A                 
(60 Hz, 
1 ciclo)

29 × 13 × 28
(90,5 × 16 × 61 
en combinación con 
la base de montaje 
P2RF-05-E)

G3R-OA202SZN-UTU

No G3R-OA202SLN-UTU

– 8 mA máx. 5 a 48 Vc.c.
(4 a 60 Vc.c.)

0,01 a 
2 A

8 A 
(10 ms)

G3R-ODX02SN-UTU

– 48 a 200 Vc.c.
(40 a 200 Vc.c.)

0,01 a
1,5 A

8 A 
(10 ms)

G3R-OD201SN-UTU

Nota: Valores nominales a una temperatura ambiente de 25°C

Modelo

Carril DIN Para PCB

Terminal de sujeción sin tornillo Tornillo Soldadura

Hembra Clip Tipo c.a. de barra 
de conexión

Tipo c.c. de barra 
de conexión

Etiqueta con 
referencia

Hembra Hembra

P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-E P2R-05P

Módulo de entrada Módulo de salida

Modelo G3R-IAZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN-1-UTU G3R-OA202SZN-UTU G3R-OA202SLN-UTU G3R-ODX02SN-UTU G3R-OD201SN-UTU

Aislamiento Fotoacoplador Fototriac Fotoacoplador

Tiempo de operación 20 ms máx. 0,1 ms máx. 15 ms máx. 1/2 del ciclo de la 
fuente de 
alimentación de carga 
+ 1 ms máx.

1 ms máx. 1 ms máx. 1 ms máx.

Tiempo de desconexión 20 ms máx. 0,1 ms máx. 15 ms máx. 1/2 del ciclo de la fuente de alimentación 
de carga + 1 ms máx.

2 ms máx. 2 ms máx.

Frecuencia de respuesta 10 Hz 1 kHz 10 Hz 20 Hz 20 Hz 100 Hz 100 Hz

Caída de tensión de salida ON 1,6 V máx. 1,6 V máx. 1,6 V máx. 1,6 V máx. 1,6 V máx. 1,6 V máx. 2,5 V máx.

Corriente de fuga 5 A máx. 5 A máx. 5 A máx. 1,5 mA máx. 1,5 mA máx. 1 mA máx. 1 mA máx.

Indicador de operación Sí

Temperatura ambiente En servicio: –30°C a 80°C (sin formación de hielo)



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Bases para relé, Puente para base P2RF-S Rojo 103463 P2RM-SR Comprar en EAN

Bases para relé, ACCESORIO PARA BASE/ZOCALO 113336 P2RM-SB Comprar en EAN

Bases para relé, Base G2R-1-S 5 pines Carril DIN 113538 P2RF-05-E Comprar en EAN

Bases para relé, Base G2R-1-S 5 pines Carril DIN
Conexión rápida

113546 P2RF-05-S Comprar en EAN

Bases para relé, 100 Etiquetas de identificación para
MY

114077 R99-11 Comprar en EAN

Bases para relé, Clip de sujeción para P2RF-S 145976 P2CM-S Comprar en EAN

Bases para relé, Base G2R-1-S 5 pines Terminales
PCB

151502 P2R-05P Comprar en EAN

Bases para relé, Base G2R-1-S 5 pines Carril DIN 113544 P2RF-05 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rm-sr-50-pcs-103463
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rm-sr-50-pcs-103463
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rm-sb-50-pcs-113336
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rm-sb-50-pcs-113336
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-enchufable-industrial-omron-p2rf-05-e-113538
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-enchufable-industrial-omron-p2rf-05-e-113538
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-enchufable-industrial-omron-p2rf-05-s-113546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-enchufable-industrial-omron-p2rf-05-s-113546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-r99-11-for-mynameplate-114077
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-r99-11-for-mynameplate-114077
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2cm-s-145976
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2cm-s-145976
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2r-05p-151502
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2r-05p-151502
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-p2rf-05-113544
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-p2rf-05-113544

