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Unidades CPU de la serie CJ PLC modular

CPUs rápidas y potentes para cualquier tarea
La familia de CPUs CJ1 y CJ2 incluye desde CPUs muy pequeñas para el control de 
máquinas o aplicaciones sencillas hasta modelos potentes y rápidos que ofrecen un 
control total de la máquina o aplicación, capaces de gestionar hasta 2.560 puntos de 
E/S. Esto permite modularizar la máquina en secciones lógicas sin cambiar el tipo de PLC.

Todas las CPU soportan IEC 61131-3:  texto estructurado (ST), diagramas funcionales 
secuenciales (SFC) y lenguaje de diagrama de relés (Ladder). La extensa librería de 
bloques de función de Omron ayuda a reducir el esfuerzo de programación, a la vez 
que puede crear sus propios bloques de función según sus necesidades específicas. 

Todas las unidades CPU CJ2M pueden equiparse con módulos opcionales de E/S de 
pulsos para realizar un control de posición de hasta 4 ejes usando instrucciones 
específicas..

Tabla de selección

Máximo de 
puntos de 
E/S digitales

Capacidad 
de programa

Capacidad de 
memoria de 
datos

Velocidad 
de ejecución

Máx. nº de 
unidades 
de E/S

Ancho Consumo 
de 5 V

Funciones incorporadas Modelo

2.560 400 K 832 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU68-EIP

2.560 250 K 512 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU67-EIP

2.560 150 K 352 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU66-EIP

2.560 100 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU65-EIP

2.560 50 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU64-EIP

2.560 60 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opcional com. serie CJ2M-CPU35

2.560 30 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opcional com. serie CJ2M-CPU34

2.560 20 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opcional com. serie CJ2M-CPU33

2.560 10 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opcional com. serie CJ2M-CPU32

2.560 5 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opcional com. serie CJ2M-CPU31

2.560 400 K 832 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU68

2.560 250 K 512 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU67

2.560 150 K 352 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU66

2.560 100 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU65

2.560 50 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU64

2.560 60 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU15

2.560 30 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU14

2.560 20 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU13

2.560 10 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU12

2.560 5 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU11

1.280 60 k  128 k  40 ns  40  69 mm  1.060 mA Motor de control de lazo (300 bloques) CJ1G-CPU45P

1.280  30 k  64 k  40 ns  40  69 mm  1.060 mA Motor de control de lazo (300 bloques) CJ1G-CPU44P

960  20 k  64 k  40 ns  30  69 mm  1.060 mA Motor de control de lazo (300 bloques) CJ1G-CPU43P

960  10 k  64 k  40 ns  30  69 mm  1.060 mA Motor de control de lazo (50 bloques) CJ1G-CPU42P

640  20 k  32 k  100 ns  20  49 mm  640 mA 2 entradas de encoder (100 kHz)
2 salidas de pulsos (100 kHz)
4 entradas de interrupción/contador

CJ1M-CPU23

320  10 k  32 k  100 ns  10  49 mm  640 mA 2 entradas de encoder (100 kHz)
2 salidas de pulsos (100 kHz)
4 entradas de interrupción/contador

CJ1M-CPU22

160  5 k  32 k  100 ns  10  49 mm  640 mA 2 entradas de encoder (100 kHz)
2 salidas de pulsos (100 kHz)
4 entradas de interrupción/contador

CJ1M-CPU21

640  20 k  32 k  100 ns  19  62 mm  950 mA Puerto Ethernet 100 Base-Tx CJ1M-CPU13-ETN

 20  31 mm  580 mA – CJ1M-CPU13

320  10 k  32 k  100 ns  9  62 mm  950 mA Puerto Ethernet 100 Base-Tx CJ1M-CPU12-ETN

 10  31 mm  580 mA – CJ1M-CPU12

160  5 k  32 k  100 ns  9  62 mm  950 mA Puerto Ethernet 100 Base-Tx CJ1M-CPU11-ETN

 10  31 mm  580 mA – CJ1M-CPU11
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Accesorios

Nota: MIL = conector compatible con MIL-C-83503 (compatible con DIN 41651/IEC 60603-1).

Descripción Observaciones Modelo
Recogida de datos de alta velocidad y unidad de almacenamiento, con ranura para tarjeta CF y puerto Ethernet Unidad de bus de CPU CJ1W-SPU01-V2

Módulo opcional de E/S de pulsos para unidades de CPU CJ2M, 2 entradas de encoder, 2 salidas de pulsos Salidas NPN CJ2M-MD211

Módulo opcional de E/S de pulsos para unidades de CPU CJ2M, 2 entradas de encoder, 2 salidas de pulsos Salidas PNP CJ2M-MD212

Tarjeta de memoria Compact Flash de 128 MB para todos los modelos (no es necesaria para el funcionamiento) Categoría industrial HMC-EF183

Tarjeta de memoria Compact Flash de 256 MB para todos los modelos (no es necesaria para el funcionamiento) Categoría industrial HMC-EF283

Tarjeta de memoria Compact Flash de 512 MB para todos los modelos (no es necesaria para el funcionamiento) Categoría industrial HMC-EF583

Adaptador de tarjeta PC Compact Flash – HMC-AP001

Bloque de terminales de E/S (40 x tornillos M3) para CJ1M-CPU2x MIL (40 pt) XW2D-40G6

Bloque de terminales de la unidad servo para 1 eje – XW2B-20J6-8A

Bloque de terminales de la unidad servo para 2 ejes – XW2B-40J6-9A

Cable de conexión entre el bloque de terminales de E/S y la unidad CJ1M-CPU2x ( _ _ _  = longitud en cm) MIL (40 pt) XW2Z-_ _ _ K

Cable SMARTSTEP para CPU2x de CJ1M, longitud del cable: 1 m – XW2Z-100J-A26

Servocable serie W para CPU2x de CJ1M, longitud del cable: 1 m – XW2Z-100J-A27

CX-One, software integrado para la programación y configuración de todos los componentes del sistema de control Omron – CX-ONE-AL_ _ C-E

Cable de conexión D-Sub de 9 pines entre el puerto serie del PC y el puerto de periféricos del PLC (longitud: 2,0 m) – CS1W-CN226

Cable de conexión D-Sub de 9 pines entre el puerto serie del PC y el puerto de periféricos del PLC (longitud: 6,0 m) – CS1W-CN626

Cable de conversión de USB a serie – CS1W-CIF31

Módulo opcional RS-232C*1

*1 Sólo se utiliza con CJ2M-CPU3_

– CP1W-CIF01 

Módulo opcional RS-422A/485*1 – CP1W-CIF11 

Módulo opcional RS422A/485 (aislado)*1 – CP1W-CIF12 

Batería*2

*2 Incluido en la CPU

– CJ1W-BAT01 

Cable de programación USB – CP1W-CN221 



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Temperatura y Procesos,
Ctrl.Temp,Ent.Univ,2Sal.Corr,4sal.aux,4Ent
Evt,100-240VAC,Tornillo,48x96

385176
E5EC-
TCC4A5M-005

Comprar en EAN

346285
PE090-i-25-
R88MG75030

Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Sensor Baja Corriente
200-240Vca Tipo Instantáneo

111767 SAO-SU2N Comprar en EAN

Temperatura y Procesos, Sonda de temperatura
superficie

374287
E52-
ESTJB-8-03075-
B

Comprar en EAN

Radial Plástico cc 4h Espejo (incluido) 2m PNP
Polarizada

130950 Comprar en EAN

175831 Comprar en EAN

Aparellaje de Baja Tensión, Contactor, 3-polos,
550 KW; 450 A AC3 (380/415 VAC), 1 NA + 1 NC
aux., 110 VAC/DC

223929 Comprar en EAN

148667
G7L-2A-TUB-CB
100/120AC

Comprar en EAN

Barrera seguridad Esclava avanzada Cat.4 Cuerpo
300mm

357068
F3S-TGR-
CL4A-070-300S

Comprar en EAN

Temporizadores, DPDT Tornillos Reset eléctrico
60h máx

120956
H3AM-NSR-B
AC100-240

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5ec-tcc4a5m-005-385176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5ec-tcc4a5m-005-385176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-pe090-i-25-r88mg75030-346285
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-pe090-i-25-r88mg75030-346285
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-baja-corriente-200-240vca-tipo-instantaneo-omron-sao-su2n-111767
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-baja-corriente-200-240vca-tipo-instantaneo-omron-sao-su2n-111767
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e52-estjb-8-03075-b-374287
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e52-estjb-8-03075-b-374287
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/radial-plastico-cc-4h-espejo-incluido-2m-pnp-polarizada-omron-130950
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/radial-plastico-cc-4h-espejo-incluido-2m-pnp-polarizada-omron-130950
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-175831
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-175831
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-223929
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-223929
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g7l-2a-tub-cb-100-120ac-148667
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g7l-2a-tub-cb-100-120ac-148667
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-seguridad-esclava-avanzada-cat4-cuerpo-300mm-omron-f3s-tgr-cl4a-070-300s-357068
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-seguridad-esclava-avanzada-cat4-cuerpo-300mm-omron-f3s-tgr-cl4a-070-300s-357068
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpdt-tornillos-reset-electrico-60h-max-omron-h3am-nsr-b-ac100-240-120956
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpdt-tornillos-reset-electrico-60h-max-omron-h3am-nsr-b-ac100-240-120956

