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"Panasonic Industry -
Alles aus einer Hand"

Mit einem umfangreichen Produktportfolio fiir die Automatisierung sind wir der Partner fiir
den Aufbau von Lésungen fiir volistandig vernetzte Produktionslinien

EtherCAT.
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Panasonic Industry Automatisierungstechnik

Die digitale Revolution bietet fiir die Fertigungsbranche vielfaltige
Mdglichkeiten, die Automatisierung der Produktion weiter aus-
zubauen. Mit vernetzten Fertigungsanlagen 18sst sich nicht nur das
Produktionsvolumen steigern, sondern auch die Flexibilitat der
Produktion selbst. Damit kann schnell auf neue Anforderungen und
Trends reagiert werden, was die Effizienz der Produktion insgesamt
steigert.

Als Industriepartner muss man deshalb vor allem zwei Be-
durfnisse bedienen: Standardprodukte einerseits und komplexe,
maBgeschneiderte Losungen, die durch Mehrwertdienstleistungen
erganzt werden, andererseits.
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Panasonic Industry bietet neben einem breiten Portfolio an
innovativen Produkten, das das gesamte Spektrum an
Automatisierungsaufgaben abdeckt, maBgeschneiderte
Beratungs- und Serviceangebote. Die Kernkompetenzen
erstrecken sich Uber Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-
und Pharmaindustrie, Geb&dudeautomation, Wasser-und
Abwasserwirtschaft, Umwelttechnik bis hin zum Energie-
management.



Laborautomation / Messtechnik
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ich zu diesen Stand
, die die Luftblasch

etwa Verschlusskappenuberprifung in der In-Vitro-Diagnostik) zeigen die Vielseitigkeit. Zuséi
bietet Panasonic Industry auch anwendungsspezifische Prod
keitsschlduchen sicher erkennen kénnen.

Produktionsablauf in den Transportketten zu Uberwachen. Aber auch Arjvendung €

e wie etwa "Bubble-Sensor:

lonisatoren

Um die immer empfindlicheren Elektronikbauteile im Produkti rozess sicher zu handhal
Proben durch anhaftenden Staub zu vermeiden, wird es immer Fiuﬁtiger, statische Aufladu
Industry bietet verschiedenste lonisatoren, um dem entgegenzﬂi/virken. Bei Modellen mit un
Versionen mit verschiedensten Arbeitsbreiten und einer moglichen Reduktion der Restspa
nahezu alle Aufgaben eine passende Losung.
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Sicherheitsldsungen

Im Bereich von mechanischen und hydraulischen Pressen, Formpressen, Stanz-, Umform-, Niet-, Osen- und sonstigen autome-
chanischen Montageanlagen sind offene bewegliche Teile eine Gefahrenzone fUr Mitarbeiter und Personal. Panasonic Industry
adressiert mit seinem Angebot an Sicherheitslichtgittern, Muting-Sensoren, Sicherheitsschaltern und Sicherheitsschaltgeréten
klar das Wohlergehen des Mitarbeiters.
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Sensoren

GX-300

Zylindrische Induktivsensoren mit 10-Link

= Hohe Schaltfrequenz

= Bereit fur loT mit den I0-Link-Typen mit Artikelnummer ab
GX-308 aufwérts

» LED-Funktionsanzeige mit 360° Sichtbarkeit
« Uber 300 Typen verfugbar
= Steckverbinder-, Kabelstecker- und Kabeltyp

GX-F/H

Quaderférmige Induktivsensoren

= Integrierter Verstarker

= 2 verschiedene Arbeitsfrequenzen
zur Ubersprechunterdriickung
« Ol- und wasserbestindig nach IP68G
= Gut sichtbare Anzeige
= Sichere Detektion von Bauteilen und Werkstticken

Versorgungs- Sc_l]lieﬂer / Kabel /
Artikelnr. Typ* Schaltabstand |  Ausgang spannung Offner Steckverbin-
der**
GX-303S-A-P | Ohne Gewinde 0,8mm PNP 10-30V DC SchlieBer Kabel (2m)
GX-308M-B-P Gewindetyp 1,5mm PNP 10-30V DC Offner Kabel (2m)
GX-312M-A-N-Z | Gewindetyp 2mm PNP 10-30V DC SchlieBer M12-Stecker
GX-318M-B-N-J  Gewindetyp 5mm PNP 10-30V DC Offner m‘;‘*g&m
ﬁf‘é?oMK'A' Gewindetyp 15mm PNP 10-30V DC SchlieBer Kabel (5m)
GX-312MLK-A-P | Gewindetyp 8mm PNP/10-Link | 10-30VDC SchlieBer Kabel (2m)
* Weitere Typen verfligbar
T Bio sanrat bastanon (rikarummer G54 S.C3y | nechusskabelgelefert

Artikelnr. Bauform Tastweite Ausgang Vzr';s:;gﬂ:gs- S?::il:t:rl Stecﬁt:ll)iln T
GX-F6A-P Seitentyp 1,6mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im
GX-F8A-P Seitentyp 2,5mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im
GX-H8A-P Toptyp 2,5mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im
GX-F12A-P Seitentyp 4mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im
GX-F12B-P Seitentyp 4mm PNP 12-24V DC Offner Kabel, Im
GX-H12A-P Toptyp 4mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im
GX-H12B-P Toptyp 4mm PNP 12-24V DC Offner Kabel, Im
GX-F15A-P Seitentyp 5mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im
GX-HL15A-P Toptyp 8mm PNP 12-24V DC SchlieBer Kabel, Im




- Sensoren

Reichweite /
Tastweite

Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel /
spannung schaltung Steckverbinder

CY-100

Kabel /
CX-44X Artikelnr. Reichweite|  Ausgang Versorgungs- | Hell-/ Dunkel- | gy yor.

Artikelnr.

Ausgang

spannung

schaltung

] " binder
R . . Einweglichtschranke, .
Zylindrische optoelektronische Sensoren CY-ItiA-P %m,myp 15m PNP - 12-24VDC Hell-EIN Kabel, 2m Kompakte optoelektronische Sensoren Vorder JHinter
i i . . CX441P h - 2-50mm PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m
CY-IAPZ E'"We%':g:ﬁyc:)“a"ke' 15m PNP | 12-24UDC  HelEIN M2 mit Hintergrundausblendung grundausblendung
Einweglichtschranke, Vorder-/Hinter- Y ¥
"/ CY-111B-P Fronttyp 15m PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m CX441PZ grundausblendung 2-50mm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8
Einweglichtschranke,
' AL g %mnttyp L PNP | 12-24VDC | DunkehEIN Wiz CX442p grv‘r’]:id::{;'ei':gr;]g 20-300mm NP ©2-24UDC | Umschaltbar | Kabel, 2m
. . Ul U U
' CY-HIVA-P E'"Weggict';‘ns;';’a"ke' 15m PNP  12-24VDC Hell-EIN Kabel, 2m
Vorder-/Hinter-
i I CX442PZ 20-300mm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8
/’ ' CY-H1VA-P-Z E'"Weggict';tlft;';’a"ke' 15m PNP | 12-24VDC Hell-EIN M2 grundausblendung
Einweglichtschranke, Vorder-/Hinter- » _
CY-111VB-P Seitentyp 15m PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m CX444P grundausblendung 15-100mm PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m
Einweglichtschranke, .
- Frontale oder seitlicher Lichtaustritt CY-A1IVB-P-Z Seitentyp i Al Ll sl Sz CX444PZ V°Lder'{)|;""t§r' 15-100mm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8
i o grundausblendung
= M18-AuBengewinde flr einfache Montage CY-121A-P Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12-24VDC Hell-EIN Kabel, 2m « Vorder-/Hintergrundausblendung
= Kabel oder M12-Steckverbinder = Sichtb: Lichtfleck
CY-121A-P-Z Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12-24V DC Hell-EIN M2 iohtbarer Lichtiiee
= Verfugbar als Einweglichtschranke und Reflexions- = 5-Gang-Potenziometer
lichtschranke (mit und ohne Polarisationsfilter) und als CY-121B-P Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m - Geringe Hysterese
Lichttaster
CY-21B-PZ | Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP | 12-24VDC  DunkelEIN M2 » Hell-/ Dunkelschaltung
= Lichttaster verfugen Uber Empfindlichkeitspotenziometer « Automatischer Ubersprechschutz
. Einwegnchtschranken enthalten Testeingang CY-121VA-P Lichttaster, Seitentyp 10cm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m . Schutzart IP67
Zubehor CY-121VAP-Z | Lichttaster, Seitentyp 10cm PNP 12-24vV DC Hell-EIN M12 = Kurzschlussschutz
= Verschiedene Reflektoren und Montagewinkel
9 CY-122A-P Lichttaster, Fronttyp 60cm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
= FUr M12-Steckertypen: 2m oder 5m Verbindungskabel
CY-122A-P-Z | Lichttaster, Fronttyp 60cm PNP 12-24V DC Hell-EIN M12
Cy-tgoapy | Reflexionslchtschranke, |, PNP  12-24VDC Hell-EIN Kabel, 2m
Fronttyp
CY-192B-PY Re""’“"pf::g‘;:"”"ke' 4m PNP  12-24VDC | DunkeMEIN Kabel, 2m

CX_ 400 Artikelnr Reichweite / A Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel / EX_Z i .
. Tastweite 93N9 | pannung schaltung | Steckverbinder Artikelnr. Reichweite /| = ang | Versorgungs- | Hell-/ Dunkel- Kabel /
gang
Tastweite spannung schaltung Steckverbinder
Kompakte optoe|ektronische Sensoren CX411P Einweglichtschranke 10m PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m Miniaturlichtschranken
Einweglichtschranke,
CX411PZ Einweglichtschranke 10m PNP | 12-24VDC  Umschaltbar M8 EX-Z1A-P Seitentyp 50mm PNP 12-24vDC Hell-EIN Kabel, 2m
. CX412p Einweglichtschranke 15m PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m EX-ZHB-P Einwegﬂ&t;t;cyl;ranke, SonT PNP 10-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m
CX412PZ Einweglichtschranke 15m PNP 12-24V DC Umschaltbar M8 Einwealichtschrank
! ExziFAP SLO ﬁc "ME - 50mm PNP | 12-24VDC Hell-EIN Kabel, 2m
- CX421P Lichttaster 30cm PNP  12-24VDC | Umschaltbar Kabel, 2m 5] ronttyp
‘_ CX421PZ Lichttaster 30cm PNP | 12-24UDC  Umschaltbar M8 | EX-Z11FB-P E'"We%':z::f;;’a"ke' 50mm PNP 12-24UDC  Dunkel-EIN Kabel, 2m
CX422P Lichttaster 80cm PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m i i
EX-Z12A-P E'"Weg'e'ictztnst;"‘)’a"ke' 200mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
GroB CX422PZ Lichttaster 80cm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8
= GroBe Produktpalette « Kompaktester Sensor mit 8 x 14 x 3mm (Bx H x T) Einweglichtschranke,
. 5-Gang-Potenziomet CX423p Lichttaster 730cm  PNP  1224VDC | Umschatbar  Kabel2m e O EX 7128 Seitentyp 200mm PNP | 12-24VDC | DunkebBN | Kabel,2m
ang-Fotenziometer = Reichweite Einweglichtschranke: 50 bis 500mm
= Version mit angelpaSSter 'i'yéterese far CX423PZ Lichttaster 7-30cm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8 = Kleinstes zu erkennendes Objekt von 0,3 bis Tmm EX-Z12FA-P Einwe%':z:if;grankex 200mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
transparente Objekte erhaltlich (CX48x) Reflexionslichtschranke « Als Front- und Seitentyp erhaltlich
= Hell- / Dunkelschaltun CX481P zur Erkennung 5-50cm PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m Einweglichtschranke,
¢ durchsichtiger Objekte Zubehér EX-Z12FB-P Fronttyp 200mm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m
= Schutzart IP67 o )
Reflexionslichtschranke = Montagewinkel Einwedlichtschrank
- Kurzschlussschutz CX481PZ 2ur Erkennung 5-50cm PNP | 12-24VDC  Umschaltbar M8 EX-Z13A-P '"‘"eg '.Ct stc ke 5oomm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
- - . - ) durchsichtiger Objekte elientyp
= Reflexionslichtschranke mit oder ohne Polarisationsfilter
) o Reflexionslichtschranke Einweglichtschranke
= Alle Modelle auch mit NPN-Ausgang erhéltlich CX482PZ 2ur Erkennung 04-2m PNP 12-24V DC Umschaltbar M8 EX-Z13B-P Seitentyp ] 500mm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m
durchsichtiger Objekte
CX491P Rﬂf;ggf:;ﬂfgﬁgﬁg:e 3m PNP | 12-24UDC | Umschaltbar = Kabel, 2m EX-ZI3FA-P E'"We?:':z:ﬁ;;“a"ke' 500mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
Reflexionslichtschranke
CX491Pz ¥ A 3m PNP 12-24V DC Umschaltba M8 i i
mit Polarisationsfilter ' EX-Z13FB-P E|nwe?:l:zlr1§;;ranke, 500mm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m
CX493P Reflexionslichtschranke 5m PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m
CX493PZ Reflexionslichtschranke 5m PNP 12-24V DC Umschaltbar M8




- Sensoren

EX_1 O Artikelnr Reichweite / e Versorgungs- | Hell-/ Dunkel- Kabel / EQ - 3 O Artikelnr T Reichweite / AT Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel /
’ Tastweite gang spannung schaltung | Steckverbinder : w Tastweite gang spannung schaltung | Steckverbinder
. Einweglicht- . . " N
Kompakte optoelektronische Sensoren EXHBPN schranke, 150mm PNP 12-28v DC Dunkel-EIN Kabel, 2m Sensor mit Hintergrundausblendung EQ34PN :I;ﬁm?:g 01-20m PNP 12-24VDC | Umschaltbar = Kabel,2m
Fronttyp
EX11EAPN Einweglichtschranke, 150 PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2 EQ34PNJ Hintergrund- 0,1-20m PNP 12-24V DC Umschaltbar Mi2
Seitentyp [0 A tllk alvslh 2l ausblendung n
Extiegpy | Cnveglichischianke, - ygo o pyp 2-24/DC  DunkeFEN | Kabel,2m
Seitentyp
ExtisgpN  EMWOOIMSONANG - qgony  pNp 224UDC  DunkebEN  Kabel,2m
ronttyp
Exiappy | Cinveglichischranke, oo, pyp 2-24UDC | DumkelEN | Kabel,2m
Fronttyp
EXI3EAPN E‘"‘”eggft';‘nstz';m""e’ 500mm  PNP 12-24VDC HellEIN Kabel, 2m . Tastweite 2m mit Hintergrundausblendung
) , ) , o = Erkennung unabhéngig von der Objektfarbe
= Versionen mit fokussiertem Lichtstrahl erhltlich EX13EBPN Einweglichtschranke, 500mm PP 12-20 DG DurkshEIN Kabel. 2m K Ko Baut
¥ - unkel- X .
(kleinste ObjektgroBe 0,5mm) Seitentyp ompakte Bauform
= Ansprechzeit von nur 0,5ms Einweglichtschranke » Kurzschlussschutz
’ EX13SBPN > 500mm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m . i i
+ Als Front- und Seitentyp erhéltlich Fronttyp Umschaltbare Schaltausgangslogik (Erkennung ein/aus)
« Als Einweglichtschranke oder Lichttaster erhaltlich Lichttaster, mit  Mi2-Steckverbinder (-J) oder Kabel
. EX14APN Konvergenzpunkt, | 2 bis 25mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
= Zwei Status-LEDs Fronttyp
= Schutzart IP67 Lichttaster, mit
. EX14BPN Konvergenzpunkt, | 2 bis 25mm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m
Zubehdr Fronttyp
» Montagewinkel Einweglichtschranke,
. Schlitzmaske EX19APN Fronttyp ’ m PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
Exiggpy  MvedicTsohanke, -y, PNP 2-24UDC  DunkelEN  Kabel,2m
ronttyp
Einweglichtschranke,
EX19SAPN  Typ mit kleinem Licht- 1m PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
fleck, Fronttyp

EX_ 20 Reichweite / N Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel / EQ - 5 O O Artikelnr Tastweite N Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel /
Tastweite gang spannung schaltung | Steckverbinder . gang spannung schaltung | Steckverbinder
Kompakte optoelektronische Sensoren EX21BPN Ei""""%'rig:ﬁycg’a"ke' m PNP 2-24UDC | DumkerEN | Kabel,2m Sensoren mit Vorder- und EQ-501 01-25m Rels | g g0 00 | Umschaltsar | Sorroutr
EX22APN PR 160mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m Hintergrundausblendung EQ-501T  Zeitftunkton ~ 03-25m Relais 2-20VAC, oty Schraub-
Seitentyp ’ T 12-240V DC klemme
Lichttaster, . 24-240V AC, Schraub-
EX22BPN Seitentyp 160mm PNP 12-24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m EQ-502 0,1-1,0m Relais 12-240V DC Umschaltbar Kemme
Einweglichtschranke, ' Y g e p q 24-240V AC, Schraub-
EX23PN Seitentyp 2m PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m EQ-502T Zeitfunktion 0,1-1,0m Relais 12-240V DC Umschaltbar PIFTIS
Lichttaster, mit Schraub-
EX24APN  Konvergenzpunkt, = 2bis25mm PP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m EQ-511 0-2,5m PNP, NPN 12-24VDC | Umschaltbar 0o
Fronttyp
. ) . . Schraub-
Lichttaster, mit EQ-511T Zeitfunktion 0,1-2,5m PNP, NPN 12-24V DC Umschaltbar e
= Miniatur-Bauform EX26APN Konvergenzpunkt, | 6 bis 14mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m
. Seitent . i i : -
- Ansprechzeit von nur 0,6ms e Zwei Varianten: , EQ-512 0-1,0m PNP,NPN 12-24VDC | Umschaltbar Skfh’a”b
Rote LED Lichttaster ) » Im oder 2,5m Tastweite emme
= note EX28APN Seitent ! 45 bis 115mm PNP 12-24V DC Hell-EIN Kabel, 2m » T ist der Relai
) o ) eitentyp ransistor- oder Relaisausgang o Sl
= Einstellbare Empfindlichkeit , EQ-512T Zeitfunktion 0,1-1,0m PNP, NPN 12-24V DC Umschaltbar
£ ichtschrank » Vorder-/Hintergrundausblendung klemme
= Einweglichtschranke
Lichit gt = Farb- und oberflachenunabhéngig
= Lichttaster
Schutzart IP67 « Ansprechzeit 2ms (PNP / NPN)
= Schutzar
el Status-LED « Ansprechzeit 20ms (Relaistyp)
= Zwei Status-LEDs
« Kompakte Bauform 68 x 26 x 68mm (Hx B x T)
Zubehor « Zeitfunktion (nur EQ-5xT)
» Schiitzmaske « Kurzschlussschutz
= Reflektoren » Schutzart IP67
» Montagewinkel = M12-Steckverbindertyp
Zubehdr
= Montagewinkel
10 1



- Sensoren

|O-Link

Einfache Integration in die Feldebene

@ IO-Link

V2"

= Universelle I0-Link-Schnittstelle

= Integrierte Eigendiagnosefunktion

= Abstandssensor HG-C mit Wiederholgenauigkeit von bis
zu 10pm

= Drucksensor DP-100L mit Aufldsung 0,05%

= Lichtleiterverstérker mit groBer Sendeleistung

= Sicherheitslichtgitter SF4D: einfache Einrichtung und
Wartung

Zubehor

= EtherCAT-Master

= PROFINET-Master
= EtherNet/IP-Master

FX-100

Faseroptische Sensoren

= 4-stelliges griines und 4-stelliges rotes LC-Display

= Kopieren von Einstellungen durch Verdrahtung

= 3-Stufen-Bedienung: Grundeinstellungen bis zu erweiter-
ten Einstellungen

= Externer Eingang

= Direkte Montage ohne Winkel oder Hutschiene moglich

= Kabelversion oder M8-Steckverbinder

= Tastensperrfunktion

= Hell- / Dunkelschaltung einlernbar

= Automatische Schwellwertanpassung

12

FX-500/550

Faseroptische Sensoren

Versorgungs- | Hell- / Dun- Kabel /
spannung | kelschaltung | Steckverbinder

Artikelnr. Reichweite Ausgang

Abhéngig vom
verwendeten PNP
Lichtleiter™
Abhéngig vom
verwendeten 2xPNP  12-24VDC Einlernbar  Steckverbinder**
Lichtleiter*
Abhéngig vom
verwendeten
Lichtleiter*
Abhéngig vom
verwendeten PNP

Lichtleiter*

FX-501P Erweitert 12-24V DC Einlernbar | Steckverbinder**

FX-502P Zwei Ausgénge

2XPNP +
4-20mA

Zusétzlicher Ana-

FX-505PC2
logausgang

12-24V DC Einlernbar Kabel, 2m

FX-551P Standard 12-24V DC Einlernbar | Steckverbinder**

Artikelnr. Typ Arbeitshereich Schnittstelle Steckverbinder
FX-551L3-P-J Lichtleiterverstarker 10-Link M12
DP-101ZL3-M-P-C Drucksensor -1 bis +1bar 10-Link M12
DP-102ZL3-M-P-C Drucksensor -1 bis 10bar 10-Link M12
HG-C1030L3-P-J Abstandssensor 30mm £5mm 10-Link M12
HG-C1050L3-P-J Abstandssensor 50mm £15mm 10-Link M12
HG-C1100L3-P-J Abstandssensor 100mm +35mm 10-Link M12
HG-C1200L3-P-J Abstandssensor 200mm +80mm 10-Link M12
HG-C1400L3-P-J Abstandssensor 400mm +200mm 10-Link M12
GX-330MLK-A-P-Z Induktivsensor* 30mm 10-Link M12
GX-312ML-A-P-Z Induktivsensor* 2mm 10-Link M12
Kommunikations- .
SFD-WL3 modul fiir SF4D 10-Link M12
* Weitere Typen verfligbar
, Reichweite / Versorgungs- |Hell- / Dunkel- Kabel /
G E Ly Typ Tastweite Ausgang spannung schaltung | Steckverbinder
Fxiotpccg  [osoroptischer  AbhdNgigvomVer | oo o ogypG | Eilembar | Kabel,2m
Sensor wendeten Lichtleiter™
Faseroptischer Abhéngig vom ver- ¥ " Y ’
FX101PZ - wendeten Lichtleiter* PNP 12-24V DC Einlernbar | M8-Steckverbinder
Faseroptischer Abhéingig vom ver-
FX102PCC2 Sen_sor, gr_oBe wendeten Lichtleiter* PNP 12-24V DC Einlernbar Kabel, 2m
Reichweite
Faseroptischer Abhéinglg vom ver-
FX102PZ Sggis;:,vgﬁge wendeten Lichtlsiter* PNP 12-24V DC Einlernbar  M8-Steckverbinder

*  Bitte erfragen Sie die zugehdrigen Lichtleiter!

Zubehor

= Kommunikationsmodule fur CC-Link/EtherCAT/RS485
= Steckanschluss-Kabel 1, 2 oder 5m

= Abschlussstticke fur Hutschiene

= Schutzabdeckung

= 4-stelliges griines, 4-stelliges rotes LC-Display

= Kopiereinstellungen Uber optische Schnittstelle

= Eingang fur externe Einstellungen
(nicht fiir den FX-501 verflgbar)

= Bis zu 8 Einstellungen speicher- und
ladbar (Datenspeicher)

= Lichtintensitatsregelung fiir die Erkennung transparenter
Objekte

= Schwellwerterkennung

= Eigendiagnoseausgang

= FX-505 ist mit einem Analogausgang ausgestattet

Lichtleiter

fir FX-100/300/500/550

Abhéngig vom
verwendeten PNP
Lichtleiter*

FX-551PC2 Standard 12-24V DC Einlernbar Kabel, 2m

Abhéngig vom
verwendeten 10-Link
Lichtleiter*

FX-551L3PJ 10-Link 12-24V DC Einlernbar M2

o 75

= Lichtleiterképfe mit und ohne Gewinde

= Varianten mit rechteckiger Form

« Temperaturbestandige Modelle (-60 bis +350°C)

« Typen mit Lichtzeile (bis 32mm Messfeldhohe)

« Varianten mit extrem kleinem Biegeradius (bis Tmm) und
hoher Flexibilitat (1Mio. Biegespiele)

= Chemisch besténdige Typen

» Sonderbauformen fiir Pegelabtastungen

= Sondertypen fiir Glas- und Waferdetektion

= Versionen fur Linsenaufsatz fur Lichtleiter mit
koaxialem Aufbau

= Sonderldangen

Weitere Informationen zu den Lichtleitern
finden Sie im Fiber Book.

* Bitte erfragen Sie die zugehdrigen Lichtleiter!
** Der Steckverbindertyp wird nicht mit Anschlusskabel geliefert.

Zubehor

= Kommunikationsmodule fur CC-Link/EtherCAT/RS485
= Schnellanschluss-Kabel 1, 2 oder 5m

= Abschlusssttick fir Hutschiene

= Schutzabdeckung

Die Lichtleiter sind mit allen Sensoren der Serien FX-100,
FX-300, FX-500 und FX-550 kompatibel. Neben einer gro-
Ben Auswahl an Standardlichtleitern sind auch Sonderver-
sionen fur spezielle Aufgaben erhéltlich.

Zubehor ﬁ'

= Fokussierlinsen flr Lichttaster

(LichtpunktgroBe bis auf 0,Jmm fokussierbar) S\I 4
= Linsen fUr Einweglichtschranken

(Erweiterung der Reichweite)
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- Sensoren

LS - 5 O 0 Artikelnr Reichweite / R Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel / EX_ L20 0 Artikelnr T Reichweite / A Versorgungs- |Hell- / Dunkel- Kabel /
: Tastweite gang spannung schaltung | Steckverbinder : w Tastweite gang spannung schaltung | Steckverbinder
iai Steuereinheit fiir 2 x PNP, ) ’ Einweglichtschranke,
Digitale Lasersensoren Ls-501P Serie LS-500 - 4o0mA | 12-24VDC Einlernbar | Steckverbinder* Lasersensoren EX-L211-P LichtfleckgroBe m PNP 12-24VDC | Umschaltbar  Kabel, 2m
6 x4mm
— - Ls50i-c2  Sureittur - APy R20VDC  Enlembar  Kabel,2m Einweglichtschranke,
EX-L211-P-J LichtfleckgroBe m PNP 12-24VDC  Umschaltbar M8 Steckerkabel
% Sensorkopf, 6 x 4mm
~ ‘ LS-H101 Elnwegll!th§ch|:anke, m - - - - 3 Einweglichtschranke,
2ylincrisc > EX-L212-P LichtfleckgroBe 3m PNP 12-24VDC  Umschaltbar | Kabel,2m
Sensorkopf, - 8x5,5mm
LS-H102 Elnwegllﬁttltsclz([lranke, m - = = - Einweglichtschranke,
rechteckig EX-L212-P-J  LichtfleckgroBe 3m PNP 12-24VDC  Umschaltbar M8 Steckerkabel
8x55
LS-H201 Sensorkopf, koaxialer 750mm _ _ _ _ I
Lichttaster .
« Unterschiedliche Sensorkpfe verfiigbar « Miniaturdesign EX-L221-P Lichttaster 45-300mm PNP 12-24V DC Umschaltbar Kabel, 2m
= Koaxiale Strahlausrichtung (Reflexionslichtschranke) LS-HO01 Se;z%:‘)?igaslﬁ%i’:'_ale 25m B _ B _ = Ansprechzeit von nur 0,6ms .
- Verschiedene Einstell- und Auswerteméglichkeiten sehranke g « Sichtbare, rote Laserdiode EX-L221-P-J Lichttaster 45-300mm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel
L * Der Steckverbindertyp wird nicht mit Anschlusskabel geliefert. Bitte separat bestellen (Artikelnummer CN74Cx). = Empfindlichkeitspotenziometer :
Zubehér verbincertypwird nicht mi . gelietert. Bitte sep (Artikelnu ) : , , ) EX-L261-P Kf?"r‘:irg"im 20-50mm | PNP 12-24VDC | Umschaltbar  Kabel, 2m
. Montagewinkel = Einwegtyp, Reflexionstyp und Lichttastertyp verfligbar Ichttaster
- Reflektor fiir Reflexionslichtschranke » Sehutzart P67 EXL26tPd 00O 50mm  PNP 12:24VDC  Umschaltbar M8 Steckerkabel
+ Zwei Status-LEDs il
Zubehsr EX-L262-P 'fg;‘g’?ﬁgfe h{;’;} 20-70mm | PNP 12-24VDC  Umschaltbar  Kabel, 2m
= Sensor-Montagewinkel
. ) . Konvergenz-Licht-
= Reflektor fUr Reflexionslichtschranke EX-L262-P-J taster (Linientyp) 20-70mm PNP 12-24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel
EX-L291-P Reflextonsiicht- 4m PNP  12-24UDC  Umschaltbar  Kabel,2m
schranke
EXLootpy  netiexionslicht 4m PNP  12-24VDC  Umschaltbar MB Steckerkabel
schranke
. Reichweite / Versorgungs- | Hell- / Dunkel- Kabel / SG P . Kodierungs- Versorgungs- Kabel /
LS = 4 0 O GLE L Ty Tastweite Ausgang spannung schaltung Steckverbinder = Artikelnr: Typ stufe Ausgang spannung Steckverbinder
Digitale Lasersensoren Isaop | Steuenbeltfi - 2xPNP | 12-24UDC  Einlernbar | Steckverbinder* Kontaktloser Sicherheitstiirschalter SG-PI010-M-N  Kompakter Typ  Niedrig NPN 24vC Kabel (5m)
LS-401PC2 Ste"fg’i’“gg" (i - 2XPNP | 12-24VDC Einlerbar Kabel, 2m SG-PIO1O-MP  KompakterTyp  Niedrig PNP 24V DC Kabel (5m)
| LS-Laserkopf, _ ~ ~ _ ' g Kompakter Typ, o
LS-H21 Lichttaster, Spottyp m SG-P1010-S Slave-Einheit Niedrig 24V DC Kabel (3m)
LS-H22 LA T im - - - . SG-PI020M-N  SchtbarerTyp  Niedrig NPN 24V DC Kabel (5m)
Lichttaster, Linientyp .—‘—
LS-Laserkopf, ! .
LS-Ho1 koaxidle Reflexions-  30m N B N N SG-P1020-M-P  Sichtbarer Typ Niedrig PNP 24vDC Kabel (5m)
lichtschranke
) A ) ) ) ) N Y Sichtbarer Typ, A
- Reflexionslichtschranke: Koaxiale Strahlausrichtung *  Der Steckverbindertyp wird nicht mit Anschlusskabel geliefert. Bitte separat bestellen (Artikelnummer CN74Cx). . Versionen fiir Einbau in Ttiren mit oder ohne Rahmen SG-P1020-S Slave-Einheit Niedrig 24V DC Kabel (3m)
« Lichttaster: Spottyp und Linientyp (240mm Linienbreite = Typ mit aus jeder Richtung sichtbarer Anzeige des
bei 1 Abstand) Sicherheitszustands SG-P2010-M-N  Kompakter Typ Hoch NPN 24V DC Kabel (5m)
« Roter Halbleiterlaser (Laserklasse 1oder 2) » Vereinfachung von Sicherheitsanwendungen
, B , , , o SG-P2010-M-P  Kompakter Typ Hoch PNP 24V DC Kabel (5m)
= LichtfleckgroBe einstellbar = Serienschaltung von bis zu 30 Einheiten
» Sehr kompakte Abmessungen = RFID-codierte Trschalter SG-P2010-S Kg:npa_kEt_erh T)_/tp, Hoch 24V DC Kabel (3m)
« Externer Eingang (LS-401PC2) » Standardtyp mit austauschbarem Aktuator ave-Linne
Zubehér (Kodierungsstufe niedrig) SG-P2020-M-N  Sichtbarer Typ Hoch NPN 24V DC Kabel (5m)
. Montagewinkel = Keine Koppelung vor Betrieb erforderlich
. Aufsatzlinse LS-MRI fir Linientyp * Sli-Level 3 SG-P2020-M-P  Sichtbarer Typ Hoch PNP 24VDC Kabel (5m)
= Sicherheitskategorie 4
SG-P2020-s  Scntbarer yp, Hoch 24V DC Kabel (3m)
Slave-Einheit
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- Sensoren

' o . Kabel / S F 4 B C Schutzfeld- Kabel /
Artikelnr. Reichweite | Schutzfeldhdhe Ausgan . ikelnr. i i
S F4 D gang Steckverbinder - Artikelnr. Reichweite hihe Ausgang Steckverbinder

: ali : Fingerschutz, PNP oder NPN umschalt- " - sl : PNP oder NPN .
SF4D-F31 0,2-12m 310mm Steckverbinder* .| - -
Sicherheitslichtgitter Strahiabstand 10mm bar (2 x 0SSD) verbinder Sicherheitslichtgitter SFABHICA- |\ btz Stahlabstand 20mm | 037m | 2634mm  umschather(2x | <@0el it Steck
Fi hutz PNP oder NPN halt Jos 0ssD) verbinder, 0,5m
SFADFI  gobndtomm 0212 . (l)Ja?r(Zx o;;nli)c " Steckverbinder* PNP oder NPN
Fingerschutz PNP oder NN umschalt- ) i;gB'”48CA' Handschutz, Stialabstand 20mm  03-7m | 9834mm  umschaltar(2x e T 000K
SFAD-FA7 Strahlabstand fomm | %2-12m 470mm bar (2.x 0SSD) Steckverbinder* - .y N 0SSD) Vel = AT
: Iy E PNP oder NPN
J Fingerschutz, ¥ PNP oder NPN umschalt- etor s | i = SF4B-HI6CA- Kabel mit Steck-
SFAD-F95 o 02-12m 950mm bar (2 0S5D) Steckverbinder l'., I £ 105 Handschutz, Strahlabstand 20mm | 0,3-7Tm = 1943 4mm umscggg%z;r 2x verbinder, 0,5m*
SFapHrp | Hendsohtz Stetlab g 45y, 230mm | PP OGerNPRATSt steckverbinder i PNP oder NPN
stand 0mm ar (2. ) SF4B-H12C Handschutz, Strahlabstand 20mm | 0,3-7m 263,4mm umschaltbar (2 x Kabel, 5m
SFAD-H16 Ha“";g:';‘é'oslmh'ab' 02-15m siomm  P\P ‘;’;f’(;':';é’;"[f)c"a"' Steckverbinder* PNPOS:DLPN
oder
Handschutz, Strahlab- PNP oder NPN umschalt- - SF4B-H48C Handschutz, Strahlabstand 20mm | 0,3-7Tm 983,4mm umschaltbar (2 x Kabel, 5m
= Zeitsparende Installation SFAD-H20 stand 20mm 0.2-15m 390mm bar (2 x OSSD) Steckverbinder = Einfache und flexible Montage 0SSD)
" ) s " . 5 L . " PNP oder NPN
» Sohutzfeldnche entspricht tatséchiicher Hohe (keine SF4D-H24 Handsst::gté’os,:]ﬁhlab 0,2-15m 470mm PP ?,:sr(gN )F: gg;";fha" Steckverbinder* - Leichte Bauweise SF4B-H96C Handschutz, Strahlabstand 20mm = 0,3-7Tm | 19434mm | umschaltbar (2 x Kabel, 5m
Blindzone) Handschutz Sirahiab PP oder NPN hal = GroBe LED-Statusanzeige 0SSD)
. ‘ He ' ~ SFA4D-H28 anaschutz, Straniab- g 45, 550mm oder NP UMSCRAL oo ckverbinder* . B PNP oder NPN ]
15m Reichweite im Fernbereichsbetrieb stand 20mm bar (2 x 0SSD) Hand- und Armschutz SFAB-ASCA-J05 Arm- / FuBschutz, Strahlabstand 03-7m 43 4mm umschaltar 2x Kabel mit Steck-
- Benutzerfreundliche Software SFAD-MS Arm- / FuBschutz, 02-45m Homm PNP oder NPN umschalt- g, oo - Anzeige fur die Strahlachsenausrichtung 40mm ' ' 0sSD) verbinder, 0,5m*
« Extrem robustes Gehause Arsr:alh;?:::::z:‘r:‘hl_ o :Z:i";ﬁi::’chalt_ + Hifsausgang SFAB-AACA- A/ Fuchutz, Stahabstand (o 0 gen, ufﬂ”i;f;f;;f"{;‘x Kabel mit Steck-
« Sehr schnelle Ansprechzeit von 10ms (EIN->AUS) SF4D-A20 abstand 40mm 0,2-15m 790mm bar (2 x 0SSD) Steckverbinder* » Muting- und Blanking-Funktion J05 40mm ’ ' 035D) verbinder, 0,5m*
» Muting- und Blanking-Funktion SFAD-A24 =~ Am-/RuBsohutz 4o 40, gsomm  NPoder NPNumschalt- gy opyinders » SlLund Ple SFAB-ABCA- | Am-/ FuBschutz, Srahlabstand PP oder NPN 12 bel mit Steck-
. SIL3und PLe Strahlabstand 40mm i bar (2 x OSSD) . J05 40mm 03-7m | 19434mm | umschaltbar (2 x verbinder. 0.5m*
SFaD-A2g | AYM/RUBSCOWIZ o on g6 gomm  PNPoderNPNUmschalt gy erbinder+ Zubehor —
Zubehor Strahlabstand 40mm ’ bar (2 x 0SSD) « Montagewinkel Arm- / Fuschutz, Strahlabstand PNP oder NPN
= Montagewinkel Arm- / FuBschutz, PNP oder NPN umschalt- - + Handger&t zum Parametrieren SFAB-ASC 40mm 03-Tm | 343Amm | umschaltbar (2 Kabel, 5m
SF4D-A32 Strahlabstand 40mm 0,2-15m 1270mm bar (2 x 0SSD) Steckverbinder 9 0SSD)
» Kabel * Bitte erfragen Sie die zugehdrigen Kabel und weitere Typen mit anderen Schutzfeldhhen. Arm- / FuBschutz, Strahlabstand PNP oder NPN
+ Kommunikationsmodul SF4B-A24C 40mm 0,3-Tm 983,4mm umschaltbar (2 x Kabel, 5m
0SsD)
- Umlenkspiegel PNP oder NPN
. Schutzabdeckung SFagagge  NT/PUBSOMBSUSNANSEN o5 qgs3amm  umschaltr(2x | Kabel 5m
0SSD)

= 10-Link-Kommunikationsmodul * Bitte erfragen Sie die zugehérigen Kabel und weitere Typen mit anderen Schutzfeldhéhen.

: . Kabel / PM ; .
S F4 C Artikelnr. Tastweite Ausgang Artikelnr. Gabelweite Ausgang Versorgungs Kabel / Steckver

Steckverbinder spannung binder

SICherheltSIIChtgltter SFACFI5 Fingerschutz, Strahlabstand 04-3m | 160mm PNP oder NPN umschalt- Kabel. 5m UItrakompakte Gabel-Lichtschranke fiir
10mm ’ bar (2 x 0SSD) ! Positionieraufgaben PM-U25-P U-Typ 6mm PNP 5-24V DC Kabel, Im
SFACF23 Fingerschu%r::nrahlabstand 01-3m | 240mm PNP té:?r(yrl\(l) ;g\Ds)chalt- Kabel, 5m
Fi hutz. Strahlabstand PNP oder NPN alt PM-F25 F-Typ 6mm NPN 5-24VDC Kabel, Im
' ingerschutz, Strahlabstan ~ oder NPN umschalt-
SF4C-F31 10mm 01-3m | 320mm bar (2 x 0SSD) Kabel, 5m
y Fingerschutz, Strahlabstand PNP oder NPN umschalt- = w ‘ t & ' PM-L25 LTyp 6mm NPN 524V DC Kabel, im
1 SF4C-F39 10mm 01-3m = 400mm bar (2 x 0SSD) Kabel, 5m
SFAC-FAT Fingerschu1t(zJ, Strahlabstand 04-3m | 480mm PNP tlJ)der(glPlg ;?thalt- Kabel, 5m PM-L45-P L-Typ 6mm PNP 5-24\ DC Kabel, m
mm ’ ar (2 x ’ Q
"
Fingerschutz, Strahlabstand PNP oder NPN umschalt- ' ‘ "
SF4C-F55 L 1Omm 0i-3m | 560mm bar (2 x 03SD) Kabel, 5m PM-L65 LTyp 6mm NPN 5-24VDC JST-Stecker
+ GroBe integrierte Mehrzweck-LED-Anzeigen (extern SFAC-F63 Fingerschutz, Strahlabstand ) o g0 PNPoder NPNumschalt: o
ansteuerbar) 10mm ’ bar (2 x 0SSD) ’ . o )
o o ) Handschutz Strahlabstand PNP oder NPN umschalt = Verschiedene Ausformungen passend flr eine Vielzahl
. 4lAlnze|gebIocke fu.r die Strahlachsenausrichtung SFAC-H8 oo 04-3m = 160mm bar (2 0SSD) Kabel, 5m von Montagebedingungen
» Digitale Fehleranzeige SFACHE Handschutz, Strahlabstand 0 o pp0 PNPoder NPNumschalt: (o - Helle Betriebsanzeige fir die einfache Konfiguration
= Schnelle Ansprechzeit von 7ms 20mm ’ bar (2 x 0SSD) ' + Gabelweite 6mm
= Manuelles Riicksetzen / automatisches Riicksetzen SFACHIG Handschutzzblit;fhlabstand 0+3m  320mm PNP t;g?r(glfgggs)cha"' Kabel, 5m + Wiederholgenauigkeit 00Tmm
= 2NC. Sicherheitseingénge
9eng SFAC-H20 Handschutz, Strahlabstand 013 400 PNP oder NPN umschalt- . - - Kabel- oder Steckertypen
= Muting- und Blanking-Funktion " 20mm hi-om mm bar (2 x 0SSD) avel, om - . R
= Unempfindlich gegenuber Stérungen durch
- Flache Bauform - ideal fir Handarbeitsplatze SFAC-H24 Handschutzzbﬁ:;fhlabstand 043m  480mm PNP t;g(:r(glil(\l)ggnns)chalt- Kabel, 5m Umgebungslicht
= SIL3und PLe . . "
SFAC-H28 Handschutz, Strahlabstand 04-3m | 560mm PNP oder NPN umschalt- Kabel. 5m 62 verschiedene Modelle verfligbar
Zubehor 20mm ’ bar (2 x 0SSD) ’ = Mit 2 Ausgangen (Hell-EIN und Dunkel-EIN)
. \/erléngerungskabel * Bitte erfragen Sie die zugehorigen Kabel und weitere Typen mit anderen Schutzfeldhohen.

= Frontschutzabdeckung
= Handgerat zum Parametrieren
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- Sensoren

HG-F

Analogsensor mit groBer Reichweite

Artikelnr.

Messmittelpunkt
und -bereich

Ausgang

Versorgungs-
spannung

Kabel /
Steckverbinder

HG-C

Analogsensoren fiir Abstandsmessung

Artikelnr.

Messmittelpunkt
und -bereich

Ausgang

Versorgungs-

spannung

Kabel /
Steckverbinder

K 0-5V
HG-FI3A-AP  Analogsensor,PNP  250-3000mm o 24V DC Kabel (2m) HCG-C1030-P  Analogsensor, PNP 30 25mm a20mp | 224VDC Kabel, 2m
0-5V HG-C1050-P Analogsensor, PNP 50 +15mm 4?2-31\111 A 12-24V DC Kabel, 2m
HG-F13A-A-N Analogsensor, NPN 250-3000mm 4-20n; A 24VDC Kabel (2m)
0-5V
HG-C1100-P Analogsensor, PNP 100 £35mm 4-20mA 12-24V DC Kabel, 2m
HG-C1200-P Analogsensor, PNP 200mm +80mm 492_051\111 A 12-24V DC Kabel, 2m
HG-C1400-P Analogsensor, NP 400mm £200mm -0V 12-24VDC Kabel, 2m
= Messungen bis 3m Abstand dank TOF-Technologie 4-20mA
= Laserklasse eins bietet einen kleinen und genauen Laser- = Wiederholgenauigkeit bis 10pm
" ! ! ! ! undgenau " 9 9 H HG-C1030L3-P-J  Analogsensor, [0-Link 30mm +5mm 10-Link 24VDC Mi2
strahl » Sensorkopf und Steuergerat in einem Gehause
* Einfache Installation dank Binkmodus + Kompakt undleicht 20 x 44 x 25mm B x HxT) HG-C10S0L3-P-J Analogsensor,I0-Link ~ 50mm +15mm  10-Link 24vDC M2
= Kompakte Bauweise mit numerischer Anzeige = Anzeige der Messwerte
+ Einlernfunktionen verfugbar » Analoger Ausgang (0-56V, 4-20mA) HG-CH100L3-P-J  Analogsensor,I0-Link | 100mm +35mm | [0-Link 24VDC M2
= Integrierter digitaler und analoger Ausgang » Schaltein- und -ausgang (PNP)
= |O-Link-Typ HG-C1200L3-P-J  Analogsensor, I0-Link 200mm +80mm 10-Link 24VDC M12
= Ansprechzeit 1,5ms
HG-C1400L3-P-J  Analogsensor, I0-Link | 400mm +200mm 10-Link 24VDC M12

H G = S reich Ein- / Ausgange spannung Steckverbinder H L- G1

Messbe- Versorgungs- ‘ Kabel /

Artikelnr. ‘

Versorgungs- Kabel /
spannung Steckverbinder

Messmittelpunkt

Artikelnr. und -bereich

LR EN ]

Messtaster

Standardtyp, Aufldsung

Analogsensoren fiir Abstandsmessung

HG-S1010 0,5um; Messbereich 0-10mm - - Steckverbinder
10mm 0-10V, 4-20mA,
Standardiyp, Auflésung HL-GI03-A-C5  Standardtyp 30+4mm  3xNPNPNP  24VDC Kabel, 5m
r HG-S1050 | 05um;Messbereich  0-10mm - - Steckverbinder auswahloar
50mm 0-10V, 4-20mA, Kabel mit Steckver-
HL-G103-S-J Multifunktionstyp 30 +4mm 3 x NPN/PNP 24V DC binder. 0.5m*
Standardtyp, Auflosung ) auswahlbar inder, U,om
HG-S1110 0-um: Messbereich 10mm 0-10mm - Steckverbinder
H 0-10V, 4-20mA,
Sensorkopf, druckluftbe- HL-G105-A-C5 Standardtyp 50 +10mm 3 x NPN/PNP 24V DC Kabel, 5m
HG-S1010-  triebener Typ, Aufidsung : : ) auswahlbar
AC 0,5um; Messbersich 0-10mm Steckverbinder 0-10V, 4-20mA, abol it Stock
10mm HL-G105-S-J Multifunktionstyp 50 £10mm 3xNPN/PNP 24vpc | @ b?ng:r ngnl’e"
= Auflésung bis O,lum = Auflésung von 0,5um auswahlbar Y
) . Sensorkopf, druckluftbe- .
= Ausgestattet mit hochaufldsendem CMOS HG-SH10-AC triebener Typ, Auflsung | 0~10mm - . Steckverbinder - Messabstand bis zu 400mm 0-10V, 4-20mA,
- Benutzerfreundliches Steuergerat mit zweizeiliger 0;im; Messbereich 10mm « Integrierte Anzeige fir Messwert, Status und Einstellun- HL-G108-A-C5 Standarctyp 85 220mm 3a’:|§;;‘:‘/|sgrp 24voe Kabel, 5m
Digitalanzeige Standardtyp, Aufldsung gen 0-10V, 4-20mA, _
« Bis zu 16 Slave-Sensoren in Serie schaltbar HG-$1032 0,5um;3M2essbereich 0-32mm - - Steckverbinder + 3 Schaltausgange (NPN/PNP, wéhibar) HL-GI08-S-J  Multifunktionstyp 85 +20mm 3XNPN/PNP 24V DC K"‘L‘I’r'“'j"; %‘gfr']‘l’e"
+ 3 Schalteingange mn « Analogausgénge (0-10V, 4-20mA) auswahlbar T
3 Schaltausga essverstarker, faster 3 Ein- und Serielle Schnittstelle (RS422/RS485) beim 0-10V, 4-20mA,
+ 3 Schaltausgénge i - . / ;
9eng Ha-SClor.p Sensor analoger Strom Ausgéinge (PNP), 24VDC Kabel, 2m o HL-G112-A-C5 Standardtyp 120 +60mm 3xNPN/PNP 24VDC Kabel, 5m
= Analogausgang 4-20mA ausgang 4-20mA ’ Multifunktionstyp auswéhibar
+ digitale Ausgénge, PNP ) .
= Eingebaute Steuereinheit 0-10V. 4-20mA
Anschlusskabel fii . . ! ’ Kabel mit Steckver-
T ';fnsﬂflfo;?ege:’;d‘lf" . . S - Laserklasse 2 oder Laserklasse 1 (verschiedene Modelle) HLGM2S-J  Mutfunktonstyp ~ 120s60mm  3xNPNPNP  2avDc S EE REEr
Steckverbinder, 3m - LichtfleckgroBe bis 01 x 0mm® auswhlbar
o L . , , o 0-10V, 4-20mA,
Bitto erfragen Sie die zugehdrigen Kabel » Bedienung mit Software mglich HL-G125-A-C5 Standardtyp 250+150mm | 3xNPN/PNP 24VDC Kabel, 5m
auswéhlbar
0-10V,4-20mA, . )
HL-G125--J Multifunktionstyp 250 £150mm 3 xNPN/PNP aaypc | Kabel mit Steckver
N binder, 0,5m
auswahlbar
* Bitte erfragen Sie die zugehdrigen Kabel!
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- Sensoren

Sensorkopfe .
H G _T D P_ O Artikelnr. Messbereich | Ausgénge SchlieBer / Offner Vesr::;gz:gs Stec'l((?lz:}ll)i/n o

Kabel /

Laserlichtschranke GELETE L FBEARD | HEEITEE Steckverbinder Drucksensoren DP-OOFP  -lbis +ihar PNP | DurchTasteeinstelbar = 12-24VDC | Kabel mit Steckanschiuss, 2m

HGTiol0 | Sensorkopf, Stan- 1omm 0 bis Kabel 2m, 5m, 10m bis 20m DP-001 -1 bis +ibar NPN  Durch Taste einstelloar = 12-24VDC  Kabel mit Steckanschluss, 2m
dardbauform 500mm
HGTito  Sensorkopf, schmale o 0bis Kabel 2m, 5m, 10m bis 20m DP-002-P 0 bis +10bar PNP | Durch Taste einstellbar | 12-24VDC = Kabel mit Steckanschiuss, 2m
Bauform 500mm
DP-002 0 bis +10bar NPN Durch Taste einstellbar = 12-24VDC = Kabel mit Steckanschluss, 2m
Steuergerite

Artikelnr. Ein-/Ausgénge BRI ILITE T L] I
= Sensorkopf als Standardtyp und Typ mit nung SEARE = Digitale Druckmessgeréte flr nicht korrosive Gase
schmaler Bauform HoToroy | Mester-Steuergerdt, 3;@‘:\] ‘(‘Eﬁ%';‘%e) 24V DC . + Einfache Bedienung durch zweistufigen Einstellungs-
- Voreingestellte Funktionen, z.B. Kantenerkennung, NPN-Version 3¢ NPN (Ausgéinge) (+10%) modus
Spaltbreite und Durchmesser EV A = Einfaches, klares 3-Farb-Display
Master-Steuergerét, 15V, 4 .ZOTA’ 24V DC
= Analoger Strom-/Spannungsausgang HG-TC101-P PNP-Version 3x PNP (Eingéinge), (+ 10%) 2m = Sehr flach und geringes Gewicht
- N 3x PNP (Ausgénge] -
= 3 digitale Ausgénge PNFP/NPN (Ausgange) = Druckkopfanschluss: M5 Innengewinde
. ) . " 1-5V, 4-20mA, )
+ Wiederholgenauigkeit bis 1um . Slave-Steuergerét, o 24VDC » 3 Auswertefunktionen (Standard, Hysterese, Fenster-
HG-TC11 NPN-Version 3x NPN (Eingénge), (= 10%) 2m
= Leicht erweiterbar mit bis zu 14 Slave-Sensoren 3x NPN (Ausgange) komparator)
. . 1-5V, 4-20mA, "
Zubehor Slave-Steuergerét, s 24V DC Zubehor
HG-TC111-P PNP-Versig 0 3x PNP (Eingéinge), (= 10%) 2m .
= Module fur digitale Kommunikation (CC-Link, USB, 3x PNP (Ausgénge) . = Montagewinkel
RS485) - Kabel
= Bediensoftware fur USB-Kommunikationsmodul = Frontschutzabdeckung
. Druckkopf- . « SchiieBer / \Versorgungs- Kabel /
DP-1 OO bl ‘ Typ ‘ anschluss TR BT D Offner spannung | Steckverbinder
Drucksensoren y Multifunk- | G1/8 AuBen-und | . PNP, 1-5V, " g Kabel mit Steck-
ucksensore DP-101AEP tionstyp | M5-Innengewinde 1bis +1bar 4-20mA Auswahlbar | 12-24V D anschluss, 2m
Sender Empfénger Wiederholbarkeit )
4 DPOTEP Standard- | GU/8 Auben-und o 5y pNP  Auswahibar  12-24y D | aDelmit Steck:
“m - typ  M5-Innengewinde anschluss, 2m
il
Standardtyp Typ mit schmaler Bauform s Linearitéit: 012 %F.S. Multifunk- | G1/8 AuBen- und ) PNP, 1-5V, . g Kabel mit Steck-
Inztz!?:::;s— + Durchschnittliche Anzahl: 16 Mal . DP-102AEP tionstyp  M-Innengewinde -1bis +10bar 4-20mA Auswéhlbar | 12-24V DC anschluss, 2m
20mm 2.5 DP-102EP Standard- GI/B AuBen-und 4y jona 9y NP Auswahibar 12-24yDC  KaDel mit Steck-
"'I m - a — > typ M5-Innengewinde: anschluss, 2m
-
- i e (23 ) g Dptiagpy  Multfunk GUBAuBen-und L PNR B ) o ne | MB-Steckver-
Installations- tionstyp | M5-Innengewinde: 4-20mA binder
100mm ) , o _ G1/8 G1/8 AuBen- ! )
5um » Hohe Auflésung und Wiederholgenauigkeit DP-THEPY S‘a{‘da’d und M5-Innen- | -1bis +tbar  2xPNP  Auswéhlbar 1224V DC Mali:fe"r"e’
l‘l = Unter- und Uberdrucktypen P gewinde
- > O neant 16 v Zweizelige 3-Farb ( ) Multifunk- | GI/8 AuBen- und PNP, -5V, M8-Steck
4 o Installations- o Snzabtyielhal = Zweizeilige 3-Farbanzeige (rot, griin, orange, ¥ uftitunk- uen-und | . ) 1=V, 5 . -Steckver-
Sender Empfanger e ‘ ‘ DP-112AEPJ tionstyp  M-Innengewinde 1 bis +10bar 4-20mA Auswahlbar | 12-24V DC binder
S500mm « Multifunktionstyp: Analogausgang umschaltbar auf
Strom- oder Spannungsausgang oder externen Eingang DPiggpy  Standard- GUBAuBen-und o oo pxpNp  Auswahibar t2-avpe  MBSteckver
Standardt it 2 Schalt . typ  M5-Innengewinde binder
= Standardtyp mit 2 Schaltausgangen
= Aktueller Wert und Schwellwert auf einen Blick I\Dnlj;%zm' 10-Link I\%/ Isnﬁgr?:;w?n[:jde Abis +10bar  10-Link | Auswahlbar 12-24V DC Mi2
= 10-Link-Typ verfligbar
= M8-Steckverbindert
Anwendungen »

= Verschiedene Auswertefunktionen (Dichtigkeitstest,
Positionierung von Glassubstrat Messung des Abstands zwischen zwei Walzen Durchmesserbestimmung Hysterese, Fensterkomparator)

4. L

= Verschiedene GewindeanschlUsse erhaltlich:
NPT 1/8, R1/8, G1/8, M5

u Zubehor

= Kabel mit Steckverbinder 1Tm, 3m, 5m

= Rahmen fur Tafelmontage

= Frontschutzabdeckung
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- Sensoren

DPH-100/DPC-100

Drucksensoren

3
(A

= Miniatur-Drucksensoren mit separaten
Druckkopfen
= DruckkopfanschlUsse aus korrosionsbesténdigem Stahl
« Typ firr kombinierte Unter- und Uberdruckmessung
= Analogausgang
= Ansprechzeit von nur 0,5ms
= Verschiedene Auswertefunktionen
(Dichtigkeitstest, Hysterese, Fensterkomparator)
= Mindestgewicht des Sensorkopfs ohne Kabel nur 6g

BE-A

Bubble-Sensor

"

« Sichere Erkennung von Luftblasen (min. 0,8mm) in
Schlduchen

= Fur Schlauche von @2mm, @3mm und @4mm

= J16mm auf Anfrage

= Ansprechzeit 80us

= Einfache Installation

22

Artikelnr. Typ

Drucksensorkopf
DPH-101-M3 | fiir nicht korrosive
Gase

Drucksensorkopf
DPH-101-M5  fiir nicht korrosive
Gase

Drucksensorkopf
DPH-102-M5 | filr nicht korrosive
Gase

Drucksensorkopf
DPH-103-M3 fir nicht korrosive
Gase

Drucksensorkopf
DPH-103-M5 | filr nicht korrosive
Gase

Steuergerét fiir
DP-H Druck-
sensoren

DPC-101P-J

Artikelnr.

‘ Typ

BE-A201 Bubble-Sensor
BE-A201P Bubble-Sensor
BE-A301 Bubble-Sensor
BE-A301P Bubble-Sensor
BE-A401 Bubble-Sensor
BE-A401P Bubble-Sensor

Druckkopf-
anschluss

M3

M5

M5

M3

M5

Messbereich

-1bis +1bar

-1 bis +1bar

0 bis +10bar

-1bar bis Obar

-1bar bis Obar

1-5V oder

Aus- SchiieBer /
génge Offner

1bis 5V -

1bis 5V =

1bis 5V -

1bis 5V -

1bis 5V -

20 Umschalt-

4-20mA

/AuBendurchmesser| Ausgang %/ersorgungsspannung
Schlauch
@2mm 2x NPN 5 bis 24V DC
@2mm 2x PNP 5 bis 24V DC
@3mm 2x NPN 5 bis 24V DC
@3mm 2x PNP 5 bis 24V DC
@4mm 2xNPN 5 bis 24V DC
@4mm 2x PNP 5 bis 24V DC

Versorgungs-
spannung

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

Kabel /
Steckver-
binder

Kabel, 2m

Kabel, 2m

Kabel, 2m

Kabel, 2m

Kabel, 2m

Kabel mit

Steckan-
schluss, 2m

Kabel / Steckverbinder

Kabel m

Kabel Im

Kabel Im

Kabel Im

Kabel Im

Kabel Im

lonisatoren

= R,

A\

» Schutz vor elektrostatischer Aufladung
von Materialien

= Restspannung bis auf 10V

= Unterschiedliche Modelle und
Verfahrenstechniken

= Versionen mit und ohne Lufter
= Versorgungsspannung 24V DC

Artikelnr. ‘ Typ ‘

ER-Q Eingebauter Liifter
ER-F12A Eingebauter Lifter

Artikelnr.

EC-G02

ER-VW

ER-VS02

ER-VAS

ER-VAB020

ER-VAB032

ER-VAB065

ER-XC02

ER-X016

ER-X032

ER-X048

ER-X064

Beschreibun Breite der Ent-

9 ladungseinheit
Ultrakompakt, Einzelgerét 200mm
Kompakt, Einzelgerat 700mm

Typ ‘ Beschreibung

Druckluft

Druckluft

Druckluft

Druckluft

Druckluft

Druckluft

Druckluft

Luftpistole

Zwei Diisen

Einzelnadel, ver-
schiedene Spritz-
diisen verfiigbar

Spriihdiise fiir ER-
VS02

Flachendiise fiir
ER-VS02

Fldchendiise fiir
ER-VS02

Flachendiise fiir
ER-VS02

Steuergerat fiir ER-X-
lonisatorkdpfe

lonisatorkopf fiir
ER-XC02

lonisatorkopf fiir
ER-XC02

lonisatorkopf fiir
ER-XC02

lonisatorkopf fiir
ER-XC02

Luftdruckbereich :]:;ﬂ:::i’ni:;
0,5-5bar _
0,5-5bar 300mm
0,5-7bar _

- Spot 300mm

- 200mm

- 320mm

- 650mm
0-5bar 160mm
0-5bar 320mm
0-5bar 480mm
0-5bar 640mm

Versorgungs-

spannung

24VDC

24V DC

Versorgungs-

spannung

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC
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Steverungen R

FP7 S . = Kompaktes Format mit allen Vorziigen einer modularen SPS
= e rle = Schnittstelle fiir Kommunikations- und Funktionskassetten
= Die Kassetten erweitern den Funktionsumfang der CPU, ohne zusétzlichen Platz zu be-

anspruchen. Kommunikationskassetten unterstiitzen die Kommunikation via RS232C, RS422
und RS485.

= Bis zu 64 Module kdnnen verbunden werden

= Unterstltzung leistungsstarker SD-Karten (SDHC) bis zu 32GB

« GroBe Speicherkapazitét (bis zu 220k Programmschritte oder bis zu 500k Datenworte) und
ein sehr schneller Prozessor (11ns/Schritt)

Modular und grenzenlose Konnektivitat

= Integrierte Spannungsversorgung fir GT-Bedienpanels

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungsgeschwindigkeit Max. Speicher
1ins/Schritt (Basisbefehl) 234K Programmschritte, 999k Daten
Schnittstellen Schnittstellen

64 Module + Funktionskassetten

PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, Devi-

ceNet, CANopen, Modbus TCP, Ether- 1x RS232 oder RS422/RS485, RJ45,

Net/IP, SPS-Kopplung, MEWTOCOL 1x Mini-US8
iy ‘. 8
s i b
- ‘RN
FEEEwr v
AN S K LN T

s, r -w 3
—
O u = Weniger Kosten und Platzbedarf dank Kassettensystem flr serielle Kommunikation
F P H = Se r I e = SD-Karteneinschub fir Datenaufzeichnung und als Programmspeicher

Hochgeschwindigkeits- und = Zwei Ethernet-Schnittstellen

. = Integrierter PWM-Ausgang
Hochleistungstyp

= Integrierte 4-Achs-Pulsausgabe

Internet der Dinge

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungsgeschwindigkeit Max. Speicher

Auch das Internet der Dinge (IoT) benétigt Fernzugriff-Gerate, ahnlich wie M2M (Machine-to-Machine)- Kommunikation. loT be-

trifft aber auch Daten von Sensoren und Aktuatoren, die zunédchst lokal gesammelt und verarbeitet und spater Uber ein Gateway
; il ; 10ns/Schritt (Basisbefehl) 64k Schritte
zu einer Zentrale oder in die Cloud geschickt werden.
Hier hat Panasonic Industry mit dem FP-14C ein vielféltig einsetzbares Produkt, das verschiedene Lésungen fur diese 7 Kommunikation Schnittstellen
Anforderungen bereitstellt. Panasonic Industry bietet eine Reihe an neuen Ger&ten und Technologien (I0-Link-, PROFINET-,
EtherCAT-, EtherNet/IP-Schnittstellen in unseren Motoren, Sensoren und Steuerungen), die modernste Lésungen im Bereich der Modbus TCP EterNet/R MEWTOCOL | X RSZ326 0der 2 XRJAS,

Kommunikation anbieten, wie zum Beispiel die neue Corvina Cloud, mit der u.a. eine schnelle Ferndiagnose beziehungsweise
\Wartung realisiert werden kann.

Kommunikationstechnologie

M2M-L8sungen optimieren Arbeitsablaufe und steigern die Produktivitat. Verkaufsautomaten kdnnen selbststandig einem
Zentralcomputer mitteilen, dass sie neu zu bestticken sind und was im Einzelnen fehlt. Die durch den Einsatz von M2M-
L6sungen erzielte Optimierung und die daraus folgenden Kosteneinsparungen kénnen fiir Industrie und Handel einen gro3en
Wettbewerbsvorteil darstellen. Effektive Wartung dank Ferndiagnose oder die Implementierung von Warenwirtschaftssystemen
werden dank der Kombination intelligenter Sensoren, Bedienterminals, Steuerungs- und Netzwerktechnik von Panasonic
Industry verlasslich umsetzbar.
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- Steuerungen / Kommunikationsmodule

FPOR-Serie

AuBerst kompakt

FP-XH-Serie

Kompakt und leistungsstark

SRR
- 'thwm:m

=

ety fy

FP-14C

Kommunikation fiir Industry 4.0 und loT
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= Ultrakompakt 25x 90 x 60mm

= Wartungsfreie Komplettsicherung aller Daten ohne Batterie
= StandardmaBig mit USB- und RS232-Schnittstelle

= Integrierte Positionssteuerung fur bis zu 4 Achsen

= Erweiterbar um bis zu 3 Erweiterungsmodule

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungsgeschwindigkeit Max. Speicher

80ns/Schritt (Basisbefehl) 32k Schritte
3 Module Kommunikation Schnittstellen
Modbus
(Master & Slave), S-Link, 1x RS232C oder 1x RS485, 1x Mini-USB

MEWTOCOL, PLC Link

= Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit

= GroBer Programmspeicher

= Erweiterbar auf bis zu 300 Ein- und Ausgange

= Mehrachsige Positioniersteuerung

= Netzwerk verfugbar

= Bis zu 5 Kommunikationsschnittstellen inkl. 2 Kommunikationskassetten und TOOL-Schnittstelle.

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungsgeschwindigkeit Max. Speicher

0,04ps/Basisschritt (bis zu 7000

Schritte) 40k Schritte
8 MOdlfle * bis 2u Kommunikation Schnittstellen
4 Erweiterungskassetten
Modbus RTU, S-Link, PLC Link, 1x RS232C, RS485 oder
MEWTOCOL 1x Ethernet, 1x USB

« Zwei Ethernet-Schnittstellen (getrennte Netzwerke oder kombiniert), zwei USB-Schnittstellen,
1x RS232 (nicht isoliert) und 1x RS232/RS485 (wéhlbar, isoliert)

= Kombinierbar mit allen Steuerungen der FP-Serie

= Ultrakompakt 25 x 90 x 60mm

= Offenes Nachrichtenprotokoll MQTT

= Datenaustausch im Standard OPC UA

= Integrierter Web-Server fir SPS-Daten

= Konfiguration per Browser

« Datenaufzeichnung (intern oder USB-Stick)

+ Stand-Alone-Betrieb moglich (z B. fur Datenaufzeichnung)
= FTP-Client fur geloggte Daten

= Sicherer Connectivity-Service ,Corvina Cloud*

« SMTP, DHCP (Server/Client), NTP, SNMP, Script, OpenVPN, SSH, VNC

Ein-/Ausgénge Verarbeitungsgeschwindigkeit Max. Speicher

IMX6UL (ARM Cortex-A7,

2 fiir Modusvorwahl 528MH2) 24GB
Anzahl Erweiterungsmodule Kommunikation Schnittstellen
1xRS232C +
Modbus TCP,
3 Module (FPO/FPOR) MEWTOCOL 1xRS232C/1x RS485,

2xUSB, 2xEthernet

Control FPWIN Pro7

Die Panasonic SPS-Programmiersoftware

= Control FPWIN Pro7 ist eine von Panasonic entwickelte Programmiersoftware (fur Windows
10 und 1), die dem weltweiten Standard IEC 61131-3 entspricht.

= 5 Programmiersprachen: AWL (Anweisungsliste), FBS (Funktionsbausteinsprache),
KOP (Kontaktplan), AS (Ablaufsprache), ST (strukturierter Text)

= Einfache und Ubersichtliche Programmierung mit Hilfe von Programm-Organisationseinhei-
ten sowie Task- und Projektmanagement

= Dezentrale Programmierung, Wartung und Diagnose via Modem oder Ethernet

= Umfangreiche Kommentarmdglichkeiten und Online-Dokumentation bereits bei der
Programmerstellung

= Minimale ProgrammgrdBen durch optimierten Compiler

» Leistungsfahige Diagnose- und Uberwachungsfunktionen liefern aktuelle
SPS-Zustandsmeldungen

= Kurze Entwicklungszeiten fiir anspruchsvolle Software dank umfassender Dokumentation
und Unterstttzung von Funktionsbausteinen und Bibliotheken

= Zeitersparnis durch wiederverwendbare Funktionen und Funktionsbausteine

Artikelnr. Programmiersoftware Control FPWIN Pro

FPWINPRO7 Control FPWIN Prof fiir alle FP-Steuerungen (einschlieBlich FP7)

Programmierkabel fiir GT-Bediengerat und FPOR/2/-e/-Sigma/-X TOOL-Schnittstelle (gewinkelter
AFC8513D Mini-DIN-Stecker, 5-polig) <-> 9-poliger Sub-D-Stecker
PC/FPWEB/GN-Serie, 3m

Cloud-Ldsung fiir die HM-Serie

Corvina Cloud ist eine sichere Cloud-Ldsung auf Basis von OpenVPN und SSL, die die Remote-Administration von Industrieanlagen ermog-

licht. Mit dieser Plattform wird die Administration Ihres lloT-Geschafts kinderleicht.

Rollen und Einsatzbereiche

Sie konnen verschiedene Rollen mit unter-
schiedlichen Nutzerrechten definieren. Den
Rollen kénnen abhangig von den bendtigten
Daten und der Anwendung Zugriffsrechte
zugewiesen werden.

Sichere Konnektivitat

Im Kern ist Corvina Cloud ein Hochleis-
tungsserver mit den neuesten offenen
Technologien, der Daten und Kontrollstruk-
turen verwaltet und damit als Platform as a
Service (PaaS) agiert.

Schnittstellen und Endgeréte

Unsere Bediengeréte der HM-Serie dienen

zusammen mit dem FP-14C als Schnitt-

stellen zum lokalen Netzwerk. Sie verbinden

sich mit einem zentralen Server. Als End-

gerate eignen sich alle Panasonic SPSen,
|P-Kameras sowie jedes andere IP-fahige

Gerat.
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G M 1 = Synchronisierte Bewegungssteuerung: 32 Achsen Pulsausgabemodul
- Ethernet: 2 Schnittstellen (unabhéngige IP-Adresse)

Motion Controller » EtherNet/I>, Modbus TCP Produktname Ausgangstyp Anzahl von Steuerachsen Pulsausgaheausgang Artikelnummer
- Steckplatz fur SD-Karte (32GB)
» 2Kandle fur Schnelle-Zahler-Eingénge: 4MHz/8MHz Pulsausgabemodul
« 4 Kandle fur PWM-Ausgabe: bis 100kHz Transistor Max. 500kpps AGMIPGO4T
- 16 digitale Eingénge, 16 digitale Ausgange (PNP) 4 Achsen
= Bis zu 15 Erweiterungsmodule moglich (max. 992 E/A)
+ Kommunikationszyklus: 0,5ms Line Driver Max. 4Mpps AGMIPGOAL
Produkttypen Zubehor
Controller Produktname ‘ Artikelnummer
— N Technische Dat Steckerset mit offenen Aderenden AFP2801J
Produktname ';\21 er Netzwerk Ein-/Ausgénge | Schneller Zahler ennspan- ec R'sc 6 Daten Artikelnummer
chsen nung usgang Steckerset it Flachbandkabel AFP2802J
GM1 Controller
; Spannungsversorgungskabel AFPG805J
16 Achsen RTEX Transistorausgang AGMICSRX16T
(NPN)
16 Eingange
2 Kandle 24V DC
16 Ausgénge
32Achsen | EtherCAT Tra"SiS“‘,"hj;‘)‘sgang AGMICSEC16P

Eingangs-/Ausgangsmodul

Produktname Ein- / Ausgénge Spezifikationen Artikelnummer
Digitales Eingangs-/Ausgangs- DC-Eingang 64 Eingénge 24V DC, 32 Eingénge/ 1Bezugspotenzial AGM1X64D2
modul

) Maximaler Laststrom:
Transistorausgang

(PNP) 64 Ausgénge 0,3A (20,4 bis 26,4V DC), 30mA 4,75V DC); AGM1Y64P
3,2A/Bezugspotenzial, 32 Ausgénge /1Bezugspotenzial

Eingang: 24V DC, 32 Eingénge/ 1Bezugspotenzial

DC-Eingang -
Transistorausaan 32 Eingange Ausgang: Maximaler Laststrom: AGMIXY64D2P
P\P) gang 32 Ausgénge 0,3A (204 bis 26,4V DC), 30mA (475V DC);

3,2A/Bezugspotenzial, 32 Ausgénge /1 Bezugspotenzial

Analoges Eingangs-/Ausgangsmodul

Produktname Technische Daten Anzahl Kandle Artikelnummer
Analogeingangsmodul
Wandlungszeit 50ps / Kanal
Auflésung 16Bit (maximal) 8 Kandle AGM1AD8
Genauigkeit max. +0,2% des Skalenendwertes (bei +25°C)
Analogausgangsmodul

Wandlungszeit 50ps / 4 Kanéle
Auflgsung 16Bit (maximal) 4 Kanile AGM1DA4
Genauigkeit max. +0,2% des Skalenendwertes (bei +25°C)
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Servoantriebsregler und Motoren

Servoantriebe von Panasonic Industry sind mit ihrem breiten Spektrum ideal geeignet fur hochdynamische, kleine und komplexe
Anwendungen sowie flr mobile Anwendungen mit DC-Motoren.

Servoantriebe sind ein grundlegendes Element fir moderne Automatisierungskonzepte. Mit den Produkten von Panasonic
Industry kann die Produktivitat und Energieeffizienz von industriellen Anlagen und Einrichtungen verbessert werden. Denn

gerade Produktivitat und Effizienz spielen eine Schltisselrolle in der modernen Fabrik. Um die Effizienz in der Produktion zu
steigern, erobern neue und leistungsfahigere Industrieldsungen den Bereich der Fabrikautomation. Automatisierung betrifft
meist den Transport und die Verarbeitung von Teilen fur ein Endprodukt. Dafr braucht man Servoantriebe, um die Motoren zu
steuern, die Teile von einem Ort zum anderen bewegen oder bearbeiten. Je nach Art der Produktion werden unterschiedliche
Maschinen und unterschiedliche Servoantriebe bendtigt. Hier bietet Panasonic Industry eine breite Palette an Servoantrieben
und Motoren fUr alle Arten von Anwendungen.

Servoantriebe

Serie MINAS A6

Servoantriebsregler

= Schnell (max. 6500U/min)
= Leistungsstark

= Kompakt
= Hochprézise

= Gleiche Schnittstellen, gleiches Zubehar, gleicher Flansch wie MINAS A5-Serie bei noch
kompakterer Bauweise

= Noch Kkleinerer, hochauflosender 23-Bit-Encoder - einsetzbar sowohl als Absolut- als auch
als Inkremental-Encoder

» Oldichtung mit Dreifachlippe (optional)

Standard Multifunktion Netzwerk

200/400V AC 400V AC

RS485-K9mmuni- 400V AC modular
kation

A6SG AGSF A6 Multi

o

RTEX - - X - -
EtherCAT - - - X X
Encoder extern - X X X
Sicherheitsfunktion STO - X X X
Erweiterte Sicherheitsfunktion - - - X
RS232/485 (Modbus) X X - -
Geschwindigkeitssteuerung, Drehmoment- _ X X X
regelung

Positionierung mit digitalen E/A X X _ _
(wie MINAS A4P)

Positionssteuerung X X X X
Nennleistung 50W-1,5kW (200V AC), IkW-5kW (400V AC) 400W-5kW
Vlersorgungsspannung 1-/3-phasig (200V AC), 3-phasig (400V AC) 3-phasig
Bandbreite (Frequenzantwort) 3200Hz

Nenndrehzahl 2000-3000 U/min

Max. Drehzahl 3000-6500 U/min

Nenndrehmoment 0,16-15,9Nm (200V AC), 0,64-23,9Nm (400V AC)

Spitzendrehmoment 0,48-47,7Nm (200V AC), 2,23-71,6Nm (400V AC)

Steuerfunktionen Positionsregelung ‘ Positionierregelung, Drehzahlregelung, Drehmomentregelung

IP-Schutzart (Motor) P67

Steuereingang Puls ‘ Puls, Analog Netzwerk Netzwerk
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Serie MINAS A6

Servomotoren

200V AC

400V AC
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Nennleistung W

50
100

200
400
750

1000

1500
200
400
750

1000

1500
2000
3000
4000
5000

Besonderheiten

Anwendungen

= Hochpréziser Encoder, 23 Bit/U; 8,38 Mio Pulse/U
= Max. Drehzahl: 6500U/min
= Niedriges Rastmoment

= Noch kompaktere Bauform mit neuer Geh&usekonstruktion (Einzelpoltechnologie, noch
schmalerer Encoder)

= IP67-Schutzart bei allen Motoren mit Steckanschluss
= 50W bis 5000W

= Einheitlicher Encoder (als Absolut- und Inkremental-Encoder verwendbar)

= Oldichtung mit Dreifachlippe

Niedriges Tragheitsmoment

Flansch-@ Nenndrehzahl
mm (max.)
U/min
38
3000 (6000)
60
80
3000 (6000)/
UL 3000 (5000)
100 3000 (5000)
100
3000 (5500)
120
130 3000 (5000)

Niedriger bis hoher Leistungsbereich, kleines Massentragheitsmoment,
passend fiir viele Anwendungsbereiche, auch passend fiir Hoch-
geschwindigkeitsanwendungen, besonders fiir Maschinen mit hoher
Steifigkeit und Wiederholungsrate

Maschinen fiir die Halbleiterfertigung (wie Bonder und SMD-Maschinen),
Verpackungsmaschinen, Maschinen fiir die Produktion von Lebens-
mitteln usw.

MDMF

Mittleres Trdgheitsmoment Hohes Trégheitsmoment

Flansch-@ Nenndrehzahl

mm (max.) U/min
130 2000 (3000)
130

2000 (3500)
176

2000 (3000)

Mittlerer bis hoher Leistungsbe-

reich, mittleres Massentragheits-

moment, passend fiir riemenge-

triebene Maschinen mit niedriger
Steifigkeit

Forderbander, Roboter, Textilma-
schinen usw.

MHMF

Flansch-@ Nenndrehzahl
mm (max.) U/min
40

3000 (6500)
60
80 3000 (6000)
3000 (6000)/
MY 2000 (3000)
130 2000 (3000)
60 3000 (6500)
80 3000 (6000)
3000 (6000)/
80/130
2000 (3500)
130
2000 (3500)
176
2000 (3000)

Niedriger bis hoher Leistungsbereich, hohes Massentrégheits-
moment, passend fiir riemengetriebene Maschinen mit niedriger
Steifigkeit

Férderbander, Roboter, Maschinen fiir die Fertigung von LC-Displays

MINAS A6 Multi

400V Servoantriebssystem.
Kompaktes, modulares Design
fiir beste Performance

B
G

o

= Kompakter Servoantrieb im Buchformat

= Modularer Aufbau

= DC-Zwischenkreis

= Schnelle Servo-Steuerung

= Anti-Vibrations-Technologie

= Hochmoderne Netzwerktechnologie

= 18 eingebaute Sicherheitsfunktionen

» Konfiguration tber EtherCAT

= Robuste schwenkbare Schraubanschliisse nach IEC,
CENELEC und IEEE

= Fernsteuerung Uber EoE

= 2-Achs-Servoantriebsregler

MINAS LIQI

AC-Servoantriebe und Servomotoren

= Kosteneffizienz

= Zuverldssig und leistungsstark

= Einfachste Bedienung

= Herausragendes Preis-Leistungsverhaltnis

MINAS A6V

Niederspannungsantrieb mit hoher
Leistungsfahigkeit

= Servoantriebe und Servomotoren

= Modbus-RTU-Kommunikation

= Positionierregelung, Drehzahlregelung, Drehmomentregelung
= Nenndrehzahl bis zu 3000U/min

Spannungsversorgungsmodul

Artikelnr. ‘ GroBe ‘ Eingangsspannung ‘

MADMPN14 A

Nennleistung

3-phasig 380-480V AC 15kW

Antriebsregler-Module

Artikelnr. ‘ GroBe ‘ Anzahl der Achsen ‘

Nennleistung
MADM2A4KBX A 2 Fiir Motoren 0,4-0,75kW
MADM2A6KBX A 2 Fiir Motoren 0,75-1,5kW
MADM2AAKBX A 2 Fiir Motoren 1,5-3,0kW
MBDM1ABKBX B 1 Fiir Motoren 3,0-5,0kW

Versorgungsspannung Nennleistung Regelungstyp m

1x200V, 1x 200V AC

Versor-
gungs-
spannung
Multifunktionstyp
RS485-Typ
24VDC
Multifunktionstyp
RS485-Typ
Multifunktionstyp
RS485-Typ
48V DC
Multifunktionstyp

RS485-Typ

50-1000W Positionsregelung 0,16 - 3,2 (Nm) min

Antrieb

EtherCAT RTEX

X X
X X
X X
X X

Niedriges
Nennleistung| Tragheitsmo-
ment

50W X
100W X
133W -
50W X
100W X
200W -
266W -

Hohes Trég- | Flache Aus-
heitsmoment| fiihrung

- X
X X
X =
X X
X X
X X
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Kommunikation zwischen Mensch und Maschinen

Die Entwicklungen in der aktuellen industriellen Revolution verlangen in allen Bereichen die Kommmunikation zwischen Mensch
und Maschine. Von zentraler Bedeutung fur die erfolgreiche Vernetzung ist das Touch-Terminal der Maschine, welches als
Kommunikationsschnittstelle dient. Damit Menschen Geréte und Maschinen intuitiv und korrekt bedienen konnen, ist es von
entscheidender Bedeutung, dass Prozesse und Daten auf dem Bildschirm logisch dargestellt werden.

Was wére intuitiver als eine Multi-Touch-Bedienung, die sich &hnlich wie ein Smartphone verhalt? Panasonic Industry erweiterte
sein Bediengerate-Portfolio dementsprechend. Panasonic Industry Bediengeréte vereinen die Vorzlige aus zwei \Welten: einer-
seits High-End-Geréte fur anspruchsvolle Anwendungen im loT-Bereich mit entsprechenden Funktionen und Protokollen, ande-
rerseits eine gro3e Bandbreite an Funktionen, ohne Abstriche im Bereich Robustheit zu machen.

Touch-Terminals

Serie HMs700

High-End-Multi-Touch-Terminal

« PoE (Power over Ethernet)
» IP67,-20°C bis 65°C
= Betriebssystem Linux RT
= Multi-Touch- und Gestensteuerung
= Robuster 32-mm-Touch-Screen aus gehéartetem Glas
» Integrierte loT-Sensoren
(Temperatur und Beschleunigung)
= Kamera
= WLAN
= Unzahlige Montagemdglichkeiten

Serie HMx700

High-End-Multi-Touch-Terminal

» Kapazitives Glas-Touch-Terminal

= Display-GroBen: 57, 77,10,1", 156" und 215"

= Hochauflésendes Widescreen-Display mit Multi-Touch-
Funktionen

= Erweiterter Temperaturbereich: -20° bis +60°C

= Echtzeituhr

= Schnellstart <10 Sekunden

» Hardware und Firmware sind fur den extrem schnellen
Betrieb optimiert

Modell HMs705 HMs707 HMs710 HMs715 HMs721

Display-GrdBe 5" TFT T"TFT 10,1” TFT 156" TFT 215" TFT

Aufigsung 800 x 480, 1024 x 600, 1280 x 800, 1366 x 768, 1920 x 1080,
PCAP PCAP PCAP PCAP PCAP

Sensoren Temperatur, 3-Achsen-Beschleunigungssensor

WLAN Nicht verfiighar |EEE 802.11a/b/g

Helligkeit 300cd/m” typ. 400cd/m? typ.

Touchscreen Projiziert-kapazitives Glas, Multi-Touch

Ethernet 10/100 PoE

USB 1 (Hostschnittstelle V2.0, max. 500mA, verfiigbar mit speziellem Kabel)

Schutzart IP67 (in Verbindung mit geeigneten Kabeln und Zubehr)

CPU ARM Cortex A9-Prozessor mit 800MHz (Dual-Core) ARMsggz\;ﬁz?gLng.zgzg Dt

Betriebssystem Linux RT

RAM / FLASH / FRAM 1GB / 4GB / 64KB 2GB/ 8GB / 64KB

Modell ‘ AIHMX705 AIHMX707 AIHMX710 AIHMX715 AIHMX721

Display-GréBe S TFT69LED 7 TFT6ILED  OF Egg €9 | ®F LT;J 69 | 2% LTEFJ 16:9

Aufldsung 800x480 800x480 1200x800 1366x768 19201080

Helligkeit 300cd/m’ 500cd/m’ 500cd/m’ 400cd/m’ 300cd/m?

Farbtiefe 64K Farben 16M Farben 16M Farben 16M Farben 16M Farben

Touchscreen Kapazitiv Kapatzitiv Kapazitiv Kapazitiv Kapazitiv

Ethernet-Schnittstelle | 2x10/100MBit =~ 3x10/100MBit = 3x10/100MBit = 3x10/100MBit = 3x 10/100MBit

1x programmier- | 1x programmier- = 1x programmier- = 1x programmier- = 1x programmier-
Serielle Schnittstelle bare Multi-Stan- | bare Multi-Stan- | bare Multi-Stan- | bare Multi-Stan- | bare Multi-Stan-
dardschnittstelle | dardschnittstelle = dardschnittstelle = dardschnittstelle = dardschnittstelle

USB-Steckplatz 1x Host 2x Host 2x Host 2x Host 2x Host
ARM Cortex-A8 ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 = ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9
CPU 1GHz Dual-Core Dual-Core Quad-Core Quad-Core
800MHz 800MHz 800 MHz 800 MHz
RAM 512MB 1GB 1GB 2GB 2GB
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- Touch-Terminals

Serie HMe

Hervorragendes Preis-Leistungsverhéltnis

= Ein Spitzenprodukt seiner Klasse
= Kostengunstig

= Zuverlassig

= Industrietauglich

HMWIN Studio

Visualisierungs-Software HMWIN Studio
Leistungsstark und intuitiv

36

Modell AIHMEO4 AIHMEO7 AIHME10
Display-GroBe 43" TFT 6:9 LED 7" TFT 16:9 LED 10,1” TFT 16:9 LED
Auflésung 480x212 800x480 1024x600
Farbtiefe 64K Farben 64K Farben 64K Farben
Touchscreen Resistiv Resistiv Resistiv
Ethernet-Schnittstelle 1x 1x 1x
Serielle Schnittstelle X X X
RS232C/RS422/RS485 RS232C/RS422/RS485 RS232C/RS422/RS485
USB-Steckplatz 1x Host 1x Host 1x Host

HMWIN Studio ist eine leistungsstarke und flexible Software-Plattform
fur einfaches und intuitives Programmieren von Visualisierungslésun-
gen. Die professionelle Grafik-Engine basiert auf der SVG-Technologie.
Die Client-Server-Architektur entspricht aktuellster Web-Technologie
sowie entsprechender Fernzugriffsmaglichkeiten.

Der Remote-Zugriff ist sowohl Uber gangige Browser als auch internet-
fahige Mobilgeré&te maglich.

Der Leistungsumfang enthélt weiterhin umfangreiche Symbol- und
Objektbibliotheken sowie Funktionen wie E-Mail, RSS, PDF Reporting
uvm.

= Einfache und intuitive Bedienung

- Ubersichtliche Projektnavigation zu den einzelnen Programm-
Modulen

= Import von Projektvariablen aus Panasonic Steuerungen

= Umfangreiche Anpassungsmoglichkeiten

= Leistungsstarke JavaScript-Engine fur flexible und interaktive HMI-
Losungen

GT-Serie

Ultrakompakte Bediengerate

GT707

= Das erste 7-Zoll-Touch-Terminal mit TFT-Farbbildschirm
und exzellenter Bildschirmdarstellung

GT703/704

= Alle Modelle sind dank der eingebauten Ethernet-
Schnittstelle loT-fahig.

GTO3-E/32-E

= Wetterfestes ,Outdoor“-Touch-Terminal

GT02/05/12

= Kompakte Bediengerate mit Echtzeituhr

GTO02

= Kompaktes und innovatives 3,8 Zoll-STN-Display fur
klare und lebendige Bilder

GTO5
= 35 Zoll kontrastreiches schwarzes QVGA-LC-Display

GT12

= Gehause mit Schutzart IP67, herausragende Helligkeit

GT32-R

= Klares, angenehmes Display durch Feinanzeige mit
langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung

Artikelnr. Beschreibung des GT707

7" TFT LCD, 65536 Farben, IP65, 800 x 480 Pixel, RS232 9-poliger Sub-D-Stecker + USB-B Mini

AIGTOTWCL1G2 (Prog.), 24V DC, SD/SDHC Steckplatz, schwarze Gehéusefront

Artikelnr. ‘ Beschreibung der GT703/704-Serie

AIG704WGNMB2 4,6”, 64 Graustufen, 640 x 240 Pixel, Ethernet + RS422/485 + Mini-USB (Prog.), 24V DC
AIG703WGN1B2 3,8”, 64 Graustufen, 480x192 Pixel, Ethernet + RS422/485 + Mini-USB (Prog.), 24V DC
AIG7T04WMN1S2 4,6”, 64 Graustufen, 640 x 240 Pixel, Ethernet + RS422/485 + Mini-USB (Prog.), 24V DC

AIGO3MQO3DE Monochrom, 3,5”, RS232 + USB Mini B, 24V DC, silberne Geh&usefront
AIGO3TQ13DE 4096 Farben, 3,5”, RS232 + USB Mini B, 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, silberne Geh&usefront
AIG32MQ03D Monochrom, 5,7%, RS232 + USB-B, 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, silberne Gehéusefront

4096 Farben, 5,7, 320 x 240 Pixel, RS232 + USB-B, 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz,

AIG32TQ03D silberne Gehéusefront

Artikelnr. Beschreibung der GT02-Serie

RS422/485, 5V DC, schwarze Gehéusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, griin,

AIG026002D kein SD-Steckplatz

AIG02GQ12D RS422/485, 24V DC, schwarze Gehéusgfront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, griin,
kein SD-Steckplatz

AIG02GQ14D RS422/485, 24V DC, schwarze Gehéiusgfront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, griin,
kein SD-Steckplatz

RS232, 24V DC, schwarze Gehdusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, griin,

AIG02GO22D SD/SDHC-Steckplatz, Echtzeituhr

AIGO2MQO3D RS232, 5V DC, silberne Gehéusefrt?nt, LED-Hintergrundbeleuchtung: weiB, rot, pink,
kein SD-Steckplatz

Artikelnr. ‘ Beschreibung der GTO5-Serie

RS232, 24V DC, schwarze Gehdusefront, Farbe der Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, griin,
AIG056Q02D SD/SDHC-Steckplatz
RS232, 24V DC, schwarze Gehausefront, Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiB, rot, pink,

QIGUSNo02D SD/SDHC-Steckplatz

AIG05SQ02D RS232, 24V DC, schwarze Gehéusefront, TFT-Farb-Display, SD/SDHC-Steckplatz

AIG05SQ03D RS232, 24V DC, silberne Gehéusefront, TFT-Farb-Display, SD/SDHC-Steckplatz

Artikelnr. Beschreibung des GT12
AIG12GQ12D 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, schwarze Geh&usefront, Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, griin
Artikelnr. Beschreibung der GT32-R-Serie

5.7, TFT monochrom 16 Graustufen LCD, 700cd/m?, IP 67, 320 x240 Pixel, RSS232 + USB-B
(Prog.), 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz

5.7, TFT LCD, 4096 Farben, 600cd/m? IP 67, 320 x 240 Pixel, RS232 + USB-B (Prog.), 24V DC, SD/
SDHC-Steckplatz

AIG32MQ02DR

AIG32TQ03D
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Nachverfolgbarkeit

Durchgangig vernetzt - so lautet eine der Kernanforderungen an Unternehmen, die sich nach dem Paradigma der Industrie 4.0
weiterentwickeln mochten. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Traceability — d.h. die lickenlose Riickverfolgbarkeit von Kom-
ponenten und Produkten. Heutzutage wird meist nur noch nach Losgréen produziert, die eindeutig gekennzeichnet werden
mussen, um so einer hohen Produkt- und Prozesssicherheit sowie Qualitdtssicherung zu entsprechen. Aufgrund der &uBeren
Einflisse wahrend der Produktion und des Gebrauchs missen Markierungen auf Produkten nicht nur eine gute Lesbarkeit zur
Rickverfolgung garantieren, sondern auch abrieb-, temperatur-, licht- und schmiermittelbestandig sein, damit sie Uber den ge-
samten Lebenszyklus des Produktes Bestand haben.

FUr die Kennzeichnung per Laser werden fUr die Applikationen in der Industrie Lasermarkiersysteme bendtigt, die in der Lage
sind, Metalle und Kunststoffe dauerhaft, schnell und prazise zu beschriften. Besonders geeignet sind hierfur die Faserlaser von
Panasonic Industry.

Lasermarkiersysteme

LP-RV-Serie

20W Kurzpuls-Faserlasersystem fiir
Applikationen mit besonders kleinen
Zeichen und hohem Kontrast

LP-RF-Serie

Die beste Wahl fiir unkomplizierte 2D-
Kunststoff- und Metallapplikationen

= Geringer thermischer Effekt auf Werkstiicke dank kurzer Pulse

= Exakte Markierung besonders kleiner Zeichen von 9,15mm x 0,15mm

= Einstellbare Pulsdauer: 1ns bis 200ns

= Abnehmbarer Laserkopf mit Schutzart IP64

= PROFINET- / EtherNet/IP-Netzwerkmodule unterstitzen die SPS-Verbindung
= Leistungsklasse: 20W

= Besonders geeignet fur: kontrastreiche Markierung auf Kunststoffen

= Mit neuer benutzerfreundlicher Software NAVI smart

= Direkte Verbindung zu Bildverarbeitungsgeraten

= Abnehmbarer Laserkopf mit Schutzart IP64

= PROFINET- / EtherNet/IP-Netzwerkmodule unterstitzen die SPS-Verbindung
= Leistungsklasse: 20W

= Besonders geeignet fur: 2D-Kunststoff- und Metallapplikationen
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Zubehor

LC-3000

Workstation

Zubehor

Panasonic empfiehlt die Verwendung einer Absauganlage in
Kombination mit einem Lasermarkiersystem.

So kann die Lebensdauer des Lasers erhoht und das Bedien-
personal vor gesundheitlichen Risiken geschitzt werden. Je

nach Applikation bietet Panasonic verschiedene Absauganlagen.

Selbstverstandlich beraten wir unsere Kunden auch gerne bei
Bedarf an einer Sonderldsung.
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Panasonic bietet ein Stand-alone-Laserschutzgehduse als Handarbeitsplatz fur den Proto-
typenbau und Kleinserien an. Die Workstation LC-3000 I16st vielfaltige Aufgaben und bietet ein
breites Spektrum an Einsatzmaoglichkeiten.

Die Workstation l&sst die erforderliche Bewegungsfreiheit und ist in drei verschiedenen Modell-
variationen verfugbar:

» Rundtakttisch @ 6560mm

= 360° Drehachse

= Servoangetriebene X-, Y- und Z-Achsen

Standardspezifikation

= Laserklasse 1

= Mobile Laserschutzkabine

= Servoangetriebene X-, Y- und Z- Achsen

= Servoangetriebene Kabinenschutztir

= Optionale interne Absauganlage mit Filtereinsatz

= Nutenplatte oder optional mit Lochplatte

= Anschluss 230V / 16A

= Industrieller PC mit Windows und spezieller Lasersoftware
= LED-Innenbeleuchtung

= Sichtfenster aus Laserschutzglas

Alle Panasonic-Faserlasermarkiersysteme und der LP-GS sind integrierbar.

Wartung und Services fiir Lasersysteme

Wartung

Unsere Servicepakete

Erstklassiger Service ist eine Selbstverstandlichkeit fiir uns. Wir
bieten Ihnen unterschiedliche Dienstleistungen in drei
verschiedenen auf Ihre BedUrfnisse zugeschnittenen
Servicepaketen an.

- Garantierte Verflgbarkeit aller serienspezifischen Ersatzteile
wéhrend der gesamten Vertragslaufzeit

- Individuelle Ersatzteilpakete

- 48-Stunden-Lieferung von Ersatzteilen und Ersatzsystemen

- Notfall-Hotline

- Firmware-Update

- SchulungsmaBnahmen fur Bedienpersonal

- Wenn erforderlich: kurzfristige UnterstUtzung durch Panasonic
Servicetechniker

Kunden-
beratung

Projekt-
beratung

Installation

Machbar-
keitsstudie

Enthaltene Servicedienstleis- Malnten.ance- Replace.ment- Preml.u m-
Service Service Service

tungen

Inspektion: Sicht- und v v

Funktionspriifung

Préventive Wartung v v

Firmware-Update v v

Handlungsempfehlung fiir v v

Bedienpersonal

Priorisierte Reparatur v v

Ersatzsystem iiber die Dauer der v v

Reparatur

Priorisierte Storungsbearbeitung v v v

Garantierte Verfiigharkeit aller

serienspezifischen Ersatzteile v

wahrend der gesamten

Vertragslaufzeit

24/48-Stunden-Lieferung von v v

Ersatzteilen und Ersatzsystemen

Serienspezifische Ersatzteilpakete v

Notfall-Hotline: erweiterter

technischer Support bis 22:00 v

CET

10% Rabatt auf Ersatzteile bei v

Inhouse-Reparaturen
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Komponenten fiir die Fabrikautomation _

M AC I = Sichtbare Betatigung
= Sicheres Schalten hoher Stréme (10A konventioneller

Sicherheitsbauteile thermischer Dauerstrom)
= Genaue Arbeitspunkte (Konsistenz)

= Unempfindlich gegentiber elektromagnetischen

v : Stérungen
= Galvanisch getrennte Kontakte
= NC-Kontakte mit Zwangsoffnungsmechanismus
i = Sehr kompakte Bauform mit optimaler Durchliiftung
)

Wesentliche Merkmale

= Verschiedene Kontaktbldcke und elektrische
Anschlussmaoglichkeiten

= VerschleiBfestes Polymergehduse

» Robuste Metall- und Aluminiumgeh&useserien

C = Schutzart IP65 mit Kunststoffgehduse
MA - I « Schutzart IP65 mit Metallgehause
= Schutzart IP67 fur MEP-/MEM-Serie

= Typen mit integriertem Kabel (MEP-/MEM-Serie)

= Zwangsoffnung der Kontakte
(IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1)

Positionsschalter

Wesentliche Merkmale

= Qualitativ hochwertige, robuste Metallgehause
= StoBfestes Kunststoffgeh&duse mit Doppelisolierung

= GroB3e Auswahl an Betatigern

Sicherheit und Nachhaltigkeit

Globale Umweltherausforderungen, einschlieflich des Klimawandels, gehéren heute zu den dringlichsten Herausforderungen
der Welt, die umfassende Losungen erfordern. Panasonic Industry befasst sich mit diesen Themen auf vielen Ebenen, ein-
schlieBlich der Forschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Komponenten und Losungen, die die Sicherheit unterstttzen,
die Effizienz steigern und die Nutzung von Energie analysieren und optimieren.

Von digitalen Zahlern, Temperatursensoren und Sicherheitsschaltern bis zu vernetzten Energiemanagementsystemen:
Panasonic Industry bietet fiir zahlreiche Industrien Komponenten fir die Fabrikautomation, die die Sicherheit und Effizienz der
Produktion optimieren.
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KW1M/-H

Eco-POWER METER

KW9M

Eco-POWER METER
Standard & Advanced-Typ

= Fronttafeleinbau
= Eingangsspannungen von bis zu 500V (L-L), 289V (L-N)
messbar

= Genauigkeitsklasse nach
» EN 62053-21Klasse 0.5S (Wirkleistungsmessung)
» EN 62053-23 Klasse 2. (Blindleistungsmessung)

= 4-zeilige LCD-Anzeige

= RS485 (Modbus-RTU-, MEWTOCOL-Protokoll)

= USB-Schnittstelle

= Anzeige aller elektrischen MessgroBen

= Summe der drei Phasen (z.B. Strom, Energie, Leistung)
- Bedarfsverwaltung (gemaB IEC)

= THD-Messung (gesamte harmonische Verzerrung)

= Hohe Genauigkeit: 0,2 %
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Komponenten fiir die Fabrikautomation

= Schraub- und Hutschienenmontage moglich

« Integrierte RS485-Schnittstelle (Modbus RTU/MEWTOCOL)

= Automatische Aufzeichnung von Messwerten in einstellbaren
Intervallen (Speicherung auf SD-Karte mit KW1IM-H moglich)

« Diverse Alarmfunktionen, z.B. bei Uberschreitung der
Stromverbrauchswerte

» Uhr-/Kalenderfunktion

» Geeignet fUr Drehstrommessungen bis 400V AC

+ Anzeige des berechneten CO,-Verbrauchswertes

» Integrierter Impuls- und Stundenzahler

= Pulsausgang

» Kostenlose Software zur grafischen Darstellung der
wichtigsten Messwerte

Uberwachung und Darstellung der wichtigsten
elektrischen Parameter:

= Momentane elektrische Leistung = Leistungsfaktor

= Energieverbrauch = Frequenz ua.
= Strom

= Spannung

Artikelnr. Beschreibung

KW1M Eco-POWER METER, kW, kWh, MWh, A, V, cos phi, Hz, RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU),

AKW1111B Schraubanschluss, Hutschienen- und Schraubmontage, 100/200/400V AC, ein-/dreiphasige
Messung
KW1M Eco-POWER METER, kW, kWh, MWh, A, V cos phi, Hz, RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU),
AKW1121B Schraubanschluss, Hutschienen- und Schraubmontage, 100/200/400V AC, ein-/dreiphasige

Messung

« Bis zu 3 Stromkreise messbar (1P2L), (3P4L -> 1 Stromkreis)

» Strome ab TmA messbar

« Bidirektionale Leistungsmessung (produzierte und verbrauchte Leistung/Energie)
= Anschluss an Wechsel- oder Gleichspannung

« Direkter Anschluss von 1A/5A-Stromwandlern (Sekundarstrom)

Zusatzfunktionen des Advanced-Typs:

« N-Phasen-Messung (mit 4. Stromwandler)
= Pulseingang und Alarmausgang
= Messung asymmetrischen Stroms und asymmetrischer Spannung

Artikelnr. Beschreibung

KWOM Eco-POWER METER, Frontmontage, kW, kWh, kvar, A, V, PF, Hz, Temperatur

AKWI1110 °C, RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU), 0-500V AC Dreiphasen-Vierleitersystem,
USB-Schnittstelle
KWOM Eco-POWER METER, Frontmontage, kW, kWh, kvar, A, V, PF, Hz, Temperatur °C,
AKW92112 RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU), 0-500V AC Dreiphasen-Vierleitersystem, USB-
Schnittstelle, THD und Bedarfsberechnung
AKW9-DINRAIL KWOM-Adapter fiir Hutschienenmontage

AKW4 Stromwandler

Geeignet fir KW4M, KW7M, KW8M, KW2G, KW1M

Klappkernwandler

Merkmal AKW4508B

Primérnennstrom 5A/50A 100A 250A 400A 50A/100A 250A/400A 600A

Innendurchmesser 210 16 024 036 ol? 036

@lal.Y
JS Stromwandler . %
Geeignet fiir KW2M/ KWOM E E ﬁ
‘ JS17S-Ipn/1A ‘ JS24S-Ipn/1A ‘ JS36S-Ipn/1A

Primérnennstrom (Ipn) in A 60 75 100 125 150 200 100 125 150 200 250 300 300 400 500 600

Klasse 0.5: Biirde in VA - - - - - - - - - - - - - 05 05 05

Klasse 1.0: Biirde in VA - - - - - - - - - 05 1 15 15 - - -

Klasse 3.0: Biirde in VA 02 05 05 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -

JS17S-Ipn/5A JS24S-Ipn/5A ‘ JS36S-Ipn/1A
150 100 150 200 250 300 400 200 250 300 400 500 600

Klasse 0.5: Biirde in VA - - - - - - - - - - 05 05 05

Klasse 1.0: Biirde in VA - - - 05 05 05 105 - 05 05 25 25 50

Klasse 3.0: Biirde in VA 15 15 15 - - - 25 - - -
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Verkaufsregion

Osterreich

Benelux und Skandinavien

Tschechien und Slowakei

Frankreich

Deutschland

Italien

Polen und mittel-/osteuropéische Lander
Spanien und Portugal

Schweiz

Vereinigtes Kénigreich und Irland

Panasonic

INDUSTRY

Telefonnummer
+43 223626846
+31499 372727
+420 541217 001
+3316013 57 57
+49 89 45 354 1000
+39 0456752711
+48 42 23096 33
+34 913293875
+41417997050
+441908 231555

Kunden aus anderen L&ndern kontaktieren bitte die européische Zentrale in Deutschland

Panasonic Industry Europe GmbH

Caroline-Herschel-Strasse 100
85521 0ttobrunn

Tel. +49 89 45354-1000
info.pieu@eu.panasonic.com
industry.panasonic.eu
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