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Câblage pour capteurs/actionneurs 

et connecteurs

• Câblage des capteurs/actionneurs

• Câbles et conducteurs

• Connecteurs

Blocs de jonction

• Blocs de jonction

Interface

• Appareillage électronique et commande 

moteur

• Technique de mesure, de commande et de 

régulation

• Surveillance

• Modules à relais

• Système de précâblage pour automates

Technologie de charge pour 

l'électromobilité

• Technologie de charge pour 

l'électromobilité

Systèmes de repérage, outillages et 

accessoires de montage

• Marquage et repérage

• Outillage

• Matériaux d'installation et de montage

Automation

• PLCnext Technology

• Cloud Computing dans l'industrie

• Logiciel

• API et systèmes d’E/S

• Sécurité fonctionnelle

• Technologie de communication industrielle

• IHM et PC industriels

• Éclairage et signalisation

Alimentations, parafoudres et 

disjoncteurs d‘appareils

• Parafoudre antisurtension et fi ltres secteur

• Alimentations et UPS

• Équipements de protection

Blocs de jonction et connecteurs 

pour circuits imprimés

Pour une sélection rapide de nos produits, 

utilisez la version E-Paper de nos catalogues.

 Code web : #1517

Les dernières informations, ainsi que toutes les 

nouveautés, sont disponibles directement dans la 

rubrique produits de notre site Web :

phoenixcontact.net/products

Découvrez l'application catalogue de  Phoenix  Contact 

également de façon interactive sur votre tablette.

En savoir plus 

avec le code web
Les codes web de cette brochure vous permettent d’accéder à 

des informations détaillées. Il suffi  t de taper # et le nombre à 

quatre chiff res dans la barre de recherche de notre site web.

 Code web : #1234 (exemple)

Vous pouvez également utiliser le lien direct :

phoenixcontact.net/webcode/#1234

https://itunes.apple.com/app/id426916389
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.innomos.pxc.catalog
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1517
http://www.phoenixcontact.net/products
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COMPLETE line
La solution complète pour l'armoire électrique

COMPLETE line est un système composé 
de produits matériel et de logiciels leaders, 
adaptés les uns aux autres, de prestations de 
conseil, et de solutions de systèmes pour 
optimiser vos processus, dans la construc-
tion d'armoires électriques. Ainsi, l'ingénie-
rie, l'approvisionnement, l'installation et le 
fonctionnement vont devenir nettement 
plus simples.

Vos avantages en résumé :
– Une manipulation intuitive grâce à une 

conception, une haptique et un fonction-
nement homogènes

– Gagner du temps pendant l'ensemble du 
processus d'ingénierie, grâce à une assis-
tance informatique continue

– Des coûts de logistique réduits, avec des 
accessoires standardisés et moins de 
pièces différentes

– Des processus optimisés pour la 
construction d'armoires électriques, 
grâce à des prestations de services indivi-
duelles et à des solutions de production 
innovantes

Une étude facile, une installation intuitive
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COMPLETE line
La solution complète pour l'armoire électrique

Gamme complète de produits
Avec COMPLETE line, nous vous propo-

sons une gamme complète de produits 
technologiques innovants. Cela comprend 
entre autres :
– commandes
– Alimentations et disjoncteurs
– Blocs de jonction et blocs répartiteurs
– Modules à relais et démarreurs moteurs
– Amplificateurs-séparateurs
– Technique de sécurité
– Parafoudre basse tension
– Connecteurs industriels

Manipulation intuitive
Grâce à une manipulation intuitive et fa-

cile des composants matériel parfaitement 
adaptés, vous gagnez du temps lors du mon-
tage, de la mise en service et de l'entretien. 
Avec la technique de raccordement Push-in, 
vous pouvez câbler les applications rapide-
ment et sans outils. Dans cette grande 
gamme de produits technologiques inno-
vants, vous trouverez toujours le produit 
adapté à vos utilisations standard ou spé-
ciales.

Gagner du temps pendant l'ensemble 
du processus d'ingénierie

Le logiciel d'étude et de repérage, 
PROJECT complete, accompagne tout le 
processus de conception des armoires élec-
triques. Avec son interface utilisateur intui-
tive, ce programme permet la planification 
personnalisée, le contrôle automatique et la 
commande directe des borniers.

Coûts de logistique réduits
Moins de pièces différentes, grâce à des 

accessoires standardisés de repérage, de 
pontage et de contrôle. Dans le système 
COMPLETE, les produits, la conception et 
les accessoires sont adaptés les uns aux 
autres, pour que vous puissiez profiter de la 
plus grande réutilisation possible, et baisser 
ainsi vos coûts de logistique.

Des processus optimisés pour la 
construction d'armoires électriques

De l'ingénierie jusqu'à la production, 
COMPLETE line vous aide à concevoir la 
fabrication de vos armoires électriques, 
d'une manière aussi efficace que possible. 
Cela vous permet de développer ainsi votre 
concept individuel, pour optimiser les pro-
cessus lors de la construction d'armoires 
électriques. Grâce à la production de nos 
barrettes de raccordement, vous pouvez 
aussi gérer les pics de commandes d'une 
manière flexible ou approvisionner juste à 
temps en rails DIN équipés, votre produc-
tion d'armoires électriques.

Informations supplémentaires :
Pour en savoir plus sur COMPLETE line 

et sur les solutions d'ensemble pour 
armoires électriques. Visitez notre site 
Internet :

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.com/completeline
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Des dispositifs de commutation pour dé-
marrer, inverser et protéger les moteurs 
électriques font partie des composants uti-
lisés dans la technique d'automatisation. 
Ces composants sont conçus de façon re-
dondante pour des applications sensibles en 
matière de technique de sécurité. Afin de 
réduire le temps de montage et l'espace né-
cessaire, les démarreurs moteur hybrides 
CONTACTRON représentent la technolo-
gie la plus moderne.

Les démarreurs moteurs hybrides 
CONTACTRON réunissent jusqu'à 
quatre fonctions en un seul appareil. L'inté-
gration dans les systèmes de bus de terrain 
courants est réalisée par la connexion du 
système Interface.

Pour protéger l'ensemble de l'installation, 
le système électronique. de gestion du mo-
teur (EMM) complète la gamme de produits. 
Outre les valeurs habituelles de tension et 
de courant, une mesure de puissance active 
surveille et protège le comportement de 
l'installation. Une passerelle permet de sai-
sir les données de process dans tous les sys-
tèmes bus de terrain courants et de les ana-
lyser par l'intermédiaire d'une commande.

Appareillage électronique et commande moteur
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Appareillage électronique et commande moteur
Gestion des paramètres moteur

Gestion électronique des paramètres 
moteur EMM

La gestion électronique des paramètres 
moteur offre tous les avantages d'une sur-
veillance de la puissance active.

L'électronique de mesure et d'analyse 
pour les classes de puissance. L'EMM offre 
les mêmes fonctionnalités pour toutes 
classes de puissance, mais sans perte de 
puissance.

Puissance maîtrisée
Surveillance via des seuils de commuta-

tion et de signalisation paramétrables pour 
détecter les surcharges et sous-charge. Les 
seuils des deux sens de rotation peuvent 
être identiques ou distincts. La puissance ac-
tive enregistrée, calculée à partir de trois 
courants, tensions et de l'angle de phase, est 
utilisée pour le paramétrage, offrant ainsi 
une base plus précise, indépendamment des 
fluctuations de tension et de la sollicitation 
du mécanisme d'entraînement, qu'une 
simple observation du courant. Si l'on dé-
passe le seuil supérieur ou si l'on descend 
au-dessous du seuil inférieur, l'arrêt immé-
diat (ou temporisé grâce à un « Delay 
Time » réglable) du moteur est provoqué. 
De plus, un message est émis via une sortie.

Cet état ne peut être désactivé que par 
un reset défini. Si l'on enregistre une puis-
sance active supérieure ou inférieure aux 

seuils d'alarme, seul un simple signal sera en-
voyé en retour.

Par ailleurs, le module génère des signaux 
pour identifier le sens de rotation. Les asy-
métries et défaillances de phase sont détec-
tées et signalées.

La surveillance d’état continue avec fré-
quences de balayage élevées et le relais à 
semi-conducteurs rapide garantissent une 
protection complète, moteur compris.

La surveillance du fonctionnement, de 
l'encrassement (filtre ou autre) et de l'usure 
des pompes, des entraînements, des ventila-
teurs et des outils est assurée sans câblage 
supplémentaire. La phase de démarrage 
peut être exclue de cette surveillance en ré-
glant la durée « Inrush Suppression ».

Système Interface
Le système Interface (IFS) est composé 

d'abonnés qui peuvent être connectés les 
uns avec les autres via le connecteur sur 
profilé. Une passerelle comportant jusqu'à 
32 abonnés IFS forme la tête du système 
Interface, et administre la station.

Caractéristiques du système Interface :
– Utilisation du système Interface via le 

connecteur sur profilé aux fins de para-
métrage, de diagnostic et d'échange de 
données

– Compatible avec les accessoires IFS défi-
nis

– Alimentation 24 V des participants (par 
ex. EMM...IFS, ELR...IFS, EM-GATEWAY-
IFS ) au moyen du connecteur sur profilé
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Appareillage électronique et commande moteur
Gestion des paramètres moteur

Protection contre le fonctionnement à 
sec, le blocage et la cavitation, seuils d'aver-
tissement pour la signalisation de la conta-
mination de filtre.

Protection contre le blocage, seuils 
d'avertissement d'usure et autres cas géné-
rant une surcharge.

Protection contre le blocage et le bris 
d'outil, seuils d'avertissement d'usure de 
l'outil.

Dans le cas des pompes à moteur, le seuil 
inférieur de puissance les protège d'une 
marche à sec dangereuse.

La mise hors service forcée de l'entraîne-
ment est temporisée via la durée de tem-
porisation.

Ceci permet d'éviter une mise hors ser-
vice forcée en cas d'apparition de bulles 
d'air.

On utilise le même principe pour surveil-
ler et protéger les machines-outils lors des 
opérations de perçage, fraisage ou meulage. 
Si la vitesse d'avance d'une fraiseuse est ex-
cessive, cela peut, dans l'hypothèse la plus 
défavorable, entraîner le bris de l'outil. Le 
seuil de puissance, convenablement para-
métré, offre ici une solution à ce problème.

Un seuil d'alarme signale en outre tout 
début d'usure d'un outil.

Puissance service
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Seuil de puissance
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Démarrage moteur

Mise en place outil

Fraisage

Arrêt du moteur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
25 mA 10 mA 25 mA 10 mA

Données d’entrée entrées tout-ou-rien EMM 3- 24DC/500AC-IFS EMM 3-230AC/500AC-IFS EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS EMM 3-230AC/500AC-16-IFS

Nombre d'entrées 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4)

Tension de commande assignée U
C

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Courant de commande assigné I
C

3,3 mA 3,5 mA 3,3 mA 3,5 mA

Mesure de la puissance

Entrée de mesure de la tension 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC

Intensité nominale entrée de mesure de la tension < 0,5 mA < 0,5 mA < 0,5 mA < 0,5 mA

Entrée de mesure de courant 5 A (convertisseur secondaire 

externe)

5 A (convertisseur secondaire 

externe)

max. 16 A max. 16 A

Contacts report d'information données de sortie

O1 - O4 pour Signal 1 24 V DC (Sortie semi-conduc-

teur) / 500 mA

230 V AC (Sortie relais) / 500 mA 24 V DC (Sortie semi-conduc-

teur) / 500 mA

230 V AC (Sortie relais) / 500 mA

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 / EN 60947-4-2 DIN EN 50178 / EN 60947 / EN 60947-4-2

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20 IP20

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Remarque CEM produit de classe A, voir page 583 produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Gestion électronique de moteur

EMM 3- 24DC/500AC-IFS 2297497 1 EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS 2297523 1

EMM 3-230AC/500AC-IFS 2297507 1 EMM 3-230AC/500AC-16-IFS 2297536 1

Accessoires Accessoires

Kit de configuration pour EMM...IFS, comprenant CONTAC-

TRON-DTM-IFS, adaptateur de programmation USB et manuel sur 

CD

MM-CONF-SET 2297992 1 MM-CONF-SET 2297992 1

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1 IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50

Convertisseur de tension 690 V, pour EMM 3-.../500AC-IFS, 

comprenant 3 blocs de jonction et un couvercle

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET 2901667 1

Élément de mémoire multifonctions pour le système d'interface

- Version plate IFS-CONFSTICK 2986122 1 IFS-CONFSTICK 2986122 1

- Version haute IFS-CONFSTICK-L 2901103 1 IFS-CONFSTICK-L 2901103 1

Connecteur MINI-MINICONNEC

- Contact femelle MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250 MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

- Contact mâle IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50
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La gestion des paramètres moteur EMM 
(avec ou sans transformateur de courant) 
pour toutes les classes de puissance sur-
veille et protège les charges triphasées, par 
ex. les entraînements électriques.
– Seuils d'alarme et de commutation libre-

ment paramétrables
– Les sorties numériques commandent les 

éléments de circuit externes
– Raccordement optionnel au système In-

terface (p. ex. les passerelles IFS) avec le 
connecteur sur profilé

P I

H

P I

H

Gestion électronique de moteur

Appareillage électronique et commande moteur
Gestion des paramètres moteur

pour l'utilisation de transformateurs 

de courant externes

avec transformateurs de courant intégrés

http://www.phoenixcontact.net/product/2297497
http://www.phoenixcontact.net/product/2297523
http://www.phoenixcontact.net/product/2297507
http://www.phoenixcontact.net/product/2297536
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2901667
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
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http://www.phoenixcontact.net/product/2901103
http://www.phoenixcontact.net/product/2901103
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
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Les modules de gestion électronique 
offrent tous les avantages d'une surveillance 
de la puissance active. La valeur de la puis-
sance active absorbée d'un système d'en-
traînement ou d'un autre consommateur 
triphasé est calculée toutes les 6,6 ms à par-
tir des trois intensités, des tensions et de 
l'angle de la phase. Les courants jusqu'à 
16 A peuvent être acquis directement et les 
courants >16 A sont acheminés via un 
convertisseur externe. Des sorties TOR 
peuvent être pilotées par des éléments de 
circuits mécaniques ou électroniques sépa-
rés qui prennent en charge la commutation 
effective de la charge. Équipé ainsi, l'EMM 
protège les charges raccordées en toute fia-
bilité de la surtension et du manque de ten-
sion, indépendamment de la consommation, 
tout en surveillant l'état de l'installation en 
permanence.

Jusqu'à 8 seuils de commutation et 
d'alarme librement paramétrables et jusqu'à 
respectivement quatre entrées et sorties li-
brement configurables permettent la pro-
tection des entraînements électrique et de 
l'installation par exemple. 

Les modules EMM peuvent acquérir les 
données suivantes :
– Puissances apparentes active et réactive
– Courants et tensions
– Angle de phase
– Compteur de cycles et d'heures de ser-

vice
– Compteur d'énergie

Fonctions supplémentaires :
– Fonction bimétallique réglable, 

classe 5-40
– Surveillance des thermistances
– Enregistrement des valeurs mesurées
– Raccordement à la PASSERELLE via un 

connecteur de bus sur profilé
– Départs moteurs préconfigurés, par ex. 

démarreur inverseur, démarreur étoile 
triangle, etc.
Les modules EMM permettent l'enregis-

trement de « courbes de marche » com-
plètes pouvant par ex. être utiles pour la 
documentation de l'installation.

Les modes rotation à droite, à gauche, in-
version et fin de course (avec blocage inté-
gré de remise en marche) mettent en 
marche notamment les mécanismes de ré-
glage et de régulation, les pompes, etc. et 
surveillent l'usure de ces derniers.

Transformateur d'intensité
Choisir des transformateurs externes 

ayant une intensité nominale secondaire de 
5 A. Le courant primaire est déterminé par 
la consommation de courant du consomma-
teur (voir diagramme de raccordement). 
Transformateur de courant adapté, voir 
catalogue Interface.

Connecteur sur profilé
Le connecteur de bus sur rail DIN (réfé-

rence 2201937) permet d'alimenter plu-
sieurs EMM avec 24 V DC ou de coupler 
jusqu'à 32 EMM, p. ex. à l'EM-PROFINET-
GATEWAY-IFS.

Elément de circuit
Un contacteur électromécanique, une 

combinaison inverseur-contacteur, un relais 
à semi-conducteurs voire un contacteur in-
verseur à semi-conducteurs peuvent être 
utilisés, suivant les besoins, pour commuter 
la charge. Ces éléments de circuits sont pi-
lotés via les sorties TOR des modules EMM.

17PHOENIX CONTACT

A
li

m
e

n
ta

ti
o

n

m
o

d
u

le

E
n

tr
é

e
s

T
O

R

S
o

rt
ie

s

T
O

R

A
li

m
e

n
ta

ti
o

n

S
o

rt
ie

s

T
O

R

Mesure de courant

Mesure de courant

Rotation à gauche

module de connexion distinct
Rotation à droite

Entrée

thermistance

A
li

m
e

n
ta

ti
o

n

m
o

d
u

le

E
n

tr
é

e
s

T
O

R

Mesure de courantMesure de tension

S
o

rt
ie

s

T
O

R

A
li

m
e

n
ta

ti
o

n

S
o

rt
ie

s

T
O

R

Mesure de courant

Entrée

thermistance

Rotation à gauche

module de connexion distinct
Rotation à droite

Gestion électronique de moteur

Appareillage électronique et commande moteur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
33 mA 33 mA

Données d’entrée entrées tout-ou-rien

Nombre d'entrées 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4)

Tension de commande assignée U
C

24 V DC 24 V DC

Courant de commande assigné I
C

3,3 mA 3,3 mA

Mesure de la puissance

Entrée de mesure de la tension - -

Intensité nominale entrée de mesure de la tension - -

Entrée de mesure de courant - -

Contacts report d'information données de sortie

O1 - O4 pour Signal 1 24 V DC (Sortie semi-conducteur) / 500 mA 24 V DC (Sortie semi-conducteur) / 500 mA

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C -25 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications EN 60947-1 / EN 60947-4-2 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 EN 60947-1 / EN 60947-4-2 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20 IP20

Position de montage indifférent indifférent

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Gestion électronique de moteur

- avec transformateur de courant externe (90 A) EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS 2908602 1

- avec transformateur de courant externe (160 A) EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS 2908603 1

Accessoires Accessoires

Kit de configuration pour EMM...IFS, comprenant CONTAC-

TRON-DTM-IFS, adaptateur de programmation USB et manuel sur 

CD

MM-CONF-SET 2297992 1 MM-CONF-SET 2297992 1

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1 IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50

Câble rond blindé, préconfectionné

- 0,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 1 CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 1

- 1,0 m CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 1 CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 1

- 1,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 1 CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 1

- 2,0 m CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 1 CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 1

- 3,0 m CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 1 CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 1

Élément de mémoire multifonctions pour le système d'interface

- Version plate IFS-CONFSTICK 2986122 1 IFS-CONFSTICK 2986122 1

18 PHOENIX CONTACT

La gestion électronique des moteurs et 
des machines réunit une mesure précise de 
l'énergie avec l'affichage et la surveillance 
des paramètres essentiels des moteurs, des 
machines ou d'autres récepteurs triphasés.
– Utilisation flexible dans l'armoire élec-

trique centrale et dans le coffret de com-
mande décentralisé

– Niveau accru de la disponibilité des instal-
lations grâce à une maintenance préven-
tive basée sur des données de process

– Surveillance en continu des charges 
mixtes d'une application

– Raccordement direct à tous les systèmes 
de bus de terrain courants via un connec-
teur de bus sur rail DIN

nouveau nouveauGestion électronique des machines

Appareillage électronique et commande moteur
Gestion des paramètres moteur

avec transformateurs de courant externes 

jusqu'à 90 A

avec transformateurs de courant externes 

jusqu'à 160 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908602
http://www.phoenixcontact.net/product/2908603
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2299987
http://www.phoenixcontact.net/product/2299987
http://www.phoenixcontact.net/product/2299990
http://www.phoenixcontact.net/product/2299990
http://www.phoenixcontact.net/product/2300009
http://www.phoenixcontact.net/product/2300009
http://www.phoenixcontact.net/product/2302010
http://www.phoenixcontact.net/product/2302010
http://www.phoenixcontact.net/product/2302023
http://www.phoenixcontact.net/product/2302023
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC -20 % ... +25 %

Courant d'alimentation de commande assigné I
S

85 mA (plus courant de charge des sorties)

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité

Entrées tout-ou-rien

Nombre d'entrées 8

Tension de commande assignée U
C

24 V DC ±20 %

Courant de commande assigné I
C

3 mA

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité

Sorties tout-ou-rien

Nombre de sorties 4

Tension de commutation maximale 23 V DC (U
S
 - U

Résid
 de la sortie)

Courant de commutation maximal 500 mA

Tension résiduelle 1 V

Circuit de protection sortie Faire attention à la protection parallèle contre inversions de polarité, au fusible 

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -35 °C ... 50 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Normes/Prescriptions EN 50178

Indice de protection IP20

Emplacement pour le montage / Montage Indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 2 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 12 - 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Passerelle IFS pour

PROFIBUS DP EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620 1

Modbus/TCP EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 1

CANopen® EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 1

PROFINET EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472 1

EtherNet/IP™ EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988 1

Accessoires

Kit de configuration pour EMM...IFS, comprenant CONTAC-

TRON-DTM-IFS, adaptateur de programmation USB et manuel sur 

CD

MM-CONF-SET 2297992 1

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50

Connecteur MINI-MINICONNEC

- Contact femelle MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

- Contact mâle IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50

20 PHOENIX CONTACT
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EM...GATEWAY-IFS pour la connexion 
des abonnés au système Interface (IFS) aux 
systèmes de bus courants : PROFIBUS DP, 
Modbus, Modbus/TCP, CANopen® et 
PROFINET, EtherNet/IP™.
– Communication avec jusqu'à 32 abonnés 

au système Interface, tels que les modules 
EMM...IFS et ELR...IFS, via le connecteur 
de bus sur profilé

– Avec entrées et sorties tout-ou-rien li-
brement paramétrables

– Sorties de couplage numériques pour la 
commande directe

Passerelles IFS pour
abonnés au système Interface

Appareillage électronique et commande moteur
Gestion des paramètres moteur

Status

Raccordement
bus de terrain

Passerelles IFS

http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC -20 % ... +25 %

Courant d'alimentation de commande assigné I
S

85 mA (plus courant de charge des sorties)

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité

Entrées tout-ou-rien

Nombre d'entrées 8

Tension de commande assignée U
C

24 V DC ±20 %

Courant de commande assigné I
C

3 mA

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité

Sorties tout-ou-rien

Nombre de sorties 4

Tension de commutation maximale 23 V DC (U
S
 - U

Résid
 de la sortie)

Courant de commutation maximal 500 mA (par sortie)

Tension résiduelle 1 V

Circuit de protection sortie Faire attention à la protection parallèle contre inversions de polarité, au fusible 

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -35 °C ... 50 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Normes/Prescriptions EN 61131-2

Indice de protection IP20

Emplacement pour le montage / Montage Indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 2 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 12 - 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'extension IFS, avec 8 entrées TOR et 4 sorties TOR

EM-D-8/4-24DC-IFS 2904473 1

Accessoires

Kit de configuration pour EMM...IFS, comprenant CONTAC-

TRON-DTM-IFS, adaptateur de programmation USB et manuel sur 

CD

MM-CONF-SET 2297992 1

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50

Connecteur MINI-MINICONNEC

- Contact femelle MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

- Contact mâle IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50
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Module d'extension numérique EM-D-
8/4... IFS pour le système Interface (IFS). 
Pour les applications complexes pour trai-
ter des signaux supplémentaires sur le ter-
rain.
– Communication avec une passerelle IFS 

via le connecteur de bus sur profilé agis-
sant comme un esclave

– Entrées et sorties tout-ou-rien paramé-
trables

Module d'extension IFS pour le 
système Interface

Appareillage électronique et commande moteur
Gestion des paramètres moteur

Module d'extension IFS

http://www.phoenixcontact.net/product/2904473
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
http://www.phoenixcontact.net/products
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

Les démarreurs moteurs hybrides 
CONTACTRON regroupent jusqu'à quatre 
fonctions dans un seul appareil : démarrage 
du moteur, fonction d'inversion, protection 
du moteur contre la surcharge et arrêt d'ur-
gence.

Outre les appareils standards dédiés au 
câblage en parallèle, il existe également des 
variantes à capacité réseau, qui s'intègrent 
dans les environnements de bus de terrain.

La technologie de démarreurs moteur hy-
bride CONTACTRON est une combinaison 
de semi-conducteurs sans usure et de relais 
robustes commandée par des microproces-
seurs. Les semi-conducteurs prennent en 
charge les opérations de démarrage et d'ar-
rêt soumises à l'usure, tandis que les relais 
peuvent uniquement conduire le courant 
avec peu de pertes. Cela permet une com-
mutation en douceur et soulage considéra-
blement les contacts de relais.

Les démarreurs moteurs hybrides com-
pacts vous permettent de commuter vos 
moteurs de manière sécurisée et fiable.

Les appareils se déploient partout où il 
s'agit d'inverser et de protéger les moteurs 
asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW. La 
gamme de démarreurs moteur hybride 
comprend des démarreurs directs et inver-
seurs disponibles avec diverses fonctionnali-
tés telles que l'arrêt d'urgence et la protec-
tion du moteur.
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

Démarreur moteur hybride avec jusqu'à 
quatre fonctions dans un appareil : rotation 
à droite, rotation à gauche, protection du 
moteur et arrêt d'urgence.

Démarreur moteur hybride résistant aux 
courts-circuits avec fusibles intégrés pour 
montage sur profilés DIN 35 mm et sys-
tèmes de barres collectrices de 60 mm.

Intégration du démarreur moteur hybride 
dans un système bus via le système Interface 
IFS. Les passerelles sont disponibles pour 
les systèmes bus principaux : PROFIBUS DP, 
Modbus/TCP, EtherNet/IP™, CANopen®, 
PROFINET, etc.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
60 mA

Tension de commande de référence U
C
 EN+ 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , P

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 550 V

Tension de choc assignée 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C 

Normes / Spécifications CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertic

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir cour

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 126,8 mm / 113,7 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Courant de charge 0,075 A à 0,6 A 

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS 2905151 1

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT/500AC-06-IFS 2905138 1

Courant de charge 0,18 A ... 3 A 

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS 2905152 1

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS 2905139 1

Courant de charge 1,5 A à 9 A

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 2905153 1

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS 2905140 1

Accessoires

Connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50

24 PHOENIX CONTACT

Démarreur moteur hybride commu-
nicant avec fonction d'inversion

Ces démarreurs moteurs hybrides tripha-
sés offrent jusqu'à quatre fonctions : rota-
tion à droite, rotation à gauche protection 
du moteur et arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / 
PL e .

Avec les avantages suivants :
– Intégration au bus via le système d'inter-

face (IFS) ou IO-Link
– Fonctions de diagnostic via les données 

de process
– Economie de câblage
– Fonction bimétal, réglable jusqu'à 9 A
– Longue durée de vie
– Gain de place
– Ponts sans fin triphasés

Niveau de sécurité selon
– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Température ambiante [°C]
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= juxtaposé avec intervalle > 20 mm

= juxtaposé sans intervalle

Courbe de derating

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Protection du moteur, arrêt d'urgence et

prise en charge de système Interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2905151
http://www.phoenixcontact.net/product/2905138
http://www.phoenixcontact.net/product/2905152
http://www.phoenixcontact.net/product/2905139
http://www.phoenixcontact.net/product/2905153
http://www.phoenixcontact.net/product/2905140
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA 65 mA

- 24 V DC

- 19,2 V DC ... 30 V DC

- 7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

550 V 550 V

6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)

13849 CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 126,8 mm / 113,7 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS 2905157 1

ELR H5-I-PT/500AC-06-IFS 2905144 1

ELR H5-I-SC/500AC-3-IFS 2905159 1

ELR H5-I-PT/500AC-3-IFS 2905146 1 ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL 2908669 1

ELR H5-I-SC/500AC-9-IFS 2905160 1

ELR H5-I-PT/500AC-9-IFS 2905147 1 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL 2908670 1

Accessoires Accessoires

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50

25PHOENIX CONTACT

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

P I

H

Protection du moteur et

prise en charge de système Interface

Protection du moteur, arrêt d'urgence et

prise en charge IO Link

http://www.phoenixcontact.net/product/2905157
http://www.phoenixcontact.net/product/2905144
http://www.phoenixcontact.net/product/2905159
http://www.phoenixcontact.net/product/2905146
http://www.phoenixcontact.net/product/2908669
http://www.phoenixcontact.net/product/2905160
http://www.phoenixcontact.net/product/2905147
http://www.phoenixcontact.net/product/2908670
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/products


Reset2

Reset

Enable

Logic

µP

24

VDC

Us
T

R

L

2/T1
4/T2

6/T3

98 96

& Error

95

MAN

RES

AUT

Reset

Auto-
reset

L1 L2 L3

EN+
+

T-BUS

     

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
60 mA

Tension de commande de référence U
C
 EN+ 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , P

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension - -

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 550 V

Tension de choc assignée 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 

Normes / Spécifications EN 60947-1 / EN 60947-4-2 / EN 50495 / EN ISO 13849 / 

CEI 62061 / CEI 61508

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertic

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir cour

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 107,4 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Courant de charge 0,18 A ... 3 A 

Raccordement vissé

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P 2909556 1

Courant de charge 1,5 A à 9 A

Raccordement vissé

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P 2909554 1

Accessoires

Module d'extension

Raccordement vissé EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 1

Raccordement Push-in EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 1

Relais de sécurité avec interface pour connecteur de bus sur rail 

DIN

Raccordement vissé PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC 1009831 1

Raccordement Push-in PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI 1009832 1

Connecteur sur profilé

- pour démarreurs moteurs hybrides modulaires ELR-TBUS-22,5-P 2203861 10

- pour dispositifs de commutation de sécurité PSR-TBUS 2890425 50

26 PHOENIX CONTACT

Démarreur moteur hybride modu-
laire avec fonction d'inversion

Les démarreurs moteurs hybrides modu-
laires triphasés offrent d'autres avantages, 
en plus des fonctions suivantes : rotation à 
droite, rotation à gauche, protection du 
moteur et arrêt d'urgence jusqu'à 
SIL 3/PL e, comme :
– Coupure simultanée sûre
– Possibilité d'extension modulaire
– Réduction du câblage et des coûts avec le 

connecteur de bus sur rail DIN
– Courbe de déclassement lente classe 10 à 

3 A
Niveau de sécurité selon

– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

nouveau
Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur

http://www.phoenixcontact.net/product/2909556
http://www.phoenixcontact.net/product/2909554
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/1009831
http://www.phoenixcontact.net/product/1009832
http://www.phoenixcontact.net/product/2203861
http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

          

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA 60 mA

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

7 mA 7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension - -

550 V 550 V

6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)

EN 60947-1 / EN 60947-4-2 / EN ISO 13849 / CEI 62061 / 

CEI 61508

CEI 60947-1 / EN 60947-4-2

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 107,4 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P 2908699 1 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P 2908695 1

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P 2909569 1 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P 2909562 1

ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P 2908697 1 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P 2908693 1

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P 2909567 1 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P 2909560 1

Accessoires Accessoires

EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 1 EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 1

EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 1 EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 1
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur

http://www.phoenixcontact.net/product/2908699
http://www.phoenixcontact.net/product/2908695
http://www.phoenixcontact.net/product/2909569
http://www.phoenixcontact.net/product/2909562
http://www.phoenixcontact.net/product/2908697
http://www.phoenixcontact.net/product/2908693
http://www.phoenixcontact.net/product/2909567
http://www.phoenixcontact.net/product/2909560
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

Tension de commande de référence U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entr

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protec-

tion contre inversions de polarité

Parafoudre basse tension P

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 

Normes / Spécifications CEI 60947-1 / CEI 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertic

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir cour

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Courant de charge 0,075 A à 0,6 A 

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900582 1

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903902 1

Courant de charge 0,18 A ... 2,4 A 

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900414 1

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903904 1

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 2900420 1

Courant de charge 1,5 A à 9 A

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900421 1

Raccordement Push-in ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903906 1

Raccordement vissé ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422 1

Courant de charge de 0 A à 9 A

Raccordement vissé

Raccordement vissé
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Démarreur moteur hybride avec
Fonction d'inversion

Ces démarreurs moteurs hybrides tripha-
sés offrent jusqu'à quatre fonctions : rota-
tion à droite, rotation à gauche protection 
du moteur et arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / 
PL e .

Avec les avantages suivants :
– 22,5 mm de largeur
– Economie de câblage
– Fonction bimétal, réglable jusqu'à 9 A
– Longue durée de vie
– Gain de place
– Ponts sans fin triphasés

Niveau de sécurité selon
– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Température ambiante [°C]
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= juxtaposé avec un intervalle de 20 mm

= juxtaposé sans intervalle

Courbe de derating pour ELR H5...230AC...

Température ambiante [°C]
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= juxtaposé avec intervalle > 20 mm

= juxtaposé sans intervalle

Courbe de derating pour ELR H5...24DC...

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Protection du moteur

et arrêt d'urgence

http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
http://www.phoenixcontact.net/product/2903902
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2903904
http://www.phoenixcontact.net/product/2900420
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2903906
http://www.phoenixcontact.net/product/2900422
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

        

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1)

Parafoudre basse tension Protection antisurtension , Protec-

tion contre inversions de polarité

Parafoudre basse tension Protection antisurtension , Protec-

tion contre inversions de polarité

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / -

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating)

13849 CEI 60947-1 / CEI 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI 60947-1 / CEI 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900573 1

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903908 1

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574 1

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 2903910 1

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 2900575 1

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 2900576 1

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9 2903912 1

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 2900578 1

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 2900538 1

ELR H5-SC-230AC/500AC-9 2900539 1
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

P I

H

Protection du moteur Uniquement fonction d'inversion

http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
http://www.phoenixcontact.net/product/2903908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2903910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900575
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2903912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900578
http://www.phoenixcontact.net/product/2900538
http://www.phoenixcontact.net/product/2900539
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
60 mA

Tension de commande de référence U
C
 EN+ 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , P

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 550 V

Tension de choc assignée 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C 

Normes / Spécifications CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertic

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir cour

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 126,8 mm / 113,7 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Courant de charge 0,075 A à 0,6 A 

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC/500AC-06-IFS 2905154 1

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT/500AC-06-IFS 2905141 1

Courant de charge 0,18 A ... 3 A 

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC/500AC-3-IFS 2905155 1

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS 2905142 1

Courant de charge 1,5 A à 9 A

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC/500AC-9-IFS 2905156 1

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT/500AC-9-IFS 2905143 1

Accessoires

Connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50
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Démarreur moteur hybride commu-
nicant avec fonction de démarrage 
direct

Ces démarreurs moteurs hybrides tripha-
sés offrent jusqu'à trois fonctions : rotation 
à droite, protection du moteur et arrêt 
d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e.

Avec les avantages suivants :
– Intégration au bus via le système d'inter-

face (IFS) ou IO-Link
– Fonctions de diagnostic via les données 

de process
– Economie de câblage
– Fonction bimétal, réglable jusqu'à 9 A
– Longue durée de vie
– Gain de place
– Ponts sans fin triphasés

Niveau de sécurité selon
– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Température ambiante [°C]
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= juxtaposé avec intervalle > 20 mm

= juxtaposé sans intervalle

Courbe de derating

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Protection du moteur, arrêt d'urgence et

prise en charge de système Interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2905154
http://www.phoenixcontact.net/product/2905141
http://www.phoenixcontact.net/product/2905155
http://www.phoenixcontact.net/product/2905142
http://www.phoenixcontact.net/product/2905156
http://www.phoenixcontact.net/product/2905143
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA 65 mA

- 24 V DC

- 19,2 V DC ... 30 V DC

- 7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

550 V 550 V

6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) -5 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)

13849 CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 126,8 mm / 113,7 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H3-I-SC/500AC-06-IFS 2905162 1

ELR H3-I-PT/500AC-06-IFS 2905148 1

ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS 2905163 1

ELR H3-I-PT/500AC-3-IFS 2905149 1 ELR H3-IES-PT/500AC-3-IOL 2908671 1

ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS 2905164 1

ELR H3-I-PT/500AC-9-IFS 2905150 1 ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL 2908672 1

Accessoires Accessoires

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 50
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

P I

H

Protection du moteur et

prise en charge de système Interface

Protection du moteur, arrêt d'urgence et

prise en charge IO Link

http://www.phoenixcontact.net/product/2905162
http://www.phoenixcontact.net/product/2905148
http://www.phoenixcontact.net/product/2905163
http://www.phoenixcontact.net/product/2905149
http://www.phoenixcontact.net/product/2908671
http://www.phoenixcontact.net/product/2905164
http://www.phoenixcontact.net/product/2905150
http://www.phoenixcontact.net/product/2908672
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
60 mA

Tension de commande de référence U
C
 EN+ 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , P

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension - -

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 550 V

Tension de choc assignée 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 

Normes / Spécifications EN 60947-1 / EN 60947-4-2 / EN 50495 / EN ISO 13849 / 

CEI 62061 / CEI 61508

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertic

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir cour

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 107,4 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Courant de charge 0,18 A ... 3 A 

Raccordement vissé

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P 2909557 1

Courant de charge 1,5 A à 9 A

Raccordement vissé

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P 2909555 1

Accessoires

Module d'extension

Raccordement vissé EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 1

Raccordement Push-in EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 1

Relais de sécurité avec interface pour connecteur de bus sur rail 

DIN

Raccordement vissé PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC 1009831 1

Raccordement Push-in PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI 1009832 1

Connecteur sur profilé

- pour démarreurs moteurs hybrides modulaires ELR-TBUS-22,5-P 2203861 10

- pour dispositifs de commutation de sécurité PSR-TBUS 2890425 50
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Démarreur moteur hybride modulaire 
avec fonction de démarrage direct

Les démarreurs moteurs hybrides modu-
laires triphasés offrent d'autres avantages, 
en plus des fonctions suivantes : rotation à 
droite, protection du moteur et arrêt d'ur-
gence jusqu'à SIL 3/PL e, comme :
– Coupure simultanée sûre
– Possibilité d'extension modulaire
– Réduction du câblage et des coûts avec le 

connecteur de bus sur rail DIN
– Courbe de déclassement lente classe 10 à 

3 A
Niveau de sécurité selon

– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

nouveau
Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur

http://www.phoenixcontact.net/product/2909557
http://www.phoenixcontact.net/product/2909555
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/1009831
http://www.phoenixcontact.net/product/1009832
http://www.phoenixcontact.net/product/2203861
http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA 60 mA

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

7 mA 7 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension - -

550 V 550 V

6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating)

EN 60947-1 / EN 60947-4-2 / EN ISO 13849 / CEI 62061 / 

CEI 61508

EN 60947-1 / EN 60947-4-2

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 107,4 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P 2908700 1 ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P 2908696 1

ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P 2909570 1 ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P 2909563 1

ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P 2908698 1 ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P 2908694 1

ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P 2909568 1 ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P 2909561 1

Accessoires Accessoires

EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 1 EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 1

EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 1 EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 1
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur, arrêt d'urgence Protection du moteur

http://www.phoenixcontact.net/product/2908700
http://www.phoenixcontact.net/product/2908696
http://www.phoenixcontact.net/product/2909570
http://www.phoenixcontact.net/product/2909563
http://www.phoenixcontact.net/product/2908698
http://www.phoenixcontact.net/product/2908694
http://www.phoenixcontact.net/product/2909568
http://www.phoenixcontact.net/product/2909561
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

Tension de commande de référence U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entr

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protec-

tion contre inversions de polarité

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 

Normes / Spécifications CEI 60947-1 / CEI 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertic

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir cour

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Courant de charge 0,075 A à 0,6 A 

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900566 1

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903914 1

Courant de charge 0,18 A ... 2,4 A 

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900567 1

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903916 1

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 2900568 1

Courant de charge 1,5 A à 9 A

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900569 1

Raccordement Push-in ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903918 1

Raccordement vissé ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 2900570 1

Courant de charge de 0 A à 9 A

Raccordement vissé

Raccordement vissé
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Démarreur moteur hybride avec
Fonction de démarrage direct

Ces démarreurs moteurs hybrides tripha-
sés offrent jusqu'à trois fonctions : rotation 
à droite, protection du moteur et arrêt 
d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e.

Avec les avantages suivants :
– 22,5 mm de largeur
– Economie de câblage
– Fonction bimétal, réglable jusqu'à 9 A
– Longue durée de vie
– Gain de place
– Ponts sans fin triphasés

Niveau de sécurité selon
– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Température ambiante [°C]
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= juxtaposé avec un intervalle de 20 mm

= juxtaposé sans intervalle

Courbe de derating pour ELR H3...230AC...

Température ambiante [°C]
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= juxtaposé avec intervalle > 20 mm

= juxtaposé sans intervalle

Courbe de derating pour ELR H3...24DC...

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Protection du moteur

et arrêt d'urgence

http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
http://www.phoenixcontact.net/product/2903914
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2903916
http://www.phoenixcontact.net/product/2900568
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2903918
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

        

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1) 5 mA (Type d'entrée 1) 7 mA (Type d'entrée 1)

Protection antisurtension , Protec-

tion contre inversions de polarité

Parafoudre basse tension Protection antisurtension , Protec-

tion contre inversions de polarité

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / -

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating)

13849 CEI 60947-1 / CEI 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI 60947-1 / CEI 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm 22,5 mm / 106,6 mm / 113,7 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900542 1

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903920 1

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 2900543 1

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-2 2903922 1

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 2900544 1

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 2900545 1

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9 2903924 1

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 2900546 1

ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530 1

ELR H3-SC-230AC/500AC-9 2900531 1

35PHOENIX CONTACT

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

P I

H

P I

H

Protection du moteur uniquement fonction de démarrage direct

http://www.phoenixcontact.net/product/2900542
http://www.phoenixcontact.net/product/2903920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2903922
http://www.phoenixcontact.net/product/2900544
http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2903924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900546
http://www.phoenixcontact.net/product/2900530
http://www.phoenixcontact.net/product/2900531
http://www.phoenixcontact.net/products


Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant d'alimentation de commande assigné I
S
 pour U

S

Tension de commande de référence U
C
 R/L 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , P

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED 

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Plage de courant de charge 75 mA ... 600 mA (voir derating) 180 mA ... 2,4 A (voir derating) 1,5 A ... 9 A (voir derating)

Circuit de protection sortie Protection antisurtension , Protection contre les courts-circuits Protection antisurtension , Protec

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V 500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 

Normes / Spécifications CEI

Position de montage

Montage

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm

Description

Démarreur moteur hybride protégé contre les courts-circuits

Démarreur moteur hybride

Adaptateur pour profilé

Adaptateur pour barres collectrices, 160 mm

Adaptateur pour barres collectrices, 200 mm

Kit constitué d'un démarreur moteur hybride protégé contre les 

courts-circuits et d'un adaptateur

- avec adaptateur de profilé

- avec adaptateur pour barres collectrices, 160 mm

- avec adaptateur pour barres collectrices, 200 mm

Fusible

Type de correspondance 2 jusqu'à 10 kA / 500 V

Type de correspondance 2 jusqu'à 5 kA / 400 V

Type de correspondance 1 jusqu'à 30 kA / 500 V
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Ces démarreurs moteurs hybrides tripha-
sés protégés contre les courts-circuits, pour 
le montage sur rail DIN 35 mm, sur le ta-
bleau de distribution d'énergie 
CrossPowerSystem ou sur barres collec-
trices de courant de 60 mm, regroupent 
quatre fonctions : rotation à droite, rota-
tion à gauche, protection du moteur et ar-
rêt d'urgence jusqu'à SIL 3/PL e.

Avec les avantages suivants :
– 22,5 mm de largeur
– Fonction bimétal réglable jusqu'à 9 A
– Longue durée de vie
– Gain de place
– Economie de câblage
– Ponts sans fin triphasés
– Bloc de jonction de sortie moteur enfi-

chable
– Type de correspondance 2 selon 

CEI/EN 60947-4-2
– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849: PL e

Démarreur moteur hybride avec
Protection contre les courts-circuits

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

  
Ex: 

  
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

40 mA 40 mA 40 mA

 R/L 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

5 mA 5 mA 5 mA

Circuit de protection d'entrée Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité Protection antisurtension , Protection contre inversions de polarité

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge LED verte / LED jaune / LED rouge

Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Plage de courant de charge 75 mA ... 600 mA (voir derating) 180 mA ... 2,4 A (voir derating) 1,5 A ... 9 A (voir derating)

Circuit de protection sortie Protection antisurtension , Protection contre les courts-circuits Protection antisurtension , Protection contre les courts-circuits Protection antisurtension , Protection contre les courts-circuits

Tension d'isolement assignée 500 V 500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating)

Normes / Spécifications CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849 CEI 60947-1 / EN 60947-4-2 / CEI 61508 / ISO 13849

vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 2902746 1 ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 2902744 1 ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 2902745 1

EM RD-ADAPTER 2902747 1 EM RD-ADAPTER 2902747 1 EM RD-ADAPTER 2902747 1

EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1 EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1 EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1

EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1 EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1 EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1

ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET 2902952 1 ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET 2902953 1 ELR H51-9-DIN-RAIL-SET 2902954 1

ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-

SET

2904333 1 ELR-H51-2,4-BUSBAR-COMPACT-

SET

2904335 1 ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET 2904337 1

ELR-H51-0,6-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904334 1 ELR-H51-2,4-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904336 1 ELR-H51-9-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904338 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10 FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10 FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10

FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10 FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10 FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10

FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10 FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10 FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

pour l'inversion de moteurs 3~ AC

jusqu'à 550 V AC/3 x 0,6 A

pour l'inversion de moteurs AC triphasés

jusqu'à 550 V AC/3 x 2,4 A

pour l'inversion de moteurs 3~ AC

jusqu'à 550 V AC/3 x 9 A

P I

H

P I

H

P I

H
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Tension nominale U
N

42 V AC ... 575 V AC

Intensité nominale pour U
N

≤ 25 A

Section 2,5 mm²

Références

Description Type Référence Condit.

Pont à boucles triphasé

2 pôles BRIDGE- 2 2900746 1

3 pôles BRIDGE- 3 2900747 1

4 pôles BRIDGE- 4 2900748 1

5 pôles BRIDGE- 5 2900749 1

6 pôles BRIDGE- 6 2900750 1

7 pôles BRIDGE- 7 2900751 1

8 pôles BRIDGE- 8 2900752 1

9 pôles BRIDGE- 9 2900753 1

10 pôles BRIDGE-10 2900754 1

Accessoires

Capots de protection pour les connecteurs non utilisés

BRIDGE COVER 2906240 10
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Pontage à boucles pour
démarreur moteur hybride

Le pontage à boucles flexible 
CONTACTRON BRIDGE-... simplifie 
l'alimentation et le bouclage des trois 
phases L1, L2, L3. Il est disponible dans des 
modèles x2 à x10 pour les modules de la 
gamme CONTACTRON avec un boîtier de 
22,5 mm de large.

Caractéristiques du pont à boucles tri-
phasé :
– Économies significatives en termes de 

câblage
– Convient pour la série CONTACTRON

- ELR H3...
- ELR H5...
- EMM...IFS

– Pontage de 2 à 10 appareils avec un espa-
cement des modules de 22,5 mm maxi-
mum

– Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A
– Autres variantes de pont disponibles sur 

simple demande

Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

Câble de raccordement de 0,3 m de long pour 

démarreur moteur hybride avec raccordement 

vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
http://www.phoenixcontact.net/product/2900747
http://www.phoenixcontact.net/product/2900748
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC

≤ 25 A ≤ 25 A

2,5 mm² 2,5 mm²

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

BRIDGE- 2-3M 2901543 1 BRIDGE-PT  2 2904490 1

BRIDGE- 3-3M 2901656 1 BRIDGE-PT  3 2904491 1

BRIDGE- 4-3M 2901659 1 BRIDGE-PT  4 2904492 1

BRIDGE- 5-3M 2901545 1 BRIDGE-PT  5 2904493 1

BRIDGE- 6-3M 2901697 1 BRIDGE-PT  6 2904494 1

BRIDGE- 7-3M 2901698 1 BRIDGE-PT  7 2904495 1

BRIDGE- 8-3M 2901700 1 BRIDGE-PT  8 2904496 1

BRIDGE- 9-3M 2901701 1 BRIDGE-PT  9 2904497 1

BRIDGE-10-3M 2901702 1 BRIDGE-PT 10 2904498 1

Accessoires Accessoires

BRIDGE COVER 2906240 10 BRIDGE COVER 2906240 10
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Appareillage électronique et commande moteur
Démarreur moteur hybride

Câble de raccordement de 3 m de long pour 

démarreur moteur hybride avec raccordement 

vissé

Câble de raccordement de 3 m de long pour 

démarreur moteur hybride avec raccordement 

Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2901543
http://www.phoenixcontact.net/product/2904490
http://www.phoenixcontact.net/product/2901656
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension de commande de référence U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de po-

larité , Protection antisurtension

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

Plage de courant de charge 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 9 A (voir derating) 100 mA ... 

Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s 580 A

Circuit de protection sortie élément RCV

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

Isolant Isolation de base

Fréquence inversion rotation ≤ 10 Hz ≤ 2 Hz

Fréquence de commutation max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40

Raccordement vissé / souple / AWG

- Côté commande 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 -

- Côté charge 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

Dimensions L / H / P 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293 1

ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303 1

Accessoires

Fusible thermique THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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Contacteurs d'inversion à semi-
conducteurs triphasés

Les contacteurs d'inversion à semi-
conducteurs triphasés avec circuit de ver-
rouillage intégré et câblage de la charge ont 
été conçus pour des applications telles que :
– Actionneurs et régulateurs
– Eléments coulissants
– Aiguillages
– Timoneries de bateaux

La gamme de performances s'étend de 
575 V AC / 3 x 2 A à 575 V AC / 3 x 37 A. 
Cela correspond à 1 kW à 18,5 kW.

Avantages des contacteurs d'inversion à 
semi-conducteurs triphasés :
– connexion sans interférence et sans usure
– circuit de protection intégré
– périodes de commutation stables et 

courtes
– Longue durée de vie
– fréquence de commutation élevée
– Circuit de verrouillage et câblage de la 

charge intégrés 
– Fusible thermique optionnel
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Cour. de charge en fonction de la température ambiante

Durée enclenchement : 100% ED
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Cour. de charge en fonction de la température ambiante

Durée enclenchement : 100% ED

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

ELR W 3...2, ELR W 3...9 

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris

ELR W 3...37

Polyester PBT non renforcé, coloris : gris

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

pour l'inversion de moteurs 3~ AC

jusqu'à 575 V AC/3 x 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2297293
http://www.phoenixcontact.net/product/2297303
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  DNV GL   DNV GL

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC

12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA

Protection contre inversions de po-

larité , Protection antisurtension

Parafoudre basse tension Protection contre inversions de po-

larité , Protection antisurtension

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge

Plage de tension de service 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

Plage de courant de charge 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 9 A (voir derating) 100 mA ... 9 A (voir derating) 200 mA ... 37 A (voir derating) 200 mA ... 37 A (voir derating)

Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s

élément RCV élément RCV

500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

Isolation de base Isolation de base

≤ 10 Hz ≤ 2 Hz ≤ 10 Hz ≤ 2 Hz

Fréquence de commutation max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

IP20 IP20

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm

- Côté commande 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

- Côté charge 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

Dimensions L / H / P 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316 1 ELR W2+1- 24DC/500AC-37 2297374 1

ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329 1 ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387 1

Accessoires Accessoires

THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1

41PHOENIX CONTACT

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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H

pour l'inversion de moteurs 3~ AC

jusqu'à 575 V AC/3 x 9 A

pour l'inversion de moteurs 3~ AC

jusqu'à 575 V AC/3 x 37 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2297316
http://www.phoenixcontact.net/product/2297374
http://www.phoenixcontact.net/product/2297329
http://www.phoenixcontact.net/product/2297387
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/products
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  DNV GL

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension de commande de référence U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de po-

larité , Protection antisurtension

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

Plage de courant de charge 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 9 A (voir derating) 100 mA ... 

Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s 580 A

Circuit de protection sortie élément RCV

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

Isolant Isolation de base

Fréquence de commutation ≤ 10 Hz ≤ 1 Hz

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40

Raccordement vissé / souple / AWG

- Côté commande 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 -

- Côté charge 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

Dimensions L / H / P 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Protection à semi-conducteurs triphasée

ELR 3- 24DC/500AC- 2 2297196 1

ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206 1

Accessoires

Fusible thermique THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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Protections à semi-conducteurs 
triphasées

Les contacteurs à semi-conducteurs tri-
phasés ont été conçus pour des applications 
telles que :
– Mélangeurs
– Machines-outils
– Systèmes de convoyage
– Pompes
– Ventilateur

La gamme de performances s'étend de 
575 V AC / 3 x 2 A à 575 V AC / 3 x 37 A. 
Cela correspond à 1 kW à 18,5 kW.

Avantages des protections à semi-
conducteurs triphasées :
– connexion sans interférence et sans usure
– circuit de protection intégré
– périodes de commutation stables et 

courtes
– Longue durée de vie
– fréquence de commutation élevée
– Fusible thermique optionnel
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Cour. de charge en fonction de la température ambiante

Durée enclenchement : 100% ED
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Cour. de charge en fonction de la température ambiante

Durée enclenchement : 100% ED

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

ELR W 3...2, ELR W 3...9 

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris

ELR W 3...37

Polyester PBT non renforcé, coloris : gris

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

pour la commutation de moteurs 3~ AC

jusqu'à 575 V AC/3 x 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2297196
http://www.phoenixcontact.net/product/2297206
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  DNV GL   DNV GL

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC

8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA

Protection contre inversions de po-

larité , Protection antisurtension

Parafoudre basse tension Protection contre inversions de po-

larité , Protection antisurtension

Parafoudre basse tension

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge

Plage de tension de service 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

Plage de courant de charge 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 2 A (voir derating) 100 mA ... 9 A (voir derating) 100 mA ... 9 A (voir derating) 200 mA ... 37 A (voir derating) 200 mA ... 37 A (voir derating)

Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s

élément RCV élément RCV

500 V 500 V

Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

Isolation de base Isolation de base

≤ 10 Hz ≤ 1 Hz ≤ 10 Hz ≤ 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

IP20 IP20

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm

- Côté commande 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

- Côté charge 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

Dimensions L / H / P 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR 3- 24DC/500AC- 9 2297219 1 ELR 2+1- 24DC/500AC-37 2297277 1

ELR 3-230AC/500AC- 9 2297222 1 ELR 2+1-230AC/500AC-37 2297280 1

Accessoires Accessoires

THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1

43PHOENIX CONTACT

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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H

pour la commutation de moteurs 3~ AC

jusqu'à 575 V AC/3 x 9 A

pour la commutation de moteurs 3~ AC

jusqu'à 575 V AC/3 x 37 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2297219
http://www.phoenixcontact.net/product/2297277
http://www.phoenixcontact.net/product/2297222
http://www.phoenixcontact.net/product/2297280
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'alimentation U
VN

24 V DC

Plage de tension d'alimentation par rapport à U
VN

0,8 ... 1,2

Courant de repos 85 mA

Tension de commande I
ST

 droite/gauche 24 V DC

Plage de tension de commande rapportée à U
ST

0,8 ... 1,2

Courant d'entrée typ. pour U
N

5 mA

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / LED rouge

Sortie côté puissance

Tension de commutation maximale 440 V AC (L1/T1)

440 V AC (L2/T2)

440 V AC (L3/T3)

Plage de tension de service 110 V AC ... 433 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1000 V

Plage de courant de charge 150 mA ... 8 A (pour 20 °C Tu, voir courbe de derating)

Tension résiduelle typ. 1,5 V (pour IL)

Courant de fuite 5 mA (IL1, à l'état désactivé)

Circuit de protection sortie Circuit RC , Protection antisurtension

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes / Spécifications DIN EN 50178

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20

Position de montage verticalement (profilé horizontal)

Montage juxtaposable à intervalles > 20 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

Dimensions L / H / P 62 mm / 94 mm / 122 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Contacteur à semi-conducteur, avec contact intégré pour 

démarrage en douceur

ELR W3/ 9-400 S 2963569 1

44 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polycarbonate PC, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

P I

H

Contacteur inverseur à semi-conduc-
teurs avec démarreur doux

Le contact pour démarrage en douceur 
ELR W 3/9-400 S permet de prolonger la 
durée de vie d'un moteur asynchrone tri-
phasé.
– Paramétrage à même l'appareil via l'écran 

et le clavier
– Temps de décollage
– Couple de démarrage
– Temps de démarrage
– Temps d'arrêt
– Couple d'arrêt
– temps de freinage et
– Couple de freinage
– commande locale de l'entraînement par 

clavier possible

Température ambiante [°C]
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Cour. de charge en fonction de la température ambiante

Durée enclenchement : 100% ED

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs

Alarme

Paramétrage

G

D

Mémoire

Logique

Contacteur à semi-conducteur

avec contact pour démarrage en douceur

http://www.phoenixcontact.net/product/2963569


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

L'illustration montre la commande d'un 
relais de commutation de charge avec dé-
marrage en douceur et le fonctionnement 
d'une charge triphasée.

45PHOENIX CONTACT

Tps de

décoll.

Tps de

décoll.

Temps de démarrage

Temps de démarrage

Commutateur

fonction.

Commutateur

fonction.

Temps

d'arrêt

Couple d'arrêt

Temps de freinage

100 % fonction. positif

100 % fonction. positif

100 % fonction. négatif

Tempor à l'enclench. Tempor. au déclench.

Opération d'arrêt

Fonctionnement

Couple de démarrage

Couple de démarrage

Couple d'arrêt

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension de commande I
ST

 droite/gauche 24 V DC 24 V DC

Plage de tension de commande rapportée à U
ST

0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2

Courant d'entrée typ. pour U
N

3 mA 3 mA

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / LED jaune / -

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC

Cour. de charge 2 A (juxtaposé sans espace) 6 A (voir derating)

Courant de repos env. 7 mA (à l'état Off) env. 7 mA (à l'état Off)

Limit. intensité en cas de court-circuit 15 A 20 A

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / - / -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV
eff

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Normes / Spécifications EN 50178

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20

Position de montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 12,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Relais électroniques à inversion, pour commander les moteurs 

DC

ELR W1/ 2-24DC 2963598 1

ELR W1/ 6-24DC 2982090 1
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Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polycarbonate PC, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

PWM = Modulation d'impulsions en largeur

P I

H

Relais électroniques à inversion de 
phase pour moteurs DC

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs

Logic

Relais électroniques à inversion pour

moteurs DC

Exemple d'application

Tableau des états

Entrée Sortie

à droite à gauche M + M –

0 0 haute impédance haute impédance

1 0 +24 V GND

0 1 GND +24 V

1 1 GND GND

Courant de charge en fonction de la température ambiante

Durée d'enclenchement : 100 % ED

 Appareil individuel

 juxtaposition sans intervalle

Température ambiante [°C]
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Les relais de puissance électroniques à in-
version de phase ELR-DC permettent de 
commander des moteurs à courant continu 
à commutation mécanique. Ils peuvent in-
verser le sens de rotation de moteurs DC 
jusqu'à 24 V/6 A et les freiner, sans usure. 
Une sortie protégée contre les courts-cir-
cuits, les surtensions et les surcharges ga-
rantit la fiabilité du fonctionnement dans 
l'installation.

Lors de l'application d'un signal de 
24 V DC à l'entrée gauche, la sortie ali-
mente le moteur en tension. Lorsque l'en-
trée droite est pilotée, la polarité de la ten-
sion s'inverse à la sortie. Si les deux entrées, 
droite et gauche, sont soumises au courant, 
le moteur est court-circuité en interne via 
le ELR-DC et freiné.

Le circuit de verrouillage interne et le 
câblage de la charge permettent de réduire 
au maximum le travail de câblage.

http://www.phoenixcontact.net/product/2963598
http://www.phoenixcontact.net/product/2982090
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Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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A2(2)
-

L1

T1

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension de commande 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V 

Courant de commande assigné I
C
 pour U

C
12 mA 17 mA 12 mA 17 mA 12 mA 17 mA

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») ≥ 4 V DC (Signal « 1 ») ≥ 20 V AC/DC (Signal « 1 »)

Signal 0 (« L » ) ≤ 1 V DC (Signal « 0 ») ≤ 5 V AC/DC (Signal « 0 »)

Fréquence de transmission f
limite

25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz

Affichage tension de service / état / défauts LED verte / - / -

Sortie côté puissance

Plage de tension de service 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

Plage de courant de charge 150 mA ... 20 A (voir derating) 150 mA ... 20 A (voir derating) 250 mA ... 25 A (voir derating) 250 mA .

Tension résiduelle < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V

Courant de fuite < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'éta

Angle de phase (cos φ) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) 525 A2s 525 A2s 1800 A

Circuit de protection sortie Varistance

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie -

Isolant Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 70 °C

Normes / Spécifications EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 

55011

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

Montage juxtaposable à intervalles ≥ 22,5 mm juxtaposable à intervalles 

Raccordement vissé / souple / AWG

- Côté commande 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 18

- Côté charge 2,5 - 6 mm² / 1 - 4 mm² / 14 - 10 2,5 - 6 mm² / 1 - 4 mm² / 14 - 10 2,5 - 6 mm² / 1 - 4 mm² / 14 - 10

Dimensions L / H / P 17,8 mm / 110 mm / 103 mm 17,8 mm / 110 mm / 103 mm 35 mm / 110 mm / 141 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Relais de puissance électroniques monophasés

ELR 1-SC-24DC/600AC-20 1032919 1

ELR 1-SC-230AC/600AC-20 1032920 1
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Contacteurs à semi-conducteurs 
monophasés

Les contacteurs à semi-conducteurs mo-
nophasés sont utilisés dans des réseaux à 
tension alternative chaque fois que l'on de-
mande une commutation sans bruit, sous 
des fréquences de commutation élevées, et 
une durée de vie quasi illimitée.

Les robustes semi-conducteurs de puis-
sance commutent au passage par zéro de la 
tension ne provoquant ainsi aucune impul-
sion perturbatrice haute fréquence supplé-
mentaire. Ces modules sont insensibles aux 
chocs et aux vibrations et sont utilisables 
sans problèmes, même dans des atmos-
phères particulièrement agressives.

Ils présentent les avantages suivants :
– fréquence de commutation élevée
– inusable et sans rebondissement
– variantes de tension d'entrée 24 V DC et 

230 V AC.
Les domaines d'application sont :

– machines dans la productique
– dispositifs de régulation de la tempéra-

ture
– systèmes de manutention et
– installations d'éclairage.

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

pour la commutation de moteurs 1~ AC

jusqu'à 660 V AC/20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1032919
http://www.phoenixcontact.net/product/1032920
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Plage de tension de commande 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC

12 mA 17 mA 12 mA 17 mA 12 mA 17 mA

≥ 4 V DC (Signal « 1 ») ≥ 20 V AC/DC (Signal « 1 ») ≥ 4 V DC (Signal « 1 ») ≥ 20 V AC/DC (Signal « 1 »)

≤ 1 V DC (Signal « 0 ») ≤ 5 V AC/DC (Signal « 0 ») ≤ 1 V DC (Signal « 0 ») ≤ 5 V AC/DC (Signal « 0 »)

25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz

LED verte / - / - LED verte / - / -

Plage de tension de service 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC 42 V AC ... 660 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

Plage de courant de charge 150 mA ... 20 A (voir derating) 150 mA ... 20 A (voir derating) 250 mA ... 25 A (voir derating) 250 mA ... 25 A (voir derating) 500 mA ... 43 A (voir derating) 500 mA ... 43 A (voir derating)

Tension résiduelle < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V

Courant de fuite < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté)

) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

s 1800 A2s 1800 A2s 18000 A2s 18000 A2s

Varistance Varistance

- -

Isolation de base Isolation de base

-30 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 

55011

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 

55011

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)

 22,5 mm juxtaposable à intervalles ≥ 22,5 mm juxtaposable à intervalles ≥ 22,5 mm

- Côté commande 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 18 - 12

- Côté charge 2,5 - 6 mm² / 1 - 4 mm² / 14 - 10 2,5 - 6 mm² / 1 - 4 mm² / 14 - 10 2,5 - 6 mm² / 1 - 4 mm² / 14 - 10

Dimensions L / H / P 17,8 mm / 110 mm / 103 mm 17,8 mm / 110 mm / 103 mm 35 mm / 110 mm / 141 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR 1-SC-24DC/600AC-30 1032921 1 ELR 1-SC-24DC/600AC-50 1032926 1

ELR 1-SC-230AC/600AC-30 1032922 1 ELR 1-SC-230AC/600AC-50 1032927 1

49PHOENIX CONTACT

Appareillage électronique et commande moteur
Contacteurs à semi-conducteurs
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pour la commutation de moteurs 1~ AC

jusqu'à 660 V AC/30 A

pour la commutation de moteurs 1~ AC

jusqu'à 660 V AC/50 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1032921
http://www.phoenixcontact.net/product/1032926
http://www.phoenixcontact.net/product/1032922
http://www.phoenixcontact.net/product/1032927
http://www.phoenixcontact.net/products
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Appareillage électronique et commande moteur
Panneau de distribution électrique

Le panneau de distribution électrique tri-
phasé CrossPowerSystem est la nouvelle 
plate-forme pour les armoires de com-
mande modulaires et fonctionnelles. Il suffit 
d'une seule étape sans outils pour monter 
et relier les appareils aux trois phases sur le 
panneau, tout en garantissant la sécurité 
électrique de l'ensemble. Le nouveau pan-
neau de distribution électrique
CrossPowerSystem facilite davantage le pi-
lotage de vos moteurs et le rend plus visible 
dans votre armoire électrique. CrossPower-
System vous permet de réaliser des solu-
tions modulaires et fonctionnelles. Trans-
formez-le ou ajoutez-lui une extension pour 
l’adapter au besoin à vos nouvelles exi-
gences.

Grâce à la nouvelle alimentation 5 A, les 
efforts de câblage sont encore réduits. 
Cette dernière permet d'alimenter l'en-
semble des démarreurs moteurs hybrides 
sur le panneau. Pour générer d’autres don-
nées pertinentes liées au moteur à des fins 
de surveillance de l’installation, il est pos-
sible d'utiliser simplement la solution de 
mise en réseau via IO-Link en plus du dé-
marreur moteur classique.
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Appareillage électronique et commande moteur
Panneau de distribution électrique

L'alimentation TRIO CROSS POWER est 
synonyme de fonctionnalité standard, de ni-
veau de qualité et de fiabilité élevé. Elle peut 
être montée directement sur le panneau de 
distribution électrique.

Démarreur moteur hybride protégé 
contre les courts-circuits avec fusibles inté-
grés, pouvant être monté directement sur le 
panneau de distribution électrique.

Adaptateur d'appareil avec support pour 
fusible 16 A (10x38/classe DC), interface 
CrossLink® et un rail DIN fixe pour démar-
reur moteur IO-Link et démarreur direct.

Adaptateur pour contacteurs et combi-
naisons de contacteurs pour charges avec 
courants jusqu'à 45 A.

http://www.phoenixcontact.net/products


nouveau

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Panneau de distribution électrique avec interface CrossLink®

EM-CPS-225 1002634 1 EM-CPS-405 1002635 1

nouveau

Panneau de distribution électrique modu-
laire avec interface CrossLink®, 125 A, 
3 pôles, protégé contre les contacts acci-
dentels et l'inversion des polarités, lar-
geurs : 225 mm et 405 mm.

Panneau de distribution électrique

Appareillage électronique et commande moteur
Panneau de distribution électrique

Panneau de distribution électrique, 225 mm Panneau de distribution électrique, 405 mm

nouveau

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module de raccordement avec bornes à ressort pour câbles de 

1,5 à 16 mm², 3 pôles, maximum 63 A

EM-CPS-TB3/63A 1002633 4

Module de raccordement bornes à cages pour câbles de 6 à 

50 mm², maximum 125 A

EM-CPS-TB3/125A 1070299 4
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nouveau

Modules de raccordement 3 pôles pour 
maximum 63 A ou 125 A.

Modules de raccordement

Module de raccordement 63 A Module de raccordement 125 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1070299
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nouveau

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur d'appareil avec support pour fusible 16 A 

(10 x 38/classe DC), interface CrossLink® et un rail DIN fixe

EM-CPS-DA-22,5F/16A 1002668 1

Adaptateur à un pôle avec interface CrossLink® pour le raccorde-

ment de disjoncteurs

16 A, phase L1 EM-CPS-DA-18S/16A-L1 1089439 6

16 A, phase L2 EM-CPS-DA-18S/16A-L2 1089440 6

16 A, phase L3 EM-CPS-DA-18S/16A-L3 1089441 6

63 A. Phase L1 EM-CPS-DA-18S/63A-L1 1089356 6

63 A. Phase L2 EM-CPS-DA-18S/63A-L2 1089442 6

63 A. Phase L3 EM-CPS-DA-18S/63A-L3 1089446 6

nouveau

Adaptateur d'appareil avec interface 
CrossLink® pour démarreur moteur hy-
bride et disjoncteur.

Adaptateur d'appareil

Appareillage électronique et commande moteur
Panneau de distribution électrique

Adaptateur d'appareil Adaptateur pour disjoncteur

nouveau

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur d'appareil standard avec interface CrossLink® et un 

rail DIN fixe

Courant assigné : 16 A EM-CPS-DA-45S/16A 1003291 4

Courant assigné : 32 A EM-CPS-DA-45S/32A 1003292 4

Adaptateur d'appareil Comfort avec interface CrossLink® et un 

rail DIN mobile

Courant assigné : 16 A EM-CPS-DA-45C/16A 1002666 4

Courant assigné : 25 A EM-CPS-DA-45C/25A 1002665 4

Courant assigné : 32 A EM-CPS-DA-45C/32A 1002664 4

Courant assigné : 45 A EM-CPS-DA-45C/45A 1003289 4

Rail DIN Comfort, rails DIN supplémentaires pour adaptateur 

d'appareil Comfort

EM-CPS-TS-45 1003295 1

53PHOENIX CONTACT

nouveau

Adaptateur d'appareil avec interface 
CrossLink® pour contacteurs.

Adaptateur d'appareil

Adaptateur d'appareil standard Adaptateur d'appareil Comfort

http://www.phoenixcontact.net/product/1002668
http://www.phoenixcontact.net/product/1089439
http://www.phoenixcontact.net/product/1089440
http://www.phoenixcontact.net/product/1089441
http://www.phoenixcontact.net/product/1089356
http://www.phoenixcontact.net/product/1089442
http://www.phoenixcontact.net/product/1089446
http://www.phoenixcontact.net/product/1003291
http://www.phoenixcontact.net/product/1003292
http://www.phoenixcontact.net/product/1002666
http://www.phoenixcontact.net/product/1002665
http://www.phoenixcontact.net/product/1002664
http://www.phoenixcontact.net/product/1003289
http://www.phoenixcontact.net/product/1003295
http://www.phoenixcontact.net/products


nouveau

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Rehausse pour adaptateur d'appareil Comfort, largeur : 45 mm

EM-CPS-DAE-45 1003293 8

Extension latérale de la rehausse pour adaptateur d'appareil 

Comfort, largeur : 45 mm

EM-CPS-DAES-45 1003294 1

Support d'appareil Siemens, équipement de positionnement 

pour appareils de commutation Siemens S0 et S00

EM-CPS-DHS-45 1003296 1

Support d'appareil Eaton, équipement de positionnement pour 

appareils de commutation Eaton PKZ

EM-CPS-DHE-45 1002663 1

nouveau

Accessoires pour le prolongement latéral 
et la rehausse de l'adaptateur d'appareil 
45 mm et le support des contacteurs.

Accessoires pour adaptateurs d'appareil

Appareillage électronique et commande moteur
Panneau de distribution électrique

Prolongement Support d'appareil
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http://www.phoenixcontact.net/product/1003293
http://www.phoenixcontact.net/product/1003294
http://www.phoenixcontact.net/product/1003296
http://www.phoenixcontact.net/product/1002663
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC

2x 400 V AC ... 500 V AC

Plage de tension d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 3x 0,4 A (400 V AC) / 3x 0,3 A (500 V AC)

2x 0,6 A (400 V AC) / 2x 0,5 A (500 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 22 A / ≤ 0,25 A2s

Protection contre les micro-coupures (Entrée) typ. 20 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Boost dynamique 5 A / 7,5 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W (400 V AC) / < 12 W (480 V AC)

Rendement typ. 91 % (400 V AC)

Ondulation résiduelle ≤ 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 36 x 160 x 159 mm

Instruction pour le montage Cross Power System

Type de raccordement Raccordement Snap-on

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG - mm² / - mm² / -

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1300000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 61010-1 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 61010-2-201

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 1064922 1
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La nouvelle alimentation 
TRIO CROSS POWER pour le tableau de 
distribution d’énergie CrossPowerSystem 
est parfaitement adaptée à la construction 
mécanique. Ses fonctions et son design 
compact répondent aux exigences élevées 
de ce secteur de production. Son 
raccordement Push-in permet de connecter 
rapidement et simplement une tension de 
commande 24 V DC.

Autres caractéristiques :
– Mise en service rapide : montage sans 

outil et contact automatique en une étape 
seulement

– Le raccordement Push-in permet de 
connecter rapidement et simplement une 
tension de commande 24 V DC

– Démarrage fiable des charges difficiles 
avec le boost dynamique

Alimentation

Appareillage électronique et commande moteur
Panneau de distribution électrique

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1300000
http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
http://www.phoenixcontact.net/products
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Vue d'ensemble de la gamme

Aperçu produit  58

Aide à la sélect. des amplific.-séparateurs  62

Bases  64

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec
Connectique enfichable - MINI Analog Pro

 66

Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle 
et protection anti-déflagration − MACX Analog

 112

Multiplexeur pour signaux HART  172

Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field 
Analog

 180
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Des amplificateurs-séparateurs 6 mm très 
compacts aux séparateurs de signaux pour 
circuits à sécurité intrinsèque en zone Ex en 
passant par les amplificateurs-séparateurs à 
sécurité fonctionnelle : nos gammes d'am-
plificateurs-séparateurs offrent une solution 
pour toutes les applications d'adaptations 
des signaux analogiques.

Amplificateurs-séparateurs - 
Avantages
– Jusqu'à 65 % de gain de place par rapport 

aux séparateurs du marché avec nos am-
plificateurs-séparateurs ultra-compacts

– Intégration de signaux de terrain isolés 
galvaniquement dans des réseaux indus-
triels avec les amplificateurs-séparateurs 
pour raccordement au bus et connexion 
réseau

– Transmission précise et sécurité de fonc-
tionnement élevée avec nos amplifica-
teurs-séparateurs continus certifiés SIL

– Protection anti-déflagration maximale 
pour toutes les zones Ex et groupes de 
gaz : séparateurs de signaux à un et deux 
canaux pour circuits à sécurité intrin-
sèque en atmosphère explosible.

– Intégration facile des signaux analogiques 
dans la chaîne de sécurité selon la direc-
tive relative aux machines : amplifica-
teurs-séparateurs avec Performance Level

Afficheurs de processus et appareils 
de terrain - Avantages
– Les nouveaux afficheurs de processus 

multifonctions vous permettent d'afficher, 
de surveiller et de piloter les signaux ana-
logiques et les signaux de température

– Transmission de signaux analogiques sans 
parasites et détection de la température 
sur le terrain à l'aide d'amplificateurs-sé-
parateurs et appareils de terrain à 
2 conducteurs polyvalents

Technique de mesure, de commande et de régulation



Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec
connectique enfichable

MINI Analog Pro

  Page 66

Passerelles MINI Analog Pro

  Page 98

Câblage système, Termination Carrier

  Page 102

Accessoires MINI Analog Pro

  Page 106

Multiplexeur Afficheurs de processus et
appareils de terrain

Multiplexeur pour signaux HART

  Page 172

Accessoires MACX Analog

  Page 175

Câblage système, Termination Carrier

  Page 170

Field Analog

  Page 180
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Aperçu produit
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Amplificateurs-séparateurs 
avec sécurité fonctionnelle

Amplificateur-séparateur Ex i 
à sécurité fonctionnelle

MACX Analog

  Page 116

MACX Analog

  Page 142
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Aperçu produit

http://www.phoenixcontact.net/products


Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts

Entrée analogique/Sortie analogique Page
Convertisseur à 4 voies Universel  68

Duplicateur de signaux à 4 voies Universel  70

Doubleur d'alimentation à 4 voies  78

Convertisseur à 3 voies

Universel  74

Configurable  72

Combinaison de signaux fixe  76

Module d'isolation/alimentation à 3 voies Monocanal  77

Module d'isolation/alimentation à 2 voies Alimentation par la boucle de sortie, à 1 ou 2 canaux  79

Séparateur passif à 2 voies
Alimentation par la boucle d'entrée, à 1 ou 2 canaux  80

Alimentation par la boucle de sortie, à 1 ou 2 canaux  81

Température

Convertisseur de température
Pour sonde de température résistive  82

Pour thermocouples  84

Fréquence
Convertisseur de fréquence Universel  86

Convertisseur de fréquence analogique Universel  88

Potentiomètre/résistance
Convertisseur de mesure de potentiomètre Universel  90

Entrée TOR
Convertisseur Capteurs NAMUR, contacts indépendants du potentiel  92

Valeurs seuil

Bascules double seuil
Valeurs seuil analogiques, universelles  94

Température, universelle à partir de 96

Connexion bus et réseau

Passerelles
Modbus/RTU, PROFIBUS DP  100

Modbus/TCP  101

Accessoires
Source de tension constante/source de courant constant  106

Configuration Adaptateur de programmation  111

Système de précâblage

Adaptateur système  104

Termination Carrier  105

Bloc de jonction traversant 1:1  110

Composants d'alimentation Module d’alimentation, modules de messages d'erreur, connec-
teur de bus sur rail DIN, alimentation du système à partir de 108

Matériel de repérage  111

Jeu de connecteurs  107

Raccordement rapide pour blindages  173

Fiche de test  177

Circuit de résistance Pour la détection de défaut de ligne  177
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Afficheurs de processus
et appareils de terrain

Afficheurs de processus Ex-i
et appareils de terrain

Afficheurs de processus Page Page
Afficheurs de processus multifonctions  182  182

Afficheurs de processus alimentés par boucle  184  184

Signaux normalisés  186

Fréquence  187

Générateur de valeur de consigne  188

Accessoires pour afficheurs de processus  192  192

Convertisseur de température
Convertisseur de température pour tête de capteur  189  189

Convertisseur de température, rail DIN  190  190

Accessoires  193  193
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Amplificateur-séparateur avec
sécurité fonctionnelle

Entrée analogique/Sortie analogique Page
Convertisseur à 3 voies Configurable  116

Module d'isolation/alimentation à 3 voies

1 canal  120

Duplicateurs de signal à partir de 121

2 canaux  123

Séparateur passif à 2 voies
Alimentation par la boucle d'entrée, à 1 ou 2 canaux  124

Alimentation par la boucle de sortie, à 1 ou 2 canaux  125

Température

Convertisseur de température

Pour sonde de température résistive à partir de 128

Pour thermocouples  132

Universel  126

Potentiomètre/résistance
Convertisseur de mesure de potentiomètre Universel

Entrée TOR

Convertisseurs

Capteurs NAMUR, contacts indépendants du potentiel  134

Duplicateurs de signal
 135

 138

Sortie NAMUR, contacts indépendants du potentiel  136

 139

Capteurs NAMUR sur NAM

Sortie TOR

Commande de vanne
Alimentation par boucle de courant

Avec détection de défaut de ligne

Valeurs seuil

Bascules double seuil
Valeurs seuil analogiques, configurables  140

Température, universelle
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Amplificateur-séparateur Ex i avec
sécurité fonctionnelle

Page

 142

 143

 144

 146

 148

 150

 150

 154

 158

 155

 158

 156

 159

 160

 166

 163

 168

 152

63PHOENIX CONTACT

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Aide à la sélection

http://www.phoenixcontact.net/products


Glossaire/principaux termes relatifs aux amplificateurs-séparateurs

Entrée

Signal d'entrée maximum : 
Représente la valeur que le module peut 

supporter sans dommage.

Résistance d'entrée : 
Une charge minime du signal d'entrée est 

atteinte par faible résistance en cas de résis-
tance de courant et de résistance élevée 
avec les entrées de tension.

Réjection en mode commun : 
Caractérise la suppression de signaux ana-

logues au niveau des deux entrées.

Sortie analogique

Signal de sortie maximum : 
En cas de fonctionnement sans perturba-

tion, une surmodulation en entrée ne pro-
voque pas de valeurs supérieures à la sortie.

Étalonnage zéro/gain : 
Étalonnage zéro = détermination du point 

zéro
Étalonnage gain = adaptation de la sortie 

analogique par rapport à l'entrée, augmen-
tation/réduction du facteur d'amplification 
de la caractéristique de sortie.

Charge : 
Capacité de charge de la sortie ; résis-

tance totale pouvant être « supportée ».

Ondulation résiduelle / Ripple : 
Le conditionnement d'un signal, requis 

par le circuit, peut provoquer une ondula-
tion superposée au signal de sortie.

Comportement à la rupture de fil : 
Un signal de sortie défini est émis en cas 

de dépassement ou de non-atteinte d'un 
seuil de tolérance.

Sortie TOR
 Sur les amplificateurs-séparateurs, les 

sorties TOR sont réalisées au choix avec 
des sorties relais ou transistor. Il est pos-
sible de configurer la caractéristique de 
commutation des sorties TOR. 

Séparation active :
Lorsque la séparation est active, le mo-

dule dispose de sa propre alimentation en 
tension. Lorsque la séparation est active, on 
distingue les trois cas suivants :
– Isolation 3 voies
– Isolation de l'entrée
– Isolation de l'alimentation

Séparation passive :
Les modules tirent l'énergie nécessaire à 

la transmission de signaux et à l'isolation 
galvanique à partir d'un circuit d'entrée ou 
de sortie actif. On distingue ainsi :
– Alimentation par boucle d'entrée
– Alimentation par la boucle de sortie

Sonde de température résistive
Les sondes de température résistives 

(p. ex. Pt 100, Ni 1000, etc.) modifient la 
valeur de leur résistance en fonction de la 
température. Un courant de mesure 
constant est requis à cet effet. Les amplifica-
teurs-séparateurs saisissent cette valeur et 
la convertissent en un signal analogique pro-
portionnel. Concernant la technique de rac-
cordement, on distingue :
– à 2 conducteurs
– à 3 conducteurs
– à 4 conducteurs

Thermocouples
Contrairement aux sondes de tempéra-

ture résistives, les thermocouples sont des 
sources actives. Ils se composent de diffé-
rents métaux et génèrent, en raison de l'ef-
fet de Seebeck, une tension qui dépend de 
la température ambiante. 

Vous trouverez des explications détaillées 
concernant les principes dans la technologie 
MCR dans le manuel d'utilisation. Celui-ci 
comporte des explications relatives aux 
bases techniques et physiques, aux cas d'ap-
plications et aux commutations. Le manuel 
d'utilisation fournit en outre des informa-
tions sur les fondements de la sécurité fonc-
tionnelle, les systèmes de bus de terrain nu-
mériques ainsi qu'une introduction sur les 
parafoudres basse tension dans la technolo-
gie MCR. 

Le manuel d'utilisation peut être télé-
chargé gratuitement :

https://www.phoenixcontact.com/assets/
downloads_ed/global/web_dwl_promotion/
52007057_EN_MCR_technology_
User_manual.pdf

Référence : 105238
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Transmission de signaux à sécurité non intrinsèque en atmos-
phère explosible

Les installations en atmosphères explo-
sibles sont soumises à des exigences diffé-
rentes du point de vue de l'équipement 
électrique en fonction de l'application. Les 
amplificateurs-séparateurs et les convertis-
seurs de mesure sont généralement utilisés 
dans des zones de sécurité (atmosphères 
non explosibles). Dans un boîtier de l'indice 
de protection IP54, adapté à la zone 2, il est 
également possible d'installer les amplifica-
teurs-séparateurs et convertisseurs de me-
sure dans l'atmosphère explosible de la 
zone 2. Dans un boîtier antidéflagrant du 
mode de protection Ex d, ils peuvent égale-
ment être utilisés dans la zone Ex 1. Les ré-
glementations du mode de protection cor-
respondant et de la zone Ex doivent 
toujours être prises en compte. 

La figure représente les différentes possi-
bilités d'installation des appareils électriques 
en atmosphères gazeuses explosibles. 

Exemple : un capteur/actionneur du 
mode de protection « n » peut être associé 

en zone 2 à un séparateur de la gamme 
MINI Analog Pro ou MACX. 

Zone 2

Zone 1

Capteur/
Actionneur

Ex n

Boîtier 
   IP54*

MACX
Ex n

MACX
Ex n

Boîtier 
    IP54*

MINI
Ex n

MINI
Ex n

Boîtier
p. ex. Ex d

Capteur/
Actionneur

Zone de sécurité

Boîtier
p. ex. Ex d

Capteur/
Actionneur

Capteur/
Actionneur

Ex n

Capteur/
Actionneur

Ex n

MINI
Ex n

Capteur/
Actionneur

Ex n

MACX
Ex n

Installation d'appareils électriques pour la transmission de signaux

*Utilisation d'un boîtier approprié et homologué pour une utilisation en zone 2

Vous trouverez des informations détail-
lées dans notre brochure gratuite sur la pro-
tection antidéflagration : 

https://www.phoenixcontact.com/assets/
downloads_ed/global/web_dwl_promotion/
5149416_EN_HQ_Explosion_protection_
LoRes.pdf

Référence : 5149416

Ex n représente le mode de 
protection n. Il s'agit ici d'un 

« équipement électrique ne pro-
duisant pas d'étincelles », qui ne 

constitue à aucun moment une 
source d'inflammation provoquée par des 
surfaces chaudes ou par des étincelles d'ori-
gine électrique ou mécanique. 
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Plus facile que jamais, compact 
comme toujours

MINI Analog Pro permet une installation 
et une mise en service très faciles dans les 
espaces les plus réduits.
– Gain de place jusqu'à 65 %

Sélectionnez l'une des catégories ci-
dessous
– Entrées/sorties analogiques
– Température
– Fréquence
– Potentiomètre
– Entrée TOR
– Valeurs seuil
– Accessoires

Installation facile
– Bornes lisibles facilement accessibles et 

bornes de raccordement enfichables 
FASTCON Pro

Surveillance des défauts et pontage 
énergétique
– Le connecteur sur profilé simplifie l'ali-

mentation et permet un diagnostic à dis-
tance par surveillance globale des erreurs

Compatibilité du connecteur sur profilé

Le connecteur sur profilé permet le pontage modulaire 

de la tension d'alimentation 24 V.

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro
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Possibilités de paramétrage multiples
– Par DIPswitch, PC ou appli de smart-

phone

Mesure des signaux de courant en 
cours de fonctionnement

Mesurez les signaux lors de la mise en ser-
vice et en cours de fonctionnement grâce 
aux diodes de mesure intégrées.
– Pour intégrer l'appareil de mesure dans le 

circuit de signaux, aucune interruption du 
circuit électrique n'est requise

– Le basculement du connecteur en posi-
tion de sectionnement permet d'inter-
rompre simplement les circuits de signaux 
lors de l'entretien et de la mise en service

Convivial
– Grandes surfaces de repérage pour l'iden-

tification totale de boucles avec matériel 
de repérage standard et LED d'état tou-
jours visibles dans chaque module

Qualité optimale du signal
– Technologie de transmission de pointe et 

isolation galvanique sécurisée entre en-
trée, sortie et alimentation avec tension 
d'essai 3 kV

Technique de raccordement au choix
– Câblage avec raccordement vissé ou ra-

pide et sans outil avec la technique de rac-
cordement Push-in

Adapté à toutes les applications
– Plages de tension d'alimentation et de 

température étendues ainsi que types 
d'appareils multifonctions

Fonctionnalités applicatives par communication NFC

Configuration par smartphone

– Via Bluetooth ou NFC
– Appel des informations sur les modules
– Affichage de l'aide au paramétrage des sélecteurs de codage (DIP)
– Configuration sans fil par smartphone

Aide au paramétrage des sélecteurs de codage (DIP)

– Appel des informations sur les modules
– Affichage sur smartphone de l'aide au paramétrage des sé-

lecteurs de codage (DIP)

Appel des informations

– Appel des informations sur les modules

Pour tous les modules MINI Analog Pro, les paramètres suivants sont appli-
cables de manière générale :

Tension d'essai Entrée/Sortie/Alimentation 3 kV (50 Hz, 1 min.)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Dimensions l / H / P 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Raccordement vissé rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

Matériau du boîtier PBT

Montage indifférent

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro
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OUTIN

POWER

U,I

U,I

FM

passive

IN OUT

5

6

Zone 2

4-wireUS

1

2

Sensor / Field PLC / DCS

OUT

U, I+

OUT

U, I–

P
W

R
+

P
W

R
–

+

+

+

–

–

–

–

+

FM

1 5

2

3 7

4 8

OUT U, I–

PWR–

IN U, I+

IN U, I–

RO–

OUT U, I+

TI+TI–

PWR+RO+

6

S-Port

active

 
Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

10 V ... 0 V

10 V ... 2 V

5 V ... 0 V

5 V ... 1 V

0 V ... 12 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

2 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

20 mA ... 4 mA

10 mA ... 0 mA

10 mA ... 2 mA

0 mA ... 24 mA

Impédance d'entrée > 120 kΩ env. 50 Ω (+ 0,7 V pour la diode 

de contrôle)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 V ... 10,5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

2 mA ... 10 mA

0 mA ... 21 mA

Signal de sortie maximum env. 12,3 V 24,6 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω) < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Sortie de couplage

Sortie à relais 1 contact NO

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 100 mA (pour 30 V)

Caractéristiques générales Sortie U Sortie I

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 32 mA (24 V DC) 63 mA (12 V DC)

Consommation de puissance ≤ 1 W (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V 

DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) env. 140 ms (Taux d'échantillonnage 15 Hz)

env. 45 ms (Taux d'échantillonnage 60 Hz)

env. 25 ms (Taux d'échantillonnage 240 Hz)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur à 4 voies avec sortie de couplage pour

l'isolation galvanique de signaux analogiques

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT 2902028 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO 2902026 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C 2902027 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C 2902024 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

68 PHOENIX CONTACT

– Amplificateur-séparateur ultra-compact à 
configuration universelle pour l'isolation 
galvanique, la conversion, l'amplification 
et le filtrage de signaux normalisés analo-
giques avec signaux normalisés analo-
giques

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 4 voies sécurisée
– Combinaisons de signaux standards à 

l'aide du sélecteur de codage (DIP) confi-
gurable

– À configurer librement à l'aide d'un logi-
ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– Comportement restrictif réglable à la sor-
tie

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Entrée analogique / Sortie analogique
Amplificateur-séparateur 4 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Amplificateur-séparateur universel à 4 voies 

avec sortie de couplage, configurable

http://www.phoenixcontact.net/product/2902028
http://www.phoenixcontact.net/product/2902026
http://www.phoenixcontact.net/product/2902027
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Code de commande pour amplificateur-séparateur à 4 voies MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée Sortie Limitation de 

la plage de 

mesure

Fréquence 

limiteSignal d'entrée Début Fin Signal de sortie Début Fin

2902024 / I / 0,0 / 20,0 / I / 0,0 / 20,0 / 0 / 15 / ...

2902024  

MINI MCR-2-

UNI-UI-UIRO-C

I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA 0  ARRÊT 15  15 Hz

U  U I : au choix 

entre 

0,0 ... 24 mA

I : au choix 

entre 

0,0 ... 24 mA

U  U I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

1  MARCHE 60  60 Hz

2902027  

MINI MCR-2-

UNI-UI-UIRO-PT-C
U : au choix 

entre 

0,0 ... 12 V

U : au choix 

entre 

0,0 ... 12 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

Intervalle de mesure minimum 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Intervalle de signaux de sortie au moins 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Information défaut

Comportement en cas de dysfonctionnement Rupture de fil/court-circuit Dépassement de la plage de 

mesure

Franchissement négatif de la 

plage de mesure

... / NE43DO / 0,0 / 0,0 / 0,0

FD  au choix 0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(définition libre uniquement 

avec une sortie illimitée)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(définition libre uniquement 

avec une sortie illimitée)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(définition libre uniquement 

avec une sortie illimitée)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

Attention : informations défauts selon NE 43 au choix uniquement pour la sortie 4...20 mA

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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PWR–

IN U, I+

IN U, I–

active

OUT 1 U, I+
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OUT 2 U, I+

OUT 2 U, I–

6

S-Port

active

  
Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 V ... 12 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

0 mA ... 24 mA

Signal d'entrée maximum 12 V 24 mA

Impédance d'entrée > 120 kΩ env. 50 Ω (+ 0,7 V pour la diode 

de contrôle)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 V ... 10,5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

0 mA ... 21 mA

Signal de sortie maximum env. 12,3 V 24,6 mA

Tension de marche à vide ≤ 18,5 V

Courant de court-circuit ≤ 25 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (par canal)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω) < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales Sortie U Sortie I

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 55 mA (24 V DC) 110 mA (12 V DC)

Consommation de puissance 1,5 W (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V 

DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. 0,05 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) env. 140 ms (Taux d'échantillonnage 15 Hz)

env. 45 ms (Taux d'échantillonnage 60 Hz)

env. 25 ms (Taux d'échantillonnage 240 Hz)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Duplicateur de signaux à 4 voies, avec sorties réglables indé-

pendantes les unes des autres

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 2905028 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-UNI-UI-2UI 2905026 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C 2905027 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C 2905025 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– Duplicateur de signal à 4 voies ultra-com-
pact à configuration universelle

– Pour l'isolation galvanique, la conversion, 
l'amplification et le filtrage de signaux nor-
malisés

– Sorties réglables indépendantes les unes 
des autres

– Côté pour les signaux de courant de 0 à 
24 mA ou signaux de tension de 0 à 12 V

– surveillance des défauts prise en charge
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 4 voies sécurisée
– Comportement standard configurable par 

sélecteur de codage (DIP)
– À configurer librement à l'aide d'un logi-

ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Pour commander un article dans une configuration spécifique, 

veuillez indiquer la configuration choisir à l'aide du code de com-

mande correspondant (ci-contre).

Entrée analogique / Sortie analogique
Duplicateur de signaux à 4 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Duplicateur de signaux à 4 voies

http://www.phoenixcontact.net/product/2905028
http://www.phoenixcontact.net/product/2905026
http://www.phoenixcontact.net/product/2905027
http://www.phoenixcontact.net/product/2905025
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2909681
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
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Code de commande pour duplicateur de signaux à 4 voies MINI MCR-2-UNI-UI-2UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée Sortie 1 Sortie 2

Signal d'entrée Début Fin Signal de sortie 1 Début Fin Signal de sortie 2 Début Fin

2905027 / I / 0,0 / 20,0 / I / 0,0 / 20,0 / I / 0,0 / 20,0 / ...

2905025  

MINI MCR-2-

UNI-UI-2UI-C

I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA

U  U I : au choix 

entre 

0,0 ... 23,5 mA

I : au choix 

entre 

0,0 ... 24 mA

U  U I : au choix 

entre 

0,0 ... 20 mA

I : au choix 

entre 

1,0 ... 21 mA

U  U I : au choix 

entre 

0,0 ... 20 mA

I : au choix 

entre 

1,0 ... 21 mA

2905027  

MINI MCR-2-

UNI-UI-2UI-PT-C
U : au choix 

entre 0,0 et 

11,5 V

U : au choix 

entre 

0,5 ... 12 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

U : au choix 

entre 

0,5 ... 11 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

U : au choix 

entre 

0,5 ... 11 V

Intervalle de mesure minimum 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Intervalle de signaux de sortie au moins 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Taux d'échan-

tillonnage

Certificat de ca-

librage du fa-

bricant

... / 15 / None

15  15 Hz None  pas de 

certificat de ca-

librage usine

60  60 Hz

250  240 Hz

Yes  certificat 

sans données 

test

YesPlus  cer-

tificat avec don-

nées test

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2905027
http://www.phoenixcontact.net/product/2905025
http://www.phoenixcontact.net/product/2905027
http://www.phoenixcontact.net/products


POWER

U,I U,I OUTIN

FM

Zone 2

passive

INSensor / Field OUT PLC / DCS

4-wire

OUT

U,I

GND

US

5

6

1

2

P
W

R
+

P
W

R
–

+

+

+

–

–

–

–

+
PWR+

FM

1 5

2 6

3 7

4 8

active

OUT U, I–

PWR–

IN U, I+

IN U, I–

PWR+

PWR–

OUT U, I+

TI+TI–

 
Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) 0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

-5 V ... 5 V

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

-10 V ... 10 V

0 V ... 20 V

4 V ... 20 V

-20 V ... 20 V

0 V ... 24 V

4,8 V ... 24 V

-24 V ... 24 V

0 V ... 30 V

6 V ... 30 V

-30 V ... 30 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

-20 mA ... 20 mA

Impédance d'entrée > 1000 kΩ env. 63 Ω (+ 0,7 V pour la diode 

de contrôle)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

-5 V ... 5 V

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

-10 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

Signal de sortie maximum 22 mA

Tension de marche à vide < 17 V

Courant de court-circuit < 32 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω) < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales Sortie U Sortie I

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 25 mA (Sortie courant, 

pour 24 V DC avec charge)

54 mA (Sortie de courant, 

pour 12 V DC charge comprise)

Consommation de puissance ≤ 800 mW (pour I
OUT

 = 20 mA, 

9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

Fréquence limite (3 dB) 30 Hz (via sélecteur de codage (DIP))

Réponse indicielle (10-90 %) < 8,5 ms (à filtre 30 Hz)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur 3 voies, pour l'isolation galvanique de 

signaux analogiques

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-UI-PT 2902040 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-UI 2902037 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-UI-PT-C 2902039 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-UI-C 2902036 1

72 PHOENIX CONTACT

– Amplificateur-séparateur ultra-compact 
et configurable pour l'isolation galvanique, 
la conversion, l'amplification et le filtrage 
de signaux normalisés analogiques

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Combinaisons de signaux standards à 

l'aide du sélecteur de codage (DIP) confi-
gurable

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'état

Remarques :

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Entrée analogique / Sortie analogique
Amplificateur-séparateur à 3 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Amplificateur-séparateur à 3 voies, 

configurable

http://www.phoenixcontact.net/product/2902040
http://www.phoenixcontact.net/product/2902037
http://www.phoenixcontact.net/product/2902039
http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
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Code de commande pour amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée Sortie Fréquence limite

2902036 / IN03 / OUT01 / 5K

2902036  

MINI MCR-2-UI-UI-C

Entrée 01  0 ... 20 mA Sortie 01  0 ... 20 mA 30 Hz

Entrée 02  4 ... 20 mA Sortie 02  4 ... 20 mA 5 kHz

Entrée 03  0 ... 10 V Sortie 03  0 ... 10 V

Entrée 04  2 ... 10 V Sortie 04  2 ... 10 V

2902039  

MINI MCR-2-UI-UI-PT-C

Entrée 05  0 ... 5 V Sortie 05  0 ... 5 V

Entrée 06  1 ... 5 V Sortie 06  1 ... 5 V

Entrée 21  -5 ... 5 V Sortie 13  -5 ... 5 V

Entrée 22  -10 ... 10 V Sortie 14  -10 ... 10 V

Entrée 23  -20 ... 20 V

Entrée 32  0 ... 20 V

Entrée 35  -20 ... 20 mA

Entrée 38  0 ... 24 V

Entrée 39  0 ... 30 V

Entrée 80  -30 ... 30 V

Entrée 93  -24 ... 24 V

Entrée 94  4,8 ... 24 V

Entrée 95  6 ... 30 V

Entrée 96  4 ... 20 V

Combinaisons de signaux pour amplificateur-séparateur MINI MCR-2-U-UI(-PT)(-C)

Sortie

Entrée 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 5 V 1 ... 5 V -5 ... 5 V 0 ... 10 V 2 ... 10 V -10 ... 10 V

0 ... 20 mA X X X X X X X X

4 ... 20 mA X X X X X X X X

-20 ... 20 mA X X X X X X X X

0 ... 5 V X X X X X X X X

1 ... 5 V X X X X X X X X

-5 ... 5 V X X X X X X X X

0 ... 10 V X X X X X X X X

2 ... 10 V X X X X X X X X

-10 ... 10 V X X X X X X X X

0 ... 20 V X X X X X X X X

4 ... 20 V X X X X X X X X

-20 ... 20 V X X X X X X X X

0 ... 24 V X X X X X X X X

4,8 ... 24 V X X X X X X X X

-24 ... 24 V X X X X X X X X

0 ... 30 V X X X X X X X X

6 ... 30 V X X X X X X X X

-30 ... 30 V X X X X X X X X

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
http://www.phoenixcontact.net/product/2902039
http://www.phoenixcontact.net/products


POWER

U U,I OUTIN

FM

Zone 2

IN OUTSensor / Field

4-wire

OUT

U+

U-

US

1

2

PLC / DCS

passive

5

6

P
W

R
+

P
W

R
–

++

–

–

+
PWR+

FM

1 5

2 6

3 7

4

active

OUT U, I–

PWR–

IN U +

IN U –

PWR+

PWR–

OUT U, I+

TI+

8

Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) voir tableau

Impédance d'entrée > 10 kΩ

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

-5 V ... 5 V

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

-10 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

Signal de sortie maximum 22 mA

Tension de marche à vide < 17 V

Courant de court-circuit < 32 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω) < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales Sortie U Sortie I

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 25 mA (Sortie courant, 

pour 24 V DC avec charge)

54 mA (Sortie de courant, 

pour 12 V DC charge comprise)

Consommation de puissance ≤ 800 mW (pour I
OUT

 = 20 mA, 

9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K

Fréquence limite (3 dB) 30 Hz (via sélecteur de codage (DIP))

Réponse indicielle (10-90 %) < 8,5 ms (à filtre 30 Hz)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL -

Références

Description Type Référence Condit.

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-U-UI-PT 2902021 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-U-UI 2902019 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-U-UI-PT-C 2902020 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-U-UI-C 2902018 1

74 PHOENIX CONTACT

– Amplificateur-séparateur à 3 voies confi-
gurable avec technique de raccordement 
enfichable

– Plage du signal d'entrée et de sortie confi-
gurable via le sélecteur de codage (DIP)

– Plage de signaux d'entrée de 50 mV à 
30 V

– Signaux bipolaires d'entrée et de sortie
– Commutation calibrée de la plage de me-

sure
– Homologation pour zone Ex 2 (nA)
– Raccordement vissé ou Push-in
– Isolation renforcée selon CEI 61010-1
– Plage de tensions d'alimentations 9,6 V ... 

30 V DC

Remarques :

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Entrée analogique / Sortie analogique
Amplificateur-séparateur à 3 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

nouveau

Amplificateur-séparateur à 3 voies, 

configurable

http://www.phoenixcontact.net/product/2902021
http://www.phoenixcontact.net/product/2902019
http://www.phoenixcontact.net/product/2902020
http://www.phoenixcontact.net/product/2902018
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Code de commande pour amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-2-U-UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée Sortie Fréquence limite

2902018 / IN03 / OUT01 / 5K

2902018  

MINI MCR-2-

U-UI-C

IN40  0 ... 50 mV IN29  0 ... 1 V Sortie 01  0 ... 20 mA 30 Hz

IN53  50 mV                     IN18  1 V Sortie 02  4 ... 20 mA 5 kHz

IN24  0 ... 60 mV IN49  0 ... 1,2 V Sortie 03  0 ... 10 V

IN13  60 mV                     IN62  1,2 V Sortie 04  2 ... 10 V

2902021  

MINI MCR-2-

U-UI-PT-C

IN41  0 ... 75 mV IN50  0 ... 1,5 V Sortie 05  0 ... 5 V

IN54  75 mV                       IN63  1,5 V Sortie 06  1 ... 5 V

IN42  0 ... 80 mV IN30  0 ... 2 V Sortie 13  -5 ... 5 V

IN55  80 mV IN19  2 V Sortie 14  -10 ... 10 V

IN25  0 ... 100 mV IN51  0 ... 2,4 V

IN14  100 mV IN64  2,4 V

IN43  0 ... 120 mV IN52  0 ... 3 V

IN56  120 mV IN65  3 V

IN44  0 ... 150 mV IN05  0 ... 5 V

IN57  150 mV IN21  5 V

IN26  0 ... 200 mV IN100  0 ... 7,5 V

IN15  200 mV IN107  7,5 V

IN45  0 ... 240 mV IN03  0 ... 10 V

IN58  240 mV IN22  10 V                                

IN27  0 ... 300 mV IN101  0 ... 12 V

IN16  300 mV IN108  12 V                             

IN28  0 ... 500 mV IN67  0 ... 15 V

IN17  500 mV IN79  15 V                               

IN46  0 ... 600 mV IN32  0 ... 20 V

IN59  600 mV IN23  20 V                                  

IN47  0 ... 750 mV IN38  0 ... 24 V

IN60  750 mV IN93  24 V 

IN48  0 ... 800 mV IN39  0 ... 30 V

IN61  800 mV IN80  30 V  

Combinaisons de signaux pour amplificateur-séparateur MINI MCR-2-U-UI(-PT)(-C)

Sortie

Entrée 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 5 V 1 ... 5 V -5 ... 5 V 0 ... 10 V 2 ... 10 V -10 ... 10 V

0 ... 50 mV (50 mV) X X X X X X X X

0 ... 60 mV (60 mV) X X X X X X X X

0 ... 75 mV (75 mV) X X X X X X X X

0 ... 80 mV (80 mV) X X X X X X X X

0 ... 100 mV (100 mV) X X X X X X X X

0 ... 120 mV (120 mV) X X X X X X X X

0 ... 150 mV (150 mV) X X X X X X X X

0 ... 200 mV (200 mV) X X X X X X X X

0 ... 240 mV (240 mV) X X X X X X X X

0 ... 300 mV (300 mV) X X X X X X X X

0 ... 500 mV (500 mV) X X X X X X X X

0 ... 600 mV (600 mV) X X X X X X X X

0 ... 750 mV (750 mV) X X X X X X X X

0 ... 800 mV (800 mV) X X X X X X X X

0 ... 1 V (1 V) X X X X X X X X

0 ... 1,2 V (1,2 V) X X X X X X X X

0 ... 1,5 V (1,5 V) X X X X X X X X

0 ... 2 V (2 V) X X X X X X X X

0 ... 2,4 V (2,4 V) X X X X X X X X

0 ... 3 V (3 V) X X X X X X X X

0 ... 5 V (5 V) X X X X X X X X

0 ... 7,5 V (7,5 V) X X X X X X X X

0 ... 10 V (10 V) X X X X X X X X

0 ... 12 V (12 V) X X X X X X X X

0 ... 15 V (15 V) X X X X X X X X

0 ... 20 V (20 V) X X X X X X X X

0 ... 24 V (24 V) X X X X X X X X

0 ... 30 V (30 V) X X X X X X X X

Possibilité de sélection d'un signal d'entrée unipolaire ou bipolaire via le sélecteur de codage (DIP).

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2902018
http://www.phoenixcontact.net/product/2902018
http://www.phoenixcontact.net/product/2902021
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Impédance d'entrée env. 1 MΩ env. 63 Ω (+ 0,7 V pour la diode 

de contrôle)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie maximum 11 V 22 mA

Tension de marche à vide < 17 V

Courant de court-circuit < 15 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 10 kΩ) < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation U
B

9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Consommation de courant typique 25 mA (24 V DC)

Erreur de transmission max. 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

Fréquence limite (3 dB) env. 30 Hz

Réponse indicielle (10-90 %) env. 10 ms

Indice de protection IP20

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Signal d'entrée
Signal de sor-

tie
Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur 3 voies, pour l'isolation galvanique de 

signaux analogiques

Raccordement Push-in 0 ... 10 V 0 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I0-PT 2902023 1

Raccordement vissé 0 ... 10 V 0 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I0 2902022 1

Raccordement Push-in 0 ... 10 V 4 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I4-PT 2902030 1

Raccordement vissé 0 ... 10 V 4 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I4 2902029 1

Raccordement Push-in 0 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I0-U-PT 2902001 1

Raccordement vissé 0 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I0-U 2902000 1

Raccordement Push-in 4 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I4-U-PT 2902003 1

Raccordement vissé 4 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I4-U 2902002 1

Raccordement Push-in 0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

MINI MCR-2-I-I-PT 2901999 1

Raccordement vissé 0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

MINI MCR-2-I-I 2901998 1

Raccordement Push-in 0 ... 10 V

-10 ... 10 V

0 ... 10 V

-10 ... 10 V

MINI MCR-2-U-U-PT 2902043 1

Raccordement vissé 0 ... 10 V

-10 ... 10 V

0 ... 10 V

-10 ... 10 V

MINI MCR-2-U-U 2902042 1
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– Amplificateur-séparateur ultracompact 
pour l'isolation galvanique, la conversion, 
l'amplification et le filtrage de signaux ana-
logiques normalisés

– Combinaisons de signaux fixes
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Possibilité d'alimentation en énergie et de 

surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'état

Remarques :

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Entrée analogique / Sortie analogique
Amplificateur-séparateur à 3 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Amplificateur-séparateur à 3 voies, 

avec combinaisons de signaux fixes

http://www.phoenixcontact.net/product/2902023
http://www.phoenixcontact.net/product/2902022
http://www.phoenixcontact.net/product/2902030
http://www.phoenixcontact.net/product/2902029
http://www.phoenixcontact.net/product/2902001
http://www.phoenixcontact.net/product/2902000
http://www.phoenixcontact.net/product/2902003
http://www.phoenixcontact.net/product/2902002
http://www.phoenixcontact.net/product/2901999
http://www.phoenixcontact.net/product/2901998
http://www.phoenixcontact.net/product/2902043
http://www.phoenixcontact.net/product/2902042
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 0 ... 20 mA , Fonction isolateur / 4 ... 20 mA , Fonction module d'iso-

lation/alimentation et isolateur

Impédance d'entrée env. 68 Ω (+ 0,7 V pour la diode de contrôle)

Tension d'alimentation du transmetteur > 19,5 V

Données de sortie

Signal de sortie 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signal de sortie maximum 24 mA

Tension de marche à vide < 20 V

Charge R
B

≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 25 mA (avec 24 V DC et en fonctionnement comme isolateur)

Consommation de puissance ≤ 1400 mW (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. 0,05 % (de la valeur finale, avec 4 mA ... 20 mA)

Coefficient de température 0,0075 %/K , typ. 0,0075 %/K

Fréquence limite (3 dB) > 1,75 kHz (typ.)

Réponse indicielle (10-90 %) < 200 µs (typ.)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation à 3 voies

Raccordement Push-in MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT 2902015 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-RPSS-I-I 2902014 1
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– Module d'isolation/alimentation ultra-
compact pour l'isolation galvanique, l'am-
plification et le filtrage de signaux norma-
lisés analogiques

– Alimentation de capteurs 2 fils et 3 fils 
passifs

– Utilisable en tant que séparateur sans ali-
mentation

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Possibilité d'alimentation en énergie et de 

surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'état

Remarques :

Vous trouverez des informations sur les composants de pontage, 

de câblage et de repérage à partir de la page 102

Entrée analogique / Sortie analogique
Module d'isolation/alimentation à 3 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Module d'isolation/alimentation à 3 voies

http://www.phoenixcontact.net/product/2902015
http://www.phoenixcontact.net/product/2902014
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 0 ... 20 mA , Fonction isolateur / 

4 ... 20 mA , Fonction module d'isolation/alimentation et isolateur

Impédance d'entrée 90 Ω (+1,6 V)

Tension d'alimentation du transmetteur > 19,5 V

Données de sortie

Signal de sortie 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signal de sortie maximum 25 mA

Tension de marche à vide < 20 V

Charge R
B

≤ 500 Ω (par canal)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 500 Ω)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 40 mA (avec 24 V DC et en fonctionnement comme isolateur)

Consommation de puissance 1,6 W (Charge de 500 Ω avec I
OUT

 = 20 mA)

Erreur de transmission max. 0,05 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,0075 %/K ,

Fréquence limite (3 dB) > 1 kHz (typ.)

Réponse indicielle (10-90 %) < 400 µs (typ.)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Doubleur d'alimentation 4 voies, avec transmission HART et 

détection automatique active/passive au niveau des sorties

Raccordement Push-in MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT 2905629 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-RPSS-I-2I 2905628 1
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– Doubleur d'alimentation ultra-compact 
avec isolation galvanique pour la duplica-
tion, l'amplification et le filtrage de si-
gnaux normalisés analogiques

– Alimentation de capteurs à 2 conduc-
teurs

– Utilisable en tant que séparateur sans ali-
mentation

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Possibilité d'alimentation en énergie et de 

surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'état

Entrée analogique/Sortie analogique
Doubleur d'alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

nouveau

Doubleur d'alimentation

avec transmission HART

http://www.phoenixcontact.net/product/2905629
http://www.phoenixcontact.net/product/2905628
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Ex: 
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur U
A
 - 5 V

Données de sortie

Signal de sortie 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signal de sortie 5 V ... 30 V

Caractéristiques générales

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (pour 5 V)

Erreur supplémentaire, dépend de la tension d'entrée (U
A
 - 5 V) x 0,06 %

Coefficient de température ≤ 0,001 %/K

Fréquence limite (3 dB) 100 Hz

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

Références

Description Type Référence Condit.

Séparateur d'alimentation à 2 voies par la boucle de sortie, 

pour la séparation de signaux électriques sans énergie auxiliaire

Raccordement Push-in MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT 2906447 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP 2906446 1

Raccordement Push-in MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT 2906449 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP 2906448 1
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– Le séparateur 2 voies à 1 ou 2 canaux ali-
menté par la boucle de sortie à technique 
de raccordement enfichable pour réaliser 
l'isolation galvanique et le filtrage de si-
gnaux analogiques

– L'appareil peut être utilisé avec un module 
de saisie analogique actif

– L'alimentation du module et des capteurs 
raccordés est assurée par la boucle de 
courant de l'automate

– Ainsi, aucune alimentation supplémen-
taire n'est requise

– Signal d'entrée = signal de sortie : 
0(4) mA ... 20 mA

Entrée analogique/Sortie analogique
Séparateur d'alimentation à 2 voies 
par la boucle de sortie

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

nouveau

1 ou 2 canaux au choix

http://www.phoenixcontact.net/product/2906447
http://www.phoenixcontact.net/product/2906446
http://www.phoenixcontact.net/product/2906449
http://www.phoenixcontact.net/product/2906448
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Limitation de tension d'entrée 30 V

Perte de tension 3,1 V (I = 20 mA)

Courant de déclenchement env. 200 µA

Données de sortie

Signal de sortie 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Charge R
B

< 600 Ω (pour signal de sortie I = 20 mA)

Caractéristiques de transmission 1:1 vers le signal d'entrée

Caractéristiques générales

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Erreur supplémentaire par 100 Ω de charge < 0,075 % (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms)

Coefficient de température ≤ 0,002 %/K (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms)

Fréquence limite (3 dB) 100 Hz

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL demandé

Références

Description Type Référence Condit.

Séparateur à 2 voies alimenté par boucle d'entrée, pour l'isola-

tion de signaux de courant sans énergie auxiliaire

à une voie Raccordement Push-in MINI MCR-2-I-I-ILP-PT 2901995 1

à une voie Raccordement vissé MINI MCR-2-I-I-ILP 2901994 1

à 2 voies Raccordement Push-in MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT 2901997 1

à 2 voies Raccordement vissé MINI MCR-2-2I-2I-ILP 2901996 1
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– Module d'isolation/alimentation à 2 voies 
ultra-compact

– Entrée alimenté en boucle
– Aucune alimentation supérieure requise
– Pour l'isolation galvanique et le filtrage de 

signaux analogiques
– Alimentation par la boucle de courant du 

capteur
– Signal d'entrée = signal de sortie : de 0(4) 

à 20 mA
– Leur connectique débrochable
– LED d'état

Remarques :

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Entrée analogique / Sortie analogique
Séparateur passif 2 voies à alimenta-
tion par boucle d'entrée

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

1 ou 2 canaux au choix

http://www.phoenixcontact.net/product/2901995
http://www.phoenixcontact.net/product/2901994
http://www.phoenixcontact.net/product/2901997
http://www.phoenixcontact.net/product/2901996
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) 2 ... 10 V , autres plages configurables, voir le tableau

Signal d'entrée maximum < 30 V 50 mA (Rigidité diélectrique jusqu'à 30 V DC)

Impédance d'entrée Env. 100 kΩ (pour ≤ 1 V, sinon 

env. 1 MΩ)

25 Ω (+ 0,7 V pour la diode de 

contrôle)

Données de sortie

Signal de sortie 4 ... 20 mA

Signal de sortie maximum 32 mA

Charge R
B

< 1000 Ω ((U
B 

- 8 V) / 22 mA)

Ondulation < 10 mV
eff

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Courant absorbé ≤ 20 mA

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K , typ. 0,005 %/K

Fréquence limite (3 dB) Env. 30 Hz

Réponse indicielle (10-90 %) 20 ms

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Séparateur à 2 voies alimenté par boucle de sortie, pour la 

séparation de signaux électriques sans énergie auxiliaire

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT 2902063 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-I-OLP 2902061 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C 2902062 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-I-OLP-C 2902060 1
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– Séparateur passif ultra-compact pour 
l'isolation galvanique et le filtrage de si-
gnaux normalisés analogiques

– Isolation à 2 voies sécurisée
– Alimentation en boucle de sortie
– Aucune alimentation supérieure requise
– Jusqu'à 74 combinaisons de signaux confi-

gurables à l'aide d'un sélecteur de codage 
(DIP)

– Leur connectique débrochable
– Entrée de tensions mV jusqu'à 30 V
– Entrée de courant de 2 à 40 mA
– LED d'état

Remarques :

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Entrée analogique / Sortie analogique
Séparateur passif 2 voies, 
alimentation par boucle de sortie

Code de commande pour MINI MCR--2-UI-I-OLP(-PT)(-C)

Référence Entrée

2902060 / 0 mV...1000 mV

2902060 
MINI MCR-2-

UI-I-OLP-C 

2902062 
MINI MCR-2-

UI-I-OLP-PT-C 

0 mV...1000 mV

0 mV...750 mV

0 mV...500 mV

0 mV...300 mV

0 mV...250 mV

0 mV...200 mV

0 mV...150 mV

0 mV...125 mV

0 mV...120 mV

0 mV...100 mV

0 mV...75 mV

0 mV...60 mV

0 mV...50 mV

0 V à 10 V

0 V à 7,5 V

0 V à 5 V

0 V à 3 V

0 V à 2,5 V

0 V à 2 V

0 V à 1,5 V

0 V à 1,25 V

0 V à 1,2 V

0 V à 30 V

0 V à 25 V

0 V à 20 V

0 V à 12,5 V

0 V à 12 V

0 V à 15 V

2 V à 10 V

-1000 mV ... 1000 mV

-750 mV ... 750 mV

-500 mV ... 500 mV

-300 mV ... 300 mV

-250 mV ... 250 mV

-200 mV ... 200 mV

-125 mV ... 125 mV

-120 mV ... 120 mV

-150 mV ... 150 mV

-100 mV ... 100 mV

-75 mV ... 75 mV

-60 mV ... 60 mV

-50 mV...50 mV

-10 V à 10 V

-7,5 V à 7,5 V

-5 V à 5 V

-3 V à 3 V

-2,5 V à 2,5 V

-2 V à 2 V

-1,25 V à 1,25 V

-1,2 V à 1,2 V

-1,5 V à 1,5 V

-30 V à 30 V

-25 V à 25 V

-20 V à 20 V

-12,5 V à 12,5 V

-12 V à 12 V

-15 V à 15 V

1 V à 5 V

0 mA...40 mA

0 mA...30 mA

0 mA...20 mA

0 mA...12 mA

0 mA...10 mA

0 mA...8 mA

0 mA ...7,5 mA

0 mA ... 5 mA

0 mA ... 6 mA

0 mA ... 4 mA

0 mA ... 3 mA

0 mA ... 2,5 mA

0 mA ... 2 mA

4 mA ... 20 mA

2 mA ... 10 mA

1 mA ... 5 mA

-2 mA ... 2 mA

-3 mA ... 3 mA

-10 mA ... 10 mA

-15 mA ... 15 mA

-20 mA ... 20 mA

-30 mA ... 30 mA

-40 mA ... 40 mA

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

P I

H

nouveau

configurable,

jusqu'à 74 combinaisons de signaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2902063
http://www.phoenixcontact.net/product/2902061
http://www.phoenixcontact.net/product/2902062
http://www.phoenixcontact.net/product/2902060
http://www.phoenixcontact.net/product/2902060
http://www.phoenixcontact.net/product/2902060
http://www.phoenixcontact.net/product/2902062
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) Capteurs Pt, Ni, Cu : 2, 3 ou 4 fils

Plage de température -200 °C ... 850 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, ré-

glage personnalisé de la plage à l'aide d'un logiciel, ou de façon gra-

duée de -150 °C à 850 °C avec un commutateur DIP)

Etendue de la plage de mesure ≥ 20 K

Plage de résistance linéaire 0 Ω ... 4000 Ω (Etendue de mesure minimum : 10 % de la plage de 

mesure sélectionnée)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Signal de sortie maximum env. 12,3 V 24,6 mA

Tension de marche à vide < 17,5 V

Courant de court-circuit < 31,5 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 10 mV
eff

< 10 mV
eff

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé 32 mA (24 V DC)

Consommation de puissance ≤ 850 mW (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission 0,1 % * 350 K / étendue de mesure réglée ; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) 

0,3 % * 200 K / étendue de mesure réglée ; 0,3 % > 200 K (Cu)

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 200 ms (2 fils)

typ. 500 ms (3 fils)

typ. 500 ms (4 fils)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseurs de température pour thermomètres à 

résistace

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-RTD-UI-PT 2902052 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-RTD-UI 2902049 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C 2902051 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-RTD-UI-C 2902048 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

82 PHOENIX CONTACT

– Convertisseur de température haute-
ment compact à configuration universelle 
pour l'isolation galvanique, la conversion, 
l'amplification et le filtrage de signaux de 
thermomètre à résistance et de trans-
metteur à résistance

– Pour capteurs à 2, 3 ou 4 fils selon
CEI 751, JIS, GOST

– Mesure de la résistance à 2 conducteurs 
jusqu'à 4000 ohms

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Combinaisons de signaux standards à 

l'aide du sélecteur de codage (DIP) confi-
gurable

– À configurer librement à l'aide d'un logi-
ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Température
Convertisseur de température
pour thermomètre à résistance

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Convertisseur universel de température

pour thermomètre à résistance

http://www.phoenixcontact.net/product/2902052
http://www.phoenixcontact.net/product/2902049
http://www.phoenixcontact.net/product/2902051
http://www.phoenixcontact.net/product/2902048
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2909681
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/products
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Code de commande pour convertisseur de température MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Type de capteur Technique de 

raccordement

Unité de 

mesure

Plage de mesure Sortie

Début Fin Signal de sortie Début Fin

2902048 / PT100 / 3 / C / -50 / 150 / I / 4,0 / 20,0 / ...

2902048  

MINI MCR-2-

RTD-UI-C

PT100  Pt 100 CEI751 2  2 conducteurs C  °C au choix 

entre 

- 200 °C et 

850 °C (limites 

de la plage de 

mesure 

selon le type de 

capteur)

au choix 

entre 

- 200 °C et 

850 °C (limites 

de la plage de 

mesure 

selon le type de 

capteur)

I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA

PT200  Pt 200 CEI751 3  3 conducteurs F  °F U  U I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

PT500  Pt 500 CEI751 4  4 conducteurs

PT1000  Pt 1000 CEI751

2902051  

MINI MCR-2-

RTD-UI-PT-C

PT100G  Pt 100 GOST 6651-2009 ( = 0,00394)

PT1000G  Pt 1000 GOST 6651-2009 ( = 0,00394)

PT100J  Pt 100 JIS C1604/1997 U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

PT1000J  Pt 1000 JIS C1604/1997

NI100  Ni 100 DIN 43760

NI1000  Ni 1000 DIN 43760

CU50  Cu 50 GOST 6651-2009 ( = 0,00428)

CU100  Cu 100 GOST 6651-2009 ( = 0,00428)

CU53  Cu 53 GOST 6651-2009 ( = 0,00426)

Intervalle de mesure 20 K Intervalle de signaux de sortie au moins 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Information défaut Certificat de 

calibrage du 

fabricant

Comportement en cas de dysfonc-

tionnement

Rupture de fil Court-circuit Dépassement de la plage de me-

sure

Franchissement négatif de la 

plage de mesure

... / NE43DO / 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 / None

FD  au choix 0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

None  pas de 

certificat de ca-

librage usine

Yes  certificat 

sans données 

test

YesPlus  cer-

tificat avec don-

nées test
Attention : informations défauts selon NE 43 au choix uniquement pour la sortie 4...20 mA

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

Types de capteurs et plages de mesure pour convertisseur de température MINI-MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C)

Type de capteur Norme Plage de mesure Plage de mesure la 

plus réduite

Réglable via :

Pt 100 CEI 751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K Sélecteur de codage (DIP)

Pt 200 CEI 751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K Sélecteur de codage (DIP)

Pt 500 CEI 751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Pt 1000 CEI 751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Pt 100 GOST 6651-2009 ( = 0,00391) -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Pt 1000 GOST 6651-2009 ( = 0,00391) -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Pt 100 JIS C1604-1997 -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Pt 1000 JIS C1604-1997 -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Ni100 DIN 43760 -60 °C ... +250 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Ni 1000 DIN 43760 -60 °C ... +250 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Cu50 GOST 6651-2009 ( = 0,0428) -180 °C ... +200 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Cu100 GOST 6651-2009 ( = 0,0428) -180 °C ... +200 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Cu53 GOST 6651-2009 ( = 0,0426) -50 °C ... +180 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Caractéristiques spécifiques au client -200 °C ... +850 °C 20 K Logiciel ou application smartphone

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2902048
http://www.phoenixcontact.net/product/2902048
http://www.phoenixcontact.net/product/2902051
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) B, C, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L

Plage de température -250 °C ... 2500 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, 

réglage personnalisé de la plage à l'aide d'un logiciel, ou de façon 

graduée de -150 °C à 1350 °C avec un commutateur DIP)

Etendue de la plage de mesure min. 50 K

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Signal de sortie maximum env. 12,3 V 24,6 mA

Tension de marche à vide < 17,5 V

Courant de court-circuit < 31,5 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 10 mV
eff

< 10 mV
eff

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé 32,7 mA (24 V DC)

Consommation de puissance ≤ 850 mW (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission 0,1 % * 600 K / étendue de mesure réglée ; 

0,1 % > 600 K (C, E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) 

0,2 % * 600 K / étendue de mesure réglée ; 

0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) 

0,2 % * 600 K / étendue de mesure définie ; 

0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) ; Highspeed Mode 

0,4 % * 600 K / étendue de mesure définie ; 

0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) ; Highspeed Mode

Erreur due à la soudure froide - ( typ. 2 K (2 K + (0,2 K * ΔT)) )

Coefficient de température ≤ 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 400 ms (Mode haut débit : typ. 150 ms)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température pour thermocouples

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-TC-UI-PT 2905249 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-TC-UI 2902055 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-TC-UI-PT-C 2905248 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-TC-UI-C 2902053 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

84 PHOENIX CONTACT

– Convertisseur de température haute-
ment compact à configuration universelle 
pour l'isolation galvanique, la conversion, 
l'amplification et le filtrage de signaux de 
thermocouples

– Mesure de la tension de 0 ... 15 mV à 
0 ... 500 mV, réglable librement

– pour thermocouples selon CEI 584 et 
GOST

– Compensation de soudure froide interne
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Combinaisons de signaux standards à 

l'aide du sélecteur de codage (DIP) confi-
gurable

– À configurer librement à l'aide d'un logi-
ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Température
Convertisseur de température pour 
thermocouples

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Convertisseur universel de température

pour thermocouples

http://www.phoenixcontact.net/product/2905249
http://www.phoenixcontact.net/product/2902055
http://www.phoenixcontact.net/product/2905248
http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2909681
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/products
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Code de commande pour convertisseur de température MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Type de capteur Compensation 

de défaut de 

jonction froide

Unité de 

mesure

Plage de mesure Sortie

Début Fin Signal de sortie Début Fin

2902053 / J / 1 / C / -200 / 1200 / I / 4,0 / 20,0 / ...

2902053  

MINI MCR-2-

TC-UI-C

B  B CEI 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 0  OFF C  °C au choix entre 

- 250 °C et 2 500 °C (li-

mites de la plage de 

mesure 

selon le type de cap-

teur)

au choix entre 

- 250 °C et 2 500 °C (li-

mites de la plage de 

mesure 

selon le type de cap-

teur)

I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA

E  E CEI 584-1 (NiCr-CuNi) 1  ON F  °F U  U I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

J  J CEI 584-1 (Fe-CuNi)

K  K CEI584-1(NiCr-Ni)

2905248  

MINI MCR-2-

TC-UI-PT-C

N  N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi)

R  R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) 

S  S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

T  T CEI 584-1 (Cu-CuNi)

L  L  DIN 43760 (Fe-CuNi)

U  U DIN 43760 (Cu-CuNi)

A1G  A-1 GOST 8.585-2001

A2G  A-2 GOST 8.585-2001

A3G  A-3 GOST 8.585-2001

MG  M GOST 8.585-2001

LG  L GOST 8.585-2001

Plage de mesure minimum 50 K Intervalle de signaux de sortie au moins 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Types de capteurs et plages de mesure pour convertisseur de température MINI-MCR-2-TC-UI(-PT)(-C)

Type de capteur Norme Plage de mesure Plage de mesure la 

plus réduite

Réglable via :

B CEI 584-1 +500 °C ... +1 820 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

E CEI 584-1 -230 °C ... +1000 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

J CEI 584-1 -210 °C ... +1200 °C 50 K Sélecteur de codage (DIP)

K CEI 584-1 -250 °C ... +1372 °C 50 K Sélecteur de codage (DIP)

N CEI 584-1 -200 °C ... +1300 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

R CEI 584-1 -50 °C ... +1768 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

S CEI 584-1 -50 °C ... +1768 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

T CEI 584-1 -200 °C ... +400 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

L DIN 43710 -200 °C ... +900 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

U DIN 43710 -200 °C ... +600 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

A-1 GOST 8.585 0 °C ... +2500 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

A-2 GOST 8.585 0 °C ... +1800 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

A-3 GOST 8.585 0 °C ... +1800 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

M GOST 8.585 -200 °C ... +100 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

L GOST 8.585 -200 °C ... +800 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

Caractéristiques spécifiques au client -250 °C ... +2500 °C 50 K Logiciel ou application smartphone

Information défaut Certificat de calibrage 

du fabricantComportement en cas de dysfonctionnement Rupture de fil Dépassement de la plage de 

mesure

Franchissement négatif de la 

plage de mesure

... / NE43DO / 0,0 / 0,0 / 0,0 / None

FD  au choix 0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix entre 

0,0 ... 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 ... 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

None  pas de certificat 

de calibrage usine

Yes  certificat sans 

données test

YesPlus  certificat 

avec données test

Attention : informations défauts selon NE 43 au choix uniquement pour la sortie 4...20 mA

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
http://www.phoenixcontact.net/product/2905248
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sources d'entrée Détecteur NAMUR

Sorties à transistor NPN / PNP

Contact indépendant du potentiel (contact sec)

Générateur de fréquences

Codeur incrémental (vitesse seule)

Encodeur HTL

Encodeur TTL

Signal S0

Plage de mesure de la fréquence 0,002 Hz ... 200 kHz

Signal d'entrée maximum 30 V (Tension continue comprise)

PWM (plage) 0,002 Hz ... 60 Hz (Rapport cyclique : 2 ... 98 %)

60 Hz ... 300 Hz (Rapport cyclique : 5 ... 95 %)

300 Hz ... 600 Hz (Rapport cyclique : 10 ... 90 %)

600 Hz ... 1000 Hz (Rapport cyclique : 20 ... 80 %)

Etendue de la plage de mesure ≥ 2 V

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 0 ... 10 V / 2 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 10 mA / 2 ... 10 mA

Signal de sortie maximum env. 12,3 V 24,6 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω) < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Sortie de couplage

Sortie à relais 1 contact NO

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 100 mA (30 V)

Courant de commutation minimal 100 µA

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé 32 mA (24 V DC)

63 mA (12 V DC)

Consommation de puissance ≤ 1 W (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. 0,1 % (Fréquence)

1 % (Signal PWM)

Coefficient de température 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) < 35 ms (f > 500 Hz)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de fréquence MCR

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-F-UI 2902056 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

Source de tension constante

avec raccordement Push-in MINI MCR-2-SPS-24-15-PT 1033201 1

avec raccordement vissé MINI MCR-2-SPS-24-15 1033202 1

86 PHOENIX CONTACT

– Convertisseur de fréquence isolé à 
3 voies ultra-compact à configuration uni-
verselle avec sortie à transistor inver-
seuse

– Convient pour le raccordement de 
détecteurs de proximité NAMUR 
(CEI 60947-5-6 et EN 50227) et de 
capteurs à sorties NPN et PNP, qui 
génèrent un signal de fréquence

– Pour l'isolation galvanique, la conversion, 
l'amplification et le filtrage de fréquences 
et de signaux PWM

– Signaux de fréquence dans la plage de 
0,002 à 200 kHz et signaux PWM jusqu'à 
1 kHz

– surveillance des défauts prise en charge
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Comportement standard configurable par 

sélecteur de codage (DIP)
– À configurer librement à l'aide d'un logi-

ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs
Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Fréquence
Convertisseur de fréquence universel

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

nouveau

configurable,

Entrée PWM ou de fréquence universelle
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Code de commande pour amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-2-F-UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée Signal de fréquence Signal PWM Signal de sortie

Signal d'entrée Capteur Niveau de tension 

inférieur

Niveau de tension 

supérieur

Début Fin Début Fin

2902057 / f / NAMUR / 0 / 30 / 0,002 / 200 000,000 / 2 / 98 / I / ...

2902057  

MINI MCR-2-

F-UI-C

f  f NAMUR  

NAMUR

U : au choix 

entre 0,0 et 

28 V

U : au choix entre 

2,0 et 30 V

0,002  0,002 Hz 200 000,000  

200 000,000 Hz

PWM : sélection 

libre entre 

2 ... 88 %

PWM : sélection 

libre entre 

12 ... 98 %

I  I

PWM  PWM U  U

NPN  NPN

PNP  PNP

2902059 
MINI MCR-2-

F-UI-PT-C

Fréquence  

entrée fré-

quence géné-

rale

L'intervalle de 

mesure minimal 

doit corres-

pondre à 2 V.

L'intervalle de 

mesure minimal 

doit corres-

pondre à 2 V.

f :  sélection 

libre entre 0,002 

... 133 333,33 Hz

f :  sélection 

libre entre 0,003 

... 200 000 Hz

Intervalle de mesure minimal de 10 %/voir ci-dessous*

Incrément 1 %/0,001 Hz

Intervalle de signaux de sortie minimal 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Sortie Sortie de couplage Certificat de ca-

librage du fabri-

cant

Début Fin Fonction de commutation point de commuta-

tion inférieur (SPL)

point de commuta-

tion supérieur (SPH)

... / 4,0 / 20,0 / 0 / 0,0 / 0,0 / NONE

0  0 mA 

I : au choix 

entre 

0,0 ... 20 mA

0  0 mA 

I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

0  L f :  sélection 

libre entre 0,002 

... 133 333,33 Hz

f :  sélection 

libre entre 0,003 

... 200 000 Hz

NONE

1  H YES

2  L --> SPH --> H YES PLUS

3  H --> SPH --> L

4  L --> SPH --> H --> SPH --> L

U : au choix 

entre 0,0 et 

10 V

U : au choix 

entre 0,0 et 

10,5 V

5  H --> SPH --> L --> SPH --> H PWM : sélection 

libre entre 

2 ... 88 %

PWM : sélection 

libre entre 

12 ... 98 %

6  L --> SPL --> H --> SPH --> L

7  H --> SPL --> L --> SPH --> H

Les valeurs peuvent 

uniquement être 

paramétrées avec 

les fonctions de 

commutation 4, 5, 

6, 7

Les valeurs peuvent 

uniquement être 

paramétrées avec 

les fonctions de 

commutation 2, 3, 

4, 5, 6, 7

Valeurs en fonc-

tion de la plage 

d'entrée sélec-

tionnée

Valeurs en fonc-

tion de la plage 

d'entrée sélec-

tionnée

Remarque :

L = Low (relais désactivé)

H = High (relais activé)

SPL = Setpoint Low

SPH = Setpoint High

* Remarque :

L'écart minimal entre les valeurs dépend de la plage de fréquence dans laquelle elles se situent.

Lors du paramétrage de la valeur de départ, la plus grande valeur paramétrable dépend de la valeur finale déjà paramétrée.

Lors du paramétrage de la valeur finale, la plus petite valeur paramétrable dépend de la valeur de départ déjà paramétrée.

Lorsque la valeur de départ est paramétrée : Lorsque la valeur finale est paramétrée :

Valeur finale La plus grande valeur de départ paramé-

trable

Valeur de départ La plus petite valeur finale paramétrable

 10,1 Hz Valeur finale 1,01  10 Hz Valeur de départ 1,01

> 10,1 Hz ... 110 Hz Valeur finale 1,1 > 10 Hz ... 100 Hz Valeur de départ 1,1

> 110 Hz ... 240 Hz Valeur finale 1,2 > 100 Hz ... 200 Hz Valeur de départ 1,2

> 240 Hz ... 364 Hz Valeur finale 1,3 > 200 Hz ... 280 Hz Valeur de départ 1,3

> 364 Hz ... 490 Hz Valeur finale 1,4 > 280 Hz ... 350 Hz Valeur de départ 1,4

> 490 Hz Valeur finale 1,5 > 350 Hz Valeur de départ 1,5
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

10 V ... 0 V

10 V ... 2 V

5 V ... 0 V

5 V ... 1 V

0 V ... 12 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

2 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

20 mA ... 4 mA

10 mA ... 0 mA

10 mA ... 2 mA

0 mA ... 24 mA

Signal d'entrée maximum 12 V 24 mA

Impédance d'entrée > 120 kΩ env. 50 Ω (+ 0,7 V pour la diode 

de contrôle)

Données de sortie Sortie de fréquence Sortie PWM

Signal de sortie (configurable au moyen d'un sélecteur de codage 

ou librement au moyen d'un logiciel)

0 Hz ... 10 kHz / 0 Hz ... 5 kHz 15,6 kHz (10 bits) / 1,9 kHz (10 

bits)

0 Hz ... 2,5 kHz / 0 Hz ... 1 kHz 3,9 kHz (12 bits) / 488 Hz (12 bits)

0 Hz ... 500 Hz / 0 Hz ... 250 Hz 977 Hz (14 bits) / 122 Hz (14 bits)

0 Hz ... 100 Hz / 0 Hz ... 50 Hz 50 Hz (15 bits) / 244 Hz (16 bits)

Charge minimale 4 mA ≤ (U
L
 / R

L
) ≤ 100 mA 12 mA ≤ (U

L
 / R

L
) ≤ 100 mA

Courant de charge maximal 100 mA

Tension de commutation maximale 30 V

Dépassement de la plage de mesure (haut/bas) Réglable (par logiciel)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 27 mA (12 V DC)

13,5 mA (24 V DC)

Consommation de puissance ≤ 350 mW (9,6 V DC)

Erreur de transmission maximale ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %)

Coefficient de température < 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) 120 ms (Taux d'échantillonnage 15 Hz)

Autres valeurs réglables via le logiciel

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de fréquence analogique avec fonctionnalité 

de valeur limite 

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-FRO-PT 2902032 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-FRO 2902031 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C 2906202 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-FRO-C 2906201 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

88 PHOENIX CONTACT

– Convertisseur de mesure analogique-fré-
quence ultra-compact universel, pour 
l'isolation galvanique, la conversion, l'am-
plification et le filtrage de signaux norma-
lisés analogiques en fréquences ou en 
signaux PWM

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Sortie de couplage supplémentaire
– Sortie de fréquence utilisable comme se-

conde sortie de couplage
– Combinaisons de signaux standards à 

l'aide du sélecteur de codage (DIP) confi-
gurable

– À configurer librement à l'aide d'un logi-
ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article dans une configuration spécifique, 

veuillez indiquer la configuration choisir à l'aide du code de com-

mande correspondant (ci-contre).

Fréquence
Convertisseur de fréquence analo-
gique

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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P I

H

configurable,

Sortie de fréquence, PWM ou de couplage
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Code de commande pour convertisseur de mesure de fréquence analogique MINI MCR-2-UI-FRO(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée Sortie Limitation de la 

plage de 

mesure

Signal d'entrée Début Fin Signal de sortie Fréquence por-

teuse

Début Fin

2906201 / I / 0,0 / 20,0 / I / 0 / 0 / 1000 / 15 / ...

2906201  

MINI MCR-2-

UI-FRO-C

I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA f  f 0  avec sortie de 

fréquence

0  0 Hz

f : sélection libre 

entre 0...10 kHz

10000  10 kHz

f : sélection libre 

entre 0...10 kHz

0  Arrêt

1  MarcheU  U I : au choix 

entre 

0,0 ... 24 mA

I : au choix 

entre 

0,0 ... 24 mA

2906202 
MINI MCR-2-

UI-FRO-PT-C
U : au choix 

entre 

0,0 ... 12 V

U : au choix 

entre 

0,0 ... 12 V

PWM  PWM 15,6 k  15,6 kHz

15,6 kHz (10 bits)

1,9 kHz (10 bits)

7,8 kHz (11 bits)

977 Hz (11 bits)

3,9 kHz (12 bits)

488 Hz (12 bits)

1,9 kHz (13 bits)

244 Hz (13 bits)

977 Hz (14 bits)

122 Hz (14 bits)

488 Hz (15 bits)

61 Hz (15 bits)

244 Hz (16 bits)

31 Hz (16 bits)

D : sélection libre 

entre 

0,0...100 % 

D : sélection libre 

entre 

0,0...100 %

Intervalle de mesure minimum 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Intervalle de signaux de sortie au moins 10 Hz/1 %

Incrément 1 Hz/0,1 %

Fréquence limite Information défaut Certificat de ca-

librage du fabri-

cant

Rupture de fil/court-circuit Comportement en cas de dys-

fonctionnement

Dépassement de la plage de 

mesure

Franchissement négatif de la 

plage de mesure

... / 15 / 0 / FD / 0 / 0 / NONE

15 Hz  15 Hz

60 Hz  60 Hz

240 Hz  240 Hz 

0  0 Hz

f : sélection libre entre 

0...11 kHz

D : sélection libre entre 

0,0...100 % 

FD  au choix 0  0 Hz

f : sélection libre entre 

0...11 kHz

D : sélection libre entre 

0,0...100 % 

0  0 Hz

f : sélection libre entre 

0...11 kHz

D : sélection libre entre 

0,0...100 % 

None  pas de 

certificat de ca-

librage usine
Information défaut unique-

ment réglable avec une sor-

tie illimitée
Yes  certificat 

sans données 

test

(définition libre uniquement 

avec une sortie illimitée)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

(définition libre uniquement 

avec une sortie illimitée)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

(définition libre uniquement 

avec une sortie illimitée)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

YesPlus  certi-

ficat avec don-

nées test
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Potentiomètre 100 Ω ... 100 kΩ

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable avec un commutateur DIP ou libre-

ment avec un logiciel)

1 ... 5 V / 10 ... 0 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 5 V / 0 ... 10 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Signal de sortie maximum Env. 12,3 V 24,6 mA

Tension de marche à vide < 17,5 V

Courant de court-circuit < 31,5 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 10 kΩ) < 20 mV
DC

Comportement en cas de défaut de capteur configurables

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 33 mA (24 V DC)

Consommation de puissance ≤ 850 mW (pour I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %)

Coefficient de température 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) < 60 ms

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseurs de mesure pour potentiomètre

Configuration standard : Raccordement Push-in MINI MCR-2-POT-UI-PT 2902017 1

Configuration standard : Raccordement vissé MINI MCR-2-POT-UI 2902016 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MINI MCR-2-POT-UI-PT-C 2905006 1

Configuration de commande Raccordement vissé MINI MCR-2-POT-UI-C 2905005 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

90 PHOENIX CONTACT

– Convertisseur de mesure de potentio-
mètre hautement compact à configura-
tion universelle pour l'isolation 
galvanique, la conversion, l'amplification 
et le filtrage de signaux de potentiomètre

– Pour potentiomètres de 100 Ω à 100 kΩ
– Détection automatique du potentiomètre 

sans équilibrage manuel
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Combinaisons de signaux standards à 

l'aide du sélecteur de codage (DIP) confi-
gurable

– À configurer librement à l'aide d'un logi-
ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Pour commander un article avec une configuration spécifique, 

veuillez nous indiquer celle-ci à l'aide du code de commande.

Potentiomètre
Convertisseur de mesure de potentio-
mètre

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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configurable
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Code de commande pour convertisseur de mesure pour potentiomètres MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Détection automatique de 

potentiomètre

Sortie Moyenne mo-

bile

Détection de 

rupture de filSignal de sortie Début Fin

2905005 / AUTO / I 4.0 20.0 / 1 / ON / ...

2905005  

MINI MCR-2-

POT-UI-C

AUTO  ON I  I 0,0  0 mA 20,0  20 mA 1 ON  ON

OFF  OFF U  U I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

I : au choix 

entre 

0,0...21 mA

2 OFF  OFF

3

4

2905006  

MINI MCR-2-

POT-UI-PT-C

5

6

U : au choix 

entre 

0,0 et 10,5 V

U : au choix 

entre 

0,0 et 10,5 V

7

8

9

10

Intervalle de signaux de sortie au moins 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Information défaut

Comportement en cas de dysfonctionnement Rupture de fil boucle Entrée ouverte (aucun potentio-

mètre raccordé)

Dépassement de la plage de 

mesure

Franchissement négatif de la 

plage de mesure

... / NE43DO / 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0

FD  au choix 0,0  0 mA

I : au choix 

entre 0,0 et 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 et 11 V 

(uniquement quand la détec-

tion de rupture de fil est active)

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix 

entre 0,0 et 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 et 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix 

entre 0,0 et 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 et 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

0,0  0 mA

I : au choix 

entre 0,0 et 21,5 mA

U : au choix entre 0,0 et 11 V 

(le type de signal correspond 

au signal de sortie sélection-

né)

Attention : informations défauts selon NE 43 au choix uniquement pour la sortie 4...20 mA

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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Ex: 
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Circuit de commande

Tension de marche à vide 8,2 V DC ±10 %

Points de commutation (selon CEI 60947-5-6) < 1,2 mA (bloquant)

> 2,1 mA (conducteur)

Détection défaut sur la ligne > 6 mA (en cas de court-circuit)

< 0,35 mA (en cas de rupture)

Sortie de couplage

Sortie transistor Comportement du contact à fermeture 2x

Tension de commutation max. 30 V DC

Courant de commutation max. 50 mA

Fréquence de commutation 5 kHz

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 18 mA (24 V DC)

35 mA (12 V DC)

Consommation de puissance 450 mW (9,6 V DC)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement Push-in MINI MCR-2-NAM-2RO-PT 2902005 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-NAM-2RO 2902004 1
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– Amplificateur-séparateur ultracompact 
pour isolation galvanique, amplification et 
duplication des signaux des capteurs de 
proximité

– Pour détecteurs de proximité conformes 
IEC 60947-5-6 et EN 50227

– Contacts sans potentiel et montés avec 
résistance connectables

– Leur connectique débrochable
– Signaux d'entrée et de sortie configu-

rables par sélecteur de codage DIP
– Contacts de commutation de transistor à 

la sortie
– Deuxième sortie utilisable comme sortie 

de duplicateur ou de signalisation des dé-
fauts

– Isolation à 3 voies sécurisée
– Circuit de courant de travail, de courant 

de repos (commutation inversée)
– Possibilité d'alimentation en énergie et de 

surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'état

Remarques :

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Entrée tout-ou-rien
Amplificateur-séparateur

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

P I

H

configurable, pour capteurs NAMUR et 

contacts indépendants du potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2902005
http://www.phoenixcontact.net/product/2902004
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) 0 ... 10 V / 0 ... 12 V 0 ... 20 mA / 0 ... 24 mA

Signal d'entrée maximum 12 V 24 mA

Impédance d'entrée > 120 kΩ Env. 50 Ω (+ 0,7 V pour la diode 

de contrôle)

Définition du point de commutation Réglable librement par logiciel ou par étapes au moyen d'un com-

mutateur DIP

Sortie de couplage

Sortie à relais 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC

Intensité permanente limite 6 A

Hystérésis (configurable via commutateur DIP) Réglable librement par logiciel

Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage (confi-

gurable via commutateur DIP)

0 s ... 10 s (réglable librement par logiciel)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 40 mA (12 V DC)

20 mA (24 V DC)

Consommation de puissance ≤ 0,5 W

Erreur de transmission max. 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) Typ. 140 ms (réglable par logiciel)

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, Group IIC T4A

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Bascule double seuil avec sortie de relais à contact inver-

seur, configuration standard

Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-REL-PT 2902035 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-REL 2902033 1

Raccordement Push-in MINI MCR-2-UI-REL-PT-C 2909887 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-UI-REL-C 2909886 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– Bascule double seuil ultra-compacte à 
configuration universelle, pour commuta-
tion de valeurs limites analogiques

– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Comportement de commutation stan-

dard configurable par sélecteur de codage 
(DIP)

– À configurer librement à l'aide d'un logi-
ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Relais inverseur en sortie
– Intensité permanente limite jusqu'à 6 A
– Possibilité d'alimentation en énergie et de 

surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Les informations sur les accessoires MINI Analog Pro se trouvent 

à partir de la page 107

Valeurs seuil
Bascules double seuil

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

P I

H

configurable, avec sortie inverseur de relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2902035
http://www.phoenixcontact.net/product/2902033
http://www.phoenixcontact.net/product/2909887
http://www.phoenixcontact.net/product/2909886
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2909681
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/products
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Code de commande pour amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-2-UI-REL(-PT)(-C) (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Entrée

Signal d'entrée Début Fin Fréquence limite

2909886 / I / 0,0 / 24,0 / 15 / ...

2909886  

MINI MCR-2-

UI-REL-C

I  I 0  0 mA 

I : au choix 

entre 

0,0 ... 23,5 mA

0  0 mA 

I : au choix 

entre 

1 ... 24 mA

15  15 Hz

U  U 60  60 Hz

240  240 Hz

2909887 
MINI MCR-2-

UI-REL-PT-C

U : au choix 

entre 0,0 et 

11,5 V

U : au choix 

entre 0,5 et 

12 V

Intervalle de mesure minimal 0,5 V/1 mA

Incrément 0,1 V/0,1 mA

Sortie

Fonction de commutation Point de commuta-

tion inférieur (SPL)

Point de commuta-

tion supérieur (SPH)

Temporisation à 

l'enclenchement

Temporisation de 

la retombée

Dysfonctionne-

ment

... / 2 / -- / 10 / 0,0 / 0,0 / 0

0  L --  Arrêt

I :  au choix 

entre 

0,04 ... 23,96 mA

10  10 mA

I :  au choix 

entre 

0,08 ... 24 mA

0  0 s 

t : sélection libre 

entre 0,0 ... 10 s

0  0 s 

t : sélection libre 

entre 0,0 ... 10 s

0  aucune 

réaction1  H

2  L --> SPH --> H

3  H --> SPH --> L

4  L --> SPH --> H --> SPH --> L

5  H --> SPH --> L --> SPH --> H U : au choix entre 

0,02 ... 11,98 V

U : au choix entre 

0,04 ... 12 V

1  0 relais acti-

vé

2  0 relais dé-

sactivé

6  L --> SPL --> H --> SPH --> L

7  H --> SPL --> L --> SPH --> H

Les valeurs 

peuvent unique-

ment être paramé-

trées avec les 

fonctions de com-

mutation 4, 5, 6, 7

Les valeurs peuvent 

uniquement être 

paramétrées avec 

les fonctions de 

commutation 2, 3, 

4, 5, 6, 7

Remarque :

L = Low (relais désactivé)

H = High (relais activé)

SPL = Setpoint Low

SPH = Setpoint High

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2909886
http://www.phoenixcontact.net/product/2909886
http://www.phoenixcontact.net/product/2909887
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) Capteurs Pt, Ni, Cu : 2, 3 ou 4 fils

Plage de température -250 °C ... 2500 °C

Etendue de la plage de mesure min. 20 K

Plage de résistance linéaire 0 Ω ... 4000 Ω

Sortie de couplage

Sortie à relais 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC

Courant de commutation maximal 6 A (pour 250 V AC)

Courant de commutation minimal 100 mA (12 V DC)

Intensité permanente limite 6 A

Hystérésis Réglable librement par logiciel

Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage 0 s ... 10 s (réglable librement par logiciel)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé 44 mA (12 V DC)

22 mA (24 V DC)

Précision point de commutation < 0,1 %

Consommation de puissance 570 mW

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 300 ms

typ. 570 ms

typ. 380 ms

typ. 300 ms

typ. 570 ms

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, Group IIC T4A

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Bascules double seuil de température 

Raccordement Push-in MINI MCR-2-T-REL-PT 2905633 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-T-REL 2905632 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– Bascule double seuil de température ul-
tra-compacte à configuration universelle, 
pour commutation de valeurs limites ana-
logiques des signaux de thermomètre à 
résistance et de transmetteur à résistance

– Pour capteurs RTD à 2, 3 ou 4 fils selon 
CEI 751, JIS, GOST

– Pour thermocouples selon CEI 584 et 
GOST

– Mesure de la résistance à 2 conducteurs 
jusqu'à 4000 ohms

– Compensation de soudure froide interne
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Comportement standard configurable par 

sélecteur de codage (DIP)
– À configurer librement à l'aide d'un logi-

ciel ou d'une application pour smart-
phone

– Sortie de relais NO (fonction de contact 
NF réglable par logiciel)

– Intensité permanente limite jusqu'à 6 A
– Possibilité d'alimentation en énergie et de 

surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Valeurs seuil
Température

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

configurable,

Convertisseur de température avec

sortie de relais NO

http://www.phoenixcontact.net/product/2905633
http://www.phoenixcontact.net/product/2905632
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2909681
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) Capteurs Pt, Ni, Cu : 2, 3 ou 4 fils

Plage de température -250 °C ... 2500 °C

Etendue de la plage de mesure min. 20 K

Plage de résistance linéaire 0 Ω ... 4000 Ω

Sortie de couplage

Sortie transistor 2 contacts NO

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 100 mA (30 V (≤ 50 °C))

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé 20 mA (12 V DC)

10 mA (24 V DC)

Précision point de commutation < 0,1 %

Consommation de puissance 350 mW

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 300 ms

typ. 570 ms

typ. 380 ms

typ. 300 ms

typ. 570 ms

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Bascules double seuil de température 

Raccordement Push-in MINI MCR-2-T-2RO-PT 2906877 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-T-2RO 2906876 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– Bascule double seuil de température ul-
tra-compacte à configuration universelle, 
pour commutation de valeurs limites ana-
logiques des signaux de thermomètre à 
résistance et de transmetteur à résistance

– Pour capteurs RTD à 2, 3 ou 4 fils selon 
CEI 751, JIS, GOST

– Pour thermocouples selon CEI 584 et 
GOST

– Mesure de la résistance à 2 conducteurs 
jusqu'à 4000 ohms

– Compensation de soudure froide interne
– Leur connectique débrochable
– Isolation à 3 voies sécurisée
– Comportement standard configurable par 

sélecteur de codage (DIP)
– À configurer librement à l'aide d'un logi-

ciel ou d'une application pour smart-
phone

– 2 contacts de commutation de transistor 
à la sortie

– Courant de commutation maximal 30 V / 
100 mA

– Possibilité d'alimentation en énergie et de 
surveillance des défauts via le connecteur 
sur profilé

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Valeurs seuil
Température

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

configurables,

Convertisseur de température avec

sortie transistor

http://www.phoenixcontact.net/product/2906877
http://www.phoenixcontact.net/product/2906876
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2909681
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Isolation sécurisée du terrain au réseau. 
Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog 
Pro avec raccordement au bus et connexion 
réseau allient les avantages d'une isolation 
galvanique sécurisée et de la communica-
tion numérique. De moins de 50 mm de lar-
geur, ils transmettent jusqu'à huit signaux de 
terrain sans interférences aux réseaux in-
dustriels et permettent d'économiser des 
cartes d'entrée spécifiques aux signaux.

Autres avantages :
– Passerelles pour divers protocoles : 

Modbus/RTU, Modbus/TCP, Ether-
Net/IPTM et PROFIBUS DP

– Transmission de signal immunisée aux in-
terférences, du terrain au CPU, grâce à 
l'isolation galvanique sécurisée

– Câblage rapide et sans erreur grâce au re-
groupement des signaux sur un câble ré-
seau
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Économie de cartes d'entrée
– Économie de coûts et d'espace grâce à 

l'abandon de cartes d'entrée spécifiques 
aux signaux

Modulaire et peu encombrant
– Intégration en réseaux peu encombrante 

des amplificateurs-séparateurs combi-
nables à volonté par le biais de passerelles 
enfichables

Configuration flexible
– Paramétrage rapide via commutateur de 

codage rotatif, logiciel, serveur Web ou 
application

Configuration et surveillance intelli-
gentes
– Configuration sur site et lecture de la va-

leur du courant directement sur smart-
phone grâce à l'application 
MINI Analog Pro

Mise en service et service faciles
– Mesurez des signaux de courant en cours 

de fonctionnement, sans séparer les 
boucles de courant

Convivial
– Grandes surfaces de repérage pour le ma-

tériel de repérage standard et LED d'état 
et d'erreur toujours visible dans chaque 
module

http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 
Largeur du boîtier 51,1 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Nombre d'entrées 8

Configurable / programmable oui

Signal d'entrée courant 4 mA ... 20 mA

Courant d'entrée max. 24 mA

Résistance d'entrée de courant 50 Ω

Tension d'entrée maximale 5 V

Données de sortie

Nombre de sorties 1

Taux d'actualisation des données 15 ms

Caractéristiques générales

Tension nominale d'alimentation 12 V ... 24 V

Plage de tension d'alimentation 9,6 V ... 30 V

Consommation de puissance < 1000 mW

Erreur de transmission max. 0,1 %

Coefficient de température 0,01 %

Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation 0,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 65 °C

Matériau du boîtier PBT 7% GF V0

Dimensions l / H / P 51,1 / 104,1 / 56,8 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

Références

Description Type Référence Condit.

Pour la connexion bus et réseau 

Modbus/RTU MINI MCR-2-V8-MOD-RTU 2905634 1

PROFIBUS DP MINI MCR-2-V8-PB-DP 2905636 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– Intégration simple jusqu'à huit signaux de 
terrain dans les systèmes de bus

– Combinaisons d'amplificateurs-sépara-
teurs à volonté (signal normalisé, tempé-
rature, etc.)

– Enfichabilité simple côté sortie des mo-
dules MINI Analog Pro

– Économies massives en termes de cartes 
d'entrée et de coupleurs de bus

– Isolation galvanique canal à canal sécuri-
sée jusqu'au CPU

– Variantes disponibles avec Modbus/RTU 
ou PROFIBUS DP

– À configurer à l'aide d'un logiciel ou d'une 
application pour smartphone

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Passerelles MINI Analog Pro

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Passerelles pour le raccordement au bus et la 

connexion réseau

http://www.phoenixcontact.net/product/2905634
http://www.phoenixcontact.net/product/2905636
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Ex: 
Largeur du boîtier 51,1 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Nombre d'entrées 8

Configurable / programmable oui

Signal d'entrée courant 4 mA ... 20 mA

Courant d'entrée max. 24 mA

Résistance d'entrée de courant 50 Ω

Tension d'entrée maximale 5 V

Données de sortie

Nombre de sorties 1

Taux d'actualisation des données 15 ms

Caractéristiques générales

Tension nominale d'alimentation 12 V ... 24 V

Plage de tension d'alimentation 9,6 V ... 30 V

Consommation de puissance < 1200 mW

Erreur de transmission max. 0,1 %

Coefficient de température 0,01 %

Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation 0,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 55 °C

Matériau du boîtier PBT 7% GF V0

Dimensions l / H / P 51,1 / 104,1 / 61 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

Références

Description Type Référence Condit.

Passerelles pour le raccordement au bus et la connexion réseau 

Modbus/TCP MINI MCR-2-V8-MOD-TCP 2905635 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation USB pour la configuration de 

modules avec logiciel Windows

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– Intégration simple jusqu'à huit signaux de 
terrain dans les systèmes de bus

– Combinaisons d'amplificateurs-sépara-
teurs à volonté (signal normalisé, tempé-
rature, etc.)

– Enfichabilité simple côté sortie des mo-
dules MINI Analog Pro

– Économies massives en termes de cartes 
d'entrée et de coupleurs de bus

– Isolation galvanique canal à canal sécuri-
sée jusqu'au CPU

– Variantes disponibles avec Modbus/TCP 
ou EtherNet/IP™

– À configurer à l'aide d'un logiciel ou d'une 
application pour smartphone

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet, sous 

phoenixcontact.net/products

Les informations relatives aux adaptateurs programmables se 

trouvent en page 111

Passerelles MINI Analog Pro

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Passerelles pour le raccordement au bus et la 

connexion réseau
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http://www.phoenixcontact.net/products


Adaptateur de câblage système pour 
l'enfichage de huit amplificateurs-sé-
parateurs MINI Analog Pro

L'adaptateur système MINI MCR-2-V8-
FLK 16 représente une solution de câblage 
rapide grâce à son concept d'enfichage inno-
vant. Huit convertisseurs de signaux MINI 
Analog Pro sont raccordés simplement à un 
automate à l'aide du système de précâblage 
enfichable. La charge de travail de câblage et 
le risque d'erreurs de câblage sont ainsi 
considérablement réduits par rapport à un 
câblage fil-à-fil côté automate : l'utilisation 
d'un système de précâblage permet le rac-
cordement des modules MINI Analog Pro 
par simple enfichage sur l'API.

L'adaptateur système FLK 16 offre égale-
ment tous les avantages des passerelles 
pour la connexion bus et réseau, tels que la 
configuration et la lecture des valeurs mesu-
rées via NFC, la mesure des courants sans 
interruption ainsi que des grandes surfaces 
de repérage et des LED d'état et de dia-
gnostic toujours visibles.

Autres avantages :
– Solution Plug & Play pour vos amplifica-

teurs-séparateurs MINI Analog Pro
– Isolation galvanique sécurisée pour 

chaque canal alliée à un gain élevé de 
temps et de coûts

– Gain de place grâce à l'enfichage modu-
laire de l'adaptateur de câblage système
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Solutions de précâblage système pour 
vos amplificateurs-séparateurs 
MINI Analog Pro

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro



Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Les Termination Carrier TC... consti-
tuent des solutions compactes permettant 
de raccorder simplement et sans erreur des 
amplificateurs-séparateurs sur rail DIN 
standard de la gamme MINI Analog Pro à 
des cartes d'entrées/de sorties de systèmes 
d'automatisation avec le système de pré-
câblage. Les Termination Carrier sont égale-
ment disponibles pour MACX Analog et 
PSR-Safety.

Les amplificateurs-séparateurs les plus 
compacts associés aux porte-modules les 
plus flexibles et compacts du marché per-
mettent une densité d'assemblage unique 
dans votre armoire électrique, avec un sys-
tème de précâblage professionnel.

Compacité
– La forme compacte associée à MINI Ana-

log permet un gain de place de 65 % dans 
l'armoire électrique

Robuste et fiable
– Profilé de support en aluminium stable et 

résistant aux vibrations
– Le circuit imprimé est complètement dé-

couplé des amplificateurs-séparateurs
– Circuit imprimé sans composant électro-

nique actif
– Alimentation redondante via un module 

sur rail DIN distinct
– Montage sur profilé horizontal ou vertical

Souple
– Longueurs de profilé sans trame
– Connexion rapide et sécurisée au module 

avec jeux de câbles enfichables
– Montage sur profilé horizontal ou vertical
– Adaptation aisée à toutes les commandes 

et tous les systèmes de contrôle
– Solutions adaptées à vos besoins sur de-

mande
– Livraison avec modules prééquipés et câ-

blés ou à monter soi-même

103PHOENIX CONTACT

Termination Carrier pour vos
amplificateurs-séparateurs 
MINI Analog 

Sélection du câble préconfectionné et de l'adaptateur frontal 

spécifique à la commande

Sélection du porte-modules

Sélectionner appareil sur profilé standard

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro
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Ex:  
Largeur du boîtier 51,1 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Nombre d'entrées 8

Configurable / programmable non

Courant d'entrée max. 4 A (500 mA par canal)

Tension d'entrée maximale 30 V

Données de sortie

Nombre de sorties 8

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle

Configurable / programmable non

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 0,5 kV

Tension d'isolement assignée 50 V
eff

Indice de protection IP20

Catégorie de surtension / Degré de pollution II / 2

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Humidité de l'air 5 % ... 95 %

Hauteur maximale d'utilisation au-dessus du niveau de la mer 4000 m

Matériau du boîtier PBT 7% GF V0

Dimensions l / H / P 51,1 / 104,1 / 56,8 mm

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC Gc U

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

GL GL demandé

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur de câblage système pour modules MINI Analog Pro

MINI MCR-2-V8-FLK 16 2901993 1

104 PHOENIX CONTACT

– Solution de câblage économe en temps, 
grâce à un concept d'enfichage unique

– Système de précâblage pour API
– Plug & Play
– Pour jusqu'à huit canaux
– Coûts et erreurs de câblage réduits
– Enfichabilité simple côté sortie des mo-

dules MINI Analog Pro
– Convivialité garantie par le biais de fonc-

tions de mesure du courant sans interrup-
tion

Adaptateur système MINI Analog Pro

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Adaptateur de câblage système

http://www.phoenixcontact.net/product/2901993
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex: 
Largeur du boîtier 136 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Raccordement vers le niveau du système de commande Connecteur mâle D-SUB

Nombre de pôles 37

Tension de service maximale < 30 V DC (par signal/canal)

Courant maximal admissible 23 mA (Signal/canal)

Tension d'isolement assignée 50 V ( Isolation de base )

Tension de choc assignée 0,5 kV

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension II

Distances dans l'air et lignes de fuite DIN EN 50178 ( Isolation de base )

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Observez les spécifications des modules)

Choc 15g, selon CEI 60068-2-27

Vibrations (service) 2g, selon CEI 60068-2-6

Dimensions l / H / P 136 / 170 / 160 mm

Alimentation via un module d'alimentation

Plage de tension d'entrée 19,2 V DC ... 30 V DC

Alimentation redondante oui, découplage à diodes

Protection contre les inversions de polarité et antisurtension oui

Fusibile 2x 2,5 A sur circuit imprimé, à action retardée (interchangeable)

Affichage d'état 2 x LED rouge (erreur)

2 x LED verte (PWR1 et PWR2)

Sortie de couplage 1 contact NF (alarme = ouvert)

Références

Description Type Référence Condit.

Porte-modules pour 16 canaux MINI Analog, module de traversée 

et d'alimentation

- avec raccordement pour multiplexeur HART 

MACX MCR-S-MUX

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI 2906640 1

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI 2906639 1

Accessoires

Module d'alimentation MINI Analog Pro MINI MCR-2-PTB-PT 2902067 1

Module de signalisation des erreurs MINI Analog Pro MINI MCR-2-FM-RC-PT 2904508 1

Multiplexeur HART, à 32 voies, avec deux nappes à 14 brins MACX MCR-S-MUX 2865599 1
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Le Termination-Carrier TC-D37SUB-
ADIO16-M-P-UNI universel constitue 
une solution compacte permettant de rac-
corder des amplificateurs-séparateurs de la 
gamme MINI Analog Pro à des cartes d'en-
trée et de sortie analogiques ou binaires de 
systèmes d'automatisation.

Le Termination Carrier TC-D37SUB-
AIO16-MP-PS-UNI permet en outre, en 
combinaison avec le multiplexeur HART 
MACX MCR-S-MUX, la communication 
entre les appareils de terrain compatibles 
HART et un système de gestion.
– Connexion de 16 amplificateurs-sépara-

teurs monocanaux maximum
– Transmission de signal 1:1 universelle sur 

un connecteur D-SUB 37 pôles
– Pour câble préconfectionné avec connec-

teur femelle D-SUB et extrémités ou-
vertes pour connexion universelle

– Alimentation redondante et surveillance 
via module d'alimentation séparé MINI 
MCR-2-PTB-PT et module de détection 
d'erreurs MINI MCR-2-FM-RC-PT

Remarques :

Contactez-nous : ensemble, nous pouvons développer des solu-

tions optimales pour votre système d'automatisation avec le Ter-

mination Carrier pour MINI Analog Pro.

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI (Réf. 2906639) n'est pas un pro-

duit de classe A.

Termination Carrier pour vos
amplificateurs-séparateurs 
MINI Analog 

Schéma des connexions TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI et TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro
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Ex: 
Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 9,6 ... 30 V

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 10 V DC

8,75 V DC

7,5 V DC

6,25 V DC

5 V DC

3,75 V DC

2,5 V DC

1,25 V DC

20 mA

17,5 mA

15 mA

12,5 mA

10 mA

7,5 mA

5 mA

2,5 mA

Courant de court-circuit > 32 mA

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Consommation de puissance < 1,1 W (9,6 V DC)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Isolation galvanique Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Indice de protection IP20

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL B , B , A , A

Références

Description Type Référence Condit.

Source de tension constante/source de courant constante 

Raccordement Push-in MINI MCR-2-CVCS-PT 2902065 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-CVCS 2902064 1

Accessoires

Potentiomètre de valeur consigne, pour prédéterminer indivi-

duellement les valeurs de consigne

Valeur de résistance 4,7 kΩ EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 10

Valeur de résistance 10 kΩ EMG 30-SP-10K LIN 2942124 10
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– Source de tension constante et source de 
courant constante pour potentiomètre, 
ponts de mesure, codeurs, etc.

– Leur connectique débrochable
– Haute précision
– Signaux de sortie configurables par sélec-

teur de codage (DIP)
– Signal d'entrée correspondant à l'alimen-

tation
– Signal d'entrée et ainsi alimentation en 

énergie et de surveillance des défauts via 
le connecteur sur profilé

– Pour les tensions jusqu'à 10 V et les cou-
rants jusqu'à 20 mA

– LED d'état

Accessoires
Source de tension constante/source 
de courant constante

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro
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Signaux de sortie configurables

http://www.phoenixcontact.net/product/2902065
http://www.phoenixcontact.net/product/2902064
http://www.phoenixcontact.net/product/2940252
http://www.phoenixcontact.net/product/2942124


Zone 2

Sensor / Field OUTOUT PLC / DCS

+

+

+

+

–

–

–

–

1

2 6

4

OUT –

PWR OUT+ PWR OUT+

OUT –

7

8

5

FM

P
W

R
+

P
W

R
–

3
PWR+PWR+

PWR- PWR-

IN

U

I

CV

CC

POWER

OUT

FM

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Kit de connecteurs FASTCON Pro

- avec raccordement Push-in FASTCON PRO-SET-PT 2906228 1

- avec raccordement vissé FASTCON PRO-SET 2906227 1

– Kit de connecteurs FASTCON Pro
– Comprenant quatre connecteurs avec 

raccordement Push-in, un par position sur 
le module

– Pour tous les modules MINI Analog Pro
– Un quadruple codage évite toute erreur 

d'enfichage sur l'appareil
– Connectique à vis ou Push-in

Accessoires
Jeu de connecteurs

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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avec raccordement Push-in avec raccordement vissé

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 9,6 ... 30 V

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 15 V DC

Courant de court-circuit > 35 mA

Ondulation < 20 mV
CC

 (à 600 Ω)

Caractéristiques générales

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

Références

Description Type Référence Condit.

Source de tension constante

avec raccordement Push-in Raccordement Push-in MINI MCR-2-SPS-24-15-PT 1033201 1

avec raccordement vissé Raccordement vissé MINI MCR-2-SPS-24-15 1033202 1
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nouveau

– Alimentation de capteurs à 2 ou 
3 conducteurs avec 15 V / 30 mA

– Source de tension constante 15 V pour 
capteurs, codeurs, etc.

– Leur connectique débrochable
– Signal d'entrée correspondant à l'alimen-

tation
– Signal d'entrée et ainsi alimentation en 

énergie et de surveillance des défauts via 
le connecteur sur profilé

– LED d'état

Accessoires
Source de tension constante

http://www.phoenixcontact.net/product/2906228
http://www.phoenixcontact.net/product/2906227
http://www.phoenixcontact.net/product/1033201
http://www.phoenixcontact.net/product/1033202
http://www.phoenixcontact.net/products


Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Connecteur de bus sur rail DIN, pour le pontage de la tension 

d'alimentation, encliquetable sur rail DIN de 35 mm selon 

EN 60715, avec homologation UL

Coloris : gris ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY 2695439 10

Coloris : vert ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

Connecteur-bus sur profilé, pour le pontage de la tension d'ali-

mentation, encliquetable sur profilé de 35 mm selon EN 60715, 

avec homologation UL, deux éléments sont requis par alimentation 

système.

Coloris : vert ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

ME 6,2 TBUS
– Remplacement des modules sans inter-

ruption de l'alimentation des modules 
restants (remplacement à chaud)

– Un connecteur sur profilé pour deux mo-
dules MINI Analog Pro

ME 17,5 TBUS
– En cas d'utilisation d'une alimentation sys-

tème MINI POWER

Accessoires
Connecteur de bus sur rail DIN pour le 
pontage de la tension d'alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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pour le pontage de la tension d'alimentation pour l'alimentation de systèmes en courant

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation système, découpage primaire, avec homologation zone 2.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le catalogue 4, Ali-

mentations.

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 1

Alimentation du système, découpage primaire (ne convient pas 

à la zone 2 !)

De plus amples informations sont disponibles dans le catalogue 4, 

protection contre les surtensions et alimentations en tension.

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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– Pour l'alimentation en tension via le 
connecteur sur profilé pour les tensions 
AC existantes

– Plage de tension nominale d'entrée 100 ... 
240 V AC

– Tension de sortie 24 V DC
– Pour jusqu'à 60 modules MINI Analog
– Jusqu'à 1,5 A secondaire
– Signalement du statut et des erreurs via 

les LED de diagnostic

Accessoires
Alimentation système

pour les applications avec des tensions lo-

cales supérieures à 100 V

http://www.phoenixcontact.net/product/2695439
http://www.phoenixcontact.net/product/2869728
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2866653
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983


PWR OUT

+

+

+

–

–

–

–

+

PWR 1 IN
OUT-FM

PWR 2 IN
OUT-FM

PWR 2 IN

PWR 1 IN

IN

OUT FM

1 5

2 6

3 7

4 8

+9,6 V
…+30 V

+9,6 V
…+30 V

Zone 2

IN

+9,6 V
…+30 V

+9,6 V
…+30 V

– +

10 V Sw 0 V 0 VOUTIN

Uref

U

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Plage de tension d'entrée 9,9 V DC ... 30 V DC

Tension de sortie 9,6 V DC ... 29,7 V DC

Courant de sortie ≤ 3,2 A

Caractéristiques générales

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'alimentation MINI Analog Pro

Raccordement Push-in MINI MCR-2-PTB-PT 2902067 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-PTB 2902066 1

P I

H

– Module d'alimentation pour acheminer la 
tension d'alimentation au connecteur sur 
profilé

– Leur connectique débrochable
– Courant de sortie accru de 3,2 A
– Pour 115 modules MINI Analog Pro maxi-

mum
– Possibilité de surveillance des alimenta-

tions en combinaison avec le module de 
surveillance par défaut

– alimentation redondante flexible d'un 
côté du module ou des deux côtés

– LED d'affichage du statut et des erreurs

Remarques :

Respecter les instructions d'alimentation pour les modules MINI et 

MACX.

Accessoires
Modules d'alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Alimentation 24 V redondante

Caractéristiques techniques

Données d'entrée EMG 30-SP- 4K7LIN EMG 30-SP-10K LIN

Valeur de la résistance 4,7 kΩ ±20 % 10 kΩ ±20 %

Linéarité 5 % (de la déviation maximale) 5 % (de la déviation maximale)

Capacité de charge 0,5 W 0,5 W

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C

Montage indifférent

Matériau du boîtier Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre

Dimensions l / H / P 30 / 75 / 68 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Références

Description Type Référence Condit.

Potentiomètre de valeur consigne, pour prédéterminer indivi-

duellement les valeurs de consigne

Valeur de résistance 4,7 kΩ EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 10

Valeur de résistance 10 kΩ EMG 30-SP-10K LIN 2942124 10
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– Pour valeur de consigne directe en asso-
ciation avec une source de tension 
constante

Accessoires
Potentiomètre consigne

http://www.phoenixcontact.net/product/2902067
http://www.phoenixcontact.net/product/2902066
http://www.phoenixcontact.net/product/2940252
http://www.phoenixcontact.net/product/2942124
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Montage Indifférent

Matériau du boîtier PBT

Dimensions l / H / P 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée MINI Analog Pro

Raccordement vissé MINI MCR-2-TB 2902068 1

– Bloc de jonction de traversée pour re-
transmission 1:1 de signaux déjà isolés 
galvaniquement dans un groupe MINI 
Analog Pro

– Leur connectique débrochable

Accessoires
Blocs de jonction de traversée

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

pour les signaux isolés galvaniquement

Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Signal d'entrée 9,9 V DC ... 30 V DC

Signal de sortie 9,6 V DC ... 29,7 V DC

Sortie de couplage

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Références

Description Type Référence Condit.

Module de signalisation des erreurs MINI Analog Pro

Raccordement Push-in MINI MCR-2-FM-RC-PT 2904508 1

Raccordement vissé MINI MCR-2-FM-RC 2904504 1
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– Module de surveillance des défauts pour 
l'analyse et la signalisation des erreurs glo-
bales du système de surveillance des dé-
fauts

– Surveillance de jusqu'à 115 modules MINI 
Analog Pro fixes

– Leur connectique débrochable
– Surveillance des tensions des modules 

d'alimentation MINI MCR-2-PTB(-PT)
– Sortie de l'alimentation possible
– Signalisation d'erreurs via un contact NO
– LED d'affichage du statut et des erreurs
– Conformité CE

Accessoires
Modules de signalisation des erreurs

pour message global d'erreur et

surveillance de l'alimentation

http://www.phoenixcontact.net/product/2902068
http://www.phoenixcontact.net/product/2904508
http://www.phoenixcontact.net/product/2904504
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

Adaptateur de programmation IFS-USB-
PROG-ADAPTER pour la configuration des 
modules INTERFACE de Phoenix Contact 
avec l'interface S-PORT.

L'adaptateur est utilisé avec le logiciel 
FDT/DTM ou le logiciel ANALOG-CONF. 
Pour la programmation de MACX Analog, 
MINI Analog Pro et MINI-Analog.

Accessoires
Adaptateur de programmation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable - MINI Analog Pro

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UniCard, pour le repérage du crampon terminal CLIPPFIX 35-5, 24 

éléments, 8 étiquettes individuelles par ruban, surface utile : 

30 x 5 mm

blanc UCT-EM (30X5) 0801505 10

Surface utile : 30 x 5 mm blanc UCT-EM (30X5) CUS 0801589 1

10 éléments, surface utile : 15 x 5 mm blanc UC-EMLP (15X5) 0819301 10

10 éléments, surface utile : 15 x 5 mm blanc UC-EMLP (15X5) CUS 0824550 1

Étiquettes sans fin, repérables avec une imprimante à transfert 

thermique, séparables avec la lame de découpe, quadrillage libre, 

longueur de ruban jusqu'à 1 000 mm

1 rouleau = 90 m sans fin, hauteur : 5,0 mm, 

10 rubans

blanc SK  5,0 WH:REEL 0805221 1
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– Étiquettes à encliqueter et à coller avec 
larges surfaces utiles

– À encliqueter ou à coller sur une cou-
vercle MINI Analog Pro, sans recouvrir les 
LED de statut et d'erreur

– Planches faciles et rapides à imprimer à 
l'aide de BLUEMARK CLED et 
THERMOMARK CARD...

– Possibilité d'impression personnalisée se-
lon les besoins du client

Accessoires
Étiquette de repérage pour couvercle 
transparent

Avec impression ou non selon les indications 

du client

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/0801505
http://www.phoenixcontact.net/product/0801589
http://www.phoenixcontact.net/product/0819301
http://www.phoenixcontact.net/product/0824550
http://www.phoenixcontact.net/product/0805221
http://www.phoenixcontact.net/products
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Fiables et sécurisés

Les amplificateurs-séparateurs MACX 
sont développés et fabriqués selon les 
normes CEI 61508 de sécurité fonction-
nelle à chaque étape de leur cycle de vie. 
Cela implique une sécurité optimale pour 
vos machines et installations. Économisez 
sur les coûts de planification et de mise en 
oeuvre grâce à l'association d'une flexibilité 
de signal élevée et d'une évaluation de ni-
veau d'intégrité de sécurité (SIL) directe.

De l'amplificateur-séparateur standard 
très économique aux modèles d'appareils 
multifonctions, les amplificateurs-sépara-
teurs MACX vous proposent une vaste 
gamme de solutions pour le traitement des 
signaux.

Certains amplificateurs-séparateurs 
MACX sont également dotés du niveau de 
performance PL d, en plus de la certifica-
tion du niveau d'intégrité de sécurité (SIL). 
Vous pouvez ainsi facilement intégrer des 
signaux analogiques dans vos applications 
de sécurité conformément à la directive re-
lative aux machines.

Des variantes avec PL d et homologation 
de sécurité intrinsèque Ex i sont égale-
ment disponibles.

Les variantes Ex i sont certifiées SIL et 
homologuées ATEX et IECEx. Sur une lar-
geur de 12,5 mm seulement, vous trouve-
rez des convertisseurs de signaux à un et 
deux canaux pour circuits à sécurité intrin-
sèque jusqu'à la zone 0 et la zone 20 ainsi 
que pour tous les groupes de gaz et de 
poussière. Les produits sont contrôlés par 
un laboratoire d'essais NAMUR indépen-
dant conformément à NE 95 et répondent 
ainsi aux exigences élevées de l'industrie 
chimique.

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante - MACX Analog
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Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante - MACX Analog

Fiable et sécurisé
Sécurité optimale pour vos machines et 

installations.
Phoenix Contact applique les exigences 

de la sécurité fonctionnelle selon CEI 61508 
dans un processus de conception standardi-
sé. À cet effet, toutes les mesures visant à 
prévenir et maîtriser les erreurs de la 
conception et la fabrication jusqu'à l'exploi-
tation de l'appareil sont prises en compte.

Transmission de signal précise, immu-
nisée aux interférences et longue du-
rée de vie
– Concept de transmission breveté avec 

isolation galvanique sécurisée
– Faible consommation et auto-échauffe-

ment

Configuration et surveillance faciles
– Soit par logiciel FDT/DTM soit par logiciel 

simple à utiliser de façon autonome – avec 
fonction de surveillance intégrée

– Ou sans logiciel, par sélecteur de codage 
(DIP) sur la face avant de l'appareil

Concept intelligent pour l'alimenta-
tion et le diagnostic
– Pontage électrique 24 V par le connec-

teur de bus sur rail DIN pour faciliter le 
câblage, l'extension du système ou 
l'échange du module Hot-Swap. Alimenta-
tion directe par un module MACX ou par 
le module d'alimentation et de détection 
d'erreurs avec possibilité de redondance 
et de découplage à diodes pour l'alimen-
tation et les messages d'erreur

– Plage d'alimentation étendue : variantes 
avec plage étendue de la tension d'entrée 
pour l'installation directe dans tous les ré-
seaux d'alimentation – dans le monde en-
tier, sans bloc d'alimentation 
supplémentaire

Raccordement rapide, sans erreur des 
signaux
– Termination Carrier compact pour le rac-

cordement rapide, sans erreur des appa-
reils sur rail DIN MACX aux cartes 
d'entrées et de sorties de systèmes d'au-
tomatisation, par système de précâblage 
VARIOFACE préconfectionné – Plug & 
Play

– Gain de place de 30 % par rapport aux so-
lutions disponibles sur le marché

– Disponibilité élevée de l'installation grâce 
à un profilé en aluminium robuste avec 
circuit imprimé découplé mécaniquement

– Convivial, avec un seul type de design 
pour rails DIN et applications système

Mode de raccordement convivial
– Technique de raccordement enfichable, 

au choix en version à vis ou par tension à 
ressort dotée de la technologie rapide 
Push-in

– Le codage et un repérage précis per-
mettent une protection sûre contre les 
inversions de polarité et empêchent les 
erreurs d'enfichage accidentelles de blocs 
de jonction déjà câblés

– Connecteurs femelles intégrés pour le 
contrôle ou par exemple pour le raccor-
dement de communicateurs HART

http://www.phoenixcontact.net/products


Transmission des signaux à sécurité in-
trinsèque dans des atmosphères ex-
plosibles

Dans de nombreuses installations indus-
trielles, il existe des zones dans lesquelles 
des atmosphères explosives sont suscep-
tibles d'apparaître. Des circuits de com-
mande et de mesure sont généralement 
conçus dans le monde entier pour offrir le 
mode de protection sécurité intrinsèque (Ex 
i).

Contrairement à d'autres modes de pro-
tection (p. ex. la sécurité accrue Ex e), le 
mode de protection Sécurité intrin-
sèque ne s'applique pas seulement à cer-
tains équipements mais concerne l'ensemble 
du circuit électrique. Un circuit électrique 
est défini comme étant à sécurité intrin-
sèque lorsque le courant et la tension sont 
limités de sorte qu'une étincelle ou un effet 

thermique ne puisse déclencher aucune in-
flammation d'une atmosphère explosible.

Un circuit à sécurité intrinsèque se com-
pose généralement d'au moins un équipe-
ment électrique à sécurité intrinsèque (ap-
pareil de terrain) et d'un équipement 
électrique correspondant (amplificateur-sé-
parateur Ex i) ainsi que des câbles de 
connexion. L'équipement électrique à sécu-
rité intrinsèque et les éléments à sécurité in-
trinsèque des équipements correspondants 
sont répartis en niveaux de protection ia, ib, 
ic, conformément à la norme CEI/EN 
60079-11. Par la « preuve de sécurité 
intrinsèque » telle que décrite notamment 
dans la norme CEI/ EN 60079-14 et devant 
être assurée par l'utilisateur, il est garanti 
que l'interconnexion décrite ci-dessus est 
pourvue d'une sécurité intrinsèque.

Ce mode de protection offre notamment 
à l'utilisateur les avantages suivants :

– Maintenances et transformations en cours 
de fonctionnement sans autorisation spé-
ciale 

– Un prix avantageux car aucune construc-
tion de boîtier complexe 

– Les appareils de terrain et les amplifica-
teurs-séparateurs Ex i peuvent être com-
binés, indépendamment du fabricant.

Vous trouverez des informations détail-
lées dans notre brochure gratuite sur la pro-
tection antidéflagration : 

https://www.phoenixcontact.com/assets/
downloads_ed/global/web_dwl_promotion/
5149416_EN_HQ_Explosion_protection_
LoRes.pdf

Référence : 5149416

Exemples d'installations de circuits à sécurité intrinsèque :

Zone 2Zone 1

Capteur/
Actionneur

Ex n

Boîtier 
    IP54*

MINI
Ex n

MINI
Ex n

Boîtier
p. ex. Ex d

MACX-Ex
[Ex ia] 
Ex n

Zone de sécurité

Boîtier
p. ex. Ex d

Capteur/ac-
tionneur

MINI
Ex n

MACX-Ex
[Ex ia]
Ex n

Zone 0

Capteur/action-
neur Ex ia

Capteur/action-
neur Ex ia

Capteur/action-
neur Ex ia

Capteur/action-
neur Ex ib

Capteur/action-
neur Ex n

Capteur/action-
neur Ex ic

MACX-Ex
[Ex ia]

Ex n

MACX-Ex
[Ex ia]
Ex n

MACX-Ex
[Ex ia]
Ex n

Boîtier 
    IP54*

API
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Sécurité fonctionnelle (SIL)

SIL (Safety Integrity Level) est très pré-
sent dans les processus industriels. Des exi-
gences sont définies pour un appareil ou un 
système afin de déterminer sa probabilité 
de défaillance. Un état de sécurité défini est 
ainsi atteint en cas de défaillance de l'appa-
reil ou du système. 

La norme de base CEI 61508 « Sécurité 
fonctionnelle des systèmes électriques/élec-
troniques/électroniques programmables re-
latifs à la sécurité » décrit les exigences à 
prendre en compte par le fabricant pour ses 
appareils ou systèmes.

La norme CEI 61511 « Sécurité fonc-
tionnelle - Systèmes instrumentés de sécu-
rité pour le domaine de la production par 
processus » décrit les exigences requises 
pour la construction d'installations avec sé-
curité fonctionnelle. L'exploitant, proprié-
taire et planificateur est responsable du res-
pect de cette norme en tenant compte des 
réglementations nationales.

Le tableau en annexe est un extrait des 
normes CEI 61508 et CEI 61511 et décrit le 
rapport entre la probabilité moyenne de dé-
faillance et le niveau SIL de la fonction de sé-
curité (SIF = Safety Instrumented Function) 
et de la réduction des risques.

SIL
Niveau d'intégrité

de sécurité

PFDavg
Mode de fonctionnement à 

sollicitation faible
(probabilité moyenne de défaillance 

de la fonction sur requête)

PFH
Mode de fonctionnement à 

sollicitation élevée
(probabilité d'une erreur matérielle 

dangereuse par heure)

RRF
Facteur de réduction des risques 

(Risk Reduction Factor)

SIL 1  10-2 ... < 10-1  10-6 ... < 10-5  100 ... > 10 

SIL 2  10-3 ... < 10-2  10-7 ... < 10-6  1000 ... > 100

SIL 3  10-4 ... < 10-3  10-8 ... < 10-7  10000 ... > 1000

SIL 4  10-5 ... < 10-4  10-9 ... < 10-8  100000 ... > 10000

Sécurité fonctionnelle (PL)

Le terme Niveau de performance (PL) 
selon la norme EN ISO 13849 se réfère à la 
sécurité des machines. Le rapport entre le 
niveau de performance nécessaire (PL) et la 
probabilité moyenne d'une défaillance 
dangereuse par heure (PFHd) est indiqué 
dans le tableau en annexe. 

Il faut également tenir compte des 
paramètres tels que la catégorie, le 
couverture de diagnostic (DC) et le temps 
jusqu'à la prochaine défaillance dangereuse 
(MTTFd) pour la sécurité des machines 
selon la norme EN ISO 13849.

PL
Performance Level (ni-
veau de performance)

PFHd
Probabilité moyenne d'une défaillance 

dangereuse par heure

PL a 10-5  PFHd < 10-4

PL b 3 x 10-6  PFHd < 10-5

PL c 10-6  PFHd < 3 x 10-6

PL d 10-7  PFHd < 10-6

PL e 10-8  PFHd < 10-7

 

Capteur

Capteur

Entrée
TOR

Entrée
analogique

Automate

Sortie
TOR

Sortie
analogique

Actionneur

Actionneur

PFD1 PFD2 PFD3 PFD4 PFD5

10 % 
Voie de signalisation

10 % 
Voie de signalisation

35 % 15 % 50 % 
Capteurs et voie de signalisation SSPS Actionneurs et voie de signalisation

+ + + +

Exemple de répartition des erreurs dans une boucle d'asservissement de sécurité avec un bas taux de sollicitation, conformément à la norme CEI 61508 
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POWER

U,I U,I OUTIN

Zone 2
Div. 2

INSensor / Field OUT PLC / DCS

± ±

±1 ±

50 mV... 1000 mV

mA... 5 mA

±10 mA... ±100 mA +

-

±1 V... ±100 V

GND

active

passive

+24 V

GND

4.2 3.2

5.2 2.2

1.2

4.1 3.1

5.1 2.1

1.1

+24 VGND

4-wire

[mA]
US

4.1

5.2

4-wire

[mV]
US

4.2

5.2

4-wire

[V]
US

5.1

5.2

passive

-

+

3.2

3.1

active

-

+

2.2

2.1

  Functional Safety

Ex:   
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) 0 ... 10 V , autres réglages, à préciser dans la commande 

0 ... 1 mA , configuration via le commutateur DIP

Signal d'entrée maximum ± 100 V ± 100 mA

Impédance d'entrée env. 1 MΩ 

(± 1 V DC ... ± 100 V DC)

env. 10 Ω 

(± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 0 ... 10 V , configuration via le commutateur DIP 

0 ... 20 mA , autres réglages, à préciser dans la commande

Charge R
B

≥ 1 kΩ (10 V) ≤ 600 Ω (20 mA ; actif)

passive : ≤ (UB-2 V) / I
outmax

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)

Puissance dissipée < 0,7 W (pour 24 V DC/20 mA)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (étalonné de la dérivation)

Coefficient de température 0,0075 %/K

Etalonnage Zéro / Gain ± 4 % / ± 4 %

Fréquence limite (3 dB) 10 kHz (commutable 30 Hz)

Réponse indicielle (10-90 %) 35 µs (à 10 kHz)

11 ms (à 30 Hz)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C

Montage indifférent

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Remarque CEM

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur 3 voies, pour l'isolation galvanique de 

signaux analogiques

Configuration de commande Raccordement vissé MACX MCR-UI-UI 2811284 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MACX MCR-UI-UI-SP 2811572 1

Configuration standard : Raccordement vissé MACX MCR-UI-UI-NC 2811446 1

Configuration standard : Raccordement Push-in MACX MCR-UI-UI-SP-NC 2811556 1
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Amplificateur-séparateur universel pour 
le fonctionnement de convertisseurs à 
4 conducteurs.

– Amplificateur-séparateur analogique pour 
la séparation, le filtrage, l'amplification et 
la conversion des signaux analogiques 
standard

– Signaux d'entrée et de sortie configu-
rables, y compris les signaux de courant 
et de tension bipolaires

– Isolation galvanique 3 voies
– Réglage de plus de 1600 conversions de 

signaux via les sélecteurs de codage (DIP) 
de la face avant

– Fréquence limite 10 kHz pour applica-
tions critiques en termes de temps

– Sortie active ou passive
– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-

sion alimentation
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Pour commander un article dans une configuration spécifique, 

veuillez indiquer la configuration choisir à l'aide du code de com-

mande correspondant (ci-contre).

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Entrée analogique / Sortie analogique
Amplificateur-séparateur à 3 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur à 3 voies, universel, 

configurable, plus de 1600 combinaisons de 

signaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2811284
http://www.phoenixcontact.net/product/2811572
http://www.phoenixcontact.net/product/2811446
http://www.phoenixcontact.net/product/2811556
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Code de commande MACX MCR-UI-UI(-SP) (configuration standard à titre d'exemple)

Exemple d'application : mesure du niveau et carte d'entrée analogique active

Exemple d'application : mesure du shuntage et module Inline avec canaux d'entrée analogiques passifs au sein d'une station Inline 

(Vous trouverez des informations sur les solutions d'automatisation de Phoenix Contact dans le catalogue 6 ou via phoenixcontact.net/products)

Référence

Entrée Sortie Fréquence limite Certificat de calibrage du 

fabricant CCU

2811284 / IN03 / OUT01 / 10 K / NONE

IN40 = 0 ... 50 mV IN53 = -50 ... +50 mV IN70 = 0...1,0 mA OUT19 = 0 ... 2,5 V OUT15 = 0 ... 5 mA 30 = 30 Hz NONE = sans CCU

2811284 = IN24 = 0 ... 60 mV IN13 = -60 ... +60 mV IN71 = 0...1,5 mA OUT05 = 0 ... 5 V OUT16 = 0 ... 10 mA 10 K = 10 kHz YES = avec CCU 

(payant)MACX MCR-UI-UI IN41 = 0 ... 75 mV IN54 = -75 ... +75 mV IN72 = 0...2,0 mA OUT03 = 0 ... 10 V OUT01 = 0 ... 20 mA

IN25 = 0 ... 100 mV IN14 = -100 ... +100 mV IN73 = 0 ... 3,0 mA

IN43 = 0 ... 120 mV IN56 = -120 ... +120 mV IN36 = 0 ... 5 mA OUT20 = -2,5 ... +2,5 V OUT21 = -5 ... +5 mA YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (payant)

2811572 = IN44 = 0 ... 150 mV IN57 = -150 ... +150 mV IN37 = 0 ... 10 mA OUT13 = -5 ... +5 V OUT22 = -10 ... +10 mA

MACX MCR-

UI-UI-SP

IN26 = 0 ... 200 mV IN15 = -200 ... +200 mV IN74 = 0 ... 15 mA OUT14 = -10 ... +10 V OUT23 = -20 ... +20 mA

IN27 = 0 ... 300 mV IN16 = -300 ... +300 mV IN01 = 0 ... 20 mA

IN28 = 0 ... 500 mV IN17 = -500 ... +500 mV IN75 = 0 ... 30 mA OUT24 = 0,5 ... +2,5 V OUT25 = 1 ... 5 mA

IN66 = 0 ... 1000 mV IN78 = -1000 ... +1000 mV IN76 = 0 ... 50 mA OUT06 = 1 ... 5 V OUT26 = 2 ... 10 mA

IN29 = 0 ... 1,0 V IN18 = -1,0 ... +1,0 V IN77 = 0 ... 100 mA OUT04 = 2 ... 10 V OUT02 = 4 ... 20 mA

IN50 = 0 ... 1,5 V IN63 = -1,5 ... +1,5 V

IN30 = 0 ... 2,0 V IN19 = -2,0 ... +2,0 V IN83 = -1,0...+1,0 mA OUT27 = 2,5 ... 0 V OUT28 = 5 ... 0 mA

IN52 = 0 ... 3,0 V IN65 = -3,0 ... +3,0 V IN84 = -1,5...+1,5 mA OUT11 = 5 ... 0 V OUT29 = 10 ... 0 mA

IN05 = 0 ... 5 V IN21 = -5 ... +5 V IN85 = -2,0...+2,0 mA OUT09 = 10 ... 0 V OUT07 = 20 ... 0 mA

IN03 = 0 ... 10 V IN22 = -10 ... +10 V IN86 = -3,0...+3,0 mA

IN67 = 0 ... 15 V IN79 = -15 ... +15 V IN33 = -5 ... +5 mA

IN32 = 0 ... 20 V IN23 = -20 ... +20 V IN34 = -10 ... +10 mA

IN39 = 0 ... 30 V IN80 = -30 ... +30 V IN87 = -15 ... +15 mA

IN68 = 0 ... 50 V IN81 = -50 ... +50 V IN35 = -20 ... +20 mA

IN69 = 0 ... 100 V IN82 = -100 ... +100 V IN88 = -30 ... +30 mA

IN89 = -50 ... +50 mA

IN90 = -100 ... +100 mA

IN06 = 1 ... 5 V IN91 = 1 ... 5 mA

IN04 = 2 ... 10 V IN92 = 2 ... 10 mA

IN02 = 4 ... 20 mA

Capteur de niveau

Automate

Tension secteur

IB IL AI 2/SF

Pile

Résistance de 

shuntage

Tension secteur

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2811284
http://www.phoenixcontact.net/product/2811284
http://www.phoenixcontact.net/product/2811572
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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 DNV GL Functional Safety

Ex:   
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) 0 ... 10 V , autres réglages, à préciser dans la commande 

0 ... 1 mA , configuration via le commutateur DIP

Signal d'entrée maximum ± 100 V ± 100 mA

Impédance d'entrée env. 1 MΩ 

(± 1 V DC ... ± 100 V DC)

env. 10 Ω 

(± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 0 ... 10 V , configuration via le commutateur DIP 

0 ... 20 mA , configuration via le commutateur DIP

Signal de sortie maximum 15 V 35 mA

Charge R
B

≥ 1 kΩ (10 V) ≤ 600 Ω (20 mA ; actif)

passive : ≤ (UB-2 V) / I
outmax

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

Puissance dissipée < 0,8 W (pour 24 V DC/20 mA)

< 0,9 W (pour 230 V AC / 20 mA)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (étalonné de la dérivation)

Coefficient de température 0,0075 %/K

Etalonnage Zéro / Gain ± 4 % / ± 4 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Remarque CEM

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur à 3 voies, pour une isolation galva-

nique de signaux analogiques et une plage d'alimentation étendue

Configuration de commande Raccordement vissé MACX MCR-UI-UI-UP 2811459 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MACX MCR-UI-UI-UP-SP 2811585 1

Configuration standard : Raccordement vissé MACX MCR-UI-UI-UP-NC 2811297 1

Configuration standard : Raccordement Push-in MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC 2811569 1
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– Amplificateur-séparateur analogique pour 
la séparation, le filtrage, l'amplification et 
la conversion des signaux analogiques 
standard

– Signaux d'entrée et de sortie configu-
rables, y compris les signaux de courant 
et de tension bipolaires

– Isolation galvanique 3 voies
– Réglage de plus de 1600 conversions de 

signaux via les sélecteurs de codage (DIP) 
de la face avant

– Sortie active ou passive
– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-

sion alimentation
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Pour commander un article dans une configuration spécifique, 

veuillez indiquer la configuration choisir à l'aide du code de com-

mande correspondant (ci-contre).

Entrée analogique / Sortie analogique
Amplificateur-séparateur à 3 voies

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur à 3 voies, configu-

rable, plus de 1600 combinaisons de signaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2811459
http://www.phoenixcontact.net/product/2811585
http://www.phoenixcontact.net/product/2811297
http://www.phoenixcontact.net/product/2811569
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Code de commande MACX MCR-UI-UI(-SP) (configuration standard à titre d'exemple)

Exemple d'application : mesure du niveau et carte d'entrée analogique active

Exemple d'application : mesure du shuntage et module Inline avec canaux d'entrée analogiques au sein d'une station Inline 

(Vous trouverez des informations sur les solutions d'automatisation de Phoenix Contact dans le catalogue 6 ou via phoenixcontact.net/products)

Référence

Entrée Sortie Fréquence limite Certificat de calibrage du 

fabricant CCU

2811459 / IN03 / OUT01 / 10 K / NONE

IN40 = 0 ... 50 mV IN53 = -50 ... +50 mV IN70 = 0...1,0 mA OUT19 = 0 ... 2,5 V OUT15 = 0 ... 5 mA 30 = 30 Hz NONE = sans CCU

2811459 = IN24 = 0 ... 60 mV IN13 = -60 ... +60 mV IN71 = 0...1,5 mA OUT05 = 0 ... 5 V OUT16 = 0 ... 10 mA 10 K = 10 kHz YES = avec CCU 

(payant)MACX MCR-

UI-UI-UP

IN41 = 0 ... 75 mV IN54 = -75 ... +75 mV IN72 = 0...2,0 mA OUT03 = 0 ... 10 V OUT01 = 0 ... 20 mA

IN25 = 0 ... 100 mV IN14 = -100 ... +100 mV IN73 = 0 ... 3,0 mA

IN43 = 0 ... 120 mV IN56 = -120 ... +120 mV IN36 = 0 ... 5 mA OUT20 = -2,5 ... +2,5 V OUT21 = -5 ... +5 mA YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (payant)

2811585 = IN44 = 0 ... 150 mV IN57 = -150 ... +150 mV IN37 = 0 ... 10 mA OUT13 = -5 ... +5 V OUT22 = -10 ... +10 mA

MACX MCR-

UI-UI-UP-SP

IN26 = 0 ... 200 mV IN15 = -200 ... +200 mV IN74 = 0 ... 15 mA OUT14 = -10 ... +10 V OUT23 = -20 ... +20 mA

IN27 = 0 ... 300 mV IN16 = -300 ... +300 mV IN01 = 0 ... 20 mA

IN28 = 0 ... 500 mV IN17 = -500 ... +500 mV IN75 = 0 ... 30 mA OUT24 = 0,5 ... +2,5 V OUT25 = 1 ... 5 mA

IN66 = 0 ... 1000 mV IN78 = -1000 ... +1000 mV IN76 = 0 ... 50 mA OUT06 = 1 ... 5 V OUT26 = 2 ... 10 mA

IN29 = 0 ... 1,0 V IN18 = -1,0 ... +1,0 V IN77 = 0 ... 100 mA OUT04 = 2 ... 10 V OUT02 = 4 ... 20 mA

IN50 = 0 ... 1,5 V IN63 = -1,5 ... +1,5 V

IN30 = 0 ... 2,0 V IN19 = -2,0 ... +2,0 V IN83 = -1,0...+1,0 mA OUT27 = 2,5 ... 0 V OUT28 = 5 ... 0 mA

IN52 = 0 ... 3,0 V IN65 = -3,0 ... +3,0 V IN84 = -1,5...+1,5 mA OUT11 = 5 ... 0 V OUT29 = 10 ... 0 mA

IN05 = 0 ... 5 V IN21 = -5 ... +5 V IN85 = -2,0...+2,0 mA OUT09 = 10 ... 0 V OUT07 = 20 ... 0 mA

IN03 = 0 ... 10 V IN22 = -10 ... +10 V IN86 = -3,0...+3,0 mA

IN67 = 0 ... 15 V IN79 = -15 ... +15 V IN33 = -5 ... +5 mA

IN32 = 0 ... 20 V IN23 = -20 ... +20 V IN34 = -10 ... +10 mA

IN39 = 0 ... 30 V IN80 = -30 ... +30 V IN87 = -15 ... +15 mA

IN68 = 0 ... 50 V IN81 = -50 ... +50 V IN35 = -20 ... +20 mA

IN69 = 0 ... 100 V IN82 = -100 ... +100 V IN88 = -30 ... +30 mA

IN89 = -50 ... +50 mA

IN90 = -100 ... +100 mA

IN06 = 1 ... 5 V IN91 = 1 ... 5 mA

IN04 = 2 ... 10 V IN92 = 2 ... 10 mA

IN02 = 4 ... 20 mA

Capteur de niveau

Automate

IB IL AI 2/SF

Pile

Résistance de 

shuntage

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2811459
http://www.phoenixcontact.net/product/2811459
http://www.phoenixcontact.net/product/2811585
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 21,5 V (20 mA)

Chute de tension < 3,5 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)

Données de sortie

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (active)

4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V)

Charge < 1000 Ω (20 mA)

Ondulation de sortie < 20 mV
eff

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 ) ; 

< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 )

Puissance dissipée < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) 

< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 ) 

< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 )

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 200 µs (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, charge 600 Ω)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Plage de sous-charge / surcharge selon NE 43

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Transmission SMART oui

Bande passante du signal conformément à la spécification HART

Protocoles supportés HART

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA II T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, avec transparence HARTR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207 1
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Modules d'isolation/alimentation et 
convertisseur/isolateur d'entrée pour le 
fonctionnement de convertisseurs à 2 et 
4 fils et de sources de courant mA.

– Entrée 0/4 jusqu'à 20 mA (alimentée ou 
non alimentée)

– Sortie 0/4 jusqu'à 20 mA (active ou pas-
sive)

– Transmission bidirectionnelle de signaux 
de communication HART numériques

– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 
avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Borne avec résistance de 250 Ω pour 
l'amélioration de l'impédance HART dans 
les systèmes à faible valeur ohmique

– Isolation galvanique 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée analogique / Sortie analogique
Module d'isolation/alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Modules d'isolation/alimentation et 

convertisseur/isolateur d'entrée

http://www.phoenixcontact.net/product/2865955
http://www.phoenixcontact.net/product/2924207
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   Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 21,5 V (20 mA)

Chute de tension < 3,9 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)

Données de sortie

Signal de sortie (par sortie) 4 mA ... 20 mA (active)

0 mA ... 20 mA

Charge < 450 Ω (20 mA)

Ondulation de sortie < 20 mV
eff

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

Puissance dissipée < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) 1,3 ms (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, typique)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Plage de sous-charge / surcharge selon NE 43

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Sortie 1 / Sortie 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

-20 °C ... 70 °C (Position de montage indifférente, écart entre mo-

dules  5 mm, facteur de réduction MTBF 2,5, non évalué par UL)

Affichage d'état LED verte (PWR, tension d'alimentation)

Transmission SMART (par sortie) oui

Protocoles supportés HART

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, avec transparence HARTR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-RPSSI-2I 2924825 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838 1
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Modules d'isolation/alimentation et 
convertisseur/isolateur d'entrée pour le 
fonctionnement de convertisseurs à 2 et 
4 fils et de sources de courant mA.

– Entrée 0/4 jusqu'à 20 mA (alimentée ou 
non alimentée)

– Deux sorties isolées galvaniquement, de 
0/4 à 20 mA (actives)

– Transmission bidirectionnelle des signaux 
numériques de communication HART 
(deux sorties)

– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 
avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Isolation galvanique à 4 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée analogique / Sortie analogique
Module d'isolation/alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Modules d'isolation/alimentation et convertis-

seur/isolateur d'entrée,

avec deux sorties à isolation galvanique

http://www.phoenixcontact.net/product/2924825
http://www.phoenixcontact.net/product/2924838
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex: 
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 16 V (20 mA)

Chute de tension < 3,5 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)

Données de sortie

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (active)

4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V)

1 V ... 5 V (résistance interne, 250 Ω, 0,1%)

configuration via le commutateur DIP

Charge < 600 Ω (20 mA)

Ondulation de sortie < 20 mV
eff

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-

20 % ... +10 %, 50/60 Hz))

Courant absorbé < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

Puissance dissipée < 1,6 W (24 V DC / 20 mA)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 600 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Plage de sous-charge / surcharge selon NE 43

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Transmission SMART oui

Bande passante du signal conformément à la spécification HART

Protocoles supportés HART

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 17,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, avec transparence HARTR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP 2865968 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924210 1
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Modules d'isolation/alimentation et 
convertisseur/isolateur d'entrée pour le 
fonctionnement de convertisseurs à 2 et 
4 fils et de sources de courant mA.

– Entrée 0/4 jusqu'à 20 mA (alimentée ou 
non alimentée)

– Sortie de 0/4 à 20 mA (active ou passive), 
de 0/1 à 5 V, commutable via le commuta-
teur DIP

– Transmission bidirectionnelle de signaux 
de communication HART numériques

– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 
avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Résistance de 250 Ω activable via le com-
mutateur DIP pour augmenter l'impé-
dance HART dans des systèmes à faible 
valeur ohmique

– Isolation galvanique 3 voies
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Entrée analogique / Sortie analogique
Module d'isolation/alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Modules d'isolation/alimentation et 

convertisseur/isolateur d'entrée,

Alimentation étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2865968
http://www.phoenixcontact.net/product/2924210
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  Functional Safety

Ex: 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée par canal

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 16 V (pour 20 mA)

Plage de signaux de sous-charge/surcharge 0 mA ... 24 mA

Données de sortie par canal

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (active)

Charge ≤ 450 Ω (20 mA)

Plage de signaux de sous-charge/surcharge 0 mA ... 24 mA

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 100 mA (24 V / 20 mA)

Puissance dissipée < 1,4 W (pour 24 V DC/20 mA)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 1,3 ms (pour saut de 4 mA ... 20 mA)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Isolation galvanique

Entrée/sortie, alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Sortie 1/sortie 2/ alimentation 1,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Transmission SMART oui

Bande passante du signal conformément à la spécification HART

Protocoles supportés HART

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

3

Systematic Capability SC 3

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, 2 canaux, transparence 

HARTR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I 2904089 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP 2904090 1
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Module d'isolation/alimentation pour le 
fonctionnement de convertisseurs de me-
sure à 2 fils.
– 2 voie
– Entrée : de 4 à 20 mA (alimentée)
– Sortie : de 4 à 20 mA (active)
– Transmission bidirectionnelle de signaux 

de communication HART numériques
– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 

avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Isolation galvanique sécurisée à 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée analogique / Sortie analogique
Module d'isolation/alimentation

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Module d'isolation/alimentation 2 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2904089
http://www.phoenixcontact.net/product/2904090
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension maximale < 30,5 V

Signal d'entrée 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Limitation de la tension d'entrée 30,5 V

Tension dissipée 2,9 V (I = 20 mA)

Courant de déclenchement env. 50 µA

Données de sortie

Signal de sortie tension maximale 27,5 V

Signal de sortie 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Ondulation résiduelle < 10 mV
eff

 (charge de 500 Ω)

Caractéristiques de transmission 1:1 vers le signal d'entrée

Charge ≤ 1375 Ω (I = 20 mA)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation pas d'alimentation extérieure distincte requise

Coefficient de température ≤ 0,002 %/K (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Indice de protection IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Séparateur passif, un ou deux canaux

Raccordement vissé MACX MCR-SL-I-I-ILP 2905278 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP 2905279 1

Raccordement vissé MACX MCR-SL-2I-2I-ILP 2905280 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP 2905281 1
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Le séparateur 2 voies à un ou deux ca-
naux alimenté par boucle de courant (en-
trée) avec tension de séparation augmentée 
et connectique enfichable est utilisé pour 
l'isolation galvanique et le filtrage de signaux 
analogiques.

L'appareil peut être utilisé avec des cap-
teurs actifs d'une tension d'alimentation de 
6 à 30 V DC.

L'alimentation est assurée par la boucle 
de courant du capteur. Aucune alimentation 
supplémentaire n'est requise.

Entrée analogique / Sortie analogique
Séparateur passif

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Séparateur passif, un ou deux canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2905278
http://www.phoenixcontact.net/product/2905279
http://www.phoenixcontact.net/product/2905280
http://www.phoenixcontact.net/product/2905281
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  
Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension maximale < 30,5 V

Signal d'entrée 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Limitation de la tension d'entrée 30,5 V

Tension dissipée 2,9 V (I = 20 mA)

Courant de déclenchement env. 50 µA

Données de sortie

Signal de sortie tension maximale 27,5 V

Signal de sortie 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Ondulation résiduelle < 10 mV
eff

 (charge de 500 Ω)

Caractéristiques de transmission 1:1 vers le signal d'entrée

Charge ≤ 1375 Ω (I = 20 mA)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation pas d'alimentation extérieure distincte requise

Coefficient de température ≤ 0,002 %/K (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms)

Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 600 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Indice de protection IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Séparateur passif, un ou deux canaux

Raccordement vissé MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP 2907704 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP 2907705 1

Raccordement vissé MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP 2907706 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP 2907707 1
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Le séparateur 2 voies à un ou deux ca-
naux alimenté par boucle de courant (en-
trée) avec tension de séparation augmentée 
et connectique enfichable est utilisé pour 
l'isolation galvanique et le filtrage de signaux 
analogiques.

L'appareil peut être utilisé avec des cap-
teurs actifs d'une tension d'alimentation de 
6 à 30 V DC.

L'alimentation est assurée par la boucle 
de courant du capteur. Aucune alimentation 
supplémentaire n'est requise.

Entrée analogique / Sortie analogique
Séparateur passif

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Séparateur passif, un ou deux canaux

Tension d'essai 5 kV

http://www.phoenixcontact.net/product/2907704
http://www.phoenixcontact.net/product/2907705
http://www.phoenixcontact.net/product/2907706
http://www.phoenixcontact.net/product/2907707
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex:   
Largeur du boîtier 35 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils

Capteurs à thermocouple B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, AC, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Résistance 0 Ω ... 50 kΩ

Potentiomètre 0 Ω ... 50 kΩ

Tension -1000 mV ... 1000 mV

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (avec SIL ; sans SIL, d'autres à configurer librement)

Signal de sortie maximum ± 11 V 22 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (pour 20 mA)

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou configurable librement

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 3 inverseurs

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (250 V DC)

Courant de commutation maximal 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

Consommation de puissance < 2,4 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Erreur de transmission max. 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée / Sortie de couplage 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Humidité de l'air typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 35 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température

Configuration standard : Raccordement vissé MACX MCR-T-UIREL-UP 2811378 1

Configuration standard : Raccordement Push-in MACX MCR-T-UIREL-UP-SP 2811828 1

Configuration de commande Raccordement vissé MACX MCR-T-UIREL-UP-C 2811514 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C 2811831 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur pour Compensation de soudure froide pour les 

thermocouples

MACX MCR-CJC 2924993 1

126 PHOENIX CONTACT

Convertisseur de mesure de température 
universel aux propriétés librement configu-
rables.

– Entrée pour thermomètres à résistance, 
thermocouples, transmetteurs à résis-
tance, potentiomètres et sources mV

– Mesurer les différences de température
– Entrée et sortie librement program-

mables
– Plages de signaux de sortie inverses au 

choix
– Trois relais de seuil, utilisables en combi-

naison en tant que relais de seuil de sécu-
rité unique

– Configuration par logiciel (FDT-DTM)
– Programmation en cours de 

fonctionnement et hors tension via 
l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Compensation de soudure froide avec 

connecteur séparé
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-

sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet (sous 

phoenixcontact.net/products).

Les informations sur l'adaptateur de programmation se trouvent à 

la page 173

Température
Convertisseur de mesure de tempéra-
ture

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Convertisseur de température, universel, avec 

trois relais de valeur limite, plage d'alimenta-

tion étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2811378
http://www.phoenixcontact.net/product/2811828
http://www.phoenixcontact.net/product/2811514
http://www.phoenixcontact.net/product/2811831
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924993
http://www.phoenixcontact.net/products
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Code de commande pour convertisseur de température MACX-MCR-T-UIREL-UP(-SP)-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence SIL Unité de 

mesure

Type de 

capteur

Technique de 

raccordement

Plage de mesure : Signal de sortie Fonc-

tion de 

commu-

tation 1

Point de 

commu-

tation in-

férieur 1

Point de 

commu-

tation su-

périeur 1

Fonc-

tion de 

commu-

tation 2

Point de 

commu-

tation in-

férieur 2

Point de 

commu-

tation su-

périeur 2

Certificat de ca-

librage du fabri-

cant
Début Fin

2811514 / ON / C / PT100 / 4 / -50 / 150 / OUT02 / 0 / 99999 / 99999 / 0 / 99999 / 99999 / NONE

2811514 = 

MACX MCR-

T-UIREL-UP-C

2811831 = 

MACX MCR-

T-UIREL-UP-

SP-C

ON = actif Celsius [C] voir ci-

des-

sous

2 = à 2 conduc-

teurs

voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

0...20 mA [OUT01] Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site web

Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site web

Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site 

web

Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site 

web

NONE =

4...20 mA [OUT02] sans CCU

NONE = inactif Ohm [O] 3 = à 3 conduc-

teurs

0...10 V [OUT03]

2...10 V [OUT04] YES =

Millivolt [V] 4 = à 4 conduc-

teurs

0...5 V [OUT05] L [0] avec CCU

(payant)ON unique-

ment avec 

plage de sortie 

= OUT02

1...5 V [OUT06] H [1]

-5...+5 V [OUT13] L  SPH  H [2]

-10...+10 V [OUT14] H  SPH  L [3] YESPLUS =

0...5 mA [OUT15] L  SPH  H  SPL  L [4] CCU avec

5 points de me-

sure (payant)

0...10 mA [OUT16] H  SPH  L  SPL  H [5]

1...5 mA [OUT25] L  SPL  H  SPH  L [6]

2...10 mA [OUT26] H  SPL  L  SPH  H [7]

Étendue de me-

sure minimale

D'autres possibilités de ré-

glage peuvent être configu-

rées avec le logiciel IFS-

CONF :

- Courbe caractéristique libre-

ment configurable avec 

30 points de support

- Les réponses de sortie pour 

court-circuit, rupture de cap-

teur ou dépassement/sous-

dépassement de plages sont 

configurables ou réglables se-

lon NE43 (configuration 

standard : 

NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration 

standard : 1)

- Redémarrage après fail safe 

(configuration standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage

(valeurs limites, temps,...) 

(configuration standard : OFF)

Sonde de température 

résistive (RTD)

°C PT50 = Pt 50 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT100 = Pt 100 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT200 = Pt 200 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT500 = Pt 500 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT1000 = Pt 1000 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT2000 = Pt 2000 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT5000 = Pt 5000 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT50S = PT50 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT100S = PT100 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT200S = PT200 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT500S = PT500 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT1000S = PT1000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT2000S = PT2000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT5000S = PT5000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT100G = PT100 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT200G = PT200 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT500G = PT500 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT1000G = PT1000 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT100J = Pt 100 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C PT200J = Pt 200 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C PT500J = Pt 500 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C PT1000J = Pt 1000 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C NI100 = NI100 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI200 = NI200 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI500 = NI500 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI1000 = NI1000 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI100S = NI100 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI200S = NI200 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI500S = NI500 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI1000S = NI1000 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI1000L = NI1000 Landis&Gyr -50 160 20 k

°C CU10 = CU10 SAMA RC21-4-1966 -70 500 20 k

°C CU50 = CU 50 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 20 k

°C CU100 = CU 100 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 20 k

°C CU53 = CU 53 GOST 6651-2009 (α=0,00426) -50 180 20 k

°C KTY81 = KTY81 KTY81-110 (Philips) -55 150 20 k

°C KTY84 = KTY81 KTY84-130 (Philips) -40 300 20 k

Thermocouples TC °C A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 50 k

°C A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 50 k

°C A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 50 k

°C B = B CEI584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 50 k

°C C = C ASTM E988 0 2315 50 k

°C D = DA ASTM E988 (2002) 0 2315 50 k

°C E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 50 k

°C J = J CEI584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 50 k

°C K = K CEI584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 50 k

°C MG = MG GOST 8.585-2001 -200 100 50 k

°C N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi) -200 1300 50 k

°C R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 50 k

°C S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 50 k

°C T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi) -200 400 50 k

°C L = L DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 50 k

°C LG = LG GOST 8.585-2001 -200 800 50 k

°C U = U DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 50 k

Télétransmetteurs à 

résistance R (2, 3, 

4 conducteurs)

Ohm RES12 = Résistance 0…50000 OHMS 0 50000 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Potentiomètre Poti

(à 3 conducteurs)

Ohm POT12 = Potentiomètre 0…50000 OHMS 0 50000 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Signaux de tension 

mV

mV V04 = Tension -1000 mV…+1000 mV -1000 1000 10 % de la plage no-

minaleVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Formule de conversion des températures °C en °F : 

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2811514
http://www.phoenixcontact.net/product/2811514
http://www.phoenixcontact.net/product/2811831
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex:   
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils

Capteurs à thermocouple B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, AC, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Résistance 0 Ω ... 50 kΩ

Potentiomètre 0 Ω ... 50 kΩ

Tension -1000 mV ... 1000 mV

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (avec SIL ; sans SIL, d'autres à configurer librement)

Signal de sortie maximum ± 11 V 22 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou configurable librement

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 30 V AC (30 V DC)

Courant de commutation maximal 0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

Consommation de puissance < 1,5 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Erreur de transmission, total < 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée / Sortie de couplage 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Humidité de l'air typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 17,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température

Configuration standard : Raccordement vissé MACX MCR-T-UI-UP 2811394 1

Configuration standard : Raccordement Push-in MACX MCR-T-UI-UP-SP 2811860 1

Configuration de commande Raccordement vissé MACX MCR-T-UI-UP-C 2811873 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MACX MCR-T-UI-UP-SP-C 2811970 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur pour Compensation de soudure froide pour les 

thermocouples

MACX MCR-CJC 2924993 1

128 PHOENIX CONTACT

Convertisseur de mesure de température 
universel aux propriétés librement configu-
rables.

– Entrée pour thermomètres à résistance, 
thermocouples, transmetteurs à résis-
tance, potentiomètres et sources mV

– Mesurer les différences de température
– Entrée et sortie librement program-

mables
– Plages de signaux de sortie inverses au 

choix
– Sortie de couplage de relais
– Configuration par logiciel (FDT-DTM)
– Programmation en cours de 

fonctionnement et hors tension via 
l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Compensation de soudure froide avec 

connecteur séparé
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-

sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Pour commander un article dans une configuration spécifique, 

veuillez indiquer la configuration choisir à l'aide du code de com-

mande correspondant (ci-contre).

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet (sous 

phoenixcontact.net/products).

Les informations sur l'adaptateur de programmation se trouvent à 

la page 173

Température
Convertisseur de mesure de tempéra-
ture

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Convertisseur de température, universel, avec 

sortie de couplage, plage d'alimentation éten-

due

http://www.phoenixcontact.net/product/2811394
http://www.phoenixcontact.net/product/2811860
http://www.phoenixcontact.net/product/2811873
http://www.phoenixcontact.net/product/2811970
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924993
http://www.phoenixcontact.net/products
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Code de commande pour convertisseur de température MACX-MCR-T-UI-UP(-SP)-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Safety Integrity 

Level (SIL)

Type de 

capteur

Technique de 

raccordement

Compensation de 

soudure froide

Plage de mesure : Unité de me-

sure

Plage de sortie Certificat de calibrage du fa-

bricant = CCUDébut Fin

2811873 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811873 = 

MACX MCR-

T-UI-UP-C

ON = actif voir 

en bas

2 = à 

2 conducte

urs

0 = déconnecté, p. 

ex. pour RTD, R, 

Poti, mV

voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

C = °C OUT15 = 0 ... 5 mA NONE = sans CCU

F = °F OUT16 = 0 ... 10 mA

NONE = inactif O =  OUT01 = 0 ... 20 mA

3 = à 

3 conducte

urs

P = % OUT15 = 0 ... 5 mA YES = avec CCU 

(payant)2811970 = 

MACX MCR-

T-UI-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1 ... 5 mA

ON uniquement 

avec plage de sortie 

= OUT02

1 = connecté, p. ex. 

pour TC

OUT26 = 2 ... 10 mA

4 = à 

4 conducte

urs

OUT02 = 4 ... 20 mA

OUT05 = 0 ... 5 V YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (payant)

OUT03 = 0 ... 10 V

OUT06 = 1 ... 5 V

OUT04 = 2 ... 10 V

OUT13 = -5 ... +5 V

OUT14 = -10 ... +10 V

autres configurables 

avec le logiciel

plus petite

plage de mesure

D'autres possibilités de réglage peuvent 

être configurées avec le logiciel IFS-

CONF :

- Courbe caractéristique librement configu-

rable avec 30 points de support

- Les réponses de sortie pour court-circuit, 

rupture de capteur ou dépassement/sous-

dépassement de plages sont configurables 

ou réglables selon NE43 (configuration 

standard : NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration standard : 1)

- Redémarrage après fail safe (configuration 

standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage

(valeurs limites, temps,...) (configuration 

standard : OFF)

Sonde de température 

résistive (RTD)

PT50 = Pt 50 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT100 = Pt 100 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT200 = Pt 200 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT500 = Pt 500 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT1000 = Pt 1000 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT2000 = Pt 2000 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT5000 = Pt 5000 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT50S = PT50 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT100S = PT100 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT200S = PT200 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT500S = PT500 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT1000S = PT1000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT2000S = PT2000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT5000S = PT5000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT100G = PT100 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT200G = PT200 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT500G = PT500 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT1000G = PT1000 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT100J = Pt 100 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

PT200J = Pt 200 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

PT500J = Pt 500 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

PT1000J = Pt 1000 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

NI100 = NI100 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI200 = NI200 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI500 = NI500 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI1000 = NI1000 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI100S = NI100 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI200S = NI200 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI500S = NI500 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI1000S = NI1000 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI1000L = NI1000 Landis&Gyr -50 160 °C 20 k

CU10 = CU10 SAMA RC21-4-1966 -70 500 °C 20 k

CU50 = CU 50 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 °C 20 k

CU100 = CU 100 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 °C 20 k

CU53 = CU 53 GOST 6651-2009 (α=0,00426) -50 180 °C 20 k

KTY81 = KTY81 KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 k

KTY84 = KTY81 KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 k

Thermocouples TC A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 k

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 k

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 k

B = B CEI584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 k

C = C ASTM E988 0 2315 °C 50 k

D = DA ASTM E988 (2002) 0 2315 °C 50 k

E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 k

J = J CEI584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 k

K = K CEI584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 k

MG = MG GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 k

N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi) -200 1300 °C 50 k

R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 k

S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 k

T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi) -200 400 °C 50 k

L = L DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 k

LG = LG GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 k

U = U DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 k

Télétransmetteurs à ré-

sistance R (2, 3, 

4 conducteurs)

RES12 = Résistance 0…50000 OHMS 0 50000 Ohm 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Potentiomètre Poti

(à 3 conducteurs)

POT12 = Potentiomètre 0…50000 OHMS 0 50000 Ohm 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Signaux de tension mV V04 = Tension -1000 mV…+1000 mV -1000 1000 mV 10 % de la plage no-

minaleVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com
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T [°F] = – T [°C] + 32
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Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils

Résistance 0 Ω ... 50 kΩ

Potentiomètre 0 Ω ... 50 kΩ

Résistance de ligne ≤ 50 Ω par câble

Courant d’alimentation du capteur 10 µA ... 210 µA (jusqu'à 2 x 210 µA avec 3 conducteurs)

Etendue de la plage de mesure ≥ 50 K

Données de sortie

Signal de sortie 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA (SIL)

Charge ≤ 600 Ω

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou librement définissable

Ondulation de sortie < 15 µA
c-c

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Consommation de courant ≤ 40 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 0,74 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 1 s

≤ 1,7 s

Erreur de transmission, total 0,1 % x 1000 [K] / Plage de mesure

Etalonnage Zéro / Gain ± 5 % / ± 5 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation, PWR)

LED rouge, clignotante, 2,4 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur 

au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR)

LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode service, ERR)

LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

MACX MCR-RTD-I 1050192 1

MACX MCR-RTD-I-SP 1050201 1

MACX MCR-RTD-I-C 1052472 1

MACX MCR-RTD-I-SP-C 1052464 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

130 PHOENIX CONTACT

Le convertisseur de température pro-
grammable est conçu pour le fonctionne-
ment de thermomètres à résistance et de 
thermomètres de résistance et de ther-
mocouples. Les valeurs mesurées sont 
converties en un signal linéaire de 0 à 20 mA 
ou de 4 à 20 mA.
– Entrée pour sonde de température résis-

tive, potentiomètre et capteur de résis-
tance

– Sortie de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA
– Configuration par logiciel (FDT-DTM) : 

type de capteur, connectique, plage de 
mesure, unité de mesure, filtre, signal 
d'alarme, plage de sortie

– Programmation en cours de 
fonctionnement et hors tension via 
l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-
sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Isolation galvanique 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Installation autorisée en zone 2
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508

Température
Convertisseur de mesure de tempéra-
ture

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

nouveau

Convertisseur de température pour sonde de 

température résistive et capteur de résistance

http://www.phoenixcontact.net/product/1050192
http://www.phoenixcontact.net/product/1050201
http://www.phoenixcontact.net/product/1052472
http://www.phoenixcontact.net/product/1052464
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
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Code de commande pour convertisseur de température MACX MCR-RTD-I-(SP)-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence SIL ON/OF Type de 

capteur

Unité de 

mesure

Technique de 

raccordement

Plage de mesure : Signal de sortie Moyenn

e mobile

Signal 

d'alarme 

court-circuit

Signal d'alarme 

rupture de cap-

teur

Certificat de calibrage du fa-

bricantDébut Fin

1052472 / ON / PT100 / C / 4 / -50 / 150 / OUT02 / 1 / I000 / I000 / NONE

1052472 = 

MACX MCR-

RTD-I-C

1052464 = 

MACX MCR-

RTD-I-SP-C

ON = actif voir ci-

des-

sous

Celsius [C] 2 = à 2 conduc-

teurs

voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

0...20 mA [OUT01] 1 - 10 0 mA [I000] 0 mA [I000] NONE = sans CCU

4...20 mA [OUT02] 3,5 mA [I035] 3,5 mA [I035]

NONE = inactif Ohm [O] 3 = à 3 conduc-

teurs

0...5 mA [OUT15] 21,5 mA [I215] 21,5 mA [I215]

0...10 mA [OUT16] YES = avec CCU 

(payant)Millivolt [V] 4 = à 4 conduc-

teurs

1...5 mA [OUT25]

ON unique-

ment avec 

plage de sortie 

= OUT02

2...10 mA [OUT26]

YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (contre 

paiement)

Étendue de 

mesure 

minimale

D'autres possibilités de ré-

glage peuvent être configurées 

avec le logiciel IFS-CONF :

- Courbe caractéristique libre-

ment configurable avec 

30 points de support

- Les réponses de sortie pour 

court-circuit, rupture de capteur 

ou dépassement/sous-dépas-

sement de plages sont configu-

rables ou réglables selon NE43 

(configuration standard : 

NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration 

standard : 1)

- Redémarrage après fail safe 

(configuration standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage

(valeurs limites, temps,...) 

(configuration standard : OFF)

Sonde de température résis-

tive (RTD)

PT50 = Pt 50 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT100 = Pt 100 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT200 = Pt 200 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT500 = Pt 500 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT1000 = Pt 1000 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT2000 = Pt 2000 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT5000 = Pt 5000 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT50S = PT50 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT100S = PT100 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT200S = PT200 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT500S = PT500 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT1000S = PT1000 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT2000S = PT2000 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT5000S = PT5000 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT100G = PT100 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT200G = PT200 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT500G = PT500 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT1000G = PT1000 G GOST 6651-2009(α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT100J = Pt 100 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

PT200J = Pt 200 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

PT500J = Pt 500 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

PT1000J = Pt 1000 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

NI100 = NI100 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI200 = NI200 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI500 = NI500 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI1000 = NI1000 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI100S = NI100 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI200S = NI200 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI500S = NI500 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI1000S = NI1000 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI1000L = NI1000 Landis&Gyr °C -50 160 20 k

CU10 = CU10 SAMA RC21-4-1966 °C -70 500 100k

CU50 = CU 50 GOST 6651-2009(α=0,00428) °C -50 200 100k

CU100 = CU 100 GOST 6651-2009(α=0,00428) °C -50 200 100k

CU53 = CU 53 GOST 6651-2009(α=0,00426) °C -50 180 100k

KTY81 = KTY81 KTY81-110 (Philips) °C -55 150 20 k

KTY84 = KTY81 KTY84-130 (Philips) °C -40 300 20 k

Télétransmetteurs à résis-

tance R

(à 2, 3, 4 conducteurs)

RES02 = Résistance 0…75 OHMS Ohm 0 75 10 % de la 

plage de me-

sure sélection-

née

RES03 = Résistance 0…150 OHMS Ohm 0 150

RES04 = Résistance 0…300 OHMS Ohm 0 300

RES05 = Résistance 0…600 OHMS Ohm 0 600

RES06 = Résistance 0…1200 OHMS Ohm 0 1200

RES07 = Résistance 0…2400 OHMS Ohm 0 2400

RES08 = Résistance 0…4800 OHMS Ohm 0 4800

RES09 = Résistance 0…6250 OHMS Ohm 0 6250

RES10 = Résistance 0…12500 OHMS Ohm 0 12500

RES11 = Résistance 0…25000 OHMS Ohm 0 25000

RES12 = Résistance 0…50000 OHMS Ohm 0 50000
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Capteurs à thermocouple B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, Lr

Tension -1000 mV ... 1000 mV

Etendue de la plage de mesure au min. 50 K avec thermocouples, 10 % de l'étendue nominale de la 

plage concernée, avec des sources mV

Données de sortie

Signal de sortie 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA (SIL)

Charge ≤ 600 Ω

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou librement définissable

Ondulation de sortie < 15 µA
c-c

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 40 mA (24 V DC)

Consommation de puissance ≤ 1 W

Puissance dissipée ≤ 0,74 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 700 ms

≤ 1000 ms

Erreur de transmission, total 0,1 % x 600 [K] / Plage de mesure ; 0,1 % > 600 [K]

Erreur due à la soudure froide ± 1 K

Etalonnage Zéro / Gain  5 % /  5 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Conformité / Homologations

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

MACX MCR-TC-I 1050228 1

MACX MCR-TC-I-C 1052459 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur pour Compensation de soudure froide pour les 

thermocouples

IOA MCR-CJC-PT100 1085776 1

132 PHOENIX CONTACT

Convertisseur de température program-
mable pour le fonctionnement de ther-
mocouples et de sources mV. Les valeurs 
mesurées sont converties en un signal li-
néaire de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA.
– Entrée pour thermocouples et signaux 

mV
– Sortie de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA
– Configuration par logiciel (FDT-DTM) : 

type de capteur, connectique, plage de 
mesure, unité de mesure, filtre, signal 
d'alarme, plage de sortie

– Programmation en cours de 
fonctionnement et hors tension 
via l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-
sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Isolation galvanique 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Installation autorisée en zone 2
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508

Température
Convertisseur de mesure de tempéra-
ture

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

nouveau

Convertisseur de température pour

thermocouples

http://www.phoenixcontact.net/product/1050228
http://www.phoenixcontact.net/product/1052459
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/1085776
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Code de commande pour convertisseur de température MACX MCR-TC-I-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence SIL Type de 

capteur

Unité de 

mesure

Compensa-

tion de sou-

dure froide

Plage de mesure : Signal de sortie Moyenn

e mobile

Signal 

d'alarme 

court-circuit

Signal d'alarme 

rupture de cap-

teur

Certificat de calibrage du fa-

bricantDébut Fin

1052459 / ON / K / C / ON / -50 / 150 / OUT02 / 1 / I000 / I000 / NONE

1052459 = 

MACX MCR-

TC-I-C

ON = actif voir ci-

des-

sous

Celsius [C] ON voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

0...20 mA [OUT01] 1 - 10 0 mA [I000] 0 mA [I000] NONE = sans CCU

4...20 mA [OUT02] 3,5 mA [I035] 3,5 mA [I035]

NONE = inactif Ohm [O] OFF 0...5 mA [OUT15] 21,5 mA [I215] 21,5 mA [I215]

0...10 mA [OUT16] YES = avec CCU 

(payant)Millivolt [V] 1...5 mA [OUT25]

ON unique-

ment avec 

plage de sortie 

= OUT02

2...10 mA [OUT26]

YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (contre 

paiement)

Étendue de 

mesure 

minimale

D'autres possibilités de ré-

glage peuvent être configurées 

avec le logiciel IFS-CONF :

- Courbe caractéristique libre-

ment configurable avec 

30 points de support

- Les réponses de sortie pour 

court-circuit, rupture de capteur 

ou dépassement/sous-dépas-

sement de plages sont configu-

rables ou réglables selon NE43 

(configuration standard : 

NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration 

standard : 1)

- Redémarrage après fail safe 

(configuration standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage 

(valeurs limites, temps,...) 

(configuration standard : OFF)

Thermocouples TC A1G = A-1 GOST 8.585-2001 °C 0 2500 50 k

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 °C 0 1800 50 k

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 °C 0 1800 50 k

B = B CEI584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) °C 500 1820 50 k

C = C ASTM E988 °C 0 2315 50 k

D = DA ASTM E988(2002) °C 0 2315 50 k

E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi) °C -230 1000 50 k

J = J CEI584-1(Fe-CuNi) °C -210 1200 50 k

K = K CEI584-1(NiCr-Ni) °C -250 1372 50 k

MG = MG GOST 8.585-2001 °C -200 100 50 k

N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi) °C -200 1300 50 k

R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) °C -50 1768 50 k

S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) °C -50 1768 50 k

T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi) °C -200 400 50 k

L = L DIN 43760 (Fe-CuNi) °C -200 900 50 k

LG = LG GOST 8.585-2001 °C -200 800 50 k

U = U DIN 43760 (Cu-CuNi) °C -200 600 50 k

Signaux de tension mV V04 = Tension -1000 mV…+1000 mV mV -1000 1000 10 % de la 

plage nomi-

nale
V05 = Tension -500 mV…+500 mV mV -500 500

V06 = Tension -250 mV…+250 mV mV -250 250

V07 = Tension -125 mV…+125 mV mV -125 125

V08 = Tension -60 mV…+60 mV mV -60 60

V09 = Tension -30 mV…+30 mV mV -30 30

V10 = Tension -15 mV…+15 mV mV -15 150

9
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via commutateur coulissant 

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (sans charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé 21 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 650 mW

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement, catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolation galvanique sûre selon EN 61010-1)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Sortie / entrée, alimentation, TBUS 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-NAM-R 2865997 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-NAM-R-SP 2924252 1

134 PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
détecteurs de proximité et contacts méca-
niques

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou à circuit de ré-
sistance

– Sortie signal relais (contact inverseur)
– Sens de l'action (mode courant de travail 

ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateurs NAMUR

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, sortie de 

signal : relais à contact inverseur

http://www.phoenixcontact.net/product/2865997
http://www.phoenixcontact.net/product/2924252
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 2 contacts NO

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via commutateur coulissant 

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (sans charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé 30 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 950 mW

Isolation galvanique

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement, catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolation galvanique sûre selon EN 61010-1)

Sortie 1 / sortie 2 / entrée / alimentation / connecteur sur profilé 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-NAM-2RO 2865010 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP 2924265 1

135PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
détecteurs de proximité et contacts méca-
niques

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou à circuit de ré-
sistance

– Deux sorties de signaux relais (contact 
NO) ; sortie 2 également utilisable 
comme sortie de détection des défauts

– Sens de l'action (mode courant de travail 
ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique à 4 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateurs NAMUR

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, 2 sorties de 

signal : relais à contact NO

http://www.phoenixcontact.net/product/2865010
http://www.phoenixcontact.net/product/2924265
http://www.phoenixcontact.net/products
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 contact NO par canal

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via commutateur coulissant 

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (sans charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé 35 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 1 W

Isolation galvanique

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement, catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolation galvanique sûre selon EN 61010-1)

Sortie 1 / sortie 2 / entrée, alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-2NAM-RO 2865049 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP 2924294 1

136 PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– 2 voie
– Entrée pour détecteurs de proximité 

NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou à circuit de ré-
sistance

– Sortie signal relais (contact NO)
– Sens de l'action (mode courant de travail 

ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateurs NAMUR

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, 2 canaux, 

sortie 1 contact NO par canal

http://www.phoenixcontact.net/product/2865049
http://www.phoenixcontact.net/product/2924294


POWER

OUT1IN1

IN2
OUT2

PLC / DCS

3.3

2.3

3.2

2.2

3.1

2.1

IN

Zone 2
Div. 2

OUT

4.3

4.1

3.3

2.3

3.2

2.2

3.1

2.1

1.2

1.1

+

-

5.3

5.1
+

-

CH1

CH2

24...230 V
AC/DC

–~

12

12

11

11

14

14

Sensor / Field

DI

DI

+

+

+

-

-

-

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur par voie

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A, 60 Hz) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (indépendamment de la charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-

20 % ... +10 %, 50/60 Hz))

Courant absorbé < 80 mA ; < 42 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 1,3 W

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 17,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-2NAM-R-UP 2865052 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP 2924304 1

137PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
détecteurs de proximité et contacts méca-
niques

– 2 voie
– Entrée pour détecteurs de proximité 

NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou à circuit de ré-
sistance

– Sortie signal relais (contact inverseur)
– Sens de l'action (mode courant de travail 

ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Plage d'alimentation étendue de
19,2 jusqu'à 253 V AC/DC

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Des informations concernant le circuit de résistance et le matériel 

de repérage sont disponibles à la page 177

Entrée TOR
Amplificateurs NAMUR

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, 2 canaux, 

sortie 1 contact NO par canal, avec plage 

d'alimentation étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2865052
http://www.phoenixcontact.net/product/2924304
http://www.phoenixcontact.net/products
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Deux sorties transistor, passives

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA (protection contre les courts-circuits)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Fréquence de commutation maximale ≤ 5 kHz

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 28 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 800 mW

Isolation galvanique

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

sortie 1/sortie 2 50 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement de base selon EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme à CE, également à EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-NAM-2T 2865023 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-NAM-2T-SP 2924278 1

138 PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
détecteurs de proximité et contacts méca-
niques

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou à circuit de ré-
sistance

– 2 sorties de signal à transistor (passives), 
jusqu'à 5 kHz

– Sortie de signal 2 également utilisable 
comme sortie de signalisation d'erreur

– Sens de l'action (mode courant de travail 
ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
verrouillage de la sortie à transistor

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique à 4 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateurs NAMUR

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, 2 sorties de 

signal : transistor (passif)

http://www.phoenixcontact.net/product/2865023
http://www.phoenixcontact.net/product/2924278
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 DNV GL Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage 1 sortie à transistor, passive (par canal)

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA (protection contre les courts-circuits)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Fréquence de commutation maximale ≤ 5 kHz

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 34 mA (24 V DC)

Puissance dissipée 1000 mW

Isolation galvanique

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

sortie 1/sortie 2 50 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement de base selon EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Classe I, zone 2, groupe IIC T4

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur-séparateur NAMUR

Raccordement vissé MACX MCR-SL-2NAM-T 2865036 1

Raccordement Push-in MACX MCR-SL-2NAM-T-SP 2924281 1
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Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
détecteurs de proximité et contacts méca-
niques

– 2 voie
– Entrée pour détecteurs de proximité 

NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou à circuit de ré-
sistance

– Sortie de signal à transistor (passive) ; 
jusqu'à 5 kHz

– Sens de l'action (mode courant de travail 
ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
verrouillage de la sortie à transistor

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateurs NAMUR

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, à 2 canaux, 

sortie de signal : transistor (passif)

http://www.phoenixcontact.net/product/2865036
http://www.phoenixcontact.net/product/2924281
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension 0,1 V ... 10 V

0,1 V ... 10,5 V (Plage maximum)

Erreur totale d'entrée de tension maximum ± 10 mV

Signal d'entrée courant 0,2 mA ... 20 mA

0,18 mA ... 21 mA (Plage maximum)

Erreur totale d'entrée d'intensité maximum ± 20 µA

Impédance d'entrée Entrée de courant/tension < 28 Ω / > 100 kΩ

Points de commutation - / réglable via le sélecteur de codage (DIP) (par pas de 1,25 %) et 

le potentiomètre (linéaire jusqu'à 2 % du seuil de commutation réglé 

via le sélecteur de codage (DIP))

Hystérésis de commutation off : env. 0,5 %, on : env. 1 %

Détection défaut sur la ligne Rupture U < 50 mV, I < 0,1 mA

Court-circuit U > 10,8 V, I > 21,1 mA

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur

Courant de commutation maximal ≤ 4 A AC (cos phi = 1)

Durée de vie mécanique ≤ 107 cycles

Tension commutée ≤ 250 V AC

≤ 120 V DC

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %))

Consommation de courant maximale 90 mA (10 V DC)

Consommation typique 38 mA (24 V DC)

Consommation de courant ≤ 30 mA (30 V DC)

Consommation de puissance ≤ 1,2 W

Puissance dissipée < 0,9 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) ≤ 22 ms

Précision point de commutation < 0,1 %

Erreur de transmission max. 0,1 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C (Position de montage au choix)

Température ambiante (stockage / transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Altitude ≤ 2000 m

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc

UL, USA/Canada UL en cours

SIL selon CEI 61508 2 (unipolaire)

3 (à deux voies)

Références

Description Type Référence Condit.

Raccordement vissé MACX MCR-SL-UI-REL 2906169 1

Raccordement à ressort MACX MCR-SL-UI-REL-SP 2906170 1
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– Entrée pour signaux analogiques normali-
sés courant et tension pour la commuta-
tion de valeurs limites analogiques

– Isolation à 3 voies sécurisée
– Configuration des valeurs limites via le sé-

lecteur de codage (DIP)
– Relais inverseur en sortie
– Intensité permanente limite jusqu'à 6 A
– Possibilité d'alimentation électrique via le 

connecteur de bus sur rail DIN
– LED d'affichage du statut et des erreurs
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
– PLc selon ISO 13849
– Installation possible en zone 2

Valeurs seuil
Bascules double seuil

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

nouveau

configurable, avec sortie inverseur de relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2906169
http://www.phoenixcontact.net/product/2906170
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/products
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   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 16 V (20 mA)

Chute de tension < 3,5 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)

Données de sortie

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (active)

4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V)

Charge < 1000 Ω (20 mA)

Ondulation de sortie < 20 mV
eff

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 ) ; 

< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 )

Puissance dissipée < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 ) 

< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 ) 

< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 )

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 200 µs (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, charge 600 Ω)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Plage de sous-charge / surcharge selon NE 43

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Transmission SMART oui

Bande passante du signal conformément à la spécification HART

Protocoles supportés HART

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 25,2 V

Courant de sortie maximal Io 93 mA

Puissance de sortie maximale Po 587 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

 I (M1) [Ex ia Ma] I

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, transparence HARTR, entrée à 

sécurité intrinsèque

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 2924016 1
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Modules d'isolation/alimentation et 
convertisseur/isolateur d'entrée pour le 
fonctionnement de convertisseurs de me-
sure à 2 et 4 fils et de sources de cou-
rant mA à sécurité intrinsèque (Ex i) mon-
tés en zone Ex.

– Entrée de 0/4 à 20 mA, [Ex ia]
(alimentée et non alimentée)

– Sortie 0/4 jusqu'à 20 mA (active ou pas-
sive)

– Transmission bidirectionnelle de signaux 
de communication HART numériques

– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 
avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Borne avec résistance de 250 Ω pour 
l'amélioration de l'impédance HART dans 
les systèmes à faible valeur ohmique

– Isolation galvanique 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée analogique
Module d'isolation/alimentation, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Modules d'isolation/alimentation et 

convertisseur/isolateur d'entrée

http://www.phoenixcontact.net/product/2865340
http://www.phoenixcontact.net/product/2924016
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  Functional Safety

Ex: EAC Ex  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 16 V (20 mA)

Chute de tension env. 3,9 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)

Données de sortie

Signal de sortie (par sortie) 4 mA ... 20 mA (Sortie 1 et sortie 2 actives)

Charge < 450 Ω (20 mA)

Ondulation de sortie < 20 mV
eff

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

Puissance dissipée < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) 1,3 ms (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, typique)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Plage de sous-charge / surcharge selon NE 43

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

sortie 1/sortie 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Affichage d'état LED verte (PWR, tension d'alimentation)

Transmission SMART (par sortie) oui

Protocoles supportés HART

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 25,2 V

Courant de sortie maximal Io 93 mA

Puissance de sortie maximale Po 587 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, transparence HARTR, entrée à 

sécurité intrinsèque

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP 2924236 1

Avec une sortie transparente HART uniquement

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S 2908855 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP 2908856 1
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Modules d'isolation/alimentation et 
convertisseur/isolateur d'entrée pour le 
fonctionnement de convertisseurs de me-
sure à 2 et 4 fils et de sources de cou-
rant mA à sécurité intrinsèque (Ex i) mon-
tés en zone Ex.

– Entrée de 0/4 à 20 mA, [Ex ia]
(alimentée et non alimentée)

– Deux sorties isolées galvaniquement, de 
0/4 à 20 mA (actives)

– Transmission bidirectionnelle des signaux 
numériques de communication HART 
(deux sorties)

– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 
avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Isolation galvanique à 4 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée analogique
Module d'isolation/alimentation, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Modules d'isolation/alimentation et 

convertisseur/isolateur d'entrée,

avec deux sorties à isolation galvanique

http://www.phoenixcontact.net/product/2865366
http://www.phoenixcontact.net/product/2924236
http://www.phoenixcontact.net/product/2908855
http://www.phoenixcontact.net/product/2908856
http://www.phoenixcontact.net/products


POWER

OUT

OUT
IN

POWER

IN

POWER

II

II

SIL
IEC 61508

PL
EN ISO 13849

PLC / DCS

AI

Sensor / Field

Zone 2

3.2

3.1

2.2

2.1

GND
1.2

1.1
+24V

GND +24V

Power

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22

passive

3.2

3.1
+

-

HHT

IN OUT

CH1

CH2active

active

passive

2.1

2.2
-

+

HHT

5.2

5.1

5.2

5.1
+

-

CH2

HHT

4.2

4.1

4.2

4.1
+

-

CH1

HHT

Div. 1,2 Div. 1
  Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée par canal

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 16 V (20 mA)

Plage de signaux de sous-charge/surcharge 0 mA ... 24 mA

Données de sortie par canal

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (active)

Charge ≤ 450 Ω (20 mA)

Plage de signaux de sous-charge/surcharge 0 mA ... 24 mA

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 100 mA (24 V / 20 mA)

Puissance dissipée < 1,4 W (pour 24 V DC/20 mA)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 1,3 ms (pour saut de 4 mA ... 20 mA)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Isolation galvanique

Entrée/sortie, alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie 1/sortie 2/ alimentation 1,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Transmission SMART oui

Bande passante du signal conformément à la spécification HART

Protocoles supportés HART

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 25,2 V

Courant de sortie maximal Io 93 mA

Puissance de sortie maximale Po 587 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, 2 canaux, transparence 

HARTR, entrée à sécurité intrinsèque

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2865382 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP 2924676 1
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Module d'isolation/alimentation pour le 
fonctionnement de convertisseurs de me-
sure à 2 fils (Ex i) à sécurité intrinsèque ins-
tallés en zone Ex.

– 2 voie
– Entrée de 4 à 20 mA [Ex ia] (alimentée)
– Sortie de 4 à 20 mA (active)
– Transmission bidirectionnelle de signaux 

de communication HART numériques
– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 

avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Isolation galvanique sécurisée à 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs sur profilés, le 

câblage système ainsi que le matériel de repérage à la page 175

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée analogique
Module d'isolation/alimentation, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Module d'isolation/alimentation 2 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2865382
http://www.phoenixcontact.net/product/2924676
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   Functional Safety

Ex:  EAC Ex   // en cours : GL

Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA

Tension d'alimentation du transmetteur > 16 V (20 mA)

Chute de tension < 3,5 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)

Données de sortie

Signal de sortie (configurable via commutateur DIP) 4 mA ... 20 mA (active)

4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V)

1 V ... 5 V (résistance interne, 250 Ω, 0,1%)

configuration via le commutateur DIP

Charge < 600 Ω (20 mA)

Ondulation de sortie < 20 mV
eff

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

Courant absorbé < 80 mA (24 V DC / 20 mA)

Puissance dissipée < 1,6 W (24 V DC / 20 mA)

Coefficient de température < 0,01 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 600 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA)

Erreur de transmission typ. < 0,05 % (de la déviation maximale)

Erreur de transmission max. < 0,1 % (de la déviation maximale)

Plage de sous-charge / surcharge selon NE 43

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Transmission SMART oui

Bande passante du signal conformément à la spécification HART

Protocoles supportés HART

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 17,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 25,2 V

Courant de sortie maximal Io 93 mA

Puissance de sortie maximale Po 587 mW

Tension maximale U
m

253 V AC/DC (Modules d'approvisionnement)

253 V AC (Modules de sorties)

125 V DC (Modules de sorties)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'isolation/alimentation, 2 canaux, transparence 

HARTR, entrée à sécurité intrinsèque

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP 2865793 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924029 1
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Modules d'isolation/alimentation et 
convertisseur/isolateur d'entrée pour le 
fonctionnement de convertisseurs de me-
sure à 2 et 4 fils et de sources de cou-
rant mA à sécurité intrinsèque (Ex i) mon-
tés en zone Ex.

– Entrée de 0/4 à 20 mA, [Ex ia]
(alimentée et non alimentée)

– Sortie de 0/4 à 20 mA (active ou passive), 
de 0/1 à 5 V, commutable via le commuta-
teur DIP

– Transmission bidirectionnelle de signaux 
de communication HART numériques

– Connectique enfichable à vis ou Push-in, 
avec connecteurs femelles intégrés pour 
communicateurs HART

– Résistance de 250 Ω activable via le com-
mutateur DIP pour augmenter l'impé-
dance HART dans des systèmes à faible 
valeur ohmique

– Isolation galvanique 3 voies
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Infos concernant le matériel de repérage à la page 178

Points test pour prises de contrôle à la page 177

Entrée analogique
Module d'isolation/alimentation avec 
plage d'alimentation étendue, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Modules d'isolation/alimentation et convertis-

seur/isolateur d'entrée,

Alimentation étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2865793
http://www.phoenixcontact.net/product/2924029
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs (2, 3 ou 4 fils)

Résistance 0 Ω ... 50 kΩ

Résistance de ligne ≤ 50 Ω par câble

Courant d’alimentation du capteur 10 µA ... 210 µA (jusqu'à 2 x 210 µA avec 3 conducteurs)

Etendue de la plage de mesure ≥ 50 K

Données de sortie

Signal de sortie 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA (SIL)

Charge ≤ 600 Ω

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou librement définissable

Ondulation de sortie < 15 µA
c-c

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Consommation de courant ≤ 40 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 0,74 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 1 s

≤ 1,7 s

Erreur de transmission, total 0,1 % x 1000 [K] / Plage de mesure

Etalonnage Zéro / Gain ± 5 % / ± 5 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation, PWR)

LED rouge, clignotante, 2,4 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur 

au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR)

LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode service, ERR)

LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 6 V

Courant de sortie maximal Io 16,6 mA

Puissance de sortie maximale Po 9,7 mW

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada -

Références

Description Type Référence Condit.

Raccordement vissé MACX MCR-EX-RTD-I 1050222 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-RTD-I-SP 1050252 1

Raccordement vissé MACX MCR-EX-RTD-I-C 1052463 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C 1052652 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1
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Le convertisseur de température pro-
grammable est conçu pour le fonctionne-
ment à sécurité intrinsèque de thermo-
mètres à résistance et de thermomètres de 
résistance et de thermocouples montés en 
zone Ex. Les valeurs mesurées sont conver-
ties en un signal linéaire de 0 à 20 mA ou de 
4 à 20 mA.

– Entrée pour thermomètres à résistance 
et transmetteurs de résistance, [Ex ia]

– Sortie de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA
– Configuration par logiciel (FDT-DTM) : 

type de capteur, connectique, plage de 
mesure, unité de mesure, filtre, signal 
d'alarme, plage de sortie

– Programmation en cours de 
fonctionnement, dans un circuit de 
mesure Ex raccordé, et hors tension 
via l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-
sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Isolation galvanique 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Installation autorisée en zone 2

Température
Convertisseur de température, Ex-i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

nouveau

Convertisseur de température pour sonde de 

température résistive et capteur de résistance

http://www.phoenixcontact.net/product/1050222
http://www.phoenixcontact.net/product/1050252
http://www.phoenixcontact.net/product/1052463
http://www.phoenixcontact.net/product/1052652
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
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Code de commande pour convertisseur de température MACX MCR-EX-RTD-I-(SP)-C (configuration à titre d'exemple)

Référence SIL ON/OF Type de 

capteur

Unité de 

mesure

Technique 

de raccorde-

ment

Plage de mesure : Signal de sortie Moyenn

e mobile

Signal 

d'alarme 

court-circuit

Signal d'alarme 

rupture de cap-

teur

Certificat de calibrage du fa-

bricantDébut Fin

1052463 / ON / PT100 / C / 4 / -50 / 150 / OUT02 / 1 / I000 / I000 / NONE

1052463 = 

MACX MCR-

EX-RTD-I-C

1052452 = 

MACX MCR-

EX-RTD-I-SP-

C

ON = actif voir ci-

des-

sous

Celsius [C] 2 = à 2 conduc-

teurs

voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

0...20 mA [OUT01] 1 - 10 0 mA [I000] 0 mA [I000] NONE = sans CCU

4...20 mA [OUT02] 3,5 mA [I035] 3,5 mA [I035]

NONE = inactif Ohm [O] 3 = à 3 conduc-

teurs

0...5 mA [OUT15] 21,5 mA [I215] 21,5 mA [I215]

0...10 mA [OUT16] YES = avec CCU 

(payant)Millivolt [V] 4 = à 4 conduc-

teurs

1...5 mA [OUT25]

ON unique-

ment avec 

plage de sortie 

= OUT02

2...10 mA [OUT26]

YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (contre 

paiement)

Étendue de 

mesure 

minimale

D'autres possibilités de ré-

glage peuvent être configurées 

avec le logiciel IFS-CONF :

- Courbe caractéristique libre-

ment configurable avec 

30 points de support

- Les réponses de sortie pour 

court-circuit, rupture de capteur 

ou dépassement/sous-dépas-

sement de plages sont configu-

rables ou réglables selon NE43 

(configuration standard : 

NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration 

standard : 1)

- Redémarrage après fail safe 

(configuration standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage

(valeurs limites, temps,...) 

(configuration standard : OFF)

Sonde de température résis-

tive (RTD)

PT50 = Pt 50 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT100 = Pt 100 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT200 = Pt 200 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT500 = Pt 500 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT1000 = Pt 1000 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT2000 = Pt 2000 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT5000 = Pt 5000 CEI60751 °C -200 850 20 k

PT50S = PT50 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT100S = PT100 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT200S = PT200 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT500S = PT500 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT1000S = PT1000 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT2000S = PT2000 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT5000S = PT5000 SAMA RC21-4-1966 °C -200 850 20 k

PT100G = PT100 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT200G = PT200 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT500G = PT500 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT1000G = PT1000 G GOST 6651-2009(α=0,00391) °C -200 850 20 k

PT100J = Pt 100 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

PT200J = Pt 200 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

PT500J = Pt 500 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

PT1000J = Pt 1000 JIS C1604/1997 °C -200 850 20 k

NI100 = NI100 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI200 = NI200 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI500 = NI500 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI1000 = NI1000 DIN 43760 °C -60 250 20 k

NI100S = NI100 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI200S = NI200 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI500S = NI500 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI1000S = NI1000 SAMA RC21-4-1966 °C -60 180 20 k

NI1000L = NI1000 Landis&Gyr °C -50 160 20 k

CU10 = CU10 SAMA RC21-4-1966 °C -70 500 100k

CU50 = CU 50 GOST 6651-2009(α=0,00428) °C -50 200 100k

CU100 = CU 100 GOST 6651-2009(α=0,00428) °C -50 200 100k

CU53 = CU 53 GOST 6651-2009(α=0,00426) °C -50 180 100k

KTY81 = KTY81 KTY81-110 (Philips) °C -55 150 20 k

KTY84 = KTY81 KTY84-130 (Philips) °C -40 300 20 k

Télétransmetteurs à résis-

tance R

(à 2, 3, 4 conducteurs)

RES02 = Résistance 0…75 OHMS Ohm 0 75 10 % de la 

plage de me-

sure sélection-

née

RES03 = Résistance 0…150 OHMS Ohm 0 150

RES04 = Résistance 0…300 OHMS Ohm 0 300

RES05 = Résistance 0…600 OHMS Ohm 0 600

RES06 = Résistance 0…1200 OHMS Ohm 0 1200

RES07 = Résistance 0…2400 OHMS Ohm 0 2400

RES08 = Résistance 0…4800 OHMS Ohm 0 4800

RES09 = Résistance 0…6250 OHMS Ohm 0 6250

RES10 = Résistance 0…12500 OHMS Ohm 0 12500

RES11 = Résistance 0…25000 OHMS Ohm 0 25000

RES12 = Résistance 0…50000 OHMS Ohm 0 50000

9

Formule de conversion des températures °C en °F : T [°F] = – T [°C] + 32

5

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/1052463
http://www.phoenixcontact.net/product/1052463
http://www.phoenixcontact.net/product/1052452
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Capteurs à thermocouple B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, Lr

Tension -1000 mV ... 1000 mV

Etendue de la plage de mesure au min. 50 K avec thermocouples, 10 % de l'étendue nominale de la 

plage concernée, avec des sources mV

Données de sortie

Signal de sortie 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA (SIL)

Charge ≤ 600 Ω

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou librement définissable

Ondulation de sortie < 15 µA
c-c

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 40 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 0,74 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) typ. 700 ms

≤ 1000 ms

Erreur de transmission, total 0,1 %

Erreur due à la soudure froide ± 1 K

Etalonnage Zéro / Gain  5 % /  5 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation, PWR)

LED rouge, clignotante, 2,4 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur 

au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR)

LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode service, ERR)

LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 6 V

Courant de sortie maximal Io 4,3 mA

Puissance de sortie maximale Po 9,7 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada -

Références

Description Type Référence Condit.

MACX MCR-EX-TC-I 1050233 1

MACX MCR-EX-TC-I-C 1052458 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connecteur pour Compensation de soudure froide pour les 

thermocouples

IOA MCR-CJC-PT100 1085776 1
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Convertisseur de température program-
mable pour le fonctionnement à sécurité in-
trinsèque de thermocouples et de 
sources mV installés en zone Ex. Les valeurs 
mesurées sont converties en un signal li-
néaire de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA.

– Entrée pour thermocouples et sources 
mV, [Ex ia]

– Sortie de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA
– Configuration par logiciel (FDT-DTM) : 

type de capteur, connectique, plage de 
mesure, unité de mesure, filtre, signal 
d'alarme, plage de sortie

– Programmation en cours de 
fonctionnement, dans un circuit de 
mesure Ex raccordé, et hors tension 
via l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-
sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Isolation galvanique 3 voies
– Possibilité d'alimentation en énergie via le 

connecteur-bus sur profilé
– Installation autorisée en zone 2

Température
Convertisseur de température, Ex-i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

nouveau

Convertisseur de température pour

thermocouples

http://www.phoenixcontact.net/product/1050233
http://www.phoenixcontact.net/product/1052458
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/1085776
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Code de commande pour convertisseur de température MACX MCR-EX-TC-I-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence SIL Type de 

capteur

Unité de 

mesure

Compensa-

tion de sou-

dure froide

Plage de mesure : Signal de sortie Moyenn

e mobile

Signal 

d'alarme 

court-circuit

Signal d'alarme 

rupture de cap-

teur

Certificat de calibrage du fa-

bricantDébut Fin

1052458 / ON / K / C / ON / -50 / 150 / OUT02 / 1 / I000 / I000 / NONE

1052458 = 

MACX MCR-

EX-TC-I-C

ON = actif voir ci-

des-

sous

Celsius [C] ON voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

0...20 mA [OUT01] 1 - 10 0 mA [I000] 0 mA [I000] NONE = sans CCU

4...20 mA [OUT02] 3,5 mA [I035] 3,5 mA [I035]

NONE = inactif Ohm [O] OFF 0...5 mA [OUT15] 21,5 mA [I215] 21,5 mA [I215]

0...10 mA [OUT16] YES = avec CCU 

(payant)Millivolt [V] 1...5 mA [OUT25]

ON unique-

ment avec 

plage de sortie 

= OUT02

2...10 mA [OUT26]

YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (contre 

paiement)

Étendue de 

mesure 

minimale

D'autres possibilités de ré-

glage peuvent être configurées 

avec le logiciel IFS-CONF :

- Courbe caractéristique libre-

ment configurable avec 

30 points de support

- Les réponses de sortie pour 

court-circuit, rupture de capteur 

ou dépassement/sous-dépas-

sement de plages sont configu-

rables ou réglables selon NE43 

(configuration standard : 

NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration 

standard : 1)

- Redémarrage après fail safe 

(configuration standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage 

(valeurs limites, temps,...) 

(configuration standard : OFF)

Thermocouples TC A1G = A-1 GOST 8.585-2001 °C 0 2500 50 k

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 °C 0 1800 50 k

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 °C 0 1800 50 k

B = B CEI584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) °C 500 1820 50 k

C = C ASTM E988 °C 0 2315 50 k

D = DA ASTM E988(2002) °C 0 2315 50 k

E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi) °C -230 1000 50 k

J = J CEI584-1(Fe-CuNi) °C -210 1200 50 k

K = K CEI584-1(NiCr-Ni) °C -250 1372 50 k

MG = MG GOST 8.585-2001 °C -200 100 50 k

N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi) °C -200 1300 50 k

R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) °C -50 1768 50 k

S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) °C -50 1768 50 k

T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi) °C -200 400 50 k

L = L DIN 43760 (Fe-CuNi) °C -200 900 50 k

LG = LG GOST 8.585-2001 °C -200 800 50 k

U = U DIN 43760 (Cu-CuNi) °C -200 600 50 k

Signaux de tension mV V04 = Tension -1000 mV…+1000 mV mV -1000 1000 10 % de la 

plage nomi-

nale
V05 = Tension -500 mV…+500 mV mV -500 500

V06 = Tension -250 mV…+250 mV mV -250 250

V07 = Tension -125 mV…+125 mV mV -125 125

V08 = Tension -60 mV…+60 mV mV -60 60

V09 = Tension -30 mV…+30 mV mV -30 30

V10 = Tension -15 mV…+15 mV mV -15 150

9

Formule de conversion des températures °C en °F : T [°F] = – T [°C] + 32

5

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/1052458
http://www.phoenixcontact.net/product/1052458
http://www.phoenixcontact.net/products
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-
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   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils

Capteurs à thermocouple B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, AC, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Résistance 0 Ω ... 50 kΩ

Potentiomètre 0 Ω ... 50 kΩ

Tension -1000 mV ... 1000 mV

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (avec SIL ; sans SIL, d'autres à configurer librement)

Signal de sortie maximum ± 11 V 22 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou configurable librement

Sortie de couplage Sortie de couplage

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 30 V AC (30 V DC)

Courant de commutation maximal 0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

Consommation de puissance < 1,5 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Erreur de transmission, total < 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée / Sortie de couplage 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Humidité de l'air typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 17,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 6 V

Courant de sortie maximal Io 7,4 mA

Puissance de sortie maximale Po 11 mW

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température, entrée à sécurité intrinsèque

Configuration standard : Raccordement vissé MACX MCR-EX-T-UI-UP 2865654 1

Configuration standard : Raccordement Push-in MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP 2924689 1

Configuration de commande Raccordement vissé MACX MCR-EX-T-UI-UP-C 2811763 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C 2924692 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

150 PHOENIX CONTACT

Convertisseur de température universel 
aux propriétés librement configurables pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
thermomètres à résistance, thermocouples, 
transmetteurs de tension et potentio-
mètres installés en zone Ex.

– Entrée pour thermomètres à résistance, 
thermocouples, transmetteurs à résis-
tance, potentiomètres et sources mV, 
[Ex ia]

– Mesurer les différences de température
– Entrée et sortie librement program-

mables
– Plages de signaux de sortie inverses au 

choix
– Sortie de couplage de relais
– Configuration par logiciel (FDT-DTM)
– Programmation en cours de 

fonctionnement, dans un circuit de 
mesure Ex raccordé, et hors tension 
via l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Compensation de soudure froide avec 

connecteur séparé
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-

sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Pour commander un article dans une configuration spécifique, 

veuillez indiquer la configuration choisir à l'aide du code de com-

mande correspondant (ci-contre).

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet (sous 

phoenixcontact.net/products).

Les informations sur l'adaptateur de programmation se trouvent à 

la page 111

Température
Convertisseur de température, Ex-i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Convertisseur de température, universel, 

avec sortie de couplage, 

plage d'alimentation étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2865654
http://www.phoenixcontact.net/product/2924689
http://www.phoenixcontact.net/product/2811763
http://www.phoenixcontact.net/product/2924692
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/products


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 151PHOENIX CONTACT

Code de commande pour convertisseur de température MACX-MCR-EX-T-UI-UP(-SP)-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Safety Integrity 

Level (SIL)

Type de 

capteur

Technique de 

raccordement

Compensation de 

soudure froide

Plage de mesure : Unité de me-

sure

Plage de sortie Certificat de calibrage du fa-

bricant = CCUDébut Fin

2811763 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811763 = 

MACX MCR-EX-

T-UI-UP-C

ON = actif voir 

en bas

2 = à 

2 conducte

urs

0 = déconnecté, p. 

ex. pour RTD, R, 

Poti, mV

voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

C = °C OUT15 = 0 ... 5 mA NONE = sans CCU

F = °F OUT16 = 0 ... 10 mA

NONE = inactif O =  OUT01 = 0 ... 20 mA

3 = à 

3 conducte

urs

P = % OUT15 = 0 ... 5 mA YES = avec CCU 

(payant)2924692 = 

MACX MCR-EX-

T-UI-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1 ... 5 mA

ON uniquement 

avec plage de sortie 

= OUT02

1 = connecté, p. ex. 

pour TC

OUT26 = 2 ... 10 mA

4 = à 

4 conducte

urs

OUT02 = 4 ... 20 mA

OUT05 = 0 ... 5 V YESPLUS = CCU avec 

5 points de me-

sure (payant)

OUT03 = 0 ... 10 V

OUT06 = 1 ... 5 V

OUT04 = 2 ... 10 V

OUT13 = -5 ... +5 V

OUT14 = -10 ... +10 V

autres configurables 

avec le logiciel

plus petite

plage de mesure

D'autres possibilités de réglage peuvent 

être configurées avec le logiciel IFS-

CONF :

- Courbe caractéristique librement configu-

rable avec 30 points de support

- Les réponses de sortie pour court-circuit, 

rupture de capteur ou dépassement/sous-

dépassement de plages sont configurables 

ou réglables selon NE43 (configuration 

standard : NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration standard : 1)

- Redémarrage après fail safe (configuration 

standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage

(valeurs limites, temps,...) (configuration 

standard : OFF)

Sonde de température 

résistive (RTD)

PT50 = Pt 50 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT100 = Pt 100 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT200 = Pt 200 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT500 = Pt 500 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT1000 = Pt 1000 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT2000 = Pt 2000 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT5000 = Pt 5000 CEI60751 -200 850 °C 20 k

PT50S = PT50 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT100S = PT100 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT200S = PT200 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT500S = PT500 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT1000S = PT1000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT2000S = PT2000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT5000S = PT5000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 °C 20 k

PT100G = PT100 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT200G = PT200 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT500G = PT500 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT1000G = PT1000 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 °C 20 k

PT100J = Pt 100 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

PT200J = Pt 200 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

PT500J = Pt 500 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

PT1000J = Pt 1000 JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 k

NI100 = NI100 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI200 = NI200 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI500 = NI500 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI1000 = NI1000 DIN 43760 -60 250 °C 20 k

NI100S = NI100 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI200S = NI200 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI500S = NI500 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI1000S = NI1000 SAMA RC21-4-1966 -60 180 °C 20 k

NI1000L = NI1000 Landis&Gyr -50 160 °C 20 k

CU10 = CU10 SAMA RC21-4-1966 -70 500 °C 20 k

CU50 = CU 50 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 °C 20 k

CU100 = CU 100 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 °C 20 k

CU53 = CU 53 GOST 6651-2009 (α=0,00426) -50 180 °C 20 k

KTY81 = KTY81 KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 k

KTY84 = KTY81 KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 k

Thermocouples TC A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 k

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 k

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 k

B = B CEI584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 k

C = C ASTM E988 0 2315 °C 50 k

D = DA ASTM E988 (2002) 0 2315 °C 50 k

E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 k

J = J CEI584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 k

K = K CEI584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 k

MG = MG GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 k

N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi) -200 1300 °C 50 k

R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 k

S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 k

T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi) -200 400 °C 50 k

L = L DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 k

LG = LG GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 k

U = U DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 k

Télétransmetteurs à ré-

sistance R (2, 3, 

4 conducteurs)

RES12 = Résistance 0…50000 OHMS 0 50000 Ohm 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Potentiomètre Poti

(à 3 conducteurs)

POT12 = Potentiomètre 0…50000 OHMS 0 50000 Ohm 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Signaux de tension mV V04 = Tension -1000 mV…+1000 mV -1000 1000 mV 10 % de la plage no-

minaleVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Formule de conversion des températures °C en °F : 

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2811763
http://www.phoenixcontact.net/product/2811763
http://www.phoenixcontact.net/product/2924692
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 35 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils

Capteurs à thermocouple B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, AC, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Résistance 0 Ω ... 50 kΩ

Potentiomètre 0 Ω ... 50 kΩ

Tension -1000 mV ... 1000 mV

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 4 mA ... 20 mA (avec SIL ; sans SIL, d'autres à configurer librement)

Signal de sortie maximum ± 11 V 22 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Comportement en cas de défaut du capteur selon NE 43 ou configurable librement

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 3 inverseurs

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (250 V DC)

Courant de commutation maximal 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

Consommation de puissance < 2,4 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Erreur de transmission max. 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA)

Isolation galvanique

Entrée/sortie/alimentation 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée / Sortie de couplage 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Humidité de l'air typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 35 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 6 V

Courant de sortie maximal Io 7,4 mA

Puissance de sortie maximale Po 11 mW

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température, entrée à sécurité intrinsèque

Configuration standard : Raccordement vissé MACX MCR-EX-T-UIREL-UP 2865751 1

Configuration standard : Raccordement Push-in MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP 2924799 1

Configuration de commande Raccordement vissé MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C 2865722 1

Configuration de commande Raccordement Push-in MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C 2924809 1

Accessoires

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

152 PHOENIX CONTACT

Convertisseur de température universel 
aux propriétés librement configurables pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
thermomètres à résistance, thermocouples, 
transmetteurs de tension et potentio-
mètres installés en zone Ex.

– Entrée pour thermomètres à résistance, 
thermocouples, transmetteurs à résis-
tance, potentiomètres et sources mV, 
[Ex ia]

– Mesurer les différences de température
– Entrée et sortie librement program-

mables
– Plages de signaux de sortie inverses au 

choix
– Trois relais de seuil, utilisables en combi-

naison en tant que relais de seuil de sécu-
rité unique

– Configuration par logiciel (FDT-DTM)
– Programmation en cours de 

fonctionnement, dans un circuit de 
mesure Ex raccordé, et hors tension 
via l'adaptateur de programmation 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Compensation de soudure froide avec 

connecteur séparé
– Plage d'alimentation étendue de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Voyant de diagnostic et d'état pour ten-

sion d'alimentation, erreurs de ligne, de 
capteur et de module

– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– PL d selon EN ISO 13849-1
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet (sous 

phoenixcontact.net/products).

Les informations sur l'adaptateur de programmation se trouvent à 

la page 173

Température
Convertisseur de température, Ex-i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Convertisseur de température, universel, 

avec trois relais de valeur limite, 

plage d'alimentation étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2865751
http://www.phoenixcontact.net/product/2924799
http://www.phoenixcontact.net/product/2865722
http://www.phoenixcontact.net/product/2924809
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/products
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Code de commande pour convertisseur de température MACX-MCR-EX-T-UIREL-UP(-SP)-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence SIL Unité de 

mesure

Type de 

capteur

Technique de 

raccordement

Plage de mesure : Signal de sortie Fonc-

tion de 

commu-

tation 1

Point de 

commu-

tation in-

férieur 1

Point de 

commu-

tation su-

périeur 1

Fonc-

tion de 

commu-

tation 2

Point de 

commu-

tation in-

férieur 2

Point de 

commu-

tation su-

périeur 2

Certificat de ca-

librage du fabri-

cant
Début Fin

2865722 / ON / C / PT100 / 4 / -50 / 150 / OUT02 / 0 / 99999 / 99999 / 0 / 99999 / 99999 / NONE

2865722 = 

MACX MCR-

EX-T-UIREL-

UP-C

2924809 = 

MACX MCR-

EX-T-UIREL-

UP-SP-C

ON = actif Celsius [C] voir ci-

des-

sous

2 = à 2 conduc-

teurs

voir ci-

des-

sous

voir ci-

des-

sous

0...20 mA [OUT01] Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site web

Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site web

Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site 

web

Indica-

tion au 

choix, 

voir 

aussi le 

site 

web

NONE =

4...20 mA [OUT02] sans CCU

NONE = inactif Ohm [O] 3 = à 3 conduc-

teurs

0...10 V [OUT03]

2...10 V [OUT04] YES =

Millivolt [V] 4 = à 4 conduc-

teurs

0...5 V [OUT05] L [0] avec CCU

(payant)ON unique-

ment avec 

plage de sortie 

= OUT02

1...5 V [OUT06] H [1]

-5...+5 V [OUT13] L  SPH  H [2]

-10...+10 V [OUT14] H  SPH  L [3] YESPLUS =

0...5 mA [OUT15] L  SPH  H  SPL  L [4] CCU avec

5 points de me-

sure (payant)

0...10 mA [OUT16] H  SPH  L  SPL  H [5]

1...5 mA [OUT25] L  SPL  H  SPH  L [6]

2...10 mA [OUT26] H  SPL  L  SPH  H [7]

Étendue de me-

sure minimale

D'autres possibilités de ré-

glage peuvent être configu-

rées avec le logiciel IFS-

CONF :

- Courbe caractéristique libre-

ment configurable avec 

30 points de support

- Les réponses de sortie pour 

court-circuit, rupture de cap-

teur ou dépassement/sous-

dépassement de plages sont 

configurables ou réglables se-

lon NE43 (configuration 

standard : 

NE43 dépassement haut)

- Réglage filtre (configuration 

standard : 1)

- Redémarrage après fail safe 

(configuration standard : ON)

- Réponse : sortie de couplage

(valeurs limites, temps,...) 

(configuration standard : OFF)

Sonde de température 

résistive (RTD)

°C PT50 = Pt 50 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT100 = Pt 100 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT200 = Pt 200 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT500 = Pt 500 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT1000 = Pt 1000 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT2000 = Pt 2000 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT5000 = Pt 5000 CEI60751 -200 850 20 k

°C PT50S = PT50 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT100S = PT100 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT200S = PT200 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT500S = PT500 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT1000S = PT1000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT2000S = PT2000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT5000S = PT5000 SAMA RC21-4-1966 -200 850 20 k

°C PT100G = PT100 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT200G = PT200 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT500G = PT500 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT1000G = PT1000 G GOST 6651-2009 (α=0,00391) -200 850 20 k

°C PT100J = Pt 100 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C PT200J = Pt 200 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C PT500J = Pt 500 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C PT1000J = Pt 1000 JIS C1604/1997 -200 850 20 k

°C NI100 = NI100 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI200 = NI200 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI500 = NI500 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI1000 = NI1000 DIN 43760 -60 250 20 k

°C NI100S = NI100 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI200S = NI200 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI500S = NI500 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI1000S = NI1000 SAMA RC21-4-1966 -60 180 20 k

°C NI1000L = NI1000 Landis&Gyr -50 160 20 k

°C CU10 = CU10 SAMA RC21-4-1966 -70 500 20 k

°C CU50 = CU 50 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 20 k

°C CU100 = CU 100 GOST 6651-2009 (α=0,00428) -50 200 20 k

°C CU53 = CU 53 GOST 6651-2009 (α=0,00426) -50 180 20 k

°C KTY81 = KTY81 KTY81-110 (Philips) -55 150 20 k

°C KTY84 = KTY81 KTY84-130 (Philips) -40 300 20 k

Thermocouples TC °C A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 50 k

°C A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 50 k

°C A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 50 k

°C B = B CEI584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 50 k

°C C = C ASTM E988 0 2315 50 k

°C D = DA ASTM E988 (2002) 0 2315 50 k

°C E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 50 k

°C J = J CEI584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 50 k

°C K = K CEI584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 50 k

°C MG = MG GOST 8.585-2001 -200 100 50 k

°C N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi) -200 1300 50 k

°C R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 50 k

°C S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 50 k

°C T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi) -200 400 50 k

°C L = L DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 50 k

°C LG = LG GOST 8.585-2001 -200 800 50 k

°C U = U DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 50 k

Télétransmetteurs à 

résistance R (2, 3, 

4 conducteurs)

Ohm RES12 = Résistance 0…50000 OHMS 0 50000 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Potentiomètre Poti

(à 3 conducteurs)

Ohm POT12 = Potentiomètre 0…50000 OHMS 0 50000 10 % de la plage de 

mesure sélectionnéeVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

Signaux de tension 

mV

mV V04 = Tension -1000 mV…+1000 mV -1000 1000 10 % de la plage no-

minaleVous trouverez des valeurs supplémentaires sur www.phoenixcontact.com

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Formule de conversion des températures °C en °F : 

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2865722
http://www.phoenixcontact.net/product/2865722
http://www.phoenixcontact.net/product/2924809
http://www.phoenixcontact.net/products
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN  60947-5-6)

Contacts de commutation indépendants du potentiel

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via commutateur coulissant 

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (sans charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé 21 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 650 mW

Nombre de voies 1

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement, catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolation galvanique sûre selon EN 61010-1)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Sortie / entrée, alimentation, TBUS 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,6 V

Courant de sortie maximal Io 10 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

UL 61010 Listed

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseurs/isolateur NAMUR, à 1 canal, entrée à sécurité 

intrinsèque, sortie : Contact inverseur

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-NAM-R 2865434 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP 2924045 1

154 PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– Sortie signal relais (contact inverseur)
– Sens de l'action (mode courant de travail 

ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, sortie de 

signal : relais à contact inverseur

http://www.phoenixcontact.net/product/2865434
http://www.phoenixcontact.net/product/2924045
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

Contacts de commutation indépendants du potentiel

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 2 contacts NO

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via commutateur coulissant 

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (sans charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé 30 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 950 mW

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement, catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolation galvanique sûre selon EN 61010-1)

Sortie 1 / sortie 2 / entrée, alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Sortie 1 / sortie 2 / entrée / alimentation / connecteur sur profilé 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,6 V

Courant de sortie maximal Io 10 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

UL 61010 Listed

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur séparateur NAMUR, à 1 canal, entrée à sécurité 

intrinsèque, sortie : deux contacts NO

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO 2865450 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP 2924061 1

155PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– Deux sorties de signaux relais (contact 
NO) ; sortie 2 également utilisable 
comme sortie de détection des défauts

– Sens de l'action (mode courant de travail 
ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique à 4 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, 
Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR : 2 sorties 

de signal : relais à contact NO

http://www.phoenixcontact.net/product/2865450
http://www.phoenixcontact.net/product/2924061
http://www.phoenixcontact.net/products
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN  60947-5-6)

Contacts de commutation indépendants du potentiel

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 contact NO par canal

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via commutateur coulissant 

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (sans charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé 35 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 1 W

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement, catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolation galvanique sûre selon EN 61010-1)

Sortie 1 / sortie 2 / entrée, alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

Sortie 1 / sortie 2 / entrée / alimentation / connecteur sur profilé 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,6 V

Courant de sortie maximal Io 10 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

UL 61010 Listed

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur séparateur NAMUR, à 2 voies, entrée à sécurité 

intrinsèque, sortie : contact NO

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP 2924087 1

156 PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– 2 voie
– Entrée pour détecteurs de proximité 

NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– Sortie signal relais (contact NO)
– Sens de l'action (mode courant de travail 

ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, à 2 canaux, 

sortie de signal : relais à contact NO

http://www.phoenixcontact.net/product/2865476
http://www.phoenixcontact.net/product/2924087
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Hystérésis de commutation < 0,2 mA

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur par voie

Matériau des contacts AgSnO
2
, doré

Tension de commutation maximale 250 V AC (2 A, 60 Hz) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Puissance commutée maximale 500 VA

Charge minimale recommandée 5 V / 10 mA

Durée de vie mécanique 107 cycles

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Fréquence de commutation maximale ≤ 20 Hz (indépendamment de la charge)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz)

Courant absorbé < 80 mA ; < 42 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 1,3 W

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Entrée/alimentation 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Sortie 1/sortie 2/entrée, alimentation 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 17,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,56 V

Courant de sortie maximal Io 10,3 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC/DC (Modules d'approvisionnement)

250 V AC (Modules de sorties)

120 V DC (Modules de sorties)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Ampli-séparateur NAMUR, 2 voies, à entrée à sécurité intrin-

sèque, sortie : inverseur

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP 2865984 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP 2924249 1

157PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– 2 voie
– Entrée pour détecteurs de proximité 

NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– Sortie signal relais (contact inverseur)
– Sens de l'action (mode courant de travail 

ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
désexcitation du relais de sortie

– Plage d'alimentation étendue de
19,2 jusqu'à 253 V AC/DC

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Des informations concernant le circuit de résistance et le matériel 

de repérage sont disponibles à la page 177

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, 
Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, à 2 canaux, 

sortie de signal : relais à contact inverseur, 

plage d'alimentation étendue

http://www.phoenixcontact.net/product/2865984
http://www.phoenixcontact.net/product/2924249
http://www.phoenixcontact.net/products
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

Contacts de commutation indépendants du potentiel

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Deux sorties transistor, passives

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA (protection contre les courts-circuits)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Fréquence de commutation maximale ≤ 5 kHz

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 28 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 800 mW

Nombre de voies 1

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

sortie 1/sortie 2 50 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement de base selon EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,6 V

Courant de sortie maximal Io 10 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Ampli-séparateur NAMUR, entrée à sécurité intrinsèque, sortie : 

Transistor, passif

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-NAM-2T 2865463 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP 2924074 1

158 PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– 2 sorties de signal à transistor (passives), 
jusqu'à 5 kHz

– Sortie de signal 2 également utilisable 
comme sortie de signalisation d'erreur

– Sens de l'action (mode courant de travail 
ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
verrouillage de la sortie à transistor

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique à 4 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, 2 sorties de 

signal : transistor (passif)

http://www.phoenixcontact.net/product/2865463
http://www.phoenixcontact.net/product/2924074
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

Contacts de commutation indépendants du potentiel

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide ~ 8 V DC

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage 1 sortie à transistor, passive (par canal)

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA (protection contre les courts-circuits)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Fréquence de commutation maximale ≤ 5 kHz

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Courant absorbé < 34 mA (24 V DC)

Puissance dissipée ≤ 1000 mW

Nombre de voies 2

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

sortie 1/sortie 2 50 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement de base selon EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,6 V

Courant de sortie maximal Io 10 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplificateur séparateur NAMUR, à 2 canaux, entrée à sécurité 

intrinsèque, sortie : transistor, passive

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-2NAM-T 2865489 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP 2924090 1

159PHOENIX CONTACT

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité et de contacts mé-
caniques montés en zone Ex.

– 2 voie
– Entrée pour détecteurs de proximité 

NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– Sortie de signal à transistor (passive) ; 
jusqu'à 5 kHz

– Sens de l'action (mode courant de travail 
ou courant repos) réglable via le commu-
tateur 

– Détection de défaut de ligne (LFD), acti-
vable et désactivable, signalisation de l'er-
reur par LED rouge clignotante et 
verrouillage de la sortie à transistor

– Alimentation en énergie et message d'er-
reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichages LED de la tension d'alimenta-
tion, de l'état de commutation et des dé-
fauts selon NAMUR NE 44

– Isolation galvanique 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs-bus sur profilés 

ainsi que sur le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, 
Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, à 2 canaux, 

sortie de signal : transistor (passif)

http://www.phoenixcontact.net/product/2865489
http://www.phoenixcontact.net/product/2924090
http://www.phoenixcontact.net/products
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Div. 1,2 Div. 1
  Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée Détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6)

contacts de commutation non connectés

Contacts de commutation montés avec résistance

Tension de marche à vide 8 V DC ±10 %

Points de commutation > 2,1 mA (conducteur) / < 1,2 mA (bloquant)

Détection défaut sur la ligne Rupture 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Court-circuit 100 Ω < R
capteur

 < 360 Ω

Sortie de couplage Résistive (transistor, passive)

Tension commutée 8,2 V DC ±10 % (selon la norme EN 60947-5-6)

Fréquence de commutation ≤ 5 kHz (charge ohmique)

Signal d'impédance 0 11 kΩ ±5 %

Signal d'impédance 1 1,4 kΩ ±5 %

Défaut d'impédance > 100 kΩ

Caractéristiques de commutation inversable via des sélecteurs de codage (DIP)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %))

Consommation de courant 25 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 0,6 W

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Entrée / alimentation, connecteur sur profilé 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 9,6 V

Courant de sortie maximal Io 10 mA

Puissance de sortie maximale Po 25 mW

Tension maximale U
m

253 V AC/DC

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA IIC T4 Gc

SIL selon CEI 61508 2

Références

Description Type Référence Condit.

Amplif.-sépar. NAMUR, entrée à sécurité intrinsèque, sortie avec 

transparence de défaut de ligne

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM 2866006 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP 2924883 1

Spécifique aux systèmes Yokogawa

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-NAM-YO 2905723 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP 2905724 1

Spécifique aux systèmes Honeywell

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-NAM-HO 2907404 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP 2907405 1
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Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour 
le fonctionnement à sécurité intrinsèque de 
détecteurs de proximité ou contacts méca-
niques installés en zone Ex.

– Entrée pour détecteurs de proximité 
NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indé-
pendants du potentiel ou montés avec ré-
sistance, [Ex ia]

– Sortie de signal avec comportement résis-
tif (transistor)

– Sortie de signal avec transparence défaut 
de ligne : signalisation du défaut de ligne 
directement via la sortie à l'API ou au PLS. 
La sortie se comporte selon 
EN 60947-5-6.

– Jusqu'à 5 kHz
– Sens d'action commutable
– Détection d'erreur de ligne activable et 

désactivable
– Alimentation en énergie et message d'er-

reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichage à LED pour la tension d'alimen-
tation, l'état et les défauts selon NAMUR 
NE 44

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Isolation galvanique sécurisée à 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs sur profilés, le 

câblage système ainsi que le matériel de repérage à la page 175

Des informations concernant le circuit de résistance sont dispo-

nibles à la page 177

Entrée TOR
Amplificateur séparateur NAMUR, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Amplificateur-séparateur NAMUR, 

avec transparence de défaut de ligne

http://www.phoenixcontact.net/product/2866006
http://www.phoenixcontact.net/product/2924883
http://www.phoenixcontact.net/product/2905723
http://www.phoenixcontact.net/product/2905724
http://www.phoenixcontact.net/product/2907404
http://www.phoenixcontact.net/product/2907405
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Blocs de commande des élec-
trovannes

La commande d'électrovannes Ex i à sé-
curité intrinsèque requiert un circuit de 
commande à sécurité intrinsèque. C'est le 
cas des blocs de commande de vannes de 
Phoenix Contact.

Les éléments suivants doivent être pris en 
compte dans le circuit de commande à sécu-
rité intrinsèque :
– vanne,
– câblage avec résistance correspondante,
– bloc de commande de vanne.

Certaines vannes peuvent ne pas être 
compatibles avec les blocs de commande de 
vannes.

Le tableau ci-dessous offre des exemples 
de combinaisons entre vannes et blocs de 
commande de vannes.

Une liste complète et à jour ainsi que des 
indications relatives aux caractéristiques 
techniques des vannes, aux longueurs de 
lignes max. et aux résistances max. des 
lignes de chaque combinaison sont dispo-
nibles sur Internet, à l'adresse : 
phoenixcontact.net/products

Vue d'ensemble vannes Bloc de commande de vanne Ex MACX Analog

Fabricant Désignation du type Certificat Ex Condition MACX MCR-EX-
SL-SD-21-25-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-21-40-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-24-48-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-21-60-LP

ASCO Bobine 195 LCIE 08 ATEX 6083
Bobine 302 (12 V) INERIS 03 ATEX 0249X
Bobine 302 (24 V) INERIS 03 ATEX 0249X

Bürkert Bobine AC 10 Standard PTB 01 ATEX 2101
Bobine AC 10 haute impédance PTB 01 ATEX 2101
Bobine AC 21 Standard PTB 01 ATEX 2175 700 mW / 65 °C
Bobine AC 21 haute impédance PTB 01 ATEX 2175 700 mW / 65 °C
Bobine AC 21 Standard PTB 01 ATEX 2175 900 mW/45 °C
Bobine AC 21 haute impédance PTB 01 ATEX 2175 900 mW/45 °C
Bobine AC 21 Standard PTB 01 ATEX 2175 900 mW/60 °C
Bobine AC 21 haute impédance PTB 01 ATEX 2175 900 mW/60 °C
Bobine G1 642735 Standard 600 mW/50 °C
Bobine G1 642735 haute impédance 600 mW/50 °C
Bobine G1 642735 Standard PTB 01 ATEX 2173 800 mW/40 °C
Bobine G1 642735 haute impédance PTB 01 ATEX 2173 800 mW/40 °C
Bobine G1 642735 Standard PTB 01 ATEX 2173 1000 mW/40 °C
Bobine G1 642735 haute impédance PTB 01 ATEX 2173 1000 mW/40 °C

FESTO Bobine MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 PTB 03 ATEX 2097
Bobine ( J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 PTB 03 ATEX 2097

Norgren Herion Bobine 2050 PTB 07 ATEX 2019
Bobine 2051 PTB 07 ATEX 2019
Bobine 2052 PTB 07 ATEX 2019
Bobine 2053 PTB 07 ATEX 2019
Bobine 2085 PTB 06 ATEX 2001 U
Bobine 2086 PTB 06 ATEX 2001 U
Bobine 3039 PTB 03 ATEX 2134
Bobine 2003 PTB 04 ATEX 2010

Hörbiger Piézo P8 38x RF-Nx-SPN65 DMT 01 ATEX E026X Type 30 V
Piézo P20 381RF-NG-CPN61 DMT 01 ATEX E025X Type 30 V

Parker Bobine VZ07 488650.01 LCIE 02 ATEX 6024X
Bobine VZ33 494035.10 LCIE 02 ATEX 6024X
Bobine VZ08 488660.01 LCIE 02 ATEX 6024X
Bobine VZ09 488670.01 LCIE 02 ATEX 6024X
Bobine VZ95 482160.01 LCIE 02 ATEX 6024X EEx ia IIB T6
Bobine VZ23 482870.01 LCIE 02 ATEX 6024X

Samson Bobine 3701-11 (6 V) PTB 02 ATEX 2178
Bobine 3701-12 (12 V) PTB 02 ATEX 2178
Bobine 3701-13 (24 V) PTB 02 ATEX 2178
Bobine 3963-11 (6 V) PTB 01 ATEX 2085
Bobine 3963-12 (12 V) PTB 01 ATEX 2085
Bobine 3963-13 (24 V) PTB 01 ATEX 2085
Bobine 3964-11 (6 V) PTB 02 ATEX 2047
Bobine 3964-12 (12 V) PTB 02 ATEX 2047
Bobine 3964-13 (24 V) PTB 02 ATEX 2047
Bobine 3965-11 (6 V) PTB 05 ATEX 2044X
Bobine 3965-12 (12 V) PTB 05 ATEX 2044X
Bobine 3965-13 (24 V) PTB 05 ATEX 2044X
Bobine 3967-11 (6 V) PTB 06 ATEX 2027
Bobine 3967-12 (12 V) PTB 06 ATEX 2027
Bobine 3967-13 (24 V) PTB 06 ATEX 2027

Seitz Vanne pilote PV 12F73 Ci oH PTB 99 ATEX 2146
Vanne pilote PV 12F73 Xi oH PTB 00 ATEX 2030
Vanne pilote PV 12F73 Xi oH-2 PTB 00 ATEX 2030
Bobine magnétique 11 G 52 PTB 01 ATEX 2020

Exemple de circuit

Équipement électrique associé, p. ex.
MAC MCR-EX-SL-SD-...
 II (1) GD [Ex ia] IIC

API

Zone Ex Zone de sécurité

Équipement élec-
trique à sécurité 
intrinsèque
 II 1 G
Ex ia IIB T6 

Technologie de mesure, de commande et de régulation
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  Functional Safety

Ex:  EAC Ex  KC-s 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Niveau de commutation signal 0 ("L") 0 V DC ... 5 V DC (ou ouvert)

Niveau de commutation signal 1 ("H") 15 V DC ... 30 V DC

Signal d'entrée courant < 12 mA

Impédance d'entrée en cas de défaut de ligne à la sortie 3 MΩ (à haute impédance (Mega-Ω))

Transparence pour impulsions d'essai Oui

Données de sortie

Tension de sortie ≥ 9,36 V DC (pour 48 mA)

Limitation du courant > 48 mA (avec détection de défaut de ligne)

Tension de marche à vide > 22,5 V DC

Résistance interne ≥ 269,3 Ω (Résistance interne R
i
)

Résistance aux courts-circuits oui

Temps d'amorçage t
A

< 30 ms

Détection défaut sur la ligne < 50 Ω (court-circuit de la ligne)

> 10 kΩ (rupture de ligne)

Sortie de signal de défaut

Contact de commutation Contact NO

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA

Protection contre les courts-circuits oui

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Consommation de courant < 90 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 1,8 W

Isolation galvanique

Sortie/entrée, sortie de signalisation d'erreur 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Indice de protection IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 25,3 V

Courant de sortie maximal Io 94 mA

Puissance de sortie maximale Po 595 mW

Tension maximale U
m

253 V AC/DC

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de commande de vanne, logique d'entrée, sortie à sécurité 

intrinsèque, détection de défaut de ligne

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD 2924867 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP 2924870 1
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Bloc de commande de vanne pour com-
mande à sécurité intrinsèque d'élec-
trovannes, alarmes ou afficheurs Ex i instal-
lés en zone Ex.

– Entrée : logique (signal Low/High)
– Sortie: limitation de courant 48 mA pour 

9,5 V, [Ex ia]
– Détection de défaut de ligne (activable et 

désactivable)
- directement via le canal de signal
- ou via la sortie de couplage

– Transparence pour impulsions d'essai
– Alimentation en énergie et message d'er-

reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichage à LED pour la tension d'alimen-
tation, l'état et les défauts selon NAMUR 
NE 44

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Isolation galvanique sécurisée à 3 voies
– Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez des informations concernant le module d'alimenta-

tion et d'évaluation des erreurs, les connecteurs sur profilés, le 

câblage système ainsi que le matériel de repérage à la page 175

Sortie TOR
Composant de commande de vanne, 
Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Bloc de commande de vanne, limitation de 

courant 48 mA, avec détection de défaut de 

ligne

http://www.phoenixcontact.net/product/2924867
http://www.phoenixcontact.net/product/2924870
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Niveau de commutation signal 0 ("L") 0 V DC ... 5 V DC (ou ouvert)

Niveau de commutation signal 1 ("H") 15 V DC ... 30 V DC

Signal d'entrée courant < 12 mA

Impédance d'entrée en cas de défaut de ligne à la sortie 3 MΩ (à haute impédance (Mega-Ω))

Transparence pour impulsions d'essai Oui

Données de sortie

Tension de sortie ≥ 4,64 V DC (pour 25,1 mA)

Limitation du courant > 25,1 mA (avec détection de défaut de ligne)

Tension de marche à vide > 21,1 V DC

Résistance interne ≥ 641 Ω (Résistance interne R
i
)

Résistance aux courts-circuits oui

Temps d'amorçage t
A

< 30 ms

Détection défaut sur la ligne < 50 Ω (court-circuit de la ligne)

> 10 kΩ (rupture de ligne)

Sortie de signal de défaut

Contact de commutation Contact NO

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA

Protection contre les courts-circuits oui

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Consommation de courant < 50 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 0,8 W

Isolation galvanique

Sortie/entrée, sortie de signalisation d'erreur 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Indice de protection IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 23,98 V

Courant de sortie maximal Io 37,4 mA

Puissance de sortie maximale Po 224 mW

Tension maximale U
m

253 V AC/DC

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de commande de vanne, logique d'entrée, sortie à sécurité 

intrinsèque, détection de défaut de ligne

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD 2905669 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP 2905674 1
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Bloc de commande de vanne pour com-
mande à sécurité intrinsèque d'élec-
trovannes, alarmes ou afficheurs Ex i instal-
lés en zone Ex.
– Entrée : logique (signal Low/High)
– Sortie : limitation de courant 25,1 mA 

pour 4,64 V, [Ex ia]
– Détection de défaut de ligne (activable et 

désactivable)
- directement via le canal de signal
- ou via la sortie de couplage

– Transparence pour impulsions d'essai
– Alimentation en énergie et message d'er-

reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichage à LED pour la tension d'alimen-
tation, l'état et les défauts selon NAMUR 
NE 44

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Isolation galvanique sécurisée à 3 voies
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI/EN 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez une liste de vannes adaptées et des conseils pour 

le calcul d'un circuit de vanne dans le centre de téléchargement du 

site phoenixcontact.net/products.

Infos concernant le matériel de repérage à la page 178

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Sortie TOR
Composant de commande de vanne, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Bloc de commande de vanne, 

limitation de courant 25,1 mA 

avec détection de défaut de ligne

http://www.phoenixcontact.net/product/2905669
http://www.phoenixcontact.net/product/2905674
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 Functional Safety

Ex:  
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Niveau de commutation signal 0 ("L") 0 V DC ... 5 V DC (ou ouvert)

Niveau de commutation signal 1 ("H") 15 V DC ... 30 V DC

Signal d'entrée courant < 12 mA

Impédance d'entrée en cas de défaut de ligne à la sortie 3 MΩ (à haute impédance (Mega-Ω))

Transparence pour impulsions d'essai Oui

Données de sortie

Tension de sortie ≥ 9,7 V DC (pour 48 mA)

Limitation du courant > 48 mA (avec détection de défaut de ligne)

Tension de marche à vide > 24,3 V DC

Résistance interne ≥ 297 Ω (Résistance interne R
i
)

Résistance aux courts-circuits oui

Temps d'amorçage t
A

< 30 ms

Détection défaut sur la ligne < 50 Ω (court-circuit de la ligne)

> 10 kΩ (rupture de ligne)

Sortie de signal de défaut

Contact de commutation Contact NO

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 50 mA

Protection contre les courts-circuits oui

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Consommation de courant < 90 mA (24 V DC)

Puissance dissipée < 1,62 W

Isolation galvanique

Sortie/entrée, sortie de signalisation d'erreur 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 10 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

LED jaune (état de commutation)

LED rouge (défaut sur la ligne)

Indice de protection IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Dimensions l / H / P 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 27,06 V

Courant de sortie maximal Io 91,11 mA

Puissance de sortie maximale Po 616 mW

Tension maximale U
m

253 V AC/DC

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de commande de vanne, logique d'entrée, sortie à sécurité 

intrinsèque, détection de défaut de ligne

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD 2906155 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP 2906156 1
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Bloc de commande de vanne pour com-
mande à sécurité intrinsèque d'élec-
trovannes, alarmes ou afficheurs Ex i instal-
lés en zone Ex.
– Entrée : logique (signal Low/High)
– Sortie : limitation de courant 48 mA pour 

9,7 V, [Ex ia]
– Détection de défaut de ligne (activable et 

désactivable)
- directement via le canal de signal
- ou via la sortie de couplage

– Transparence pour impulsions d'essai
– Alimentation en énergie et message d'er-

reur possibles via le connecteur-bus sur 
profilé

– Affichage à LED pour la tension d'alimen-
tation, l'état et les défauts selon NAMUR 
NE 44

– Connectique enfichable à vis ou Push-in
– Isolation galvanique sécurisée à 3 voies
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI/EN 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez une liste de vannes adaptées et des conseils pour 

le calcul d'un circuit de vanne dans le centre de téléchargement du 

site phoenixcontact.net/products.

Infos concernant le matériel de repérage à la page 178

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170

Sortie TOR
Composant de commande de vanne, Ex i

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Bloc de commande de vanne, 

limitation de courant 48 mA, 

avec détection de défaut de ligne

http://www.phoenixcontact.net/product/2906155
http://www.phoenixcontact.net/product/2906156
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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 Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 12,5 mm Largeur du boîtier 12,5 mm Largeur du boîtier 12,5 mm Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %) 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %) 19,2 V DC ... 

Signal d'entrée courant 45 mA (pour U
e 

= 24 V DC) 65 mA (pour U

Données de sortie

Tension de sortie 5,5 V DC (pour 25 mA) 10 V DC (pour 40 mA) 10,5 V DC (pour 48 mA) 12,9 V DC (pour 58 mA)

Limitation du courant 25 mA

Tension de marche à vide 21,9 V DC

Résistance interne 641,1 Ω (Résistance interne R
i
) 287 

Résistance aux courts-circuits oui

Temps d'amorçage t
A

20 ms

Caractéristiques générales

Puissance dissipée < 0,845 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix, ten

Affichage d'état LED jaune (état de commutation / statut, allumée lorsque le circuit 

de commutation de sortie est actif)

Indice de protection IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 -

Données relatives à la sécurité selon ATEX

Tension de sortie maximale Uo 25,1 V

Courant de sortie maximal Io 39 mA

Puissance de sortie maximale Po 245 mW

Tension maximale U
m

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326 Conforme CE, également 

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia G

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1 Cla

SIL selon CEI 61508 3

Références

Description Type Référence Condit.

Module de commande pour vanne, alimentation par la boucle, 

sortie à sécurité intrinsèque

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 2865492 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP 2924113 1
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Sortie TOR
Bloc de commande de vanne, Ex i

Blocs de commande de vanne pour la 
commande d'électrovannes, de modules 
d'alarme et d'afficheurs à sécurité intrin-
sèque montés en zone Ex.

– Entrée de 20 à 30 V DC
– Sortie [Ex ia]
– Différentes caractéristiques de sorties 

compatibles avec les électrovannes du 
marché

– Auto-alimenté : l'énergie nécessaire est 
acheminée via le signal de commande, 
côté entrée.

– Compatibilité mécanique avec le connec-
teur sur profilé

– Isolation galvanique 2 voies
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
– Installation autorisée en zone 2

Remarques :

Vous trouverez une liste de vannes adaptées et des conseils pour 

le calcul d'un circuit de vanne dans le centre de téléchargement du 

site phoenixcontact.net/products.

Infos concernant le matériel de repérage à la page 178

Infos concernant la connexion plug and play à l'aide d'un câblage 

système à la page 170
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Bloc de commande de vanne, 

limitation de courant 25 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2865492
http://www.phoenixcontact.net/product/2924113
http://www.phoenixcontact.net/products
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 Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
 Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
 Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
Largeur du boîtier 12,5 mm Largeur du boîtier 12,5 mm Largeur du boîtier 12,5 mm Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Signal d'entrée tension 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %) 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %) 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %) 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

= 24 V DC) 65 mA (pour U
e 

= 24 V DC) 85 mA (pour U
e 

= 24 V DC) 95 mA (pour U
e 

= 24 V DC)

Tension de sortie 5,5 V DC (pour 25 mA) 10 V DC (pour 40 mA) 10,5 V DC (pour 48 mA) 12,9 V DC (pour 58 mA)

40 mA 48 mA 58 mA

21,9 V DC 24 V DC 21,9 V DC

) 287 Ω (Résistance interne R
i
) 275,7 Ω (Résistance interne R

i
) 133,4 Ω (Résistance interne R

i
)

oui oui oui

20 ms 20 ms 20 ms

< 1,055 W < 1,41 W < 1,325 W

0,01 %/K 0,01 %/K 0,01 %/K

375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Plage de température ambiante -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix, tenir compte de la 

courbe de derating mentionnée dans la fiche technique)

-40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix, tenir compte de la 

courbe de derating mentionnée dans la fiche technique)

-40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix, tenir compte de la 

courbe de derating mentionnée dans la fiche technique)

LED jaune (état de commutation / statut, allumée lorsque le circuit 

de commutation de sortie est actif)

LED jaune (état de commutation / statut, allumée lorsque le circuit 

de commutation de sortie est actif)

LED jaune (état de commutation / statut, allumée lorsque le circuit 

de commutation de sortie est actif)

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

12,5 / 99 / 114,5 mm 12,5 / 99 / 114,5 mm 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

25,1 V 27,7 V 25,1 V

87 mA 101 mA 188 mA

550 mW 697 mW 1,18 W

253 V AC (125 V DC) 253 V AC (125 V DC) 253 V AC (125 V DC)

Conformité Conforme CE, également EN 61326 Conforme CE, également EN 61326 Conforme CE, également EN 61326 Conforme CE, également EN 61326

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1)G Ex nA [ia IIB Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIB/IIA

UL, USA/Canada Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1 Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1 Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1 Classe I Div. 2; IS pour Classe I, II, III Div. 1

3 3 3

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764 1 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP 2865609 1 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP 2865515 1

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP 2924139 1 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP 2924126 1 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP 2924100 1
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

Bloc de commande de vanne, 

limitation de courant 40 mA

Bloc de commande de vanne, 

limitation de courant 48 mA

Bloc de commande de vanne, 

limitation de courant 58 mA, [Ex ia] IIB

http://www.phoenixcontact.net/product/2865764
http://www.phoenixcontact.net/product/2865609
http://www.phoenixcontact.net/product/2865515
http://www.phoenixcontact.net/product/2924139
http://www.phoenixcontact.net/product/2924126
http://www.phoenixcontact.net/product/2924100
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension 0,1 V ... 10 V

0,1 V ... 10,5 V (Plage maximum)

Erreur totale d'entrée de tension maximum ± 10 mV

Signal d'entrée courant 0,2 mA ... 20 mA

0,18 mA ... 21 mA (Plage maximum)

Erreur totale d'entrée d'intensité maximum ± 20 µA

Impédance d'entrée Entrée de courant/tension < 28 Ω / > 100 kΩ

Points de commutation - / réglable via le sélecteur de codage (DIP) (par pas de 1,25 %) et 

le potentiomètre (linéaire jusqu'à 2 % du seuil de commutation réglé 

via le sélecteur de codage (DIP))

Hystérésis de commutation off : env. 0,5 %, on : env. 1 %

Détection défaut sur la ligne Rupture U < 50 mV, I < 0,1 mA

Court-circuit U > 10,8 V, I > 21,1 mA

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur

Courant de commutation maximal ≤ 4 A AC (cos phi = 1)

Durée de vie mécanique ≤ 107 cycles

Tension commutée ≤ 250 V AC

≤ 120 V DC

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %))

Consommation de courant maximale 90 mA (10 V DC)

Consommation typique 38 mA (24 V DC)

Consommation de courant ≤ 30 mA (30 V DC)

Consommation de puissance ≤ 1,2 W

Puissance dissipée < 0,9 W

Coefficient de température 0,01 %/K

Réponse indicielle (0 - 99 %) ≤ 22 ms

Précision point de commutation < 0,1 %

Erreur de transmission max. 0,1 %

Isolation galvanique

Entrée/sortie 375 V (Valeur de crête selon EN 60079-11)

Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé 300 V
eff

 (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, 

degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C (Position de montage au choix)

Température ambiante (stockage / transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Altitude ≤ 2000 m

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Conformité / Homologations

Conformité Conforme CE, également EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA/Canada UL en cours

SIL selon CEI 61508 2 (unipolaire)

3 (à deux voies)

Références

Description Type Référence Condit.

Raccordement vissé MACX MCR-EX-SL-UI-REL 2906164 1

Raccordement à ressort MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP 2906165 1
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Relais à seuil avec valeurs limites libre-
ment configurables
– Entrée [Ex ia] pour signaux analogiques 

normalisés courant et tension de l'atmos-
phère explosible pour la commutation de 
valeurs limites analogiques

– Isolation à 3 voies sécurisée
– Configuration des valeurs limites via le sé-

lecteur de codage (DIP)
– Relais inverseur en sortie
– Intensité permanente limite jusqu'à 6 A
– Possibilité d'alimentation électrique via le 

connecteur de bus sur rail DIN
– LED d'affichage du statut et des erreurs
– Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
– PLc selon ISO 13849
– Installation possible en zone 2

Valeurs seuil
Bascules double seuil

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle - MACX Analog

nouveau

configurable, avec sortie inverseur de relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2906164
http://www.phoenixcontact.net/product/2906165
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Les Termination Carrier TC... consti-
tuent des solutions compactes permettant 
de raccorder rapidement et sans erreur des 
appareils sur rail DIN de la gamme MACX 
Analog à des cartes d'entrées et de sorties 
de systèmes d'automatisation à l'aide d'un 
système de précâblage.

Les Termination Carrier associent les 
avantages des appareils sur profilé modu-
laires aux avantages du câblage rapide Plug 
and Play, de sorte qu'ils constituent une so-
lution complète pour les systèmes.

Les Termination Carrier sont également 
disponibles pour MINI Analog Pro et PSR-
Safety.

Compacité
– Forme compacte permettant un gain de 

place de 30 %

Robuste et fiable
– Profilé de support en aluminium stable et 

résistant aux vibrations
– Le circuit imprimé est complètement dé-

couplé des modules
– Circuit imprimé sans composant actif
– Alimentation redondante et surveillance 

dans un module pour profilé distinct

Convivial
– Utilisation d'appareils sur profilé standard
– Points de raccordement facilement acces-

sibles
– Connexion rapide et sécurisée au module 

avec jeux de câbles enfichables et détrom-
pés

Souple
– Montage sur profilé horizontal ou vertical
– Longueur de profilé sans trame pour 

cartes d'E/S avec un nombre de canaux 
spécifique

– Adaptations spécifiques aux cartes d'E/S 
de divers systèmes d'automatisation avec 
différents types de connecteurs de sys-
tème

170 PHOENIX CONTACT

Termination Carrier pour amplifica-
teur-séparateur MACX Analog

Sélection du câble préconfectionné et de l'adaptateur frontal 

spécifique à la commande

Sélection du porte-modules

Sélectionner appareil sur profilé standard

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog
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Ex:  
Largeur du boîtier 242 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Raccordement vers le niveau du système de commande Connecteur mâle D-SUB

Nombre de pôles 37

Tension de service maximale < 30 V DC (par signal/canal)

Courant maximal admissible 1 A (Signal/canal)

Tension d'isolement assignée 50 V ( Isolation de base )

Tension de choc assignée 0,5 kV

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension II

Distances dans l'air et lignes de fuite DIN EN 50178 ( Isolation de base )

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Observez les spécifications des modules)

Choc 15g, selon CEI 60068-2-27

Vibrations (service) 2g, selon CEI 60068-2-6

Dimensions l / H / P 242 / 170 / 160 mm

Remarque CEM

Alimentation via un module d'alimentation

Plage de tension d'entrée 19,2 V DC ... 30 V DC

Alimentation redondante oui, découplage à diodes

Protection contre les inversions de polarité et antisurtension oui

Fusibile 2x 2,5 A sur circuit imprimé, à action retardée (interchangeable)

Affichage d'état 1 x LED rouge (erreur)

2 x LED verte (PWR1 et PWR2)

Sortie de couplage 1 contact NF (alarme = ouvert)

Tension de commutation maximale 50 V DC (0,3 A) / 30 V DC (2 A) / 33 V AC (2 A)

Références

Description Type Référence Condit.

Termination Carrier universel pour 16 séparateurs monocanaux 

MACX MCR

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854 1

- avec raccordement pour multiplexeur TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932 1

Termination Carrier universel pour 16 séparateurs à deux 

canaux MACX MCR

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI 2904684 1

Accessoires

Module d'alimentation et de signalisation d'erreur TC-MACX-MCR-PTB 2904673 1

Multiplexeur HART, 32 canaux MACX MCR-S-MUX 2865599 1
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Le Termination Carrier TC-D37SUB-
ADIO16-EX-P-UNI universel constitue 
une solution compacte permettant de rac-
corder des amplificateurs-séparateurs de la 
gamme MACX Analog à des cartes d'en-
trées/de sorties analogiques ou binaires de 
systèmes d'automatisation.

Le Termination Carrier TC-D37SUB-
AIO16-EX-PS-UNI permet en outre, en 
combinaison avec le multiplexeur HART 
MACX MCR-S-MUX, la communication 
entre les appareils de terrain compatibles 
HART et un système de gestion.

Le Termination Carrier TC-D37SUB-
ADIO16-2EX-P-UNI universel constitue 
une solution compacte permettant de rac-
corder des amplificateurs-séparateurs à 
deux canaux de la gamme MACX Analog à 
des cartes d'entrées et de sorties analo-
giques ou binaires de systèmes d'automati-
sation.
– Connexion de 16 amplificateurs-sépara-

teurs monocanaux (Ex i) maximum
– Transmission de signal 1:1 universelle sur 

un connecteur D-SUB 37 pôles
– Pour câble préconfectionné avec connec-

teur femelle D-SUB et extrémités ou-
vertes pour connexion universelle

– Alimentation redondante et surveillance 
dans un module pour profilé distinct

Remarques :

Vous trouverez des informations sur les amplificateurs-sépara-

teurs de la gamme MACX Analog dans le catalogue INTERFACE 

ou sur notre site phoenixcontact.com.

Vous trouverez des informations sur les câbles préconfectionnés 

disponibles pour les connecteurs D-SUB dans le catalogue IN-

TERFACE ou sur notre site  phoenixcontact.com.

Contactez-nous : des versions spécifiques de Termination Carrier 

pour les modules d'E/S de divers systèmes d'automatisation sont 

disponibles, prévues ou peuvent être réalisées selon vos spécifi-

cations.

Termination Carrier pour amplifica-
teur-séparateur MACX Analog

Schéma des connexions TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI et TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2904673
http://www.phoenixcontact.net/product/2924854
http://www.phoenixcontact.net/product/2902932
http://www.phoenixcontact.net/product/2904684
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http://www.phoenixcontact.net/product/2865599
http://www.phoenixcontact.net/products



Largeur du boîtier 35,2 mm

Caractéristiques techniques

Interface appareils de terrain (HART)

Voies 16 ou 32, réglable par commutateur

Type de raccordement Câble en nappe, 14 pôles (inclus)

Signal HART FSK

Spécification HART Protocole de communication HART Field rév. 6.0 (entièrement com-

patible jusqu'à la version 4.0) ; FSK Physical Layer Specification 

(rév. 8.1)

Affichage transfert de données 2 LED jaunes « Tx » et « Rx » « HART »

Affichage erreur LED rouge « ERR » (clignote en cas d'erreur sur le bus HART)

Interface RS-485

Type de raccordement Connecteur femelle D-SUB 9

Signal RS-485

Contrôle du flux de données / protocoles Compatible avec serveur OPC HART, PDM, PRM et FDT/DTM

Nombre de multiplexers HART par segment de bus max. 31

Réglage d'adresses 0 à 127, réglable par commutateur rotatif en face avant

Débit de données 9600 / 19200 / 38400 / 57600 [bits/s], réglable par commutateur ro-

tatif en face avant

Distance de transmission ≤ 1200 m

Affichage 2 LED jaunes « Tx » et « Rx » « RS-485 »

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 18 V ... 31,2 V

Tension nominale d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé 55 mA

Consommation de puissance 1,35 W

Signalisation de présence tension LED verte « PWR »

Surveillance de sous-tension oui (pas d'état erroné d'appareil / de sortie)

Séparation galvanique signal HART/RS-485 350 V AC

Séparation galvanique signaux HART/entre eux 100 V DC (capacitive)

Séparation galvanique signal HART/Alimentation 350 V AC

Séparation galvanique RS-485/Alimentation 350 V AC

Surveillance d'erreurs Erreur de processeur : LED « PWR » clignote, communication 

HART perturbée : LED « ERR » clignote

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C

Humidité de l'air ≤ 95 % (pas de condensation)

Dimensions l / H / P 35,2 / 99 / 114,5 mm

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Références

Description Type Référence Condit.

Multiplexeur HART, à 32 voies, avec deux nappes à 14 brins

MACX MCR-S-MUX 2865599 1

Accessoires

Termination Carrier universel pour 16 séparateurs monocanaux 

MACX MCR

- avec raccordement pour multiplexeur TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932 1

Porte-modules pour 16 canaux MINI Analog, module de traversée 

et d'alimentation

- avec raccordement pour multiplexeur HART MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI 2902934 1

Carte de raccordement HART MACX MCR-S-MUX-TB 2308124 1

Convertisseur d'interfaces PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416 1

Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la 

portée

PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429 1
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Multiplexeur pour le raccordement nu-
mérique d'appareils de terrain compatibles 
HART, tels que des convertisseurs de me-
sure ou des vannes de régulation, à un PC 
ou système de gestion.

– Permet la configuration en ligne et le dia-
gnostic d'appareils de terrain compatibles 
HART

– Documentation constante des variables 
de processus et états

– 32 voies HART par multiplexeur
– Jusqu'à 128 multiplexeurs HART sur une 

interface PC
– Communication au moyen d'un outil logi-

ciel (par ex. OPC HART Server) via une 
interface RS-485

– Séparation électrique entre l'énergie de 
secours, le bus RS-485 et les voies HART

– Les accès aux appareils de terrain HART 
s'effectuent en parallèle à la transmission 
du signal de mesure et n'influent pas sur le 
traitement des valeurs de mesure

– Raccordement des appareils de terrain 
HART par des cartes de raccordement 
HART universelles ; raccordement direct 
en cas de traitement de signaux non-Ex, 
avec séparateur de signaux Ex i monté en 
amont en cas de traitement de signaux Ex

– Alimentation en énergie via la carte de 
raccordement HART

Multiplexeur pour signaux HART

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog

P I
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Multiplexeur HART, 32 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2865599
http://www.phoenixcontact.net/product/2902932
http://www.phoenixcontact.net/product/2902934
http://www.phoenixcontact.net/product/2308124
http://www.phoenixcontact.net/product/2744416
http://www.phoenixcontact.net/product/2744429
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Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Adaptateur de programmation
L'adaptateur de programmation IFS-USB-

PROG-ADAPTER est utilisé pour la confi-
guration des modules Interface de Phoenix 
Contact avec interface S-PORT.

L'adaptateur est utilisé avec le logiciel 
FDT/DTM ou le logiciel ANALOG-CONF. 
Pour la programmation de MACX Analog, 
MINI Analog Pro et MINI Analog.

Accessoires

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog

Références

Description Type Référence Condit.

Raccord rapide pour blindages, pour le raccordement à 

PLUGTRAB PT

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10
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Raccordement rapide pour blindages
– Pour raccordement rapide pour blindage 

pour la liaison de blindage de câbles aux 
points de serrage.

– Raccordable à PLUGTRAB PT
– Montage facile

Accessoires

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products


Références

Description Type Référence Condit.

Connecteur de bus sur rail DIN, pour le pontage de la tension 

d'alimentation, encliquetable sur rail DIN de 35 mm selon 

EN 60715, avec homologation UL

Coloris : gris ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY 2695439 10

Coloris : vert ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

Connecteur sur profilé ME 6,2 
TBUS...

Connecteur sur profilé (5 pôles) pour 
pontage de la tension d'alimentation des 
modules MACX Analog de 12,5 mm de 
large.
– Réduit le câblage
– Extension du système ou remplacement 

de module dans le processus en cours
– Extensibles entre eux

Accessoires

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'espace réservé non fonctionnel

avec raccordement vissé MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR 2904970 1

avec raccordement Push-in MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-

SP

2905846 1
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Modèle factice - MACX MCR-EX-
DUMMY-ISOLATOR

Module d'espace réservé non fonctionnel 
pour la pose des câbles de signalisation à sé-
curité intrinsèque non utilisés, avec bornes 
de raccordement enfichables.

Accessoires

http://www.phoenixcontact.net/product/2695439
http://www.phoenixcontact.net/product/2869728
http://www.phoenixcontact.net/product/2904970
http://www.phoenixcontact.net/product/2905846
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Ex:   
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Alimentation redondante oui, découplage à diodes

Protection contre les inversions de polarité et antisurtension oui

Données de sortie

Signal de sortie maximum 3,75 A

Tension de sortie Tension d'entrée - maxi. 0,8 V pour 3,75 A

Sortie de couplage Relais

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts Or (Au)

Tension de commutation maximale 50 V AC (2 A) / 30 V DC (2 A) / 50 V DC (0,22 A)

Caractéristiques générales

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Fusible 5 A (amovible), temporisée 250 V AC

Affichage d'état 1 x LED rouge (erreur)

2  x LED vertes (PWR1 et PWR2)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier Polyamide (PA 6.6)

Dimensions l / H / P 17,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC

Références

Description Type Référence Condit.

Modules d'alimentation et de détection d'erreur, comprenant 

le connecteur-bus sur profilé correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-

ST-3,81 GN

Raccordement vissé MACX MCR-PTB 2865625 1

Raccordement Push-in MACX MCR-PTB-SP 2924184 1
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Modules d'alimentation et de détec-
tion d'erreur

Module d'alimentation et d'erreur pour 
l'alimentation en tension à 24 V au niveau 
des connecteurs sur profilé et la signalisa-
tion des défauts de ligne et des pannes d'ali-
mentation.
– Alimentation simple ou redondante, dé-

couplage à diodes, protégée contre les in-
versions de polarité

– Courant d'alimentation jusqu'à 3,75 A
– Sortie de relais (inverseur) et LED cligno-

tante pour la signalisation des erreurs
– Signalisation des pannes d'alimentations 

ou des défauts de fusibles
– Signalisation des défauts globaux au ni-

veau des appareils MACX MCR-
...(2)NAM... raccordés via des connec-
teurs sur profilé

– Fusible interchangeable
– Installation autorisée en zone 2

Accessoires

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog
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Ex: 
Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée tension 19,2 V DC ... 30 V DC

Alimentation redondante oui, découplage à diodes

Protection contre les inversions de polarité et antisurtension oui

Données de sortie

Signal de sortie maximum 2 A (Plage de redondance)

Tension de sortie Tension d'entrée - 0,7 V

Sortie de couplage Relais

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts Or (Au)

Tension de commutation maximale 50 V AC/DC (33 V AC (2 A) / 50 V DC (0,3 A) / 30 V DC (2 A))

Caractéristiques générales

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C (sur Termination Carrier uniquement)

Humidité de l'air 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Affichage d'état 1 x LED rouge (erreur)

2  x LED vertes (PWR1 et PWR2)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier Polyamide (PA 6.6)

Dimensions l / H / P 17,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC

Références

Description Type Référence Condit.

Module d'alimentation et de signalisation d'erreur

sans fusible intégré Raccordement vissé TC-MACX-MCR-PTB 2904673 1
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Modules d'alimentation et de détec-
tion d'erreur

Module d'alimentation et de détection 
d'erreurs pour l'alimentation de la tension à 
24 V sur le connecteur du bus sur rail DIN 
du Termination Carrier MACX Analog et si-
gnalisation des défauts de ligne et des défail-
lances de l'alimentation électrique.
– Alimentation simple ou redondante, dé-

couplage à diodes, protégée contre les in-
versions de polarité

– Courant d'alimentation sécurisé jusqu'à 
2 A via le circuit imprimé du Termination 
Carrier

– Sortie de relais (inverseur) et LED cligno-
tante pour la signalisation des erreurs

– Signalisation des pannes d'alimentations 
ou des défauts de fusibles

– Signalisation des défauts globaux au ni-
veau des appareils MACX MCR-
...(2)NAM... raccordés via des connec-
teurs sur profilé

– Installation possible en zone 2

Accessoires

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog
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Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Bloc de jonction à deux étages, à résistances préconfection-

nées

avec raccordement vissé gris UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

Couvercle, largeur 2,5 mm

gris D-UKK 3/5 2770024 50

bleu D-UKK 3/5 BU 2770105 50

Circuit de résistance
Bloc de jonction à deux étages avec cir-

cuit de résistance selon NAMUR pour la dé-
tection des défauts de ligne au niveau des 
contacts mécaniques.

Important :
– Pour circuits à sécurité intrinsèque uni-

quement en combinaison avec le cou-
vercle D-UKK 3/5

Accessoires

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10
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Fiche de contrôle

Accessoires

http://www.phoenixcontact.net/product/2941662
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
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Références

Description Coloris Type Référence Condit.

UniCard, avec étiquettes en plastique autocollantes

10 éléments, surface utile : 11 x 9 mm blanc UC-EMLP (11X9) 0819291 10

UniCard, avec étiquettes en plastique adhésives, impression 

selon les indications du client

Détails pour la commande, voir catalogue 3 ou phoenix-

contact.net/product.

10 éléments, surface utile : 11 x 9 mm blanc UC-EMLP (11X9) CUS 0824547 1
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Matériel de repérage pour le repé-
rage d'appareils
– Pour le repérage d'appareils en armoire 

électrique et sur le terrain
– Autocollantes, pouvoir adhésif élevé
– Plage de température étendue

Accessoires

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/0819291
http://www.phoenixcontact.net/product/0824547
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

Les afficheurs de processus de la gamme 
Field Analog vous permettent la surveillance 
et l'affichage des signaux analogiques et de 
température ainsi que la commande via des 
sorties et des entrées numériques et analo-
giques.

Autres avantages :
– Alimentation de capteurs à 2 fils via l'ali-

mentation intégrée du convertisseur de 
mesure

– Utilisation possible à l'échelle mondiale 
grâce aux homologations UL et CSA
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Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

Utilisation universelle
Les afficheurs de processus Field Analog 

sont disponibles pour une installation sur le 
terrain et en armoire électrique. Les en-
trées universelles permettent de raccorder 
le courant, la tension, les thermomètres à 
résistance de platine (RTD) et les contrô-
leurs de température (TC).

Une vision globale
Les valeurs de processus actuelles sont af-

fichées sur l'écran rétroéclairé à cinq 
chiffres. Le graphique à barres vous offre en 
outre un aperçu rapide. Vous pouvez égale-
ment reconnaître les états d'alarme à une 
plus grande distance rapidement grâce au 
changement de couleur.

Installation et mise en service faciles
Grâce aux dimensions du boîtier normali-

sées et des bornes de raccordement enfi-
chables, les afficheurs s'installent facilement. 
Configurez les appareils simplement via le 
clavier frontal ou via le logiciel FDT/DTM.

Sécurité intrinsèque zone 0, zone 20
Également pour les circuits de courant à 

sécurité intrinsèque en zone Ex : variantes 
avec homologation ATEX, CSA et FM.

Installation en armoire électrique dé-
centralisée

Les convertisseurs de température MCR 
pour thermomètres à résistance, ther-
mocouples, transmetteur de résistance et 
de tension sont également disponibles pour 
une installation en armoire électrique.

Convertisseurs pour têtes de capteur
Grâce aux convertisseurs pour têtes de 

capteur, vous pouvez détecter les tempéra-
tures directement sur le terrain et les trans-
former en signaux normalisés.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 96 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

0 V ... 1 V

1 V ... 5 V

-1 V ... 1 V

-10 V ... 10 V

-30 V ... 30 V

-100 mV ... 100 mV

0 mA ... 20 mA +10 %

4 mA ... 20 mA +10 %

Données d'entrée RTD TC

Types de capteurs utilisables Capteurs Pt, Ni, Cu J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D

Connectique 2, 3 ou 4 fils -

Débit (taux de mesure) 200 ms 200 ms

Plage de mesure de température -200 °C ... 1100 °C (Plage va-

riable en fonction du type de 

capteur, réglage)

-200 °C ... 2495 °C (Plage va-

riable en fonction du type de 

capteur, réglage)

Impédance d'entrée - 10 Ω

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

Afficheur Écran LC à 7 segments, rétroéclairé, matrice DOT pour texte / gra-

phique à barres

Nombre de caractères d'affichage 5

Sortie de couplage Sortie à transistor, active

Sortie collecteur ouverte

Nombre de sorties 1

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs

Tension de commutation maximale 30 V DC (3 A) / 230 V AC (3 A)

Courant de commutation maximal 3 A

Courant de commutation minimal 10 mA

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V DC ... 230 V DC

Indice de protection IP65 en face avant

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Matériau du boîtier PC-GF10

Dimensions l / H / P 96 / 48 / 151,8 mm

Coupe du tableau de distribution 92 x 45 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Conformité / Homologations FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX -  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

UL, USA/Canada UL 61010 Recognized UL 61010 Recognized

FM - AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4

CSA CSA GP AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4

GL GL EMC 1 C EMC1 C

Références

Description Type Référence Condit.

FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP 2907216 1

FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP 2907064 1

Accessoires

Adaptateur de programmation, pour la configuration de modules 

avec interface T-Port

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Adaptateur de rail DIN pour écrans FA MCR-D-RM 1032996 1

182 PHOENIX CONTACT

Armoire électrique
– Afficheur de process multifonctions, inté-

gré dans le boîtier du panneau de com-
mande pour la surveillance et la 
représentation des valeurs de mesure 
analogiques

– Alimentation de capteurs à 2 fils
– Isolation à 4 voies sécurisée
– À configurer à l'aide d'un logiciel ou d'un 

clavier physique à l'avant
– Entrées universelles pour raccorder le 

courant, la tension, les thermomètres à 
résistance de platine (RTD) et les contrô-
leurs de température (TC)

– Surveillance des valeurs seuils avec deux 
sorties de relais

– Transmission du signal de processus via 
une sortie analogue

– Changement de couleur de l'affichage en 
cas d'erreurs

Remarques :

Le logiciel de configuration peut être téléchargé sur Internet (sous 

phoenixcontact.net/products).

Afficheur de process multifonctions

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

Afficheurs de processus multifonctions pour 

l'armoire électrique

Schéma fonctionnel FA-MCR-D-TUI-UI-2REL-UP

http://www.phoenixcontact.net/product/2907216
http://www.phoenixcontact.net/product/2907064
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/1032996
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 
Largeur du boîtier 199 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

0 V ... 1 V

1 V ... 5 V

-1 V ... 1 V

-10 V ... 10 V

-30 V ... 30 V

-100 mV ... 100 mV

0 mA ... 20 mA +10 %

4 mA ... 20 mA +10 %

Données d'entrée RTD TC

Types de capteurs utilisables Capteurs Pt, Ni, Cu J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D

Connectique 2, 3 ou 4 fils -

Débit (taux de mesure) 200 ms 200 ms

Plage de mesure de température -200 °C ... 1100 °C (Plage va-

riable en fonction du type de 

capteur, réglage)

-200 °C ... 2495 °C (Plage va-

riable en fonction du type de 

capteur, réglage)

Impédance d'entrée - 10 Ω

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

Afficheur Écran LC à 7 segments, rétroéclairé, matrice DOT pour texte / gra-

phique à barres

Nombre de caractères d'affichage 5

Sortie de couplage Sortie à transistor, active

Sortie collecteur ouverte

Nombre de sorties 1

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs

Tension de commutation maximale 30 V DC (3 A) / 230 V AC (3 A)

Courant de commutation maximal 3 A

Courant de commutation minimal 10 mA

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V DC ... 230 V DC

Indice de protection IP67

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 50 °C (A des températures inférieures à -30 °C (-22 °F), la 

lisibilité de l'écran n'est plus garantie.)

Matériau du boîtier PBT GF30

Dimensions l / H / P 199 / 160 / 96 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Conformité / Homologations FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-

UP

FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC -

UL, USA/Canada UL 61010 Recognized UL 61010 Recognized

FM AIS / I / 1 / ABCDEFG -

CSA Associated Apparatus CSA GP

Références

Description Type Référence Condit.

FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907781 1

FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907780 1

Accessoires

Adaptateur de programmation, pour la configuration de modules 

avec interface T-Port

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Montage en tube et montage mural, pour l'utilisation avec affi-

cheur de process multifonctions intégré dans le boîtier de terrain

FA MCR-FD-PM 2908739 1

183PHOENIX CONTACT

Boîtier de terrain
– Afficheur de process multifonctions, inté-

gré dans le boîtier du panneau de com-
mande pour la surveillance et la 
représentation des valeurs de mesure 
analogiques

– Alimentation de capteurs à 2 fils
– Isolation à 4 voies sécurisée
– À configurer à l'aide d'un logiciel ou d'un 

clavier physique à l'avant
– Entrées universelles pour raccorder le 

courant, la tension, les thermomètres à 
résistance de platine (RTD) et les contrô-
leurs de température (TC)

– Surveillance des valeurs seuils avec deux 
sorties de relais

– Transmission du signal de processus via 
une sortie analogue

– Changement de couleur de l'affichage en 
cas d'erreurs

Afficheur de process multifonctions

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

Schéma fonctionnel FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP

http://www.phoenixcontact.net/product/2907781
http://www.phoenixcontact.net/product/2907780
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2908739
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur du boîtier 96 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée I HART

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA jusqu'à 4x signaux HART

Signal d'entrée maximum 200 mA -

Chute de tension ≤ 1 V ≤ 1,9 V

≤ 3,9 V (à éclairage d'affichage) ≤ 4,8 V (à éclairage d'affichage)

Impédance d'entrée env. 50 Ω R
x 
= 40 Ω / C

x 
= 2,3 nF

Données de sortie

Afficheur Écran LC à 7 segments, rétroéclairé, matrice DOT pour texte / gra-

phique à barres

Nombre de caractères d'affichage 5

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire

Résolution A/N > 13 Bit

Indice de protection IP65 (Face avant)

IP20 (Dos)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Matériau du boîtier Aluminium / Polycarbonate

Dimensions l / H / P 96 / 48 / 41,5 mm

Coupe du tableau de distribution 92 x 45 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II 2G Ex ib IIC T6 Gb -

UL, USA/Canada UL 61010 Listed UL 61010 Listed

FM - -

CSA - -

Références

Description Type Référence Condit.

Afficheur de process alimenté par boucle de sortie intégré 

dans le boîtier du panneau de commande pour la représentation 

des signaux HART ou de courant

FA MCR-EX-DS-I-I-OLP 2908800 1

FA MCR-DS-I-I-OLP 2908781 1

Accessoires

Adaptateur de rail DIN pour écrans FA MCR-D-RM 1032996 1

184 PHOENIX CONTACT

Armoire électrique
– Alimentation par boucle de courant
– Affichage de signaux de 4 à 20 mA ou 

HART
– Faible chute de tension
– Écran à 5 chiffres et 7 segments
– Valeur d'affichage évolutive
– Profondeur de montage moins élevée
– Configurable via un clavier frontal
– SIL sans rétroaction des perturbations se-

lon EN 61508
– Installable en zone 1

Afficheur de process alimenté par 
boucle

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

nouveau

Afficheur de process alimenté par boucle de 

sortie avec communication HART pour 

l'armoire électrique

Disponible en

option pour

rétroéclairage

LED

Schéma de connexion FA MCR-EX-DS-I-I-OLP

http://www.phoenixcontact.net/product/2908800
http://www.phoenixcontact.net/product/2908781
http://www.phoenixcontact.net/product/1032996


OUT
IN

POWER

I I

0 0 0 0

OUT

IN
POWER

I I

0 0 0 0

IN OUT

Zone Zone

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

Passive

PWR

passive in

PWR

active

-

+

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products


Ex:  
Largeur du boîtier 131 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée I HART

Signal d'entrée 4 mA ... 20 mA jusqu'à 4x signaux HART

Signal d'entrée maximum 200 mA -

Chute de tension ≤ 1 V ≤ 1,9 V

≤ 3,9 V (à éclairage d'affichage) ≤ 4,8 V (à éclairage d'affichage)

Impédance d'entrée env. 50 Ω R
x 
= 40 Ω / C

x 
= 2,3 nF

Données de sortie

Afficheur Écran LC à 7 segments, rétroéclairé, matrice DOT pour texte / gra-

phique à barres

Nombre de caractères d'affichage 5

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire

Résolution A/N > 13 Bit

Indice de protection IP66/IP67

NEMA 4X

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Matériau du boîtier Aluminium

Dimensions l / H / P 131 / 81,5 / 55,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II 2G Ex ib IIC T6 Gb -

UL, USA/Canada UL 61010 Listed UL 61010 Listed

FM - -

CSA - -

Références

Description Type Référence Condit.

Afficheur de process alimenté par boucle de sortie intégré 

dans le boîtier de terrain pour la représentation des signaux HART 

ou de courant

FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP 2908801 1

FA MCR-FDS-I-I-OLP 2908782 1

Accessoires

Montage en tube et montage mural, pour l'utilisation avec affi-

cheur de process alimenté par boucle de sortie intégré dans le boî-

tier de terrain

FA MCR-FDS-PM 2908783 1

185PHOENIX CONTACT

Boîtier de terrain
– Alimentation par boucle de courant
– Affichage de signaux de 4 à 20 mA ou 

HART
– Faible chute de tension
– Écran à 5 chiffres et 7 segments
– Valeur d'affichage évolutive
– Profondeur de montage moins élevée
– Configurable via un clavier frontal
– SIL sans rétroaction des perturbations se-

lon EN 61508
– Installable en zone 1

Afficheur de process alimenté par 
boucle

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

nouveau

Disponible en

option pour

rétroéclairage

LED

FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

http://www.phoenixcontact.net/product/2908801
http://www.phoenixcontact.net/product/2908782
http://www.phoenixcontact.net/product/2908783
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 48 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée U Entrée I

Signal d'entrée 0 ... 10 V / 2 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signal d'entrée maximum 30 V DC 50 mA

Impédance d'entrée > 1 MΩ env. 100 Ω pour 5 mA / env. 70 Ω 

pour 20 mA

Résolution 1 mV 2 µA

Débit (taux de mesure) 0,1 s-1 /0,5 s-1

Entrée signal « Latch » Arrêt de l'affichage

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») 4 V DC ... 30 V DC

Signal 0 (« L » ) 0 V DC ... 2 V DC

Données de sortie

Afficheur LED à 7 segments; 8 mm ; rouge

Nombre de caractères d'affichage 5

Précision < 0,1 % ±1 chiffre (pour une température ambiante de 20 °C)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé 50 mA

Mémoire de données EEPROM 1 million de cycles d'enregistrement ou 10 années

Résolution A/N 14 Bit

Elimination du ronflement du secteur Filtrage numérique 50/60 Hz

Tension d'essai entrée/alimentation 500 V
eff

 (50/60 Hz, 1 min.)

Indice de protection IP65 en face avant

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C

Matériau du boîtier Macrolon 2405

Dimensions l / H / P 48 / 24 / 68 mm

Coupe du tableau de distribution 22(+0,6)x45(+0,8) mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL 863

Références

Description Type Référence Condit.

Affichage de processus MCR, pour la mesure et l'affichage des 

signaux normalisés

MCR-SL-D-U-I 2864011 1

Accessoires

Adaptateur de profilé MCR pour affichages numériques dans 

boîtier 24 x 48 mm

MCR-SL-D-RA 2810081 1

186 PHOENIX CONTACT

Armoire électrique
– Pour signaux normalisés analogiques : de 

0 à 10 V et de 0(4) à 20 mA
– Configurable
– 5 caractères
– LED 8 mm, 7 segments
– Isolation galvanique
– Enregistrement de valeur minimal et 

maximal
– Fonction Latch/Hold pour mise en mé-

moire des valeurs affichées
– Affichage 48 x 24 mm
– Totalisateur

Affichage
Signaux normalisés

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

pour les signaux normalisés, configurables

Schéma fonctionnel MCR-SL-S-U-I

http://www.phoenixcontact.net/product/2864011
http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
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Largeur du boîtier 48 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée maximum 60 kHz

Impédance d'entrée 10 kΩ

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») 4 V DC ... 30 V DC

Signal 0 (« L » ) 0 V DC ... 2 V DC

Données de sortie

Afficheur LED à 7 segments; 8 mm ; rouge

Nombre de caractères d'affichage 6

Sortie de couplage 1 optocoupleur NPN

Tension de commutation maximale 30 V DC

Courant de commutation maximal 10 mA

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé max. 40 mA

Mémoire de données EEPROM 1 million de cycles d'enregistrement ou 10 années

Indice de protection IP65 en face avant

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C

Matériau du boîtier Macrolon 2405

Dimensions l / H / P 48 / 24 / 68 mm

Coupe du tableau de distribution 22(+0,6)x45(+0,8) mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 1 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL 863

Références

Description Type Référence Condit.

Affichage numérique MCR, pour mesurer et afficher des fré-

quences, impulsions et temps

MCR-SL-D-FIT 2864024 1

Accessoires

Adaptateur de profilé MCR pour affichages numériques dans 

boîtier 24 x 48 mm

MCR-SL-D-RA 2810081 1

187PHOENIX CONTACT

Armoire électrique
– Pour les signaux de fréquence jusqu'à 

60 kHz max.
– Configurable
– 6 caractères
– LED 8 mm, 7 segments
– Affichage 48 x 24 mm

Affichage
Fréquence

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

Affichage numérique programmable pour 

fréquences, impulsions et temps

Schéma fonctionnel MCR-SL-D-FIT

http://www.phoenixcontact.net/product/2864024
http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 48 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Afficheur 7 segments, 8 mm, rouge

Nombre de caractères d'affichage 4

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») 4 V DC ... 30 V DC

Signal 0 (« L » ) 0 V DC ... 2 V DC

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 0 ... 12 V 0 ... 24 mA

Pas de progression 10 mV 10 µA

Charge R
B

≥ 2 kΩ ≤ 500 Ω (jusqu'à 20 mA)

≤ 400 Ω (> 20 mA)

Ondulation ≤ 10 mV
DC

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC

Consommation de puissance 1 W (pour 24 mA/12 V)

Erreur de transmission max. < 0,2 % ((fullscale) sur tension nominale)

Tension d'essai sortie/alimentation 500 V AC (50 Hz, 1 min)

Indice de protection IP65 en face avant

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C

Matériau du boîtier Macrolon 2405

Dimensions l / H / P 48 / 24 / 68 mm

Coupe du tableau de distribution 45(+0,6)x22,2(+0,3) mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL 863

Références

Description Type Référence Condit.

Générateur de consigne TOR MCR, pour déterminer les signaux 

de courant et de tension

MCR-SL-D-SPA-UI 2710314 1

Accessoires

Adaptateur de profilé MCR pour affichages numériques dans 

boîtier 24 x 48 mm

MCR-SL-D-RA 2810081 1
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Armoire électrique
– Valeur de consigne manuelle avec réglage 

incrémentiel
– Valeur de consigne manuelle par saisie di-

recte
– Valeur de consigne automatique avec 

fonction Hold et 20 points de reprise
– Plages de signal paramétrables réglables li-

brement : de 0 ?à 12 V ou de 0 ?à 24 mA
– Sauvegarde des données en cas de panne 

de courant
– Paramétrage de la valeur affichée
– Isolation galvanique entre sortie et ali-

mentation

Affichage
Générateur de valeur de consigne

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

avec fonction de rampe manuelle et 

automatique

Schéma fonctionnel MCR-SL-D-SPA-UI

http://www.phoenixcontact.net/product/2710314
http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
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 Functional Safety

Ex:   

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Sonde de température Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils : -

Capteurs à thermocouple A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Résistance 10 Ω ... 2000 Ω (Plage de mesure minimum : 10 Ω)

Plage de tension d'entrée -20 mV ... 100 mV

Données de sortie

Signal de sortie 4 ... 20 mA , HART / 20 ... 4 mA

Signal de sortie maximum 23 mA

Charge R
B

(U
L
 - 11 V) / 0,023 A

Temporisation à l'enclenchement env. 10 s (HART)

env. 28 s (Valeur de mesure)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 11 V DC ... 42 V DC

Courant absorbé 23,5 mA

Réponse indicielle (0 - 99 %) 0,8 s (TC)

Isolation galvanique

Entrée/sortie 2 kV AC

Indice de protection IP33 (pour le montage dans un boîtier de terrain IP66/67, NEMA 4X)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc

UL, USA/Canada UL 61010 Recognized UL 61010 Recognized

FM NI / Class I / Div. 1, 2 / Group 

ABCD T6/T5/T4

NI / Class I / Div. 1, 2 / Group 

ABCD T6/T5/T4

CSA Exia / Class I / Group ABCD 

T6/T5/T4

NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, 

C, D

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température pour têtes de capteur alimenté 

par boucle de sortie, pour RTD, TC, transmetteurs de résistance 

et de tension (mV)

FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT 2908743 1

FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT 2908742 1

Accessoires

Adaptateur de programmation, pour la configuration de modules 

avec interface T-Port

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Unité d'affichage pour un enfichage direct sur le transmetteur FA 

MCR-...

FA MCR-HT-D 2908735 1

Adaptateur pour le montage en armoire des convertisseurs 

pour tête de capteur

MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT 2864671 1

Boîtier de terrain pour convertisseur pour têtes de capteur 

avec fenêtre d'affichage et deux entrées de câble

FA MCR-HT-FH 2908736 1

Fixation murale pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH FA MCR-HT-FH-WM 2908737 1

Câble adaptateur, 1 m de longueur, avec port USB, pour le para-

métrage HART

GW HART USB MODEM 1003824 1
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– Convertisseur de température tête cap-
teur alimenté par boucle de sortie

– 2 sorties universelles pour RTD, TC, 
transmetteurs de résistance et de tension 
(mV), Ex ia IIC

– Sortie 4 à 20 mA
– Communication HART
– Librement configurable
– SIL 2/3
– Pour montage dans la tête de connexion 

Forme B
– Installable en zone 0

Température
Convertisseur de température pour 
tête de capteur

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

nouveau

Convertisseur de température pour têtes de 

capteur alimenté par boucle

Schéma fonctionnel FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT

http://www.phoenixcontact.net/product/2908743
http://www.phoenixcontact.net/product/2908742
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2908735
http://www.phoenixcontact.net/product/2864671
http://www.phoenixcontact.net/product/2908736
http://www.phoenixcontact.net/product/2908737
http://www.phoenixcontact.net/product/1003824
http://www.phoenixcontact.net/products
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  Functional Safety

Ex:   
Largeur du boîtier 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils : -

Signal d'entrée (configurable via commutateur DIP) A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Plage de température -250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé)

Plage de résistance linéaire 10 Ω ... 2000 Ω (Plage de mesure minimum : 10 Ω)

Plage de tension d'entrée -20 mV ... 100 mV

Données de sortie

Signal de sortie 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

Signal de sortie maximum 23 mA

Charge R
B

(U
L
 - 11 V) / 0,023 A

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 12 V DC ... 42 V DC

Courant absorbé ≤ 23 mA

Réponse indicielle (0 - 99 %) 0,8 s (TC)

Isolation galvanique sortie/entrée 2 kV AC

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C

Altitude ≤ 4000 m (au-d. du niveau de la mer)

Dimensions l / H / P 12,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc

UL, USA/Canada UL 61010 Recognized UL 61010 Recognized

FM NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, 

C, D

NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, 

C, D

CSA NI / Class I / Div. 2 / ABCD 

T6/T5/T4

NI / Class I / Div. 2 / ABCD 

T6/T5/T4

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de température alimenté par boucle de sortie, 

pour RTD, TC, transmetteurs de résistance et de tension (mV)

Raccordement vissé MACX MCR-TS-I-OLP 2908662 1

Raccordement Push-in MACX MCR-TS-I-OLP-SP 2908664 1

Raccordement vissé MACX MCR-TS-I-OLP-C 1012249 1

Raccordement vissé MACX MCR-EX-TS-I-OLP 2908660 1

Raccordement Push-in MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP 2908661 1

Accessoires

Adaptateur de programmation, pour la configuration de modules 

avec interface T-Port

MCR-PAC-T-USB 2309000 1
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– Convertisseur de température alimenté 
par boucle de sortie

– 2 sorties universelles pour RTD, TC, 
transmetteurs de résistance et de tension 
(mV), Ex ia IIC

– Sortie 4 à 20 mA
– Communication HART
– Librement configurable
– SIL 2/3
– Pour montage sur rail DIN
– Installable en zone 0

Température
Convertisseur de mesure de tempéra-
ture

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

nouveau

Convertisseur de température alimenté par 

boucle de sortie

http://www.phoenixcontact.net/product/2908662
http://www.phoenixcontact.net/product/2908664
http://www.phoenixcontact.net/product/1012249
http://www.phoenixcontact.net/product/2908660
http://www.phoenixcontact.net/product/2908661
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
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Code de commande pour convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie MACX MCR-TS-I-OLP-C (configuration standard à titre d'exemple)

Référence Safety Integrity Level Entrée Plage de mesure Sortie

Unité de mesure Type de capteur Technique de 

raccordement

Début Fin Dysfonctionne-

ment

1012249 / ON / C / PT100 / 3 / -200 / 850 / MIN / 3,58

1012249 = 

MACX MCR-

TS-I-OLP-C

ON = SIL ON C = Celsius PT100 = PT100 CEI 751 2 = à 2 conducteurs sélection libre

entre 

-250 °C ... 

2500 °C

(limites de la 

plage de me-

sure selon le 

type de cap-

teur)

sélection libre

entre -250 °C ... 

2500 °C

(limites de la 

plage de me-

sure selon le 

type de cap-

teur)

MIN = 3,58 mA 3,58 = 3,58 mA

F = Fahrenheit PT200 = PT200 CEI 751

OFF = SIL OFF O = Ohm PT500 = PT500 CEI 751 3 = à 3 conducteurs MAX = sélec-

tion libre

entre

21,5...23 mA

au choix

entre 

21,5...23 mA

V = Millivolt PT1000 = PT1000 CEI 751

K = Kelvin PT100J = PT100 JIS C1604 4 = à 4 conducteurs

R = Rankine NI100 = NI100 DIN 43760

NI120 = NI120 DIN 43760

NI100G = NI100 OIML/GOST 6651-09

NI120G = NI120 OIML/GOST 6651-09

PT50G = PT50 G GOST 6651 (α=0,00391)

PT100G = PT100 G GOST 6651 (α=0,00391)

CU50 = CU 50 GOST (α=0,00428)

CU50G = CU 50 GOST (α=0,00426) Intervalle des signaux de la plage de mesure au moins 10°K avec les cap-

teurs RTD/50 K avec les capteurs TCCU100 = CU 100 GOST (α=0,00428)

A1G = A-1 GOST 8.585-2001

B = B IEC584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh)

C = C ASTM E988

DA = DA ASTM E988(2002)

E = E CEI584-1 (NiCr-CuNi)

J = J CEI584-1(Fe-CuNi)

K = K CEI584-1(NiCr-Ni)

N = N CEI 584-1 (NiCrSi-NiSi)

R = R CEI 584-1 (Pt13Rh-Pt)

S = S CEI 584-1 (Pt10Rh-Pt)

T = T CEI 584-1 (Cu-CuNi)

L = L DIN 43760 (Fe-CuNi)

LG = LG GOST 8.585-2001

U = U DIN 43760 (Cu-CuNi)

RES13 = PT100 CEI751 

RES14 = PT100 CEI751

V11 = PT100 CEI751

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Afficheurs de processus et appareils de terrain : Field Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/1012249
http://www.phoenixcontact.net/product/1012249
http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau du boîtier Aluminium

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier de terrain pour convertisseur pour têtes de capteur 

avec fenêtre d'affichage et deux entrées de câble

FA MCR-HT-FH 2908736 1

Accessoires

Fixation murale pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH FA MCR-HT-FH-WM 2908737 1

Fixation sur tuyau pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH FA MCR-HT-FH-PM 2908738 1

– 2 entrées de câble
– Aluminium avec revêtement en polyester
– Pour une utilisation avec convertisseurs 

pour têtes de capteur
– Fenêtre d'affichage dans la couvercle

Accessoires et convertisseurs pour 
têtes de capteur

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires Field Analog

Boîtier de terrain pour convertisseur pour 

têtes de capteur

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Unité d'affichage pour un enfichage direct sur le transmetteur FA 

MCR-...

FA MCR-HT-D 2908735 1

Adaptateur pour le montage en armoire des convertisseurs 

pour tête de capteur

MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT 2864671 1
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– Pour encliquetage sur profilé
– Pour le montage en armoire des conver-

tisseurs pour tête de capteur
– Unité d'affichage pour l'enfichage direct 

sur le transmetteur de tête FA MCR-...
– Configurable séparément
– Lecture directe des valeurs de process

Accessoires et convertisseurs pour 
têtes de capteur

Unité d'affichage pour l'enfichage sur le trans-

metteur de tête

Adaptateur pour le montage en profilé des

convertisseurs pour tête de capteur

http://www.phoenixcontact.net/product/2908736
http://www.phoenixcontact.net/product/2908737
http://www.phoenixcontact.net/product/2908738
http://www.phoenixcontact.net/product/2908735
http://www.phoenixcontact.net/product/2864671
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nouveau

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Résistance de communication HART

FA MCR-FDS-R250 2908802 1

Adaptateur de rail DIN pour écrans

FA MCR-D-RM 1032996 1

nouveau

– Résistance de communication HARTR, 
250 ohms, en connexion avec l'affichage 
numérique FA MCR-(EX)-(F)DS-I-I-OLP

– Adaptateur de rail DIN pour le montage 
sur un rail DIN de 35 mm, en connexion 
avec l'affichage numérique FA MCR-(EX)-
D-TUI-UI-2REL-UP, FA MCR-(-EX)-
(F)DS-I-I-OLP
Voir aussi le site web.

Accessoires Écrans

Technologie de mesure, de commande et de régulation
Accessoires Field Analog

Résistance de communication HART Adaptateur de rail DIN pour écrans

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur de programmation, pour la configuration de modules 

avec interface T-Port

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Modem USB HART, pour la configuration de modules avec com-

munication HART

GW HART USB MODEM 1003824 1
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– Adaptateur de programmation avec inter-
face USB et T-Port, 2,4 m pour la pro-
grammation de modules FA MCR-..., 
MCR-...-LP-... et MCR-...-HT

– Modem USB HART pour le paramétrage 
de MACX MCR-TS-I-OLP-... , MACX 
MCR-EX-TS-I-OLP-... , FA MCR-HT-TS-I-
OLP-... et FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-... 
via le protocole HART

Accessoires
Adaptateur de programmation

Adaptateur de programmation MODEM USB HART

http://www.phoenixcontact.net/product/2908802
http://www.phoenixcontact.net/product/1032996
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/1003824
http://www.phoenixcontact.net/products
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Le chemin le plus rapide vers la 
mesure de l'énergie

Les appareils de mesure d'énergie EMpro 
sont configurés et intégrés dans le réseau en 
quelques minutes. Réduisez les ressources 
nécessaires pour le câblage et la configura-
tion et profitez des fonctions intelligentes 
du serveur web.

Transformer et mesurer des courants
Pour une première installation ou pour 

une mise à niveau : nos transformateurs de 
courant PACT vous offrent une gamme 
complète pour la transformation de cou-
rants alternatifs élevés en courants secon-
daires faibles. Les transformateurs de cou-
rant et convertisseurs de tension 
convertissent courants ou tensions en un si-
gnal analogique normalisé.

Utilisation efficace de l'énergie solaire
La surveillance de chaînes photovol-

taïques SOLARCHECK vous informe de fa-
çon fiable sur la puissance de votre installa-
tion photovoltaïque.

Pour une disponibilité élevée de 
l'installation

Les relais de surveillance EMD vous per-
mettent de détecter de façon anticipée les 
variations de paramètres importants de 
votre installation. Ils signalent les fluctua-
tions ou mettent hors tension des éléments 
de l'installation de façon ciblée. Ils garan-
tissent un bon fonctionnement à moindre 
frais de votre installation. Les relais de sur-
veillance EMD représentent une solution 
peu coûteuse pour des fonctions de surveil-
lance variées :

Timing parfait
Les relais temporisés ETD de Phoenix 

Contact sont une alternative économique 
aux API pour des temporisations simples.

Détection rapide des erreurs
Les modules d'affichage EMG facilitent la 

recherche d'erreurs et la surveillance des 
processus de commande. Les modules test-
lampes EMG permettent de contrôler indi-
viduellement chaque lampe ou de manière 
centralisée plusieurs lampes.

Protéger et découpler
Avec les modules à diodes EMG, protégez 

votre installation des inversions de polarité 
et découplez les messages dans les systèmes 
de signalisation des perturbations.

Surveillance et mesure d'énergie



Mesure d'énergie et de puissance

Appar. de mesure de l'énergie EMpro 

encastrable en façade

  Page 202

Appar. de mesure de l'énergie EMpro pour le 

montage sur rail DIN

  Page 203

Appareils de mesure d'énergie EMpro sans 

écran pour le montage sur rail DIN

  Page 203

Compteur d'énergie triphasé MID

  Page 204

Transformateur de courant

Transformateur de courant PACT

  Page 211

Transformateur de courant PACT

  Page 212

Transformateur de courant bobine PACT

  Page 217

Accessoires de montage, protection contre 

tout contact fortuit

  Page 218

Mesure de la tension Surveillance d'installations solaires

MCR pour courants AC, sinusoïdaux, 

jusqu'à 16 A

  Page 237

Convertisseur de tension MCR pour 

tensions AC et DC jusqu'à 660 V

  Page 238

Accessoires

Logiciel de configuration et câble adaptateur 

USB

  Page 239

SOLARCHECK

Surveillance de chaînes photovoltaïques

  Page 240

Relais de surveillance Relais temporisés

EMD-BL

Relais de surveillance compacts

  Page 246

ETD-BL

Relais temporisés ultra plats

  Page 260

Relais temporisés multifonctions ultra-plats

Page 262

ETD

Relais temporisés multifonction

  Page 264
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Logiciel pour l'acquisition des données de 

consommation

  Page 206

Kits complets de journalisation des données

  Page 207

Mesure de courant

Transformateur de courant pour mise à 

niveau PACT RCP...

  Page 222

Transformateurs de courant pour mise à 

niveau avec protection UV PACT-RCP...-UV

  Page 224

Convertisseur MCR pour AC/DC et courants 

distordus

  Page 228

Convertisseur MCR pour courants AC 

distordus et sinusoïdaux

  Page 234

Passif, jusqu'à 5 A

  Page 236

Mesure de la tension Surveillance d'installations solaires

Modules fonction

EMG

Module à diodes, module test-lampes, blocs 

d'affichage

  Page 266
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Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Toujours le produit adapté
Qu'il s'agisse d'une mesure complexe de 

l'énergie ou d'une simple facturation du 
centre de coûts, la large gamme d'appareils 
de mesure d'énergie multifonctionnels et de 
compteurs d'énergie certifiés MID couvre 
les besoins de chaque application. Une vaste 
sélection de transformateurs de courant est 
en outre disponible, également pour un 
équipement ultérieur. Tous les produits sont 
très exigeants en terme de confort d'instal-
lation.

Maniement convivial unique
Configuration de l'interface de communi-

cation, sélection du type de réseau, réglage 
de l'entrée de mesure : les appareils de me-
sure d'énergie EMpro sont configurés et in-
tégrés dans le réseau en quelques minutes. 
Réduisez les ressources nécessaires pour le 
câblage et la configuration grâce au raccor-
dement direct des capteurs de courant, in-
dépendamment du fabricant. Les services 
numériques vous facilitent l'analyse et le 
traitement des données.

Intégration rapide
Avec la technique de communication 

industrielle orientée vers l'avenir de 
Phoenix Contact, vous contrôlez le degré 
d'automatisation de vos installations et 
intégrez facilement vos données 
énergétiques dans des systèmes de gestion 
et de contrôle supérieurs. Les données 
numérisées et l'accès global vous 
garantissent une disponibilité et une 
transparence maximales.
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Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Trois étapes seulement pour la me-
sure de l'énergie

L'assistant d'installation géré par l'utilisa-
teur permet une configuration et une mise 
en service intuitives. Bénéficiez d'une confi-
guration de base rapide en trois étapes seu-
lement :
– Configurer une interface de communica-

tion
– Sélectionner un type de réseau
– Régler l'entrée de mesure de la tension et 

du courant

Réduire les ressources nécessaires 
pour le câblage et la configuration

Les variantes avec entrée de mesure 
Rogowski vous permettent de gagner du 
temps lors du câblage et de la configura-
tion :

Vous pouvez raccorder directement toute 
bobine de Rogowski disponible sur le mar-
ché, indépendamment du fabricant. Le 
convertisseur de mesure utilisé habituelle-
ment n'est pas nécessaire car l'appareil peut 
traiter directement le signal de sortie de la 
bobine.

Fonctions de maintenance aisées
En cas d'assistance et de maintenance, ex-

portez les données de configuration ac-
tuelles ainsi que les listes d'erreurs et de 
messages enregistrées dans l'historique. 
Vous pourrez ainsi dresser rapidement un 
premier bilan et épargnerez des interven-
tions de maintenance coûteuses.

Sur site, les informations sur les défauts et 
les alarmes survenant dans l'installation sont 
identifiées clairement et rapidement par un 
changement de couleur sur l'écran.

Sécurité accrue des données
Protégez vos données énergétiques 

contre tout accès non autorisé : la décon-
nexion des éléments de commande sur l'ap-
pareil empêche toute intervention manipu-
latrice sur site.

La désactivation des interfaces vous per-
met d'éviter tout accès non désiré à vos 
données énergétiques ou toute modifica-
tion accidentelle de la configuration.

Connexion réseau flexible
Intégrez les appareils de mesure d'énergie 

dans les structures réseau industrielles et 
systèmes de bus de terrain les plus cou-
rants. Ainsi, les valeurs mesurées peuvent 
être traitées également sur l'automate ou 
dans la centrale pilote. Chaque appareil pos-
sède en plus une interface Modbus/TCP in-
tégrée.

Facturation exacte par le centre de 
coûts

Les compteurs d'énergie MID servent à la 
facturation des centres de coûts. Les appa-
reils de mesure saisissent les principaux pa-
ramètres électriques et mettent les don-
nées à disposition des systèmes de 
régulation et de commande supérieurs via 
les interfaces de communication courantes.

Mesure de courant direct jusqu'à 80 A 
sans transformateur de courant ou mesure 
par transformateur de courant.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Étape 1 : configurer une interface de 
communication

Que ce soit via DHCP ou l'adresse IP sta-
tique, configurez votre interface de commu-
nication en fonction de votre application.

Étape 2 : sélectionner un type de ré-
seau

Parmi une multitude de types de réseaux 
électriques (à 2, 3, 4 conducteurs), sélec-
tionnez le type de réseau idéal pour votre 
application.

Étape 3 : régler l'entrée de mesure de 
la tension et du courant

Avec le raccordement des capteurs de 
courant (convertisseur de tension, le cas 
échéant) installé en amont, vous jetez les 
bases d'une mesure correcte de la tension 
et du courant.

Appareils de mesure d'énergie Mise en service facile, surveillance et 
maintenance avec le serveur web

Le serveur web intégré et géré par l'utili-
sateur vous facilite la mise en service, la sur-
veillance et la maintenance.

Bénéficiez des multiples fonctions intelli-
gentes telles que :
– Configuration et mise en service intuitives
– Duplication rapide des données sur plu-

sieurs équipements
– Inversion facile via le serveur web en cas 

d'inversion de polarité des entrées de 
courant

– Enregistrement et exportation aisés des 
données de configuration et des listes de 
messages et d'erreurs

– Désactivation à distance sécurisée des 
éléments de commande matériels et des 
interfaces

– Surveillance simple des états des installa-
tions par des automatismes implémentés 
et des fonctions logiques

Grâce à la structure simple du serveur 
web, l'ensemble de l'éventail de fonctions 
est à votre entière disposition, même en cas 
d'applications complexes.

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance
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Calcul de la valeur moyenne
Créez en toute flexibilité et de manière 

individuelle jusqu'à 8 calculs de valeur 
moyenne pour votre installation à l'aide de 
tous les paramètres courants.

Compteur à tarifs multiples 2+2
Profitez de la diversité du compteur tari-

faire. Il est possible de configurer deux 
compteurs tarifaires par le biais de l'entrée 
TOR. Deux compteurs tarifaires supplé-
mentaires via la saisie manuelle ou le ser-
veur web.

Dupliquer les fichiers de configura-
tion

Envoyez le fichier de de configuration en 
toute simplicité à l'aide du serveur web sur 
d'autres appareils de mesure d'énergie dans 
un même réseau.

Mise à jour du firmware
Une mise à jour du firmware vous permet 

de garantir à tout moment que votre appa-
reil est actualisé. Des mises à jour spéci-
fiques personnalisées sont en outre pos-
sibles.

Entrée TOR avec fonctions multiples
Utilisez l'entrée TOR en toute simplicité 

avec les multiples fonctions que vous pour-
rez attribuer facilement à l'appareil dans la 
configuration.

Sortie TOR avec fonction logique
La fonction logique intégrée vous permet 

de paramétrer des modèles de comporte-
ment individuels en cas de valeurs limites au 
niveau de la sortie TOR.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Les appareils de mesure d'énergie EMpro 
peuvent saisir, surveiller, analyser tous les 
paramètres électriques et les transférer aux 
systèmes supérieurs.

Différentes variantes de montage
– Appareils pour panneau frontal
– Appareils pour rails DIN avec écran
– Appareils pour rails DIN sans écran

Mesure de la tension
– Directement jusqu'à 690 V AC ou par un 

transformateur jusqu'à 2000000 V AC

Mesure de courant
– Via un transformateur de courant externe 

jusqu'à 20000 A, réglage secondaire 1/5 A 
possible

Vous trouverez les accessoires appropriés 
pour la mesure du courant via un transfor-
mateur de courant externe à partir de la 
page 226.

– Via des bobines de Rogowski externes di-
rectement raccordables

Vous trouverez les accessoires appropriés 
pour la mesure du courant via les bobines 
de Rogowski à partir de la page 219.

Enregistrement des données
– Jusqu'à 8 moyennes sur une période de 

90 jours (15 min)
– Intervalle réglable

Communication
– Modbus/TCP intégré
– En plus également avec Modbus/RTU, 

PROFINET ou EtherNet/IP™

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Principe de mesure Mesure de la valeur efficace réelle Mesure de la valeur efficace réelle Mesure de la valeur efficace réelle

Réception d'oscillations harmoniques jusqu'au 63ème harmonique jusqu'au 63ème harmonique jusqu'au 63ème harmonique

Grandeur mesurée AC Sinus (50/60 Hz)

Entrée de mesure de la tension

Plage de tension d'entrée

direct

direct

18 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase)

11 V AC ... 400 V AC (Phase/Conducteur neutre)

via convertisseur externe

via convertisseur externe

60 V AC ... 2000000 V AC (primaire)

60 V AC ... 400 V AC (secondaire)

Précision 0,2 %

Entrée de mesure de courant I1, I2, I3 EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1

Plage de courant d'entrée 1 A (secondaire)

5 A (secondaire)

4000 A 1 A (secondaire)

Surintensité max. admissible 6 A (I
max

) I
max

Seuil de déclenchement 10 mA (1 A)

50 mA (5 A)

5 A 10 mA (1 A)

Précision 0,2 % < 1 % 0,2 % < 1 % 0,2 % < 1 %

Plage de mesure d'entrée de la tension 500 µV ... 400 mV (1000 A) 500 µV ... 400 mV (1000 A) 500 µV ... 400 mV (1000 A)

Mesure de la puissance EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1

Précision 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 %

Énergie active (IEC 62053-22) Classe 0,5 S Classe 1 Classe 0,5

Énergie passive (IEC 62053-23) Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

Entrée TOR selon CEI/EN 61131-2 (Type 3)

Signal d'entrée tension 24 V DC

0 V DC ... 30 V DC

Sortie TOR selon CEI/EN 61131-2 (Type 3)

Signal de sortie tension 24 V DC

Signal de sortie courant 2 mA ... 15 mA

Afficheur

Type Affichage par écran à cristaux liquides, bicolore, rétroéclairé Affichage par écran à cristaux liquides, bicolore, rétroécla

Taux d'actualisation des données réglables : 500 ms, 1 s, 1,5 s réglables

Caractéristiques générales EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1

Plage de tension d'alimentation 100 V AC ... 400 V AC ±20 %

150 V DC ... 250 V DC ( 20 %)

100 V AC ... 400 V AC ±20 %

150 V DC ... 250 V DC ( 20 %)

Indice de protection IP52 (Ecran)

IP30 (Boîtiers)

Température ambiante (fonctionnement) -10 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 96 / 96 / 58 mm

Section raccordable rigide / flexible / AWG 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 0,2 ..

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Références

Description Type Référence Condit.

Appareil de mesure d'énergie, transformateur de courant 

externe nécessaire

- Modbus/RTU (RS-485) EEM-MA770-R 2907944 1

- Modbus/TCP (Ethernet) EEM-MA770 2907945 1

- PROFINET (RJ45) EEM-MA770-PN 2907946 1

- EtherNet/IP™ (RJ45) EEM-MA770-EIP 2907953 1

Appareil de mesure d'énergie, bobine de Rogowski externe 

nécessaire

- Modbus/RTU (RS-485) EEM-MA771-R 2908285 1

- Modbus/TCP (Ethernet) EEM-MA771 2908286 1

- PROFINET (RJ45) EEM-MA771-PN 2908301 1

- EtherNet/IP™ (RJ45) EEM-MA771-EIP 2908302 1

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Pour montage en face avant Pour montage sur profilé Pour le montage sur rail DIN, sans écran

http://www.phoenixcontact.net/product/2907944
http://www.phoenixcontact.net/product/2907945
http://www.phoenixcontact.net/product/2907946
http://www.phoenixcontact.net/product/2907953
http://www.phoenixcontact.net/product/2908285
http://www.phoenixcontact.net/product/2908286
http://www.phoenixcontact.net/product/2908301
http://www.phoenixcontact.net/product/2908302
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Principe de mesure Mesure de la valeur efficace réelle Mesure de la valeur efficace réelle Mesure de la valeur efficace réelle

Réception d'oscillations harmoniques jusqu'au 63ème harmonique jusqu'au 63ème harmonique jusqu'au 63ème harmonique

AC Sinus (50/60 Hz) AC Sinus (50/60 Hz)

18 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase)

11 V AC ... 400 V AC (Phase/Conducteur neutre)

18 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase)

11 V AC ... 400 V AC (Phase/Conducteur neutre)

60 V AC ... 2000000 V AC (primaire)

60 V AC ... 400 V AC (secondaire)

60 V AC ... 2000000 V AC (primaire)

60 V AC ... 400 V AC (secondaire)

0,2 % 0,2 %

EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1 EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1

4000 A 1 A (secondaire)

5 A (secondaire)

4000 A 1 A (secondaire)

5 A (secondaire)

4000 A

6 A (I
max

) I
max

6 A (I
max

) I
max

5 A 10 mA (1 A)

50 mA (5 A)

5 A 10 mA (1 A)

50 mA (5 A)

5 A

Précision 0,2 % < 1 % 0,2 % < 1 % 0,2 % < 1 %

Plage de mesure d'entrée de la tension 500 µV ... 400 mV (1000 A) 500 µV ... 400 mV (1000 A) 500 µV ... 400 mV (1000 A)

EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1 EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1

Précision 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 1 %

1 Classe 0,5 S Classe 1 Classe 0,5 S Classe 1

Énergie passive (IEC 62053-23) Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

24 V DC 24 V DC

0 V DC ... 30 V DC 0 V DC ... 30 V DC

24 V DC 24 V DC

2 mA ... 15 mA 2 mA ... 15 mA

Type Affichage par écran à cristaux liquides, bicolore, rétroéclairé Affichage par écran à cristaux liquides, bicolore, rétroéclairé -

s réglables : 500 ms, 1 s, 1,5 s -

EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1 EEM-Mxxx0 EEM-Mxxx1

100 V AC ... 230 V AC ±20 %

150 V DC ... 250 V DC ( 20 %)

100 V AC ... 230 V AC ±20 %

150 V DC ... 250 V DC ( 20 %)

100 V AC ... 230 V AC ±20 %

150 V DC ... 250 V DC ( 20 %)

100 V AC ... 230 V AC ±20 %

150 V DC ... 250 V DC ( 20 %)

IP52 (Ecran)

IP30 (Boîtiers)

IP30 (Boîtiers)

-10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C

90 / 80 / 64 mm 90 / 80 / 64 mm

Section raccordable rigide / flexible / AWG 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10

Conformité CE Conformité CE

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EEM-MA370-R 2907980 1

EEM-MA370 2907983 1 EEM-MB370 2907954 1

EEM-MB370-PN 2907984 1

EEM-MB370-EIP 2907971 1

EEM-MA371-R 2907985 1

EEM-MA371 2908307 1 EEM-MB371 2907955 1

EEM-MB371-PN 2908308 1

EEM-MB371-EIP 2907976 1

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Pour montage en face avant Pour montage sur profilé Pour le montage sur rail DIN, sans écran

http://www.phoenixcontact.net/product/2907980
http://www.phoenixcontact.net/product/2907983
http://www.phoenixcontact.net/product/2907954
http://www.phoenixcontact.net/product/2907984
http://www.phoenixcontact.net/product/2907971
http://www.phoenixcontact.net/product/2907985
http://www.phoenixcontact.net/product/2908307
http://www.phoenixcontact.net/product/2907955
http://www.phoenixcontact.net/product/2908308
http://www.phoenixcontact.net/product/2907976
http://www.phoenixcontact.net/products
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– Saisissent les caractéristiques électriques 
telles que les courants, tensions, facteurs 
de puissance, puissances, compteurs 
d'énergie dans tous les 4 quadrants et les 
mettent à disposition par le biais de l'in-
terface bus ou réseau

– Plombés avec des couvercles, idéal à des 
fins de facturation

– Pour votre gestion de l'énergie : 
moyennes par des intervalles configu-
rables, p. ex. 10 s, 10 min ou 15 min

Mesure directe
– Mesure sans transformateur de courant 

externe jusqu'à 80 A permettant un gain 
de temps et d'argent

Mesure via un transformateur de cou-
rant externe
– Rapport du transformateur de courant 

paramétrable
– Entrée configurable pour 1 A ou 5 A du 

côté secondaire

Modbus/RTU et bus M
– Compatible bus pour vos systèmes bus 

existants
– Configurable par l'affichage à cristaux li-

quides ou interface
– 2 tarifs, commutables par l'entrée TOR

Ethernet
– Compatible réseau pour applications 

Modbus/TCP et/ou web-based 
management

– Configuration par affichage à cristaux li-
quides et bouton-poussoir ou par web-
based management intégrée

– Enregistrement des moyennes (p. ex. 
10 s, 10 min, 15 min) et/ou valeurs du 
compteur d'énergie dans une mémoire 
circulaire avec une capacité de plusieurs 
mois (selon les paramètres)

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

EEM-EM325 EEM-EM327 EEM-EM355 EEM-EM357 EEM-EM375 EEM-EM377

Plage de tension d'entrée 3x 184 V ... 288 V 

(320 V ... 500 V)

3x 184 V ... 288 V 

(320 V ... 500 V)

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Courant de démarrage I
st

0,002 A 0,02 A 0,002 A 0,02 A 0,002 A 0,02 A

Intensité nominale I
ref

1 A 5 A 1 A 5 A 1 A 5 A

Courant maximum I
max

6 A 80 A 6 A 80 A 6 A 80 A

Interface de communication

Protocole de communication M-Bus

Norme en matière de communication EN 13757-1-2-3

Débit 300 bit/s ... 9600 bit/s

Caractéristiques générales

Indice de protection IP51 (Face avant)

IP20 (Raccordements)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C

Température ambiante (stockage / transport) -25 °C ... 75 °C

Humidité de l'air 80 %

Dimensions l / H / P 72 / 90 / 67 mm

Caractéristiques de raccordement

Borne de mesure Raccordement vissé

Section de conducteur rigide / flexible / AWG 1,5 ... 6 mm² 1,5 ... 35 mm² 1,5 ... 6 mm² 1,5 ... 35 mm² 1,5 ... 6 mm² 1,5 ... 35 mm²

Couple de serrage 1,5 Nm 2 Nm 1,5 Nm 2 Nm 1,5 Nm 2 Nm

autres raccordements Raccordement vissé

Section de conducteur rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,

Couple de serrage 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Conforme MID

Normes / Spécifications EN 50470-1 / EN 50470-3 EN 50470-1 / EN 50470-3 EN 50470-1 / EN 50470-3

Références

Description Type Référence Condit.

Compteur d'énergie triphasépour la détermination par mesure 

de la puissance active par transformateur de courant 1 A/5 A dans 

des réseaux pouvant atteindre 500 V, avec sortie S0, certifié selon 

la directive MID

EEM-EM325 2908576 1

Compteur d'énergie triphasé pour la détermination par mesure 

directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 

500 V/80 A, avec sortie S0, certifié selon la directive MID

EEM-EM327 2908586 1

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Appareils de mesure avec interfaces bus M Appareils de mesure avec interfaces 

http://www.phoenixcontact.net/product/2908576
http://www.phoenixcontact.net/product/2908586


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  

205PHOENIX CONTACT

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

EEM-EM325 EEM-EM327 EEM-EM355 EEM-EM357 EEM-EM375 EEM-EM377

3x 184 V ... 288 V 

(320 V ... 500 V)

3x 184 V ... 288 V 

(320 V ... 500 V)

3x 184 V ... 288 V 

(320 V ... 500 V)

3x 184 V ... 288 V 

(320 V ... 500 V)

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

0,002 A 0,02 A 0,002 A 0,02 A 0,002 A 0,02 A

1 A 5 A 1 A 5 A 1 A 5 A

6 A 80 A 6 A 80 A 6 A 80 A

Modbus Modbus/TCP

RS-485 IEEE 802.3

300 bit/s ... 57600 bit/s 10 Mbit/s ... 100 Mbit/s

IP51 (Face avant)

IP20 (Raccordements)

IP51 (Face avant)

IP20 (Raccordements)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

80 % 80 %

72 / 90 / 67 mm 72 / 90 / 67 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé

Section de conducteur rigide / flexible / AWG 1,5 ... 6 mm² 1,5 ... 35 mm² 1,5 ... 6 mm² 1,5 ... 35 mm² 1,5 ... 6 mm² 1,5 ... 35 mm²

Couple de serrage 1,5 Nm 2 Nm 1,5 Nm 2 Nm 1,5 Nm 2 Nm

Raccordement vissé Raccordement vissé

Section de conducteur rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm²

Couple de serrage 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Conformité CE

Conforme MID

Conformité CE

Conforme MID

Normes / Spécifications EN 50470-1 / EN 50470-3 EN 50470-1 / EN 50470-3 EN 50470-1 / EN 50470-3

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EEM-EM355 2908578 1 EEM-EM375 2908581 1

EEM-EM357 2908588 1 EEM-EM377 2908590 1

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Appareils de mesure avec interfaces bus M Appareils de mesure avec interfaces 

Modbus/RTU

Appareils de mesure avec interface Ethernet

http://www.phoenixcontact.net/product/2908578
http://www.phoenixcontact.net/product/2908581
http://www.phoenixcontact.net/product/2908588
http://www.phoenixcontact.net/product/2908590
http://www.phoenixcontact.net/products


 
Ex: 

Caractéristiques techniques

Interfaces

Bus local INTERBUS (maître) Distributeur de données Inline

Ethernet 2 x Connecteur femelle RJ45

Paramétrage/conduite/diagnostic 1 x Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2)

Maître INTERBUS

Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres max. 24

Nombre d'unités connectées supportées max. 128

Nombre de données de processus max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 32768 Bit (Client Modbus/TCP interne)

Entrées/sorties tout-ou-rien

Nombre d'entrées 8

Nombre de sorties 4

Sorties/entrées analogiques

Nombre d'entrées 2

Nombre de sorties 2

CEI 61131 - Système temps réel

Outil de programmation PC WORX

PC WORX EXPRESS

Processeur Altera Nios II 64 MHz

Mémoire de programme 1 Moctet(s)

Mémoire de données 1 Moctet(s)

Mémoire de données rémanente 48 Koctet(s) (NVRAM)

Nombre de modules de données en fonction en fonction de la mémoire de données

Nombre de relais temporisés, compteur en fonction de la mémoire de données

Nombre de tâches de commande 8

Horloge temps réel oui

Alimentation

Tension d'alimentation 24 V DC

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé typique 310 mA

Caractéristiques générales

Dimensions L / H / P 164 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Automate compacte, complète avec accessoires (connecteur et 

champ de repérage)

- entrées/sorties analogiques ILC 191 ME/AN 2700074 1

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go 

avec clé de licence et programme utilisateur pour la lecture d'appa-

reils de mesure

SD FLASH 2GB EMLOG 2403484 1

Accessoires

Câble de programmation

COM CAB MINI DIN 2400127 1

206 PHOENIX CONTACT

Associé à un automate Inline ILC 191 
ME/AN, le logiciel EMlog de Phoenix 
Contact est la solution efficace pour relever 
des données relatives à l'énergie (chaleur, 
froid, air ou électricité). Vous avez ainsi vos 
ressources sous les yeux et pouvez gérer la 
consommation de vos machines et vos ins-
tallations.

Avantages :
– Mise en service simple ne requérant au-

cune connaissance en programmation
– Paramétrage simple grâce à une interface 

Web
– Paramétrage direct de capteurs préréglés
– Réutilisation des configurations exis-

tantes

Solution de commande pour le relevé 
de données sur la consommation

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Solution pour le relevé de données sur la 

consommation

http://www.phoenixcontact.net/product/2700074
http://www.phoenixcontact.net/product/2403484
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
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Caractéristiques techniques

Interfaces

Interfaces RS-232

RS-232/-485

Série

Ethernet

Entrées/sorties tout-ou-rien

Nombre d'entrées 4

Nombre de sorties 2 (Sortie relais)

Entrées analogiques

Nombre d'entrées 2

CEI 61131 - Système temps réel

Mémoire de programme 832 Koctet(s)

Mémoire de données rémanente 1 Moctet(s)

Horloge temps réel oui (sauvegarde par batterie)

Alimentation

Tension d'alimentation 24 V DC

Courant absorbé typique 5 mA

Caractéristiques générales

Poids 475 g

Largeur 210 mm

Hauteur 110 mm

Profondeur 45 mm

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C

Références

Description Type Référence Condit.

Enregistreur multifonctionnel 

PSK RTU 50 2400018 1

207PHOENIX CONTACT

Le PSK RTU 50 est un RTU multifonction-
nel (Remote Telemetry Unit) qui allie les 
fonctions d'un enregistreur, d'une passerelle 
et d'un gestionnaire d'alarme. Outre les 
possibilités de communication variées, le 
PSK RTU 50 est développé avec une techno-
logie Low-Power et permet ainsi un fonc-
tionnement autonome, par ex. avec des 
piles ou des cellules solaires.

Avantages :
– Modem GSM/GPRS
– Interface Ethernet
– CEI 60870-5-101
– CEI 60870-5-104
– Modbus/RTU

Kits complets de journalisation des 
données

Monitoring
Mesure d'énergie et de puissance

Enregistreur multifonctionnel

http://www.phoenixcontact.net/product/2400018
http://www.phoenixcontact.net/products
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Monitoring
Mesure du courant

Extrêmement adaptable
Les transformateurs de courant PACT-CT 

proposent une gamme complète pour 
convertir des courants alternatifs jusqu'à 
4 000 A en courants secondaires de 1 A et 
5 A. Selon vos besoins, vous disposez de 
transformateurs à canon, enfichables et à 
enrouleurs. Pour mesurer le courant, il 
existe des transformateurs de courant 
PACT avec différents rapports de transmis-
sion, classes de précision et puissances assi-
gnées, et ce pour un total de 3000 modèles.

Même pour des précisions plus élevées
Pour les applications standard des ma-

chines ou des équipements, Phoe-
nix Contact ne propose aucun transforma-
teur de courant pouvant être calibré dans 
les classes de précision 0,5 et 1.

Pour plus de précision, ou à des fins de 
facturation de l'alimentation en énergie, des 
convertisseurs de puissance calibrés et pou-
vant être calibrés sont disponibles dans les 
classes 0,2/0,2 S/0,5 et 0,5 S.
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Installation rapide et sûre
La fixation rapide du transformateur de 

courant offre les avantages suivants :
– Montage sans outil
– Durée d'installation fortement réduite
– Maniement aisé et fixation sûre à la force 

des doigts
– Les transformateurs de courant se confi-

gurent automatiquement ; aucune confi-
guration ultérieure n'est nécessaire

Montage variable et peu encombrant
En plus des positions de montage verti-

cales et horizontales, il existe plusieurs 
autres possibilités d'installation ; par 
exemple sur rail DIN ou sur la paroi de l'ar-
moire électrique.

Tous les transformateurs de courant 
PACT ne font que 30 mm de largeur. Le 
montage à plat pour la mesure des dériva-
tions permet p. ex. de gagner de l'espace.

Gestion fiable des pointes de courant 
Les transformateurs de courant PACT 

permettent de supporter des pointes de 
courant plus élevées que l'intensité nomi-
nale assignée, sans risque de dommage. Les 
convertisseurs sont conçus pour une inten-
sité permanente nominale thermique cor-
respondant à 120 % du courant primaire as-
signé.

Exemple : pour une puissance de réfé-
rence de 10 VA, un transformateur PACT 
produit en permanence 14,4 VA.

API API

Convertis-

seur de cou-

rant

Convertis-

seur de cou-

rant

Transformateur de courant

selon EN 60044-1

Transformateur de courant PACT

Isolation sûre
Les transformateurs de courant PACT 

sont fabriqués selon la norme EN 50178. 
Elle est pertinente pour l'équipement d'ins-
tallations à courant fort avec équipement 
électrique.

En ce qui concerne la sécurité, la norme 
EN 50178 diffère nettement de la norme 
courante relative aux convertisseurs EN 
60044.

Avantages :
– Les transformateurs de courant PACT 

permettent une séparation sûre grâce à 
des distances dans l'air et lignes de fuite 
plus longues.

– Les transformateurs de courant PACT 
permettent d'éviter toute décharge po-
tentielle sur le côté secondaire du 
transformateur ; ce qui se traduit par l'ab-
sence de danger de mort, à l'intérieur 
comme à l'extérieur de l'armoire élec-
trique.

– Tension de service jusqu'à 1000 V (L-N) 
possible

– Essai individuel avec 12 kV (1,2/50 s)
– Réalisation du parafoudre basse tension 

de catégorie 3

Monitoring
Mesure du courant

http://www.phoenixcontact.net/product/2876999
http://www.phoenixcontact.net/product/2876999
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Courant instantané thermique de référence I
th

 = 60 * I
n

Courant de choc assigné I
dyn

 = 2,5 * I
th

Fréquence assignée 50 Hz ... 60 Hz

50 Hz

Facteur de limitation de surintensité FS 5

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 1 kV (Phase/Conducteur neutre)

Tension de tenue aux chocs 12 kV (1,2 / 50 μs)

Classe d'isolant E

Capacité de raccordement blocs de jonction secondaires 2 x (2,5 x 4) mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 40 °C

Normes/Prescriptions EN 50178 , EN 61869

Matériau du boîtier PA 6.6

Données UL

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 30 °C (jusqu'à un courant primaire assigné de 1600 A AC)

Augmentation de température 55 °C (avec un courant primaire assigné de 50 A AC ... 400 A AC)

65 °C (avec un courant primaire assigné de 500 A AC ... 800 A AC)

80 °C (avec un courant primaire assigné de 

1000 A AC ...1600 A AC)

– Gamme complète comprenant des trans-
formateurs de courant bobine, canon et 
enfichables

– Modèles disponibles en stocks ou dimen-
sionnement sur mesure avec un code de 
commande

– Variantes étalonnables disponibles

Sélection
– Sélectionnez le type de votre convertis-

seur en fonction des dimensions de la 
barre en cuivre

– Déterminer les quatre caractéristiques 
électriques du convertisseur :
1. Courant primaire assigné Ipn - in-
tensité maximale produite dans le circuit 
à mesurer
2. Courant de référence secondaire 
Isn - conduit aux appareils de mesure en 
aval
3. Classe - la classe (de précision) pour 
respecter les tolérances prédéfinies
4. Puissance de référence Sn [VA] - 
prend en compte toutes les charges pro-
duites du circuit de mesure.

Aide à la sélection transformateur de 
courant

Monitoring
Mesure du courant

Formules de calcul Code de commande - exemple pour PACT MCR-V2-3015-60
Les types recommandés à commander directement sont en vert dans le tableau de sélection.

Référence Courant primaire Ipn Courant secondaire Isn Classe Puissance référence Sn

2277271 / IP02000 / IS05 / C10 / P750

IP00600  60 A P125  1,25 VA
IP00750  75 A IS01  1 A C02  0,2 P250  2,5 VA
IP00800  80 A IS05  5 A C05  0,5 P375  3,75 VA
IP01000  100 A C10  1 P500  5,0 VA
IP01250  125 A P750  7,5 VA
IP02000  200 A P1000  10 VA
IP02500  250 A

Tableau de sélection (extrait)

I
sn

Cl.
Intensité de référence primaire I

pn
 [A]

60 75 80 100 125 150 250

1 A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5

P
u

is
s

a
n

c
e

 a
s

s
ig

n
é

e
 S

n
 [

V
A

]

3,75 5

1

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 5 5 5

7,5

5 A

0,5

2,5 2,5
3,75 5

1

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,5 2 3,75 3,75 5 5

5 7,5
10

1. 2. 3. 4.

Détermination de la puissance de référence côté secondaire 
Sn

Toutes les charges effectives doivent être ajoutées :
– Calculez le besoin de puissance du câble en cuivre (câble aller et 

câble retour)
– Respectez le besoin en puissance de tous les appareils raccordés (ap-

pareils de mesure)
– Ajoutez un besoin de réserve

Sn total = Sn câble cuivre + Sn appareil mesure + Sn réserve

Besoin en puissance des câbles en cuivre de différents dia-
mètres

Section de conduc-
teur en mm2

Puissance de référence en VA/m 
(câble aller et retour)

Courant secondaire 
Isn5 A

Courant secondaire 
Isn1 A

1,5 0,2917 0,0117
2,5 0,1750 0,0070
4 0,1094 0,0044
6 0,0729 0,0029

Exemple :
Sn câble cuivre = longueur câble x 2 x puissance de référence 
Sn câble cuivre = 10 m x 2 x 0,1750 VA/m = 3,50 VA

Sn appareil mesure = 2 VA 

Sn réserve < 0,5 x (Sn câble cuivre+ Sn appareil mesure) 
Sn réserve = 2 VA

Sn total = Sn câble cuivre + Sn appareil mesure + Sn réserve
Sn total = 3,5 VA + 2 VA + 2 VA = 7,5 VA

Détermination de la puissance de référence côté secondaire 
Sn

Toutes les charges effectives doivent être ajoutées :
– Calculez le besoin de puissance du câble en cuivre (câble aller et 

câble retour)
– Respectez le besoin en puissance de tous les appareils raccordés (ap-

pareils de mesure)
– Ajoutez un besoin de réserve

Sn total = Sn câble cuivre + Sn appareil mesure + Sn réserve

210 PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
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Références

Description
Puissance de

référence S
n

Type Référence Condit.

Courant primaire de référence I
pn

 :

- 50 A 1,25 VA PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 2277019 1

- 75 A 2,5 VA PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611 1

- 100 A 2,5 VA PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2277022 1

- 125 A 3,75 VA PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 2277763 1

- 150 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 2277035 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 2277776 1

- 250 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 2277048 1

- 300 A 10 VA PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 2277789 1

- 400 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 2277051 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 2277792 1

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

PACT MCR-V1-21-44 2277268 1

211PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V1-21-44
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(50...500) A
– Dimension du conducteur rond : Ø 21 

mm

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277268 / IP05000 / IS01 / C05 / P1000

Tableau de sélection PACT MCR-V1-21-44 (référence : 2277268)

I
sn

Cl.
Intensité de référence primaire I

pn
 [A]

50 75 100 125 150 200 250 300 400
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= 1A
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e
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n
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A

]

3,75 5
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= 1

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5

IS05

= 5A

C05

= 0,5

1,25 1,25 2,5

1,5 2,5 3,75

C10

= 1

1,25 2,5 2,5
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10
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Transformateur de courant à canon,

version étalonnable possible

http://www.phoenixcontact.net/product/2277019
http://www.phoenixcontact.net/product/2277611
http://www.phoenixcontact.net/product/2277022
http://www.phoenixcontact.net/product/2277763
http://www.phoenixcontact.net/product/2277035
http://www.phoenixcontact.net/product/2277776
http://www.phoenixcontact.net/product/2277048
http://www.phoenixcontact.net/product/2277789
http://www.phoenixcontact.net/product/2277051
http://www.phoenixcontact.net/product/2277792
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/products
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Références

Description
Puissance de

référence S
n

Type Référence Condit.

Courant primaire de référence I
pn

 :

- 60 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  60-5A-1 2277815 1

- 80 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  80-5A-1 2277831 1

- 100 A 2,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 2277064 1

- 125 A 3,75 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 2277624 1

- 150 A 3,75 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277844 1

- 150 A 5 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-150-5A-1 2277077 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277637 1

- 200 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277857 1

- 250 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277860 1

- 250 A 10 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2277080 1

- 300 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 2277640 1

- 400 A 10 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-400-5A-1 2277093 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 2277653 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 2277103 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 2277666 1

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

avec raccordement vissé PACT MCR-V2- 3015- 60 2277271 1

avec raccordement Push-in PACT MCR-V2-3015-60-PT 2907413 1

Accessoires

Fixation rapide

Longueur de la tige de fixation 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Longueur de la tige de fixation 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

212 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-3015-60
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(50...750) A
– Dimension du conducteur rond : Ø 28 

mm
– Dimensions de la barre : 

30 x 15 mm , 20 x 20 mm

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277271 / IP07500 / IS01 / C05 / P1500

Tableau de sélection PACT MCR-V2-3015-60 (référence : 2277271)

I
sn

Cl.
Intensité de référence primaire I

pn
 [A]
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Transformateur de courant enfichable,

version étalonnable possible

http://www.phoenixcontact.net/product/2277815
http://www.phoenixcontact.net/product/2277831
http://www.phoenixcontact.net/product/2277064
http://www.phoenixcontact.net/product/2277624
http://www.phoenixcontact.net/product/2277844
http://www.phoenixcontact.net/product/2277077
http://www.phoenixcontact.net/product/2277637
http://www.phoenixcontact.net/product/2277857
http://www.phoenixcontact.net/product/2277860
http://www.phoenixcontact.net/product/2277080
http://www.phoenixcontact.net/product/2277640
http://www.phoenixcontact.net/product/2277093
http://www.phoenixcontact.net/product/2277653
http://www.phoenixcontact.net/product/2277103
http://www.phoenixcontact.net/product/2277666
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2907413
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
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Références

Description
Puissance de

référence S
n

Type Référence Condit.

Courant primaire de référence I
pn

 :

- 250 A 5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 2277116 1

- 300 A 7,5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 2277679 1

- 400 A 7,5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 2277129 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 2277682 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 2277132 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 2277695 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 2277145 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 2277158 1

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

avec raccordement vissé PACT MCR-V2- 4012- 70 2277284 1

avec raccordement Push-in PACT MCR-V2-4012-70-PT 2907414 1

Accessoires

Fixation rapide

Longueur de la tige de fixation 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

Longueur de la tige de fixation 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

213PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-4012-70
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(75...1000) A
– Dimension du conducteur rond : Ø 33 

mm
– Dimensions de la barre :

40x12 mm, 2x30x10 mm

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277284 / IP010000 / IS05 / C10 / P250

Tableau de sélection PACT MCR-V2-4012-70 (référence : 2277284)

I
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Cl.
Intensité de référence primaire I

pn
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Transformateur de courant enfichable,

version étalonnable possible

http://www.phoenixcontact.net/product/2277116
http://www.phoenixcontact.net/product/2277679
http://www.phoenixcontact.net/product/2277129
http://www.phoenixcontact.net/product/2277682
http://www.phoenixcontact.net/product/2277132
http://www.phoenixcontact.net/product/2277695
http://www.phoenixcontact.net/product/2277145
http://www.phoenixcontact.net/product/2277158
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2907414
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/products
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Références

Description
Puissance de

référence S
n

Type Référence Condit.

Courant primaire de référence I
pn

 :

- 150 A 3,75 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 2276117 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 2276120 1

- 250 A 7,5 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 2276133 1

- 300 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 2276146 1

- 400 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 2277161 1

- 500 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 2276159 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2277174 1

- 600 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2276162 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 2276175 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 2277187 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2276463 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2277190 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 2277200 1

- 1500 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 2276188 1

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

avec raccordement vissé PACT MCR-V2- 5012- 85 2277297 1

avec raccordement Push-in PACT MCR-V2-5012-85-PT 2907416 1

Accessoires

Fixation rapide

Longueur de la tige de fixation 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

Longueur de la tige de fixation 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

214 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-5012-85
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(100...1500) A
– Dimension du conducteur rond : Ø 42 

mm
– Dimensions de la barre : 

50 x 12 mm , 2 x 40 x 10 mm

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277297 / IP02500 / IS01 / C10 / P750

Tableau de sélection PACT MCR-V2-5012-85 (référence : 2277297)

I
sn

Cl.
Intensité de référence primaire I

pn
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Transformateur de courant enfichable,

version étalonnable possible

http://www.phoenixcontact.net/product/2276117
http://www.phoenixcontact.net/product/2276120
http://www.phoenixcontact.net/product/2276133
http://www.phoenixcontact.net/product/2276146
http://www.phoenixcontact.net/product/2277161
http://www.phoenixcontact.net/product/2276159
http://www.phoenixcontact.net/product/2277174
http://www.phoenixcontact.net/product/2276162
http://www.phoenixcontact.net/product/2276175
http://www.phoenixcontact.net/product/2277187
http://www.phoenixcontact.net/product/2276463
http://www.phoenixcontact.net/product/2277190
http://www.phoenixcontact.net/product/2277200
http://www.phoenixcontact.net/product/2276188
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
http://www.phoenixcontact.net/product/2907416
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
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Références

Description
Puissance de

référence S
n

Type Référence Condit.

Courant primaire de référence I
pn

 :

- 200 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 2277873 1

- 400 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 2277909 1

- 500 A 5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 2277912 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 2277925 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 2277938 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 2277941 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 2277954 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 2277967 1

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

avec raccordement vissé PACT MCR-V2- 6015- 85 2277336 1

avec raccordement Push-in PACT MCR-V2-6015-85-PT 2907417 1

Accessoires

Fixation rapide

Longueur de la tige de fixation 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Longueur de la tige de fixation 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

215PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-6015-85
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(200...1600) A
– Dimension du conducteur rond : Ø 52 

mm
– Dimensions de la barre : 

60 x 15 mm , 2 x 50 x 10 mm , 40 x 40 mm

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277336 / IP05000 / IS01 / C10 / P375

Tableau de sélection PACT MCR-V2-6015-85 (référence : 2277336)

I
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Intensité de référence primaire I
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Transformateur de courant enfichable,

version étalonnable possible

http://www.phoenixcontact.net/product/2277873
http://www.phoenixcontact.net/product/2277909
http://www.phoenixcontact.net/product/2277912
http://www.phoenixcontact.net/product/2277925
http://www.phoenixcontact.net/product/2277938
http://www.phoenixcontact.net/product/2277941
http://www.phoenixcontact.net/product/2277954
http://www.phoenixcontact.net/product/2277967
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2907417
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/products
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Références

Description
Puissance de

référence S
n

Type Référence Condit.

Courant primaire de référence I
pn

 :

- 2 500 A 15 VA PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A 2276395 1

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

PACT MCR-V2-10020-129 2277378 1

216 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-10020-129
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(400...4000) A
– Dimensions du conducteur rond : Ø 85 

mm
– Dimensions de la barre : 

2x100x10 mm, 80x64 mm

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277378 / IP40000 / IS05 / C05 / P2500

Tableau de sélection PACT MCR-V2-10020-129 (référence : 2277378)

I
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Intensité de référence primaire I

pn
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Mesure du courant

Transformateur de courant enfichable,

version étalonnable possible

http://www.phoenixcontact.net/product/2276395
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
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Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur de courant, veuillez respecter le code de com-

mande ci-dessous pour déterminer le type de transformateur de 

courant que vous souhaitez

PACT MCR-V3-60 2277417 1

217PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V3-60
– Courant primaire de référence Ipn : 

0...(1...40) A

– Raccordement direct des conducteurs en 
cuivre sous tension aux bornes à vis, côté 
primaire

Remarques :

Le configurateur que vous trouverez sur le site phoenix-

contact.net/products vous permet de passer vos commandes de 

manière conviviale.

Transformateur de courant

Code de commande à compléter à partir du tableau de sélection (exemple de commande en orange) 

Référence Courant primaire I
pn

Courant secondaire I
sn

Classe Puissance de référence S
n

2277417 / IP00025 / IS01 / C10 / P250

Tableau de sélection PACT MCR-V3-60 (référence : 2277417)

I
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Intensité de référence primaire I

pn
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Transformateur de courant enrouleur

http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 120 °C -25 °C ... 120 °C

Largeur de la languette d'encliquetage [mm] 13 16

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Fixation rapide

Longueur de la tige de fixation 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

Longueur de la tige de fixation 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

Fixation rapide

Longueur de la tige de fixation 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

Longueur de la tige de fixation 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Fixation rapide pour transformateur 
de courant PACT
– Aucun outil n'est nécessaire au montage
– Maniement aisé grâce à la fixation sûre à 

la force des doigts
– Kit comprenant deux tiges de fixation et 

une languette d'encliquetage
Remarques :

La fixation rapide, de 16 mm de large, peut également être utilisée 

pour des transformateurs de courant de dimensions plus impor-

tantes, si la longueur des tiges de fixation est suffisante.

Accessoires

Monitoring
Mesure du courant

pour : ...-V2-4012-70..., ...-V2-5012-85... pour : ...-V2-3015-60..., ...-V2-6015-85...,

...-V2-6315-95...

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur de montage sur profilé

PACT MCR-RA 2277598 12

218 PHOENIX CONTACT

– Adaptateurs de profilé

Accessoires

Adaptateur de montage sur profilé

http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2277598
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Références

Description Type Référence Condit.

Longueur : bobine de mesure 300 mm, câble de 

signalisation 3 m

PACT RCP-D95 2904890 1

Longueur : bobine de mesure 450 mm, câble de 

signalisation 3 m

PACT RCP-D140 2904891 1

Longueur : bobine de mesure : 600 mm, câble de 

signalisation 3 m

PACT RCP-D190 2904892 1

Longueur : bobine de mesure 300 mm, câble de 

signalisation 5 m

PACT RCP-D95-5M 2910322 1

Longueur : bobine de mesure 300 mm, câble de 

signalisation 10 m

PACT RCP-D95-10M 2910323 1

Longueur : bobine de mesure 450 mm, câble de 

signalisation 10 m

PACT RCP-D140-10M 1033482 1

Longueur : bobine de mesure 600 mm, câble de 

signalisation 10 m

PACT RCP-D190-10M 2910324 1

219PHOENIX CONTACT

Bobines de Rogowski PACT RCP

– Raccordement direct aux appareils de 
mesure d'énergie EMpro, voir page 210.

– Maniement pratique du fait de l'ouverture 
flexible de la bobine de mesure

– La large bande passante de 40 Hz à 
20000 Hz permet de détecter les harmo-
niques et les tensions transitoires

– Aucune possibilité de tension ouverte 
dangereuse

– Le support assure la meilleure orientation 
possible de la bobine de mesure par rap-
port aux barres collectrices

– Encombrement réduit dans l'armoire 
électrique

Accessoires

Recommandation pour l'utilisation des longueurs de bobines et des barres collectrices 

Barre collectrice

[mm x mm]

Diamètre/longueur de 

bobine [mm]

1 barre collectrice par 

phase

2 barres collectrices 

par phase

3 barres collectrices 

par phase

30 x 10 95/300 X X -

40 x 10 95/300 X X -

40 x 10 140/450 - - X

50 x 10 95/300 X - -

50 x 10 140/450 - X X

60 x 10 95/300 X - -

60 x 10 140/450 - X X

80 x 10 140/450 X X X

100 x 10 140/450 X X -

100 x 10 190/600 - - X

120 x 10 140/450 X - -

120 x 10 190/600 - X X

160 x 10 190/600 X X X

Monitoring
Mesure du courant

nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2904890
http://www.phoenixcontact.net/product/2904891
http://www.phoenixcontact.net/product/2904892
http://www.phoenixcontact.net/product/2910322
http://www.phoenixcontact.net/product/2910323
http://www.phoenixcontact.net/product/1033482
http://www.phoenixcontact.net/product/2910324
http://www.phoenixcontact.net/products
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Monitoring
Mesure du courant

Installation rapide en espace très ré-
duit

Le transformateur de courant PACT RCP 
se monte simplement dans les espaces trop 
étroits pour un transformateur intégré. Li-
mitez les immobilisations grâce à une instal-
lation rapide, sans démontage de parties de 
votre installation.

Avantages :
– Disponibilité élevée de l'installation grâce 

à des périodes d'arrêt réduites : installa-
tion rapide sans démontage des éléments 
de l'installation

– Installation et fonctionnement sécurisés : 
aucun risque de tension dangereuse ni 
d'arc électrique

– Aucune saturation magnétique ne sur-
vient

– Linéarité élevée même en cas de courants 
élevés

– Réagit aux changements de courant ra-
pides

– La bobine est protégée contre les interfé-
rences électromagnétiques

– Le courant peut augmenter jusqu'au 
court-circuit sans destruction possible de 
la bobine

– Tension d'isolation nominale haute

Support professionnel pour barres 
collectrices

Le dispositif de maintien 
PACT RCP-CLAMP vous offre les 
avantages suivants :
– Convient aux applications industrielles
– Une équerre en acier garantit une fixation 

durable, y compris par hautes tempéra-
tures de la barre collectrice

– Conçue pour les rails avec une épaisseur 
de 10 à 15 mm

– La bobine Rogowski est enclenchée sur 
l'élément de fixation

– La bobine Rogowski se voit affecter un 
emplacement sûr et défini sur la barre col-
lectrice

– La bobine Rogowski peut être tournée 
par pas de 15° pour une orientation opti-
male.

– PACT RCP évite que la bobine de mesure 
n'ait un contact direct avec une barre col-
lectrice propre ou avoisinante

– L'installation sur des barres collectrices 
réchauffée est ainsi maîtrisable
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Installation facile et sûre
La bobine Rogowski pratique se pose sim-

plement et rapidement sur des barres col-
lectrices et des câbles ronds. Le convertis-
seur de mesure raccordé en aval fournit les 
mêmes courants induits types qu'un trans-
formateur de courant standard.

Installation rapide en espace très ré-
duit

Les transformateurs de courant PACT 
RCP sont peu encombrants et maniables, 
car la taille et le poids de la bobine Rogows-
ki sont indépendants de l'intensité du cou-
rant et ne changent pas, à la différence des 
transformateurs intégrés.

Un système de mesure pour toutes 
les intensités de courant

Avec un unique type de bobine, vous ac-
quérez des courants alternatifs jusqu'à 4000 
A. Les bobines Rogowski sont disponibles 
en trois longueurs différentes pour une 
adaptation optimale aux dimensions de 
barre collectrice et de conducteur rond.

Huit plages de mesure de courant
Le convertisseur de mesure raccordé en 

aval fournit les mêmes courants secondaires 
types qu'un transformateur de courant 
standard. Choisissez l'une des huit plages de 
mesure de courant pour chaque sélecteur 
de codage. Pour une précision de mesure 
optimale, compensez les différentes lon-
gueurs de bobine simplement à l'aide du po-
tentiomètre.

Acquisition des harmoniques et des 
transitoires

Les transformateurs de courant PACT 
RCP pour mise à niveau couvrent un large 
spectre de fréquence de 10 à 5000 Hz. Vous 
mesurez ainsi les harmoniques et les transi-
toires avec une phase exacte.

Protection anti-UV pour une utilisa-
tion permanente en extérieur

Le kit de transformateur de courant 
PACT-RCP est également disponible pour 
l'utilisation en extérieur. La bobine de Ro-
gowski de la variante UV est dotée d'un boî-
tier et de câbles résistant aux UV. Ces ca-
ractéristiques vous permettent une 
installation durable en plein champ.

http://www.phoenixcontact.net/products


 
 




 


 
  
 




 
  



Caractéristiques techniques

Données d’entrée de la bobine de mesure

Plage de fréquence 40 Hz ... 20000 Hz

Sortie du signal de la bobine de mesure

Signal de sortie (à 50 Hz) 100 mV (sans charge, avec 1000 V)

Caractéristiques générales de la bobine de mesure

Tension d'isolement assignée 1000 V AC (rms CAT III)

600 V AC (rms CAT IV)

Tension d'essai 10,45 kV (DC / 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 80 °C (Bobine de mesure)

Température ambiante (stockage / transport) -40 °C ... 80 °C (Bobine de mesure)

Données d’entrée du convertisseur de mesure

Plages de mesure (courant) via sélecteur de codage (DIP) 100 A , 250 A , 400 A , 630 A , 1000 A , 1500 A , 2000 A , 4000 A

Angle de phase < 1 °

Signal d'entrée du convertisseur de mesure

Signal d'entrée (à 50 Hz) 100 mV (1000 A)

Sortie du signal du convertisseur de mesure

Signal de sortie courant 0 A AC ... 1 A

Caractéristiques générales convertisseur de mesure

Tension d'alimentation nominale 24 V DC -20 % ... +25 %

Tension nominale d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC

Erreur de transmission maximale ≤ 0,5 % (de la déviation maximum de la plage)

Erreur de linéarité < 0,5 % (de la déviation maximum de la plage)

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz

Harmoniques saisissables max. < 2 kHz

Indice de protection IP20

Tension d'essai 1,5 kV AC (Alimentation / entrée et sortie : 50 Hz, 1 min)

Dimensions l / H / P 22,5 / 85 / 70,4 mm

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C (Convertisseur de mesure)

Température ambiante (stockage / transport) -25 °C ... 85 °C (Convertisseur de mesure)

Caractéristiques générales du kit

Altitude < 2000 m

Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Autorisations / conformités

Normes/prescriptions CEI 61010-1

CEI 61010-2-032

Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur de courant pour équipement ultérieur, kit 

comprenant une bobine Rogowski et un convertisseur de mesure, 

signal de sortie : 1 A AC (efficace en sinusoïdal)

Longueur : bobine de mesure 300 mm, câble de signalisation 3 m PACT RCP-4000A-1A-D95 2904921 1

Longueur : bobine de mesure 300 mm, câble de signalisation 5 m PACT RCP-4000A-1A-D95-5M 2910325 1

Longueur : bobine de mesure 300 mm, câble de signalisation 10 m PACT RCP-4000A-1A-D95-10M 2910326 1

Longueur : bobine de mesure 450 mm, câble de signalisation 3 m PACT RCP-4000A-1A-D140 2904922 1

Longueur : bobine de mesure 450 mm, câble de signalisation 10 m PACT RCP-4000A-1A-D140-10M 1033483 1

Longueur : bobine de mesure 600 mm, câble de signalisation 3 m PACT RCP-4000A-1A-D190 2904923 1

Longueur : bobine de mesure 600 mm, câble de signalisation 10 m PACT RCP-4000A-1A-D190-10M 2910327 1

Accessoires

Support pour barres collectrices

pour barres collectrices de 5 à 10 mm PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 1

pour barres collectrices de 10 à 15 mm PACT RCP-CLAMP 2904895 1
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PACT RCP
– Maniement pratique du fait de l'ouverture 

flexible de la bobine de mesure
– Possibilités d'utilisation universelles grâce 

à 8 plages différentes de mesure du cou-
rant : (0...100/.../.../4 000 A)

– La large bande passante de 40 Hz à 
20000 Hz permet de détecter les harmo-
niques et les tensions transitoires

– Aucune possibilité de tension ouverte 
dangereuse

– Le support assure la meilleure orientation 
possible de la bobine de mesure par rap-
port aux barres collectrices

– Encombrement réduit dans l'armoire 
électrique

Transformateurs de courant pour 
mise à niveau

Recommandations pour l'utilisation des longueurs de bo-

bines et des dimensions des barres collectrices

Barre

collectrice 

Dia-

mètre/

longueur

bobine 

1 barre col-

lectrice par 

phase

2 barres col-

lectrices par 

phase

3 barres col-

lectrices par 

phase

[mm x mm] [mm]

30 x 10 95/300

40 x 10 95/300

40 x 10 140/450

50 x 10 95/300

50 x 10 140/450

60 x 10 95/300

60 x 10 140/450

60 x 10 140/450

100 x 10 140/450

100 x 10 190/600

120 x 10 140/450

120 x 10 190/600

160 x 10 190/600

Monitoring
Mesure du courant

Transformateur de courant pour installation 

ultérieure sur le terrain

http://www.phoenixcontact.net/product/2904921
http://www.phoenixcontact.net/product/2910325
http://www.phoenixcontact.net/product/2910326
http://www.phoenixcontact.net/product/2904922
http://www.phoenixcontact.net/product/1033483
http://www.phoenixcontact.net/product/2904923
http://www.phoenixcontact.net/product/2910327
http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
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Caractéristiques techniques

Données d’entrée de la bobine de mesure

Plage de fréquence 40 Hz ... 20000 Hz

Sortie du signal de la bobine de mesure

Signal de sortie (à 50 Hz) 100 mV (sans charge, avec 1000 V)

Caractéristiques générales de la bobine de mesure

Longueur de la ligne de signalisation 3000 mm

Tension d'isolement assignée 1000 V AC (rms CAT III)

600 V AC (rms CAT IV)

Tension d'essai 10,45 kV (DC / 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 80 °C (Bobine de mesure)

Données d’entrée du convertisseur de mesure

Plages de mesure (courant) via sélecteur de codage (DIP) 100 A , 250 A , 400 A , 630 A , 1000 A , 1500 A , 2000 A , 4000 A

Signal d'entrée du convertisseur de mesure

Signal d'entrée (à 50 Hz) 100 mV (1000 A)

Sortie du signal du convertisseur de mesure

Signal de sortie courant 0 mA ... 20 mA (via sélecteur de codage (DIP))

4 mA ... 20 mA (via sélecteur de codage (DIP))

0 mA ... 10 mA (via sélecteur de codage (DIP))

2 mA ... 10 mA (via sélecteur de codage (DIP))

0 mA ... 21 mA (réglable par logiciel)

Signal de sortie

Tension

0 V ... 10 V (via sélecteur de codage (DIP))

2 V ... 10 V (via sélecteur de codage (DIP))

0 V ... 5 V (via sélecteur de codage (DIP))

1 V ... 5 V (via sélecteur de codage (DIP))

0 V ... 10,5 V (réglable par logiciel)

Caractéristiques générales convertisseur de mesure

Tension d'alimentation nominale 24 V DC

Tension nominale d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC

Erreur de transmission maximale ≤ 0,5 % (de la déviation maximum de la plage)

Plage de fréquence 16 Hz ... 1000 Hz

Indice de protection IP20

Tension d'essai 3 kV (50 Hz, 1 min)

Dimensions l / H / P 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (Convertisseur de mesure)

Caractéristiques générales du kit

Altitude > 4000 m

Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Autorisations / conformités

Normes/prescriptions CEI 61010-1

CEI 61010-2-032

Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur de courant pour post-équipement avec rac-

cordement vissé, kit composé d'une bobine Rogowski et d'ampli-

ficateurs-séparateurs à 4 voies avec sortie de couplage

Longueur de la bobine de mesure de 300 mm PACT RCP-4000A-UIRO-D95 2906231 1

Longueur de la bobine de mesure de 450 mm PACT RCP-4000A-UIRO-D140 2906232 1

Longueur de la bobine de mesure de 600 mm PACT RCP-4000A-UIRO-D190 2906233 1

Transformateur de courant pour post-équipement avec rac-

cordement Push-in, kit composé d'une bobine Rogowski et 

d'amplificateurs-séparateurs à 4 voies avec sortie de couplage

Longueur de la bobine de mesure de 300 mm PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 2906234 1

Longueur de la bobine de mesure de 450 mm PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 2906235 1

Longueur de la bobine de mesure de 600 mm PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190 2906236 1

Accessoires

Support pour barres collectrices

pour barres collectrices de 5 à 10 mm PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 1

pour barres collectrices de 10 à 15 mm PACT RCP-CLAMP 2904895 1
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PACT RCP
– Possibilités d'utilisation universelles grâce 

à 8 plages différentes de mesure du cou-
rant : (0...100/.../.../4 000 A)

– Acquisition d'harmoniques et de transi-
toires dans la plage de fréquence de 40 Hz 
à 20000 Hz

– Côté sortie grand nombre de signaux 
normalisés différents

– Amplificateur-séparateur à 4 voies libre-
ment réglable avec sortie de couplage

– Connecteur enfichable FASTCON Pro
– seulement 6,2 mm de largeur
– Configuration simple, par ex. par commu-

tateur DIP, logiciel de programmation, par 
appli de smartphone ou FDT/DTM

Transformateurs de courant pour 
mise à niveau

Monitoring
Mesure du courant

Transformateur de courant pour installation 

ultérieure sur le terrain

http://www.phoenixcontact.net/product/2906231
http://www.phoenixcontact.net/product/2906232
http://www.phoenixcontact.net/product/2906233
http://www.phoenixcontact.net/product/2906234
http://www.phoenixcontact.net/product/2906235
http://www.phoenixcontact.net/product/2906236
http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
http://www.phoenixcontact.net/products




Caractéristiques techniques

Données d’entrée de la bobine de mesure

Plage de fréquence 40 Hz ... 20000 Hz

Sortie du signal de la bobine de mesure

Signal de sortie (à 50 Hz) 100 mV (sans charge, avec 1000 V)

Caractéristiques générales de la bobine de mesure

Tension d'isolement assignée 1000 V AC (rms CAT III)

600 V AC (rms CAT IV)

Tension d'essai 10,45 kV (DC / 1 min)

Indice de protection IP67 (pas évalué par UL)

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 80 °C (Bobine de mesure)

Température ambiante (stockage / transport) -

Données d’entrée du convertisseur de mesure

Plages de mesure (courant) via sélecteur de codage (DIP) 100 A , 250 A , 400 A , 630 A , 1000 A , 1500 A , 2000 A , 4000 A

Angle de phase < 1 °

Signal d'entrée du convertisseur de mesure

Signal d'entrée (à 50 Hz) 100 mV (1000 A)

Sortie du signal du convertisseur de mesure

Signal de sortie courant 0 A AC ... 1 A

Caractéristiques générales convertisseur de mesure

Tension d'alimentation nominale 24 V DC -20 % ... +25 %

Tension nominale d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC

Erreur de transmission maximale ≤ 0,5 % (de la déviation maximum de la plage)

Erreur de linéarité < 0,5 % (de la déviation maximum de la plage)

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz

Harmoniques saisissables max. < 2 kHz

Indice de protection IP20

Tension d'essai 1,5 kV AC (Alimentation / entrée et sortie : 50 Hz, 1 min)

Dimensions l / H / P 22,5 / 85 / 70,4 mm

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C (Convertisseur de mesure)

Température ambiante (stockage / transport) -

Caractéristiques générales du kit

Altitude < 2000 m

Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Autorisations / conformités

Normes/prescriptions CEI 61010-1

CEI 61010-2-032

Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur de courant pour équipement ultérieur, kit 

comprenant une bobine de Rogowski résistant aux UV et un 

convertisseur de mesure, signal de sortie : 1 A AC (efficace en 

sinusoïdal)

Longueur : bobine de mesure 600 mm, câble de signalisation 3 m PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV 1033485 1

Longueur : bobine de mesure 450 mm, câble de signalisation 3 m PACT RCP-4000A-1A-D140-3M-UV 1058044 1

Accessoires

Support pour barres collectrices

pour barres collectrices de 5 à 10 mm PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 1

pour barres collectrices de 10 à 15 mm PACT RCP-CLAMP 2904895 1
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PACT RCP...-UV
– Pour une installation durable en plein 

champ
– Bobine de Rogowski et câbles résistant 

aux UV
– Maniement pratique du fait de l'ouverture 

flexible de la bobine de mesure
– Possibilités d'utilisation universelles grâce 

à 8 plages différentes de mesure du cou-
rant : (0...100/.../.../4 000 A)

– La large bande passante de 40 Hz à 
20000 Hz permet de détecter les harmo-
niques et les tensions transitoires

– Aucune possibilité de tension ouverte 
dangereuse

– Le support assure la meilleure orientation 
possible de la bobine de mesure par rap-
port aux barres collectrices

– Encombrement réduit dans l'armoire 
électrique

Transformateurs de courant pour 
mise à niveau

Monitoring
Mesure du courant

nouveau

Transformateur de courant pour installation 

ultérieure sur le terrain

http://www.phoenixcontact.net/product/1033485
http://www.phoenixcontact.net/product/1058044
http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
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Monitoring
Mesure du courant

Avec alimentation flexible, 
convertisseur de courant jusqu'à 12 A AC

Les convertisseurs de courant actifs 
convertissent des courants alternatifs sinu-
soïdaux jusqu'à 12 A. L'alimentation à plage 
étendue intégrée permet une utilisation 
dans différents pays.

Avec capteur Rogowski rabattable – 
convertisseur de courant jusqu'à 
200 A AC

Les convertisseurs de courant AC me-
surent des courants alternatifs sinusoïdaux 
et non sinusoïdaux jusqu'à 200 A. Le cap-
teur rabattable Rogowski permet une instal-
lation en toute simplicité, car les fils mesu-
rés n'ont pas à être séparés. Cela signifie un 
montage sans interruption.

Surveillance des valeurs limites avec 
le relais ampèremétrique

Au niveau du relais ampèremétrique, l'in-
tensité souhaitée pour laquelle le contact in-
verseur d'une charge est activé/désactivé est 
indiquée.

Adaptation du signal flexible, 
convertisseur de courant jusqu'à 
55 A AC/DC

Les convertisseurs de courant jusqu'à 
55 A permettent de régler la plage de me-
sure de façon continue. Cette plage couvre 
la totalité de l'étendu du signal de sortie. 
Ainsi la résolution des valeurs mesurées est 
très précise. La configuration de base rapide 
s'effectue via le commutateur DIP. Avec le 
logiciel, vous pouvez régler d'autres fonc-
tions utiles de l'appareil.

Pour courants élevés – convertisseurs 
de courant jusqu'à 600 A AC/DC

Les convertisseurs de courant universels 
constituent la solution idéale pour la me-
sure de plus grands courants de chaque type 
de courbe, jusqu'à 600 A AC/DC. Notre 
gamme de produits propose différents appa-
reils dans des plages de mesure réduites 
avec sortie de courant ou de tension.
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Pour courants alternatifs sinusoïdaux 
jusqu'à 12 A
– Isolation galvanique 3 voies
– Variante à large plage de

19,2 jusqu'à 253 V AC/DC
– Pontage de tension avec connecteur sur 

profilé
– Entrée et sortie configurables via commu-

tateur DIP
– Adapté aux milieux à risque d'explosion 

grâce à l'homologation ATEX pour la 
zone 2 Ex

Pour courants alternatifs sinusoïdaux 
et non sinusoïdaux jusqu'à 200 A
– Acquisition de courants alternatifs distor-

dus jusqu'à 6000 Hz grâce à la mesure de 
la valeur efficace (RMS)

– Installation secourue et mesure de cou-
rant sans perte grâce au capteur Rogows-
ki rabattable

– Choix de la plage de mesure par commu-
tateur coulissant

Surveillance des valeurs limites
Le relais ampèremétrique convertit des 

courants alternatifs sinusoïdaux en signaux 
de commutation binaires.
– Libre choix du point de commutation

de 0 à 16 A AC
– Sortie relais à contact inverseur
– Hystérésis de commutation réglable
– Séparation à 3 voies
– Mode courant travail/repos réglable

Avec plages de mesure flexibles pour 
toutes les formes de courbe jusqu'à 
55 A
– Mesure de la valeur efficace sans perte et 

sans dérivation par capteur Hall (TRMS)
– Représentation optimale de la plage de 

mesure jusqu'à 55 A, grâce à des limites 
supérieures et inférieures logicielles pro-
grammables

– Alerte de seuil pour valeur seuil supé-
rieure ou inférieure jusqu'à 55 A, par l'in-
termédiaire d'une sortie de relais ou de 
transistor

Pour courants élevés – convertisseurs 
de courant jusqu'à 600 A AC/DC
– Mesure de la valeur efficace sans perte et 

sans dérivation par capteur Hall (TRMS)
– Des dimensions compactes permettent 

également une utilisation décentralisée
– Variable montable sur profilé et sur 

plaque de montage
– blocs de jonction MINICONNEC enfi-

chables
– Séparation à 3 voies
– Pour diamètre du fil jusqu'à 32 mm

http://www.phoenixcontact.net/products


IN 1.3

1.4

1.2

1.1

GND

OUT U

NC

+24 V DC

ADC

μC

DAC

U

  
Largeur du boîtier 90 mm Largeur du boîtier 90 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de fréquence 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz) 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)

Forme de la courbe Courants continus, alternatifs ou déformés Courants continus, alternatifs ou déformés

Type de raccordement Transformation de câble : diamètre 32 mm Transformation de câble

Données de sortie

Signal de sortie 0 ... 10 V

Signal de sortie maximum

Charge R
B

≥ 10 kΩ

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation U
B

20 V DC ... 30 V DC

Erreur de transmission max. <± 1 % (de la déviation maximale) <± 1 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 °C ... 65 °C) typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40

Réponse indicielle (10-90 %) 150 ms

Isolement sécurisé selon EN 61010

Tension d'isolement assignée 300 V AC

Catégorie de surtension / Degré de pollution III / 2

Indice de protection IP20

Plage de température ambiante -40 °C ... 65 °C

Dimensions l / H / P 90 / 33,8 / 85 mm

Connexion à ressort rigide  / souple  / AWG 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL

Références

Description

Surintensité

max. admis-

sible

Type Référence Condit.

Convertisseur de courant universel

Plage de courant d'entrée : 0 ... 100 A 6 x I
IN

MCR-SL-CUC-100-U 2308108 1

Plage de courant d'entrée : 0...200 A 3 x I
IN

MCR-SL-CUC-200-U 2308205 1

Plage de courant d'entrée : 0...300 A 3,33 x I
IN

MCR-SL-CUC-300-U 2308302 1

Plage de courant d'entrée : 0...400 A 2,5 x I
IN

Convertisseur de mesure de courant universel sans homolo-

gation UL

Plage de courant d'entrée : 0...500 A 3,6 x I
IN

Plage de courant d'entrée : 0...600 A 3 x I
IN
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Convertisseur de courant AC/DC et 
courants distordus

Les convertisseurs de courant 
MCR-SL-CUC-... transforment courants 
continus, alternatifs ou déformés de 0 à 
600 A.
– Mesure universelle du courant, aucun 

shuntage requis
– Des dimensions compactes permettent 

également une utilisation décentralisée
– Variable montable sur profilé et sur 

plaque de montage
– Connectique simplifiée grâce à des 

bornes de raccordement MINICONNEC 
enfichables

– Séparation à 3 voies

Monitoring
Mesure du courant

pour courants continus, alternatifs et 

déformés 0...300 A,

Sortie de tension

http://www.phoenixcontact.net/product/2308108
http://www.phoenixcontact.net/product/2308205
http://www.phoenixcontact.net/product/2308302


IN 1.3

1.4

1.2

1.1

GND

NC

OUT I

+24 V DC

ADC

µC

DAC

I
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Largeur du boîtier 90 mm Largeur du boîtier 90 mm

Caractéristiques techniques

Plage de fréquence 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz) 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)

Forme de la courbe Courants continus, alternatifs ou déformés Courants continus, alternatifs ou déformés

mm Transformation de câble : diamètre 32 mm

4 ... 20 mA

< 25 mA

< 300 Ω

20 V DC ... 30 V DC

Erreur de transmission max. <± 1 % (de la déviation maximale) <± 1 % (de la déviation maximale)

°C) typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 °C ... 65 °C)

150 ms

selon EN 61010

300 V AC

III / 2

IP20

-40 °C ... 65 °C

90 / 33,8 / 85 mm

Connexion à ressort rigide  / souple  / AWG 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Conformité CE

508 UL/C-UL Listed UL 508

Références

Type Référence Condit.

MCR-SL-CUC-100-I 2308027 1

MCR-SL-CUC-200-I 2308030 1

MCR-SL-CUC-300-I 2308043 1

MCR-SL-CUC-400-I 2308072 1

MCR-SL-CUC-500-I 2308085 1

MCR-SL-CUC-600-I 2308098 1
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Monitoring
Mesure du courant

pour courants continus, alternatifs et 

déformés 0...600 A,

Sortie de courant

http://www.phoenixcontact.net/product/2308027
http://www.phoenixcontact.net/product/2308030
http://www.phoenixcontact.net/product/2308043
http://www.phoenixcontact.net/product/2308072
http://www.phoenixcontact.net/product/2308085
http://www.phoenixcontact.net/product/2308098
http://www.phoenixcontact.net/products


OUT
µC

ADC DAC

DAC

OUT

US
P

A
N

9

OUT U

GND 2

GND 2

10

11

12

OUT I

Po
wer

=
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11

5A
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1A

1
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8

NC

Z
E
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O

T
IM

E

24VDC

GND 1

SW

13

14
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GND 116

IN

I

S
E

T
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O
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T

 
Ex: 
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Intensité d'entrée 0 A ... 11 A (AC/DC)

Seuil de déclenchement 2 % (de la valeur finale de la plage de mesure 1/5/10 A) 0,8 % (de la valeur finale de la plage de mesure 

Plage de fréquence 15 Hz ... 400 Hz

Forme de la courbe Courants continus, alternatifs ou déformés Courants continus, alternatifs ou déformés Courants continus, altern

Surintensité max. admissible 2 x Entrée (permanent) en fonction du conducteur enfiché en fonction du conducteur enfiché

Courant de choc max. admissible 20 x Entrée (1 s)

Type de raccordement Raccordement vissé

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie (normal et inversé) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10

2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V

Charge R
B

> 10 kΩ < 500 Ω

Sortie de couplage

Sortie à relais Matériau des contacts 1 inverseur / AgSnO, plaqué or 1

Courant de commutation maxi-

mal

50 mA (couche d'or en état, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (Couche d'or endommagée, 250 V AC)

Sortie à transistor pnp Tension de sortie 19 V ... 29 V (Tension d'alimentation - 1 V) 19 V ... 29 V (Tension d'alimentation - 1 V

Courant de charge permanent 80 mA (non protégée courts-circuits) 80 mA (non protégée courts-circuits) -

Plage de réglage du seuil 1 % ... 110 %

Temporisation du temps de réponse 0,1 s ... 20 s

Affichage d'état LED jaune

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation U
B

20 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé < 50 mA (sans charge) < 50

Erreur de transmission max. < 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) < 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions n

Coefficient de température typ. < 0,025 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) 330 ms (pour AC) 40 ms (pour DC) 330 ms (pour AC) 40 ms (pour DC) 330 ms (AC) 40 ms (DC)

Isolement sécurisé selon EN 50178, EN 61010 selon EN

Tension d'isolement assignée 300 V AC (par rapport à la terre) 300 V AC (par rapport à la terre) 300 V AC (par rapport à la terre)

Catégorie de surtension / Degré de pollution III / 2

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV (50 Hz, 1 min)

Tension d'essai entrée/alimentation 4 kV (50 Hz, 1 min)

Tension d'essai sortie/alimentation 500 V (50 Hz, 1 min)

Indice de protection IP20

Dimensions l / H / P 22,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Cla

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de mesure de courant MCR pour mesurer des 

courants continus, alternatifs ou déformés avec sortir de commuta-

tion à relais et à transistor

Article configurable MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650 1

Article standard MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731 1

Article configurable, sans sortie de couplage MCR-S-1-5-UI-DCI 2814634 1

Article standard, sans sortie de couplage MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715 1
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Convertisseur de courant AC/DC et 
courants distordus

Les convertisseurs de courant 
MCR-S-...-UI(-SW)-DCI captent des 
courants continus, alternatifs et déformés.
– Paramétrage de l'appareil via le commuta-

teur DIP ou le logiciel de configuration 
MCR/PI-CONF-WIN

– Mesure de la valeur efficace réelle
– Séparation à 3 voies
– Au choix avec sortie relais ou transistor

Monitoring
Mesure du courant

P I

H

Remarques :

Pour commander un article configurable, veuillez nous indiquer 

celle-ci à l'aide du code de commande, voir page 232

pour courants continus, 

alternatifs et déformés

0...11 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2814650
http://www.phoenixcontact.net/product/2814731
http://www.phoenixcontact.net/product/2814634
http://www.phoenixcontact.net/product/2814715
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Ex:  

Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

- 0 A AC ... 100 A AC (± 100 A DC)

Seuil de déclenchement 2 % (de la valeur finale de la plage de mesure 1/5/10 A) 0,8 % (de la valeur finale de la plage de mesure 50 A) 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure 100 A)

15 Hz ... 400 Hz 15 Hz ... 400 Hz

Forme de la courbe Courants continus, alternatifs ou déformés Courants continus, alternatifs ou déformés Courants continus, alternatifs ou déformés

Surintensité max. admissible 2 x Entrée (permanent) en fonction du conducteur enfiché en fonction du conducteur enfiché

en fonction du conducteur enfiché en fonction du conducteur enfiché

Connexion traversante, diamètre 10,5 mm Connexion traversante, diamètre 10,5 mm

Sortie U Sortie I Sortie U Sortie I

Signal de sortie (normal et inversé) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V

> 10 kΩ < 500 Ω > 10 kΩ < 500 Ω

inverseur / AgSnO, plaqué or 1 inverseur / AgSnO, plaqué or - / -

50 mA (couche d'or en état, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (Couche d'or endommagée, 250 V AC)

-

Sortie à transistor pnp Tension de sortie 19 V ... 29 V (Tension d'alimentation - 1 V) 19 V ... 29 V (Tension d'alimentation - 1 V) -

Courant de charge permanent 80 mA (non protégée courts-circuits) 80 mA (non protégée courts-circuits) -

1 % ... 110 % -

0,1 s ... 20 s -

LED jaune -

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé < 50 mA (sans charge) < 50 mA (sans charge) < 40 mA (sans charge)

< 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) < 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) < 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales)

typ. < 0,025 %/K typ. < 0,025 %/K

%) 330 ms (pour AC) 40 ms (pour DC) 330 ms (pour AC) 40 ms (pour DC) 330 ms (AC) 40 ms (DC)

61010 selon EN 50178, EN 61010 selon EN 50178, EN 61010

Tension d'isolement assignée 300 V AC (par rapport à la terre) 300 V AC (par rapport à la terre) 300 V AC (par rapport à la terre)

III / 2 III / 2

4 kV (50 Hz, 1 min) 4 kV (50 Hz, 1 min)

4 kV (50 Hz, 1 min) 4 kV (50 Hz, 1 min)

500 V (50 Hz, 1 min) 500 V (50 Hz, 1 min)

IP20 IP20

22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI 2814663 1

MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744 1

MCR-S-10-50-UI-DCI 2814647 1 MCR-S-20-100-UI-DCI 2908798 1

MCR-S10-50-UI-DCI-NC 2814728 1
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pour courants continus, 

alternatifs et déformés

0...55 A

Pour courants continus, 

alternatifs ou déformés

0...100 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2814663
http://www.phoenixcontact.net/product/2814744
http://www.phoenixcontact.net/product/2814647
http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
http://www.phoenixcontact.net/product/2814728
http://www.phoenixcontact.net/products


Code de commande pour convertisseurs de courant (configuration standard à titre d'exemple) 

Référence

Plage de mesure : Sortie Valeur seuil Temps de réjec-

tion

Mode de travail des relais et transistor

Début Fin

2814647 / 0,0 / 50,0 / OUT01

2814663 / 0,0 / 50,0 / OUT01 / 50 / 3,0 / A / O

2814647  Valeur initiale de 

la plage de me-

sure 

entre 

0,0 ... 37,5 A

0,0  0,0 A

Valeur finale de 

la plage de me-

sure 

entre 9,5 ... 55 A

50,0  50,0 A

OUT01  0 ... 20 mA Seuil de commutation 

entre 1 ... 110 %

entre 0,1 ... 20 s A  Courant de 

travail piloté

O  Dépassement

MCR-S-10-50-UI-DCI OUT02  4 ... 20 mA

OUT03  0 ... 10 V

2814663  OUT04  2 ... 10 V 50  50 % de la valeur fi-

nale de la plage de 

mesure réglée (ici 

25 A)

3,0  3 s

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V R  Courant de re-

pos piloté

U  Franchissement 

négatifOUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA

OUT09  10 ... 0 V

OUT10  10 ... 2 V

OUT11  5 ... 0 V

OUT12  5 ... 1 V

OUT13  -5 ... +5 V

OUT14  -10 ... +10 V

OUT17  +10 ... -10 V

OUT18  +5 ... -5 V

Référence

Plage de mesure : Sortie Valeur seuil Temps de réjec-

tion

Mode de travail des 

relais et transistorDébut Fin

2814634 / 0,00 / 5,00 / OUT01

2814650 / 0,00 / 5,00 / OUT01 / 50 / 3,0 / A / O

2814634  Valeur initiale de 

la plage de me-

sure 

entre 

0,00 ... 7,50 A

0,00  0,00 A

Valeur finale de 

la plage de me-

sure 

entre 0,2 ... 11 A

5,00  5,00 A

OUT01  0 ... 20 mA Seuil de commutation 

entre 1 ... 110 %

entre 0,1 ... 20 s A  Courant de 

travail piloté

O  Dépassement

MCR-S-1-5-UI-DCI OUT02  4 ... 20 mA

OUT03  0 ... 10 V

2814650  OUT04  2 ... 10 V 50  50 % de la valeur fi-

nale de la plage de 

mesure réglée (ici 

2,5 A)

3,0  3 s

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V R  Courant de re-

pos piloté

U  Franchissement 

négatifOUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA

OUT09  10 ... 0 V

OUT10  10 ... 2 V

OUT11  5 ... 0 V

OUT12  5 ... 1 V

OUT13  -5 ... +5 V

OUT14  -10 ... +10 V

OUT17  +10 ... -10 V

OUT18  +5 ... -5 V

Référence

Plage de mesure : Sortie

Début Fin

2908798 / 0,0 / 100,0 / OUT01

2908798  Valeur initiale de 

la plage de me-

sure 

entre 0,0 ... 75 A

0,0  0,0 A

Valeur finale de 

la plage de me-

sure 

entre 19 ... 110 A

100  100 A

OUT01  0 ... 20 mA

MCR-S-20-100-UI-DCI OUT02  4 ... 20 mA

OUT03  0 ... 10 V

OUT04  2 ... 10 V

OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V

OUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA

OUT09  10 ... 0 V

OUT10  10 ... 2 V

OUT11  5 ... 0 V

OUT12  5 ... 1 V

OUT13  -5 ... +5 V

OUT14  -10 ... +10 V

OUT17  +10 ... -10 V

OUT18  +5 ... -5 V
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http://www.phoenixcontact.net/product/2814647
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http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
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(1)

(0)

(0)

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)

(0)  Contact NO et transistor ouverts/contact NF fermé

(1)  Contact NO et transistor fermés/contact NF ouvert

1) Commande par courant de travail au dépassement de la valeur seuil (VS)

Tension de service U
B

Condition VS

Fermeture de relais et 

sortie transistor

Relais à ouverture

3) Commande par courant de repos au dépassement de la valeur seuil (VS) 4) Commande par courant de repos au franchissement négatif de la valeur seuil (VS)

Tension de service U
B

Condition VS

Fermeture de relais et 

sortie transistor

Relais à ouverture

(1)

(0)

(0)

(1)

Tension de service U
B

Condition VS

Fermeture de relais et 

sortie transistor

Relais à ouverture

2) Commande par courant de travail au franchissement négatif de la valeur seuil (VS)

(1)

(0)

(0)

(1)

Tension de service U
B

Condition VS

Fermeture de relais et 

sortie transistor

Relais à ouverture

Diagramme fonctionnel : caractéristique de commutation de la sortie relais et transistor :

233PHOENIX CONTACT

Monitoring
Mesure du courant

http://www.phoenixcontact.net/products


OUT

IN

4.1

3.1

1.1

4.2

3.2

1.2

4.3

3.3

1.3

4.4

3.4

1.4

5A

1A

GND

L(+) OUT1

L(+)

NC

GND

N(-)

GND

N(-)

OUT

IN

4.1

3.1

1.1

4.2

3.2

1.2

4.3

3.3

1.3

4.4

3.4

1.4

5A

12A

GND

L(+) OUT1

L(+)

NC

GND

N(-)

GND

N(-)

 
Ex: 


Ex: 

Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Intensité d'entrée (configurable) 0 A AC ... 1 A (configurables) / 0 A AC ... 5 A (configurables) 0 A AC ... 5 A (configurables) / 0 A AC ... 12 A (configurables)

Fréquence nominale 50 Hz 50 Hz

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Forme de la courbe sinus sinus

Surintensité max. admissible 2 x Entrée (permanent) 1 x Entrée (permanent)

Courant de choc max. admissible 20 x Entrée (1 s) 8 x Entrée
 
(1 s)

Type de raccordement Bloc de jonction à vis Bloc de jonction à vis

Données de sortie

Signal de sortie (configurable) 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signal de sortie maximum 25 mA 25 mA

Charge R
B

< 500 Ω (pour 20 mA) < 500 Ω (pour 20 mA)

Ondulation < 10 mV
CC

 (pour 500 Ω à 20 mA) < 10 mV
CC

 (pour 500 Ω à 20 mA)

Caractéristiques générales MACX MCR-SL-CAC- 5-I MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP

Tension d'alimentation U
B

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC -

Courant absorbé < 32 mA (pour U
B
=24 V DC, 

I
OUT

=20 mA)

< 30 mA (pour U
B
=24 V DC, 

I
OUT

=20 mA)

< 33 mA (pour 24 V DC)

Erreur de transmission max. ≤ 0,5 % (de la valeur nominale de 

la plage aux conditions nominales)

≤ 0,5 % (de la valeur nominale de 

la plage aux conditions nominales)

≤ 0,5 % (de la valeur nominale de 

la plage aux conditions nominales)

-

Coefficient de température < 0,02 %/K < 0,02 %/K < 0,02 %/K -

Réponse indicielle (10-90 %) max. 300 ms typ. 200 ms max. 300 ms typ. 200 ms < 300 ms -

Isolement sécurisé selon EN 61010 selon EN 61010 selon EN 61010 -

Tension d'isolement assignée - - 300 V AC (par rapport à la terre) -

Catégorie de surtension Entrée/sortie - - III -

Degré de pollution 2 2 2 -

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV (50 Hz, 1 min) 4 kV (50 Hz, 1 min) 4 kV (50 Hz, 1 min) -

Tension d'essai sortie/alimentation 1,5 kV (50 Hz, 1 min) 2 kV (50 Hz, 1 min) 2 kV (50 Hz, 1 min) -

Indice de protection IP20 IP20 IP20 -

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F) -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F) -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F) -

Dimensions l / H / P 22,5 / 104 / 114,5 mm 22,5 / 104 / 114,5 mm 22,5 / 104 / 114,5 mm - / - / -

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

- ... - / - ... - / -

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL 508 Recognized -

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Convertisseur de mesure de courant MCR pour courants alter-

natifs sinusoïdaux

Tension d'alimentation 19,2 à 30 V DC MACX MCR-SL-CAC- 5-I 2810612 1

Tension d'alimentation 19,2 à 253 V AC/DC MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP 2810625 1 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP 2810638 1

Accessoires Accessoires

Connecteur-bus sur profilé,pour le pontage de la tension d'ali-

mentation (19,2...30 V DC), encliquetable sur profilé de 35 mm 

selon EN 60715

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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Les convertisseurs de courant 
MCR-SL-CAC-... transforment les 
courants alternatifs sinusoïdaux de 0 à 
1/5/12 A.
– Variante à large plage de 19,2 à 

253 V AC/DC
– Séparation à 3 voies
– Entrée et sortie configurables via commu-

tateur DIP

P I

H

P I

H

Convertisseur de courant AC, 
sinusoïdal
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pour courants alternatifs sinusoïdaux

0...1 A / 0...5 A

pour courants alternatifs sinusoïdaux

0...5 A / 0...12 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2810612
http://www.phoenixcontact.net/product/2810625
http://www.phoenixcontact.net/product/2810638
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
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Largeur du boîtier 55 mm Largeur du boîtier 55 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ...-S-100-U ...-S-200-U ...-S-100-I-LP ...-S-200-I-LP

Courant d'entrée (configurable) 0 A ... 100 A (0 ... 50/75/100 A) 0 A ... 200 A (0 ... 100/150/200 A) 0 A ... 100 A (0 ... 50/75/100 A) 0 A ... 200 A (0 .. .100/150/200 A)

Seuil de déclenchement 1 % (de la déviation maximale) 1 % (de la déviation maximale)

Plage de fréquence 30 Hz ... 6000 Hz 30 Hz ... 6000 Hz

Forme de la courbe sinusoïdaux et non sinusoïdaux sinusoïdaux et non sinusoïdaux 

Surintensité max. admissible en fonction du conducteur enfiché en fonction du conducteur enfiché

Courant de choc max. admissible en fonction du conducteur enfiché en fonction du conducteur enfiché

Type de raccordement - -

Données de sortie

Signal de sortie 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 4 ... 20 mA

Signal de sortie maximum (0 V ...10 V) 14 V, (0 V ... 5 V) 7 V < 25 mA

Charge R
B

≥ 10 kΩ (U
B
 - 12 V) x 350 / 12 A

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation U
B

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé < 30 mA

Erreur de transmission max. < 1 % (de la déviation maximale) < 1 % (de la déviation maximale)

Erreur de position du câble < 0,63 % < 0,63 %

Coefficient de température < 0,035 %/K < 0,025 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 340 ms < 340 ms

Isolement sécurisé selon CEI 61010-1 et CEI 61326 selon CEI 61010-1 et CEI 61326

Tension d'isolement assignée 300 V AC (par rapport à la terre) 300 V AC (par rapport à la terre)

Catégorie de surtension / Degré de pollution III / 2 III / 2

Tension d'essai entrée/sortie 5 kV (50 Hz, 1 min) 5 kV (50 Hz, 1 min)

Indice de protection IP20 IP20

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Dimensions l / H / P 55 / 85 / 70,5 mm 55 / 85 / 70,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Convertisseur de courant MCR pour la mesure de courants alter-

natifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux

Plage de courant d'entrée : 0...50/75/100 A MCR-SL-S-100-U 2813457 1 MCR-SL-S-100-I-LP 2813486 1

Plage de courant d'entrée : 0...100/150/200 A MCR-SL-S-200-U 2813460 1 MCR-SL-S-200-I-LP 2813499 1
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Les convertisseurs de courant 
MCR-SL-S-...00-...- transforment les 
courants alternatifs sinusoïdaux et non 
sinusoïdaux de 0 à 200 A.
– Mesure de la valeur effective réelle de 

30 à 6 000 Hz
– Choix de la plage de mesure par commu-

tateur coulissant
– auto-alimenté
– Modernisation possible grâce à la bobine 

rabattable Rogowski

P I

H

P I

H

Convertisseur de courant AC, 
sinusoïdal et distordu

Monitoring
Mesure du courant

pour courants alternatifs sinusoïdaux et non 

sinusoïdaux de 0... 200 A,

Sortie de tension

pour courants alternatifs sinusoïdaux et non 

sinusoïdaux de 0... 200 A,

Sortie de courant (auto-alimentée)

http://www.phoenixcontact.net/product/2813457
http://www.phoenixcontact.net/product/2813486
http://www.phoenixcontact.net/product/2813460
http://www.phoenixcontact.net/product/2813499
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée Entrée 1 A Entrée 5 A

Intensité d'entrée 0 A AC ... 1 A 0 A AC ... 5 A

Plage de fréquence 45 Hz ... 60 Hz 45 Hz ... 60 Hz

Forme de la courbe sinus Sinus

Surintensité max. admissible 2 x Entrée (5 minutes à une tem-

pérature ambiante de 60 °C)

2 x Entrée (5 minutes à une tem-

pérature ambiante de 60 °C)

Courant de choc max. admissible 50 A (1 s) 100 A (1 s)

Plage de réglage admissible 1,2 x Entrée 1,2 x Entrée

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Données de sortie Sortie U Sortie I

Signal de sortie 0 ... 10 V 0 ... 20 mA

Signal de sortie maximum 20 V 30 mA

Charge R
B

> 100 kΩ < 750 Ω

< 250 Ω (en cas d'utilisation si-

multanée des sorties courant et 

tension)

Ondulation < 50 mV
DC

< 50 mV
DC

Caractéristiques générales

Erreur de transmission max. < 0,5 % (de la déviation maximale)

Coefficient de température < 0,015 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 200 ms

Isolement sécurisé selon EN 50178, EN 61010

Tension d'isolement assignée 300 V AC (par rapport à la terre)

Catégorie de surtension / Degré de pollution III / 2

Indice de protection IP20

Plage de température ambiante -25 °C ... 60 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur de mesure de courant passif MCR pour cou-

rants alternatifs sinusoïdaux

MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359 1

236 PHOENIX CONTACT

P I

H
Le convertisseur de courant passif 

MCR-SLP-1-5-UI-0 transforme les 
courants alternatifs sinusoïdaux 
de 0 à 1 A / de 0 à 5 A.
– auto-alimenté
– Plages de mesure de 1 à 5 A AC, inter-

changeables

Convertisseur de courant passif AC, 
sinusoïdal

Monitoring
Mesure du courant

pour courants alternatifs sinusoïdaux

0...1 A / 0...5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2814359
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Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Intensité d'entrée 0 A AC ... 16 A

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz

Forme de la courbe sinus

Surintensité max. admissible 2 x Entrée (permanent)

Type de raccordement -

Sortie de couplage Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO, plaqué or

Courant de commutation max. 50 mA (couche d'or en état, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (Couche d'or endommagée, 250 V AC)

Hystérésis de commutation réglable par l'intermédiaire de commutateurs DIP (0,5 %, 5 %, 10 %, 

15 %)

Temporisation du temps de réponse typ. 0,1 s ... 10 s (réglable par l'intermédiaire de potentiomètres)

Mode courant travail/repos réglable par l'intermédiaire de commutateurs DIP

Affichage d'état du relais LED jaune (relais actif)

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation U
B

20 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé < 30 mA

Précision du réglage < 0,5 %

Coefficient de température < 0,02 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) 40 ms

Isolement sécurisé selon EN 50178, EN 61010-1

Tension d'isolement assignée 300 V AC (par rapport à la terre)

Catégorie de surtension / Degré de pollution III / 2

Tension d'essai entrée/sortie 3,5 kV (50 Hz, 1 min)

Tension d'essai entrée/alimentation 3,5 kV (50 Hz, 1 min)

Indice de protection IP20

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 99 / 114,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Références

Description Type Référence Condit.

Contacteur MCR pour courants alternatifs sinusoïdaux

MCR-SL-S- 16-SP- 24 2864464 1
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Eclairage de secours

installation d'éclairage

Tension secteur

Installation d'éclairage avec éclairage de secours

P I

H
Le contrôleur de courant 

MCR-SL-S-16-SP-24 convertit les 
courants alternatifs sinusoïdaux à 
50 Hz/60Hz en signaux de commutation 
binaires.
– Libre choix du point de commutation 

dans la plage de 0 à 16 A AC
– Sortie relais à contact inverseur
– Hystérésis de commutation réglable
– Séparation à 3 voies
– Mode courant travail/repos réglable

Contrôleur de courant AC, sinusoïdal

Monitoring
Mesure du courant

pour courants alternatifs sinusoïdaux 

0... 16 A AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2864464
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée / - résistance -550 V DC ... 550 V DC

-370 V DC ... 370 V DC

-250 V DC ... 250 V DC

-170 V DC ... 170 V DC

-120 V DC ... 120 V DC

-80 V DC ... 80 V DC

-54 V DC ... 54 V DC

-36 V DC ... 36 V DC

-24 V DC ... 24 V DC

5500 kΩ

3700 kΩ

2500 kΩ

1700 kΩ

1200 kΩ

800 kΩ

800 kΩ

800 kΩ

240 kΩ

0 V ... 550 V AC

0 V ... 370 V AC

0 V ... 250 V AC

0 V ... 170 V AC

0 V ... 120 V AC

0 V ... 80 V AC

0 V ... 54 V AC

0 V ... 36 V AC

0 V ... 24 V AC

5500 kΩ

3700 kΩ

2500 kΩ

1700 kΩ

1200 kΩ

800 kΩ

800 kΩ

800 kΩ

240 kΩ

Etalonnage Zéro / Gain ± 20 % / ± 20 % ± 20 % / ± 20 %

Plage de fréquence - 45 Hz ... 405 Hz

Tension d'entrée maximale ± 660 V DC + 660 V AC

Données de sortie Sortie U Sortie I Sortie U Sortie I

Signal de sortie -10 ... 10 V -20 ... 20 mA 0 ... 10 V / 2 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signal de sortie maximum ≤ 11 V ≤ 22 mA ≤ 11 V ≤ 22 mA

Charge R
B

> 10 kΩ < 500 Ω > 10 kΩ < 500 Ω

Ondulation 50 mV 50 mV 50 mV 50 mV

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation U
B

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Courant absorbé < 60 mA < 45 mA

Erreur de transmission max. < 1 % (de la déviation maximale) < 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure, 45 ... 65 Hz)

Coefficient de température < 0,015 %/K < 0,015 %/K

Réponse indicielle (10-90 %) < 16 ms < 180 ms

Isolement sécurisé selon CEI 61010-1 Selon EN 50178

Degré de pollution 2 2

Indice de protection IP20 IP20

Dimensions l / H / P 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL 61010 Listed UL 61010 Listed

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Convertisseur de tension MCR, pour tensions continues de 0 à 

±20 V DC jusqu’à 0 à ±660 V DC

- avec raccordement vissé MACX MCR-VDC 2906242 1

- avec raccordement Push-in MACX MCR-VDC-PT 2906243 1

Convertisseur de tension MCR, pour tensions alternatives sinu-

soïdales de 0 à 20 V AC jusqu'à 0 à 660 V AC

- avec raccordement vissé MACX MCR-VAC 2906239 1

- avec raccordement Push-in MACX MCR-VAC-PT 2906244 1

238 PHOENIX CONTACT

Le convertisseur de tension MACX MCR 
détecte les tensions continues de 0 à 
±660 V DC. Le module MACX MCR-VAC 
détecte les tensions alternatives sinusoï-
dales de 0 à 660 V AC.
– Signaux de sortie bidirectionnels
– 9 plages de mesure de la tension
– Les plages de mesure de la tension sont 

réglables librement
– Étalonnage ZÉRO/GAIN ±20 %
– Séparation à 3 voies

P I

H

P I

H

Convertisseur de tensions

Monitoring
Mesure du courant

pour tensions continues de

0 à ±660 V DC

pour tensions alternatives sinusoïdales

de 0 à 660 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2906242
http://www.phoenixcontact.net/product/2906243
http://www.phoenixcontact.net/product/2906239
http://www.phoenixcontact.net/product/2906244
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Références

Description Type Référence Condit.

Câble d'adaptation USB,

D-SUB 9 sur USB, avec adaptateur D-SUB 9 sur D-SUB 25

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

Câble d'adaptation (connecteur stéréo à cliquet/D-SUB 25 

pôles), 1,2 m de longueur, pour programmer les modules MCR-T-

..., MCR-S-... et MCR-F...

MCR-TTL-RS232-E 2814388 1

239PHOENIX CONTACT

Les câbles adaptateurs suivants sont dis-
ponibles pour la programmation du conver-
tisseur de courant MCR-S... :
– Câble adaptateur USB
– Câble adaptateur logiciel

Câble d'adaptation USB
Câble d'adaptation

Monitoring
Mesure du courant

pour convertisseur de courant MCR-S...

http://www.phoenixcontact.net/product/2881078
http://www.phoenixcontact.net/product/2814388
http://www.phoenixcontact.net/products
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Monitoring
Surveillance et diagnostic

Utilisation efficace de l'énergie solaire
Détection des défaillances : les installa-

tions photovoltaïques doivent atteindre un 
rendement énergétique maximal au plus 
vite.

SOLARCHECK vous informe de manière 
fiable sur la puissance de votre installation 
photovoltaïque. Ainsi, vous identifiez les 
perturbations liées à des panneaux endom-
magés, des contacts défectueux ou à un en-
dommagement des câbles. De fait, vous 
pouvez prendre rapidement les mesures ap-
propriées et donc augmenter l'efficacité de 
votre installation.

Un thème tendance : la fiabilité de la 
surveillance

Qu'il s'agisse d'une petite installation si-
tuée en toiture sur une maison individuelle 
ou d'une grande installation sur champ dans 
la plage des mégawatts : le marché du pho-
tovoltaïque a besoin de systèmes de surveil-
lance pour garantir un fonctionnement 
fiable, permettant de disposer en perma-
nence d'informations sur le statut et d'une 
visualisation facile. Phoenix Contact pro-
pose donc une vaste gamme de logiciels et 
de matériel spécialement conçus.

L'énergie de l'avenir
De l'installation à la surveillance. Vous 

trouverez de plus amples solutions inno-
vantes pour votre installation photovol-
taïque dans la brochure « Énergie solaire - 
Solutions pour le photovoltaïque », 
telles que :
– Connectique
– Parafoudre basse tension
– Solutions matérielles et logicielles
– Boîtes de jonction de générateurs
– Gestion de parc complète



1....8 x SCK-M-...

SCK-C-MODBUS

Modbus RTU slave

1....8 x SCK-M-...

SCK-C-MODBUS

Modbus RTU slave

MRESET

STOP

RUN/PROG

LNK ACT

GSM

AV TR

US

UL

UM

E

RDY FAIL

BSA PF

I5

I7

I2

I6

I8

I13

I15

I10

I14

I16

1
 x

 1
5

0
0

V

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
4

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
4

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

SCK-M-U-1500V

SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-4S-...

1
 x

 1
5

0
0

V

SCK-M-U-1500V

SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-4S-...

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-4

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

2

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-4

A
O

rd
e

r 
N

o
. 2

9
0

3
2

3
9

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-4

A
O

rd
e

r 
N

o
. 2

9
0

3
2

3
9

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-4

A
O

rd
e

r 
N

o
. 2

9
0

3
2

3
9

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-4

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

2

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

S
C

K
-M

- U
-1

5
0

0
V

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

5
9

1

!- +

+ - 24V 0V

VOLTAGE INPUT MAX 1500V DC

2...10 V OUT P   -   In

PE

S
C

K
-M

-U
-1

5
0

0
V

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

5
9

1

!- +

+ - 24V 0V

VOLTAGE INPUT MAX 1500V DC

2...10 V OUT P   -   In

PE

T7T8

T5T6

COM
GND2 GND2 B A

+24V GND1 GND1

T7T8

T5T6

COM
GND2 GND2 B A

+24V GND1 GND1

1500 V DC

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 241PHOENIX CONTACT

Mesure de courant sans contact
La mesure sans contact par capteurs Hall 

apporte de nombreux avantages :
– La séparation sûre est déjà garantie par 

l'isolation des conducteurs.
– Pas de résistances de passage dues à des 

points de contact supplémentaires
– La redirection du courant est sécurisée, 

car il n'y a pas d'accès direct au circuit de 
phase. 

Installation compacte sans alimenta-
tion supplémentaire

Le module de mesure de 22,5 mm 
d'épaisseur seulement rassemble les lignes 
dans un espace restreint.
– Le câble de communication à deux fils 

sert simultanément à alimenter les mo-
dules de mesure. 

– Il permet en effet d'alimenter jusqu'à huit 
modules de mesure, sans alimentation 
supplémentaire.

Extension flexible
Extension de la mesure de tension jusqu'à 

1500 V DC (option)
– Adaptée aux systèmes reliés à la terre
– Adaptée aux installations PV avec ten-

sions de système extrêmement élevées
– Utilisation flexible même en dehors 

du système SOLARCHECK

Intégration facile dans des systèmes 
de surveillance

Le système de surveillance Solarcheck 
modulaire comprend différents modules de 
mesure pour mesurer le courant et la ten-
sion, ainsi qu'un module de communication 
correspondant.

Ce dernier recueille les valeurs mesurées 
des modules de mesure de courant et les 
transmet à une commande principale. Avec 
chaque module de mesure de courant, vous 
pouvez détecter jusqu'à huit ou quatre cou-
rants de string. Un maximum de huit mo-
dules de mesure de courant de n'importe 
quel type peut être raccordé à un module 
de communication. Le câble de communica-
tion à 2 conducteurs sert à alimenter les 
modules de mesure simultanément. Ainsi, 
vous n'avez pas besoin d'une alimentation 
supplémentaire sur le terrain.

Le module de mesure de la tension est 
raccordé à et alimenté par l'entrée analo-
gique des modules de mesure de courant à 
8 canaux prévue à cet effet.

Monitoring
Surveillance et diagnostic

http://www.phoenixcontact.net/product/2903242
http://www.phoenixcontact.net/product/2903241
http://www.phoenixcontact.net/product/2903241
http://www.phoenixcontact.net/product/2903239
http://www.phoenixcontact.net/product/2903239
http://www.phoenixcontact.net/product/2903239
http://www.phoenixcontact.net/product/2903591
http://www.phoenixcontact.net/product/2903591
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension d'alimentation 24 V DC -10 % ... +25 % via SCK-C-MODBUS via SCK-C-MODBUS 24 V DC -10

Courant propre absorbé 22 mA (typique)

Entrée mesure

Plage de mesure du courant -

Erreur de transmission maximale -

Coefficient de température -

Détection de courant inverse -

Nombre de canaux de mesure -

Plage de mesure de la tension -

Type de raccordement -

Entrée TOR

Commande via un contact exempt de potentiel externe -

Entrée analogique

Plage de tension d'entrée -

Sortie analogique

Plage de tension de sortie -

Interface de données SCK-C-MODBUS

Longueur de conduct. (pr 0,15 mm²) -

Protocole de communication propriétaire

Interface série RS-485

Débit série 9,6/ 14,4/ 19,2/ 38,4 kBit/s - - -

Longueur du câble ≤ 1200 m

Protocole de communication Modbus/RTU

Caractéristiques générales

Indice de protection IP20

Plage de température ambiante -20 °C ... 70 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 102 / 106 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA 1741 Recognized

UL, USA/Canada 508 Listed

Références

Description Type Référence Condit.

Module de communication

SCK-C-MODBUS 2901674 1

Module de mesure de courant, 8 canaux

Module de mesure de courant, 4 canaux pour extension

Module de mesure de tension

242 PHOENIX CONTACT

Surveillance d'installations solaires

Surveillance de chaîne PV
SOLARCHECK

Le système de surveillance SO-
LARCHECK modulaire comprend diffé-
rents appareils pour mesurer le courant et 
la tension, ainsi qu'un module de communi-
cation correspondant.

Module de communication :
– Pour le raccordement et l'acquisition des 

valeurs mesurées de huit modules de me-
sure max

– Préparation des données à transmettre 
aux commandes supérieures

Modules de mesure de courant :
– Mesure de courant 8 canaux 

jusqu'à 20 A DC
– Détection de courants inverses

jusqu'à -1 A
– Modules d'extension 4 canaux 

pour 20 A DC
– Surveillance de température interne
– Entrée tout-ou-rien pour surveiller, par 

exemple, les contacts de communication 
à distance des modules de protection an-
tisurtension

– Alimentation via le module de communi-
cation

Module de mesure de tension
– Mesure de tension jusqu'à 1500 V DC 

dans des systèmes PV à la terre
– Raccordement et alimentation générale-

ment via l'entrée analogique (de 0 à 10 V) 
prévue à cet effet du module de mesure 
de courant à 8 canaux SOLARCHECK

– Sortie de la valeur de tension en tant que 
signal analogique de 2 à 10 V

– Peut également être extrait du pack So-
larcheck (en option) et utilisé séparément

Monitoring
Surveillance et diagnostic

P I

H

Module de communication

RS-485 (Modbus RTU)

http://www.phoenixcontact.net/product/2901674
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Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 24 V DC -10 % ... +25 % via SCK-C-MODBUS via SCK-C-MODBUS 24 V DC -10 % ... +25 % (ou via SSCK-M-I-8S-20A)

43 mA (typique) 43 mA (typique) 8 mA (typique)

0 A DC ... 20 A (UL: 0 A DC...25 A DC) 0 A DC ... 20 A (UL: 0 A DC...25 A DC) -

± 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure) ± 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure) ± 1 % (après ajustement supplémentaire (valable pour 100 ... 

1500 V DC)

0,02 %/K (T
K20

) 0,02 %/K (T
K20

) < 0,01 %/K

-1 A DC ... 0 mA -1 A DC ... 0 mA -

8 4 1

- - 0 V DC ... 1500 V DC

Connexion traversante, diamètre 9,5 mm Connexion traversante, diamètre 9,5 mm Raccordement vissé

Contacts de commutation indépendants du potentiel Contacts de commutation indépendants du potentiel -

0 V ... 10 V - -

- - 2 V DC ... 10 V DC

≤ 300 m (0,14 mm²) ≤ 300 m (0,14 mm²) -

propriétaire propriétaire -

Débit série 9,6/ 14,4/ 19,2/ 38,4 kBit/s - - -

- - -

- - -

IP20 IP20 IP20

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

22,5 / 102 / 128,5 mm 22,5 / 102 / 128,5 mm 22,5 / 102 / 128,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité CE Conformité CE Conformité CE

1741 Recognized 1741 Recognized 1741 Recognized

508 Listed 508 Listed 508 Listed

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SCK-M-I-8S-20A 2903241 1

SCK-M-I-4S-20A 2903242 1

SCK-M-U-1500V 2903591 1
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Monitoring
Surveillance et diagnostic
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Module de mesure de courant, 20 A DC,

8 canal

Module d'extension, 4 canaux,

Mesure de courant 20 A DC

Module de mesure de tension, 0...1500 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903241
http://www.phoenixcontact.net/product/2903242
http://www.phoenixcontact.net/product/2903591
http://www.phoenixcontact.net/products
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Surveillance et diagnostic

Pour une disponibilité élevée de l'ins-
tallation

Les relais de surveillance EMD vous per-
mettent de détecter de façon anticipée les 
variations de paramètres importants de 
votre installation. Ils signalent les fluctua-
tions ou mettent hors tension des éléments 
de l'installation de façon ciblée. Ils garan-
tissent un bon fonctionnement à moindre 
frais de votre installation. Les relais de sur-
veillance EMD représentent une solution 
peu coûteuse pour des fonctions de surveil-
lance variées :
– Surtension et sous-tension
– Surintensité et sous-intensité
– Défaillances de phase, séquence de 

phases et asymétrie
– Facteur de puissance et puissance active
– Température de bobinage du moteur
– Niveaux de remplissage

Pour la surveillance de vos installations, 
choisissez dans deux gammes de produits : 
relais de surveillance compacts ou multi-
fonctionnels.

Timing parfait
Les relais temporisés ETD garantissent 

des laps de temps parfaitement adaptés.
Les modules sont l'alternative écono-

mique aux API : configuration facile et 
câblage rapide.

Choisissez l'adaptation optimale pour 
votre commande de temporisation dans 
deux gammes de produits :
– Relais de temporisation ultra plats avec 

respectivement une plage de temps et une 
fonction

– Relais temporisés multifonctionnels à 
plages de temps et fonctions sélection-
nables

Des composants dans un ensemble 
professionnel

Avec les modules fonction, vous pouvez 
intégrer des composants électroniques à 
votre installation dans des boîtiers et avec 
une connectique professionnels. Vous pou-
vez ainsi réaliser de nombreuses tâches :
– Des modules à diodes offrent une protec-

tion contre l'inversion de polarité. Vous 
pouvez en outre découpler des messages 
au sein de systèmes de signalement de dé-
fauts.

– Les modules test de lampe permettent de 
découpler les signaux sans rétroaction 
dans le domaine de la technologie de si-
gnalement de défauts.

– Les modules d'affichage vous facilitent la 
recherche d'erreur et la surveillance des 
processus.
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Relais de surveillance compacts
Optimal pour les tâches de surveillance 

simples – de la production en série à l'instal-
lation dans des bâtiments.
– Boîtier d'installation compact
– Câblage rapide et sans outil avec techno-

logie Push-in
– Paramètres réglables en toute convivialité 

par commutateur rotatif
– Diagnostic clair grâce à des LED d'état 

colorées.

Relais de surveillance multifonctionnels
– Paramètres réglables en toute convivialité 

par commutateur rotatif
– Détection rapide des erreurs grâce à un 

réglage précis et fin et des temps de ré-
ponse courts

– Utilisation universelle grâce à une alimen-
tation à large gamme de tension ou un 
transformateur enfichable

– Gain de place avec un inverseur à deux sor-
ties placé dans un boîtier large de 22,5 mm

– Circuits de mesure et d'alimentation à 
isolation galvanique

– Diagnostic clair grâce à des LED d'état 
colorées

Relais temporisés ultra plats
La solution compacte et économique 

pour des temporisations simples.
– 6,2 mm de largeur – gain de place jusqu'à 

70 % par rapport aux relais temporisés 
traditionnels

– Réglage précis du temps avec une molette 
éclairée

– Câblage rapide grâce à l'utilisation de 
ponts enfichables

Relais temporisés multifonctions
Utilisation universelle grâce aux nom-

breuses fonctions.
– Toutes les applications classiques de tem-

porisation sont couvertes avec seulement 
trois modèles

– Deux sorties de contact inverseur sans 
potentiel pour un pas de seulement 
22,5 mm

– Tension d'alimentation sur une large plage 
d'entrée

– Réglage précis de quelques millisecondes 
à plusieurs jours

Modules fonction
Les modules fonction permettent de 

transformer des composants, comme des 
diodes, en un module électronique protégé 
contre le contact ou les salissures.
– Intégration simple grâce à des boîtiers 

électroniques d'armoire électrique, indice 
de protection IP20

– Montage rapide sur le profilé par pied de 
verrouillage

– Câblage convivial grâce à une connectique 
adapté à la pratique

http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 17,5 mm Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions

Courant trop fort, courant trop faible, fenêtre Sous-tension, fenêtre

Entrée

Plages d'entrée 0 V DC ... 24 V DC (Blocs de jonction : U1 et GND)

0 V AC ... 24 V AC (Blocs de jonction : U2 et GND)

0 V AC ... 230 V AC (Blocs de jonction : U3 et GND)

Plages d'entrée 0 A ... 5 A

0 A ... 10 A

configurable via commutateur rotatif

-

Impédance d'entrée 3 mΩ -

Plage de réglage minimale 5 % ... 95 % (de Entrée) 75 % ... 115 % (de U
N
)

Plage de réglage maximale 10 % ... 100 % (de Entrée) 80 % ... 120 % (de U
N
)

Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

Précision de base ≤ 5 % (de valeur nominale) ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Précision du réglage ± 5 % (de valeur nominale) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 2 % ≤ 2 %

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 1250 VA (5 A / 250 V AC) 1250 VA (5 A / 250 V AC)

Durée de vie électrique 1x 105 cycles 1x 105 cycles

Durée de vie mécanique 15x 106 cycles 15x 106 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 230 V AC ±15 % -25 % ... +20 % (= tension de mesure)

Consommation nominale 5 VA (0,8 W) 10 VA (pour 230 V AC (0,6 W))

1,3 VA (pour 24 V AC (0,8 W))

0,6 W (pour 24 V DC)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 17,5 / 88 / 65,5 mm 17,5 / 88 / 65,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance compacts avec raccordement Push-in

EMD-BL-C-10-PT 2903522 1 EMD-BL-V-230-PT 2903524 1

Relais de surveillance compact avec raccordement vissé

EMD-BL-C-10 2903521 1 EMD-BL-V-230 2903523 1
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Surveillance de courant monophasé
Le EMD-BL-C-10 surveille les courants 

alternatifs de 0 à 10 A.
– Temporisation à la coupure réglable
– Plage de mesure de 0 à 5 A ou de 0 à 10 A
– Réglable via le potentiomètre en façade

Surveillance de tension monophasée
Le EMD-BL-V-230 surveille les tensions 

continues et alternatives.
– 24 V AC/DC ou 230 V AC
– temporisation à la coupure réglable sépa-

rément
– plage de surveillance réglable
– Réglage via le potentiomètre sur la face 

avant

P I
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H

Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance de courant, monophasé

Courant trop fort, courant trop faible, fenêtre

Surveillance de la tension, monophasée

Sous-tension, fenêtre

http://www.phoenixcontact.net/product/2903522
http://www.phoenixcontact.net/product/2903524
http://www.phoenixcontact.net/product/2903521
http://www.phoenixcontact.net/product/2903523
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Largeur du boîtier 17,5 mm Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions

Fenêtre, séquence de phases Séquence de phase, défaillance de phase et asymétrie

Entrée

Plage de surveillance 280 V AC ... 519 V AC 187 V AC ... 519 V AC

Plages d'entrée 3~ 400/230 V 3~ 208...480 V / 120...277 V

Plage de réglage minimale 70 % ... 120 % (de U
N
) -

Plage de réglage maximale 80 % ... 130 % (de U
N
) -

Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

Asymétrie - 5 % ... 25 % / OFF

Précision de base ≤ 5 % (de valeur nominale) ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Précision du réglage ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 2 % ≤ 2 %

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 1250 VA (5 A / 250 V AC) 1250 VA (5 A / 250 V AC)

Durée de vie électrique 1x 105 cycles 1x 105 cycles

Durée de vie mécanique 15x 106 cycles 15x 106 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation ±30 % (= tension de mesure) ±10 % (= tension de mesure)

Consommation nominale 10 VA (1 W) 10 VA ((1 W) pour 400 V/50 Hz)

16 VA ((1,5 W) pour 480 V/60 Hz)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 17,5 / 88 / 65,5 mm 17,5 / 88 / 65,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance compacts avec raccordement Push-in

EMD-BL-3V-400-PT 2903526 1 EMD-BL-PH-480-PT 2903528 1

Relais de surveillance compact avec raccordement vissé

EMD-BL-3V-400 2903525 1 EMD-BL-PH-480 2903527 1
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Contrôle triphasé de la tension
Le EMD-BL-3V-400 surveille les ten-

sions alternatives triphasées.
– 3~ 400 V AC / 230 V AC ±30 %
– temporisation à la coupure réglable sépa-

rément
– plage de surveillance réglable
– Réglage via le potentiomètre sur la face 

avant
– Alimentation à partir du circuit de mesure

Surveillance des phases
Le EMD-BL-PH-400 surveille les ten-

sions alternatives triphasées.
– 3~ 208 à 480 V AC / 120 à 277 V AC
– Temporisation à la coupure réglable
– Asymétrie réglable : de 5 à 25 % / OFF
– Réglage via le potentiomètre sur la face 

avant
– Alimentation à partir du circuit de mesure
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Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance de la tension, triphasée

Fenêtre, séquence de phases

Surveillance des phases

Séquence de phases, défaillance de phase et 

asymétrie

http://www.phoenixcontact.net/product/2903526
http://www.phoenixcontact.net/product/2903528
http://www.phoenixcontact.net/product/2903525
http://www.phoenixcontact.net/product/2903527
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur du boîtier 17,5 mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

Surveillance des températures du bobinage

Entrée

Résistance PTC cumulée ≤ 1,5 kΩ

Seuil de réponse ≥ 3,6 kΩ (Le relais retombe)

Valeur de décollage ≤ 1,6 kΩ (Relais armé)

Précision de base ± 10 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 1250 VA (5 A / 250 V AC)

Durée de vie électrique 1x 105 cycles

Durée de vie mécanique 15x 106 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 230 V AC (-15 % ... +10 %)

Consommation nominale 3,5 VA (0,5 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 17,5 / 88 / 65,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Références

Description Type Référence Condit.

Relais de surveillance compacts

avec raccordement Push-in EMD-BL-PTC-PT 2906253 1

avec raccordement vissé EMD-BL-PTC 2906252 1

248 PHOENIX CONTACT
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Surveillance des thermistances
Le EMD-SL-PTC surveille les tempéra-

tures des enroulements moteur.
– Seuil de fonctionnement ≥ 3,6 kΩ
– Valeur de relâchement ≤ 1,6 kΩ
– Conforme aux normes DIN 44081 / 

DIN 44082
– Montage en série des capteurs possible

Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance de la température 

(enroulements moteur)

http://www.phoenixcontact.net/product/2906253
http://www.phoenixcontact.net/product/2906252
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POWER

MODULE

U = 24 V DC

24...230 V AC

   
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions EMD-SL-C-OC-10 EMD-SL-C-UC-10

Surintensité, sous-intensité, fenêtre, mémoire d'erreur Surintensité Sous-intensité

Entrée

Plages d'entrée 0 mA ... 100 mA (Bornes de raccordement : I1 et GND)

0 A ... 1 A (Bornes de raccordement : I2 et GND)

0 A ... 10 A (Bornes de raccordement : I3 et GND)

0 mA ... 100 mA (Bornes de raccordement : I1 et GND)

0 A ... 1 A (Bornes de raccordement : I2 et GND)

0 A ... 10 A (Bornes de raccordement : I3 et GND)

Impédance d'entrée 470 mΩ (pour Entrée= 100 mA) ; 47 mΩ (pour Entrée= 1 A) ; 5 mΩ 

(pour Entrée= 10 A)

470 mΩ (pour Entrée= 100 mA) ; 47 mΩ (pour Entrée= 1 A) ; 5 mΩ 

(pour Entrée= 10 A)

Plage de réglage minimale 5 % ... 95 % (de Entrée) 5 % ... 95 % (de Entrée)

Plage de réglage maximale 10 % ... 100 % (de Entrée) 10 % ... 100 % (de Entrée)

Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s

Plage de réglage de la temporisation au démarrage 0 s ... 10 s -

Précision de base ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 2 % ≤ 2 %

Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie électrique 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 230 V AC (voir modules de puissance)

24 V DC (voir modules de puissance)

Consommation nominale 4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique

EMD-FL-C-10 2866022 1 EMD-SL-C-OC-10 2866019 1

EMD-SL-C-UC-10 2867937 1

Module d'alimentation

Tension d'alimentation 20... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Tension d'alimentation 20,2... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Tension d'alimentation 88... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Tension d'alimentation 108... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Tension d'alimentation 195... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Surveillance de courant monophasé
Les relais de surveillance EMD-...C... 

surveillent les courants continu et alternatif 
de 0 à 10 A.
– Temporisations de démarrage et de dé-

clenchement réglables séparément
– Plage de tension d'alimentation variable
– Réglage via le potentiomètre sur la face 

avant

P I

H

P I

H

Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance des surintensités / 

sous-intensités

Surveillance de surtension ou de sous-tension

http://www.phoenixcontact.net/product/2866022
http://www.phoenixcontact.net/product/2866019
http://www.phoenixcontact.net/product/2867937
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
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U = 24 V DC

24...230 V AC

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions

Sous-tension, surtension, fenêtre, mémoire d'erreur Sous-tension

Entrée

Plages d'entrée 0 V ... 30 V AC/DC (Blocs de jonction : U1 et GND)

0 V ... 60 V AC/DC (Blocs de jonction : U2 et GND)

0 V ... 300 V AC/DC (Blocs de jonction : U3 et GND)

0 V ... 30 V AC/DC (Blocs de jonction : U1 et GND)

0 V ... 60 V AC/DC (Blocs de jonction : U2 et GND)

0 V ... 300 V AC/DC (Blocs de jonction : U3 et GND)

Impédance d'entrée 47 kΩ (Blocs de jonction : U1 et GND)

100 kΩ (Blocs de jonction : U2 et GND)

470 kΩ (Blocs de jonction : U3 et GND)

47 kΩ (Blocs de jonction : U1 et GND)

100 kΩ (Blocs de jonction : U2 et GND)

470 kΩ (Blocs de jonction : U3 et GND)

Plage de réglage minimale 5 % ... 95 % (de U
N

) 5 % ... 95 % (de U
N
)

Plage de réglage maximale 10 % ... 100 % (de U
N
) 10 % ... 100 % (de U

N
)

Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s

Plage de réglage de la temporisation au démarrage 0 s ... 10 s -

Précision de base ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 2 % ≤ 2 %

Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie électrique 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 230 V AC (voir modules de puissance)

24 V DC (voir modules de puissance)

Consommation nominale 4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique

EMD-FL-V-300 2866048 1 EMD-SL-V-UV-300 2866035 1

Module d'alimentation

Tension d'alimentation 20... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Tension d'alimentation 20,2... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Tension d'alimentation 88... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Tension d'alimentation 108... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Tension d'alimentation 195... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Surveillance de tension monophasée
Les relais de surveillance EMD-...V... sur-

veillent les tensions continues et alterna-
tives de 0 à 300 V.
– Temporisations de démarrage et de dé-

clenchement réglables séparément
– Plage de tension d'alimentation variable
– Réglage via le potentiomètre sur la face 

avant

P I

H

P I

H

Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance des surtensions / sous-tensions Surveillance de sous-tension

http://www.phoenixcontact.net/product/2866048
http://www.phoenixcontact.net/product/2866035
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/products
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POWER

MODULE
U = 230...500 V AC

    
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 45 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 m

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions EMD-FL-3V-400 EMD-FL-3V-230 EMD-FL-3V-690 EMD-FL-3V-500

Sous-tension, fenêtre, asymé-

trie, ordre de phases, défaillance 

de phases

Sous-tension, fenêtre, asymé-

trie, ordre de phases, défaillance 

de phases

Sous-tension, fenêtre, asymé-

trie, ordre de phases, défaillance 

de phases

Sous-tension, fenêtre, asymé-

trie, ordre de phases, défaillance 

de phases

Entrée

Plage de surveillance 280 V AC ... 520 V AC 161 V AC ... 299 V AC 483 V AC ... 897 V AC 350 V AC ... 650 V AC 280 V AC ... 520 V AC 2

Plages d'entrée 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 230/132 V 3 ~ 690 V 3 ~ 500 V 3 ~ 400

Impédance d'entrée 1 MΩ 470 kΩ 1 MΩ 1 MΩ

Plage de réglage minimale -30 % ... 20 % (de U
N
) -30 % ... 20 % (de U

N
)

Plage de réglage maximale -20 % ... 30 % (de U
N
) -20 % ... 30 % (de U

N
)

Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

Asymétrie 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF

Précision de base ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviati

Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 2 % ≤ 2 %

Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel 1

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie électrique 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 10

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 230 V AC

Plage de tension d'alimentation 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

230 V AC ... 500 V AC (voir modules de puissance) 24 V AC ... 230 V AC (voir modules de puissance)

Consommation nominale 4,5 VA (1,5 W) 4,5 VA (1,5 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 90 / 113 mm 45 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ..

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique

EMD-FL-3V-400 2866064 1 EMD-FL-3V-690 2885249 1

EMD-FL-3V-230 2885773 1 EMD-FL-3V-500 2867979 1

Module d'alimentation

Tension d'alimentation 20... 30 V DC

Tension d'alimentation 20,2... 26,4 V AC

Tension d'alimentation 88... 121 V AC

Tension d'alimentation 108... 132 V AC

Tension d'alimentation 195... 264 V AC EMD-SL-PS45-230AC 2885294 1

Tension d'alimentation 323... 456 V AC EMD-SL-PS45-400AC 2885304 1

Tension d'alimentation 425... 550 V AC EMD-SL-PS45-500AC 2885317 1
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Contrôle triphasé de la tension
Les relais de surveillance EMD-...-3V... 

surveillent les tensions alternatives tripha-
sées de 160 à 897  V AC (selon chaque ap-
pareil).
– Temporisation à la coupure réglable
– Plage de tension d'alimentation variable 

via le module d'alimentation enfichable 
(merci de le commander en même temps)

– Réglage via le potentiomètre sur la face 
avant

– Asymétrie paramétrable

Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance de sous-tension et des phases 

400 V ou 230 V

Surveillance de sous-tension et des phases 

500 V ou 690 V

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2866064
http://www.phoenixcontact.net/product/2885249
http://www.phoenixcontact.net/product/2885773
http://www.phoenixcontact.net/product/2867979
http://www.phoenixcontact.net/product/2885294
http://www.phoenixcontact.net/product/2885304
http://www.phoenixcontact.net/product/2885317


L1

L2

L3

A1

A2

16

15

18

POWER

MODULE

U = 24 V DC

24...230 V AC

L1

L2

L3

2212

2111

2414

(N)

L1

L2

L3

2616

2515

2818

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

      
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 45 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

EMD-SL-3V-400 EMD-SL-3V-400-N

Fenêtre, sans raccordement 

conducteur neutre

Fenêtre, avec raccordement 

conducteur neutre

Séquence de phase, défaillance de phase et asymétrie Sous-tension, ordre de phases, défaillance de phases

Plage de surveillance 280 V AC ... 520 V AC 161 V AC ... 299 V AC 483 V AC ... 897 V AC 350 V AC ... 650 V AC 280 V AC ... 520 V AC 280 V AC ... 520 V AC 342 V AC ... 457 V AC 177 V AC ... 794 V AC

V 3 ~ 400 V 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 400/230 V 3~ 208 V ... 690 V

1 MΩ 1 MΩ 15 kΩ -

-30 % ... 20 % (de U
N
) - -

-20 % ... 30 % (de U
N
) - -

0,2 s ... 10 s ≤ 350 ms (Réglage fixe) 0,1 s ... 10 s

fixe, env. 30 % 25 %

Précision de base ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) - ≤ 3 % (de la déviation maximale de l'échelle)

≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle) - ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

≤ 2 % - ≤ 2 %

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel 1 inverseur sans potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC à +55 °C)

150 VA (5 A/30 V DC à +55 °C)

VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles

env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles 20x 106 cycles

5 A (rapide) 5 A (rapide) 5 A (rapide)

à partir de la tension de mesure ±15 % (= tension de mesure)

230 V AC ... 500 V AC (voir modules de puissance) 24 V AC ... 230 V AC (voir modules de puissance)

24 V DC (voir modules de puissance)

- ±15 % (= tension de mesure)

2 VA (1,5 W) 9 VA 2 VA (1,2 W)

vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 70 °C (C300)

22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Conformité CE Conformité CE Conformité CE

508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EMD-SL-3V-400 2866051 1 EMD-SL-PH-400 2866077 1 EMD-SL-PH-690 2905597 1

EMD-SL-3V-400-N 2885278 1

EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Monitoring
Surveillance et diagnostic

P I

H

Surveillance de surtension / sous-tension 

400 V avec / sans conducteur neutre

Surveillance de phases 400 V Surveillance des phases 690 V

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2866051
http://www.phoenixcontact.net/product/2866077
http://www.phoenixcontact.net/product/2905597
http://www.phoenixcontact.net/product/2885278
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/products
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U = 24...240 V AC/DC

  
Largeur du boîtier 45 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions

sous-charge, surcharge, fenêtre, mémoire d'erreur, température 

d'enroulement

Charge insuffisante, surcharge, fenêtre

Entrée

Description de l'entrée Entrée tension -

Grandeur mesurée AC Sinus (10 Hz... 400 Hz) AC sinus (10 Hz ... 100 Hz)

Plages de mesure P
N

commutable entre 0,75 kW, 1,5 kW, 3 kW et 6 kW -

Tension nominale d'entrée U
N

480 V (3 N ~ 480/277 V) 3 N ~ 415/240 V

Plages d'entrée 0 V AC ... 480 V AC (1(N) ~, charge monophasée)

0 V AC ... 480 V AC (3(N) ~, charge triphasée)

40 V AC ... 415 V AC (1(N) ~, charge monophasée)

40 V AC ... 415 V AC (3(N) ~, charge triphasée)

Plages d'entrée 0,15 A ... 6 A (Plage : 0,75 kW et 1,5 kW)

0,3 A ... 12 A (Plage : 3 kW et 6 kW)

0,5 A ... 10 A (Blocs de jonction : L1i et L1k)

Plage de réglage minimale 5 % ... 110 % (de P
N
) -

Plage de réglage maximale 10 % ... 120 % (de P
N
) -

Seuil de commutation cos φ Min. - 0,1 ... 0,99

Max. - 0,2 ... 1

Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie électrique 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Plage de tension d'alimentation 110 V AC ... 500 V AC (voir modules de puissance) 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC (-20 % ... +25 %)

Consommation nominale 3,5 VA (3 W) 4,5 VA (1,5 W)

Tension d'isolement assignée 300 V (selon EN 50178) 300 V (selon EN 50178)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 45 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL en cours UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique

EMD-FL-RP-480 2900177 1 EMD-FL-PF-400 2885809 1

Module de puissance, enfichable, veuillez le commander en 

même temps !

Tension d'alimentation 195... 264 V AC EMD-SL-PS45-230AC 2885294 1

Tension d'alimentation 323... 456 V AC EMD-SL-PS45-400AC 2885304 1

Tension d'alimentation 425... 550 V AC EMD-SL-PS45-500AC 2885317 1
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Surveillance de la puissance réelle
Le relais de surveillance de la puissance 

active EMD-FL-RP-480 permet de surveil-
ler la puissance active des secteurs mono-
phasés et triphasés.
– Plage de surveillance jusqu'à 7,2 kW
– Temporisations de démarrage et de dé-

clenchement réglables séparément
– Surveillance de la température de l'enrou-

lement moteur
– Plage de tension d'alimentation variable
– Détection des charges déconnectées

Surveillance de la charge (cos φ)
Le relais de surveillance 

EMD-FL-PF-400 est un contrôleur 
de cos φ pour la surveillance de la charge 
dans les réseaux monophasés ou triphasés.

P I

H

P I

H

Relais de surveillance

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance de la puissance réelle Surveillance de la charge (cos φ)

http://www.phoenixcontact.net/product/2900177
http://www.phoenixcontact.net/product/2885809
http://www.phoenixcontact.net/product/2885294
http://www.phoenixcontact.net/product/2885304
http://www.phoenixcontact.net/product/2885317
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Fonctions

Surveillance des températures du bobinage Pompage (surveillance du minimum), évacuation (surveillance du 

maximum)

Entrée

Résistance PTC cumulée < 1,5 kΩ -

Seuil de réponse ≥ 3,6 kΩ (Le relais retombe) -

Valeur de décollage ≤ 1,8 kΩ (Relais armé) -

Précision de base ± 10 % (de la déviation maximale de l'échelle) -

Reproductibilité ≤ 2 % -

Entrée mesure - Sonde conductrice, type : SK1, SK2, SK3

Tension maximale des sondes - 16 V AC

Courant maximal des sondes - 7 mA

Longueur du câble de sonde - < 1000 m (Capacité de puissance 100 nF/km ; valeur de réglage < 50 

%)

< 100 m (Capacité de puissance 100 nF/km ; valeur de réglage 100 %)

Seuil d'enclenchement - 0,25 kΩ ... 100 kΩ (4 mS ... 1 μS)

Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie électrique 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Fusible de sortie 5 A (rapide) 5 A (rapide)

Caractéristiques générales EMD-SL-LL-230 EMD-SL-LL-110

Tension d'alimentation 230 V AC -15 % ... +15 % AC 110 V AC -10 % ... +15 % AC

Plage de tension d'alimentation 24 V AC ... 230 V AC (voir modules de puissance)

24 V DC (voir modules de puissance)

Consommation nominale 2 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique

EMD-SL-PTC 2866093 1 EMD-SL-LL-230 2885906 1

EMD-SL-LL-110 2901137 1

Module d'alimentation

Tension d'alimentation 20... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Tension d'alimentation 20,2... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Tension d'alimentation 88... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Tension d'alimentation 108... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Tension d'alimentation 195... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Le relais de surveillance EMD-SL-LL-... 
assure la surveillance, au moyen de sondes 
conductrices (non fournies), du niveau des 
liquides conducteurs.
– Temporisation à la coupure réglable
– Réglage via le potentiomètre sur la face 

avant

P I

H

P I

H

Surveillance du niveau de remplissage

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Surveillance de la température (enroulements 

moteur)

Surveillance du niveau de remplissage

http://www.phoenixcontact.net/product/2866093
http://www.phoenixcontact.net/product/2885906
http://www.phoenixcontact.net/product/2901137
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Fonctions

E : Temporisation à l'enclenchement

Rs : Temporisation de déclenchement, commande par contact

Es : Temporisation à l'enclenchement, commande par contact

Ws : Enclenchement à intervalles, commande par contact

Contact de commande

Raccordement Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1

Longueur d'impulsion de commande ≥ 50 ms (DC)

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 1250 VA (5 A / 250 V AC)

Durée de vie mécanique 15x 106 cycles

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Plage de température ambiante -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 17,5 / 88 / 65,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL 508 Listed

Références

Description Type Référence Condit.

Relais temporisé compact, multifonctionnel, à raccordement vissé

ETD-BL-1T-230 2905813 1

Relais temporisé compact, multifonctionnel, à raccordement Push-in

ETD-BL-1T-230-PT 2905814 1
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P I

H

Le relais temporisé multifonctionnel pro-
pose un raccord universel par des fonctions 
variées et les diverses heures réglables. Un 
paramétrage confortable est possible avec 
les commutateurs rotatifs sur la façade du 
boîtier. Le type compact offre en outre un 
raccord flexible.

Caractéristiques principales :
– Une durée réglable
– Plage temporelle : 50 ms jusqu'à 1 h
– Entrée de commande à potentiel
– Fonctions de temporisation
– Fonctions traceur
– Sortie : un contact inverseur indépendant 

du potentiel
– Diagnostic univoque par les LED de statut

Relais temporisé compact

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Relais temporisé multifonctionnel

http://www.phoenixcontact.net/product/2905813
http://www.phoenixcontact.net/product/2905814
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Caractéristiques techniques

Fonctions

lp : Découpage : démarrage à sortie repos

li : Découpage : démarrage à sortie active

Plages de temporisation

Plage de réglage 50 ms ... 100 h (7 plages finales de temps)

Contact de commande

Raccordement Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1

Longueur d'impulsion de commande ≥ 50 ms (DC)

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -10 % ... +15 %

Consommation nominale 2,5 VA (1 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Plage de température ambiante -25 °C ... 55 °C

Dimensions l / H / P 17,5 / 88 / 65,5 mm

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

Références

Description Type Référence Condit.

Relais temporisé compact, générateur d'impulsions

- avec raccordement Push-in ETD-BL-2T-I-230-PT 2907714 1

- avec raccordement vissé ETD-BL-2T-I-230 2907713 1
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H

Le ETD-BL-2T-I-230, en tant que généra-
teur d'impulsions, offre la possibilité de pro-
grammer la durée de divers modes de cli-
gnotement. Un paramétrage confortable 
est possible avec les commutateurs rotatifs 
sur la façade du boîtier. Le type compact 
offre en outre un raccord flexible.

Caractéristiques principales :
– Deux durées réglables
– Plages de temporisation : de 50 ms à 

100 h
– Mode de clignotement
– Alimentation à plage étendue
– Sortie : deux contacts inverseurs indé-

pendants du potentiel
– Diagnostic univoque par les LED de statut

Relais temporisé compact

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Générateur d'impulsions,

temps d'impulsion et de pause réglables

http://www.phoenixcontact.net/product/2907714
http://www.phoenixcontact.net/product/2907713
http://www.phoenixcontact.net/products


tA1+

A2-

4442343224221412

11 21 31 41

T t<T t

U

LED

T t<T t

U

LED

T t<T

U

LED

T T t

     

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U
N

24 V DC (Fonctionnement AC admis uniquement avec RIF-1)

Plage de tension nominale d'entrée basée sur U
N

0,4 ... 1,2

Circuit de protection d'entrée Varistance , LED jaune

Données de sortie

Intensité permanente limite ≤ 250 mA (Courant de bobine de relais)

Caractéristiques générales

Position de montage indifférent

Répétabilité 1 %

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C (RIF-1, bobine AC, 2 inverseurs avec 6 A)

-25 °C ... 50 °C (RIF-1, bobine DC, 2 inverseurs avec 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, bobine DC, 2 inverseurs avec 8 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, bobine DC, 4 inverseurs avec 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, bobine DC, 3 inverseurs avec 6,75 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, bobine DC, 2 inverseurs avec 8 A)

-25 °C ... 35 °C (RIF-4, bobine DC, 3 inverseurs avec 8 A)

-25 °C ... 25 °C (RIF-4, bobine DC, 3 inverseurs avec 8 A)

Normes/prescriptions DIN EN 50178

Références

Description Type Référence Condit.

Module temporisé, pour montage sur RIF-1 à RIF-4, avec voyant 

de diagnostic et d'état à LED pour l'extension d'un module à relais 

en un relais temporisé avec une tension d'entrée de 24 V AC/DC

RIF-T3-24UC 2902647 1
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Module temporisé enfichable pour 
RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Module temporisé pour modules à relais RIF-1 

à RIF-4 pour une tension d'entrée de 

12 à 24 V AC/DC

Temporisation à l'enclenchement

Enclenchement à intervalles

Générateur d'horloge

Le module temporisé multifonctionnel et 
enfichable sert à modifier un module à relais 
en relais temporisé. Les embases RIF-1 à 
RIF-4 peuvent être équipées avec ce mo-
dule. Des commutateurs DIP permettent 
de choisir parmi 4 plages et 3 fonctions de 
temporisation. Le réglage précis de la tem-
porisation est effectué à l'aide d'un poten-
tiomètre. Des relais avec une tension d'en-
trée de 12 et 24 V AC/DC peuvent être 
utilisés.

Les fonctions de temporisation :
– Temporisation à l'enclenchement
– enclenchement à intervalles
– Générateur d'horloge

Plages de temporisation :
– 0,5 à 10 s
– 5 à 100 s
– 0,5 à 10 min
– 5 à 100 min

http://www.phoenixcontact.net/product/2902647
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Monitoring
Surveillance et diagnostic
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Ex: 

Caractéristiques techniques

Fonctions

ON : Temporisation à l'enclenchement ON-DC : Temporisation à l'enclenchement avec commande par 

Contact de commande

Raccordement -

Longueur d'impulsion de commande min. 50 ms

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel 1

Pouvoir de coupure 1500 VA (6 A/250 V AC) 1500 VA (6

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,

Intensité nominale typique 15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

Tension de tenue aux chocs 6 kV (selon EN 50178) 6 kV (sel

Indice de protection IP20

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Dimensions l / H / P 6,2 / 80 / 86 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL

Références

Description Type Référence Condit.

Relais temporisé compact, à raccordement vissé

Plage de temps 0,1..0,10 s ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379 1

Plage de temps 3...300 s ETD-BL-1T-ON-300S 2917382 1

Plage de temps 0,3..30 min ETD-BL-1T-ON- 30MIN 2917395 1

Plage de temps 3...300 min ETD-BL-1T-ON-300MIN 2917405 1

Relais temporisé avec raccordement Push-in

Plage de temps 0,1..0,10 s ETD-BL-1T-ON- 10S-PT 2901476 1

Plage de temps 3...300 s ETD-BL-1T-ON-300S-PT 2901477 1

Plage de temps 0,3..30 min ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT 2901478 1

Plage de temps 3...300 min ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT 2901479 1
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Relais temporisés ultra plats

Les relais temporisés ultra plats 
ETD-BL-1T-... démontrent leur puissance 
pour des applications avec des paramètres 
fixes déterminés pour la fonctionnalité et la 
plage de temps.

– Choix ciblé d'appareils : une fonction, une 
plage de temps

– Précision de réglage élevée grâce à une 
molette de réglage repérée et éclairée

– pas de 6,2 mm

Bande de convoyage 2 démarre après temporisation

Bande de convoyage 1 démarre immédiatement

Monitoring
Surveillance et diagnostic

P I

H

Relais temporisé avec temporisation à 

l'enclenchement,

commande par tension

http://www.phoenixcontact.net/product/2917379
http://www.phoenixcontact.net/product/2917382
http://www.phoenixcontact.net/product/2917395
http://www.phoenixcontact.net/product/2917405
http://www.phoenixcontact.net/product/2901476
http://www.phoenixcontact.net/product/2901477
http://www.phoenixcontact.net/product/2901478
http://www.phoenixcontact.net/product/2901479
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Ex: 
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Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ON : Temporisation à l'enclenchement ON-DC : Temporisation à l'enclenchement avec commande par 

contact

OFF-DC : Temporisation à la coupure avec commande par contact F : Clignotant, démarrage à sortie active

Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1 Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1 -

min. 50 ms min. 50 ms min. 50 ms

inverseur sans potentiel 1 inverseur sans potentiel 1 inverseur sans potentiel 1 inverseur sans potentiel

AC) 1500 VA (6 A/250 V AC) 1500 VA (6 A/250 V AC) 1500 VA (6 A/250 V AC)

env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Tension d'alimentation 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)

15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

Tension de tenue aux chocs 6 kV (selon EN 50178) 6 kV (selon EN 50178) 6 kV (selon EN 50178) 6 kV (selon EN 50178)

IP20 IP20 IP20

-20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

6,2 / 80 / 86 mm 6,2 / 80 / 86 mm 6,2 / 80 / 86 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Conformité CE Conformité CE Conformité CE

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ETD-BL-1T-ON-DC- 10S 2917418 1 ETD-BL-1T-OFF-DC- 10S 2917450 1 ETD-BL-1T-F- 10S 2917492 1

ETD-BL-1T-ON-DC-300S 2917421 1 ETD-BL-1T-OFF-DC-300S 2917463 1 ETD-BL-1T-F-300S 2917502 1

ETD-BL-1T-ON-DC- 30MIN 2917434 1 ETD-BL-1T-OFF-DC- 30MIN 2917467 1 ETD-BL-1T-F- 30MIN 2917515 1

ETD-BL-1T-ON-DC-300MIN 2917447 1 ETD-BL-1T-OFF-DC-300MIN 2917489 1 ETD-BL-1T-F-300MIN 2917528 1

ETD-BL-1T-ON-DC- 10S-PT 2901480 1 ETD-BL-1T-OFF-DC- 10S-PT 2901485 1 ETD-BL-1T-F- 10S-PT 2901489 1

ETD-BL-1T-ON-DC-300S-PT 2901481 1 ETD-BL-1T-OFF-DC-300S-PT 2901486 1 ETD-BL-1T-F-300S-PT 2901490 1

ETD-BL-1T-ON-DC- 30MIN-PT 2901483 1 ETD-BL-1T-OFF-DC- 30MIN-PT 2901487 1 ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT 2901491 1

ETD-BL-1T-ON-DC-300MIN-PT 2901484 1 ETD-BL-1T-OFF-DC-300MIN-PT 2901488 1 ETD-BL-1T-F-300MIN-PT 2901492 1
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Monitoring
Surveillance et diagnostic
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Relais temporisé avec temporisation à 

l'enclenchement,

avec commande par contact

Relais temporisé avec temporisation à la 

coupure, avec commande par contact

Relais temporisé avec fonction clignotant,

démarrage à sortie active

http://www.phoenixcontact.net/product/2917418
http://www.phoenixcontact.net/product/2917450
http://www.phoenixcontact.net/product/2917492
http://www.phoenixcontact.net/product/2917421
http://www.phoenixcontact.net/product/2917463
http://www.phoenixcontact.net/product/2917502
http://www.phoenixcontact.net/product/2917434
http://www.phoenixcontact.net/product/2917467
http://www.phoenixcontact.net/product/2917515
http://www.phoenixcontact.net/product/2917447
http://www.phoenixcontact.net/product/2917489
http://www.phoenixcontact.net/product/2917528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901480
http://www.phoenixcontact.net/product/2901485
http://www.phoenixcontact.net/product/2901489
http://www.phoenixcontact.net/product/2901481
http://www.phoenixcontact.net/product/2901486
http://www.phoenixcontact.net/product/2901490
http://www.phoenixcontact.net/product/2901483
http://www.phoenixcontact.net/product/2901487
http://www.phoenixcontact.net/product/2901491
http://www.phoenixcontact.net/product/2901484
http://www.phoenixcontact.net/product/2901488
http://www.phoenixcontact.net/product/2901492
http://www.phoenixcontact.net/products


Largeur du boîtier 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

E : Temporisation à l'enclenchement

Es : Temporisation à l'enclenchement, commande par contact

Rs : Temporisation de déclenchement, commande par contact

Bi : Clignotant, démarrage à sortie active

Plages de temporisation

Plage de réglage 0,1 s ... 300 min. (4 plages finales de temps)

Contact de commande

Raccordement Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1

Longueur d'impulsion de commande ≥ 50 ms

Sortie à relais

Type de contact 1 inverseur sans potentiel

Pouvoir de coupure 1500 VA (6 A/250 V AC)

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)

Consommation nominale 0,45 W (pour 24 V DC)

Indice de protection IP20

Plage de température ambiante -20 °C ... 65 °C

Matériau du boîtier Polyamide PA, autoextinguible

Dimensions l / H / P 6,2 / 80 / 86 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508

Références

Description Type Référence Condit.

Relais temporisé multifonctions, avec fonctions et temporisations 

réglables, raccordement vissé

PLC-TR-1T-MUL-300M 2910140 1

Relais temporisé multifonctions, avec fonctions et temporisations 

réglables, raccordement Push-in

PLC-TR-1T-MUL-300M-PT 2910141 1
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Les relais temporisés multifonctions ul-
tra-plats TR-PLC sont la solution écono-
mique et compacte pour des temporisa-
tions simples.

– Quatre plages de temps réglables
– Quatre fonctions sélectionnables
– Choix simple de l'appareil : le sélecteur de 

codage (DIP) permet de sélectionner li-
brement la fonction souhaitée et la plage 
de temps

– Réglage du temps précis grâce à une mo-
lette éclairée

– Peu encombrant : seulement 6,2 mm de 
largeur

Relais temporisés multifonctions 
ultra-plats

La fonction souhaitée et la plage de temps peuvent être réglées 

avec le sélecteur de codage (DIP) sur le côté de l'appareil :

Sélecteur de co-

dage (DIP)

Fonction Sélecteur de co-

dage (DIP)

Plage de temps

S3 S4 S2 S1

OFF OFF E OFF OFF 0,1 … 10 s

OFF ON Es OFF ON 3 … 300 s

ON OFF Rs ON OFF 0,3 … 30 min

ON ON Bi ON ON 3 … 300 min

Monitoring
Surveillance et diagnostic

P I

H

nouveau

Relais temporisé multifonctionnel

http://www.phoenixcontact.net/product/2910140
http://www.phoenixcontact.net/product/2910141
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U = 24...240 V AC/DC

  
Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

lp : Découpage : démarrage à sortie repos

li : Découpage : démarrage à sortie active

ER : Temporisation à l'enclenchement et de la retombée, commande par 

contact

EWu : Temporisation à l'enclenchement et enclenchement à intervalles, 

commande par tension

EWs : Temporisation à l'enclenchement et enclenchement à intervalles, 

commande par contact

WsWa : Enclenchement et retombée à intervalles, commande par contact

Wt : Evaluation des trains d'impulsions (temporisation redéclenchable de 

la retombée)

Plages de temporisation

Plage de réglage 50 ms ... 10 h (10 plages finales de temps) 50 ms ... 100 h (7

Contact de commande

Raccordement Sans potentiel, isolation de base contre entrée/sortie/pont Y1-Y2 Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1 -

Capacité de charge Aucune charge admissible Charge minimale en parallèle 1

Longueur du câble < 10 m

Longueur d'impulsion de commande min. 50 ms (avec la fonction Wt uniquement : > 7 ms) min. 70 ms -

Sortie à relais

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel

Pouvoir de coupure 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

Consommation nominale 2,5 VA (1 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier

Plage de température ambiante -25 °C ... 55 °C

Matériau du boîtier Polyamide PA, autoextinguible Polyamide PA, autoextinguible Polyamide PA, autoextinguible

Dimensions l / H / P 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL

Références

Description Type Référence Condit.

Relais temporisé électrique avec fonctions et temps paramétrables

ETD-FL-2T-DTI 2866187 1
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Relais temporisés multifonctions

Le domaine des applications classiques est 
entièrement couvert avec les quatre va-
riantes du relais temporisé multifonctionnel 
ETD.
– Utilisation universelle grâce à des fonc-

tions polyvalentes et des plages de temps 
réglables

– Plages de temporisation de quelques mil-
lisecondes à plusieurs jours

– Plage de tension d'alimentation variable
– 2 sorties à contact inverseur exempts de 

potentiel

Message en cas d'impulsion erronée

Fonctionnement : Evaluation des trains d'impulsions

Monitoring
Surveillance et diagnostic

P I

H

Relais temporisé multifonctionnel,

deux temps réglables

http://www.phoenixcontact.net/product/2866187
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Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm Largeur du boîtier 22,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

E : Temporisation à l'enclenchement

Rs : Temporisation de déclenchement, commande par contact

Es : Temporisation à l'enclenchement, commande par contact

Wu : Enclenchement à intervalles, commande par tension

Ws : Enclenchement à intervalles, commande par contact

Wa : Retombée à intervalles, commande par contact

Bi : Clignotant, démarrage à sortie active

Bp : Clignotant, démarrage à sortie repos

lp : Découpage : démarrage à sortie repos

li : Découpage : démarrage à sortie active

plages finales de temps) 50 ms ... 100 h (7 plages finales de temps) 50 ms ... 100 h (7 plages finales de temps)

Raccordement Sans potentiel, isolation de base contre entrée/sortie/pont Y1-Y2 Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1 -

Capacité de charge Aucune charge admissible Charge minimale en parallèle 1 VA (0,5 W), blocs de jonction A2-B1 -

< 10 m -

: > 7 ms) min. 70 ms -

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel 2 inverseurs exempts de potentiel

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

2,5 VA (1 W) 2,5 VA (1 W)

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis) IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Matériau du boîtier Polyamide PA, autoextinguible Polyamide PA, autoextinguible Polyamide PA, autoextinguible

22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité CE Conformité CE

508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ETD-SL-1T-DTF 2866161 1 ETD-SL-2T-I 2866174 1
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Monitoring
Surveillance et diagnostic

P I

H

P I

H

Relais temporisé multifonctionnel,

un temps réglable

Générateur d'impulsions,

temps d'impulsion et de pause réglables

http://www.phoenixcontact.net/product/2866161
http://www.phoenixcontact.net/product/2866174
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Diodes 4E / 8E / 17E / 7P / 7M 14P / 14M / 32P / 32M 4E-... / 4P-... / 4M-... / 8E-... 8P-... / 8M-...

Tension de service maximale U
max

Tension inverse de crête par diode 1300 V 1300 V 1000 V 1000 V

Courant à l’état bloqué par diode 5 µA 5 µA 10 µA 10 µA

Tension directe par diode env. 0,8 V env. 0,8 V env. 0,8 V env. 0,8 V

Courant direct par diode

pour charge unique 0,7 A 0,7 A 1,5 A 1,5 A

à charge simultanée 0,5 A 0,2 A 1 A 0,3 A

Caractéristiques générales

Plage de température ambiante -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Degré de pollution 2 (selon EN 50178) 2 (selon EN 50178)

Position de montage indifférent indifférent

Montage Juxtaposables Juxtaposables

Dimensions H / P 75 / 55 mm 75 / 55 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

Références Références

Description
Largeur du

boîtier
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module de diodes, commutable individuellement

4 diodes 22,5 mm EMG 22-DIO 4E 2950048 10 EMG 22-DIO 4E-1N5408 2952790 10

8 diodes 45 mm EMG 45-DIO 8E 2950103 5 EMG 45-DIO 8E-1N5408 2949389 5

17 diodes 90 mm EMG 90-DIO 17E 2954895 5

Module de diodes, polarisation P (cathode en commun)

4 diodes 22,5 mm EMG 22-DIO 4P-1N5408 2952198 10

7 diodes 22,5 mm EMG 22-DIO 7P 2950064 10

8 diodes 45 mm EMG 45-DIO 8P-1N5408 2954879 5

14 diodes 45 mm EMG 45-DIO14P 2950116 5

32 diodes 90 mm EMG 90-DIO 32P 2954918 5

Module de diodes, à polarité M (anode commune)

4 diodes 22,5 mm EMG 22-DIO 4M-1N5408 2952211 10

7 diodes 22,5 mm EMG 22-DIO 7M 2950077 10

8 diodes 45 mm EMG 45-DIO 8M-1N5408 2954882 5

14 diodes 45 mm EMG 45-DIO14M 2950129 5

32 diodes 90 mm EMG 90-DIO 32M 2954934 5

Accessoires Accessoires

Repère pour appareil EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50
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Module à diodes
Les circuits de diodes remplissent un 

grand nombre de tâches dans les systèmes 
de commandes électriques, mais également 
et surtout électroniques :
– Découplage électrique des messages dans 

les systèmes de signalisation de défauts
– Diode de suppression pour l'atténuation 

des surtensions produites par les charges 
inductives (électrovannes, relais à tension 
continue etc.)

– Livrables sous forme de "grilles de diodes" 
avec anode ou cathode combinée ou 
comme diodes à garniture libre

Remarques :

Vous trouverez d'autres schémas électriques dans la fiche tech-

nique sous phoenixcontact.net/products.

P I

H

P I

H

Monitoring
Surveillance et diagnostic

avec diodes de type 1 N 4007 avec diodes de type 1 N 5408

http://www.phoenixcontact.net/product/2950048
http://www.phoenixcontact.net/product/2952790
http://www.phoenixcontact.net/product/2950103
http://www.phoenixcontact.net/product/2949389
http://www.phoenixcontact.net/product/2954895
http://www.phoenixcontact.net/product/2952198
http://www.phoenixcontact.net/product/2950064
http://www.phoenixcontact.net/product/2954879
http://www.phoenixcontact.net/product/2950116
http://www.phoenixcontact.net/product/2954918
http://www.phoenixcontact.net/product/2952211
http://www.phoenixcontact.net/product/2950077
http://www.phoenixcontact.net/product/2954882
http://www.phoenixcontact.net/product/2950129
http://www.phoenixcontact.net/product/2954934
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Diodes 8E / 16E 14M / 32M LA 7S LED 7S / LED 14S

Tension de service maximale U
max

Tension inverse de crête par diode 1300 V 1300 V

Courant à l’état bloqué par diode ≤ 5 µA ≤ 5 µA

Tension directe par diode env. 0,8 V env. 0,8 V

Courant direct par diode

pour charge unique 0,7 A 0,7 A

à charge simultanée 0,4 A 0,2 A

Entrée

Consommation de courant par voyant env. 1 mA env. 3 mA

Caractéristiques générales

Plage de température ambiante -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C

Degré de pollution 2 (selon EN 50178) 2 (selon EN 50178)

Position de montage indifférent indifférent

Montage Juxtaposables Juxtaposables

Dimensions H / P 75 / 55 mm 75 / 47,5 mm

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

Références Références

Description
Largeur du

boîtier
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module test-lampes, pour raccordement individuel

à 4 paires 45 mm EMG 45-DIO 8E/LP 2954798 5

à 8 paires 90 mm EMG 90-DIO 16E/LP 2954808 5

Module test-lampes, à commande commune

à 7 paires 45 mm EMG 45-DIO14M/LP 2950132 5

à 16 paires 90 mm EMG 90-DIO 32M/LP 2954785 5

Module à voyants lumineux, tension d'entrée 110 ... 230 V AC

7 LED et un câble de

retour commun

22,5 mm EMG 22-LA  7S/230 2949677 10

Module à voyants lumineux, tension d'entrée 24 V DC

7 LED rouges et un

câble de retour com-

mun

22,5 mm EMG 22-LED  7S/24 2952305 10

14 LED rouges et un

câble de retour com-

mun

45 mm EMG 45-LED 14S/24 2952334 5

Accessoires Accessoires

Repère pour appareil EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50
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Modules test-lampes
Modules test-lampes pour le contrôle des 

lampes à l'état monté et prêts à fonction-
ner :
– Contrôle individuel des lampes 

(EMG...-E/LP)
– Contrôle centralisé des lampes 

(EMG...-M/LP)

Module d'affichage
– Les modules à témoins lumineux facilitent 

la surveillance des opérations des sys-
tèmes de commande électronique lors de 
la détection de défauts

Remarques :

Vous trouverez d'autres schémas électriques dans la fiche tech-

nique sous phoenixcontact.net/products.

P I

H

P I

H

Monitoring
Surveillance et diagnostic

Module test-lampes,

avec paire de diodes avec cathodes en com-

mun

Module à voyants lumineux, avec ligne de re-

tour commune

http://www.phoenixcontact.net/product/2954798
http://www.phoenixcontact.net/product/2954808
http://www.phoenixcontact.net/product/2950132
http://www.phoenixcontact.net/product/2954785
http://www.phoenixcontact.net/product/2949677
http://www.phoenixcontact.net/product/2952305
http://www.phoenixcontact.net/product/2952334
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Avec l'utilisation croissante des cartes 
électroniques, la fiabilité des automatismes 
industriels est toujours plus importante.

Les interfaces modernes à relais ou à re-
lais à semi-conducteurs jouent un rôle im-
portant dans ce contexte. Qu'il s'agisse de 
productique, de l'équipement électrique des 
machines ou de la gestion technique dans la 
distribution de l'énergie, l'automation des 
bâtiments et les procédés industriels, dans 
chaque cas, il s'agit de garantir l'échange de 
signaux entre la périphérie du processus et 
le système de commande central en amont. 
Et cela de façon fiable, avec isolation galva-
nique et dans des conditions électriques 
claires et précises. Des modules d'interface 
électriques sûrs conçus pour répondre aux 
exigences d'installations modernes doivent 
présenter entre autres les caractéristiques 
de performance suivantes :
– couplage entre divers niveaux de signal,
– isolation galvanique sûre entre entrée et 

sortie,
– immunité élevée aux interférences.

Dans la pratique, on opte pour une inter-
face à relais lorsque l'on a besoin de pouvoir 
configurer l'interface de façon souple, en 
disposant d'une grande plage de puissance 
et de nombreuses possibilités de combinai-
son de plusieurs types de contact. Autres 
caractéristiques principales des interfaces à 
relais :
– Isolation galvanique entre contacts ou-

verts
– commutation indépendamment du type 

de courant,
– résistance élevée aux surcharges de 

courte durée provoquées par un court-
circuit ou des pics de tension,

– insensibilité quasi totale aux champs élec-
tromagnétiques,

– Facilité d'utilisation.
On utilise les modules à relais statique 

lorsque l'interface entre la périphérie et 
l'électronique doit satisfaire aux exigences 
suivantes:
– Faible puissance de commande
– Fréquences de commutation élevées
– Absence d'usure et de rebond
– Insensibilité aux vibrations et aux chocs
– Longue durée de vie

Modules à relais



RIFLINE complete

RIF-0 pour relais et relais à semi-conducteurs

  Page 282

RIF-1 pour relais et relais à semi-conducteurs

  Page 288

Module à relais RIF-1 avec contacts à 

guidage forcé

  Page 338

RIF-2 pour relais industrielles

  Page 298

PLC-INTERFACE

Avec relais/relais à semi-conducteurs

  Page 364

Comme variante de capteur/actionneur

  Page 374

Pour courants de démarrage/intensités per-

manentes élevés

  Page 382

Contre courants/tensions parasites

  Page 388

Pour l'atmosphère explosible (zone 2)

  Page 386

Avec commutateur

  Page 406

Pour applications ferroviaires

  Page 417

Série DEK

Avec relais miniatures

  Page 439

Série d'actionneurs avec relais miniatures

  Page 441

Série de capteurs avec relais miniatures

  Page 441

Avec relais à semi-conducteurs

  Page 442

Dispositifs de coupure de 
sécurité

Relais de surveillance Relais temporisés

Dispositifs de coupure de sécurité

Voir catalogue 6

Relais de surveillance

  Page 246

Relais temporisés

  Page 260

270 PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Aperçu produit



Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

RIF-2 pour atmosphère explosible

  Page 344

RIF-3 pour relais octal

  Page 304

RIF-4 pour relais de puissance

  Page 310

Accessoires

  Page 316

PLC logic

Pour actionneurs NAMUR

  Page 422

Types électroniques

  Page 423

Avec actionnement manuel verrouillable

  Page 368

Avec contacts forcés

  Page 370

Système de relais logique programmable - 

PLC logic

  Page 428

Relais et relais à semi-conducteurs spéciaux

Blocs de jonction à relais avec commutateur

  Page 445

Relais et relais à semi-conducteurs immunes

  Page 446

Relais pour commutateur de charges de 

lampes

  Page 449

Relais de puissance à semi-conducteurs 

avec sortie 400 V AC / 3 A

  Page 450

271PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Aperçu produit
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S'il s'agit d'une entrée DC pure, le circuit 
comprendra, comme principal élément sup-
plémentaire, une diode de roue libre. Celle-
ci limite les tensions de coupure inductives 
se produisant au niveau de la bobine à une 
valeur d'environ 0,7 V, qui est sans danger 
pour l'électronique de commande raccor-
dée. 

Mais la diode de roue libre ne fonction-
nant que si la polarisation est correcte, le 
circuit d'entrée compte en plus une diode 
de protection contre les inversions de pola-
rité.

Avec des tensions alternatives ou conti-
nues, un pont redresseur est généralement 
intégré dans le circuit d'entrée. Les diodes 
sont simultanément redresseur, roue libre 
et protection contre les inversions de pola-
rité. La tension de coupure de la bobine est 
limitée à environ 1,4 V

Pour protéger le circuit d'entrée contre 
les surtensions, selon le modèle, on ajoute 
une varistance en amont du pont redres-
seur. 

Schéma de principe d'un relais à entrée AC

Schéma de principe d'un relais à entrée DC

Schéma de principe d'un relais à entrée AC/DC

Généralités
Les relais électro-mécaniques sont utilisés 

comme blocs d'interface entre périphérie 
de processus et installations de commande, 
signalisation et régulation avec adaptation 
du niveau et de la puissance. 

Fondamentalement, on distingue deux 
grands groupes de relais électro-méca-
niques, les relais monostables et les relais 
bistables. 

Avec les relais monostables AC ou DC, 
les contacts reviennent automatiquement à 
leur position de repos dès qu'ils cessent 
d'être excités. 

Dans les relais bistables, les contacts ne 
changent pas de position de commutation 
lorsque le courant d'excitation est inter-
rompu.

Les données des relais documentées se 
basent sur les conditions de test et les cri-
tères de sélection selon la norme 
CEI 61810. Lors du montage des relais sur 
supports pour rail DIN ou sur circuit impri-
mé, les données peuvent être faussées voire 
limitées. Des paramètres divers, tels que :
– Durée d'enclenchement
– Courant de charge 
– Tension d'entrée
– Structure de montage étanche
– La dissipation de la chaleur dans l'environ-

nement ainsi que l'agencement dans les 
applications de circuits imprimés déter-
minent les données de l'ensemble de la 
structure.
La gamme de produits de 

Phoenix Contact offrent une large variété 
de combinaisons de relais et d'embases déjà 
montées dont certaines sont équipées de 
modules enfichables d'entrée. Ces produits 
sont testés dans les conditions les plus dé-
favorables. Les données recueillies sont en-
suite valables pour les combinaisons.

Côté excitation 

Circuits d'entrée et types de tension
Il existe plusieurs circuits d'entrée, qui dé-

pendent du relais utilisé et du type de la ten-
sion de commande. 

Dans un relais à tension alternative pure 
(entrée AC), le circuit de protection en en-
trée se limite le plus souvent à un affichage 
visuel de l'état de commutation.

Sauf indication contraire, la tension de 
commande a une fréquence de 
50/60 Hz.

Les relais bistables à double bobinage ne 
s'utilisent qu'en tension continue. 

Ces types de relais sont équipés, côté ex-
citation, de trois connexions pour le bobi-
nage. Outre une connexion commune, ils 
ont une connexion « positionnement » et 
une autre « remise à zéro » et se font tout 
simplement via de brèves impulsions. Ceci 
permet d'éviter pratiquement tout échauf-
fement des relais. Les deux entrées de com-
mande ne doivent pas être pilotées simulta-
nément.

Selon la polarité des diodes roue libre et 
protection contre les inversions, on dis-
tingue les types à commutation négative (M) 
ou à commutation positive (P).

Schéma de principe d'un relais bistable, à commutation 

négative

Schéma de principe d'un relais bistable, à commutation 

positive

I : Tension max. admissible pour durée 
d'enclenchement (ED) de 100 %, sans 
dépassement de la température limite de 
la bobine 

II : Tension d'amorçage min. 

Courbe de principe de la tension de service d'un relais

Tensions et courants perturbateurs 
côté bobine 

Le bon fonctionnement d'un relais peut 
être perturbé par des tensions perturba-
trices inductives ou capacitives qui se mani-
festent sur les lignes d'alimentation de sa 
bobine. 

Si la valeur de cette surtension est supé-
rieure à la tension de relâchement fixée 
dans la norme « Règles pour les relais » CEI 

Plage de tension de service 
La température ambiante locale influe 

considérablement sur certains paramètres 
opérationnels des relais. 

Lorsque la température ambiante s'élève, 
l'échauffement de la bobine provoque une 
élévation de ces tensions d'enclenchement 
et de relâchement. Simultanément, la ten-
sion maximum admissible de la bobine dimi-
nue, d'où une réduction de la plage de fonc-
tionnement utile. 

Le diagramme ci-dessous illustre la varia-
tion qualitative de la courbe de la tension de 
service selon la température ambiante. 

Température ambiante, en °C
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Élément filtrant RC externe contre les couplages de tension

Un circuit RC avec les caractéristiques 
suivantes est recommandé : 
– R = de 100 à 220 
– C = de 220 à 470 nF

Les séries SO46 intégrant un filtre RCZ 
ont été développées pour une immunité su-
périeure. Voir par exemple PLC...SO46.

Côté contact, matériaux du contact 
Étant donné la multiplicité des applica-

tions industrielles possibles, il est nécessaire 
d'adapter les relais aux nombreux cas en 
choisissant judicieusement le matériau des 
contacts. 

Les valeurs de tension, courant et puis-
sance sont importantes pour déterminer les 
matériaux appropriés pour les contacts. 
Autres critères : 
– résistance de contact, 
– résistance à l'usure, 
– migration de la matière, 
– tendance au soudage, 
– influences chimiques. 

Ainsi, il devient possible de classer les dif-
férents matériaux, souvent des alliages de 
métaux rares, en fonction des domaines 
d'application. 

Le tableau ci-dessous présente quelques-
uns des principaux matériaux utilisés.

Circuit de protection pour relais 
Tous les récepteurs électriques repré-

sentent une charge mixte, avec différents 
pourcentages ohmique, inductif et capacitif. 

Lorsqu'on commute ces charges, le 
contact est soumis à une sollicitation, plus 
ou moins importante. Un circuit de protec-
tion pour relais adéquat permet de réduire 
cette sollicitation. 

Une majorité de récepteurs utilisés en 
pratique comportant un pourcentage induc-
tif élevé (contacteurs, électrovannes, mo-
teurs, etc.), ces applications seront abor-
dées plus particulièrement. 

Avec l'énergie emmagasinée dans la bo-
bine, lors de la coupure, il se produit des 

pointes de tension pouvant atteindre 
quelques milliers de volts. 

Ces tensions élevées provoquent un arc 
au niveau du contact qui peut être endom-
magé suite à une évaporation ou une migra-
tion de matière. Sa durée de vie en service 
électrique s'en trouve considérablement ré-
duite. Au pire, avec une tension continue et 
un arc persistant, le relais peut déjà être dé-
truit lors du premier cycle. 

Pour supprimer l'apparition de l'arc, il est 
impératif de recourir à un circuit de protec-
tion. Un dimensionnement optimal permet 
d'obtenir pratiquement les mêmes cycles de 
commutation qu'avec une charge ohmique. 

Matériau du contact Propriétés typiques Applications typiques Valeurs indica-

tives pour le 

domaine d'ap-

plication*

Or Au pratiquement insensible à l'atmosphère industrielle ; 

en alliage avec le nickel (AuNi) ou l'argent (AuAg), ré-

sistances faibles et constantes dans le domaine des 

petites puissances de commutation.

circuits mesure et commutation 

« secs », entrées automates

A ... 0,2 A

V ... 30 V

Argent Ag conductibilité électrique élevée ; sensible au soufre, 

souvent recouvert d'un flash d'or (env. 0,2 m) 

comme protection pour le stockage ; en alliage avec 

le nickel (AgNi) ou le cuivre (AgCu), meilleures résis-

tances mécanique et à l'usure, et diminution de la 

tendance au soudage.

utilisation universelle ; convient 

pour charges moyennes ; en al-

liage avec nickel (AgNi 0,15) 

pour circuits DC, également pour 

des charges moyennes à fortes

 12 V

 10 mA

Argent plaqué or 

Ag+Au

propriétés similaires à l'or Au ; si l'on commute des 

charges > 30 V/0,2 A, la couche d'or (5-10 m) est 

endommagée 

et l'on doit appliquer les valeurs et les propriétés du 

contact en argent. Il faut alors s'attendre à une durée 

de vie en service réduite. 

convient pour les entrées d'auto-

mates et autres charges faibles.

 100 mV

 1 mA

Tungstène W point de fusion le plus élevé, résistance très élevée à 

l'usure, résistances de passage élevées, très faible 

tendance au soudage, tendance à la corrosion, sou-

vent utilisé comme contact de précoupure.

charges à courants d'enclenche-

ment très forte intensité, p. ex. 

lampes à incandescence, à fluor.

 60 V

 1 A

Argent-Nickel 

AgNi

résistance élevée à l'usure, faible tendance au sou-

dage, résistances de contact plus élevées que 

l'argent pur.

utilisation universelle, adapté aux 

charges moyennes à fortes, cir-

cuits courant continu et charges 

inductives.

 12 V

 10 mA

Argent-Nickel

AgNi + Au

propriétés similaires à l'or Au ; si l'on commute des 

charges > 30 V/0,2 A, la couche d'or (5-10 m) est 

endommagée et l'on doit appliquer les valeurs et les 

propriétés du contact en argent nickel. Il faut alors 

s'attendre à une durée de vie en service réduite. 

convient pour les entrées d'auto-

mates et autres charges faibles.

 100 mV

 1 mA

Argent-oxyde 

d’étain 

AgSnO

faible tendance au soudage, très grande résistance à 

l'usure pour des puissances de commutation éle-

vées, faible migration de matière

l'utilisation dépend du type de re-

lais, circuits de commutation à 

charges élevées d'enclenche-

ment et de coupure, p. ex. 

lampes à incandescence et à 

fluorescence, circuits AC/DC. 

Grâce à divers alliages et procé-

dés de fabrication, convient aussi 

dans certains cas pour des 

charges faibles.

 12 V

 100 mA

( 10 mA)

Argent-oxyde 

d’étain 

plaqué or 

AgSnO + Au

propriétés similaires à l'or Au ; si l'on commute des 

charges > 30 V/0,2 A, la couche d'or (5-10 m) est 

endommagée 

et l'on doit appliquer les valeurs et les propriétés du 

contact en argent-oxyde d'étain. Il faut alors s'at-

tendre à une durée de vie en service réduite. 

convient pour les entrées d'auto-

mates et autres charges faibles.

 100 mV

 1 mA

* Ces valeurs dépendent du relais utilisé et d'autres conditions d'utilisation.

U
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61810-1, il peut arriver que le relais ne re-
tombe pas. Pour les relais DC, cette tension 
de relâchement est de l'ordre de 0,05 x UN 
et de 0,15 x UN pour un relais AC pur. 

Les mêmes perturbations peuvent appa-
raître lorsqu'un relais à faible puissance 
d'entrée est piloté par un sous-ensemble 
électronique à sortie de tension alternative 
protégée par un circuit RC. Le courant de 
fuite de quelques mA de ce dernier fournit 
en effet une puissance de commande suffi-
sante pour empêcher le relais en aval de re-
tomber voire pour l'exciter. 

On peut abaisser le niveau des tensions 
perturbatrices en montant un circuit RC pa-
rallèlement à la bobine du relais. Cette me-
sure produit en effet une sollicitation capa-
citive supplémentaire sur la tension 
perturbatrice, laquelle finit par disparaître. 
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Circuit de protection de charge Temporisa-

tion supplé-

mentaire 

retombée

Limite définie

tension inductive

Atténuation 

efficace bi-

polaire

Avantages et inconvénients

Diode grande oui (U
D
) non Avantages :

• prolonge efficacement la durée de 

vie des contacts

• implémentation facile

• rentable 

• fiable 

• dimensionnement non critique 

• faible tension inductive 

Inconvénients : 

• atténuation nécessitant une résis-

tance de charge 

• temporisation retombée importante

Montage en série 

Diode/diode zéner

moyenne à 

petite

oui (U
ZD

) non Avantages :

• dimensionnement non critique 

Inconvénients : 

• amortissement uniquement au-

dessus de U
ZD

• peu efficace pour prolonger la du-

rée de vie des contacts

Diode zéner bidirectionnelle moyenne à 

petite

oui (U
ZD

) oui Avantages :

• rentable 

• dimensionnement non critique 

• limitation des pointes positives 

• convient pour tension alternative 

Inconvénients : 

• amortissement uniquement au-

dessus de U
ZD

• peu efficace pour prolonger la du-

rée de vie des contacts

Varistance moyenne à 

petite

oui (U
VDR

) oui Avantages :

• haute absorption énergétique 

• dimensionnement non critique 

• convient pour tension alternative 

Inconvénients : 

• amortissement uniquement au-

dessus de U
VDR

• peu efficace pour prolonger la du-

rée de vie des contacts

Combinaison R/C moyenne à 

petite

non oui Avantages :

• atténuation HF grâce à l'énergie 

emmagasinée 

• convient pour tension alternative 

• amortissement indépendant du ni-

veau 

Inconvénients : 

• dimensionnement précis requis

• choc courant d'enclenchement éle-

vé

• peu efficace pour prolonger la du-

rée de vie des contacts

Il existe en principe plusieurs façons de 
réaliser une protection efficace : 
1. câblage du contact, 
2. câblage du récepteur, 
3. combinaison des deux protections. 

Fondamentalement, la mesure de protec-
tion doit s'appliquer directement à la source 
de la perturbation. 

Il vaut mieux protéger le récepteur que le 
contact.

En effet, la protection de l'appareil (fig. à 
droite) présente les avantages suivants : 
1. Lors de la coupure, le circuit de protec-

tion n'est sollicité que par la seule ten-
sion inductive. Au contraire, au niveau 
du contact, il cumule la tension de ser-
vice et la tension inductive. 

2. Lorsque le contact est ouvert, la charge 
est isolée galvaniquement de la tension 
de service. 

3. Une excitation ou un « collage » de la 
charge par des courants de service indé-
sirables issus, p. ex., de circuits RC sont 
impossibles. 

4. Sur les câbles de commande parallèles, il 
ne peut pas se produire de couplage de 
pointes de coupure de la charge. 

Aujourd'hui, les électrovannes se rac-
cordent le plus souvent à l'aide de connec-
teurs équipés de LED et de composants li-
mitant la tension inductive. Mais souvent les 
connecteurs pour électrovannes équipés 
d'un élément RC, d'une varistance ou d'une 
diode zéner n'assurent pas l'extinction de 
l'arc et ne servent qu'au respect de la légis-
lation CEM. Seuls les connecteurs avec une 
diode de roue libre 1N4007 intégrée garan-
tissent une extinction rapide et fiable de 
l'arc et augmentent la durée de vie en ser-
vice du relais d'un facteur de 5 à 10. La 
gamme SAC propose sur demande des 
connecteurs pour électrovannes avec LED, 
diode 1N4007 incorporée et une extrémité 
non terminée du câble.

Câblage du contact Protection du récepteur in-

ductif

Exemple d'application : commutation de points de mesure

Exemple d'application: signal d'entrée API

Commutation de puissances faibles 
C'est surtout dans les applications ser-

vant à transmettre des signaux à des en-
trées de commande (p. ex. d'un API) que les 
puissances à commuter seront faibles. 

Ces charges dans la plage des puissances 
faibles ne produisent pas d'étincelle (arc) au 
niveau des contacts. 

Outre l'effet de nettoyage toujours pré-
sent résultant du frottement des contacts, 
cet arc sert également, dans le cas de 
contacts de puissance, à perforer la couche 
non conductrice qui se forme à la surface. 

Charge

Charge

Charge

Charge

Charge

Électronique 

d'évaluation

Fin de course

Carte 

d'entrée 

API
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Ces couches extérieures sont le plus sou-
vent la conséquence de l'oxydation ou de la 
sulfuration des contacts en argent (Ag) ou 
en alliage d'argent, tel que argent-nickel 
(AgNi) ou argent-oxyde d'étain (AgSnO). La 
résistance de contact peut, très rapidement, 
provoquer une augmentation telle de la ré-
sistance de passage que toute commutation 
sûre de charges faibles devient impossible. 

Compte tenu de ces propriétés, les maté-
riaux mentionnés ci-dessus ne peuvent pas 
être utilisés pour commuter des puissances 
faibles. 

C'est l'or (Au) qui s'est imposé en tant 
que matériau pour les contacts, principale-
ment en raison de sa résistance de contact 
faible et constante même pour les très 
faibles charges et de son immunité au soufre 
contenu dans l'air ambiant. 

Pour les très faibles puissances et amélio-
rer la fiabilité des contacts, un relais à 
doubles contacts en or est utilisé. 

Dans ce design, les ressorts fendus des 
contacts permettent d'obtenir deux points 
de contact parallèles, avec des résistances 
de contact encore réduites et une sécurité 
accrue. 

Commutation de puissances élevées
Pour la commutation de puissances éle-

vées avec les contacts de puissance en 
argent (Ag) ou en argent-oxyde d'étain 
(AgSnO) disponibles, il convient de tenir 
compte également de certains points im-
portants. 

Il faut distinguer la commutation des cou-
rants continus ou alternatifs. 

Commutation de charges AC élevées 
Pour commuter des charges fortes en 

courant alternatif, le relais peut être utilisé 
en principe jusqu'à ses valeurs max. de ten-
sion, de courant et de puissance de commu-
tation. L'arc qui se produit pendant la cou-
pure est fonction de l'intensité, de la tension 
et de la position des phases. En règle géné-
rale, l'extinction de l'arc se produit automa-
tiquement lors du passage suivant par le 
zéro du courant de charge. 

Dans les applications impliquant une 
charge inductive, il convient de prévoir un 
circuit de protection efficace pour éviter 
une réduction importante de la durée de vie 
en service.

Commutation de charges DC élevées 
Les relais tout ou rien usuels ne peuvent 

interrompre que des courants continus re-
lativement faibles par rapport au courant al-
ternatif admissible, puisqu'il n'y a pas de pas-
sage par le zéro assurant l'extinction 
automatique de l'arc. Cette valeur maximale 
du courant continu dépend également dans 
une très grande mesure des caractéristiques 
de conception du relais, telles que l’écart 
entre les contacts et leur vitesse d’ouver-
ture. 

Les fabricants de relais indiquent les va-
leurs correspondantes de tension et de 
courant dans des courbes d'arc ou courbes 
limites de charge. 

Une charge de courant continu inductive 
non amortie réduit encore plus les valeurs 
indiquées ici pour les courants commu-
tables. L'énergie emmagasinée dans l'induc-
tance peut provoquer l'amorçage d'un arc 
qui propage le courant par les contacts ou-
verts. 

Une circuit de protection efficace pour 
relais, de préférence via des diodes de roue 
libre 1N4007, permet de multiplier la durée 
de vie en service par 5 ou 10 par rapport à 
ces charges inductives non ou mal proté-
gées (voir aussi le chapitre Circuits de pro-
tection pour relais). 

Pour commuter des charges DC supé-
rieures à celles indiquées, ou pour augmen-
ter la durée de vie en service électrique, on 
peut brancher en série plusieurs contacts 
d’un relais. Voir p. ex. relais industriels REL-
IR....

Il est aussi possible d'utiliser des relais à 
semi-conducteurs avec sortie de tension 
continue.

Exemple de courbe de limite de charge (fonction du type) 

Commutation de lampes et de 
charges capacitives

Indépendamment du type de tension, 
toutes les lampes et charges partiellement 
capacitives présentent des sollicitations ex-
trêmes pour les contacts. À l'enclenche-
ment, c.-à-d. lors de la phase dynamique de 
rebondissement du relais, il se produit des 
pointes de courant à forte énergie, attei-
gnant souvent près de 10 A, mais aussi su-
périeures à 100 A, qui soudent les contacts. 
La solution dans ce cas vient de « relais 
pour charges lampes » spéciaux optimisés, 
qui supportent ces pointes d'enclenche-
ment. Voir p. ex. le type PLC...IC.

Pouvoir de coupure selon catégories 
d'usage AC15 et DC13 (CEI 60947) 

En pratique, le pouvoir de coupure max. 
pour les charges AC, mais aussi les valeurs 
de coupure DC obtenues à partir des 
courbes de charge limite, n'apportent 
qu'une aide très relative pour choisir un re-
lais. Dans l'industrie, en effet, les charges 
réelles présentent un pourcentage inductif 
ou capacitif majoritaire et elles peuvent être 
protégées de différentes manières. Comme 
il a déjà été décrit, les durées de vie peuvent 
considérablement varier.

La norme CEI 60947 essaie de remédier à 
ces inconvénients en classant les charges se-
lon différentes catégories d'utilisation 
(DC13, AC15...). Cette norme est appli-
quée aussi partiellement aux relais. Mais les 
utilisateurs ne doivent pas oublier que ces 
valeurs, elles aussi, ne sont qu'approxima-
tives, car toutes les charges d'essai DC13 et 
AC15 sont fortement inductives et fonc-
tionnent sans aucun circuit de protection 
(voir chapitre Circuits de protection pour 
relais). Le contrôle du pouvoir de coupure 
de la norme CEI 60947 ne prévoit en outre 
qu'un total de 6060 cycles minimum. 

Des indications plus utiles sur le pouvoir 
de coupure et la durée de vie en service 
prévisible sont obtenues avec les données 
concrètes d'application. Le regroupement 
de nombreuses données permet une bonne 
estimation de la durée de vie et, le cas 
échéant, de formuler des propositions 
d'amélioration. Pour les applications cri-
tiques, l'utilisateur doit déterminer de ma-
nière empirique les valeurs de durée de vie.
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Côté commande 
Pour réaliser l'adaptation entre la péri-

phérie du processus et l'installation de com-
mande, signalisation et régulation, Phoenix 
Contact propose des relais à semi-conduc-
teurs pour différents niveaux de tension et 
de puissance. De par sa conception, le relais 
à semi-conducteurs utilisé dans ces modules 
est conçu pour une plage de tension limitée. 
Du côté entrée, le courant absorbé varie 
selon la structure du circuit et le niveau de 
tension. 

Pour pouvoir obtenir toutes les tensions 
de 5 V à 230 V nécessaires pour les applica-
tions industrielles, il convient de prévoir un 
circuit d'entrée adéquat. Pour cela, il faut 
commencer par faire une distinction entre 
une entrée pour tension continue DC et 
une entrée pour tension alternative AC. 

Entrée DC
L'adaptation aux divers niveaux de ten-

sion s'obtient par un équipement électro-
nique complémentaire spécialement adapté 
à la plage de tension souhaitée. Dans la plu-
part des modules, une diode de protection 
contre les inversions de polarité assure une 
protection sûre contre les risques de dom-
mage en cas d'erreur de raccordement de la 
tension de commande. Des filtres spéciale-
ment conçus ramènent, de manière fiable, 
d'éventuelles impulsions perturbatrices 
haute fréquence à des niveaux sans danger. 

Fig. 4 : Sortie à 3 conducteursFig. 1 : Schéma de principe entrée DC

Fig. 2 : Schéma de principe entrée AC

Fig. 3 : Sortie à 2 conducteurs

Côté charge 
La sortie du relais à semi-conducteurs de-

vra satisfaire à différentes exigences en 
fonction de l'application et du type de 
charge. Critères décisifs : 
– amplification de puissance, 
– adaptation à la tension et au courant de 

commutation (AC/DC) et 
– protection contre les courts-circuits. 

Pour ces divers cas d'application, le relais 
à semi-conducteurs doit aussi être équipé, 
en sortie, de composants électroniques 
supplémentaires. 

nique généralement une courbe de capa-
cité de charge pour les relais à semi-
conducteur de puissance, indiquant le 
courant de charge max. selon tempéra-
ture ambiante. 

3. Circuit de sortie. 
La sortie à 2 conducteurs est compa-
rable à un contact mécanique. Il suffit 
simplement de respecter la polarité indi-
quée pour les raccordements.

La sortie à 3 conducteurs n'est pas isolée 
galvaniquement et, pour qu'elle fonctionne 
correctement, il faut raccorder les deux po-
tentiels de la source de tension côté sortie. 

À l'état désactivé, une référence fixe à la 
masse (potentiel négatif ) s'établit automati-
quement. Ce circuit de sortie présente en 
outre l'avantage d'une résistance interne 
quasi constante.

fréquence de commutation supérieure à 
cause du condensateur de lissage. Il en ré-
sulte une connexion permanente. 

Entrée AC 
Pour fonctionner correctement, le relais à 

semi-conducteurs doit être alimenté par 
une tension de commande stable. Avec une 
entrée AC, on l'obtient en montant en 
amont un redresseur et un condensateur de 
lissage. Après le redresseur, on retrouve le 
même principe de base que pour l'entrée 
DC. 

La fréquence de commutation se situe en 
principe en dessous de la demi-fréquence 
secteur. Il n'est pas possible d'atteindre une 

Sortie DC 
Pour obtenir la puissance requise à la sor-

tie, on rajoute un ou plusieurs semi-conduc-
teurs au relais à semi-conducteurs. 

Mais l'utilisateur sur le terrain considère 
néanmoins les blocs de jonction de la sortie 
comme des connexions de commutateur 
classiques. Il suffit uniquement de respecter 
impérativement la polarité. 

L'expérience a montré que, pour choisir 
le relais à semi-conducteurs adéquat, il 
convient de suivre les critères suivants :
1. Plage de tension de service 

(p. ex. 12 ... 60 V DC). 
Indication des tensions min. et max. à 
commuter. Il est nécessaire de respecter 
la valeur inférieure pour garantir un 
fonctionnement correct. La valeur supé-
rieure ne doit pas être dépassée pour 
garantir la protection du transistor de 
sortie. 

2. Intensité permanente maximale (p. ex. 
1 A). 
Cette valeur indique l'intensité maxi-
male permanente autorisée. Un dépas-
sement permanent de cette valeur 
endommagera le semi-conducteur à la 
sortie. Il faut aussi tenir compte du fait 
que le courant de sortie dépend de la 
température ambiante du relais à semi-
conducteur. C'est pourquoi on commu-

Sortie AC 
Pour piloter des appareils de 

couplage/commande à tension alternative, il 
faut monter un semi-conducteur pour ten-
sion alternative (TRIAC ou thyristor) en 
aval du relais à semi-conducteurs. 

Ici aussi, il y a lieu de respecter la plage de 
tension de service maximale et le courant 
de charge permanent maximal en fonction 
de la température ambiante. 
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Fig. 5 : Schéma de principe sortie AC

Fig. 6 : Circuit de protection pour sortie tension continue

Fig. 7 : Circuit de protection pour sortie tension alternative

p. ex. surveillance des contacteurs de puissance 

(contacteur DC)

p. ex. surveillance des contacteurs de puissance 

(contacteur AC)

p. ex. signalisation de position par contacts terminaux ou 

capteur

p. ex. commutation de contacteur, d'électrovanne ou de 

moteur (charge DC)

p. ex. commutation de contacteur, d'électrovanne ou de 

moteur (charge AC)

En outre, dans les sorties AC, la tension 
de crête inverse du TRIAC (p. ex. 600 V) 
joue un rôle capital. Elle ne doit pas être dé-
passée, même en cas de fluctuations de la 
tension ou de pointes de tension perturba-
trices, sous peine de dommages. Les sorties 
AC de tous les relais à semi-conducteurs de 
Phoenix Contact sont protégées contre les 
pointes de tension par un circuit de protec-
tion RC interne. 

Circuits de protection 
Lors du pilotage de récepteurs inductifs 

(contacteurs, électrovannes, moteurs), il se 
produit, au moment de la coupure, des 
surtensions pouvant atteindre de très fortes 
amplitudes. Or, les composants et les élé-
ments de commutation électroniques y 
sont particulièrement sensibles. Pour éviter 
qu'ils ne soient endommagés, il convient 
donc de prévoir systématiquement un cir-
cuit de protection. 

Un montage en parallèle à la charge per-
met de ramener ces surtensions de coupure 
à des valeurs sans danger pour les compo-
sants. Selon la sortie du relais à semi-
conducteurs, 
– une diode de roue libre/diode zéner bidi-

rectionnelle (uniq. DC), 
– une varistance (AC et DC) ou
– un circuit RC (uniq. AC) 
constitue la protection requise.

Instructions d'application 
Relais à semi-conducteurs d'entrée agis-

sant de la périphérie vers l'unité de com-
mande (signalisation, régulation, surveil-
lance) 

En version enfichable : 
– PLC-O...

En version modulaire : 
– DEK-OE...
– EMG 10-OE...
– SIM-EI...
– OPT...

Relais à semi-conducteurs de sortie (puis-
sance) agissant de la commande vers la pé-
riphérie (commuter, amplifier, piloter) 

En version enfichable : 
– PLC-O...

En version modulaire : 
– DEK-OV...
– EMG 10-OV
– EMG 12-OV
– EMG 17-OV
– OV...
– OPT...

Remarques : 

1) Il ne faut pas relier les potentiels de masse (négatifs) de l'entrée 

et de la sortie du relais à semi-conducteurs. 

2) Les charges DC doivent être équipées d'un circuit de protection 

efficace (p. ex. diode). 

3) Les charges AC doivent être protégées par une varistance ou un 

élément RC.
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Si des capteurs, p. ex. des détecteurs de 
proximité, sont connectés à la commande 
par un relais universel avec contact inver-
seur, une baguette de blocs de jonction sup-
plémentaire doit être utilisée pour la ten-
sion d'alimentation commune des capteurs. 
Il faut, en outre, prendre en compte que soit 
le câblage dans l'armoire électrique doit 
être effectué dans l'autre sens, car la com-
mande du relais est effectuée désormais au 
niveau terrain et pas par la commande, soit 
le module à relais est monté de manière 
tournée à 180° dans l'armoire électrique. 
Sur le module à relais, le potentiel négatif 
des capteurs est apposé sur le bloc de jonc-
tion A2. Celui-ci peut être distribué sur 
tous les modules à relais au moyen d'un 
pont enfichable. Ainsi, seul le raccordement 
direct à un relais est nécessaire. Les cap-
teurs sont raccordés aux blocs de jonction 
A1. Le potentiel positif nécessaire est ali-
menté sur un bloc de jonction et distribué 
au moyen d'un pont enfichable à d'autres 
blocs de jonction. Les alimentations des 
capteurs individuels sont pour leur part ap-
pliquées à chaque bloc de jonction. Il res-
sort du groupe de blocs de jonction supplé-
mentaire un signal d'alimentation commun à 
tous les capteurs.

L'utilisation de groupes de blocs de jonc-
tion supplémentaires vers la distribution de 
potentiel est très coûteuse du fait de l'en-
combrement supérieur et du câblage sup-
plémentaire au bloc de jonction.

Avec les modules à relais PLC...ACT, les 
actionneurs peuvent être raccordés rapide-
ment et simplement. Le potentiel positif des 
charges est ce-faisant appliqué au bloc de 
jonction 13. Celui-ci peut être distribué sur 
tous les modules à relais au moyen d'un 
pont enfichable. Ainsi, seul le raccordement 
direct à un module est donc nécessaire. Les 
actionneurs sont raccordés aux contacts 14 
(contact NO). Sur les modules à relais 
PLC...ACT, il est renoncé à un contact NF. 
Le raccordement BB constitue une possibi-
lité de raccorder le fil de retour de charge à 
la place. Le potentiel négatif complet est ali-
menté ici et distribué au moyen d'un pont 
enfichable. Par le raccordement du poten-
tiel de fil de retour directement sur le mo-
dule à relais, le groupe de blocs de jonction 
du câblage conventionnel devient superflu. 
Ainsi, aucun espace supplémentaire dans 
l'armoire électrique n'est nécessaire et le 
câblage plus simple minimise le risque d'er-
reur.

Si des actionneurs, par exemple des élec-
trovannes, sont connectés à la commande 
par un relais universel avec contact inver-
seur, il faut utiliser pour la conduite de re-
tour commune une baguette de blocs de 
jonction supplémentaire. Le potentiel posi-
tif des charges est appliqué aux modules à 
relais au bloc de jonction 11 (contact inver-
seur). Celui-ci peut être distribué sur tous 
les modules à relais au moyen d'un pont en-
fichable. Ainsi, seul le raccordement direct 
du potentiel à un relais est nécessaire. Les 
charges sont raccordées aux blocs de jonc-
tion 14 (contact NO). Le potentiel négatif 
nécessaire est alimenté sur un bloc de jonc-
tion. Celui-ci est distribué au moyen de 
ponts enfichables sur d'autres blocs de jonc-
tion. Les fils de retour des actionneurs indi-
viduels sont pour leur part appliqués à 
chaque bloc de jonction. Il ressort du 
groupe de blocs de jonction supplémentaire 
un potentiel de fil de retour commun à tous 
les actionneurs.

L'utilisation de groupes de blocs de jonc-
tion supplémentaires vers la distribution de 
potentiel est très coûteuse du fait de l'en-
combrement supérieur et du câblage sup-
plémentaire au bloc de jonction.

Aide à la configuration pour le raccor-
dement de capteurs et d'actionneurs

Raccordement conventionnel 
des capteurs

Les relais électro-mécaniques ou les relais 
à semi-conducteurs sont utilisés comme 
élément d'accouplement entre la com-
mande et les capteurs ou actionneurs sur le 
terrain. Cette interface assure une adapta-
tion correspondante des signaux concer-
nant le courant et la tension entre le niveau 
commande et le niveau terrain.

Actionneurs câblés en toute simplicité

Raccordement conventionnel 
des actionneurs
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Capteurs câblés en toute simplicité

Aide à la configuration pour le traite-
ment des signaux parasites

Courant de fuite pour carte de sortie 
tension alternative

Des capteurs peuvent être couplés auto-
matiquement avec la commande au moyen 
de modules à relais PLC...SEN. Le côté en-
trée et le côté sortie sont déjà appliqués de 
manière inversée sur le module de sorte 
que la direction du signal puisse être repré-
sentée de manière optimale, du terrain vers 
la commande. Du côté commande du relais 
se trouvent ainsi trois blocs de jonction A1, 
A2 et BB. Le potentiel négatif commun des 
capteurs est ce-faisant raccordé à A2 et dis-
tribué aux modules à relais par le biais de 
ponts enfichables. Les capteurs sont direc-
tement raccordés au raccords A1. Le rac-
cordement BB est maintenant destiné au 
potentiel d'alimentation commun des cap-
teurs. Le potentiel est distribué à tous les 
capteurs raccordés au moyen de ponts enfi-
chables. Du côté contact en revanche, seuls 
les raccords 13 et 14 sont disponibles pour 
le contact NO. Le retour d'information du 
signal à la commande est effectué via ces 
contacts NO. Par le raccordement de la 
tension d'alimentation de capteur directe-
ment sur le module à relais, le groupe de 
blocs de jonction du câblage conventionnel 
devient superflu. Ainsi, aucun espace sup-
plémentaire dans l'armoire électrique n'est 
nécessaire et le câblage plus simple minimise 
le risque d'erreur.

Si la commande d'un relais est effectuée 
via une carte de sortie avec sortie de ten-
sion alternative, un courant de fuite est gé-
néré sur la conduite de signaux. Celui-ci est 
causé par la commutation RC de la sortie de 
tension alternative. Le courant de fuite a de 
manière typique une puissance de com-
mande suffisamment grande pour que le re-
lais ne coupe pas de manière fiable.

La tension de relâchement normalisée 
d'un relais est de 5 % de la tension nominale 
avec des bobines à courant continu et de 
15 % avec des bobines à courant alternatif 
selon CEI 61810-1. Cela signifie qu'un relais 
avec une tension nominale de 230 V AC ne 
se coupe que lorsque la tension de com-
mande est de 0,15 x 230 V AC = 
34,5 V AC. Si des signaux parasites supé-
rieurs à la tension de relâchement se pro-
duisent du côté commande d'un relais, une 
déconnexion définie n'est plus possible. 
Dans le cas le plus grave, le défaut est suffi-
samment important pour que le relais en 
soit excité. Ainsi, l'application est en état ac-
tivé bien qu'aucun signal de la commande ne 
soit actif. Cela peut avoir plusieurs causes.

Câble de signalisation long (> 10 m)

Câbles de signalisation ou de charge 

parallèles

Charge

Courant de fuitep. ex.

Induction de signaux parasites par des 
lignes parallèles

Si les lignes de commande vers le relais 
sont très longues, des interférences peuvent 
survenir si les câbles sont parallèles. Ces 
dernières affectent le câble de commande et 
y induisent des signaux parasites. Cette ten-
sion perturbatrice peut être mesurée côté 
commande, même s'il n'y a aucun signal actif 
depuis la commande. 

Courant de fuite

Sortie

Câble de signalisation Charge

Mise hors service sûre, y compris dans 
le cas de signaux parasites

La série PLC...SO46 dispose d'une com-
mutation RCZ dans l'embase. Par cette 
commutation de résistance, condensateur 
et diode Zéner, la tension de relâchement 
du relais est augmentée, si bien que le relais 
est insensible aux tensions perturbatrices. 
Dans le cas d'un relais 230 V AC, cette ten-
sion de relâchement normalisée est de 
34,5 V AC. Les modules 
PLC...230UC...SO46 disposent d'une ten-
sion de relâchement de 80 V AC. Ainsi, les 
relais commutent de manière fiable à des 
tensions perturbatrices de 80 V AC. Les 
embases PLC...SO46 sont également dispo-
nibles avec d'autres tensions. Il est possible 
d'assembler aussi bien des relais électro-
mécaniques que des relais à semi-conduc-
teurs. Le raccordement vissé ou le raccor-
dement Push-In sont disponibles.
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La gamme de relais RIFLINE complete est 
une gamme bon marché disposant de divers 
accessoires. P. ex. : embases sur profilés 
DIN, relais électromagnétiques ou relais à 
semi-conducteurs, modules antiparasite en-
fichables, matériel d'inscription et de pon-
tage. Cette liste d'accessoires est complé-
tée par un module temporisé qui permet 
d'obtenir un relais temporisé avec trois 
fonctions à partir d'un relais simple.

La gamme de relais RIFLINE complete 
offre 7 variantes d'embases différentes (RIF-
0 à RIF-4), avec 1 contact NO jusqu'à 
4 contacts inverseurs. Cette gamme peut 
être utilisée aussi bien pour des applications 
de relais de couplage avec des courants de 
commutation de 1 mA que pour des 
connecteurs miniatures de remplacement 
avec des courants de 16 A max.

Les embases de relais disposent d'un rac-
cordement Push-in ou d'un raccordement 
vissé. Le raccordement Push-in permet la 
mise en contact rapide et sans outil du 
conducteur. Les embases RIF-1 à RIF-4 
offrent, aussi bien du côté entrée que du 
côté sortie, des possibilités de double 
contact.

Côté entrée, le potentiel négatif (A2) de 
toutes les embases peut être ponté – indé-
pendamment de la taille de l'embase. Côté 
sortie, le contact inverseur (11) dans la va-
riante d'embase RIF-0 peut être ponté. Ce 

raccordement est également pontable dans 
la variante d'embase RIF-1.

Le levier de verrouillage peut être muni 
d'un repérage ZB. Par ailleurs, il est possible 
de monter des porte-repères sur les em-
bases, de manière à augmenter la surface 
utile de repérage.

La gamme RIFLINE complete peut être 
complétée par de nombreux éléments de la 
gamme d'accessoires CLIPLINE complete, 
et notamment le matériel de repérage, les 
ponts et les adaptateurs de test.

Pour faciliter la commande et la gestion, 
les modules RIFLINE complete Module sont 
proposés dans les tensions les plus cou-
rantes sous forme de modules complets 
avec relais et module antiparasite. Pour des 
combinaisons individuelles adaptées aux 
exigences de chaque application, des ni-
veaux de tension supplémentaires sont pro-
posés avec le système modulaire.
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RIF-0
La gamme d'embases RIF-0 de 6,2 mm 

d'épaisseur convient pour les relais à 
1 contact inverseur. Elles peuvent convertir 
des courants de commutation jusqu'à 6 A. 
Deux variantes d'embases sont disponibles : 
à 1 contact NO et à 1 contact inverseur. 
Les embases RIF-0 conviennent donc pour 
toutes les applications de couplage.

RIF-1
La gamme d'embases RIF-1 de 16 mm 

d'épaisseur convient pour les relais à 
2 contacts inverseurs. L'utilisation du pont 
enfichable FBS 2-8 permet de commuter 
des courants jusqu'à 13 A. Le relais idéal 
pour commuter la puissance et doubler les 
signaux.

RIF-2
La gamme d'embases RIF-2 de 31 mm de 

largeur convient pour les relais industriels 
avec 4 contacts max. Des courants jusqu'à 
12 A ne constituent aucun problème pour 
ces embases. Ce relais convient pour les ap-
plications nécessitant de la puissance et une 
multiplication des signaux.

RIF-3
La gamme d'embases RIF-3 de 40 mm de 

largeur convient pour les relais octaux avec 
3 contacts max. Elles peuvent convertir des 
courants de commutation jusqu'à 10 A. 
Deux variantes d'embase sont disponibles : 
à 2 contacts inverseurs et à 3 contacts in-
verseurs. Les embases RIF-3 conviennent 
pour toutes les applications nécessitant de 
la puissance et une multiplication des si-
gnaux.

RIF-4
La gamme d'embases RIF-4 de 43 mm de 

largeur convient pour les relais de puissance 
avec 3 contacts max. Elles permettent de 
commuter des courants jusqu'à 16 A. Les 
embases RIF-4 conviennent pour les appli-
cations nécessitant de la puissance et une 
multiplication des signaux, telles que les 
contacteurs miniatures.

Accessoires
De nombreux accessoires complètent la 

gamme de systèmes de relais RIFLINE com-
plete, et notamment des ponts, du matériel 
de repérage professionnel, des modules 
fonction, des fiches de test et des supports.
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Caractéristiques techniques

Tension nominale U
N

250 V AC/DC (Côté contact) 250 V AC/DC (Côté contact) 250 V AC/DC (Côté contact) 250 V AC/DC (Côté contact)

Intensité nominale pour U
N

max. 8 A (En fonction de l'application/équipement) max. 8 A (En fonction de l'application/équipement) max. 8 A (En fonction de l'

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 

Couple de serrage maximum -

Dimensions

Largeur 6,2 mm

Profondeur 78 mm

Hauteur 93 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Embases de relais RIF-0, modèle à contact inverseur, isolation galvanique E/S

avec raccordement Push-in

RIF-0-BPT/21 2900958 10

Embases de relais RIF-0, modèle à contact NO, isolation galvanique E/S

avec raccordement Push-in

Embases de relais RIF-0, modèle à contact inverseur, isolation galvanique E/S

avec raccordement vissé

Embases de relais RIF-0, modèle à contact NO, isolation galvanique E/S

avec raccordement vissé

Embases de relais RIF-0, à commutation négative, modèle à 

contact inverseur, isolation galvanique E/S

avec raccordement Push-in

RIF-0-BPT-M/ 21 2907468 10

Accessoires

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

rouge 3 pôles, 24 A FBSR 3-6 3001594 50

rouge 4 pôles, 24 A FBSR 4-6 3001595 50

rouge 5 pôles, 24 A FBSR 5-6 3001596 50

rouge 5 pôles, 32 A FBS  5-6 3030349 50

rouge 10 pôles, 32 A FBS 10-6 3030271 10

rouge 20 pôles, 32 A FBS 20-6 3030365 10

rouge 50 pôles, 32 A FBS 50-6 3032224 10

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Repérage ZB, vierge, 10 éléments : suffisant pour repérer 

100 blocs de jonction par emballage

10 éléments ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10

282 PHOENIX CONTACT

Embase de relais RIF-0 dans le
système modulaire

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Autres systèmes de repérage et matériel de montage

dans le catalogue 3.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Embase de relais à équiper d'un relais de 
puissance miniature ou d'un relais à semi-
conducteurs avec tension nominale de 12 à 
24 V DC.

Avantages :
– Diode de roue libre intégrée pour com-

mutation d'entrée et antiparasite
– LED pour voyant de diagnostic et d'état
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Matériel de repérage professionnel
– Emplacements des points test
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage 
(A2 et 11/13)

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour les côtés 
entrée et sortie

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embases de relais à 1 contact inverseur avec

raccordement Push-in

P I

H
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC (Côté contact) 250 V AC/DC (Côté contact) 250 V AC/DC (Côté contact) 250 V AC/DC (Côté contact)

max. 8 A (En fonction de l'application/équipement) max. 8 A (En fonction de l'application/équipement) max. 8 A (En fonction de l'application/équipement) max. 8 A (En fonction de l'application/équipement)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement)

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12

- 0,6 Nm 0,6 Nm

6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm

66 mm 82 mm 68 mm

93 mm 84 mm 84 mm

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-0-BPT/1 2901873 10

RIF-0-BSC/21 2900957 10

RIF-0-BSC/ 1 2901872 10

Accessoires Accessoires Accessoires

FBSR  2-6 3033715 50 FBSR  2-6 3033715 50 FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-6 3030336 50

FBS  2-6 BU 3036932 50 FBS  2-6 BU 3036932 50 FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50 FBS  2-6 GY 3032237 50 FBS  2-6 GY 3032237 50

FBSR 3-6 3001594 50 FBSR 3-6 3001594 50 FBSR 3-6 3001594 50

FBSR 4-6 3001595 50 FBSR 4-6 3001595 50 FBSR 4-6 3001595 50

FBSR 5-6 3001596 50 FBSR 5-6 3001596 50 FBSR 5-6 3001596 50

FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-6 3030349 50

FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-6 3030271 10

FBS 20-6 3030365 10 FBS 20-6 3030365 10 FBS 20-6 3030365 10

FBS 50-6 3032224 10 FBS 50-6 3032224 10 FBS 50-6 3032224 10

CLIPFIX 35 3022218 50 CLIPFIX 35 3022218 50 CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10 MPS-IH WH 0201663 10 MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10 MPS-IH BU 0201689 10 MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10 MPS-IH YE 0201692 10 MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10 MPS-IH GN 0201702 10 MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10 MPS-IH GY 0201728 10 MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10 MPS-IH BK 0201731 10 MPS-IH BK 0201731 10

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10 ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10 ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10
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H

P I
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 1 contact NO avec

raccordement Push-in

Embases de relais à 1 contact inverseur avec

raccordement vissé

Embase de relais à 1 contact NO avec

raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2901873
http://www.phoenixcontact.net/product/2900957
http://www.phoenixcontact.net/product/2901872
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais de puissance miniatures enfi-
chables

Relais enfichables avec un contact inver-
seur pour embases de relais RIF-0 et PLC-
INTERFACE.

Avantages :
– Contacts de puissance jusqu'à 6 A
– Contacts dorées ou de puissance à plu-

sieurs couches
– Indice de protection élevé RT III (lavable) 

et RT II pour relais avec un contact inver-
seur avec actionnement manuel

– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 
entre bobine et contact

– Enfichable sur le C.I.

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Dessins cotés et orifices de montage, voir page 400

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 14 7 14 7

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 5 5 5 5

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 1 inverseur 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA

Courant d'enclenchement 10 A (4 s) 50 mA 10 A (4 s) 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles 1x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 16 mm

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance miniatures enfichables, avec contacts 

de puissance

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21 2961150 10 REL-MR- 12DC/21/MS 2909641 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21 2961105 10 REL-MR- 24DC/21/MS 2909642 10

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts 

dorés à plusieurs couches

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21AU 2961163 10 REL-MR- 12DC/21AU/MS 2909644 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10 REL-MR- 24DC/21AU/MS 2909645 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais avec un contact inverseur,

max. 6 A

Relais avec un contact inverseur,

avec actionnement manuel,

max. 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2961150
http://www.phoenixcontact.net/product/2909641
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2909642
http://www.phoenixcontact.net/product/2961163
http://www.phoenixcontact.net/product/2909644
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
http://www.phoenixcontact.net/product/2909645
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REL-MR-.../21... (1 contact inverseur)

Plage de tension d'entrée Puissance de coupure

REL-MR-.../21.../MS (1 inverseur)

Plage de tension d'entrée Puissance de coupure

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais à semi-conducteurs enfichables 
pour embases de relais RIF-0 et PLC-IN-
TERFACE.

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 3 A
– Étanche RT III (lavable)
– Résistance aux vibrations et aux chocs
– Sans usure et longue durée de vie
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Enfichable sur le C.I.

Relais statiques enfichables

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») [V DC] ≥ 16

Signal 0 (« L ») [V DC] ≤ 10

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 7

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[µs] 20

Temps de coupure typique pour U
N

[µs] 300

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating) 100 mA 0,75 A (voir courbe de derating)

Courant de charge minimal -

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms)

Courant de fuite à l'état désactivé -

Angle de phase (cos φ) -

Circuit de sortie 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle

Intégrale de la charge limite -

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 150 mV

Caractéristiques générales

Tension de choc assignée Isolation de base

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Relais statiques enfichables

Relais statique de puissance ① 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Relais statiques enfichables

Relais statique d'entrée ① 24 V DC

Remarques :

Dessins cotés et orifices de montage, voir page 401

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ① 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

16 10

10 5

7 6

20 6000

300 500

300 10

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating) 100 mA 0,75 A (voir courbe de derating)

- 10 mA

- 30 A (10 ms)

- < 1 mA

- 0,5

Circuit de sortie 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle

- 4,5 A2s

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

≤ 1 V < 1 V

Isolation de base Isolation de base

2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10

OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Courbe derating pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/230AC/1 et PLC-OS.../230AC/1

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

m
A

]

Courbe derating pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/24DC/2 et PLC-OS.../24DC/2

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 100 mA

Relais à semi-conducteurs,

Sortie AC max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/products


      

Caractéristiques techniques

Tension nominale U
N

250 V AC/DC

Intensité nominale pour U
N

max. 13 A (En fonction de l'application/équipement) max. 15,5 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm

Dimensions

Largeur 16 mm

Profondeur avec étrier de fixation 75 mm

Hauteur 96 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Embase de relais RIF-1, enfichabilité pour module antiparasite, 

isolation galvanique E/S avec raccordement Push-in

RIF-1-BPT/2X21 2900931 10

Embase de relais RIF-1, enfichabilité pour module antiparasite, 

isolation galvanique E/S avec raccordement Push-in

Étrier porte-relais, avec fonction d'éjection et espace pour maté-

riel de repérage, pour embase de relais RIF-1

- pour relais de puissance miniature et relais à semi-conducteurs, 

hauteur 16 mm

- pour relais de puissance miniature de 25 mm de haut

Étrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour 

embase de relais RIF-1

- pour relais de puissance miniature et relais à semi-conducteurs, 

hauteur 16 mm

- pour relais de puissance miniature de 25 mm de haut

Accessoires

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

rouge 2 pôles, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

rouge 2 pôles, 32 A FBSR  2-8 3033808 10

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

rouge 2 pôles, 41 A FBS  2-8 3030284 10

bleu 2 pôles, 41 A FBS  2-8 BU 3032567 10

gris 2 pôles, 41 A FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Repérage ZB, vierge

10 éléments ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5 éléments ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Porte-repère double pour ZB 5 STP 5-2 0800967 100

288 PHOENIX CONTACT

Embase de relais RIF-1 dans le
système modulaire

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Autres systèmes de repérage et matériel de montage

dans le catalogue 3.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Embases de relais pour équipement avec 
1 ou 2 relais inverseurs ou relais à semi-
conducteurs.

La gamme d'accessoires comprend :
– Module antiparasite enfichable
– Module de temporisation enfichable
– Étrier porte-relais avec fonction d'éjec-

tion et espace pour matériel de repérage
– Large éventail de matériel de repérage
– Fiche de contrôle
– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-

trée (A2)
– Ponts enfichables FBS 2-8 pour le côté 

sortie (11/21)

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 2 contacts inverseurs avec 

raccordement Push-in

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2900931
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3032541
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC - -

max. 13 A (En fonction de l'application/équipement) max. 15,5 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

16 mm - -

75 mm - -

89 mm - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-1-BSC/2X21 2900930 10

RIF-RH-1 2900953 10

RIF-RH-1-H 2904468 10

RIF-RHM-1 2905986 10

RIF-RHM-1-H 2905985 10

Accessoires Accessoires Accessoires

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBSR  2-8 3033808 10

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

FBS  2-8 3030284 10

FBS  2-8 BU 3032567 10

FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 2 contacts inverseurs avec 

raccordement vissé

Étrier de fixation de relais en plastique pour 

embase RIF-1

Étrier de fixation de relais métallique pour em-

base RIF-1

http://www.phoenixcontact.net/product/2900930
http://www.phoenixcontact.net/product/2900953
http://www.phoenixcontact.net/product/2904468
http://www.phoenixcontact.net/product/2905986
http://www.phoenixcontact.net/product/2905985
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3032541
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/products
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290 PHOENIX CONTACT

Relais de puissance miniatures enfi-
chables

Relais de puissance miniature enfichable à 
1 ou 2 contacts inverseurs pour embases 
RIF-1 et PLC-INTERFACE.

Avantages :
– Contacts de puissance jusqu'à 16 A
– Contact doré multicouches ou contact de 

puissance
– Indice de protection élevé, selon le mo-

dèle jusqu'à RT III (lavable)

Remarques :

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 2 inverseurs 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 16 A 50 mA 8 A 50 mA

Courant d'enclenchement AC 25 A (20 ms) 50 mA 12 A (20 ms) 50 mA

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 5 V) 1 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Tension d'essai (contact/contact) - 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Durée de vie mécanique AC 1x 107 cycles 1x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC 3x 107 cycles 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance miniatures enfichables, avec contacts 

de puissance

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10 REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10

③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21HC 2834821 10 REL-MR- 48DC/21-21 2834834 10

④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10 REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10

⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC 2961338 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10

⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC 2961406 10 REL-MR- 24AC/21-21 2961435 10

⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC 2961419 10 REL-MR-120AC/21-21 2961448 10

⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC 2961422 10 REL-MR-230AC/21-21 2961451 10

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts 

dorés à plusieurs couches

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 10 REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 10 REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 10

④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503 10 REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464 10

⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC AU 2961516 10 REL-MR-120AC/21-21AU 2961477 10

⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 10 REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais avec un contact inverseur,

max. 16 A

Relais avec deux contacts inverseurs,

max. 2 x 8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2961309
http://www.phoenixcontact.net/product/2961257
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961192
http://www.phoenixcontact.net/product/2834821
http://www.phoenixcontact.net/product/2834834
http://www.phoenixcontact.net/product/2961325
http://www.phoenixcontact.net/product/2961273
http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961406
http://www.phoenixcontact.net/product/2961435
http://www.phoenixcontact.net/product/2961419
http://www.phoenixcontact.net/product/2961448
http://www.phoenixcontact.net/product/2961422
http://www.phoenixcontact.net/product/2961451
http://www.phoenixcontact.net/product/2961532
http://www.phoenixcontact.net/product/2961299
http://www.phoenixcontact.net/product/2961545
http://www.phoenixcontact.net/product/2961215
http://www.phoenixcontact.net/product/2834847
http://www.phoenixcontact.net/product/2961286
http://www.phoenixcontact.net/product/2961561
http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/product/2961503
http://www.phoenixcontact.net/product/2961464
http://www.phoenixcontact.net/product/2961516
http://www.phoenixcontact.net/product/2961477
http://www.phoenixcontact.net/product/2961529
http://www.phoenixcontact.net/product/2961480
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REL-MR...21HC... (1 contact inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobines DC
Bobines AC

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Tension de commutation [V]
C

o
u
ra

n
t

d
e

c
o
m

m
u
ta

ti
o
n

[A
]

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

REL-MR...21-21... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobines DC
Bobines AC

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique, contacts en série
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Tension de commut. [V]

C
o

u
ra

n
t

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

Durée de vie électrique

N
b

re
d

e
c
y
c
le

s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique (bobines DC)
250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

Durée de vie électrique

N
b

re
d

e
c
y
c
le

s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique (bobines DC)
250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products
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292 PHOENIX CONTACT

Relais de puissance miniatures enfi-
chables

Relais de puissance miniature enfichable à 
1 ou 2 contacts inverseurs pour embases 
RIF-1.

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 16 A
– Avec actionnement manuel verrouillable
– Affichage mécanique de la position
– LED d'état intégrée
– Contact doré multicouches ou contact de 

puissance
– Types DC avec diode de roue libre inté-

grée
– Enfichable sur le C.I.

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18 32 7 3,5 18 32 7 3,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 9 9

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 6 6

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 2 inverseurs 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 12 V (Pour 1 mA) 12 V (pour 10 mA) 12 V (Pour 1 mA)

Intensité permanente limite 16 A 50 mA 8 A 50 mA

Courant d'enclenchement AC 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

Courant d'enclenchement DC 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Tension d'essai (contact/contact) - 5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée de vie mécanique AC 5x 106 cycles 5x 106 cycles

Durée de vie mécanique DC 5x 106 cycles 5x 106 cycles

Normes/Prescriptions EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance miniatures enfichables, avec contacts 

de puissance

- LED d'état, diode de roue libre A1+, 

A2-

① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10 REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943 10

- LED d'état ② 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891 10 REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956 10

- LED d'état ③ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901 10 REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969 10

- LED d'état ④ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914 10 REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972 10

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts dorés 

à plusieurs couches, à actionnement manuel, affichage de position 

de commutation mécanique

- LED d'état, diode de roue libre A1+, 

A2-

① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927 10 REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985 10

- LED d'état ⑤ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930 10 REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais avec un contact inverseur

avec actionnement manuel,

max. 16 A

Relais avec deux contacts inverseurs

avec actionnement manuel,

max. 2 x 8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2987888
http://www.phoenixcontact.net/product/2987943
http://www.phoenixcontact.net/product/2987891
http://www.phoenixcontact.net/product/2987956
http://www.phoenixcontact.net/product/2987901
http://www.phoenixcontact.net/product/2987969
http://www.phoenixcontact.net/product/2987914
http://www.phoenixcontact.net/product/2987972
http://www.phoenixcontact.net/product/2987927
http://www.phoenixcontact.net/product/2987985
http://www.phoenixcontact.net/product/2987930
http://www.phoenixcontact.net/product/2987998
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REL-MR...21HC...MS (1 inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

 d
e

 b
o

b
in

e
 U

/U
N

Bobines DC, courant de contact 0 A

Bobines AC, courant de contact 0 A
Bobines DC, courant de contact 16 A

Bobines AC, courant de contact 16 A

Tension de commut. [V]
C

o
u
r.

d
e

c
o
m

m
u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

REL-MR...21-21...MS (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC, courant de contact 0 A

Bobines AC, courant de contact 0 A
Bobines DC, courant de contact 8 A

Bobines AC, courant de contact 8 A

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

Tension de commut. [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

Durée de vie électrique

N
o

m
b

re
d

e
c

y
c

le
s

Cour. de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique

Durée de vie électrique

C
y
c

le
s

Cour. de commut. [A]

250 V AC charge ohmique

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products
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294 PHOENIX CONTACT

Relais de puissance miniatures enfi-
chables non polarisés

Relais de puissance miniatures enfichables 
non polarisés à 1 ou 2 contacts inverseurs 
pour embases de relais RIF-1.

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 16 A
– Avec actionnement manuel verrouillable
– Affichage mécanique de la position
– Contact de puissance à plusieurs couches
– Enfichable sur le C.I.
– Tensions spéciales (100 et 200 V AC)

Remarques :

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 17 8 4 17 8 4

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 9 9

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 6 6

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 16 A 8 A

Courant d'enclenchement AC 32 A (20 ms) 16 A (20 ms)

Courant d'enclenchement DC 32 A (20 ms) 16 A (20 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée de vie mécanique AC 5x 106 cycles 5x 106 cycles

Durée de vie mécanique DC 5x 106 cycles 5x 106 cycles

Normes/Prescriptions CEI 61810 , CEI 60664 CEI 61810 , CEI 60664

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance miniatures enfichables, non polarisés, 

avec contacts de puissance

① 24 V DC REL-MR-BL-24DC/21HC/MS 2908180 10 REL-MR-BL-24DC/21-21/MS 2908181 10

② 100 V AC REL-MR-BL-100AC/21HC/MS 2908179 10 REL-MR-BL-100AC/21-21/MS 2908183 10

③ 200 V AC REL-MR-BL-200AC/21HC/MS 2908178 10 REL-MR-BL-200AC/21-21/MS 2908182 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais avec un contact inverseur

(non polarisés) avec actionnement manuel,

max. 16 A

Relais avec deux contacts inverseurs

(non polarisés) avec actionnement manuel,

max. 2 x 8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908180
http://www.phoenixcontact.net/product/2908181
http://www.phoenixcontact.net/product/2908179
http://www.phoenixcontact.net/product/2908183
http://www.phoenixcontact.net/product/2908178
http://www.phoenixcontact.net/product/2908182
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REL-MR-BL...21HC/MS (1 inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

 d
e

 b
o

b
in

e
 U

/U
N

Bobines DC, courant de contact 0 A

Bobines AC, courant de contact 0 A
Bobines DC, courant de contact 16 A

Bobines AC, courant de contact 16 A

Tension de commut. [V]
C

o
u
r.

d
e

c
o
m

m
u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

REL-MR-BL...21-21/MS (2 inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC, courant de contact 0 A

Bobines AC, courant de contact 0 A
Bobines DC, courant de contact 8 A

Bobines AC, courant de contact 8 A

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

Tension de commut. [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

Durée de vie électrique

N
o

m
b

re
d

e
c

y
c

le
s

Cour. de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique

Durée de vie électrique

C
y
c

le
s

Cour. de commut. [A]

250 V AC charge ohmique

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais à semi-conducteurs enfichables 
pour embases de relais RIF-1 et PLC-IN-
TERFACE.

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 5 A
– Étanche RT III (lavable)
– Résistance aux vibrations et aux chocs
– Sans usure et longue durée de vie
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Enfichable sur le C.I.

Relais statiques enfichables

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») [V DC] ≥ 2,5 16 35

Signal 0 (« L ») [V DC] ≤ 0,8 10 20

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 9 7 3

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[µs] 10 20 25

Temps de coupure typique pour U
N

[µs] 400 400 400

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 300 300

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC

Intensité permanente limite 5 A (voir courbe de derating) 2 A (voir courbe de derating)

Courant de charge minimal -

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms)

Courant de fuite à l'état désactivé -

Circuit de sortie 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle

Intégrale de la charge limite -

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Parafoudre basse tension

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 200 mV

Caractéristiques générales

Tension de choc assignée Isolation de base

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Voir courbe de derating

Dimensions L / H / P 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Relais statiques enfichables

Relais statique de puissance ① 5 V DC OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 10

Relais statique de puissance ② 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 10

Relais statique de puissance ③ 60 V DC OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 10

Remarques :

Dessins cotés et orifices de montage, voir page 401

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais à semi-conducteurs,

Sortie DC max. 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982113
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
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Caractéristiques techniques

① ② 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

3 18

1 8,4

15 7

10000 10000

10000 10000

10 10

253 V AC

24 V AC

Intensité permanente limite 5 A (voir courbe de derating) 2 A (voir courbe de derating)

25 mA

30 A (10 ms)

< 1 mA

Circuit de sortie 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle

4 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

polarité , Protection antisurtension Parafoudre basse tension

≤ 1 V

Isolation de base

2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C

100 % ED

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Voir courbe de derating

Dimensions L / H / P 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Références

Type Référence Condit.

OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 10

OPT-24DC/230AC/  2 2982171 10

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

juxtaposition avec intervalle > 10 mm

juxtaposition sans intervalle

Courbe derating pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/24DC/5

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

Courbe derating pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/230AC/2

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais à semi-conducteurs,

Sortie AC max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982168
http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/products


      

Caractéristiques techniques

Tension nominale U
N

250 V AC/DC

Intensité nominale pour U
N

max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm

Dimensions

Largeur 31 mm

Profondeur avec étrier de fixation 75 mm

Hauteur 96 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Embase de relais RIF-2, enfichabilité pour module antiparasite, 

isolation galvanique E/S avec raccordement Push-in

RIF-2-BPT/4X21 2900934 10

Embase de relais RIF-2, enfichabilité pour module antiparasite, 

isolation galvanique E/S avec raccordement Push-in

Étrier porte-relais en plastique, avec fonction d'éjection et 

espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-2

Étrier porte-relais en plastique renforcé, avec fonction d'éjec-

tion et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais 

RIF-2

Étrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour 

embase de relais RIF-2

Accessoires

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

rouge 2 pôles, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Repérage ZB, vierge

10 éléments ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5 éléments ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Porte-repère double pour ZB 5 STP 5-2 0800967 100

298 PHOENIX CONTACT

Embase de relais RIF-2 dans le
système modulaire

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Autres systèmes de repérage et matériel de montage

dans le catalogue 3.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Embase de relais à équiper avec relais in-
dustriels à 2 ou 4 contacts inverseurs.

La gamme d'accessoires comprend :
– Module antiparasite enfichable
– Module de temporisation enfichable
– Étrier porte-relais avec fonction d'éjec-

tion et espace pour matériel de repérage
– Large éventail de matériel de repérage
– Fiche de contrôle
– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-

trée (A2)

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 4 contacts inverseurs avec 

raccordement Push-in pour relais industriels

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2900934
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC - -

max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

27 mm - -

75 mm - -

89 mm - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-2-BSC/4X21 2900932 10

RIF-RH-2 2900954 10

RIF-RHS-2 2908043 10

RIF-RHM-2 2905984 10

Accessoires Accessoires Accessoires

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100

299PHOENIX CONTACT

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 4 contacts inverseurs avec 

raccordement vissé pour relais industriels

Étrier de fixation de relais en plastique pour 

embase RIF-2

Étrier de fixation de relais métallique pour em-

base RIF-2

http://www.phoenixcontact.net/product/2900932
http://www.phoenixcontact.net/product/2900954
http://www.phoenixcontact.net/product/2908043
http://www.phoenixcontact.net/product/2905984
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais industriels enfichables

Relais industriels enfichables avec 2 ou 
4 contacts inverseurs, adaptés pour em-
bases de relais RIF-2.

Avantages :
– Avec actionnement manuel verrouillable
– Affichage mécanique de la position
– LED d'état intégrée
– Contact doré multicouches ou contact de 

puissance
– Types DC avec diode de roue libre inté-

grée

Remarques :

Pour d'autres tensions, voir

phoenixcontact.com/products

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 78 42 8 7,7 4 66 13 6,5 78 42 8 7,7 4 66 13 6,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs 4 contacts inverseurs 4 contacts inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (Pour 24 mA) 5 V (Pour 24 mA) 2 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 12 A 6 A 50 mA

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO) 50 mA

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO) 50 mA

Courant de commutation minimal 5 mA (pour 24 V) 5 mA (pour 24 V) 2 mA (24 V DC)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , CEI 61810 CEI 60664 , CEI 61810

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais industriels enfichables, avec contacts de puissance 

avec diode de roue libre ① 12 V DC REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 2903659 10 REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 2903676 10

avec diode de roue libre ② 24 V DC REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 2903660 10 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 2903677 10

avec diode de roue libre ③ 110 V DC REL-IR2/LDP-110DC/2X21 2903663 10 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 2903680 10

avec diode de roue libre ④ 125 V DC REL-IR2/LDP-125DC/2X21 2903664 10 REL-IR4/LDP-125DC/4X21 2903681 10

avec diode de roue libre ⑤ 220 V DC REL-IR2/LDP-220DC/2X21 2903665 10 REL-IR4/LDP-220DC/4X21 2903682 10

⑥ 24 V AC REL-IR2/L- 24AC/2X21 2903666 10 REL-IR4/L- 24AC/4X21 2903686 10

⑦ 120 V AC REL-IR2/L-120AC/2X21 2903667 10 REL-IR4/L-120AC/4X21 2903687 10

⑧ 230 V AC REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668 10 REL-IR4/L-230AC/4X21 2903688 10

Relais industriels enfichables, avec contacts dorés multi-

couche

avec diode de roue libre ① 12 V DC REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU 2903669 10

avec diode de roue libre ② 24 V DC REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU 2903670 10

avec diode de roue libre ③ 110 V DC REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU 2903673 10

avec diode de roue libre ④ 125 V DC REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU 2903674 10

avec diode de roue libre ⑤ 220 V DC REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU 2903675 10

⑥ 24 V AC REL-IR4/L- 24AC/4X21AU 2903683 10

⑦ 120 V AC REL-IR4/L-120AC/4X21AU 2903684 10

⑧ 230 V AC REL-IR4/L-230AC/4X21AU 2903685 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais industriels avec deux contacts inver-

seurs avec actionnement manuel, 

max. 2 x 12 A

Relais industriels avec quatre contacts inver-

seurs avec actionnement manuel, max. 4 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903659
http://www.phoenixcontact.net/product/2903676
http://www.phoenixcontact.net/product/2903660
http://www.phoenixcontact.net/product/2903677
http://www.phoenixcontact.net/product/2903663
http://www.phoenixcontact.net/product/2903680
http://www.phoenixcontact.net/product/2903664
http://www.phoenixcontact.net/product/2903681
http://www.phoenixcontact.net/product/2903665
http://www.phoenixcontact.net/product/2903682
http://www.phoenixcontact.net/product/2903666
http://www.phoenixcontact.net/product/2903686
http://www.phoenixcontact.net/product/2903667
http://www.phoenixcontact.net/product/2903687
http://www.phoenixcontact.net/product/2903668
http://www.phoenixcontact.net/product/2903688
http://www.phoenixcontact.net/product/2903669
http://www.phoenixcontact.net/product/2903670
http://www.phoenixcontact.net/product/2903673
http://www.phoenixcontact.net/product/2903674
http://www.phoenixcontact.net/product/2903675
http://www.phoenixcontact.net/product/2903683
http://www.phoenixcontact.net/product/2903684
http://www.phoenixcontact.net/product/2903685
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REL-IR2... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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DC, charge ohmique
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REL-IR4... (4 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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DC, charge ohmique

Facteur durée de vie

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


12

A1

11 14

4241 44

A2

12

A1

11 14

2221 24

3231 34

4241 44

A2

     

302 PHOENIX CONTACT

Relais industriels enfichables non po-
larisés

Relais industriels enfichables non polari-
sés avec 2 ou 4 contacts inverseurs, adaptés 
pour embases de relais RIF-2.

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 12 A
– Avec actionnement manuel verrouillable
– Affichage mécanique de la position
– Tensions spéciales (100 et 200 V AC)

Remarques :

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 38 14,8 7,1 38 14,8 7,1

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 13 13

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 3 3

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs 4 contacts inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (Pour 24 mA) 5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 12 A 6 A

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

Courant de commutation minimal 5 mA (pour 24 V) 5 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles env. 1x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles env. 1x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , CEI 61810 CEI 60664 , CEI 61810

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais industriels enfichables non polarisés, avec contacts de 

puissance

① 24 V DC REL-IR2/24DC/2X21 2907051 10 REL-IR4/24DC/4X21 2907054 10

② 100 V AC REL-IR2/100AC/2X21 2907052 10 REL-IR4/100AC/4X21 2907055 10

③ 200 V AC REL-IR2/200AC/2X21 2907053 10 REL-IR4/200AC/4X21 2907056 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais industriels avec deux contacts inverseurs

(non polarisés) avec actionnement manuel, 

max. 2 x 12 A

Relais industriels avec quatre contacts inverseurs

(non polarisés) avec actionnement manuel, 

max. 4 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907051
http://www.phoenixcontact.net/product/2907054
http://www.phoenixcontact.net/product/2907052
http://www.phoenixcontact.net/product/2907055
http://www.phoenixcontact.net/product/2907053
http://www.phoenixcontact.net/product/2907056
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REL-IR2... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur durée de vie
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REL-IR4... (4 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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AC, charge ohmique

DC, charge ohmique
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Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y
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s

Pouvoir de coupure [kVA]

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
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s

Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


      

Caractéristiques techniques

Tension nominale U
N

250 V AC/DC

Intensité nominale pour U
N

max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 

Dimensions

Largeur 40 mm

Profondeur avec étrier de fixation 90 mm

Hauteur 103 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Embases de relais RIF-3, modèle à 2 contacts inverseurs, enfi-

chabilité pour module antiparasite, isolation galvanique E/S avec 

raccordement Push-in

RIF-3-BPT/2X21 2900937 10

Embases de relais RIF-3, modèle à 3 contacts inverseurs, enfi-

chabilité pour module antiparasite, isolation galvanique E/S avec 

raccordement Push-in

Étrier porte-relais en plastique, avec espace pour matériel de 

repérage, pour embase de relais RIF-3

Étrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour 

embase de relais RIF-3

Accessoires

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

rouge 2 pôles, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Repérage ZB, vierge

10 éléments ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5 éléments ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Porte-repère double pour ZB 5 STP 5-2 0800967 100

304 PHOENIX CONTACT

Embase de relais RIF-3 dans le
système modulaire

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Autres systèmes de repérage et matériel de montage

dans le catalogue 3.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Emabases de relais pour équipement avec 
2 ou 3 relais inverseurs.

La gamme d'accessoires comprend :
– Module antiparasite enfichable
– Module de temporisation enfichable
– Étrier porte-relais avec fonction d'éjec-

tion et espace pour matériel de repérage
– Large éventail de matériel de repérage
– Fiche de contrôle
– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-

trée (A2)

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 2 contacts inverseurs avec 

raccordement Push-in pour relais octaux

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2900937
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC - -

max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - -

40 mm - -

90 mm - -

103 mm - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-3-BPT/3X21 2900938 10

RIF-RH-3 2900955 10

EL3-M52 2833628 10

Accessoires Accessoires Accessoires

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100

305PHOENIX CONTACT
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 3 contacts inverseurs avec 

raccordement Push-in pour relais octaux

Étrier de fixation de relais en plastique pour 

embase RIF-3

Étrier de fixation de relais métallique pour em-

base RIF-3

http://www.phoenixcontact.net/product/2900938
http://www.phoenixcontact.net/product/2900955
http://www.phoenixcontact.net/product/2833628
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Caractéristiques techniques

Tension nominale U
N

250 V AC/DC

Intensité nominale pour U
N

max. 12,5 A (En fonction de l'application/équipement) max. 10,5 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20

Dimensions

Largeur 40 mm

Profondeur avec étrier de fixation 90 mm

Hauteur 96 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Embase de relais RIF-3, modèle à 2 contacts inverseurs, enficha-

bilité pour module antiparasite, isolation galvanique E/S avec rac-

cordement vissé

RIF-3-BSC/2X21 2900935 10

Embase de relais RIF-3, modèle à 3 contacts inverseurs, enficha-

bilité pour module antiparasite, isolation galvanique E/S avec rac-

cordement vissé

Étrier porte-relais en plastique, avec espace pour matériel de 

repérage, pour embase de relais RIF-3

Étrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour 

embase de relais RIF-3

Accessoires

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

rouge 2 pôles, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Repérage ZB, vierge

10 éléments ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5 éléments ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Porte-repère double pour ZB 5 STP 5-2 0800967 100

306 PHOENIX CONTACT

Embase de relais RIF-3 dans le
système modulaire

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Autres systèmes de repérage et matériel de montage

dans le catalogue 3.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Embase de relais à équiper avec relais oc-
taux à 2 ou 3 contacts inverseurs.

La gamme d'accessoires comprend :
– Module antiparasite enfichable
– Module de temporisation enfichable
– Étrier porte-relais avec fonction d'éjec-

tion et espace pour matériel de repérage
– Large éventail de matériel de repérage
– Fiche de contrôle
– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-

trée (A2)

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 2 contacts inverseurs avec 

raccordement vissé pour relais octaux

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2900935
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC - -

max. 12,5 A (En fonction de l'application/équipement) max. 10,5 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

40 mm - -

90 mm - -

96 mm - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-3-BSC/3X21 2900936 10

RIF-RH-3 2900955 10

EL3-M52 2833628 10

Accessoires Accessoires Accessoires

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100

307PHOENIX CONTACT
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 3 contacts inverseurs avec 

raccordement vissé pour relais octaux

Étrier de fixation de relais en plastique pour 

embase RIF-3

Étrier de fixation de relais métallique pour 

embase RIF-3

http://www.phoenixcontact.net/product/2900936
http://www.phoenixcontact.net/product/2900955
http://www.phoenixcontact.net/product/2833628
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais octaux enfichables

Relais octaux enfichables à 2 ou 3 
contacts inverseurs pour embases RIF-3.

Avantages :
– Avec actionnement manuel verrouillable
– Affichage mécanique de la position
– LED d'état intégrée
– Types DC avec diode de roue libre inté-

grée

Remarques :

Pour d'autres tensions, voir

phoenixcontact.com/products

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme -

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 60 8 108 23 13 60 14 8 108 23 13

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 18 18 18 18 18 18 18

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 7 20 20 20 20 7

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC - -

Circuit de protection en entrée DC - -

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs 3 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 250 V DC / 440 V AC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA) 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A 10 A

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 30 A (20 ms, contact NO)

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 30 A (20 ms, contact NO)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , CEI 61810 CEI 60664 , CEI 61810

Emplacement pour le montage / Montage indifférent indifférent

Dimensions L / H / P 35 mm / 35 mm / 54,4 mm 35 mm / 35 mm / 54,4 mm

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais octal enfichable, avec contacts de puissance

avec diode de roue libre ① 24 V DC REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689 10 REL-OR3/LDP-24DC/3X21 2903693 10

avec diode de roue libre ② 48 V DC REL-OR3/LDP-48DC/3X21 2908897 10

avec diode de roue libre ③ 110 V DC REL-OR3/LDP-110DC/3X21 2908898 10

avec diode de roue libre ④ 125 V DC REL-OR3/LDP-125DC/3X21 2909207 10

avec diode de roue libre ⑤ 220 V DC REL-OR2/LDP-220DC/2X21 2907026 10 REL-OR3/LDP-220DC/3X21 2907027 10

⑥ 24 V AC REL-OR2/L- 24AC/2X21 2903690 10 REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694 10

⑦ 120 V AC REL-OR2/L-120AC/2X21 2903691 10 REL-OR3/L-120AC/3X21 2903695 10

⑧ 230 V AC REL-OR2/L-230AC/2X21 2903692 10 REL-OR3/L-230AC/3X21 2903696 10

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais octal avec deux contacts inverseurs

avec actionnement manuel, max. 2 x 10 A

Relais octal avec trois contacts inverseurs

avec actionnement manuel, max. 3 x 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903689
http://www.phoenixcontact.net/product/2903693
http://www.phoenixcontact.net/product/2908897
http://www.phoenixcontact.net/product/2908898
http://www.phoenixcontact.net/product/2909207
http://www.phoenixcontact.net/product/2907026
http://www.phoenixcontact.net/product/2907027
http://www.phoenixcontact.net/product/2903690
http://www.phoenixcontact.net/product/2903694
http://www.phoenixcontact.net/product/2903691
http://www.phoenixcontact.net/product/2903695
http://www.phoenixcontact.net/product/2903692
http://www.phoenixcontact.net/product/2903696
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REL-OR2... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]
C

o
u

r.
d

e
c

o
m

m
u

t.
[A

]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur durée de vie

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

REL-OR3... (3 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur durée de vie

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


      

Caractéristiques techniques

Tension nominale U
N

440 V AC / 250 V DC

Intensité nominale pour U
N

max. 16 A (En fonction de l'application/équipement) max. 13 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG

Côté entrée 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

Côté sortie 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

Dimensions

Largeur 43 mm

Profondeur avec étrier de fixation 90 mm

Hauteur 111 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Embase de relais RIF-4, enfichabilité pour module antiparasite, 

isolation galvanique E/S avec raccordement Push-in

RIF-4-BPT/3X21 2900961 10

Embase de relais RIF-4, enfichabilité pour module antiparasite, 

isolation galvanique E/S avec raccordement Push-in

Étrier porte-relais, avec espace pour matériel de repérage, pour 

embase de relais RIF-4

Étrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour 

embase de relais RIF-4

Accessoires

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

rouge 2 pôles, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Repérage ZB, vierge

10 éléments ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5 éléments ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Porte-repère double pour ZB 5 STP 5-2 0800967 100

310 PHOENIX CONTACT

Embase de relais RIF-4 dans le
système modulaire

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PA, coloris : gris.

Autres systèmes de repérage et matériel de montage

dans le catalogue 3.

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Embase de relais pour équipement avec 2 
ou 3 relais inverseurs ou 3 relais à contact 
NO.

La gamme d'accessoires comprend :
– Module antiparasite enfichable
– Module de temporisation enfichable
– Étrier porte-relais avec fonction d'éjec-

tion et espace pour matériel de repérage
– Large éventail de matériel de repérage
– Fiche de contrôle
– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-

trée (A2)

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 3 contacts inverseurs avec 

raccordement Push-in pour relais de 

puissance

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2900961
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

440 V AC / 250 V DC - -

max. 16 A (En fonction de l'application/équipement) max. 13 A (En fonction de l'application/équipement) - -

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) - -

Côté entrée 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

Côté sortie 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 - -

44 mm - -

91 mm - -

96 mm - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-4-BSC/3X21 2900960 10

RIF-RH-4 2900956 10

RIF-RHM-4 2905983 10

Accessoires Accessoires Accessoires

311PHOENIX CONTACT

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Embase de relais à 3 contacts inverseurs avec 

raccordement vissé pour relais de puissance

Étrier de fixation de relais en plastique pour 

embase RIF-4

Étrier de fixation de relais métallique pour 

embase RIF-4

http://www.phoenixcontact.net/product/2900960
http://www.phoenixcontact.net/product/2900956
http://www.phoenixcontact.net/product/2905983
http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais de puissance enfichables

Relais de puissance enfichable à 2 ou 
3 contacts inverseurs pour l'embase de re-
lais RIF-4.

Avantages :
– Utilisation avec des contacteurs minia-

tures
– Courant de commutation jusqu'à 16 A
– Tension de commutation AC jusqu'à 

440 V

Remarques :

Pour d'autres tensions, voir

phoenixcontact.com/products

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme -

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 56 116 23 12 56 12 6 116 23 12

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 20 20 20 20

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 15 15 15 15

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs 3 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi

Tension de commutation maximale 440 V AC / 250 V DC 440 V AC / 250 V DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA) 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 16 A 16 A

Courant d'enclenchement AC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20 ms, contact NO)

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20 ms, contact NO)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 24 V)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

250 V AC 4000 VA 4000 VA

440 V AC 4000 VA 4000 VA

Charge moteur selon UL 508 1/3 HP, 120 V AC (contact NO)

1/2 HP, 240 V AC (contact NO)

1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur triphasé)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 107 cycles env. 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , CEI 61810 CEI 60664 , CEI 61810

Emplacement pour le montage / Montage indifférent indifférent

Dimensions L / H / P 38,6 mm / 36,1 mm / 45,5 mm 38,6 mm / 36,1 mm / 45,5 mm

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance enfichable, 2 contacts inverseurs avec 

contacts de puissance

① 24 V DC REL-PR2- 24DC/2X21 2903698 1

② 24 V AC REL-PR2- 24AC/2X21 2903699 1

③ 120 V AC REL-PR2-120AC/2X21 2903700 1

④ 230 V AC REL-PR2-230AC/2X21 2903701 1

Relais de puissance enfichables, 3 contacts inverseurs avec 

contacts de puissance

① 24 V DC REL-PR3- 24DC/3X21 2903702 1

② 110 V DC REL-PR3-110DC/3X21 2908893 1

③ 220 V DC REL-PR3-220DC/3X21 2909055 1

④ 24 V AC REL-PR3- 24AC/3X21 2903703 1

⑤ 120 V AC REL-PR3-120AC/3X21 2903704 1

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais de puissance à deux

contacts inverseurs, max. 2 x 16 A

Relais de puissance à trois

contacts inverseurs, max. 3 x 16 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903698
http://www.phoenixcontact.net/product/2903699
http://www.phoenixcontact.net/product/2903700
http://www.phoenixcontact.net/product/2903701
http://www.phoenixcontact.net/product/2903702
http://www.phoenixcontact.net/product/2908893
http://www.phoenixcontact.net/product/2909055
http://www.phoenixcontact.net/product/2903703
http://www.phoenixcontact.net/product/2903704
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REL-PR2... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Tension permanente max. avec intensité permanente limite = 16 A

Tension d'amorçage minimale

pour préexcitation avec UN et intensité permanente limite = 16 A

Tension de commutation [V]
C

o
u

r.
d

e
c

o
m

m
u

t.
[A

]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur durée de vie

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

REL-PR3... (3 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Facteur durée de vie

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e
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d

u
c
t.

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products
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Relais de puissance enfichables

Relais de puissance enfichables avec 
3 contacts NO pour l'embase de relais 
RIF-4.

Avantages :
– Utilisation avec des contacteurs minia-

tures
– Courant de commutation jusqu'à 16 A
– Tension de commutation AC jusqu'à 

440 V
– Coupure complète via une ouverture de 

contact ≥ 3 mm

Remarques :

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 70 116 23 12 70 15 7,3 12

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 20 20 20 20

Temps d'amorçage typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 15 15 15 15

Temps de retombée typique pour U
N
 ( en fonction 

de la position des phases )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 18

Données de sortie

Type de contact 3 contacts NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgNi AgNi

Tension de commutation maximale 440 V AC / 250 V DC 440 V AC / 250 V DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA) 5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 16 A 16 A

Courant d'enclenchement AC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20 ms)

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V) 5 mA (pour 24 V)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

250 V AC 4000 VA 4000 VA

440 V AC 4000 VA -

Charge moteur selon UL 508 1/3 HP, 120 V AC (contact NO)

1/2 HP, 240 V AC (contact NO)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 107 cycles env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , CEI 61810 CEI 60664 , CEI 61810

Emplacement pour le montage / Montage indifférent indifférent

Dimensions L / H / P 38,6 mm / 36,1 mm / 45,5 mm 38,6 mm / 36,1 mm / 45,5 mm

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance enfichables, 3 contacts NO avec contacts 

de puissance

① 24 V DC REL-PR3- 24DC/3X1 2903706 1

② 24 V AC REL-PR3- 24AC/3X1 2903707 1

③ 120 V AC REL-PR3-120AC/3X1 2903708 1

④ 230 V AC REL-PR3-230AC/3X1 2903709 1

Relais de puissance enfichable, 1 contact NO avec aimant de 

soufflage et contacts de puissance

① 24 V DC REL-PR1-24DC/1/MB 2908040 1

② 110 V DC REL-PR1-110DC/1/MB 2908044 1

③ 220 V DC REL-PR1-220DC/1/MB 2908046 1

④ 230 V AC REL-PR1-230AC/1/MB 2908047 1

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

A
im

a
n

t

Relais de puissance à trois

contacts NO,

max. 3 x 16 A

Relais de puissance à un

contact NO avec aimant de soufflage pour la

commutation de charges DC élevées

http://www.phoenixcontact.net/product/2903706
http://www.phoenixcontact.net/product/2903707
http://www.phoenixcontact.net/product/2903708
http://www.phoenixcontact.net/product/2903709
http://www.phoenixcontact.net/product/2908040
http://www.phoenixcontact.net/product/2908044
http://www.phoenixcontact.net/product/2908046
http://www.phoenixcontact.net/product/2908047
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REL-PR3... (3 contacts NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]
C

o
u

r.
 d

e
 c

o
m

m
u

t.
 [

A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Facteur durée de vie

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

REL-PR1... (1 contact NO avec aimant de soufflage)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

 d
e

 c
o

m
m

u
t.

 [
A

]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Durée de vie électrique

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


     

Références

Description Type Référence Condit.

Module enfichable, équipé d'un affichage d'état par LED et 

d'une diode de roue libre limitant de manière efficace la tension 

inductive de la bobine, polarité A1+, A2-,

Tension d'entrée :

- 12-24 V DC ± 20 % RIF-LDP-12-24 DC 2900939 10

- 48-60 V DC ± 20 % RIF-LDP-48-60 DC 2900940 10

- 110 V DC ± 20 % RIF-LDP-110 DC 2900941 10

Module enfichable, muni d'un affichage d'état par LED et 

d'une varistance de limitation de la tension inductive de la bobine 

et/ou des pointes parasites extérieures,

Tension d'entrée :

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (varistance 30 V) RIF-LV-12-24 UC 2900942 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (varistance 75 V) RIF-LV-48-60 UC 2900943 10

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (varistance 275 V) RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 10

Module enfichable, muni d'une varistance de limitation de la 

tension inductive de la bobine et/ou des pointes parasites exté-

rieures,

Tension d'entrée :

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (varistance 30 V) RIF-V-12-24 UC 2900945 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (varistance 75 V) RIF-V-48-60 UC 2900947 10

- 120-230 V AC/DC ± 20 % (varistance 275 V) RIF-V-120-230 UC 2900948 10

Module enfichable, muni d'un circuit RC de limitation de la ten-

sion inductive de la bobine et/ou des pointes parasites extérieures,

Tension d'entrée :

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (220 nF/100 Ω) RIF-RC-12-24 UC 2900949 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (220 nF/220 Ω) RIF-RC-48-60 UC 2900950 10

- 120-230 V AC/DC ± 20 % (100 nF/470 Ω) RIF-RC-120-230 UC 2900951 10

Module connecteur, avec pont redresseur pour commander les 

relais à tension continue électromécaniques,

Tension d'entrée :

- 12 ... 230 V AC RIF-BR-12-230 AC 2907060 10

Module enfichable, muni d'un affichage d'état par LED et 

d'une diode de roue libre limitant de manière efficace la tension 

inductive de la bobine, polarité A1+, A2-,

Tension d'entrée :

- 12-24 V DC ± 20 % RIF-LDM-12-24 DC 2907057 10

Module enfichable, pour montage sur PR..., muni d'un affichage 

d'état par LED et d'une varistance de limitation de la tension 

inductive de la bobine et/ou des pointes parasites extérieures, 

polarité A1-, A2+,

Tension d'entrée :

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (varistance 275 V) RIF-LVM-100-200 AC/110 DC 2907058 10

316 PHOENIX CONTACT

Modules antiparasite pour équiper les 
embases de relais RIF-1 à RIF-4.

Avantages :
– Affaiblissement de la tension en retour 

des bobines
– Protection par codage mécanique contre 

les erreurs d'enfichage

Modules antiparasites enfichables 
pour RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Modules antiparasites pour RIF-1 à RIF-4

http://www.phoenixcontact.net/product/2900939
http://www.phoenixcontact.net/product/2900940
http://www.phoenixcontact.net/product/2900941
http://www.phoenixcontact.net/product/2900942
http://www.phoenixcontact.net/product/2900943
http://www.phoenixcontact.net/product/2900944
http://www.phoenixcontact.net/product/2900945
http://www.phoenixcontact.net/product/2900947
http://www.phoenixcontact.net/product/2900948
http://www.phoenixcontact.net/product/2900949
http://www.phoenixcontact.net/product/2900950
http://www.phoenixcontact.net/product/2900951
http://www.phoenixcontact.net/product/2907060
http://www.phoenixcontact.net/product/2907057
http://www.phoenixcontact.net/product/2907058
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U
N

24 V DC (Fonctionnement AC admis uniquement avec RIF-1)

Plage de tension nominale d'entrée basée sur U
N

0,4 ... 1,2

Circuit de protection d'entrée Varistance , LED jaune

Données de sortie

Intensité permanente limite ≤ 250 mA (Courant de bobine de relais)

Caractéristiques générales

Position de montage indifférent

Répétabilité 1 %

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C (RIF-1, bobine AC, 2 inverseurs avec 6 A)

-25 °C ... 50 °C (RIF-1, bobine DC, 2 inverseurs avec 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, bobine DC, 2 inverseurs avec 8 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, bobine DC, 4 inverseurs avec 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, bobine DC, 3 inverseurs avec 6,75 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, bobine DC, 2 inverseurs avec 8 A)

-25 °C ... 35 °C (RIF-4, bobine DC, 3 inverseurs avec 8 A)

-25 °C ... 25 °C (RIF-4, bobine DC, 3 inverseurs avec 8 A)

Normes/prescriptions DIN EN 50178

Tension d'isolement assignée 50 V DC

Tension de choc assignée 0,4 kV

Références

Description Type Référence Condit.

Module temporisé, pour montage sur RIF-1 à RIF-4, avec voyant 

de diagnostic et d'état à LED pour l'extension d'un module à relais 

en un relais temporisé avec une tension d'entrée de 24 V AC/DC

RIF-T3-24UC 2902647 1

317PHOENIX CONTACT

Module temporisé enfichable pour 
RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module temporisé pour modules à relais RIF-1 

à RIF-4 pour une tension d'entrée de 

12 à 24 V AC/DC

Temporisation à l'enclenchement

Enclenchement à intervalles

Générateur d'horloge

Le module temporisé multifonctionnel et 
enfichable sert à modifier un module à relais 
en relais temporisé. Les embases RIF-1 à 
RIF-4 peuvent être équipées avec ce mo-
dule. Des commutateurs DIP permettent 
de choisir parmi 4 plages et 3 fonctions de 
temporisation. Le réglage précis de la tem-
porisation est effectué à l'aide d'un poten-
tiomètre. Des relais avec une tension d'en-
trée de 12 et 24 V AC/DC peuvent être 
utilisés.

Les fonctions de temporisation :
– Temporisation à l'enclenchement
– enclenchement à intervalles
– Générateur d'horloge

Plages de temporisation :
– 0,5 à 10 s
– 5 à 100 s
– 0,5 à 10 min
– 5 à 100 min

http://www.phoenixcontact.net/product/2902647
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 16 9

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 5 5

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 8 8

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ..

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 93 mm / 78 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules relais de couplage avec relais à contacts de puissance 

et raccordement Push-in

① 12 V DC RIF-0-RPT-12DC/21 2903371 10

② 24 V DC RIF-0-RPT-24DC/21 2903370 10

Modules pour relais de couplage avec relais à contact doré à 

plusieurs couches et raccordement Push-in

① 12 V DC RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369 10

② 24 V DC RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368 10

Modules relais de couplage avec relais à contacts de puissance 

et raccordement Push-In, à commutation négative

② 24 V DC RIF-0-RPT-M-24DC/21 2908327 10

318 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine DC

commutation négative

P I

H

Modules à relais entièrement 
montés RIF-0

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais à 1 contact NO ou 1 contact inver-

seur
– Levier d'éjection de relais au niveau du 

boîtier

Avantages :
– LED d'état intégrée dans l'embase de re-

lais
– Sûreté de fonctionnement grâce aux relais 

scellés
– Isolation sécurisée entre les côtés bobine 

et contact
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour les côtés 
entrée et sortie, à la page 358.

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais à 1 contact inverseur avec 

raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903371
http://www.phoenixcontact.net/product/2903370
http://www.phoenixcontact.net/product/2903369
http://www.phoenixcontact.net/product/2903368
http://www.phoenixcontact.net/product/2908327
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Caractéristiques techniques

① ② 

voir diagramme

16 9

5 5

8 8

: LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

inverseur 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 93 mm / 78 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-0-RPT-12DC/ 1 2903362 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1 2903361 10

RIF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU 2903359 10

319PHOENIX CONTACT

RIF-0-RPT.../21... (1 contact inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Facteur durée de vie Durée de vie électrique

COS �
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u
c
t.
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d

e
c
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c
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s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique

RIF-0-RPT.../1... (1 contact NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Facteur durée de vie Durée de vie électrique

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

N
b

re
d

e
c
y
c
le

s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique

Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais à 1 contact NO avec 

raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903362
http://www.phoenixcontact.net/product/2903361
http://www.phoenixcontact.net/product/2903360
http://www.phoenixcontact.net/product/2903359
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 16 9

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 5 5

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 8 8

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm

Couple de serrage maximum 0,6 Nm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 84 mm / 82 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules à relais de couplage avec relais de contact de puis-

sance et raccordement vissé

① 12 V DC RIF-0-RSC-12DC/21 2903375 10

② 24 V DC RIF-0-RSC-24DC/21 2903374 10

Modules pour relais de couplage avec relais à contact doré à 

plusieurs couches et raccordement vissé

① 12 V DC RIF-0-RSC-12DC/21AU 2903373 10

② 24 V DC RIF-0-RSC-24DC/21AU 2903372 10

320 PHOENIX CONTACT

Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– 1 relais inverseur ou 1 relais à contact 

NO
– Levier d'éjection de relais au niveau du 

boîtier

Avantages :
– LED d'état intégrée dans l'embase de re-

lais
– Sûreté de fonctionnement grâce aux relais 

scellés
– Isolation sécurisée entre les côtés bobine 

et contact
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour les côtés 
entrée et sortie, à la page 358.

Remarques :

Conditions générales :

Juxtaposition directe par bloc, tous les appareils 100 % ED, mon-

tage horizontal ou vertical.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 1 contact inverseur avec

raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2903375
http://www.phoenixcontact.net/product/2903374
http://www.phoenixcontact.net/product/2903373
http://www.phoenixcontact.net/product/2903372
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Caractéristiques techniques

① ② 

voir diagramme

16 9

5 5

8 8

: LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

inverseur 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12

0,6 Nm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 84 mm / 82 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-0-RSC-12DC/ 1 2903367 10

RIF-0-RSC-24DC/ 1 2903366 10

RIF-0-RSC-12DC/ 1AU 2903365 10

RIF-0-RSC-24DC/ 1AU 2903364 10

321PHOENIX CONTACT

RIF-0-RSC.../21... (1 contact inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi Durée de vie électrique

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

N
b

re
d

e
c
y
c
le

s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique

RIF-0-RSC.../1... (1 contact NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Facteur durée de vie Durée de vie électrique

COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

N
b

re
d

e
c
y
c
le

s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique

Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais à 1 contact NO avec 

raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2903367
http://www.phoenixcontact.net/product/2903366
http://www.phoenixcontact.net/product/2903365
http://www.phoenixcontact.net/product/2903364
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
C

0,8 - 

1,2

Courant de commande assigné I
C

[mA]  8,5

Niveau de commutation (par rapport à U
C
) Signal 1(« H ») > 0,8

Signal 0(« L » ) < 0,4

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 0,02

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 0,3

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms)

Courant de commutation minimal/maximal - / 3 A (voir courbe de derating) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 200 mV

Courant de fuite à l'état désactivé -

Angle de phase (cos φ) -

Intégrale de la charge limite -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension de commande

assignée U
C

Type Référence Condit.

Module pour relais de couplage avec relais à semi-conducteurs 

et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 2905293 10

322 PHOENIX CONTACT

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais à semi-conducteurs
– Levier d'éjection de relais au niveau du 

boîtier

Avantages :
– LED d'état intégrée dans l'embase
– Relais à semi-conducteurs étanche RTIII
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

d
e

c
h

a
rg

e
[A

]

Courbe de derating pour RIF-0-OPT-24DC/230AC/1

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

d
e

c
h

a
rg

e
[A

]

Courbe de derating pour RIF-0-OPT-24DC/24DC/2

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

P I

H

Module relais à semi-conducteurs

avec raccordement Push-in,

sortie DC de max. 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2905293
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ① 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

 8,5  8

> 0,8 > 0,8

< 0,4 < 0,4

0,02 10

0,3 10

300 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

- 30 A (10 ms)

derating) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

< 1 V < 1 V

- 1 mA (à l'état désactivé)

- 0,5

- 4,5 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 24 - 16

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 2905294 10 RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 2905295 10

323PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

P I

H

P I

H

Module relais à semi-conducteurs

avec raccordement Push-in,

sortie DC de max. 100 mA

Module relais à semi-conducteurs

avec raccordement Push-in,

sortie AC de max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2905294
http://www.phoenixcontact.net/product/2905295
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
C

0,8 - 

1,2

Courant de commande assigné I
C

[mA]  8,5

Niveau de commutation (par rapport à U
C
) Signal 1(« H ») > 0,8

Signal 0(« L » ) < 0,4

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 0,02

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 0,3

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms)

Courant de commutation minimal/maximal - / 3 A (voir courbe de derating) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 200 mV

Courant de fuite à l'état désactivé -

Angle de phase (cos φ) -

Intégrale de la charge limite -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 -

Couple de serrage maximum 0,6 Nm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension de commande

assignée U
C

Type Référence Condit.

Modules pour relais de couplage avec relais à semi-conduc-

teurs et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 2905657 10

324 PHOENIX CONTACT

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0

Modules à relais entièrement montés 
RIF-0, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– Relais à semi-conducteurs
– Levier d'éjection de relais au niveau du 

boîtier

Avantages :
– LED d'état intégrée dans l'embase
– Relais à semi-conducteurs étanche RTIII
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

d
e

c
h

a
rg

e
[A

]

Courbe de derating pour RIF-0-OSC-24DC/230AC/1

Température ambiante [°C]

C
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]

Courbe de derating pour RIF-0-OSC-24DC/24DC/2

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

P I

H

Module relais à semi-conducteurs

avec raccordement vissé,

sortie DC max. 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2905657


14 13+

A2- A1+

14 13+
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ① 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

 8,5  8

> 0,8 > 0,8

< 0,4 < 0,4

0,02 10

0,3 10

300 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

- 30 A (10 ms)

derating) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

< 1 V < 1 V

- 1 mA (à l'état désactivé)

- 0,5

- 4,5 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12

0,6 Nm 0,6 Nm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

RIF-0-OSC-24DC/48DC/100 2905658 10 RIF-0-OSC-24DC/230AC/1 2905656 10

325PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

P I

H

P I

H

Module relais à semi-conducteurs

avec raccordement vissé,

sortie DC max. 100 A

Module relais à semi-conducteurs

avec raccordement vissé,

Sortie AC max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2905658
http://www.phoenixcontact.net/product/2905656
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 2

Matériau des contacts AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 50 mA 8 A (voir diagramme) 50 mA

Courant d'enclenchement AC 25 A (20 ms, contact NO) 50 mA 12 A (20

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO) 50 mA 25 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 5

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ..

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules relais de couplage avec relais à contacts de puissance 

et raccordement Push-in

① 12 V DC RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 2906224 10

② 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342 10

③ 24 V AC RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 2903341 10

④ 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 2903340 10

⑤ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339 10

Modules pour relais de couplage avec relais à contact doré à 

plusieurs couches et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU 2903338 10

② 24 V AC RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU 2903337 10

③ 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU 2903336 10

④ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU 2903335 10

326 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– 1 ou 2 relais inverseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite

Avantages :
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Sûreté de fonctionnement grâce aux relais 

scellés
– Isolation sécurisée entre les côtés bobine 

et contact
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

– Ponts enfichables FBS 2-8 pour le côté 
sortie (11/21) à la page 358.

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 1 contact inverseur avec

raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2906224
http://www.phoenixcontact.net/product/2903342
http://www.phoenixcontact.net/product/2903341
http://www.phoenixcontact.net/product/2903340
http://www.phoenixcontact.net/product/2903339
http://www.phoenixcontact.net/product/2903338
http://www.phoenixcontact.net/product/2903337
http://www.phoenixcontact.net/product/2903336
http://www.phoenixcontact.net/product/2903335
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Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ 

voir diagramme

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

inverseur 2 inverseurs 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 50 mA 8 A (voir diagramme) 50 mA

ms, contact NO) 50 mA 12 A (20 ms, contact NO) 50 mA

ms, contact NO) 50 mA 25 A (20 ms, contact NO) 50 mA

V) 10 mA (pour 5 V) 1 mA (pour 24 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 70 °C

100 % ED

env. 107 cycles

env. 3x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 2906223 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334 10

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 2903333 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 2903332 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU 2903330 10

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU 2903329 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU 2903328 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU 2903327 10

327PHOENIX CONTACT

RIF-1-RPT.../1X21... (1 inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T
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N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]

C
o
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r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t
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e
p
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[A
]

Bobine DC

Bobine AC

Bobine DC, pont enfichable entre 11 et 21

Bobine AC, pont enfichable entre 11 et 21
250 V AC, charge ohmique (bobines DC)
250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

N
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d

e
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s

Courant de commut. [A]

RIF-1-RPT.../2X21... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e
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o
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e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique, contacts en série
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Tension de commut. [V]

C
o
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t

d
e
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o

m
m

u
t.

[A
]

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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o
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ra
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t
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e
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e
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]

Bobine DC

Bobine AC

N
b
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c
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s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique (bobines DC)
250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 2 contacts inverseurs avec

raccordement Push-in

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2906223
http://www.phoenixcontact.net/product/2903334
http://www.phoenixcontact.net/product/2903333
http://www.phoenixcontact.net/product/2903332
http://www.phoenixcontact.net/product/2903331
http://www.phoenixcontact.net/product/2903330
http://www.phoenixcontact.net/product/2903329
http://www.phoenixcontact.net/product/2903328
http://www.phoenixcontact.net/product/2903327
http://www.phoenixcontact.net/products


A2 A1

1222

1424

1121

A2- A1+

1222

1424

1121

 

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 2

Matériau des contacts AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 50 mA 8 A (voir diagramme) 50 mA

Courant d'enclenchement AC 25 A (20 ms, contact NO) 25 A (20 ms, contact NO) 12 A (20

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO) 50 mA 25 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 5

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 

Dimensions L / H / P 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules à relais de couplage avec relais de contact de puis-

sance et raccordement vissé

① 12 V DC RIF-1-RSC-LDP-12DC/1X21 2908500 10

② 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 2903358 10

③ 24 V AC RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21 2903357 10

④ 120 V AC RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21 2903356 10

⑤ 230 V AC RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21 2903355 10

Modules pour relais de couplage avec relais à contact doré à 

plusieurs couches et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21AU 2903354 10

② 24 V AC RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU 2903353 10

③ 120 V AC RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21AU 2903352 10

④ 230 V AC RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21AU 2903351 10

328 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– 1 ou 2 relais inverseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite

Avantages :
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Sûreté de fonctionnement grâce aux relais 

scellés
– Isolation sécurisée entre les côtés bobine 

et contact
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

– Ponts enfichables FBS 2-8 pour le côté 
sortie (11/21) à la page 358.

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 1 contact inverseur avec

raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2908500
http://www.phoenixcontact.net/product/2903358
http://www.phoenixcontact.net/product/2903357
http://www.phoenixcontact.net/product/2903356
http://www.phoenixcontact.net/product/2903355
http://www.phoenixcontact.net/product/2903354
http://www.phoenixcontact.net/product/2903353
http://www.phoenixcontact.net/product/2903352
http://www.phoenixcontact.net/product/2903351
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Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ 

voir diagramme

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

inverseur 2 inverseurs 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 50 mA 8 A (voir diagramme) 50 mA

ms, contact NO) 12 A (20 ms, contact NO) 50 mA

ms, contact NO) 50 mA 25 A (20 ms, contact NO) 50 mA

V) 10 mA (pour 5 V) 1 mA (pour 24 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 70 °C

100 % ED

env. 107 cycles

env. 3x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21 2908501 10

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 2903350 10

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 2903349 10

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21 2903348 10

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 2903347 10

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU 2903346 10

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU 2903345 10

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21AU 2903344 10

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21AU 2903343 10
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RIF-1-RSC.../1X21... (1 contact inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n
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N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]
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d
e
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o
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m
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t.

[A
]

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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]

Bobine DC

Bobine AC

Bobine DC, pont enfichable entre 11 et 21

Bobine AC, pont enfichable entre 11 et 21
250 V AC, charge ohmique (bobines DC)
250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

N
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e
c
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s

Courant de commut. [A]

RIF-1-RSC.../2X21... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
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/U
N

Bobines DC

Bobines AC

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique, contacts en série
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Tension de commut. [V]
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t.

[A
]

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t

lim
it

e
p

a
r

c
o

n
ta

c
t

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
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s

Courant de commut. [A]

250 V AC, charge ohmique (bobines DC)
250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

Bobine DC Bobine AC Bobine DC
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 2 contacts inverseurs avec

raccordement vissé

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2908501
http://www.phoenixcontact.net/product/2903350
http://www.phoenixcontact.net/product/2903349
http://www.phoenixcontact.net/product/2903348
http://www.phoenixcontact.net/product/2903347
http://www.phoenixcontact.net/product/2903346
http://www.phoenixcontact.net/product/2903345
http://www.phoenixcontact.net/product/2903344
http://www.phoenixcontact.net/product/2903343
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18 7 3,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 9 4 - 10 4 - 10 9 4 - 10 4 - 10

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10 3 - 20 3 - 20 10 3 - 20 3 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite voir diagramme

Courant d'enclenchement AC 32 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant d'enclenchement DC 24 A (20 ms, contact NO) 12 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique env. 5 x 106 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ..

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules à relais de couplage avec relais de contact de puis-

sance à actionnement manuel et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS 2905289 10

② 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS 2909776 10

③ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS 2905290 10

330 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– 1 ou 2 relais à inverseur avec actionne-

ment manuel verrouillable
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite (types AC unique-

ment)

Avantages :
– Relais avec actionnement manuel ver-

rouillable et LED d'état
– Diode de roue libre intégré dans le relais 

pour les types DC
– Affichage mécanique de la position
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 1 contact inverseur avec

raccordement Push-in et

actionnement manuel

http://www.phoenixcontact.net/product/2905289
http://www.phoenixcontact.net/product/2909776
http://www.phoenixcontact.net/product/2905290
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

18 7 3,5

[ms] 9 4 - 10 4 - 10 9 4 - 10 4 - 10

[ms] 10 3 - 20 3 - 20 10 3 - 20 3 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

2 inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

12 V (pour 10 mA)

voir diagramme

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 12 A (20 ms, contact NO)

10 mA (pour 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 45 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 5 x 106 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS 2905291 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS 2909775 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS 2905292 10
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RIF-1-RPT.../1X21... (1 inverseur)
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= 250 V AC, charge ohmique

RIF-1-RPT.../2X21... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure
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DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms
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250 V AC charge ohmique

Bobine DC Bobine AC Bobine DC
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 2 contacts inverseurs avec

raccordement Push-in et

actionnement manuel

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2905291
http://www.phoenixcontact.net/product/2909775
http://www.phoenixcontact.net/product/2905292
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18 7 4,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 9 4 - 10 4 - 12 9 4 - 10 4 - 12

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10 3 - 20 4 - 20 10 3 - 20 4 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite voir diagramme

Courant d'enclenchement AC 32 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant d'enclenchement DC 24 A (20 ms, contact NO) 12 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique env. 5 x 106 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 

Dimensions L / H / P 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules à relais de couplage avec relais de contact de puis-

sance à actionnement manuel et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21MS 2905659 10

② 120 V AC RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21MS 2909774 10

③ 230 V AC RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21MS 2905661 10

332 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– 1 ou 2 relais à inverseur avec actionne-

ment manuel verrouillable
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite (types AC unique-

ment)

Avantages :
– Relais avec actionnement manuel ver-

rouillable et LED d'état
– Diode de roue libre intégré dans le relais 

pour les types DC
– Affichage mécanique de la position
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 1 contact inverseur avec

raccordement vissé et

actionnement manuel

http://www.phoenixcontact.net/product/2905659
http://www.phoenixcontact.net/product/2909774
http://www.phoenixcontact.net/product/2905661
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

18 7 4,5

[ms] 9 4 - 10 4 - 12 9 4 - 10 4 - 12

[ms] 10 3 - 20 4 - 20 10 3 - 20 4 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

2 inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

12 V (pour 10 mA)

voir diagramme

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 12 A (20 ms, contact NO)

10 mA (pour 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 45 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 5 x 106 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS 2905660 10

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS 2909773 10

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21MS 2905662 10

333PHOENIX CONTACT

RIF-1-RSC.../1X21... (1 contact inverseur)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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DC, charge ohmique
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Cour. de commut. [A]

= 250 V AC, charge ohmique

RIF-1-RSC.../2X21... (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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N

Bobines DC

Bobines AC

AC, charge ohmique
DC, charge ohmique, contacts en série
DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Tension de commut. [V]
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]

Déclassement du contact Durée de vie électrique
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Cour. de commut. [A]

250 V AC charge ohmique

Bobine DC Bobine AC Bobine DC
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Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 2 contacts inverseurs avec

raccordement vissé et

actionnement manuel

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2905660
http://www.phoenixcontact.net/product/2909773
http://www.phoenixcontact.net/product/2905662
http://www.phoenixcontact.net/products


A2- A1+

1222

1424

1121



Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 8

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V AC/DC (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement DC 80 A (pour 20 ms) / 130 A (pointe, pour charge capacitive, 

230 V AC, 24 μF)

Courant de commutation minimal 100 mA (à 12 V DC)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique DC 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions EN 50178 , EN 61810-1

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 75 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Module relais de couplage pour courants d'enclenchement éle-

vés

avec raccordement Push-in ① 12 V DC RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC 1078802 10

avec raccordement Push-in ② 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC 2909884 10

avec raccordement vissé ③ 12 V DC RIF-1-RSC-LDP-12DC/1IC 1078803 10

avec raccordement vissé ④ 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC 2909885 10

334 PHOENIX CONTACT
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Modules à relais entièrement montés 

RIF-1, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais à 1 contact NO
– Etriers de fixation pour relais

Avantages :
– Courant d'enclenchement maximal de 

130 A
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Sûreté de fonctionnement grâce aux relais 

scellés
– Isolation sécurisée entre les côtés bobine 

et contact
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

– Ponts enfichables FBS 2-8 pour le côté 
sortie (11/21) à la page 358.

Relais entièrement montés pour 
courants d'enclenchement élevés, 
p. ex. diodes électroluminescentes

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais à 1 contact NO avec

raccordements Push-in et vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/1078802
http://www.phoenixcontact.net/product/2909884
http://www.phoenixcontact.net/product/1078803
http://www.phoenixcontact.net/product/2909885
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Température ambiante [°C]
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Puissance de coupure 
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A
]

Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Plage de tension de service

Courbe A

Tension permanente maximum admissible U
max

 avec intensité perma-

nente limite côté contact (voir les caractéristiques techniques).

Courbe B

Tension amorçage admissible min. U
an

 après préexcitation (voir les ca-

ractéristiques techniques).

Comportement de base des charges capacitives :

- courant d'entrée très élevé

- La tension monte avec une fonction e

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 8

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode contre inversions de polarité , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement DC 165 A (20 ms) / 800 A (pointe, pour charge capacitive, 230 V AC, 

24 μF)

Courant de commutation minimal 100 mA (à 12 V DC)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 70 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique DC 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions EN 50178 , EN 61810-1

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 75 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules pour relais de couplage avec relais à contacts en 

tungstène

avec raccordement Push-in ① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT 1078686 10

avec raccordement vissé ② 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1ICT 1078681 10

336 PHOENIX CONTACT
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nouveau

Modules à relais entièrement montés 
RIF-1, pour courants d'enclenchement très 
élevés, p. ex. par des diodes électrolumines-
centes, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais à 1 contact NO
– Etriers de fixation pour relais

Avantages :
– Courant d'enclenchement maximal de 

800 A en pointe
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Sûreté de fonctionnement grâce aux relais 

scellés
– Isolation sécurisée entre les côtés bobine 

et contact
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

– Ponts enfichables FBS 2-8 pour le côté 
sortie (11/21) à la page 358.

Modules à relais entièrement montés 
avec relais à contacts en tungstène

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais à 1 contact NO avec

raccordements Push-in et vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/1078686
http://www.phoenixcontact.net/product/1078681


0,1

0,2
0,3

0,5

1

2

4

6

10

20

10 20 30 50 70 100 300200

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7570

B

A

U

I

t

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 337PHOENIX CONTACT

Umgebungstemperatur [°C]
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Pouvoir de coupure 
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Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Plage de tension de service

Courbe A

Tension permanente maximale admissible U
max

 avec intensité perma-

nente limite côté contact (voir les caractéristiques techniques).

Courbe B

Tension d'amorçage minimale admissible U
an

 après préexcitation (voir 

les caractéristiques techniques).

Comportement de base des charges capacitives :

- courant d'entrée très élevé

- la tension monte avec une fonction e

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


  

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 30

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 10

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2x contact inverseur à guidage forcé 2

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 15 V AC/DC

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 6 A

Courant de commutation minimal 10 mA

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique env. 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178/VDE 0160 , EN 50205 DIN EN 50178 , CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables -

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - ... - / - ... - / -

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 70 mm 12,6 mm / 29 mm / 25,5 mm

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

ATEX -

IECEx -

UL, USA -

UL, USA/Canada cULus Listed UL 508

UL, Canada -

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Module relais de couplage avec relais à contacts de puissance 

et contacts forcés

avec raccordement Push-in ① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG 2908215 10

avec raccordement vissé ① 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21/FG 2909848 10

Relais de couplage à guidage forcé avec contacts de puissance

① 24 V DC

338 PHOENIX CONTACT

P I

H

Modules relais de couplage complète-
ment montés avec contacts à guidage 
forcé RIF-1

Modules relais de couplage RIF-1 complè-
tement montés avec contacts à guidage for-
cé, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais avec 2 contacts inverseurs et 

contacts à guidage forcé selon EN 50205
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 2 x 6 A
– Commande à une voie
– Contacts à guidage forcé selon EN 50205
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage
– LED d'état intégrée et diode de roue libre
– Les exigences pour le type A selon 

DIN EN 50205 sont respectées lorsque 
le câblage est effectué avec 1 contact 
NO/1 contact NF.

Remarques :

D'autres tensions sur demande

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module relais à 2 contacts inverseurs avec

contacts à guidage,

max. 2 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908215
http://www.phoenixcontact.net/product/2909848
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Caractéristiques techniques

① 

voir diagramme

29

10

4

Type de contact 2x contact inverseur à guidage forcé 2 inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

15 V

6 A

6 A

10 mA

-25 °C ... 70 °C

100 % ED

env. 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178/VDE 0160 , EN 50205 DIN EN 50178 , CEI 60664-1

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables -

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - ... - / - ... - / -

Dimensions L / H / P 16 mm / 93 mm / 70 mm 12,6 mm / 29 mm / 25,5 mm

-

-

-

-

-

-

Références

Type Référence Condit.

REL-SR- 24DC/2X21/FG 2908777 20

339PHOENIX CONTACT

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG

Plage de tension de service Déclassement du contact

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
 d

e
 b

o
b

in
e

 U
/U

N
Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

p
e

rm
a

n
e

n
t 

lim
it

e
 p

a
r 

c
o

n
ta

c
t
[A

]

Imax

REL-SR- 24DC/2X21/FG

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

 d
e

 b
o

b
in

e
 U

/U
N

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

 d
e

 c
o

m
m

u
t.

 [
A

]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais avec deux contacts inverseurs

avec contacts forcés,

max. 2 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908777
http://www.phoenixcontact.net/products
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1444

1141

A2 A1A2- A1+

1242

1444

1141

  

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 42 66 13 6,5 42 66 13 6,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 6 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant de commutation minimal 5 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ..

Dimensions L / H / P 31 mm / 96 mm / 75 mm 31 mm / 96 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 2903315 10

② 24 V AC RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 2903313 10

③ 120 V AC RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 2903311 10

④ 230 V AC RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 2903310 10

340 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-2

Modules à relais entièrement montés 
RIF-2, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais industriels avec 2 ou 4 contacts in-

verseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite de varistance (uni-

quement de types AC)

Avantages :
– Relais avec actionnement manuel ver-

rouillable et LED d'état
– Diode de roue libre intégré dans le relais 

pour les types DC
– Affichage mécanique de la position
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Modules à relais industriels à 2 contacts inverseurs avec

raccordement Push-in et

actionnement manuel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903315
http://www.phoenixcontact.net/product/2903313
http://www.phoenixcontact.net/product/2903311
http://www.phoenixcontact.net/product/2903310
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Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ 

voir diagramme

[mA] 42 66 13 6,5 42 66 13 6,5

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

4 contacts inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 6 A (voir diagramme)

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

5 mA (pour 24 V)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

env. 2x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / II

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Dimensions L / H / P 31 mm / 96 mm / 75 mm 31 mm / 96 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 2903308 10

RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 2903306 10

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 2903305 10

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 2903304 10

341PHOENIX CONTACT

RIF-2-RPT.../2X21 (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t

lim
it

e
p

a
r

c
o

n
ta

c
t

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

RIF-2-RPT.../4X21 (4 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t

lim
it

e
p

a
r

c
o

n
ta

c
t

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Modules à relais industriels à 4 contacts inverseurs avec

raccordement Push-in et

actionnement manuel

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903308
http://www.phoenixcontact.net/product/2903306
http://www.phoenixcontact.net/product/2903305
http://www.phoenixcontact.net/product/2903304
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 42 7,5 66 13 6,5 42 7,5 66 13 6,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 6 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant de commutation minimal 5 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 

Dimensions L / H / P 27 mm / 89 mm / 75 mm 27 mm / 89 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-2-RSC-LDP-24DC/2X21 2903326 10

② 125 V DC RIF-2-RSC-LDP-125DC/2X21 2903324 10

③ 24 V AC RIF-2-RSC-LV-24AC/2X21 2903323 10

④ 120 V AC RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21 2903322 10

⑤ 230 V AC RIF-2-RSC-LV-230AC/2X21 2903321 10

342 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-2

Modules à relais entièrement montés 
RIF-2, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– Relais à 2 ou 4 contacts inverseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite (types AC unique-

ment)

Avantages :
– Relais avec actionnement manuel ver-

rouillable et LED d'état
– Diode de roue libre intégré dans le relais 

pour les types DC
– Affichage mécanique de la position
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais industriel à 2 contacts inverseurs avec

raccordement vissé et

actionnement manuel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903326
http://www.phoenixcontact.net/product/2903324
http://www.phoenixcontact.net/product/2903323
http://www.phoenixcontact.net/product/2903322
http://www.phoenixcontact.net/product/2903321
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Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ 

voir diagramme

[mA] 42 7,5 66 13 6,5 42 7,5 66 13 6,5

[ms] 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

[ms] 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

4 contacts inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 6 A (voir diagramme)

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

5 mA (pour 24 V)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

env. 2x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / II

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 27 mm / 89 mm / 75 mm 27 mm / 89 mm / 75 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 2903320 10

RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21 2903319 10

RIF-2-RSC-LV-24AC/4X21 2903318 10

RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21 2903317 10

RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 2903316 10

343PHOENIX CONTACT

RIF-2-RSC.../2X21 (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
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n
t 

p
e

rm
a

n
e

n
t 

lim
it

e
 p
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c
o

n
ta

c
t 

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

RIF-2-RSC.../4X21 (4 contacts NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

p
e

rm
a

n
e

n
t 

lim
it

e
 p

a
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c
o

n
ta

c
t 

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais industriel à 4 contacts inverseurs avec

raccordement vissé et

actionnement manuel

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903320
http://www.phoenixcontact.net/product/2903319
http://www.phoenixcontact.net/product/2903318
http://www.phoenixcontact.net/product/2903317
http://www.phoenixcontact.net/product/2903316
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:   

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 42 13 6,5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 13 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 3 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 4 contacts inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 6 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 16 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant d'enclenchement DC 16 A (20 ms, contact NO) 16 A (20

Courant de commutation minimal 5 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 61508-1 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - ... - / - ... - / -

Dimensions L / H / P 31 mm / 96 mm / 75 mm 21,2 mm / 27,5 mm / 35,6 mm

Conformité / Homologations

ATEX  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU17ATEXB014X ) -

IECEx Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 17.0032X ) -

UL, USA/Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, Zone 2, Group IIC

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules à relais de couplage pré-équipés pour zone à atmos-

phère explosible

avec raccordement Push-in ① 24 V DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX 2909741 10

avec raccordement Push-in ② 120 V AC RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21/EX 2909740 10

avec raccordement Push-in ③ 230 V AC RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21/EX 2909739 10

avec raccordement vissé ④ 24 V DC RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21/EX 2909845 10

avec raccordement vissé ⑤ 120 V AC RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX 2909846 10

avec raccordement vissé ⑥ 230 V AC RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX 2909847 10

Relais unique

① 24 V DC

② 120 V AC

③ 230 V AC

344 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC

P I

H

nouveauModules à relais entièrement montés 
RIF-2 pour zone à atmosphère explosible

Modules à relais avec homologation 
ATEX, IECEx et classe 1, division 2 pour les 
applications explosibles

Avantages :
– Approbation ATEX, IECEx et classe 1 di-

vision 2 dans la technique de raccorde-
ment vissé et Push-in

– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 
entre bobine et contact

Modules à relais entièrement montés 
RIF-2, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement vissé 

ou PT
– Etriers de fixation pour relais
– Modules antiparasites enfichables
– Relais industriels à 4 contacts inverseurs 

étanches
– Affichage mécanique de la position
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais industriel à 4 contacts 

inverseurs avec homologation IECEx, ATEX et 

classe 1 div. 2

http://www.phoenixcontact.net/product/2909741
http://www.phoenixcontact.net/product/2909740
http://www.phoenixcontact.net/product/2909739
http://www.phoenixcontact.net/product/2909845
http://www.phoenixcontact.net/product/2909846
http://www.phoenixcontact.net/product/2909847
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

38 13 6,5

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 13 5 - 15 5 - 15

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 3 5 - 20 5 - 20

4 contacts inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

5 V (Pour 24 mA)

6 A

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 16 A (20 ms, contact NO) / 12 A (4 s, contact NO)

5 mA (pour 24 V)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 55 °C

-40 °C ... 70 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

env. 1x 107 cycles

61508-1 CEI 60664 , CEI 61810

2 / II

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - ... - / - ... - / -

Dimensions L / H / P 31 mm / 96 mm / 75 mm 21,2 mm / 27,5 mm / 35,6 mm

 II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU17ATEXB014X ) -

IECEx Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 17.0032X ) -

-

Références

Type Référence Condit.

REL-IR4/24DC/4X21/EX 2909738 10

REL-IR4/120AC/4X21/EX 2909744 10

REL-IR4/230AC/4X21/EX 2909742 10

345PHOENIX CONTACT

RIF-2-R.../4X21/EX

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t

lim
it

e
p

a
r

c
o

n
ta

c
t

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

REL-IR4/.../4X21/EX

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobines DC

Bobines AC

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

 d
e

 c
o

m
m

u
t.

 [
A

]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Durée de vie électrique Facteur durée de vie

250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]
COS �

F
a

c
te

u
r

d
e

ré
d

u
c
t.

nouveau

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Relais industriel étanche avec quatre contacts 

inverseurs, max. 4 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2909738
http://www.phoenixcontact.net/product/2909744
http://www.phoenixcontact.net/product/2909742
http://www.phoenixcontact.net/products
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1424
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A2 A1

1222

A1+A2-

1424

1121

    

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 60 23 13

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 8,5 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 30 A (20

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 30 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ..

Dimensions L / H / P 40 mm / 103 mm / 90 mm 40 mm / 103 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 2903297 5

② 120 V AC RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 2903296 5

③ 230 V AC RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 2903295 5

346 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-3

Modules à relais entièrement montés 
RIF-3, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais octal à 2 ou 3 contacts inverseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite (types AC unique-

ment)

Avantages :
– Relais avec actionnement manuel ver-

rouillable et LED d'état
– Diode de roue libre intégré dans le relais 

pour les types DC
– Affichage mécanique de la position
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais octal à 2 contacts inverseurs avec

raccordement Push-in et

actionnement manuel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903297
http://www.phoenixcontact.net/product/2903296
http://www.phoenixcontact.net/product/2903295
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

60 23 13

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

3 inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 8,5 A (voir diagramme)

ms, contact NO) 30 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 30 A (20 ms, contact NO)

10 mA (pour 24 V)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

env. 2x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Dimensions L / H / P 40 mm / 103 mm / 90 mm 40 mm / 103 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 2903294 5

RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 2903293 5

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 2903292 5

347PHOENIX CONTACT

RIF-3-RPT.../2X21 (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t

lim
it

e
p

a
r

c
o

n
ta

c
t

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

RIF-3-RPT.../3X21 (3 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

d
e

b
o

b
in

e
U

/U
N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

p
e

rm
a

n
e

n
t

lim
it

e
p

a
r

c
o

n
ta

c
t

[A
]

Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
y

c
le

s

Pouvoir de coupure [kVA]

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais octal à 3 contacts inverseurs avec

raccordement Push-in et

actionnement manuel

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903294
http://www.phoenixcontact.net/product/2903293
http://www.phoenixcontact.net/product/2903292
http://www.phoenixcontact.net/products
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A2 A1

1222

A1+A2-

1424

1121

  

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 60 23 13

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 8,5 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 30 A (20 ms, contact NO) 30 A (20

Courant d'enclenchement DC 30 A (20 ms, contact NO) 30 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 50 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 2x 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 

Dimensions L / H / P 40 mm / 96 mm / 90 mm 40 mm / 96 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 2903303 5

② 120 V AC RIF-3-RSC-LV-120AC/2X21 2903302 5

③ 230 V AC RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21 2903301 5

348 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-3

Modules à relais entièrement montés 
RIF-3, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– Relais octal à 2 ou 3 contacts inverseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite de varistance (uni-

quement de types AC)

Avantages :
– Relais avec actionnement manuel ver-

rouillable et LED d'état
– Diode de roue libre intégré dans le relais 

pour les types DC
– Affichage mécanique de la position
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais octal à 2 contacts inverseurs avec

raccordement vissé et

actionnement manuel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903303
http://www.phoenixcontact.net/product/2903302
http://www.phoenixcontact.net/product/2903301
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

60 23 13

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

3 inverseurs

AgNi

250 V AC/DC

10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme) 8,5 A (voir diagramme)

ms, contact NO) 30 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 30 A (20 ms, contact NO)

10 mA (pour 24 V)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 2x 107 cycles

env. 2x 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 40 mm / 96 mm / 90 mm 40 mm / 96 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-3-RSC-LDP-24DC/3X21 2903300 5

RIF-3-RSC-LV-120AC/3X21 2903299 5

RIF-3-RSC-LV-230AC/3X21 2903298 5

349PHOENIX CONTACT

RIF-3-RSC.../2X21 (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique
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Bobine AC
250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

RIF-3-RSC.../3X21 (3 contacts NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]

T
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d
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N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]
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d
e
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[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Modules à relais octal à 3 contacts inverseurs avec

raccordement vissé et

actionnement manuel

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903300
http://www.phoenixcontact.net/product/2903299
http://www.phoenixcontact.net/product/2903298
http://www.phoenixcontact.net/products
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1424
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A2 A1

1222

A1+A2-

1424

1121

    

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 56 24 14

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 440 V AC / 250 V DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 10 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

Charge moteur selon UL 508 1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 40 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG

Côté entrée 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Côté sortie 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 43 mm / 111 mm / 90 mm 43 mm / 111 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 2903281 5

② 120 V AC RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 2903280 5

③ 230 V AC RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 2903279 5

350 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais de puissance à 2 ou 3 contacts in-

verseurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite de varistance (uni-

quement de types AC)

Avantages :
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Modules à relais de puissance à 2 contacts in-

verseurs avec

raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903281
http://www.phoenixcontact.net/product/2903280
http://www.phoenixcontact.net/product/2903279
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

56 24 14

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

3 inverseurs

AgNi

440 V AC / 250 V DC

10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 10 A (voir diagramme)

ms, contact NO) 50 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 50 A (20 ms, contact NO)

10 mA (pour 24 V)

2500 VA

4000 VA

1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur triphasé)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 40 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 107 cycles

env. 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Côté entrée 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Côté sortie 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 43 mm / 111 mm / 90 mm 43 mm / 111 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 2903278 5

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 2903277 5

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 2903276 5

351PHOENIX CONTACT

RIF-4-RPT.../2X21 (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T

e
n

s
io

n
d

e
b

o
b

in
e

U
/U

N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]
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m
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]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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]
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Bobine AC
250 V AC, charge ohmique
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s

Pouvoir de coupure [kVA]

RIF-4-RPT.../3X21 (3 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]
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[A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique
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y
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s

Pouvoir de coupure [kVA]

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Modules à relais de puissance à 3 contacts in-

verseurs avec

raccordement Push-in

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903278
http://www.phoenixcontact.net/product/2903277
http://www.phoenixcontact.net/product/2903276
http://www.phoenixcontact.net/products


A2 A1

1434 24

1131 21

A2- A1+

1434 24

1131 21

    

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 70 24 14

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 3 contacts NO

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 440 V AC / 250 V DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 50 A (20 ms, contact NO)

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

Charge moteur selon UL 508 1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur triphasé)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 40 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG

Côté entrée 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Côté sortie 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 43 mm / 111 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement Push-in

① 24 V DC RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 2903275 5

② 120 V AC RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 2903274 5

③ 230 V AC RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273 5

352 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement 

Push-in
– Relais de puissance avec 3 contacts NO
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite de varistance (uni-

quement de types AC)

Avantages :
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Coupure complète via une ouverture de 

contact ≥ 3 mm
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais de puissance à 3 contacts NO 

avec raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903275
http://www.phoenixcontact.net/product/2903274
http://www.phoenixcontact.net/product/2903273
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 353PHOENIX CONTACT

RIF-4-RPT.../3X1 (3 contacts NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T
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io

n
d
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N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]
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r.

d
e

c
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m
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t.

[ A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique

C
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s

Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


1222

1424

1121

A2 A1

1222

A1+A2-

1424

1121

  

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 56 24 14

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 440 V AC / 250 V DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 10 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO) 50 A (20

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

Charge moteur selon UL 508 1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 40 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG

Côté entrée 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Côté sortie 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 44 mm / 96 mm / 91 mm 44 mm / 96 mm / 91 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 2903291 5

② 120 V AC RIF-4-RSC-LV-120AC/2X21 2903290 5

③ 230 V AC RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 2903289 5

354 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC Bobine DC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– Relais de puissance à 3 contacts inver-

seurs
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite de varistance (uni-

quement de types AC)

Avantages :
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais de puissance à 2 contacts 

inverseurs avec

raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2903291
http://www.phoenixcontact.net/product/2903290
http://www.phoenixcontact.net/product/2903289
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Caractéristiques techniques

① ② ③ 

voir diagramme

56 24 14

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre LED jaune , Diode roue libre

3 inverseurs

AgNi

440 V AC / 250 V DC

10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 11 A (voir diagramme) 10 A (voir diagramme)

ms, contact NO) 50 A (20 ms, contact NO)

ms, contact NO) 50 A (20 ms, contact NO)

10 mA (pour 24 V)

2500 VA

4000 VA

1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur triphasé)

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 40 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

env. 107 cycles

env. 107 cycles

DIN EN 50178

2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables

Côté entrée 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Côté sortie 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 44 mm / 96 mm / 91 mm 44 mm / 96 mm / 91 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X21 2903288 5

RIF-4-RSC-LV-120AC/3X21 2903287 5

RIF-4-RSC-LV-230AC/3X21 2903285 5
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RIF-4-RSC.../2X21 (2 contacts inverseurs)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)
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AC, charge ohmique

DC, charge ohmique
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Température ambiante [°C]
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250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

RIF-4-RSC.../3X21 (3 contacts NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
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Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]
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]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique
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Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

Bobine DC Bobine AC Bobine DC
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H

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais de puissance à 3 contacts 

inverseurs avec

raccordement vissé

Bobine AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903288
http://www.phoenixcontact.net/product/2903287
http://www.phoenixcontact.net/product/2903285
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 70 24 14

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Varistance

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Diode roue libre

Données de sortie

Type de contact 3 contacts NO

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 440 V AC / 250 V DC

Tension de commutation minimale 10 V (Pour 24 mA)

Intensité permanente limite 10 A (voir diagramme)

Courant d'enclenchement AC 50 A (20 ms, contact NO)

Courant d'enclenchement DC 50 A (20 ms, contact NO)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 24 V)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

Charge moteur selon UL 508 1/3 HP, 120 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur à courant alternatif monophasé)

1/2 HP, 240 V AC (moteur triphasé)

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) AC -40 °C ... 40 °C

Température ambiante (fonctionnement) DC -40 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique AC env. 107 cycles

Durée de vie mécanique DC env. 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG

Côté entrée 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Côté sortie 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

Dimensions L / H / P 44 mm / 96 mm / 91 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Modules de relais de couplage prééquipés avec relais à 

contacts de puissance et raccordement vissé

① 24 V DC RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1 2903284 5

② 120 V AC RIF-4-RSC-LV-120AC/3X1 2903283 5

③ 230 V AC RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1 2903282 5

356 PHOENIX CONTACT

Bobine DC Bobine AC

P I

H

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4

Modules à relais entièrement montés 
RIF-4, comprenant :
– Embases de relais avec raccordement vis-

sé
– Relais de puissance avec 3 contacts NO
– Etriers de fixation pour relais
– Module antiparasite de varistance (uni-

quement de types AC)

Avantages :
– Disposition des contacts logique via une 

embase 1 ou 3 étages
– Coupure complète via une ouverture de 

contact ≥ 3 mm
– Pontage professionnel des modules voi-

sins pour diminuer le temps de câblage

– Ponts enfichables FBS 2-6 pour le côté en-
trée (A2) à la page 358.

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Module à relais de puissance à 3 contacts NO 

avec raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2903284
http://www.phoenixcontact.net/product/2903283
http://www.phoenixcontact.net/product/2903282
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RIF-4-RSC.../3X1 (3 contacts NO)

Plage de tension de service Puissance de coupure

Température ambiante [°C]
T
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U
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N

Bobine DC (tenir compte du déclassement du contact)

Bobine AC (tenir compte du déclassement du contact)

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

d
e

c
o

m
m

u
t.

[ A
]

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Déclassement du contact Durée de vie électrique

Température ambiante [°C]
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Bobine DC

Bobine AC
250 V AC, charge ohmique
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Pouvoir de coupure [kVA]

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

http://www.phoenixcontact.net/products


Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pont enfichable

rouge 2 pôles, 32 A FBS  2-6 3030336 50

bleu 2 pôles, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

gris 2 pôles, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

rouge 5 pôles, 32 A FBS  5-6 3030349 50

rouge 10 pôles, 32 A FBS 10-6 3030271 10

rouge 20 pôles, 32 A FBS 20-6 3030365 10

rouge 50 pôles, 32 A FBS 50-6 3032224 10

rouge 2 pôles, 41 A FBS  2-8 3030284 10

bleu 2 pôles, 41 A FBS  2-8 BU 3032567 10

gris 2 pôles, 41 A FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

Butée, à encliqueter sur NS 35, 9,5 mm de large, repérable avec 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Il est possible d'utiliser les ponts enfi-
chables pour faciliter la répartition du po-
tentiel sur toutes les embases de relais.

Le crampon terminal sert à séparer deux 
modules voisins de façon sûre et à distin-
guer des groupes de fonctions visuellement.

Accessoires RIFLINE complete
Ponts enfichables

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Pont enfichable Butée

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Repérage ZB, vierge

10 éléments blanc ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

10 éléments blanc ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10

5 éléments blanc ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Porte-repère double pour ZB 5

gris STP 5-2 0800967 100

358 PHOENIX CONTACT

Le système de repérage ZB offre diverses 
possibilités d'identification pouvant être di-
rectement apposées aux étriers de fixation 
des relais. En outre, le porte-repère double 
permet de fixer d'autres repères à l'embase 
de relais.

Accessoires RIFLINE complete
Matériel de repérage

5,2 mm, 6,2 mm et 15,2 mm de largeur Porte-repère double

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3032541
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
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Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Fiche de contrôle, comprenant

partie métallique pour douille de 4 mm de Ø gris MPS-MT 0201744 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Le point test en deux parties offre une 
combinaison individuelle de couleurs pour 
les connecteurs  et s'insère directement 
dans la gaine de fonction du raccordement 
Push-in.

Accessoires RIFLINE complete
Point test

Modules à relais
Système de relais industriels RIFLINE Complete

Fiche de contrôle 2,3 mm

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Courant maximal admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal)

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A

Tension de choc assignée 0,6 kV (Isolation fonctionnelle)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Alimentat. Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Dimensions H / P 101 mm / 75 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Adaptateur V8, pour huit modules à relais RIF-1, avec connecteur 

mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation posi-

tive

14 128 mm RIF-1-V8/PT/FLK14/Sortie 2905195 1

359PHOENIX CONTACT

RIF-1-V8... est l'adaptateur VARIOFACE 
qui connecte les relais à module RIF-1 avec 
le câblage préconfectionné VARIOFACE. Il 
est ainsi possible de raccorder simplement 
huit modules à relais à une unique com-
mande.

Adaptateur pour RIFLINE complete 
RIF-1

Adaptateur VARIOFACE pour

RIFLINE complete RIF-1

http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/2905195
http://www.phoenixcontact.net/products
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Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Le système de relais PLC-INTERFACE 
constitue l'interface parfaite entre la com-
mande et la périphérie de l'installation.

Le modèle universel est compact et peu 
encombrant. Le module de 6,2 mm dispose 
d'un contact et le module de 14 mm de 
deux contacts. Selon les besoins, les mo-
dules peuvent être dotés d'un relais électro-
mécanique ou à semi-conducteurs.

Ils sont protégés contre les influences ex-
térieures selon RTIII (IP67). Par ailleurs, les 
relais disposent d'une isolation galvanique 
selon DIN EN 50178 (VDE 0160).

PLC-INTERFACE est disponible avec trois 
connectiques. Indépendamment du do-
maine d'application, il est possible d'opter 
pour une sélection de raccordements à vis 
ou Push-in.

Outre les types universels, 
PLC-INTERFACE est également disponible 
dans de nombreuses versions spéciales, 
parmi lesquelles :
– Modules de capteurs et actionneurs avec 

raccordement direct via l'interface
– Modules pour courants de démarrage ou 

intensités permanentes élevés
– Modules ferroviaires satisfaisant aux exi-

gences propres à ce domaine
– Modules de filtrage des parasites côté en-

trée

Pour faciliter la répartition du potentiel, 
des ponts enfichables sont disponibles pour 
tous les modules. De plus, des solutions de 
précâblage facilitent les connexions à la 
commande de l'installation. Avec l'adapta-
teur VARIOFACE, les contraintes de 
câblage sont sensiblement réduites. Les cir-
cuits d'entrée et de protection intégrés faci-
litent le montage.

Le matériel de repérage standard pour 
blocs de jonctions de la gamme CLIPLINE 
complete peut être utilisé pour l'identifica-
tion de PLC-INTERFACE.
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Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Modules universels
Modules à relais ou relais à semi-conduc-

teurs universels PLC-R.. et PLC-O... avec 
contact inverseur ou contact NO. Dispo-
nible en largeur de 6,2 mm avec un contact 
ou en 14 mm avec deux contacts.

Disponibles au choix avec des connec-
tiques à vis ou Push-in.

Capteurs/actionneurs
PLC...SEN et PLC...ACT offrent un 

câblage de capteur et d'actionneur peu en-
combrant sans blocs de jonction d'alimenta-
tion ou de sortie. Les raccordements des 
capteurs ou des actionneurs sont directe-
ment pris sur le module à relais.

Disponibles au choix avec des connec-
tiques à vis ou Push-in.

Courants élevés
PLC...IC est parfaitement approprié pour 

les applications avec des courants d'entrée 
élevés, par ex. avec des charges de lampe. 
Les modules à relais PLC...HC sont conçus 
pour les applications avec des courants 
continus forts.

Disponibles au choix avec des connec-
tiques à vis ou Push-in.

Applications ferroviaires
Les modules à relais ou modules à relais à 

semi-conducteurs PLC...RW conviennent 
parfaitement aux applications ferroviaires. 
Ceux-ci couvrent par exemple la plage de 
température et de tension d'entrée étendue 
des applications ferroviaires.

Signaux parasites côté entrée
Les modules de base PLC-B...SO46 

servent à filtrer les courants et tensions pa-
rasites côté entrée.

Disponibles au choix avec des connec-
tiques à vis ou Push-in.

Accessoires
Le système PLC-INTERFACE peut être 

étendu à l'aide de nombreux accessoires, 
comme des modules d'alimentation, adapta-
teurs pour le câblage préconfectionné ou 
des ponts enfichables vers la distribution de 
potentiel.

http://www.phoenixcontact.net/products


Aperçu produit

Modules à relais ultra-compacts : variantes spécifiques et accessoires
Page Code web

Sé
ri

e 
po

ur
 a

ct
io

nn
eu

rs

PLC-R…/1/ACT
équipés d'un relais de puissance enfichable  374

  #0618

PLC-R-…/1IC/ACT
équipés d'un relais miniature enfichable pour courants d'enclenchement élevés  382

PLC-O…/24DC/2/ACT
équipés d'un relais de puissance à semi-conducteurs enfichable  376

PLC-OSC…/230AC/1/ACT
équipés d'un relais de puissance à semi-conducteurs enfichable  377 

Sé
ri

e 
po

ur
 c

ap
te

ur
s

PLC-R.../1AU/SEN
équipés d'un relais enfichable pour les puissances de commutation faibles, avec contact multicouches doré

 380

  #0617
PLC-O.../48DC/100/SEN
équipés d'un relais à semi-conducteurs d'entrée enfichable 

 381

Sé
ri

e 
av

ec
 fi

lt
re

s

PLC-B...UC/21/SO46
pour assemblage avec des relais à semi-conducteurs ou électro-mécaniques  388

  #0689

PLC-B...UC/1/SEN/SO46
pour assemblage avec des relais à semi-conducteurs ou électro-mécaniques  389

PLC-BSC...UC/21-21/SO46
pour assemblage avec relais  389

PLC-BSC...UC/21/HC/SO46
pour assemblage avec relais  389

M
od

ul
es

 à
 in

te
rr

up
te

ur

PLC-RS...-24UC/1/S...
Relais et interrupteur intégrés

 406

 #0898
PLC-S...-S/...
Interrupteur intégré 

 407

R
el

ai
s 

à 
se

m
i-c
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du

ct
eu

rs

PLC-O.../24DC/...
Modules à optocoupleurs universels  372

  #0899

PLC-O.../230AC/...
Puissance de commutation jusqu'à 230 V AC et 2,4 A en 6,2 mm  410

PLC-O.../300DC/...
Sortie tension continue jusqu'à 300 V DC 

 408

R
el

ai
s 

E
x

PLC-R.../21/EX
1 contact inverseur avec contact de puissance  386

  #0690

PLC-R.../21-21/EX
2 contacts inverseurs avec contact de puissance  386

PLC-R.../21/HC/EX
1 contact inverseur jusqu'à 10 A  387

PLC-O...C1D2
Sortie tension continue  387
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Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE
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Relais à semi-conducteurs hybride PLC-INTERFACE pour 
applications ferroviaires

PLC-INTERFACE pour 
courants d'enclenchement élevés

Relais à inversion

PLC-H...24DC/230AC/10
Relais à semi-conducteurs hybride avec sortie 
de tension alternative max. 10 A

PLC…/RW
Modules à relais avec plages de tension d'en-
trée
et de température étendues, spécialement 
conçus pour une utilisation dans les applica-
tions ferroviaires

PLC...1IC/ACT
Courant d'enclenchement maximal de 130 A, 
adapté aux charges capacitives, disponible avec 
raccordement vissé et raccordement Push-in

PLC-S...-ELR W 1/2-24DC
Relais électronique à inversion pour moteurs 
jusqu'à 24 V DC/2 A

Page : 385
Code Web : #0691

Page : 418
Code web : #0900

Page : 382
Code Web : #0901

Page : 423
Code Web : #0693

Accessoires Code Web : #0692
Page : 426

Pont enfichable continu
longueur 500 mm, isolé, sectionnable à volon-
té, pour la répartition du potentiel avec PLC-
INTERFACE

Pont enfichable
2 pôles, longueur 6 mm, pour ponter les po-
tentiels de PLC-INTERFACE voisines

Pont enfichable
2 pôles, longueur 8 mm, pour ponter les poten-
tiels de PLC-INTERFACE voisines avec sépara-
teur

Pont enfichable
2 pôles, pour relier des raccordements voisins 
d'une 
PLC-INTERFACE de 14 mm

Séparateur
épaisseur 2 mm, à placer aux deux 
extrémités des borniers PLC

Pont continu passif
enfichable à la place des relais ou relais à semi-
conducteurs, pour ponter le point de 
connexion A1 et 14

Module d'alimentation
pour alimenter jusqu'à quatre potentiels

Modules logiques Code Web : #0694
Page : 430

PLC-V8C…/SAM2
Module autonome
avec 16 E/S, pas de possibilité d'extension, 
connexion à un PC par connecteur femelle mi-
cro USB. Horloge en temps réel intégrée, com-
patible avec un module de mémoire externe 
IFS-CONFSTICK.

PLC-V8C…/BM2
Module de base
avec 16 E/S, possibilité d'extension jusqu'à 48 
E/S au maximum. Connexion à un PC par 
connecteur femelle micro USB. Horloge en 
temps réel intégrée. Compatible avec un mo-
dule de mémoire externe IFS-CONFSTICK. In-
tégration en option aux passerelles IFS.

PLC-V8C…/EM
Module d'extension
avec 16 E/S, pour extension du module de 
base. Il est possible de raccorder un maximum 
de deux modules d'extension à un module de 
base.

Adaptateur de câblage système pour PLC-INTERFACE Code Web : #0897
Page : 427

PLC-V8/FLK14…
pour relais de 6,2 mm, avec connecteur mâle 
IDC/FLK à 14 pôles, 
pas du module : 49,6 mm

PLC-V8/D15S/…
pour relais de 6,2 mm, avec connecteur femelle 
D-SUB à 15 pôles, 
pas du module : 49,6 mm

PLC-V8L/FLK14/…
pour relais de 14 mm, avec connecteur mâle 
IDC/FLK à 14 pôles, 
pas du module : 112,3 mm
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0692
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0694
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0897
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 /

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité 

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 10 A (4 s)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C1)

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de cl

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21 2966906 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21 2966171 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21 2966184 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21 2966113 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21 2966139 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21 2966197 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21 2966207 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21 2900316 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21 2900299 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21 2900300 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21 2900301 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21 2900303 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21 2900304 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21 2900305 10

364 PHOENIX CONTACT

Série PLC universelle à relais inverseur

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

1) Types 120 et 230 V jusqu'à 55 °C

Module relais à 1 contact inverseur,

max. 6 A

Tension de commutation [V] 
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AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21 

avec relais à 1 contact inverseur

La série de relais à usage universel 
PLC-R... se compose d'embases et de relais 
enfichables à contact inverseur.

Avantages :
– Modèle mince
– Connectique à vis et Push-in
– Ponts enfichables fonctionnels
– Circuit de protection antiparasite et d'en-

trée intégré
– Indice de protection élevé RT III (lavable) 

et RT II pour relais avec un contact inver-
seur avec actionnement manuel

– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 
entre bobine et contact

– Raccordement efficace au précâblage au 
moyen d'un adaptateur V8

http://www.phoenixcontact.net/product/2966906
http://www.phoenixcontact.net/product/2966171
http://www.phoenixcontact.net/product/2966184
http://www.phoenixcontact.net/product/2966113
http://www.phoenixcontact.net/product/2966139
http://www.phoenixcontact.net/product/2966197
http://www.phoenixcontact.net/product/2966207
http://www.phoenixcontact.net/product/2900316
http://www.phoenixcontact.net/product/2900299
http://www.phoenixcontact.net/product/2900300
http://www.phoenixcontact.net/product/2900301
http://www.phoenixcontact.net/product/2900303
http://www.phoenixcontact.net/product/2900304
http://www.phoenixcontact.net/product/2900305
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ① ② ③ ⑥ ⑦ ① ② ③ ⑥ ⑦ 

[mA] 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2

[ms] 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 / 15 7 / 15

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or

30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

50 mA 6 A 50 mA

50 mA 10 A (4 s) 50 mA

1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V)

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 60 °C1) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

2x 107 cycles 1x 107 cycles 2x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-RSC- 12DC/21AU 2966919 10 PLC-RSC- 12DC/21/MS 2909648 10 PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654 10

PLC-RSC- 24DC/21AU 2966265 10 PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649 10 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655 10

PLC-RSC- 24UC/21AU 2966278 10 PLC-RSC- 24UC/21/MS 2909650 10 PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656 10

PLC-RSC- 48DC/21AU 2966126 10

PLC-RSC- 60DC/21AU 2966142 10

PLC-RSC-120UC/21AU 2966281 10 PLC-RSC-120UC/21/MS 2909651 10 PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657 10

PLC-RSC-230UC/21AU 2966294 10 PLC-RSC-230UC/21/MS 2909653 10 PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660 10

PLC-RPT- 12DC/21AU 2900317 10 PLC-RPT- 12DC/21/MS 2909666 10 PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 10

PLC-RPT- 24DC/21AU 2900306 10 PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 10 PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 10

PLC-RPT- 24UC/21AU 2900307 10 PLC-RPT- 24UC/21/MS 2909668 10 PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 10

PLC-RPT- 48DC/21AU 2900308 10

PLC-RPT- 60DC/21AU 2900309 10

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 10 PLC-RPT-120UC/21/MS 2909669 10 PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 10

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 10 PLC-RPT-230UC/21/MS 2909670 10 PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 10

365PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

P I

H

P I

H

Module relais à 1 contact inverseur,

max. 50 mA

Module relais à 1 contact inverseur avec

actionnement manuel, max. 6 A

Module relais à 1 contact inverseur avec

actionnement manuel, max. 50 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2966919
http://www.phoenixcontact.net/product/2909648
http://www.phoenixcontact.net/product/2909654
http://www.phoenixcontact.net/product/2966265
http://www.phoenixcontact.net/product/2909649
http://www.phoenixcontact.net/product/2909655
http://www.phoenixcontact.net/product/2966278
http://www.phoenixcontact.net/product/2909650
http://www.phoenixcontact.net/product/2909656
http://www.phoenixcontact.net/product/2966126
http://www.phoenixcontact.net/product/2966142
http://www.phoenixcontact.net/product/2966281
http://www.phoenixcontact.net/product/2909651
http://www.phoenixcontact.net/product/2909657
http://www.phoenixcontact.net/product/2966294
http://www.phoenixcontact.net/product/2909653
http://www.phoenixcontact.net/product/2909660
http://www.phoenixcontact.net/product/2900317
http://www.phoenixcontact.net/product/2909666
http://www.phoenixcontact.net/product/2909671
http://www.phoenixcontact.net/product/2900306
http://www.phoenixcontact.net/product/2909667
http://www.phoenixcontact.net/product/2909672
http://www.phoenixcontact.net/product/2900307
http://www.phoenixcontact.net/product/2909668
http://www.phoenixcontact.net/product/2909673
http://www.phoenixcontact.net/product/2900308
http://www.phoenixcontact.net/product/2900309
http://www.phoenixcontact.net/product/2900310
http://www.phoenixcontact.net/product/2909669
http://www.phoenixcontact.net/product/2909674
http://www.phoenixcontact.net/product/2900311
http://www.phoenixcontact.net/product/2909670
http://www.phoenixcontact.net/product/2909676
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité 

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V AC/DC (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 15 A (300 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 5 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C1)

Durée de vie mécanique 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21-21 2967235 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21-21 2967073 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21-21 2967248 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21-21 2967293 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21-21 2967086 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21-21 2967099 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21-21 2900329 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21-21 2900330 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21-21 2900332 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21-21 2900333 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21-21 2900334 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21-21 2900335 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21-21 2900336 10

366 PHOENIX CONTACT

Série PLC universelle à relais inverseur

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

1) Types 230 V jusqu'à 55 °C

2) Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais avec 

contact multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Module relais à 2 contacts inverseurs,

max. 2 x 6 A

Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21-21 

avec relais à 2 contacts inverseurs
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La série de relais à usage universel 
PLC-R... se compose d'embases et de relais 
enfichables à contact inverseur.

Avantages :
– Modèle mince
– Connectique à vis et Push-in
– Ponts enfichables fonctionnels
– Circuit de protection antiparasite et d'en-

trée intégré
– Relais RT-III scellés
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

http://www.phoenixcontact.net/product/2967235
http://www.phoenixcontact.net/product/2967060
http://www.phoenixcontact.net/product/2967073
http://www.phoenixcontact.net/product/2967248
http://www.phoenixcontact.net/product/2967293
http://www.phoenixcontact.net/product/2967086
http://www.phoenixcontact.net/product/2967099
http://www.phoenixcontact.net/product/2900329
http://www.phoenixcontact.net/product/2900330
http://www.phoenixcontact.net/product/2900332
http://www.phoenixcontact.net/product/2900333
http://www.phoenixcontact.net/product/2900334
http://www.phoenixcontact.net/product/2900335
http://www.phoenixcontact.net/product/2900336
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Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

AgNi, revêtement or dur

30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V AC/DC (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA)

50 mA2)

50 mA2)

1 mA (pour 24 V)

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 60 °C1)

3x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

PLC-RSC- 12DC/21-21AU 2967277 10

PLC-RSC- 24DC/21-21AU 2967125 10

PLC-RSC- 24UC/21-21AU 2967112 10

PLC-RSC- 48DC/21-21AU 2967280 10

PLC-RSC- 60DC/21-21AU 2967303 10

PLC-RSC-120UC/21-21AU 2967138 10

PLC-RSC-230UC/21-21AU 2967141 10

PLC-RPT- 12DC/21-21AU 2900337 10

PLC-RPT- 24DC/21-21AU 2900338 10

PLC-RPT- 24UC/21-21AU 2900339 10

PLC-RPT- 48DC/21-21AU 2900340 10

PLC-RPT- 60DC/21-21AU 2900341 10

PLC-RPT-120UC/21-21AU 2900342 10

PLC-RPT-230UC/21-21AU 2900343 10

367PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Module relais à 2 contacts inverseurs,

max. 2 x 50 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2967277
http://www.phoenixcontact.net/product/2967125
http://www.phoenixcontact.net/product/2967112
http://www.phoenixcontact.net/product/2967280
http://www.phoenixcontact.net/product/2967303
http://www.phoenixcontact.net/product/2967138
http://www.phoenixcontact.net/product/2967141
http://www.phoenixcontact.net/product/2900337
http://www.phoenixcontact.net/product/2900338
http://www.phoenixcontact.net/product/2900339
http://www.phoenixcontact.net/product/2900340
http://www.phoenixcontact.net/product/2900341
http://www.phoenixcontact.net/product/2900342
http://www.phoenixcontact.net/product/2900343
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18 18 19 5 5 18 18 19 5 5 18 18 19 5 5

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 10 3 - 15 6 6 6 10 3 - 15 6 6 6 10 3 - 15 6 6 6

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10 3 - 15 10 10 10 10 3 - 15 10 10 10 10 3 - 15 10 8 8

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (10 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 12 A (20 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 5x 106 cycles

Normes/Prescriptions EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 104 mm 14 mm / 80 mm / 104 mm 14 mm / 80 mm / 104 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21-21/MS 2910502 10

② 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21-21/MS 2910503 10

③ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21-21/MS 2910504 10

④ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21-21/MS 2910505 10

⑤ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21-21/MS 2910506 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21-21/MS 2910519 10

② 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21-21/MS 2910520 10

③ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21-21/MS 2910521 10

④ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21-21/MS 2910522 10

⑤ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21-21/MS 2910523 10

368 PHOENIX CONTACT

Série PLC universelle avec relais à 
contact inverseur et actionnement 
manuel verrouillable

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

nouveau
Remarques :

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Module à relais à 2 contacts inverseurs avec 

actionnement manuel verrouillable,

max. 2 x 6 A

Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21-21/MS 

avec relais à 2 contacts inverseurs

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
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o

n
 [

A
] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21HC/MS

avec relais à 1 contact inverseur

Tension de commutation [V] 

PLC-R... est la série de relais à usage uni-
versel comprenant un module de base et un 
relais enfichable avec contact inverseur et 
actionnement manuel verrouillable.

Avantages :
– Modèle mince
– Connectique à vis et Push-in
– Ponts enfichables fonctionnels
– Circuit de protection antiparasite et d'en-

trée intégré
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

http://www.phoenixcontact.net/product/2910502
http://www.phoenixcontact.net/product/2910503
http://www.phoenixcontact.net/product/2910504
http://www.phoenixcontact.net/product/2910505
http://www.phoenixcontact.net/product/2910506
http://www.phoenixcontact.net/product/2910519
http://www.phoenixcontact.net/product/2910520
http://www.phoenixcontact.net/product/2910521
http://www.phoenixcontact.net/product/2910522
http://www.phoenixcontact.net/product/2910523


A2

24

21

22

14

11

12

A1

A2

11

14

12

A1

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

        

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ 

[mA] 18 18 19 5 5 18 18 19 5 5 18 18 19 5 5

[ms] 10 3 - 15 6 6 6 10 3 - 15 6 6 6 10 3 - 15 6 6 6

[ms] 10 3 - 15 10 10 10 10 3 - 15 10 10 10 10 3 - 15 10 8 8

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

AgNi + Au AgNi

30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

12 V (1 mA) 12 V (10 mA)

50 mA 10 A

50 mA 24 A (20 ms)

1 mA (12 V) 10 mA (12 V)

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

5x 106 cycles 5x 106 cycles

EN 50178 EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 104 mm 14 mm / 80 mm / 104 mm 14 mm / 80 mm / 104 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS 2910507 10 PLC-RSC- 24DC/21HC/MS 2910514 10

PLC-RSC- 24UC/21-21AU/MS 2910508 10 PLC-RSC- 24UC/21HC/MS 2910515 10

PLC-RSC- 48DC/21-21AU/MS 2910510 10 PLC-RSC- 48DC/21HC/MS 2910516 10

PLC-RSC-120UC/21-21AU/MS 2910511 10 PLC-RSC-120UC/21HC/MS 2910517 10

PLC-RSC-230UC/21-21AU/MS 2910513 10 PLC-RSC-230UC/21HC/MS 2910518 10

PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS 2910524 10 PLC-RPT- 24DC/21HC/MS 2910530 10

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/MS 2910526 10 PLC-RPT- 24UC/21HC/MS 2910531 10

PLC-RPT- 48DC/21-21AU/MS 2910527 10 PLC-RPT- 48DC/21HC/MS 2910532 10

PLC-RPT-120UC/21-21AU/MS 2910528 10 PLC-RPT-120UC/21HC/MS 2910533 10

PLC-RPT-230UC/21-21AU/MS 2910529 10 PLC-RPT-230UC/21HC/MS 2910534 10

369PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Module à relais à 2 contacts inverseurs avec 

actionnement manuel verrouillable,

max. 2 x 50 mA

Module à relais à 1 contact inverseur avec ac-

tionnement manuel verrouillable,

max. 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2910507
http://www.phoenixcontact.net/product/2910514
http://www.phoenixcontact.net/product/2910508
http://www.phoenixcontact.net/product/2910515
http://www.phoenixcontact.net/product/2910510
http://www.phoenixcontact.net/product/2910516
http://www.phoenixcontact.net/product/2910511
http://www.phoenixcontact.net/product/2910517
http://www.phoenixcontact.net/product/2910513
http://www.phoenixcontact.net/product/2910518
http://www.phoenixcontact.net/product/2910524
http://www.phoenixcontact.net/product/2910530
http://www.phoenixcontact.net/product/2910526
http://www.phoenixcontact.net/product/2910531
http://www.phoenixcontact.net/product/2910527
http://www.phoenixcontact.net/product/2910532
http://www.phoenixcontact.net/product/2910528
http://www.phoenixcontact.net/product/2910533
http://www.phoenixcontact.net/product/2910529
http://www.phoenixcontact.net/product/2910534
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 30 30

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 10 3 - 15

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 10 3 - 15

Circuit de protection en entrée DC LED jaune

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune

Données de sortie

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (10 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 6 A

Courant de commutation minimal 10 mA (5 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique env. 107 cycles

Normes/Prescriptions EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 104 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Conformité / Homologations

Conformité -

UL, USA UL 508

UL, USA/Canada cUL 508

UL, Canada -

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/2X21/FG 2910535 10

② 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/2X21/FG 2910536 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/2X21/FG 2910537 10

② 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/2X21/FG 2910539 10

370 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

nouveau

Modules relais de couplage entièrement 
montés avec relais enfichable avec contacts 
forcés, comprenant :
– Embase de relais avec raccordement vissé 

ou Push-in
– Relais avec 2 contacts inverseurs et 

contacts à guidage forcé selon EN 50205

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 2 x 6 A
– Contacts à guidage forcé selon EN 50205
– Pontage professionnel des modules voi-

sins
– LED d'état intégrée et diode de roue libre

Les exigences pour le type A selon 
DIN EN 50205 sont respectées lorsque le 
câblage est effectué avec 1 contact NO/1 
contact NF.

PLC-INTERFACE avec contacts à 
guidage forcé

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module à relais à 2 contacts inverseurs avec

contacts forcés

http://www.phoenixcontact.net/product/2910535
http://www.phoenixcontact.net/product/2910536
http://www.phoenixcontact.net/product/2910537
http://www.phoenixcontact.net/product/2910539
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1(« H ») ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9 ≥ 0,8

Signal 0(« L » ) ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA]  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8  9  6  3,5  4  3,5

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 0,02 0,03 0,04 1 3 3 0,02 0,03 0,04 0,04 3,5 4 10 10 10 10 10 10

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 0,3 0,3 2 3 4 5 0,3 0,3 0,5 0,6 7 7 10 10 10 10 10 10

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 300 100 50 10 10 300 300 100 100 10 10 10 10 10 10 3 3

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité 

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Tension de commutation maximale 48 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC

Courant d'enclenchement -

Courant de commutation minimal/maximal - / 100 mA

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 1 V

Courant de fuite à l'état désactivé -

Intégrale de la charge limite -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 2966728 10

② 48 V DC PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 2966993 10

③ 60 V DC PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 2967455 10

④ 125 V DC PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 2980047 10

⑤ 120 V AC / 110 V DC PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 2966744 10

⑥ 230 V AC / 220 V DC PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 2966757 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 2900352 10

② 48 V DC PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 2900353 10

③ 60 V DC PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 2900354 10

⑤ 120 V AC / 110 V DC PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 2900355 10

⑥ 230 V AC / 220 V DC PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 2900356 10

372 PHOENIX CONTACT

Série universelle PLC standard à 
relais statique

Les relais à semi-conducteurs à usage uni-
versel de la série PLC-O... se composent 
d'une embase et d'un relais à semi-conduc-
teurs enfichable.

Avantages :
– Modèle mince
– Connectique à vis et Push-in
– Ponts enfichables fonctionnels
– Circuit de protection intégré en entrée
– Relais à semi-conducteurs RT-III scellés
– Puissance de commutation élevée
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Courbes de derating, voir page 401

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2966728
http://www.phoenixcontact.net/product/2966993
http://www.phoenixcontact.net/product/2967455
http://www.phoenixcontact.net/product/2980047
http://www.phoenixcontact.net/product/2966744
http://www.phoenixcontact.net/product/2966757
http://www.phoenixcontact.net/product/2900352
http://www.phoenixcontact.net/product/2900353
http://www.phoenixcontact.net/product/2900354
http://www.phoenixcontact.net/product/2900355
http://www.phoenixcontact.net/product/2900356
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25

[mA]  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8  9  6  3,5  4  3,5

[ms] 0,02 0,03 0,04 1 3 3 0,02 0,03 0,04 0,04 3,5 4 10 10 10 10 10 10

[ms] 0,3 0,3 2 3 4 5 0,3 0,3 0,5 0,6 7 7 10 10 10 10 10 10

[Hz] 300 300 100 50 10 10 300 300 100 100 10 10 10 10 10 10 3 3

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

33 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

- / 3 A (voir courbe de derating) 10 mA / 0,75 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

≤ 200 mV < 1 V

- < 1 mA (à l'état désactivé)

- 4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2 2966634 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  1 2967840 10

PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  2 2967002 10 PLC-OSC- 48DC/230AC/  1 2967853 10

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  2 2967468 10 PLC-OSC- 60DC/230AC/  1 2967866 10

PLC-OSC-125DC/ 24DC/  2 2980050 10 PLC-OSC-125DC/230AC/  1 2980063 10

PLC-OSC-120UC/ 24DC/  2 2966650 10 PLC-OSC-120UC/230AC/  1 2967879 10

PLC-OSC-230UC/ 24DC/  2 2966663 10 PLC-OSC-230UC/230AC/  1 2967882 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 2900364 10 PLC-OPT- 24DC/230AC/1 2900369 10

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 2900365 10 PLC-OPT- 48DC/230AC/1 2900370 10

PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2 2900366 10 PLC-OPT- 60DC/230AC/1 2900371 10

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 2900367 10 PLC-OPT-120UC/230AC/1 2900372 10

PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 2900368 10 PLC-OPT-230UC/230AC/1 2900374 10

373PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

P I

H

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 3 A

Module relais à semi-conducteurs,

sortie AC de max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2966634
http://www.phoenixcontact.net/product/2967840
http://www.phoenixcontact.net/product/2967002
http://www.phoenixcontact.net/product/2967853
http://www.phoenixcontact.net/product/2967468
http://www.phoenixcontact.net/product/2967866
http://www.phoenixcontact.net/product/2980050
http://www.phoenixcontact.net/product/2980063
http://www.phoenixcontact.net/product/2966650
http://www.phoenixcontact.net/product/2967879
http://www.phoenixcontact.net/product/2966663
http://www.phoenixcontact.net/product/2967882
http://www.phoenixcontact.net/product/2900364
http://www.phoenixcontact.net/product/2900369
http://www.phoenixcontact.net/product/2900365
http://www.phoenixcontact.net/product/2900370
http://www.phoenixcontact.net/product/2900366
http://www.phoenixcontact.net/product/2900371
http://www.phoenixcontact.net/product/2900367
http://www.phoenixcontact.net/product/2900372
http://www.phoenixcontact.net/product/2900368
http://www.phoenixcontact.net/product/2900374
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) Voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 9

Temps de réponse / d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 5

Temps de retombée / de coupure typique pour UN [ms] 8

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité 

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 10 A (4 s)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 3 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT 2966210 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT 2900312 10

374 PHOENIX CONTACT

Série d'actionneurs PLC pour 
fonctions de sortie

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Courbes de derating, voir page 401

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Module à relais à 1 contact NO avec

point de connexion supplémentaire exempt de 

potentiel

Tension de commutation [V] 

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...24DC/1/ACT

avec relais à 1 contact NO

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...24DC/1-1/ACT 

avec relais à 2 contacts NO

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

La série d'actionneurs PLC couple les au-
tomates et les actionneurs tels que les mo-
teurs, les contacteurs, les vannes, etc.

Avantages :
– Raccordement direct de l'actionneur au 

module à relais, conducteur de retour in-
clus

– Inutile de prévoir des blocs de jonction 
supplémentaires

– Gain de place jusqu'à 80 %
– Gain de temps jusqu'à 60 %
– Connectique à vis et Push-in
– Modules à relais avec isolation sécurisée 

selon DIN EN 50178 entre bobine et 
contact

– Ponts enfichables fonctionnels
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

http://www.phoenixcontact.net/product/2966210
http://www.phoenixcontact.net/product/2900312
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

      

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ① 

Voir diagramme Voir diagramme

9 18

5 8

8 10

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

AgSnO AgNi

250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 V (pour 100 mA) 5 V AC/DC

6 A 6 A

10 A (4 s) 8 A

10 mA (pour 12 V) 10 mA

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

1x 107 cycles 3x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

3 / III 3 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661 10 PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT 2967109 10

PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 10

375PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

P I

H

Module à relais à 1 contact NO avec

actionnement manuel et point de

connexion supplémentaire exempt de potentiel

Module à relais à 2 contacts NO avec

points de connexion supplémentaires 

exempts de potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2909661
http://www.phoenixcontact.net/product/2967109
http://www.phoenixcontact.net/product/2909677
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1(« H ») ≥ 0,8 ≥ 0,8

Signal 0(« L » ) ≤ 0,25 ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA]  9,5  8,5

Temps de réponse / d'enclenchement typique pour U
N

[ms]  0,02  0,02

Temps de retombée / de coupure typique pour UN [ms]  0,3  0,3

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 300

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité 

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating) 0,75 A (voir courbe de derating)

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms)

Courant de commutation minimal -

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 200 mV

Courant de fuite à l'état désactivé -

Angle de phase (cos φ) -

Intégrale de la charge limite -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT 2980144 10

② 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT 2966676 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT 2900375 10

② 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT 2900376 10

376 PHOENIX CONTACT

Série d'actionneurs PLC pour 
fonctions de sortie

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Module relais à semi-conducteurs avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

sortie DC de max. 3 A

La série d'actionneurs PLC couple les au-
tomates et les actionneurs tels que les mo-
teurs, les contacteurs, les vannes, etc.

Avantages :
– Raccordement direct de l'actionneur au 

module à relais, conducteur de retour in-
clus

– Inutile de prévoir des blocs de jonction 
supplémentaires

– Gain de place jusqu'à 80 %
– Gain de temps jusqu'à 60 %
– Connectique à vis et Push-in
– Modules à relais avec isolation sécurisée 

selon DIN EN 50178 entre bobine et 
contact

– Ponts enfichables fonctionnels
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

http://www.phoenixcontact.net/product/2980144
http://www.phoenixcontact.net/product/2966676
http://www.phoenixcontact.net/product/2900375
http://www.phoenixcontact.net/product/2900376
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Caractéristiques techniques

② 

0,8 - 

1,2

≥ 0,8

≤ 0,25

 9

 3

 9

10

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

253 V AC

24 V AC

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating) 0,75 A (voir courbe de derating)

30 A (10 ms)

10 mA

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

< 1 V

< 1 mA (à l'état désactivé)

0,5

4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT 2967947 10

377PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Module relais à semi-conducteurs avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

sortie AC de max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2967947
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1(« H ») ≥ 0,8 ≥ 0,8

Signal 0(« L » ) ≤ 0,4 ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA]  9  9

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 0,02 10

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 0,4 10

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Données de sortie

Tension de commutation maximale/minimale 33 V DC / 3 V DC 253 V AC / 24 V AC

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

Courant de commutation minimal/maximal - / 5 A (voir courbe de derating) 25 mA / 2 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Parafoudre basse tension

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 200 mV ≤ 1 V

Courant de fuite à l'état désactivé - typ. 1 mA

Angle de phase (cos φ) - 0,5

Intégrale de la charge limite - 4 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée - -

Tension de choc assignée Isolation de base Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage voir derating / Juxtaposables voir derating / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT 2982786 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  2/ACT 2982760 10

378 PHOENIX CONTACT

Série d'actionnaires PLC avec relais à 
semi-conducteurs pour le couplage de la 
commande et d'actionneurs tels que des 
moteurs, contacteurs, vannes, etc.

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Courbes de derating, voir page 401

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

P I

H

Série d'actionneurs PLC pour 
fonctions de sortie

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à semi-conducteurs avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

sortie DC de max. 5 A

Module relais à semi-conducteurs avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

sortie AC de max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982786
http://www.phoenixcontact.net/product/2982760
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2

Intensité d'entrée typique pour U
N
 (50/60 Hz) 15,6 mA / 8,5 mA 15 mA / 8,3 mA

Temps d'amorçage typique pour U
N

5 ms 10 ms

Temps de retombée typique pour U
N

30 ms 20 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie avec équipement : REL-MR-24DC/21AU REL-MR-24DC/21 OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

Type de contact Contact simple, 1 contact NO Contact simple, 1 contact NO - - -

Matériau des contacts AgSnO, plaqué or AgSnO - - -

Tension de commutation maximale 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 48 V DC 33 V DC 253 V AC

Tension de commutation minimale 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 3 V DC 3 V DC 24 V AC

Intensité permanente limite 50 mA 6 A 100 mA 3 A (voir courbe 

de derating)

0,75 A (voir courbe de derating)

Courant de commutation minimal 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V) -

Circuit de protection sortie - - Protection contre inversions de 

polarité , Protection antisurten-

sion

élément RCV

Chute de tension pour l'intensité permanente limite - - ≤ 1 V ≤ 150 mV ≤ 1 V

Courant de fuite à l'état désactivé - - - - ≤ 1 mA

Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) - - - - 4,5 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 250 V AC 250 V AC

Tension de choc assignée / isolation 6 kV / isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV / isolement sécurisé, isolation renforcée

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Lignes de fuite et distances dans l’air EN 50178 EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

24 V AC/DC PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 10 PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

24 V AC/DC PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450 10 PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450 10

Accessoires Accessoires

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts 

dorés à plusieurs couches

REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10

REL-MR- 24DC/21 2961105 10

Relais statiques enfichables

Relais statique d'entrée OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Relais statique de puissance OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Relais statique de puissance OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10

379PHOENIX CONTACT

Embases PLC pour actionneurs à équiper 
d'un relais mécanique ou à semi-conduc-
teurs. Pour le couplage de la commande 
avec des actionneurs tels que des moteurs, 
contacteurs, vannes, etc.

Remarques :

Diagramme puissance de coupure max., voir page 402

Courbes de derating, voir page 401

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

P I

H

P I

H

Série d'actionneurs PLC pour 
fonctions de sortie

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module de base avec

point de connexion supplémentaire exempt de potentiel

pour équipement avec relais

Module de base avec

point de connexion supplémentaire exempt de potentiel

pour équipement de relais à semi-conducteurs

http://www.phoenixcontact.net/product/2982799
http://www.phoenixcontact.net/product/2982799
http://www.phoenixcontact.net/product/2900450
http://www.phoenixcontact.net/product/2900450
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) Voir diagramme

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1 («H»)

Signal 0 («L» )

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 9 3,5 3,2

Temps de réponse / d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 5 6 7

Temps de retombée / de coupure typique pour UN [ms] 8 15 15

Fréquence de transmission f
limite

[Hz]

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité 

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 50 mA

Courant d'enclenchement 50 mA

Courant de commutation minimal 1 mA (pour 24 V)

Circuit de protection sortie -

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C1)

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 3 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN 2966317 10

② 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN 2966320 10

③ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN 2966333 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN 2900313 10

② 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN 2900314 10

③ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN 2900315 10

380 PHOENIX CONTACT

Série de capteurs PLC pour fonctions 
d'entrée

Série de capteurs PLC pour le couplage 
entre la commande et des capteurs comme 
des détecteurs de proximité, détecteurs de 
fin de course ou des contacts auxiliaires.

Avantages :
– Raccordement direct du capteur au mo-

dule à relais, alimentation du capteur in-
cluse

– Inutile de prévoir des blocs de jonction 
supplémentaires

– Gain de place jusqu'à 80 %
– Gain de temps jusqu'à 60 %
– Connectique à vis et Push-in
– Modules à relais avec isolation sécurisée 

selon DIN EN 50178 entre bobine et 
contact

– Ponts enfichables fonctionnels
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

1) Types 120 et 230 V jusqu'à 55 °C

2) Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais avec 

contact multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Module à relais à 1 contact NO avec

point de connexion supplémentaire exempt de 

potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2966317
http://www.phoenixcontact.net/product/2966320
http://www.phoenixcontact.net/product/2966333
http://www.phoenixcontact.net/product/2900313
http://www.phoenixcontact.net/product/2900314
http://www.phoenixcontact.net/product/2900315
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ① ② ③ 

Voir diagramme 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3

9 3,5 3,2  8,5  3,5  3,5

5 6 7  0,02  6  3

8 15 15  0,3  10  5

300 10 10

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

AgSnO, plaqué or -

30 V AC / 36 V DC 48 V DC

100 mV (pour 10 mA) 3 V DC

50 mA2) 100 mA

50 mA2) -

1 mA (pour 24 V) -

- Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

- ≤ 1 V

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 60 °C1) -25 °C ... 60 °C

1x 107 cycles -

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

3 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN 2966773 10

PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664 10 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN 2966799 10

PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 10 PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN 2966809 10

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 10 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN 2900358 10

PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 10 PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN 2900359 10

PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 10 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN 2900361 10

381PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

P I

H

Module à relais à 1 contact NO avec

actionnement manuel et 

point de connexion supplémentaire exempt de potentiel

Module relais à semi-conducteurs avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

sortie DC de max. 100 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2909663
http://www.phoenixcontact.net/product/2966773
http://www.phoenixcontact.net/product/2909664
http://www.phoenixcontact.net/product/2966799
http://www.phoenixcontact.net/product/2909665
http://www.phoenixcontact.net/product/2966809
http://www.phoenixcontact.net/product/2909678
http://www.phoenixcontact.net/product/2900358
http://www.phoenixcontact.net/product/2909679
http://www.phoenixcontact.net/product/2900359
http://www.phoenixcontact.net/product/2909680
http://www.phoenixcontact.net/product/2900361
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 33 18

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 10 8 / 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 100 mA)

Courant d'enclenchement 80 A (pour 20 ms) / 130 A (pointe, pour charge capacitive, 

230 V AC, 24 μF)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions EN 50178 , EN 61810-1

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT 1078800 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT 2967604 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/ 1IC/ACT 1078801 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT 2900298 10

382 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

PLC-INTERFACE pour courants 
d'enclenchement élevés, p. ex. diodes 
électroluminescentes

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module à relais à 1 contact NO avec

avec un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

max. 130 A en pointe

Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Comportement de base des charges capacitives :

- courant d'entrée très élevé

- la tension monte avec une fonction e

Pouvoir de coupure maximale

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

Modules à relais PLC pour de hauts cou-
rants d'enclenchement p. ex. par le biais de 
charges capacitives.

Avantages :
– Courant d'enclenchement maximal de 

130 A en pointe
– Raccordement direct du fil de retour avec 

la version actionneur
– Connectique à vis et Push-in
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Ponts enfichables fonctionnels
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

http://www.phoenixcontact.net/product/1078800
http://www.phoenixcontact.net/product/2967604
http://www.phoenixcontact.net/product/1078801
http://www.phoenixcontact.net/product/2900298
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 18

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 165 A (20 ms) / 800 A (pointe, pour charge capacitive, 230 V AC, 

24 μF)

Courant de commutation minimal 100 mA (à 12 V DC)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions EN 50178 , EN 61810-1

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT 1078680 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT 1078683 10

383PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

nouveau

PLC-INTERFACE avec relais à contacts en 
tungstène, p. ex. diodes électrolumines-
centes

Avantages :
– Courant d'enclenchement maximal de 

800 A en pointe par contact en tungstène
– Raccordement direct du fil de retour avec 

la version actionneur
– Connectique à vis et Push-in
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Ponts enfichables fonctionnels
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8

PLC-INTERFACE avec relais à 
contacts en tungstène

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module à relais à 1 contact NO avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

max. 800 A en pointe

http://www.phoenixcontact.net/product/1078680
http://www.phoenixcontact.net/product/1078683
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,2 4,5

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V AC/DC

Intensité permanente limite 10 A

Courant d'enclenchement 30 A (300 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C1)

Durée de vie mécanique 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21HC 2967617 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21HC 2967620 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21HC 2967633 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21HC 2967646 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21HC 2967659 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21HC 2967662 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21HC 2967675 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21HC 2900290 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21HC 2900291 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21HC 2900293 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21HC 2900294 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21HC 2900295 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21HC 2900296 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21HC 2900297 10

384 PHOENIX CONTACT
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DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Puissance de coupure max.

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

1) Types 230 V jusqu'à 55 °C

P I

H
Modules à relais PLC pour courants per-

manents élevés.
Avantages :

– Intensité permanente maximale 10 A
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Connectique à vis et Push-in
– Ponts enfichables fonctionnels
– Raccordement efficace au précâblage au 

moyen d'un adaptateur V8
– Longue durée de vie électrique grâce à un 

relais 16 A
– Toutes les tensions d'entrée courantes 

de12 V DC à 230 V AC.

PLC-INTERFACE pour courants 
permanents élevés

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module à 1 relais inverseur,

max. 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2967617
http://www.phoenixcontact.net/product/2967620
http://www.phoenixcontact.net/product/2967633
http://www.phoenixcontact.net/product/2967646
http://www.phoenixcontact.net/product/2967659
http://www.phoenixcontact.net/product/2967662
http://www.phoenixcontact.net/product/2967675
http://www.phoenixcontact.net/product/2900290
http://www.phoenixcontact.net/product/2900291
http://www.phoenixcontact.net/product/2900293
http://www.phoenixcontact.net/product/2900294
http://www.phoenixcontact.net/product/2900295
http://www.phoenixcontact.net/product/2900296
http://www.phoenixcontact.net/product/2900297
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

[V DC]  24

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
S

0,8 - 

1,2

Courant d'alimentation de commande assigné I
S

14 mA (Entrée low, sortie low)

19 mA (Entrée high, sortie high)

Tension de commande de référence U
C
 ON [V DC] 24

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
C

0,8 - 

1,2

Courant de commande assigné I
C

[mA]  6,8

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie

Tension de commutation maximale 253 V AC

Tension de commutation minimale 24 V AC

Courant de commutation minimal/maximal 100 mA / 10 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie élément RCV

Courant de fuite à l'état désactivé < 1 mA

Intégrale de la charge limite 350 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 260 V AC

Tension de choc assignée 6 kV

Isolant isolation sécurisée

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension de commande

assignée U
C

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-HSC-24DC/230AC/10 2905214 1

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-HPT-24DC/230AC/10 2905215 1

385PHOENIX CONTACT

Remarques :

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H
Le relais à semi-conducteurs, combiné 

avec un relais mécanique, offre les avantages 
suivants :
– Durée de vie électrique supérieure
– Faible puissance dissipée
– Possibilité de pontage de modules voisins
– Affichage d'état
– Circuit de protection en entrée et en sor-

tie
– Puissance de commutation jusqu'à 

230 V AC / 10 A
– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE avec
Relais à semi-conducteurs hybride

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais à semi-conducteurs hybride,

sortie AC max. 10 A et

relais de pontage

http://www.phoenixcontact.net/product/2905214
http://www.phoenixcontact.net/product/2905215
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) Voir diagramme Voir diagramme

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1 («H»)

Signal 0 («L»)

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 15,3 9 3,5 3,2 33 18 4,5 4,5 33 18 4,5 4,5  8,5  3,5  8,5  3,5

Temps de réponse / d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 5 5 6 7 8 8 7 7 8 8 7 7  0,02  3,5  0,02  3

Temps de retombée / de coupure typique pour UN [ms] 8 8 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10  0,3  7  0,3  4

Fréquence de transmission f
limite

[Hz]

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre in

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 5 V AC/DC (pour 10 mA) 12 V AC/DC 3 V DC 3 V DC

Intensité permanente limite 6 A 6 A

Courant d'enclenchement 10 A (4 s) 15 A (300 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 10 mA (pour 5 V)

Circuit de protection sortie - -

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale - -

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 CEI 60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 3 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de cl

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE Conformité CE

ATEX  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU16ATEXB015 X )  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU16ATEXB015 X )

IECEx Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X 

UL, USA Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx 

UL, USA/Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Di

UL, Canada Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class 

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 12 V DC PLC-RSC-12DC/21/EX 2909522 10 PLC-RSC-12DC/21-21/EX 2909517 10

② 24 V DC PLC-RSC-24DC/21/EX 2909524 10 PLC-RSC- 24DC/21-21/EX 2909509 10

③ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21/EX 2909525 10 PLC-RSC-120UC/21-21/EX 2909511 10

④ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21/EX1) 2909526 10 PLC-RSC-230UC/21-21/EX1) 2909512 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 12 V DC PLC-RPT-12DC/21/EX 2909527 10 PLC-RPT-12DC/21-21/EX 2909513 10

③ 24 V DC PLC-RPT-24DC/21/EX 2909528 10 PLC-RPT- 24DC/21-21/EX 2909514 10

④ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21/EX 2909529 10 PLC-RPT-120UC/21-21/EX 2909515 10

⑤ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21/EX1) 2909530 10 PLC-RPT-230UC/21-21/EX1) 2909516 10

386 PHOENIX CONTACT

Module à relais avec homologation ATEX, 
IECEx et classe 1, division 2 pour les appli-
cations explosives et relais à semi-conduc-
teur avec homologation classe 1, division 2.

Avantages :
– Modèle mince
– Ponts enfichables fonctionnels
– Circuit de protection antiparasite et d'en-

trée intégré
– Relais étanche RTIII
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

1) Température ambiante (fonctionnement) : -40 °C ... +55  °C 

(ATEX / IECEx)

PLC-INTERFACE pour zones Ex

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à 1 contact inverseur,

max. 6 A

Module relais à 2 contacts inverseurs,

max. 2 x 6 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2909522
http://www.phoenixcontact.net/product/2909517
http://www.phoenixcontact.net/product/2909524
http://www.phoenixcontact.net/product/2909509
http://www.phoenixcontact.net/product/2909525
http://www.phoenixcontact.net/product/2909511
http://www.phoenixcontact.net/product/2909526
http://www.phoenixcontact.net/product/2909512
http://www.phoenixcontact.net/product/2909527
http://www.phoenixcontact.net/product/2909513
http://www.phoenixcontact.net/product/2909528
http://www.phoenixcontact.net/product/2909514
http://www.phoenixcontact.net/product/2909529
http://www.phoenixcontact.net/product/2909515
http://www.phoenixcontact.net/product/2909530
http://www.phoenixcontact.net/product/2909516
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Ex:   


Ex: 


Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ④ ② ③ ② ③ 

Voir diagramme 0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9

≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,3

[mA] 15,3 9 3,5 3,2 33 18 4,5 4,5 33 18 4,5 4,5  8,5  3,5  8,5  3,5

[ms] 5 5 6 7 8 8 7 7 8 8 7 7  0,02  3,5  0,02  3

Temps de retombée / de coupure typique pour UN [ms] 8 8 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10  0,3  7  0,3  4

300 10 300 10

, diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

AgNi - -

250 V AC/DC 33 V DC 48 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 5 V AC/DC (pour 10 mA) 12 V AC/DC 3 V DC 3 V DC

10 A 3 A 100 mA

30 A (300 ms) 15 A (10 ms) -

10 mA (pour 12 V) - -

- Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

- ≤ 200 mV ≤ 1 V

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

3x 107 cycles - -

60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 CEI 60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III 2 / III

² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Conformité CE Conformité CE Conformité CE

 II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU16ATEXB015 X ) - -

IECEx Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) - -

UL, USA Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6

UL, USA/Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

UL, Canada Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-RSC-12DC/21HC/EX 2909518 10

PLC-RSC-24DC/21HC/EX 2909519 10 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 5603260 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 5603261 10

PLC-RSC-120UC/21HC/EX 2909520 10 PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 5603262 10 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 5603263 10

PLC-RSC-230UC/21HC/EX1) 2909521 10

PLC-RPT-12DC/21HC/EX 2909531 10

PLC-RPT-24DC/21HC/EX 2909532 10

PLC-RPT-120UC/21HC/EX 2909533 10

PLC-RPT-230UC/21HC/EX1) 2909534 10

387PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Module à 1 relais inverseur,

max. 10 A

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 3 A

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 100 mA

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2909518
http://www.phoenixcontact.net/product/2909519
http://www.phoenixcontact.net/product/5603260
http://www.phoenixcontact.net/product/5603261
http://www.phoenixcontact.net/product/2909520
http://www.phoenixcontact.net/product/5603262
http://www.phoenixcontact.net/product/5603263
http://www.phoenixcontact.net/product/2909521
http://www.phoenixcontact.net/product/2909531
http://www.phoenixcontact.net/product/2909532
http://www.phoenixcontact.net/product/2909533
http://www.phoenixcontact.net/product/2909534
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U
N

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,78 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,85 ... 1,4 0,78 ... 1,14

Tension de relâchement typique (équipement de relais) 50 V AC 80 V AC 50 V AC 80 V AC 16 V AC 70 V AC 16 V AC 70 V AC

Intensité d'entrée typique pour U
N
 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA

Temps d'amorçage typique pour U
N

7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms

Temps de retombée typique pour U
N

20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 10 ms 10 ms 20 ms 20 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresse

Données de sortie avec équipement : REL-MR-60DC/21 REL-MR-60DC/21AU

Type de contact Contact simple, 1 inverseur Contact simple, 1 inverseur Contact simple, 1 contact NO Contact simple, 1 contact NO Co

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or AgNi AgNi, + 5 µm Au AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V AC/DC 100 mV 12 V AC/D

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A

Courant d'enclenchement Sur demande 50 mA Sur demande 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 55 °C

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 3 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de cl

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

Embase PLC-INTERFACE, pour relais miniature ou relais statique 

enfichable

avec raccordement vissé 120 V AC PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319 10

avec raccordement vissé 230 V AC PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335 10

avec raccordement Push-in 120 V AC PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453 10

avec raccordement Push-in 230 V AC PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455 10

Accessoires

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts 

dorés à plusieurs couches

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10

REL-MR- 60DC/21 2961118 10

388 PHOENIX CONTACT

Embases avec filtre contre les cou-
rants parasites à équipe d'un relais

Modules de base PLC avec filtre intégré 
contre les tensions ou les courants parasites 
p. ex. par le biais de lignes de commandes 
longues.

Avantages :
– Insensible aux courants parasites
– Tension de retombée du relais élevée

Applications types :
– Applications avec câbles de commande 

longs
– Utilisation de cartes de sortie AC, entraî-

nant des intensités résiduelles AC
– Connectique à vis et Push-in

Lignes de signalisation ou de charge parallèles

ligne de signalisation longue

Courant de fuite

Charge

par exemple

Apparition de signaux de défaut

Cas 2 : câbles de signalisation longs

Sortie

Courant de fuite

ChargeLigne de signalisation

Apparition de signaux de défaut

Cas 1 : commande - carte de sortie AC

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Diagramme puissance de coupure max., voir page 402

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Module de base avec

filtre d'entrée

http://www.phoenixcontact.net/product/2980319
http://www.phoenixcontact.net/product/2980335
http://www.phoenixcontact.net/product/2900453
http://www.phoenixcontact.net/product/2900455
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2961118
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

) 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,78 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,85 ... 1,4 0,78 ... 1,14

Tension de relâchement typique (équipement de relais) 50 V AC 80 V AC 50 V AC 80 V AC 16 V AC 70 V AC 16 V AC 70 V AC

Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA

7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms

20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 10 ms 10 ms 20 ms 20 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresseur , Filtre

REL-MR-60DC/21 REL-MR-60DC/21AU REL-MR-110DC/21-21 REL-MR-110DC/21-21AU REL-MR-110DC/21HC

Type de contact Contact simple, 1 inverseur Contact simple, 1 inverseur Contact simple, 1 contact NO Contact simple, 1 contact NO Contact simple, 2 inverseurs Contact simple, 2 inverseurs Contact simple, 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or AgNi AgNi, + 5 µm Au AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V AC/DC 100 mV 12 V AC/DC

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A

Courant d'enclenchement Sur demande 50 mA Sur demande 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA 1 mA 100 mA

4 kV (50 Hz, 1 min) 4 kV (50 Hz, 1 min) 4 kV (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C

2x 107 cycles 3x 107 cycles 3x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

3 / III 3 / III 3 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322 10 PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 2980416 10 PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 2980432 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348 10 PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 2980429 10 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 2980445 10

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456 10

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457 10

Accessoires Accessoires Accessoires

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

REL-MR- 60DC/21 2961118 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10 REL-MR-110DC/21HC 2961338 10

389PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

P I

H

P I

H

Module de base avec

point de connexion supplémentaire exempt de potentiel et

filtre d'entrée

2 contacts inverseurs de base avec

filtre d'entrée

1 contact inverseur de base pour

hautes intensité permanentes avec filtre d'en-

trée

http://www.phoenixcontact.net/product/2980322
http://www.phoenixcontact.net/product/2980416
http://www.phoenixcontact.net/product/2980432
http://www.phoenixcontact.net/product/2980348
http://www.phoenixcontact.net/product/2980429
http://www.phoenixcontact.net/product/2980445
http://www.phoenixcontact.net/product/2900456
http://www.phoenixcontact.net/product/2900457
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/product/2961118
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U
N

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1

Niveau sonore (équipement optocoupleur) signal 0 («L») ≤ 0,4 ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N
 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

Temps de réponse / d'enclenchement typique pour U
N

6 ms 6 ms 6 ms 6 ms

Temps de coupure typique pour U
N

10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresseur , Filtre

Données de sortie avec équipement : OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

Tension de commutation maximale 48 V DC 30 V DC 253 V AC 48 V DC 30 V DC 253 V AC

Tension de commutation minimale 3 V DC 3 V DC 24 V AC 3 V DC 3 V DC 24 V AC

Intensité permanente limite 100 mA 3 A 0,75 A 100 mA 3 A 0,75 A

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de 

polarité , Protection antisurten-

sion

élément RCV Protection contre inversions de 

Chute de tension pour l'intensité permanente limite < 1 V < 200 mV < 1 V < 1 V < 200 mV < 1 V

Courant de fuite à l'état désactivé - - < 1 mA - - < 1 mA

Déphasage maximal (consommateur inductif) - - 0,5 - - 0,5

Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) - - 4,5 A2s - - 4,5 A

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 55 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

Embase PLC-INTERFACE, pour relais miniature ou relais statique 

enfichable

avec raccordement vissé 120 V AC PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319 10

avec raccordement vissé 230 V AC PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335 10

avec raccordement Push-in 120 V AC PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453 10

avec raccordement Push-in 230 V AC PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455 10

Accessoires

Relais statiques enfichables

Relais statique d'entrée OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

Relais statique de puissance OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

Relais statique de puissance OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10

390 PHOENIX CONTACT

Embases avec filtre contre les cou-
rants perturbateurs à équipe d'un re-
lais à semi-conducteur

Modules de base PLC avec filtre intégré 
contre les tensions ou les courants parasites 
p. ex. par le biais de lignes de commandes 
longues.

Avantages :
– Insensible aux courants parasites
– Tension de retombée du relais élevée

Applications types :
– Applications avec câbles de commande 

longs
– Utilisation de cartes de sortie AC, entraî-

nant des intensités résiduelles AC

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Diagramme puissance de coupure max., voir page 402

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Module de base avec

filtre d'entrée

http://www.phoenixcontact.net/product/2980319
http://www.phoenixcontact.net/product/2980335
http://www.phoenixcontact.net/product/2900453
http://www.phoenixcontact.net/product/2900455
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
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Caractéristiques techniques

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

) 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1

≤ 0,4 ≤ 0,4

Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

6 ms 6 ms 6 ms 6 ms

10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Pont redresseur , Filtre LED jaune , Pont redresseur , Filtre

OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

Tension de commutation maximale 48 V DC 30 V DC 253 V AC 48 V DC 30 V DC 253 V AC

Tension de commutation minimale 3 V DC 3 V DC 24 V AC 3 V DC 3 V DC 24 V AC

Intensité permanente limite 100 mA 3 A 0,75 A 100 mA 3 A 0,75 A

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

élément RCV Protection contre inversions de 

polarité , Protection antisurten-

sion

élément RCV

Chute de tension pour l'intensité permanente limite < 1 V < 200 mV < 1 V < 1 V < 200 mV < 1 V

Courant de fuite à l'état désactivé - - < 1 mA - - < 1 mA

Déphasage maximal (consommateur inductif) - - 0,5 - - 0,5

s - - 4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 55 °C

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Type Référence Condit.

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348 10

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456 10

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457 10

Accessoires

OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10

391PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Module de base avec

point de connexion supplémentaire exempt de potentiel et

filtre d'entrée

http://www.phoenixcontact.net/product/2980322
http://www.phoenixcontact.net/product/2980348
http://www.phoenixcontact.net/product/2900456
http://www.phoenixcontact.net/product/2900457
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 4,5 4,5

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 7 / 10 7 / 10

Seuil d'enclenchement 190 V 

AC

190 V 

AC

Seuil de coupure 180 V 

AC

180 V 

AC

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V AC/DC (pour 10 mA) 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 15 A (300 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 5 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 55 °C

Durée de vie mécanique 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE

- avec raccordement vissé ① 230 V AC PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI 1079387 10

- avec raccordement Push-in ② 230 V AC PLC-RPT-230AC/21-21/SO46/HI 1079389 10

392 PHOENIX CONTACT

Modules à relais avec filtre et seuils de 
connexion/déconnexion définis 
contre des signaux parasites élevés

Module à relais PLC avec câblage intégré 
contre les tensions perturbatrices ou les 
courants perturbateurs élevés, p. ex. par le 
biais de câbles de commande longs.

Avantages :
– Insensible aux signaux parasites élevés par 

le biais de l'hystérésis définie
– Tension de chute de relais élevée jusqu'à 

180 V AC
Applications types :

– Applications avec câbles de commande 
longs

– Utilisation de cartes de sortie AC, entraî-
nant des intensités résiduelles AC

– Connectique à vis et Push-in

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

nouveau

2 contacts inverseurs avec

seuil de connexion/déconnexion défini

http://www.phoenixcontact.net/product/1079387
http://www.phoenixcontact.net/product/1079389
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Caractéristiques techniques

① ② 

4,5 4,5

7 / 10 7 / 10

190 V 

AC

190 V 

AC

180 V 

AC

180 V 

AC

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

AgNi

250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V AC/DC (pour 10 mA) 12 V (pour 10 mA)

10 A

30 A (300 ms)

10 mA (pour 12 V)

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 55 °C

3x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Références

Type Référence Condit.

PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI 1079402 10

PLC-RPT-230AC/21HC/SO46/HI 1079404 10

393PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

nouveau

1 contact inverseur pour intensités 

permanentes élevées avec

seuil de connexion/déconnexion défini

http://www.phoenixcontact.net/product/1079402
http://www.phoenixcontact.net/product/1079404
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ② ④ ⑤ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 38 14 9 7 3 14 7 3 33 17 8,2 4,1 17 33 17 8,2 4,1

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 7 7 7 7

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 1 inverseur 1 inverseur 2

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or AgNi AgNi, revêtement or dur AgSnO AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 2

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA 8 A 50 mA 16 A 16 A

Courant d'enclenchement 10 A (4 s) sur demande 10 A (4 s) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA 80 A (20 ms) / 130 A (pointe, pour charge capacitiv

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 5

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC 140 W 1,2 W 140 W 1,2 W 190 W 1,2 W 384 W 384 W

48 V DC 20 W - 20 W - 85 W - 58 W 58 W

60 V DC 18 W - 18 W - 60 W - 48 W 48 W

110 V DC 23 W - 23 W - 44 W - 50 W 50 W

220 V DC 40 W - 40 W - 60 W - 80 W 80 W

250 V AC 1500 VA - 1500 VA - 2000 VA - 4000 VA 4000 VA

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV 

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles 1x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 CEI

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / juxtaposable sans espa

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 16 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais de puissance miniatures enfichables, avec contacts 

de puissance

① 4,5 V DC REL-MR-  4,5DC/21 2961367 10

② 12 V DC REL-MR- 12DC/21 2961150 10 REL-MR- 12DC/21/MS 2909641 10

③ 18 V DC REL-MR- 18DC/21 2961383 10

④ 24 V DC REL-MR- 24DC/21 2961105 10 REL-MR- 24DC/21/MS 2909642 10

⑤ 60 V DC REL-MR- 60DC/21 2961118 10 REL-MR- 60DC/21/MS 2909643 10

⑥ 110 V DC

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts 

dorés à plusieurs couches

① 4,5 V DC REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 10

② 12 V DC REL-MR- 12DC/21AU 2961163 10 REL-MR- 12DC/21AU/MS 2909644 10

③ 18 V DC REL-MR- 18DC/21AU 2961493 10

④ 24 V DC REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10 REL-MR- 24DC/21AU/MS 2909645 10

⑤ 60 V DC REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10 REL-MR- 60DC/21AU/MS 2909647 10

⑥ 110 V DC

394 PHOENIX CONTACT

Relais de puissance miniature enfichable 
pour PLC-INTERFACE et embases RIF-0 et 
RIF-1.

Avantages :
– Contacts de puissance jusqu'à 16 A
– Contact doré multicouches ou contact de 

puissance
– Indice de protection élevé, selon le mo-

dèle jusqu'à RT III (lavable)
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact

Remarques :

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Dessins cotés et orifices de montage, voir page 400

Diagramme des plages de tension de service, voir page 399

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Relais de puissance miniatures enfi-
chables

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais avec un contact inverseur,

max. 6 A

Relais avec un contact inverseur,

avec actionnement manuel,

max. 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2961367
http://www.phoenixcontact.net/product/2961150
http://www.phoenixcontact.net/product/2909641
http://www.phoenixcontact.net/product/2961383
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2909642
http://www.phoenixcontact.net/product/2961118
http://www.phoenixcontact.net/product/2909643
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2961163
http://www.phoenixcontact.net/product/2909644
http://www.phoenixcontact.net/product/2961493
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
http://www.phoenixcontact.net/product/2909645
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2909647
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

② ④ ⑤ ⑥ ④ ② ④ ⑤ ⑥ 

voir diagramme voir diagramme voir diagramme

[mA] 38 14 9 7 3 14 7 3 33 17 8,2 4,1 17 33 17 8,2 4,1

[ms] 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 7 7 7 7

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

inverseur 2 inverseurs 2 inverseurs 1 contact NO 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgSnO AgSnO, plaqué or AgNi AgNi, revêtement or dur AgSnO AgNi

V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 12 V (100 mA) 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA 8 A 50 mA 16 A 16 A

Courant d'enclenchement 10 A (4 s) sur demande 10 A (4 s) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA 80 A (20 ms) / 130 A (pointe, pour charge capacitive, 230 V AC, 

24 μF)

50 A (20 ms)

V) 10 mA (pour 5 V) 1 mA (pour 24 V) 100 mA (à 12 V DC) 10 mA (pour 12 V)

24 V DC 140 W 1,2 W 140 W 1,2 W 190 W 1,2 W 384 W 384 W

48 V DC 20 W - 20 W - 85 W - 58 W 58 W

60 V DC 18 W - 18 W - 60 W - 48 W 48 W

110 V DC 23 W - 23 W - 44 W - 50 W 50 W

DC 40 W - 40 W - 60 W - 80 W 80 W

250 V AC 1500 VA - 1500 VA - 2000 VA - 4000 VA 4000 VA

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min) 5 kV AC (50 Hz, 1 min)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

100 % ED 100 % ED 100 % ED

3x 107 cycles 3x 107 cycles 3x 107 cycles

60664 , EN 50178 , EN 61810-1 CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 EN 50178 , EN 61810-1 CEI 60664 , EN 50178 , EN 61810-1

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / juxtaposable sans espacement (>70 °C ≥ 2,5 mm) indifférent / juxtaposable sans espacement (>70 °C ≥ 2,5 mm) indifférent / juxtaposable sans espacement (>70 °C ≥ 2,5 mm)

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 16 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10 REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10 REL-MR- 24DC/1IC 2961341 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10 REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10

REL-MR-110DC/21-21 2961202 10 REL-MR-110DC/21HC 2961338 10

REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

395PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais avec deux contacts inverseurs,

max. 2 x 8 A

Relais à un contact NO

pour courants d'enclenchement élevés,

max. 130 A en pointe

Relais avec un contact inverseur,

max. 16 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2961257
http://www.phoenixcontact.net/product/2961309
http://www.phoenixcontact.net/product/2961192
http://www.phoenixcontact.net/product/2961341
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961273
http://www.phoenixcontact.net/product/2961325
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/product/2961299
http://www.phoenixcontact.net/product/2961215
http://www.phoenixcontact.net/product/2961286
http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») [V DC] ≥ 2,5 16 35 2,5 16 52

Signal 0 (« L ») [V DC] ≤ 0,8 10 20 0,8 10 40

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 9 7 3 4 7 3

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[µs] 20 20 40 20 20 50

Temps de coupure typique pour U
N

[µs] 300 300 500 300 300 800

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 300 300 300 300 100

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC 48 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC 3 V DC

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating) 100 mA

Courant de charge minimal - -

Courant d'enclenchement 15 A (10 ms) -

Courant de fuite à l'état désactivé - -

Angle de phase (cos φ) - -

Circuit de sortie 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs sans masse, commut

Intégrale de la charge limite - -

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV Parafoudre 

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 150 mV ≤ 1 V

Caractéristiques générales

Tension de choc assignée Isolation de base Isolation de base

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indiffére

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais statiques enfichables

Relais statique de puissance ① 5 V DC OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 10

Relais statique de puissance ② 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Relais statique de puissance ③ 60 V DC OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

Relais statiques enfichables

Relais statique d'entrée ① 5 V DC OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 10

Relais statique d'entrée ② 24 V DC OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Relais statique d'entrée ③ 60 V DC OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

396 PHOENIX CONTACT

Relais à semi-conducteurs enfichable, 
adapté pour PLC-INTERFACE et embase de 
relais RIF-0 RIF-1.

Avantages :
– Courant de commutation jusqu'à 5 A
– Étanche RT III (lavable)
– Résistance aux vibrations et aux chocs
– Sans usure et longue durée de vie
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Enfichable sur le C.I.

Remarques :

Dessins cotés et orifices de montage, voir page 401

Lors du montage des relais sur supports pour profilé DIN ou sur 

circuit imprimé, les données peuvent être limitées, en particulier 

avec une intensité permanente limite et/ou une plage de tempéra-

ture ambiante. Voir le paragraphe « Généralités » au chapitre 

« Principes de la technique de relais » page 272

Relais statiques enfichables

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais à semi-conducteurs,

sortie DC max. 3 A

Relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2967989
http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2967992
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

           

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ② ③ ① ② 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

2,5 16 35 10 50 3 18

0,8 10 20 5 15 1 8,4

9 7 3 6 3 15 7

10 20 25 6000 9000 10000 10000

400 400 400 500 700 10000 10000

300 300 300 10 10 10 10

33 V DC 253 V AC 253 V AC

3 V DC 24 V AC 24 V AC

5 A (voir courbe de derating) 0,75 A (voir courbe de derating) 2 A (voir courbe de derating)

- 10 mA 25 mA

15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 30 A (10 ms)

- < 1 mA < 1 mA

- 0,5 -

Circuit de sortie 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs indép. masse 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle

- 4,5 A2s 4 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

 polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV Parafoudre basse tension

≤ 200 mV < 1 V ≤ 1 V

Isolation de base Isolation de base Isolation de base

2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED 100 % ED

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664

2 / III 2 / III 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / Juxtaposables indifférent / Voir courbe de derating

Dimensions L / H / P 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 10 OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 10

OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 10 OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10 OPT-24DC/230AC/  2 2982171 10

OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 10 OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10

397PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais à semi-conducteurs,

Sortie DC max. 5 A

Relais à semi-conducteurs,

Sortie AC max. 750 mA

Relais à semi-conducteurs,

Sortie AC max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982113
http://www.phoenixcontact.net/product/2982168
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/products
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Assemblage possible

avec relais ou 

relais à semi-

conducteurs
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REL-MR-4,5DC/21 2961367

REL-MR-4,5DC/21AU 2961370

REL-MR-12DC/21 2961150

REL-MR-12DC/21/MS 2909641

REL-MR-12DC/21AU 2961163

REL-MR-12DC/21AU/MS 2909644

REL-MR-24DC/21 2961105

REL-MR-24DC/21/MS 2909642

REL-MR-24DC/21AU 2961121

REL-MR-24DC/21AU/MS 2909645

REL-MR-60DC/21 2961118

REL-MR- 60DC/21/MS 2909643

REL-MR-60DC/21AU 2961134

REL-MR- 60DC/21AU/MS 2909647

REL-MR-24DC/1IC 2961341

REL-MR-18DC/21 2961383

REL-MR-18DC/21AU 2961493

REL-MR-12DC/21-21 2961257

REL-MR-12DC/21-21AU 2961299

REL-MR-24DC/21-21 2961192

REL-MR-24DC/21-21AU 2961215

REL-MR-60DC/21-21 2961273

REL-MR-60DC/21-21AU 2961286

REL-MR-110DC/21-21 2961202

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228

REL-MR-12DC/21HC 2961309

REL-MR-24DC/21HC 2961312

REL-MR-60DC/21HC 2961325

REL-MR-110DC/21HC 2961338

OPT-24DC/230AC/1 2967950

OPT-60DC/230AC/1 2967963

OPT-5DC/24DC/2 2967989

OPT-24DC/24DC/2 2966595

OPT-60DC/24DC/2 2966605

OPT-5DC/48DC/100 2967992

OPT-24DC/48DC/100 2966618

OPT-60DC/48DC/100 2966621

OPT-24DC/24DC/5 2982100

OPT-60DC/24DC/5 2982126

OPT-24DC/230AC/2 2982171

OPT-60DC/230AC/2 2982184

Assemblage relais possible pour blocs de jonction de base PLC

398 PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Tableaux, diagrammes, dessins cotés

http://www.phoenixcontact.net/product/2980225
http://www.phoenixcontact.net/product/2966896
http://www.phoenixcontact.net/product/2966016
http://www.phoenixcontact.net/product/2966029
http://www.phoenixcontact.net/product/2966090
http://www.phoenixcontact.net/product/2966100
http://www.phoenixcontact.net/product/2966032
http://www.phoenixcontact.net/product/2980018
http://www.phoenixcontact.net/product/2966045
http://www.phoenixcontact.net/product/2967251
http://www.phoenixcontact.net/product/2967015
http://www.phoenixcontact.net/product/2967028
http://www.phoenixcontact.net/product/2967264
http://www.phoenixcontact.net/product/2967316
http://www.phoenixcontact.net/product/2967031
http://www.phoenixcontact.net/product/2967044
http://www.phoenixcontact.net/product/2967769
http://www.phoenixcontact.net/product/2967772
http://www.phoenixcontact.net/product/2967785
http://www.phoenixcontact.net/product/2967798
http://www.phoenixcontact.net/product/2967808
http://www.phoenixcontact.net/product/2967811
http://www.phoenixcontact.net/product/2967824
http://www.phoenixcontact.net/product/2980267
http://www.phoenixcontact.net/product/2966061
http://www.phoenixcontact.net/product/2966074
http://www.phoenixcontact.net/product/2966087
http://www.phoenixcontact.net/product/2980241
http://www.phoenixcontact.net/product/2966058
http://www.phoenixcontact.net/product/2982799
http://www.phoenixcontact.net/product/2967837
http://www.phoenixcontact.net/product/2900443
http://www.phoenixcontact.net/product/2900444
http://www.phoenixcontact.net/product/2900445
http://www.phoenixcontact.net/product/2900446
http://www.phoenixcontact.net/product/2900447
http://www.phoenixcontact.net/product/2900279
http://www.phoenixcontact.net/product/2900280
http://www.phoenixcontact.net/product/2900281
http://www.phoenixcontact.net/product/2900282
http://www.phoenixcontact.net/product/2900283
http://www.phoenixcontact.net/product/2900284
http://www.phoenixcontact.net/product/2900285
http://www.phoenixcontact.net/product/2900286
http://www.phoenixcontact.net/product/2900287
http://www.phoenixcontact.net/product/2900288
http://www.phoenixcontact.net/product/2900253
http://www.phoenixcontact.net/product/2900254
http://www.phoenixcontact.net/product/2900255
http://www.phoenixcontact.net/product/2900256
http://www.phoenixcontact.net/product/2900257
http://www.phoenixcontact.net/product/2900258
http://www.phoenixcontact.net/product/2900259
http://www.phoenixcontact.net/product/2900262
http://www.phoenixcontact.net/product/2900451
http://www.phoenixcontact.net/product/2900452
http://www.phoenixcontact.net/product/2900448
http://www.phoenixcontact.net/product/2900449
http://www.phoenixcontact.net/product/2900450
http://www.phoenixcontact.net/product/2900261
http://www.phoenixcontact.net/product/2900260
http://www.phoenixcontact.net/product/2961367
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2961150
http://www.phoenixcontact.net/product/2909641
http://www.phoenixcontact.net/product/2961163
http://www.phoenixcontact.net/product/2909644
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2909642
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
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http://www.phoenixcontact.net/product/2909643
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2909647
http://www.phoenixcontact.net/product/2961341
http://www.phoenixcontact.net/product/2961383
http://www.phoenixcontact.net/product/2961493
http://www.phoenixcontact.net/product/2961257
http://www.phoenixcontact.net/product/2961299
http://www.phoenixcontact.net/product/2961192
http://www.phoenixcontact.net/product/2961215
http://www.phoenixcontact.net/product/2961273
http://www.phoenixcontact.net/product/2961286
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/product/2961309
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961325
http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/product/2967989
http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2967992
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/product/2982184
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Conditions générales :

Juxtaposition directe par bloc, tous les appareils 100 % ED, montage ho-

rizontal ou vertical.

Courbe A

Tension permanente maximale admissible U
max

 avec intensité perma-

nente limite côté contact (voir les caractéristiques techniques).

Courbe B

Tension d'amorçage admissible min. U
an

 après préexcitation1) (voir les 

caractéristiques techniques).

1) Préexcitation : le relais a été utilisé dans un état thermique tran-

sitoire à température ambiante T
U
 avec tension nominale U

N
 et 

une intensité permanente limite côté contact (voir caractéristiques 

techniques) (bobine chaude). Après une brève coupure, le relais 

doit à nouveau répondre de façon fiable pour U
an

. Les valeurs in-

diquées par d'autres fabricants U
an

 pour une bobine froide 

(T
coil

= T
U

= 20 °C) sont meilleures mais ne correspondent pas à 

la pratique.

PLC-R...-120UC... PLC-R...-230UC...

PLC-R...-60DC...PLC-R...-48DC...PLC-R...-24UC...

PLC-R...-24DC...PLC-R...-12DC...
Plages de tensions de service pour 
modèles PLC-INTERFACE 14 mm, 
avec relais

PLC-R...-230UC...PLC-R...-125DC...PLC-R...-120UC...

PLC-R...-48DC... PLC-R...-60DC...PLC-R...-24UC...

PLC-R...-24DC...PLC-R...-12DC...
Plages de tensions de service pour 
modèles PLC-INTERFACE 6,2 mm, 
avec relais
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Relais à un et deux contacts inverseurs 
enfichables

REL-MR...21

Gabarit de montage : vue des raccordements

Pas 1,25 mm et 1,27 mm

Gabarit de montage : vue des raccordements

Pas 2,5 mm

Plage de tension d'entrée admissible 

pour REL-MR...21

Plage de tension d'entrée admissible 

pour REL-MR...21-21, REL-MR-24DC/1IC, REL-MR...21HC

Largeur utile 5 mm Largeur utile 12,7 mm

Conditions générales :

Juxtaposition directe par bloc, tous les appareils 100 % ED, montage ho-

rizontal ou vertical.

Courbe A

Tension permanente maximale admissible U
max

 avec intensité perma-

nente limite côté contact (voir les caractéristiques techniques).

Courbe B

Tension amorçage admissible min. U
an

 après préexcitation1) (voir les ca-

ractéristiques techniques).

1) Préexcitation : le relais a été utilisé dans un état thermique tran-

sitoire à température ambiante T
U
 avec tension nominale U

N
 et 

une intensité permanente limite côté contact (voir caractéristiques 

techniques) (bobine chaude). Après une brève coupure, le relais 

doit à nouveau répondre de façon fiable pour U
an

. Les valeurs in-

diquées par d'autres fabricants U
an

 pour une bobine froide 

(T
coil

= T
U

= 20 °C) sont meilleures mais ne correspondent pas à 

la pratique.

REL-MR...21-21
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Largeur utile 12,7 mm

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
h

a
rg

e
 [

A
]

Courbe de capacité de charge pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/230AC/1 et PLC-OS.../230AC/1

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
h

a
rg

e
 [

m
A

]

juxtaposition avec intervalle > 10 mm

juxtaposition sans intervalle 

Relais à semi-conducteurs enfichables

OPT...DC/24DC/2
OPT...DC/230AC/1

Courbe de capacité de charge pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/24DC/5 et PLC-OS.../24DC/5/ACT

Plage de température ambiante [°C]
C

o
u

ra
n

t 
d

e
 c

h
a

rg
e

 [
A

]

Courbe de capacité de charge pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/24DC/2 et PLC-OS.../24DC/2

Plage de température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
h

a
rg

e
 [

A
]

Courbe de capacité de charge pour relais à semi-conducteurs 

OPT...DC/230AC/2 et PLC-OS.../230AC/2/ACT

Largeur utile 5 mm

OPT...DC/24DC/5
OPT...DC/230AC/2
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Relais à semi-conducteurs de puissance 
EMG-OV

juxtaposition sans intervalle

Appareil individuel
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Durée de vie en service électrique pour 
PLC-INTERFACE

Courant de commutation [A] 
C

y
c

le
s

250 V AC, charge ohmique

Durée de vie en service électrique pour PLC-R.../21...

Courant de commutation [A] 

C
y
c

le
s

250 V AC, charge ohmique (bobines DC)

250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

Durée de vie en service électrique pour PLC-R.../21-21...

Courant de commutation [A] 

C
y
c

le
s

250 V AC, charge ohmique (bobines DC)

250 V AC, charge ohmique (bobines AC)

Durée de vie en service électrique pour PLC-R.../21HC...

Tension de commutation [V] 

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Tension de commutation [V] 

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Tension de commutation [V] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Tension de commutation [V] 

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Pouvoir de coupure électrique pour 
PLC-INTERFACE

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21 

avec relais à 1 contact inverseur

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21-21 

avec relais à 2 contacts inverseurs

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21HC 

pour intensités permanentes élevées

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...1IC/ACT 

pour courants d'enclenchement élevés

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

Courbe de capacité de charge pour EMG 17-OV...48DC/2
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 7

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 4 / 6

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Données de sortie

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC / 30 V DC

Tension de commutation minimale 24 V AC/DC

Intensité permanente limite 3,5 A

Courant de commutation minimal 5 mA

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 3 kV AC (50 Hz, 1 min)

Tension d'essai sortie/sortie 3 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-2RSC-24DC/ 1 2987309 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-2RPT-24DC/1 2901639 10

404 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H
Module à relais avec deux relais de puis-

sance soudés
Avantages :

– Une densité de canal 100 % plus élevée 
que les relais 6,2 mm traditionnels

– Deux canaux de commutation dans un 
boîtier de 6,2 mm

– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE avec deux relais in-
tégrés

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module à relais avec deux relais

intégrés indépendants jusqu'à 3,5 A pour

haute densité de canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2987309
http://www.phoenixcontact.net/product/2901639
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Exemple d'application PLC-2RS...24DC/1

Puissance de coupure 

Plage de tension de service 

Température ambiante 

T
e

n
s

io
n

 d
'e

n
tr

é
e

Tension de commutation [V]

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
]

DC, charge ohmique 

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 11

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 6 / 15

Circuit de protection en entrée AC/DC LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement sur demande

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V)

Report d'information

Mode d'exploitation « Automatique », sans potentiel max. 30 V AC/DC / 50 mA

min. 2 V AC/DC / 1 mA

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 250 V AC

Tension de choc assignée -

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 90 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H 2982236 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H 2900328 10

406 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger l'entrée et la sortie, il convient de prévoir un élément 

de protection efficace pour amortir les charges inductives.

Le séparateur PLC-ATP doit être utilisé dans les cas suivants : 

Toujours aux deux extrémités d'une barrette PLC, quand les ten-

sions sont supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de 

raccordement semblables de modules voisins (le pontage du po-

tentiel s'effectue alors avec FBST 8-PLC... ou FBST 500...) et en 

cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins.

Hauteur du module : PLC-...-S/H = 90 mm ; PLC-...-S/L : = 86 

mm

PLC...H - Commande manuelle

PLC...L - Commande par tournevis

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

PLC-INTERFACE avec interrupteur 
manuel et relais

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module à relais avec interrupteur manuel

et relais intégré

Exemple d'application PLC-RS...24UC/1/S...

Plage de tension d'entrée admissible pour 

PLC-RS...24UC/1/S...

Courbe A

Tension permanente max. avec intensité permanente limite = 6 A

Courbe B

Tension d'amorçage min. pour préexcitation avec U
N
 et intensité 

permanente limite= 6 A

Module à relais avec interrupteur manuel 
et relais de puissance intégré pour les fonc-
tions « Manuel », « Nul » et « Automa-
tique ».

Avantages :
– Courant de commutation maximal 6 A
– Pas de 6,2 mm
– Contact de retour d'information indépen-

dant du potentiel
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Connectique à vis et Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2982236
http://www.phoenixcontact.net/product/2900328
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Caractéristiques techniques

Tension de commutation maximale 72 V DC

Tension de commutation minimale 2 V DC

Courant d'enclenchement 50 mA

Courant de commutation minimal 1 mA

Nombre de cycles maxi 100 (pour 72 V DC / 50 mA) / 10000 (à 12 V DC / 100 mA)

Report d'information

Mode d'exploitation « Automatique », sans potentiel ≤ 72 V DC / 50 mA

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 85 V AC

Tension de choc assignée 0,5 kV

Isolant Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 90 mm

Références

Description Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

PLC-SC-S/H 2980733 10

407PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger l'entrée et la sortie, il convient de prévoir un élément 

de protection efficace pour amortir les charges inductives.

Le séparateur PLC-ATP doit être utilisé dans les cas suivants : 

Toujours aux deux extrémités d'une barrette PLC, quand les ten-

sions sont supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de 

raccordement semblables de modules voisins (le pontage du po-

tentiel s'effectue alors avec FBST 8-PLC... ou FBST 500...) et en 

cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins.

Hauteur du module : PLC-...-S/H = 90 mm ; PLC-...-S/L : = 86 

mm

PLC...H - Commande manuelle

PLC...L - Commande par tournevis

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

PLC-INTERFACE avec interrupteur 
manuel sans relais

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module avec interrupteur manuel sans relais

Exemple d'application PLC-S...S...

Module à interrupteur sans relais pour les 
fonctions « manuel », « Nul » et « Automa-
tique ».

Avantages :
– Pas de 6,2 mm
– Contact de retour d'information indépen-

dant du potentiel
– Raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2980733
http://www.phoenixcontact.net/products
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Le boîtier PLC au pas de 6,2 mm avec 
électronique intégrée offre les avantages 
suivants dans toutes ses versions :
– Possibilité de pontage de modules voisins
– Affichage d'état
– Circuit de protection en entrée et en sor-

tie
– Absence d'usure et de rebond
– Insensible aux vibrations et aux chocs
– Sorties de tension continue jusqu'à 

300 V DC/1 A ou 24 V DC/10 A
– Sortie à inverseur électronique jusqu'à 

48 V DC/500 mA
– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE avec relais statique 
intégré

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1 («H») ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

Signal 0 («L») ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA]  15  6  8  5  5  3  5,6  8,4  3  3

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 50 50 50 50 50 50 10 10 100 1000

Sortie de signalisation des défauts

Plage de service - / -

Données de sortie

Tension de commutation maximale/minimale 300 V DC / 12 V DC

Intensité permanente limite 1 A (voir courbe de derating) 10 A (voir courbe de derating) 500 mA (voir courbe de derating)

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 500 mV

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 300 V

Tension de choc assignée Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/300DC/  1 2980652 10

② 12 V DC PLC-OSC- 12DC/300DC/  1 2980665 10

③ 24 V DC PLC-OSC- 24DC/300DC/  1 2980678 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OSC- 60DC/300DC/  1 2980681 10

⑤ 110 V DC PLC-OSC-110DC/300DC/  1 2980694 10

⑥ 220 V DC PLC-OSC-220DC/300DC/  1 2980704 10

⑦ 120 V AC PLC-OSC-120AC/300DC/  1 2980717 10

⑧ 230 V AC PLC-OSC-230AC/300DC/  1 2980720 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/300DC/1 2900381 10

② 12 V DC PLC-OPT- 12DC/300DC/1 2900382 10

③ 24 V DC PLC-OPT- 24DC/300DC/1 2900383 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OPT- 60DC/300DC/1 2900384 10

⑤ 110 V DC PLC-OPT-110DC/300DC/1 2900385 10

⑥ 220 V DC PLC-OPT-220DC/300DC/1 2900387 10

⑦ 120 V AC PLC-OPT-120AC/300DC/1 2900388 10

⑧ 230 V AC PLC-OPT-230AC/300DC/1 2900389 10

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger l'entrée et la sortie, il convient de prévoir un élément 

de protection efficace pour amortir les charges inductives.

Le séparateur PLC-ATP doit être utilisé dans les cas suivants : 

Toujours aux deux extrémités d'une barrette PLC, quand les ten-

sions sont supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de 

raccordement semblables de modules voisins (le pontage du po-

tentiel s'effectue alors avec FBST 8-PLC... ou FBST 500...) et en 

cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins.

Les boîtiers des modules suivants sont ouverts d'un côté :

PLC-O...-...-300DC/1

PLC-O...-24DC/24DC/10/R

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC max. 300 V DC / 1 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2980652
http://www.phoenixcontact.net/product/2980665
http://www.phoenixcontact.net/product/2980678
http://www.phoenixcontact.net/product/2980681
http://www.phoenixcontact.net/product/2980694
http://www.phoenixcontact.net/product/2980704
http://www.phoenixcontact.net/product/2980717
http://www.phoenixcontact.net/product/2980720
http://www.phoenixcontact.net/product/2900381
http://www.phoenixcontact.net/product/2900382
http://www.phoenixcontact.net/product/2900383
http://www.phoenixcontact.net/product/2900384
http://www.phoenixcontact.net/product/2900385
http://www.phoenixcontact.net/product/2900387
http://www.phoenixcontact.net/product/2900388
http://www.phoenixcontact.net/product/2900389
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409PHOENIX CONTACT

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

③ ③ 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4

[mA]  15  6  8  5  5  3  5,6  8,4  3  3

[Hz] 50 50 50 50 50 50 10 10 100 1000

3 V DC ... 33 V DC (high active) / 100 mA - / -

33 V DC / 5 V DC 48 V DC / 3 V DC

Intensité permanente limite 1 A (voir courbe de derating) 10 A (voir courbe de derating) 500 mA (voir courbe de derating)

≤ 50 mV < 1,2 V

- 300 V

Isolation de base Isolation de base

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982702 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W 2980636 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R 2900398 10 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W 2900378 10

Courbe de capacité de charge pour PLC-...24DC/24DC/10/R

Courbe de capacité de charge pour PLC...300DC/1

Température ambiante [°C]

C
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ra

n
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d
e

 c
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e
 [

A
]

Température ambiante [°C]
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 [

A
]

Courbe de capacité de charge pour PLC...24DC/48DC/500/W

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
h

a
rg

e
 [

A
]

Pour tensions d'entrée de 220 V DC et 230 V AC

P I

H

P I

H

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 10 A résistante aux courts-circuits,

avec signal de retour

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC max. 500 mA,

avec inverseur électronique

http://www.phoenixcontact.net/product/2982702
http://www.phoenixcontact.net/product/2980636
http://www.phoenixcontact.net/product/2900398
http://www.phoenixcontact.net/product/2900378
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
C

0,8 - 

1,2

Courant de commande assigné I
C

[mA]  8

Niveau de commutation (par rapport à U
C
) Signal 1 («H») > 0,8

Signal 0 («L») < 0,4

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 10

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 10

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie

Tension de commutation maximale 253 V AC

Tension de commutation minimale 24 V AC

Courant d'enclenchement 250 A (20 ms)

Courant de commutation minimal/maximal 10 mA / 2,4 A (voir derating)

Circuit de protection sortie élément RCV

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 1 V

Courant de fuite à l'état désactivé < 3 mA

Intégrale de la charge limite 340 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C)

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 260 V AC

Tension de choc assignée 4 kV

Isolant Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension de commande

assignée U
C

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904631 10

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904632 10

410 PHOENIX CONTACT

= juxtaposé avec intervalle > 20 mm
= juxtaposé sans intervalle

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t

d
e

c
h

a
rg

e
[A

]

Cour. de charge en fonction de la température ambiante

Durée enclenchement : 100% ED

Remarques :

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H
Relais à semi-conducteurs large de 

6,2 mm pour commutation de charges AC
– Affichage d'état
– Circuit de protection en entrée et en sor-

tie
– Sans usure
– Puissance de commutation jusqu'à 

230 V AC / 2,4 A
– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE avec relais statique 
intégré

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à semi-conducteurs avec

un point de connexion supplémentaire exempt de potentiel,

sortie AC max. 2,4 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904631
http://www.phoenixcontact.net/product/2904632


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 411PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Niveau de commut. par rapport à U
N

Signal 1 («H») > 0,8 > 0,8

Signal 0 («L») < 0,4 < 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 7 6

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[µs] 1,5 1,5

Temps de coupure typique pour U
N

[µs] 2 2

Fréquence de transmission f
limite

[kHz] 100 100

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension LED jaune , Protection contre inversions de pol

Données de sortie

Plage de tension de service 4 V DC ... 30 V DC

Intensité permanente limite 50 mA

Courant de repos 4,3 mA

Chute de tension résiduelle état « H » < 0,5 V

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse à 3

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / II

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² 

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Relais d'entrée à semi-conducteurs avec raccordement vissé

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902963 1

② 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ 2902964 1

Relais d'entrée à semi-conducteurs avec raccordement Push-in

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902969 1

② 24 V DC PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ 2902970 1

412 PHOENIX CONTACT

PLC-INTERFACE
Relais à semi-conducteurs jusqu'à 
100 kHz

Relais à semi-conducteurs permettant 
l'acquisition sûre d'impulsions courtes.
– Affichage d'état
– Possibilités de pontage
– Fréquence limite jusqu'à 100 kHz
– Étage symétrique côté sortie
– Condensateur côté entrée pour l'élimina-

tion des perturbations.

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC,

fréquence de transmission de 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2902963
http://www.phoenixcontact.net/product/2902964
http://www.phoenixcontact.net/product/2902969
http://www.phoenixcontact.net/product/2902970
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ① ② 

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

> 0,5 > 0,8 > 0,5 > 0,8

< 0,3 < 0,4 < 0,3 < 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

 antisurtension LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 mA 50 mA

8,5 mA 15 mA

< 1,2 V < 2,2 V

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse à 3 conducteurs symétriques, à la masse à 3 conducteurs symétriques, à la masse

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / II 2 / II

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2902965 1 PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2902967 1

PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2902966 1 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2902968 1

PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G 2902971 1 PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G 2902973 1

PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G 2902972 1 PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G 2902974 1

413PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

P I

H

P I

H

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC en symétrique,

fréquence de transmission de 100 kHz

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC en symétrique,

fréquence de transmission de 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2902965
http://www.phoenixcontact.net/product/2902967
http://www.phoenixcontact.net/product/2902966
http://www.phoenixcontact.net/product/2902968
http://www.phoenixcontact.net/product/2902971
http://www.phoenixcontact.net/product/2902973
http://www.phoenixcontact.net/product/2902972
http://www.phoenixcontact.net/product/2902974
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
VN

5 V DC

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
VN

0,9 ... 1,2

Courant d'alimentation de commande assigné I
VN

41 mA

Tension de commande de référence U
c
 (Entrée) 5 V DC (TTL)

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
C

0,9 ... 1,2

Courant de commande assigné I
C

2,5 mA

Temps de réponse typique pour Uc 4,5 ms

Temps de retombée typique pour Uc 3,5 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie avec équipement : REL-MR-4,5DC/21 AU REL-MR-4,5DC/21

Type de contact Contact simple, 1 contact NO Contact simple, 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO, plaqué or AgSnO

Tension de commutation maximale 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 100 mA)

Intensité permanente limite 50 mA 6 A

Courant d'enclenchement 50 mA sur demande

Courant de commutation minimal 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V)

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 250 V

Tension de choc assignée / isolation 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE

avec raccordement vissé PLC-BSC-TTL/1 2982689 10

avec raccordement Push-in PLC-BPT-TTL/1 2900458 10

Accessoires

Relais de puissance miniature enfichable, avec contacts 

dorés à plusieurs couches

REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 10

REL-MR-  4,5DC/21 2961367 10

414 PHOENIX CONTACT

Puissance de coupure max.

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

P I

H
Le module de base PLC-BS...TTL/1 est pi-

loté à l'aide d'un signal d'entrée TTL (5 V). Il 
est équipé soit d'un relais mécanique, soit 
d'un relais à semi-conducteurs. L'embase 
équipée d'un relais à semi-conducteurs ro-
buste présente les avantages suivants :
– Pas de 6,2 mm
– Possibilités de pontage
– Affichage d'état
– Indice de protection RTIII
– Isolement sécurisé selon EN 50178 (VDE 

0160)
– Isolation galvanique de 4 kVeff entre bo-

bine et contact. 
– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE pour signal TTL à 
l'entrée

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module de base avec 1 contact NO pour

équipement avec relais pour TTL (5 V)

http://www.phoenixcontact.net/product/2982689
http://www.phoenixcontact.net/product/2900458
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2961367
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
VN

5 V DC

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
VN

0,9 ... 1,2

Courant d'alimentation de commande assigné I
VN

11,5 mA

Tension de commande de référence U
c
 (Entrée) 5 V DC (TTL)

Niveau de commutation signal 1 ("H") (signal TTL) > 2 V DC

Niveau de commutation signal 0 ("L") (signal TTL) < 0,8 V DC

Courant de commande assigné I
C

2,5 mA

Temps de réponse / d'enclenchement typique pour U
C

35 µs

Temps de coupure typique pour U
C

320 µs

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie avec équipement : OPT-5DC/48DC/100 OPT-5DC/24DC/2

Tension de commutation maximale 48 V DC 33 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC 3 V DC

Intensité permanente limite 100 mA 3 A

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de 

polarité , Protection antisurtension

Protection contre inversions de 

polarité , Protection antisurtension

Chute de tension pour l'intensité permanente limite < 1 V < 200 mV

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 250 V

Tension de choc assignée / isolation 6 kV / isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE

avec raccordement vissé PLC-BSC-TTL/1 2982689 10

avec raccordement Push-in PLC-BPT-TTL/1 2900458 10

Accessoires

Relais statiques enfichables

Relais statique d'entrée OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 10

Relais statique de puissance OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 10

415PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

P I

H
Le module de base PLC-BS...TTL/1 est pi-

loté à l'aide d'un signal d'entrée TTL (5 V). Il 
est équipé soit d'un relais mécanique, soit 
d'un relais à semi-conducteurs. L'embase 
équipée d'un relais à semi-conducteurs pré-
sente les avantages suivants :
– Pas de 6,2 mm
– Possibilités de pontage
– Affichage d'état
– Électronique à relais statique protégée 

par un boîtier IP67
– Pouvoir de commutation jusqu'à 24 V 

DC/3 A
– Relais statiques d'entrée ou de puissance, 

au choix, 
– Inusable et sans rebondissement
– Insensible aux vibrations et aux chocs
– Circuit de protection intégré
– Isolation galvanique 2,5 kVeff entre entrée 

et sortie
– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE pour signal TTL à 
l'entrée

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module de base avec 1 contact NO pour

équipement avec relais pour TTL (5 V)

http://www.phoenixcontact.net/product/2982689
http://www.phoenixcontact.net/product/2900458
http://www.phoenixcontact.net/product/2967992
http://www.phoenixcontact.net/product/2967989
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension de commande assignée U
C

24 V DC

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
C

0,8 ... 1,2

Niveau de commutation signal 1 ("H") > 0,8

Niveau de commutation signal 0 ("L") < 0,4

Courant de commande assigné I
C

3,4 mA

Temps d'enclenchement typique pour U
c

35 µs

Temps de coupure typique pour U
C

35 µs

Fréquence de transmission f
limite

1 kHz

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie avec équipement :

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

5 V DC

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
S

0,9 ... 1,2

Intensité permanente limite une charge TTL (Fan out = 1) / 50 mA pour mode commutation

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 80 mV

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 250 V DC

Tension de choc assignée 4 kV

Isolant Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE

avec raccordement vissé PLC-OSC- 24DC/TTL 2982728 10

avec raccordement Push-in PLC-OPT- 24DC/TTL 2900363 10

416 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

PLC-INTERFACE pour signal TTL sur 
sortie

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais d'entrée statique avec sortie TTL (5 V)

Courbe de derating pour PLC-OSP...24DC/3RW

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

juxtaposition sans intervalle

juxtaposition avec intervalle de 20 mm

Courbe de derating pour PLC-OSP...110DC/3RW

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

Les PLC-OS...24DC/TTL avec relais sta-
tique intégré peuvent commuter des si-
gnaux TTL (5 V) rapidement et sans usure.

Le module présente les avantages sui-
vants :
– Puissance de commutation TTL (5 V), Fan 

out = 1
– Pas de 6,2 mm
– Possibilités de pontage
– Affichage d'état
– Insensible aux vibrations et aux chocs
– Circuit de protection intégré
– Connectique à vis et Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2982728
http://www.phoenixcontact.net/product/2900363
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

Niveau de commut. (par rapport à U
N
) Signal 1 («H») ≥ 0,6 ≥ 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6

Signal 0 («L») ≤ 0,3 ≤ 0,3 < 0,4 < 0,4 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA]  8,5  3  12  12  5,5  5,5  5,5  5,5

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 0,04 0,08 0,4 0,4 0,04 0,04 0,04 0,4

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 100 50 50 300 300 300 300

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie

Tension de commutation maximale 33 V DC 140 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC 12 V DC

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating) 3 A (voir courbe de derating)

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 200 mV < 150 mV

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 250 V 160 V DC

Tension de choc assignée Isolation de base Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW 2900379 10 PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW 2900391 10

② 36 V DC PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW 2900392 10

③ 48 V DC PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW 2900393 10

④ 72 V DC PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW 2900394 10

⑤ 96 V DC PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW 2900395 10

⑥ 110 V DC PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW 2900380 10 PLC-OPT-110DC/110DC/3RW 2900396 10

417PHOENIX CONTACT

Les modules d'interface PLC-OSP-...RW 
conviennent aux « applications dans le do-
maine ferroviaire : dispositifs électroniques 
sur les véhicules sur rails » selon DIN EN 
50155 (VDE 0115 partie 200).

Avantages :
– Plage de température : -25 à + 70 °C
– Plage de tension d'entrée de 0,7-1,25 x 

UN
– Résistance aux chocs selon DIN 50155 

(exigences selon EN 61373).
– Connectiques à tension à ressort et Push-

in

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Courbes de derating, voir page 416

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

P I

H

PLC-INTERFACE avec relais statique 
pour des applications dans le domaine 
ferroviaire

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 3 A

Module relais à semi-conducteurs,

sortie DC de max. 110 V DC / 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900379
http://www.phoenixcontact.net/product/2900391
http://www.phoenixcontact.net/product/2900392
http://www.phoenixcontact.net/product/2900393
http://www.phoenixcontact.net/product/2900394
http://www.phoenixcontact.net/product/2900395
http://www.phoenixcontact.net/product/2900380
http://www.phoenixcontact.net/product/2900396
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U
N

24 V DC

Plage admissible (par rapport à U
N
) Voir diagramme

Intensité d'entrée typique pour U
N

12 mA

Temps d'amorçage typique pour U
N

5 ms

Temps de retombée typique pour U
N

8 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Données de sortie avec équipement : REL-MR-18DC/21 REL-MR-18DC/21AU

Type de contact Contact simple, 1 inverseur Contact simple, 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 3 A 50 mA

Courant d'enclenchement sur demande 50 mA

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V)

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 4 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 3 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

Embase PLC-INTERFACE, pour relais miniature enfichables

avec raccordement Push-in 24 V DC PLC-BPT- 24DC/21RW 2900261 10

Accessoires

Relais miniatures enfichables

REL-MR- 18DC/21 2961383 10

REL-MR- 18DC/21AU 2961493 10

418 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

P I

H

PLC-INTERFACE pour applications 
ferroviaires

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Embase à équiper avec

relais à 1 contact inverseur jusqu'à 6 A

Tension de commutation [V] 

C
o

u
ra

n
t 

d
e

 c
o

m
m

u
ta

ti
o

n
 [

A
] 

AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

Pouvoir de coupure électrique pour PLC...21 

avec relais à 1 contact inverseur

Plage de tension d'entrée admissible pour

PLC-BSP-24DC/21RW 

(avec équipement de relais REL-MR-18DC/21...)

Température ambiante [°C] 

T
e

n
s

io
n

 d
'e

n
tr

é
e

 U
/U

N

Tension permanente max. avec intensité permanente limite = 3 A

Tension d'amorçage min. pour préexcitation avec U
N
 et intensité 

permanente limite = 3 A

Module à relais à plages de tension d'en-
trée et de température étendues, spéciale-
ment conçu pour une utilisation dans des 
applications ferroviaires.

Avantages :
– Plage de température : -25 à + 70 °C
– Plage de tension d'entrée : 0,7 à 

1,25 x UN
– Résistance aux vibrations et aux chocs 

conforme EN 50155
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Technique de raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2900261
http://www.phoenixcontact.net/product/2961383
http://www.phoenixcontact.net/product/2961493
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U
N

230 V AC

Fréquence d'entrée nominale 16,67 Hz

Plage admissible (par rapport à U
N
) voir diagramme

Temps d'amorçage typique pour U
N

20 ms

Temps de retombée typique pour U
N

60 ms

Circuit de protection d'entrée LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs

Matériau des contacts AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 30 V AC / 36 V DC ( 250 V AC/DC )

Tension de commutation minimale 100 mV ( 5 V AC/DC )

Intensité permanente limite 50 mA ( 6 A )

Courant d'enclenchement 50 mA ( 8 A )

Courant de commutation minimal 1 mA ( 10 mA )

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 6 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C

Durée de vie mécanique env. 3x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE

avec raccordement Push-in 230 V AC PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 2900345 10

419PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. On conti-

nuera alors en appliquant les valeurs indiquées entre paren-

thèses. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure à celle 

d'un contact de puissance pur.

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

PLC-INTERFACE pour applications 
ferroviaires

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à 2 contacts inverseurs pour

une fréquence d'entrée de 16,7 Hz,

max. 2 x 6 A

Plage de tension d'entrée admissible

pour PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF

Température ambiante [°C] 

T
e

n
s

io
n

 d
'e

n
tr

é
e

 U
/U

N

Courbe A

Tension permanente max. avec intensité permanente limite = 6 A

Courbe B

Tension d'amorçage min. pour préexcitation avec U
N
 et intensité 

permanente limite= 6 A

Module à relais pour tensions d'entrée 
avec une fréquence nominale de 16,7 Hz.

Avantages :
– Fréquence nominale d'entrée 16,7 Hz
– Résistance aux vibrations et aux chocs 

conforme EN 50155
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Technique de raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2900345
http://www.phoenixcontact.net/products
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Modules à relais à plages de tension d'en-
trée et de température étendues, spéciale-
ment conçus pour une utilisation dans des 
applications ferroviaires.

Avantages :
– Certification EN 50155
– Fonctionnement optimal du relais grâce à 

une électronique étendue
– Plage de température : -40 °C à 70 °C 

(85 °C pendant un court laps de temps)
– Plage de tension d'entrée 0,7 à 1,25 x UN 

(pendant un court instant 1,4 x UN)
– Résistance aux vibrations et aux chocs 

conforme EN 50155
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact
– Technique de raccordement Push-in

PLC-INTERFACE pour applications 
ferroviaires

Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 9 3 2

Temps d'amorçage typique pour U
N

[ms] 4 4 4

Temps de retombée typique pour U
N

[ms] 4 4 4

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Pont redresseur , diode de roue libre LED jaune , Pont redresseur , diode de roue libre LED jaune , Pont redresseur 

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur 1 inverseur 2

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A (avec pont inséré 2967691)

Courant d'enclenchement 10 A (4 s) 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

Courant de commutation minimal 10 mA (pour 12 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 5

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (Classe de température TX) -40 °C ... 70 °C (Classe de température TX) -40 

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions EN 50155 (VDE 0115 partie 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121 EN

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avecContact de puissance

avec raccordement Push-in ① 24 V DC PLC-RPT- 24UC/21/RW 2900318 10

② 72 V DC PLC-RPT- 72UC/21/RW 2900319 10

③ 110 V DC PLC-RPT-110UC/21/RW 2900320 10

PLC-INTERFACE, aveccontact doré dur

avec raccordement Push-in ① 24 V DC PLC-RPT- 24UC/21AU/RW 2900321 10

② 72 V DC PLC-RPT- 72UC/21AU/RW 2900322 10

③ 110 V DC PLC-RPT-110UC/21AU/RW 2900323 10

P I

H

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs 

de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le sé-

parateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-

PLC... ou FBST 500....

Si l'on dépasse la valeur maximale indiquée pour les relais à 

contacts multicouches, la couche d'or est endommagée. Par la 

suite, on appliquera alors les valeurs maximales du relais à contact 

de puissance. La durée de vie risque dans ce cas d'être inférieure 

à celle d'un contact de puissance pur.

Diagramme durée de vie électrique voir page 402

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à 1 contact inverseur,

max. 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900318
http://www.phoenixcontact.net/product/2900319
http://www.phoenixcontact.net/product/2900320
http://www.phoenixcontact.net/product/2900321
http://www.phoenixcontact.net/product/2900322
http://www.phoenixcontact.net/product/2900323
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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: LED jaune , Pont redresseur , diode de roue libre LED jaune , Pont redresseur , diode de roue libre LED jaune , Pont redresseur , diode de roue libre

inverseur 2 inverseurs 2 inverseurs 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO AgSnO, plaqué or AgNi AgNi, revêtement or dur AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 5 V (pour 100 mA) 100 mV (pour 10 mA) 5 V (pour 10 mA) 100 mV (pour 10 mA) 12 V (pour 10 mA)

Intensité permanente limite 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A (avec pont inséré 2967691)

Courant d'enclenchement 10 A (4 s) 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

V) 10 mA (pour 5 V) 1 mA (pour 24 V) 10 mA (pour 12 V)

5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min) 5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (Classe de température TX) -40 °C ... 70 °C (Classe de température TX) -40 °C ... 70 °C (Classe de température TX)

env. 3x 107 cycles env. 3x 107 cycles

0115 partie 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121 EN 50155 (VDE 0115 partie 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121 EN 50155 (VDE 0115 partie 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 2900346 10 PLC-RPT- 24UC/21HC/RW 2900324 10

PLC-RPT- 72UC/21-21/RW 2900347 10 PLC-RPT- 72UC/21HC/RW 2900325 10

PLC-RPT-110UC/21-21/RW 2900348 10 PLC-RPT-110UC/21HC/RW 2900326 10

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW 2900349 10

PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW 2900350 10

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW 2900351 10

Courbe de derating pour PLC-RSP...21/RW

PLC-RSP...21AU/RW

PLC-RSP...21-21/RW 

PLC-RSP...21-21AU/RW

Température ambiante [°C]
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charge ohmique

Pouvoir de coupure pour PLC-RSP...UC/21RW
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AC, charge ohmique

DC, charge ohmique, contacts en série

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Pouvoir de coupure pour PLC-RSP...UC/21-21/RW
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Tension de commutation [V]
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AC, charge ohmique

DC, charge ohmique

DC, L/R = 40 ms

Pouvoir de coupure pour PLC-RSP...UC/21HC/RW
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Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à 2 contacts inverseurs,

max. 2 x 6 A

Module à 1 relais inverseur,

max. 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2967691
http://www.phoenixcontact.net/product/2900346
http://www.phoenixcontact.net/product/2900324
http://www.phoenixcontact.net/product/2900347
http://www.phoenixcontact.net/product/2900325
http://www.phoenixcontact.net/product/2900348
http://www.phoenixcontact.net/product/2900326
http://www.phoenixcontact.net/product/2900349
http://www.phoenixcontact.net/product/2900350
http://www.phoenixcontact.net/product/2900351
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension nominale d'alimentation d'entrée U
VN

24 V DC

Intensité d'entrée typique pour U
VN

env. 14 mA

Fréquence de transmission f
limite

env. 350 Hz

Circuit de protection d'entrée LED verte , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Circuit de commande

Tension de marche à vide 8,2 V DC ±10 %

Points de commutation selon EN 60947-5-6 : ≥ 2,1 mA (à l'état conducteur)

≤ 1,2 mA (à l'état bloquant)

6,3 mA ... 10 mA (en cas de court-circuit)

0 mA ... 0,35 mA (en cas de rupture de fil)

Circuit de protection Parafoudre basse tension

Sortie de signalisation des défauts

Plage de tension de service (à commutation plus) U
VN

 - U
Rest

Intensité permanente limite 50 mA

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 1,5 V (U
R
)

Circuit de protection sortie LED rouge , Protection antisurtension

Sortie de signal

Intensité permanente limite 50 mA

Chute de tension U
R
 avec intensité permanence limite maximale ≤ 1,5 V (U

R
)

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 50 V DC

Tension de choc assignée 0,4 kV

Isolant Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / I

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de jonction amplificateur pour électronique,  commuta-

tion plus

avec raccordement vissé PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663 10

avec raccordement Push-in PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 10

Accessoires

Bloc de jonction à deux étages, à résistances préconfection-

nées

avec raccordement vissé UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

422 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Le séparateur PLC-ATP doit être utilisé dans les cas suivants : 

Toujours aux deux extrémités d'une barrette PLC, quand les ten-

sions sont supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de 

raccordement semblables de modules voisins (le pontage du po-

tentiel s'effectue alors avec FBST 8-PLC... ou FBST 500...) et en 

cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins.

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

Bloc de jonction électronique PLC 
pour détecteurs de proximité 
NAMUR

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

pour détecteurs de proximité inductifs selon 

NAMUR, avec voyants pour les signaux des 

détecteurs et les défauts,

Application 1

Application 2

Capteur NAMUR

Fin de 

course

État capteur Niveau de commutation LED

Sortie ERR vert rouge

conducteur L L OFF OFF

verrouillant H L ON OFF

Court-circuit L H OFF ON

Rupture de fil L H OFF ON

Le bloc de jonction électronique pour dé-
tecteurs de proximité PLC-...-EIK 1-SVN 
convertit la résistance variable d'un détec-
teur NAMUR en un signal tout-ou-rien pou-
vant être lu par un API.

Le système électronique, pour sa part, 
surveille l'apparition éventuelle de courts-
circuits ou de ruptures de fils côté détec-
teur et signale ces erreurs par le biais de 
LED intégrées.

Grâce à un circuit de résistances appro-
prié, le PLC-...-EIK 1-SVN permet de sur-
veiller l'absence de court-circuit et/ou de 
rupture de fil au niveau de tous les commu-
tateurs mécaniques (contact NF ou contact 
NO).

Outre une grande densité de câblage, cet 
amplificateur se caractérise aussi par :
– une alimentation stabilisée pour le détec-

teur NAMUR,
– une sortie numérique 24 V/50 mA pour le 

raccordement direct d'automates
– possibilité de raccordement pour adapta-

teurs PLC-V8
– connectique à vis et Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2982663
http://www.phoenixcontact.net/product/2900397
http://www.phoenixcontact.net/product/2941662
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension de commande I
ST

 droite/gauche 24 V DC ±20 %

Courant d'entrée de commande I
ST

 droite/gauche env. 3 mA

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Option PWM

Fréquence maximale de la PWM aux entrées de commande 1000 Hz

Rapport de charge de la PWM 0 % ... 100 %

Données de sortie

Plage de tension d'alimentation U
V

10 V DC ... 30 V DC

Courant de repos 10 mA

Circuit de protection sortie LED verte , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Sortie commutation moteur

Courant de charge permanent I
A
 max. 2 A (voir courbe de derating)

Limitation de l'intensité en cas de court-circuit 15 A (lors du freinage)

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 50 V

Tension de choc assignée / isolation 0,5 kV / Isolation de base

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / II

Emplacement pour le montage verticalement (profilé horizontal)

Montage Juxtaposables

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Relais électronique de puissance à inversion de phases, pour 

commander des moteurs DC, muni d'un voyant lumineux et d'un 

circuit de protection

avec raccordement vissé PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 2980539 1

avec raccordement Push-in PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC 1069556 1

423PHOENIX CONTACT

Remarques :

Modèle de boîtier isolant :

Polyamide non renforcé PBT, coloris : gris.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Le séparateur PLC-ATP doit être utilisé dans les cas suivants : 

Toujours aux deux extrémités d'une barrette PLC, quand les ten-

sions sont supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de 

raccordement semblables de modules voisins (le pontage du po-

tentiel s'effectue alors avec FBST 8-PLC... ou FBST 500...) et en 

cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins.

Pour protéger l'entrée et la sortie, il convient de prévoir un élément 

de protection efficace pour amortir les charges inductives.

PWM = Modulation d'impulsions en largeur

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H

Série PLC
Relais électroniques à inversion de 
phase pour moteurs DC

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Relais à inversion DC avec sortie résistance 

aux surcharges et aux courts-circuits

Exemple d'application PLC-S...ELR W 1/2-24DC

Tableau des états

Entrée Sortie

à droite à gauche M + M –

0 0 haute impédance haute impédance

1 0 +24 V GND

0 1 GND +24 V

1 1 GND GND

Courbe de capacité de charge pour PLC-S...ELR W 1/2-24DC

juxtaposition sans intervalle

juxtaposition avec intervalle > 20 mm
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Température ambiante [°C] 

Les relais de puissance électroniques à in-
version de phase PLC-S...-ELR W 1/2-24DC 
permettent de commander des moteurs à 
courant continu et commutation méca-
nique jusqu'à 24 V/2 A.
– inverser sans usure
– freinage via la commande des deux en-

trées
– sortie protégée contre les court-circuits 

les surtensions et les surcharges
– circuit de verrouillage intégré et câblage 

de la charge
– connectique à vis ou Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2980539
http://www.phoenixcontact.net/product/1069556
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
S

0,8 ... 1,2

Courant d'alimentation de commande assigné I
S

- Entrée low, sortie low 13 mA

- Entrée high, sortie high 19 mA

Tension de commande assignée U
C

24 V DC

Courant de commande assigné I
C

3 mA

Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à U
C

< 0,4

Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à U
C

> 0,8

Affichage d'état LED jaune

Signalisation de présence tension LED verte

Circuit de protection d'entrée Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Données de sortie

Plage de tension de sortie U
E

3 V DC ... 48 V DC

Intensité permanente limite 100 mA

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale < 1 V DC

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension , Roue libre

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 50 V DC

Tension de choc assignée 0,5 kV

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

PLC-INTERFACE, avec raccordement vissé

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171 1

PLC-INTERFACE, avec raccordement Push-in

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 2903173 1

424 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Données complémentaires sur les sections de raccordement avec 

embout, voir le site web.

P I

H
Relais à semi-conducteurs pour l'acquisi-

tion et la prolongation d'impulsions courtes.
– Acquisition d'impulsion réglable à partir 

de > 0,1 ms ou > 2 ms
– Affichage d'état
– Prolongations de 10 à 2550, réglage via 

commutateur DIP
– Possibilités de pontage
– possibilité de redéclencher
– Connectique à vis et Push-in

PLC-INTERFACE
Module prolongateur d'impulsion

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module relais à semi-conducteurs pour

l'extension d'impulsions d'entrée,

sortie DC max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2903171
http://www.phoenixcontact.net/product/2903173


UC

t0 tIN t

24 V

UE

t0 t

24 V

tDIP/OUT

UC

t0 tIN t

24 V

UE

t0 t

24 V

tDIP tOUT

UC

t0 t

24 V

tIN t0 tIN

UE

t0 t

24 V

tDIP tOUT

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 425PHOENIX CONTACT

Impulsion d'entrée t1 < impulsion de sortie réglée t3 (pas de 

redémarrage lors de la nouvelle commande)

Impulsion d'entrée t1  impulsion de sortie réglée t3, alors im-

pulsion d'entrée t1 = impulsion de sortie t2 

(pas de redémarrage lors de la nouvelle commande)

Impulsion d'entrée t1 < impulsion de sortie réglée t3 

(redémarrage lors de la nouvelle commande)

DIP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

10 - - - - - - -

- 20 - - - - - -

- - 40 - - - - -

- - - 80 - - - -

- - - - 160 - - -

- - - - - 320 - -

- - - - - - 640 -

- - - - - - - 1280

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

http://www.phoenixcontact.net/products


Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction d'alimentation, pour l'alimentation de jusqu'à 

quatre potentiels, de construction identique à la version PLC stan-

dard, max. 32 A/250 V AC

gris PLC-ESK GY 2966508 5

Séparateur, épaisseur 2 mm, se monte aux deux extrémités des 

barrettes de PLC. Il sert aussi à la séparation optique de groupes, à 

la séparation sécurisée de différentes tensions d'interfaces PLC 

voisines selon DIN EN 50178/VDE0160, séparation des ponts voi-

sins à potentiels différents et séparation d'interfaces PLC avec des 

tensions > 250 V

noir PLC-ATP BK 2966841 25

Tournevis

Lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, longueur : 181 mm SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Pont continu passif,  s'enfiche à la place des relais ou des relais 

statiques, pour ponter les points A1 et 14

noir PLC-BP A1-14 2980283 10

P I

H
Le module d’alimentation PLC-ESK sert 

à l'alimentation des potentiels de ponts, le 
séparateur PLC-ATP sert à l'isolation op-
tique et fiable des modules PLC voisins. Le 
pont continu passif PLC-BP (A1-14) est 
utilisé à la place d'un relais et relie les 
bornes A1 et 14.

Accessoires PLC

Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Module d'alimentation et séparateur Pont continu

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pont sans fin, longueur 500 mm, sectionnable à volonté, pour 

répartition du potentiel

Intensité nominale: 32 A rouge FBST 500-PLC RD 2966786 20

bleu FBST 500-PLC BU 2966692 20

gris FBST 500-PLC GY 2966838 20

Pont enfichable, 2 pôles, longueur 6 mm, pour distribution de 

potentiel

Intensité nominale : 6  A rouge FBST   6-PLC RD 2966236 50

bleu FBST   6-PLC BU 2966812 50

gris FBST   6-PLC GY 2966825 50

Pont enfichable, 2 pôles, longueur 8 mm, pour distribution de 

potentiel avec plaque de séparation

Intensité nominale : 6  A gris FBST   8-PLC GY 2967688 50

Pont enfichable, 2 pôles, longueur 14 mm, isolé, pour distribution 

de potentiel

Intensité nominale : 10 A noir FBST  14-PLC BK 2967691 50

Repérage ZB, impression horizontale, 10 éléments, avec numé-

rotation continue, par ex. 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 10

426 PHOENIX CONTACT

Les ponts enfichables de couleur isolés 
FBST permettent de gagner jusqu'à 70 % de 
temps pour le câblage des interfaces PLC. 
Les "ponts sans fin" FBST 500-PLC d'une 
longueur de 500 mm sont particulièrement 
efficaces. Avec un petit nombre de modules 
à ponter PLC, on utilisera les ponts enfi-
chables uniques bipolaires FBST 6.

Accessoires PLC

Systèmes de ponts enfichables Matériel de repérage

http://www.phoenixcontact.net/product/2966508
http://www.phoenixcontact.net/product/2966841
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/product/2980283
http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/2966692
http://www.phoenixcontact.net/product/2966838
http://www.phoenixcontact.net/product/2966236
http://www.phoenixcontact.net/product/2966812
http://www.phoenixcontact.net/product/2966825
http://www.phoenixcontact.net/product/2967688
http://www.phoenixcontact.net/product/2967691
http://www.phoenixcontact.net/product/1051016
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC 30 V DC

Courant maximal admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal) 1 A (par chemin de signal)

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A 3 A

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Alimentat. Raccordement vissé Raccordement vissé

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 39 mm / 56 mm 39 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (6,2 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

positive

Sortie 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Sortie 2295554 1

Entrée 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Entrée 2296553 1

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (6,2 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

négative

Sortie 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Sortie/M 2304102 1

Entrée 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Entrée/M 2304115 1

Adaptateur sortie V8, pour 8 PLC-Interfaces (6,2 mm), avec rac-

cordement D-SUB

Connecteur mâle 15 50 mm PLC-V8/D15S/Sortie 2296058 1

Contact femelle 15 50 mm PLC-V8/D15B/Sortie 2296061 1

Adaptateur entrée V8, pour 8 PLC-Interfaces (6,2 mm), avec rac-

cordement D-SUB

Connecteur mâle 15 50 mm PLC-V8/D15S/Entrée 2296074 1

Contact femelle 15 50 mm PLC-V8/D15B/Entrée 2296087 1

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (14 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

positive

14 112,5 mm PLC-V8L/FLK14/Sortie 2299660 1

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (14 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

négative

14 112,5 mm PLC-V8L/FLK14/Sortie/M 2304306 1
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Modules à relais
Modules à relais ultra-compacts - PLC-INTERFACE

Adaptateur VARIOFACE pour 

PLC-INTERFACE 6,2 mm

Adaptateur VARIOFACE pour 

PLC-INTERFACE 14 mm

PLC-V8L/... sont des adaptateurs 
VARIOFACE, qui relient les modules 
PLC-INTERFACE étroits avec le câblage 
préconfectionné VARIOFACE :

Remarques :

Tableau de correspondance des modules PLC-INTERFACE cor-

respondants, voir page 534

Adaptateur pour PLC-INTERFACE

http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/product/2296553
http://www.phoenixcontact.net/product/2304102
http://www.phoenixcontact.net/product/2304115
http://www.phoenixcontact.net/product/2296058
http://www.phoenixcontact.net/product/2296061
http://www.phoenixcontact.net/product/2296074
http://www.phoenixcontact.net/product/2296087
http://www.phoenixcontact.net/product/2299660
http://www.phoenixcontact.net/product/2304306
http://www.phoenixcontact.net/products
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Modules à relais
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Commande à petit format
Le système de relais logique program-

mable PLC logic permet de réaliser des pe-
tites tâches d'automatisation simples, 
flexibles et hautement compactes. Il se 
compose des modules logiques PLC-V8C, 
du système de relais PLC-INTERFACE et du 
logiciel LOGIC+. Les modules logiques sont 
simplement enfichés sur huit blocs de jonc-
tion PLC-INTERFACE juxtaposés et re-
groupent en une unité les niveaux Logique 
et Interface. Selon les besoins, il est possible 
de combiner en toute flexibilité des relais 
électromécaniques et à semi-conducteurs 
pour la commutation et la commande des 
signaux d'E/S.

PLC logic traite des signaux d'entrée ana-
logiques et TOR, ainsi que des fonctions lo-
giques et des blocs de temporisation, rem-
plaçant ainsi les appareils classiques de 
commutation et de commande. Les mo-
dules logiques autonomes peuvent traiter 
jusqu'à 16 signaux d'E/S sur une largeur de 
seulement 50 mm. Si plus de signaux d'E/S 
sont nécessaires, il devient alors possible 
avec les modules de base et d'extension, de 
relier au max. 48 signaux d'E/S.

Commutation et commande avec des 
relais enfichables
– PLC logic associe la combinaison très clas-

sique de modules logiques et de relais en-
fichables distincts, évitant ainsi des frais 
des câblage et d'autres composants de 
connexion

– Les raccordements simples dans des 
connectiques à vis ou Push-in, pouvant 
également supporter des fils de retour, 
permettent d'économiser des blocs de 
jonction de potentiel distincts

– Chaque canal peut être configuré libre-
ment en tant qu'entrée ou sortie et avec 
modules à relais ou modules analogiques.

Programmation intuitive
Le logiciel de programmation intuitif 

LOGIC+ permet une programmation facile 
et rapide. Vous pouvez ainsi créer des plans 
de contacts (LD) et fonctionnels (FBD) par 
simple glisser-déplacer des fonctions choi-
sies et de leurs connexions. La représenta-
tion graphique de PLC logic dans l'éditeur 
matériel prend en charge l'utilisation intui-
tive. Les programmes créés peuvent être si-
mulés hors ligne sur PC ou testés en ligne 
en cours de fonctionnement. Les fonctions 
de base comme AND, OR, NOT etc. sont 
complétées par des fonctions spéciales 
comme un compteur, un temporisateur 
hebdomadaire, des blocs temporels, des 
fonctions mathématiques et bien plus en-
core.
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Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

Module logique avec relais enfichables
PLC logic associe la combinaison de mo-

dules logiques et de relais enfichables sépa-
rés, et évite ainsi des frais des câblage et 
d'autres composants de connexion. Chaque 
canal de relais peut être équipé de relais à 
semi-conducteurs ou électromécaniques en 
toute flexibilité. Avec un seul module lo-
gique, PLC logic peut traiter 16 signaux 
d'E/S de façon très compacte sur seulement 
50 mm de largeur.

Programmation intuitive avec Logic+
– Schéma fonctionnel ou schéma de bran-

chement
– Nombreux blocs fonctionnels intégrés
– Vous pouvez télécharger des blocs fonc-

tionnels spécifiques
– Aperçu du matériel dans le programme
– Téléchargement gratuit

Visualisation avec écran tactile
Pour les tâches commander, utiliser et 

surveiller, les IHM de la série BTP 2000 sont 
parfaitement adaptées à PLC logic. Les 
écrans tactiles Basic permettent de visuali-
ser toutes les données de process du mo-
dule logique. Trois tailles d'écran différentes 
permettent un affichage pertinent, qu'il 
s'agisse d'un format de texte simple ou 
d'images au graphisme élaboré avec anima-
tion d'objets.

Intégration facile de modules d'extension
Le module de base est relié au module 

d'extension sans outil, grâce à un connec-
teur. Il est possible de raccorder un maxi-
mum de deux modules d'extension à un 
module de base. PLC Logic peut ainsi traiter 
jusqu'à 48 E/S.

Pilotage et surveillance via l'adaptateur 
Bluetooth

L'adaptateur Bluetooth combiné à l'appli-
cation PLC logic est à votre disposition 
pour l'accès à distance aux données proces-
sus entre le module logique et l'équipement 
terminal mobile et peuvent être utilisés à 
des fins d'exploitation et de surveillance.

La connexion Bluetooth vous permet de 
surveiller efficacement plusieurs modules 
logiques avec un seul appareil de visualisa-
tion.

Intégration dans les systèmes de bus 
courants

PLC logic est intégré dans les divers ré-
seaux par des passerelles de bus de terrain 
adaptables. De cette manière, il est possible 
de mettre en œuvre une communication bi-
directionnelle avec une commande de ni-
veau supérieur pour agir à distance ainsi que 
pour le diagnostic et la visualisation.

Des passerelles pour le transfert des don-
nées via PROFIBUS DP, Modbus/TCP, 
CANopen®, PROFINET et EtherNet/IP™ 
sont disponibles.

 Votre code web : #0139

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0139
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension d'alimentation 24 V DC

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC

Courant d'entrée maximum pour U
N

160 mA

Données d’entrée (TOR)

Nombre d'entrées 8 (2 configurables en analogique) 8 (2 configurables en analogique) 8 (2 configurables en analogique)

Tension d'entrée 24 V DC

Description de l'entrée EN 61131-2 Type 3

Courant d'entrée signal 0 < 1 mA

Courant d'entrée signal 1 typ. 2,5 mA

Données d’entrée (analogique)

Nombre d'entrées 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique) 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique) 2 (IN6 et IN7 son

Plage de tension d'entrée 0 V ... 10 V

Impédance d'entrée > 3,5 kΩ

Données d’entrée (PLC-INTERFACE)

Nombre d'entrées ≤ 8

Données de sortie (pour commande de PLC-INTERFACE)

Nombre de sorties ≤ 8

Tension nominale 24 V DC

Intensité nominale 9 mA

Horloge en temps réel (module de base uniquement)

Durée de sauvegarde (condensateur) 96 h (Condensateur)

Horloge en temps réel de précision ±2 s/d

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage / transport) -20 °C ... 70 °C

Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 95 %

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits DIN EN 50178

Tension d'isolement assignée 50 V

Tension de choc assignée 0,8 kV

Isolant Isolation de base

Type de montage Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE Enfichable s

Indice de protection IP20

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 m

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0

Références

Description Type Référence Condit.

Modules logiques enfichables PLC-V8C

avec raccordement Push-in PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443 1
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Modules logiques

PLC-V8C constituent les modules 
logiques enfichables qui, associés aux 
blocs de jonction larges de 6,2 mm 
PLC-INTERFACE, forment le système de 
relais logique PLC logic. Pour chaque 
module logique, il est possible de 
sélectionner au choix huit blocs de jonction 
PLC-INTERFACE et de les commander 
séparément. Vous trouverez une vue 
d'ensemble des blocs de jonction 
PLC-INTERFACE adaptés à la page 436.

Tous les modules logiques présentent ces 
caractéristiques :
– 8 entrées TOR intégrées (dont deux en-

trées peuvent être configurées comme 
des entrées analogiques)

– 8 autres canaux peuvent être configurés 
comme entrées ou sorties avec les blocs 
de jonction PLC-INTERFACE adaptés

– Programmation avec le logiciel Logic+

PLC-V8C.../SAM2
– Module logique autonome avec 16 E/S, 

pas de possibilité d'extension
– Connexion à un PC par connecteur fe-

melle micro USB
– Horloge en temps réel intégrée
– Compatible avec un module de mémoire 

externe IFS-CONFSTICK
– Modules à relais et modules analogiques 

utilisables

PLC-V8C.../BM2
– Module logique de base avec 16 E/S, 

possibilité d'extension avec au maximum 
deux modules d'extension 
(PLC-V8C.../EM) sur 48 E/S

– Connexion à un PC par connecteur fe-
melle micro USB

– Horloge en temps réel intégrée
– Compatible avec un module de mémoire 

externe IFS-CONFSTICK
– Intégration en option aux passerelles IFS
– Modules à relais et modules analogiques 

utilisables

PLC-V8C.../EM
– Module logique d'extension avec 16 E/S, 

pour extension du module de base
– Modules à relais utilisables

Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

Module autonome Module de base

http://www.phoenixcontact.net/product/2907443
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC

160 mA 65 mA

Nombre d'entrées 8 (2 configurables en analogique) 8 (2 configurables en analogique) 8 (2 configurables en analogique)

24 V DC 24 V DC

EN 61131-2 Type 3 EN 61131-2 Type 3

< 1 mA < 1 mA

typ. 2,5 mA typ. 2,5 mA

Nombre d'entrées 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique) 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique) 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique)

0 V ... 10 V 0 V ... 10 V

> 3,5 kΩ > 3,5 kΩ

≤ 8 ≤ 8

≤ 8 ≤ 8

24 V DC 24 V DC

9 mA 9 mA

96 h (Condensateur) -

±2 s/d -

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

95 % 95 %

DIN EN 50178 DIN EN 50178

50 V 50 V

0,8 kV 0,8 kV

Isolation de base Isolation de base

Type de montage Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE

IP20 IP20

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 1 PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 1
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Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

Module autonome Module de base

(extensible)

Module d'extension

http://www.phoenixcontact.net/product/2907446
http://www.phoenixcontact.net/product/2905137
http://www.phoenixcontact.net/products


INOUT

Data+

Data-

Logic

module

PLC-V8C/..

PLC logic Sensor / Field

4-wire

U,I +

U,I -

+ 24V

GND

US

D
AμC

5

6

1

3

2

4

  

Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension d'alimentation de commande assignée U
S

24 V DC

Plage de tension de commande assignée par rapport à U
S

0,8 ... 1,1

Courant d'alimentation de commande assigné I
S

13 mA

Témoin de présence de la tension de service LED verte

Signal d'entrée Entrée tension Entrée de courant

Input signal 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

Résistance d'entrée > 120 kΩ ~ 40 Ω

Données de sortie

Signal de sortie -

Signal de sortie maximum -

Charge R
B

-

Ondulation -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage / transport) -20 °C ... 70 °C

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits DIN EN 50178

Tension d'isolement assignée 50 V

Tension de choc assignée 0,5 kV

Isolant Isolation de base

Type de montage Juxtaposables

Indice de protection IP20

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 m

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0

Références

Description Type Référence Condit.

avec raccordement Push-in PLC-APT-UI-Entrée 2906917 1

avec raccordement Push-in

avec raccordement Push-in
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Modules analogiques

Les modules analogiques permettent le 
traitement de signaux normalisés analo-
giques en combinaison avec les modules lo-
giques PLC logic.

Les modules analogiques sont raccordés 
aux modules autonomes PLC logic ou aux 
modules de base.
– Indicateur d'état pour tension alimenta-

tion et diagnostic
– Configuration standard : de 4 à 20 mA et 

Pt 100

Entrée analogique
– Signaux normalisés disponibles : de 0 à 

20 mA, de 4 à 20 mA, de 0 à 10 V ou de 
2 à 10 V (configurables par commutateur 
DIP)

Convertisseur de température
– Pt 100 ou Pt 1000 à 2 fils (configurable 

par commutateur DIP)
– Plage de mesure de température : -50 °C 

à 200 °C

Sortie analogique
– Signaux normalisés disponibles : de 0 à 

20 mA, de 4 à 20 mA, de 0 à 10 V ou de 
2 à 10 V (configurables par commutateur 
DIP)

Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

P I

H

Entrée analogique Convertisseur de température Sortie analogique

http://www.phoenixcontact.net/product/2906917
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1

14 mA ≤ 28 mA

LED verte LED verte

Plage de température

-50 °C ... 200 °C -

- -

Sortie tension Sortie courant

- 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

- 12,3 V 24,6 mA

- 10 kΩ 500 Ω (20 mA)

- < 20 mV
DC

-

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

50 V 50 V

0,5 kV 0,5 kV

Isolation de base Isolation de base

Juxtaposables Juxtaposables

IP20 IP20

Raccordement vissé / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLC-APT-PT100-Entrée 2906919 1

PLC-APT-UI-Sortie 2906921 1
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Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

P I

H

P I

H

Entrée analogique Convertisseur de température Sortie analogique

http://www.phoenixcontact.net/product/2906919
http://www.phoenixcontact.net/product/2906921
http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câble de programmation

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

Élément de mémoire multifonctions pour le système d'interface

- Version plate IFS-CONFSTICK 2986122 1

– Le câble de programmation (micro USB B 
sur USB A) permet de relier PLC logic à 
un PC, longueur : 2 m

– Le module de mémoire permet de sauve-
garder des programmes PLC logic ou de 
les transférer facilement sur d'autres ap-
pareils

Accessoires
Câble de programmation et module 
mémoire

Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

Câble de programmation Module de mémoire

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Kit de démarrage 3 PLC logic composé : d'un module logique de 

base autonome et enfichable, de huit blocs de sortie de relais avec 

raccordement Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) et d'un câble de 

programmation micro-USB

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 2909916 1

434 PHOENIX CONTACT

Le kit de démarrage PLC logic avec 8 en-
trées et 8 sorties contient tous les compo-
sants pour une prise en main rapide et facile 
de PLC logic avec la connectique Push-in.
– Module logique enfichable PLC-V8C-

PT/24DC/SAM2
– Huit blocs de jonction de sortie de relais 

PLC-RPT-24DC/1/ACT
– Câble de programmation USB micro

Accessoires
Kit de démarrage PLC logic

Kit de démarrage avec module autonome

http://www.phoenixcontact.net/product/2701626
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2909916
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Passerelle IFS pour

PROFIBUS DP gris EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620 1

Modbus/TCP gris EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 1

CANopen® gris EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 1

PROFINET gris EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472 1

EtherNet/IP™ gris EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988 1

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

Longueur de câble : 3 m IFS-USB-DATACABLE 2320500 1

Connecteur sur profilé

vert ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

Câble de raccordement pour la connexion de PLC logic au 

connecteur sur profilé ME 22,5 TBUS, longueur de câble : 0,3 m

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M 2905263 1

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

Passerelles IFS Adaptateur Bluetooth

– Les passerelles sont reliées aux modules 
de base PLC-V8C.../BM de PLC logic par 
un connecteur sur profilé et un câble de 
raccordement

– L'adaptateur Bluetooth est raccordé via 
un raccordement memory au module lo-
gique
L'application PLC logic permet de surveil-

ler et piloter les données actuelles.
Module maître de bus système INTER-

FACE (IB IL IFS-MA-PAC, 2692720) pour le 
raccordement des PLC logic au contrôleur 
Inline, voir catalogue 6, Automatisation

P I

H

Accessoires
Passerelles IFS et adaptateur 
Bluetooth

http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2905263
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2692720
http://www.phoenixcontact.net/products
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Tableau de sélection PLC-INTERFACE

Raccordement Push-in Raccordement vissé

Sortie de relais Type Référence : Type Référence :

1 contact inverseur, données de sortie 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24DC/21 2900299 PLC-RSC-24DC/21 2966171

1 contact inverseur, données de sortie 50 mA, 36 V DC, contact doré PLC-RPT-24DC/21AU 2900306 PLC-RSC-24DC/21AU 2966265

1 contact NO, données de sortie 6 A, 250 V AC/DC, type actionneur PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312 PLC-RSC-24DC/1/ACT 2966210

1 contact NO avec commutateur, données de sortie 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328 PLC-RSC-24UC/1/S/H 2982236

Sortie de relais statique

Données de sortie 100 mA, 3 V DC - 48 V DC PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352 PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728

Données de sortie 3 A, 3 V DC - 33 V DC PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364 PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634

Données de sortie 750 mA, 24 V AC - 253 V AC PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369 PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840

Données de sortie 3 A, 3 V DC - 33 V DC, type actionneur PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376 PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676

Données de sortie 750 mA, 24 V AC - 253 V AC, type actionneur PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947

Données de sortie 1 A, 12 V DC - 300 V DC PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383 PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678

Données de sortie 500 mA, 3 V DC - 48 V DC, contact inverseur électronique PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378 PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636

Données de sortie, TTL, 50 mA, 5 V DC PLC-OPT-24DC/TTL 2900363 PLC-OSC-24DC/TTL 2982728

Sortie analogique

Signal de sortie 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 2 mA ... 20 mA PLC-APT-UI-Sortie 2906921 PLC-ASC-UI-Sortie 2906920

Entrée de relais

Tension d'entrée 24 V DC PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313 PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317

Tension d'entrée 120 V AC/DC PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314 PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320

Tension d'entrée 230 V AC/DC PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315 PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333

Tension d'entrée 5 V DC (bloc de jonction de base sans relais) PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN 2980267

Relais pour bloc de jonction de base 5 V DC REL-MR-4,5DC/21AU 2961370

Entrée relais statique

Tension d'entrée 24 V DC PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 2908172 PLC-OSC-24DC/V8C/SEN 2908173

Tension d'entrée 120 V AC/DC PLC-OPT-120UC/V8C/SEN 2908174 PLC-OSC-120UC/V8C/SEN 2908175

Tension d'entrée 230 V AC/DC PLC-OPT-230UC/V8C/SEN 2908176 PLC-OSC-230UC/V8C/SEN 2908177

Entrée analogique

Signal d'entrée 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 2 mA ... 20 mA PLC-APT-UI-Entrée 2906917 PLC-ASC-UI-Entrée 2906916

Signal d'entrée d'un capteur Pt 100 ou Pt 1000 PLC-APT-PT100-Entrée 2906919 PLC-ASC-PT100-Entrée 2906918

Espace réservé ou réserve

Sortie blocs de jonction de base PLC-BPT-24DC/21 2900445 PLC-BSC-24DC/21 2966016

Entrée blocs de jonction de base PLC-BPT-24DC/1/SEN 2900262 PLC-BSC-24DC/1/SEN 2966061

Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

http://www.phoenixcontact.net/product/2900299
http://www.phoenixcontact.net/product/2966171
http://www.phoenixcontact.net/product/2900306
http://www.phoenixcontact.net/product/2966265
http://www.phoenixcontact.net/product/2900312
http://www.phoenixcontact.net/product/2966210
http://www.phoenixcontact.net/product/2900328
http://www.phoenixcontact.net/product/2982236
http://www.phoenixcontact.net/product/2900352
http://www.phoenixcontact.net/product/2966728
http://www.phoenixcontact.net/product/2900364
http://www.phoenixcontact.net/product/2966634
http://www.phoenixcontact.net/product/2900369
http://www.phoenixcontact.net/product/2967840
http://www.phoenixcontact.net/product/2900376
http://www.phoenixcontact.net/product/2966676
http://www.phoenixcontact.net/product/2967947
http://www.phoenixcontact.net/product/2900383
http://www.phoenixcontact.net/product/2980678
http://www.phoenixcontact.net/product/2900378
http://www.phoenixcontact.net/product/2980636
http://www.phoenixcontact.net/product/2900363
http://www.phoenixcontact.net/product/2982728
http://www.phoenixcontact.net/product/2906921
http://www.phoenixcontact.net/product/2906920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900313
http://www.phoenixcontact.net/product/2966317
http://www.phoenixcontact.net/product/2900314
http://www.phoenixcontact.net/product/2966320
http://www.phoenixcontact.net/product/2900315
http://www.phoenixcontact.net/product/2966333
http://www.phoenixcontact.net/product/2980267
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2908172
http://www.phoenixcontact.net/product/2908173
http://www.phoenixcontact.net/product/2908174
http://www.phoenixcontact.net/product/2908175
http://www.phoenixcontact.net/product/2908176
http://www.phoenixcontact.net/product/2908177
http://www.phoenixcontact.net/product/2906917
http://www.phoenixcontact.net/product/2906916
http://www.phoenixcontact.net/product/2906919
http://www.phoenixcontact.net/product/2906918
http://www.phoenixcontact.net/product/2900445
http://www.phoenixcontact.net/product/2966016
http://www.phoenixcontact.net/product/2900262
http://www.phoenixcontact.net/product/2966061
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Modules à relais
Système de relais logique programmable - PLC logic

Logiciel de programmation Logic+

Serveur Web intégré
Les réglages de base de PLC logic sont 

simplement configurés via le serveur Web 
intégré. Il est donc inutile d'installer le logi-
ciel Logic+.
– Heure et date
– Mot de passe et contrôle de l'accès
– Mise à jour du firmware
– Voyant de diagnostic et d'état des entrées 

et sorties
– Informations générales sur les appareils

Interface Logic+
– Répartition claire dans l'éditeur de pro-

gramme, boîte à outils, aperçu du matériel 
et fenêtre de message

– Mise en place facile de tous les éléments 
par glisser-déplacer

– Les remarques et erreurs sont signalées 
en couleur dans l'éditeur de programme

Configurateur de matériel
– Chaque canal peut être configuré en tant 

qu'entrée ou sortie et avec modules à re-
lais ou modules analogiques

– Affectation claire des entrées/sorties 
grâce à un affichage graphique des raccor-
dements du matériel

Blocs de fonction
– Fonctions de base : AND, OR, NOT, 

XOR
– Fonctions mathématiques : ajouter, divi-

ser, multiplier, soustraire, former une va-
leur absolue

– Détection positive et négative des fronts
– Bascules bistables RS et SR
– Temporisation à la connexion et à la cou-

pure, générateur d'impulsions, prolonga-
teur d'impulsion, minuterie hebdomadaire

– Compteur en avant/à rebours
– Comparateur analogique et numérique
– Vous pouvez télécharger des fonctions 

spéciales, p. ex. pour commande pour vo-
let roulant ou modulation d'impulsions en 
largeur

Simulation et valeurs en ligne
Simulation hors ligne :

– Simulation du programme créé directe-
ment dans Logic+

– Visualisation des valeurs dans l'éditeur de 
programme, l'aperçu du matériel et la fe-
nêtre d'observation
Valeurs en ligne :

– Affichage du programme en cours utilisé 
par le matériel dans Logic+ avec valeurs 
en ligne

– Écraser des valeurs issues de Logic+

Application PLC logic
Après son installation sur votre smart-

phone ou tablette, vous pouvez procéder 
aux réglages des paramètres des modules 
logiques via l'application. La création d'une 
visualisation s'effectue à l'aide de l'éditeur 
du serveur Web intégré dans les modules 
logiques. L'application, permettant d'accé-
der à toutes les variables de programme, 
peut être utilisée à des fins d'exploitation et 
de surveillance.
– Entrées et sorties (numériques, analo-

giques)
– Indicateur
– Valeurs numériques
– Valeurs temporelles

http://www.phoenixcontact.net/products
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Modules à relais
Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés - série DEK

Les blocs de jonction Contact DEK de 
Phoenix disposent de toutes les fonctions 
d'interface dans un boîtier au pas de 6,2 mm 
seulement. Ces interfaces performantes 
possèdent, non seulement le design mais 
aussi, grâce à l'utilisation d'accessoires stan-
dard de la gamme Connectique, la grande 
convivialité des blocs de jonction juxtapo-
sables.

Tous les blocs de jonction d'interface de 
Phoenix Contact se caractérisent avant tout 
par leur pas de 6,2 mm seulement. D'où un 
gain de place dans l'armoire de 60 % par rap-
port aux systèmes modulaires courant des 
relais de couplage de 15 mm de largeur.

Qu'il s'agisse de recevoir ou encore 
d'émettre des signaux, la gamme DEK a une 
solution adéquate pour toutes les tensions 
industrielles.

Il va de soi que les blocs de jonction à 
relais DEK-REL... et à relais statique 
DEK-OV... possèdent des puissances de 
commutation élevées.

Le module de puissance sans usure 
DEK-OV... est utilisé pour les applications 
avec une grande fréquence de commutation 
dans lesquelles les relais électro-mécaniques 
atteignent rapidement leur durée de vie en 
service.

Des LED incorporées indiquent de façon 
claire l'état de commutation des blocs de 
jonction et permettent d'avoir en perma-
nence une vue d'ensemble optimale de 
l'étage de couplage et de l'installation.

Des peignes de liaison de couleur EB-DIK 
pour l'alimentation et pour le commun sim-
plifient et rationalisent le câblage.

Des circuits de protection intégrés tels 
que diodes de roue libre, diodes contre les 
inversions de polarité et éléments de pro-
tection contre les surtensions, protègent 
ces modules de couplage et garantissent 
une disponibilité optimale de votre installa-
tion.
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,1

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 9

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 5

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V AC/DC

Intensité permanente limite 6 A

Courant d'enclenchement 6 A

Courant de commutation minimal 10 mA

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC 140 W

48 V DC 20 W

60 V DC 18 W

110 V DC 23 W

220 V DC 40 W

250 V AC 1500 VA

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Durée de vie mécanique env. 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Bloc de jonction à relais de puissance

① 24 V DC DEK-REL-G24/21 2964500 10

Accessoires

Couvercle

D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Peigne de liaison, pour étages inter-

médiaire et inférieur

Nombre

de pôles

Coloris

80 bleu EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rouge EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 blanc EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger les bobines et les contacts des relais, il convient de 

prévoir un élément de protection efficace pour amortir les charges 

inductives.

Autres ponts d'insertionEB...DIK... voir page 445

P I

H
Ce bloc de jonction à relais à contact in-

verseur de Phoenix présente les avantages 
suivants :
– Pas de 6,2 mm
– une puissance de commutation élevée de 

250 V AC / 6 A,
– un stock réduit, puisqu'il permet de câbler 

tous les contacts (inverseur, contact NO 
et contact NF)

– une réduction des travaux de câblage 
grâce à l'utilisation des peignes de liaison 
EB-DIK,

– Boîtier de relais étanche IP67,
– des contacts exempts de cadmium,
– une isolation galvanique de 4 kV entre 

l'entrée et la sortie,
– isolement sécurisé selon DIN EN 50178 

(VDE 0160)
– un affichage lumineux pour la signalisation 

de l'état de commutation.

Bloc de jonction à relais DEK-REL-...

Modules à relais
Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés - série DEK

pour puissances moyennes à fortes

1 inverseur (21)

http://www.phoenixcontact.net/product/2964500
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 23 6,5

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 15 5 / 15

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Type de contact 1 contacteur (contact double) 1

Matériau des contacts AgNi, revêtement or dur AgNi, revêtement

Tension de commutation maximale 250 V AC / 125 V DC

Tension de commutation minimale 0,1 V

Intensité permanente limite 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC) 3 A 

Courant d'enclenchement 5 A

Courant de commutation minimal 1 mA

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2 kV AC (50 Hz, 1 min) 2 kV AC (50 Hz, 1 min) 2 kV AC (50 Hz, 1 min) 2 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de cl

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Bloc de jonction à relais miniature

① 5 V AC/DC DEK-REL-  5/I/1 2941183 10

② 24 V AC/DC DEK-REL- 24/I/1 2940171 10

Accessoires

Bloc de jonction, avec trois serre-fils métalliques, pour montage 

sur profilé 35...

pour alimentation des barres omnibus

Couvercle

D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Peigne de liaison, pour étages inter-

médiaire et inférieur

Nombre

de pôles

Coloris

80 bleu EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rouge EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 blanc EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Interface d'entrée 
DEK-REL-24/1/SEN et interface de 
sortie DEK-REL-24/1/AKT

En plus des avantages connus des blocs de 
jonction pour l'électronique DEK-REL...
– Contact bi-couche à revêtement d'or dur 

pour applications universelles avec des in-
tensités permanentes de 1 mA à 5 A,

– Isolation galvanique de 2 kVeff entre l'en-
trée et la sortie

– Circuit de protection intégré en entrée
Ils possèdent « toutes » les connexions 

requises pour un capteur ou un actionneur, 
avec un pas de 6,2 mm seulement !

On obtient ainsi 16 sorties sur une lar-
geur totale de 105,4 mm seulement (y com-
pris le bloc de jonction d'alimentation).

Avantages :
– Réduction des coûts grâce à l'économie 

du bloc de jonction de N,
– Travaux de câblage réduits au maximum,
– Gains de place pouvant atteindre 73 %

API IN

+API

Plan des raccordements DEK-REL-...SEN

Charge

Alimentation

(+)

Signal charge API OUT

-API

Masse charge

Plan des raccordements DEK-REL-...AKT

Modules à relais
Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés - série DEK

P I

H

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger les bobines et les contacts des relais, il convient de 

prévoir un élément de protection efficace pour amortir les charges 

inductives.

Autres ponts d'insertionEB...DIK... voir page 445

pour puissances faibles à moyennes

1 contact NO (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2941183
http://www.phoenixcontact.net/product/2940171
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ② ② 

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

23 6,5 6,5 6,5

8 / 15 5 / 15 5 / 15 5 / 15

: LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur LED jaune , Pont redresseur

contacteur (contact double) 1 contacteur (contact double) 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgNi, revêtement or dur AgNi, revêtement or dur AgNi, revêtement or dur AgNi, revêtement or dur

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

0,1 V 0,1 V 0,1 V

Intensité permanente limite 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC) 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC) 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC) 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC)

5 A 5 A 5 A

1 mA 1 mA 1 mA

72 W 72 W 72 W

60 W 60 W 60 W

50 W 50 W 50 W

50 W 50 W 50 W

750 VA 750 VA 750 VA

Tension d'essai (bobine / contact) 2 kV AC (50 Hz, 1 min) 2 kV AC (50 Hz, 1 min) 2 kV AC (50 Hz, 1 min) 2 kV AC (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

- 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

DEK-REL-  5/O/1 2941170 10

DEK-REL- 24/O/1 2941154 10 DEK-REL- 24/1/AKT 2964063 10 DEK-REL- 24/1/SEN 2964050 10

Accessoires Accessoires Accessoires

DIKD 1,5 2715979 50 DIKD 1,5 2715979 50

D-DEK 1,5 GN 2716949 10 D-DEK 1,5 GN 2716949 10 D-DEK 1,5 GN 2716949 10

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

441PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés - série DEK

P I

H

P I

H

P I

H

pour puissances faibles à moyennes

1 contact NO (1)

pour puissances faibles à moyennes

1 contact NO (1)

pour puissances faibles à moyennes

1 contact NO (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2941170
http://www.phoenixcontact.net/product/2941154
http://www.phoenixcontact.net/product/2964063
http://www.phoenixcontact.net/product/2964050
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Niveau de commut. par rapport à U
N

Signal 1 («H») ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9

Signal 0 («L») ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 6,5 11 7 4 3,2 2,5 11 8,5 7 7 5,1 4,7 3,5 10,2 10,5 10,7

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 300 300 300 300 3 3 300 300 300 300 100 100 100 10 10 10

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité LED jaune , Protection contre inversions 

Données de sortie

Plage de tension de service 3 V DC ... 48 V DC

Tension de blocage de crête répétitive -

Intensité permanente limite 100 mA

Courant de charge minimal -

Courant de choc -

Courant de fuite à l'état désactivé -

Intégrale de la charge limite -

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre Protection contre inversions de polar

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 0,9 V

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Relais statique d'entrée

① 5 V DC DEK-OE-  5DC/ 48DC/100 2940223 10

② 12 V DC DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 2964487 10

③ 24 V DC DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 2940207 10

④ 60 V DC DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 2941536 10

⑤ 120 V AC DEK-OE-120AC/ 48DC/100 2941659 10

⑥ 230 V AC DEK-OE-230AC/ 48DC/100 2940210 10

Relais statique de puissance

① 5 V DC

② 12 V DC

③ 24 V DC

Principe acteur ⑦ 24 V DC

Accessoires

Peigne de liaison, pour étages inter-

médiaire et inférieur

Nombre

de pôles

Coloris

80 bleu EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rouge EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 blanc EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Blocs de jonction relais statique 
DEK-OE... et DEK-OV...

Modules à relais
Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés - série DEK

P I

H

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger l'entrée et la sortie, il convient de prévoir un élément 

de protection efficace pour amortir les charges inductives.

Autres ponts d'insertionEB...DIK... voir page 445

sortie tension continue

max. = 100 mA

Courbe de derating pour DEK-OV...240AC/800

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

Courbe de derating pour 

DEK-OV...24DC/3 et DEK-OV-24DC/24DC/3/AKT

Température ambiante [°C]

Montage horizontal

Montage vertical

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

Courbe de derating pour DEK-OV-24DC/24DC/10

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

Les blocs de jonction d'interface de 
Phoenix Contact DEK-OE et DEK-OV, au 
pas de 6,2 mm seulement, offrent une inter-
face d'entrée ou de sortie complète com-
prenant :
– Isolation galvanique jusqu’à 2,5 kVeff entre 

entrée et sortie
– Circuit de protection intégré en entrée
– Affichage d'état
– Peignes de liaison EB-DIK
– Commodité du repérage et du montage 

avec blocs de jonction
– Commutation sans usure jusqu'à 

24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
– Circuit de protection intégré en sortie
– Commutateur à tension nulle pour sortie 

AC
– Version pour actionneurs disponible

http://www.phoenixcontact.net/product/2940223
http://www.phoenixcontact.net/product/2964487
http://www.phoenixcontact.net/product/2940207
http://www.phoenixcontact.net/product/2941536
http://www.phoenixcontact.net/product/2941659
http://www.phoenixcontact.net/product/2940210
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ③ ⑦ ① ② ③ ① ② ③ 

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

[mA] 6,5 11 7 4 3,2 2,5 11 8,5 7 7 5,1 4,7 3,5 10,2 10,5 10,7

[Hz] 300 300 300 300 3 3 300 300 300 300 100 100 100 10 10 10

Circuit de protection en entrée DC LED jaune , Protection contre inversions de polarité LED jaune , Protection contre inversions de polarité LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

3 V DC ... 30 V DC 5 V DC ... 30 V DC 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz)

- - 600 V

3 A (voir courbe de derating) 10 A (voir courbe de derating) 0,8 A (voir courbe de derating)

- - 10 mA

- 100 A (t = 20 ms) 30 A (t = 10 ms)

- - 1,2 mA

- - 4,5 A2s

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension élément RCV

≤ 0,2 V < 50 mV ≤ 1 V

2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min) 2,5 kV (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III 2 / III

2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

DEK-OV-  5DC/ 24DC/  3 2941361 10 DEK-OV-  5DC/ 24DC/ 10 2961752 10 DEK-OV-  5DC/240AC/800 2964623 10

DEK-OV- 12DC/ 24DC/  3 2941387 10 DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 2961749 10 DEK-OV- 12DC/240AC/800 2964636 10

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3 2941374 10 DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 2964322 10 DEK-OV- 24DC/240AC/800 2964649 10

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3/AKT 2964296 10

Accessoires Accessoires Accessoires

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Modules à relais
Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés - série DEK

P I

H

P I

H

P I

H

sortie tension continue

max. = 3 A

sortie tension continue

max. = 10 A

Sortie tension alternative

max. = 800 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2941361
http://www.phoenixcontact.net/product/2961752
http://www.phoenixcontact.net/product/2964623
http://www.phoenixcontact.net/product/2941387
http://www.phoenixcontact.net/product/2961749
http://www.phoenixcontact.net/product/2964636
http://www.phoenixcontact.net/product/2941374
http://www.phoenixcontact.net/product/2964322
http://www.phoenixcontact.net/product/2964649
http://www.phoenixcontact.net/product/2964296
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/products
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Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

Bloc de jonction porte-relais avec 
commutateur DEK-REL-24/1/S

Ce bloc de jonction porte-relais réunit les 
fonctions « Manuel », « 0 » et « Automa-
tique » dans un boîtier au pas de 6,2 mm 
seulement.

Interfaces à relais et à relais statiques 
insensibles aux parasites

Des tensions perturbatrices affectant les 
lignes de la bobine ou des  courants de fuite 
de détecteurs AC peuvent entraîner des 
dysfonctionnements sur les modules ordi-
naires. Ces modules d'interface spéciaux à 
seuils de commutation élevés et/ou équipés 
de filtres efficaces garantissent un fonction-
nement fiable.

Interfaces porte-relais pour l'allu-
mage de charges de lampes 
ST-REL... et EMG 17-REL...

Les charges à l'allumage de lampes et les 
appareils capacitifs provoquent des courants 
de démarrage extrêmement élevés, qui 
« collent » les contacts des relais ordinaires. 
Pour résoudre ce problème, Phoenix 
Contact utilise un contact sans usure opti-
misé pour ces utilisations, qui est parfaite-
ment capable de supporter ces pointes de 
courant.

Relais statique de puissance enfi-
chable ST-OV 3-24DC/400/3

La sortie de ce module, dimensionnée 
avec une tension de crête inverse de 800 V, 
permet, par exemple, de réaliser un circuit 
à inversion de marche simple pour des mo-
teurs 230 V.

Relais statique de commutation de 
protection de puissance avec logique 
de signalisation

Ces modules combinent les caractéris-
tiques d'un relais statique de puissance pro-
tégé contre les courts-circuits et d'un élé-
ment de protection thermomagnétique.

Relais d'entrée statique à 100 kHz
DEK-OE-...100KHZ

Relais statique d'entrée pour une trans-
mission fiable des signaux haute fréquence 
tels qu'ils apparaissent notamment dans les 
codeurs incrémentaux.

Bloc de jonction électronique pour 
détecteurs de proximité NAMUR

Afin de convertir la résistance variable 
d'un détecteur NAMUR en un signal tout-
ou-rien API lisible.

Module inverseur de polarité 
DEK -TR/INV

Module pour la conversion de sorties 
NPN en sorties PNP ainsi que PNP en NPN.
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,1

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 6,5

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 5 / 15

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Pont redresseur

Données de sortie

Type de contact 1 contact NO

Matériau des contacts AgNi, revêtement or dur

Tension de commutation maximale 250 V AC / 125 V DC

Tension de commutation minimale 0,1 V

Intensité permanente limite 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC)

Courant d'enclenchement 5 A

Courant de commutation minimal 1 mA

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 61 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Module à relais avec relais de puissance

① 24 V AC/DC DEK-REL- 24/1/S 2964131 10

Accessoires

Couvercle D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Peigne de liaison Pôles Coloris

2 rouge EB  2- DIK RD 2716693 10

3 rouge EB  3- DIK RD 2716745 10

4 rouge EB  4- DIK RD 2716758 10

5 rouge EB  5- DIK RD 2716761 10

10 rouge EB 10- DIK RD 2716774 10

5 bleu EB  5- DIK BU 2716677 10

10 bleu EB 10- DIK BU 2716680 10

80 bleu EB 80- DIK BU 2715940 1

80 rouge EB 80- DIK RD 2715953 1
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Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger l'entrée et la sortie, il convient de prévoir un élément 

de protection efficace pour amortir les charges inductives.

Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : 

en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à 

l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de to-

lérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonc-

tion DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas 

d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs 

de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage 

pour chaque bloc de jonction DEK suivant.

P I

H
Module à relais avec interrupteur manuel 

et relais de puissance intégré pour les fonc-
tions « Manuel », « Nul » et « Automa-
tique ».

Avantages :
– Courant de commutation maximal 5 A
– Pas de 6,2 mm
– sécurité de contact améliorée par un 

double contact
– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 

entre bobine et contact

Module à relais avec interrupteur 
manuel

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

Module à relais avec interrupteur manuel

et relais intégré

http://www.phoenixcontact.net/product/2964131
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2716693
http://www.phoenixcontact.net/product/2716745
http://www.phoenixcontact.net/product/2716758
http://www.phoenixcontact.net/product/2716761
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716677
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ ③ 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,9 - 

1,1

0,85 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 26 19 18 18

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 8 / 10 8 / 11 10 / 8 10 / 8

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Pont redresseur , Protection antisurtension LED jaune , Pont redresseur , Protection antisurtension

Données de sortie

Type de contact Contact simple, 1 inverseur Contact double, 1 inverseur Contact simple, 1 inverseur Contact double, 1 inverseur

Matériau des contacts AgNi Au AgNi AgPd60, plaqué or

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Intensité permanente limite 6 A 0,5 A 6 A 0,5 A

Courant d'enclenchement 8 A 0,2 A 8 A 0,2 A

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC 140 W 5 W 95 W 5 W

48 V DC 60 W - 50 W -

60 V DC 45 W - 45 W -

110 V DC 35 W - 35 W -

220 V DC 55 W - 55 W -

250 V AC 1500 VA - 1500 VA -

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 40 °C

Durée de vie mécanique env. 2x 107 cycles env. 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG - / - / - 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module porte-relais avec relais à contacts de puissance

① 24 V AC ST-REL3-KG 24/21/SO46 2826091 10

② 120 V AC ST-REL3-KG120/21/SO46 2833026 10

③ 230 V AC ST-REL3-KG230/21/SO46 2832027 10 EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 2940760 10

Module porte-relais avec relais à contact multiple

① 24 V AC ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 2826981 10

② 120 V AC ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 2829797 10

③ 230 V AC ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 2826266 10 EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 2940061 10

Accessoires Accessoires

Bloc d'embases, complet avec couvercle URELG 3 2820136 10

Repère pour appareil EMG-GKS 12 2947035 50

446 PHOENIX CONTACT

Modules à relais et à relais à semi-conduc-
teurs avec filtre intégré contre les tensions 
ou courants perturbateurs induits par 
exemple par des câbles de commande longs.

Avantages :
– Insensible aux courants parasites
– Tension de retombée du relais élevée

Applications types :
– Applications avec câbles de commande 

longs
– Utilisation de cartes de sortie AC, entraî-

nant des intensités résiduelles AC

Remarques :

Diagrammes de courant sous charge voir page 402

P I

H

P I

H

Modules à relais avec filtre contre les 
courants perturbateurs

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

relais réglable à 1 contact inverseur relais soudé à 1 contact inverseur

http://www.phoenixcontact.net/product/2826091
http://www.phoenixcontact.net/product/2833026
http://www.phoenixcontact.net/product/2832027
http://www.phoenixcontact.net/product/2940760
http://www.phoenixcontact.net/product/2826981
http://www.phoenixcontact.net/product/2829797
http://www.phoenixcontact.net/product/2826266
http://www.phoenixcontact.net/product/2940061
http://www.phoenixcontact.net/product/2820136
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée ② ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

Niveau commutat. Signal 1 (« H ») [V DC] ≥ 207 16,8

Signal 0 (« L ») [V DC] ≤ 92 16

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 2,5 8

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[ms] 4,4 0,02

Temps de coupure typique pour U
N

[ms] 14 0,2

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 5 300

Circuit de protection en entrée AC LED jaune , Protection antisurtension , Circuit RC

Circuit de protection en entrée DC Protection contre inversions de polarité

Données de sortie

Tension de commutation maximale 48 V DC 48 V DC

Tension de commutation minimale 3 V DC 12 V DC

Intensité permanente limite 100 mA 2 A (voir courbe de derating)

Courant d'enclenchement - 5 A (t = 1 s)

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse 3 conducteurs - à la masse

Circuit de protection sortie Protection contre inversions de polarité , Roue libre Protection contre inversions de polarité , Protection antisurtension

Chute de tension avec intensité permanence limite maximale ≤ 0,9 V 1,1 V

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV AC 3,5 kV AC

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C -10 °C ... 55 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage indifférent / Juxtaposables - / juxtaposés sans intervalle : horizontaux/non juxtaposés : au choix

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 17,5 mm / 75 mm / 102 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Relais statique de puissance

① 24 V DC EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 2942810 10

② 230 V AC DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 2964678 10

Accessoires Accessoires

Repère pour appareil EMG-GKS 12 2947035 50

447PHOENIX CONTACT

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

ST-REL Polyamide PA non renforcé, coloris : embase grise, capot 

vert.

EMG : Polyamide PA renforcé aux fibres de verre PA-F, coloris : 

vert.

DEK : Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Courbe de derating, voir page 401

Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : 

en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à 

l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de to-

lérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonc-

tion DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas 

d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs 

de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage 

pour chaque bloc de jonction DEK suivant.

P I

H

P I

H

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

Relais d'entrée statique

max. 100 mA

Relais de puissance à semi-conducteurs

max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2942810
http://www.phoenixcontact.net/product/2964678
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,85 - 

1,1

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 28

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 13 / 

15

Circuit de protection en entrée : LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre Automatiquement : LED jaune, manuel : LED rouge , diode de roue 

Données de sortie

Type de contact 1 contact NO avec contact de précoupure 1 contact NO avec contact de précoupure Contact simple, 1 contact NO

Matériau des contacts AgCdO

Tension de commutation maximale 250 V AC

Intensité permanente limite 10 A

Courant d'enclenchement 80 A (20 ms)

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC -

48 V DC -

60 V DC -

110 V DC -

220 V DC -

250 V AC 2500 VA

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Durée de vie mécanique env. 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Emplacement pour le montage / Montage - / juxtaposables dans le sens horizontal, espacés dans le sens ver-

tical

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG - / - / -

Dimensions L / H / P 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Remarque CEM

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Module relais avec relais à contacts de puissance + contact de 

précoupure en tungstène

① 24 V DC ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 2829564 10

Module à relais avec relais de contact de puissance, avec 2 

entrées, pour manuel et automatique

① 24 V DC

Accessoires

Bloc d'embases, complet avec couvercle URELG 3 2820136 10

Repère pour appareil

448 PHOENIX CONTACT

Modules porte-relais pour courants 
de démarrage élevés

Les modules porte-relais Phoenix 
Contact type SO 38 ont été conçus pour 
commuter des équipements électriques 
avec des courants de démarrage élevés.

Domaines d'application :
– Charges inductives (moteurs, contacteurs 

de puissance etc.)
– Charges inductives/capacitives (lampes à 

fluorescence etc.)
– Charges ohmiques (lampes à incandes-

cence, chauffages).
Le cœur de ce module est un relais doté 

d'un contact spécial à précoupure en tungs-
tène, sans usure. Ce contact absorbe ainsi 
en avance les courants d'enclenchement et 
de coupure élevés. Le contact principal en 
AgCdO déphasé en arrière absorbe alors de 
façon fiable le courant permanent jusqu'à 
10A. Dans le modèle EMG 17-
REL...2E/SO38, c'est un relais de puissance à 
contacts en argent-oxyde d'étain (AgSnO) 
qui permet d'atteindre cette puissance.

Ce module existe en deux versions :
– Boîtier modulaire montable sur profilé 

EMG avec 17,5 mm de largeur
– À boîtier pratique ST-REL de la gamme ST 

de Phoenix à enficher sur les embases 
URELG ou UDK-RELG.
Autres caractéristiques :

– Encliquetable sur les profilés EN cou-
rants,

– Convivial,
– Repérage clair des connexions à l'aide du 

matériel de repérage Phoenix Contact.

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

P I

H

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polycarbonate à fibres renforcées PC-F, coloris : vert ou noir

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

pour puissances moyennes à fortes

1 contact NO (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2829564
http://www.phoenixcontact.net/product/2820136
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ① 

0,85 - 

1,1

0,9 - 

1,1

28 23

13 / 

15

9 / 10

: LED jaune , diode de roue libre LED jaune , diode de roue libre Automatiquement : LED jaune, manuel : LED rouge , diode de roue 

libre , Protection contre inversions de polarité

Type de contact 1 contact NO avec contact de précoupure 1 contact NO avec contact de précoupure Contact simple, 1 contact NO

AgSnO
2

AgSnO

250 V AC 250 V AC/DC

10 A 10 A

80 A (20 ms) 120 A (20 ms)

- 240 W

- 120 W

- 85 W

- 70 W

- 90 W

2500 VA 2500 VA

Tension d'essai (bobine / contact) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

env. 107 cycles 3x 107 cycles

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

indifférent indifférent

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38  BK 2949994 10

EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 2941646 10

Accessoires Accessoires

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

449PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

P I

H

P I

H

pour puissances moyennes à fortes

1 contact NO (1)

pour puissances moyennes à fortes

1 contact NO (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2949994
http://www.phoenixcontact.net/product/2941646
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① 

Niveau de commut. par rapport à U
N

Signal 1 («H») ≥ 0,8

Signal 0 («L») ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 7

Fréquence de transmission f
limite

[Hz] 10

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Circuit RC

Données de sortie

Tension de service 400 V AC

Plage de tension de service 24 V AC ... 420 V AC

Tension de blocage de crête répétitive 800 V

Intensité permanente limite 3 A (voir courbe de derating)

Courant de charge minimal 50 mA

Courant de choc 125 A (t = 10 ms)

Chute de tension résiduelle état « H » ≤ 1,2 V

Courant de fuite à l'état désactivé env. 12 mA

Circuit de protection sortie Protection antisurtension , Circuit RC

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV AC

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Emplacement pour le montage / Montage Profilé horizontal / -

Dimensions L / H / P 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Relais statique de puissance

① 24 V DC ST-OV3- 24DC/400AC/3 2905417 10

Accessoires

Bloc d'embases, complet avec couvercle URELG 3 2820136 10

450 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Matériau des boîtiers isolants : polyamide PA non renforcé, coloris 

: embase grise, capot vert.

Il ne faut pas relier les potentiels de masse (négatifs) de l'entrée et 

de la sortie de l'optocoupleur.

Les charges AC doivent être protégées par un circuit comportant 

une varistance ou un élément RC.

P I

H

Relais statique de puissance 
enfichable ST-OV 3

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

Sortie tension alternative

max. = 3 A

Courbe de derating pour ST-OV 3-24DC/400AC/3

Température ambiante [°C]

C
o

u
ra

n
t 

c
h

a
rg

e
 [

A
]

juxtaposition sans intervalle

juxtaposition avec intervalle de 20 mm

Ce module étant conçu selon le principe 
enfichable, il présente tous les avantages de 
la série ST, tels que :
– Commutation jusqu'à 400 V AC/3 A
– Commande de moteurs 230 V en mode 

réversible simple (par exemple un moteur 
synchrone en mode monophasé voir gra-
phique)

– Réglable

http://www.phoenixcontact.net/product/2905417
http://www.phoenixcontact.net/product/2820136
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Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② 

Plage admissible (par rapport à U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Niveau de commut. par rapport à U
N

Signal 1 («H») ≥ 0,8 ≥ 0,8

Signal 0 («L») ≤ 0,4 ≤ 0,4

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 7 6

Temps d'enclenchement typique pour U
N

[µs] 1,5 1,5

Temps de coupure typique pour U
N

[µs] 2 2

Fréquence de transmission f
limite

[kHz] 100 100

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection an-

tisurtension

Données de sortie

Plage de tension de service 4 V DC ... 30 V DC

Intensité permanente limite 50 mA

Courant de repos 4,3 mA

Chute de tension résiduelle état « H » ≤ 0,5 V DC

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse à 3

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

Caractéristiques générales

Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kV AC

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178 CEI

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / II

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 1

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension d'en-

trée U
N

Type Référence Condit.

Relais statique d'entrée

① 5 V DC DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ 2964270 10

② 24 V DC DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ 2964283 10

452 PHOENIX CONTACT

Relais d'entrée statique à 100 kHz 
DEK-OE

Un relais à semi-conducteurs d'entrée 
pour l'acquisition fiable des impulsions 
courtes.
– Fréquence limite jusqu'à 100 kHz
– Étage symétrique côté sortie
– Notamment messages à des cartes de 

comptage d'API
– Condensateur côté entrée pour pour 

l'élimination des perturbations.

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

P I

H

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : 

en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à 

l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de to-

lérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonc-

tion DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas 

d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs 

de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage 

pour chaque bloc de jonction DEK suivant.

avec sortie tension continue

Fréquence de transmission 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2964270
http://www.phoenixcontact.net/product/2964283
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

① ② ① ② 

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,5 ≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,8

≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection an-

tisurtension

LED jaune , Protection contre inversions de polarité , Protection an-

tisurtension

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 mA 50 mA

8,5 mA 15 mA

≤ 1,2 V DC ≤ 2,2 V DC

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse à 3 conducteurs symétriques, à la masse à 3 conducteurs symétriques, à la masse

Circuit de protection sortie Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension Parafoudre basse tension

2,5 kV AC 2,5 kV AC

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178 CEI 60664 , EN 50178

2 / II 2 / II

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

DEK-OE-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2964542 10 DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2964555 10

DEK-OE- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2964364 10 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2964348 10

453PHOENIX CONTACT

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

P I

H

P I

H

avec sortie tension continue symétrique

Fréquence de transmission 100 kHz

avec sortie tension continue symétrique

Fréquence de transmission 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2964542
http://www.phoenixcontact.net/product/2964555
http://www.phoenixcontact.net/product/2964364
http://www.phoenixcontact.net/product/2964348
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension nominale d'alimentation d'entrée U
VN

18,5 V DC ... 28,8 V DC (U
VN

, voir courbe de derating)

Ondulation selon DIN 19240

Courant absorbé  I
Emax

70 mA (pour une intensité de sortie de 50 mA)

Circuit de protection LED verte , Diode contre inversions de polarité

Circuit de commande

Tension de marche à vide 8,2 V DC ±10 %

Points de commutation selon EN 60947-5-6 : ≥ 2,1 mA (à l'état conducteur)

≤ 1,2 mA (à l'état bloquant)

6,3 mA ... 10 mA (en cas de court-circuit)

0 mA ... 0,35 mA (en cas de rupture de fil)

Hystérésis de commutation env. 0,2 mA

Résistance interne env. 1 kΩ

Circuit de protection de sortie contrôle visuel court-circuit / rupture de fil par LED (rouge) , Diode 

zéner 12 V

Sortie de signal

Courant de sortie maximal l
Amax

50 mA

Tension résiduelle U
R
 pour I

Smax
≤ 1,5 V (U

R
)

Tension de sortie U
S

≤ 100 mV (à l'état conducteur)

U
VN

 - U
R
;à l'état de blocage

Circuit de protection de sortie Diode zéner 36 V comme diode de roue libre

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C

Fréquence de transmission (INPUT/OUTPUT) 1 kHz

Durée de l'impulsion d'entrée ≥ 0,5 ms

Durée de la pause d'entrée ≥ 0,5 ms

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 61000-6-2 , EN 61000-6-4

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de jonction amplificateur pour l'électroniquepour détec-

teurs de proximité inductifs selon NAMUR, avec témoins pour les 

signaux des détecteurs et les défauts

EIK1-SVN-24P 2940799 10

Accessoires

Bloc de jonction, avec trois serre-fils métalliques, pour montage 

sur profilé 35...

DIKD 1,5 2715979 50

Bloc de jonction à deux étages, à résistances préconfection-

nées

UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

Peigne de liaison EB...-DIK...

Données de commande pour DEK-REL...

454 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : 

en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à 

l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de to-

lérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonc-

tion DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas 

d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs 

de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage 

pour chaque bloc de jonction DEK suivant.

P I

H

Bloc de jonction électronique pour 
détecteurs de proximité NAMUR

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

pour détecteurs de proximité inductifs selon 

NAMUR

Courbe de derating pour EIK 1-SVN 24 P

Température ambiante [°C]

T
e

n
s

io
n

 d
'a

li
m

e
n

ta
ti

o
n

 U
E
 [

V
]

Application 1

Application 2

Capteur NAMUR

Fin de course

Le bloc de jonction électronique pour dé-
tecteurs de proximité EIK 1-SVN 24-P 
convertit la résistance variable d'un détec-
teur NAMUR en un signal tout-ou-rien pou-
vant être lu par un API.
– Surveillance des courts-circuits ou rup-

tures de fil côté détecteur
– Un circuit de résistances approprié per-

met de surveiller les commutateurs mé-
caniques (voir application 2)

– Affichage des erreurs par LED
– L'affichage de l'état (signal « High ») par la 

LED verte,
– Sortie numérique 24 V/50 mA
– Pontage et repérage à l'aide du matériel 

standard de la gamme connectique.

http://www.phoenixcontact.net/product/2940799
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2941662
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Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 20 V DC ... 30 V DC (U
V
)

Intensité permanente 200 mA

Chute de tension résiduelle < 1 V

Intensité de fuite < 1 mA

Fréquence de transmission maximale 15 kHz

Entrée NPN/Sortie PNP

Seuil d'enclenchement < 5 V (pour U
V
 = 24 V ; < (U

V
 - 19 V))

Seuil de coupure > 15 V (pour U
V
 = 24 V ; > (U

V
 -9 V))

Valeurs seuil minimales -2 V

Valeurs seuil maximales 26 V (pour U
V
 = 24 V ; U

V
 +2 V)

Circuit de commande

Seuil d'enclenchement > 19 V

Seuil de coupure < 9 V

Valeurs seuil minimales -2 V

Valeurs seuil maximales 26 V (pour U
V
 = 24 V ; U

V
 +2 V)

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664

Isolation de base

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / II

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Module inverseur DEK-TR/INV 2964319 10

455PHOENIX CONTACT

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polyamide PA non renforcé, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : 

en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à 

l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de to-

lérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonc-

tion DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas 

d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs 

de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage 

pour chaque bloc de jonction DEK suivant.

P I

H

Module inverseur de polarité 
DEK -TR/INV

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

Exemples de raccordement:

Sortie PNP Charge

Sortie NPN Charge

Le module inverseur DEK-TR/INV in-
verse les signaux des sorties à transistor 
NPN à commutation négative en sorties 
PNP à commutation positive, ainsi que des 
signaux à commutation PNP en signaux à 
commutation NPN. Voir l'exemple d'appli-
cation.

http://www.phoenixcontact.net/product/2964319
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée ① ② ③ 

Tension d’alimentation du relais U
N
 ± 10 % [V DC] 24 24 24

Tension de commande minimale [V DC] 2,7 5 15

Tension de commande maximale [V DC] 5,25 13,2 35

Courant de commande minimal [mA] 2,6 0,5 0,5

Courant de commande maximal [mA] 7,7 1 1

Intensité d'entrée typique pour U
N

[mA] 21 21 21

Temps de retombée/d'arrêt pour U
N

[ms] 9 / 10 9 / 10 9 / 10

Circuit de protection en entrée : LED jaune , Protection contre inversions de polarité , diode de roue libre

Données de sortie

Type de contact Contact simple, 1 inverseur

Matériau des contacts AgNi

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Intensité permanente limite 5 A

Courant d'enclenchement 8 A

Puissance de coupure maximum, charge ohmique

24 V DC 120 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

220 V DC 80 W

250 V AC 1250 VA

Caractéristiques générales

Tension d'essai (bobine / contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Durée de vie mécanique env. 5x 107 cycles

Normes/Prescriptions CEI 60664 , EN 50178

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions L / H / P 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Tension nom.

de commande
Type Référence Condit.

Module porte-relais avec relais de contacts de puissance 

miniatures, avec commande intégrée à transistor NPN, pour cou-

rants de commande faible

① 5 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 2949787 10

② 12 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 2952363 10

③ 24 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 2952350 10

Accessoires

Repère pour appareil EMG-GKS 12 2947035 50

456 PHOENIX CONTACT

AC, charge ohmique

Tension de commutation [V]

C
o

u
r.

 d
e

 c
o

m
m

u
t.

 [
A

]

DC, charge ohmique
DC, L/R = 40 ms

Puissance de coupure

Remarques :

Réalisation des boîtiers isolés :

Polycarbonate à fibres renforcées PC-F, coloris : vert.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

Pour protéger les bobines et les contacts des relais, il convient de 

prévoir un élément de protection efficace pour amortir les charges 

inductives.

P I

H
L'étage à transistor intégré permet au 

module à relais hybride d'amplifier les si-
gnaux d'entrée faibles, ce qui assure le bon 
fonctionnement du relais.

Avantages :
– Courant de commande faible (bloc de 

jonction B) dépendant du type à partir de 
0,5 mA

– Circuit de protection antiparasite et d'en-
trée intégré

– Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 
entre bobine et contact

Modules porte-relais hybrides

Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

Relais hybrides à commutation plus

http://www.phoenixcontact.net/product/2949787
http://www.phoenixcontact.net/product/2952363
http://www.phoenixcontact.net/product/2952350
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
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Modules à relais
Relais et relais statiques spéciaux

http://www.phoenixcontact.net/products
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Le câblage des cartes périphériques avec 
un seul fil nécessite beaucoup de temps. Les 
erreurs de câblage et leur localisation 
longue et fastueuse ne peuvent être exclues.

Les composants système VARIOFACE ré-
duisent les coûts de montage par une instal-
lation rapide, claire et sans défaut avec des 
composants enfichables.

Avec le câblage préconfectionné spé-
cifique à la commande les adaptateurs 
frontaux, les câbles préconfectionnés et les 
modules sont spécialement ajustés les uns 
aux autres. Des solutions individuelles 
existent pour les commandes suivantes :
– ABB
– Allen Bradley
– Emerson
– Honeywell
– Phoenix Contact
– Mitsubishi Electric 
– OMRON
– Schneider Electric
– Siemens
– Yokogawa

Si l'armoire électrique contient des com-
posants d'automatisation avec des connec-
teurs à pôles multiples comme par ex. 
D-SUB, les modules universels  et les 
câbles sont appropriés pour l'intégration 
des signaux. L'intégration 1:1 est caractéris-
tique pour ces modules d'utilisation univer-
selle. Ces modules permettent un raccorde-
ment ordonné des signaux de terrain sur 
une connectique vissée, à ressort ou 
Push-in.

Les câbles universels connectent rapi-
dement et sans erreur les niveaux de com-
mande et de signalisation.

De nombreux distributeurs de poten-
tiel existent pour la répartition entre ten-
sion de commande et de service. Une utili-
sation flexible est possible par le nombre 
différent de niveaux de potentiels ainsi que 
de bornes de raccordement.

Il est possible de répondre aux besoins in-
dividuels avec les produits spécifiques au 
client (cf. page 466).

Système de précâblage pour automates
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Système de précâblage pour automates
Introduction

Câblage fil-à-fil

– Investissement temporel important
– Câblage complexe
– Risque d'inversion des conducteurs
– Recherche d'erreur chronophage

Câbler avec le câblage système 
spécifique l'automate :

– Câblage rapide sans erreurs
– Solution Plug and play
– Structure ordonnée
– Fort gain de temps

Les composants adaptés sont sélection-
nés au moyen du configurateur en ligne 
« Câblages système » pour les commandes :
– Adaptateur frontal
– Câble préconfectionné
– Module

Utilisez le code Web suivant pour le 
configurateur en ligne :

Entrer simplement « #0007 » dans le 
champ de recherche sur notre site Web.

 Votre code web : #0007

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Système de précâblage pour automates
Introduction

Adaptateur frontal
– Ajusté pour des modules E/S spécifiques à 

la commande
– Composants enfichables
– Raccordement par câbles préconfection-

nés

Modules à 8 et 32 canaux
– Modules passifs
– Modules de relais
– Implantation spécifique à la commande
– Connectique à vis ou Push-in

Adaptateur PLC-V8
– Intégration de 8 canaux au moyen de la 

« PLC-Série »
– Fonctions réalisables : relais, relais à semi-

conducteurs ou liaison directe
– Sélection de fonction individuelle par ca-

nal
– Connectique à vis ou Push-in

Modules universels
– Connecteur : IDC/FLK, D-SUB ou ELCO
– 1:1-Liaison
– Connectique à vis ou Push-in
– Affichage d'état optionnel

Câbles universels
– Avec connecteurs IDC/FLK
– Avec connecteur D-SUB
– En option avec une extrémité ouverte

Répartiteur de potentiel
– Jusqu'à 30 A / 250 V
– Deux niveaux de potentiels
– Connectique à vis ou Push-in

http://www.phoenixcontact.net/products


Système de précâblage spécifique à l'automate

Automate

ABB Allen Bradley Emerson Honeywell Mitsubishi OMRON CJ1 Phoenix 
Contact

Composants système Version
S800 I/O Control 

Logix
SLC 500 DeltaV C300

Séries CI/O, 
ML 200

PlantScape MELSEC 
Q, L

CS1, CQM1, 
C200H

Axioline
Inline

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

A
da

pt
at

eu
r 

fr
on

ta
l

non
obligatoire  470 non

obligatoire  480  470 non 
obligatoire

non 
obligatoire  486  488  490  492  496  508 512  540

C
âb

le
 s

ys
tè

m
e Standard  570  536  566  570  536  536  536  536  536  536  536 570

Spécifique à l'auto-
mate  469  474  476  483  482  484  491  504  514  514

M
od

ul
es

 d
'in

te
rf

ac
e

Passif
Standard  516  516  516  516  481  516  516  516  516  516  516  516  516  516

Passif
Spécifique à l'auto-
mate 

 468  489  477

Actif
Standard  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524

Adaptateur V8  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530

Relais/optocouple
ur  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360
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Système de précâblage pour automates
Présentation des produits
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Schneider Siemens Yokogawa

TSX 
Quantum™

M340 S7 1500 S7 300 S7 400 ET 200SP HA Conversion
S5 en S7

CENTUM 
VP

ProSafe RS

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

 486  488  490  492  496  508 512  540 non 
obligatoire

non 
obligatoire

 570  536  566  570  536  536  536  536  536  536  536 570

 469  474  476  483  482  484  491  504  514  514

 516  516  516  516  481  516  516  516  516  516  516  516  516  516

 489  492  506  506

 524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524  524

 530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530

 360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360
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Système de précâblage pour automates
Présentation des produits
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Modules et câbles universels

Modules passifs (technique de raccordement)

Connecteur 
IDC/FLK

Connecteur D-SUB Connecteur ELCO Distributeur de po-
tentiel

Gamme d'appareils

Page Page Page Page
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 548  552
 558  578
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 562  570
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Système de précâblage pour automates
Présentation des produits
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Système de précâblage pour automates
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Système de précâblage pour automates
Produits spécifiques au client

De la demande au produit
Nous développons votre produit de l'idée 

jusqu'à la maturité en série.

Phase de conception
– Contrôle de la réalisation selon vos spéci-

fications
– Conseil personnalisé
– Rédaction d'offre, y compris esquisses

Phase de réalisation
– Développement selon le processus de 

création du produit
– Schéma de connexion et tracé des circuits 

imprimés
– Sélection d'élément constructif
– création d'échantillons de fonction
– Création de prototypes
– Contrôles d'accompagnement du déve-

loppement
– Conformité CE
– Préparation et exécution de procédures 

d'homologation
– Essais d'environnement selon la norme
– Documentation

Phase de série
– Production selon IPC-A-610 classe 2
– Test final 100 % avec systèmes de test au-

tomatisés
– Gestion de cycle de vie

Directives et normes
– Directiva sobre baja tensión
– Directive CEM
– CEI 60664-1

Coordination de l'isolement du matériel 
électrique dans les installations BT

– EN 50178
Equipement d'installations à courant fort 
avec matériel électronique

– EN 61000-6
Compatibilité électromagnétique

– IPC A-600
Critères de réception pour les circuits im-
primés

– IPC-A-610
Critères de réception pour les modules 
électroniques

Composants utilisés
Nous utilisons la connectique et des boî-

tiers provenant du vaste portefeuille Phoe-
nix Contact.

Vous trouverez ici toutes les technologies 
courantes sur le marché :
– Raccordement vissé et à ressort
– Raccordement à ressort Push-in
– Couteau de sectionnement
– Boîtiers modulaires
– Boîtier d'installation du bâtiment
– Châssis à profilés

Nous utilisons en outre des éléments 
constructifs, des connecteurs, des conduc-

teurs ainsi que des circuits imprimés de 
fournisseurs qualifiés et certifiés.

Portefeuille de produits
Nous créons pour vous des variantes de 

produits du catalogue ou des produits neufs 
selon vos préconisations à partir du porte-
feuille suivant :
– Modules fonction comme par exemple 

grille de diodes
– Modules de relais et optocoupleurs
– Modules d'installation 1:1 (connecteur sur 

bloc de jonction)
– Distributeur de potentiel
– Câble préconfectionné avec connecteur à 

pôles multiples
– Adaptateur système pour les commandes 

et les systèmes d'orientation
– Module interface pour l'utilisation entre le 

niveau de commande et le niveau de ter-
rain

– Modules de sortie avec isolation galva-
nique

– Porte-module pour le câblage système 
d'amplificateurs-séparateurs ou de relais 
de couplage sûrs

Votre lien direct avec nous
Vous avez une question concrète ? 

Contactez-nous à ce sujet.
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Système de précâblage pour automates
Produits spécifiques au client

Simplification de l'installation
Objectifs

– Réduire les coûts de montage
– Minimiser la durée d'installation
– Optimiser l'espace dans l'armoire élec-

trique
Conversion

– Analyse de l'application
– Conception

Résultat
– Solution sur mesure constituée de com-

posants système (standards et spécifiques 
au client)

– Câblage sans erreur

Changer l'équipement des installa-
tions

Description
– Extension
– Mise à jour

Objectifs
– Disponibilité des installations
– Remplissage de prescriptions légales

Solution
– Mettre en oeuvre des solutions d'adapta-

tion et des câbles préconfectionnés à 
pôles multiples
Résultat

– Durées d'arrêt minimales

Câbles préconfectionnés
Avec connecteurs à pôles multiples

– Baguettes D-SUB
– Connecteurs mâles IDC/FLK (2,54 mm)
– confectionnés d'un côté ou des deux cô-

tés
Câbles

– blindés, non blindés, exempts d'halogène
– 0,14 mm2 / AWG 26 et

0,25 mm2 / AWG 24
Qualité

– Essai d'isolement et de liaison directe
Autres exécutions sur demande

Modules d'installation
– Borne de rangement 1:1 sur connecteur à 

pôles multiples (D-SUB, HE10, ELCO...)
– Modules interface passif avec connexion 

système
– Distributeur de potentiel
– Modules de fusible
– Modules à diodes
– Autres modules sur demande

Modules de relais et optocoupleurs
– Avec relais électromécanique
– Avec relais à semi-conducteurs
– Multicanal
– Avec connexion système
– Contact de fermeture ou inverseur
– Affichage d'état par LED,
– Diode de roue libre
– Protection contre inversions de polarité
– alimentation en tension redondante

Porte-modules Termination Carrier
Le Termination Carrier compact 

connecte
– Amplificateurs-séparateurs
– Amplificateurs-séparateurs pour circuits 

Ex i
– Amplificateurs-séparateurs pour applica-

tions SIL
– Relais de couplage sécurisés

simplement par câbles préconfectionnés 
avec le système d'automatisation.

Les avantages sont évidents :
– Mise en service rapide
– Minimisation des défauts

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Courant maximal admissible (par branche) 2 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 4 A (8 A L1-/L2-)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Connexion vissée, avec couteau de sectionnement

Niveau des automates Connecteur femelle D-SUB

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 90 mm / 61 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec blocs de jonction à couteau de sec-

tionnement avec repérage spécifique à ABB :

- avec 8 bornes moins 25 126,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 2304513 1

- avec 8 bornes plus 25 126,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P 2304539 1

- avec respectivement 16 bornes plus et 

moins

25 247,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 2304526 1

Schéma des connexions FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830

Schéma des connexions FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 Schéma des connexions FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P

Modules E/S pouvant être raccordés

Type de carte FLKM-D25SUB...

...TU810 ...TU810/P ...TU830

Entrée TOR

DI 814

DI 810

DI 811

DI 818

DI 830

DI 831

DI 840

DI 885

DI 810

DI 811

DI 814

DI 818

DI 830

DI 831

DI 840

DI 885

Sortie TOR DO 810

DO 818

DO 840

DO 814

DO 810

DO 814

DO 818

DO 840

Entrée analogique AI 810

AI 815

AI 820

AI 830

AI 835

AI 845

AI 810

AI 815

AI 845

AI 810

AI 815

AI 820

AI 830

AI 835

AI 845

Sortie analogique AO 810

AO 815

AO 820

AO 845

AO 810

AO 815

AO 820

AO 845

Divers DP 820 DP 820

Connecteurs IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Le système d'E/S ABB S800 permet de ré-
aliser le câblage du process à l'aide de 
connecteurs D-SUB. Le système ABB TU 
812 Compact MTU est pour cela disponible.

Les modules FLKM-D25SUB/B/KDS3-MT/... 
sont connectés au module E/S via des câbles 
D-SUB confectionnés (voir chapitre page 570).

En dehors du raccord vissé avec couteau 
de sectionnement par voie et repérage spé-
cifique ABB S800, les modules possèdent les 
caractéristiques suivantes :
– Huit contacts moins avec sectionnement 

par couteau (TU810)
– Huit contacts plus avec sectionnement 

par couteau (TU810/P)
– Un contact plus et un contact moins avec 

sectionnement par couteau (TU830) par 
voie
Des modules de transfert passifs peuvent 

de plus être utilisés pour la transmission du 
signal (par ex. VIP-3/SC/D25SUB/F, 
2315188), voir page 553.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

ABB S800 E/S
Modules d'interface avec couteau de 
sectionnement

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Module d'interface muni de bloc de jonction à 

couteau de sectionnement

http://www.phoenixcontact.net/product/2304513
http://www.phoenixcontact.net/product/2304539
http://www.phoenixcontact.net/product/2304526
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

25 -pôles 6,3 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câbles préconfectionnés VARIOFACE, pour E/S S800, avec un 

connecteur femelle D-SUB à 25 pôles et deux connecteurs 

femelles IDC/FLK à 14 pôles, de longueurs standards

25 1 m CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 2304649 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/2X14/200/TU812 2304652 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 2304665 1

25 5 m CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 2304678 1

Câbles préconfectionnés VARIOFACE, pour E/S S800, avec un 

connecteur femelle D-SUB à 25 pôles et deux connecteurs 

femelles IDC/FLK à 14 pôles, de différentes longueurs

25 CABLE-D25SUB/B/2X14/TU812/... 2304681 1

Modules E/S pouvant être raccordés

Type de carte CABLE-D25SUB/B/2X14/.../ TU812

Entrée TOR DI 810

DI 811

DI 814

DI 818

DI 830

DI 831

DI 840

DI 885

Sortie TOR DO 810

DO 814

DO 818

DO 840

Exemple de commande pour câbles système : 

– câble pour ABB S800, 12,75 m de long
Unité Référence Long. [m] 1)

1 2304681 / 12,75

1) min. 0,20 m

Code coloris et brochage 

CABLE-D25SUB/B/2X14...TU812

Connecteur

D-SUB 

25 pôles

FLK 14

1er connec-

teur

FLK 14

2e connec-

teur

Couleur du fil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9

10

1

3

5

7

NC

11

12

2

4

6

8

1

3

5

7

9

10

NC

2

4

6

8

11

12

gris

blanc

noir

rouge

jaune

bleu

noir

rouge

jaune

bleu

orange

blanc

–

blanc-noir

blanc-marron

marron

orange

vert

violet

marron

orange

vert

violet

blanc-noir

blanc-marron

Le système d'E/S ABB S800 permet de ré-
aliser le câblage du process à l'aide de 
connecteurs D-SUB. Le système ABB TU 
812 Compact MTU est pour cela dispo-
nible.

Les câbles préconfectionnés CABLE-
D25SUB/B/2X14/.../TU812 convertissent 
les signaux numériques d'une barrette fe-
melle D-SUB à deux connecteurs femelles 
IDC/FLK. Tous les modules de connexion à 
8 canaux du système de précâblage peuvent 
ainsi être connectés aux modules E/S S800. 
Deux modules de connexion peuvent être 
montés par module E/S.

ABB S800 E/S
Câbles préconfectionnés

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câbles préconfectionnés

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

http://www.phoenixcontact.net/product/2304649
http://www.phoenixcontact.net/product/2304652
http://www.phoenixcontact.net/product/2304665
http://www.phoenixcontact.net/product/2304678
http://www.phoenixcontact.net/product/2304681
http://www.phoenixcontact.net/product/2304681
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

8 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 / CEI 60664

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour ControlLogix :

- connectable 1 x 32 canaux max. 50 FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC 2302735 1

- Carte d'entrée IB 32 50 FLKM 50-PA-AB/1756/Entrée/EXTC 2302748 1

Schéma des connexions FLKM 50-PA-AB/1756/Entrée/EXTC

Schéma des connexions FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Adaptateurs frontaux pour modules E/S des 

appareils d'automatisation Allen Bradley ControlLogix et 

Honeywell PlantScape

Type de carte FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Entrée TOR 1756-IB 16 D* ou TC-IDX 161*

1756-IB 16 I* ou TC-IDJ 161*

1756-IH 16 I*

Sortie TOR 1756-OB 32 ou TC-ODD 321

Entrée analogique 1756-IF 8*

1756-IF 16 I* ou TC-IAH 161*

1756-IF 8H* ou TC-HAI 081*

Compteur 1756-HSC*

Servo 1756-M02 AE*

Type de carte FLKM 50-PA-AB/1756/En-

Entrée TOR 1756-IB 32 ou TC-IDD 321

* Uniquement avec 

VIP-2/SC/FLK50/AB-1756, référence : 2322317

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756, référence : 2904286

Aucune tension ne doit alimenter l'adaptateur frontal. Risque de 

court-circuit !

Connecteur IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Cartes E/S à 32 canaux ou de même 
forme

Les adaptateurs frontaux sont enfichés 
dans les capots hauts 1756-TBE (non four-
nis, commander les accessoires originaux 
directement auprès du fabricant de l'appa-
reil) de la commande. Un câble préconfec-
tionné à 50 pôles connecte au max. 32 ca-
naux avec le niveau terrain.

Des modules d'interface VARIOFACE 
« sur mesure » complètent ce système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Allen Bradley ControlLogix, 
Honeywell PlantScape Adaptateurs

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal 32 canaux avec barrette 

FLK 50 pôles

Remarques :

Les adaptateurs peuvent aussi être utilisés sans capot.

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 472

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Câble préconfectionné, voir page 536

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

http://www.phoenixcontact.net/product/2302735
http://www.phoenixcontact.net/product/2302748
http://www.phoenixcontact.net/product/2322317
http://www.phoenixcontact.net/product/2904286
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

8 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 / CEI 60664

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour ControlLogix :

- connectable 2 x 8 voies max. 14 FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC 2302861 1

- Carte d'entrée IA 16, IB 16, IC 16, Entrée 16 14 FLKM 14-PA-AB/1756/Entrée/EXTC 2302874 1

Schéma des connexions FLKM 14-PA-AB/1756/Entrée/EXTC

Schéma des connexions FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Adaptateurs frontaux pour modules E/S des 

appareils d'automatisation Allen Bradley ControlLogix et 

Honeywell PlantScape

Type de carte FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Sortie TOR 1756-OB 16 E

Entrée analogique 1756-IF 6 CIS** 

1756-IF 6 I** ou TC-IAH 061**

1756-IR 6 I** ou TC-IXR 061**

1756-IT 6 I** ou TC-IXL 061**

Sortie analogique 1756-OF 4 I**

1756-OF 6 CI** ou TC-OAH 061**

1756-OF 6 VI** ou TC-OAV 061**

1756-OF 8** ou TC-OAV 081**

1756-OF 8 H**

Switch 1756-PLS**

Type de carte FLKM 14-PA-AB/1756/En-

Entrée TOR 1756-Entrée 16**

1756-IA 16 ou TC-IDA 161**

1756-IB 16

1756-IC 16**

** Uniquement avec 

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756, référence : 2322333

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756, référence : 2904288

Aucune tension ne doit alimenter l'adaptateur frontal. Risque de 

court-circuit !

Connecteur IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Cartes E/S à 16 canaux ou de même 
forme

Les adaptateurs frontaux s'enfichent dans 
les capots hauts 1756-TBE (non compris 
dans la livraison, à commander directement 
auprès du fabricant) du système de com-
mande. Deux câbles préconfectionnés à 
14 pôles relient 2 x 8 voies max. au niveau 
du terrain.

Des modules d'interface VARIOFACE 
« sur mesure » complètent ce système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Allen Bradley ControlLogix, 
Honeywell PlantScape Adaptateurs

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal à 16 canaux et deux 

barrettes FLK à 14 pôles

Remarques :

Les adaptateurs peuvent aussi être utilisés sans capot.

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 473

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Câble préconfectionné, voir page 536

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

http://www.phoenixcontact.net/product/2302861
http://www.phoenixcontact.net/product/2302874
http://www.phoenixcontact.net/product/2322333
http://www.phoenixcontact.net/product/2904288
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, avec repérage propre à 

ControlLogix de 1 à 36

- avec raccordement vissé 50 95,9 mm VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 2322317 1

- avec raccordement Push-in 50 97,7 mm VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 2904286 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK50/AB-1756

472 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Module interface passif

pour Allen Bradley ControlLogix

avec raccordement vissé

Module interface passif

pour Allen Bradley ControlLogix

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 50 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants.

Caractéristiques :
– repérage numérique (1-36)
– conçus spécialement pour ControlLogix.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Allen Bradley ControlLogix
Modules d'interface VIP

http://www.phoenixcontact.net/product/2322317
http://www.phoenixcontact.net/product/2904286
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module interface VARIOFACE, avec repérage propre à Control-

Logix de 1 à 20

- avec raccordement vissé 14 80,6 mm VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 2322333 1

- avec raccordement Push-in 14 82,5 mm VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 2904288 1

Schéma des connexions VIP-2/.../2FLK14/AB-1756
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Module interface passif

pour Allen Bradley ControlLogix

avec raccordement vissé

Module interface passif

pour Allen Bradley ControlLogix

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec 
deux câbles préconfectionnés à 14 pôles et 
les adaptateurs frontaux appropriés pour 
Allen Bradley.

Caractéristiques :
– repérage numérique (1-20)
– conçus spécialement pour ControlLogix.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Allen Bradley ControlLogix
Modules d'interface VIP

http://www.phoenixcontact.net/product/2322333
http://www.phoenixcontact.net/product/2904288
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

40 -pôles 10 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câbles ronds préconfectionnés, avec deux connecteurs 

femelles IDC/FLK 40 pôles, longueur fixe (par tranches de 50 cm) 

pour raccordement aux cartes E/S à 32 voies des SLC 500

40 0,5 m FLK 40/EZ-DR/  50/SLC 2294610 1

40 1 m FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC 2294623 1

40 1,5 m FLK 40/EZ-DR/ 150/SLC 2294636 1

40 2 m FLK 40/EZ-DR/ 200/SLC 2294649 1

40 3 m FLK 40/EZ-DR/ 300/SLC 2294652 1

474 PHOENIX CONTACT

Les cartes E/S à 32 voies des SLC 500 
sont raccordées au moyen de connecteurs à 
40 pôles (déjà intégrés sur les ensembles 
E/S). Les câbles préconfectionnés 
FLK 40/EZ-DR/.../SLC permettent de 
connecter des modules de transfert passifs 
(VIP-3/SC/FLK40, etc.) aux cartes E/S.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Allen Bradley SLC 500
Câble préconfectionné pour 32 voies

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câble préconfectionné pour cartes E/S à 32 

voies des SLC 500

(OB32, OV32, IB32, IV32)

Remarques :

Modules TOR, par ex. VIP-3/SC/FLK40 (2315078) à partir de la 

page 548

http://www.phoenixcontact.net/product/2294610
http://www.phoenixcontact.net/product/2294623
http://www.phoenixcontact.net/product/2294636
http://www.phoenixcontact.net/product/2294649
http://www.phoenixcontact.net/product/2294652
http://www.phoenixcontact.net/product/2315078
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

40 -pôles 7,8 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câbles ronds préconfectionnés, pour le couplage avec Allen 

Bradley SLC500, OB32 et IB32, équipés d'un connecteur femelle 

IDC/FLK à 40 pôles et quatre connecteurs femelles IDC/FLK à 

14 pôles, pour répartir max. 32 canaux en 4 x 8 canaux.

pour OB32 40 0,5 m FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/OB32 2296786 1

40 1 m FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 2298483 1

40 2 m FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 2298522 1

40 3 m FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/OB32 2298535 1

pour IB32 40 0,5 m FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/IB32 2296812 1

40 1 m FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 2296825 1

40 2 m FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/IB32 2296838 1

40 3 m FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/IB32 2296841 1
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Les cartes E/S à 32 canaux du SLC 500 se 
raccordent via des connecteurs à 40 pôles 
(déjà intégrés sur les modules E/S). Câbles 
système FLK 40/4X14/EZ-DR/... pour ré-
partir 32 canaux en 4 x 8.

Les modules pour câblage système à 8 ca-
naux suivants peuvent être couplés :
– OB32 et IB32

modules passifs et actifs ainsi qu'adapta-
teur V8

– OV32 et IV32
modules passifs sans affichage de l'état

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Allen Bradley SLC 500
Câble préconfectionné pour 32 voies

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câble préconfectionné pour répartir 32 voies 

max. en 4 x 8 voies

(OB32, IB32)

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

http://www.phoenixcontact.net/product/2296786
http://www.phoenixcontact.net/product/2298483
http://www.phoenixcontact.net/product/2298522
http://www.phoenixcontact.net/product/2298535
http://www.phoenixcontact.net/product/2296812
http://www.phoenixcontact.net/product/2296825
http://www.phoenixcontact.net/product/2296838
http://www.phoenixcontact.net/product/2296841
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Diamètre extérieur

16 -pôles 6,8 mm

20 -pôles 7,6 mm

24 -pôles 6,5 mm

20 -pôles 10,3 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble préconfectionné, p. « Mass Termination Blocks » à 

16 pôles, équipé d'un connecteur femelle IDC/FLK à 16 pôles et 

d'un connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles pour le raccordement 

avec PLC-INTERFACE

16 0,3 m FLK 16/14/DV-Sortie/ 30 2304348 1

16 0,5 m FLK 16/14/DV-Sortie/ 50 2304351 1

16 1 m FLK 16/14/DV-Sortie/100 2300575 1

16 2 m FLK 16/14/DV-Sortie/200 2300588 1

16 3 m FLK 16/14/DV-Sortie/300 2304364 1

différentes longueurs de câble 16 FLK 16-14-DV-Sortie/... 2304377 1

Câble préconfectionné, p. « Mass Termination Blocks » à 

16 pôles, équipé d'un connecteur femelle IDC/FLK à 16 pôles et 

d'un connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles pour le raccordement 

avec PLC-INTERFACE

16 0,5 m FLK 16/14/DV-Entrée/ 50 2304393 1

16 1 m FLK 16/14/DV-Entrée/100 2300559 1

16 2 m FLK 16/14/DV-Entrée/200 2300562 1

16 3 m FLK 16/14/DV-Entrée/300 2304403 1

16 4 m FLK 16/14/DV-Entrée/400 2305185 1

différentes longueurs de câble 16 FLK 16-14-DV-Entrée/... 2304416 1

Câble préconfectionné, p. « Mass Termination Blocks » à 

40 pôles (2 x 20) , équipé d'un connecteur femelle IDC/FLK à 

14 pôles pour le raccordement avec PLC-INTERFACE (pour 

chaque module d'E/S à 32 voies, il faut utiliser 2 câbles).

20 1 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK 2298470 1

20 2 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK 2298438 1

20 3 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK 2300818 1

différentes longueurs de câble 20 FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... 2304487 1

Câble préconfectionné, p. « Mass Termination Blocks » à 

24 pôles, équipé d'un connecteur femelle IDC/FLK à 24 pôles et 

d'un connecteur femelle IDC/FLK à 16 pôles pour le raccordement 

avec les modules UM-DELTAV/...

24 0,3 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 2304319 1

24 0,5 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50 2304296 1

24 1 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 2301134 1

24 2 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 2301545 1

24 3 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300 2304322 1

différentes longueurs de câble 24 FLK 16-24-DV-AI-EZ-DR/... 2304335 1

Câble préconfectionné, pour « Mass Termination Blocks » à 

40 pôles, avec deux connecteurs à 20 pôles et un à 50 pôles pour 

la connexion aux modules d'interface à 32 voies

20 0,5 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/  50/DV 2304872 1

20 1 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV 2304898 1

20 2 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 200/DV 2304908 1

20 3 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV 2304911 1

20 6 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV 2304937 1

20 8 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV 2304940 1

20 10 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/1000/DV 2304953 1

différentes longueurs de câble 20 FLK 50-2FLK20-EZ-DR-DV/... 2304966 1
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Le système DeltaV permet de réaliser le 
câblage du process via des « Mass Termina-
tion Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs 
IDC/FLK. En plus des câbles préconfection-
nés à 10, 16 et 20 pôles du système de pré-
câblage (voir 536), les câbles spécifiques sui-
vants sont disponibles :.
– FLK 16/14/DV-Sortie/..., pour module 

numérique avec MTB à 16 pôles pour la 
connexion avec la PLC-INTERFACE

– FLK 16/14/DV-Entrée/..., pour mo-
dules numériques avec MTB à 16 pôles 
pour la connexion avec PLC-INTERFACE

– FLK 20/2FLK14/EZ-DR/..., pour mo-
dule numérique avec MTB à 40 pôles pour 
la connexion avec PLC-INTERFACE

– FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/..., pour mo-
dule analogique avec MTB à 20 pôles

– Les câbles préconfectionnés FLK 
50/2FLK20/EZ-DR/.../DV conviennent 
particulièrement aux modules d'E/S à 
32 voies et MTB à 40 broches pour 
connecter les modules d'E/S aux modules 
de transfert VARIOFACE à 32 canaux

Emerson DeltaV
Câbles préconfectionnés

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câble préconfectionné pour Delta V

http://www.phoenixcontact.net/product/2304348
http://www.phoenixcontact.net/product/2304351
http://www.phoenixcontact.net/product/2300575
http://www.phoenixcontact.net/product/2300588
http://www.phoenixcontact.net/product/2304364
http://www.phoenixcontact.net/product/2304377
http://www.phoenixcontact.net/product/2304393
http://www.phoenixcontact.net/product/2300559
http://www.phoenixcontact.net/product/2300562
http://www.phoenixcontact.net/product/2304403
http://www.phoenixcontact.net/product/2305185
http://www.phoenixcontact.net/product/2304416
http://www.phoenixcontact.net/product/2298470
http://www.phoenixcontact.net/product/2298438
http://www.phoenixcontact.net/product/2300818
http://www.phoenixcontact.net/product/2304487
http://www.phoenixcontact.net/product/2304319
http://www.phoenixcontact.net/product/2304296
http://www.phoenixcontact.net/product/2301134
http://www.phoenixcontact.net/product/2301545
http://www.phoenixcontact.net/product/2304322
http://www.phoenixcontact.net/product/2304335
http://www.phoenixcontact.net/product/2304872
http://www.phoenixcontact.net/product/2304898
http://www.phoenixcontact.net/product/2304908
http://www.phoenixcontact.net/product/2304911
http://www.phoenixcontact.net/product/2304937
http://www.phoenixcontact.net/product/2304940
http://www.phoenixcontact.net/product/2304953
http://www.phoenixcontact.net/product/2304966
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Caractéristiques techniques

FLKM 16/.../DV FLKM 16/.../SI/.../DV

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Courant maximal admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal) 50 mA (équipé à la livraison d'un 

fusible 50 mA, max. 1 A admis-

sible)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 90 mm / 68 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module d'interface, avec liaison 1:1

16 45 mm FLKM 16/DV 2304432 1

Module d'interface, avec liaison 1:1 et blocs de jonction de distri-

bution du potentiel séparés.

16 57 mm FLKM 16/AI/DV 2304429 1

Module d'interface, avec fusibles pour chaque voie

16 90 mm FLKM 16/AO/SI/DV 2304445 1

Schéma des connexions FLKM 16/AI/DV

Schéma des connexions FLKM 16/AO/SI/DV Schéma des connexions FLKM 16/DV

Ces modules de transfert spécifiques 
pour ensemble DeltaV sont utilisés en com-
binaison avec les câbles préconfectionnés 
correspondants. Le raccordement s'effec-
tue aux modules à 8 voies via des « Mass 
Termination Blocks » avec un connecteur 
IDC/FLK.

FLKM 16/DV
– Module universel
– 1:1-Liaison

FLKM 16/AI/DV
– 1:1-Liaison
– Bornes de potentiel séparées par voie

FLKM 16/AO/SI/DV
– 1:1-Liaison
– Fusible 5 x 20, 50 mA T, CEI 60127-2/3 

pour chaque canal

Emerson DeltaV
Module de connexion pour 8 voies

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Module d'interface pour 8 voies

http://www.phoenixcontact.net/product/2304432
http://www.phoenixcontact.net/product/2304429
http://www.phoenixcontact.net/product/2304445
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

FLKM 50/32M/DV FLKM 50/32M/Entrée/LA/DV

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 30 V DC

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 90 mm / 68 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module de transmission VARIOFACE, pour cartes d'E/S à 32 

voies :

- Entrée / Sortie 50 169 mm FLKM 50/32M/DV 2304869 1

- entrée avec LED par signal 50 169 mm FLKM 50/32M/Entrée/LA/DV 2304856 1

Schéma des connexions FLKM 50/32M/Entrée/LA/DV

Schéma des connexions FLKM 50/32M/DV

Ces modules de transfert spécifiques 
pour ensemble DeltaV sont utilisés en com-
binaison avec les câbles préconfectionnés 
FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV. Le raccorde-
ment s'effectue aux modules à 32 voies via 
des « Mass Termination Blocks » à 40 pôles 
avec un connecteur IDC/FLK.

FLKM 50/32M/DV
– Utilisable pour cartes E/S à 32 canaux
– Connexion à deux brins avec borne moins 

séparée par voie

FLKM 50/32M/Entrée/LA/DV
– Utilisable pour composants d'entrée à 32 

voies
– Signalisation d'état par voie par LED
– Connexion à deux brins avec borne moins 

séparée par voie (Dry Contact)

Emerson DeltaV
Module de connexion pour 32 voies

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Modules interface pour DeltaV

avec raccordement vissé à 2 conducteurs

http://www.phoenixcontact.net/product/2304869
http://www.phoenixcontact.net/product/2304856


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 1516
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 24 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 24 V / 24 V

Courant maximal admissible (par branche) 63 mA ( Fourni avec un fusible 63 mA)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 109,8 mm / 63 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module interface VARIOFACE, pour modules à 8 canaux

16 57,1 mm VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV 2903599 1

Schéma des connexions VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV

Ce module interface spécifique à un sys-
tème est utilisé en association avec des 
câbles préconfectionnés adaptés. Il est bran-
ché sur les modules à 8 canaux via des blocs 
de jonction de terre avec un connecteur 
pour câble en nappe à 16 pôles.

Caractéristiques :
– Sécurité par voie
– Bornes de potentiel séparées par voie
– Couteau de sectionnement par voie
– Raccordement Push-in

Emerson Delta V
Module d'interface VIP avec fusibles 
pour 8 canaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Module porte-fusible pour DeltaV, 

pour 8 canaux

avec raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903599
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VARIOFACE pour E/S série C, avec un 

connecteur mâle D-SUB

- pour modules E/S tout-ou-rien 37 FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 2901423 1

- pour modules E/S analogiques 37 FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 2900622 1

Adaptateur frontal VARIOFACE pour E/S série C, avec deux 

connecteurs mâles D-SUB

- pour modules de sortie tout-ou-rien 15 FLKM-PA-2D15/HW/DO/C3001) 2900924 1

- pour modules d'entrée tout-ou-rien 15 FLKM-PA-2D15/HW/DI/C3001) 2901879 1

Schéma des connexions FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 Schéma des connexions FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300

Schéma des connexions FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 Schéma des connexions FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300

Adaptateur frontal pour modules E/S de la série C300, 

séries C I/O

Type de carte FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300

Entrée TOR TDIL 11*

TDIL 01*

Sortie TOR TDOB 11*

TDOB 01*

Type de carte FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Entrée analogique TAIX 01**

TAIX 11**

Sortie analogique TAOX 01**

TAOX 11**

Type de carte FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300

Sortie TOR TDOB 01*

TDOB 11*

Type de carte FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300

Entrée TOR TDIL 01*

TDIL 11*

* Deux adaptateurs frontaux sont requis par module.

** Pour le fonctionnement à 3 fils (canaux 13-16) des modules 

d'entrée : uniquement avec 

VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300, référence : 2900675

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300, référence : 2904276

Connecteurs

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Il est possible de raccorder des câbles 
préconfectionnés directement sur les cartes 
E/S avec les adaptateurs.

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300
– Adaptateur frontal avec connecteur 

D-SUB
– Raccordement de 16 canaux numériques max.
– Spécialement pour les cartes E/S tout-ou-rien

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300
– Adaptateur frontal avec connecteur 

D-SUB
– Raccordement de modules analogiques

FLKM-PA-2D15/HW/.../C300
– Adaptateur frontal avec connecteurs mul-

tipolaires D-SUB à 15 pôles
– Raccordement de 2 x 8 entrées/sorties 

tout-ou-rien max. par adaptateur
– Spécialement pour le couplage de 

PLC-V8/D15.../Sortie ou 
PLC-V8/D15.../Entrée

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Honeywell C300, série C E/S
Adaptateur frontal

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal Honeywell C300

Remarques :

Câble préconfectionné correspondant équipé de chaque côté de 

connecteurs femelles D-SUB, voire page 571

1) Aucune homologation UL disponible

http://www.phoenixcontact.net/product/2901423
http://www.phoenixcontact.net/product/2900622
http://www.phoenixcontact.net/product/2900924
http://www.phoenixcontact.net/product/2901879
http://www.phoenixcontact.net/product/2900675
http://www.phoenixcontact.net/product/2904276
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

VIP-2/... VIP-3/...C300

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 105 V 125 V / 105 V

Courant maximal admissible (par branche) 2 A 2 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau des automates Connecteur mâle D-SUB Connecteur mâle D-SUB

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 4 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 72,1 mm / 46,6 mm 75,8 mm / 63 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, avec connecteur mâle D-SUB 

et repérage universel

- avec raccordement vissé 37 101 mm VIP-2/SC/D37SUB/M 2900676 1

- avec raccordement Push-in 37 102,8 mm VIP-2/PT/D37SUB/M 2904277 1

Module d'interface VARIOFACE, avec connecteur mâle D-SUB 

et repérage propre au système,

- avec raccordement vissé 37 101 mm VIP-2/SC/D37SUB/M/SO1) 2900786 1

- avec raccordement Push-in 37 102,8 mm VIP-2/PT/D37SUB/M/SO1) 2904278 1

Module d'interface VARIOFACE, avec connecteur mâle D-SUB 

pour modules d'entrée analogiques,

- avec raccordement vissé 37 88 mm VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 2900675 1

- avec raccordement Push-in 37 87,6 mm VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 2904276 1

Schéma des connexions VIP-2/.../D37SUB/M/SO

Schéma des connexions VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300 Schéma des connexions VIP-2/.../D37SUB/M

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés D-SUB à 37 pôles 
et les adaptateurs frontaux correspondants. 
Les trois variantes de module sont dispo-
nibles avec connectique à vis ou Push-in.

VIP-2/.../D37SUB/M
– En connexion avec l'adaptateur frontal 

FLKM-PA-D37/HW/C300 ou FLKM-PA-
D37/HW/AN/C300

– Module universel
– Raccordement terrain via blocs de jonc-

tion à deux niveaux

VIP-2/.../D37SUB/M/SO
– En association avec l'adaptateur frontal 

FLKM-PA-D37/HW/C300
– Repérage propre à chaque système
– Raccordement terrain via blocs de jonc-

tion à deux niveaux
–
–
–
–
–

Honeywell C300, série C E/S
Modules interface

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

37 pôles avec raccordement vissé ou Push-in

VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300
– En connexion avec un adaptateur frontal 

FLKM-PA- D37/HW/AN/C300
– Repérage propre à chaque système
– Pour modules d'entrée analogiques 

TAIX01, TAIX11
– Raccordement terrain via blocs jonction à 

trois niveaux

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

1) Aucune homologation UL disponible

http://www.phoenixcontact.net/product/2900676
http://www.phoenixcontact.net/product/2904277
http://www.phoenixcontact.net/product/2900786
http://www.phoenixcontact.net/product/2904278
http://www.phoenixcontact.net/product/2900675
http://www.phoenixcontact.net/product/2904276
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

37 -pôles 10,5 mm 6,3 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câbles ronds pour module de sortie MELSEC Q Y81 P, dans 

des longueurs standard

37 0,5 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O 2302599 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O 2302476 1

37 1 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/Y81P-O 2302609 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O 2302489 1

37 2 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O 2302612 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O 2302492 1

37 3 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O 2302638 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/300/Y81P-O 2302502 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, cependant dans différentes lon-

gueurs

37 FLK 50-EZ-DR-D37SUB-Y81P-O/... 2302625 1 CABLE-D37-M2,5-4X14-Y81P-O/... 2302696 1

Câbles ronds pour module d'entrée MELSEC Q X81, dans des 

longueurs standard

37 0,5 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/X81-I 2302641 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I 2302515 1

37 1 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/X81-I 2302654 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/100/X81-I 2302528 1

37 2 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/X81-I 2302667 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I 2302531 1

37 3 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I 2302670 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/300/X81-I 2302544 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, cependant dans différentes lon-

gueurs

37 FLK 50-EZ-DR-D37SUB-X81-I/... 2302683 1 CABLE-D37-M2,5-4X14-X81-I/... 2302706 1

Exemple de commande pour câbles préconfectionnés : 
– câble pour MELSEC Q Y81P, 12,75 m de long

Pièce Référence Long. [m]1)

1 2302625 / 12,75

1) min. 0,20 m

Exemple de commande de câble splitting : 

– câble pour MELSEC Q Y81P, 11,00 m de long

Pièce Référence Long. [m]1)

1 2302696 / 11,00

1) min. 0,20 m

482 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câble préconfectionné, connecteur femelle 

D-SUB sur connecteur femelle IDC/FLK, 

nombre de pôles : 37 sur 50

Câbles splitting, connecteur femelle 

D-SUB sur connecteur femelle IDC/FLK, 

nombre de pôles : 37 sur 4 x 14

Pour les cartes d'E/S à 32 / 64 voies avec 
connecteurs D-SUB à 37 pôles. Des câbles 
préconfectionnés de 1 x 32 canaux ou de 
4 x 8 canaux sont disponibles pour le rac-
cordement.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Mitsubishi Electric
MELSEC Q
Câble système

http://www.phoenixcontact.net/product/2302599
http://www.phoenixcontact.net/product/2302476
http://www.phoenixcontact.net/product/2302609
http://www.phoenixcontact.net/product/2302489
http://www.phoenixcontact.net/product/2302612
http://www.phoenixcontact.net/product/2302492
http://www.phoenixcontact.net/product/2302638
http://www.phoenixcontact.net/product/2302502
http://www.phoenixcontact.net/product/2302625
http://www.phoenixcontact.net/product/2302696
http://www.phoenixcontact.net/product/2302641
http://www.phoenixcontact.net/product/2302515
http://www.phoenixcontact.net/product/2302654
http://www.phoenixcontact.net/product/2302528
http://www.phoenixcontact.net/product/2302667
http://www.phoenixcontact.net/product/2302531
http://www.phoenixcontact.net/product/2302670
http://www.phoenixcontact.net/product/2302544
http://www.phoenixcontact.net/product/2302683
http://www.phoenixcontact.net/product/2302706
http://www.phoenixcontact.net/product/2302625
http://www.phoenixcontact.net/product/2302696
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câbles ronds de différentes longueurs pour

Mitsubishi MELSEC L

LX41C4, LX42C4 (raccordement positif commun à B01, B02)

LY41NT1P, LY42NT1P, LY41PT1P, LY42PT1P

Mitsubishi MELSEC Q

QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1

QX71 et QX72 (raccordement positif commun à B01, B02)

QY41P, QY42P, QY71, QH42P

Honeywell ML 200

2MLQ-TR4A, 2MLQ-TR8A, 2MLQ-TR4B, 2MLQ-TR8B

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL 2903468 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL 2903469 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL 2903470 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL 2903471 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IM/MEL 2903472 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IM/MEL 2903473 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IM/MEL 2903474 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IM/MEL 2903475 1

Câbles ronds de différentes longueurs pour

Mitsubishi MELSEC L

LX41C4 et LX42C4 (raccordement négatif commun à B01, B02)

Mitsubishi MELSEC Q

QX71 et QX72 (raccordement négatif commun à B01, B02)

QX82, QX82-S1

Honeywell ML 200

2MLI-D24A, 2MLI-D28B, 2MLF-SOEA

(raccordement négatif commun B01, B02)

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IP/MEL 2903476 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IP/MEL 2903477 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL 2903478 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL 2903479 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IP/MEL 2903480 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL 2903481 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL 2903482 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IP/MEL 2903483 1

Câbles ronds de différentes longueurs pour

Mitsubishi MELSEC L

LX41C4 et LX42C4 (raccordement positif commun à B01, B02)

LY41NT1P, LY42NT1P, LY41PT1P, LY42PT1P

Mitsubishi MELSEC Q

QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1

QY41P (24V), QY42P (24V), QH42P (24V)

Honeywell ML 200

2MLQ-TR4A, 2MLQ-TR8A, 2MLQ-TR4B, 2MLQ-TR8B

40 0,5 m CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/IM/MEL 2903502 1

40 1 m CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL 2903503 1

40 2 m CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL 2903504 1

40 3 m CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/IM/MEL 2903505 1

40 4 m CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL 2903506 1

40 6 m CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL 2903507 1

40 8 m CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/IM/MEL 2903508 1

40 10 m CABLE-FCN40/4X14/10,0M/IM/MEL 2903509 1

483PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Connecteur Fujitsu FCN sur

connecteur femelle IDC/FLK,

Nombre de pôles : 40 sur 50

Connecteur Fujitsu FCN sur

connecteur femelle IDC/FLK,

Nombre de pôles : 40 sur 4 x 14

Ces câbles s'enfichent sur les cartes E/S 
qui se connectent avec des connecteurs Fu-
jitsu.

CABLE-FCN40/1X50/...
– Transmission de signal par 32 voies

CABLE-FCN40/4X14/...
– Répartition de 32 voies sur 4 x 8 voies

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Mitsubishi Electric
MELSEC L/Q et Honeywell ML 200
Câble préconfectionné

http://www.phoenixcontact.net/product/2903468
http://www.phoenixcontact.net/product/2903469
http://www.phoenixcontact.net/product/2903470
http://www.phoenixcontact.net/product/2903471
http://www.phoenixcontact.net/product/2903472
http://www.phoenixcontact.net/product/2903473
http://www.phoenixcontact.net/product/2903474
http://www.phoenixcontact.net/product/2903475
http://www.phoenixcontact.net/product/2903476
http://www.phoenixcontact.net/product/2903477
http://www.phoenixcontact.net/product/2903478
http://www.phoenixcontact.net/product/2903479
http://www.phoenixcontact.net/product/2903480
http://www.phoenixcontact.net/product/2903481
http://www.phoenixcontact.net/product/2903482
http://www.phoenixcontact.net/product/2903483
http://www.phoenixcontact.net/product/2903502
http://www.phoenixcontact.net/product/2903503
http://www.phoenixcontact.net/product/2903504
http://www.phoenixcontact.net/product/2903505
http://www.phoenixcontact.net/product/2903506
http://www.phoenixcontact.net/product/2903507
http://www.phoenixcontact.net/product/2903508
http://www.phoenixcontact.net/product/2903509
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câbles ronds dans différentes longueurs pour 

CJ1 : OD231, OD261

CS1, C200H : OD218, OD219

CQM1 : OD213

40 1 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-Sortie 2304144 1 CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-Sortie 2304186 1

40 2 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-Sortie 2304157 1 CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-Sortie 2304199 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

40 FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-Sortie/... 2302829 1 CABLE-FCN40-4X14-OMR-Sortie/... 2302832 1

Câbles ronds dans différentes longueurs pour 

CJ1 : ID231, ID261

CS1 et C200H : ID111, ID216, ID217, 

CQM1 : ID213 ; ID214 ;ID112

40 1 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-Entrée 2304160 1 CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-Entrée 2304209 1

40 2 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-Entrée 2304173 1 CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-Entrée 2304212 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

40 FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-Entrée/... 2302803 1 CABLE-FCN40-4X14-OMR-Entrée/... 2302816 1

484 PHOENIX CONTACT

Exemple de commande pour câbles préconfectionnés : 

– câble pour OMRON CJ1, ID23, 12,75 m de long

Pièce Référence Long. [m]1)

1 2302803 / 12,75

1)min. 0,20 m

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Connecteur Fujitsu FCN sur

connecteur femelle IDC/FLK,

Nombre de pôles : 40 sur 50

Connecteur Fujitsu FCN sur

connecteur femelle IDC/FLK,

Nombre de pôles : 40 sur 4 x 14

Ces câbles s'enfichent sur les cartes E/S 
qui se connectent avec des connecteurs 
Fujitsu.

FLK 50/EZ-DR/...
– Transmission de signal par 32 voies

CABLE-FCN40...
– Répartition de 32 voies sur 4 x 8 voies

OMRON CJ1, CS1, CQM1 et C200H
Câbles préconfectionnés

http://www.phoenixcontact.net/product/2304144
http://www.phoenixcontact.net/product/2304186
http://www.phoenixcontact.net/product/2304157
http://www.phoenixcontact.net/product/2304199
http://www.phoenixcontact.net/product/2302829
http://www.phoenixcontact.net/product/2302832
http://www.phoenixcontact.net/product/2304160
http://www.phoenixcontact.net/product/2304209
http://www.phoenixcontact.net/product/2304173
http://www.phoenixcontact.net/product/2304212
http://www.phoenixcontact.net/product/2302803
http://www.phoenixcontact.net/product/2302816
http://www.phoenixcontact.net/product/2302803
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

8 -pôles 6,4 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond avec une extrémité non terminée (8 fils)

8 0,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M 2901604 1

8 1 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M 2901605 1

8 1,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M 2901606 1

8 2 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M 2901607 1

8 2,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M 2901608 1

8 3 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M 2901609 1

8 4 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M 2901610 1

8 6 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M 2901611 1

Ce câble a été conçu spécialement pour 
le raccordement de modules d'interface 
VARIOFACE au système d'E/S en temps réel 
Axioline. La technologie Push-in du système 
d'E/S garantit un raccordement plus rapide.

Propriétés des câbles :
– 1:1-Liaison
– Connecteur à 14 pôles, encapsulé
– 8 extrémités ouvertes préconfectionnées, 

pour le raccordement au système d'E/S en 
temps réel Axioline

– Transmission de 8 canaux
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » complètent ce système.

Phoenix Contact Axioline-E/S en 
temps réel
Câbles préconfectionnés

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câble préconfectionné pour 8 canaux

Remarques :

En raison du contour extérieur agrandi des connecteurs mâles en-

capsulés, les modules suivants ne peuvent pas être raccordés :

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

http://www.phoenixcontact.net/product/2901604
http://www.phoenixcontact.net/product/2901605
http://www.phoenixcontact.net/product/2901606
http://www.phoenixcontact.net/product/2901607
http://www.phoenixcontact.net/product/2901608
http://www.phoenixcontact.net/product/2901609
http://www.phoenixcontact.net/product/2901610
http://www.phoenixcontact.net/product/2901611
http://www.phoenixcontact.net/product/2965211
http://www.phoenixcontact.net/product/2962900
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour modules Inline 8 canaux

Input : IB IL 24 DI8/HD-PAC

Output : IB IL 24 DO8/HD-PAC

14 FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 2900889 1

Adaptateurs VARIOFACE, pour sous-ensembles Inline à 16 voies

Sortie : IB IL 24 DI 16-PAC 14 FLKM 14-PA-INLINE/IN16 2302751 1

Sortie : IB IL 24 DO 16-PAC 14 FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 2302764 1

Adaptateurs VARIOFACE, pour modules Inline à 32 voies

Entrée : IB IL 24 DI 32/HD-PAC et IB IL 24 DI 

32/HD-NPN-PAC

Sortie : IB IL 24 DO 32/HD-PAC

14 FLKM 14-PA-INLINE/32 2302777 1

Schéma des connexions FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 Schéma des connexions FLKM 14-PA-INLINE/OUT16

Schéma des connexions FLKM 14-PA-INLINE/32 Schéma des connexions FLKM 14-PA-INLINE/IN16

Connecteurs IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Les adaptateurs frontaux permettent de 
raccorder les câbles préconfectionnés di-
rectement à Inline. Ces adaptateurs fron-
taux sont simplement enfichés sur les mo-
dules Inline correspondants. Ils offrent trois 
possibilités de connexion :
– Transfert de 8 canaux via un câble pré-

confectionné à 14 pôles
– Jonction de 2 x 8 voies via deux câbles 

préconfectionnés à 14 pôles
– Jonction de 4 x 8 voies max. via quatre 

câbles préconfectionnés à 14 pôles
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » complètent ce système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Phoenix Contact Inline
Adaptateurs

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateurs pour Inline

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2900889
http://www.phoenixcontact.net/product/2302751
http://www.phoenixcontact.net/product/2302764
http://www.phoenixcontact.net/product/2302777
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

4 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Modicon® TSX Quan-

tum™, raccordable sur 1 x 32 canaux

50 FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q 2294306 1

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Modicon® TSX Quan-

tum™, raccordable sur 4 x 8 canaux

14 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q 2294416 1

Schéma des connexions FLKM 50/4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q

Schéma des connexions FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

Adaptateur frontal pour modules E/S des appareils d'auto-

matisation Modicon TSX Quantum™ 

Type de carte FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

Entrée TOR DDI 353

DDI 841*

DDI 853

DAI 340*

DAI 353**

DAI 440*

Sortie TOR DDO 353

Entrée/sortie TOR DDM 390*

Entrée analogique ACI 030*

ACI 040*

ATI 030*

ARI 030*

AVI 030*

Sortie analogique ACO 020*

ACO 130*

AVO 020*

Entrée/sortie analo-

gique 

AMM 090*

Compteur ECH 105*

EHC 202*

Type de carte FLKM 50/4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q

Entrée TOR DDI 353

DDI 853

DAI 353**

Sortie TOR DDO 353

* Uniquement avec 

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q, référence : 2322304

VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX-Q, référence : 2904285

** Uniquement avec modules d'interface passifs sans LED.

Connecteurs IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Il est possible de raccorder des câbles 
préconfectionnés directement sur les cartes 
E/S avec les adaptateurs. Ils offrent 2 possi-
bilités de connexion :
– Jonction de 32 canaux max. via un câble 

préconfectionné 50 pôles
– Jonction de 4 x 8 voies max. via quatre 

câbles préconfectionnés à 14 pôles
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » avec différentes fonctions et 
possibilités de connexions complètent ce 
système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Schneider Electric
Modicon® TSX Quantum™
Adaptateur frontal

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal pour

Modicon® TSX Quantum™

Remarques :

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 489

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/2294306
http://www.phoenixcontact.net/product/2294416
http://www.phoenixcontact.net/product/2322304
http://www.phoenixcontact.net/product/2904285
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, avec repérage propre à Modi-

con® TSX Quantum™ de 1 à 40

- avec raccordement vissé 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q 2322304 1

- avec raccordement Push-in 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX/Q 2904285 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK50/MODI-TSX/Q

489PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Module interface passif

pour Modicon® TSX Quantum™

avec raccordement vissé

Module interface passif

pour Modicon® TSX Quantum™

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 50 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants.

Caractéristiques :
– Repérage spécifique
– Spécialement conçu pour Modicon® TSX 

Quantum™

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Schneider Electric
Modicon® TSX Quantum™
Modules d'interface VIP

http://www.phoenixcontact.net/product/2322304
http://www.phoenixcontact.net/product/2904285
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 50 V / 50 V

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Courant cumulé fiable maximal 3 A (par câble préconfectionné, pour une alimentation via le module)

10 A (pour une alimentation via l'adaptateur frontal)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 60 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Modicon® M340™ avec 

deux connecteurs mâles FLK

14 FLKM 14-PA-MODI/M340 2903208 1

Schéma des connexions FLKM 14-PA-MODI/M340

Adaptateur frontal pour modules E/S de la série 

Modicon M340™

Type de carte FLKM 14-PA-MODI/M340

Entrée TOR BMX DDI1602

BMX DDI1603

BMX DAI1602

BMX DAI1603

Sortie TOR BMX DDO1602 

BMX DDO1612

Tableau d'affectation

Contacts 

adaptateur frontal/

commande

Connecteur

(octet 0)

Connecteur

(octet 1)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 1

10 2

11 3

12 4

13 5

14 6

15 7

16 8

17 10, 12, 14 (-) 10, 12, 14 (-)

18 9, 11, 13 (+) 9, 11, 13 (+)

19 10, 12, 14 (-) 10, 12, 14 (-)

20 9, 11, 13 (+) 9, 11, 13 (+)

L'adaptateur frontal permet de raccorder 
directement des câbles préconfectionnés 
sur des cartes E/S à 16 canaux. Les adapta-
teurs relient 2 x 8 canaux de la commande 
via deux câbles préconfectionnés à 
14 pôles. Des modules d'interface 
VARIOFACE « sur mesure » avec diffé-
rentes fonctions et possibilités de raccorde-
ment sont disponibles pour le raccorde-
ment de terrain et complètent ce concept.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Schneider Electric Modicon M340™
Adaptateur frontal

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal Schneider Electric 

Modicon M340™

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2903208
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câbles ronds dans différentes longueurs pour

BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K,

BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,

BMX DDM 3202K

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 2321635 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 2321716 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 2321648 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/M340 2321729 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 2321651 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 2321732 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/M340 2321664 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 2321745 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 2321677 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 2321758 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 2321680 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 2321761 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 2321693 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 2321774 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 2321703 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 2321787 1

40 15 m CABLE-FCN40/1X50/15,0M/M340 2903748 1 CABLE-FCN40/4X14/15,0M/M340 2903749 1
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Connecteur Fujitsu FCN sur

connecteur femelle IDC/FLK,

Nombre de pôles : 40 sur 50

Connecteur Fujitsu FCN sur

connecteur femelle IDC/FLK,

Nombre de pôles : 40 sur 4 x 14

Ces câbles s'enfichent sur les cartes E/S 
qui se connectent avec des connecteurs 
Fujitsu.

CABLE-FCN40/1X50/...
– Transmission de signal par 32 voies

CABLE-FCN40/4X14/...
– Répartition de 32 voies sur 4 x 8 voies

Code Web pour le configurateur en 
ligne

 Votre code web : #0007

Schneider Electric Modicon M340™
Câble système

http://www.phoenixcontact.net/product/2321635
http://www.phoenixcontact.net/product/2321716
http://www.phoenixcontact.net/product/2321648
http://www.phoenixcontact.net/product/2321729
http://www.phoenixcontact.net/product/2321651
http://www.phoenixcontact.net/product/2321732
http://www.phoenixcontact.net/product/2321664
http://www.phoenixcontact.net/product/2321745
http://www.phoenixcontact.net/product/2321677
http://www.phoenixcontact.net/product/2321758
http://www.phoenixcontact.net/product/2321680
http://www.phoenixcontact.net/product/2321761
http://www.phoenixcontact.net/product/2321693
http://www.phoenixcontact.net/product/2321774
http://www.phoenixcontact.net/product/2321703
http://www.phoenixcontact.net/product/2321787
http://www.phoenixcontact.net/product/2903748
http://www.phoenixcontact.net/product/2903749
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible < 50 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Courant cumulé fiable maximal 2 A (par octet, pour une alimentation via le module)

12 A (pour une alimentation via l'adaptateur frontal)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 61131-2

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour modules numériques de 

35 mm de SIMATIC®, S7-1500, raccordable sur 1 x 32 canaux

- avec raccordement vissé 50 FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500 2907383 1

- avec raccordement Push-in 50 FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 2907384 1

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour modules numériques de 

35 mm de SIMATIC®, S7-1500, raccordable sur 4 x 8 ou 

2 x 8 canaux

- avec raccordement vissé 14 FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500 2907381 1

- avec raccordement Push-in 14 FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 2907382 1

Schéma des connexions FLKM 4X14-PA/.../DIO/S7-1500

Schéma des connexions FLKM 50-PA/.../DIO/S7-1500

Adaptateurs frontaux pour cartes numériques 32 canaux 

SIMATIC® S7-1500

Type de carte FLKM 50-PA/.../DIO/S7-1500

FLKM 4X14-PA/.../DIO/S7-1500

Entrée TOR 6ES7 521-1BL00-0AB0

Sortie TOR 6ES7 522-1BL00-0AB0

6ES7 522-1BL01-0AB0

Adaptateurs frontaux pour cartes numériques 16 canaux 

SIMATIC® S7-1500

Type de carte FLKM 4X14-PA/.../DIO/S7-1500

Entrée TOR 6ES7 521-1BH00-0AB0

6ES7 521-1BH50-0AA0

Sortie TOR 6ES7 522-1BH00-0AB0

6ES7 522-1BH01-0AB0

Remarque : 

Les adaptateurs frontaux sont fabriqués sans séparation de poten-

tiel. 

Le retrait des ponts permet de réaliser une isolation galvanique 

(dans des groupes jusqu'à 8). 

Connecteur IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Modules d'E/S numériques avec 32 ca-
naux

Ils offrent 2 possibilités de connexion :
– Jonction de 32 canaux max. via un câble 

préconfectionné 50 pôles
– Transmission de 4 x 8 canaux via quatre 

câbles préconfectionnés à 14 pôles

Modules d'E/S numériques avec 16 ca-
naux
– Jonction de 2 x 8 voies max. via un câble 

préconfectionné 14 pôles.
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » avec différentes fonctions et 
possibilités de connexions complètent ce 
système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Siemens SIMATIC® S7-1500
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal pour SIMATIC®S7-1500

Cartes d'E/S TOR

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2907383
http://www.phoenixcontact.net/product/2907384
http://www.phoenixcontact.net/product/2907381
http://www.phoenixcontact.net/product/2907382
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible < 50 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 61131-2

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour modules analogiques de 

35 mm de SIMATIC® S7-1500

- connectable 8 canaux 50 FLKM 50-PA/AN/S7-1500 2907386 1

- raccordable sur 4 x 2 ou 2 x 2 canaux 14 FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 2907385 1

Schéma des connexions FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

Schéma des connexions FLKM 50-PA/AN/S7-1500

Adaptateurs frontaux pour cartes analogiques 8 canaux 

SIMATIC® S7-1500

(seul un câble à 50 pôles est raccordé)

Type de carte FLKM 50-PA/AN/S7-1500

Entrée analogique 6ES7 531-7KF00-0AB0*

6ES7 531-7NF00-0AB0*

6ES7 531-7NF10-0AB0*

6ES7 531-7PF00-0AB0*

Sortie analogique 6ES7 532-5HF00-0AB0*

Adaptateurs frontaux pour cartes analogiques 8 canaux 

SIMATIC® S7-1500

(seuls quatre câbles à 14 pôles sont raccordés)

Type de carte FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

Entrée analogique 6ES7 531-7KF00-0AB0**

6ES7 531-7NF00-0AB0**

6ES7 531-7NF10-0AB0**

6ES7 531-7PF00-0AB0**

Sortie analogique 6ES7 532-5HF00-0AB0**

Adaptateurs frontaux pour cartes analogiques 4 canaux SI-

MATIC® S7-1500

(seuls deux câbles à 14 pôles sont raccordés)

Type de carte FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

Sortie analogique 6ES7 532-5HD00-0AB0***

6ES7 532-5ND00-0AB0***

* Uniquement avec

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500, référence : 2908496 

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500, référence : 2908495 

VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500, référence : 2908499 

VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500, référence : 2908497 

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500, référence : 2909893

** Uniquement avec

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, référence : 2908465 

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, référence : 2908464 

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B, référence : 2908846 

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B, référence : 2908845 

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500, référence : 2909894

***Uniquement avec

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, référence : 2908465 

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, référence : 2908464 

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500, référence : 2909894

Modules d'E/S analogiques avec 8 ca-
naux

Ils offrent 2 possibilités de connexion :
– Transmission de 8 canaux max. via un 

câble préconfectionné 50 pôles
– Transmission de 4 x 2 canaux via quatre 

câbles préconfectionnés 14 pôles

Modules d'E/S analogiques avec 4 ca-
naux
– Transmission de 2 x 2 canaux via deux 

câbles préconfectionnés à 14 pôles

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Siemens SIMATIC® S7-1500
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal pour SIMATIC®S7-1500

cartes d'E/S analogiques

Remarques :

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 494

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2907386
http://www.phoenixcontact.net/product/2907385
http://www.phoenixcontact.net/product/2908496
http://www.phoenixcontact.net/product/2908495
http://www.phoenixcontact.net/product/2908499
http://www.phoenixcontact.net/product/2908497
http://www.phoenixcontact.net/product/2909893
http://www.phoenixcontact.net/product/2908465
http://www.phoenixcontact.net/product/2908464
http://www.phoenixcontact.net/product/2908846
http://www.phoenixcontact.net/product/2908845
http://www.phoenixcontact.net/product/2909894
http://www.phoenixcontact.net/product/2908465
http://www.phoenixcontact.net/product/2908464
http://www.phoenixcontact.net/product/2909894
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-3/PT/FLK50/AN.../S7-1500 VIP-3/SC/FLK50/AN.../S7-1500 FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 60 V / 60 V 60 V / 60 V - / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 7 A 7 A -

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement Push-in Raccordement vissé Connexion vissée, avec couteau de sectionnement

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 - ... - / - ... - / -

Dimensions H / P 75,8 mm / 63 mm 68,8 mm / 60,7 mm 77 mm / 61 mm - / -

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module interface VARIOFACE pour SIMATIC® S7-1500, repé-

rage 1 à 40, avec potentiels L+ et M

- avec raccordement Push-in 50 97,7 mm VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 2908496 1

- avec raccordement vissé 50 97,7 mm VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 2908495 1

Module interface VARIOFACE pour SIMATIC® S7-1500, repé-

rage 1 à 40, avec potentiels L+, M, P1 et P2

- avec raccordement Push-in 50 128,2 mm VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908499 1

- avec raccordement vissé 50 128,2 mm VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908497 1

Module interface VARIOFACE pour SIMATIC® S7-1500, repé-

rage 1 à 40, blocs de jonction à couteau de sectionnement et 

alvéoles pour fiches tests

213,8 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 2909893 1

494 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules interface passifs

pour SIMATIC® S7-1500

avec potentiels isolés

Module interface passif

pour SIMATIC® S7-1500

avec blocs de jonction à couteau de sectionnement

Modules interface VARIOFACE avec
repérage spécifique SIMATIC® S7-1500.
– Un connecteur mâle IDC/FLK à 50 pôles
– Repérage numérique (1-40)
– En option : potentiels isolés L+, M, P1 et 

P2
– Spécialement conçu pour S7-1500

P I

H

Siemens SIMATIC® S7-1500
Modules d'interface analogiques

http://www.phoenixcontact.net/product/2908496
http://www.phoenixcontact.net/product/2908495
http://www.phoenixcontact.net/product/2908499
http://www.phoenixcontact.net/product/2908497
http://www.phoenixcontact.net/product/2909893
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-

1500...

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-

1500...

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 60 V / 60 V 60 V / 60 V - / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 7 A 7 A -

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement Push-in Raccordement vissé Connexion vissée, avec couteau de sectionnement

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 - ... - / - ... - / -

Dimensions H / P 75,8 mm / 63 mm 68,8 mm / 60,7 mm 77 mm / 61 mm - / -

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module interface VARIOFACE pour SIMATIC® S7-1500, repé-

rage 1 à 20, avec potentiels L+, M, P1 et P2

- avec raccordement Push-in 14 82,5 mm VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908465 1

- avec raccordement vissé 14 82,5 mm VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908464 1

Module interface VARIOFACE pour SIMATIC® S7-1500, repé-

rage 21 à 40, avec potentiels L+, M, P1 et P2

- avec raccordement Push-in 14 82,5 mm VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908846 1

- avec raccordement vissé 14 82,5 mm VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908845 1

Module interface VARIOFACE pour SIMATIC® S7-1500, repé-

rage 1 à 20 ou 21 à 40, blocs de jonction à couteau de sectionne-

ment et alvéoles pour fiches tests

135 mm FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500 2909894 1
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules interface passifs

pour SIMATIC® S7-1500

avec potentiels isolés

Module interface passif

pour SIMATIC® S7-1500

avec blocs de jonction à couteau de sectionnement

Modules interface VARIOFACE avec
repérage spécifique SIMATIC® S7-1500.
– Deux connecteurs mâles IDC/FLK à 

14 pôles
– Repérage numérique (1-20 ou 21-40)
– En option : potentiels isolés L+, M, P1 et 

P2
– Spécialement conçu pour S7-1500

P I

H

Siemens SIMATIC® S7-1500
Modules d'interface analogiques

http://www.phoenixcontact.net/product/2908465
http://www.phoenixcontact.net/product/2908464
http://www.phoenixcontact.net/product/2908846
http://www.phoenixcontact.net/product/2908845
http://www.phoenixcontact.net/product/2909894
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 250 V AC/DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 250 V / 250 V

Courant maximal admissible 6 A (par fil unique à 40 °C)

4 A (par fil unique à 60 °C)

Courant cumulé fiable maximal 20 A (par câble à 40 °C)

16 A (par câble à 60 °C)

Résistance du conducteur maximale 39 Ω/km

Section du conducteur AWG 21 / 0,5 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 16 / Cu nu

Diamètre extérieur 9 mm

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664 DIN EN 50178 , CEI

Type de raccordement Niveau des automates Raccordement enfichable Raccordement enfichable

Niveau terrain Connecteur MINICONNEC Connecteur MINICONNEC

Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit.

VIP - Adaptateur frontal Power Cabling, pour connexion univer-

selle de SIMATIC® S7-300, avec une largeur de 52 mm par 

connecteur

1 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 2904703 1

1,5 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 2904704 1

2 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 2904705 1

2,5 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 2904706 1

3 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 2904707 1

4 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7 2904708 1

10 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 2904712 1

VIP - Adaptateur frontal Power Cabling, pour connexion univer-

selle de SIMATIC® S7-300, avec largeur de 35 mm par connecteur

1 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7 2905517 1

1,5 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7 2905518 1

2 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7 2905519 1

2,5 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7 2905520 1

3 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7 2905521 1

4 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7 2905522 1

10 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 2905526 1
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VIP - Câbles d'alimentation
Adaptateurs universels en façade pour
Siemens SIMATIC® S7-300
Ils existent en deux versions :
– Connexion de modules à 40 pôles via 

quatre câbles comportant chacun un 
connecteur COMBI à 10 pôles

– Connexion d'ensembles à 20 pôles via 
deux câbles comportant chacun un 
connecteur COMBI à 10 pôles

Les adaptateurs frontaux ont les ca-
ractéristiques suivantes :
– À visser/verrouiller avec le module E/S
– Convient à tous les modules courants de 

la série S7-300, jusque 250 V AC/DC, 6 A 
max.

– Connexion 1:1 universelle
– Connecteurs identifiés de façon numéro-

tée

Exemple de combinaison :
Un adaptateur de façade comportant des 

connecteurs COMBI à 10 pôles est combi-
né avec les blocs de jonction suivants pour 
une connexion de terrain :

Largeur de 52 mm par connecteur :
– 3045017 UT 2,5/1P
– 3210033 PT 2,5/1P
– 3040012 ST 2,5/1P
– 3040766 ST 2,5-TWIN-MT/1P

Largeur réduite de 35 mm par connec-
teur :
– 3208582 PT 1,5/S/1P
– 3212439 PTTB 1,5/S/2P

Vous trouverez d'autres variantes, acces-
soires et combinaisons dans le catalogue 1 
« Blocs de jonction » à la rubrique « Solu-
tions COMBI de raccordement enfi-
chables », ou sur phoenixcontact.net/pro-
ducts.

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur de façade avec connecteurs 

branchés destinés à 40 bloc de jonction

enfichables

http://www.phoenixcontact.net/product/2904703
http://www.phoenixcontact.net/product/2904704
http://www.phoenixcontact.net/product/2904705
http://www.phoenixcontact.net/product/2904706
http://www.phoenixcontact.net/product/2904707
http://www.phoenixcontact.net/product/2904708
http://www.phoenixcontact.net/product/2904712
http://www.phoenixcontact.net/product/2905517
http://www.phoenixcontact.net/product/2905518
http://www.phoenixcontact.net/product/2905519
http://www.phoenixcontact.net/product/2905520
http://www.phoenixcontact.net/product/2905521
http://www.phoenixcontact.net/product/2905522
http://www.phoenixcontact.net/product/2905526
http://www.phoenixcontact.net/product/3045017
http://www.phoenixcontact.net/product/3210033
http://www.phoenixcontact.net/product/3040012
http://www.phoenixcontact.net/product/3040766
http://www.phoenixcontact.net/product/3208582
http://www.phoenixcontact.net/product/3212439
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

250 V AC/DC

250 V / 250 V

6 A (par fil unique à 40 °C)

4 A (par fil unique à 60 °C)

20 A (par câble à 40 °C)

16 A (par câble à 60 °C)

39 Ω/km

AWG 21 / 0,5 mm²

16 / Cu nu

9 mm

-20 °C ... 60 °C

60664 DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau des automates Raccordement enfichable Raccordement enfichable

Niveau terrain Connecteur MINICONNEC Connecteur MINICONNEC

Références

Type Référence Condit.

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 2904714 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 2904715 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 2904716 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 2904717 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 2904718 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7 2904719 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 2904723 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7 2905529 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7 2905531 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7 2905532 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7 2905533 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7 2905534 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7 2905535 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7 2905539 1
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur de façade avec connecteurs 

branchés destinés à 20 bloc de jonction

enfichables

http://www.phoenixcontact.net/product/2904714
http://www.phoenixcontact.net/product/2904715
http://www.phoenixcontact.net/product/2904716
http://www.phoenixcontact.net/product/2904717
http://www.phoenixcontact.net/product/2904718
http://www.phoenixcontact.net/product/2904719
http://www.phoenixcontact.net/product/2904723
http://www.phoenixcontact.net/product/2905529
http://www.phoenixcontact.net/product/2905531
http://www.phoenixcontact.net/product/2905532
http://www.phoenixcontact.net/product/2905533
http://www.phoenixcontact.net/product/2905534
http://www.phoenixcontact.net/product/2905535
http://www.phoenixcontact.net/product/2905539
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 250 V AC/DC

Courant maximal admissible 6 A (par fil unique à 40 °C)

4 A (par fil unique à 60 °C)

750 mA (par fil unique à 75 °C)

Courant cumulé fiable maximal 20 A (par câble à 40 °C)

16 A (par câble à 60 °C)

Résistance du conducteur maximale 39 Ω/km

Section du conducteur AWG 21 / 0,5 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 16 / Cu nu

Diamètre extérieur 13 mm

Plage de température ambiante -20 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664 DIN EN 50178 , CEI

Type de raccordement Niveau des automates Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfic

Niveau terrain extrémité libre

Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Adaptateur de façade avec 40 extrémités libres pour connecter 

des modules à 40 pôles

1 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 2904731 1

2 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 2904732 1

3 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 2904733 1

4 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/S7 2904734 1

10 m VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 2904737 1

Adaptateur de façade avec 20 extrémités libres pour connecter 

des modules à 20 pôles

1 m

2 m

3 m

4 m

10 m
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VIP - Câbles d'alimentation
Adaptateurs universels en façade pour
Siemens SIMATIC® S7-300
Ce produit est disponible en quatre 
versions :
– Connexion de modules à 40 pôles via 40 

fils différents regroupés en câble (non 
prééquipés), isolation en PVC

– Connexion de modules à 20 pôles via 20 
fils différents regroupés en câble (non 
prééquipés), isolation en PVC

– Connexion de modules à 40 pôles via 40 
fils différents regroupés en câble (non 
prééquipés), isolation exempte d'halo-
gène

– Connexion de modules à 20 pôles via 20 
fils différents regroupés en câble (non 
prééquipés), isolation exempte d'halo-
gène
L'adaptateur frontal présente les caracté-

ristiques suivantes :
– À visser/verrouiller avec le module E/S
– Convient à tous les modules courants de 

la série S7-300, jusque 250 V AC/DC, 6 A 
max.

– Connexion 1:1 universelle
– Fils identifiés de façon numérotée

D'autres accessoires, tels que les bornes 
de raccordement, se trouvent dans le cata-
logue 1 « Blocs de jonction » ou à l'adresse 
phoenixcontact.net/products.

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur de façade avec 40 extrémités 

libres, isolation en PVC

http://www.phoenixcontact.net/product/2904731
http://www.phoenixcontact.net/product/2904732
http://www.phoenixcontact.net/product/2904733
http://www.phoenixcontact.net/product/2904734
http://www.phoenixcontact.net/product/2904737
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

6 A (par fil unique à 40 °C)

4 A (par fil unique à 60 °C)

750 mA (par fil unique à 75 °C)

6 A (par fil unique à 40 °C)

4 A (par fil unique à 60 °C)

750 mA (par fil unique à 75 °C)

6 A (par fil unique à 40 °C)

4 A (par fil unique à 60 °C)

750 mA (par fil unique à 75 °C)

20 A (par câble à 40 °C)

16 A (par câble à 60 °C)

20 A (par câble à 40 °C)

16 A (par câble à 60 °C)

20 A (par câble à 40 °C)

16 A (par câble à 60 °C)

39 Ω/km 39 Ω/km 39 Ω/km

AWG 21 / 0,5 mm² AWG 21 / 0,5 mm² AWG 21 / 0,5 mm²

16 / Cu nu 16 / Cu nu 16 / Cu nu

9 mm 13 mm 9 mm

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

60664 DIN EN 50178 , CEI 60664 DIN EN 50178 , CEI 60664 DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau des automates Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable

extrémité libre extrémité libre extrémité libre

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 1,0M/S7 2908909 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7 2908908 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 3,0M/S7 2908907 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 4,0M/S7 2908905 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/10,0M/S7 2908902 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 2904724 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 1,0M/S7 2908916 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 2904725 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 2,0M/S7 2908915 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 2904726 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 3,0M/S7 2908914 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/S7 2904727 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7 2908913 1

VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 2904730 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/10,0M/S7 2908910 1

499PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur de façade avec 20 extrémités 

libres, isolation en PVC

Adaptateur de façade avec 40 extrémités 

libres, exempt d'halogène

Adaptateur de façade avec 20 extrémités 

libres, exempt d'halogène

http://www.phoenixcontact.net/product/2908909
http://www.phoenixcontact.net/product/2908908
http://www.phoenixcontact.net/product/2908907
http://www.phoenixcontact.net/product/2908905
http://www.phoenixcontact.net/product/2908902
http://www.phoenixcontact.net/product/2904724
http://www.phoenixcontact.net/product/2908916
http://www.phoenixcontact.net/product/2904725
http://www.phoenixcontact.net/product/2908915
http://www.phoenixcontact.net/product/2904726
http://www.phoenixcontact.net/product/2908914
http://www.phoenixcontact.net/product/2904727
http://www.phoenixcontact.net/product/2908913
http://www.phoenixcontact.net/product/2904730
http://www.phoenixcontact.net/product/2908910
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ils offrent trpis possibilités de 
connexion :
– Jonction de max. 32 canaux via un câble 

préconfectionné à 50 pôles (cartes 32 ca-
naux ou son type)

– Jonction de 4 x 8 canaux via quatre câbles 
préconfectionnés à 14 pôles (cartes 32 
canaux ou son type)

– Jonction de 2 x 8 canaux via deux câbles 
préconfectionnés à 14 pôles (cartes 16 
canaux ou son type)

Les adaptateurs frontaux ont les ca-
ractéristiques suivantes :
– Vissable avec le module E/S
– Alimentation en tension par blocs de 

jonction avec connexion double à tension 
à ressort

– Connecteurs femelles IDC/FLK encapsu-
lés pour le côté module
Les longueurs spéciales sont configurées 

par le biais de références distinctes.

Exemple de commande :
Un adaptateur frontal avec câble précon-

fectionné à 50 pôles raccordé (cartes 32 ca-
naux) d'une longueur de 12,75 m :

1 pièce   2900885/12,75

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Remarques :

En raison du contour extérieur agrandi des connecteurs mâles sur-

moulés, les modules suivants ne peuvent pas être couplés :

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC, 2965224

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC, 2962913

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 506

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

VIP - VARIOFACE Professional
Adaptateur frontal pour Siemens SI-
MATIC®S7-300

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 50 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

8 A (alimentation en tension séparée)

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur 10,3 mm

Plage de température ambiante -20 °C ... 50 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI

Type de raccordement Côté commande Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable

Niveau terrain IDC/FLK connecteur femelle IDC/FLK connecteur femelle IDC/FLK connecteur femelle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 

Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles préconfection-

nés raccordés pour SIMATIC® S7-300

0,5 m VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 2322443 1

1 m VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 2322456 1

1,5 m VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 2322469 1

2 m VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 2321800 1

2,5 m VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 2322472 1

3 m VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 2322485 1

4 m VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 2322498 1

10 m VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 2322540 1

Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, comme ci-dessus, dans dif-

férentes longueurs

VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885 1

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal avec câble préconfectionné

connectable 1 x 32 voies

http://www.phoenixcontact.net/product/2965211
http://www.phoenixcontact.net/product/2965224
http://www.phoenixcontact.net/product/2962900
http://www.phoenixcontact.net/product/2962913
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/product/2322443
http://www.phoenixcontact.net/product/2322456
http://www.phoenixcontact.net/product/2322469
http://www.phoenixcontact.net/product/2321800
http://www.phoenixcontact.net/product/2322472
http://www.phoenixcontact.net/product/2322485
http://www.phoenixcontact.net/product/2322498
http://www.phoenixcontact.net/product/2322540
http://www.phoenixcontact.net/product/2900885
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

50 V / - 50 V / -

1 A (par circuit)

8 A (alimentation en tension séparée)

1 A (par circuit)

8 A (alimentation en tension séparée)

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

6,4 mm 6,4 mm

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Côté commande Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable

Niveau terrain IDC/FLK connecteur femelle IDC/FLK connecteur femelle IDC/FLK connecteur femelle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 2322553 1 VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 2322663 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 2322566 1 VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 2322676 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 2322579 1 VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 2322689 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 2321910 1 VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7 2321790 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 2322582 1 VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 2322692 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 2322595 1 VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 2322702 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 2322605 1 VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 2322715 1

VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 2322650 1 VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 2322760 1

VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886 1 VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887 1

Adaptateurs frontaux pour cartes 32 canaux 

de la SIMATIC® S7-300 

Type de carte VIP-PA-FLK50/...M/S7

Entrée TOR 6ES7 321-1BL00-0AA0

Sortie TOR 6ES7 322-1BL00-0AA0

Entrée/sortie TOR 6ES7 323-1BL00-0AA0

Entrée analogique 6ES7 331-7PF01-0AB0*

6ES7 331-7PF11-0AB0*

6ES7 331-7NF00-0AB0*

6ES7 331-7NF10-0AB0*

6ES7 331-1KF01-0AB0*

Sortie analogique 6ES7 332-5HF00-0AB0*

CPU 312C, 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

Autres modules 6ES7 350-2AH01-0AE0*

6ES7 357-4AH01-0AE0*

Type de carte VIP-PA-FLK50/4X14/...M/S7

Entrée TOR 6ES7 321-1BL00-0AA0

Sortie TOR 6ES7 322-1BL00-0AA0

Entrée/sortie TOR 6ES7 323-1BL00-0AA0

CPU 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

Adaptateurs frontaux pour cartes 16 canaux de la SIMATIC® 

S7-300 

Type de carte VIP-PA-FLK14/...M/S7

Entrée TOR 6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 321-1BH10-0AA0

6ES7 321-1BH50-0AA0*

6ES7 321-7BH01-0AB0*

Sortie TOR 6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BH10-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0*

Entrée/sortie TOR 6ES7 323-1BH01-0AA0

Entrée analogique 6ES7 331-7KF02-0AB0*

6ES7 331-7HF01-0AB0*

6ES7 331-7KB02-0AB0*

6ES7 331-7TF01-0AB0*

Sortie analogique 6ES7 332-5HD01-0AB0*

6ES7 332-5HB01-0AB0*

6ES7 332-7ND02-0AB0*

Entrée/sortie analo-

gique

6ES7 334-0CE01-0AA0*

6ES7 334-0KE00-0AB0*

6ES7 335-7HG01-0AB0*

Autres modules 6ES7 338-4BC01-0AB0*

6ES7 350-1AH03-0AE0*

6ES7 351-1AH01-0AE0*

6ES7 352-1AH02-0AE0*

6ES7 353-1AH01-0AE0*

6ES7 354-1AH01-0AE0*

6ES7 355-0VH10-0AE0*

6ES7 355-1VH10-0AE0*

* Uniquement avec 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, référence : 2315243,

VIP-2/PT/FLK50 (1-40)/S7, référence : 2903804,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, référence : 2304490.

Tous les ponts (BR) sont à retirer de l'adaptateur ! 

* Uniquement avec 

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20)/S7, référence : 2315230

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20)/S7, référence : 2903802

FLKM-2FLK14/KDS 3-MT/PPA/S7, référence : 2295062

Tous les ponts (BR) sont à retirer de l'adaptateur.

Remarque : 

Les adaptateurs frontaux sont fabriqués sans séparation de poten-

tiel. 

Le retrait des ponts permet de réaliser une isolation galvanique 

(dans des groupes jusqu'à 8). 

Connecteur IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Explication :

SP : modules d'alimentation distincts

BR
bl

: pont enfichable bleu

BR
rd

: pont enfichable rouge 

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal avec câble préconfectionné

connectable 4 x 8 voies

Adaptateur frontal avec câble préconfectionné

connectable 2 x 8 voies

http://www.phoenixcontact.net/product/2322553
http://www.phoenixcontact.net/product/2322663
http://www.phoenixcontact.net/product/2322566
http://www.phoenixcontact.net/product/2322676
http://www.phoenixcontact.net/product/2322579
http://www.phoenixcontact.net/product/2322689
http://www.phoenixcontact.net/product/2321910
http://www.phoenixcontact.net/product/2321790
http://www.phoenixcontact.net/product/2322582
http://www.phoenixcontact.net/product/2322692
http://www.phoenixcontact.net/product/2322595
http://www.phoenixcontact.net/product/2322702
http://www.phoenixcontact.net/product/2322605
http://www.phoenixcontact.net/product/2322715
http://www.phoenixcontact.net/product/2322650
http://www.phoenixcontact.net/product/2322760
http://www.phoenixcontact.net/product/2900886
http://www.phoenixcontact.net/product/2900887
http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2903802
http://www.phoenixcontact.net/product/2295062
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

8 A (par raccordement, alimentation via tension d'alimentation sé-

parée (2,8 x 0,8 mm))

Courant cumulé fiable maximal 2 A (par octet, pour l'alimentation via un connecteur mâle)

8 A (pour l'alimentation via de la tension d'alimentation pontée sépa-

rée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour SIMATIC®S7-300

- connectable 1 x 32 voies 50 FLKM 50-PA-S300 2294445 1

- connectable 4 x 8 voies 14 FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 2296281 1

Schéma des connexions FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Schéma des connexions FLKM 50-PA-S300

Adaptateurs frontaux pour cartes 32 canaux 

de la SIMATIC® S7-300 

Type de carte FLKM 50-PA-S300

Entrée TOR 6ES7 321-1BL00-0AA0

Sortie TOR 6ES7 322-1BL00-0AA0

Entrée/sortie TOR 6ES7 323-1BL00-0AA0

Entrée analogique 6ES7 331-7PF01-0AB0*

6ES7 331-7PF11-0AB0*

6ES7 331-7NF00-0AB0*

6ES7 331-7NF10-0AB0*

6ES7 331-1KF01-0AB0*

Sortie analogique 6ES7 332-5HF00-0AB0*

CPU 312C, 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

Autres modules 6ES7 350-2AH01-0AE0*

6ES7 357-4AH01-0AE0*

Type de carte FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Entrée TOR 6ES7 321-1BL00-0AA0

Sortie TOR 6ES7 322-1BL00-0AA0

Entrée/sortie TOR 6ES7 323-1BL00-0AA0

CPU 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

* Uniquement avec 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, référence : 2315243,

VIP-2/PT/FLK50 (1-40)/S7, référence : 2903804,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, référence : 2304490.

Tous les ponts à fils (DR) de l'adaptateur doivent être sectionnés ! 

Pas d'alimentation en tension sur l'adaptateur frontal via les rac-

cordements par clips !

Remarque : 

Les adaptateurs frontaux sont fabriqués sans séparation de poten-

tiel. 

Le retrait des ponts permet de réaliser une isolation galvanique 

(dans des groupes jusqu'à 8). 

Connecteurs IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Cartes E/S à 32 voies ou de même 
forme

Ils offrent 2 possibilités de connexion :
– Jonction de 32 canaux max. via un câble 

préconfectionné 50 pôles
– Jonction de 4 x 8 voies max. via quatre 

câbles préconfectionnés à 14 pôles
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » avec différentes fonctions et 
possibilités de connexions complètent ce 
système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Siemens SIMATIC® S7-300
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur pour SIMATIC® S7-300, 

cartes E/S avec 32 voies max.

Remarques :

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 506

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2294445
http://www.phoenixcontact.net/product/2296281
http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

8 A (par raccordement, alimentation via tension d'alimentation sé-

parée (2,8 x 0,8 mm))

Courant cumulé fiable maximal 2 A (par octet, pour l'alimentation via un connecteur mâle)

8 A (pour l'alimentation via de la tension d'alimentation pontée sépa-

rée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour SIMATIC®S7-300

- connectable 2 x 8 voies 14 FLKM 14-PA-S300 2299770 1

Schéma des connexions FLKM 14-PA-S300

Adaptateurs frontaux pour cartes 16 canaux SIMATIC® S7-

300 

Type de carte FLKM 14-PA-S300

Entrée TOR 6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 321-1BH10-0AA0

6ES7 321-1BH50-0AA0*

6ES7 321-7BH01-0AB0*

Sortie TOR 6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BH10-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0*

Entrée/sortie TOR 6ES7 323-1BH01-0AA0

Entrée analogique 6ES7 331-7KF02-0AB0*

6ES7 331-7HF01-0AB0*

6ES7 331-7KB02-0AB0*

6ES7 331-7TF01-0AB0*

Sortie analogique 6ES7 332-5HD01-0AB0*

6ES7 332-5HB01-0AB0*

6ES7 332-7ND02-0AB0*

Entrée/sortie analo-

gique

6ES7 334-0CE01-0AA0*

6ES7 334-0KE00-0AB0*

6ES7 335-7HG01-0AB0*

Autres modules 6ES7 338-4BC01-0AB0*

6ES7 350-1AH03-0AE0*

6ES7 351-1AH01-0AE0*

6ES7 352-1AH02-0AE0*

6ES7 353-1AH01-0AE0*

6ES7 354-1AH01-0AE0*

6ES7 355-0VH10-0AE0*

6ES7 355-1VH10-0AE0*

* Uniquement avec 

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20)/S7, référence: 2315230

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20)/S7, référence: 2903802

FLKM-2FLK14/KDS 3-MT/PPA/S7, référence: 2295062

Tous les ponts (DR) sont à retirer de l'adaptateur. 

Pas d'alimentation en tension sur l'adaptateur frontal via les rac-

cordements par clips !

Remarque : 

Les adaptateurs frontaux sont fabriqués sans séparation de poten-

tiel. 

Le retrait des ponts permet de réaliser une isolation galvanique 

(dans des groupes jusqu'à 8). 

Connecteur IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Cartes E/S à 16 voies ou de même 
forme
– Pour connecter 2 x 8 voies max. on utilise 

deux câbles préconfectionnés à 14 pôles.
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » avec différentes fonctions et 
possibilités de connexions complètent ce 
système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Siemens SIMATIC® S7-300
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur pour SIMATIC® S7-300, 

cartes E/S avec 16 voies max.

Remarques :

Modules spécifiques à l'automate à partir de la page 506

Modules TOR comme VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 (2315230) à 

partir de la page 507

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2299770
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2903802
http://www.phoenixcontact.net/product/2295062
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products
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Siemens SIMATIC® S7-300
Câbles préconfectionnés pour cartes 
E/S 64 voies

Remarques :

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427
Ces câbles s'enfichent sur les cartes E/S à 

64 voies (2x32) qui se connectent directe-
ment via des connecteurs mâles.

CABLE-FCN40/1X50/...
– Transmission de signal par 1x32 voies
– Câble préconfectionné : connecteurs à 

40 pôles sur connecteurs femelles 
IDC/FLK à 50 pôles

CABLE-FCN40/4X14/...
– Transmission de signal par 4x8 voies
– Câble splitting : connecteur à 40 pôles 

sur quatre connecteurs femelles IDC/FLK 
à 14 pôles

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond, pour module de sortie 6ES7 322-1BP00-0AA0 et 

6ES7 322-1BP50-0AA0  (2 câbles par ensemble)

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-Sortie 2321017 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-Sortie 2321020 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-Sortie 2321033 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-Sortie 2321046 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-Sortie 2321059 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-Sortie 2321062 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-Sortie 2321075 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-Sortie 2321088 1

Câble rond, pour module d'entrée 6ES7 321-1BP00-0AA0 

(2 câbles par module). Mode puits (sinking mode) du module

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-Entrée 2321091 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-Entrée 2321101 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-Entrée 2321114 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-Entrée 2321127 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-Entrée 2321130 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-Entrée 2321143 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-Entrée 2321156 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-Entrée 2321169 1

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câbles préconfectionnés Câbles

http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/product/2321017
http://www.phoenixcontact.net/product/2321020
http://www.phoenixcontact.net/product/2321033
http://www.phoenixcontact.net/product/2321046
http://www.phoenixcontact.net/product/2321059
http://www.phoenixcontact.net/product/2321062
http://www.phoenixcontact.net/product/2321075
http://www.phoenixcontact.net/product/2321088
http://www.phoenixcontact.net/product/2321091
http://www.phoenixcontact.net/product/2321101
http://www.phoenixcontact.net/product/2321114
http://www.phoenixcontact.net/product/2321127
http://www.phoenixcontact.net/product/2321130
http://www.phoenixcontact.net/product/2321143
http://www.phoenixcontact.net/product/2321156
http://www.phoenixcontact.net/product/2321169
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Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC

125 V / -

1 A

0,16 Ω/m

-20 °C ... 50 °C

AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu étamé

Références

Type Référence Condit.

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-Sortie 2321172 1

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-Sortie 2321185 1

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-Sortie 2321198 1

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-Sortie 2321208 1

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-Sortie 2321211 1

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-Sortie 2321224 1

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-Sortie 2321237 1

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-Sortie 2321240 1

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-Entrée 2321253 1

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-Entrée 2321266 1

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-Entrée 2321279 1

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-Entrée 2321282 1

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-Entrée 2321295 1

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-Entrée 2321305 1

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-Entrée 2321318 1

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-Entrée 2321321 1

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Câbles préconfectionnés Câbles

http://www.phoenixcontact.net/product/2321172
http://www.phoenixcontact.net/product/2321185
http://www.phoenixcontact.net/product/2321198
http://www.phoenixcontact.net/product/2321208
http://www.phoenixcontact.net/product/2321211
http://www.phoenixcontact.net/product/2321224
http://www.phoenixcontact.net/product/2321237
http://www.phoenixcontact.net/product/2321240
http://www.phoenixcontact.net/product/2321253
http://www.phoenixcontact.net/product/2321266
http://www.phoenixcontact.net/product/2321279
http://www.phoenixcontact.net/product/2321282
http://www.phoenixcontact.net/product/2321295
http://www.phoenixcontact.net/product/2321305
http://www.phoenixcontact.net/product/2321318
http://www.phoenixcontact.net/product/2321321
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in Connexion vissée, avec couteau de sectionnement

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 - ... - / - ... - / -

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm 77 mm / 61 mm - / -

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, avec repérage propre au S7-

300 SIMATIC® S7-300 de 1 à 40

- avec raccordement vissé 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 2315243 1

- avec raccordement Push-in 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 2903804 1

Module interface VARIOFACE, avec repérage de 1 à 40 spéci-

fique SIMATIC® S7-300, blocs de jonction à couteau de sectionne-

ment et alvéoles pour fiches tests côtés terrain et système

50 214 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 2304490 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK50 (1-40) /S7 Schéma des connexions FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC

506 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules interface passifs

pour S7-300 SIMATIC®

Module interface passif

pour SIMATIC® S7-300

avec blocs de jonction à couteau de sectionnement

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 50 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants pour 
S7-300.

Caractéristiques :
– Un connecteur mâle IDC/FLK à 50 pôles
– Repérage numérique (1-40)
– Spécialement conçus pour SIMATIC® 

S7-300

P I

H

P I

H

Siemens SIMATIC® S7-300
Modules d'interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in Connexion vissée, avec couteau de sectionnement

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Raccordement vissé / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Raccordement Push-in rigide / flexible / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 - ... - / - ... - / -

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 77 mm / 61 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, avec repérage propre au S7-

300 SIMATIC® de 1 à 20

- avec raccordement vissé 14 80,6 mm VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 2315230 1

- avec raccordement Push-in 14 82,5 mm VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 2903802 1

Module interface VARIOFACE, pour SIMATIC® S7-300 avec 

repérage (1-20) spécifique SIMATIC, blocs de jonction à couteau 

de sectionnement et alvéoles pour fiches tests côtés terrain et sys-

tème

14 113 mm FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 2295062 1

Schéma des connexions : VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7 Schéma des connexions FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7

507PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules interface passifs

pour S7-300 SIMATIC®

Module interface passif

pour SIMATIC® S7-300

avec blocs de jonction à couteau de sectionnement

Ces modules interface VARIOFACE 
s'utilisent en combinaison avec des câbles 
systèmes à 14 pôles et des adaptateurs 
frontaux correspondants pour SIMATIC® 
S7-300.

Caractéristiques :
– Deux connecteurs mâles IDC/FLK à 

14 pôles
– Repérage numérique (1-20)
– Spécialement conçus pour SIMATIC® 

S7-300

P I

H

P I

H

Siemens SIMATIC® S7-300
Modules d'interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2903802
http://www.phoenixcontact.net/product/2295062
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

8 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

Courant cumulé fiable maximal 2 A (par octet, pour l'alimentation via un connecteur mâle)

8 A (pour l'alimentation via de la tension d'alimentation pontée sépa-

rée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour :

- SIMATIC® S7-400, connectable 1 x 32 voies 50 FLKM 50-PA-S400 2294500 2

Schéma des connexions FLKM 50-PA-S400

Adaptateurs frontaux pour modules E/S des

appareils d'automatisation Siemens SIMATIC® S7-400

Type de carte FLKM 50-PA-S400

Entrée TOR 6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES7 421-7BH01-0AB0*

6ES7 421-7DH00-0AB0*

Sortie TOR 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7 422-7BL00-0AB0

* Uniquement avec

VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400, référence : 2322359

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400, référence : 2904289

tous les ponts DR sont à retirer de l'adaptateur. 

Connecteurs IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Modules E/S TOR
– La transmission de 32 canaux max. s'ef-

fectue via un câble système à 50 pôles. Il 
est également possible de répartir les 
32 canaux en 4 x 8 canaux avec un câble 
splitting.
Des modules d'interface VARIOFACE 

« sur mesure » avec différentes fonctions et 
possibilités de connexions complètent ce 
système.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Siemens SIMATIC® S7-400
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal pour SIMATIC® S7-400

Cartes E/S TOR

Remarques :

Côté modules spécifique à l'automate 510

Modules TOR, p. ex. VIP-2/SC/FLK14/PLC (2315214), à partir de 

la page 516

Connexion du relais avec p. ex. PLC-V8/FLK14/Sortie (2295554) 

à partir de la page 427

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2294500
http://www.phoenixcontact.net/product/2322359
http://www.phoenixcontact.net/product/2904289
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Caractéristiques techniques

FLKM 50-PA-S400(3-48)

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur VARIOFACE, pour :

-SIMATIC® S7-400, analogique uniquement 50 FLKM 50-PA-S400(3-48) 2294908 2

Schéma des connexions FLKM 50-PA-S400 (3-48)

Adaptateurs frontaux pour modules E/S des

appareils d'automatisation Siemens SIMATIC® S7-400

Type de carte FLKM 50-PA-S400 (3-48)

Entrée analogique 6ES7 431-0HH00-0AB0**

6ES7 431-1KF00-0AB0**

6ES7 431-1KF10-0AB0**

6ES7 431-1KF20-0AB0**

6ES7 431-7KF00-0AB0**

6ES7 431-7KF10-0AB0**

6ES7 431-7QH00-0AB0**

Sortie analogique 6ES7 432-1HF00-0AB0**

** Uniquement avec 

VIP-3/SC/FLK50, référence : 2315081

VIP-3/PT/FLK50, référence : 2903794

FLKM 50/KDS 3-MT/PPA/AN/PLC, référence : 2291587

Connecteurs IDC/FLK

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Modules E/S analogiques
– La connexion de canaux analogiques est 

réalisée via un câble système à 50 pôles. 
La connexion 1:1 de l'adaptateur permet 
de raccorder les modules interface 1:1 
correspondants.

Code Web pour le configurateur en ligne

 Votre code web : #0007

Siemens SIMATIC® S7-400
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur frontal pour SIMATIC® S7-400

Cartes E/S analogiques

Remarques :

Modules spécifiques à l'automate à VIP-3...FLK50, à partir de la 

page 549

Modules spécifiques à l'automate FLKM 50/KDS 3-

MT/PPA/AN/PLC (2291587), à partir de la page 511

Câble préconfectionné, voir page 536

http://www.phoenixcontact.net/product/2294908
http://www.phoenixcontact.net/product/2315081
http://www.phoenixcontact.net/product/2903794
http://www.phoenixcontact.net/product/2291587
http://www.phoenixcontact.net/product/2291587
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, avec repérage propre à la 

SIMATIC® S7-400 de 3 à 48

- avec raccordement vissé 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 2322359 1

- avec raccordement Push-in 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 2904289 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK50/S7/A-S400

510 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules interface passifs

pour SIMATIC® S7-400

avec raccordement vissé

Modules interface passifs

pour S7-400 SIMATIC®

avec raccordement Push-in

Modules E/S TOR
Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-

sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles système à 50 pôles et l'adaptateur 
frontal FLKM 50-PA-S400 (référence : 
2294500).

Caractéristiques :
– Un connecteur mâle IDC/FLK à 50 pôles
– Repérage numérique
– Spécialement conçus pour SIMATIC® 

S7-400

P I

H

P I

H

Siemens SIMATIC® S7-400
Modules d'interface VIP

http://www.phoenixcontact.net/product/2322359
http://www.phoenixcontact.net/product/2904289
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Connexion vissée, avec couteau de sectionnement

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 77 mm / 61 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module interface VARIOFACE, avec un repérage de 1 à 50, blocs 

de jonction à couteau de sectionnement et alvéoles pour fiches 

tests côtés terrain et système

50 259 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC 2291587 1

511PHOENIX CONTACT

Schéma des connexions FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC

Modules E/S analogiques
Ce module d'interface est utilisé en com-

binaison avec des câbles système à 50 pôles 
et l'adaptateur frontal FLKM 50-PA-S400(3-
48) (référence : 2294908).

Caractéristiques
– Un connecteur mâle IDC/FLK à 50 pôles
– Repérage numérique (1-50)
– Blocs de jonction à couteau de sectionne-

ment et point-test

Siemens SIMATIC® S7-400
Module d'interface avec blocs de jonc-
tion à couteau de sectionnement

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Module interface passif

pour SIMATIC® S7-400

avec blocs de jonction à couteau de sectionnement

http://www.phoenixcontact.net/product/2291587
http://www.phoenixcontact.net/products
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M

Housing
D-SUB

512 PHOENIX CONTACT

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Courant cumulé fiable maximal 2 A (avec une alimentation de la tension de service via un connec-

teur mâle D-SUB)

10 A (avec une alimentation de la tension de service via un raccor-

dement vissé)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Références

Description
Nombre de

pôles
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal VARIOFACE pour ET 200SP HA avec un 

connecteur mâle D-SUB pour modules périphériques numériques 

24 V DC et analogiques, 37 pôles

37 FLKM-PA-D37/ETHA 1076338 1

Schéma des connexions FLKM-PA-D37/ETHA

Adaptateurs frontaux pour modules E/S des 

SIMATIC ET 200SP HA

Type de carte

Entrée TOR 6DL1131-6BH00-0PH1

6DL1131-6TH00-0PH1

6DL1131-6BL00-0PH1

Sortie TOR 6DL1132-6BH00-0PH1

6DL1132-6BL00-0PH1

Type de carte FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Entrée analogique 6DL1134-6TH00-0PH1

6DL1134-6JH00-0PH1

Sortie analogique 6DL1135-6TF00-0PH1

Blocs de jonction

TB22-P32 (foncé)

TB22-P32 (clair)

6DL1193-6TP00-0BH1

6DL1193-6TP00-0DH1

TB45R-P32 (foncé)

TB45R-P32 (clair)

6DL1193-6TP00-0BM1

6DL1193-6TP00-0DM1

* Après l'enfichage, l'adaptateur frontal et le bloc de jonction ne 

peuvent plus être séparés.

Modules d'interface VARIOFACE adaptés avec repérage spéci-

fique au système :

VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA, référence : 1100967

VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA, référence : 1100964

Connecteurs

Connexion avec carte E/S

Blocs de jonction à vis pour alimentation séparée

Explication :

Les adaptateurs frontaux permettent de 
raccorder des câbles préconfectionnés di-
rectement sur des modules E/S. Les adapta-
teurs frontaux s'insèrent directement sur 
les blocs de jonction des modules périphé-
riques. Un seul enfichage permet de mettre 
en contact les 36 raccordements du bloc de 
jonction.
Après l'enfichage, l'adaptateur frontal et le 
bloc de jonction forment une unité et ne 
peuvent plus être séparés.
– Adaptateur frontal avec connecteur 

D-SUB
– Raccordement de 32 canaux maximum
– Connexion à un module d'interface 

VARIOFACE approprié

Siemens SIMATIC® ET200SP HA
Adaptateur frontal

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

nouveau

Adaptateur frontal SIMATIC® ET200SP HA

Remarques :

Câble préconfectionné correspondant équipé de chaque côté de 

connecteurs femelles D-SUB, voire page 571

http://www.phoenixcontact.net/product/1076338
http://www.phoenixcontact.net/product/1100967
http://www.phoenixcontact.net/product/1100964


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 513PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Courant maximal admissible 500 mA (par circuit de 70 °C) 500 mA (par circuit de 70 °C)

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m -

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Diamètre extérieur

50 -pôles 11 mm 11 mm

40 -pôles 9,8 mm 9,8 mm

Plage de température ambiante -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

Références Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur frontal, pour modules E/S numériques, 50 pôles

1 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2900991 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904739 1

2 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314299 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904740 1

3 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314309 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904741 1

4 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314312 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904742 1

5 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321499 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904636 1

6 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314927 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904743 1

7 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321509 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904744 1

8 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314930 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904745 1

9 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321512 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904746 1

10 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314325 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904637 1

15 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314338 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904638 1

20 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314503 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904487 1

25 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314516 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904639 1

30 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314529 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904640 1

Adaptateur frontal, pour modules E/S analogiques, 40 pôles

1 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2322786 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904747 1

2 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314341 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904748 1

3 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314354 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904749 1

4 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314367 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904750 1

5 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321570 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904645 1

6 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314943 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904751 1

7 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321583 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904752 1

8 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314956 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904753 1

9 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321415 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904754 1

10 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314370 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904646 1

15 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314383 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904647 1

20 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314532 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904488 1

25 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314545 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904648 1

30 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314558 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904649 1

514 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

blindé blindé et exempt d'halogène

Ces adaptateurs frontaux pour modules 
E/S numériques (50 pôles) et analogiques 
(40 pôles) sont directement enfichés sur les 
modules. Caractéristiques :
– Connecteurs surmoulés
– Vissables
– Départ de câble latéral à partir du module 

E/S
– Connecteurs compatibles KS et AKB 

pour le côté module

Yokogawa CENTUM VP et 
ProSafe-RS
Adaptateurs frontaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2900991
http://www.phoenixcontact.net/product/2904739
http://www.phoenixcontact.net/product/2314299
http://www.phoenixcontact.net/product/2904740
http://www.phoenixcontact.net/product/2314309
http://www.phoenixcontact.net/product/2904741
http://www.phoenixcontact.net/product/2314312
http://www.phoenixcontact.net/product/2904742
http://www.phoenixcontact.net/product/2321499
http://www.phoenixcontact.net/product/2904636
http://www.phoenixcontact.net/product/2314927
http://www.phoenixcontact.net/product/2904743
http://www.phoenixcontact.net/product/2321509
http://www.phoenixcontact.net/product/2904744
http://www.phoenixcontact.net/product/2314930
http://www.phoenixcontact.net/product/2904745
http://www.phoenixcontact.net/product/2321512
http://www.phoenixcontact.net/product/2904746
http://www.phoenixcontact.net/product/2314325
http://www.phoenixcontact.net/product/2904637
http://www.phoenixcontact.net/product/2314338
http://www.phoenixcontact.net/product/2904638
http://www.phoenixcontact.net/product/2314503
http://www.phoenixcontact.net/product/2904487
http://www.phoenixcontact.net/product/2314516
http://www.phoenixcontact.net/product/2904639
http://www.phoenixcontact.net/product/2314529
http://www.phoenixcontact.net/product/2904640
http://www.phoenixcontact.net/product/2322786
http://www.phoenixcontact.net/product/2904747
http://www.phoenixcontact.net/product/2314341
http://www.phoenixcontact.net/product/2904748
http://www.phoenixcontact.net/product/2314354
http://www.phoenixcontact.net/product/2904749
http://www.phoenixcontact.net/product/2314367
http://www.phoenixcontact.net/product/2904750
http://www.phoenixcontact.net/product/2321570
http://www.phoenixcontact.net/product/2904645
http://www.phoenixcontact.net/product/2314943
http://www.phoenixcontact.net/product/2904751
http://www.phoenixcontact.net/product/2321583
http://www.phoenixcontact.net/product/2904752
http://www.phoenixcontact.net/product/2314956
http://www.phoenixcontact.net/product/2904753
http://www.phoenixcontact.net/product/2321415
http://www.phoenixcontact.net/product/2904754
http://www.phoenixcontact.net/product/2314370
http://www.phoenixcontact.net/product/2904646
http://www.phoenixcontact.net/product/2314383
http://www.phoenixcontact.net/product/2904647
http://www.phoenixcontact.net/product/2314532
http://www.phoenixcontact.net/product/2904488
http://www.phoenixcontact.net/product/2314545
http://www.phoenixcontact.net/product/2904648
http://www.phoenixcontact.net/product/2314558
http://www.phoenixcontact.net/product/2904649
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 500 mA (par circuit de 70 °C)

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Diamètre extérieur 11 mm

Plage de température ambiante -20 °C ... 50 °C

Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal, pour modules E/S numériques pour le 

couplage de quatre modules VARIOFACE à 8 canaux, 50 pôles

2 m CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC 2314655 1

4 m CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC 2314671 1

6 m CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC 2318978 1

10 m CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC 2314684 1

15 m CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC 2322773 1

20 m CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC 2314778 1

Ces adaptateurs frontaux pour modules 
E/S sont directement enfichés sur les mo-
dules. Caractéristiques :
– Départ de câble latéral à partir du module 

E/S
– Quatre connecteurs à 14 pôles côté mo-

dule pour le raccordement de quatre mo-
dules VARIOFACE à 8 canaux du câble 
préconfectionné 

Yokogawa CENTUM VP
Adaptateurs frontaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

blindé

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible 500 mA (par circuit de 70 °C)

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Diamètre extérieur 11 mm

Plage de température ambiante -20 °C ... 50 °C

Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Adaptateur frontal, pour modules E/S analogiques, pour le 

couplage de deux adaptateurs systèmes MINI Analog à 8 canaux, 

40 pôles

2 m CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC 2321334 1

4 m CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC 2321347 1

10 m CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC 2321350 1

15 m CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC 2321376 1

20 m CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC 2321363 1

515PHOENIX CONTACT

Cet adaptateur frontal permet de relier 
16 modules MINI Analog à un automate Yo-
kogawa. Le câble préconfectionné Yoko-
gawa, associé à deux adaptateurs systèmes 
MINI Analog MINI MCR-2-V8-FLK 16, offre 
ainsi une solution « Plug and Play » simple et 
économique.

L'adaptateur frontal s'insère directement 
au module Yokogawa. Deux connecteurs fe-
melles IDC/FLK à 16 pôles sont apposés 
pour relier le module aux adaptateurs sys-
tèmes MINI Analog.

L'adaptateur frontal, raccordé à des 
convertisseurs à 4 conducteurs, est 
adapté aux cartes analogiques suivantes :
– AAI 141
– AAI 143

Yokogawa CENTUM VP
Adaptateur frontal pour
système de précâblage MINI Analog

blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2314655
http://www.phoenixcontact.net/product/2314671
http://www.phoenixcontact.net/product/2318978
http://www.phoenixcontact.net/product/2314684
http://www.phoenixcontact.net/product/2322773
http://www.phoenixcontact.net/product/2314778
http://www.phoenixcontact.net/product/2321334
http://www.phoenixcontact.net/product/2321347
http://www.phoenixcontact.net/product/2321350
http://www.phoenixcontact.net/product/2321376
http://www.phoenixcontact.net/product/2321363
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-2/.../FLK14/PLC VIP-2/.../FLK14/LED/PLC VIP-2/.../FLK14/PLC VIP-2/.../FLK14/LED/PLC

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 24 V DC 25 V AC / 60 V DC 24 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V 24 V / 24 V - / - 24 V / 24 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A 3 A 3 A 3 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 canaux,

- avec raccordement vissé 14 39,8 mm VIP-2/SC/FLK14/PLC 2315214 1

- avec raccordement Push-in 14 41,9 mm VIP-2/PT/FLK14/PLC 2903801 1

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 canaux avec voyant 

lumineux,

- avec raccordement vissé 14 39,8 mm VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC 2322249 1

- avec raccordement Push-in 14 41,9 mm VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC 2904279 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK14/PLC Schéma des connexions VIP-2/.../FLK14/LED/PLC
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules d'interface passifs pour entrée/sortie 

avec raccordement vissé

Modules d'interface passifs pour entrée/sortie 

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 14 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants.

Caractéristiques :
– repérage par octet
– pour modules E/S tout-ou-rien
– LED en option.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Modules d'interface VIP pour 
8 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
http://www.phoenixcontact.net/product/2903801
http://www.phoenixcontact.net/product/2322249
http://www.phoenixcontact.net/product/2904279
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-2/.../FLK50/PLC VIP-2/.../FLK50/LED/PLC VIP-2/.../FLK50/PLC VIP-2/.../FLK50/LED/PLC

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 24 V DC 25 V AC / 60 V DC 24 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V 24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 2 A (par octet) 2 A (par octet) 2 A (par octet) 2 A (par octet)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, pour 32 canaux,

- avec raccordement vissé 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/PLC 2315227 1

- avec raccordement Push-in 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/PLC 2903803 1

Module d'interface VARIOFACE, pour 32 canaux, avec voyant 

lumineux,

- avec raccordement vissé 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC 2322252 1

- avec raccordement Push-in 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC 2904280 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK50/PLC Schéma des connexions VIP-2/.../FLK50/LED/PLC
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules d'interface passifs pour entrée/sortie 

avec raccordement vissé

Modules d'interface passifs pour entrée/sortie 

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 50 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants.

Caractéristiques :
– repérage par octet
– pour modules E/S tout-ou-rien
– LED en option.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Module d'interface VIP pour 
32 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2315227
http://www.phoenixcontact.net/product/2903803
http://www.phoenixcontact.net/product/2322252
http://www.phoenixcontact.net/product/2904280
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A (par octet) 3 A (par octet)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune une 

borne supplémentaire par signal, pour un potentiel négatif commun

- avec raccordement vissé 14 50 mm VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC 2322281 1

- avec raccordement Push-in 14 52 mm VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC 2904283 1

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune une 

borne supplémentaire par signal, pour un potentiel positif commun

- avec raccordement vissé 14 50 mm VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294 1

- avec raccordement Push-in 14 52 mm VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC 2904284 1

Schéma des connexions VIP-2/.../FLK14/8M/PLC Schéma des connexions VIP-2/.../FLK14/8P/PLC
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules interface passifs

avec raccordement vissé

Modules interface passifs

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 14 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants.

Caractéristiques :
– repérage par octet
– pour modules E/S tout-ou-rien
– raccordement négatif ou positif pour 

chaque signal.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Modules d'interface VIP avec 
connectique à 2 fils pour 8 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2322281
http://www.phoenixcontact.net/product/2904283
http://www.phoenixcontact.net/product/2322294
http://www.phoenixcontact.net/product/2904284
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 8 A (par octet)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 90 mm / 68 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, pour 32 voies avec chacune 

une borne supplémentaire par signal, pour un potentiel négatif 

commun

50 192 mm FLKM 50/32M/PLC 2289719 1

Module d'interface VARIOFACE, pour 32 voies avec chacun une 

borne supplémentaire par signal, pour un potentiel positif commun

50 192 mm FLKM 50/32P/PLC 2291121 1
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Schéma des connexions FLKM 50/32P/PLC Schéma des connexions FLKM 50/32M/PLC

Ces modules VIP-VARIOFACE s'utilisent 
en combinaison avec des câbles préconfec-
tionnés à 50 pôles et les adaptateurs fron-
taux correspondants.

Les modules à raccordement à 2 fils 
existent dans les versions suivantes :

FLKM 50/32M/PLC
– repérage par octet
– pour modules E/S tout-ou-rien
– raccordement moins par signal.

FLKM50/32P/PLC
– repérage par octet
– pour modules E/S tout-ou-rien
– raccordement plus par signal.

Modules d'interface avec connectique 
à 2 fils pour 32 canaux

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Modules interface passifs

avec raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2289719
http://www.phoenixcontact.net/product/2291121
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

FLKM 14/8M/SI/PLC FLKM 50/32M/SI/PLC

Tension de service maximale admissible 60 V DC 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 2 A 2 A (par octet)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 90 mm / 68 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, pour 8 voies avec chacun un bloc de jonc-

tion supplémentaire et un fusible par signal (potentiel négatif com-

mun)

14 57 mm FLKM 14/8M/SI/PLC 2294487 1

Module VARIOFACE, pour 32 voies avec chacun un bloc de jonc-

tion supplémentaire et un fusible par signal (potentiel négatif com-

mun)

50 192 mm FLKM 50/32M/SI/PLC 2294490 1

Schéma des connexions FLKM 50/32M/SI/PLC Schéma des connexions FLKM 14/8M/SI/PLC

Ces modules VARIOFACE s'utilisent en 
combinaison avec un câble préconfectionné 
à 14 ou 50 pôles et les adaptateurs frontaux 
correspondants.
– Repérage par octet
– Utilisable pour les cartes E/S numériques
– Fusible enfichable TR5® (CEI 60127-3, 

1AF) pour chaque chemin de signal (F1)
– Fusible enfichable TR5® (CEI 60127-3, 

2AF) pour chaque alimentation (F2)
– Raccordement moins par signal.

FLKM 14/8M/SI/PLC (pour 8 voies)
FLKM 50/32M/SI/PLC (pour 32 voies)

Modules d'interface avec fusibles, 
technique à 2 fils

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Modules à fusible passifs pour 8 ou 32 voies

http://www.phoenixcontact.net/product/2294487
http://www.phoenixcontact.net/product/2294490
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 24 V DC 25 V AC / 60 V DC 24 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A 3 A 3 A 3 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Modules pour capteurs VARIOFACE, pour le raccordement de 

8 capteurs PNP, avec chacun une borne positive et négative sup-

plémentaire par signal

- avec raccordement vissé 14 52,3 mm VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC 2322278 1

- avec raccordement Push-in 14 52 mm VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC 2904282 1

Module pour capteur VARIOFACE avec voyant lumineux, pour 

le raccordement de 8 capteurs PNP, avec chacun une borne posi-

tive et négative supplémentaire par signal

- avec raccordement vissé 14 52,3 mm VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC 2322265 1

- avec raccordement Push-in 14 52 mm VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC 2904281 1

Schéma des connexions VIP-3/.../FLK14/8IM/PLC Schéma des connexions VIP-3/.../FLK14/8IM/LED/PLC
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules pour capteurs, pour 8 canaux

avec raccordement vissé

Modules pour capteurs, pour 8 canaux

avec raccordement Push-in

Ces modules VIP - VARIOFACE Profes-
sional sont utilisés en combinaison avec des 
câbles préconfectionnés à 14 pôles et les 
adaptateurs frontaux correspondants.

Caractéristiques :
– Repérage par octet
– Pour modules E/S tout-ou-rien
– Potentiels positif et négatif par signal
– LED en option.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Modules pour vapteurs VIP pour 
8 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2322278
http://www.phoenixcontact.net/product/2904282
http://www.phoenixcontact.net/product/2322265
http://www.phoenixcontact.net/product/2904281
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 2 A (par octet) 2 A (par octet)

Affichage d'état - LED

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664 DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Raccordement vissé Raccordement vissé

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 90 mm / 81 mm 90 mm / 81 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module de détecteurs VARIOFACE, pour raccorder 32 détec-

teurs PNP

50 180 mm FLKMS 50/32IM/PLC 2284523 1

Module VARIOFACE pour détecteur,  comme ci-dessus, mais 

avec voyant

50 180 mm FLKMS 50/32IM/LA/PLC 2284510 1

Schéma des connexions FFLKMS 50/32IM/PLC Schéma des connexions FLKMS 50/32IM/LA/PLC
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Modules détecteurs pour 32 canaux,

avec raccordement à vis

Modules pour capteurs, pour 32 canaux,

avec raccordement vissé

et voyant lumineux

Ces modules VARIOFACE sont utilisés en 
combinaison avec des câbles préconfection-
nés à 50 pôles et les adaptateurs frontaux 
correspondants pour des modules E/S tout-
ou-rien.

Caractéristiques :
– repérage par octet
– potentiels positif et négatif par signal
– LED en option
– utilisable pour les cartes E/S numériques

P I

H

P I

H

Modules pour capteurs, 
pour 32 canaux

http://www.phoenixcontact.net/product/2284523
http://www.phoenixcontact.net/product/2284510
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Caractéristiques techniques

FLKM...14/KDS 3-MT... FLKM 50/KDS 3-MT...

Tension de service maximale admissible 60 V DC 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 24 V / - 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A 2 A (par octet)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Type de raccordement Niveau terrain Connexion vissée, avec couteau 

de sectionnement

Connexion vissée, avec couteau 

de sectionnement

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 77 mm / 61 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies, avec bloc de jonc-

tion à couteau de sectionnement et alvéoles de test côtés terrain et 

système

14 67 mm FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC 2290423 1

Module d'interface VARIOFACE, pour 32 voies, avec bloc de 

jonction à couteau de sectionnement et alvéoles de test côtés ter-

rain et système

50 214 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 2290614 1

523PHOENIX CONTACT

Schéma des connexions FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC Schéma des connexions FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC

Ces modules VARIOFACE avec couteau 
de sectionnement et point-test par signal 
(fiche de contrôle à 2 ou 2,3 mm Ø) sont 
utilisés en combinaison avec les adaptateurs 
correspondants.

FLKM14/KDS3-MT/PPA/PLC
(pour 8 voies)
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC
(pour 32 voies)
– repérage par octet
– utilisable pour les cartes E/S numériques.

Modules à blocs de jonction à couteau 
de sectionnement

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Modules d'interface passifs pour 8 et 32 ca-

naux avec blocs de jonction à couteau de sec-

tionnement

http://www.phoenixcontact.net/product/2290423
http://www.phoenixcontact.net/product/2290614
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Coté excitation

Tension de service U
N

24 V DC 24 V DC

Intensité d'entrée typique pour U
N

6,5 mA 6,5 mA

Temps d'amorçage typique pour U
N

5 ms 5 ms

Temps de retombée typique pour U
N

15 ms 15 ms

Circuit de protection d'entrée diode de roue libre , Protection contre inversions de polarité diode de roue libre , Protection contre inversions de polarité

Signalisation d'état pour chaque canal LED jaune LED jaune

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Nombre de pôles 14 50

Côté contact

Type de contact 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgNi, plaqué or 5 µm AgNi, plaqué or 5 µm

Tension de commutation maximale 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Tension de commutation minimale 5 V 5 V

Courant d'enclenchement 5 A 5 A

Intensité permanente limite 3 A 3 A

Courant de commutation minimal 1 mA 1 mA

Pouvoir de coupure maximale : 24 V DC 72 W 72 W

48 V DC 60 W 60 W

60 V DC 50 W 50 W

110 V DC 50 W 50 W

250 V AC 750 VA 750 VA

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Caractéristiques générales

Tension d'isolement assignée 260 V AC 260 V AC

Tension de choc assignée 4 kV (isolation de base) 4 kV (isolation de base)

Degré de pollution / Catégorie de surtension 2 / III 2 / III

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664 DIN EN 50178 , CEI 60664

Position de montage indifférent indifférent

Montage Juxtaposables Juxtaposables

Dimensions H / P 90 mm / 58 mm 90 mm / 58 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description
Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module de sorties VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfi-

chés, pour 24 V DC (avec relais)

56 UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC 2979469 1

Module de sorties VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfi-

chés, pour 24 V DC (avec relais)

202 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC 2979472 1

Accessoires Accessoires

Relais miniatures enfichables REL-MR-G 24/1 2961037 8 REL-MR-G 24/1 2961037 8

524 PHOENIX CONTACT

Ces modules de sortie VARIOFACE sont 
utilisés en combinaison avec les adaptateurs 
respectifs. 
– Relais miniature débrochables avec un 

contact NO
– Utilisations universelles de 1 mA à 3 A in-

tensité permanente grâce au contact 
double bicouche avec revêtement or dur

– Pas de 55 mm seulement (8 voies) ou 
202 mm (32 voies)

– Affichage d'état par LED pour chaque 
chemin de signal et tension d'alimentation

– Diode de roue libre et diode contre inver-
sions de polarité pour chaque chemin de 
signal.

P I

H

P I

H

Module de sortie avec relais, 
1 contact NO

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Module de sortie avec 8 relais miniature,

1 contact NO

Module de sortie avec 32 relais miniatures,

1 contact NO

http://www.phoenixcontact.net/product/2979469
http://www.phoenixcontact.net/product/2979472
http://www.phoenixcontact.net/product/2961037
http://www.phoenixcontact.net/product/2961037
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Caractéristiques techniques

Coté excitation

Tension de service U
N

24 V DC

Intensité d'entrée typique pour U
N

9 mA

Temps d'amorçage typique pour U
N

5 ms

Temps de retombée typique pour U
N

8 ms

Circuit de protection d'entrée diode de roue libre

Signalisation d'état pour chaque canal LED jaune

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle

Nombre de pôles 14

Côté contact

Type de contact Contact simple, 1 inverseur

Matériau des contacts AgSnO

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC

Tension de commutation minimale 12 V AC/DC

Intensité permanente limite 5 A (tenir compte du derating)

Courant de commutation minimal 10 mA

Pouvoir de coupure maximale : 24 V DC 120 W

48 V DC 20 W

60 V DC 18 W

110 V DC 23 W

220 V DC 40 W

250 V AC 1250 VA

Type de raccordement Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Position de montage indifférent

Montage Juxtaposables

Dimensions H / P 109,8 mm / 63 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583

Références

Description
Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module de sorties VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfi-

chés, pour 24 V DC (avec relais)

87,6 VIP-8RPT-24DC/21/DO/FU/PLC 2903601 1

525PHOENIX CONTACT

P I

H
Ces modules d'interface de sortie VA-

RIOFACE Professionnal s'utilisent en com-
binaison avec les adaptateurs de façade cor-
respondants. Tout comme les adaptateurs 
de façade, les modules sont raccordés par 
un câble préconfectionné à 14 pôles.

Caractéristiques :
– Relais miniature débrochables avec un 

contact inverseur
– Affichage d'état par LED pour chaque 

chemin de signal et tension d'alimentation
– Fusible enfichable TE5® (CEI 60127-3, 

6,3AT) pour chaque chemin de signal 
(F0...F7)

– Une diode roue libre par cheminement de 
signal

– Raccordement Push-in

Module de sortie VIP avec relais,
1 contact inverseur avec fusible

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Module de sortie avec 8 relais miniatures,

1 contact inverseur et fusible pour chaque 

circuit de sortie

http://www.phoenixcontact.net/product/2903601
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Coté excitation

Tension de service U
N

24 V DC ±10 % (Alimentation, 2 A ) 120 V AC ±10 % (Alimentation, 2 A )

Intensité d'entrée typique pour U
N

9 mA (par canal) 3,5 mA (par canal)

Temps d'amorçage typique pour U
N

5 ms 6 ms

Temps de retombée typique pour U
N

8 ms 15 ms

Circuit de protection d'entrée diode de roue libre diode de roue libre

Signalisation d'état pour chaque canal LED jaune LED jaune

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Côté contact

Type de contact 1 contact NO 1 contact NO

Matériau des contacts AgSnO, plaqué or AgSnO, plaqué or

Intensité permanente limite 50 mA 50 mA

Type de raccordement IDC/FLK connecteur mâle IDC/FLK connecteur mâle

Nombre de pôles 14 14

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Durée d'enclenchement 100 % ED 100 % ED

Durée de vie mécanique 2x 107 cycles 2x 107 cycles

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 DIN EN 50178

Position de montage indifférent indifférent

Montage Juxtaposables Juxtaposables

Dimensions H / P 109,8 mm / 63 mm 109,8 mm / 63 mm

Remarque CEM Produit de classe A, voir page 583 Produit de classe A, voir page 583

Références Références

Description
Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 canaux,

24 V DC (avec relais) 92,7 VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC 2903600 1

120 V AC (avec relais) 92,7 VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC 2904576 1

526 PHOENIX CONTACT

Ces modules d'interface VARIOFACE 
Professionnal s'utilisent en combinaison 
avec les adaptateurs de façade correspon-
dants. Tout comme les adaptateurs de fa-
çade, les modules sont raccordés par un 
câble préconfectionné à 14 pôles.

Caractéristiques :
– Relais miniature débrochables avec un 

contact NO
– Affichage d'état par LED pour chaque 

chemin de signal et tension d'alimentation
– Une diode roue libre par cheminement de 

signal
– Raccordement Push-in

P I

H

P I

H

Modules d'entrée VIP

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Module d'entrées TOR avec 8 canaux pour 

24 V DC

Module d'entrées TOR avec 8 canaux pour 

120 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903600
http://www.phoenixcontact.net/product/2904576
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur PLC-V8
Les adaptateurs de système de précâblage 

vous permettent de raccorder rapidement 
et sans erreur huit canaux à relais au niveau 
de la commande. La solution réunit les ca-
ractéristiques produit de la gamme de relais 
PLC-INTERFACE et du système de pré-
câblage VARIOFACE.

Avantages :
– Flexibilité importante due au montage 

modulaire permettant un assemblage du 
module de relais spécifique au canal

– En cas de maintenance, les relais enfi-
chables sont très rapides à échanger

– Câblage peu encombrant dans l'armoire 
électrique grâce à un design compact (huit 
canaux sur 50 mm)

– Les séries de capteurs et d'actionneurs 
permettent un raccordement direct des 
conducteurs d'alimentation et de retour

– Répartition du potentiel facile grâce aux 
ponts enfichables
Un tableau des correspondances avec les 

blocs PLC-INTERFACE adaptés est dispo-
nible pour le choix des différentes fonc-
tions : voir Page 534.

Couplage de cartes de sortie TOR
Des adaptateurs V8 avec la désignation 

« PLC-V8/.../Sortie... » sont disponibles 
pour le couplage aux cartes de sortie TOR. 
Ils sont enfichés sur huit rondelles 
PLC-INTERFACE (voir à droite « Série 
universelle PLC » ou « Série actionneurs 
PLC »).

Exemple de commande :
Un adaptateur V8 OUTPUT pour huit relais 
(bobine : 24 V DC ; contact inverseur de 
puissance 230 V AC/6 A) avec technique de 
raccordement Push-in.
1 pièce 2295554 PLC-V8/FLK14/Sortie
8 pièces 2900299 PLC-RPT-24DC/21

Couplage de cartes d'entrée TOR
Les adaptateurs de type« PLC-V8/.../

Entrée... » permettent de connecter des 
cartes d'entrée TOR à huit rondelles 
PLC-INTERFACE (voir à droite « Série 
capteurs PLC »).

Exemple de commande :
Un adaptateur V8 INPUT pour huit relais 
(bobine : 230 V AC/DC ; contact de signali-
sation NO : 24 V DC/50 mA) avec raccor-
dement vissé.
1 pièce 2296553 PLC-V8/FLK14/Entrée
8 pièces 2966333 PLC-RSC-
230UC/1AU/SEN

http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/product/2900299
http://www.phoenixcontact.net/product/2296553
http://www.phoenixcontact.net/product/2966333
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Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Le kit de construction flexible avec 
relais enfichable

Différentes fonctions peuvent être sélec-
tionnées pour chaque canal :
– Relais électromécanique
– Relais à semi-conducteurs
– Connexion de traversée

Comme technique de raccordement, 
vous avez le choix entre le raccordement 
vissé ou Push-in.

Deux largeurs
Outre les fines rondelles de relais 

(6,2 mm), des rondelles de 14 mm de lar-
geur sont disponibles pour les courants éle-
vés.
Huit canaux à relais combinés à l'adaptateur 
V8 permettent d'obtenir des largeurs de 
50 mm ainsi que de 112 mm à une grande 
puissance.

Raccordement système différent
Comme raccordement système pour les 

câbles préconfectionnés, vous pouvez choi-
sir parmi les connecteurs suivants :
– IDC/FLK 14 pôles
– Connecteur femelle D-SUB à 15 pôles
– Connecteur mâle D-SUB à 15 pôles

Série universelle PLC
La série universelle peut être utilisée 

comme interface d'entrée ou de sortie. Elle 
se compose d'un module de base avec relais 
miniature enfichable (contact inverseur) ou 
relais à semi-conducteurs enfichable.

L'adaptateur OUTPUT V8 s'enfiche côté 
bobine dans les lignes de pontage de huit 
rondelles à relais.

Série actionneurs PLC
Pour les applications en tant qu'interface 

entre API et actionneurs, comme les mo-
teurs, les contacteurs ou électrovannes, une 
seule fonction de fermeture est le plus sou-
vent requise. L'interface de sortie 
PCL...ACT est utilisée dans ce contexte. 
Tous les raccordements des actionneurs, y 
compris le fil de retour, sont directs. Inutile 
donc de prévoir des blocs de sortie supplé-
mentaires.

L'adaptateur OUTPUT V8 s'enfiche côté 
bobine dans les lignes de pontage de huit 
rondelles à relais.

Série capteurs PLC
Pour les applications servant d'interface 

entre API et capteurs, comme les détec-
teurs de proximité, les fins de course ou les 
contacts auxiliaires, une seule fonction de 
fermeture est le plus souvent requise. L'in-
terface d'entrée PCL...SEN est utilisée dans 
ce contexte. Tous les raccordements des 
capteurs, y compris l'alimentation en ten-
sion des capteurs et des commutateurs, 
sont directs. Inutile donc de prévoir des 
blocs de jonction supplémentaires.

L'adaptateur INPUT V8 s'enfiche côté 
contact dans les lignes de pontage de huit 
rondelles à relais.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal)

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Alimentat. Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 39 mm / 56 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (6,2 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

positive

Sortie 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Sortie 2295554 1

Entrée 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Entrée 2296553 1

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (6,2 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

négative

Sortie 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Sortie/M 2304102 1

Entrée 14 50 mm PLC-V8/FLK14/Entrée/M 2304115 1

Adaptateur sortie V8, pour 8 PLC-Interfaces (6,2 mm), avec rac-

cordement D-SUB

Connecteur mâle 15 50 mm PLC-V8/D15S/Sortie 2296058 1

Connecteur femelle 15 50 mm PLC-V8/D15B/Sortie 2296061 1

Adaptateur entrée V8, pour 8 PLC-Interfaces (6,2 mm), avec rac-

cordement D-SUB

Connecteur mâle 15 50 mm PLC-V8/D15S/Entrée 2296074 1

Connecteur femelle 15 50 mm PLC-V8/D15B/Entrée 2296087 1

Contact avec

blocs de jonction PLC

Bornes

alimentationFLK14

Schéma des connexions PLC-V8/FLK14/Entrée

Contact avec

blocs de jonction PLC

Bornes

alimentationFLK14

Schéma des connexions PLC-V8/FLK14/Entrée/M

Contact avec

blocs de jonction PLC

Bornes

alimentationFLK14

Schéma des connexions PLC-V8/FLK14/Sortie

Contact avec

blocs de jonction PLC

Bornes

alimentationFLK14

Schéma des connexions PLC-V8/FLK14/Sortie/M

Les PLC-V8/... sont des adaptateurs VA-
RIOFACE qui permettent de relier huit mo-
dules PLC-INTERFACE de 6,2 mm au 
câblage préconfectionné VARIOFACE :
– enfichables dans les lignes de pontage de 

huit modules PLC-INTERFACE juxtapo-
sés

– équipement individuel avec relais opto-
coupleurs et blocs de jonction simples 
passifs

– au choix avec raccordement D-SUB pour 
des connexions universelles

PLC-V8/.../Sortie(/M)
Adaptateur V8 pour le couplage de cartes 

de sortie TOR

PLC-V8/.../Entrée(/M)
Adaptateur V8 pour le couplage de cartes 

d'entrée TOR

Adaptateur pour INTERFACE PLC 
(6,2 mm)

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur VARIOFACE pour 

PLC-INTERFACE 6,2 mm

Remarques :

Tableau de correspondance des modules PLC-INTERFACE cor-

respondants, voir page 534

http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
http://www.phoenixcontact.net/product/2296553
http://www.phoenixcontact.net/product/2304102
http://www.phoenixcontact.net/product/2304115
http://www.phoenixcontact.net/product/2296058
http://www.phoenixcontact.net/product/2296061
http://www.phoenixcontact.net/product/2296074
http://www.phoenixcontact.net/product/2296087
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531PHOENIX CONTACT

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal)

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Alimentat. Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 39 mm / 56 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (14 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

positive

14 112,5 mm PLC-V8L/FLK14/Sortie 2299660 1

Adaptateur V8, pour 8 PLC-INTERFACE (14 mm), avec connec-

teur mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation 

négative

14 112,5 mm PLC-V8L/FLK14/Sortie/M 2304306 1

Contact avec

blocs de jonction PLC

Bornes

alimentationFLK14

Schéma des connexions PLC-V8L/FLK14/Sortie/M

Contact avec

blocs de jonction PLC

Bornes

alimentationFLK14

Schéma des connexions PLC-V8L/FLK14/Sortie

Les PLC-V8L/... sont des adaptateurs 
VARIOFACE qui permettent de relier huit 
modules PLC-INTERFACE de 14 mm 
(2 contacts inverseurs, de type HC et IC) au 
câblage préconfectionné :
– enfichables dans les lignes de pontage de 

huit modules PLC-INTERFACE juxtapo-
sés

– peut être équipé au choix de relais ou de 
coupleurs opto-électroniques

– couplage de cartes de sortie TOR

Adaptateur pour INTERFACE PLC 
(14 mm)

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur VARIOFACE pour 

PLC-INTERFACE 14 mm

Remarques :

Tableau de correspondance des modules PLC-INTERFACE cor-

respondants, voir page 534

http://www.phoenixcontact.net/product/2299660
http://www.phoenixcontact.net/product/2304306
http://www.phoenixcontact.net/products
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532 PHOENIX CONTACT

Caractéristiques techniques

PLC-VT, PLC-VT/ACT PLC-VT/LA, PLC-VT/ACT/LA

Tension de service maximale admissible 250 V AC/DC 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 220 V / - 20 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 6 A (par ligne de signal) 6 A (par ligne de signal)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 , CEI 60664

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 80 mm / 94 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Blocs de jonction simples VARIOFACE (raccordement à 2 fils), 

pour  PLC-INTERFACE séries universelles

6,2 mm PLC-VT 2296870 10

Bloc de jonction simple VARIOFACE, comme ci-dessus, mais 

avec voyant 24 V DC

6,2 mm PLC-VT/LA 2296854 10

Bloc de jonction simples VARIOFACE (raccordement 3 fils), 

pour PLC-INTERFACE séries actionneurs

6,2 mm PLC-VT/ACT 2295567 10

Bloc de jonction simple VARIOFACE, comme ci-dessus, mais 

avec voyant 24 V DC

6,2 mm PLC-VT/ACT/LA 2296867 10

Schéma des connexions PLC-VT/LA Schéma des connexions PLC-VT/ACT/LA

Schéma des connexions PLC-VT Schéma des connexions PLC-VT/ACT

Les modules VARIOFACE PLC-VT sont 
des blocs de jonction simples passifs de 
même forme que les interfaces à relais ou 
optocoupleurs PLC-INTERFACE au pas de 
6,2 mm seulement. Cela permet de réaliser 
des modules d'interfaces à 8 voies pour le 
système de précâblage, dont les bits 
peuvent être adaptés sur mesure à l'applica-
tion concernée. Pour répondre à vos be-
soins, vous pouvez combiner à volonté les 
relais, les optocoupleurs et les blocs de 
jonction PLC-VT pour la transmission pas-
sive de signaux.

PLC-VT
PLC-VT/LA
– Peut être combiné avec la série univer-

selle PLC-INTERFACE
– Chemin de signal avec un niveau de po-

tentiel supplémentaire à équiper libre-
ment (raccordement à 2 fils)

– LED en option
–
–
–
–

Blocs de jonction simples pour PLC-
INTERFACE

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

P I

H

Bloc de jonction passifs VARIOFACE pour

PLC-INTERFACE série universelle

–
–
–

PLC-VT/ACT
PLC-VT/ACT/LA
– Peut être combiné avec la série action-

neur PLC-INTERFACE
– Chemin de signal avec deux niveaux de 

potentiel supplémentaires à équiper libre-
ment (raccordement à 3 fils)

– LED en option
Le raccordement du système est réalisé 

via l'adaptateur PLC-V8.

http://www.phoenixcontact.net/product/2296870
http://www.phoenixcontact.net/product/2296854
http://www.phoenixcontact.net/product/2295567
http://www.phoenixcontact.net/product/2296867


.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
A2 A1A2 A1A2 A1A2 A1A2 A1A2 A1A2 A1A2 A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314F
L

K
 1

4

+ + - -

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 

533PHOENIX CONTACT

Schéma des connexions RIF-1-V8/PT/FLK14/Sortie

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 24 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal)

Courant cumulé maximal (alimentation en tension) 3 A

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178

Type de raccordement Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Alimentat. Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Dimensions H / P 101 mm / 75 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Adaptateur V8, pour huit modules à relais RIF-1, avec connecteur 

mâle IDC/FLK pour le câblage système API, à commutation posi-

tive

14 128 mm RIF-1-V8/PT/FLK14/Sortie 2905195 1

RIF-1-V8/... sont des adaptateurs 
VARIOFACE qui connectent huit modules 
À relais RIF-1 avec le câblage système :
– Enfichable sur huit modules à relais RIF-1 

en série
– L'adaptateur est équipé d'un affichage 

LED et d'une diode de roue libre par re-
lais

Les modules à relais RIF-1 suivants 
peuvent être connectés avec l'adaptateur :

Avec raccordement Push-in :
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC,

Référence : 2909884*
– RIF-1-BPT/2X21,

Référence : 2900931
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21,

Référence : 2903342*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 AU,

Référence : 2903338*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21,

Référence : 2903334*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 AU,

Référence : 2903330*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS,

Référence : 2905289
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS,

Référence : 2905291

Avec raccordement vissé :
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC,

Référence : 2909885*
– RIF-1-BSC/2X21,

Référence : 2900930
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21,

Référence : 2903358*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 AU,

Référence : 2903354*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21,

Référence : 2903350*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 AU,

Référence : 2903346*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21MS

Référence : 2905659
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS,

Référence : 2905660
*Si des modules à relais RIF-1 complète-

ment montés sont utilisés, les modules d'af-
fichage/de déparasitage doivent être retirés 
avant le montage.

Adaptateur pour RIFLINE complete 
RIF-1

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

Adaptateur VARIOFACE pour

RIFLINE complete RIF-1

http://www.phoenixcontact.net/product/2905195
http://www.phoenixcontact.net/product/2909884
http://www.phoenixcontact.net/product/2900931
http://www.phoenixcontact.net/product/2903342
http://www.phoenixcontact.net/product/2903338
http://www.phoenixcontact.net/product/2903334
http://www.phoenixcontact.net/product/2903330
http://www.phoenixcontact.net/product/2905289
http://www.phoenixcontact.net/product/2905291
http://www.phoenixcontact.net/product/2909885
http://www.phoenixcontact.net/product/2900930
http://www.phoenixcontact.net/product/2903358
http://www.phoenixcontact.net/product/2903354
http://www.phoenixcontact.net/product/2903350
http://www.phoenixcontact.net/product/2903346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905659
http://www.phoenixcontact.net/product/2905660
http://www.phoenixcontact.net/products


Tableau de correspondances pour adaptateurs PLC V8 avec blocs PLC-INTERFACE correspondants

S
é

r
ie

Fonction Contact Entrée Sortie Page Raccordement Push-in Référence : Raccordement vissé Référence :

U
n
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e

r
s

e
l

Relais

1 contact inverseur

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  364 PLC-RPT-24DC/21 2900299 PLC-RSC-24DC/21 2966171

24 V DC 250 V AC/DC/10 A  384 PLC-RPT-24DC/21HC 2900291 PLC-RSC-24DC/21HC 2967620

12 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-12DC/21AU 2900317 PLC-RSC-12DC/21AU 2966919

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-24DC/21AU 2900306 PLC-RSC-24DC/21AU 2966265

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-24UC/21AU 2900307 PLC-RSC-24UC/21AU 2966278

48 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-48DC/21AU 2900308 PLC-RSC-48DC/21AU 2966126

60 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-60DC/21AU 2900309 PLC-RSC-60DC/21AU 2966142

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 PLC-RSC-120UC/21AU 2966281

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 PLC-RSC-230UC/21AU 2966294

120 V AC 30 V AC/36 V DC/50 mA1)  388 PLC-RPT-120UC/21/SO46 2900453

230 V AC 30 V AC/36 V DC/50 mA1)  388 PLC-RPT-230UC/21/SO46 2900455

1 contact inverseur avec actionnement 

manuel

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  365 PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649

24 V DC 250 V AC/DC/10 A  369 PLC-RPT- 24DC/21HC/MS 2910530 PLC-RSC- 24DC/21HC/MS 2910514

12 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660

2 contacts inverseurs
24 V DC 250 V AC/DC/6 A  366 PLC-RPT-24DC/21-21 2900330 PLC-RSC-24DC/21-21 2967060

24 V DC 30 V AC/DC/50 mA  367 PLC-RPT-24DC/21-21AU 2900338 PLC-RSC-24DC/21-21AU 2967125

2 contacts inverseurs avec actionnement 

manuel

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  368 PLC-RPT- 24DC/21-21/MS 2910519 PLC-RSC- 24DC/21-21/MS 2910502

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  369 PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS 2910524 PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS 2910507

Relais de commutation 1 contact NO
24 V AC/DC 250 V AC/DC/6 A  406 PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328 PLC-RSC-24UC/1/S/H 2982236

24 V AC/DC 250 V AC/DC/6 A  406 PLC-RPT-24UC/1/S/L 2900327 PLC-RSC-24UC/1/S/L 2834876

Optocoupleur

1 contact NO électronique 

24 V DC 24 V DC/3 A  373 PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364 PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634

24 V DC 24 V DC/10 A  409 PLC-OPT-24DC/24DC/10/R 2900398 PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 2982702

24 V DC 250 V AC/0,75 A  373 PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369 PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840

24 V DC 300 V DC/1 A  408 PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383 PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678

24 V DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352 PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728

48 V DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-48DC/48DC/100 2900353 PLC-OSC-48DC/48DC/100 2966993

60 V DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-60DC/48DC/100 2900354 PLC-OSC-60DC/48DC/100 2967455

120 V AC/DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-120UC/48DC/100 2900355 PLC-OSC-120UC/48DC/100 2966744

230 V AC/DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-230UC/48DC/100 2900356 PLC-OSC-230UC/48DC/100 2966757

NAMUR 24 V DC/50 mA  422 PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663

120 V AC 48 V DC/100 mA2)  388 PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453

230 V AC 48 V DC/100 mA2)  388 PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455

1 contact inverseur électronique 24 V DC 48 V DC/0,5 A  409 PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378 PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636

Traversée –
250 V AC/DC 250 V AC/DC  532 – PLC-VT 2296870

24 V DC 24 V DC  532 – PLC-VT/LA 2296854

A
c

t
io

n
n

e
u

r
 

Relais

1 contact NO

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  374 PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312 PLC-RSC-24DC/1/ACT 2966210

24 V DC
250 V AC/DC/10 A

(80 A, 20 ms)
 382 PLC-RPT-24DC/1IC/ACT 2900298 PLC-RSC-24DC/1IC/ACT 2967604

1 contact NO avec actionnement manuel 24 V DC 250 V AC/DC/6 A  375 PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661

2 contacts NO 24 V DC 250 V AC/DC/6 A  375 – PLC-RSC-24DC/1-1/ACT 2967109

Optocoupleur 1 contact NO électronique

24 V DC 24 V DC/3 A  376 PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376 PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676

24 V DC 24 V DC/5 A  378 – PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT 2982786

24 V DC 250 V AC/0,75 A  377 – PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947

24 V DC 250 V AC/2 A  378 – PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT 2982760

Traversée –
250 V AC/DC 250 V AC/DC  532 – PLC-VT/AKT 2295567

24 V DC 24 V DC  532 – PLC-VT/AKT/LA 2296867

C
a

p
t
e

u
r

4
)

Relais

1 contact NO

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  380 PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313 PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  380 PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314 PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  380 PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315 PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333

120 V AC 30 V AC/36 V DC/50 mA1)  389 PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 2900456

230 V AC 30 V AC/36 V DC/50 mA1)  389 PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 2900457

1 contact NO avec actionnement manuel

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  381 PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663  

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  381 PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664  

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  381 PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 

Optocoupleur 1 contact NO électronique

24 V DC 48 V DC/100 mA  381 PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN 2900358 PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN 2966773

120 V AC/DC 48 V DC/100 mA  381 PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN 2900359 PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 2966799

230 V AC/DC 48 V DC/100 mA  381 PLC-OPT-230UC/48DC/100/SEN 2900361 PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN 2966809

120 V AC 48 V DC/100 mA2)  389 PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 2900456

230 V AC 48 V DC/100 mA2)  389 PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 2900457

1) Relais miniature enfichable : REL-MR-60DC/21AU, 2961134
2) Relais à semi-conducteurs enfichable : OPT-60DC/48DC/100, 2966621
3) PLC-...SO46 fourni uniquement comme bloc de jonction de base avec filtre mais sans relais ou relais à semi-conducteurs.
4) non utilisable avec la série universelle (au sein d'un octet)

534 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Câblage préconfectionné spécifique à l’automate

http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
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Fonction Contact Entrée Sortie Page Raccordement Push-in Référence : Raccordement vissé Référence :

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  364 PLC-RPT-24DC/21 2900299 PLC-RSC-24DC/21 2966171

24 V DC 250 V AC/DC/10 A  384 PLC-RPT-24DC/21HC 2900291 PLC-RSC-24DC/21HC 2967620

12 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-12DC/21AU 2900317 PLC-RSC-12DC/21AU 2966919

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-24DC/21AU 2900306 PLC-RSC-24DC/21AU 2966265

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-24UC/21AU 2900307 PLC-RSC-24UC/21AU 2966278

48 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-48DC/21AU 2900308 PLC-RSC-48DC/21AU 2966126

60 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-60DC/21AU 2900309 PLC-RSC-60DC/21AU 2966142

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 PLC-RSC-120UC/21AU 2966281

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 PLC-RSC-230UC/21AU 2966294

)  388 PLC-RPT-120UC/21/SO46 29004533) PLC-BSC-120UC/21/SO46 29803193)

)  388 PLC-RPT-230UC/21/SO46 29004553) PLC-BSC-230UC/21/SO46 29803353)

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  365 PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649

24 V DC 250 V AC/DC/10 A  369 PLC-RPT- 24DC/21HC/MS 2910530 PLC-RSC- 24DC/21HC/MS 2910514

12 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  365 PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  366 PLC-RPT-24DC/21-21 2900330 PLC-RSC-24DC/21-21 2967060

24 V DC 30 V AC/DC/50 mA  367 PLC-RPT-24DC/21-21AU 2900338 PLC-RSC-24DC/21-21AU 2967125

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  368 PLC-RPT- 24DC/21-21/MS 2910519 PLC-RSC- 24DC/21-21/MS 2910502

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  369 PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS 2910524 PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS 2910507

24 V AC/DC 250 V AC/DC/6 A  406 PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328 PLC-RSC-24UC/1/S/H 2982236

24 V AC/DC 250 V AC/DC/6 A  406 PLC-RPT-24UC/1/S/L 2900327 PLC-RSC-24UC/1/S/L 2834876

24 V DC 24 V DC/3 A  373 PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364 PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634

24 V DC 24 V DC/10 A  409 PLC-OPT-24DC/24DC/10/R 2900398 PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 2982702

24 V DC 250 V AC/0,75 A  373 PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369 PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840

24 V DC 300 V DC/1 A  408 PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383 PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678

24 V DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352 PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728

48 V DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-48DC/48DC/100 2900353 PLC-OSC-48DC/48DC/100 2966993

60 V DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-60DC/48DC/100 2900354 PLC-OSC-60DC/48DC/100 2967455

120 V AC/DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-120UC/48DC/100 2900355 PLC-OSC-120UC/48DC/100 2966744

230 V AC/DC 48 V DC/100 mA  372 PLC-OPT-230UC/48DC/100 2900356 PLC-OSC-230UC/48DC/100 2966757

NAMUR 24 V DC/50 mA  422 PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663

)  388 PLC-BPT-120UC/21/SO46 29004533) PLC-BSC-120UC/21/SO46 29803193)

)  388 PLC-BPT-230UC/21/SO46 29004553) PLC-BSC-230UC/21/SO46 29803353)

1 contact inverseur électronique 24 V DC 48 V DC/0,5 A  409 PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378 PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636

250 V AC/DC 250 V AC/DC  532 – PLC-VT 2296870

24 V DC 24 V DC  532 – PLC-VT/LA 2296854

24 V DC 250 V AC/DC/6 A  374 PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312 PLC-RSC-24DC/1/ACT 2966210

 382 PLC-RPT-24DC/1IC/ACT 2900298 PLC-RSC-24DC/1IC/ACT 2967604

1 contact NO avec actionnement manuel 24 V DC 250 V AC/DC/6 A  375 PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661

2 contacts NO 24 V DC 250 V AC/DC/6 A  375 – PLC-RSC-24DC/1-1/ACT 2967109

24 V DC 24 V DC/3 A  376 PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376 PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676

24 V DC 24 V DC/5 A  378 – PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT 2982786

24 V DC 250 V AC/0,75 A  377 – PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947

24 V DC 250 V AC/2 A  378 – PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT 2982760

250 V AC/DC 250 V AC/DC  532 – PLC-VT/AKT 2295567

24 V DC 24 V DC  532 – PLC-VT/AKT/LA 2296867

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  380 PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313 PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  380 PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314 PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  380 PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315 PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333

)  389 PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 29004563) PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 29803223)

)  389 PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 29004573) PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 29803483)

24 V DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  381 PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663  

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  381 PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664  

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC/50 mA  381 PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 

24 V DC 48 V DC/100 mA  381 PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN 2900358 PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN 2966773

120 V AC/DC 48 V DC/100 mA  381 PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN 2900359 PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 2966799

230 V AC/DC 48 V DC/100 mA  381 PLC-OPT-230UC/48DC/100/SEN 2900361 PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN 2966809

)  389 PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 29004563) PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 29803223)

)  389 PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 29004573) PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 29803483)
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin - -

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage - Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur 6,4 mm 6,7 mm

Diamètre extérieur

Diamètre extérieur 6,4 mm 6,7 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câbles préconfectionnés, avec deux connecteurs femelles 

IDC/FLK à 14 pôles à longueurs fixes, pour transmettre 8 canaux

14 0,3 m FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 5

14 0,5 m FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 5 FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 1

14 1 m FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 1 FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 1

14 1,5 m FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 1 FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 1

14 2 m FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 1 FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 1

14 2,5 m FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 1

14 3 m FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 1 FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 1

14 3,5 m FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 1

14 4 m FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 1 FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 1

14 4,5 m FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 1

14 5 m FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 1

14 5,5 m FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 1

14 6 m FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 1 FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 1

14 8 m FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 1 FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 1

14 10 m FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 1 FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 1

Câbles préconfectionnés, avec deux connecteurs femelles 

IDC/FLK à 50 pôles à longueurs fixes, pour transmettre 32 canaux

50 0,5 m FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 5 FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 1

50 1 m FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 1 FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 1

50 1,5 m FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 1 FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 1

50 2 m FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 1 FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 1

50 2,5 m FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 1

50 3 m FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 1 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 1

50 3,5 m FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 1

50 4 m FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 1 FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 1

50 4,5 m FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 1

50 5 m FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 1

50 5,5 m FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 1

50 6 m FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 1 FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 1

50 6,5 m FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 1

50 7 m FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 1

50 7,5 m FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 1

50 8 m FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 1 FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 1

50 8,5 m FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 1

50 9 m FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 1

50 9,5 m FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 1

50 10 m FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 1 FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 1
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non blindé blindés avec

raccordement de blindage d'un côté

– 1:1-Liaison
– 14 et 50 pôles
– Connecteurs mâle selon CEI 60603-13
– Blindés ou non blindés
– Sans halogène, voir page 565.
– Longueurs spéciales voir page 569.

Câble préconfectionné avec
connecteurs femelles IDC/FLK
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage - Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Nombre de connecteurs côté module 4 4

Diamètre extérieur

50 -pôles 6,3 mm 6,3 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câbles ronds préconfectionnés, avec un connecteur femelle 

IDC/FLK à 50 pôles et quatre connecteurs femelles IDC/FLK à 

14 pôles, pour répartir 32 canaux en 4 x 8 canaux.

50 0,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/  50/KONFEK 2296689 1

50 1 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2296692 1

50 1,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2296702 1

50 2 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2296715 1

50 2,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2305402 1

50 3 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2296728 1

50 4 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2296731 1

50 6 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2296744 1

50 8 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2296757 1

50 10 m FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK 2296773 1

Câbles ronds confectionnéscomme ci-dessus, cependant dans 

différentes longueurs

50 FLK 50-4X14-EZ-DR ... 2302405 1

Câbles ronds confectionnés, comme ci-dessus, mais blindés et 

dans différentes longueurs

50 FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... 2302447 1

Exemple de commande pour câbles 

préconfectionnés : 

– câble splitting non blindé de 12,75 m de long

Pièce Référence Long. [m]1)

1 2302405 / 12,75

1) min. 0,30 m

– câble splitting blindé de 11 m de long

Pièce Référence Long. [m]1)

1 2302447 / 11,00

1) min. 0,30 m
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Câbles non blindés

50 pôles sur 4 x 14

Câble blindé

50 pôles sur 4 x 14

– Répartition de 32 canaux sur 4 x 8 canaux
– Connecteur 50 pôles d'un côté
– Connecteur 4 x 14 pôles d'un côté
– Connecteurs mâle selon CEI 60603-13
– Blindés ou non blindés
– Longueurs spéciales

Câbles splitting avec
connecteurs femelles IDC/FLK
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1) Câble d'adaptation pour 
SIMATIC® S5 à SIMATIC® S7-400

Le S5 se fiche directement sur une carte 
E/S à l'aide d'un câble d'adaptation. Sur l'em-
placement du S5 sera installé un nouveau 
S7-400. Le câblage de terrain existant reste 
ainsi disponible.

Adaptateur de transposition de 
SIMATIC® S5 à SIMATIC® S7-300

Grâce à cet adaptateur, les signaux de 
l'adaptateur frontal S5 sont transposés sur 
une barrette à 50 pôles. La transmission du 
signal s'effectue par le biais d'un câble et 
d'un adaptateur frontal sur l'ensemble S7-
300.

Adaptateur de mise en service à des 
fins de tests

L'adaptateur universel de mise en service 
rallonge tous les signaux du câblage S5 exis-
tant. L'extrémité de câble ouverte peut être 
raccordée à différents automates, par ex. le 
S7-400 ou le S7-300.
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S5-135

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description Type Référence Condit.

Digital Entrée ou Sortie 24 V DC de S5-135 sur S7-300

Entrée

6ES5 420-4UA14 sur 6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES5 430-4UA14 sur 6ES7 321-1BL00-0AA0

Sortie

6ES5 441-4UA14 sur 6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES5 451-4UA14 sur 6ES7 322-1BL00-0AA0

FLKM S135/S7/FLK50/PLC 2314736 1

Schéma des connexions FLKM S135/S7/FLK50/PLC

Des adaptateurs S5-S7 relient les adapta-
teurs frontaux S5-135 câblés avec des fils in-
dividuels à la carte E/S du S7.

À l'aide de la carte de transposition FLKM 
S135/S7/FLK50, les signaux de l'adaptateur 
frontal S5-135 sont transposés sur une bar-
rette à 50 pôles. Un câble préconfectionné 
à 50 pôles FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK et un 
adaptateur frontal pour le S7-300 
(FLKM 50-PA-S300) relient alors les signaux 
à au module d'E/S.

Remarques :

Pour des raisons de géométrie, il n'est pas possible de raccorder 

des connecteurs mâles FLK surmoulés (VIP-PA...S7 par ex.).

Siemens SIMATIC® S7-300
Adaptateur pour la transposition de 
S5-135/155 à S7-300

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Convertisseur pour S5-135 SIMATIC®

sur une barrette FLK à 50 pôles

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 250 V AC/DC

Courant maximal admissible 6 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 80 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description Type Référence Condit.

Liaison de tous les raccordements S5-135 (1 à 42) sur extré-

mité de câble non terminée

FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE 2315007 1

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE 2318017 1

Connexion de tous les raccordements S5-135 (1 à 42) sans 

câble

FLKM S135/42XMKDSN 2901603 1

539PHOENIX CONTACT

A l'aide de l'adaptateur universel de mise 
en service, tous les signaux du câblage S5-
135 existant sont rallongés de 3 ou 5 
mètres. L'extrémité de câble ouverte peut 
être raccordée à différents contrôleurs, par 
ex. le S7-400 ou le S7-300. Ainsi, à des fins 
de test, le câblage de terrain existant du S5-
135 peut communiquer avec le nouveau 
contrôleur.  Etant donné que la nouvelle 
unité de commande est installée en amont 
de l'armoire électrique, l'état original de 
l'installation peut être recréé en cas de né-
cessité.

Si l'installation fonctionne sans problème 
avec le nouvel automate, le S5-135 est rem-
placé.

Adaptateur de mise en service pour la 
rallonge du câblage de terrain 
existant du S5-135/155.

Adaptateur de mise en service pour

câblage de terrain S5-135/155

http://www.phoenixcontact.net/product/2314736
http://www.phoenixcontact.net/product/2315007
http://www.phoenixcontact.net/product/2318017
http://www.phoenixcontact.net/product/2901603
http://www.phoenixcontact.net/products
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Siemens SIMATIC® S7-400
Adaptateur pour la transposition de 
S5-135/155 à S7-400

Les adaptateurs FLKM S135/... relient di-
rectement un connecteur S5 avec des fils in-
dividuels à la carte de base S7-400.

Le connecteur S5 se fiche directement sur 
une carte E/S S7-400 à l'aide d'un câble 
d'adaptation FLKM S135/....

Sur l'emplacement du S5 sera installé un 
nouveau S7-400. Le câblage de terrain exis-
tant reste ainsi disponible.

Attention :
Les LEDs des modules S7-400 sont ca-

chées.

Caractéristiques techniques

...SO120, ...S400 ...SO121

Tension de service maximale admissible 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC

Courant maximal admissible 4 A (par circuit)

4 A (par raccordement, alimen-

tation via la tension d'alimenta-

tion séparée)

2 A (par circuit)

2 A (pour l'alimentation via la ten-

sion d'alimentation séparée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ...

Type de raccordement Niveau terrain SIEMENS S5-135 connecteur 

mâle en U

SIEMENS S5-135 connecteur 

mâle en U

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178 CEI 60664 / DIN EN 50178 CEI

Références

Description
Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Entrée TOR, 24 V DC

6ES5 420-4UA14 sur 6ES7 421-1BL01-0AA0 FLKM S135/S400/SO120 2301723 1

6ES5 430-4UA14 sur 6ES7 421-1BL01-0AA0 FLKM S135/S400/SO121 2301736 1

6ES5 431-4UA12 sur 6ES7 421-7DH00-0AB0 FLKM S135-431-4UA/S400 2314846 1

Sortie TOR, 24 V DC

6ES5 441-4UA12 sur 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES5 451-4UA14 sur 6ES7 422-1BL00-0AA0

Entrée analogique 

Pt 100

6ES5 465-4UA13 sur 6ES7 431-7KF10-0AB0

Mesure d'intensité et de tension

6ES5 465-4UA13 sur 6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES5 465-4UA13 sur 6ES7 431-7QH00-0AB0

Mesure de courant

6ES5 460-4UA13 sur 6ES7 431-1KF00-0AB0

Sortie analogique

Sortie de courant

6ES5 470-4UA13 sur 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UC13 sur 6ES7 432-1HF00-0AB0

Sortie de tension

6ES5 470-4UA13 sur 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UB13 sur 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UC13 sur 6ES7 432-1HF00-0AB0

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Adaptateur pour modules 

d'entrée numériques

http://www.phoenixcontact.net/product/2301723
http://www.phoenixcontact.net/product/2301736
http://www.phoenixcontact.net/product/2314846
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

...T/S400 ...UI/S400, ...I/S400

Tension de service maximale admissible 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC

4 A (par circuit)

4 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

2 A (par circuit)

2 A (par raccordement, alimen-

tation via la tension d'alimenta-

tion séparée)

4 A (par circuit)

4 A (par raccordement, alimen-

tation via la tension d'alimenta-

tion séparée)

4 A (par circuit)

4 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

SIEMENS S5-135 connecteur mâle en U SIEMENS S5-135 connecteur 

mâle en U

SIEMENS S5-135 connecteur 

mâle en U

SIEMENS S5-135 connecteur mâle en U

60664 / DIN EN 50178 CEI 60664 / DIN EN 50178 CEI 60664 / DIN EN 50178 CEI 60664 / DIN EN 50178 CEI 60664 / DIN EN 50178

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLKM S135/S400/SO125 2301778 1

FLKM S135/S400/SO126 2301781 1

FLKM S135-465-4UA/T/S400 2314875 1

FLKM S135-465-4UA/UI/S400 2314888 1

FLKM S135-460-4UA/I/S400 2314613 1

FLKM S135-470-4UC/I/S400 2314626 1

FLKM S135-470-4UC/U/S400 2314891 1

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Adaptateur pour modules 

de sortie numériques

Adaptateur pour modules 

d'entrée analogiques

Adaptateur pour modules 

de sortie analogiques

http://www.phoenixcontact.net/product/2301778
http://www.phoenixcontact.net/product/2301781
http://www.phoenixcontact.net/product/2314875
http://www.phoenixcontact.net/product/2314888
http://www.phoenixcontact.net/product/2314613
http://www.phoenixcontact.net/product/2314626
http://www.phoenixcontact.net/product/2314891
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Courant maximal admissible 4 A (par circuit)

4 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation sé-

parée)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description Type Référence Condit.

Digital Entrée ou Sortie 24 V DC de S5-115 sur S7-400

Entrée

6ES5 420-7LA11 sur 6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES5 430-7LA11 sur 6ES7 421-1BL01-0AA0

Sortie

6ES5 441-7LA11 sur 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES5 451-7LA11 sur 6ES7 422-1BL00-0AA0

FLKM S115/S400/SO155 2307248 1

Schéma des connexions FLKM S115/S400/SO155

Les adaptateurs FLKM S115/... relient di-
rectement un connecteur S5 avec des fils in-
dividuels à la carte de base S7-400.

Le connecteur S5 se fiche directement sur 
une carte E/S S7-400 à l'aide d'un câble 
d'adaptation FLKM S115/....

Sur l'emplacement du S5 sera installé un 
nouveau S7-400. Le câblage de terrain exis-
tant reste ainsi disponible.

Attention :
En raison de la géométrie, seul un rack 

sur deux peut être utilisé. Les LEDs du mo-
dule S7-400 sont cachées par l'adaptateur 
S5-115.

Siemens-SIMATIC® S7-400
Adaptateur pour la transposition de 
S5-115 à S7-400

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Adaptateur pour

SIMATIC® S5-115/S7-400

http://www.phoenixcontact.net/product/2307248
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 60 V DC

Courant maximal admissible 1 A (par circuit)

Courant cumulé fiable maximal 2 A (par octet)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions CEI 60664 / DIN EN 50178

Références

Description Type Référence Condit.

Digital Entrée ou Sortie 24 V DC TOR de S5-115 via convertis-

seur, câble système et adaptateur frontal sur S7-300

Entrée

6ES5 420-7LA11 sur 6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES5 430-7LA11 sur 6ES7 321-1BL00-0AA0

Sortie

6ES5 441-7LA11 sur 6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES5 451-7LA11 sur 6ES7 322-1BL00-0AA0

FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 2306294 1

Schéma des connexions FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137

Des adaptateurs S5-S7 relient les adapta-
teurs frontaux S5-115 câblés avec des fils in-
dividuels au module E/S du S7-300.

À l'aide de la carte de transposition FLKM 
S115/S7/FLK50/SO137, les signaux de 
l'adaptateur frontal S5-115 sont transposés 
sur une barrette à 50 pôles. Un câble pré-
confectionné à 50 pôles FLK 50/EZ-
DR/.../KONFEK et un adaptateur frontal 
pour le S7-300 (FLKM 50-PA-S300) relient 
alors les signaux à au module d'E/S.

Remarques :

Pour des raisons de géométrie, il n'est pas possible de raccorder 

des connecteurs mâles FLK surmoulés (VIP-PA...S7 par ex.).

Siemens SIMATIC® S7-300
Adaptateur pour la transposition de 
S5-115 à S7-300

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Adaptateur pour passer du SIMATIC® S5-115

à la barrette FLK à 50 pôles

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 250 V AC/DC

Courant maximal admissible 6 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 80 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 / CEI 60664

Références

Description Type Référence Condit.

Liaison de tous les raccordements S5-115 (1 à 23, 25 à 47) sur 

extrémité de câble non terminée

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE 2314985 1

FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE 2314998 1

543PHOENIX CONTACT

A l'aide de l'adaptateur universel de mise 
en service, tous les signaux du câblage S5-
115 existant sont rallongés de 3 ou 5 
mètres. L'extrémité de câble ouverte peut 
être raccordée à différents contrôleurs, par 
ex. le S7-400 ou le S7-300. Ainsi, à des fins 
de test, le câblage de terrain existant du S5-
115 peut communiquer avec le nouveau 
contrôleur.  Etant donné que la nouvelle 
unité de commande est installée en amont 
de l'armoire électrique, l'état original de 
l'installation peut être recréé en cas de né-
cessité.

Si l'installation fonctionne sans problème 
avec le nouvel automate, le S5-115 est rem-
placé.

Adaptateur universel pour la rallonge 
du câblage de terrain existant du 
S5-115 

Adaptateur de mise en service pour

câblage de terrain S5-115

http://www.phoenixcontact.net/product/2306294
http://www.phoenixcontact.net/product/2314985
http://www.phoenixcontact.net/product/2314998
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 30 V DC

Courant maximal admissible (par branche) 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178: 1998-04

Type de raccordement Niveau terrain raccordement par clips

Niveau des automates IDC/FLK connecteur mâle

Dimensions H / P 77 mm / 49 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

16 Entrée/16 Sortie tout-ou-rien, 24 V DC de S5-95U/100U sur 

S7-300 

S5-100U : 6ES5 482-8MA13 sur 6ES7 323-1BL00-AA0

S5-95U : 6ES5 095-8MA03 sur 6ES7 323-1BL00-AA0

135 mm UM-S95U/S7/FLK50/PLC 2907030 1

Des adaptateurs S5-S7 relient les adapta-
teurs frontaux S5-95U câblés avec des fils 
individuels au module E/S du S7-300.

À l'aide de la carte de transposition UM-
S95U/S/FLK50/PLC, les signaux de l'adapta-
teur frontal sont transposés sur une bar-
rette à 50 pôles. Un câble préconfectionné 
à 50 pôles FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK et un 
adaptateur frontal pour le SIMATIC® S7-
300 (FLKM 50-PA-S300) établissent un lien 
avec le module d'E/S.

Siemens SIMATIC® S7-300
Adaptateur pour la transposition de 
S5-95U à S7-300

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

P I

H

Convertisseur pour SIMATIC® S5-95U sur un 

connecteur mâle IDC/FLK à 50 pôles

Remarques :

Pour des raisons de géométrie, il n'est pas possible de raccorder 

des connecteurs mâles FLK surmoulés (VIP-PA...S7 par ex.).

http://www.phoenixcontact.net/product/2907030
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Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

http://www.phoenixcontact.net/products
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nouveauAllen Bradley PLC-5 (1771)
Adaptateur pour la transposition de 
PLC-5 à S7-1500

Avec les adaptateurs de migration, le 
câblage de terrain existant d'un automate 
PLC-5 (1771) Allen Bradley est mis en 
contact. Les connecteurs frontaux des 
types « 1771-WG » ou « 1771 WH » 
peuvent être connectés.

Il existe trois possibilités de couplage :
– Du PLC-5 Allen Bradley sur SIMATIC® S7-

1500
– Du PLC-5 Allen Bradley sur un fil unique 

(extrémité de câble ouverte)
– Du PLC-5 Allen Bradley sur des bornes à 

vis

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 264 V AC/DC

Courant maximal admissible 2 A (par circuit)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Type de raccordement Allen-Bradley PLC-5 Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Références

Description
Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Adaptateur de migration de PLC-5 Allen Bradley sur 

SIMATIC® S7-1500

1771-IAD sur 6ES7 521-1FH00-0AA0 FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M 2910089 1

1771-IND / 1771-IBD / 1771-ICD sur 6ES7 521-

1BH00-0AB0

FLKM-1771-WH/S7-521-1BH/0,5M 2910090 1

1771-IAD / 1771-IND / 1771-IBD / 1771-ICD sur 

6ES7 521-7EH00-0AB0

FLKM-1771-WH/S7-521-7EH/0,5M 2910092 1

1771-OBD / 1771-OBDS sur 6ES7 522-5EH00-

0AB0

FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M 2910093 1

1771-OAD / 1771-OMD sur 6ES7 522-5FH00-

0AB0

FLKM-1771-WH/S7-522-5FH/0,5M 2910094 1

1771-OAD / 1771-OMD sur 6ES7 522-5HH00-

0AB0

FLKM-1771-WH/S7-522-5HH/0,5M 2910095 1

1771-OBD / 1771-OBDS sur 6ES7 522-1BH00-

0AB0

FLKM-1771-WH/S7-522-1BH/0,5M 2910096 1

1771-IFE sur 6ES7 531-7NF10-0AB0 (mesure du 

courant)

FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/I/0,5M 2910097 1

1771-IFF sur 6ES7 531-7NF10-0AB0 (mesure de 

la tension)

FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/U/0,5M 2910098 1

Adaptateur de migration de PLC-5 Allen Bradley sur une 

extrémité de câble ouverte

- pour type de connecteur frontal « 1771 WH »

- pour type de connecteur frontal « 1771 WG »

Adaptateur de migration de PLC-5 Allen Bradley sur blocs de 

jonction à vis (kit de montage)

- pour type de connecteur frontal « 1771 WH »

- pour type de connecteur frontal « 1771 WG »

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Adaptation de PLC-5 Allen Bradley

sur SIMATIC® S7-1500

http://www.phoenixcontact.net/product/2910089
http://www.phoenixcontact.net/product/2910090
http://www.phoenixcontact.net/product/2910092
http://www.phoenixcontact.net/product/2910093
http://www.phoenixcontact.net/product/2910094
http://www.phoenixcontact.net/product/2910095
http://www.phoenixcontact.net/product/2910096
http://www.phoenixcontact.net/product/2910097
http://www.phoenixcontact.net/product/2910098
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nouveau nouveau

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

264 V AC/DC 264 V AC/DC

2 A (par circuit) 2 A (par circuit)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Raccordement enfichable Raccordement enfichable Raccordement enfichable

DIN EN 50178 DIN EN 50178

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLKM-1771-WH/OE/21X0,5/0,7M 2910099 1

FLKM-1771-WG/OE/21X0,5/0,7M 2910100 1

FLKM-1771-WH/SMKDS 2910102 1

FLKM-1771-WG/SMKDS 2910103 1

Système de précâblage pour automates
Mise à niveau et modernisation des composants

Adaptation de PLC-5 Allen Bradley 

sur fil unique

Adaptation de PLC-5 Allen Bradley 

sur blocs de jonction à vis

http://www.phoenixcontact.net/product/2910099
http://www.phoenixcontact.net/product/2910100
http://www.phoenixcontact.net/product/2910102
http://www.phoenixcontact.net/product/2910103
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 1

Dimensions H / P 65,5 mm / 56 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec connecteur à broches

10 34,70 VIP-2/SC/FLK10 2315010 1

14 39,80 VIP-2/SC/FLK14 2315023 1

16 45,00 VIP-2/SC/FLK16 2315036 1

20 55,10 VIP-2/SC/FLK20 2315049 1

Module VARIOFACE, avec connecteur à broches

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 108,00

64 118,00

548 PHOENIX CONTACT

VIP - VARIOFACE Professional
Modules avec connecteur mâle 
IDC/FLK

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

– 1:1-Liaison
– 10 à 64 pôles
– Raccordement vissé
– Pied métallique
– Selon CEI 60603-13

Des crans d'arrêt courts et longs sont li-
vrés avec tous les modules.

Système de précâblage pour automates
Modules universels

10 à 20 pôles

avec raccordement vissé

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2315010
http://www.phoenixcontact.net/product/2315023
http://www.phoenixcontact.net/product/2315036
http://www.phoenixcontact.net/product/2315049
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   

Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC

125 V / 125 V

1 A

-20 °C ... 50 °C

indifférent

60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

69 mm / 62 mm

Références

Type Référence Condit.

VIP-3/SC/FLK26 2315052 1

VIP-3/SC/FLK34 2315065 1

VIP-3/SC/FLK40 2315078 1

VIP-3/SC/FLK50 2315081 1

VIP-3/SC/FLK60 2315094 1

VIP-3/SC/FLK64 2315104 1

549PHOENIX CONTACT

P I

H

Système de précâblage pour automates
Modules universels

26 à 64 pôles

avec raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2315052
http://www.phoenixcontact.net/product/2315065
http://www.phoenixcontact.net/product/2315078
http://www.phoenixcontact.net/product/2315081
http://www.phoenixcontact.net/product/2315094
http://www.phoenixcontact.net/product/2315104
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² 

Dimensions H / P 72,1 mm / 56 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec connecteur à broches

10 36,80 VIP-2/PT/FLK10 2903787 1

14 41,90 VIP-2/PT/FLK14 2903788 1

16 46,90 VIP-2/PT/FLK16 2903789 1

20 57,10 VIP-2/PT/FLK20 2903790 1

Module VARIOFACE, avec connecteur à broches

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 107,90

64 118,10

550 PHOENIX CONTACT

VIP - VARIOFACE Professional
Modules avec connecteur mâle 
IDC/FLK

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

– 1:1-Liaison
– 10 à 64 pôles
– Raccordement Push-in
– Pied métallique
– Selon CEI 60603-13

Des crans d'arrêt courts et longs sont li-
vrés avec tous les modules.

Système de précâblage pour automates
Modules universels

10 à 20 pôles

avec raccordement Push-in

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2903787
http://www.phoenixcontact.net/product/2903788
http://www.phoenixcontact.net/product/2903789
http://www.phoenixcontact.net/product/2903790
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   

Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC

125 V / 125 V

1 A

-20 °C ... 50 °C

indifférent

60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

75,8 mm / 63 mm

Références

Type Référence Condit.

VIP-3/PT/FLK26 2903791 1

VIP-3/PT/FLK34 2903792 1

VIP-3/PT/FLK40 2903793 1

VIP-3/PT/FLK50 2903794 1

VIP-3/PT/FLK60 2903795 1

VIP-3/PT/FLK64 2903796 1

551PHOENIX CONTACT

P I

H

Système de précâblage pour automates
Modules universels

26 à 64 pôles

avec raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903791
http://www.phoenixcontact.net/product/2903792
http://www.phoenixcontact.net/product/2903793
http://www.phoenixcontact.net/product/2903794
http://www.phoenixcontact.net/product/2903795
http://www.phoenixcontact.net/product/2903796
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 105 V

Courant maximal admissible (par branche) 2 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 1

Dimensions H / P 65,5 mm / 45,1 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec connecteurs mâles D-SUB miniatures

9 34,70 VIP-2/SC/D 9SUB/M 2315117 1

15 45,00 VIP-2/SC/D15SUB/M 2315120 1

Module VARIOFACE, avec connecteurs mâles D-SUB miniatures

25 57,40

37 72,70

50 98,20

Module VARIOFACE, avec connecteurs femelles D-SUB minia-

tures

9 34,70 VIP-2/SC/D 9SUB/F 2315162 1

15 45,00 VIP-2/SC/D15SUB/F 2315175 1

Module VARIOFACE, avec connecteurs femelles D-SUB minia-

tures

25 57,40

37 72,70

50 98,20

552 PHOENIX CONTACT

Modules VIP – VARIOFACE Professional 
avec connecteurs D-SUB

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

– 1:1-Liaison
– 9 à 50 pôles
– Raccordement vissé
– Pied métallique
– Selon CEI 60807-2

Les filets D-SUB-4-40 UNC sont directe-
ment amenés sur une borne de raccorde-
ment.

Système de précâblage pour automates
Modules universels

9 à 15 pôles

à raccordement vissé

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2315117
http://www.phoenixcontact.net/product/2315120
http://www.phoenixcontact.net/product/2315162
http://www.phoenixcontact.net/product/2315175
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   

Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC

125 V / 105 V

2 A

-20 °C ... 50 °C

indifférent

60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

69 mm / 62 mm

Références

Type Référence Condit.

VIP-3/SC/D25SUB/M 2315133 1

VIP-3/SC/D37SUB/M 2315146 1

VIP-3/SC/D50SUB/M 2315159 1

VIP-3/SC/D25SUB/F 2315188 1

VIP-3/SC/D37SUB/F 2315191 1

VIP-3/SC/D50SUB/F 2315201 1

553PHOENIX CONTACT

P I

H

Système de précâblage pour automates
Modules universels

25 à 50 pôles

avec raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2315133
http://www.phoenixcontact.net/product/2315146
http://www.phoenixcontact.net/product/2315159
http://www.phoenixcontact.net/product/2315188
http://www.phoenixcontact.net/product/2315191
http://www.phoenixcontact.net/product/2315201
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 105 V

Courant maximal admissible (par branche) 2 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² 

Dimensions H / P 72,1 mm / 46,6 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec connecteurs mâles D-SUB miniatures

9 36,80 VIP-2/PT/D 9SUB/M 2903777 1

15 46,90 VIP-2/PT/D15SUB/M 2903779 1

Module VARIOFACE, avec connecteurs mâles D-SUB miniatures

25 57,10

37 72,30

50 97,70

Module VARIOFACE, avec connecteurs femelles D-SUB minia-

tures

9 36,80 VIP-2/PT/D 9SUB/F 2903778 1

15 46,90 VIP-2/PT/D15SUB/F 2903780 1

Module VARIOFACE, avec connecteurs femelles D-SUB minia-

tures

25 57,10

37 72,30

50 97,70

554 PHOENIX CONTACT

Modules VIP – VARIOFACE Professional 
avec connecteurs D-SUB

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

– 1:1-Liaison
– 9 à 50 pôles
– Raccordement Push-in
– Pied métallique
– Selon CEI 60807-2

Les filets D-SUB-4-40 UNC sont directe-
ment amenés sur une borne de raccorde-
ment.

Système de précâblage pour automates
Modules universels

9 à 15 pôles

avec raccordement Push-in

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2903777
http://www.phoenixcontact.net/product/2903779
http://www.phoenixcontact.net/product/2903778
http://www.phoenixcontact.net/product/2903780
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   

Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC

125 V / 105 V

2 A

-20 °C ... 50 °C

indifférent

60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

75,8 mm / 63 mm

Références

Type Référence Condit.

VIP-3/PT/D25SUB/M 2903781 1

VIP-3/PT/D37SUB/M 2903783 1

VIP-3/PT/D50SUB/M 2903785 1

VIP-3/PT/D25SUB/F 2903782 1

VIP-3/PT/D37SUB/F 2903784 1

VIP-3/PT/D50SUB/F 2903786 1

555PHOENIX CONTACT

P I

H

Système de précâblage pour automates
Modules universels

25 à 50 pôles

avec raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2903781
http://www.phoenixcontact.net/product/2903783
http://www.phoenixcontact.net/product/2903785
http://www.phoenixcontact.net/product/2903782
http://www.phoenixcontact.net/product/2903784
http://www.phoenixcontact.net/product/2903786
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Courant maximal admissible (par branche) 2,5 A 2,5 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module de traversée VARIOFACE, avec connecteur mâle D-SUB 

miniature

9 39,00 DFLK-D 9 SUB/S 2283870 5 DFLK-D 9 SUB/B 2287135 5

15 39,00 DFLK-D15 SUB/S 2280297 5 DFLK-D15 SUB/B 2280307 5

25 39,00 DFLK-D25 SUB/S 2280310 5 DFLK-D25 SUB/B 2280323 5

37 39,00 DFLK-D37 SUB/S 2280336 5 DFLK-D37 SUB/B 2280349 5

50 39,00 DFLK-D50 SUB/S 2291286 5 DFLK-D50 SUB/B 2287669 5

556 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Modules universels

Avec connecteur mâle D-SUB Avec connecteur femelle D-SUB

– 1:1-Liaison
– 9 à 50 pôles
– Raccordement vissé
– Selon CEI 60807-2
– Filetage UNC D-SUB 4-40
– 9 à 37 pôles : dérivation à la masse sépa-

rée
– 50 pôles : pas de dérivation à la masse

Modules traversants pour
connecteur D-SUB avec
raccordement vissé

http://www.phoenixcontact.net/product/2283870
http://www.phoenixcontact.net/product/2287135
http://www.phoenixcontact.net/product/2280297
http://www.phoenixcontact.net/product/2280307
http://www.phoenixcontact.net/product/2280310
http://www.phoenixcontact.net/product/2280323
http://www.phoenixcontact.net/product/2280336
http://www.phoenixcontact.net/product/2280349
http://www.phoenixcontact.net/product/2291286
http://www.phoenixcontact.net/product/2287669
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 557PHOENIX CONTACT

Dimensions de la découpe de boîtier Dessin côté DFLK-D...SUB

Type a b c d

Avec connecteur mâle

DFLK-D   9 SUB/S 58,4 52,5 40,2 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 15 SUB/S 58,4 52,5 40,2 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 25 SUB/S 83,4 77,5 54,2 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 37 SUB/S 128,4 122,5 70,6 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 50 SUB/S 143,4 137,5 67,8 +0,2 15,8 +0,2

Avec connecteur femelle

DFLK-D   9 SUB/B 58,4 52,5 40,2 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 15 SUB/B 58,4 52,5 40,2 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 25 SUB/B 83,4 77,5 54,2 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 37 SUB/B 128,4 122,5 70,6 +0,2 13 +0,2

DFLK-D 50 SUB/B 143,4 137,5 67,8 +0,2 15,8 +0,2

Système de précâblage pour automates
Modules universels

http://www.phoenixcontact.net/products


    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / 105 V

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions EN 50178 EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec connecteurs mâles D-SUB miniatures

avec raccordement vissé 26 52,30 VIP-3/SC/HD26SUB/M 2322375 1

avec raccordement vissé 44 82,90 VIP-3/SC/HD44SUB/M 2322388 1

avec raccordement vissé 62 113,50 VIP-3/SC/HD62SUB/M 2322391 1

avec raccordement Push-in 26 52,00 VIP-3/PT/HD26SUB/M 2904269 1

avec raccordement Push-in 44 82,50 VIP-3/PT/HD44SUB/M 2904270 1

avec raccordement Push-in 62 113,00 VIP-3/PT/HD62SUB/M 2904271 1

Module VARIOFACE, avec connecteurs femelles D-SUB minia-

tures

avec raccordement vissé 1) 15 44,90 VIP-2/SC/HD15SUB/F 2322401 1

avec raccordement vissé 26 52,30 VIP-3/SC/HD26SUB/F 2322414 1

avec raccordement vissé 44 82,90 VIP-3/SC/HD44SUB/F 2322427 1

avec raccordement vissé 62 113,50 VIP-3/SC/HD62SUB/F 2322430 1

avec raccordement Push-in 1) 15 46,90 VIP-2/PT/HD15SUB/F 2904272 1

avec raccordement Push-in 26 52,00 VIP-3/PT/HD26SUB/F 2904273 1

avec raccordement Push-in 44 82,50 VIP-3/PT/HD44SUB/F 2904274 1

avec raccordement Push-in 62 113,00 VIP-3/PT/HD62SUB/F 2904275 1

558 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Modules universels

15 à 62 pôles

à raccordement vissé

15 à 62 pôles

avec raccordement Push-in

– 1:1-Liaison
– 15 à 62 pôles
– Raccordement vissé et Push-in
– Pied métallique

Les filets D-SUB-4-40 UNC sont directe-
ment amenés sur une borne.

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

1) module avec blocs de jonction à 2 niveaux

P I

H

P I

H

VIP - VARIOFACE Professional
Modules pour connecteurs D-SUB 
haute densité

http://www.phoenixcontact.net/product/2322375
http://www.phoenixcontact.net/product/2322388
http://www.phoenixcontact.net/product/2322391
http://www.phoenixcontact.net/product/2904269
http://www.phoenixcontact.net/product/2904270
http://www.phoenixcontact.net/product/2904271
http://www.phoenixcontact.net/product/2322401
http://www.phoenixcontact.net/product/2322414
http://www.phoenixcontact.net/product/2322427
http://www.phoenixcontact.net/product/2322430
http://www.phoenixcontact.net/product/2904272
http://www.phoenixcontact.net/product/2904273
http://www.phoenixcontact.net/product/2904274
http://www.phoenixcontact.net/product/2904275
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 48 V AC/DC 48 V AC/DC

Courant maximal admissible (par branche) 1 A 1 A

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions DIN EN 50178 EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec connecteur mâle RJ45

avec raccordement vissé 8 26,90 VIP-3/SC/RJ45 2900701 1

avec raccordement Push-in 8 26,60 VIP-3/PT/RJ45 2904290 1

559PHOENIX CONTACT

– 1:1-Liaison
– Connecteur mâle RJ45 à 8 pôles
– Raccordement vissé ou Push-in (tech-

nique d’insertion directe)
– Boîtier de connecteurs mâles sur bornes 

de raccordement distinctes

Remarques :

Systèmes de repérage (p. ex. ZB 22 : UNBEDRUCKT ;

réf. : 0811862) et matériel de repérage dans le catalogue 3.

P I

H

P I

H

Modules avec connecteur mâle RJ45

Système de précâblage pour automates
Modules universels

à 8 pôles

avec raccordement vissé

8 pôles

avec raccordement Push-in

http://www.phoenixcontact.net/product/2900701
http://www.phoenixcontact.net/product/2904290
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 125 V AC/DC

Courant maximal admissible (par branche) 2 A 1,5 A

Courant cumulé 76 A 28 A (56 branches de 0,5 A chacune)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 40 °C -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Dimensions H / P 77 mm / 58,5 mm 77 mm / 58,5 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec 

- connecteur mâle 8016 à droite 38 101,50 UMK- EC38/38-XOR 2976297 1

- connecteur mâle 8016 à gauche 38 101,50 UMK- EC38/38-XOL 2976284 1

Module VARIOFACE, avec 

- connecteur mâle 8016 à droite 56 157,50 UMK- EC56/56-XOR 2975900 1

- connecteur mâle 8016 à gauche 56 157,50 UMK- EC56/56-XOL 2975890 1

560 PHOENIX CONTACT

Système de précâblage pour automates
Modules universels

38 pôles 56 pôles

Ces modules permettent de relier des 
connecteurs ELCO de la série 8016 à des 
blocs de jonction à vis.

Le montage des connecteurs ELCO en 
biais permet de faire sortir les lignes latéra-
lement du capot de câble sans interférer 
avec les modules voisins.

P I

H

P I

H

Modules pour connecteurs ELCO

http://www.phoenixcontact.net/product/2976297
http://www.phoenixcontact.net/product/2976284
http://www.phoenixcontact.net/product/2975900
http://www.phoenixcontact.net/product/2975890
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 561PHOENIX CONTACT

Modules pour connecteurs ELCO

Dessin coté 

UMK-EC38/38-XOL

Dessin coté 

UMK-EC38/38-XOR

Dessin coté 

UMK-EC56/56-XOL

Dessin coté 

UMK-EC56/56-XOR

Brochage

UMK-EC38/38...

Bloc de jonc-

tion

Connecteur 

mâle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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30

31

32
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35

36
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B
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D

E

F

H
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P

R
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T
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V
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Z

AA

BB

DD

EE

FF

HH

JJ

KK

LL

MM

NN
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RR

SS

TT

DC

Brochage 

UMK-EC56/56...

Bloc de jonc-

tion

Connecteur 
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Y (blindage)

Système de précâblage pour automates
Modules universels

http://www.phoenixcontact.net/products


 

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

10 -pôles 6,1 mm

14 -pôles 6,4 mm

16 -pôles 6,5 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond avec une extrémité épanouie

10 0,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M 2904073 1

10 1 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M 2904074 1

10 1,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M 2904075 1

10 2 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M 2904076 1

10 2,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M 2904077 1

10 3 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M 2904078 1

10 4 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 4,0M 2904079 1

10 6 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M 2904080 1

10 8 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 8,0M 2904081 1

10 10 m CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M 2904082 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

10 CABLE-FLK10-OE-0,14/... 2904331 1

Câble rond avec une extrémité épanouie

14 0,5 m CABLE-FLK14/OE/0,14/  50 2305761 1

14 1 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 2305253 1

14 1,5 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 2305266 1

14 2 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 2305279 1

14 2,5 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 2305282 1

14 3 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 2305295 1

14 4 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 2305774 1

14 6 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 2305787 1

14 8 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 2305790 1

14 10 m CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 2305800 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

14 CABLE-FLK14/OE/0,14/... 2305732 1

16 0,5 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M 2318127 1

16 1 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M 2318130 1

16 1,5 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M 2318143 1

16 2 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M 2318156 1

16 2,5 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M 2318169 1

16 3 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M 2318172 1

16 4 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M 2318185 1

16 6 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M 2318198 1

16 8 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M 2318208 1

16 10 m CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M 2318211 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

16 CABLE-FLK16/OE/0,14/... 2318224 1

562 PHOENIX CONTACT

– 1:1-Liaison
– 10, 14 et 16 pôles
– Connecteur IDC/FLK selon CEI 60603-

13
– extrémité ouverte sur un côté

Les brins uniques sont repérés à l'extré-
mité ouverte (1, 2, 3, 4, ...) et équipée d'un 
bouchon de brin.

Câble préconfectionné avec
connecteur femelle IDC/FLK et
une extrémité ouverte

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2904073
http://www.phoenixcontact.net/product/2904074
http://www.phoenixcontact.net/product/2904075
http://www.phoenixcontact.net/product/2904076
http://www.phoenixcontact.net/product/2904077
http://www.phoenixcontact.net/product/2904078
http://www.phoenixcontact.net/product/2904079
http://www.phoenixcontact.net/product/2904080
http://www.phoenixcontact.net/product/2904081
http://www.phoenixcontact.net/product/2904082
http://www.phoenixcontact.net/product/2904331
http://www.phoenixcontact.net/product/2305761
http://www.phoenixcontact.net/product/2305253
http://www.phoenixcontact.net/product/2305266
http://www.phoenixcontact.net/product/2305279
http://www.phoenixcontact.net/product/2305282
http://www.phoenixcontact.net/product/2305295
http://www.phoenixcontact.net/product/2305774
http://www.phoenixcontact.net/product/2305787
http://www.phoenixcontact.net/product/2305790
http://www.phoenixcontact.net/product/2305800
http://www.phoenixcontact.net/product/2305732
http://www.phoenixcontact.net/product/2318127
http://www.phoenixcontact.net/product/2318130
http://www.phoenixcontact.net/product/2318143
http://www.phoenixcontact.net/product/2318156
http://www.phoenixcontact.net/product/2318169
http://www.phoenixcontact.net/product/2318172
http://www.phoenixcontact.net/product/2318185
http://www.phoenixcontact.net/product/2318198
http://www.phoenixcontact.net/product/2318208
http://www.phoenixcontact.net/product/2318211
http://www.phoenixcontact.net/product/2318224
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

20 -pôles 7,6 mm

50 -pôles 10,3 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond avec une extrémité épanouie

20 0,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/  50 2305826 1

20 1 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 2305305 1

20 1,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 2305318 1

20 2 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 2305321 1

20 2,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 2305334 1

20 3 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 2305347 1

20 4 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 2305839 1

20 6 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 2305842 1

20 8 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 2305855 1

20 10 m CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 2305868 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

20 CABLE-FLK20/OE/0,14/... 2305745 1

Câble rond avec une extrémité épanouie

50 0,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/  50 2305871 1

50 1 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 2305350 1

50 1,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 2305363 1

50 2 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200 2305376 1

50 2,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 250 2305389 1

50 3 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 2305392 1

50 4 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 400 2305884 1

50 6 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 2305897 1

50 8 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800 2305907 1

50 10 m CABLE-FLK50/OE/0,14/1000 2305910 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

50 CABLE-FLK50/OE/0,14/... 2305758 1
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– 1:1-Liaison
– 20 et 50 pôles
– Connecteur IDC/FLK selon CEI 60603-

13
– extrémité ouverte sur un côté

Les brins uniques sont repérés à l'extré-
mité ouverte (1, 2, 3, 4, ...) et équipée d'un 
bouchon de brin.

Câble préconfectionné avec
connecteur femelle IDC/FLK et
une extrémité ouverte

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2305826
http://www.phoenixcontact.net/product/2305305
http://www.phoenixcontact.net/product/2305318
http://www.phoenixcontact.net/product/2305321
http://www.phoenixcontact.net/product/2305334
http://www.phoenixcontact.net/product/2305347
http://www.phoenixcontact.net/product/2305839
http://www.phoenixcontact.net/product/2305842
http://www.phoenixcontact.net/product/2305855
http://www.phoenixcontact.net/product/2305868
http://www.phoenixcontact.net/product/2305745
http://www.phoenixcontact.net/product/2305871
http://www.phoenixcontact.net/product/2305350
http://www.phoenixcontact.net/product/2305363
http://www.phoenixcontact.net/product/2305376
http://www.phoenixcontact.net/product/2305389
http://www.phoenixcontact.net/product/2305392
http://www.phoenixcontact.net/product/2305884
http://www.phoenixcontact.net/product/2305897
http://www.phoenixcontact.net/product/2305907
http://www.phoenixcontact.net/product/2305910
http://www.phoenixcontact.net/product/2305758
http://www.phoenixcontact.net/products
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Longueurs standard
Câbles ronds préconfectionnés pour re-

lier l'adaptateur frontal API aux modules 
d'interface VARIOFACE correspondants.

Les variantes suivantes sont disponibles 
en 14 et 50 pôles :
– non blindé
– blindé
– sans halogène

Les câbles sont équipés des deux côtés de 
connecteurs femelles IDC/FLK selon la 
norme CEI 60603-13 (liaison 1:1).

Dans le cas des câbles blindés, on dispose 
en plus pour le raccordement du blindage 
d'une extrémité de câble avec embout 
(long.: environ 0,5 m; câble H05V-K 1 mm2, 
noir).

Pour les longueurs spéciales, voir le code 
de commande, pages 568.

Câble préconfectionné avec
connecteurs femelles IDC/FLK

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Blindage -

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 Techn

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

14 -pôles 6,4 mm

50 -pôles 10,3 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câbles préconfectionnés1), avec deux connecteurs femelles 

IDC/FLK à 14 pôles à longueurs fixes, pour, entre autres, trans-

mettre 8 canaux

14 0,3 m FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 5

14 0,5 m FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 5

14 1 m FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 1

14 1,5 m FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 1

14 2 m FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 1

14 2,5 m FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 1

14 3 m FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 1

14 3,5 m FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 1

14 4 m FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 1

14 4,5 m FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 1

14 5 m FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 1

14 5,5 m FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 1

14 6 m FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 1

14 7 m

14 8 m FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 1

14 10 m FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 1

Câbles préconfectionnés2), avec deux connecteurs femelles 

IDC/FLK à 50 pôles à longueurs fixes, pour, entre autres, trans-

mettre 32 canaux

50 0,5 m FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 5

50 1 m FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 1

50 1,5 m FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 1

50 2 m FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 1

50 2,5 m FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 1

50 3 m FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 1

50 3,5 m FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 1

50 4 m FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 1

50 4,5 m FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 1

50 5 m FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 1

50 5,5 m FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 1

50 6 m FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 1

50 6,5 m FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 1

50 7 m FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 1

50 7,5 m FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 1

50 8 m FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 1

50 8,5 m FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 1

50 9 m FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 1

50 9,5 m FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 1

50 10 m FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 1

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé blindés avec

http://www.phoenixcontact.net/product/2295729
http://www.phoenixcontact.net/product/2288901
http://www.phoenixcontact.net/product/2288914
http://www.phoenixcontact.net/product/2288927
http://www.phoenixcontact.net/product/2288930
http://www.phoenixcontact.net/product/2288943
http://www.phoenixcontact.net/product/2288956
http://www.phoenixcontact.net/product/2288969
http://www.phoenixcontact.net/product/2288972
http://www.phoenixcontact.net/product/2290847
http://www.phoenixcontact.net/product/2290834
http://www.phoenixcontact.net/product/2290850
http://www.phoenixcontact.net/product/2290863
http://www.phoenixcontact.net/product/2299563
http://www.phoenixcontact.net/product/2299576
http://www.phoenixcontact.net/product/2289065
http://www.phoenixcontact.net/product/2289078
http://www.phoenixcontact.net/product/2289081
http://www.phoenixcontact.net/product/2289094
http://www.phoenixcontact.net/product/2289104
http://www.phoenixcontact.net/product/2289117
http://www.phoenixcontact.net/product/2289120
http://www.phoenixcontact.net/product/2289133
http://www.phoenixcontact.net/product/2289573
http://www.phoenixcontact.net/product/2289586
http://www.phoenixcontact.net/product/2289599
http://www.phoenixcontact.net/product/2289609
http://www.phoenixcontact.net/product/2289612
http://www.phoenixcontact.net/product/2289625
http://www.phoenixcontact.net/product/2289638
http://www.phoenixcontact.net/product/2289641
http://www.phoenixcontact.net/product/2289654
http://www.phoenixcontact.net/product/2289667
http://www.phoenixcontact.net/product/2289670
http://www.phoenixcontact.net/product/2289683
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1) connecteurs femelles IDC/FLK prééquipés droit des deux côtés.

Ergot de polarisation

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Ergot de polarisation

2) connecteurs femelles IDC/FLK 

prééquipés droit d'un côté et coudé de l'autre.

Ergot de polarisation Ergot de polarisation

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Nombre de fils Pin Coloris des fils

1 noir

2 marron

3 rouge

4 orange

5 jaune

6 vert

7 bleu

8 violet

9 gris

10-pôles 10 blanc

11 blanc-noir

12 blanc-marron

13 blanc-rouge

14-pôles 14 blanc-orange

15 blanc-jaune

16-pôles 16 blanc-vert

17 blanc-bleu

18 blanc-violet

19 blanc-gris

20-pôles 20 marron-noir

21 marron-rouge

22 marron-orange

23 marron-jaune

24 marron-vert

25 marron-bleu

26-pôles 26 marron-violet

27 marron-gris

28 marron-blanc

29 vert-noir

30 vert-marron

31 vert-rouge

32 vert-orange

33 vert-bleu

34-pôles 34 vert-violet

35 vert-gris

36 vert-blanc

37 jaune-noir

38 jaune-marron

39 jaune-rouge

40-pôles 40 jaune-orange

41 jaune-bleu

42 jaune-violet

43 jaune-gris

44 jaune-blanc

45 gris-noir

46 gris-marron

47 gris-rouge

48 gris-orange

49 gris-jaune

50-pôles 50 gris-vert

Code couleur des câbles préconfectionnés 
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

125 V / - 125 V / -

1 A 1 A

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % -

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

6,7 mm 6,4 mm

11 mm 10,3 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 1 FLK 14/EZ-DR/HF/  50/KONFEK 2305952 1

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK 2305965 1

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK 2305978 1

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK 2305981 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK 2305994 1

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK 2304759 1

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK 2304762 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK 2304717 1

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK 2306003 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK 2314011 1

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK 2314024 1

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 1 FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK 2314037 1

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M 2314134 1

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M 2314147 1

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M 2314150 1

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M 2314163 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M 2314176 1

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M 2314189 1

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M 2314192 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M 2314202 1

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M 2314215 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M 2314228 1

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M 2314231 1

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M 2314244 1

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé blindés avec

raccordement de blindage d'un côté

exempt d'halogène

(uniquement le câble)

http://www.phoenixcontact.net/product/2296977
http://www.phoenixcontact.net/product/2305952
http://www.phoenixcontact.net/product/2296980
http://www.phoenixcontact.net/product/2305965
http://www.phoenixcontact.net/product/2296993
http://www.phoenixcontact.net/product/2305978
http://www.phoenixcontact.net/product/2297002
http://www.phoenixcontact.net/product/2305981
http://www.phoenixcontact.net/product/2305994
http://www.phoenixcontact.net/product/2299013
http://www.phoenixcontact.net/product/2304759
http://www.phoenixcontact.net/product/2299026
http://www.phoenixcontact.net/product/2304762
http://www.phoenixcontact.net/product/2304717
http://www.phoenixcontact.net/product/2299039
http://www.phoenixcontact.net/product/2306003
http://www.phoenixcontact.net/product/2314011
http://www.phoenixcontact.net/product/2299042
http://www.phoenixcontact.net/product/2314024
http://www.phoenixcontact.net/product/2299055
http://www.phoenixcontact.net/product/2314037
http://www.phoenixcontact.net/product/2299097
http://www.phoenixcontact.net/product/2314134
http://www.phoenixcontact.net/product/2299107
http://www.phoenixcontact.net/product/2314147
http://www.phoenixcontact.net/product/2299110
http://www.phoenixcontact.net/product/2314150
http://www.phoenixcontact.net/product/2299123
http://www.phoenixcontact.net/product/2314163
http://www.phoenixcontact.net/product/2314176
http://www.phoenixcontact.net/product/2299136
http://www.phoenixcontact.net/product/2314189
http://www.phoenixcontact.net/product/2299149
http://www.phoenixcontact.net/product/2314192
http://www.phoenixcontact.net/product/2314202
http://www.phoenixcontact.net/product/2299152
http://www.phoenixcontact.net/product/2314215
http://www.phoenixcontact.net/product/2314228
http://www.phoenixcontact.net/product/2299165
http://www.phoenixcontact.net/product/2314231
http://www.phoenixcontact.net/product/2299178
http://www.phoenixcontact.net/product/2314244
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

10 -pôles 6 mm

16 -pôles 6,5 mm

20 -pôles 7,6 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond1, avec deux connecteurs femelles IDC/FLK

10 0,5 m FLK 10/EZ-DR/  50/KONFEK 2299204 1

10 1 m FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299217 1

10 1,5 m FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299220 1

10 2 m FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299233 1

10 3 m FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299246 1

10 4 m FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299259 1

10 6 m FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299262 1

10 8 m FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299275 1

10 10 m FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK 2299288 1

Câble rond1, avec deux connecteurs femelles IDC/FLK

16 0,5 m FLK 16/EZ-DR/  50/KONFEK 2299291 1

16 1 m FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299301 1

16 1,5 m FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299314 1

16 2 m FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299327 1

16 3 m FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 1

16 4 m FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299343 1

16 6 m FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299356 1

16 8 m FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299369 1

16 10 m FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK 2299372 1

Câble rond1, avec deux connecteurs femelles IDC/FLK

20 0,5 m FLK 20/EZ-DR/  50KONFEK 2296391 1

20 1 m FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK 2296401 1

20 1,5 m FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK 2296472 1

20 2 m FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK 2296485 1

20 3 m FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK 2296498 1

20 4 m FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK 2296508 1

20 6 m FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK 2296511 1

20 8 m FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK 2296524 1

20 10 m FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK 2296537 1
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Longueurs standard
Câbles rond préconfectionné pour le 

raccordement de modules de transfert 
VARIOFACE.

Les câbles sont équipés des deux côtés de 
connecteurs femelles IDC/FLK selon la 
norme CEI 60603-13 (liaison 1:1).

Pour les longueurs spéciales, voir le code 
de commande, pages 568.

Câble préconfectionné avec
connecteurs femelles IDC/FLK

1) connecteurs femelles IDC/FLK prééquipés droit des deux côtés.

Ergot de polarisation

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Ergot de polarisation

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2299204
http://www.phoenixcontact.net/product/2299217
http://www.phoenixcontact.net/product/2299220
http://www.phoenixcontact.net/product/2299233
http://www.phoenixcontact.net/product/2299246
http://www.phoenixcontact.net/product/2299259
http://www.phoenixcontact.net/product/2299262
http://www.phoenixcontact.net/product/2299275
http://www.phoenixcontact.net/product/2299288
http://www.phoenixcontact.net/product/2299291
http://www.phoenixcontact.net/product/2299301
http://www.phoenixcontact.net/product/2299314
http://www.phoenixcontact.net/product/2299327
http://www.phoenixcontact.net/product/2299330
http://www.phoenixcontact.net/product/2299343
http://www.phoenixcontact.net/product/2299356
http://www.phoenixcontact.net/product/2299369
http://www.phoenixcontact.net/product/2299372
http://www.phoenixcontact.net/product/2296391
http://www.phoenixcontact.net/product/2296401
http://www.phoenixcontact.net/product/2296472
http://www.phoenixcontact.net/product/2296485
http://www.phoenixcontact.net/product/2296498
http://www.phoenixcontact.net/product/2296508
http://www.phoenixcontact.net/product/2296511
http://www.phoenixcontact.net/product/2296524
http://www.phoenixcontact.net/product/2296537
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Equipement Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé

Diamètre extérieur

26 -pôles 7,8 mm

34 -pôles 8,7 mm

40 -pôles 9,9 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond1, avec deux connecteurs femelles IDC/FLK

26 0,5 m FLK 26/EZ-DR/  50/KONFEK 2299385 1

26 1 m FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299398 1

26 1,5 m FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299408 1

26 2 m FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299411 1

26 3 m FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299424 1

26 4 m FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299437 1

26 6 m FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299440 1

26 8 m FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299453 1

26 10 m FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK 2299466 1

Câble rond1, avec deux connecteurs femelles IDC/FLK

34 0,5 m FLK 34/EZ-DR/  50/KONFEK 2299479 1

34 1 m FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299482 1

34 1,5 m FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299495 1

34 2 m FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299505 1

34 3 m FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299518 1

34 4 m FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299521 1

34 6 m FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299534 1

34 8 m FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299547 1

34 10 m FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK 2299550 1

Câble rond2, avec deux connecteurs femelles IDC/FLK

40 0,5 m FLK 40/EZ-DR/  50/KONFEK 2288985 5

40 1 m FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288998 1

40 1,5 m FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289007 1

40 2 m FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289010 1

40 2,5 m FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289023 1

40 3 m FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289036 1

40 3,5 m FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289049 1

40 4 m FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289052 1

40 6 m FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299589 1

40 8 m FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299592 1

40 10 m FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK 2299602 1
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Longueurs standard
Câbles rond préconfectionné pour le 

raccordement de modules de transfert 
VARIOFACE.

Les câbles sont équipés des deux côtés de 
connecteurs femelles IDC/FLK selon la 
norme CEI 60603-13 (liaison 1:1).

Pour les longueurs spéciales, voir le code 
de commande, pages 568.

Câble préconfectionné avec
connecteurs femelles IDC/FLK

2) connecteurs femelles IDC/FLK 

précâblés droits d'un côté et coudés de l'autre.

Ergot de polarisation Ergot de polarisation

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2299385
http://www.phoenixcontact.net/product/2299398
http://www.phoenixcontact.net/product/2299408
http://www.phoenixcontact.net/product/2299411
http://www.phoenixcontact.net/product/2299424
http://www.phoenixcontact.net/product/2299437
http://www.phoenixcontact.net/product/2299440
http://www.phoenixcontact.net/product/2299453
http://www.phoenixcontact.net/product/2299466
http://www.phoenixcontact.net/product/2299479
http://www.phoenixcontact.net/product/2299482
http://www.phoenixcontact.net/product/2299495
http://www.phoenixcontact.net/product/2299505
http://www.phoenixcontact.net/product/2299518
http://www.phoenixcontact.net/product/2299521
http://www.phoenixcontact.net/product/2299534
http://www.phoenixcontact.net/product/2299547
http://www.phoenixcontact.net/product/2299550
http://www.phoenixcontact.net/product/2288985
http://www.phoenixcontact.net/product/2288998
http://www.phoenixcontact.net/product/2289007
http://www.phoenixcontact.net/product/2289010
http://www.phoenixcontact.net/product/2289023
http://www.phoenixcontact.net/product/2289036
http://www.phoenixcontact.net/product/2289049
http://www.phoenixcontact.net/product/2289052
http://www.phoenixcontact.net/product/2299589
http://www.phoenixcontact.net/product/2299592
http://www.phoenixcontact.net/product/2299602
http://www.phoenixcontact.net/products
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Câble système avec 
connecteur femelle IDC/FLK

Type de câble Câbles ronds non blindés 

FLK EZ-DR.../.../...

Câbles ronds blindés 

FLK EZ-DR-S.../.../...

Équipement 10 pôles 14 pôles 16 pôles 20 pôles 26 pôles 34 pôles 40 pôles 50 pôles 14 pôles 16 pôles 40 pôles 50 pôles

pas de précâblage
10U/C00/... 14U/C00/... 16U/C00/... 20U/C00/... 26U/C00/... 34U/C00/... 40U/C00/... 50U/C00/... 14S/C00/... 16S/C00/.... 40S/C00/... 50S/C00/...

connecteur IDC/FLK 10 pôles des deux côtés
10U/C55/...1)

connecteur IDC/FLK 14 pôles des deux côtés
14U/C23/...1) 14S/C23/...1)

connecteur IDC/FLK 16 pôles des deux côtés
16U/C58/...1) 16S/C58/...1)

connecteur IDC/FLK 20 pôles des deux côtés
20U/C61/...1)

connecteur IDC/FLK 26 pôles des deux côtés
26U/C63/...1)

connecteur IDC/FLK 34 pôles des deux côtés
34U/C65/...1)

connecteur IDC/FLK 40 pôles des deux côtés
40U/C30/...3) 40S/C30/...3)

connecteur IDC/FLK 50 pôles des deux côtés
50U/C38/...2) 50S/C38/...2)

connecteur IDC/FLK à 14 pôles d'un côté,

connecteur IDC/FLK à 16 pôles de l'autre côté 14U/C52/...1) 14S/C52/...1)

Caractéristiques des précâblages possibles :

1) connecteurs femelles IDC/FLK précâblés droits des deux côtés.

Ergot de polarisation

2) connecteurs femelles IDC/FLK 

précâblés droits d'un côté et coudés de l'autre. 

Ergot de polarisation Ergot de polarisation

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Ergot de polarisation

Exemple de commande pour câble rond non blindé : 

– câble rond non blindé 50 pôles équipé de deux connecteurs femelles IDC/FLK 50 pôles, longueur 11,5 m

Unité Référence Type de câble Précâblage Long. [m]4)

1 2295059 / 50U / C38 / 11,50

10U  10 pôles, non blindés

14U  14 pôles, non blindés

16U  16 pôles, non blindés

20U  20 pôles, non blindés

26U  26 pôles, non blindés

34U  34 pôles, non blindés

40U  40 pôles, non blindés

50U  50 pôles, non blindés

C00  pas de précâblage

C55  connecteurs femelles IDC/FLK à 10 pôles des deux côtés

C23  connecteurs femelles IDC/FLK à 14 pôles des deux côtés

C52  connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles d'un côté, 

connecteur femelle IDC/FLK à 16 pôles de l'autre côté (pour S7)

C58  connecteurs femelles IDC/FLK à 16 pôles des deux côtés

C61  connecteurs femelles IDC/FLK à 20 pôles des deux côtés

C63  connecteurs femelles IDC/FLK à 26 pôles des deux côtés

C65  connecteurs femelles IDC/FLK à 34 pôles des deux côtés

C30  connecteurs femelles IDC/FLK à 40 pôles des deux côtés

C38  connecteurs femelles IDC/FLK à 50 pôles des deux côtés

4) min. 0,20 m

Exemple de commande pour câble rond blindé : 

– câble rond blindé 14 pôles précâblé avec deux connecteurs femelles IDC/FLK 14 pôles, longueur 12,75 m

Unité Référence Type de câble Précâblage Long. [m]4)

1 2295046 / 14S / C23 / 12,75

14S  14 pôles, blindés

16S  16 pôles, blindés

40S  40 pôles, blindés

50S  50 pôles, blindés

C00  pas de précâblage

C23  connecteurs femelles IDC/FLK à 14 pôles des deux côtés

C52  connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles d'un côté?, 

connecteur femelle IDC/FLK à 16 pôles de l'autre côté (pour S7)

C58  connecteurs femelles IDC/FLK à 16 pôles des deux côtés

C30  connecteurs femelles IDC/FLK à 40 pôles des deux côtés

C38  connecteurs femelles IDC/FLK à 50 pôles des deux côtés

4) min. 0,20 m

Longueurs spéciales
Câbles ronds précâblés pour relier, p. ex., 

l'adaptateur frontal API aux modules d'inter-
face VARIOFACE correspondants. Les câbles 
sont précâblés des deux côtés avec des 
connecteurs femelles IDC/FLK selon la 
norme CEI 60603-13. Dans le cas des câbles 
blindés, on dispose en plus, pour le raccorde-
ment de blindage, d'une extrémité de câble 
avec embout (longueur : 0,5 m env., câble 
H05V-K de 1 mm2, noir).

Le code de commande pour longueurs 
spéciales est décrit par le biais de trois ca-
ractéristiques.

Les caractéristiques dans l'ordre respectif 
sont :
– type de câble ;
– précâblage ;

longueur en mètres. 

Il existe deux codes de commande, un pour 
le câble rond non blindé FLK EZ-DR/.../.../... 
et un pour le câble avec blindage FLK EZ-DR-
S/.../.../.... Les mentions indispensables pour li-
beller une commande sans équivoque sont 
décrites ci-après :

Type de câble
– On indique ici le nombre de lignes uni-

taires du câble.

Précâblage
– aucun, 

les extrémités du câble ne sont pas précâ-
blées, 

– connecteurs femelles IDC/FLK 
à 10 pôles des deux côtés, le câble est 
précâblé aux deux extrémités avec un 
connecteur femelle IDC/FLK à 10 pôles 
(liaison 1:1), 

– connecteurs femelles IDC/FLK  
à 14 pôles des deux côtés, le câble est 
précâblé aux deux extrémités avec un 
connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles 
(liaison 1:1), etc. jusqu'à

– connecteurs femelles 
IDC/FLK à 50 pôles des deux côtés, le 
câble est précâblé aux deux extrémités 
avec un connecteur femelle IDC/FLK à 
50 pôles (liaison 1:1), 

– connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles 
d'un côté, 
connecteur femelle IDC/FLK à 16 pôles de 
l'autre côté, 
le câble est précâblé à une extrémité avec 
un connecteur femelle IDC/FLK à 14 pôles 
et un connecteur femelle IDC/FLK à 
16 pôles à l'autre extrémité (pour 
SIMATIC S7, aucune liaison 1:1). 

3) connecteurs femelles IDC/FLK 

précâblés droits d'un côté et coudés de l'autre. 

Ergot de polarisation Ergot de polarisation

Raccordement de 

blindage (pour les 

câbles blindés)

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

http://www.phoenixcontact.net/product/2295059
http://www.phoenixcontact.net/product/2295046
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Intensité maximale admissible par chemin 1 A 1 A

Résistance du conducteur maximale 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage - Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

Section du conducteur AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Structure du conducteur : nombre de fils / matériau 7 / Cu étamé 7 / Cu étamé

Références Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câble rond préconfectionné, avec connecteurs femelles à lon-

gueurs variables

FLK EZ-DR.../.../... 2295059 1 FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046 1
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Système de précâblage pour automates
Câbles universels

non blindé blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2295059
http://www.phoenixcontact.net/product/2295046
http://www.phoenixcontact.net/products
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Câble préconfectionné avec 
connecteur D-SUB mâle et femelle

Longueurs standard
– 1:1-Liaison
– Câbles ronds blindés
– Connecteur mâle selon CEI 60807-2/DIN 

41652
– Vissage : 2 UNC 4-40 vis

Variantes d'équipement :
– Connecteur femelle D-SUB d'un côté et 

de l'autre connecteur mâle D-SUB
– Connecteurs femelles D-SUB des deux 

côtés
– Connecteurs mâles D-SUB des deux cô-

tés

Pour les longueurs spéciales, voir le code 
de commande, pages 574.

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V

Intensité maximale admissible par chemin 2 A

Résistance du conducteur maximale 0,09 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % Tresse 

Nombre de cycles d'enfichage > 200

Section du conducteur AWG 24 / 0,25 mm²

Diamètre extérieur

9 -pôles 7,5 mm

15 -pôles 9 mm

25 -pôles 10,5 mm

37 -pôles 12,5 mm

50 -pôles 13,5 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond blindé, confectionné avec deux connecteurs D-SUB 

et avec différents nombres de pôles et longueurs

9 0,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 1

9 1 m CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 1

9 1,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 1

9 2 m CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 1

9 3 m CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 1

9 4 m CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302036 1

9 6 m CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302049 1

15 0,5 m CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302052 1

15 1 m CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302065 1

15 1,5 m CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302078 1

15 2 m CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302081 1

15 3 m CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302094 1

15 4 m CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302104 1

15 6 m CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302117 1

25 0,5 m CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302120 1

25 1 m CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302133 1

25 1,5 m CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302146 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302159 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302162 1

25 4 m CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302175 1

25 6 m CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302188 1

37 0,5 m CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302191 1

37 1 m CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302201 1

37 2 m CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302227 1

37 3 m CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302230 1

37 4 m CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302243 1

37 6 m CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302256 1

37 8 m

37 10 m

37 15 m

37 20 m

50 0,5 m CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302269 1

50 1 m CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302272 1

50 1,5 m CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302285 1

50 2 m CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302298 1

50 3 m CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302308 1

50 4 m CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302311 1

50 6 m CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302324 1

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

Connecteur mâle d'un côté et connecteur 

femelle d'un côté

http://www.phoenixcontact.net/product/2299987
http://www.phoenixcontact.net/product/2299990
http://www.phoenixcontact.net/product/2300009
http://www.phoenixcontact.net/product/2302010
http://www.phoenixcontact.net/product/2302023
http://www.phoenixcontact.net/product/2302036
http://www.phoenixcontact.net/product/2302049
http://www.phoenixcontact.net/product/2302052
http://www.phoenixcontact.net/product/2302065
http://www.phoenixcontact.net/product/2302078
http://www.phoenixcontact.net/product/2302081
http://www.phoenixcontact.net/product/2302094
http://www.phoenixcontact.net/product/2302104
http://www.phoenixcontact.net/product/2302117
http://www.phoenixcontact.net/product/2302120
http://www.phoenixcontact.net/product/2302133
http://www.phoenixcontact.net/product/2302146
http://www.phoenixcontact.net/product/2302159
http://www.phoenixcontact.net/product/2302162
http://www.phoenixcontact.net/product/2302175
http://www.phoenixcontact.net/product/2302188
http://www.phoenixcontact.net/product/2302191
http://www.phoenixcontact.net/product/2302201
http://www.phoenixcontact.net/product/2302227
http://www.phoenixcontact.net/product/2302230
http://www.phoenixcontact.net/product/2302243
http://www.phoenixcontact.net/product/2302256
http://www.phoenixcontact.net/product/2302269
http://www.phoenixcontact.net/product/2302272
http://www.phoenixcontact.net/product/2302285
http://www.phoenixcontact.net/product/2302298
http://www.phoenixcontact.net/product/2302308
http://www.phoenixcontact.net/product/2302311
http://www.phoenixcontact.net/product/2302324
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

125 V / 125 V 125 V / 125 V

2 A 2 A

0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

> 200 > 200

AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

7,5 mm 7,5 mm

9 mm 9 mm

10,5 mm 10,5 mm

12 mm 12 mm

13,5 mm 13,5 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305415 1 CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305570 1

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305428 1 CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305583 1

CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305431 1 CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305596 1

CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305444 1 CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305606 1

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305457 1 CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305619 1

CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305460 1 CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305622 1

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305473 1 CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305635 1

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305486 1 CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305648 1

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305499 1 CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305651 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S 2305509 1 CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305664 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S 2305512 1 CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305677 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S 2305525 1 CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305680 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S 2900759 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S 2900760 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S 2900761 1

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S 2900762 1

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S 2900763 1

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S 2900764 1

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305541 1 CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305693 1

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305554 1 CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305703 1

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305567 1 CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305716 1

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

Connecteur femelle des deux côtés Connecteur mâle des deux côtés

http://www.phoenixcontact.net/product/2305415
http://www.phoenixcontact.net/product/2305570
http://www.phoenixcontact.net/product/2305428
http://www.phoenixcontact.net/product/2305583
http://www.phoenixcontact.net/product/2305431
http://www.phoenixcontact.net/product/2305596
http://www.phoenixcontact.net/product/2305444
http://www.phoenixcontact.net/product/2305606
http://www.phoenixcontact.net/product/2305457
http://www.phoenixcontact.net/product/2305619
http://www.phoenixcontact.net/product/2305460
http://www.phoenixcontact.net/product/2305622
http://www.phoenixcontact.net/product/2305473
http://www.phoenixcontact.net/product/2305635
http://www.phoenixcontact.net/product/2305486
http://www.phoenixcontact.net/product/2305648
http://www.phoenixcontact.net/product/2305499
http://www.phoenixcontact.net/product/2305651
http://www.phoenixcontact.net/product/2305509
http://www.phoenixcontact.net/product/2305664
http://www.phoenixcontact.net/product/2305512
http://www.phoenixcontact.net/product/2305677
http://www.phoenixcontact.net/product/2305525
http://www.phoenixcontact.net/product/2305680
http://www.phoenixcontact.net/product/2900759
http://www.phoenixcontact.net/product/2900760
http://www.phoenixcontact.net/product/2900761
http://www.phoenixcontact.net/product/2900762
http://www.phoenixcontact.net/product/2900763
http://www.phoenixcontact.net/product/2900764
http://www.phoenixcontact.net/product/2305541
http://www.phoenixcontact.net/product/2305693
http://www.phoenixcontact.net/product/2305554
http://www.phoenixcontact.net/product/2305703
http://www.phoenixcontact.net/product/2305567
http://www.phoenixcontact.net/product/2305716
http://www.phoenixcontact.net/products
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nouveauCâble préconfectionné avec connec-
teur DSUB mâle et femelle

Remarques :

1) Avec un câble à 37 et 50 pôles, ampérage maximal admissible 

par chemin : 1,5 A

Longueurs standard
– 1:1-Liaison
– Câble rond blindé exempt d'halogène
– Vissage : 2 UNC 4-40 vis
– Connecteur mâle selon CEI 60807-2/DIN 

41652

Variantes d'équipement :
– Connecteur femelle D-SUB d'un côté et 

de l'autre connecteur mâle D-SUB
– Connecteurs femelles D-SUB des deux 

côtés
– Connecteurs mâles DSUB des deux côtés

Les longueurs spéciales sont configurées 
par le biais de références distinctes.
Exemple de commande :
Un câble système exempt d'halogène pré-
confectionné avec deux connecteurs fe-
melles D-SUB à 37 pôles d'une longueur de 
14,50 m :
1 pièce 1075563/14,50

Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V

Intensité maximale admissible par chemin 2 A1) 

Résistance du conducteur maximale 0,09 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamé Tresse en f

Nombre de cycles d'enfichage > 200

Section du conducteur AWG 24 / 0,25 mm²

Diamètre extérieur

9 -pôles 7,1 mm

15 -pôles 8,3 mm

25 -pôles 10,2 mm

37 -pôles 11,2 mm

50 -pôles 13,2 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câble rond blindé exempt d'halogène, préconfectionné avec 

deux connecteurs D-SUB

9 1 m CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066591 1

9 2 m CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066592 1

9 3 m CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066593 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

9 CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... 1075568 1

Câble rond blindé exempt d'halogène, préconfectionné avec 

deux connecteurs D-SUB

15 1 m CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066600 1

15 2 m CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066602 1

15 3 m CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066603 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

15 CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... 1075565 1

Câble rond blindé exempt d'halogène, préconfectionné avec 

deux connecteurs D-SUB

25 1 m CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066665 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066666 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066667 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

25 CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... 1075559 1

Câble rond blindé exempt d'halogène, préconfectionné avec 

deux connecteurs D-SUB

37 1 m CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066608 1

37 2 m CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066609 1

37 3 m CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066611 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

37 CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... 1075562 1

Câble rond blindé exempt d'halogène, préconfectionné avec 

deux connecteurs D-SUB

50 1 m CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066678 1

50 2 m CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066679 1

50 3 m CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066681 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

50 CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... 1075554 1

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

Connecteur femelle d'un côté et connecteur 

mâle de l'autre exempt d'halogène

http://www.phoenixcontact.net/product/1075563
http://www.phoenixcontact.net/product/1066591
http://www.phoenixcontact.net/product/1066592
http://www.phoenixcontact.net/product/1066593
http://www.phoenixcontact.net/product/1075568
http://www.phoenixcontact.net/product/1066600
http://www.phoenixcontact.net/product/1066602
http://www.phoenixcontact.net/product/1066603
http://www.phoenixcontact.net/product/1075565
http://www.phoenixcontact.net/product/1066665
http://www.phoenixcontact.net/product/1066666
http://www.phoenixcontact.net/product/1066667
http://www.phoenixcontact.net/product/1075559
http://www.phoenixcontact.net/product/1066608
http://www.phoenixcontact.net/product/1066609
http://www.phoenixcontact.net/product/1066611
http://www.phoenixcontact.net/product/1075562
http://www.phoenixcontact.net/product/1066678
http://www.phoenixcontact.net/product/1066679
http://www.phoenixcontact.net/product/1066681
http://www.phoenixcontact.net/product/1075554
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nouveau nouveau

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

125 V / 125 V 125 V / 125 V

2 A 2 A

0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamé Tresse en fils de cuivre étamé Tresse en fils de cuivre étamé

> 200 > 200

AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

7,1 mm 7,1 mm

8,3 mm 8,3 mm

10,2 mm 10,2 mm

11,2 mm 11,2 mm

13,2 mm 13,2 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066587 1 CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066594 1

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066588 1 CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066595 1

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066589 1 CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066596 1

CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... 1075569 1 CABLE-D 9SUB-S-S-HF-S/... 1075567 1

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066597 1 CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066604 1

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066598 1 CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066606 1

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066599 1 CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066607 1

CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... 1075566 1 CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... 1075564 1

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066657 1 CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066668 1

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066660 1 CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066669 1

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066664 1 CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066671 1

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... 1075560 1 CABLE-D25SUB-S-S-HF-S/... 1075558 1

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 2908516 1 CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066612 1

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 2908517 1 CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066614 1

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 2908518 1 CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066615 1

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... 1075563 1 CABLE-D37SUB-S-S-HF-S/... 1075561 1

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066672 1 CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066682 1

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066673 1 CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066683 1

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066674 1 CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066684 1

CABLE-D50SUB-B-B-HF-S/... 1075557 1 CABLE-D50SUB-S-S-HF-S/... 1075553 1

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

connecteurs femelles des deux côtés

exempt d'halogène

Connecteur mâle des deux côtés

exempt d'halogène

http://www.phoenixcontact.net/product/1066587
http://www.phoenixcontact.net/product/1066594
http://www.phoenixcontact.net/product/1066588
http://www.phoenixcontact.net/product/1066595
http://www.phoenixcontact.net/product/1066589
http://www.phoenixcontact.net/product/1066596
http://www.phoenixcontact.net/product/1075569
http://www.phoenixcontact.net/product/1075567
http://www.phoenixcontact.net/product/1066597
http://www.phoenixcontact.net/product/1066604
http://www.phoenixcontact.net/product/1066598
http://www.phoenixcontact.net/product/1066606
http://www.phoenixcontact.net/product/1066599
http://www.phoenixcontact.net/product/1066607
http://www.phoenixcontact.net/product/1075566
http://www.phoenixcontact.net/product/1075564
http://www.phoenixcontact.net/product/1066657
http://www.phoenixcontact.net/product/1066668
http://www.phoenixcontact.net/product/1066660
http://www.phoenixcontact.net/product/1066669
http://www.phoenixcontact.net/product/1066664
http://www.phoenixcontact.net/product/1066671
http://www.phoenixcontact.net/product/1075560
http://www.phoenixcontact.net/product/1075558
http://www.phoenixcontact.net/product/2908516
http://www.phoenixcontact.net/product/1066612
http://www.phoenixcontact.net/product/2908517
http://www.phoenixcontact.net/product/1066614
http://www.phoenixcontact.net/product/2908518
http://www.phoenixcontact.net/product/1066615
http://www.phoenixcontact.net/product/1075563
http://www.phoenixcontact.net/product/1075561
http://www.phoenixcontact.net/product/1066672
http://www.phoenixcontact.net/product/1066682
http://www.phoenixcontact.net/product/1066673
http://www.phoenixcontact.net/product/1066683
http://www.phoenixcontact.net/product/1066674
http://www.phoenixcontact.net/product/1066684
http://www.phoenixcontact.net/product/1075557
http://www.phoenixcontact.net/product/1075553
http://www.phoenixcontact.net/products
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Câble préconfectionné avec 
connecteurs mâle et femelle D-SUB

Longueurs spéciales
Câbles rond préconfectionnés blindés 

pour le couplage des modules d'interface 
VARIOFACE. Les câbles sont équipés de 
connecteurs D-SUB selon la norme 
CEI 60807-2/DIN 41652.

Le code de commande est décrit par le 
biais de trois caractéristiques.

Les caractéristiques dans l'ordre respectif sont :
– Type de câble
– Équipement
– Longueur en mètre. 

Il existe trois variantes d'équipement du 
câble rond blindé :
– CABLE D-SUB-S/.../.../... 

connecteur femelle D-SUB d'un côté et 
connecteur mâle D-SUB de l'autre côté,

– CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... connecteurs 
femelles 
D-SUB des deux côtés,

– CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... connecteurs 
mâles 
D-SUB des deux côtés,
Les mentions indispensables pour libeller 

une commande sans équivoque sont dé-
crites ci-après :

Type de câble
– On indique ici le nombre de lignes uni-

taires du câble.

Équipement
– (par exemple pour CABLE D-SUB-S/.../.../...)
– aucun, 

les extrémités du câble ne sont pas équi-
pées, 

– connecteur femelle à 9 pôles d'un côté, 
connecteur mâles à 9 pôles de l'autre cô-
té, le câble raccorde (1:1) un connecteur 
femelle 
et un connecteur mâle D-SUB à 9 pôles,

– connecteur femelle à 15 pôles d'un côté, 
connecteur mâles à 15 pôles de l'autre 
côté, le câble raccorde (1:1) un connec-
teur femelle 
et un connecteur mâle D-SUB à 15 pôles, 
ect. jusqu'à

– connecteur femelle à 50 pôles d'un côté, 
connecteur mâles à 50 pôles de l'autre 
côté, le câble raccorde (1:1) un connec-
teur femelle 
et un connecteur mâle D-SUB à 50 pôles.

Exemple de commande pour un câble rond équipé d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle 

- câble rond 25 pôles blindé équipé d'un connecteur femelle D-SUB à 25 pôles et d'un connecteur mâle D-SUB à 25 pôles, 11,5 m de long

Pièce Référence Type de câble Équipement Long. [m]1)

1 2302340 / 25S / C36 / 11,50

09S  9 pôles, blindés

15S  15 pôles, blindés

25S  25 pôles, blindés

37S  37 pôles, blindés

50S  50 pôles, blindés

C00  pas d'équipement

C01  connecteur femelle D-SUB à 9 pôles d'un côté

connecteur mâle D-SUB 9 pôles d'un côté

C28  connecteur femelle D-SUB à 15 pôles d'un côté

connecteur mâle D-SUB 15 pôles d'un côté

C36  connecteur femelle D-SUB à 25 pôles d'un côté

connecteur mâle D-SUB 25 pôles d'un côté

C43  connecteur femelle D-SUB à 37 pôles d'un côté

connecteur mâle D-SUB 37 pôles d'un côté

C49  connecteur femelle D-SUB à 50 pôles d'un côté

connecteur mâle D-SUB 50 pôles d'un côté

1) min. 0,20 m

Exemple de commande pour un câble rond équipé de deux connecteurs femelles

- câble rond blindé 37 pôles équipé de deux connecteurs femelles D-SUB 37 pôles, longueur 12,75 m

Pièce Référence Type de câble Équipement Long. [m]1)

1 2302421 / 37S / C44 / 12,75

09S  9 pôles, blindés

15S  15 pôles, blindés

25S  25 pôles, blindés

37S  37 pôles, blindés

50S  50 pôles, blindés

C00  pas d'équipement

C22  connecteurs femelles D-SUB à 9 pôles des deux côtés

C29  connecteurs femelles D-SUB à 15 pôles des deux côtés

C37  connecteurs femelles D-SUB à 25 pôles des deux côtés

C44  connecteurs femelles D-SUB à 37 pôles des deux côtés

C50  connecteurs femelles D-SUB à 50 pôles des deux côtés

1) min. 0,20 m

Exemple de commande pour un câble rond équipé de deux connecteurs mâles

- câble rond blindé 15 pôles équipé de deux connecteurs mâles D-SUB 15 pôles ; longueur 8,5 m

Pièce Référence Type de câble Équipement Long. [m]1)

1 2302434 / 15S / C71 / 8,50

09S  9 pôles, blindés

15S  15 pôles, blindés

25S  25 pôles, blindés

37S  37 pôles, blindés

50S  50 pôles, blindés

C00  pas d'équipement

C70  connecteurs mâles D-SUB à 9 pôles des deux côtés

C71  connecteurs mâles D-SUB à 15 pôles des deux côtés

C72  connecteurs mâles D-SUB à 25 pôles des deux côtés

C73  connecteurs mâles D-SUB à 37 pôles des deux côtés

C74  connecteurs mâles D-SUB à 50 pôles des deux côtés

1) min. 0,20 m

Système de précâblage pour automates
Câbles universels

http://www.phoenixcontact.net/product/2302340
http://www.phoenixcontact.net/product/2302421
http://www.phoenixcontact.net/product/2302434
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V

Intensité maximale admissible par chemin 2 A

Résistance du conducteur maximale 0,09 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

Nombre de cycles d'enfichage > 200

Section du conducteur AWG 24 / 0,25 mm²

Références

Description
Longueur du

câble
Type Référence Condit.

Câbles ronds confectionnés, en longueurs variables, réglette à 

broches d'un côté et réglette à douilles d'un côté

CABLE D-SUB-S/.../.../... 2302340 1

Câbles ronds confectionnés, en longueurs variables, réglette à 

douilles des deux côtés

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... 2302421 1

Câbles ronds confectionnés, en longueurs variables, réglette à 

broches des deux côtés

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... 2302434 1
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Système de précâblage pour automates
Câbles universels

blindé

http://www.phoenixcontact.net/product/2302340
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http://www.phoenixcontact.net/product/2302434
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

Intensité maximale admissible par chemin 2 A 2 A

Résistance du conducteur maximale 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

Nombre de cycles d'enfichage > 200 > 200

Section du conducteur AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

Diamètre extérieur

9 -pôles 7,5 mm 7,5 mm

15 -pôles 9 mm 9 mm

25 -pôles 10,5 mm 10,5 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câble rond avec une extrémité épanouie

9 0,5 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926014 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926360 1

9 1 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926027 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926373 1

9 1,5 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926030 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926386 1

9 2 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926043 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926399 1

9 3 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926056 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926409 1

9 4 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926069 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926412 1

9 6 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926072 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926425 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

9 CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... 2900903 1 CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... 2900909 1

Câble rond avec une extrémité épanouie

15 0,5 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926085 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926438 1

15 1 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926098 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926441 1

15 1,5 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926108 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926454 1

15 2 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926111 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926467 1

15 3 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926124 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926470 1

15 4 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926137 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926483 1

15 6 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926140 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926496 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

15 CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... 2900905 1 CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... 2900910 1

Câble rond avec une extrémité épanouie

25 0,5 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926153 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926506 1

25 1 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926166 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926519 1

25 1,5 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926179 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926522 1

25 2 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926182 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926535 1

25 3 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926195 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926548 1

25 4 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926205 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926551 1

25 6 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926218 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926564 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

25 CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... 2900906 1 CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... 2900911 1
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Système de précâblage pour automates
Câbles universels

Connecteur femelle d'un côté et

extrémité épanouie de l'autre

Connecteur mâle d'un côté et

extrémité épanouie de l'autre

– 1:1-Liaison
– Connecteur femelle ou mâle D-SUB d'un 

côté
– Connecteur mâle selon CEI 60807-2/DIN 

41652
– Vissage : 2 UNC 4-40 vis
– Extrémité ouverte sur un côté
– Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
– Équiper les fils d'embouts
– Raccordement de blindage : Câble H05V-

K 1 mm2, noir, 0,5 m de longueur

Câble préconfectionné avec connecteur 
femelle ou mâle D-SUB et une extrémité 
épanouie avec embouts et repères

http://www.phoenixcontact.net/product/2926014
http://www.phoenixcontact.net/product/2926360
http://www.phoenixcontact.net/product/2926027
http://www.phoenixcontact.net/product/2926373
http://www.phoenixcontact.net/product/2926030
http://www.phoenixcontact.net/product/2926386
http://www.phoenixcontact.net/product/2926043
http://www.phoenixcontact.net/product/2926399
http://www.phoenixcontact.net/product/2926056
http://www.phoenixcontact.net/product/2926409
http://www.phoenixcontact.net/product/2926069
http://www.phoenixcontact.net/product/2926412
http://www.phoenixcontact.net/product/2926072
http://www.phoenixcontact.net/product/2926425
http://www.phoenixcontact.net/product/2900903
http://www.phoenixcontact.net/product/2900909
http://www.phoenixcontact.net/product/2926085
http://www.phoenixcontact.net/product/2926438
http://www.phoenixcontact.net/product/2926098
http://www.phoenixcontact.net/product/2926441
http://www.phoenixcontact.net/product/2926108
http://www.phoenixcontact.net/product/2926454
http://www.phoenixcontact.net/product/2926111
http://www.phoenixcontact.net/product/2926467
http://www.phoenixcontact.net/product/2926124
http://www.phoenixcontact.net/product/2926470
http://www.phoenixcontact.net/product/2926137
http://www.phoenixcontact.net/product/2926483
http://www.phoenixcontact.net/product/2926140
http://www.phoenixcontact.net/product/2926496
http://www.phoenixcontact.net/product/2900905
http://www.phoenixcontact.net/product/2900910
http://www.phoenixcontact.net/product/2926153
http://www.phoenixcontact.net/product/2926506
http://www.phoenixcontact.net/product/2926166
http://www.phoenixcontact.net/product/2926519
http://www.phoenixcontact.net/product/2926179
http://www.phoenixcontact.net/product/2926522
http://www.phoenixcontact.net/product/2926182
http://www.phoenixcontact.net/product/2926535
http://www.phoenixcontact.net/product/2926195
http://www.phoenixcontact.net/product/2926548
http://www.phoenixcontact.net/product/2926205
http://www.phoenixcontact.net/product/2926551
http://www.phoenixcontact.net/product/2926218
http://www.phoenixcontact.net/product/2926564
http://www.phoenixcontact.net/product/2900906
http://www.phoenixcontact.net/product/2900911
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

Intensité maximale admissible par chemin 2 A 2 A

Résistance du conducteur maximale 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Blindage Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %

Nombre de cycles d'enfichage > 200 > 200

Section du conducteur AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

Diamètre extérieur

37 -pôles 12 mm 12 mm

50 -pôles 13,5 mm 13,5 mm

Références Références

Description
Nombre

de pôles

Longueur du

câble
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Câble rond avec une extrémité épanouie

37 0,5 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926221 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926577 1

37 1 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926234 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926580 1

37 1,5 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926247 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926593 1

37 2 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926250 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926603 1

37 3 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926263 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926616 1

37 4 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926276 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926629 1

37 6 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926289 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926632 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

37 CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... 2900907 1 CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... 2900912 1

Câble rond avec une extrémité épanouie

50 0,5 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926292 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926645 1

50 1 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926302 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926658 1

50 1,5 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926315 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926661 1

50 2 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926328 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926674 1

50 3 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926331 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926687 1

50 4 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926344 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926690 1

50 6 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926357 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926700 1

Câbles ronds, comme ci-dessus, en longueurs variables

50 CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... 2900908 1 CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... 2900913 1
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Système de précâblage pour automates
Câbles universels

Connecteur femelle d'un côté et

extrémité épanouie de l'autre

Connecteur mâle d'un côté et

extrémité épanouie de l'autre

Les longueurs spéciales des câbles D-SUB 
avec extrémités non terminées sont confi-
gurées par le biais de références distinctes.

Exemple de commande :
Un câble préconfectionné avec un 

connecteur femelle D-SUB à 37 pôles et 
une extrémité non terminée d'une longueur 
de 12,75 m :

1 pièce   2900907/12,75

http://www.phoenixcontact.net/product/2926221
http://www.phoenixcontact.net/product/2926577
http://www.phoenixcontact.net/product/2926234
http://www.phoenixcontact.net/product/2926580
http://www.phoenixcontact.net/product/2926247
http://www.phoenixcontact.net/product/2926593
http://www.phoenixcontact.net/product/2926250
http://www.phoenixcontact.net/product/2926603
http://www.phoenixcontact.net/product/2926263
http://www.phoenixcontact.net/product/2926616
http://www.phoenixcontact.net/product/2926276
http://www.phoenixcontact.net/product/2926629
http://www.phoenixcontact.net/product/2926289
http://www.phoenixcontact.net/product/2926632
http://www.phoenixcontact.net/product/2900907
http://www.phoenixcontact.net/product/2900912
http://www.phoenixcontact.net/product/2926292
http://www.phoenixcontact.net/product/2926645
http://www.phoenixcontact.net/product/2926302
http://www.phoenixcontact.net/product/2926658
http://www.phoenixcontact.net/product/2926315
http://www.phoenixcontact.net/product/2926661
http://www.phoenixcontact.net/product/2926328
http://www.phoenixcontact.net/product/2926674
http://www.phoenixcontact.net/product/2926331
http://www.phoenixcontact.net/product/2926687
http://www.phoenixcontact.net/product/2926344
http://www.phoenixcontact.net/product/2926690
http://www.phoenixcontact.net/product/2926357
http://www.phoenixcontact.net/product/2926700
http://www.phoenixcontact.net/product/2900908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900913
http://www.phoenixcontact.net/product/2900907
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Tension de service maximale admissible 250 V AC/DC

Tension de service maximale admissible UL / CSA 250 V / 250 V

Courant maximal admissible (par branche) 15 A

Courant cumulé 30 A (par potentiel)

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C

Position de montage indifférent

Normes/Prescriptions CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI

Caractéristiques de raccordement alimentation rigide / flexible / 

AWG

0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,25 - 6 mm² / 0,25 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8

Caractéristiques de raccordement distribution rigide / souple / 

AWG

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Dimensions H / P 65,5 mm / 50 mm

Références

Description
Nombre

de pôles

Largeur de

module L
Type Référence Condit.

Module VARIOFACE, avec 2 profilés de potentiel (P1, P2) pour la 

répartition du potentiel, par potentiel :

2 bloc de jonction d'alim./8 bloc de jonc-

tion de distribution

50,00 VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 1

2 bloc de jonction d'alim./12 bloc de 

jonction de distribution

70,40 VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 1

2 bloc de jonction d'alim./16 bloc de 

jonction de distribution

90,80 VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 1

2 bloc de jonction d'alim./24 bloc de 

jonction de distribution

131,50 VIP-2/SC/PDM-2/481) 2903717 1

Module VARIOFACE, avec 2 profilés de potentiel (P1, P2) pour la 

répartition du potentiel, par potentiel :

2 bloc de jonction d'alim./8 bloc de jonc-

tion de distribution

41,90

2 bloc de jonction d'alim./12 bloc de 

jonction de distribution

57,10

2 bloc de jonction d'alim./16 bloc de 

jonction de distribution

67,30

2 bloc de jonction d'alim./24 bloc de 

jonction de distribution

97,70

Module VARIOFACE, avec 2 rails de potentiel pour la répartition 

du potentiel

- 2 bloc de jonction d'alimenta-

tion/8 bloc de jonction de distribution

97,70
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Modules distributeurs de potentiel 
compacts

Les modules VIP-2/.../PDM... présentent 
les caractéristiques suivantes :
– Deux niveaux de potentiels
– Alimentation séparée
– Raccordement vissé ou Push-in
– Repérage continu
– En option avec fusible

Système de précâblage pour automates
Distributeur de potentiel

P I

H

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 3

1) Aucune homologation UL disponible

avec raccordement vissé et 

2 niveaux de potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2315256
http://www.phoenixcontact.net/product/2315269
http://www.phoenixcontact.net/product/2315272
http://www.phoenixcontact.net/product/2903717
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V AC/DC 250 V AC/DC

250 V / 250 V 250 V / 250 V

15 A 6,3 A (Fusible limité)

30 A (par potentiel) 30 A (par potentiel)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 60 °C

indifférent indifférent

60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178 CEI 60664 , DIN EN 50178

0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,25 - 6 mm² / 0,25 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

75,8 mm / 63 mm 109,8 mm / 51 mm

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VIP-3/PT/PDM-2/16 2903797 1

VIP-3/PT/PDM-2/24 2903798 1

VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799 1

VIP-3/PT/PDM-2/48 2903800 1

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A 2903603 1
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Système de précâblage pour automates
Distributeur de potentiel

P I

H

P I

H

avec raccordement Push-in et

2 niveaux de potentiel

avec raccordement Push-in, 

2 niveaux de potentiel et huit fusibles de 6,3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903797
http://www.phoenixcontact.net/product/2903798
http://www.phoenixcontact.net/product/2903799
http://www.phoenixcontact.net/product/2903800
http://www.phoenixcontact.net/product/2903603
http://www.phoenixcontact.net/products
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entreprises, nous avons créé un laboratoire 
indépendant, Phoenix Testlab. La société 
Phoenix Testlab GmbH est une entreprise de 
prestations de services, accréditée et indé-
pendante, qui propose des essais de CEM en 
conformité avec les normes européennes. 
Chez Phoenix Testlab, on teste la sécurité 
électrique des appareils, les influences méca-
niques et le comportement face aux in-
fluences exercées par l'environnement. De 
plus, Phoenix Testlab est « Notified Body » 
selon la directive CEM 2014/30/UE et selon la 
directive des équipements radio (RED) 
2014/53/UE. En qualité de « Certification 
Body » (TCB, FCB et RCB), Phoenix Testlab 
est autorisé à homologuer ces produits, éga-
lement pour les marchés des États-Unis, du 
Canada et du Japon.

Normes et spécifications 
Lors du développement et de la mise à jour 

de nos produits, nous tenons compte de 
toutes les normes et dispositions applicables. 

Du fait des travaux d'harmonisation et des 
progrès techniques, la normalisation interna-
tionale est en constante évolution. Pour tenir 
compte de ce processus, nous communi-
quons l'état actuel des normes applicables à 
nos produits dans l'espace Produits, sur notre 
site Internet à phoenixcontact.net/pro-
ducts.

Informations en ligne sur les produits 
sur Internet

L'éventail des produits de Phoenix Contact 
ne cesse de se développer.

Nos produits font tous l'objet d'un proces-
sus d'amélioration, dans le cadre du système 
d'observation obligatoire des produits.

Internet constitue une plate-forme idéale 
pour communiquer rapidement les innova-
tions et les améliorations de nos produits au 
marché.

Sur phoenixcontact.com, vous pourrez ac-
céder rapidement aux sites Internet de Phoe-
nix Contact des différents pays. Vous y trou-
verez toujours un aperçu actuel des produits, 
des solutions et des prestations de service de 
Phoenix Contact. Vous trouverez la docu-
mentation technique (fiches techniques, ma-
nuels, pilotes et logiciels de démonstration 
actuels) et pourrez contacter directement 
l'interlocuteur approprié.

tions nationales. Le respect des exigences est 
la condition de base pour la mise en cir-
culation des produits au sein de l'UE. 

À ce jour, et dans la mesure où ils sont 
concernés, nos produits relèvent principale-
ment du domaine d'application des directives 
suivantes : 
– 2014/35/UE 

Équipements électriques utilisés à l'inté-
rieur de certaines limites de tension déter-
minées (directive basse tension), 

– 2014/30/UE 
Compatibilité électromagnétique 
(Directive CEM), 

– 2014/32/EU 
Appareils de mesure, 

– 2006/42/CE 
Sécurité des machines 
(directive relative aux machines), 

– 2014/34/UE 
Appareils et systèmes de protection desti-
nés à être utilisés en atmosphère explo-
sible, directive ATEX, 

– 2014/53/UE 
Installations radio (directive RED), 

– 2011/65/EU
Restriction d'utilisation de certaines subs-
tances dangereuses (RoHS),

– 2012/19/UE
Appareils électriques et électroniques 
(directive WEEE).
Nous appliquons depuis longtemps déjà 

dans nos critères de développement, les 
normes à la base de ces directives, ce qui ga-
rantit la conformité de nos produits aux di-
rectives européennes. Les numéros des direc-
tives correspondent à l'état actuel au moment 
de l'impression. En cas de modifications des 
directives et/ou des normes, nos produits se-
ront soumis de manière opportune à une 
nouvelle évaluation et déclaration de confor-
mité. Les déclarations actuelles sont dispo-
nibles également avec le produit, dans notre 
zone de téléchargement.

La directive sur la CEM occupe une place 
particulière dans le cadre de ces directives eu-
ropéennes. Elle définit la compatibilité élec-
tromagnétique comme étant une propriété 
fondamentale des produits, conformément 
aux lois nationales, basées sur cette directive. 
La législation européenne tient ainsi compte 
de l'importance du rôle que la compatibilité 
électromagnétique des appareils et des sys-
tèmes, joue dans le bon fonctionnement des 
machines et des installations. En tant que 
l'une des principales entreprises mondiales 
dans le domaine des parafoudres basse ten-
sion, Phoenix Contact possède un savoir-faire 
étendu en matière de CEM. Grâce à ces 
connaissances et à l'expérience accumulée au 
cours de nombreuses années de développe-
ment et d'application de la technique indus-
trielle, en matière d'interface et de communi-
cation, nos produits ont atteint un très haut 
niveau de qualité en termes de CEM. Pour 
mettre ce savoir-faire à la disposition d'autres 

Système de gestion intégré
Le but du système de gestion intégré de 

Phoenix Contact est de coordonner les exi-
gences liées aux produits, aux processus et à 
l'organisation.

Il met en œuvre, et dépasse même, les exi-
gences formulées dans les lois, les ordon-
nances, les normes internationales et par nos 
clients, à toutes les étapes du cycle de vie d'un 
produit.

La conformité de l'intégration de la qualité, 
de la protection de l'environnement, de l'effi-
cacité énergétique et de la sécurité au travail, 
dans le système de gestion de Phoenix 
Contact est contrôlée tous les ans, par des 
instituts indépendants reconnus dans le 
monde entier. Les certifications ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001 et BS OHSAS 18001 
sont pour nous le résultat de la stratégie que 
nous appliquons, pour répondre de façon aus-
si complète que possible aux besoins de nos 
clients, de nos collaborateurs et de l'environ-
nement. Elles servent de base à des produits 
innovants, présentant toujours le haut niveau 
de qualité typique de Phoenix Contact, ainsi 
qu'à une protection active de l'environne-
ment, par une production et des produits ef-
ficaces et respectueux des ressources, et à 
une sécurité responsable au travail. Naturelle-
ment, nous incluons également dans les pro-
cessus de l'entreprise, des exigences de 
normes, des homologations internationales 
ou des souhaits spéciaux de clients qui 
sortent de ce cadre. 

Ainsi, ce système fait partie intégrante du 
succès du groupe Phoenix Contact, de ses 
produits et de ses services.

Marquage CE
Critère essentiel, le marquage CE a été in-

troduit pour assurer le bon fonctionnement 
de la libre circulation des marchandises à l'in-
térieur du marché européen. En apposant ce 
sigle sur son produit, le fabricant confirme 
que ce dernier répond à toutes les directives 
de l'Union Européenne (UE), qui lui sont ap-
plicables. Ces directives de l'UE décrivent les 
propriétés requises des produits, sur les plans 
de la sécurité et de la limitation des risques. 
Elles doivent être appliquées dans les législa-

La qualité avant tout

Informations techniques

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Protégé contre contacts accident. avec doigts

Protégé contre contacts accident. avec dos de main

Exemple : commande par pression

Protection contre les contacts

Protection contre les contacts accidentels avec les doigts Protection contre les contacts accidentels avec le dos de la 

main

d'intervention pour une manipulation.
Il est important que les éléments actifs 

compris dans un rayon de 30 mm soient 
protégés contre les contacts acciden-
tels avec les doigts, c'est-à-dire que les 
parties dangereuses de l'appareil électrique 
ne puissent pas entrer en contact avec le 
doigt d'épreuve VDE selon 
CEI 60529/DIN VDE 0470-1.

Pour « l'espace limitrophe » jusqu'à une 
distance de 100 mm de l'élément de com-
mande, la norme prescrit une protection 
contre les risques de contact accidentel 
avec le dos de la main. Cette protection 
est assurée lorsqu'on peut exercer une 
force de 50 N sur une sphère de 50 mm de 
diamètre, sans que celle-ci ne soit en 
contact avec des parties dangereuses de 
l'équipement électrique. En dehors de cette 
zone, aucune mesure de protection particu-
lière n'est prévue.

Remarque : les installations et les équipe-
ments électriques fonctionnant avec de très 
basses tensions de sécurité, jusqu'à 25 V~ 
ou 60 V–, sont considérés comme étant 
protégés contre les risques de « contact 
direct ».

Selon BGV A 2 (§ 5, chap. 4), un contrôle 
du bon état peut être annulé avant la pre-
mière mise en service d'une installation, si 
l'entrepreneur reçoit la confirmation du fa-
bricant ou de l'exécutant que les installa-
tions et équipements électriques satisfont 
aux dispositions BGV A 2. Cette confirma-
tion exigée se réfère aux installations et aux 
équipements électriques en état de marche, 
et ne peut être fournie que par l'exécutant 
ou la société de montage. Le fabricant des 
équipements électriques peut uniquement 
certifier que la production répond aux pres-
criptions électrotechniques DIN VDE ci-
tées dans le BGV A 2. Il incombe à l'exécu-
tant de choisir les équipements électriques 
en fonction de cet aspect.

La prescription BGV A 2 s'adresse aux ex-
ploitants d'installations électriques dans le 
but de contribuer à la prévention des acci-
dents du travail dus à l'électricité, en appli-
quant des mesures de sécurité spéciales.

Elle fixe des distances de sécurité pour les 
travaux, manœuvres et manipulations occa-
sionnelles exécutés à proximité de pièces 
dangereuses au toucher, dites « éléments 
actifs » d'installations basse tension jusqu'à 
1 000 V ~ ou 1 500 V –.
– Les travaux sur ces éléments actifs ne 

sont permis qu'une fois le matériel mis 
hors tension. Les opérations à proximité 
de ces éléments actifs ne sont autorisées, 
que si ces derniers sont hors tension ou 
protégés contre les contacts directs (§ 6). 
Mesures de sécurité pour les travaux à 
proximité des éléments actifs :

– Mise hors tension pendant la durée des 
travaux ou

– Réalisation d'une protection contre les 
contacts accidentels sous forme d'enve-
loppes ou de barrières montées pour la 
durée des travaux ou

– Garantie que les distances d'approche mi-
nimales autorisées sont bien respectées 
(§ 7).
Pour les éléments de manœuvre tels que 

boutons, leviers ou boutons tournants etc., 
l'expression « manipulation occasionnelle » 
a été introduite.

Selon VDE 0105-1, il s'agit en l'occur-
rence d'une « manœuvre avec protection 
partielle contre les contacts directs ».

La norme DIN VDE 0106-100 décrit en 
détail les spécifications concernant ces 
« manipulations occasionnelles ». Il y est 
précisé, entre autres, dans quelle mesure les 
éléments actifs à proximité d'éléments de 
commande doivent être protégés contre 
ces contacts accidentels. La base est la défi-
nition d'un « espace de protection pour les 
manipulations occasionnelles », soit l'espace 

Dans le domaine de la technique de rac-
cordement, Phoenix Contact propose une 
grande gamme de produits protégés ou 
pouvant être protégés par des enveloppes 
contre les contacts accidentels. Il faudra 
donc choisir, en fonction des conditions, 
parmi les divers types de blocs de jonction 
et d'accessoires proposés, en tenant 
compte des considérations ci-dessus.

Informations techniques
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Critères de qualité des boîtiers isolants

Thermoplastique
La majorité de nos boîtiers isolants est réa-

lisée dans des thermoplastiques, que l'on peut 
diviser en gros en matériaux amorphes et par-
tiellement cristallins. Les thermoplastiques 
sont mis en œuvre de façon économique et 
écologique, grâce au moulage par injection, et 
sont facilement recyclables et réutilisables. 
L'utilisation de divers matériaux modifiés nous 
permet de répondre aux contraintes impo-
sées aux modules, appareils et installations 
électriques et électroniques en matière de 
propriétés mécaniques, thermiques et élec-
triques.

Comportement des plastiques sous 
l'effet de la chaleur (températures 
d'usage, influences mécaniques)

Lorsque les plastiques sont soumis à l'action 
prolongée de la chaleur, ils subissent toujours 
un vieillissement dit thermique, qui modifie 
leurs propriétés mécaniques et électriques. 
Les influences extérieures, rayonnement et 
autres contraintes mécaniques, chimiques ou 
électriques, renforcent cet effet. Des essais 
spéciaux sur des échantillons permettent 
d'obtenir des chiffres clés permettant des 
comparaisons valables entre ces matériaux. 
Ceci dit, l'extrapolation de ces valeurs aux fins 
d'évaluation des pièces moulées en plastique 
n'est possible que dans une certaine mesure, 
et n'offre au fabricant qu'une valeur de réfé-
rence, très approximative, pour choisir une 
matière plastique. Les critères d'évaluation de 
ce catalogue sont la valeur RTI selon 
UL746B/ANSI 746 B (élec. réf. à rigidité dié-
lectrique), et la valeur Ti selon CEI 60216-1 
(réf. à une baisse de 50 % de la résistance à la 
traction après 20 000 h).

La norme CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1 
fixe l'augmentation de température admissible 
pour les blocs de jonction, dans les conditions 
de sollicitations nominales à 45 K. Les blocs 
de jonction de Phoenix Contact satisfont à 
cette exigence. 

Les propriétés des plastiques évoluent en 
fonction de la chaleur, comme décrit précé-
demment, mais aussi en fonction du froid. Ex-
posés au froid et à une humidité de l'air ré-
duite, les plastiques deviennent cassants et ne 
peuvent plus résister aux mêmes charges mé-
caniques. Selon le tableau (page de droite), les 
plastiques peuvent être utilisés jusqu'à -40 °C, 
mais sans sollicitation mécanique. Pour les 
produits documentés dans le catalogue, la 
température ambiante indiquée est détermi-
nante pour le fonctionnement. Indépendam-
ment des plastiques utilisés, elle peut être res-
treinte par les composants employés ou par 
d'autres paramètres restrictifs, p. ex. à -20 °C.

En cas de températures très basses, les sol-
licitations mécaniques des composants plas-

tiques, telles que le montage/démontage des 
produits au niveau des rails DIN, la manipula-
tion des points de connexion, le verrouillage 
des relais ou leur éjection des embases, le dé-
gagement des ponts enfichables, le coudage 
des câbles et conducteurs, etc., doivent être 
évitées, car le risque d'endommagement ne 
peut être exclu. Sauf spécification contraire, il 
est recommandé de procéder au montage/à 
l'utilisation dans une plage de température de 
-10 °C à +40 °C.

Inflammabilité des plastiques (UL 94)
Les essais d'inflammabilité des plastiques 

ont été définis par les Underwriters Laborato-
ries (USA) dans la norme UL 94. Elle s'ap-
plique à tous les domaines, en particulier à 
l'électrotechnique. Un essai horizontal ou ver-
tical teste, dans un laboratoire d'essai, le com-
portement au feu des matières synthétiques, 
sous l'effet d'une flamme nue. Les matériaux 
sont classés, par ordre croissant de compor-
tement ignifuge en HB, V2, V1, V0 et 5V. Les 
résultats des essais sont consignés sur les 
« yellow cards », et publiés tous les ans dans le 
Recognized Component Directory. 

Thermoplastique : 
polyamide PA non renforcé

Nous utilisons comme isolant le polyamide, 
un matériau moderne, partiellement cristallin, 
désormais indispensable dans l'électrotech-
nique et l'électronique. Il y occupe depuis 
longtemps une place prédominante, et est ho-
mologué par les autorités compétentes, telles 
que CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, 
VDE, etc.

Le polyamide présente d'excellentes pro-
priétés électriques, mécaniques, chimiques et 
autres, même à des températures d'utilisation 
élevées. Grâce à la stabilisation par vieillisse-
ment thermique, il supporte des tempéra-
tures de pointe de courte durée jusqu'à env. 
200 °C. Son point de fusion se situe, selon les 
types (PA 4.6, 6.6, 6.10, etc.) dans la four-
chette 215 °C à 295 °C.

Le polyamide absorbe l'humidité ambiante, 
en moyenne de 2,8 %. Il ne s'agit pas ici d'eau 
cristalline interstitielle, mais de groupes H2O à 
structure moléculaire chimiquement liés. Ceci 
le rend élastique et incassable, même à des 
températures jusqu'à -40 °C. Selon UL 94, le 
PA atteint la classe d'inflammabilité V2 à V0.

Thermoplastique : polyester, PBT
Pour les applications spéciales avec exi-

gences élevées de stabilité de dimensionne-
ment et de résistance à la déformation, on uti-
lise le polyester thermoplastique 
partiellement cristallin, non renforcé ou ren-
forcé à la fibre de verre. 

Ce matériau se caractérise, outre sa tempé-
rature d'utilisation élevée, par sa bonne résis-
tance mécanique et sa dureté, et n'absorbe 
pas l'humidité ambiante. Le PBT est donc re-
commandé pour les barrettes destinées au 
soudage sur les circuits imprimés, et soumises 
ensuite à l'action de la chaleur, dans le cadre 
d'un essai « Burn-In ». Selon UL 94, il atteint la 
classe d'inflammabilité V2 à V0.

Thermoplastique : polycarbonate, PC
Le polycarbonate réunit de nombreux avan-

tages, tels que rigidité, résistance aux chocs, 
transparence, stabilité dimensionnelle, bonne 
isolation et résistance à la chaleur.

Ce matériau amorphe n'absorbe l'humidité 
qu'en très faible quantité, et est utilisé, p. ex. 
dans les grands boîtiers pour l'électronique qui 
doivent présenter une bonne stabilité dimen-
sionnelle.

En version transparente, le polycarbonate 
est particulièrement adapté aux profilés de 
protection ou au matériel de repérage.

Il résiste bien aux acides minéraux, aux hy-
drocarbures aliphatiques saturés, à l'essence, 
aux graisses et aux huiles.

Il résiste moins bien aux solvants, benzène, 
lessives alcalines, acétone et ammoniac. En 
contact avec certains produits chimiques, un 
phénomène de corrosion fissurante peut ap-
paraître.

Selon UL 94, le PC atteint la classe d'inflam-
mabilité V2 à V0.

Thermoplastique :
polycarbonate renforcé fibre, PC-F 

Le polycarbonate renforcé par fibre, compa-
ré au non renforcé, présente une rigidité, une 
résistance aux chocs et une température 
d'utilisation plus élevées. Pour le reste, il pré-
sente amplement les mêmes caractéristiques 
que le polycarbonate non renforcé.
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Propriétés Unité/ Niveau Polyamide

PA

Polyester

PBT

Polycarbonate

PC

Polycarbonate

PC-F

ABS

Température d'utilisation RTI */** °C  105  105  125  120  80

Température minimale d'utilisation (sans sollicitation mécanique) °C -40 -40 -40 -40 -40

Rigidité diélectrique, CEI 60243-1/DIN VDE 0303-21 kV/cm 600 400 > 300 850

Résistance au courant de fuite, CEI 60112/DIN VDE 0303-1 CTI...M 550 225 175 200

CTI... 600 225 175 175 600

Résistance au climat tropical et aux termites Bonne Bonne Bonne

Résistance de contact spécifique

CEI 60093/VDE 0303 partie 30 ; CEI 60167/VDE 0303 partie 31
 cm 1012 1016 > 1016 > 1014 1014

Résistance superficielle

CEI 60093/VDE 0303 partie 30 ; CEI 60167/VDE 0303 partie 31
 1010 1013 > 1014 1013

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2-V0 V0 V2-V0 V0 HB-V0

* selon UL 746 B/ANSI 746 B (élec.) ** valeur minimale

Thermoplastique : ABS
La masse thermoplastique moulable ABS 

est utilisée pour les produits qui doivent pré-
senter, outre une résistance mécanique et une 
rigidité élevées, de bonnes propriétés contre 
les chocs et les entailles. Ces produits offrent 
une résistance aux produits chimiques et à la 
fissuration par contrainte, avec une qualité de 
surface et une dureté particulières.

Leurs propriétés thermiques caractéris-
tiques assurent une bonne stabilité dimension-
nelle, à haute comme à basse température. 
Les produits en ABS se prêtent à l'application 

sur la surface d'un revêtement métallique, p. 
ex. nickel.

Selon UL 94, la classe d'inflammabilité des 
masses moulables utilisées se situe entre HB 
et V0.

Dimensions : largeur / hauteur / profondeur

P

H

L

P
L
H

Dimensions

Nous nous réservons le droit de modifier 
nos produits pour suivre l'évolution de la 
technique.

Conformément aux dispositions légales, 
cette note de bas de page établit les carac-
téristiques de nos produits étant prévus 
pour fonctionner en milieu industriel. Cela 
signifie que les valeurs limites autorisées 
dans une surface habitable peuvent éven-
tuellement être dépassées en cas de pertur-
bations importantes, liées aux câbles et aux 
rayonnements. D'autres mesures de protec-
tion de l'exploitant peuvent être néces-
saires, afin d'assurer la compatibilité élec-
tromagnétique dans l'espace d'habitation.

CEM : produit de classe A : Remarque :

Pour tous les produits montables sur rails 
DIN, les dimensions 
« Largeur/Hauteur/Profondeur » sont définis 
de la manière suivante :
– Largeur : dimension le long du rail DIN
– Hauteur : dimension transversale par rap-

port au rail DIN
– Profondeur : dimension à partir de la plaque 

de montage avec le rail DIN, NS 35/7,5 
(EN 60715)
L'orientation de ces dimensions est tou-

jours identique, même si les produits repré-
sentés dans ce catalogue sont photographiés 
de différents points de vue (à l'horizontale ou 
à la verticale).

Pour simplifier, l'un des deux symboles ci-
dessus apparaît à gauche de la photo du 
produit :
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Section de raccordement

sieurs fils) ou souple (fils fins).
Ces valeurs apparaissent dans les caractéris-

tiques techniques du produit.
La capacité assignée de raccordement des 

blocs de jonction de Phoenix Contact va sou-
vent au-delà des exigences de la norme, qui – 
en dehors de la section de référence – de-
mandent seulement de pouvoir raccorder 
dans chaque cas, un seul conducteur des deux 
sections immédiatement inférieures (normali-
sées pour la plage de section de 0,2 à 
35 mm2).

Par ailleurs, la plupart des conducteurs avec 
la section de référence peuvent être câblés 
avec des embouts à douille en plastique.

Selon la norme CEI 60947-7-1, le fabricant 
doit indiquer la section de référence des blocs 
de jonction. Il s'agit en l'occurrence de la sec-
tion maximale du conducteur raccordable, qui 
peut être à un ou plusieurs fils, ou encore à fils 
fins, et à laquelle se réfèrent diverses exi-
gences thermiques, mécaniques et élec-
triques.

Le constructeur doit aussi indiquer la capa-
cité assignée de raccordement, c'est-à-
dire la plage des conducteurs raccordables, 
ainsi que le nombre de conducteurs simulta-
nément raccordables, et aussi toute prépara-
tion nécessaire sur l'extrémité du conducteur, 
celui-ci pouvant être rigide (à un ou plu-

Les blocs de jonction de Phoenix Contact 
sont conçus de sorte que des fils en cuivre 
puissent être systématiquement raccordés, 
sans être traités. Une « préparation spéciale » 
ou l'utilisation d'embouts – toutes deux auto-
risées par la norme CEI 60947-7-1 – n'est pas 
nécessaire. Si on utilise néanmoins des em-
bouts pour rassembler les conducteur 
souples, la capacité de raccordement réduit de 
manière générale au conducteur souple de 
section immédiatement inférieure.

Type et dimensions des câbles de raccordement
Section À un fil À plusieurs fils À fils fins American Wire Gauge [AWG]

Plus grand 

diamètre

Nombre de 

fils

Plus grand 

diamètre

Nombre de 

fils 

(nombre 

min.)

Plus grand 

diamètre

Nombre de 

fils 

(valeur de 

référence)

N° de 

gauge

solid wires stranded wires

[mm2] AWG [  mm] [circ. mils] [mm2] [  mm] [circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 – – – – 24 0,51 404 0,21 – – –

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04 – – –

– – – – – – – 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65 – – –

– – – – – – – 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63 – – –

– – – – – – – 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17 – – –

– – – – – – – 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63 – – –

– – – – – – – 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

Extrait de la norme CEI 60947-1/EN 60947-1, tableau 4 
Indication du couple selon CEI et du couple de serrage recommandé, pour les blocs de jonction de Phoenix Contact

Filetage Vis à tête fendue

Couple Couple de serrage recommandé

[Nm] [Nm]

M2,5 (M2,6) 0,4 0,4-0,5

M3 0,5 0,5-0,6

M3,5 0,8 0,8-1,0

M4 1,2 1,2-1,5

La norme CEI 60947-7-1/EN 60947-7-
1/DIN VDE 0611-1 fixe les courants de 
contrôle pour les différentes sections de 
conducteur, indiquées dans le tableau ci-
contre. Les courants correspondants sont in-
diqués dans les caractéristiques de raccorde-
ment des différents blocs de jonction. Ils sont 
à la base de l'homologation de type des blocs 
de jonction.

Courants de contrôle selon CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1, tableau 5

Section de référence [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Courant d'essai [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

Ampérage admissible

Norme CEI 60947-1/EN 60947-1, modi-
fiée, le tableau 4 fixe les couples de serrage 
des raccordements vissés, selon la taille des 
vis, pour les essais électriques et mécaniques 
de types. 
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Autorités de certification et procédures d'homolo-

gation

Code du 

pays
Protection anti-déflagration

Code du 

pays
Sociétés de classification maritime

Code du 

pays

IECEE-CB Scheme

(en association avec une autorité de certi-

fication)

International
Commission 

électrotechnique internationale
International DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-Prüfbericht)

(en association avec une autorité de certi-

fication)

UE Directive ATEX UE Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) Canadian Standards Association (CSA) Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association (CSA)

- Homologation CSA pour les États-Unis -

Canadian Standards Association (CSA)

- Homologation CSA pour les États-Unis -
Nippon Kaiji Kyokai 

Canadian Standards Association (CSA) 

logo combiné

- Homologation CSA pour les États-Unis 

et le Canada

Canadian Standards Association (CSA) 

logo combiné

- Homologation CSA pour les États-Unis 

et le Canada

Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Underwriters Laboratories Inc. (UL) Russian Maritime Register of Shipping 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- Homologation UL pour le Canada -

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- Homologation UL pour le Canada -
Korean Register of Shipping

Underwriters Laboratories Inc. (UL) logo 

combiné

- Homologation UL pour les États-Unis et 

le Canada -

Underwriters Laboratories Inc. (UL) logo 

combiné

- Homologation UL pour les États-Unis et 

le Canada -

American Bureau of Shipping

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
FM Approvals Registro Italiano Navale

Eurasian Conformity
FM Approvals

- Homologation FM pour le Canada -

DEKRA Certification B.V.

FM Approvals 

- Homologation FM pour les États-Unis et 

le Canada -

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik
Eurasian Conformity for Ex-products

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG

Procédures de certification SEV
Korean Certification Mark for Ex-products

Verband Deutscher 

Elektrotechniker e.V. (VDE) 

– Approbation du sigle 

– Expertise et surveillance de la fabrication

National Institute of Metrology, Standardi-

zation and Industrial Quality

Berufsgenossenschaft (BG)

Sécurité contrôlée GS

National Supervision and Inspection Cen-

ter for Explosion Protection and Safety of 

Instrumentation

Intertek ETL Listed

- Homologation pour les États-Unis -

Corp. Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnólogico del Sector Eléctrico

Intertek ETL Listed

- Homologation pour le Canada -

Intertek ETL Listed

- Homologation pour les États-Unis et le 

Canada -

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korean Certification Mark

Autorités et sigles de certification

s
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B

BRIDGE COVER 2906240 38

BRIDGE- 2 2900746 38

BRIDGE- 2-3M 2901543 39

BRIDGE- 3 2900747 38

BRIDGE- 3-3M 2901656 39

BRIDGE- 4 2900748 38

BRIDGE- 4-3M 2901659 39

BRIDGE- 5 2900749 38

BRIDGE- 5-3M 2901545 39

BRIDGE- 6 2900750 38

BRIDGE- 6-3M 2901697 39

BRIDGE- 7 2900751 38

BRIDGE- 7-3M 2901698 39

BRIDGE- 8 2900752 38

BRIDGE- 8-3M 2901700 39

BRIDGE- 9 2900753 38

BRIDGE- 9-3M 2901701 39

BRIDGE-10 2900754 38

BRIDGE-10-3M 2901702 39

BRIDGE-PT  2 2904490 39

BRIDGE-PT  3 2904491 39

BRIDGE-PT  4 2904492 39

BRIDGE-PT  5 2904493 39

BRIDGE-PT  6 2904494 39

BRIDGE-PT  7 2904495 39

BRIDGE-PT  8 2904496 39

BRIDGE-PT  9 2904497 39

BRIDGE-PT 10 2904498 39

C

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 434

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... 2302421 575

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... 2302434 575

CABLE D-SUB-S/.../.../... 2302340 575

CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC 2321334 515

CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC 2321347 515

CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC 2321350 515

CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC 2321376 515

CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC 2321363 515

CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC 2314655 515

CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC 2314671 515

CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC 2318978 515

CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC 2314684 515

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC 2322773 515

CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC 2314778 515

CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... 1075569 573

CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... 1075568 572

CABLE-D 9SUB-S-S-HF-S/... 1075567 573

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305415 571

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305428 571

CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305431 571

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066587 573

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066588 573

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066589 573

CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 570

CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 570

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 570

CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 570

CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 570

CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302036 570

CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302049 570

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066591 572

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066592 572

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066593 572

CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305570 571

CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305583 571

CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305596 571

CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066594 573

CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066595 573

CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066596 573

CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... 2900903 576

CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... 2900909 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926014 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926027 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926030 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926043 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926056 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926069 576

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926072 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926360 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926373 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926386 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926399 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926409 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926412 576

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926425 576

CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... 2900905 576

CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... 2900910 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926085 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926098 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926108 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926111 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926124 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926137 576

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926140 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926438 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926441 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926454 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926467 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926470 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926483 576

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926496 576

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... 2900906 576

CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... 2900911 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926153 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926166 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926179 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926182 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926195 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926205 576

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926218 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926506 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926519 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926522 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926535 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926548 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926551 576

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926564 576

CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... 2900907 577

CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... 2900912 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926221 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926234 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926247 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926250 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926263 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926276 577

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926289 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926577 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926580 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926593 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926603 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926616 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926629 577

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926632 577

CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... 2900908 577

CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... 2900913 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926292 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926302 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926315 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926328 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926331 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926344 577

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926357 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926645 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926658 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926661 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926674 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926687 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926690 577

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926700 577

CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... 1075566 573

CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... 1075565 572

CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... 1075564 573

CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305444 571

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305457 571

CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305460 571

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066597 573

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066598 573

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066599 573

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302052 570

CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302065 570

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302078 570

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302081 570

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302094 570

CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302104 570

CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302117 570

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066600 572

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066602 572

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066603 572

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305606 571

CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305619 571

CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305622 571

CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066604 573

CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066606 573

CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066607 573

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... 1075560 573

CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... 1075559 572

CABLE-D25SUB-S-S-HF-S/... 1075558 573

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 2304649 469

CABLE-D25SUB/B/2X14/200/TU812 2304652 469

CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 2304665 469

CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 2304678 469

CABLE-D25SUB/B/2X14/TU812/... 2304681 469

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305473 571

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305486 571

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305499 571

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066657 573

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066660 573

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066664 573

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302120 570

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302133 570

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302146 570

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302159 570

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302162 570

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302175 570

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302188 570

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066665 572

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066666 572

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066667 572

CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305635 571

CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305648 571

CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305651 571

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066668 573

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066669 573

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066671 573

CABLE-D37-M2,5-4X14-X81-I/... 2302706 482

CABLE-D37-M2,5-4X14-Y81P-O/... 2302696 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I 2302515 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O 2302476 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/100/X81-I 2302528 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O 2302489 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I 2302531 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O 2302492 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/300/X81-I 2302544 482

CABLE-D37-M2,5/4X14/300/Y81P-O 2302502 482

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... 1075563 573

CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... 1075562 572

CABLE-D37SUB-S-S-HF-S/... 1075561 573

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S 2305509 571

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S 2305512 571

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S 2305525 571

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S 2900759 571

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S 2900760 571

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S 2900761 571

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S 2900762 571

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S 2900763 571

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S 2900764 571

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 2908516 573

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 2908517 573

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 2908518 573

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302191 570

CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302201 570

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302227 570

CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302230 570

CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302243 570

CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302256 570

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066608 572

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066609 572

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066611 572

CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305664 571

CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305677 571

CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305680 571

CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066612 573

CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066614 573

CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066615 573

CABLE-D50SUB-B-B-HF-S/... 1075557 573

CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... 1075554 572

CABLE-D50SUB-S-S-HF-S/... 1075553 573

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305541 571

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305554 571

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305567 571

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 1066672 573

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 1066673 573

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 1066674 573

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302269 570

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302272 570

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302285 570

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302298 570

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302308 570

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302311 570

CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302324 570

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M 1066678 572

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M 1066679 572

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M 1066681 572

CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305693 571

CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305703 571

CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305716 571

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M 1066682 573

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M 1066683 573

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 3,0M 1066684 573

CABLE-FCN40-4X14-OMR-Entrée/... 2302816 484

CABLE-FCN40-4X14-OMR-Sortie/... 2302832 484

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL 2903468 483

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IP/MEL 2903476 483

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 2321635 491

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-Entrée 2321091 504

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-Sortie 2321017 504

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL 2903469 483

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IP/MEL 2903477 483

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 2321648 491

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-Entrée 2321101 504

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-Sortie 2321020 504

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL 2903470 483

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL 2903478 483

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 2321651 491

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-Entrée 2321114 504

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-Sortie 2321033 504

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL 2903471 483

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL 2903479 483

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/M340 2321664 491

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-Entrée 2321127 504

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-Sortie 2321046 504

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IM/MEL 2903472 483

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IP/MEL 2903480 483

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 2321677 491

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-Entrée 2321130 504

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-Sortie 2321059 504

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IM/MEL 2903473 483

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL 2903481 483

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 2321680 491

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-Entrée 2321143 504

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-Sortie 2321062 504

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IM/MEL 2903474 483

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL 2903482 483

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 2321693 491

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-Entrée 2321156 504

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-Sortie 2321075 504

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IM/MEL 2903475 483

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IP/MEL 2903483 483

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 2321703 491

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-Entrée 2321169 504

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-Sortie 2321088 504

CABLE-FCN40/1X50/15,0M/M340 2903748 491

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/IM/MEL 2903502 483

586

http://www.phoenixcontact.net/product/2906240
http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
http://www.phoenixcontact.net/product/2901543
http://www.phoenixcontact.net/product/2900747
http://www.phoenixcontact.net/product/2901656
http://www.phoenixcontact.net/product/2900748
http://www.phoenixcontact.net/product/2901659
http://www.phoenixcontact.net/product/2900749
http://www.phoenixcontact.net/product/2901545
http://www.phoenixcontact.net/product/2900750
http://www.phoenixcontact.net/product/2901697
http://www.phoenixcontact.net/product/2900751
http://www.phoenixcontact.net/product/2901698
http://www.phoenixcontact.net/product/2900752
http://www.phoenixcontact.net/product/2901700
http://www.phoenixcontact.net/product/2900753
http://www.phoenixcontact.net/product/2901701
http://www.phoenixcontact.net/product/2900754
http://www.phoenixcontact.net/product/2901702
http://www.phoenixcontact.net/product/2904490
http://www.phoenixcontact.net/product/2904491
http://www.phoenixcontact.net/product/2904492
http://www.phoenixcontact.net/product/2904493
http://www.phoenixcontact.net/product/2904494
http://www.phoenixcontact.net/product/2904495
http://www.phoenixcontact.net/product/2904496
http://www.phoenixcontact.net/product/2904497
http://www.phoenixcontact.net/product/2904498
http://www.phoenixcontact.net/product/2701626
http://www.phoenixcontact.net/product/2302421
http://www.phoenixcontact.net/product/2302434
http://www.phoenixcontact.net/product/2302340
http://www.phoenixcontact.net/product/2321334
http://www.phoenixcontact.net/product/2321347
http://www.phoenixcontact.net/product/2321350
http://www.phoenixcontact.net/product/2321376
http://www.phoenixcontact.net/product/2321363
http://www.phoenixcontact.net/product/2314655
http://www.phoenixcontact.net/product/2314671
http://www.phoenixcontact.net/product/2318978
http://www.phoenixcontact.net/product/2314684
http://www.phoenixcontact.net/product/2322773
http://www.phoenixcontact.net/product/2314778
http://www.phoenixcontact.net/product/1075569
http://www.phoenixcontact.net/product/1075568
http://www.phoenixcontact.net/product/1075567
http://www.phoenixcontact.net/product/2305415
http://www.phoenixcontact.net/product/2305428
http://www.phoenixcontact.net/product/2305431
http://www.phoenixcontact.net/product/1066587
http://www.phoenixcontact.net/product/1066588
http://www.phoenixcontact.net/product/1066589
http://www.phoenixcontact.net/product/2299987
http://www.phoenixcontact.net/product/2299990
http://www.phoenixcontact.net/product/2300009
http://www.phoenixcontact.net/product/2302010
http://www.phoenixcontact.net/product/2302023
http://www.phoenixcontact.net/product/2302036
http://www.phoenixcontact.net/product/2302049
http://www.phoenixcontact.net/product/1066591
http://www.phoenixcontact.net/product/1066592
http://www.phoenixcontact.net/product/1066593
http://www.phoenixcontact.net/product/2305570
http://www.phoenixcontact.net/product/2305583
http://www.phoenixcontact.net/product/2305596
http://www.phoenixcontact.net/product/1066594
http://www.phoenixcontact.net/product/1066595
http://www.phoenixcontact.net/product/1066596
http://www.phoenixcontact.net/product/2900903
http://www.phoenixcontact.net/product/2900909
http://www.phoenixcontact.net/product/2926014
http://www.phoenixcontact.net/product/2926027
http://www.phoenixcontact.net/product/2926030
http://www.phoenixcontact.net/product/2926043
http://www.phoenixcontact.net/product/2926056
http://www.phoenixcontact.net/product/2926069
http://www.phoenixcontact.net/product/2926072
http://www.phoenixcontact.net/product/2926360
http://www.phoenixcontact.net/product/2926373
http://www.phoenixcontact.net/product/2926386
http://www.phoenixcontact.net/product/2926399
http://www.phoenixcontact.net/product/2926409
http://www.phoenixcontact.net/product/2926412
http://www.phoenixcontact.net/product/2926425
http://www.phoenixcontact.net/product/2900905
http://www.phoenixcontact.net/product/2900910
http://www.phoenixcontact.net/product/2926085
http://www.phoenixcontact.net/product/2926098
http://www.phoenixcontact.net/product/2926108
http://www.phoenixcontact.net/product/2926111
http://www.phoenixcontact.net/product/2926124
http://www.phoenixcontact.net/product/2926137
http://www.phoenixcontact.net/product/2926140
http://www.phoenixcontact.net/product/2926438
http://www.phoenixcontact.net/product/2926441
http://www.phoenixcontact.net/product/2926454
http://www.phoenixcontact.net/product/2926467
http://www.phoenixcontact.net/product/2926470
http://www.phoenixcontact.net/product/2926483
http://www.phoenixcontact.net/product/2926496
http://www.phoenixcontact.net/product/2900906
http://www.phoenixcontact.net/product/2900911
http://www.phoenixcontact.net/product/2926153
http://www.phoenixcontact.net/product/2926166
http://www.phoenixcontact.net/product/2926179
http://www.phoenixcontact.net/product/2926182
http://www.phoenixcontact.net/product/2926195
http://www.phoenixcontact.net/product/2926205
http://www.phoenixcontact.net/product/2926218
http://www.phoenixcontact.net/product/2926506
http://www.phoenixcontact.net/product/2926519
http://www.phoenixcontact.net/product/2926522
http://www.phoenixcontact.net/product/2926535
http://www.phoenixcontact.net/product/2926548
http://www.phoenixcontact.net/product/2926551
http://www.phoenixcontact.net/product/2926564
http://www.phoenixcontact.net/product/2900907
http://www.phoenixcontact.net/product/2900912
http://www.phoenixcontact.net/product/2926221
http://www.phoenixcontact.net/product/2926234
http://www.phoenixcontact.net/product/2926247
http://www.phoenixcontact.net/product/2926250
http://www.phoenixcontact.net/product/2926263
http://www.phoenixcontact.net/product/2926276
http://www.phoenixcontact.net/product/2926289
http://www.phoenixcontact.net/product/2926577
http://www.phoenixcontact.net/product/2926580
http://www.phoenixcontact.net/product/2926593
http://www.phoenixcontact.net/product/2926603
http://www.phoenixcontact.net/product/2926616
http://www.phoenixcontact.net/product/2926629
http://www.phoenixcontact.net/product/2926632
http://www.phoenixcontact.net/product/2900908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900913
http://www.phoenixcontact.net/product/2926292
http://www.phoenixcontact.net/product/2926302
http://www.phoenixcontact.net/product/2926315
http://www.phoenixcontact.net/product/2926328
http://www.phoenixcontact.net/product/2926331
http://www.phoenixcontact.net/product/2926344
http://www.phoenixcontact.net/product/2926357
http://www.phoenixcontact.net/product/2926645
http://www.phoenixcontact.net/product/2926658
http://www.phoenixcontact.net/product/2926661
http://www.phoenixcontact.net/product/2926674
http://www.phoenixcontact.net/product/2926687
http://www.phoenixcontact.net/product/2926690
http://www.phoenixcontact.net/product/2926700
http://www.phoenixcontact.net/product/1075566
http://www.phoenixcontact.net/product/1075565
http://www.phoenixcontact.net/product/1075564
http://www.phoenixcontact.net/product/2305444
http://www.phoenixcontact.net/product/2305457
http://www.phoenixcontact.net/product/2305460
http://www.phoenixcontact.net/product/1066597
http://www.phoenixcontact.net/product/1066598
http://www.phoenixcontact.net/product/1066599
http://www.phoenixcontact.net/product/2302052
http://www.phoenixcontact.net/product/2302065
http://www.phoenixcontact.net/product/2302078
http://www.phoenixcontact.net/product/2302081
http://www.phoenixcontact.net/product/2302094
http://www.phoenixcontact.net/product/2302104
http://www.phoenixcontact.net/product/2302117
http://www.phoenixcontact.net/product/1066600
http://www.phoenixcontact.net/product/1066602
http://www.phoenixcontact.net/product/1066603
http://www.phoenixcontact.net/product/2305606
http://www.phoenixcontact.net/product/2305619
http://www.phoenixcontact.net/product/2305622
http://www.phoenixcontact.net/product/1066604
http://www.phoenixcontact.net/product/1066606
http://www.phoenixcontact.net/product/1066607
http://www.phoenixcontact.net/product/1075560
http://www.phoenixcontact.net/product/1075559
http://www.phoenixcontact.net/product/1075558
http://www.phoenixcontact.net/product/2304649
http://www.phoenixcontact.net/product/2304652
http://www.phoenixcontact.net/product/2304665
http://www.phoenixcontact.net/product/2304678
http://www.phoenixcontact.net/product/2304681
http://www.phoenixcontact.net/product/2305473
http://www.phoenixcontact.net/product/2305486
http://www.phoenixcontact.net/product/2305499
http://www.phoenixcontact.net/product/1066657
http://www.phoenixcontact.net/product/1066660
http://www.phoenixcontact.net/product/1066664
http://www.phoenixcontact.net/product/2302120
http://www.phoenixcontact.net/product/2302133
http://www.phoenixcontact.net/product/2302146
http://www.phoenixcontact.net/product/2302159
http://www.phoenixcontact.net/product/2302162
http://www.phoenixcontact.net/product/2302175
http://www.phoenixcontact.net/product/2302188
http://www.phoenixcontact.net/product/1066665
http://www.phoenixcontact.net/product/1066666
http://www.phoenixcontact.net/product/1066667
http://www.phoenixcontact.net/product/2305635
http://www.phoenixcontact.net/product/2305648
http://www.phoenixcontact.net/product/2305651
http://www.phoenixcontact.net/product/1066668
http://www.phoenixcontact.net/product/1066669
http://www.phoenixcontact.net/product/1066671
http://www.phoenixcontact.net/product/2302706
http://www.phoenixcontact.net/product/2302696
http://www.phoenixcontact.net/product/2302515
http://www.phoenixcontact.net/product/2302476
http://www.phoenixcontact.net/product/2302528
http://www.phoenixcontact.net/product/2302489
http://www.phoenixcontact.net/product/2302531
http://www.phoenixcontact.net/product/2302492
http://www.phoenixcontact.net/product/2302544
http://www.phoenixcontact.net/product/2302502
http://www.phoenixcontact.net/product/1075563
http://www.phoenixcontact.net/product/1075562
http://www.phoenixcontact.net/product/1075561
http://www.phoenixcontact.net/product/2305509
http://www.phoenixcontact.net/product/2305512
http://www.phoenixcontact.net/product/2305525
http://www.phoenixcontact.net/product/2900759
http://www.phoenixcontact.net/product/2900760
http://www.phoenixcontact.net/product/2900761
http://www.phoenixcontact.net/product/2900762
http://www.phoenixcontact.net/product/2900763
http://www.phoenixcontact.net/product/2900764
http://www.phoenixcontact.net/product/2908516
http://www.phoenixcontact.net/product/2908517
http://www.phoenixcontact.net/product/2908518
http://www.phoenixcontact.net/product/2302191
http://www.phoenixcontact.net/product/2302201
http://www.phoenixcontact.net/product/2302227
http://www.phoenixcontact.net/product/2302230
http://www.phoenixcontact.net/product/2302243
http://www.phoenixcontact.net/product/2302256
http://www.phoenixcontact.net/product/1066608
http://www.phoenixcontact.net/product/1066609
http://www.phoenixcontact.net/product/1066611
http://www.phoenixcontact.net/product/2305664
http://www.phoenixcontact.net/product/2305677
http://www.phoenixcontact.net/product/2305680
http://www.phoenixcontact.net/product/1066612
http://www.phoenixcontact.net/product/1066614
http://www.phoenixcontact.net/product/1066615
http://www.phoenixcontact.net/product/1075557
http://www.phoenixcontact.net/product/1075554
http://www.phoenixcontact.net/product/1075553
http://www.phoenixcontact.net/product/2305541
http://www.phoenixcontact.net/product/2305554
http://www.phoenixcontact.net/product/2305567
http://www.phoenixcontact.net/product/1066672
http://www.phoenixcontact.net/product/1066673
http://www.phoenixcontact.net/product/1066674
http://www.phoenixcontact.net/product/2302269
http://www.phoenixcontact.net/product/2302272
http://www.phoenixcontact.net/product/2302285
http://www.phoenixcontact.net/product/2302298
http://www.phoenixcontact.net/product/2302308
http://www.phoenixcontact.net/product/2302311
http://www.phoenixcontact.net/product/2302324
http://www.phoenixcontact.net/product/1066678
http://www.phoenixcontact.net/product/1066679
http://www.phoenixcontact.net/product/1066681
http://www.phoenixcontact.net/product/2305693
http://www.phoenixcontact.net/product/2305703
http://www.phoenixcontact.net/product/2305716
http://www.phoenixcontact.net/product/1066682
http://www.phoenixcontact.net/product/1066683
http://www.phoenixcontact.net/product/1066684
http://www.phoenixcontact.net/product/2302816
http://www.phoenixcontact.net/product/2302832
http://www.phoenixcontact.net/product/2903468
http://www.phoenixcontact.net/product/2903476
http://www.phoenixcontact.net/product/2321635
http://www.phoenixcontact.net/product/2321091
http://www.phoenixcontact.net/product/2321017
http://www.phoenixcontact.net/product/2903469
http://www.phoenixcontact.net/product/2903477
http://www.phoenixcontact.net/product/2321648
http://www.phoenixcontact.net/product/2321101
http://www.phoenixcontact.net/product/2321020
http://www.phoenixcontact.net/product/2903470
http://www.phoenixcontact.net/product/2903478
http://www.phoenixcontact.net/product/2321651
http://www.phoenixcontact.net/product/2321114
http://www.phoenixcontact.net/product/2321033
http://www.phoenixcontact.net/product/2903471
http://www.phoenixcontact.net/product/2903479
http://www.phoenixcontact.net/product/2321664
http://www.phoenixcontact.net/product/2321127
http://www.phoenixcontact.net/product/2321046
http://www.phoenixcontact.net/product/2903472
http://www.phoenixcontact.net/product/2903480
http://www.phoenixcontact.net/product/2321677
http://www.phoenixcontact.net/product/2321130
http://www.phoenixcontact.net/product/2321059
http://www.phoenixcontact.net/product/2903473
http://www.phoenixcontact.net/product/2903481
http://www.phoenixcontact.net/product/2321680
http://www.phoenixcontact.net/product/2321143
http://www.phoenixcontact.net/product/2321062
http://www.phoenixcontact.net/product/2903474
http://www.phoenixcontact.net/product/2903482
http://www.phoenixcontact.net/product/2321693
http://www.phoenixcontact.net/product/2321156
http://www.phoenixcontact.net/product/2321075
http://www.phoenixcontact.net/product/2903475
http://www.phoenixcontact.net/product/2903483
http://www.phoenixcontact.net/product/2321703
http://www.phoenixcontact.net/product/2321169
http://www.phoenixcontact.net/product/2321088
http://www.phoenixcontact.net/product/2903748
http://www.phoenixcontact.net/product/2903502


Type Réf. Page Type Réf. Page Type Réf. Page Type Réf. Page

Index
alphabétique

PHOENIX CONTACT

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 2321716 491

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-Entrée 2321253 505

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-Sortie 2321172 505

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL 2903503 483

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/M340 2321729 491

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-Entrée 2321266 505

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-Sortie 2321185 505

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL 2903504 483

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 2321732 491

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-Entrée 2321279 505

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-Sortie 2321198 505

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/IM/MEL 2903505 483

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 2321745 491

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-Entrée 2321282 505

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-Sortie 2321208 505

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL 2903506 483

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 2321758 491

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-Entrée 2321295 505

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-Sortie 2321211 505

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL 2903507 483

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 2321761 491

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-Entrée 2321305 505

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-Sortie 2321224 505

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/IM/MEL 2903508 483

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 2321774 491

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-Entrée 2321318 505

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-Sortie 2321237 505

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/IM/MEL 2903509 483

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 2321787 491

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-Entrée 2321321 505

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-Sortie 2321240 505

CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-Entrée 2304209 484

CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-Sortie 2304186 484

CABLE-FCN40/4X14/15,0M/M340 2903749 491

CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-Entrée 2304212 484

CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-Sortie 2304199 484

CABLE-FLK10-OE-0,14/... 2904331 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M 2904073 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M 2904074 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M 2904075 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M 2904076 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M 2904077 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M 2904078 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 4,0M 2904079 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M 2904080 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 8,0M 2904081 562

CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M 2904082 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/  50 2305761 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 2305253 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 2305266 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 2305279 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 2305282 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 2305295 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 2305774 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 2305787 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 2305790 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/... 2305732 562

CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 2305800 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M 2318127 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M 2318130 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M 2318143 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M 2318156 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M 2318169 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M 2318172 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M 2318185 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M 2318198 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M 2318208 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/... 2318224 562

CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M 2318211 562

CABLE-FLK20/OE/0,14/  50 2305826 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 2305305 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 2305318 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 2305321 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 2305334 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 2305347 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 2305839 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 2305842 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 2305855 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/... 2305745 563

CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 2305868 563

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M 2314134 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M 2314147 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M 2314150 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M 2314163 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M 2314176 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M 2314189 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M 2314192 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M 2314202 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M 2314215 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M 2314228 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M 2314231 565

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M 2314244 565

CABLE-FLK50/OE/0,14/  50 2305871 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 2305350 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 2305363 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200 2305376 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 250 2305389 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 2305392 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 400 2305884 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 2305897 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800 2305907 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/... 2305758 563

CABLE-FLK50/OE/0,14/1000 2305910 563

CLIPFIX 35 3022218 358

CM-KBL-RS232/USB 2881078 239

COM CAB MINI DIN 2400127 206

D

D-DEK 1,5 GN 2716949 439

D-UKK 3/5 2770024 177

D-UKK 3/5 BU 2770105 177

DEK-OE-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2964542 453

DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ 2964270 452

DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2964555 453

DEK-OE-  5DC/ 48DC/100 2940223 442

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 2964487 442

DEK-OE- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2964364 453

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ 2964283 452

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2964348 453

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 2940207 442

DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 2941536 442

DEK-OE-120AC/ 48DC/100 2941659 442

DEK-OE-230AC/ 48DC/100 2940210 442

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 2964678 447

DEK-OV-  5DC/ 24DC/  3 2941361 443

DEK-OV-  5DC/ 24DC/ 10 2961752 443

DEK-OV-  5DC/240AC/800 2964623 443

DEK-OV- 12DC/ 24DC/  3 2941387 443

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 2961749 443

DEK-OV- 12DC/240AC/800 2964636 443

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3 2941374 443

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3/AKT 2964296 443

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 2964322 443

DEK-OV- 24DC/240AC/800 2964649 443

DEK-REL-  5/I/1 2941183 440

DEK-REL-  5/O/1 2941170 441

DEK-REL- 24/1/AKT 2964063 441

DEK-REL- 24/1/S 2964131 445

DEK-REL- 24/1/SEN 2964050 441

DEK-REL- 24/I/1 2940171 440

DEK-REL- 24/O/1 2941154 441

DEK-REL-G24/21 2964500 439

DEK-TR/INV 2964319 455

DFLK-D 9 SUB/B 2287135 556

DFLK-D 9 SUB/S 2283870 556

DFLK-D15 SUB/B 2280307 556

DFLK-D15 SUB/S 2280297 556

DFLK-D25 SUB/B 2280323 556

DFLK-D25 SUB/S 2280310 556

DFLK-D37 SUB/B 2280349 556

DFLK-D37 SUB/S 2280336 556

DFLK-D50 SUB/B 2287669 556

DFLK-D50 SUB/S 2291286 556

DIKD 1,5 2715979 441

E

EB  2- DIK RD 2716693 445

EB  3- DIK RD 2716745 445

EB  4- DIK RD 2716758 445

EB  5- DIK BU 2716677 445

EB  5- DIK RD 2716761 445

EB 10- DIK BU 2716680 445

EB 10- DIK RD 2716774 445

EB 80- DIK BU 2715940 439

EB 80- DIK RD 2715953 439

EB 80- DIK WH 2715788 439

EEM-EM325 2908576 204

EEM-EM327 2908586 204

EEM-EM355 2908578 205

EEM-EM357 2908588 205

EEM-EM375 2908581 205

EEM-EM377 2908590 205

EEM-MA370 2907983 203

EEM-MA370-R 2907980 203

EEM-MA371 2908307 203

EEM-MA371-R 2907985 203

EEM-MA770 2907945 202

EEM-MA770-EIP 2907953 202

EEM-MA770-PN 2907946 202

EEM-MA770-R 2907944 202

EEM-MA771 2908286 202

EEM-MA771-EIP 2908302 202

EEM-MA771-PN 2908301 202

EEM-MA771-R 2908285 202

EEM-MB370 2907954 203

EEM-MB370-EIP 2907971 203

EEM-MB370-PN 2907984 203

EEM-MB371 2907955 203

EEM-MB371-EIP 2907976 203

EEM-MB371-PN 2908308 203

EIK1-SVN-24P 2940799 454

EL3-M52 2833628 305

ELR 1-SC-230AC/600AC-20 1032920 48

ELR 1-SC-230AC/600AC-30 1032922 49

ELR 1-SC-230AC/600AC-50 1032927 49

ELR 1-SC-24DC/600AC-20 1032919 48

ELR 1-SC-24DC/600AC-30 1032921 49

ELR 1-SC-24DC/600AC-50 1032926 49

ELR 2+1- 24DC/500AC-37 2297277 43

ELR 2+1-230AC/500AC-37 2297280 43

ELR 3- 24DC/500AC- 2 2297196 42

ELR 3- 24DC/500AC- 9 2297219 43

ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206 42

ELR 3-230AC/500AC- 9 2297222 43

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903920 35

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-2 2903922 35

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P 2909563 33

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9 2903924 35

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P 2909561 33

ELR H3-I-PT/500AC-06-IFS 2905148 31

ELR H3-I-PT/500AC-3-IFS 2905149 31

ELR H3-I-PT/500AC-9-IFS 2905150 31

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900542 35

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 2900543 35

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P 2908696 33

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 2900545 35

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P 2908694 33

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 2900544 35

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 2900546 35

ELR H3-I-SC/500AC-06-IFS 2905162 31

ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS 2905163 31

ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS 2905164 31

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903914 34

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903916 34

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P 2909557 32

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903918 34

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P 2909555 32

ELR H3-IES-PT/500AC-06-IFS 2905141 30

ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS 2905142 30

ELR H3-IES-PT/500AC-3-IOL 2908671 31

ELR H3-IES-PT/500AC-9-IFS 2905143 30

ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL 2908672 31

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900566 34

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900567 34

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900569 34

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 2900568 34

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 2900570 34

ELR H3-IES-SC/500AC-06-IFS 2905154 30

ELR H3-IES-SC/500AC-3-IFS 2905155 30

ELR H3-IES-SC/500AC-9-IFS 2905156 30

ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P 2909570 33

ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P 2909568 33

ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P 2908700 33

ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P 2908698 33

ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530 35

ELR H3-SC-230AC/500AC-9 2900531 35

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903908 29

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 2903910 29

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P 2909562 27

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9 2903912 29

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P 2909560 27

ELR H5-I-PT/500AC-06-IFS 2905144 25

ELR H5-I-PT/500AC-3-IFS 2905146 25

ELR H5-I-PT/500AC-9-IFS 2905147 25

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900573 29

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574 29

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P 2908695 27

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 2900576 29

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P 2908693 27

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 2900575 29

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 2900578 29

ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS 2905157 25

ELR H5-I-SC/500AC-3-IFS 2905159 25

ELR H5-I-SC/500AC-9-IFS 2905160 25

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903902 28

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903904 28

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P 2909556 26

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903906 28

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P 2909554 26

ELR H5-IES-PT/500AC-06-IFS 2905138 24

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS 2905139 24

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL 2908669 25

ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS 2905140 24

ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL 2908670 25

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900582 28

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900414 28

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900421 28

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 2900420 28

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422 28

ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS 2905151 24

ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS 2905152 24

ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 2905153 24

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P 2909569 27

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P 2909567 27

ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P 2908699 27

ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P 2908697 27

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 2900538 29

ELR H5-SC-230AC/500AC-9 2900539 29

ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET 2902952 37

ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET 2902953 37

ELR H51-9-DIN-RAIL-SET 2902954 37

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 2902746 37

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 2902744 37

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 2902745 37

ELR W1/ 2-24DC 2963598 46

ELR W1/ 6-24DC 2982090 46

ELR W2+1- 24DC/500AC-37 2297374 41

ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387 41

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293 40

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316 41

ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303 40

ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329 41

ELR W3/ 9-400 S 2963569 44

ELR-H51-0,6-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904334 37

ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET2904333 37

ELR-H51-2,4-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904336 37

ELR-H51-2,4-BUSBAR-COMPACT-SET2904335 37

ELR-H51-9-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904338 37

ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET 2904337 37

ELR-TBUS-22,5-P 2203861 26

EM RD-ADAPTER 2902747 37

EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 37
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EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 37

EM-2RPT/21AU-R/L-P 2909573 26

EM-2RSC/21AU-R/L-P 2908701 26

EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 20

EM-CPS-225 1002634 52

EM-CPS-405 1002635 52

EM-CPS-DA-18S/16A-L1 1089439 53

EM-CPS-DA-18S/16A-L2 1089440 53

EM-CPS-DA-18S/16A-L3 1089441 53

EM-CPS-DA-18S/63A-L1 1089356 53

EM-CPS-DA-18S/63A-L2 1089442 53

EM-CPS-DA-18S/63A-L3 1089446 53

EM-CPS-DA-22,5F/16A 1002668 53

EM-CPS-DA-45C/16A 1002666 53

EM-CPS-DA-45C/25A 1002665 53

EM-CPS-DA-45C/32A 1002664 53

EM-CPS-DA-45C/45A 1003289 53

EM-CPS-DA-45S/16A 1003291 53

EM-CPS-DA-45S/32A 1003292 53

EM-CPS-DAE-45 1003293 54

EM-CPS-DAES-45 1003294 54

EM-CPS-DHE-45 1002663 54

EM-CPS-DHS-45 1003296 54

EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 1064922 55

EM-CPS-TB3/125A 1070299 52

EM-CPS-TB3/63A 1002633 52

EM-CPS-TS-45 1003295 53

EM-D-8/4-24DC-IFS 2904473 21

EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988 20

EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 20

EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620 20

EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472 20

EMD-BL-3V-400 2903525 247

EMD-BL-3V-400-PT 2903526 247

EMD-BL-C-10 2903521 246

EMD-BL-C-10-PT 2903522 246

EMD-BL-PH-480 2903527 247

EMD-BL-PH-480-PT 2903528 247

EMD-BL-PTC 2906252 248

EMD-BL-PTC-PT 2906253 248

EMD-BL-V-230 2903523 246

EMD-BL-V-230-PT 2903524 246

EMD-FL-3V-230 2885773 252

EMD-FL-3V-400 2866064 252

EMD-FL-3V-500 2867979 252

EMD-FL-3V-690 2885249 252

EMD-FL-C-10 2866022 250

EMD-FL-PF-400 2885809 254

EMD-FL-RP-480 2900177 254

EMD-FL-V-300 2866048 251

EMD-SL-3V-400 2866051 253

EMD-SL-3V-400-N 2885278 253

EMD-SL-C-OC-10 2866019 250

EMD-SL-C-UC-10 2867937 250

EMD-SL-LL-110 2901137 255

EMD-SL-LL-230 2885906 255

EMD-SL-PH-400 2866077 253

EMD-SL-PH-690 2905597 253

EMD-SL-PS- 24AC 2866103 250

EMD-SL-PS- 24DC 2885359 250

EMD-SL-PS-110AC 2866116 250

EMD-SL-PS-120AC 2885731 250

EMD-SL-PS-230AC 2866129 250

EMD-SL-PS45-230AC 2885294 252

EMD-SL-PS45-400AC 2885304 252

EMD-SL-PS45-500AC 2885317 252

EMD-SL-PTC 2866093 255

EMD-SL-V-UV-300 2866035 251

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 2942810 447

EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 2941646 449

EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38  BK 2949994 449

EMG 22-DIO 4E 2950048 266

EMG 22-DIO 4E-1N5408 2952790 266

EMG 22-DIO 4M-1N5408 2952211 266

EMG 22-DIO 4P-1N5408 2952198 266

EMG 22-DIO 7M 2950077 266

EMG 22-DIO 7P 2950064 266

EMG 22-LA  7S/230 2949677 267

EMG 22-LED  7S/24 2952305 267

EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 2940760 446

EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 2940061 446

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 2949787 456

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 2952363 456

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 2952350 456

EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 109

EMG 30-SP-10K LIN 2942124 109

EMG 45-DIO 8E 2950103 266

EMG 45-DIO 8E-1N5408 2949389 266

EMG 45-DIO 8E/LP 2954798 267

EMG 45-DIO 8M-1N5408 2954882 266

EMG 45-DIO 8P-1N5408 2954879 266

EMG 45-DIO14M 2950129 266

EMG 45-DIO14M/LP 2950132 267

EMG 45-DIO14P 2950116 266

EMG 45-LED 14S/24 2952334 267

EMG 90-DIO 16E/LP 2954808 267

EMG 90-DIO 17E 2954895 266

EMG 90-DIO 32M 2954934 266

EMG 90-DIO 32M/LP 2954785 267

EMG 90-DIO 32P 2954918 266

EMG-GKS 12 2947035 266

EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS 2297523 16

EMM 3- 24DC/500AC-IFS 2297497 16

EMM 3-230AC/500AC-16-IFS 2297536 16

EMM 3-230AC/500AC-IFS 2297507 16

EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS 2908603 18

EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS 2908602 18

ETD-BL-1T-230 2905813 256

ETD-BL-1T-230-PT 2905814 256

ETD-BL-1T-F- 10S 2917492 261

ETD-BL-1T-F- 10S-PT 2901489 261

ETD-BL-1T-F- 30MIN 2917515 261

ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT 2901491 261

ETD-BL-1T-F-300MIN 2917528 261

ETD-BL-1T-F-300MIN-PT 2901492 261

ETD-BL-1T-F-300S 2917502 261

ETD-BL-1T-F-300S-PT 2901490 261

ETD-BL-1T-OFF-DC- 10S 2917450 261

ETD-BL-1T-OFF-DC- 10S-PT 2901485 261

ETD-BL-1T-OFF-DC- 30MIN 2917467 261

ETD-BL-1T-OFF-DC- 30MIN-PT 2901487 261

ETD-BL-1T-OFF-DC-300MIN 2917489 261

ETD-BL-1T-OFF-DC-300MIN-PT 2901488 261

ETD-BL-1T-OFF-DC-300S 2917463 261

ETD-BL-1T-OFF-DC-300S-PT 2901486 261

ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379 260

ETD-BL-1T-ON- 10S-PT 2901476 260

ETD-BL-1T-ON- 30MIN 2917395 260

ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT 2901478 260

ETD-BL-1T-ON-300MIN 2917405 260

ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT 2901479 260

ETD-BL-1T-ON-300S 2917382 260

ETD-BL-1T-ON-300S-PT 2901477 260

ETD-BL-1T-ON-DC- 10S 2917418 261

ETD-BL-1T-ON-DC- 10S-PT 2901480 261

ETD-BL-1T-ON-DC- 30MIN 2917434 261

ETD-BL-1T-ON-DC- 30MIN-PT 2901483 261

ETD-BL-1T-ON-DC-300MIN 2917447 261

ETD-BL-1T-ON-DC-300MIN-PT 2901484 261

ETD-BL-1T-ON-DC-300S 2917421 261

ETD-BL-1T-ON-DC-300S-PT 2901481 261

ETD-BL-2T-I-230 2907713 257

ETD-BL-2T-I-230-PT 2907714 257

ETD-FL-2T-DTI 2866187 264

ETD-SL-1T-DTF 2866161 265

ETD-SL-2T-I 2866174 265

F

FA MCR-D-RM 1032996 193

FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP 2907064 182

FA MCR-DS-I-I-OLP 2908781 184

FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP 2907216 182

FA MCR-EX-DS-I-I-OLP 2908800 184

FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907781 183

FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP 2908801 185

FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT 2908743 189

FA MCR-FD-PM 2908739 183

FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907780 183

FA MCR-FDS-I-I-OLP 2908782 185

FA MCR-FDS-PM 2908783 185

FA MCR-FDS-R250 2908802 193

FA MCR-HT-D 2908735 192

FA MCR-HT-FH 2908736 192

FA MCR-HT-FH-PM 2908738 192

FA MCR-HT-FH-WM 2908737 189

FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT 2908742 189

FASTCON PRO-SET 2906227 107

FASTCON PRO-SET-PT 2906228 107

FBS  2-6 3030336 358

FBS  2-6 BU 3036932 358

FBS  2-6 GY 3032237 358

FBS  2-8 3030284 358

FBS  2-8 BU 3032567 358

FBS  2-8 GY 3032541 358

FBS  5-6 3030349 358

FBS 10-6 3030271 358

FBS 20-6 3030365 358

FBS 50-6 3032224 358

FBSR  2-6 3033715 282

FBSR  2-8 3033808 288

FBSR 3-6 3001594 282

FBSR 4-6 3001595 282

FBSR 5-6 3001596 282

FBST   6-PLC BU 2966812 426

FBST   6-PLC GY 2966825 426

FBST   6-PLC RD 2966236 426

FBST   8-PLC GY 2967688 426

FBST  14-PLC BK 2967691 426

FBST 500-PLC BU 2966692 426

FBST 500-PLC GY 2966838 426

FBST 500-PLC RD 2966786 426

FLK 10/EZ-DR/  50/KONFEK 2299204 566

FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299217 566

FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299220 566

FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299233 566

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299246 566

FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299259 566

FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299262 566

FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299275 566

FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK 2299288 566

FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 536

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 536

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 536

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 536

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 536

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 536

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 536

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 536

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 536

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 536

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 536

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 536

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 536

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 536

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 536

FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 536

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 536

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 536

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 536

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 536

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 536

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 536

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 536

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 536

FLK 14/EZ-DR/HF/  50/KONFEK 2305952 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK 2305965 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK 2305978 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK 2305981 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK 2305994 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK 2304759 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK 2304762 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK 2304717 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK 2306003 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK 2314011 565

FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK 2314024 565

FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK 2314037 565

FLK 16-14-DV-Entrée/... 2304416 476

FLK 16-14-DV-Sortie/... 2304377 476

FLK 16-24-DV-AI-EZ-DR/... 2304335 476

FLK 16/14/DV-Entrée/ 50 2304393 476

FLK 16/14/DV-Entrée/100 2300559 476

FLK 16/14/DV-Entrée/200 2300562 476

FLK 16/14/DV-Entrée/300 2304403 476

FLK 16/14/DV-Entrée/400 2305185 476

FLK 16/14/DV-Sortie/ 30 2304348 476

FLK 16/14/DV-Sortie/ 50 2304351 476

FLK 16/14/DV-Sortie/100 2300575 476

FLK 16/14/DV-Sortie/200 2300588 476

FLK 16/14/DV-Sortie/300 2304364 476

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 2304319 476

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50 2304296 476

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 2301134 476

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 2301545 476

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300 2304322 476

FLK 16/EZ-DR/  50/KONFEK 2299291 566

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299301 566

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299314 566

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299327 566

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 566

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299343 566

FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299356 566

FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299369 566

FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK 2299372 566

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... 2304487 476

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK 2298470 476

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK 2298438 476

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK 2300818 476

FLK 20/EZ-DR/  50KONFEK 2296391 566

FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK 2296401 566

FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK 2296472 566

FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK 2296485 566

FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK 2296498 566

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK 2296508 566

FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK 2296511 566

FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK 2296524 566

FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK 2296537 566

FLK 26/EZ-DR/  50/KONFEK 2299385 567

FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299398 567

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299408 567

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299411 567

FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299424 567

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299437 567

FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299440 567

FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299453 567

FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK 2299466 567

FLK 34/EZ-DR/  50/KONFEK 2299479 567

FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299482 567

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299495 567

FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299505 567

FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299518 567

FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299521 567

FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299534 567

FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299547 567

FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK 2299550 567

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904747 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904748 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904749 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904750 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904645 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904751 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904752 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904753 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904754 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904646 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904647 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904488 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904648 514

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904649 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2322786 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314341 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314354 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314367 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321570 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314943 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321583 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314956 514
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FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321415 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314370 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314383 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314532 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314545 514

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314558 514

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/IB32 2296812 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/OB32 2296786 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 2296825 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 2298483 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/IB32 2296838 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 2298522 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/IB32 2296841 475

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/OB32 2298535 475

FLK 40/EZ-DR/  50/KONFEK 2288985 567

FLK 40/EZ-DR/  50/SLC 2294610 474
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FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC 2294623 474
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FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299589 567

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299592 567

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK 2299602 567

FLK 50-2FLK20-EZ-DR-DV/... 2304966 476

FLK 50-4X14-EZ-DR ... 2302405 537

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... 2302447 537

FLK 50-EZ-DR-D37SUB-X81-I/... 2302683 482

FLK 50-EZ-DR-D37SUB-Y81P-O/... 2302625 482

FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-Entrée/... 2302803 484

FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-Sortie/... 2302829 484

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904739 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904740 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904741 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904742 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904636 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904743 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904744 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904745 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904746 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904637 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904638 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904487 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904639 514

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904640 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2900991 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314299 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314309 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314312 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321499 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314927 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321509 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314930 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321512 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314325 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314338 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314503 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314516 514

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314529 514

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/  50/DV 2304872 476

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV 2304898 476

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 200/DV 2304908 476

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV 2304911 476

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV 2304937 476

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV 2304940 476

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/1000/DV 2304953 476

FLK 50/4X14/EZ-DR/  50/KONFEK 2296689 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2296692 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2296702 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2296715 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2305402 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2296728 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2296731 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2296744 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2296757 537

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK 2296773 537

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 536

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 536

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 536

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 536

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 536

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 536

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 536

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 536

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 536

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 536

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 536

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 536

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 536

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 536

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 536

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 536

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 536

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 536

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 536

FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 536

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 536

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 536

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 536

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 536

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 536

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 536

FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 536

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 536

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 536

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/X81-I 2302641 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O 2302599 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/X81-I 2302654 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/Y81P-O 2302609 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/X81-I 2302667 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O 2302612 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I 2302670 482

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O 2302638 482

FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-Entrée2304160 484

FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-Sortie2304144 484

FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-Entrée2304173 484

FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-Sortie2304157 484

FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046 569

FLK EZ-DR.../.../... 2295059 569

FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC 2302861 471

FLKM 14-PA-AB/1756/Entrée/EXTC 2302874 471

FLKM 14-PA-INLINE/32 2302777 486

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 2900889 486

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 2302751 486

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 2302764 486

FLKM 14-PA-MODI/M340 2903208 490

FLKM 14-PA-S300 2299770 503

FLKM 14/8M/SI/PLC 2294487 520

FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC 2290423 523

FLKM 16/AI/DV 2304429 477

FLKM 16/AO/SI/DV 2304445 477

FLKM 16/DV 2304432 477

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 2907385 493

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 2907382 492

FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500 2907381 492

FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC 2302735 470

FLKM 50-PA-AB/1756/Entrée/EXTC 2302748 470

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q 2294306 488

FLKM 50-PA-S300 2294445 502

FLKM 50-PA-S400 2294500 508

FLKM 50-PA-S400(3-48) 2294908 509

FLKM 50-PA/AN/S7-1500 2907386 493

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 2907384 492

FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500 2907383 492

FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q 2294416 488

FLKM 50/32M/DV 2304869 478

FLKM 50/32M/Entrée/LA/DV 2304856 478

FLKM 50/32M/PLC 2289719 519

FLKM 50/32M/SI/PLC 2294490 520

FLKM 50/32P/PLC 2291121 519

FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 2296281 502

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC 2291587 511

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 2290614 523

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 2909893 494

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 2304490 506

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE 2314985 543

FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE 2314998 543

FLKM S115/S400/SO155 2307248 542

FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 2306294 543

FLKM S135-431-4UA/S400 2314846 540

FLKM S135-460-4UA/I/S400 2314613 541

FLKM S135-465-4UA/T/S400 2314875 541

FLKM S135-465-4UA/UI/S400 2314888 541

FLKM S135-470-4UC/I/S400 2314626 541

FLKM S135-470-4UC/U/S400 2314891 541

FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE 2315007 539

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE 2318017 539

FLKM S135/42XMKDSN 2901603 539

FLKM S135/S400/SO120 2301723 540

FLKM S135/S400/SO121 2301736 540

FLKM S135/S400/SO125 2301778 541

FLKM S135/S400/SO126 2301781 541

FLKM S135/S7/FLK50/PLC 2314736 539

FLKM-1771-WG/OE/21X0,5/0,7M 2910100 547

FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/I/0,5M 2910097 546

FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/U/0,5M 2910098 546

FLKM-1771-WG/SMKDS 2910103 547

FLKM-1771-WH/OE/21X0,5/0,7M 2910099 547

FLKM-1771-WH/S7-521-1BH/0,5M 2910090 546

FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M 2910089 546

FLKM-1771-WH/S7-521-7EH/0,5M 2910092 546

FLKM-1771-WH/S7-522-1BH/0,5M 2910096 546

FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M 2910093 546

FLKM-1771-WH/S7-522-5FH/0,5M 2910094 546

FLKM-1771-WH/S7-522-5HH/0,5M 2910095 546

FLKM-1771-WH/SMKDS 2910102 547

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500 2909894 495

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 2295062 507

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 2304513 468

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P 2304539 468

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 2304526 468

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 2901879 480

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 2900924 480

FLKM-PA-D37/ETHA 1076338 512

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 2900622 480

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 2901423 480

FLKMS 50/32IM/LA/PLC 2284510 522

FLKMS 50/32IM/PLC 2284523 522

FUSE-10X38-16A-GR 2903126 37

FUSE-10X38-20A-GR 2903384 37

FUSE-10X38-30A-MR 2903119 37

G

GW HART USB MODEM 1003824 193

I

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 111

IFS-CONFSTICK 2986122 434

IFS-CONFSTICK-L 2901103 16

IFS-USB-DATACABLE 2320500 435

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 111

ILC 191 ME/AN 2700074 206

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 16

IOA MCR-CJC-PT100 1085776 132

M

MACX MCR-CJC 2924993 126

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR 2904970 174

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP2905846 174

MACX MCR-EX-RTD-I 1050222 146

MACX MCR-EX-RTD-I-C 1052463 146

MACX MCR-EX-RTD-I-SP 1050252 146

MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C 1052652 146

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP 2865984 157

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP 2924249 157

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 156

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP 2924087 156

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T 2865489 159

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP 2924090 159

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO 2865450 155

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP 2924061 155

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T 2865463 158

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP 2924074 158

MACX MCR-EX-SL-NAM-HO 2907404 160

MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP 2907405 160

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM 2866006 160

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP 2924883 160

MACX MCR-EX-SL-NAM-R 2865434 154

MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP 2924045 154

MACX MCR-EX-SL-NAM-YO 2905723 160

MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP 2905724 160

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2865382 144

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP 2924676 144

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366 143

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S 2908855 143

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP 2908856 143

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP 2924236 143

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340 142

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 2924016 142

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP 2865793 145

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924029 145

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD 2905669 164

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP 2905674 164

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 2865492 166

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP 2924113 166

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764 167

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP 2924139 167

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP 2865515 167

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP 2924100 167

MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD 2924867 163

MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP 2924870 163

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD 2906155 165

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP 2906156 165

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP 2865609 167

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP 2924126 167

MACX MCR-EX-SL-UI-REL 2906164 168

MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP 2906165 168

MACX MCR-EX-T-UI-UP 2865654 150

MACX MCR-EX-T-UI-UP-C 2811763 150

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP 2924689 150

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C 2924692 150

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP 2865751 152

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C 2865722 152

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP 2924799 152

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C 2924809 152

MACX MCR-EX-TC-I 1050233 148

MACX MCR-EX-TC-I-C 1052458 148

MACX MCR-EX-TS-I-OLP 2908660 190

MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP 2908661 190

MACX MCR-PTB 2865625 175

MACX MCR-PTB-SP 2924184 175

MACX MCR-RTD-I 1050192 130

MACX MCR-RTD-I-C 1052472 130

MACX MCR-RTD-I-SP 1050201 130

MACX MCR-RTD-I-SP-C 1052464 130

MACX MCR-S-MUX 2865599 172

MACX MCR-S-MUX-TB 2308124 172

MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP 2907706 125

MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP 2907707 125

MACX MCR-SL-2I-2I-ILP 2905280 124

MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP 2905281 124

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP 2865052 137

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP 2924304 137

MACX MCR-SL-2NAM-RO 2865049 136

MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP 2924294 136

MACX MCR-SL-2NAM-T 2865036 139

MACX MCR-SL-2NAM-T-SP 2924281 139

MACX MCR-SL-CAC- 5-I 2810612 234

MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP 2810625 234

MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP 2810638 234

MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP 2907704 125

MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP 2907705 125

MACX MCR-SL-I-I-ILP 2905278 124

MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP 2905279 124

MACX MCR-SL-NAM-2RO 2865010 135

MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP 2924265 135

MACX MCR-SL-NAM-2T 2865023 138

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP 2924278 138
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MACX MCR-SL-NAM-R 2865997 134

MACX MCR-SL-NAM-R-SP 2924252 134

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I 2904089 123

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP 2904090 123

MACX MCR-SL-RPSSI-2I 2924825 121

MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838 121

MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955 120

MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207 120

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP 2865968 122

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924210 122

MACX MCR-SL-UI-REL 2906169 140

MACX MCR-SL-UI-REL-SP 2906170 140

MACX MCR-T-UI-UP 2811394 128

MACX MCR-T-UI-UP-C 2811873 128

MACX MCR-T-UI-UP-SP 2811860 128

MACX MCR-T-UI-UP-SP-C 2811970 128

MACX MCR-T-UIREL-UP 2811378 126

MACX MCR-T-UIREL-UP-C 2811514 126

MACX MCR-T-UIREL-UP-SP 2811828 126

MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C 2811831 126

MACX MCR-TC-I 1050228 132

MACX MCR-TC-I-C 1052459 132

MACX MCR-TS-I-OLP 2908662 190

MACX MCR-TS-I-OLP-C 1012249 190

MACX MCR-TS-I-OLP-SP 2908664 190

MACX MCR-UI-UI 2811284 116

MACX MCR-UI-UI-NC 2811446 116

MACX MCR-UI-UI-SP 2811572 116

MACX MCR-UI-UI-SP-NC 2811556 116

MACX MCR-UI-UI-UP 2811459 118

MACX MCR-UI-UI-UP-NC 2811297 118

MACX MCR-UI-UI-UP-SP 2811585 118

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC 2811569 118

MACX MCR-VAC 2906239 238

MACX MCR-VAC-PT 2906244 238

MACX MCR-VDC 2906242 238

MACX MCR-VDC-PT 2906243 238

MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 16

MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT 2864671 192

MCR-PAC-T-USB 2309000 193

MCR-S-1-5-UI-DCI 2814634 230

MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715 230

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650 230

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731 230

MCR-S-10-50-UI-DCI 2814647 231

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI 2814663 231

MCR-S-20-100-UI-DCI 2908798 231

MCR-S10-50-UI-DCI-NC 2814728 231

MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744 231

MCR-SL-CUC-100-I 2308027 229

MCR-SL-CUC-100-U 2308108 228

MCR-SL-CUC-200-I 2308030 229

MCR-SL-CUC-200-U 2308205 228

MCR-SL-CUC-300-I 2308043 229

MCR-SL-CUC-300-U 2308302 228

MCR-SL-CUC-400-I 2308072 229

MCR-SL-CUC-500-I 2308085 229

MCR-SL-CUC-600-I 2308098 229

MCR-SL-D-FIT 2864024 187

MCR-SL-D-RA 2810081 186

MCR-SL-D-SPA-UI 2710314 188

MCR-SL-D-U-I 2864011 186

MCR-SL-S- 16-SP- 24 2864464 237

MCR-SL-S-100-I-LP 2813486 235

MCR-SL-S-100-U 2813457 235

MCR-SL-S-200-I-LP 2813499 235

MCR-SL-S-200-U 2813460 235

MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359 236

MCR-TTL-RS232-E 2814388 239

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 108

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 435

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 2201937 16

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 108

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY 2695439 108

MINI MCR-2-2I-2I-ILP 2901996 80

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT 2901997 80

MINI MCR-2-CVCS 2902064 106

MINI MCR-2-CVCS-PT 2902065 106

MINI MCR-2-F-UI 2902056 86

MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 86

MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 86

MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 86

MINI MCR-2-FM-RC 2904504 110

MINI MCR-2-FM-RC-PT 2904508 110

MINI MCR-2-I-I 2901998 76

MINI MCR-2-I-I-ILP 2901994 80

MINI MCR-2-I-I-ILP-PT 2901995 80

MINI MCR-2-I-I-PT 2901999 76

MINI MCR-2-I0-U 2902000 76

MINI MCR-2-I0-U-PT 2902001 76

MINI MCR-2-I4-U 2902002 76

MINI MCR-2-I4-U-PT 2902003 76

MINI MCR-2-NAM-2RO 2902004 92

MINI MCR-2-NAM-2RO-PT 2902005 92

MINI MCR-2-POT-UI 2902016 90

MINI MCR-2-POT-UI-C 2905005 90

MINI MCR-2-POT-UI-PT 2902017 90

MINI MCR-2-POT-UI-PT-C 2905006 90

MINI MCR-2-PTB 2902066 109

MINI MCR-2-PTB-PT 2902067 109

MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP 2906448 79

MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT 2906449 79

MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP 2906446 79

MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT 2906447 79

MINI MCR-2-RPSS-I-2I 2905628 78

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT 2905629 78

MINI MCR-2-RPSS-I-I 2902014 77

MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT 2902015 77

MINI MCR-2-RTD-UI 2902049 82

MINI MCR-2-RTD-UI-C 2902048 82

MINI MCR-2-RTD-UI-PT 2902052 82

MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C 2902051 82

MINI MCR-2-SPS-24-15 1033202 107

MINI MCR-2-SPS-24-15-PT 1033201 107

MINI MCR-2-T-2RO 2906876 97

MINI MCR-2-T-2RO-PT 2906877 97

MINI MCR-2-T-REL 2905632 96

MINI MCR-2-T-REL-PT 2905633 96

MINI MCR-2-TB 2902068 110

MINI MCR-2-TC-UI 2902055 84

MINI MCR-2-TC-UI-C 2902053 84

MINI MCR-2-TC-UI-PT 2905249 84

MINI MCR-2-TC-UI-PT-C 2905248 84

MINI MCR-2-U-I0 2902022 76

MINI MCR-2-U-I0-PT 2902023 76

MINI MCR-2-U-I4 2902029 76

MINI MCR-2-U-I4-PT 2902030 76

MINI MCR-2-U-U 2902042 76

MINI MCR-2-U-U-PT 2902043 76

MINI MCR-2-U-UI 2902019 74

MINI MCR-2-U-UI-C 2902018 74

MINI MCR-2-U-UI-PT 2902021 74

MINI MCR-2-U-UI-PT-C 2902020 74

MINI MCR-2-UI-FRO 2902031 88

MINI MCR-2-UI-FRO-C 2906201 88

MINI MCR-2-UI-FRO-PT 2902032 88

MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C 2906202 88

MINI MCR-2-UI-I-OLP 2902061 81

MINI MCR-2-UI-I-OLP-C 2902060 81

MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT 2902063 81

MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C 2902062 81

MINI MCR-2-UI-REL 2902033 94

MINI MCR-2-UI-REL-C 2909886 94

MINI MCR-2-UI-REL-PT 2902035 94

MINI MCR-2-UI-REL-PT-C 2909887 94

MINI MCR-2-UI-UI 2902037 72

MINI MCR-2-UI-UI-C 2902036 72

MINI MCR-2-UI-UI-PT 2902040 72

MINI MCR-2-UI-UI-PT-C 2902039 72

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI 2905026 70

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C 2905025 70

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 2905028 70

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C 2905027 70

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO 2902026 68

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C 2902024 68

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT 2902028 68

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C 2902027 68

MINI MCR-2-V8-FLK 16 2901993 104

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU 2905634 100

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP 2905635 101

MINI MCR-2-V8-PB-DP 2905636 100

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 108

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 108

MM-CONF-SET 2297992 16

MPS-IH BK 0201731 177

MPS-IH BU 0201689 177

MPS-IH GN 0201702 177

MPS-IH GY 0201728 177

MPS-IH RD 0201676 177

MPS-IH WH 0201663 177

MPS-IH YE 0201692 177

MPS-MT 0201744 177

O

OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 396

OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 296

OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 396

OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 297

OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 286

OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 296

OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 287

OPT-24DC/230AC/  1 2967950 287

OPT-24DC/230AC/  2 2982171 297

OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 396

OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 296

OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 396

OPT-60DC/230AC/  1 2967963 397

P

PACT MCR-RA 2277598 218

PACT MCR-V1-21-44 2277268 211

PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 2277019 211

PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611 211

PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2277022 211

PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 2277763 211

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 2277035 211

PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 2277776 211

PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 2277048 211

PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 2277789 211

PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 2277051 211

PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 2277792 211

PACT MCR-V2- 3015- 60 2277271 212

PACT MCR-V2- 3015- 60-150-5A-1 2277077 212

PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2277080 212

PACT MCR-V2- 3015- 60-400-5A-1 2277093 212

PACT MCR-V2- 4012- 70 2277284 213

PACT MCR-V2- 5012- 85 2277297 214

PACT MCR-V2- 6015- 85 2277336 215

PACT MCR-V2-10020-129 2277378 216

PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A 2276395 216

PACT MCR-V2-3015- 60-  60-5A-1 2277815 212

PACT MCR-V2-3015- 60-  80-5A-1 2277831 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 2277064 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 2277624 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277844 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277637 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277857 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277860 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 2277640 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 2277653 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 2277103 212

PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 2277666 212

PACT MCR-V2-3015-60-PT 2907413 212

PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 2277116 213

PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 2277679 213

PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 2277129 213

PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 2277682 213

PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 2277132 213

PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 2277695 213

PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 2277145 213

PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 2277158 213

PACT MCR-V2-4012-70-PT 2907414 213

PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 2276117 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 2276120 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 2276133 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 2276146 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 2277161 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 2276159 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2277174 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2276162 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 2276175 214

PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 2277187 214

PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2276463 214

PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2277190 214

PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 2277200 214

PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 2276188 214

PACT MCR-V2-5012-85-PT 2907416 214

PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 2277873 215

PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 2277909 215

PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 2277912 215

PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 2277925 215
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PACT MCR-V2-6015-85-PT 2907417 215

PACT MCR-V3-60 2277417 217

PACT RCP-4000A-1A-D140 2904922 222

PACT RCP-4000A-1A-D140-10M 1033483 222

PACT RCP-4000A-1A-D140-3M-UV 1058044 224

PACT RCP-4000A-1A-D190 2904923 222

PACT RCP-4000A-1A-D190-10M 2910327 222

PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV 1033485 224

PACT RCP-4000A-1A-D95 2904921 222

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M 2910326 222

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M 2910325 222

PACT RCP-4000A-UIRO-D140 2906232 223

PACT RCP-4000A-UIRO-D190 2906233 223

PACT RCP-4000A-UIRO-D95 2906231 223

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 2906235 223

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190 2906236 223

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 2906234 223

PACT RCP-CLAMP 2904895 222

PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 222

PACT RCP-D140 2904891 219

PACT RCP-D140-10M 1033482 219

PACT RCP-D190 2904892 219

PACT RCP-D190-10M 2910324 219

PACT RCP-D95 2904890 219

PACT RCP-D95-10M 2910323 219

PACT RCP-D95-5M 2910322 219

PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 218

PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 218

PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 218

PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 218

PLC-2RPT-24DC/1 2901639 404

PLC-2RSC-24DC/ 1 2987309 404

PLC-APT-PT100-Entrée 2906919 433

PLC-APT-UI-Entrée 2906917 432

PLC-APT-UI-Sortie 2906921 433

PLC-ATP BK 2966841 426

PLC-BP A1-14 2980283 426

PLC-BPT- 24DC/21RW 2900261 418

PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450 379

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456 389

PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453 388

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457 389

PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455 388

PLC-BPT-TTL/1 2900458 414

PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 379

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322 389

PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 2980416 389

PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319 388

PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 2980432 389

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348 389

PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 2980429 389

PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335 388

PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 2980445 389

PLC-BSC-TTL/1 2982689 414

PLC-ESK GY 2966508 426

PLC-HPT-24DC/230AC/10 2905215 385

PLC-HSC-24DC/230AC/10 2905214 385

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 2909916 434

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902969 412

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT 2900375 376

PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G 2902971 413

PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G 2902973 413

http://www.phoenixcontact.net/product/2865997
http://www.phoenixcontact.net/product/2924252
http://www.phoenixcontact.net/product/2904089
http://www.phoenixcontact.net/product/2904090
http://www.phoenixcontact.net/product/2924825
http://www.phoenixcontact.net/product/2924838
http://www.phoenixcontact.net/product/2865955
http://www.phoenixcontact.net/product/2924207
http://www.phoenixcontact.net/product/2865968
http://www.phoenixcontact.net/product/2924210
http://www.phoenixcontact.net/product/2906169
http://www.phoenixcontact.net/product/2906170
http://www.phoenixcontact.net/product/2811394
http://www.phoenixcontact.net/product/2811873
http://www.phoenixcontact.net/product/2811860
http://www.phoenixcontact.net/product/2811970
http://www.phoenixcontact.net/product/2811378
http://www.phoenixcontact.net/product/2811514
http://www.phoenixcontact.net/product/2811828
http://www.phoenixcontact.net/product/2811831
http://www.phoenixcontact.net/product/1050228
http://www.phoenixcontact.net/product/1052459
http://www.phoenixcontact.net/product/2908662
http://www.phoenixcontact.net/product/1012249
http://www.phoenixcontact.net/product/2908664
http://www.phoenixcontact.net/product/2811284
http://www.phoenixcontact.net/product/2811446
http://www.phoenixcontact.net/product/2811572
http://www.phoenixcontact.net/product/2811556
http://www.phoenixcontact.net/product/2811459
http://www.phoenixcontact.net/product/2811297
http://www.phoenixcontact.net/product/2811585
http://www.phoenixcontact.net/product/2811569
http://www.phoenixcontact.net/product/2906239
http://www.phoenixcontact.net/product/2906244
http://www.phoenixcontact.net/product/2906242
http://www.phoenixcontact.net/product/2906243
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/2864671
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2814634
http://www.phoenixcontact.net/product/2814715
http://www.phoenixcontact.net/product/2814650
http://www.phoenixcontact.net/product/2814731
http://www.phoenixcontact.net/product/2814647
http://www.phoenixcontact.net/product/2814663
http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
http://www.phoenixcontact.net/product/2814728
http://www.phoenixcontact.net/product/2814744
http://www.phoenixcontact.net/product/2308027
http://www.phoenixcontact.net/product/2308108
http://www.phoenixcontact.net/product/2308030
http://www.phoenixcontact.net/product/2308205
http://www.phoenixcontact.net/product/2308043
http://www.phoenixcontact.net/product/2308302
http://www.phoenixcontact.net/product/2308072
http://www.phoenixcontact.net/product/2308085
http://www.phoenixcontact.net/product/2308098
http://www.phoenixcontact.net/product/2864024
http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
http://www.phoenixcontact.net/product/2710314
http://www.phoenixcontact.net/product/2864011
http://www.phoenixcontact.net/product/2864464
http://www.phoenixcontact.net/product/2813486
http://www.phoenixcontact.net/product/2813457
http://www.phoenixcontact.net/product/2813499
http://www.phoenixcontact.net/product/2813460
http://www.phoenixcontact.net/product/2814359
http://www.phoenixcontact.net/product/2814388
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2869728
http://www.phoenixcontact.net/product/2695439
http://www.phoenixcontact.net/product/2901996
http://www.phoenixcontact.net/product/2901997
http://www.phoenixcontact.net/product/2902064
http://www.phoenixcontact.net/product/2902065
http://www.phoenixcontact.net/product/2902056
http://www.phoenixcontact.net/product/2902057
http://www.phoenixcontact.net/product/2902058
http://www.phoenixcontact.net/product/2902059
http://www.phoenixcontact.net/product/2904504
http://www.phoenixcontact.net/product/2904508
http://www.phoenixcontact.net/product/2901998
http://www.phoenixcontact.net/product/2901994
http://www.phoenixcontact.net/product/2901995
http://www.phoenixcontact.net/product/2901999
http://www.phoenixcontact.net/product/2902000
http://www.phoenixcontact.net/product/2902001
http://www.phoenixcontact.net/product/2902002
http://www.phoenixcontact.net/product/2902003
http://www.phoenixcontact.net/product/2902004
http://www.phoenixcontact.net/product/2902005
http://www.phoenixcontact.net/product/2902016
http://www.phoenixcontact.net/product/2905005
http://www.phoenixcontact.net/product/2902017
http://www.phoenixcontact.net/product/2905006
http://www.phoenixcontact.net/product/2902066
http://www.phoenixcontact.net/product/2902067
http://www.phoenixcontact.net/product/2906448
http://www.phoenixcontact.net/product/2906449
http://www.phoenixcontact.net/product/2906446
http://www.phoenixcontact.net/product/2906447
http://www.phoenixcontact.net/product/2905628
http://www.phoenixcontact.net/product/2905629
http://www.phoenixcontact.net/product/2902014
http://www.phoenixcontact.net/product/2902015
http://www.phoenixcontact.net/product/2902049
http://www.phoenixcontact.net/product/2902048
http://www.phoenixcontact.net/product/2902052
http://www.phoenixcontact.net/product/2902051
http://www.phoenixcontact.net/product/1033202
http://www.phoenixcontact.net/product/1033201
http://www.phoenixcontact.net/product/2906876
http://www.phoenixcontact.net/product/2906877
http://www.phoenixcontact.net/product/2905632
http://www.phoenixcontact.net/product/2905633
http://www.phoenixcontact.net/product/2902068
http://www.phoenixcontact.net/product/2902055
http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
http://www.phoenixcontact.net/product/2905249
http://www.phoenixcontact.net/product/2905248
http://www.phoenixcontact.net/product/2902022
http://www.phoenixcontact.net/product/2902023
http://www.phoenixcontact.net/product/2902029
http://www.phoenixcontact.net/product/2902030
http://www.phoenixcontact.net/product/2902042
http://www.phoenixcontact.net/product/2902043
http://www.phoenixcontact.net/product/2902019
http://www.phoenixcontact.net/product/2902018
http://www.phoenixcontact.net/product/2902021
http://www.phoenixcontact.net/product/2902020
http://www.phoenixcontact.net/product/2902031
http://www.phoenixcontact.net/product/2906201
http://www.phoenixcontact.net/product/2902032
http://www.phoenixcontact.net/product/2906202
http://www.phoenixcontact.net/product/2902061
http://www.phoenixcontact.net/product/2902060
http://www.phoenixcontact.net/product/2902063
http://www.phoenixcontact.net/product/2902062
http://www.phoenixcontact.net/product/2902033
http://www.phoenixcontact.net/product/2909886
http://www.phoenixcontact.net/product/2902035
http://www.phoenixcontact.net/product/2909887
http://www.phoenixcontact.net/product/2902037
http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
http://www.phoenixcontact.net/product/2902040
http://www.phoenixcontact.net/product/2902039
http://www.phoenixcontact.net/product/2905026
http://www.phoenixcontact.net/product/2905025
http://www.phoenixcontact.net/product/2905028
http://www.phoenixcontact.net/product/2905027
http://www.phoenixcontact.net/product/2902026
http://www.phoenixcontact.net/product/2902024
http://www.phoenixcontact.net/product/2902028
http://www.phoenixcontact.net/product/2902027
http://www.phoenixcontact.net/product/2901993
http://www.phoenixcontact.net/product/2905634
http://www.phoenixcontact.net/product/2905635
http://www.phoenixcontact.net/product/2905636
http://www.phoenixcontact.net/product/2866653
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/2967989
http://www.phoenixcontact.net/product/2982113
http://www.phoenixcontact.net/product/2967992
http://www.phoenixcontact.net/product/2982168
http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/product/2277598
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/product/2277019
http://www.phoenixcontact.net/product/2277611
http://www.phoenixcontact.net/product/2277022
http://www.phoenixcontact.net/product/2277763
http://www.phoenixcontact.net/product/2277035
http://www.phoenixcontact.net/product/2277776
http://www.phoenixcontact.net/product/2277048
http://www.phoenixcontact.net/product/2277789
http://www.phoenixcontact.net/product/2277051
http://www.phoenixcontact.net/product/2277792
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2277077
http://www.phoenixcontact.net/product/2277080
http://www.phoenixcontact.net/product/2277093
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2276395
http://www.phoenixcontact.net/product/2277815
http://www.phoenixcontact.net/product/2277831
http://www.phoenixcontact.net/product/2277064
http://www.phoenixcontact.net/product/2277624
http://www.phoenixcontact.net/product/2277844
http://www.phoenixcontact.net/product/2277637
http://www.phoenixcontact.net/product/2277857
http://www.phoenixcontact.net/product/2277860
http://www.phoenixcontact.net/product/2277640
http://www.phoenixcontact.net/product/2277653
http://www.phoenixcontact.net/product/2277103
http://www.phoenixcontact.net/product/2277666
http://www.phoenixcontact.net/product/2907413
http://www.phoenixcontact.net/product/2277116
http://www.phoenixcontact.net/product/2277679
http://www.phoenixcontact.net/product/2277129
http://www.phoenixcontact.net/product/2277682
http://www.phoenixcontact.net/product/2277132
http://www.phoenixcontact.net/product/2277695
http://www.phoenixcontact.net/product/2277145
http://www.phoenixcontact.net/product/2277158
http://www.phoenixcontact.net/product/2907414
http://www.phoenixcontact.net/product/2276117
http://www.phoenixcontact.net/product/2276120
http://www.phoenixcontact.net/product/2276133
http://www.phoenixcontact.net/product/2276146
http://www.phoenixcontact.net/product/2277161
http://www.phoenixcontact.net/product/2276159
http://www.phoenixcontact.net/product/2277174
http://www.phoenixcontact.net/product/2276162
http://www.phoenixcontact.net/product/2276175
http://www.phoenixcontact.net/product/2277187
http://www.phoenixcontact.net/product/2276463
http://www.phoenixcontact.net/product/2277190
http://www.phoenixcontact.net/product/2277200
http://www.phoenixcontact.net/product/2276188
http://www.phoenixcontact.net/product/2907416
http://www.phoenixcontact.net/product/2277873
http://www.phoenixcontact.net/product/2277909
http://www.phoenixcontact.net/product/2277912
http://www.phoenixcontact.net/product/2277925
http://www.phoenixcontact.net/product/2277938
http://www.phoenixcontact.net/product/2277941
http://www.phoenixcontact.net/product/2277954
http://www.phoenixcontact.net/product/2277967
http://www.phoenixcontact.net/product/2907417
http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/product/2904922
http://www.phoenixcontact.net/product/1033483
http://www.phoenixcontact.net/product/1058044
http://www.phoenixcontact.net/product/2904923
http://www.phoenixcontact.net/product/2910327
http://www.phoenixcontact.net/product/1033485
http://www.phoenixcontact.net/product/2904921
http://www.phoenixcontact.net/product/2910326
http://www.phoenixcontact.net/product/2910325
http://www.phoenixcontact.net/product/2906232
http://www.phoenixcontact.net/product/2906233
http://www.phoenixcontact.net/product/2906231
http://www.phoenixcontact.net/product/2906235
http://www.phoenixcontact.net/product/2906236
http://www.phoenixcontact.net/product/2906234
http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2904891
http://www.phoenixcontact.net/product/1033482
http://www.phoenixcontact.net/product/2904892
http://www.phoenixcontact.net/product/2910324
http://www.phoenixcontact.net/product/2904890
http://www.phoenixcontact.net/product/2910323
http://www.phoenixcontact.net/product/2910322
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2901639
http://www.phoenixcontact.net/product/2987309
http://www.phoenixcontact.net/product/2906919
http://www.phoenixcontact.net/product/2906917
http://www.phoenixcontact.net/product/2906921
http://www.phoenixcontact.net/product/2966841
http://www.phoenixcontact.net/product/2980283
http://www.phoenixcontact.net/product/2900261
http://www.phoenixcontact.net/product/2900450
http://www.phoenixcontact.net/product/2900456
http://www.phoenixcontact.net/product/2900453
http://www.phoenixcontact.net/product/2900457
http://www.phoenixcontact.net/product/2900455
http://www.phoenixcontact.net/product/2900458
http://www.phoenixcontact.net/product/2982799
http://www.phoenixcontact.net/product/2980322
http://www.phoenixcontact.net/product/2980416
http://www.phoenixcontact.net/product/2980319
http://www.phoenixcontact.net/product/2980432
http://www.phoenixcontact.net/product/2980348
http://www.phoenixcontact.net/product/2980429
http://www.phoenixcontact.net/product/2980335
http://www.phoenixcontact.net/product/2980445
http://www.phoenixcontact.net/product/2982689
http://www.phoenixcontact.net/product/2966508
http://www.phoenixcontact.net/product/2905215
http://www.phoenixcontact.net/product/2905214
http://www.phoenixcontact.net/product/2909916
http://www.phoenixcontact.net/product/2902969
http://www.phoenixcontact.net/product/2900375
http://www.phoenixcontact.net/product/2902971
http://www.phoenixcontact.net/product/2902973


Type Réf. Page Type Réf. Page Type Réf. Page Type Réf. Page

Index
alphabétique

PHOENIX CONTACT 591

PLC-OPT-  5DC/300DC/1 2900381 408

PLC-OPT- 12DC/300DC/1 2900382 408

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R 2900398 409

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 2900364 373

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT 2900376 376

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW 2900379 417

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 2900352 372

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN 2900358 381

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W 2900378 409

PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G 2902972 413

PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW 2900391 417

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 2900369 373

PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904632 410

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ 2902970 412

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G 2902974 413

PLC-OPT- 24DC/300DC/1 2900383 408

PLC-OPT- 24DC/TTL 2900363 416

PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW 2900392 417

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 2900365 373

PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 2900353 372

PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW 2900393 417

PLC-OPT- 48DC/230AC/1 2900370 373

PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2 2900366 373

PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 2900354 372

PLC-OPT- 60DC/230AC/1 2900371 373

PLC-OPT- 60DC/300DC/1 2900384 408

PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW 2900394 417

PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW 2900395 417

PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW 2900380 417

PLC-OPT-110DC/110DC/3RW 2900396 417

PLC-OPT-110DC/300DC/1 2900385 408

PLC-OPT-120AC/300DC/1 2900388 408

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 2900367 373

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 2900355 372

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN 2900359 381

PLC-OPT-120UC/230AC/1 2900372 373

PLC-OPT-220DC/300DC/1 2900387 408

PLC-OPT-230AC/300DC/1 2900389 408

PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 2900368 373

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 2900356 372

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN 2900361 381

PLC-OPT-230UC/230AC/1 2900374 373

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 2903173 424

PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2902965 413

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT 2980144 376

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902963 412

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2902967 413

PLC-OSC-  5DC/300DC/  1 2980652 408

PLC-OSC- 12DC/300DC/  1 2980665 408

PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2902966 413

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2 2966634 373

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT 2966676 376

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT 2982786 378

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982702 409

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 5603260 387

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ 2902964 412

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2902968 413

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 2966728 372
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PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W 2980636 409

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1 2967840 373
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PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904631 410

PLC-OSC- 24DC/300DC/  1 2980678 408
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PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  2 2967468 373

PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 2967455 372

PLC-OSC- 60DC/230AC/  1 2967866 373

PLC-OSC- 60DC/300DC/  1 2980681 408

PLC-OSC-110DC/300DC/  1 2980694 408

PLC-OSC-120AC/300DC/  1 2980717 408

PLC-OSC-120UC/ 24DC/  2 2966650 373

PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 5603262 387

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 2966744 372

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 5603263 387

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN 2966799 381

PLC-OSC-120UC/230AC/  1 2967879 373

PLC-OSC-125DC/ 24DC/  2 2980050 373

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 2980047 372

PLC-OSC-125DC/230AC/  1 2980063 373

PLC-OSC-220DC/300DC/  1 2980704 408

PLC-OSC-230AC/300DC/  1 2980720 408

PLC-OSC-230UC/ 24DC/  2 2966663 373

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 2966757 372

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN 2966809 381

PLC-OSC-230UC/230AC/  1 2967882 373

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171 424

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 422

PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC 1069556 423

PLC-RPT- 12DC/ 1IC/ACT 1078801 382

PLC-RPT- 12DC/21 2900316 364

PLC-RPT- 12DC/21-21 2900329 366

PLC-RPT- 12DC/21-21AU 2900337 367

PLC-RPT- 12DC/21/MS 2909666 365

PLC-RPT- 12DC/21AU 2900317 365

PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 365

PLC-RPT- 12DC/21HC 2900290 384

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT 2900312 374

PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 375

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 381

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN 2900313 380

PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT 2900298 382

PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT 1078683 383

PLC-RPT- 24DC/21 2900299 364

PLC-RPT- 24DC/21-21 2900330 366

PLC-RPT- 24DC/21-21/EX 2909514 386

PLC-RPT- 24DC/21-21/MS 2910519 368

PLC-RPT- 24DC/21-21AU 2900338 367

PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS 2910524 369

PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 365

PLC-RPT- 24DC/21AU 2900306 365

PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 365

PLC-RPT- 24DC/21HC 2900291 384

PLC-RPT- 24DC/21HC/MS 2910530 369

PLC-RPT- 24DC/2X21/FG 2910537 370

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H 2900328 406

PLC-RPT- 24UC/21 2900300 364

PLC-RPT- 24UC/21-21 2900332 366

PLC-RPT- 24UC/21-21/MS 2910520 368

PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 2900346 421

PLC-RPT- 24UC/21-21AU 2900339 367

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/MS 2910526 369

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW 2900349 421

PLC-RPT- 24UC/21/MS 2909668 365

PLC-RPT- 24UC/21/RW 2900318 420

PLC-RPT- 24UC/21AU 2900307 365

PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 365

PLC-RPT- 24UC/21AU/RW 2900321 420

PLC-RPT- 24UC/21HC 2900293 384

PLC-RPT- 24UC/21HC/MS 2910531 369

PLC-RPT- 24UC/21HC/RW 2900324 421

PLC-RPT- 24UC/2X21/FG 2910539 370

PLC-RPT- 48DC/21 2900301 364

PLC-RPT- 48DC/21-21 2900333 366

PLC-RPT- 48DC/21-21/MS 2910521 368

PLC-RPT- 48DC/21-21AU 2900340 367

PLC-RPT- 48DC/21-21AU/MS 2910527 369

PLC-RPT- 48DC/21AU 2900308 365

PLC-RPT- 48DC/21HC 2900294 384

PLC-RPT- 48DC/21HC/MS 2910532 369

PLC-RPT- 60DC/21 2900303 364

PLC-RPT- 60DC/21-21 2900334 366

PLC-RPT- 60DC/21-21AU 2900341 367

PLC-RPT- 60DC/21AU 2900309 365

PLC-RPT- 60DC/21HC 2900295 384

PLC-RPT- 72UC/21-21/RW 2900347 421

PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW 2900350 421

PLC-RPT- 72UC/21/RW 2900319 420

PLC-RPT- 72UC/21AU/RW 2900322 420

PLC-RPT- 72UC/21HC/RW 2900325 421

PLC-RPT-110UC/21-21/RW 2900348 421

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW 2900351 421

PLC-RPT-110UC/21/RW 2900320 420

PLC-RPT-110UC/21AU/RW 2900323 420

PLC-RPT-110UC/21HC/RW 2900326 421

PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 381

PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN 2900314 380

PLC-RPT-120UC/21 2900304 364

PLC-RPT-120UC/21-21 2900335 366

PLC-RPT-120UC/21-21/EX 2909515 386

PLC-RPT-120UC/21-21/MS 2910522 368

PLC-RPT-120UC/21-21AU 2900342 367

PLC-RPT-120UC/21-21AU/MS 2910528 369

PLC-RPT-120UC/21/EX 2909529 386

PLC-RPT-120UC/21/MS 2909669 365

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 365

PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 365

PLC-RPT-120UC/21HC 2900296 384

PLC-RPT-120UC/21HC/EX 2909533 387

PLC-RPT-120UC/21HC/MS 2910533 369

PLC-RPT-12DC/21-21/EX 2909513 386

PLC-RPT-12DC/21/EX 2909527 386

PLC-RPT-12DC/21HC/EX 2909531 387

PLC-RPT-230AC/21-21/SO46/HI 1079389 392

PLC-RPT-230AC/21HC/SO46/HI 1079404 393

PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 381

PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN 2900315 380

PLC-RPT-230UC/21 2900305 364

PLC-RPT-230UC/21-21 2900336 366

PLC-RPT-230UC/21-21/EX 2909516 386

PLC-RPT-230UC/21-21/MS 2910523 368

PLC-RPT-230UC/21-21AU 2900343 367

PLC-RPT-230UC/21-21AU/MS 2910529 369

PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 2900345 419

PLC-RPT-230UC/21/EX 2909530 386

PLC-RPT-230UC/21/MS 2909670 365

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 365

PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 365

PLC-RPT-230UC/21HC 2900297 384

PLC-RPT-230UC/21HC/EX 2909534 387

PLC-RPT-230UC/21HC/MS 2910534 369

PLC-RPT-24DC/21/EX 2909528 386

PLC-RPT-24DC/21HC/EX 2909532 387

PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT 1078800 382

PLC-RSC- 12DC/21 2966906 364

PLC-RSC- 12DC/21-21 2967235 366

PLC-RSC- 12DC/21-21AU 2967277 367

PLC-RSC- 12DC/21/MS 2909648 365

PLC-RSC- 12DC/21AU 2966919 365

PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654 365

PLC-RSC- 12DC/21HC 2967617 384

PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT 2967109 375

PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT 2966210 374

PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661 375

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663 381

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN 2966317 380

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT 2967604 382

PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT 1078680 383

PLC-RSC- 24DC/21 2966171 364

PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060 366

PLC-RSC- 24DC/21-21/EX 2909509 386

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS 2910502 368

PLC-RSC- 24DC/21-21AU 2967125 367

PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS 2910507 369

PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649 365

PLC-RSC- 24DC/21AU 2966265 365

PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655 365

PLC-RSC- 24DC/21HC 2967620 384

PLC-RSC- 24DC/21HC/MS 2910514 369

PLC-RSC- 24DC/2X21/FG 2910535 370

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H 2982236 406

PLC-RSC- 24UC/21 2966184 364

PLC-RSC- 24UC/21-21 2967073 366

PLC-RSC- 24UC/21-21/MS 2910503 368

PLC-RSC- 24UC/21-21AU 2967112 367

PLC-RSC- 24UC/21-21AU/MS 2910508 369

PLC-RSC- 24UC/21/MS 2909650 365

PLC-RSC- 24UC/21AU 2966278 365

PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656 365

PLC-RSC- 24UC/21HC 2967633 384

PLC-RSC- 24UC/21HC/MS 2910515 369

PLC-RSC- 24UC/2X21/FG 2910536 370

PLC-RSC- 48DC/21 2966113 364

PLC-RSC- 48DC/21-21 2967248 366

PLC-RSC- 48DC/21-21/MS 2910504 368

PLC-RSC- 48DC/21-21AU 2967280 367

PLC-RSC- 48DC/21-21AU/MS 2910510 369

PLC-RSC- 48DC/21AU 2966126 365

PLC-RSC- 48DC/21HC 2967646 384

PLC-RSC- 48DC/21HC/MS 2910516 369

PLC-RSC- 60DC/21 2966139 364

PLC-RSC- 60DC/21-21 2967293 366

PLC-RSC- 60DC/21-21AU 2967303 367

PLC-RSC- 60DC/21AU 2966142 365

PLC-RSC- 60DC/21HC 2967659 384

PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664 381

PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN 2966320 380

PLC-RSC-120UC/21 2966197 364

PLC-RSC-120UC/21-21 2967086 366

PLC-RSC-120UC/21-21/EX 2909511 386

PLC-RSC-120UC/21-21/MS 2910505 368

PLC-RSC-120UC/21-21AU 2967138 367

PLC-RSC-120UC/21-21AU/MS 2910511 369

PLC-RSC-120UC/21/EX 2909525 386

PLC-RSC-120UC/21/MS 2909651 365

PLC-RSC-120UC/21AU 2966281 365

PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657 365

PLC-RSC-120UC/21HC 2967662 384

PLC-RSC-120UC/21HC/EX 2909520 387

PLC-RSC-120UC/21HC/MS 2910517 369

PLC-RSC-12DC/21-21/EX 2909517 386

PLC-RSC-12DC/21/EX 2909522 386

PLC-RSC-12DC/21HC/EX 2909518 387

PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI 1079387 392

PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI 1079402 393

PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 381

PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN 2966333 380

PLC-RSC-230UC/21 2966207 364

PLC-RSC-230UC/21-21 2967099 366

PLC-RSC-230UC/21-21/EX 2909512 386

PLC-RSC-230UC/21-21/MS 2910506 368

PLC-RSC-230UC/21-21AU 2967141 367

PLC-RSC-230UC/21-21AU/MS 2910513 369

PLC-RSC-230UC/21/EX 2909526 386

PLC-RSC-230UC/21/MS 2909653 365

PLC-RSC-230UC/21AU 2966294 365

PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660 365

PLC-RSC-230UC/21HC 2967675 384

PLC-RSC-230UC/21HC/EX 2909521 387

PLC-RSC-230UC/21HC/MS 2910518 369

PLC-RSC-24DC/21/EX 2909524 386

PLC-RSC-24DC/21HC/EX 2909519 387

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663 422

PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 2980539 423

PLC-SC-S/H 2980733 407

PLC-TR-1T-MUL-300M 2910140 262

PLC-TR-1T-MUL-300M-PT 2910141 262

PLC-V8/D15B/Entrée 2296087 427

PLC-V8/D15B/Sortie 2296061 427

PLC-V8/D15S/Entrée 2296074 427

PLC-V8/D15S/Sortie 2296058 427

PLC-V8/FLK14/Entrée 2296553 427

PLC-V8/FLK14/Entrée/M 2304115 427

PLC-V8/FLK14/Sortie 2295554 427

PLC-V8/FLK14/Sortie/M 2304102 427

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M 2905263 435

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 431

PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 431

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443 430

PLC-V8L/FLK14/Sortie 2299660 427

PLC-V8L/FLK14/Sortie/M 2304306 427

PLC-VT 2296870 532

PLC-VT/ACT 2295567 532

PLC-VT/ACT/LA 2296867 532

PLC-VT/LA 2296854 532

PSK RTU 50 2400018 207

PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416 172

PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429 172

PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI 1009832 26

PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC 1009831 26

PSR-TBUS 2890425 26
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REL-IR2/100AC/2X21 2907052 302

REL-IR2/200AC/2X21 2907053 302

REL-IR2/24DC/2X21 2907051 302

REL-IR2/L- 24AC/2X21 2903666 300

REL-IR2/L-120AC/2X21 2903667 300

REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668 300

REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 2903659 300

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 2903660 300

REL-IR2/LDP-110DC/2X21 2903663 300

REL-IR2/LDP-125DC/2X21 2903664 300

REL-IR2/LDP-220DC/2X21 2903665 300

REL-IR4/100AC/4X21 2907055 302

REL-IR4/120AC/4X21/EX 2909744 345

REL-IR4/200AC/4X21 2907056 302

REL-IR4/230AC/4X21/EX 2909742 345

REL-IR4/24DC/4X21 2907054 302

REL-IR4/24DC/4X21/EX 2909738 345

REL-IR4/L- 24AC/4X21 2903686 300

REL-IR4/L- 24AC/4X21AU 2903683 300

REL-IR4/L-120AC/4X21 2903687 300

REL-IR4/L-120AC/4X21AU 2903684 300

REL-IR4/L-230AC/4X21 2903688 300

REL-IR4/L-230AC/4X21AU 2903685 300

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 2903676 300

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU 2903669 300

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 2903677 300

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU 2903670 300

REL-IR4/LDP-110DC/4X21 2903680 300

REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU 2903673 300

REL-IR4/LDP-125DC/4X21 2903681 300

REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU 2903674 300

REL-IR4/LDP-220DC/4X21 2903682 300

REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU 2903675 300

REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 394

REL-MR-  4,5DC/21 2961367 394

REL-MR- 12DC/21 2961150 284

REL-MR- 12DC/21-21 2961257 290

REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 290

REL-MR- 12DC/21/MS 2909641 284

REL-MR- 12DC/21AU 2961163 284

REL-MR- 12DC/21AU/MS 2909644 284

REL-MR- 12DC/21HC 2961309 290

REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 290

REL-MR- 18DC/21 2961383 394

REL-MR- 18DC/21AU 2961493 394

REL-MR- 24AC/21-21 2961435 290

REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956 292

REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464 290

REL-MR- 24AC/21HC 2961406 290

REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503 290

REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891 292

REL-MR- 24DC/1IC 2961341 395

REL-MR- 24DC/21 2961105 284

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 290

REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943 292

REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 290

REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985 292

REL-MR- 24DC/21/MS 2909642 284

REL-MR- 24DC/21AU 2961121 284

REL-MR- 24DC/21AU/MS 2909645 284

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 290

REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 290

REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927 292

REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 292

REL-MR- 48DC/21-21 2834834 290

REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 290

REL-MR- 48DC/21HC 2834821 290

REL-MR- 60DC/21 2961118 394

REL-MR- 60DC/21-21 2961273 290

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 290

REL-MR- 60DC/21/MS 2909643 394

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 394

REL-MR- 60DC/21AU/MS 2909647 394

REL-MR- 60DC/21HC 2961325 290

REL-MR-110DC/21-21 2961202 290

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 290

REL-MR-110DC/21HC 2961338 290

REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 290

REL-MR-120AC/21-21 2961448 290

REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969 292

REL-MR-120AC/21-21AU 2961477 290

REL-MR-120AC/21HC 2961419 290

REL-MR-120AC/21HC AU 2961516 290

REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901 292

REL-MR-230AC/21-21 2961451 290

REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972 292

REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 290

REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998 292

REL-MR-230AC/21HC 2961422 290

REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 290

REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930 292

REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914 292

REL-MR-BL-100AC/21-21/MS 2908183 294

REL-MR-BL-100AC/21HC/MS 2908179 294

REL-MR-BL-200AC/21-21/MS 2908182 294

REL-MR-BL-200AC/21HC/MS 2908178 294

REL-MR-BL-24DC/21-21/MS 2908181 294

REL-MR-BL-24DC/21HC/MS 2908180 294

REL-MR-G 24/1 2961037 524

REL-OR2/L- 24AC/2X21 2903690 308

REL-OR2/L-120AC/2X21 2903691 308

REL-OR2/L-230AC/2X21 2903692 308

REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689 308

REL-OR2/LDP-220DC/2X21 2907026 308

REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694 308

REL-OR3/L-120AC/3X21 2903695 308

REL-OR3/L-230AC/3X21 2903696 308

REL-OR3/LDP-110DC/3X21 2908898 308

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 2909207 308

REL-OR3/LDP-220DC/3X21 2907027 308

REL-OR3/LDP-24DC/3X21 2903693 308

REL-OR3/LDP-48DC/3X21 2908897 308

REL-PR1-110DC/1/MB 2908044 314

REL-PR1-220DC/1/MB 2908046 314

REL-PR1-230AC/1/MB 2908047 314

REL-PR1-24DC/1/MB 2908040 314

REL-PR2- 24AC/2X21 2903699 312

REL-PR2- 24DC/2X21 2903698 312

REL-PR2-120AC/2X21 2903700 312

REL-PR2-230AC/2X21 2903701 312

REL-PR3- 24AC/3X1 2903707 314

REL-PR3- 24AC/3X21 2903703 312

REL-PR3- 24DC/3X1 2903706 314

REL-PR3- 24DC/3X21 2903702 312

REL-PR3-110DC/3X21 2908893 312

REL-PR3-120AC/3X1 2903708 314

REL-PR3-120AC/3X21 2903704 312

REL-PR3-220DC/3X21 2909055 312

REL-PR3-230AC/3X1 2903709 314

REL-PR3-230AC/3X21 2903705 312

REL-SR- 24DC/2X21/FG 2908777 339

RIF-0-BPT-M/ 21 2907468 282

RIF-0-BPT/1 2901873 283

RIF-0-BPT/21 2900958 282

RIF-0-BSC/ 1 2901872 283

RIF-0-BSC/21 2900957 283

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 2905295 323

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 2905293 322

RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 2905294 323

RIF-0-OSC-24DC/230AC/1 2905656 325

RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 2905657 324

RIF-0-OSC-24DC/48DC/100 2905658 325

RIF-0-RPT-12DC/ 1 2903362 319

RIF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360 319

RIF-0-RPT-12DC/21 2903371 318

RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369 318

RIF-0-RPT-24DC/ 1 2903361 319

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU 2903359 319

RIF-0-RPT-24DC/21 2903370 318

RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368 318

RIF-0-RPT-M-24DC/21 2908327 318

RIF-0-RSC-12DC/ 1 2903367 321

RIF-0-RSC-12DC/ 1AU 2903365 321

RIF-0-RSC-12DC/21 2903375 320

RIF-0-RSC-12DC/21AU 2903373 320

RIF-0-RSC-24DC/ 1 2903366 321

RIF-0-RSC-24DC/ 1AU 2903364 321

RIF-0-RSC-24DC/21 2903374 320

RIF-0-RSC-24DC/21AU 2903372 320

RIF-1-BPT/2X21 2900931 288

RIF-1-BSC/2X21 2900930 289

RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC 1078802 334

RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 2906224 326

RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 2906223 327

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC 2909884 334

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT 1078686 336

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342 326

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU 2903338 326

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS 2905289 330

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334 327

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG 2908215 338

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU 2903330 327

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS 2905291 331

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 2903340 326

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU 2903336 326

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS 2909776 330

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 2903332 327

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU 2903328 327

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS 2909775 331

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339 326

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU 2903335 326

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS 2905290 330

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331 327

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU 2903327 327

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS 2905292 331

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 2903341 326

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU 2903337 326

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 2903333 327

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU 2903329 327

RIF-1-RSC-LDP-12DC/1IC 1078803 334

RIF-1-RSC-LDP-12DC/1X21 2908500 328

RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21 2908501 329

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC 2909885 334

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1ICT 1078681 336

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 2903358 328

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21AU 2903354 328

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21MS 2905659 332

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 2903350 329

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21/FG 2909848 338

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU 2903346 329

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS 2905660 333

RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21 2903356 328

RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21AU 2903352 328

RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21MS 2909774 332

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21 2903348 329

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21AU 2903344 329

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS 2909773 333

RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21 2903355 328

RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21AU 2903351 328

RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21MS 2905661 332

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 2903347 329

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21AU 2903343 329

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21MS 2905662 333

RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21 2903357 328

RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU 2903353 328

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 2903349 329

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU 2903345 329

RIF-1-V8/PT/FLK14/Sortie 2905195 359

RIF-2-BPT/4X21 2900934 298

RIF-2-BSC/4X21 2900932 299

RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 2903315 340

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 2903308 341

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX 2909741 344

RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 2903311 340

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 2903305 341

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21/EX 2909740 344

RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 2903310 340

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 2903304 341

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21/EX 2909739 344

RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 2903313 340

RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 2903306 341

RIF-2-RSC-LDP-125DC/2X21 2903324 342

RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21 2903319 343

RIF-2-RSC-LDP-24DC/2X21 2903326 342

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 2903320 343

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21/EX 2909845 344

RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21 2903322 342

RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21 2903317 343

RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX 2909846 344

RIF-2-RSC-LV-230AC/2X21 2903321 342

RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 2903316 343

RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX 2909847 344

RIF-2-RSC-LV-24AC/2X21 2903323 342

RIF-2-RSC-LV-24AC/4X21 2903318 343

RIF-3-BPT/2X21 2900937 304

RIF-3-BPT/3X21 2900938 305

RIF-3-BSC/2X21 2900935 306

RIF-3-BSC/3X21 2900936 307

RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 2903297 346

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 2903294 347

RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 2903296 346

RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 2903293 347

RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 2903295 346

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 2903292 347

RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 2903303 348

RIF-3-RSC-LDP-24DC/3X21 2903300 349

RIF-3-RSC-LV-120AC/2X21 2903302 348

RIF-3-RSC-LV-120AC/3X21 2903299 349

RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21 2903301 348

RIF-3-RSC-LV-230AC/3X21 2903298 349

RIF-4-BPT/3X21 2900961 310

RIF-4-BSC/3X21 2900960 311

RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 2903281 350

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 2903275 352

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 2903278 351

RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 2903280 350

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 2903274 352

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 2903277 351

RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 2903279 350

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273 352

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 2903276 351

RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 2903291 354

RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1 2903284 356

RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X21 2903288 355

RIF-4-RSC-LV-120AC/2X21 2903290 354

RIF-4-RSC-LV-120AC/3X1 2903283 356

RIF-4-RSC-LV-120AC/3X21 2903287 355

RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 2903289 354

RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1 2903282 356

RIF-4-RSC-LV-230AC/3X21 2903285 355

RIF-BR-12-230 AC 2907060 316

RIF-LDM-12-24 DC 2907057 316

RIF-LDP-110 DC 2900941 316

RIF-LDP-12-24 DC 2900939 316

RIF-LDP-48-60 DC 2900940 316

RIF-LV-12-24 UC 2900942 316

RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 316

RIF-LV-48-60 UC 2900943 316

RIF-LVM-100-200 AC/110 DC 2907058 316

RIF-RC-12-24 UC 2900949 316

RIF-RC-120-230 UC 2900951 316

RIF-RC-48-60 UC 2900950 316

RIF-RH-1 2900953 289

RIF-RH-1-H 2904468 289

RIF-RH-2 2900954 299

RIF-RH-3 2900955 305

RIF-RH-4 2900956 311

RIF-RHM-1 2905986 289

RIF-RHM-1-H 2905985 289

RIF-RHM-2 2905984 299

RIF-RHM-4 2905983 311

RIF-RHS-2 2908043 299

RIF-T3-24UC 2902647 258

RIF-V-12-24 UC 2900945 316

RIF-V-120-230 UC 2900948 316

RIF-V-48-60 UC 2900947 316

S

SCK-C-MODBUS 2901674 242

SCK-M-I-4S-20A 2903242 243

SCK-M-I-8S-20A 2903241 243

SCK-M-U-1500V 2903591 243
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SD FLASH 2GB EMLOG 2403484 206

SK  5,0 WH:REEL 0805221 111

SSA 3-6 2839295 173

SSA 5-10 2839512 173

ST-OV3- 24DC/400AC/3 2905417 450

ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 2829564 448

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 2826981 446

ST-REL3-KG 24/21/SO46 2826091 446

ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 2829797 446

ST-REL3-KG120/21/SO46 2833026 446

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 2826266 446

ST-REL3-KG230/21/SO46 2832027 446

STP 5-2 0800967 358

SZF 1-0,6X3,5 1204517 426

T

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI 2904684 171

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854 171

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI 2906639 105

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932 171

TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI 2902934 172

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI 2906640 105

TC-MACX-MCR-PTB 2904673 176

THERMAL FUSE TF104 2900796 40

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 68

U

UC-EMLP (11X9) 0819291 178

UC-EMLP (11X9) CUS 0824547 178

UC-EMLP (15X5) 0819301 111

UC-EMLP (15X5) CUS 0824550 111

UCT-EM (30X5) 0801505 111

UCT-EM (30X5) CUS 0801589 111

UKK 5-2R/NAMUR 2941662 177

UM-S95U/S7/FLK50/PLC 2907030 544

UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC 2979469 524

UMK- EC38/38-XOL 2976284 560

UMK- EC38/38-XOR 2976297 560

UMK- EC56/56-XOL 2975890 560

UMK- EC56/56-XOR 2975900 560

UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC 2979472 524

URELG 3 2820136 446

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET 2901667 16

V

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 2903802 507

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 2904288 473

VIP-2/PT/D 9SUB/F 2903778 554

VIP-2/PT/D 9SUB/M 2903777 554

VIP-2/PT/D15SUB/F 2903780 554

VIP-2/PT/D15SUB/M 2903779 554

VIP-2/PT/D37SUB/M 2904277 481

VIP-2/PT/D37SUB/M/SO 2904278 481

VIP-2/PT/FLK10 2903787 550

VIP-2/PT/FLK14 2903788 550

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC 2904283 518

VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC 2904284 518

VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC 2904279 516

VIP-2/PT/FLK14/PLC 2903801 516

VIP-2/PT/FLK16 2903789 550

VIP-2/PT/FLK20 2903790 550

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 2903804 506

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 2904286 472

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC 2904280 517

VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX/Q 2904285 489

VIP-2/PT/FLK50/PLC 2903803 517

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 2904289 510

VIP-2/PT/HD15SUB/F 2904272 558

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A 2903603 579

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 2315230 507

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 2322333 473

VIP-2/SC/D 9SUB/F 2315162 552

VIP-2/SC/D 9SUB/M 2315117 552

VIP-2/SC/D15SUB/F 2315175 552

VIP-2/SC/D15SUB/M 2315120 552

VIP-2/SC/D37SUB/M 2900676 481

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO 2900786 481

VIP-2/SC/FLK10 2315010 548

VIP-2/SC/FLK14 2315023 548

VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC 2322281 518

VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294 518

VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC 2322249 516

VIP-2/SC/FLK14/PLC 2315214 516

VIP-2/SC/FLK16 2315036 548

VIP-2/SC/FLK20 2315049 548

VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 2315243 506

VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 2322317 472

VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC 2322252 517

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q 2322304 489

VIP-2/SC/FLK50/PLC 2315227 517

VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 2322359 510

VIP-2/SC/HD15SUB/F 2322401 558

VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 578

VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 578

VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 578

VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717 578

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908465 495

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908846 495

VIP-3/PT/D25SUB/F 2903782 555

VIP-3/PT/D25SUB/M 2903781 555

VIP-3/PT/D37SUB/F 2903784 555

VIP-3/PT/D37SUB/M 2903783 555

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 2904276 481

VIP-3/PT/D50SUB/F 2903786 555

VIP-3/PT/D50SUB/M 2903785 555

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC 2904281 521

VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC 2904282 521

VIP-3/PT/FLK26 2903791 551

VIP-3/PT/FLK34 2903792 551

VIP-3/PT/FLK40 2903793 551

VIP-3/PT/FLK50 2903794 551

VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908499 494

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 2908496 494

VIP-3/PT/FLK60 2903795 551

VIP-3/PT/FLK64 2903796 551

VIP-3/PT/HD26SUB/F 2904273 558

VIP-3/PT/HD26SUB/M 2904269 558

VIP-3/PT/HD44SUB/F 2904274 558

VIP-3/PT/HD44SUB/M 2904270 558

VIP-3/PT/HD62SUB/F 2904275 558

VIP-3/PT/HD62SUB/M 2904271 558

VIP-3/PT/PDM-2/16 2903797 579

VIP-3/PT/PDM-2/24 2903798 579

VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799 579

VIP-3/PT/PDM-2/48 2903800 579

VIP-3/PT/RJ45 2904290 559

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908464 495

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908845 495

VIP-3/SC/D25SUB/F 2315188 553

VIP-3/SC/D25SUB/M 2315133 553

VIP-3/SC/D37SUB/F 2315191 553

VIP-3/SC/D37SUB/M 2315146 553

VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 2900675 481

VIP-3/SC/D50SUB/F 2315201 553

VIP-3/SC/D50SUB/M 2315159 553

VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC 2322265 521

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC 2322278 521

VIP-3/SC/FLK26 2315052 549

VIP-3/SC/FLK34 2315065 549

VIP-3/SC/FLK40 2315078 549

VIP-3/SC/FLK50 2315081 549

VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908497 494

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 2908495 494

VIP-3/SC/FLK60 2315094 549

VIP-3/SC/FLK64 2315104 549

VIP-3/SC/HD26SUB/F 2322414 558

VIP-3/SC/HD26SUB/M 2322375 558

VIP-3/SC/HD44SUB/F 2322427 558

VIP-3/SC/HD44SUB/M 2322388 558

VIP-3/SC/HD62SUB/F 2322430 558

VIP-3/SC/HD62SUB/M 2322391 558

VIP-3/SC/RJ45 2900701 559

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC 2904576 526

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC 2903600 526

VIP-8RPT-24DC/21/DO/FU/PLC 2903601 525

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M 2901604 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M 2901605 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M 2901606 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M 2901607 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M 2901608 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M 2901609 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M 2901610 485

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M 2901611 485

VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887 501

VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 2322663 501
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VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 2322702 501

VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 2322715 501

VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 2322760 501

VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886 501

VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885 500

VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 2322443 500

VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 2322456 500

VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 2322469 500

VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 2321800 500

VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 2322472 500

VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 2322485 500

VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 2322498 500

VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 2322540 500

VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 2322553 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 2322566 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 2322579 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 2321910 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 2322582 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 2322595 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 2322605 501

VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 2322650 501

VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 2904724 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 2904725 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 2904726 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/S7 2904727 499

VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 2904730 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 1,0M/S7 2908916 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 2,0M/S7 2908915 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 3,0M/S7 2908914 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7 2908913 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/10,0M/S7 2908910 499

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7 2905529 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7 2905531 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7 2905532 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7 2905533 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7 2905534 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7 2905535 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7 2905539 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 2904714 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 2904715 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 2904716 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 2904717 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 2904718 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7 2904719 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 2904723 497

VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 2904731 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 2904732 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 2904733 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/S7 2904734 498

VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 2904737 498

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 1,0M/S7 2908909 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7 2908908 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 3,0M/S7 2908907 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 4,0M/S7 2908905 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/10,0M/S7 2908902 499

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7 2905517 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7 2905518 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7 2905519 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7 2905520 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7 2905521 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7 2905522 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 2905526 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 2904703 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 2904704 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 2904705 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 2904706 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 2904707 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7 2904708 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 2904712 496

VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV 2903599 479
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