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Câblage pour capteurs/actionneurs 

et connecteurs

• Câblage des capteurs/actionneurs

• Câbles et conducteurs

• Connecteurs

Blocs de jonction

• Blocs de jonction

Interface

• Appareillage électronique et commande 

moteur

• Technique de mesure, de commande et de 

régulation

• Surveillance

• Modules à relais

• Système de précâblage pour automates

Technologie de charge pour 

l'électromobilité

• Technologie de charge pour 

l'électromobilité

Systèmes de repérage, outillages et 

accessoires de montage

• Marquage et repérage

• Outillage

• Matériaux d'installation et de montage

Automation

• PLCnext Technology

• Cloud Computing dans l'industrie

• Logiciel

• API et systèmes d’E/S

• Sécurité fonctionnelle

• Technologie de communication industrielle

• IHM et PC industriels

• Éclairage et signalisation

Alimentations, 

parafoudres et 

disjoncteurs d‘appareils

• Parafoudre antisurtension et fi ltres secteur

• Alimentations et UPS

• Équipements de protection

Blocs de jonction et connecteurs 

pour circuits imprimés

Pour une sélection rapide de nos produits, 

utilisez la version E-Paper de nos catalogues.

 Code web : #1517

Les dernières informations, ainsi que toutes les 

nouveautés, sont disponibles directement dans la 

rubrique produits de notre site Web :

phoenixcontact.net/products

Découvrez l'application catalogue  Phoenix  Contact 

également de façon interactive sur votre tablette.

En savoir plus 

avec le code web
Les codes web de cette brochure vous permettent d’accéder à 

des informations détaillées. Il suffi  t de taper # et le nombre à 

quatre chiff res dans la barre de recherche de notre site web.

 Code web : #1234 (exemple)

Vous pouvez également utiliser le lien direct :

phoenixcontact.net/webcode/#1234

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.innomos.pxc.catalog
https://itunes.apple.com/app/id426916389
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1517
http://www.phoenixcontact.net/products
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Vue d'ensemble de la gamme en images
Allez directement au produit souhaité à partir d'ici

Parafoudre basse tension

Parafoudres combinés de type 1+2

FLASHTRAB SEC Hybride ... Page 34

FLASHTRAB Safe Energy Control PLUS ...

Page 35

Parafoudres combinés de type 1+2

FLASHTRAB SEC T1+T2... Page 42

FLASHTRAB Safe Energy Control ZP ...

Page 45

Parafoudres combinés de type 1+2

VALVETRAB MS Page 46

VALVETRAB MB Page 51

POWERTRAB Page 52

Parasurtenseur de type 2

VALVETRAB SEC Page 54

VALVETRAB MS Page 60

Parafoudres de type 2 pour le montage 

sur circuit imprimé

PRINTRAB Page 78

Protection d'appareil de type 3

PLUGTRAB SEC / PT Page 82

BLOCKTRAB Page 87

MAINTRAB Page 88

Parafoudre basse tension pour 

systèmes NEMA

VALVETRAB US Page 90

Éclateur de séparation

FLASHTRAB ISG Page 102

Parafoudre Mesure/Commande/Régulation Parafoudre informatique et réseaux de données

Modules sur profilé

TERMITRAB complete Page 116

PLUGTRAB Page 120

LINETRAB Page 124

Systèmes spéciaux Page 125

Modules LSA-PLUS Page 126

Pour réseaux Page 166

Pour interfaces Page 168

MAINTRAB Page 88

TERMITRAB complete Page 170

PLUGTRAB PT-IQ Page 187

Parafoudre pour installations d’émission/réception Solutions CEM Surveillance des para-
foudres

Pour téléphonie mobile Page 200

Pour communication vidéo Page 201

Pour appareils de radio et de télévision

  Page 204

Filtre secteur avec parafoudre basse tension 

intégré Page 208

Filtre secteur Page 211

ImpulseCheck Page 212
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Vue d'ensemble de la gamme en images
Allez directement au produit souhaité à partir d'ici

Appareils de contrôle Alimentations

CHECKMASTER 2 Page 218 QUINT POWER avec NFC Page 234

QUINT POWER Page 242

QUINT POWER, protégé par vernis

Page 246

QUINT POWER < 100W Page 248

TRIO POWER Page 254

TRIO CrossPowerSystem Page 262

TRIO POWER IP67 Page 264

UNO POWER Page 266

Convertisseur DC/DC
 

Modules redondants

MINI POWER Page 276 STEP POWER Page 278 QUINT convertisseur DC/DC avec NFCPage 288

Convertisseurs DC/DC QUINT Page 292

Convertisseur DC/DC QUINT, 

protégé par vernis Page 296

Convertisseur DC/DC MINI Page 298

QUINT ORING Page 302

QUINT S-ORING Page 304

QUINT DIODE Page 306

TRIO DIODE Page 308

UNO DIODE, STEP DIODE Page 309

Alimentation secourue pour armoire électrique
 

QUINT DC-UPS

QUINT UPS Page 316

QUINT/TRIO AC-UPS

QUINT UPS Page 330

TRIO UPS Page 332

Accumulateurs d'énergie pour

QUINT UPS Page 334

UPS avec accumulateur d'énergie intégré

QUINT UPS Page 344

QUINT BUFFER Page 345

QUINT CAP Page 346

STEP UPS, UNO UPS Page 348

Disjoncteurs d'appareils
 

UPS avec alimentation intégrée

MINI UPS Page 350

TRIO UPS Page 354

Disjoncteurs électroniques

CBM, CBMC Page 372

PTCB Page 378

CB, ECP, EC-E Page 382

Disjoncteurs thermomagnétiques

CB-TM Page 311

UT 6-TMC Page 394

TMC Page 395

Disjoncteurs thermiques

TCP Page 400

Blocs de jonction-fusibles, voir catalogue 1

http://www.phoenixcontact.net/products


6 PHOENIX CONTACT

COMPLETE line
La solution complète pour l'armoire électrique

COMPLETE line est un système composé 
de produits matériel et de logiciels leaders, 
adaptés les uns aux autres, de prestations de 
conseil, et de solutions de systèmes pour 
optimiser vos processus, dans la construc-
tion d'armoires électriques. Ainsi, l'ingénie-
rie, l'approvisionnement, l'installation et le 
fonctionnement vont devenir nettement 
plus simples.

Vos avantages en résumé :
– Une manipulation intuitive grâce à une 

conception, une haptique et un fonction-
nement homogènes

– Gagner du temps pendant l'ensemble du 
processus d'ingénierie, grâce à une assis-
tance informatique continue

– Des coûts de logistique réduits, avec des 
accessoires standardisés et moins de 
pièces différentes

– Des processus optimisés pour la 
construction d'armoires électriques, 
grâce à des prestations de services indivi-
duelles et à des solutions de production 
innovantes

Une étude facile, une installation intuitive
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COMPLETE line
La solution complète pour l'armoire électrique

Gamme complète de produits
Avec COMPLETE line, nous vous propo-

sons une gamme complète de produits 
technologiques innovants. Cela comprend 
entre autres :
– Automates et modules E/S
– Alimentations et disjoncteurs
– Blocs de jonction et blocs répartiteurs
– Modules à relais et démarreurs moteurs
– Amplificateurs-séparateurs
– Technique de sécurité
– Parafoudre basse tension
– Connecteurs industriels

Manipulation intuitive
Grâce à une manipulation intuitive et fa-

cile des composants matériel parfaitement 
adaptés, vous gagnez du temps lors du mon-
tage, de la mise en service et de l'entretien. 
Avec la technique de raccordement Push-in, 
vous pouvez câbler les applications rapide-
ment et sans outils. Dans cette grande 
gamme de produits technologiques inno-
vants, vous trouverez toujours le produit 
adapté à vos utilisations standard ou spé-
ciales.

Gagner du temps pendant l'ensemble 
du processus d'ingénierie

Le logiciel d'étude et de repérage, 
PROJECT complete, accompagne tout le 
processus de conception des armoires élec-
triques. Avec son interface utilisateur intui-
tive, ce programme permet la planification 
personnalisée, le contrôle automatique et la 
commande directe des borniers.

Coûts de logistique réduits
Moins de pièces différentes, grâce à des 

accessoires standardisés de repérage, de 
pontage et de contrôle. Dans le système 
COMPLETE, les produits, la conception et 
les accessoires sont adaptés les uns aux 
autres, pour que vous puissiez profiter de la 
plus grande réutilisation possible, et baisser 
ainsi vos coûts de logistique.

Des processus optimisés pour la 
construction d'armoires électriques

De l'ingénierie jusqu'à la production, 
COMPLETE line vous aide à concevoir la fa-
brication de vos armoires électriques, d'une 
manière aussi efficace que possible. Cela 
vous permet de développer ainsi votre 
concept individuel, pour optimiser les pro-
cessus lors de la construction d'armoires 
électriques. Grâce à la production de nos 
borniers, vous pouvez aussi gérer les pics de 
commandes d'une manière flexible ou ap-
provisionner juste à temps en rails DIN 
équipés, votre production d'armoires élec-
triques.

Informations supplémentaires :
Pour en savoir plus sur COMPLETE line 

et sur les solutions d'ensemble pour ar-
moires électriques. Visitez notre site Inter-
net :

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.com/completeline
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Dommages liés à la surtension
Les surtensions endommagent ou dé-

truisent toujours plus d'installations élec-
triques chaque année. Le coût des répara-
tions et les temps d'inactivité en sont la 
conséquence. Le danger ne se restreint pas 
aux installations et appareils du domaine in-
dustriel. La gestion technique centralisée et 
les habitations privées sont également tou-
chées.

Tensions perturbatrices
Les opérations de commutation déclen-

chées mécaniquement ou électroniquement 
génèrent des tensions perturbatrices à im-
pulsions et à haute fréquence. Ces tensions 
se propagent librement à travers le réseau 
de conducteurs. Tous les appareils au sein 
de ce réseau de conducteurs sont concer-
nés. Les appareils électroniques et de traite-
ment des données sont particulièrement 
touchés par des erreurs de données, des 
fonctions non contrôlées et des pannes sys-
tème.

 Votre code web: #0142

Parafoudre et filtre basse tension

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0142
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Parafoudre et filtre basse tension
Bases

Décharges de foudre
Les coups de foudre (lightning 

electromagnetic pulse, LEMP) présentent le 
plus grand potentiel de destruction parmi 
toutes les causes d'émergence.

Ils provoquent des surtensions transi-
toires qui peuvent se propager sur de lon-
gues distances et sont souvent à l'origine de 
courants de choc d'une grande amplitude.

Les répercussions indirectes d'un coup de 
foudre peuvent déjà induire une surtension 
de plusieurs kilovolts et des courants de 
choc de plusieurs dizaines de milliers d'am-
pères. Malgré une durée très brève, de tels 
incidents entraînent une panne globale voire 
même une destruction de l'ensemble de 
l'installation.

Commutations
Les commutations (switching 

eletromagnetic pulse, SEMP) peuvent géné-
rer des surtensions induites qui se pro-
pagent dans les lignes d'alimentation. En cas 
de courants d'enclenchement ou de courts-
circuits élevés, de très hauts courants 
peuvent survenir en quelques millisecondes. 
Ces variations de courant temporaires sont 
à l'origine de surtensions transitoires.

Décharges électrostatiques
Les décharges électrostatiques 

(electrostatic discharge, ESD) surviennent 
lorsque des corps se rapprochent de poten-
tiels électrostatiques divers et qu'un 
échange de charge se produit. Un échange 
de charge soudain entraîne une tension de 
choc de courte durée. Cette dernière re-
présente un danger, en particulier pour les 
composants électroniques sensibles.

Surtension – quelles en sont les 
conséquences ?

Quelle que soit l'origine d'une surtension, 
les conséquences restent toujours les 
mêmes :
– Destructions des appareils
– Durées d'immobilisation des installations
– Pannes globales des automates

Les pannes et défaillances du matériel sur-
viennent plus souvent qu'il n'y paraît à la 
suite de surtensions. Cependant, pour les 
installations commerciales, les consé-
quences d'une panne, telles que les temps 
d'arrêt et les pertes de données, sont sou-
vent extrêmement graves. La défaillance 
d'un appareil ou d'une machine utilisés à des 
fins commerciales entraîne bien souvent des 

coûts qui dépassent de plusieurs fois les 
frais de réparation de l'appareil défectueux.

Surtension - Comment s'en protéger 
de manière fiable ?

Un parafoudre basse tension efficace 
commence par l'évaluation du potentiel de 
danger et par le recensement de tous les ap-
pareils situés au sein d'un bien à protéger. Le 
concept de protection qui en résulte tient 
compte de toutes les interfaces de l'alimen-
tation en courant et des données et télé-
communication. Ce n'est qu'ainsi que, 
par ex., tous les terminaux peuvent être 
globalement et efficacement protégés au 
sein d'un réseau de données, d'une installa-
tion de production ou d'un bâtiment. Grâce 
à des parafoudres de qualité supérieure, as-
sociés à une technique de parafoudre nova-
trice, les parafoudres sont garants d'une 
haute disponibilité des installations ainsi que 
de la sécurité dans tous les secteurs de 
l'électronique.

Qu'appelle-t-on surtension ?

 Votre code web: #1133

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1133
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Une illustration du concept de zones de 
protection contre la foudre représente le 
circuit électrique en question.

À cet égard, il convient de tracer menta-
lement un trait autour de l'objet à protéger. 
Un parafoudre doit être installé à tous les 
endroits où ces lignes coupent ce trait.

Ceci permet de se rendre compte de 
l'étendue de la protection (à l'intérieur du 
cercle) : les propagations de surtensions 
liées aux lignes sont évitées de manière co-
hérente.

Le cercle de protection doit inclure 
toutes les lignes de transmission électriques 
et électroniques des secteurs suivants :
– Alimentation
– Technologie de mesure, de commande et 

de régulation
– Technologies de l'information
– Installations émettrices/réceptrices

11PHOENIX CONTACT

Le principe du circuit de protection

Parafoudre pour installations d'émission/réception

Parafoudre basse tension pour les technologies 

de l'information

Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Parafoudre basse tension

Parafoudre et filtre basse tension
Bases

http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Bases

Parafoudre basse tension 

Parafoudres combinés de type 1+2
Les parafoudres de types 1+2 doivent ré-

pondre aux exigences les plus élevées en 
matière d'amplitude et d'énergie spécifique 
de courants de choc, car ils doivent égale-
ment protéger les installations contre les ef-
fets des coups de foudre directs. Dans l'en-
vironnement d'installation typique de la 
distribution principale, les exigences en 
termes de tenue aux courts-circuits sont 
également très élevées. Afin de pouvoir les 
satisfaire, il faut une technologie perfor-
mante, telle que la technologie d'éclateur.

Parafoudre de type 2
Les parafoudres de type 2 sont générale-

ment montés dans des distributions secon-
daires ou dans des armoires électriques de 
machines. Ces SPD doivent être capables de 
dissiper des surtensions induites provenant 
de courants de foudre ou d'opérations de 
commutation indirects, mais pas des cou-
rants de foudre directs. L'apport énergé-
tique est ainsi considérablement réduit. 
Toutefois, les surtensions induites par des 
manœuvres sont souvent très dynamiques. 
Une technologie avec un délai de réponse 
rapide telle  que la technologie de varis-
tance peut ici faire ses preuves.

Parafoudre terminal de type 3
Les parafoudres de type 3 sont générale-

ment utilisés directement en amont des 
équipements terminaux à protéger. En rai-
son de conditions d'installations variées, les 
SPD de type 3 sont disponibles dans divers 
formats :
– Appareils destinés au montage sur profilé 

chapeau
– Appareils pour le montage dans les prises 

de courant, les goulottes et les systèmes 
encastrés

– Adaptateurs pour prises de courant

Parafoudres combinés ou parafoudres 
combinés spéciaux ?

Les courants de foudre sont reproduits 
avec des courants de choc sous la forme 
d'impulsions 10/350 μs. Les surtensions de 
commutation et les coups de foudre éloi-
gnés sont simulés à l'aide de courants de 
choc sous la forme d'impulsions 8/20 μs.

Conformément aux exigences de la 
norme produit CEI 61643-11, un para-
foudre du type 2 doit dissiper uniquement 
des impulsions de 8/20. Un parafoudre de 
type 1 est conçu aussi bien pour les impul-
sions de 8/20 μs, que pour les impulsions de 
10/350 μs. Ainsi, tout parafoudre de type 1 
est également un parafoudre de type 2. La 
certification de la classe de contrôle II d'un 
parafoudre du type 1 est donc une informa-
tion redondante, et ne représente pas une 

qualification supplémentaire. De tels para-
foudres sont souvent appelés des para-
foudres combinés (de types 1+2). Il s'agit 
d'un parafoudre qui est conforme aux deux 
classes de contrôle.

Par contre, avec un parafoudre combiné 
spécial, tel que le FLT-SEC-T1+T2, un écla-
teur à commutation par tension (SPD 
types 1+2) est directement coordonné avec 
une varistance à limitation de tension (SPD 
type 2), et raccordé en parallèle. Deux para-
foudres autonomes assurent un temps de 
réponse optimal, la meilleure protection des 
installations et une longue durée de vie en 
service des composants.



Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products 13PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Bases

Parafoudre Mesure/Commande/Ré-
gulation

La diversité des applications constitue un 
défi particulier au niveau du parafoudre 
basse tension des circuits de mesure/com-
mande/régulation. Différents types de si-
gnaux, interfaces, et systèmes de bus de ter-
rain nécessitent un produit conçu sur 
mesure et un large éventail de produits. 
C'est pourquoi il existe divers disjoncteurs, 
spécifiquement conçus pour chaque applica-
tion.

Il convient en premier lieu de distinguer 
deux formes de signaux : les circuits fermés 
autonomes (boucles) et les signaux avec un 
conducteur de référence commun, et/ou 
une barre commune.

Les circuits fermés et autonomes (Loops) 
sont isolés en raison des perturbations du 
potentiel de masse.

Parafoudre informatique et réseaux 
de données

Dans le domaine des technologies de l'in-
formation, différentes interfaces fonc-
tionnent à de faibles niveaux de signal pour 
des fréquences élevées. Elles sont ainsi par-
ticulièrement sensibles aux surtensions et 
une destruction des composants électro-
niques des installations IT peut alors surve-
nir. Les parafoudres doivent donc fournir un 
niveau de qualité supérieure au niveau du 
comportement de la transmission des si-
gnaux, ou bien il faut s'attendre à des défail-
lances dans la transmission des données.

Les interfaces possibles sont p. ex. les sui-
vantes :
– Ethernet
– Interfaces série
– interfaces de télécommunications

Parafoudre pour installations 
d'émission/réception

Les domaines d'applications typiques dans 
le domaine des applications d'émission et de 
réception sont le raccordement d'antennes 
d'appareils de télévision et de radiocommu-
nication, la communication vidéo, ainsi que 
les installations de téléphonie. Les lignes 
d'antennes, qui sont le plus souvent très 
longues et dépassent les limites des bâti-
ments, ainsi que les antennes elles-mêmes, 
sont directement soumises aux décharges 
atmosphériques. Par ce biais, les surten-
sions peuvent accéder aux interfaces sen-
sibles des installations émettrices et ré-
ceptrices.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Vue transparente sur votre 
installation

ImpulseCheck est le premier système 
d'assistance intelligent au monde pour les 
parafoudres basse tension dans le domaine 
de la protection de réseaux électriques. Ce 
module vous permet de détecter par 
connexion cloud l'état de chaque para-
foudre et vous offre de nouveaux services 
numériques.

La meilleure protection pour les 
installations sensibles

Les parafoudres peuvent limiter de nom-
breuses fois les surtensions et dissiper les 
courants de choc, sans endommager l'instal-
lation. Suivant le nombre, la durée et l'am-
plitude des courants de choc, les para-
foudres peuvent être sollicités jusqu'à leurs 
limites de performance, et tombent en 
panne. D'autres défauts de l'installation 
électrique, tels que p. ex. des courts-circuits 
ou des défauts de terre, peuvent également 
contribuer à la défaillance des parafoudres. 
Un indicateur d'état sur le parafoudre, et 
éventuellement une signalisation à distance 
supplémentaire, indiquent la défaillance.

La charge actuelle, réelle des parafoudres 
ne peut être déterminée que par un 
contrôle électrique des différents modules. 
Cependant, celui-ci est complexe et ne ren-
seigne que sur l'état des parafoudres au mo-
ment du contrôle.

Comment fonctionne ImpulseCheck ?
ImpulseCheck permet une surveillance 

permanente des parafoudres. Grâce à un 
câble de capteur externe, il est possible 
d'installer le système sur des installations 
neuves, ainsi qu'ultérieurement, sur des ins-
tallations existantes. En un tour de main, 
vous pouvez fixer jusqu'à 4 capteurs sur les 
câbles de raccordement des parafoudres 
contrôlés.

Sur chaque canal, on détecte des courants 
de choc à résolution temporelle très élevée. 
Aussi bien les évènements à haute fré-
quence, que les courants de longue durée 
peuvent être mesurés avec fiabilité. Les per-
turbations électromagnétiques sont détec-
tées, munies d'un horodatage, et transmises 
au PROFICLOUD. À partir de l'allure des si-
gnaux des courants de choc, des paramètres 
importants sont analysés et affichés. De 
plus, il est possible d'analyser le contact de 
télésignalisation du parafoudre surveillé.

Pour les parafoudres de Phoenix Contact, 
la charge réelle est déterminée à tout mo-
ment, en fonction des évènements détectés. 
L'état déterminé (vert, jaune, rouge) est af-
fiché aussi bien dans le PROFICLOUD, que 
sur l'appareil lui-même. Ainsi, vous pouvez 
agir d'une manière proactive, avant qu'un 
parafoudre ne tombe en panne.

Profitez des atouts du numérique
L'analyse des données de mesure, basée 

sur le cloud, permet d'utiliser directement 
de nouveaux services numériques. Les mes-
sages d'état des parafoudres basse tension 
peuvent être affichés sur n'importe quel ap-
pareil, avec une connexion Internet. Confi-
gurez p. ex. des notifications individuelles 
pour différents évènements dans le 
PROFICLOUD ou créez en un clin d'œil, 
des rapports d'état conformes aux normes.

Grâce au perfectionnement permanent 
des appareils existants et des nouveaux ap-
pareils pour le PROFICLOUD, ainsi que de 
la plate-forme elle-même, il est possible à 
l'avenir de mettre en réseau les applications 
et les services les plus divers.

 Votre code web: #2095

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2095
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Au cœur de l'installation
Profitez de la maintenance préventive : 

grâce à la mesure en temps réel des pertur-
bations électromagnétiques et des courants 
de choc, vous pouvez détecter en perma-
nence l'état de l'installation et du para-
foudre basse tension. La durée de vie res-
tante (State of Health) des parafoudres est 
transparente, et les interventions d'entre-
tien deviennent ainsi prévisibles.

Des rapports d'état simplement 
accessibles

Suivant le type d'installation, la norme 
CEI 62305-3 exige le contrôle des para-
foudres à intervalles déterminés. Grâce à la 
surveillance en temps réel, vous connaissez 
l'état des parafoudres, et vous pouvez géné-
rer à tout moment des rapports d'état, en 
appuyant sur un bouton – même entre les 
intervalles de contrôle prescrits. Ainsi, vous 
êtes parfaitement informé quand vous le dé-
sirez.

Profitez des atouts du numérique
L'analyse des valeurs de mesure basée sur 

le cloud permet des processus automatisés 
inédits. Associez les valeurs des incidents de 
surtension dans le cloud, p.  ex. avec les 
données météorologiques locales ou avec 
des informations sur le site. Utilisez les in-
formations pour votre logistique ou expor-
tez les données pour vos propres analyses.

http://www.phoenixcontact.net/products
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La gamme Safe Energy Control (SEC)
Les parafoudres de la gamme SEC consti-

tuent une série de produits facile à installer, 
qui associe une performance maximale à 
une longue durée de vie. Les récepteurs 
électriques sont protégés de manière sûre, 
et les coûts d'entretien sont réduits. L'ins-
tallation des parafoudres est facile, écono-
mique et peu encombrante.

Protection sans interruption de votre 
installation

En utilisant des parafoudres de la gamme 
SEC, vous assurez un fonctionnement sans 
interruption de vos installations. Grâce à 
l'utilisation d'éclateurs et de produits tech-
nologiques de haut niveau, avec un dispositif 
de déconnexion sécurisé, vous pouvez réa-
liser un concept de protection global et 
fiable. Les parafoudres des types 1, 2 et 3 
sont à enfichage universel. En d'autres 
termes : des travaux de contrôle et d'entre-
tien nettement plus faciles.

Protection durable
En raison de leur qualité élevée et contrô-

lée en laboratoire, les produits de la gamme 
SEC ont une durée de vie particulièrement 
longue. Celle-ci est confirmée par des ho-
mologations internationales. Même là où il y 
a le plus de coups de foudre au monde, les 
parafoudres de la gamme SEC assurent la 
protection pendant des décennies.

Efficace pour la construction 
d'armoires électriques

Réalisez une conception efficace et facile 
de vos armoires électriques, avec la gamme 
SEC. Le design compact et homogène des 
parafoudres, ainsi que leur utilisation sans 
fusible en amont, permettent une installa-
tion économique et peu encombrante. Le 
parafoudre du type 2, le plus fin au monde, 
et le premier parafoudre basse tension du 
type 3, avec technique de raccordement 
Push-in, symbolisent leurs fonctionnalités.

 Votre code web: #0143

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0143
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Nouveaux éclateurs
Les éclateurs venant d'être développé 

dans les parafoudres de type 1 fonctionne-
ment sans rétroaction et sont extrêmement 
puissants grâce à la technologie sans cou-
rant de suivi. Cela augmente la longévité des 
composants dans votre installation.

Parafoudres combinés de type 1+2 
avec fusible en amont intégré

Le FLT-SEC-HYBRID... combine un para-
foudre basse tension et un fusible amont 
dans un unique connecteur. L'installation sé-
parée d'un fusible amont de parafoudre 
n'est plus nécessaire. Cela économise de la 
place et réduit les frais d'installation.

La puissance maxi
Pouvoir de décharge maximum dans un 

type compact. Et cela pour des tensions 
permanentes jusqu'à 440 V. Le parafoudre 
combiné idéal de types 1+2, pour l'utilisa-
tion dans l'industrie et sur les installations 
d'énergie éolienne.

Protection contre la foudre et les 
surtensions

Protection fiable et coût d'installation mi-
nimal grâce à l'alliance ultra-compacte et 
harmonisée de véritables éclateurs de 
type 1 et parafoudres à varistance de 
type 2.

Très compact
Sur une largeur de 12,5 mm seulement 

par canal, les modules de parafoudre basse 
tension de type 2 offrent une remarquable 
protection avec un encombrement mini-
mum - utilisable en dérivation sans fusible 
amont jusqu'à 315 A.

Parafoudre de type 3 à forte énergie
Le premier parafoudre de type 3 au 

monde, avec raccordement autodénudant 
Push-in, assure une protection optimale des 
alimentations industrielles.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudres combinés de types 1+2 
pour des environnements industriels 
rudes

Avec une tension mesurée de 800 V AC, 
un pouvoir de décharge de 35 kA par canal 
et la construction robuste du boîtier, le 
POWERTRAB convient aux environne-
ments industriels exigeants et à la mise en 
œuvre dans les réseaux informatiques de 
690 V comme par ex. dans les installations 
éoliennes.

Parafoudres combinés de types 1+2 
pour les niveaux de protection foudre 
III et IV

Les parafoudres combinés, fondés sur des 
varistances VAL-MS T1/T2 ... satisfont aux 
exigences envers les classes de protection 
parafoudre III et IV tout en offrant le niveau 
de protection en tension d'un parasurten-
seur de type 2.

Parafoudre type 2 pour des tensions 
nominales supérieures

Pour les alimentations en énergie avec des 
tensions d'alimentation supérieures, 
comme par ex. avec les installations éo-
liennes ou lorsque les courants de choc de 
décharge > 30 kA par canal sont requis, des 
parafoudres VAL-MS... adaptés sont dispo-
nibles.

Parafoudre de type 3 ultra compact
Idéal pour la protection par fusible des 

équipements terminaux, la protection d'ap-
pareil type 3 peut être logée dans des prises 
d'installation, des canaux de câbles ou des 
systèmes sous plancher profonds.

Prise parafoudre de type 3
La gamme de protection d'appareil 

MAINTRAB est facile à équiper en seconde 
monte dans les installations existantes. Des 
versions avec pur adaptateur pour les prises 
réseau ou avec des interfaces de signalisa-
tion supplémentaires sont disponibles.

Parafoudre pour éclairage à LED
Les modules de parafoudre basse tension 

pour applications à LED sont spécialement 
conçus pour l'éclairage des routes, des tun-
nels et d'objets. Diverses versions sont 
disponibles pour les classes de protection I 
et II.
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Parafoudre avec disjoncteur intégré
Les modèles VAL-CP-MCB... sont le fruit 

de l'alliance d'un parafoudre basse tension 
de type 2 avec des disjoncteurs résistants 
aux courants de chocs, utilisés comme un 
fusible en amont.

Parafoudre pour systèmes 60 mm
Les modèles VAL-CP-MOSO... sont des 

parafoudres de type 2 avec fusible amont 
antisurtension intégré résistant aux cou-
rants de choc pour une installation sur un 
système 60 mm.

Parafoudre pour installations 
photovoltaïques

Le portefeuille de produits comprend des 
composants séparés dédiés à tous les types 
d'installations photovoltaïques comprises 
entre 600 V DC et 1 500 V DC.

Parafoudre type 3, pour les modules 
E/S et les automates

Le type TTC  3 est basé sur la gamme 
compacte TERMITRAB complete de 6 mm. 
Il protège l'alimentation de 24 V des termi-
naux, tels que les modules E/S ou les auto-
mates, contre les surtensions sur le terrain.

Parafoudre basse tension pour les 
sources de courant DC

VALVETRAB-SEC DC est un parafoudre 
basse tension pour les alimentations à ca-
ractéristique linéaire de fonctionnement. 
Deux versions différentes de couplage pour 
différentes tensions nominales permettent 
de protéger toutes les applications DC cou-
rantes.

Parafoudre basse tension pour circuit 
imprimé

La série PRINTRAB permet d'installer un 
parafoudre basse tension performant de 
type 2, même dans les espaces réduits. 
Montée directement sur le circuit imprimé, 
elle offre une protection aux applications 
monophasées, dans les appareils particuliè-
rement petits. Nombreux domaines d'utili-
sation, tels que p.  ex., le système de com-
munication 5G ou les onduleurs.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Classe d'essai CEI/Type EN

I / T1 II / T2 III / T3 + 

T
ri

p
h

as
é T
N

-S
/T

T

23
0 

/ 4
00

V

 

  

 





T
N

-C

23
0 

/ 4
00

V  

  

 



M
o

n
o

p
ha

sé

T
N

-S
/T

T

23
0

V

 

  

 





T
N

-C

23
0

V

 

  

 

Remarque
Les produits munis de ce la-

bel (éléments enfichables) 
peuvent être testés avec le 
CHECKMASTER 2.

Aide à la sélection
La matrice de sélection indique le para-

foudre adapté aux formes de réseau sou-
vent utilisées.

Le classement suivant les classes d'essai 
CEI/le type EN est représenté ici d'une 
manière simplifiée. Vous trouverez des in-
dications détaillées à la page du produit 
correspondant.

D'autres recommandations d'utilisation 
sont disponibles sur demande.

Systèmes 230/400 V | Exigences d'installation spécifiques
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Parafoudre Référence Page

FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 2905421  37

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM + FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905871 + 2905472  34

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 2905470  42

VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340  54

PLT-SEC-T3-3S-230-FM 2905230  82

FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 2905419  37

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 2905871  34

FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM 2905469  42

VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339  54

FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM 2905415  39

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM + FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2801615 + 2905472  34

FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM 2905466  43

VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333  55

PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928  83

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM 2905414  39

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 2801615  34

FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 2905465  44

Parafoudre Référence Page

FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM Avec I
imp

 = 50 kA dans le circuit de protection L-N 2909589  40

VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM Avec I
n
 = 40 kA dans le circuit de protection N-PE 2909635  54

VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM Sans courant de fuite 2909590  54

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM Combinaison avec MCB 2882750  74

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM Combinaison avec MCB pour système de rails de 60 mm 2804403  75

FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM Avec I
imp

 = 50 kA dans le circuit de protection L-N 2907390  40

VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM Sans courant de fuite 2909591  54

VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM Combinaison avec MCB 2882776  74

VAL-CP-MOSO 60-3C-FM Combinaison avec MCB pour système de rails de 60 mm 2804416  75

FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM Avec I
imp

 = 50 kA dans le circuit de protection L-N 2907388  41

VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM Sans courant de fuite 2909592  55

VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM Combinaison avec MCB 2882763  74

BLT-T2-1S-320-UT Montage universel 2906101  76

MNT-1 D Adaptateur 2882200  88

BLT-T3-230-A Montage universel (sonore) 1038841  86

BLT-SKT-230-A Montage universel (sonore) 1038842  86

FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM Avec I
imp

 = 50 kA dans le circuit de protection L-N 2907387  41
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http://www.phoenixcontact.net/product/2905421
http://www.phoenixcontact.net/product/2905871
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2905470
http://www.phoenixcontact.net/product/2905340
http://www.phoenixcontact.net/product/2905230
http://www.phoenixcontact.net/product/2905419
http://www.phoenixcontact.net/product/2905871
http://www.phoenixcontact.net/product/2905469
http://www.phoenixcontact.net/product/2905339
http://www.phoenixcontact.net/product/2905415
http://www.phoenixcontact.net/product/2801615
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2905466
http://www.phoenixcontact.net/product/2905333
http://www.phoenixcontact.net/product/2907928
http://www.phoenixcontact.net/product/2905414
http://www.phoenixcontact.net/product/2801615
http://www.phoenixcontact.net/product/2905465
http://www.phoenixcontact.net/product/2909589
http://www.phoenixcontact.net/product/2909635
http://www.phoenixcontact.net/product/2909590
http://www.phoenixcontact.net/product/2882750
http://www.phoenixcontact.net/product/2804403
http://www.phoenixcontact.net/product/2907390
http://www.phoenixcontact.net/product/2909591
http://www.phoenixcontact.net/product/2882776
http://www.phoenixcontact.net/product/2804416
http://www.phoenixcontact.net/product/2907388
http://www.phoenixcontact.net/product/2909592
http://www.phoenixcontact.net/product/2882763
http://www.phoenixcontact.net/product/2906101
http://www.phoenixcontact.net/product/2882200
http://www.phoenixcontact.net/product/1038841
http://www.phoenixcontact.net/product/1038842
http://www.phoenixcontact.net/product/2907387
http://www.phoenixcontact.net/products
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Remarque
Les produits munis de ce la-

bel (éléments enfichables) 
peuvent être testés avec le 
CHECKMASTER 2.

Aide à la sélection
La matrice de sélection indique le para-

foudre adapté aux formes de réseau sou-
vent utilisées.

Le classement suivant les classes d'essai 
CEI/le type EN est représenté ici d'une 
manière simplifiée. Vous trouverez des in-
dications détaillées à la page du produit 
correspondant.

D'autres recommandations d'utilisation 
sont disponibles sur demande.
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Parafoudre Référence Page

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM 2908264  35

FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM + FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM 2907260 + 2907262  34

VAL-SEC-T2-4+0-440-FM uniquement TN-S 1076468  53

FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 2905988  35

FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 2907260  34

VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968  53

PWT 100-800AC-FM 2800531  52

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272  65

FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 2905988  35

FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 2907260  34

VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968  53

PWT 100-800AC-FM 2800531  52

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272  65

VAL-US-120/65/1+1-FM 2910356  93

VAL-SEC-T2-1S-175-FM 2905348  57

PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927  83

Parafoudre Référence Page

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM 2801533  48

VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM 2907865  58

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM Sans courant de fuite 1033786  59

PLT-SEC-T3-24-FM-PT 2907925  82

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM 2801533  48

VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM 2907865  58

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM Sans courant de fuite 1033786  59

PLT-SEC-T3-60-FM-PT 2907926  83

VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM 2907874  58

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM Sans courant de fuite 1033788  59

PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927  83

VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM 2907875  58

VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM Sans courant de fuite 1033789  59

PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928  83

VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM 2907876  58

VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM Sans courant de fuite 1033790  59

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164  50

VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641  73

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161  50

VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627  73

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM 2905640  51

VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM 1033725  73
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http://www.phoenixcontact.net/product/2908264
http://www.phoenixcontact.net/product/2907260
http://www.phoenixcontact.net/product/2907262
http://www.phoenixcontact.net/product/1076468
http://www.phoenixcontact.net/product/2905988
http://www.phoenixcontact.net/product/2907260
http://www.phoenixcontact.net/product/2909968
http://www.phoenixcontact.net/product/2800531
http://www.phoenixcontact.net/product/2920272
http://www.phoenixcontact.net/product/2905988
http://www.phoenixcontact.net/product/2907260
http://www.phoenixcontact.net/product/2909968
http://www.phoenixcontact.net/product/2800531
http://www.phoenixcontact.net/product/2920272
http://www.phoenixcontact.net/product/2910356
http://www.phoenixcontact.net/product/2905348
http://www.phoenixcontact.net/product/2907927
http://www.phoenixcontact.net/product/2801533
http://www.phoenixcontact.net/product/2907865
http://www.phoenixcontact.net/product/1033786
http://www.phoenixcontact.net/product/2907925
http://www.phoenixcontact.net/product/2801533
http://www.phoenixcontact.net/product/2907865
http://www.phoenixcontact.net/product/1033786
http://www.phoenixcontact.net/product/2907926
http://www.phoenixcontact.net/product/2907874
http://www.phoenixcontact.net/product/1033788
http://www.phoenixcontact.net/product/2907927
http://www.phoenixcontact.net/product/2907875
http://www.phoenixcontact.net/product/1033789
http://www.phoenixcontact.net/product/2907928
http://www.phoenixcontact.net/product/2907876
http://www.phoenixcontact.net/product/1033790
http://www.phoenixcontact.net/product/2801164
http://www.phoenixcontact.net/product/2800641
http://www.phoenixcontact.net/product/2801161
http://www.phoenixcontact.net/product/2800627
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L1

F1

L2

L3

L1

L2

L3

Type 1 Parafoudre basse tension avec fusible intégré

FLT-SEC-HYBRID

Câblage des lignes de dérivation dans le réseau TN-C

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant Avant ou après le disjoncteur des distributions basse tension, 

avec courants de charge élevés

Niveau de protection foudre I, II, III, IV

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
A
   LPZ 1

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 2 de la gamme 

SEC est indiquée

Câbles de raccordement – Vous trouverez les sections de conducteurs nécessaires 

dans les tableaux ci-contre.

– Le raccordement au profilé principal de mise à la terre (S) est 

impérativement nécessaire (voir illustration).

– Pour S, utilisez des câbles d'une section minimale de 

16 mm². Si, dans l'application, ce raccordement (S) doit être 

mis au même plan que le raccordement au conducteur de 

protection (S
PEN

), utilisez un conducteur de protection S
PEN

 

d'une section minimale de 35 mm².

– En cas de section d'alimentation supérieure à 35 mm², veillez 

à ce que les câbles de raccordement (S
L
) du parafoudre 

basse tension soient protégés contre la mise à la terre et les 

courts-circuits. Il est recommandé d'utiliser des conducteurs 

non thermosensibles pour S
L
, comme p. ex. des conducteurs 

isolés VPE/EPR.

– Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que 

possible, sans boucles, et être disposés avec le plus grand 

rayon de flexion possible.

Fusibles en amont – Possibilité d'utilisation sans fusible en amont avec un câblage 

en dérivation

– La protection intégrée contre les surintensités varie selon les 

fusibles en amont F1 ≥ 400 A gG
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PEN
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35 35

Tableau 1 : Câbles de raccordement

U
max

I
max

AC

AC

DC

DC

250 V

125 V (UL)

125 V

30 V

1 A

1 A (UL)

0,2 A

1 A

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Tableau 2 : Données de télécommunication
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant À l'entrée du câble dans le bâtiment en amont ou en aval du 

compteur

Niveau de protection foudre I, II, III, IV

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
A
 LPZ 1

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 2 de la gamme 

SEC est indiquée

Câbles de raccordement – Vous trouverez les sections de conducteurs nécessaires 

dans les tableaux ci-contre.

– Le raccordement au profilé principal de mise à la terre (S) est 

impérativement nécessaire (voir illustration).

– Pour S, utilisez des câbles d'une section minimale de 

16 mm². Si, dans l'application, ce raccordement au profilé 

principal de mise à la terre (S) doit être mis au même plan 

que le raccordement au conducteur de protection (S
PEN

), uti-

liser un conducteur de protection S
PEN

 d'une section minimale 

de 16 mm².

– Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que 

possible, sans boucles, et être disposés avec le plus grand 

rayon de flexion possible.

Fusibles en amont – Possibilité d'utilisation sans fusible en amont avec un câblage 

en dérivation jusqu'à 315 A gG

– Si vous souhaitez une protection du parafoudre basse ten-

sion sélective, en fonction de l'installation en amont, il faut uti-

liser un fusible en amont F2 distinct. Une fois F2 déclenché, il 

n'y a plus de parafoudre basse tension sur l'installation.

– Possibilité d'utilisation sans fusible en amont, avec un 

câblage simple jusqu'à 125 A gG
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F1

A gG

F2

A gG

S
L
=S

N

mm²

S
PE(N)

mm²

S)

mm²

40
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63

6

6

6

6

6

6

16

16

16

80

100

10

10

10

10

16

16

125

160

16

16

16

16

16

16

200 25 25 16

250

315

35

35

35

35

16

16

400 ≤ 250 Sections de conducteurs suivant le fusible 

F2 sélectionné, voir ci-dessus !
≥ 500 ≤ 315

Tableau 1 : Câblage des lignes de dérivation

F1

A gG

S
L

mm²

S
PE(N)

mm²

S)

mm²

40 6 6 16

50

63

10

10

10

10

16

16

80 16 16 16

100 25 16 16

125 35 16 16

Tableau 2 : Câblage simple

U
max

I
max

AC

AC

DC

DC

250 V

125 V (UL)

125 V

30 V

1 A

1 A (UL)

0,2 A

1 A

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Tableau 3 : Données de télécommunica-

tion

Type 1 Parafoudre basse tension

FLT-SEC-PLUS

Câblage des lignes de dérivation dans le réseau TN-C
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400 ≤ 250 Sections de conducteur suivant le fusible 

F2 sélectionné, voir ci-dessus !
≥ 500 ≤ 315

Tableau 1 : Câblage des lignes de dérivation

F1

A gG

S
L

mm²

S
PE(N)

mm²

S)

mm²

40 6 6 16

50

63

10

10

10

10

16

16

80 16 16 16

100 25 16 16

125 35 16 16

Tableau 2 : Câblage simple

U
max

I
max

AC

AC

DC

DC

250 V

125 V (UL)

125 V

30 V

1 A

1 A (UL)

0,2 A

1 A

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Tableau 3 : Données de télécommunica-

tion

Type 1+2 Parafoudre basse tension

FLT-SEC-T1+T2

Câblage des lignes de dérivation dans le réseau TN-S

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant À l'entrée du câble dans le bâtiment dans la zone du compteur

Niveau de protection foudre I, II, III, IV

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
A
 LPZ 2

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 3 de la gamme 

SEC est indiquée

Câbles de raccordement – Vous trouverez les sections de conducteurs nécessaires 

dans les tableaux ci-contre.

– Le raccordement au profilé principal de mise à la terre (S) est 

impérativement nécessaire (voir illustration).

– Pour S, utilisez des câbles d'une section minimale de 

16 mm². Si, dans l'application, ce raccordement (S) doit être 

mis au même plan que le raccordement au conducteur de 

protection (S
PE

), utilisez un conducteur de protection S
PE

 

d'une section minimale de 16 mm².

– Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que 

possible, sans boucles, et être disposés avec le plus grand 

rayon de flexion possible.

Fusibles en amont – Possibilité d'utilisation sans fusible en amont avec un câblage 

en dérivation jusqu'à 315 A gG

– Si vous souhaitez une protection du parafoudre basse ten-

sion sélective, en fonction de l'installation en amont, il faut uti-

liser un fusible en amont F2 distinct. Une fois F2 déclenché, il 

n'y a plus de parafoudre basse tension sur l'installation.

– Possibilité d'utilisation sans fusible en amont, avec un 

câblage simple jusqu'à 125 A gG
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant Dans les distributions secondaires ou les distributions par 

étage en amont du disjoncteur différentiel

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
B
 LPZ 1

LPZ 1  LPZ 2

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 1 et de type 3 de 

la gamme SEC est indiquée

Câbles de raccordement – Vous trouverez les sections de conducteurs nécessaires 

dans les tableaux ci-contre.

– En présence de fusibles en amont > 200 A, la section serrée 

des câbles en cuivre, avec isolation en PVC, est insuffisante 

pour les cas de défaut à la terre ou de court-circuit. Veillez par 

conséquent à prendre les mesures spéciales nécessaires 

dans cette zone, pour que la pose des câbles de raccorde-

ment soit sécurisée contre les courts-circuits et les défauts à 

la terre. Avec les entretoises, vous empêchez tout contact 

des câbles entre eux, et tout contact avec des pièces conduc-

trices. Utilisez des câbles résistants aux températures éle-

vées (p. ex. des câbles isolés VPR/EPR).

– Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que 

possible, sans boucles, et être disposés avec le plus grand 

rayon de flexion possible.

Fusibles en amont – Possibilité d'utilisation sans fusible en amont avec un câblage 

en dérivation jusqu'à 315 A gG

– Si vous souhaitez une protection du parafoudre basse ten-

sion sélective, en fonction de l'installation en amont, il faut uti-

liser un fusible en amont F2 distinct. Une fois F2 déclenché, il 

n'y a plus de parafoudre basse tension sur l'installation.

– Possibilité d'utilisation sans fusible avec un câblage simple 

jusqu'à 63 A gG
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200
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315
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25

400 ≤ 250 25 25

≥ 500 ≤ 315 25 25

Tableau 1 : Câblage des lignes de dérivation

F1

A gG

S
L
 = S

N

mm²

S
PE

mm²

25

32

40

6

6

6

6

6

6

50

63

10

10

10

10

Tableau 2 : Câblage simple

U
max

I
max

AC

AC

DC

DC

250 V

125 V (UL)

125 V

30 V

1 A

1 A (UL)

0,2 A

1 A

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Tableau 3 : Données de télécommunica-

tion

Type 2 Parafoudre basse tension

VAL-SEC

Câblage des lignes de dérivation dans le réseau TN-S
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Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant Distributions principale et secondaire

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
B
 LPZ 1

LPZ 1  LPZ 2

Coordination La coordination avec les SPD de type 3 de la gamme SEC est 

indiquée.

Câbles de raccordement – En cas de câblage des lignes de dérivation, les câbles de rac-

cordement et les sections de conducteurs doivent être 

conçues uniquement pour les cas de défaut à la terre ou de 

court-circuit. 

– Pour le câblage simple, il faut aussi tenir compte du courant 

de service et du courant de surcharge.

– Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que 

possible, sans boucle, et être disposés avec le plus grand 

rayon de flexion possible.

Fusibles en amont – Vous trouverez les sections de conducteurs nécessaires 

dans les tableaux ci-contre.
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Courant de court-

circuit prospectif

I
SCCR

 

S
L
/mm²

S
PE

 =  

S/mm²
F2 fusible en amont

> 200 A 4 6 20 A

 200 A 4 6 -

Tableau 1 : Fusibles en amont pour U
N
 ≤ 220 V DC

Courant de court-

circuit prospectif

I
SCCR

 

S
L
/mm²

S
PE

 =  

S/mm²
F2 fusible en amont

 100 A 4 6 -

> 100 A 4 6 10 A

> 200 A 4 6 20 A

Tableau 2 : Fusibles en amont pour U
N
 ≤ 400 V DC

U
max

I
max

AC

AC

DC

DC

250 V

125 V (UL)

125 V

30 V

1 A

1 A (UL)

0,2 A

1 A

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Tableau 3 : Données de télécommunication

Type 2 Parafoudre basse tension

VAL-SEC DC

Câblage des lignes de dérivation dans des 
systèmes isolés de tension continue
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

U
max

I
max

AC

DC

DC

250 V

125 V

75 V

0,5 A

0,2 A

0,5 A

0,2 mm² ... 2,5 mm²

Tableau 1 : Données de télécommunication

Type 3 Parafoudre basse tension

PLT-SEC

Câblage simple et câblage des lignes de dérivation dans le 
réseau TN-S

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant En amont de l'équipement terminal à protéger

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 1  LPZ 2

LPZ 2  LPZ 3

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 2 de la gamme 

SEC est indiquée

Raccordement – Section de conducteur rigide de 4 mm² max. et de 2,5 mm² 

max. pour les conducteurs souples

– En cas de câblage simple, le courant de charge I
L
 max. est de 

26 A

Fusibles en amont – AC : possibilité d'utilisation sans fusible en amont, avec un 

câblage en dérivation jusqu'à 32 A gG

– DC : possibilité d'utilisation sans fusible en amont, avec des 

courants de court-circuit prospectifs jusqu'à 250 A DC
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L1
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N

PE

L1

L2

L3

N

PE
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A gG

S
L
 = S

N

mm²

S
PE

 

mm²

63

80

10

10

10

10

100

125

16

16

16

16

160

200

25

25

25

25

250 35 2x 16

> 250 35 2x 16

Tableau 1 : Câblage des lignes de dérivation

U
max

I
max

AC

DC

250 V

250 V 

2 A

0,05 A

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Tableau 2 : Données de télécommunication

Type 2 Parafoudre basse tension

VAL-CP-MCB

Câblage des lignes de dérivation dans le réseau TN-S

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant Dans les distributions secondaires ou les distributions par 

étage en amont du disjoncteur différentiel

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
B
 LPZ 1

LPZ 1  LPZ 2

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 1 et de type 3 de 

la gamme SEC est indiquée

Câbles de raccordement – Vous trouverez les sections de conducteurs nécessaires 

dans les tableaux ci-contre.

– En présence de fusibles en amont > 250 A, la section serrée 

des câbles avec isolation en PVC est insuffisante pour les cas 

de défaut à la terre ou de court-circuit. Veillez par conséquent 

à prendre les mesures spéciales nécessaires dans cette 

zone, pour que la pose des câbles de raccordement soit sé-

curisée contre les courts-circuits et les défauts à la terre. Évi-

tez tout contact entre les câbles ou tout contact avec des 

pièces conductrices, p. ex. à l'aide d'entretoises ou en utili-

sant des câbles d'une stabilité thermique supérieure (câbles 

isolés VPE/EPR p. ex.).

– Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que 

possible, sans boucles, et être disposés avec le plus grand 

rayon de flexion possible.

Fusibles en amont – Possibilité d'utilisation sans fusible en amont avec un câblage 

en dérivation

– La protection intégrée contre les surintensités varie selon les 

fusibles en amont F1 ≥ 63 A gG
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Configuration 

du réseau
Parafoudres

Référence

TN-S / TT FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5 1032207

TN-C FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5 1032204

Tableau 1 : Produits pour la compensation de potentiel pour la protec-

tion contre la foudre, conformément aux niveaux de protection foudre 

III et IV

Configuration 

du réseau
Parafoudres

Référence

TN-S / TT FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 1074741

TN-C FLT-SEC-ZP-3C-255/7,5 1074739

Tableau 2 : Produits pour la compensation de potentiel de l'alimenta-

tion des câbles aériens

Type 1 Parafoudre basse tension

FLT-SEC-ZP

Installation sur un réseau TN-S

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant Dans la zone de raccordement secteur des armoires des 

compteurs, avec un système de barres collectrices de 40 mm

Niveau de protection foudre III, IV

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 0
A
 LPZ 1

Coordination La coordination avec les parafoudres de type 2 de la gamme 

SEC est indiquée

Câbles de raccordement – En présence d'un système extérieur de protection contre la 

foudre, le câble de raccordement à part au rail principal de 

mise à la terre (S) est indispensable (voir illustration).

– Pour S,utilisez des câbles d'une section minimale de 

16 mm².

– Si le système de barres collectrices n'a pas de rail PE/PEN, 

utilisez l'un des points de connexion pour raccorder le 

conducteur de protection à part.

– Utilisez une section minimale de 16 mm².

Fusibles en amont – Possibilité d'utilisation sans fusible en amont jusqu'à 

250 A gG

Produits du catalogue Page 45
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

http://www.phoenixcontact.net/product/1074741
http://www.phoenixcontact.net/product/1032207
http://www.phoenixcontact.net/product/1032204
http://www.phoenixcontact.net/product/1074741
http://www.phoenixcontact.net/product/1074739
http://www.phoenixcontact.net/products
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Protection de la répartition du potentiel 24 V

Parafoudre basse tension TTC du type 3 
et protection contre les surintensités 
PTCB

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation courant – Sur la répartition du potentiel 24 V

– Câblage en dérivation des disjoncteurs PTCB

Transition des zones de protec-

tion contre la foudre

LPZ 1  LPZ 2

LPZ 2  LPZ 3

Raccordement – Section de conducteur rigide de 4 mm² max. et de 2,5 mm² 

max. pour les conducteurs souples

– En cas de câblage simple, le courant de charge IL max. est de 6 A

Fusible en amont dans le 

câblage en dérivation

– Sans fusible en amont supplémentaire (avec des courants de 

court-circuit ≤ 60 A)

– Max. 10 A, si associé à des disjoncteurs électroniques 

(PTCB, CBM, CBMC)

Produits du catalogue Page 85
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 264 ... 440 ... 264 ... 440

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-C) 400/690 V AC (TN-C) /

400 V AC (IT)

240 V AC (TN-C) 400 V AC (TN) /

400 V AC (IT)

Circuits de protection L-PEN L-PEN / L-PE L-PEN L-N / L-PE / L-PEN / N-PE (4+0)

Tension permanente maximale U
C

264 V AC 440 V AC 264 V AC 440 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 2,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 106,8 mm / 167 mm / 74,5 mm 35,5 mm / 167 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description U
C

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

264 V AC FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 2905871 1 FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 2801615 1

440 V AC FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 2907260 1 FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM 2907259 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-PEN FLT-SEC-H-T1-264/25-P 2905968 1 FLT-SEC-H-T1-264/25-P 2905968 1

L-N/L-PE/L-PEN/N-PE (4+0) FLT-SEC-H-T1-440/25-P 2907261 1 FLT-SEC-H-T1-440/25-P 2907261 1

Pont de câblage, 35 mm²

6 pôles MPB 18/1-6/35 2908705 10 MPB 18/1-6/35 2908705 10

8 pôles MPB 18/1-8/35 2908704 10 MPB 18/1-8/35 2908704 10

Pont de câblage, 35 mm²

8 pôles FLT-SEC-H MPB-3+1 2910501 1 FLT-SEC-H MPB-3+1 2910501 1

Avec les ponts de câblage à 8 pôles FLT-SEC-H MPB-3+1 

2910501 et FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 ou 

FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM 2907262, ces produits 

permettent la mise en place d'un circuit 3+1.

Avec les ponts de câblage à 8 pôles FLT-SEC-H MPB-3+1 

2910501 et FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 ou 

FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM 2907262, ces produits 

permettent la mise en place d'un circuit 3+1.

34 PHOENIX CONTACT

– Combinaison intégrée d'éclateur dénué 
de courant de suivi et fusible résistant au 
courant de choc

– Utilisable sans fusible amont séparé grâce à une 
protection intégrée contre les surintensités

– Sans courant de fuite, approprié pour la mise en 
œuvre dans une zone antérieure au compteur

– Les variantes 440 V satisfont aux exi-
gences TOV pour la mise en œuvre dans 
les systèmes informatiques

– Enfichable avec verrouillage Push-Pull
– Faible niveau sonore de 1,5 kV pour les 

variantes 264-V et de 2,5 kV pour les va-
riantes 440-V

– Voyant de diagnostic et d'état optique et 
mécanique

– Avec contact de signalisation à distance 
indépendant du potentiel

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
FLASHTRAB SEC HYBRID

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 2 fils, L, PEN

http://www.phoenixcontact.net/product/2905871
http://www.phoenixcontact.net/product/2801615
http://www.phoenixcontact.net/product/2907260
http://www.phoenixcontact.net/product/2907259
http://www.phoenixcontact.net/product/2905968
http://www.phoenixcontact.net/product/2905968
http://www.phoenixcontact.net/product/2907261
http://www.phoenixcontact.net/product/2907261
http://www.phoenixcontact.net/product/2908705
http://www.phoenixcontact.net/product/2908705
http://www.phoenixcontact.net/product/2908704
http://www.phoenixcontact.net/product/2908704
http://www.phoenixcontact.net/product/2910501
http://www.phoenixcontact.net/product/2910501
http://www.phoenixcontact.net/product/2910501
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2907262
http://www.phoenixcontact.net/product/2910501
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2907262
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

400/690 V AC (TN-S) /

400/690 V AC (TT)

400/690 V AC (TN-C) /

400 V AC (IT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PE / L-PEN

Tension permanente maximale U
C

440 V AC 440 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 35 kA / 35 kA / 100 kA 35 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 35 kA / 35 kA / 100 kA 35 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 50 kA / 50 kA / - 50 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,5 kV / ≤ 4,5 kV / ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

50 kA / 50 kA / 100 A 50 kA

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA 50 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 400 A (gG) 400 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 142,4 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM 2908264 1 FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 2905988 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PE/L-PEN/N-PE (4+0) FLT-SEC-P-T1-440/35-P 2905989 1 FLT-SEC-P-T1-440/35-P 2905989 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P 2907263 1

35PHOENIX CONTACT

– Éclateur exempt de courant de suite
– Sans courant de fuite, approprié pour la 

mise en œuvre dans une zone antérieure 
au compteur

– Satisfait aux exigences TOV pour la mise 
en œuvre dans les systèmes informatiques

– Réglable
– Faible niveau sonore de 2,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
FLASHTRAB SEC PLUS 440

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PE (N)

http://www.phoenixcontact.net/product/2908264
http://www.phoenixcontact.net/product/2905988
http://www.phoenixcontact.net/product/2905989
http://www.phoenixcontact.net/product/2905989
http://www.phoenixcontact.net/product/2907263
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

400 V AC (TN) /

400 V AC (IT)

400 V AC (TN - only N-PE) /

400 V AC (TT - only N-PE)

Circuits de protection L-N / L-PE / L-PEN / N-PE (4+0) N-PE

Tension permanente maximale U
C

440 V AC 440 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 35 kA 100 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 35 kA 100 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 50 kA -

Niveau de protection U
p

≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

50 kA 100 A

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA -

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 400 A (gG) -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM 2905987 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM 2907262 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PE/L-PEN/N-PE (4+0) FLT-SEC-P-T1-440/35-P 2905989 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P 2907263 1
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– Éclateur exempt de courant de suite
– Sans courant de fuite, approprié pour la 

mise en œuvre dans une zone antérieure 
au compteur

– Satisfait aux exigences TOV pour la mise 
en œuvre dans les systèmes informatiques

– Réglable
– Faible niveau sonore de 2,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
FLASHTRAB SEC PLUS 440

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, L, PE (N) Éclateur N-PE

http://www.phoenixcontact.net/product/2905987
http://www.phoenixcontact.net/product/2907262
http://www.phoenixcontact.net/product/2905989
http://www.phoenixcontact.net/product/2907263
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

350 V AC 350 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 50 kA / 50 kA / - 50 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV / ≤ 2,5 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

50 kA / - / 100 A 50 kA

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA 50 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) 315 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 142,4 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 3 ... 2 3 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 2905421 1 FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 2905419 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1
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– Éclateur exempt de courant de suite
– Sans courant de fuite, approprié pour la 

mise en œuvre dans une zone antérieure 
au compteur

– Réglable
– Tension permanente élevée de 350 V AC 

pour réseaux 230/400-V-AC présentant 
de fortes variations de tension

– Faible niveau sonore de 1,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
FLASHTRAB SEC PLUS 350

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN

http://www.phoenixcontact.net/product/2905421
http://www.phoenixcontact.net/product/2905419
http://www.phoenixcontact.net/product/2905422
http://www.phoenixcontact.net/product/2905422
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

350 V AC 350 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 50 kA / 50 kA / - 50 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV / ≤ 2,5 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

50 kA / - / 100 A 50 kA

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA 50 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) 315 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,

Caractéristiques de raccordement UL AWG 3 ... 2 3 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A 

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM 2905418 1 FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM 2905416 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

38 PHOENIX CONTACT

– Éclateur exempt de courant de suite
– Sans courant de fuite, approprié pour la 

mise en œuvre dans une zone antérieure 
au compteur

– Réglable
– Tension permanente élevée de 350 V AC 

pour réseaux 230/400-V-AC présentant 
de fortes variations de tension

– Faible niveau sonore de 1,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudres combinés de types 1+2
FLASHTRAB SEC PLUS 350

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2905418
http://www.phoenixcontact.net/product/2905416
http://www.phoenixcontact.net/product/2905422
http://www.phoenixcontact.net/product/2905422
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN-C) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN - only N-PE) /

240 V AC (TT - only N-PE)

L-N / L-PE / N-PE L-PEN N-PE

350 V AC 350 V AC 350 V AC

25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA 100 kA

25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA 100 kA

50 kA / 50 kA / - 50 kA -

≤ 1,5 kV / ≤ 2,5 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

50 kA / - / 100 A 50 kA 100 A

≤ 100 ns ≤ 100 ns ≤ 100 ns

50 kA 50 kA -

315 A (gG) 315 A (gG) -

Dimensions l / H / P 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

3 ... 2 3 ... 2 3 ... 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

(30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM 2905415 1 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM 2905414 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

39PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

P I

H

Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3 fils, L, N, PE Système à 2 fils, L, PEN Éclateur N-PE

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2905415
http://www.phoenixcontact.net/product/2905414
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2905422
http://www.phoenixcontact.net/product/2905422
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

264 V AC / 264 V AC / 350 V AC 264 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 50 kA / 50 kA / 100 kA 50 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 50 kA / 50 kA / 100 kA 50 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 100 kA 100 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,5 kV / ≤ 3 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 2,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

50 kA / - / 100 A 50 kA

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA 50 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 500 A (gG) 500 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 142,4 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,

Caractéristiques de raccordement UL AWG 3 ... 2 3 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A 

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM 2909589 1 FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM 2907390 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN FLT-SEC-P-T1-264/50-P 2907391 5 FLT-SEC-P-T1-264/50-P 2907391 5

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

40 PHOENIX CONTACT

– Éclateur exempt de courant de suite
– Sans courant de fuite, approprié pour la 

mise en œuvre dans une zone antérieure 
au compteur

– Réglable
– Courant d'essai élevé de 50 kA par pôle
– Faible niveau sonore de 2,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudres combinés de types 1+2
FLASHTRAB SEC PLUS 264

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 3

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2909589
http://www.phoenixcontact.net/product/2907390
http://www.phoenixcontact.net/product/2907391
http://www.phoenixcontact.net/product/2907391
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN-C) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN - only N-PE) /

240 V AC (TT - only N-PE)

L-N / L-PE / N-PE L-PEN N-PE

264 V AC / 264 V AC / 350 V AC 264 V AC 350 V AC

50 kA / 50 kA / 100 kA 50 kA 100 kA

50 kA / 50 kA / 100 kA 50 kA 100 kA

100 kA 100 kA -

≤ 2,5 kV / ≤ 3 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 1,5 kV

50 kA / - / 100 A 50 kA 100 A

≤ 100 ns ≤ 100 ns ≤ 100 ns

50 kA 50 kA -

500 A (gG) 500 A (gG) -

Dimensions l / H / P 142,4 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

3 ... 2 3 ... 2 3 ... 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

(30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM 2907388 1 FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM 2907387 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FLT-SEC-P-T1-264/50-P 2907391 5 FLT-SEC-P-T1-264/50-P 2907391 5

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

41PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

P I

H

fils, L1, L2, L3, PEN Système à 3 fils, L, N, PE Système à 2 fils, L, PEN Éclateur N-PE

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2907388
http://www.phoenixcontact.net/product/2907387
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2907391
http://www.phoenixcontact.net/product/2907391
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

350 V AC 350 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV / ≤ 2,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

25 kA (264 V AC) / - / 100 A (350 V AC) 25 kA (264 V AC)

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) 315 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 142,4 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 2,5 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 3 ... 2 3 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A 

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Parafoudres combinés types 1+2 spéciaux

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 2905470 1 FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM 2905469 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1 FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1

L-N/L-PEN VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1 VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

42 PHOENIX CONTACT

– Combinaison coordonnée directe d'écla-
teur type 1 dénué de courant de suivi et 
d'éclateur à varistance type 2

– Spécialement appropriée pour la protec-
tion maximale d'appareils sensibles dans 
un environnement défavorable

– Réglable
– Tension permanente élevée de 350 V AC 

pour réseaux 230/400-V-AC présentant 
de fortes variations de tension

– Faible niveau sonore de 1,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudres combinés de types 1+2 
spéciaux
FLASHTRAB SEC T1+T2

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2905470
http://www.phoenixcontact.net/product/2905469
http://www.phoenixcontact.net/product/2905471
http://www.phoenixcontact.net/product/2905471
http://www.phoenixcontact.net/product/2905346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

               

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C) 240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

L-N / L-PE / N-PE L-PEN L-N / L-PE / N-PE

350 V AC 350 V AC 350 V AC

25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA 25 kA / 25 kA / 100 kA

25 kA / 25 kA / 100 kA 25 kA 25 kA / 25 kA / 100 kA

≤ 1,5 kV / ≤ 2,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / ≤ 2,2 kV / ≤ 1,5 kV

25 kA (264 V AC) / - / 100 A (350 V AC) 25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC) / - / 100 A (350 V AC)

≤ 25 ns / - / ≤ 100 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns / - / ≤ 100 ns

25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC)

315 A (gG) 315 A (gG) 315 A (gG)

Dimensions l / H / P 142,4 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 106,8 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 71,2 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 2,5 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

3 ... 2 3 ... 2 3 ... 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

(30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM 2905468 1 FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM 2905467 1 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM 2905466 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1 FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1 FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1

VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1 VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1 VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

43PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

P I

H

fils, L1, L2, L3, PEN Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3 fils, L, N, PE

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2905468
http://www.phoenixcontact.net/product/2905467
http://www.phoenixcontact.net/product/2905466
http://www.phoenixcontact.net/product/2905471
http://www.phoenixcontact.net/product/2905471
http://www.phoenixcontact.net/product/2905471
http://www.phoenixcontact.net/product/2905346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I + II , T1 + T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

240 V AC (TN-C) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN - only N-PE) /

240 V AC (TT - only N-PE)

Circuits de protection L-PEN N-PE

Tension permanente maximale U
C

350 V AC 350 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 25 kA 100 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 25 kA 100 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

25 kA (264 V AC) 100 A

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA (264 V AC) -

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm 35,6 mm / 95,2 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / 13 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 3 ... 2 3 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Parafoudres combinés types 1+2 spéciaux

FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 2905465 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1

L-N/L-PEN VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

44 PHOENIX CONTACT

– Combinaison coordonnée directe d'écla-
teur type 1 dénué de courant de suivi et 
d'éclateur à varistance type 2

– Spécialement appropriée pour la protec-
tion maximale d'appareils sensibles dans 
un environnement défavorable

– Réglable
– Tension permanente élevée de 350 V AC 

pour réseaux 230/400-V-AC présentant 
de fortes variations de tension

– Faible niveau sonore de 1,5 kV
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2 
spéciaux
FLASHTRAB SEC T1+T2

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, L, PEN Éclateur N-PE

http://www.phoenixcontact.net/product/2905465
http://www.phoenixcontact.net/product/2905472
http://www.phoenixcontact.net/product/2905471
http://www.phoenixcontact.net/product/2905346
http://www.phoenixcontact.net/product/2905473
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 3S...12,5 ... 3S...7,5 ... 3C...12,5 ... 3C...7,5

Classe d'essai CEI I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2

Tension nominale U
N

230/400 V AC (TN-S) /

230/400 V AC (TT)

230/400 V AC (TN-S) /

230/400 V AC (TT)

230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE L-PEN L-PEN

Tension permanente maximale U
C

255 V AC 255 V AC 255 V AC 255 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 12,5 kA / 12,5 kA / 50 kA 7,5 kA / 7,5 kA / 30 kA 12,5 kA 7,5 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA / 20 kA / 80 kA 20 kA / 20 kA / 80 kA 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

25 kA / 25 kA / 100 A 25 kA / 25 kA / 100 A 25 kA 25 kA

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 250 A (gG) 250 A (gG) 250 A (gG) 250 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 47 mm / 223,2 mm / 110,7 mm 47 mm / 223,2 mm / 110,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / - 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 35 mm² / -

Caractéristiques de raccordement UL AWG - -

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLASHTRAB

I
imp 

= 12,5 kA FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5 1032207 1 FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5 1032204 1

I
imp 

= 7,5 kA FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 1074741 1 FLT-SEC-ZP-3C-255/7,5 1074739 1

45PHOENIX CONTACT

– Module complet pour le montage direct 
sur des systèmes de barres collectrices de 
40 mm

– Adapté à tous les coffrets d'installation, 
grâce à une largeur très compacte de 
47 mm seulement

– Éclateur exempt de courant de suite
– Sans courant de fuite, approprié pour la 

mise en œuvre dans une zone antérieure 
au compteur

– Faible niveau de protection de 1,5 kV 
L-N/N-T et 2 kV L-T

– Bouton de contrôle de l'indicateur d'état 
électrique

– Fixation sûre et sans outil, grâce à un mé-
canisme de verrouillage universel sur des 
rails de 5 et 10 mm d'épaisseur

– Conforme aux exigences d'installation 
des parafoudres basse tension, suivant la 
norme DIN VDE 0100-534

nouveau nouveauParafoudres combinés T1+T2
FLASHTRAB SEC ZP

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN

http://www.phoenixcontact.net/product/1032207
http://www.phoenixcontact.net/product/1032204
http://www.phoenixcontact.net/product/1074741
http://www.phoenixcontact.net/product/1074739
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...335 ...335

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-S)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

335 V AC / 335 V AC / 264 V AC 335 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 12,5 kA / 12,5 kA / 50 kA 12,5 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 12,5 kA / 12,5 kA / 50 kA 12,5 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 50 kA 50 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,2 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV ≤ 1,2 kV / ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs)

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 160 A (gG) 160 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 71,2 mm / 98,7 mm / 77,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 77,5 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 77,5 m

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 1 A DC 1,5 A AC / 1 A DC

Références Références

Description U
C

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB-MS, parafoudre à base de varistances

avec contact de signalisation à distance 335 V AC VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644 1

sans contact de signalisation à distance 335 V AC VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

335 V AC L-N/L-PEN VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10

N-PE F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 10

46 PHOENIX CONTACT

– Enfichabilité en continu (de l'éclateur 
N/PE également)

– Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas 
d'orages violents et de fortes vibrations 
grâce au dispositif de verrouillage nova-
teur

– Dispositif de déconnexion thermique 
pour chaque connecteur mâle

– Signalisation optique et mécanique d'état 
des différents parafoudres

– Avec ou sans contact de télésignalisation 
libre de potentiel

– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudres combinés de types 1+2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE 

(commutation 3+1)

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE 

(commutation 4+0)

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2800183
http://www.phoenixcontact.net/product/2800644
http://www.phoenixcontact.net/product/2800184
http://www.phoenixcontact.net/product/2800645
http://www.phoenixcontact.net/product/2800190
http://www.phoenixcontact.net/product/2800190
http://www.phoenixcontact.net/product/2800191
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

...335 ...335 ...335

I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

240/415 V AC (TN-C) 240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN-C, TN-S) /

240 V AC (TT)

L-PEN L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PEN

335 V AC 335 V AC / 335 V AC / 264 V AC 335 V AC

12,5 kA 12,5 kA / 12,5 kA / 50 kA 12,5 kA

12,5 kA 12,5 kA / 12,5 kA / 50 kA 12,5 kA

50 kA 50 kA 50 kA

≤ 1,2 kV / ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) ≤ 1,2 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV ≤ 1,2 kV / ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs)

≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns

25 kA 25 kA 25 kA

160 A (gG) 160 A (gG) 160 A (gG)

Dimensions l / H / P 71,2 mm / 98,7 mm / 77,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 77,5 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 77,5 mm 17,6 mm / 96,8 mm / 77,5 mm

rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

10 ... 2 10 ... 2 -

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

30 ... 14 30 ... 14 -

250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

1,5 A AC / 1 A DC 1,5 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM 2801042 1

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 2801041 1

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10

F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 10

47PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

P I

H

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 3 fils, L, N, PE Système à 2 fils, L, N, PEN

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2800188
http://www.phoenixcontact.net/product/2800186
http://www.phoenixcontact.net/product/2801042
http://www.phoenixcontact.net/product/2800189
http://www.phoenixcontact.net/product/2800187
http://www.phoenixcontact.net/product/2801041
http://www.phoenixcontact.net/product/2800190
http://www.phoenixcontact.net/product/2800190
http://www.phoenixcontact.net/product/2800190
http://www.phoenixcontact.net/product/2800191
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

60 V AC (TN) 60 V AC (TN-S)

Circuits de protection L-N / L-PEN / (L+) - (L-) / (L-) - PE / (L+) - PE L-N / L-PE / N-PE / (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE

Tension permanente maximale U
C

75 V AC / 100 V DC 75 V AC / 100 V DC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 12,5 kA 12,5 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 12,5 kA 12,5 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 30 kA 30 kA

Niveau de protection U
p

≤ 0,4 kV ≤ 0,4 kV / ≤ 0,8 kV / ≤ 0,4 kV / ≤ 0,4 kV / ≤ 0,4 kV / ≤ 0,8 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 160 A (gG) 160 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,6 mm / 96,8 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1,5 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB-MS, parafoudre à base de varistances

avec contact de signalisation à distance VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240 1 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM 2801533 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241 1 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V 2801532 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/N-PE/(L+) - (L-)/(L+) - PE VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10 VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10

48 PHOENIX CONTACT

– Enfichabilité universelle
– Dispositif de déconnexion thermique 

pour chaque connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec ou sans contact de télésignalisation 

libre de potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, L, PEN Système à 3 fils, L, N, PE

http://www.phoenixcontact.net/product/2801240
http://www.phoenixcontact.net/product/2801533
http://www.phoenixcontact.net/product/2801241
http://www.phoenixcontact.net/product/2801532
http://www.phoenixcontact.net/product/2801242
http://www.phoenixcontact.net/product/2801242
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

- V AC / -48 V DC 60 V AC (TN-S) / -48 V DC

Circuits de protection L-PEN / (L+) - (L-) / (L-) - PE / (L+) - PE L-N / N-PE

Tension permanente maximale U
C

75 V AC / 100 V DC 75 V AC / 100 V DC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 12,5 kA 12,5 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 30 kA 30 kA

Niveau de protection U
p

≤ 0,4 kV ≤ 0,4 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 160 A AC (gG) 160 A AC (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 77,1 mm / 89,2 mm 70,6 mm / 40,6 mm / 98,1 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 - mm² / - mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai EN 61643-11/A11 -

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 - mm² / - mm² / 24 ... 20

Caractéristiques de raccordement UL AWG - 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1,5 A / 1 A (30 V DC) 1,5 A / 1 A (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB MS

avec contact de signalisation à distance VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM 2906282 12 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM 2909629 6

sans contact de signalisation à distance VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O 2906281 12

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/N-PE/(L+) - (L-)/(L+) - PE VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10 VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10

VALVETRAB, Embase

VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS BE/1+1/1U/FM 2909628 1

VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

49PHOENIX CONTACT

– Enfichabilité universelle
– Convient pour des applications 19'' dans 

des systèmes à montage en rack
– Dispositif de déconnexion thermique 

pour chaque connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec ou sans contact de télésignalisation 

libre de potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, L, PEN Système à 3 fils, L, N, PE

http://www.phoenixcontact.net/product/2906282
http://www.phoenixcontact.net/product/2909629
http://www.phoenixcontact.net/product/2906281
http://www.phoenixcontact.net/product/2801242
http://www.phoenixcontact.net/product/2801242
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2909628
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 600DC ... 1000DC ... 600DC

Classe d'essai CEI PV I / II , T1 / T2 PV I / II , T1 / T2 PV I / II , T1 / T2

Circuits de protection (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE

Tension permanente maximale U
CPV

720 V DC 1050 V DC 1170 V DC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 5 kA 5 kA 5 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 15 kA 15 kA 15 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,6 kV ≤ 3,5 kV ≤ 3,5 kV / ≤ 3,2 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit I
SCPV

2000 A 2000 A 2000 A

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 53,4 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 50539-11 EN 50539-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 1 A DC 1,5 A AC / 1 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB ...PV

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164 1

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161 1 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32 1044182 32

VALVETRAB ...PV, sans contact FM (signalisation à distance)

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V 2801163 1

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2801160 1 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32 1044183 32

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

600 V DC (L+) - (L-)/(L+) - G/(L-) - G VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 2801165 1

1000 V DC (L+) - (L-)/(L+) - G/(L-) - G VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1

50 PHOENIX CONTACT

– Bloc de jonction double pour un raccor-
dement simple et sûr au dispositif d'équi-
potentialité

– Chambres de vis à dômes relevés pour un 
travail en toute sécurité

– Raccordements principaux avec cônes 
d'insertion rallongés, pour une résistance 
élevée au courant de fuite

– Signalisation optique et mécanique d'état 
des différents parafoudres

– Affichage optique pour un contrôle d'état 
directement sur l'appareil

– Raccordement de signalisation enfichable 
pour une signalisation d'état à distance

– Forme compacte pour une installation 
peu encombrante

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

nouveauParafoudres combinés de types 1+2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Protection contre les courants de foudre et pa-

rafoudre basse tension enfichable pour appli-

cations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC

Protection contre les courants de foudre et pa-

rafoudre basse tension enfichable pour appli-

cations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2801164
http://www.phoenixcontact.net/product/2801161
http://www.phoenixcontact.net/product/1044182
http://www.phoenixcontact.net/product/2801163
http://www.phoenixcontact.net/product/2801160
http://www.phoenixcontact.net/product/1044183
http://www.phoenixcontact.net/product/2801165
http://www.phoenixcontact.net/product/2801162
http://www.phoenixcontact.net/product/2801162
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 600DC ... 1000DC ... 1500DC

Classe d'essai CEI PV I / II , T1 / T2 PV I / II , T1 / T2 PV I / II , T1 / T2

Circuits de protection (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE

Tension permanente maximale U
CPV

800 V DC 1000 V DC 1500 V DC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 6,25 kA 6,25 kA 6,25 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,9 kV ≤ 3,3 kV ≤ 4,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit I
SCPV

2000 A 2000 A 2000 A

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 71,2 mm / 120 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 120 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG - mm² / 2,5 ... 35 mm² / 14 ... 2 - mm² / 2,5 ... 35 mm² / 14 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai EN 50539-11 EN 50539-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 5 V DC ... 30 V DC 250 V AC / 5 V DC ... 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 5 mA DC ... 1 A DC 1,5 A AC / 5 mA DC ... 1 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB ...PV

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2906292 1 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM 2905640 1

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2905638 1

VALVETRAB ...PV, sans contact FM (signalisation à distance)

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V 2906293 1 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V 2905641 1

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2905639 1

Accessoires Accessoires

Le produit est également conçu pour être déployé dans les 

installations photovoltaïques avec un courant de court-circuit 

maximal l
SCPV

 = 15 kA (selon EN 50539-11: 2013).
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– Bloc de jonction double pour un raccor-
dement simple et sûr au dispositif d'équi-
potentialité

– Chambres de vis à dômes relevés pour un 
travail en toute sécurité

– Raccordements principaux avec cônes 
d'insertion rallongés, pour une résistance 
élevée au courant de fuite

– Signalisation optique et mécanique d'état 
des différents parafoudres

– Affichage optique pour un contrôle d'état 
directement sur l'appareil

– Raccordement de signalisation enfichable 
pour une signalisation d'état à distance

– Forme compacte pour une installation 
peu encombrante

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudres combinés de types 1+2
VALVETRAB MB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Protection contre les courants de foudre et para-

foudre basse tension monobloc, pour les appli-

cations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC

Protection contre les courants de foudre et para-

foudre basse tension mono-pièce pour applica-

tions photovoltaïques jusqu'à 1 500 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2906292
http://www.phoenixcontact.net/product/2905640
http://www.phoenixcontact.net/product/2905638
http://www.phoenixcontact.net/product/2906293
http://www.phoenixcontact.net/product/2905641
http://www.phoenixcontact.net/product/2905639
http://www.phoenixcontact.net/products


12

11 FM21

22

PE / PEN / PE / PEN /

12

11 FM21

22
L1 L2 L3

       

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2

Tension nominale U
N

690 V AC /

554/960 V AC (TN-C) /

690 V AC (IT)

690 V AC /

554/960 V AC (TN-C) /

690 V AC (IT)

Circuits de protection L-PE L-PE

Tension permanente maximale U
C

800 V AC 800 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 35 kA 35 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 35 kA 35 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 100 kA 100 kA

Tension résiduelle pour 5 kA ≤ 2,2 kV ≤ 2,2 kV

Niveau de protection U
p

≤ 4,5 kV ≤ 4,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

50 kA 50 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 400 A (gG pour 2x 50 mm²) 400 A (gG pour 2x 50 mm²)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 56 mm / 191 mm / 280 mm 176 mm / 191 mm / 280 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 16 ... 50 mm² / 16 ... 50 mm² / 6 ... 1/0 16 ... 50 mm² / 16 ... 50 mm² / 6 ... 1/0

Caractéristiques de raccordement UL AWG 1/0 ... 6 1/0 ... 6

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance 2x contacts NF, 1 pôle 2x contacts NF, 1 pôle

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12

Caractéristiques de raccordement UL AWG 24 ... 12 24 ... 12

Tension de service max. 30 V AC / 30 V DC 30 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 1,5 A DC 1,5 A AC / 1,5 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

POWERTRAB

PWT 35-800AC-FM 2800419 1

POWERTRAB, avec kit de montage

PWT 100-800AC-FM 2800531 1

Accessoires Accessoires

Kit de montage pour connecter trois parafoudres de type 

PWT 35-800AC-FM

PWT CCT-SET 2800532 1

Kit de montage pour connecter quatre parafoudres de 

type PWT 35-800AC-FM

PWT CCT-SET 4 2905613 1

52 PHOENIX CONTACT

– Montage en série de varistance et écla-
teur de gaz haute puissance

– Sans courant de fuite, approprié pour la mise en 
œuvre dans une zone antérieure au compteur

– Résistance élevée suivant norme TOV 
pour l'utilisation dans des systèmes IT et 
en cas de survenue de pics de tension ré-
currents, par ex. déclenchés par un 
convertisseur de fréquence

– Satisfait aux exigences d'installation pour la 
mise en place dans des installations d'énergie 
éolienne suivant la norme CLC/TS 50539-22

– Boîtier en fonte encapsulé pour la fixation 
directe sur plaques de montage

– Convient pour une utilisation dans les en-
vironnements industriels difficiles

– Courant d'essai élevé de 35 kA par pôle
– Surveillance de l'état à plusieurs niveaux 

par contact de signalisation à distance
– Indicateur d'état optique sur l'appareil
Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudres combinés de types 1+2
POWERTRAB PWT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, L, PE/PEN Système à 4 fils, L1, L2, L3, PE/PEN

http://www.phoenixcontact.net/product/2800419
http://www.phoenixcontact.net/product/2800531
http://www.phoenixcontact.net/product/2800532
http://www.phoenixcontact.net/product/2905613
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

400/690 V AC (TN-S) /

400 V AC (IT)

400/690 V AC (TN-C) /

400 V AC (IT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

440 V AC 440 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 4 kV / ≤ 1,9 kV / ≤ 1,9 kV ≤ 1,9 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) 315 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 49,2 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB SEC

avec contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-4+0-440-FM 1076468 1 VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968 1

Accessoires Accessoires

L-N/L-PEN VAL-SEC-T2-440-P 2909969 1 VAL-SEC-T2-440-P 2909969 1

53PHOENIX CONTACT

– Éclateur à varistance à faible courant de 
fuite

– Éclateur à gaz hautes performances pour 
la protection N/PE

– Version avec courant nominal de dé-
charge élevé, de 40 kA dans le circuit N-T

– Pour les installations avec un besoin accru 
de sécurité

– Type extrêmement étroit, uniquement 
12 mm par pôle, également pour les sys-
tèmes 400/690-V-AC

– Réglable
– Faible niveau de protection en tension de 

1,5 kV pour systèmes 230/400-V-AC 
et/ou de 1,9 kV pour systèmes 
400/690-V-AC

– Voyant de diagnostic et d'état optique et 
mécanique

– Au choix avec contact de signalisation à 
distance indépendant du potentiel

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

P I

H

nouveau

P I

H

Parafoudre de type 2
VALVETRAB SEC

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE 

(commutation 4+0)

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PE (N)

http://www.phoenixcontact.net/product/1076468
http://www.phoenixcontact.net/product/2909968
http://www.phoenixcontact.net/product/2909969
http://www.phoenixcontact.net/product/2909969
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 350 ... 350VF ... 350/40 ... ... 350 ... 350VF

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC 

(TN-S) /

240/415 V AC 

(TT)

240/415 V AC 

(TN-S) /

240/415 V AC 

(TT)

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C) 240/415 V AC (TN-C) 240/415

Circuits de protection L-N / L-PE / 

N-PE

L-N / L-PE / 

N-PE

L-N / L-PE / 

N-PE

L-PEN L-PEN L-N / L-PE / 

Tension permanente maximale U
C

350 V AC / 

350 V AC / 

264 V AC

350 V AC / 

350 V AC / 

264 V AC

350 V AC / 

350 V AC / 

264 V AC

350 V AC 350 V AC 350 V AC / 

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 10 kA / 10 kA / 

20 kA

20 kA / 20 kA / 

40 kA

20 kA 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA / 10 kA / 

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 20 kA / 20 kA / 

40 kA

40 kA / 40 kA / 

80 kA

40 kA 20 kA 40 kA 40 kA 40 kA 20 kA / 20 kA / 

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV / 

≤ 1,9 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV / 

≤ 2,3 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV / 

≤ 1,9 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / 

≤ 100 ns / 

≤ 100 ns

≤ 100 ns ≤ 25 ns / 

≤ 100 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA (pour fu-

sible en amont 

315 A gG) /  

50 kA (pour fu-

sible en amont 

200 A gG)

50 kA 25 kA (pour fusible en amont 

315 A gG) /  

50 kA (pour fusible en amont 

200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 

315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 

200 A gG)

50 kA 25 kA (pour fusible en amont 315 A gG)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) 200 A (gG) 315 A (gG) 315 A (gG) 200 A (gG) 315 A (gG) 315 A 

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 49,2 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 m

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,

Caractéristiques de raccordement UL AWG 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide)

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A 

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB SEC

avec contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340 1 VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339 1

sans contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-3S-350 2905345 1 VAL-SEC-T2-3C-350 2905344 1

VALVETRAB SEC...VF, exempt de courant de fuite

avec contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM 2909590 1 VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM 2909591 1

VALVETRAB SEC, 40 kA, N-T

avec contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM 2909635 1

sans contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-3S-350/40 2909637 1

54 PHOENIX CONTACT

– Éclateur à varistance à faible courant de fuite
– Éclateur à gaz hautes performances pour 

la protection N/PE
– Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
– Réglable
– Tension permanente élevée de 350 V AC 

pour réseaux 230/400-V-AC présentant 
de fortes variations de tension

– Faible niveau sonore de 1,5 kV
– Variantes VF exemptes de courant de 

fuite avec montage en série de la varis-
tance et de l'éclateur à gaz

– Version avec courant nominal de décharge éle-
vé, de 40 kA dans le circuit N-T, pour l'utilisa-
tion au point d'alimentation de l'installation

– Voyant de diagnostic et d'état optique et mécanique
– Au choix avec contact de signalisation à 

distance indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2
Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudre de type 2
VALVETRAB SEC 350

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2905340
http://www.phoenixcontact.net/product/2905339
http://www.phoenixcontact.net/product/2905345
http://www.phoenixcontact.net/product/2905344
http://www.phoenixcontact.net/product/2909590
http://www.phoenixcontact.net/product/2909591
http://www.phoenixcontact.net/product/2909635
http://www.phoenixcontact.net/product/2909637
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 350 ... 350 ... 350 ... 350VF

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2 II , T2

(TN-C) 240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C) 240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

L-PEN L-PEN L-N / L-PE / 

N-PE

L-PEN L-N / L-PE / 

N-PE

L-N / L-PE /

N-PE

350 V AC 350 V AC 350 V AC / 

350 V AC / 

264 V AC

350 V AC 350 V AC / 

350 V AC / 

264 V AC

350 V AC / 

350 V AC / 

264 V AC

20 kA 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA / 10 kA / 

20 kA

40 kA 20 kA 40 kA 40 kA 40 kA 20 kA / 20 kA / 

40 kA

≤ 1,5 kV / 

≤ 1,9 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / 

≤ 1,9 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV / 

≤ 2,3 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns ≤ 25 ns / 

≤ 100 ns / 

≤ 100 ns

≤ 100 ns

50 kA 25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 

315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 

200 A gG)

50 kA

5 A (gG) 200 A (gG) 315 A (gG) 315 A (gG) 200 A (gG) 315 A (gG) 315 A (gG) 315 A (gG) 200 A (gG)

Dimensions l / H / P 49,2 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 mm

rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4

AWG 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide)

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

AWG 30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

(30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-SEC-T2-2S-350-FM 2905338 1 VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337 1 VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333 1

VAL-SEC-T2-2S-350 2905343 1 VAL-SEC-T2-2C-350 2905342 1 VAL-SEC-T2-1S-350 2905341 1

VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM 2909592 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

P I

H

fils, L1, L2, L3, PEN Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3 fils, L, N, PE
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http://www.phoenixcontact.net/product/2905338
http://www.phoenixcontact.net/product/2905337
http://www.phoenixcontact.net/product/2905333
http://www.phoenixcontact.net/product/2905343
http://www.phoenixcontact.net/product/2905342
http://www.phoenixcontact.net/product/2905341
http://www.phoenixcontact.net/product/2909592
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 175 ... 175

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

120/208 V AC (TN-S) /

120/208 V AC (TT)

120/208 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

175 V AC / 175 V AC / 150 V AC 175 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 0,85 kV / ≤ 1,3 kV / ≤ 0,95 kV ≤ 0,85 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 315 A (gG) 315 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 49,2 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 m

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,

Caractéristiques de raccordement UL AWG 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide)

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A 

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB SEC

avec contact de signalisation à distance VAL-SEC-T2-3S-175-FM 2905354 1 VAL-SEC-T2-3C-175-FM 2905353 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN VAL-SEC-T2-175-P 2905355 1 VAL-SEC-T2-175-P 2905355 1

N-PE VAL-SEC-T2-N/PE-175-P 2905356 1

56 PHOENIX CONTACT

– Éclateur à varistance à faible courant de 
fuite

– Éclateur à gaz hautes performances pour 
la protection N/PE

– Type extrêmement étroit, uniquement 
12 mm par pôle

– Réglable
– Tension permanente élevée de 175 V AC 

pour réseaux 120/208-V-AC présentant 
de fortes variations de tension

– Niveau bas de protection en tension de 
0,85 kV pour le chemin de protection 
L-N et de 0,95 kV pour le chemin de pro-
tection N-PE

– Voyant de diagnostic et d'état optique et 
mécanique

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudre de type 2
VALVETRAB SEC 175

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2905354
http://www.phoenixcontact.net/product/2905353
http://www.phoenixcontact.net/product/2905355
http://www.phoenixcontact.net/product/2905355
http://www.phoenixcontact.net/product/2905356
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 175 ... 175 ... 175

II , T2 II , T2 II , T2

120/208 V AC (TN-S) /

120/208 V AC (TT)

120/208 V AC (TN-C) 120 V AC (TN-S) /

120 V AC (TT)

L-N / L-PE / N-PE L-PEN L-N / L-PE / N-PE

175 V AC / 175 V AC / 150 V AC 175 V AC 175 V AC / 175 V AC / 150 V AC

20 kA 20 kA 20 kA

40 kA 40 kA 40 kA

≤ 0,85 kV / ≤ 1,3 kV / ≤ 0,95 kV ≤ 0,85 kV ≤ 0,85 kV / ≤ 1,3 kV / ≤ 0,95 kV

≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns / - / ≤ 100 ns

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

25 kA (pour fusible en amont 315 A gG) / 

50 kA (pour fusible en amont 200 A gG)

315 A (gG) 315 A (gG) 315 A (gG)

Dimensions l / H / P 49,2 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 mm

rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4

14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide) 14 ... 2 (rigide)

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

(30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-SEC-T2-2S-175-FM 2905351 1 VAL-SEC-T2-2C-175-FM 2905350 1 VAL-SEC-T2-1S-175-FM 2905348 1

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-SEC-T2-175-P 2905355 1 VAL-SEC-T2-175-P 2905355 1 VAL-SEC-T2-175-P 2905355 1

VAL-SEC-T2-N/PE-175-P 2905356 1 VAL-SEC-T2-N/PE-175-P 2905356 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

P I
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fils, L1, L2, L3, PEN Système à 4 fils, L1, L2, N, PE Système à 3 fils, L1, L2, PEN Système à 3 fils, L, N, PE

P I
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http://www.phoenixcontact.net/product/2905351
http://www.phoenixcontact.net/product/2905350
http://www.phoenixcontact.net/product/2905348
http://www.phoenixcontact.net/product/2905355
http://www.phoenixcontact.net/product/2905355
http://www.phoenixcontact.net/product/2905355
http://www.phoenixcontact.net/product/2905356
http://www.phoenixcontact.net/product/2905356
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...48 V... ...120 V... ...220 V... ...380 V...

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2 II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

48 V DC ... 60 V DC 100 V DC ... 120 V DC 200 V DC ... 220 V DC 350 V DC ... 400 V DC

Circuits de protection (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE

Tension permanente maximale U
C

75 V DC 150 V DC 250 V DC 450 V DC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 0,9 kV / ≤ 0,5 kV ≤ 1,8 kV / ≤ 0,85 kV ≤ 3 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 3 kV / ≤ 1,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

0,2 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

0,2 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

0,2 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

0,1 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A) 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A) 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A) 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A)

Caractéristiques techniques complémentaires

Tension permanente maximale U
C

- 135 V AC (Pour utilisation en 

circuits d'éclairage de sécurité)

264 V AC (Pour utilisation en 

circuits d'éclairage de sécurité)

-

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 25,4 mm / 97,9 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB SEC

VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM 2907865 1 VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM 2907875 1

VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM 2907874 1 VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM 2907876 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

(DC+) - (DC-)/(DC+/DC-) - PE VAL-SEC-T2-48DC-P 2907877 1 VAL-SEC-T2-220DC-P 2907879 1

(DC+) - (DC-)/(DC+/DC-) - PE VAL-SEC-T2-120DC-P 2907878 1 VAL-SEC-T2-380DC-P 2907880 1

(DC+/DC-) - PE VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P 1052632 1 VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P 1052649 1

58 PHOENIX CONTACT

– Éclateur à varistance à faible courant de 
fuite

– Type extrêmement étroit, uniquement 
12 mm par pôle

– Tension permanente élevée pour des 
sources de courant DC linéaires présen-
tant de fortes variations de tension

– Réglable
– Niveau de protection inférieur
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I
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Parafoudre de type 2
VALVETRAB SEC DC

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 3 fils, DC+, DC-, T

pour 48 V DC et 120 V DC

Système à 3 fils, DC+, DC-, T

pour 220 V DC et 380 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2907865
http://www.phoenixcontact.net/product/2907875
http://www.phoenixcontact.net/product/2907874
http://www.phoenixcontact.net/product/2907876
http://www.phoenixcontact.net/product/2907877
http://www.phoenixcontact.net/product/2907879
http://www.phoenixcontact.net/product/2907878
http://www.phoenixcontact.net/product/2907880
http://www.phoenixcontact.net/product/1052632
http://www.phoenixcontact.net/product/1052649
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...48 V... ...120 V... ...220 V... ...380 V...

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2 II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

40 V DC ... 60 V DC 100 V DC ... 120 V DC 200 V DC ... 220 V DC 350 V DC ... 400 V DC

Circuits de protection (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE

Tension permanente maximale U
C

75 V DC 150 V DC 250 V DC 450 V DC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 0,9 kV / ≤ 1 kV ≤ 1,8 kV / ≤ 1,3 kV ≤ 3 kV / ≤ 1,9 kV ≤ 3 kV / ≤ 1,9 kV

Temps d'amorçage tA

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

0,2 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

0,2 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

0,2 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

0,1 kA (sans fusible) / 

6 kA (avec fusible en amont 

20 A gG / B)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A) 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A) 20 A (gG/B à I
SCCR

 > 200 A) 10 A (gG/B à I
SCCR

 > 100 A)

Caractéristiques techniques complémentaires

Tension permanente maximale U
C

- 135 V AC (Pour utilisation en 

circuits d'éclairage de sécurité)

264 V AC (Pour utilisation en 

circuits d'éclairage de sécurité)

-

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm 37,3 mm / 97,9 mm / 74,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB SEC

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM 1033786 1 VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM 1033789 1

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM 1033788 1 VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM 1033790 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

(DC+) - (DC-)/(DC+/DC-) - PE VAL-SEC-T2-48DC-P 2907877 1 VAL-SEC-T2-220DC-P 2907879 1

(DC+) - (DC-)/(DC+/DC-) - PE VAL-SEC-T2-120DC-P 2907878 1 VAL-SEC-T2-380DC-P 2907880 1

(DC+/DC-) - PE VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P 1052632 1 VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P 1052649 1

59PHOENIX CONTACT

– Sans courant de fuite à la terre
– Type extrêmement étroit, uniquement 

12 mm par pôle
– Tension permanente élevée pour des 

sources de courant DC linéaires présen-
tant de fortes variations de tension

– Utilisable sur les installations photovol-
taïques suivant la norme EN 50539-11

– Réglable
– Niveau de protection inférieur
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

nouveau nouveauParafoudre de type 2
VALVETRAB SEC DC

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 3 fils, DC+, DC-, T

pour 48 V DC et 120 V DC,

sans courant de fuite

Système à 3 fils, DC+, DC-, T

pour 220 V DC et 380 V DC,

sans courant de fuite

http://www.phoenixcontact.net/product/1033786
http://www.phoenixcontact.net/product/1033789
http://www.phoenixcontact.net/product/1033788
http://www.phoenixcontact.net/product/1033790
http://www.phoenixcontact.net/product/2907877
http://www.phoenixcontact.net/product/2907879
http://www.phoenixcontact.net/product/2907878
http://www.phoenixcontact.net/product/2907880
http://www.phoenixcontact.net/product/1052632
http://www.phoenixcontact.net/product/1052649
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques VAL-MS 230 VAL-MS 320 VAL-MS 320

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

275 V AC / 275 V AC / 260 V AC 335 V AC / 335 V AC / 260 V AC 335 V AC / 335 V AC / 260 V AC 335 V AC 275 V AC / 275 V AC / 260 V A

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,35 kV / ≤ 1,6 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / ≤ 1,9 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,6 kV / ≤ 1,9 kV / ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

- / - / 100 A - / - / 100 A - / - / 100 A

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 125 A (gG) 125 A (gG) 125 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 71 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 71 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 750 mA AC / 1 A DC 750 mA AC / 1 A DC

Références Références

Description U
C

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB, parafoudre multipolaire

sans contact de signalisation à distance 275 V AC VAL-MS 230/3+1 2838209 1

avec contact de signalisation à distance 275 V AC VAL-MS 230/3+1 FM 2838199 1

sans contact de signalisation à distance 335 V AC VAL-MS 320/3+1 2859178 1

avec contact de signalisation à distance 335 V AC VAL-MS 320/3+1/FM 2859181 1 VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN VAL-MS 230 ST 2798844 10

L-N/L-PEN VAL-MS 320 ST 2838843 10 VAL-MS 320-UD ST 2858315 10

N-PE F-MS 12 ST 2817990 10 F-MS 12-UD ST 2858328 10
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– Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
– Module de parafoudre basse tension enfi-

chable en continu de type 2
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec ou sans contact de télésignalisation 

libre de potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudre de type 2
VALVETRAB MS 230 / 320

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE, 

alimentation par dessous

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE, 

alimentation par dessus

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2838209
http://www.phoenixcontact.net/product/2838199
http://www.phoenixcontact.net/product/2859178
http://www.phoenixcontact.net/product/2859181
http://www.phoenixcontact.net/product/2856689
http://www.phoenixcontact.net/product/2798844
http://www.phoenixcontact.net/product/2838843
http://www.phoenixcontact.net/product/2858315
http://www.phoenixcontact.net/product/2817990
http://www.phoenixcontact.net/product/2858328
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

VAL-MS 320 VAL-MS 230 VAL-MS 320

II , T2 II , T2 II , T2

240/415 V AC (TN-C) 240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

L-PEN L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

275 V AC / 275 V AC / 260 V AC 335 V AC / 335 V AC / 260 V AC 335 V AC / 335 V AC / 260 V AC 335 V AC 275 V AC / 275 V AC / 260 V AC 335 V AC / 335 V AC / 260 V AC

20 kA 20 kA 20 kA

40 kA 40 kA 40 kA

≤ 1,5 kV ≤ 1,35 kV / ≤ 1,6 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / ≤ 1,8 kV / ≤ 1,5 kV

- - / - / 100 A - / - / 100 A

≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns

25 kA 25 kA 25 kA

125 A (gG) 125 A (gG) 125 A (gG)

Dimensions l / H / P 71 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 71 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,7 mm

rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

10 ... 2 10 ... 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

30 ... 14 30 ... 14

250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

1,5 A AC / 1 A DC 1,5 A AC / 1 A DC

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-MS 230/1+1 2804429 1

VAL-MS 230/1+1-FM 2804432 1

VAL-MS 320/3+0 2920230 1 VAL-MS 320/1+1 2804380 1

VAL-MS 320/3+0-FM 2920243 1 VAL-MS 320/1+1-FM 2804393 1

Accessoires Accessoires

VAL-MS 230 ST 2798844 10

VAL-MS 320 ST 2838843 10 VAL-MS 320 ST 2838843 10

F-MS 12 ST 2817990 10
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN Système à 3 fils, L, N, PE

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2804429
http://www.phoenixcontact.net/product/2804432
http://www.phoenixcontact.net/product/2920230
http://www.phoenixcontact.net/product/2804380
http://www.phoenixcontact.net/product/2920243
http://www.phoenixcontact.net/product/2804393
http://www.phoenixcontact.net/product/2798844
http://www.phoenixcontact.net/product/2838843
http://www.phoenixcontact.net/product/2838843
http://www.phoenixcontact.net/product/2817990
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT) /

230 V AC (IT)

Circuits de protection L-N / L-PE / L-PEN

Tension permanente maximale U
C

350 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 10 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 20 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 125 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,6 mm / 96,8 mm / 65,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC

Références

Description Type Référence Condit.

VALVETRAB MS

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 350 VF/FM 2856579 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MS 350VF 2856582 1

Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PE/L-PEN VAL-MS 350 VF ST 2856595 10

62 PHOENIX CONTACT

– Protections montables sur profilé
– Se compose d'une fiche et d'une embase
– Courant de fuite
– Dispositif de déconnexion thermique 

pour chaque connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec ou sans contact de télésignalisation 

libre de potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

P I

H

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, L, N, PEN

exempt de courant de fuite

http://www.phoenixcontact.net/product/2856579
http://www.phoenixcontact.net/product/2856582
http://www.phoenixcontact.net/product/2856595
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Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C) /

230 V AC (IT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PE / L-PEN

Tension permanente maximale U
C

335 V AC / 335 V AC / 260 V AC 350 V AC

Courant d'essai I
imp

 (10/350) µs 7 kA / 2,5 kA / 2,5 kA 2,5 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 10 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV / ≤ 1,8 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

- / - / 100 A - / -

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 125 A (gG) 125 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 35,6 mm / 96,8 mm / 65,7 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG - -

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG - -

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 1 A DC 1,5 A AC / 1 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB MS

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 320 RW/1+1-FM/60 1050286 60 VAL-MS 350 VF-RW/3+0-FM/40 1050284 40

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN VAL-MS 320 RW ST 1050283 10 VAL-MS 350 VF-RW ST 1050280 10

N-PE F-MS 12 ST 2817990 10

63PHOENIX CONTACT

– Adapté aux solutions de secteurs, telles 
que p.  ex. du domaine ferroviaire

– Écoulement des courants de foudre 
(10/350) μs

– Dispositif de déconnexion thermique 
pour chaque connecteur mâle

– Signalisation optique et mécanique d'état 
des différents parafoudres

– Avec ou sans contact de télésignalisation 
libre de potentiel

– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour systèmes à 2 conducteurs L, N, T

avec courant de foudre admissible, 

sans courant de fuite

Pour systèmes à 3 conducteurs, L1, L2, L3, T (N)

avec courant de foudre admissible, 

sans courant de fuite

http://www.phoenixcontact.net/product/1050286
http://www.phoenixcontact.net/product/1050284
http://www.phoenixcontact.net/product/1050283
http://www.phoenixcontact.net/product/1050280
http://www.phoenixcontact.net/product/2817990
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2

Tension nominale U
N

400 V AC (IT)

Circuits de protection L-PE / L-L

Tension permanente maximale U
C

440 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 4 kV / ≤ 3,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 100 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 71 mm / 98,7 mm / 65,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG -

Plage de température -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG -

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 750 mA AC / 1 A DC

Références

Description Type Référence Condit.

VALVETRAB MS

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 400/3+0/VF-FM 2910476 1

VALVETRAB MS

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 400/3+0/VF-FM/32 2909828 32

Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PE/L-PEN VAL-MS 400 ST 2816399 10

L-PE (Pour les systèmes informatiques sans N en série avec un

connecteur VAL-MS)

F-MS 1100 ST 2909844 1
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– Pour systèmes avec oscillations harmo-
niques, p. ex. onduleurs photovoltaïques, 
convertisseurs de fréquence

– Enfichabilité universelle
– Dispositif de déconnexion thermique 

pour chaque connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 3 fils, L1, L2, L3, T

pour systèmes d'alimentation 

avec oscillations harmoniques

http://www.phoenixcontact.net/product/2910476
http://www.phoenixcontact.net/product/2909828
http://www.phoenixcontact.net/product/2816399
http://www.phoenixcontact.net/product/2909844
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Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

400/690 V AC (TN-C) /

690 V AC (IT)

554/960 V AC (TN-C) /

690 V AC (IT)

Circuits de protection L-PE / L-PEN L-PE / L-PEN

Tension permanente maximale U
C

800 V AC 760 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 15 kA 15 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 30 kA 30 kA

Niveau de protection U
p

≤ 5 kV ≤ 2,9 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 100 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 100 A (gG) 100 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 35,6 mm / 96,8 mm / 65,7 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG - 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG - 30 ... 14

Tension de service max. 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 1 A DC 1,5 A AC / 1 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB MS, se monte sur NS 35

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402 1 VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MS 750/30/3+0 2920269 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-PE/L-PEN VAL-MS 750/30-ST 2920256 10 VAL-MS 750/30-ST 2920256 10

L-PE F-MS 2200/30 ST 2805392 10
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– Pour les alimentations en énergie avec des 
tensions d'alimentation plus élevées, 
telles que p. ex. l'énergie éolienne

– Enfichabilité universelle
– Dispositif de déconnexion thermique 

pour chaque connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec ou sans contact de télésignalisation 

libre de potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Sans courant de fuite, pour tensions 

nominales jusqu'à 690 V AC, p. ex. protection 

des rotors des installations éoliennes

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN 

(système TN-C 554 / 960 V)

http://www.phoenixcontact.net/product/2805402
http://www.phoenixcontact.net/product/2920272
http://www.phoenixcontact.net/product/2920269
http://www.phoenixcontact.net/product/2920256
http://www.phoenixcontact.net/product/2920256
http://www.phoenixcontact.net/product/2805392
http://www.phoenixcontact.net/products


            

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N
 (CEI) 60 V AC (TN) 120/208 V AC (TN)

Tension nominale U
N
 (UL) 60 V AC 120 V AC

Tension permanente maximale U
C

75 V AC / 100 V DC 150 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 15 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 0,55 kV ≤ 0,9 kV

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 m

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB, fiche de protection antisurtension

VAL-MS  60 ST 2807573 10 VAL-MS 120 ST 2807586 10

Accessoires Accessoires

Élément de base, avec contact FM (signalisation à distance)

1+0 VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

orthogonal 1+0 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12

1+1 VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1

2+0 VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

orthogonal 2+0 VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1

3+0

3+1 VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1

4+0

Élément de base, sans contact FM (signalisation à distance)

1+0 VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

orthogonal 1+0 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

1+1 VAL-MS/1+1-BE 2920528 1

2+0 VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

3+0

3+1 VAL-MS/3+1-BE 2838885 1
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– Parafoudre basse tension à confectionner 
individuellement

– Indicateur d'état optique et mécanique du 
connecteur

– Dispositif de déconnexion dans le 
connecteur

– Codage de l'élément de base lors du pre-
mier enfichage d'un connecteur

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Sélectionnez le connecteur à l'aide des caractéristiques tech-

niques.

Sélectionnez l'élément de base conformément au circuit néces-

saire et à la fonction de signalisation à distance :

- TN-C : circuit X+0

- TN-S, TT : circuit X+1

- IT : circuit Y+0

- X = nombre de phases

- Y = nombre de phases + conducteur neutre (le cas échéant)

Le nombre de connecteurs nécessaires correspond au nombre si-

tué devant le signe « + » dans l'indication du circuit, par ex. 

3 connecteurs pour un circuit 3+1

En cas d'utilisation d'un circuit « +1 », le connecteur F-MS 12 doit 

être utilisé entre N et PE. Voir page 71

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour 24 et 48 V DC Pour systèmes 120/208-V-Grounded Wye 

et 120-V-Split-phase

http://www.phoenixcontact.net/product/2807573
http://www.phoenixcontact.net/product/2807586
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2838898
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2838885


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

                   

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

II , T2 II , T2 II , T2

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT) /

230 V AC (IT)

230 V AC 230 V AC 230 V AC

275 V AC 275 V AC 385 V AC

20 kA 20 kA 20 kA

40 kA 40 kA 40 kA

≤ 1,35 kV ≤ 1,35 kV ≤ 1,8 kV

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-MS 230 ST 2798844 10 VAL-MS 230-UD-ST 2858962 1 VAL-MS 230 IT ST 2807599 10

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12

VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1 VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1

VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1 VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1 VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1 VAL-MS/3+1-BE/FM-UD 2858674 1 VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1

VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1 VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1

VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

VAL-MS/1+1-BE 2920528 1 VAL-MS/1+1-BE 2920528 1

VAL-MS/2+0-BE 2804584 1 VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

VAL-MS/3+0-BE 2881816 1 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1

VAL-MS/3+1-BE 2838885 1 VAL-MS/3+1-BE 2838885 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour les systèmes 240/415-V-TN et TT Pour systèmes 240/415-V-TN et TT, 

repérage tourné à 180°

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT 

présentant des variations de tension 

largement supérieures

http://www.phoenixcontact.net/product/2798844
http://www.phoenixcontact.net/product/2858962
http://www.phoenixcontact.net/product/2807599
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2838898
http://www.phoenixcontact.net/product/2858674
http://www.phoenixcontact.net/product/2838898
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/product/2838885
http://www.phoenixcontact.net/product/2838885
http://www.phoenixcontact.net/products


             

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N
 (CEI) 240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT) /

230 V AC (IT)

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT)

Tension nominale U
N
 (UL) 230 V AC 320 V AC

Tension permanente maximale U
C

385 V AC 335 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,8 kV ≤ 1,5 kV

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 m

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB, fiche de protection antisurtension

VAL-MS 230 IT ST 2807599 10 VAL-MS 320 ST 2838843 10

Accessoires Accessoires

Élément de base, avec contact FM (signalisation à distance)

1+0 VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

orthogonal 1+0 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12

1+1 VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1

2+0 VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1 VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

orthogonal 2+0 VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1 VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1

3+0 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

3+1 VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1

4+0 VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1 VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1

Élément de base, sans contact FM (signalisation à distance)

1+0 VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

orthogonal 1+0 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

1+1 VAL-MS/1+1-BE 2920528 1

2+0 VAL-MS/2+0-BE 2804584 1 VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

3+0 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1

3+1 VAL-MS/3+1-BE 2838885 1
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– Parafoudre basse tension à confectionner 
individuellement

– Indicateur d'état optique et mécanique du 
connecteur

– Dispositif de déconnexion dans le 
connecteur

– Codage de l'élément de base lors du pre-
mier enfichage d'un connecteur

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Sélectionnez le connecteur à l'aide des caractéristiques tech-

niques.

Sélectionnez l'élément de base conformément au circuit néces-

saire et à la fonction de signalisation à distance :

- TN-C : circuit X+0

- TN-S, TT : circuit X+1

- IT : circuit Y+0

- X = nombre de phases

- Y = nombre de phases + conducteur neutre (le cas échéant)

Le nombre de connecteurs nécessaires correspond au nombre si-

tué devant le signe « + » dans l'indication du circuit, par ex. 

3 connecteurs pour un circuit 3+1

En cas d'utilisation d'un circuit « +1 », le connecteur F-MS 12 doit 

être utilisé entre N et PE. Voir page 71

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour systèmes IT présentant une tension 

de 230 V phase-phase

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT présentant 

des variations de tension supérieures

http://www.phoenixcontact.net/product/2807599
http://www.phoenixcontact.net/product/2838843
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2838898
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/product/2838885


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

                    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

II , T2 II , T2 II , T2

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT) /

230 V AC (IT)

400/690 V AC (TN) /

500 V AC (IT)

320 V AC 400 V AC 500 V AC

335 V AC 440 V AC 600 V AC

20 kA 20 kA 15 kA

40 kA 40 kA 30 kA

≤ 1,5 kV ≤ 2,2 kV ≤ 2,7 kV

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-MS 320-UD ST 2858315 10 VAL-MS 400 ST 2816399 10 VAL-MS 500 ST 2807609 10

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12

VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

VAL-MS/3+1-BE/FM-UD 2858674 1

VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1 VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1

VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

VAL-MS/3+0-BE 2881816 1 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT présentant 

des variations de tension supérieures, 

repérage tourné à 180°

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT 

présentant des variations de tension 

largement supérieures

Pour systèmes 400/690-V-TN, systèmes 

400-V-IT et systèmes 500-V-IT, présentant des 

variations de tension supérieures

http://www.phoenixcontact.net/product/2858315
http://www.phoenixcontact.net/product/2816399
http://www.phoenixcontact.net/product/2807609
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2858674
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/products


        

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N
 (CEI) 400/690 V AC (TN) /

500 V AC (IT)

5 V AC ... 48 V AC

Tension nominale U
N
 (UL) 400 V AC 48 V AC

Tension permanente maximale U
C

580 V AC 75 V AC / 100 V DC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 15 kA 10 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 30 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,5 kV ≤ 1,4 kV

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 m

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB, fiche de protection antisurtension

VAL-MS 580-ST 2920434 10 VAL-MS 75 VF ST 2805318 10

Accessoires Accessoires

Élément de base, avec contact FM (signalisation à distance)

1+0 VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

orthogonal 1+0 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12

1+1 VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1

2+0 VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

orthogonal 2+0 VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1

3+0 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

3+1

4+0 VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1

Élément de base, sans contact FM (signalisation à distance)

1+0 VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

orthogonal 1+0 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

1+1 VAL-MS/1+1-BE 2920528 1

2+0 VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

3+0 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1

3+1
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– Parafoudre basse tension à confectionner 
individuellement

– Indicateur d'état optique et mécanique du 
connecteur

– Dispositif de déconnexion dans le 
connecteur

– Codage de l'élément de base lors du pre-
mier enfichage d'un connecteur

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Sélectionnez le connecteur à l'aide des caractéristiques tech-

niques.

Sélectionnez l'élément de base conformément au circuit néces-

saire et à la fonction de signalisation à distance :

- TN-C : circuit X+0

- TN-S, TT : circuit X+1

- IT : circuit Y+0

- X = nombre de phases

- Y = nombre de phases + conducteur neutre (le cas échéant)

Le nombre de connecteurs nécessaires correspond au nombre si-

tué devant le signe « + » dans l'indication du circuit, par ex. 

3 connecteurs pour un circuit 3+1

En cas d'utilisation d'un circuit « +1 », le connecteur F-MS 12 doit 

être utilisé entre N et PE. Voir page 71

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour les systèmes 400/690-V-TN, 

les systèmes 400-V-IT, 

et les systèmes 500-V-IT

Pour 24 V DC, 48 V DC avec surveillance de 

l'isolation, exempt de courant de fuite

http://www.phoenixcontact.net/product/2920434
http://www.phoenixcontact.net/product/2805318
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
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II , T2 II , T2 II , T2

240/415 V AC (TN) /

240/415 V AC (TT) /

230 V AC (IT)

240/415 V AC (TN - only N-PE) /

240/415 V AC (TT - only N-PE)

240/415 V AC (TN - only N-PE) /

240/415 V AC (TT - only N-PE)

350 V AC - V AC - V AC

350 V AC 260 V AC 260 V AC

10 kA 20 kA 20 kA

20 kA 40 kA 40 kA

≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm 17,5 mm / 52,4 mm / 55,3 mm

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-MS 350 VF ST 2856595 10 F-MS 12 ST 2817990 10 F-MS 12-UD ST 2858328 10

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 12

VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1 VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 1

VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 1

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1 VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1 VAL-MS/3+1-BE/FM-UD 2858674 1

VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 1

VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12 VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 12

VAL-MS/1+1-BE 2920528 1 VAL-MS/1+1-BE 2920528 1

VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

VAL-MS/3+0-BE 2881816 1

VAL-MS/3+1-BE 2838885 1 VAL-MS/3+1-BE 2838885 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT présentant 

des variations de tension largement 

supérieures, exempt de courant de fuite

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT 

basés sur des éclateurs, utilisation p

ossible uniquement pour N-PE

Pour systèmes 240/415-V-TN et TT basés sur 

des éclateurs, utilisation possible uniquement 

pour N-PE, repérage tourné à 180°

http://www.phoenixcontact.net/product/2856595
http://www.phoenixcontact.net/product/2817990
http://www.phoenixcontact.net/product/2858328
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2817738
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2905652
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2920531
http://www.phoenixcontact.net/product/2805321
http://www.phoenixcontact.net/product/2907037
http://www.phoenixcontact.net/product/2881803
http://www.phoenixcontact.net/product/2838898
http://www.phoenixcontact.net/product/2838898
http://www.phoenixcontact.net/product/2858674
http://www.phoenixcontact.net/product/2906484
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2817741
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2905650
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2920528
http://www.phoenixcontact.net/product/2804584
http://www.phoenixcontact.net/product/2881816
http://www.phoenixcontact.net/product/2838885
http://www.phoenixcontact.net/product/2838885
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI PV II , T2

Circuits de protection (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE

Tension permanente maximale U
CPV

1500 V DC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 4,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns

Courant de court-circuit I
SCPV

2000 A

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 71,2 mm / 120 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG - mm² / 2,5 ... 35 mm² / 14 ... 2

Plage de température -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai EN 50539-11

Contact de signalisation à distance Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 5 V DC ... 30 V DC

Courant de service max. 1,5 A AC / 5 mA DC ... 1 A DC

Références

Description Type Référence Condit.

VALVETRAB MB...PV

avec contact de signalisation à distance VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM 2905646 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V 2905647 1

Accessoires

Le produit est également conçu pour être déployé dans les 

installations photovoltaïques avec un courant de court-circuit 

maximal l
SCPV

 = 15 kA (selon EN 50539-11: 2013).

72 PHOENIX CONTACT

– Bloc de jonction double pour un raccor-
dement simple et sûr au dispositif d'équi-
potentialité

– Chambres de vis à dômes relevés pour un 
travail en toute sécurité

– Raccordements principaux avec cônes 
d'insertion rallongés, pour une résistance 
élevée au courant de fuite

– Signalisation optique et mécanique d'état 
des différents parafoudres

– Affichage optique pour un contrôle d'état 
directement sur l'appareil

– Raccordement de signalisation enfichable 
pour une signalisation d'état à distance

– Forme compacte pour une installation 
peu encombrante

Parafoudre de type 2
VALVETRAB MB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Parafoudre basse tension mono-pièce 

pour applications photovoltaïques jusqu'à 

1 500 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2905646
http://www.phoenixcontact.net/product/2905647
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 1500DC ... 1000DC ... 600DC ... 1000DC

Classe d'essai CEI PV II , T2 PV II , T2 PV II , T2 PV II , T2

Circuits de protection (L+) - (L-) / (L+) 

- PE / (L-) - PE

(L+) - (L-) / (L+) 

- PE / (L-) - PE

(L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE (L+) - (L-) / (L+) - PE / (L-) - PE

Tension permanente maximale U
CPV

1500 V DC 1170 V DC 800 V DC 1170 V DC

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 30 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 5 kV ≤ 3,7 kV ≤ 2,7 kV ≤ 3,8 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit I
SCPV

2000 A 2000 A 2000 A 2000 A

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 53,4 mm / 98,7 mm / 65,7 mm 89 mm / 98,57 mm / 64,7 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 ... 2

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 50539-11 EN 50539-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. - / 30 V DC 125 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC 3 A AC / 3 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB MS...PV

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM 1033725 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MS 1500DC-PV/2+V 1033708 1

VALVETRAB MS...PV

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627 1 VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM 2907820 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MS 1000DC-PV/2+V 2800628 1

VALVETRAB MS...PV

avec contact de signalisation à distance VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641 1

sans contact de signalisation à distance VAL-MS 600DC-PV/2+V 2800642 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

1500 V DC (DC+) - (DC-)/(DC+) - G/(DC-) - G VAL-MS 1500DC-PV-ST 1033727 3

1000 V DC (L+) - (L-)/(L+) - G/(L-) - G VAL-MS 1000DC-PV-ST 2800624 1

600 V DC (L+) - (L-)/(L+) - G/(L-) - G VAL-MS 600DC-PV-ST 2800623 1

Élément de base

VAL-MS 4+V/BE/FM 2908725 1

73PHOENIX CONTACT

– Module de parafoudre basse tension enfi-
chable en continu de type 2

– Pour applications photovoltaïques isolées 
et mises à la terre d'un côté

– Contacts fiables grâce à un verrou rotatif 
intégré

– Signalisation optique et mécanique d'état 
des différents parafoudres

– Avec ou sans contact de télésignalisation 
libre de potentiel

– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Parasurtenseur de type 2
VALVETRAB MS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Parafoudre basse tension enfichable, pour 

applications photovoltaïques jusqu'à 

1 000 V DC, 1 suiveur MPP

Parafoudre basse tension enfichable, pour ap-

plications photovoltaïques jusqu'à 

1 000 V DC, 3 suiveurs MPP

http://www.phoenixcontact.net/product/1033725
http://www.phoenixcontact.net/product/1033708
http://www.phoenixcontact.net/product/2800627
http://www.phoenixcontact.net/product/2907820
http://www.phoenixcontact.net/product/2800628
http://www.phoenixcontact.net/product/2800641
http://www.phoenixcontact.net/product/2800642
http://www.phoenixcontact.net/product/1033727
http://www.phoenixcontact.net/product/2800624
http://www.phoenixcontact.net/product/2800623
http://www.phoenixcontact.net/product/2908725
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 3S-350 ... 1S-350 ... 3C-350

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240 V AC (TN-S) /

240 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

350 V AC / 350 V AC / 264 V AC 350 V AC / 350 V AC / 264 V AC 350 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 30 kA 30 kA 30 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,5 kV / - / ≤ 1,7 kV ≤ 2,5 kV / - / ≤ 1,7 kV ≤ 2,5 kV

Capacité de suppression du courant de suite I
fi

- / - / 100 A - / - / 100 A -

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA 25 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 131,5 mm / 101 mm / 76 mm 114 mm / 101 mm / 76 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 4 ... 35 mm² / 4 ... 25 mm² / 18 ... 2 4 ... 35 mm² / 4 ... 25 mm² / 18 ... 2

Plage de température -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 / CEI 60364-4-443 / CEI 61643-11 / EN 61643-11 / CEI 60364-4-443 /

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC

Courant de service max. 2 A AC / 1 mA DC ... 50 mA DC 2 A AC / 1 mA DC ... 50 mA DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB compact, avec fusible en amont de parafoudre

3 phasée VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750 1 VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776 1

monophasé VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10 VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10
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– Combinaisons de parafoudres de type 2 
avec disjoncteur intégré

– En cas de surcharge du parafoudre basse 
tension, un sectionnement de tous les 
pôles du réseau est effectué.

– Signalisation aux systèmes de monitoring 
en cas d'erreur, via le contact de signalisa-
tion

– Disjoncteur en amont de parafoudre, ré-
sistant au courant de choc et adapté au 
parafoudre de type  2

– Module de parafoudre basse tension enfi-
chable en continu de type 2

– Dispositif de déconnexion sur chaque 
connecteur mâle

– Voyant diagnostic et état visuel et méca-
nique pour toutes fiches protection

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudre de type 2
VALVETRAB Combi-MCB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE

avec disjoncteur intégré

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN

avec disjoncteur intégré

http://www.phoenixcontact.net/product/2882750
http://www.phoenixcontact.net/product/2882776
http://www.phoenixcontact.net/product/2882763
http://www.phoenixcontact.net/product/2882718
http://www.phoenixcontact.net/product/2882718
http://www.phoenixcontact.net/product/2882734
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

240/415 V AC (TN-S) /

240/415 V AC (TT)

240/415 V AC (TN-C) /

240/415 V AC (TT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-PEN

Tension permanente maximale U
C

350 V AC / 350 V AC / 264 V AC 350 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 25 kA / 25 kA / 40 kA 25 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,5 kV / - / ≤ 1,5 kV ≤ 2,5 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 54 mm / 220 mm / 134 mm 54 mm / 220 mm / 134 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 ... 4

Plage de température -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC) 250 V AC / 125 V DC (200 mA DC)

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC (30 V DC) 1 A AC / 1 A DC (30 V DC)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB compact

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403 1 VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-PEN VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10 VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10
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– Combinaisons de parafoudres de type 2 
avec fusible en amont intégré

– Pour système de 60 mm
– Montage sans outil, sur barres collectrices 

de 5 et 10 mm d'épaisseur
– Signalisation aux systèmes de monitoring 

en cas d'erreur, via le contact de signalisa-
tion

– Disjoncteur en amont de parafoudre, ré-
sistant au courant de choc et adapté au 
parafoudre de type  2

– Module de parafoudre basse tension enfi-
chable en continu de type 2

– Dispositif de déconnexion sur chaque 
connecteur mâle

– Voyant diagnostic et état visuel et méca-
nique pour toutes fiches protection

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudre de type 2
VALVETRAB Combi-MCB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE

pour système de 60 mm

Système à 4 fils, L1, L2, L3, PEN

pour système de 60 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2804403
http://www.phoenixcontact.net/product/2804416
http://www.phoenixcontact.net/product/2882718
http://www.phoenixcontact.net/product/2882718
http://www.phoenixcontact.net/product/2882734
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II / III , T2 / T3 II / III , T2 / T3

Tension nominale U
N

100 V AC ... 230 V AC (TN-S) / 

100 V AC ... 230 V AC (TT)

100 V AC ... 277 V AC (TN-S) / 

100 V AC ... 277 V AC (TT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

305 V AC / 255 V AC / 255 V AC 320 V AC / 305 V AC / 305 V AC 320 V AC

Choc combiné U
OC

L-N / N-PE 10 kV / 10 kV 10 kV

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 5 kA / 5 kA / 10 kA 5 kA / 5 kA / 10 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 10 kA / 10 kA / 20 kA 10 kA / 10 kA / 20 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,4 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / - / ≤ 100 ns

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 16 A (MCB B/C) 16 A (MCB B/C)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 36,5 mm / 56 mm / 34 mm 36,5 mm / 56 mm / 34 mm 36,5 mm / 56 mm / 34 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / - 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / - 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / -

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

BLOCKTRAB, pour un montage universel

BLT-T2-1S-305-UT 1078433 10 BLT-T2-1S-320-UT 2906101 10
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– Raccord universel pour l'éclairage des 
routes, des tunnels et des objets

– Installation flexible
– Fixation au moyen de trous oblongs inté-

grés
– Type compact
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Raccordement par câblage à dérivation ou 

à traversée
– Isolation double ou renforcée

Parafoudre type 2 pour 
applications LED

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Tension nominale jusqu'à 230 V Tension nominale jusqu'à 277 V Tension nominale jusqu'à 277

nouveau

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1078433
http://www.phoenixcontact.net/product/2906101
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Caractéristiques techniques

II / III , T2 / T3

100 V AC ... 277 V AC

L-N

305 V AC / 255 V AC / 255 V AC 320 V AC / 305 V AC / 305 V AC 320 V AC

10 kV

5 kA

10 kA

≤ 1,3 kV

≤ 25 ns

16 A (MCB B/C)

Dimensions l / H / P 36,5 mm / 56 mm / 34 mm 36,5 mm / 56 mm / 34 mm 36,5 mm / 56 mm / 34 mm

rigide / flexible / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / - 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / - 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / -

-40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références

Type Référence Condit.

BLT-T2-320-UT 2906100 10
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

V Tension nominale jusqu'à 277 V

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2906100
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI II , T2 II , T2

Tension nominale U
N

230 V AC (TN) /

230 V AC (TT)

230 V AC (TN) /

230 V AC (TT)

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

350 V AC 350 V AC

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 5 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV ≤ 2,5 kV / ≤ 1,8 kV / ≤ 1,8 kV

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

1 kA 1 kA

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 16 A AC (MCB B / usage général) 63 A (MCB C)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 24 mm / 15,7 mm / 25,3 mm 38,4 mm / 41 mm / 22,4 mm

Largeur de piste conductrice ≥ 12 mm (2 OZ) / ≥ 8 mm (3 OZ) ≥ 28 mm (2 OZ) / ≥ 19 mm (3 OZ)

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Contact de signalisation à distance Contact NF

Tension de service max. - / - 250 V AC / 30 V DC

Courant de service max. - / - 1 A AC / 1 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PRINTRAB

PRT-1S-350/5S 2908551 10 PRT-1S-350/20/R 2905977 20
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– Parafoudre basse tension puissant de 
type 2

– À souder directement sur le circuit impri-
mé

– Surface très réduite
– Hauteur faible convenant aux composants 

des circuits imprimés standard
– Au choix avec contact de signalisation à 

distance ou indicateur d'état optique
– Isolation mécanique fiable en cas de sur-

charge

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudre de type 2
pour le montage sur C.I.

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 3 fils, L, N, PE

avec indicateur d'état optique

Système à 3 fils, L, N, PE

avec contact de signalisation à distance

http://www.phoenixcontact.net/product/2908551
http://www.phoenixcontact.net/product/2905977
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI T2 , T2 T2 , T2

Tension nominale U
N

400 V AC (TN) /

690 V AC (TN) /

500 V AC (IT)

400 V AC (TN) /

690 V AC (TN) /

500 V AC (IT)

Circuits de protection

Tension permanente maximale U
C

680 V AC (Objet isolé) 550 V AC (Objet isolé) 760 V AC

Tension permanente maximale U
CPV

895 V DC (Objet isolé)

1790 V DC (2 raccordements série)

750 V DC (Objet isolé)

1500 V DC (2 raccordements série)

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max l
max

 (8/20) µs 40 kA 40 kA

Niveau de protection U
p

≤ 2,7 kV (Objet isolé) / 

≤ 4,5 kV (2 raccordements série)

≤ 2,25 kV (Objet isolé) / 

≤ 4,5 kV (2 raccordements série)

Temps d'amorçage tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

25 kA 25 kA

Courant de court-circuit I
SCPV

- -

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 125 A (aR) 125 A (aR)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 18,8 mm / 44 mm / 41,9 mm 18,8 mm / 44 mm / 41,9 mm 20 mm / 88 mm / 53 mm

Largeur de piste conductrice ≥ 10 mm ≥ 10 mm

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 50539-11 / CEI 61643-11 / CEI 61643-11 EN 50539-11 / CEI 61643-11 / CEI 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Normal/diminué Normal/diminué

Tension de service max. 30 V AC / 30 V DC 30 V AC / 30 V DC

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PRINTRAB

PRT-PV-P-1500/20-680 1026507 10 PRT-PV-P-1500/20-550 1013424 10

VALVETRAB MS
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Parafoudre basse tension soudable
– À souder directement sur le circuit impri-

mé
– Surface très réduite
– Hauteur faible convenant aux composants 

des circuits imprimés standard
– Au choix avec contact de télésignalisation 

ou/et indicateur d'état visuel
– Isolation mécanique fiable en cas de sur-

charge

Élément de base soudable, à 1 pôle
– Réglable
– Soudage et fixation directement sur le cir-

cuit imprimé
– Double isolation entre les circuits princi-

paux et les circuits de signalisation à dis-
tance

– Pour les applications 1 500 V DC et 
690 V AC

– Pour tous les VAL-MS .. Connecteurs T1 
et T2 adaptés

– Contact de télésignalisation intégré

Parafoudre de type 2
pour le montage sur C.I.

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Applications 1 500 V DC, avec indicateur 

visuel, contact de télésignalisation, 

et double isolation

Applications 1 500 V DC et 690 V AC, avec 

indicateur visuel, contact de télésignalisation, 

et double isolation

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/1026507
http://www.phoenixcontact.net/product/1013424
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Caractéristiques techniques

I / II , T1 / T2

680 V AC (Objet isolé) 550 V AC (Objet isolé) 760 V AC

800 V DC

20 kA

40 kA

-

6000 A (DC)

250 A (gG)

Dimensions l / H / P 18,8 mm / 44 mm / 41,9 mm 18,8 mm / 44 mm / 41,9 mm 20 mm / 88 mm / 53 mm

-40 °C ... 85 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 / EN 50539-11

Inverseur

30 V AC / 30 V DC

1 A AC / 1 A DC

Références

Type Référence Condit.

VAL-MS-BE-PCB-FM 1035864 10
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Élément de base de soudage pour 

connecteurs VAL-MS...

nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/1035864
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI III ,  T3 III ,  T3

Tension nominale U
N

230 V AC 24 V AC

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

264 V AC 34 V AC

44 V DC

Courant de charge nominal I
L

26 A (30 °C) 26 A (à 30 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs 3 kA 1 kA

Choc combiné U
OC

6 kV 2 kV

Niveau de protection U
p

L-N / L(N)-PE ≤ 1,4 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 0,2 kV / ≤ 0,6 kV

Temps d'amorçage t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Courant de court-circuit assigné I
SCCR

1,5 kA AC 10 kA AC

0,25 kA DC (Sans fusible en amont supplémentaire) / 

5 kA DC (Pour fusible en amont 20 A gG/B)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation non requis 32 A (gG / B / C)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 35,4 mm / 90 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 17,7

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 1

Plage de température -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Contact NF Inverseur

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 .

Tension de service max. 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Courant de service max. 3 A AC / 1 A DC (30 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLUGTRAB-SEC, comprenant un connecteur et un élément de 

base

Technique de raccordement Push-in PLT-SEC-T3-24-FM-PT 2907925 5

Raccordement vissé PLT-SEC-T3-3S-230-FM 2905230 1 PLT-SEC-T3-24-FM-UT 2907916 5

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

PLT-SEC-T3-3S-230-P 2905236 1 PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT 2907920 10

Élément de base

Technique de raccordement Push-in PLT-SEC-T3-BE-FM-PT 2907929 10

Raccordement vissé PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907924 10
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– Parafoudre basse tension à varistance de 
type  3

– Pour alimentations en courant monopha-
sées ou triphasées

– En technique de raccordement Push-in ou 
vissée

– Réglable
– Câblage simple
– Voyant de diagnostic et d'état optique et 

mécanique
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudre terminal de type 3
PLUGTRAB SEC

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE Système à 3 conducteurs, L, N, T ou 

DC+, DC-, T, tension nominale 24 V

P I

H

nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2907925
http://www.phoenixcontact.net/product/2905230
http://www.phoenixcontact.net/product/2907916
http://www.phoenixcontact.net/product/2905236
http://www.phoenixcontact.net/product/2907920
http://www.phoenixcontact.net/product/2907929
http://www.phoenixcontact.net/product/2907924
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

III ,  T3 II / III ,  T2 / T3 II / III ,  T2 / T3

60 V AC 120 V AC 240 V AC

L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

80 V AC

80 V DC

150 V AC

150 V DC

264 V AC

240 V DC

26 A (à 30 °C) 26 A (à 30 °C) 26 A (à 30 °C)

2 kA 5 kA 5 kA

4 kV 6 kV 6 kV

≤ 0,48 kV / ≤ 0,8 kV ≤ 0,75 kV (pour U
OC

) / ≤ 0,85 kV ≤ 1,25 kV (pour U
OC

) / ≤ 1,4 kV

≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

10 kA AC

0,25 kA DC (Sans fusible en amont supplémentaire) / 

5 kA DC (Pour fusible en amont 20 A gG/B)

10 kA AC

0,25 kA DC (Sans fusible en amont supplémentaire) / 

5 kA DC (Pour fusible en amont 20 A gG/B)

10 kA AC

0,25 kA DC (Sans fusible en amont supplémentaire) / 

5 kA DC (Pour fusible en amont 20 A gG/B)

32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C)

Dimensions l / H / P 35,4 mm / 90 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm

rigide / flexible / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

rigide / flexible / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Courant de service max. 3 A AC / 1 A DC (30 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLT-SEC-T3-60-FM-PT 2907926 5 PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927 5 PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928 5

PLT-SEC-T3-60-FM-UT 2907917 5 PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918 5 PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919 5

Accessoires Accessoires Accessoires

PLT-SEC-T3-60-P-UT/PT 2907921 10 PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT 2907922 10 PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT 2907923 10

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT 2907929 10 PLT-SEC-T3-BE-FM-PT 2907929 10 PLT-SEC-T3-BE-FM-PT 2907929 10

PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907924 10 PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907924 10 PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907924 10
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

nouveau

Système à 3 conducteurs, L, N, T ou 

DC+, DC-, T, tension nominale 60 V

Système à 3 conducteurs, L, N, T ou 

DC+, DC-, T, tension nominale 120 V

Système à 3 conducteurs, L, N, T ou 

DC+, DC-, T, tension nominale 240 V

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2907926
http://www.phoenixcontact.net/product/2907927
http://www.phoenixcontact.net/product/2907928
http://www.phoenixcontact.net/product/2907917
http://www.phoenixcontact.net/product/2907918
http://www.phoenixcontact.net/product/2907919
http://www.phoenixcontact.net/product/2907921
http://www.phoenixcontact.net/product/2907922
http://www.phoenixcontact.net/product/2907923
http://www.phoenixcontact.net/product/2907929
http://www.phoenixcontact.net/product/2907929
http://www.phoenixcontact.net/product/2907929
http://www.phoenixcontact.net/product/2907924
http://www.phoenixcontact.net/product/2907924
http://www.phoenixcontact.net/product/2907924
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI III ,  T3 III ,  T3

Tension nominale U
N

- / 48 V DC 230 V AC

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE / (L+) - (L-) / (L+/L-) - PE L-L / L-PE

Tension permanente maximale U
C

60 V DC

Tension permanente maximale U
C

L-N / L-PE - / - 275 V AC / 440 V AC

Courant de charge nominal I
L

26 A (30 °C) 16 A (60 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs 500 A 3 kA

Choc combiné U
OC

1 kV (2 Ω) / 6 kV (12 Ω) 6 kV

Niveau de protection U
p

≤ 120 V -

Niveau de protection U
p

L-N / L(N)-PE - / - ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV

Temps d'amorçage t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 1 ns / ≤ 1 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Fusible en amont max. selon CEI - 16 A (MCB B)

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 50 A (gG) 16 A (MCB B)

Fusible maximal pour câblage traversant 25 A (gG) 16 A (MCB B)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai EN 61643-11 / CEI 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MAINS-PLUGTRAB, composition : fiche et embase

PT 2+1-S-48DC/FM 2817958 10 PLT-T3-IT-230-FM 2906450 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

PT 2+1-S-48DC-ST 2839648 10 PLT-T3-IT-230-P 2906451 1

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10
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– Pour appareils d'alimentation électrique 
48-V-DC ou 230-V-IT

– Réglable
– Câblage simple
– Voyant de diagnostic et d'état par LED
– Remplacement du connecteur sans outil
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

P I

H

P I

H

Parafoudre terminal de type 3
PLUGTRAB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour alimentations 48-V-DC Pour alimentations 230-V-AC

Système à 3 fils, L1, L2, PE (systèmes IT)

http://www.phoenixcontact.net/product/2817958
http://www.phoenixcontact.net/product/2906450
http://www.phoenixcontact.net/product/2839648
http://www.phoenixcontact.net/product/2906451
http://www.phoenixcontact.net/product/2839282
http://www.phoenixcontact.net/product/2839282
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI III ,  T3

Tension nominale U
N

- / 24 V DC

Circuits de protection (DC+) - (DC-) / (DC+/DC-) - PE

Tension permanente maximale U
C

30 V DC

Courant de charge nominal I
L

6 A (30 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs 1 kA

Choc combiné U
OC

2 kV (2 Ω) / 6 kV (12 Ω)

Niveau de protection U
p

-

(DC+) - (DC-) ≤ 0,09 kV (U
oc

= 2 kV) / ≤ 0,2 kV (U
oc

= 6 kV)

(DC+/DC-) - PE ≤ 0,7 kV

Temps d'amorçage t
A

(DC+) - (DC-) ≤ 1 ns

(DC+/DC-) - PE ≤ 100 ns

Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation 6 A (gG)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références

Description Type Référence Condit.

TERMITRAB complete

Technique de raccordement Push-in TTC-6P-T3-24DC-PT-I 1027586 1

Raccordement vissé TTC-6P-T3-24DC-UT-I 1027584 1

Accessoires

Fiche de rechange

1L-N & N-PE TTC-6P-T3-24DC-I-P 1027591 1
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– Parafoudre basse tension à diodes de 
type 3

– Pas de seulement 6,2 mm
– Avec la même forme que les disjoncteurs 

électriques PTCB
– En technique de raccordement Push-in ou 

vissée
– Réglable
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

P I

H

nouveauParafoudre terminal de type 3
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour les alimentations 24-V-DC

http://www.phoenixcontact.net/product/1027586
http://www.phoenixcontact.net/product/1027584
http://www.phoenixcontact.net/product/1027591
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI III ,  T3 III ,  T3

Tension nominale U
N

230 V AC 230 V AC

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

L-N / L-PE - / - - / -

Courant de charge nominal I
L

- -

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs - -

Choc combiné U
OC

6 kV 6 kV

Niveau de protection U
p

≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Temps d'amorçage t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Fusible en amont max. selon CEI 16 A (MCB B) 16 A (MCB B)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 12,5 mm / 31 mm / 36 mm 53 mm / 53 mm / 32 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG  mm² /  mm² / -  mm² /  mm² / -

Plage de température -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

BLOCKTRAB, pour un montage universel

BLT-T3-230-A 1038841 10 BLT-SKT-230-A 1038842 1

86 PHOENIX CONTACT

– Parafoudre à varistance de type 3
– Pour le montage sur une installation fixe
– Signalisation acoustique de défaut
– Dispositif de déconnexion thermique

P I

H

nouveau

P I

H

nouveauParafoudre terminal de type 3
BLOCKTRAB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour le montage dans des boîtiers encastrés 

d'appareils, des goulottes ou dans des 

systèmes encastrés

Pour le montage sur des prises de courant 

de sécurité, courantes dans le commerce

http://www.phoenixcontact.net/product/1038841
http://www.phoenixcontact.net/product/1038842
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI III ,  T3 III ,  T3

Tension nominale U
N

230 V AC 230 V AC

Circuits de protection L-N / L-PE / N-PE L-N / L-PE / N-PE

Tension permanente maximale U
C

L-N / L-PE 275 V AC / 440 V AC 275 V AC / 440 V AC

Courant de charge nominal I
L

16 A (30 °C) 16 A (30 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs 3 kA 3 kA

Choc combiné U
OC

6 kV 6 kV

Niveau de protection U
p

L-N / L(N)-PE ≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV

Temps d'amorçage t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Fusible en amont max. selon CEI 16 A (MCB B) 16 A (MCB B)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 22,5 mm / 43 mm / 27,4 mm 22,5 mm / 43 mm / 26,2 mm

Caractéristiques de raccordement CEI rigide / flexible / AWG 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14

Plage de température -30 °C ... 75 °C -30 °C ... 75 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

BLOCKTRAB, pour un montage universel

230 V AC BT-1S-230AC/O 2800625 1 BT-1S-230AC/A 2803409 10

87PHOENIX CONTACT

Le BT-1S-230AC/... est utilisé comme 
protection fine dans des prises d'installation 
profondes (selon DIN 49073), des gou-
lottes, des systèmes encastrés et des équi-
pements terminaux.
– Avec des blocs de jonction par tension à 

ressort en version double pour raccorde-
ment sans outil du conducteur

– Colliers latéraux pour fixation facile
– Signalisation visuelle ou sonore de la dé-

connexion

Remarques :

Si, dans les caractéristiques techniques sous les chemins de pro-

tection, une seule valeur est indiquée, cette valeur s'applique à 

tous les chemins de protection indiqués.

Parafoudre terminal de type 3
BLOCKTRAB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Pour montage universel, 

signalisation optique

Pour montage universel, 

signalisation acoustique

http://www.phoenixcontact.net/product/2800625
http://www.phoenixcontact.net/product/2803409
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques électriques Protection BT Protection données

Classe d'essai CEI / Types EN - / T3  / T3 C1  / T3 C1  / T3 C2

Tension nominale U
N

230 V AC 230 V AC

Tension permanente maximale U
C

L-N / L-PE 275 V AC / 360 V AC 275 V AC / 360 V AC

sans sens de référence - - 200 V DC - 200 V DC - 24 V DC

Choc combiné U
OC

4 kV 4 kV - 4 kV - 4 kV -

Courant de charge nominal I
L

16 A (30 °C) 16 A (30 °C)

Courant de référence - - 150 mA (25 °C) - 150 mA (25

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

sans sens de référence 3 kA (> 5x) 3 kA (> 5x) - 3 kA (> 5x) - 3 kA (> 5x) -

Fil-Fil / Fil-terre / Fil-Blindage - - 1 kA / 2,5 kA / - - 1 kA / 2,5 kA / - - - / 2,5 kA / 2,5 kA

Niveau de protection U
p

L-N / N-PE / L-PE ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV -

Fil-Fil / Fil-terre / Fil-Blindage - / - / - - ≤ 460 V (C2 - 1 kA) / 

≤ 900 V (C2 - 2 kA) / -

Temps d'amorçage t
A

L-N / L-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns -

Fil-terre / fil-blindage / blindage-terre - / - / - - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - -

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω Fil-Fil - - typ. 4 MHz - typ. 4 MHz - -

en système 75 Ω Fil-blindage - - - - - - typ. 2,5 GHz

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 56 mm / 76 mm / 78 mm 63 mm / 103 mm / 78 mm 63 mm / 103 mm / 78 mm 63 mm / 107 mm / 78 mm

Plage de température -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 / EN 61643-21 / CEI 61643-11 / EN

Références Références

Description
utilisable entre

autres dans :
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MAINTRAB, adaptateur avec lampe témoin à enficher dans une 

prise, pour la protection fine des appareils

noir D, A, NL, E, S, FIN, TR MNT-1 D 2882200 1

blanc D, A, NL, E, S, FIN, TR MNT-1 D/WH 2882213 1

noir D MNT-TAE D 2882381 1

blanc D MNT-TAE D/WH 2882394 1

noir NL, E, I, S, FIN, TR

noir B, F, CZ, SVK, PL MNT-NET B/F 2882226 1

noir CH MNT-1 CH II 2882255 1

88 PHOENIX CONTACT

– Adaptateur en noir ou blanc
– Pour équipements terminaux individuels
– Avec protection accrue contre les 

contacts avec les doigts
– Signalisation optique de la fonction 

surtension par une LED
– Pour la protection de l'alimentation élec-

trique et des câbles de signaux
– Accessoires nécessaires requis
– Possibilités de variantes spécifiques à 

chaque pays

Prise parafoudre de type 3
MAINTRAB

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Adaptateur Pour installations TK avec raccordement TAE Pour installations TK avec raccordement RJ12 Pour antenne/câble réseau et T

http://www.phoenixcontact.net/product/2882200
http://www.phoenixcontact.net/product/2882213
http://www.phoenixcontact.net/product/2882381
http://www.phoenixcontact.net/product/2882394
http://www.phoenixcontact.net/product/2882226
http://www.phoenixcontact.net/product/2882255
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Protection BT Protection données Protection BT Protection données

Classe d'essai CEI / Types EN - / T3  / T3 C1  / T3 C1  / T3 C2

230 V AC 230 V AC

275 V AC / 360 V AC 275 V AC / 360 V AC

sans sens de référence - - 200 V DC - 200 V DC - 24 V DC

4 kV 4 kV - 4 kV - 4 kV -

16 A (30 °C) 16 A (30 °C)

°C) - 150 mA (25 °C) - 1,5 A (25 °C)

sans sens de référence 3 kA (> 5x) 3 kA (> 5x) - 3 kA (> 5x) - 3 kA (> 5x) -

Fil-Fil / Fil-terre / Fil-Blindage - - 1 kA / 2,5 kA / - - 1 kA / 2,5 kA / - - - / 2,5 kA / 2,5 kA

≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV - ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV -

- ≤ 460 V (C2 - 1 kA) / 

≤ 900 V (C2 - 2 kA) / -

- - / - / ≤ 700 V (C2 - 2 kA)

≤ 25 ns / ≤ 100 ns - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns -

 100 ns / - - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - - / - / ≤ 100 ns

Fil-Fil - - typ. 4 MHz - typ. 4 MHz - -

Fil-blindage - - - - - - typ. 2,5 GHz

Dimensions l / H / P 56 mm / 76 mm / 78 mm 63 mm / 103 mm / 78 mm 63 mm / 103 mm / 78 mm 63 mm / 107 mm / 78 mm

-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

61643-21 / CEI 61643-11 / EN 61643-11 / EN 61643-21 / CEI 61643-11 / EN 61643-11 / EN 61643-21 /

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MNT-TV-SAT D 2882284 1

MNT-TV-SAT D/WH 2882297 1

MNT-TELE E 2882417 1

MNT-TEL B/F 2882404 1 MNT-TV-SAT B/F 2882307 1

89PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Adaptateur Pour installations TK avec raccordement TAE Pour installations TK avec raccordement RJ12 Pour antenne/câble réseau et TV et 

installations SAT, avec connecteur F et 

adaptateur CEI

http://www.phoenixcontact.net/product/2882284
http://www.phoenixcontact.net/product/2882297
http://www.phoenixcontact.net/product/2882417
http://www.phoenixcontact.net/product/2882404
http://www.phoenixcontact.net/product/2882307
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 35,6 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...48/40 ...48/65 ...48/40 ...48/65

Type UL Type 4 Type 1 Type 4 Type 1

Tension nominale U
N

60 V DC 48 V DC 60 V DC 48 V DC

Circuits de protection (DC+) - (DC-) (DC+) - (DC-) (DC+) - (DC-) / (DC+) - G (DC+) - (DC-) / (DC+) - G

Tension maximale permanente (MCOV) 100 V DC 100 V DC (DC+)-(DC-): 100 V DC

(DC+)-G: 100 V DC

(DC-)-G: 200 V DC

(DC+)-(DC-): 100 V DC

(DC+)-G: 100 V DC

(DC-)-G: 100 V DC

Courant de décharge nominal I
n

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 40 kA 65 kA 80 kA 130 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 65 kA

Protection de tension nominale (VPR) 400 V (DC+)-(DC-): 400 V

(DC+)-G: 400 V

(DC-)-G: 600 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) - 5 kA - 5 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Normes/prescriptions UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 125 V AC 125 V AC

Courant de service max. 1 A AC 1 A AC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB US

VAL-US-48/40/1+0-FM 2910343 1 VAL-US-48/40/1+1V-FM 2910344 1

VAL-US-48/65/1+0-FM 2910345 1 VAL-US-48/65/1+1V-FM 2910346 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-G/N-G VAL-US-48/40-P 2910333 1 VAL-US-48/40-P 2910333 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-48/65-P 2910328 1 VAL-US-48/65-P 2910328 1
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VALVETRAB US – monophasé
– Parafoudre basse tension suivant UL 

Listed de type 1
– Une seule borne de raccordement pour 

GND
– Enfichage universel
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

nouveau nouveauParafoudre basse tension pour
systèmes NEMA

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 fils, DC+, DC-, 

pour (-) 48 V DC

Système à 3 fils, DC+, DC-, G, 

pour (-) 48 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2910343
http://www.phoenixcontact.net/product/2910344
http://www.phoenixcontact.net/product/2910345
http://www.phoenixcontact.net/product/2910346
http://www.phoenixcontact.net/product/2910333
http://www.phoenixcontact.net/product/2910333
http://www.phoenixcontact.net/product/2910328
http://www.phoenixcontact.net/product/2910328
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

http://www.phoenixcontact.net/products


12 14

11 FM

12 14

11 FM

    
Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 35,6 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...120/40 ...120/65 ...240/40 ...277/40 ...277/80 ...347/30

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

Tension nominale U
N

120 V AC 

(monophasé)

120 V AC 

(monophasé)

240 V AC 277 V AC 

(monophasé)

277/480 V AC 

(monophasé)

347 V AC

400 V AC

Circuits de protection L-N L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / 

Tension maximale permanente (MCOV) 175 V AC 175 V AC 385 V AC 385 V AC 385 V AC 580 V AC L-N:

Courant de décharge nominal I
n

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 80 kA 130 kA 80 kA 80 kA 160 kA 60 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA

Protection de tension nominale (VPR) 700 V 700 V 1500 V 1500 V 1500 V 2000 V L-N:

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Normes/prescriptions UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 125 V AC 125 V AC

Courant de service max. 1 A AC 1 A AC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB US

VAL-US-120/40/1+0-FM 2910348 1 VAL-US-277/40/1+0-FM 2910372 1

VAL-US-120/65/1+0-FM 2910355 1 VAL-US-277/80/1+0-FM 2910377 1

VAL-US-240/40/1+0-FM 2910361 1 VAL-US-347/30/1+0-FM 2910381 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/40-P 2910335 1 VAL-US-277/40-P 2910338 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/65-P 2910330 1 VAL-US-277/80-P 2910331 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-240/40-P 2910336 1 VAL-US-347/30-P 2910339 1

N-G

N-G
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VALVETRAB US – monophasé
– Parafoudre basse tension suivant UL 

Listed de type 1
– Une seule borne de raccordement pour 

GND
– Enfichage universel
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Parafoudre basse tension pour
systèmes NEMA

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 conducteurs, L, N/G, 

monophasé

Système à 2 conducteurs, L, N/G, 

monophasé

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2910348
http://www.phoenixcontact.net/product/2910372
http://www.phoenixcontact.net/product/2910355
http://www.phoenixcontact.net/product/2910377
http://www.phoenixcontact.net/product/2910361
http://www.phoenixcontact.net/product/2910381
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910338
http://www.phoenixcontact.net/product/2910330
http://www.phoenixcontact.net/product/2910331
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/product/2910339


12 14

11 FM

NL

12 14

11 FM

NL

12 14

11 FM

NL

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    
Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 35,6 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

...120/40 ...120/65 ...240/40 ...277/40 ...277/80 ...347/30

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

120 V AC 120 V AC 240 V AC 277 V AC 277 V AC 347 V AC

400 V AC

Circuits de protection L-N L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G L-N / L-G / N-G

Tension maximale permanente (MCOV) 175 V AC 175 V AC 385 V AC 385 V AC 385 V AC 580 V AC L-N: 175 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 305 V AC

L-N: 175 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 264 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 305 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 305 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 750 V AC

N-G: 385 V AC

L-N: 580 V AC

L-G: 750 V AC

N-G: 580 V AC

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

µs 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 80 kA 130 kA 80 kA 80 kA 160 kA 60 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA

Protection de tension nominale (VPR) 700 V 700 V 1500 V 1500 V 1500 V 2000 V L-N: 700 V

L-G: 1800 V

N-G: 1200 V

L-N: 700 V

L-G: 1500 V

N-G: 1200 V

L-N: 1500 V

L-G: 2000 V

N-G: 1200 V

L-N: 1500 V

L-G: 2000 V

N-G: 1200 V

L-N: 1500 V

L-G: 2500 V

N-G: 1200 V

L-N: 2000 V

L-G: 4000 V

N-G: 2000 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Dimensions l / H / P 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm

10 ... 2 10 ... 2 10 ... 2

UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Inverseur Inverseur Inverseur

30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

125 V AC 125 V AC 125 V AC

1 A AC 1 A AC 1 A AC

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-US-120/40/1+1-FM 2910349 1 VAL-US-240/40/1+1-FM 2910362 1 VAL-US-277/80/1+1V-FM 2910378 1

VAL-US-120/65/1+1-FM 2910356 1 VAL-US-277/40/1+1-FM 2910373 1 VAL-US-347/30/1+1V-FM 2910382 1

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-US-120/40-P 2910335 1 VAL-US-240/40-P 2910336 1 VAL-US-277/80-P 2910331 1

VAL-US-120/65-P 2910330 1 VAL-US-277/40-P 2910338 1 VAL-US-347/30-P 2910339 1

GDT-US-NG/40-P 2910342 1 GDT-US-NG/40-P 2910342 1

GDT-US-NG/80-P 2910332 1

93PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

nouveau

Système à 3 conducteurs, L, N, G, 

monophasé

Système à 3 conducteurs, L, N, G, 

monophasé, parafoudre à gaz entre N-G

Système à 3 conducteurs, L, N, G, 

monophasé, varistance entre N-G

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2910349
http://www.phoenixcontact.net/product/2910362
http://www.phoenixcontact.net/product/2910378
http://www.phoenixcontact.net/product/2910356
http://www.phoenixcontact.net/product/2910373
http://www.phoenixcontact.net/product/2910382
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/product/2910331
http://www.phoenixcontact.net/product/2910330
http://www.phoenixcontact.net/product/2910338
http://www.phoenixcontact.net/product/2910339
http://www.phoenixcontact.net/product/2910342
http://www.phoenixcontact.net/product/2910342
http://www.phoenixcontact.net/product/2910332
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 53,4 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...120/40 ...120/65 ...240/40 ...120/40 ...120/65 ...240/40

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

Tension nominale U
N

120/240 V AC 

(Split-phase)

120/240 V AC 

(Split-phase)

240 V AC 120/240 V AC 

(Split-phase)

120/240 V AC 

(Split-phase)

240 V AC

Circuits de protection L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-N / L-G / 

N-G

L-L / L-N / L-G / 

N-G

L-L / L-N / L-G / 

N-G

Tension maximale permanente (MCOV) L-L: 350 V AC

L-G: 175 V AC

L-L: 350 V AC

L-G: 175 V AC

L-L: 750 V AC

L-G: 385 V AC

L-L: 350 V AC

L-N: 175 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 305 V AC

L-L: 350 V AC

L-N: 175 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 264 V AC

L-L: 750 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 305 V AC

Courant de décharge nominal I
n

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 80 kA 130 kA 80 kA 120 kA 195 kA 120 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Protection de tension nominale (VPR) L-L: 1200 V

L-G: 700 V

L-L: 1200 V

L-G: 700 V

L-L: 2500 V

L-G: 1500 V

L-L: 1200 V

L-N: 700 V

L-G: 1800 V

N-G: 1200 V

L-L: 1200 V

L-N: 700 V

L-G: 1500 V

N-G: 1200 V

L-L: 2500 V

L-N: 1500 V

L-G: 2000 V

N-G: 1200 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Normes/prescriptions UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 125 V AC 125 V AC

Courant de service max. 1 A AC 1 A AC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB US

VAL-US-120/40/2+0-FM 2910351 1 VAL-US-120/40/2+1-FM 2910352 1

VAL-US-120/65/2+0-FM 2910357 1 VAL-US-120/65/2+1-FM 2910358 1

VAL-US-240/40/2+0-FM 2910364 1 VAL-US-240/40/2+1-FM 2910365 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/40-P 2910335 1 VAL-US-120/40-P 2910335 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/65-P 2910330 1 VAL-US-120/65-P 2910330 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-240/40-P 2910336 1 VAL-US-240/40-P 2910336 1

N-G GDT-US-NG/40-P 2910342 1

N-G GDT-US-NG/80-P 2910332 1

94 PHOENIX CONTACT

VALVETRAB US – phase auxiliaire
– Parafoudre basse tension suivant UL 

Listed de type 1
– Une seule borne de raccordement pour 

GND
– Enfichage universel
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

nouveau nouveauParafoudre basse tension pour
systèmes NEMA

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 3 fils, L1, L2, G, 

phase auxiliaire

Système à 4 fils, L1, L2, N, G, 

phase auxiliaire

http://www.phoenixcontact.net/product/2910351
http://www.phoenixcontact.net/product/2910352
http://www.phoenixcontact.net/product/2910357
http://www.phoenixcontact.net/product/2910358
http://www.phoenixcontact.net/product/2910364
http://www.phoenixcontact.net/product/2910365
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910330
http://www.phoenixcontact.net/product/2910330
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/product/2910342
http://www.phoenixcontact.net/product/2910332
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Largeur totale 53,4 mm Largeur totale 53,4 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...120/40 ...120/65 ...240/40 ...277/80 ...347/30

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

Tension nominale U
N

120/208 V AC 

(Wye)

120/240 V AC 

(Split-phase)

120/208 V AC 

(Wye)

120/240 V AC 

(Split-phase)

240 V AC

240 V AC

277/480 V AC 

(Wye triphasé)

347/600 V AC 

(Wye triphasé)

400/690 V AC 

(Wye triphasé)

Circuits de protection L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G

Tension maximale permanente (MCOV) L-L: 350 V AC

L-N: 350 V

L-G: 175 V AC

N-G: 175 V

L-L: 350 V AC

L-N: 350 V

L-G: 175 V AC

N-G: 175 V

L-L: 750 V AC

L-N: 750 V

L-G: 385 V AC

N-G: 385 V

L-L: 750 V AC

L-G: 385 V AC

L-L: 750 V AC

L-G: 580 V AC

Courant de décharge nominal I
n

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 120 kA 195 kA 120 kA 240 kA 90 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 80 kA 30 kA

Protection de tension nominale (VPR) L-L: 1200 V

L-N: 1200 V

L-G: 700 V

N-G: 700 V

L-L: 1200 V

L-N: 1200 V

L-G: 700 V

N-G: 700 V

L-L: 2500 V

L-N: 3000 V

L-G: 1500 V

N-G: 1500 V

L-L: 2500 V

L-G: 1500 V

L-L: 4000 V

L-G: 2000 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 53,4 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Normes/prescriptions UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 125 V AC 125 V AC

Courant de service max. 1 A AC 1 A AC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB US

VAL-US-120/40/3+0-FM 2910353 1 VAL-US-277/80/3+0-FM 1075896 1

VAL-US-120/65/3+0-FM 2910359 1 VAL-US-347/30/3+0-FM 2910383 1

VAL-US-240/40/3+0-FM 2910366 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/40-P 2910335 1 VAL-US-277/80-P 2910331 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/65-P 2910330 1 VAL-US-347/30-P 2910339 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-240/40-P 2910336 1

95PHOENIX CONTACT

VALVETRAB US – triphasé Wye
– Parafoudre basse tension suivant UL 

Listed de type 1
– Une seule borne de raccordement pour 

GND
– Enfichage universel
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

nouveau nouveauParafoudre basse tension pour
systèmes NEMA

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 4 fils, L1, L2, L3, G, 

phase auxiliaire

Système à 4 conducteurs, L1, L2, L3, G, 

triphasé Wye

http://www.phoenixcontact.net/product/2910353
http://www.phoenixcontact.net/product/1075896
http://www.phoenixcontact.net/product/2910359
http://www.phoenixcontact.net/product/2910383
http://www.phoenixcontact.net/product/2910366
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910331
http://www.phoenixcontact.net/product/2910330
http://www.phoenixcontact.net/product/2910339
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...120/40 ...120/65 ...240/40 ...277/40

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

Tension nominale U
N

120/208 V AC (Wye) 120/208 V AC (Wye) 240/415 V AC (Wye) 277/480 V AC (Wye) 277/480

Circuits de protection L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-L / L-N / L-G

Tension maximale permanente (MCOV) L-L: 350 V AC

L-N: 175 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 305 V AC

L-L: 350 V AC

L-N: 175 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 264 V AC

L-L: 750 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 305 V AC

L-L: 750 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 305 V AC

Courant de décharge nominal I
n

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 160 kA 260 kA 160 kA 160 kA 320 kA 30 kA 160 kA 320 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 40 kA 80 kA

Protection de tension nominale (VPR) L-L: 1200 V

L-N: 700 V

L-G: 1800 V

N-G: 1200 V

L-L: 1200 V

L-N: 700 V

L-G: 1500 V

N-G: 1200 V

L-L: 2500 V

L-N: 1500 V

L-G: 2000 V

N-G: 1200 V

L-L: 2500 V

L-N: 1500 V

L-G: 2000 V

N-G: 1200 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Normes/prescriptions UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 125 V AC 125 V AC

Courant de service max. 1 A AC 1 A AC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB US

VAL-US-120/40/3+1-FM 2910354 1 VAL-US-240/40/3+1-FM 2910367 1

VAL-US-120/65/3+1-FM 2910360 1 VAL-US-277/40/3+1-FM 2910374 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/40-P 2910335 1 VAL-US-240/40-P 2910336 1

L-N/L-G/N-G VAL-US-120/65-P 2910330 1 VAL-US-277/40-P 2910338 1

N-G GDT-US-NG/40-P 2910342 1 GDT-US-NG/40-P 2910342 1

N-G GDT-US-NG/80-P 2910332 1

96 PHOENIX CONTACT

VALVETRAB US – triphasé Wye
– Parafoudre basse tension suivant UL 

Listed de type 1
– Une seule borne de raccordement pour 

GND
– Enfichage universel
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Parafoudre basse tension pour
systèmes NEMA

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 conducteurs, L1, L2, L3, N, G, 

triphasé Wye

Système à 5 conducteurs, L1, L2, L3, N, G, 

triphasé Wye

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2910354
http://www.phoenixcontact.net/product/2910367
http://www.phoenixcontact.net/product/2910360
http://www.phoenixcontact.net/product/2910374
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/product/2910330
http://www.phoenixcontact.net/product/2910338
http://www.phoenixcontact.net/product/2910342
http://www.phoenixcontact.net/product/2910342
http://www.phoenixcontact.net/product/2910332
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   
Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

...277/80 ...347/30 ...277/40 ...277/80

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

(Wye) 277/480 V AC (Wye) 347/600 V AC (Wye)

400/690 V AC (Wye)

277/480 V AC 277/480 V AC

Circuits de protection L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-N / N-G / L-G L-L / L-N / L-G / N-G L-L / L-N / L-G / N-G

L-L: 750 V AC

L-N: 385 V AC

L-G: 750 V AC

N-G: 385 V AC

L-L: 750 V AC

L-N: 580 V AC

L-G: 750 V AC

N-G: 580 V AC

L-L: 750 V AC

L-N: 750 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 385 V AC

L-L: 750 V AC

L-N: 750 V AC

L-G: 385 V AC

N-G: 385 V AC

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

µs 160 kA 260 kA 160 kA 160 kA 320 kA 30 kA 160 kA 320 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 65 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 40 kA 80 kA

L-L: 2500 V

L-N: 1500 V

L-G: 2500 V

N-G: 1200 V

L-L: 4000 V

L-N: 2000 V

L-G: 4000 V

N-G: 2000 V

L-L: 2500 V

L-N: 1500 V

L-G: 2000 V

N-G: 1500 V

L-L: 2500 V

L-N: 2500 V

L-G: 1500 V

N-G: 1200 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Dimensions l / H / P 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm

10 ... 2 10 ... 2

UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Inverseur Inverseur

30 ... 14 30 ... 14

125 V AC 125 V AC

1 A AC 1 A AC

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-US-277/80/3+1V-FM 2910379 1 VAL-US-277/40/4+0-FM 2910375 1

VAL-US-347/30/3+1V-FM 1079099 1 VAL-US-277/80/4+0-FM 2910380 1

Accessoires Accessoires

VAL-US-277/80-P 2910331 1 VAL-US-277/40-P 2910338 1

VAL-US-347/30-P 2910339 1 VAL-US-277/80-P 2910331 1

97PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 5 conducteurs, L1, L2, L3, N, G, 

triphasé Wye

Système à 5 conducteurs, L1, L2, L3, N, G, 

triphasé Wye

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2910379
http://www.phoenixcontact.net/product/2910375
http://www.phoenixcontact.net/product/1079099
http://www.phoenixcontact.net/product/2910380
http://www.phoenixcontact.net/product/2910331
http://www.phoenixcontact.net/product/2910338
http://www.phoenixcontact.net/product/2910339
http://www.phoenixcontact.net/product/2910331
http://www.phoenixcontact.net/products
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L1 L2

    
Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 53,4 mm Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...240D/40 ...480D/30 ...600D/30 ...240D/40 ...480D/30 ...600D/30

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

Tension nominale U
N

240 V AC 

(monophasé)

480 V AC 

(monophasé)

600 V AC 240 V AC 

(Corner groun-

ded Delta 3 

phases)

480 V AC 

(Corner groun-

ded Delta 3 

phases)

600 V AC 240

Circuits de protection L-G L-G L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-N (HL-N) / N-G / L-G (HL-G) L-N (HL-N) / 

Tension maximale permanente (MCOV) 275 V AC 580 V AC 750 V AC L-L: 550 V

L-G: 275 V AC

L-L: 750 V AC

L-G: 580 V AC

L-L: 750 V AC

L-G: 750 V AC

Courant de décharge nominal I
n

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 40 kA 30 kA 30 kA 80 kA 60 kA 60 kA 120 kA 90 kA 90 kA 160 kA 120 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 30 kA 30 kA 40 kA 30 kA 30 kA 40 kA 30 kA 30 kA 40 kA 30 kA

Protection de tension nominale (VPR) 1000 V 2000 V 2500 V L-L: 1800 V

L-G: 1000 V

L-L: 4000 V

L-G: 2000 V

L-L: 4000 V

L-G: 2500 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 m

Caractéristiques de raccordement UL AWG 10 ... 2 10 ... 2

Normes/prescriptions UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Contact de signalisation à distance Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement UL AWG 30 ... 14 30 ... 14

Tension de service max. 125 V AC 125 V AC

Courant de service max. 1 A AC 1 A AC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VALVETRAB US

VAL-US-240D/40/1+0-FM 2910368 1 VAL-US-240D/40/2+0-FM 2910369 1

VAL-US-480D/30/1+0-FM 2910384 1 VAL-US-480D/30/2+0-FM 2910385 1

VAL-US-600D/30/1+0-FM 2910388 1 VAL-US-600D/30/2+0-FM 2910390 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

L-L/L-G VAL-US-240D/40-P 2910337 1 VAL-US-240D/40-P 2910337 1

L-L/L-G VAL-US-480D/30-P 2910340 1 VAL-US-480D/30-P 2910340 1

L-L/L-G VAL-US-600D/30-P 2910341 1 VAL-US-600D/30-P 2910341 1

N-G

98 PHOENIX CONTACT

VALVETRAB US – Delta
– Parafoudre basse tension suivant UL 

Listed de type 1
– Une seule borne de raccordement pour 

GND
– Enfichage universel
– Dispositif de déconnexion sur chaque 

connecteur mâle
– Signalisation optique et mécanique d'état 

des différents parafoudres
– Avec contact de signalisation à distance 

indépendant du potentiel
– Codage mécanique de toutes les fiches
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Parafoudre basse tension pour
systèmes NEMA

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Système à 2 conducteurs, L, N/G, 

monophasé pour Delta

Système à 3 conducteurs, L1, L2, G, 

triphasé Corner Grounded Delta

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2910368
http://www.phoenixcontact.net/product/2910369
http://www.phoenixcontact.net/product/2910384
http://www.phoenixcontact.net/product/2910385
http://www.phoenixcontact.net/product/2910388
http://www.phoenixcontact.net/product/2910390
http://www.phoenixcontact.net/product/2910337
http://www.phoenixcontact.net/product/2910337
http://www.phoenixcontact.net/product/2910340
http://www.phoenixcontact.net/product/2910340
http://www.phoenixcontact.net/product/2910341
http://www.phoenixcontact.net/product/2910341


L1 L2 L3

12 14

11 FM

12 14

11 FM

NL1 L2/HL L3

12 14

11 FM

NL1 L2/HL L3

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    
Largeur totale 17,8 mm Largeur totale 35,6 mm Largeur totale 53,4 mm Largeur totale 71,2 mm Largeur totale 71,2 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

...240D/40 ...480D/30 ...600D/30 ...240HLD/40 ...480HLD/30

Type UL Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

AC 240 V AC 

(Delta 3 

phases)

480 V AC 

(Delta 3 

phases)

600 V AC 120/240 V AC (High Leg Delta) 240/480 V AC (High Leg Delta)

Circuits de protection L-G L-G L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-L / L-G L-N (HL-N) / N-G / L-G (HL-G) L-N (HL-N) / N-G / L-G (HL-G)

L-L: 550 V AC

L-G: 275 V AC

L-L: 750 V AC

L-G: 580 V AC

L-L: 750 V AC

L-G: 750 V AC

L-L: 350 V AC

HL-L: 450 V AC

L-N: 175 V AC

HL-N: 275 V AC

L-G: 175 V AC

N-G: 305 V AC

L-L: 750 V AC

HL-L: 750 V AC

L-N: 385 V AC

HL-N: 580 V AC

L-G: 750 V AC

N-G: 385 V AC

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

µs 40 kA 30 kA 30 kA 80 kA 60 kA 60 kA 120 kA 90 kA 90 kA 160 kA 120 kA

Courant de choc maximal par phase 40 kA 30 kA 30 kA 40 kA 30 kA 30 kA 40 kA 30 kA 30 kA 40 kA 30 kA

L-L: 1800 V

L-G: 1000 V

L-L: 4000 V

L-G: 2000 V

L-L: 4000 V

L-G: 2500 V

L-L: 1200 V

HL-L: 1500 V

L-N: 700 V

HL-N: 1000 V

L-G: 1200 V

N-G: 1200 V

L-L: 2500 V

HL-L: 3000 V

L-N: 1500 V

HL-N: 2000 V

L-G: 3000 V

N-G: 1500 V

Capacité de charge en court-circuit (SCCR) 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Dimensions l / H / P 17,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 53,4 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm 71,2 mm / 98,7 mm / 65,5 mm

10 ... 2 10 ... 2 10 ... 2

UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4 UL 1449 Edition 4

Inverseur Inverseur Inverseur

30 ... 14 30 ... 14 30 ... 14

125 V AC 125 V AC 125 V AC

1 A AC 1 A AC 1 A AC

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

VAL-US-240D/40/3+0-FM 2910370 1 VAL-US-240HLD/40/3+1-FM 2910371 1 VAL-US-480HLD/30/3+1V-FM 2910387 1

VAL-US-480D/30/3+0-FM 2910386 1

VAL-US-600D/30/3+0-FM 2910391 1

Accessoires Accessoires Accessoires

VAL-US-240D/40-P 2910337 1 VAL-US-120/40-P 2910335 1 VAL-US-240/40-P 2910336 1

VAL-US-480D/30-P 2910340 1 VAL-US-240D/40-P 2910337 1 VAL-US-480D/30-P 2910340 1

VAL-US-600D/30-P 2910341 1

GDT-US-NG/40-P 2910342 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

nouveau

Système à 4 conducteurs, L1, L2, L3, G, 

triphasé Delta

Système à 5 conducteurs, L1, HL, L3, N, G, 

High-Leg Delta

Système à 5 conducteurs, L1, HL, L3, N, G, 

High-Leg Delta

nouveau nouveau

http://www.phoenixcontact.net/product/2910370
http://www.phoenixcontact.net/product/2910371
http://www.phoenixcontact.net/product/2910387
http://www.phoenixcontact.net/product/2910386
http://www.phoenixcontact.net/product/2910391
http://www.phoenixcontact.net/product/2910337
http://www.phoenixcontact.net/product/2910335
http://www.phoenixcontact.net/product/2910336
http://www.phoenixcontact.net/product/2910340
http://www.phoenixcontact.net/product/2910337
http://www.phoenixcontact.net/product/2910340
http://www.phoenixcontact.net/product/2910341
http://www.phoenixcontact.net/product/2910342
http://www.phoenixcontact.net/products


Largeur totale 17,7 mm Largeur totale 59 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension permanente maximale U
C

500 V AC -

Intensité nominale I
N

- -

Courant de foudre d'essai I
imp

 (10/350) μs

Valeur de crête 100 kA -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 89,8 mm / 65,5 mm 59 mm / 149 mm / -

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,5...35 mm² / 0,5...25 mm² / 20 ... 2 2,5...95 mm² /  mm² / -

Plage de température -40 °C ... 85 °C -

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0 -

Normes d'essai EN 60947-7-1 / CEI 61643-11 / EN 61643-11 -

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction simple, avec blocs de jonction Biconnect ser-

vant d'accessoire de câblage pour les applications avec protec-

tions primaire et moyenne

DK-BIC-35 2749880 1

Barre d'équipotentialité

PAS-1 2765615 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Bloc de jonction de traversée Barre d'équipotentialité

Bloc de jonction de traversée
– Pour le câblage de combinaisons mixtes 

de protections primaires et moyennes
Barre d'équipotentialité

– Pour l'équipotentialité principale selon 
DIN VDE 0100

– Ainsi que pour l'équipotentialité de la 
protection contre la foudre, suivant la 
norme DIN EN 62305

P I

H

Bloc de jonction de traversée et barre 
d'équipotentialité

http://www.phoenixcontact.net/product/2749880
http://www.phoenixcontact.net/product/2765615


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Largeur totale 20 mm

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pont de câblage, pour le câblage d'applications avec parafoudre 

et modules de parafoudre basse tension, vous les trouverez sur 

Internet sous les articles correspondants

2 pôles MPB 18/1- 2 2809209 10

3 pôles MPB 18/1- 3 2809212 10

4 pôles MPB 18/1- 4 2809225 10

5 pôles MPB 18/1- 5 2817864 10

6 pôles MPB 18/1- 6 2748564 10

8 pôles MPB 18/1- 8 2748577 10

9 pôles MPB 18/1- 9 2748580 10

12 pôles MPB 18/1-12 2748593 10

57 pôles MPB 18/1-57 2809238 1

Pont de câblage, 35 mm²

6 pôles MPB 18/1-6/35 2908705 10

8 pôles MPB 18/1-8/35 2908704 10

Étiquettes sans fin, repérables avec une imprimante à transfert 

thermique, séparables avec les lames de découpe, quadrillage 

libre, longueur de ruban jusqu'à 1 000 mm,

1 rouleau = 40 m sans fin, hauteur : 20 mm EML (20XE)R 0803452 1

Coloris : jaune EML (20XE)R YE 0803453 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Ponts de câblage Étiquette d'inscription pour la gamme 

de produits SEC

Matériel de repérage
– Pour une identification optique et ration-

nelle
– Repérage avec le MARKING system ou 

manuel avec le B-STIFT
Barrettes d'interconnexion

– 1 phase avec un nombre de pôles différent

Ponts de câblage et matériel de 
repérage

http://www.phoenixcontact.net/product/2809209
http://www.phoenixcontact.net/product/2809212
http://www.phoenixcontact.net/product/2809225
http://www.phoenixcontact.net/product/2817864
http://www.phoenixcontact.net/product/2748564
http://www.phoenixcontact.net/product/2748577
http://www.phoenixcontact.net/product/2748580
http://www.phoenixcontact.net/product/2748593
http://www.phoenixcontact.net/product/2809238
http://www.phoenixcontact.net/product/2908705
http://www.phoenixcontact.net/product/2908704
http://www.phoenixcontact.net/product/0803452
http://www.phoenixcontact.net/product/0803453
http://www.phoenixcontact.net/products



Ex:   
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Eclateur d'équipotentialité et 
accessoires

– Éclateur de séparation pour l'équipoten-
tialité indirecte

– Protection des brides isolantes dans les 
pipelines

– Utilisable en zone de protection Ex 1
– Matériaux accessoires pour le raccorde-

ment avec tenue de courant de foudre

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe de capacité de charge de courant de foudre H

Courant de choc de foudre I
imp 

(10/350) μs 100 kA

Courant nom. de décharge I
n
 (8/20) µs 100 kA

Tension tenue courants altern. assignée U
wAC

250 V AC

Tension tenue courants contin. assignée U
wDC

354 V DC

Tension de choc d'amorçage assignée U
r imp

≤ 1,25 kV

Caractéristiques générales

Dimensions : longueur/diamètre de boîtier 100 mm +2 mm / 45,50 mm

Plage de température -20 °C ... 60 °C

Normes d'essai CEI 62561-3 / EN 62561-3

Homologations

Certificat CE d'essai de type selon ATEX DEKRA 14ATEX0050 X

ATEX  II 2 G Ex d IIC T6 Gb

 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67

IECEx Ex d IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67

Références

Description Diamètre de perçage Type Référence Condit.

Éclateur de sectionnement pour zone Ex

FLT-ISG-100-EX 2905579 1

Équerre de fixation

11 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

30 mm

33 mm

36 mm

39 mm

42 mm

48 mm

56 mm

62 mm

Profilé de fixation

11 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

30 mm

33 mm

36 mm

39 mm

42 mm

Câble de raccordement, section de conducteur : 25 mm², 

désignation des conducteurs : H01 N2-D

Longueur de câble : 100 mm

Longueur de câble : 200 mm

Longueur de câble : 300 mm

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Eclateur d'équipotentialité Équerre de fixation Profilé de fixation Câble de raccordement

http://www.phoenixcontact.net/product/2905579
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Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FLT-ISG-BR-11 2905580 1

FLT-ISG-BR-14 2905581 1

FLT-ISG-BR-18 2905582 1

FLT-ISG-BR-22 2905583 1

FLT-ISG-BR-26 2905757 1

FLT-ISG-BR-30 2905758 1

FLT-ISG-BR-33 2905759 1

FLT-ISG-BR-36 2905760 1

FLT-ISG-BR-39 2905761 1

FLT-ISG-BR-42 2905762 1

FLT-ISG-BR-48 2905763 1

FLT-ISG-BR-56 2905764 1

FLT-ISG-BR-62 2905765 1

FLT-ISG-PL-11 2905584 1

FLT-ISG-PL-14 2905586 1

FLT-ISG-PL-18 2905587 1

FLT-ISG-PL-22 2905588 1

FLT-ISG-PL-26 2905745 1

FLT-ISG-PL-30 2905746 1

FLT-ISG-PL-33 2905747 1

FLT-ISG-PL-36 2905754 1

FLT-ISG-PL-39 2905755 1

FLT-ISG-PL-42 2905756 1

FLT-ISG-CA-100 2905589 1

FLT-ISG-CA-200 2905590 1

FLT-ISG-CA-300 2905591 1

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre basse tension

Eclateur d'équipotentialité Équerre de fixation Profilé de fixation Câble de raccordement

http://www.phoenixcontact.net/product/2905580
http://www.phoenixcontact.net/product/2905581
http://www.phoenixcontact.net/product/2905582
http://www.phoenixcontact.net/product/2905583
http://www.phoenixcontact.net/product/2905757
http://www.phoenixcontact.net/product/2905758
http://www.phoenixcontact.net/product/2905759
http://www.phoenixcontact.net/product/2905760
http://www.phoenixcontact.net/product/2905761
http://www.phoenixcontact.net/product/2905762
http://www.phoenixcontact.net/product/2905763
http://www.phoenixcontact.net/product/2905764
http://www.phoenixcontact.net/product/2905765
http://www.phoenixcontact.net/product/2905584
http://www.phoenixcontact.net/product/2905586
http://www.phoenixcontact.net/product/2905587
http://www.phoenixcontact.net/product/2905588
http://www.phoenixcontact.net/product/2905745
http://www.phoenixcontact.net/product/2905746
http://www.phoenixcontact.net/product/2905747
http://www.phoenixcontact.net/product/2905754
http://www.phoenixcontact.net/product/2905755
http://www.phoenixcontact.net/product/2905756
http://www.phoenixcontact.net/product/2905589
http://www.phoenixcontact.net/product/2905590
http://www.phoenixcontact.net/product/2905591
http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Parafoudre basse tension ultra-com-
pacte - TERMITRAB complete

À partir d'une largeur de seulement 
3,5 mm, la gamme de produits 
TERMITRAB complete, vous offre un éven-
tail de produits conçus sur mesure pour ré-
pondre quasiment à toutes les applications 
de mesure, commande et régulation. En 
fonction du type de signal à protéger, vous 
pourrez trouver une variante de commuta-
tion parfaitement adaptée dans la gamme 
TERMITRAB complete.

Signalisation et isolation
L'indicateur d'état mécanique fonctionne 

sans énergie auxiliaire supplémentaire et in-
dique l'isolation de l'élément de protection 
en cas de surcharge. Ainsi, vous êtes infor-
mé en permanence sur l'état et vous pouvez 
remplacer le parafoudre endommagé par la 
surcharge.

Télécommunication et signalisation
Grâce aux modules de signalisation à dis-

tance, disponibles en option, vous pouvez 
décider si et quand vous avez besoin de 
cette fonctionnalité. Pour assurer ultérieu-
rement la surveillance, il vous suffit d'ajou-
ter des modules de signalisation à distance 
sur des parafoudres déjà installés. En cas 
d'isolation d'un élément de protection à la 
suite d'une surcharge, le dispositif de décon-
nexion ferme le canal de surveillance et une 
signalisation à distance collective est déclen-

chée. L'appareil en surcharge est détecté sur 
place au niveau de l'indicateur d'état, et cela 
de manière purement mécanique sans éner-
gie auxiliaire.

Utilisation universelle
Les domaines d'utilisation de 

TERMITRAB complete sont tellement di-
versifiés qu'ils peuvent être utilisés dans 
tous les secteurs. Grâce à une largeur com-
pacte à partir de 3,5 mm, la gamme de pro-
duits convient idéalement à la technologie 
des processus, puisqu'une densité d'assem-
blage très élevée est souvent exigée dans les 
armoires de distribution. Ils peuvent proté-
ger jusqu'à 572 signaux sur un mètre et vous 
permettent ainsi de mettre en place des di-
mensions d'installations plus restreintes. Les 
différentes homologations permettent une 
utilisation dans des installations onshore et 
offshore, par ex. pour le secteur de la pé-
trochimie ou de l'énergie éolienne. La 
gamme de produits TERMITRAB complete, 
conçue sur mesure, vous offre les caracté-
ristiques les plus diverses ainsi qu'une sélec-
tion de produits conçus de manière opti-
male pour vos installations. Vous protégez 
ainsi vos signaux de manière optimale 
contre les surtensions, depuis le terrain 
jusqu'à l'automate.

Câblage rapide
TERMITRAB complete est disponible en 

connectique vissée classique ou en connec-
tique Push-in innovante. Elle offre une ins-
tallation rapide et aisée dans l'armoire élec-
trique. En outre, la connectique Push-in 
permet un câblage automatique des para-
foudres, dans le cadre des solutions d'auto-
matisation intelligentes de demain.

 Votre code web: #0292

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0292
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Parafoudre basse tension ultra-com-
pacte

Avec TERMITRAB complete, vous dispo-
sez du tout premier parafoudre basse ten-
sion au monde, à partir d'une largeur de 
3,5 mm, destiné aux applications de mesure, 
commande et régulation.

Sectionnement par couteau innovant
Le sectionnement par couteau permet 

l'isolation des chemins de signalisation, afin 
d'effectuer par ex. des mesures d'isolation. 
Vous détectez clairement un chemin de si-
gnalisation ouvert grâce aux vis fonction-
nelles qui dépassent largement. Les vis sont 
dotées d'une protection anti-rotation ex-
cessive.

Signalisation à distance optique, 
disponible en option

Les modules de signalisation à distance en 
option permettent de surveiller de manière 
optique jusqu'à 40 parafoudres. Vous insé-
rez aisément d'autres parafoudres dans le 
système de surveillance, sans coût de 
câblage supplémentaire.

Enficher, retirer et contrôler
En cas de contrôles récurrents, il vous 

suffit de retirer sans impédance, les connec-
teurs des parafoudres multi-pièces. Les si-
gnaux ne sont pas interrompus et les auto-
mates ne détectent aucune modification 
d'impédance des circuits de mesure. Le 
contrôle et la documentation s'effectuent 
via CHECKMASTER 2. Si un remplacement 
est nécessaire, le connecteur concerné est 
remplacé aisément sans intervention dans 
l'installation.

Gamme de produits conçue sur 
mesure

Le portefeuille s'étend depuis les para-
foudres mono-étagés et mono-pièces 
jusqu'aux variantes enfichables à plusieurs 
étages. La gamme de produits est complé-
tée par différentes variantes de tension et 
de commutation, optimisées pour les di-
verses applications et par une variété de 
techniques de raccordement.

Utilisation universelle
Certaines applications nécessitent des 

contrôles et des homologations spécifiques. 
TERMITRAB complete satisfait aux exi-
gences de la norme Underwriters Laborato-
ries (UL). En outre, il existe également des 
variantes dotées d'homologations ATEX, 
CEI Ex et GL.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Parafoudre basse tension intelligent 
avec système – PLUGTRAB PT-IQ

La gamme de produits PLUGTRAB PT-IQ 
offre, pour la première fois, une surveillance 
préventive des fonctions des modules du pa-
rafoudre basse tension pour les applications 
de mesure, de commande et de régulation. 
Equipé de nombreuses autres fonctionnali-
tés, le nouveau système du parafoudre basse 
tension constitue un véritable produit phare 
de Phoenix Contact.

Toujours savoir ce qu'il se passe – 
surveillance prévisionnelle

Les différents composants des équipe-
ments de protection sont surveillés en per-
manence. Le signal d'état jaune indique que 
la limite de puissance est atteinte en raison 
de surtensions fréquentes. Le parafoudre 
est alors encore fonctionnel et votre instal-
lation continue d'être protégée. Il est ce-
pendant conseillé de remplacer la fiche de 
protection. Vous êtes informé plus tôt et 
vous pouvez remplacer votre parafoudre 
basse tension avant surcharge de la fiche de 
protection (signal rouge). La fonction de si-
gnalisation à distance vous permet de véri-
fier l'état de la protection en permanence et 
où que vous vous trouviez.

Installation fixe et sans erreur
PLUGTRAB PT-IQ réduit le câblage. Le 

connecteur sur profilé (TBUS), simplement 
enclipsé sur le profilé, y contribue. Un 
contrôleur se charge de la distribution de 
l'alimentation en tension et réalise la signali-
sation à distance de tous les modules du pa-
rafoudre basse tension raccordés via le 
TBUS. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ins-
taller les modules du parafoudre basse ten-
sion sur le TBUS, et c'est terminé. Les 
connecteurs et l'élément de base sont dé-
trompés, de manière à éviter les installa-
tions erronées en cas de remplacement.

Extension illimitée
Le contrôleur surveille tous les para-

foudres raccordés via le TBUS. Pontez le 
TBUS sur plusieurs profilés afin de surveiller 
d'autres équipements de protection. Au-
delà de 28 équipements de protection, un 
contrôleur supplémentaire pour l'alimenta-
tion en tension doit être installé. Tous les 
contrôleurs du système peuvent prendre en 
charge la signalisation à distance.

Autres appareils de parafoudre basse 
tension

Les PLUGTRAB PT sont des parafoudres 
enfichables sans signalisation à distance, 
également avec variantes de commutation 
pour circuits de signalisation à sécurité in-
trinsèque.

Les blocs de jonction à plusieurs niveaux 
de la gamme TERMITRAB ou LINETRAB 
offrent, avec seulement 6,2 mm de largeur, 
une protection pour un maximum de quatre 
fils de signaux.

Les modules à visser SURGETRAB sont 
directement installés sur les capteurs de 
mesure et protègent ainsi des transitoires, 
même en zones EX-i et Ex-d.

Les produits de la gamme COMTRAB 
modular sont spécialement conçus pour 
une utilisation dans les répartiteurs de po-
tentiel.

 Votre code web: #0144

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0144
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Message global
– Vert : équipement de protection en ordre
– Jaune : limite de puissance atteinte, rem-

placement recommandé
– Rouge : équipement de protection sur-

chargé, remplacer

Signalisation à distance à plusieurs 
niveaux

Vous pouvez raccorder le système de si-
gnalisation à distance au contrôleur, qui sert 
de module d'alimentation et de signalisation 
à distance. L'état est indiqué selon la priori-
té rouge, jaune, vert. Vous savez toujours ce 
qu'il se passe et vous pouvez surveiller en 
permanence la protection de votre installa-
tion.

Connecteur sur profilé TBUS
Le connecteur sur profilé (TBUS) ali-

mente les modules de protection en tension 
et transmet l'état de chaque parafoudre au 
contrôleur. Avantage : le câblage est réduit 
et vous pouvez réaliser votre parafoudre 
basse tension rapidement et sans erreur

Pour zone Ex 2
Il est pour la première fois possible, avec 

les équipements de protection PLUGTRAB 
PT-IQ Ex, d'installer directement des équi-
pements de protection avec une surveil-
lance à plusieurs niveaux et signalisation à 
distance directement dans la zone Ex 2. Les 
circuits de protection à sécurité intrinsèque 
peuvent être mis dans la zone Ex 0.

Systèmes spéciaux
Réalisez une protection de terrain direc-

tement sur le capteur de mesure avec les 
modules à visser SURGETRAB.

Sélection simple
Notre configurateur MCR vous aide, en 

deux clics seulement, à trouver une protec-
tion optimale pour votre application. Limi-
tez la sélection du produit en définissant 
d'autres caractéristiques. Si la recherche ra-
pide ne fournit pas de solution à votre cas 
d'utilisation, la recherche détaillée vous pro-
posera alors un plus grand choix de pro-
duits. Pour aller au configurateur MCR, uti-
lisez le code web :

 Votre code web: #1389

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1389
http://www.phoenixcontact.net/products
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Boucles de courant 

0(4) mA...20 mA

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 17,5 D1/C2/C1

Boucles de courant 

0(4) mA...20 mA

avec câble d'alimentation

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 17,5 D1/C2/C1

Signal analogique 

0 V ... 10 V

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 17,5 D1/C2/C1

Mesure liée à la résistance 

p. ex. avec PT 100

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 6,2 D1/C2/C1

Entrée 

numérique/

Sortie numé-

rique

Conducteur de référence commun : 

isolé de la terre

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 17,5 D1/C2/C1

Conducteur de référence commun : 

directement mis à la terre

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 17,5 D1/C2/C1

Sortie 

numérique 

> 600 mA

Conducteur de référence commun : 

isolé de la terre

1) 6,2 D1/C2/C1

1) 17,5 D1/C2/C1

Conducteur de référence commun : 

directement mis à la terre

1) 17,5 D1/C2/C1

Aide à la sélection

Explication concernant 
la catégorie CEI

Zone 
LPZ

Catégorie 
de test pour 
parafoudres 
suivant 
CEI 61643-21

Catégorie 
de test pour 
parafoudres 
suivant 
CEI 61643-11

0/1 D1 I

1/2 C2 II

2/3 C1 III

Remarque
Ce label indique les pro-

duits (éléments enfichables) 
qui peuvent être testés avec le 
CHECKMASTER 2.

Les données liées à la 
détection des erreurs selon 
CEI 61508 sont disponibles sur 
Internet.

Montage sur rail DIN

Raccordement Push-in

Raccordement vissé

Câbles

1)
Disponible également avec 

raccordement vissé

Sélection des produits basée sur 
interface, pour parafoudres basse 
tension

L'aide à la sélection STOP-IT (Selection 
of Protection for Information Technology) 
vous assiste pour choisir votre parafoudre 
basse tension, pour une grande variété 
d'interfaces dans les technologies de l'in-
formation et MCR.

 Votre code web : #2079
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2079
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Parafoudre Référence Page

3,5 D1/C2/C1 2 TTC-3-1X2-24DC-PT 2907325  119

) 6,2 D1/C2/C1    2 TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I 2906750  116

) 17,5 D1/C2/C1    3 PT-IQ-1X2-24DC-PT 2801255  120

> 17,5 D1/C2/C1 2 S-PT-1X2-24DC 2880668  125

6,2 D1/C2/C1    2 TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I 2906824  152

17,5 D1/C2/C1    2 PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT 2801512  153

> 17,5 D1/C2/C1 2 S-PT-EX-24DC 2800034  154

3,5 D1/C2/C1 3 TTC-3-2X1-24DC-PT 2907326  131

) 6,2 D1/C2/C1    3 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I 2906794  129

) 17,5 D1/C2/C1    3 PT-IQ-2X1+F-24DC-PT 2801248  133

> 17,5 D1/C2/C1 4 S-PT-4-EX-24DC 2800036  141

6,2 D1/C2/C1    3 TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I 2906825  157

> 17,5 D1/C2/C1 4 S-PT-4-EX-24DC 2800036  141

3,5 D1/C2/C1 2 TTC-3-1X2-24DC-PT 2907325  119

) 6,2 D1/C2/C1   2 TTC-6P-1X2-12DC-PT-I 2908193  116

) 17,5 D1/C2/C1    2 PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT 2801289  169

> 17,5 D1/C2/C1 2 S-PT-1X2-24DC 2880668  125

) 6,2 D1/C2/C1    2 TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I 2906755  136

) 6,2 D1/C2/C1   3 TTC-6P-3-24DC-PT-I 1061383  143

> 17,5 D1/C2/C1 2 S-PT-EX-24DC 2800034  154

6,2 D1/C2/C1   3 TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I 1064665  158

) 6,2 D1/C2/C1    3 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I 2906794  129

) 17,5 D1/C2/C1    5 PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272  133

> 17,5 D1/C2/C1 5 S-PT-4-EX-24DC 2800036  141

3,5 D1/C2/C1 3 TTC-3-2X1-24DC-PT 2907326  131

) 6,2 D1/C2/C1    3 TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I 2906753  128

) 17,5 D1/C2/C1    5 PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271  133

> 17,5 D1/C2/C1 5 S-PT-4-EX-24DC 2800036  141

) 6,2 D1/C2/C1    3 TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I 2906755  136

) 17,5 D1/C2/C1    5 PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272  133

> 17,5 D1/C2/C1 2 S-PT-EX-24DC 2800034  154

) 17,5 D1/C2/C1    5 PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271  133
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http://www.phoenixcontact.net/product/2907325
http://www.phoenixcontact.net/product/2906750
http://www.phoenixcontact.net/product/2801255
http://www.phoenixcontact.net/product/2880668
http://www.phoenixcontact.net/product/2906824
http://www.phoenixcontact.net/product/2801512
http://www.phoenixcontact.net/product/2800034
http://www.phoenixcontact.net/product/2907326
http://www.phoenixcontact.net/product/2906794
http://www.phoenixcontact.net/product/2801248
http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2906825
http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2907325
http://www.phoenixcontact.net/product/2908193
http://www.phoenixcontact.net/product/2801289
http://www.phoenixcontact.net/product/2880668
http://www.phoenixcontact.net/product/2906755
http://www.phoenixcontact.net/product/1061383
http://www.phoenixcontact.net/product/2800034
http://www.phoenixcontact.net/product/1064665
http://www.phoenixcontact.net/product/2906794
http://www.phoenixcontact.net/product/2801272
http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2907326
http://www.phoenixcontact.net/product/2906753
http://www.phoenixcontact.net/product/2801271
http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2906755
http://www.phoenixcontact.net/product/2801272
http://www.phoenixcontact.net/product/2800034
http://www.phoenixcontact.net/product/2801271
http://www.phoenixcontact.net/products
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Protection d'une boucle de courant 0(4) ... 20 mA

Produit adapté

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

Produit adapté

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

2906750 2906750

Page 116 Page 116

Protection d'une boucle de courant 0(4) ... 20 mA, circuit à sécurité intrinsèque

Produit adapté

S-PT-EX-24DC

Produit adapté

TTC-6P-1x2-M-EX-24DC-UT-I

2800034 2906824

Page 154 Page 152

Protection d'une boucle de courant 0(4) ... 20 mA et alimentation supplémentaire

Produit adapté

TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I

Produit adapté

TTC-6P-2X1-M-24DC-I

2906794 2906753

Page 129 Page 128
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http://www.phoenixcontact.net/product/2906750
http://www.phoenixcontact.net/product/2906750
http://www.phoenixcontact.net/product/2800034
http://www.phoenixcontact.net/product/2906824
http://www.phoenixcontact.net/product/2906794
http://www.phoenixcontact.net/product/2906753
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Protection d'une boucle de courant 0(4) ... 20 mA

Produit adapté

PT-IQ-1X2-24DC-PT

Produit adapté

PT-IQ-1X2-24DC-PT

2801255 2801255

Page 120 Page 120

Protection d'une boucle de courant 0(4) ... 20 mA, circuit à sécurité intrinsèque

Produit adapté

S-PT-EX(I)-24DC

Produit adapté

PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT

2880671 2801512

Page 154 Page 153

Protection d'une boucle de courant 0(4) ... 20 mA et alimentation supplémentaire

Produit adapté

PT-IQ-2X1+F-24DC-PT

Produit adapté

PT-IQ-2X1+F-24DC-PT

2801248 2801248

Page 133 Page 133
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http://www.phoenixcontact.net/product/2801255
http://www.phoenixcontact.net/product/2801255
http://www.phoenixcontact.net/product/2880671
http://www.phoenixcontact.net/product/2801512
http://www.phoenixcontact.net/product/2801248
http://www.phoenixcontact.net/product/2801248
http://www.phoenixcontact.net/products
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Protection d'un module E/S numérique (24 V), conducteur de référence non relié à la terre

Produit adapté

PT-IQ-4X1+F-24DC-PT

2801272

Page 133

Protection des entrées numériques (24 V), indépendante du potentiel de terre, 
optimisation du niveau de protection de tous les brins par un pont

Produit adapté

TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I

2906794

Page 129
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http://www.phoenixcontact.net/product/2801272
http://www.phoenixcontact.net/product/2906794
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Protection d'un module E/S numérique (24 V), conducteur de référence relié à la terre

Produit adapté

PT-IQ-4X1-24DC-PT

2801271

Page 133

Protection des entrées numériques (24 V), optimisation du niveau de protection entre tous les brins 
par un rail mis à la terre (potentiel de terre)

Produit adapté

TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I

2906753

Page 128
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http://www.phoenixcontact.net/product/2801271
http://www.phoenixcontact.net/product/2906753
http://www.phoenixcontact.net/products
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Protection d'une sortie numérique (actionneur)

Produit adapté

S-PT-EX-24DC

Produit adapté

TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I

2800034 2906755

Page 154 Page 136

Protection des entrées numériques (24 V), 
version avec différents circuits indépendants du potentiel de terre

Produit adapté

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

2906750

Page 116
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http://www.phoenixcontact.net/product/2800034
http://www.phoenixcontact.net/product/2906755
http://www.phoenixcontact.net/product/2906750
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Protection d'une mesure de température à deux fils

Produit adapté

S-PT-EX-24DC

Produit adapté

TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I

2800034 2906755

Page 154 Page 136

Protection d'une mesure de température à quatre fils

Produit adapté

PT-IQ-4X1+F-12DC-PT

2801272

Page 133
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

55,2 V DC / 

39 V AC

30 V DC / 

21 V AC

Courant de référence 600 mA (56 °C) 600 mA (56 °C) 160 mA (75 °C) 600 mA (56 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 85 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 420 kHz typ. 940 kHz typ. 1,8 MHz typ. 940 kHz

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

12 V DC TTC-6P-1X2-12DC-PT-I 2908193 1

24 V DC TTC-6P-1X2-24DC-PT-I 2906815 1 TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I 2906750 1

48 V DC TTC-6P-1X2-48DC-PT-I 2908195 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

12 V DC TTC-6P-1X2-12DC-UT-I 2908192 1

24 V DC TTC-6P-1X2-24DC-UT-I 2906809 1 TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I 2906738 1

48 V DC TTC-6P-1X2-48DC-UT-I 2908194 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

12 V DC TTC-6P-1X2-12DC-I-P 2907839 1

24 V DC TTC-6P-1X2-24DC-I-P 2907840 1 TTC-6P-1X2-24DC-I-P 2907840 1

48 V DC TTC-6P-1X2-48DC-I-P 2907841 1

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

116 PHOENIX CONTACT

– Parafoudre basse tension enfichable
– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– En option avec sectionnement par cou-

teau
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Circuits de signaux isolés
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, raccorde-

ment 3/6 directement mis à la terre, avec sectionnement par 

couteau, par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2908193
http://www.phoenixcontact.net/product/2906815
http://www.phoenixcontact.net/product/2906750
http://www.phoenixcontact.net/product/2908195
http://www.phoenixcontact.net/product/2908192
http://www.phoenixcontact.net/product/2906809
http://www.phoenixcontact.net/product/2906738
http://www.phoenixcontact.net/product/2908194
http://www.phoenixcontact.net/product/2907839
http://www.phoenixcontact.net/product/2907840
http://www.phoenixcontact.net/product/2907840
http://www.phoenixcontact.net/product/2907841
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

      

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

15 V DC /

10 V AC

30 V DC /

21 V AC

55,2 V DC /

39 V AC

30 V DC / 

21 V AC

600 mA (56 °C) 600 mA (56 °C) 160 mA (75 °C) 600 mA (56 °C)

0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 25 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 25 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 25 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 25 A)

typ. 420 kHz typ. 940 kHz typ. 1,8 MHz typ. 940 kHz

1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω

6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I 2908198 1

TTC-6P-1X2-F-24DC-PT-I 1065318 1 TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I 2906790 1

TTC-6P-1X2-F-48DC-PT-I 2908200 1

TTC-6P-1X2-F-12DC-UT-I 2908196 1

TTC-6P-1X2-F-24DC-UT-I 1065317 1 TTC-6P-1X2-F-M-24DC-UT-I 2906781 1

TTC-6P-1X2-F-48DC-UT-I 2908199 1

Accessoires Accessoires

TTC-6P-1X2-12DC-I-P 2907839 1

TTC-6P-1X2-24DC-I-P 2907840 1 TTC-6P-1X2-24DC-I-P 2907840 1

TTC-6P-1X2-48DC-I-P 2907841 1

TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

117PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 3/6 mis à la terre via éclateur à 

gaz, par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, raccorde-

ment 3/6 mis à la terre via éclateur à gaz, avec sectionnement 

par couteau, par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2908198
http://www.phoenixcontact.net/product/1065318
http://www.phoenixcontact.net/product/2906790
http://www.phoenixcontact.net/product/2908200
http://www.phoenixcontact.net/product/2908196
http://www.phoenixcontact.net/product/1065317
http://www.phoenixcontact.net/product/2906781
http://www.phoenixcontact.net/product/2908199
http://www.phoenixcontact.net/product/2907839
http://www.phoenixcontact.net/product/2907840
http://www.phoenixcontact.net/product/2907840
http://www.phoenixcontact.net/product/2907841
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 940 kHz typ. 940 kHz

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

sans signalisation d'état 24 V DC TTC-6-1X2-24DC-PT 2906804 1

avec signalisation d'état 24 V DC TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I 2906726 1 TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I 2906772 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

sans signalisation d'état 24 V DC TTC-6-1X2-24DC-UT 2906798 1

avec signalisation d'état 24 V DC TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I 2906713 1 TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I 2906764 1

Accessoires Accessoires

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

118 PHOENIX CONTACT

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– En option avec indicateur d'état méca-

nique intégré et sectionnement par cou-
teau

– Le module de signalisation à distance en 
option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

P I

H

P I

H

Circuits de signaux isolés
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, raccorde-

ment 3/6 mis à la terre via éclateur à gaz, avec sectionnement 

par couteau, par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2906804
http://www.phoenixcontact.net/product/2906726
http://www.phoenixcontact.net/product/2906772
http://www.phoenixcontact.net/product/2906798
http://www.phoenixcontact.net/product/2906713
http://www.phoenixcontact.net/product/2906764
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 250 mA (70 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA

Fil-terre 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 45 V 

(C3 - 30 A)

Fil-terre ≤ 1000 V 

(C3 - 100 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 2,4 MHz

Résistance par chemin 2,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 3,5 mm / 106 mm / 69,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...1,5 mm² / 0,2...1,5 mm² / 24 ... 16

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

24 V DC TTC-3-1X2-24DC-PT 2907325 1

Accessoires

Couvercle terminal

TTC-3-LCP 2908843 50

119PHOENIX CONTACT

– Pas de seulement 3,5 mm
– Avec connectique Push-in

P I

H

Circuits de signaux isolés
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du poten-

tiel, par ex. pour boucles de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2907325
http://www.phoenixcontact.net/product/2908843
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 48DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

Tension permanente maximale U
C

- 30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC 6 V DC

Courant de référence - 1000 mA (40 °C) 300 mA 1000 mA (40 °C) 700 mA (50 °C) 300 mA 700 mA (50 °C) 700 mA (50 °C) 700 mA (50 °C) 300 mA

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs - 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - ≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre - ≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

Résistance par chemin - 1,2 Ω 1,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P

- pour technique de raccordement Push-in

- pour technique de raccordement vissé

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2

Plage de température -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 60950-1 CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

Contact de signalisation à distance 2x contacts NF via connecteur sur profilé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 - mm² / - mm² / - -

Tension de service max. 30 V AC (50/60 Hz) / 50 V DC - - - - - -

Courant de service max. 1 A (jusqu'à 50 °C) - -

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

PLUGTRAB, avec connectique Push-in

5 V DC

12 V DC

24 V DC PT-IQ-1X2-24DC-PT 2801255 1

48 V DC PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257 1

PLUGTRAB, en connectique vissée

12 V DC

24 V DC PT-IQ-1X2-24DC-UT 2800976 1

48 V DC PT-IQ-1X2-48DC-UT 2800978 1

120 PHOENIX CONTACT

– Surveillance d'état à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Jusqu'à 28 modules de protection par mo-

dule d'alimentation
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Les connecteurs sont détrompés
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de maintenance
– PT-IQ... Élément de base avec connec-

tique Push-in ou connectique à vis
– Embase reste fixe dans l'installation
– Vous trouverez les connecteurs de re-

change sur notre site Web

Circuits de signaux isolés
PLUGTRAB PT-IQ

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Module d'alimentation et de signalisation à 

distance

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 9/10 directement mis à la terre, par 

ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801255
http://www.phoenixcontact.net/product/2801257
http://www.phoenixcontact.net/product/2800976
http://www.phoenixcontact.net/product/2800978
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

       

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 24DC ... 24DC ... 48DC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

- 30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC 6 V DC /

4 V AC

15 V DC /

10 V AC

30 V DC /

21 V AC

53 V DC /

37 V AC

Courant de référence - 1000 mA (40 °C) 300 mA 1000 mA (40 °C) 700 mA (50 °C) 300 mA 700 mA (50 °C) 700 mA (50 °C) 700 mA (50 °C) 300 mA

 (10/350) µs - 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Fil-Fil - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

µs - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

- ≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1000 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1000 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1000 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1000 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1000 V 

(C3 - 25 A)

1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

via connecteur sur profilé via connecteur sur profilé via connecteur sur profilé

/ - - mm² / - mm² / - - mm² / - mm² / - - mm² / - mm² / -

Tension de service max. 30 V AC (50/60 Hz) / 50 V DC - - - - - -

- - - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT-IQ-2X2+F-5DC-PT 2801260 1

PT-IQ-2X2+F-12DC-PT 2801262 1

PT-IQ-1X2+F-24DC-PT 2801256 1 PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263 1 PT-IQ-2X2+F-24DC-PT 2801264 1

PT-IQ-2X2+F-48DC-PT 2801266 1

PT-IQ-2X2+F-12DC-UT 2800985 1

PT-IQ-1X2+F-24DC-UT 2800977 1 PT-IQ-2X2-24DC-UT 2800980 1 PT-IQ-2X2+F-24DC-UT 2800981 1

PT-IQ-2X2-48DC-UT 2800986 1 PT-IQ-2X2+F-48DC-UT 2800987 1

121PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

P I

H

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 9/10 mis à la terre via éclateur à 

gaz, par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

2 paires de fils (boucles), indépendantes du po-

tentiel, raccordement 9/10 directement mis à la 

terre par ex. pour boucle de courant 4...20 mA

2 paires de fils (boucles), indépendantes du poten-

tiel, raccordement 9/10 mis à la terre via éclateur à 

gaz par ex. pour boucle de courant 4...20 mA

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2801260
http://www.phoenixcontact.net/product/2801262
http://www.phoenixcontact.net/product/2801256
http://www.phoenixcontact.net/product/2801263
http://www.phoenixcontact.net/product/2801264
http://www.phoenixcontact.net/product/2801266
http://www.phoenixcontact.net/product/2800985
http://www.phoenixcontact.net/product/2800977
http://www.phoenixcontact.net/product/2800980
http://www.phoenixcontact.net/product/2800981
http://www.phoenixcontact.net/product/2800986
http://www.phoenixcontact.net/product/2800987
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 24AC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

6 V DC / 

4 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 

20 V AC

53 V DC / 

37 V AC

40 V DC / 

28 V AC

Courant de référence 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA 10 kA 10 kA 20 kA (au total) 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 40 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

≤ 50 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

≤ 70 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

≤ 80 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A)

≤ 80 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

Fil-terre ≤ 450 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A avec 

PT 1X2-BE)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 70 V ≤ 55 V

Fil-terre ≤ 450 V (avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V (avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V (avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V (avec 

PT 1X2-BE)

≤ 450 V (avec 

PT 1X2-BE)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans système 50 Ω typ. 1 MHz typ. 3 MHz typ. 4,5 MHz typ. 10 MHz typ. 8 MHz

Résistance par chemin 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

5 V DC PT 1X2- 5DC-ST 2856016 10

12 V DC PT 1X2-12DC-ST 2856029 10

24 V DC PT 1X2-24DC-ST 2856032 10

48 V DC PT 1X2-48DC-ST 2803658 10

24 V AC PT 1X2-24AC-ST 2856058 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Ponts entre 3/4 () et 9/10 PT 1X2-BE 2856113 10 PT 1X2-BE 2856113 10

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10 PT 1X2+F-BE 2856126 10 PT 1X2+F-BE 2856126 10
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– Protection de circuits de signal à enficha-
bilité universelle

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2
Remarque : 

Les éléments de base sont mis à la terre 
d'une manière différente.
Avec le PT .x.-BE, les raccordements 9/10 
(GND) sont raccordés directement au pied 
de montage.
Avec le PT .x.+F-BE, les raccordements 
9/10 (GND) sont raccordés par un para-
foudre à gaz, au pied de montage.

Circuits de signaux isolés
PLUGTRAB PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du poten-

tiel, par ex. pour boucles de courant 4 ... 20 mA

Paire de fils (boucle), indépendante du poten-

tiel, par ex. pour boucles de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2856016
http://www.phoenixcontact.net/product/2856029
http://www.phoenixcontact.net/product/2856032
http://www.phoenixcontact.net/product/2803658
http://www.phoenixcontact.net/product/2856058
http://www.phoenixcontact.net/product/2856113
http://www.phoenixcontact.net/product/2856113
http://www.phoenixcontact.net/product/2856126
http://www.phoenixcontact.net/product/2856126


*IN OUT
43

109

21

1211

65

87

*IN OUT
43

109

21

1211

65

87

IN OUT

12(+)11(+)

7(-) 8(-)

5 6

1 2

3 4

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex:  
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 24AC Protection BT Protection données

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

6 V DC /

4 V AC

13 V DC /

9 V AC

28 V DC /

20 V AC

40 V DC / 

28 V AC

44 V DC / 

34 V AC

40 V DC / 

28 V AC

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 6 A (30 °C) 450 mA (45 °C)

2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA - 2,5 kA

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA

10 kA 10 kA 10 kA 20 kA 2 kA 20 kA (au total)

- ≤ 80 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

≤ 0,18 kV ≤ 80 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

- - ≤ 450 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A avec 

PT 2X2-BE)

≤ 450 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA avec 

PT 2X2-BE)

≤ 0,55 kV ≤ 450 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA)

≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 55 V - ≤ 55 V

≤ 450 V ≤ 450 V ≤ 450 V (avec 

PT 2X2-BE)

≤ 450 V (avec 

PT 2X2-BE)

- ≤ 25 V

typ. 1 MHz typ. 3 MHz typ. 4,5 MHz typ. 8 MHz - typ. 8 MHz

2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω - 2,2 Ω

17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm

0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

CEI 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-11 / EN 61643-11 / EN 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT 2X2- 5DC-ST 2838241 10

PT 2X2-12DC-ST 2838254 10

PT 2X2-24DC-ST 2838228 10

PT 2X2-24AC-ST 2838283 10 PT PE/S+1X2-24-ST 2819008 10

PT 2X2-BE 2839208 10 PT 2X2-BE 2839208 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

PT PE/S+1X2-BE 2856265 10
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

P I

H

2 paires de fils (boucles), indépendantes du 

potentiel, par ex. pour boucles de courant 

4 ... 20 mA

2 paires de fils (boucles), indépendantes du 

potentiel, par ex. pour boucles de courant 

4 ... 20 mA

Combinaison de protection bifilaire (indépen-

dante du potentiel) et d'alimentation mono-

phasée

http://www.phoenixcontact.net/product/2838241
http://www.phoenixcontact.net/product/2838254
http://www.phoenixcontact.net/product/2838228
http://www.phoenixcontact.net/product/2838283
http://www.phoenixcontact.net/product/2819008
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2856265
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

36 V DC / 25 V AC 36 V DC / 25 V AC

Courant de référence 350 mA (40° C) 350 mA (40° C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 500 A 500 A

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V 

(C3 - 10 A)

≤ 50 V 

(C3 - 10 A)

Fil-terre ≤ 650 V 

(C1 - 500 V / 250 A)

≤ 650 V 

(C1 - 500 V / 250 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans système 50 Ω typ. 6 MHz typ. 6 MHz

Résistance par chemin 3,3 Ω 3,3 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 60079-0 / CEI 60079-11

EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 60079-0 / CEI 60079-11

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X

Capacité interne maximale C
i

typ. 1,3 nF typ. 1,3 nF

Inductance interne maximale L
i

< 1 µH < 1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

350 mA (T4 / ≤ 80 °C) 350 mA (T4 / ≤ 80 °C)

Tension d'entrée max. U
i

36 V DC 36 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

3 W 3 W

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

LINETRAB

24 V DC LIT 1X2-24 2804610 10 LIT 2X2-24 2804623 10
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– Protection de jusqu'à quatre fils de si-
gnaux sur un pas de 6,2 mm

– Utilisation dans des circuits binaires, ana-
logiques et à sécurité intrinsèque

Circuits de signaux isolés
LINETRAB LIT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du poten-

tiel, par ex. pour boucles de courant 4 ... 20 mA

2 paires de fils (boucles), indépendantes du 

potentiel, par ex. pour boucles de courant 

4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2804610
http://www.phoenixcontact.net/product/2804623
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension permanente maximale U
C

40 V DC / 28 V AC

Courant de référence 450 mA (55 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA

Fil-terre 10 kA (par circuit)

Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage 1 A

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA (par circuit)

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 80 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

Fil-terre ≤ 450 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 55 V

Fil-terre ≤ 450 V (Mise à la terre directe)

Résistance par chemin 2,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 33,5 mm / 33,5 mm / 137 mm

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

SURGETRAB, adaptateur de protection pour installation sur cap-

teurs de mesure

Filetage mâle : M20 x 1,5 24 V DC S-PT-1X2-24DC 2880668 1

Filetage mâle : 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-1X2-24DC-1/2" 2882569 1

Filetage mâle :  3/4'' 14 NPT 24 V DC S-PT-1X2-24DC-3/4" 2882598 1
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– Montage aisé directement sur l'appareil 
de terrain

– Parafoudre dans un tube hexagonal avec 
différents filetages extérieurs

– S-PT-1x2... Installation dans le passage 
du cheminement du signal

Remarques :

Informations supplémentaires sur les homologations EX sur le site  

phoenixcontact.com

Autres caractéristiques des technique de sécurité voir 

phoenixcontact.net/products

Circuits de signaux isolés
SURGETRAB S-PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du poten-

tiel, par ex. pour boucles de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2880668
http://www.phoenixcontact.net/product/2882569
http://www.phoenixcontact.net/product/2882598
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC ... 24DC ... 60DC

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

± 15 V DC / 

10 V AC

± 30 V DC / 

21 V AC

60 V DC / 

50 V AC

Courant de référence 380 mA AC 

(25 °C)

380 mA AC 

(25 °C)

380 mA AC 

(25 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA 1 kA 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 25 V 

(C3 - 7,5 kV / 

100 A)

≤ 45 V 

(C3 - 7,5 kV / 

100 A)

≤ 160 V 

(C3 - 100 A)

Fil-terre ≤ 700 V 

(C3 - 7,5 kV / 

100 A)

≤ 700 V 

(C3 - 7,5 kV / 

100 A)

≤ 700 V 

(C3 - 100 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

Résistance par chemin 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

Plage de température -25 °C ... 75 °C

Normes d'essai CEI 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

COMTRAB modulaire

12 V DC CTM 1X2- 12DC 2838597 10

24 V DC CTM 1X2- 24DC 2838513 10

60 V DC CTM 1X2- 60DC 2838568 10

Accessoires

Support, avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 

10 fiches de protection LSA-PLUS (CTM...), à enficher sur le 

CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS

CTM 10-MAG 2838610 5

Fiche de mise à la terre

CTM EST 2838649 10

borne à vis, avec contacts de sectionnement pour fiches de pro-

tection CT et CTM, exécution : 10 paires de fils

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10
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– Connectique LSA-PLUS de faible encom-
brement

– Utilisable dans des barrettes de section-
nement et de commutation LSA-PLUS ou 
CT-TERMIBLOCK

– Le support du module du parafoudre 
basse tension CTM 10-MAG peut être li-
brement équipé de dix fiches de protec-
tion différentes

Circuits de signaux isolés
COMTRAB CTM

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du 

potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2838597
http://www.phoenixcontact.net/product/2838513
http://www.phoenixcontact.net/product/2838568
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
http://www.phoenixcontact.net/product/0441711
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm

Plage de température -40 °C ... 60 °C

Normes d'essai EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

Contact de signalisation à distance Contact NF

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Tension de service max. 24 V AC / 36 V DC

Courant de service max. 500 mA AC (peak) / 500 mA DC

Références

Description Type Référence Condit.

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

P I

H

Pack de signalisation à distance
– Pas de seulement 2 x 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Contact de signalisation à distance indé-

pendant sans potentiel
– Indicateur optique d'état sur le module
– Surveille jusqu'à 40 SPD voisins
– Aucun câblage des SPD nécessaire
– Aucune programmation nécessaire

Accessoires
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Module d'émission et de réception pour la si-

gnalisation à distance des appareils TTC-6...-I

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de service max. 60 V DC

Courant de service max. 6,3 A (P
V
 = 1,6 W)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 37 mm / 39 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 60947-7-3

Références

Description Type Référence Condit.

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50
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nouveau

Porte-fusible
– Pour fusibles pour courant faible 

5 x 20 mm d'usage courant
– Peut être associé aux versions à vis TTC
– Utilisable aussi avec des produits TTC en-

fichables, avec sectionnement par cou-
teau

– Gain de place maximum

Accessoires
TERMITRAB complete

Porte-fusible

http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

30 V DC / 

21 V AC

Courant de référence 600 mA (56 °C) 600 mA (56 °C) 220 mA (75 °C) 600 mA (56 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - - - -

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-terre ≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 80 V 

(C3 - 25 A)

≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

asymétrique dans système 150 Ω typ. 440 kHz typ. 960 kHz typ. 1,7 MHz typ. 960 kHz

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

12 V DC TTC-6P-2X1-12DC-PT-I 2908202 1

24 V DC TTC-6P-2X1-24DC-PT-I 2906816 1 TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I 2906753 1

48 V DC TTC-6P-2X1-48DC-PT-I 2908204 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

12 V DC TTC-6P-2X1-12DC-UT-I 2908201 1

24 V DC TTC-6P-2X1-24DC-UT-I 2906810 1 TTC-6P-2X1-M-24DC-UT-I 2906741 1

48 V DC TTC-6P-2X1-48DC-UT-I 2908203 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

12 V DC TTC-6P-2X1-12DC-I-P 2907842 1

24 V DC TTC-6P-2X1-24DC-I-P 2907843 1 TTC-6P-2X1-24DC-I-P 2907843 1

48 V DC TTC-6P-2X1-48DC-I-P 2907844 1

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50
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– Parafoudre basse tension enfichable
– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– En option avec sectionnement par cou-

teau
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Signaux avec potentiel de référence 
commun
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

par ex. pour des signaux binaires

2 fils avec potentiel de référence commun, raccorde-

ment 3/6 directement mis à la terre, avec sectionne-

ment par couteau, par ex. pour des signaux binaires

http://www.phoenixcontact.net/product/2908202
http://www.phoenixcontact.net/product/2906816
http://www.phoenixcontact.net/product/2906753
http://www.phoenixcontact.net/product/2908204
http://www.phoenixcontact.net/product/2908201
http://www.phoenixcontact.net/product/2906810
http://www.phoenixcontact.net/product/2906741
http://www.phoenixcontact.net/product/2908203
http://www.phoenixcontact.net/product/2907842
http://www.phoenixcontact.net/product/2907843
http://www.phoenixcontact.net/product/2907843
http://www.phoenixcontact.net/product/2907844
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

15 V DC /

10 V AC

30 V DC /

21 V AC

53 V DC /

37 V AC

30 V DC / 

21 V AC

600 mA (56 °C) 600 mA (56 °C) 220 mA (75 °C) 600 mA (56 °C)

0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA

- - - -

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

≤ 1,2 kV 

(C3 - 25 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 25 A)

≤ 800 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1,1 kV 

(C3 - 25 A)

- - - -

1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω

6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I 2908206 1

TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I 1065320 1 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I 2906794 1

TTC-6P-2X1-F-48DC-PT-I 2908209 1

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I 2908205 1

TTC-6P-2X1-F-24DC-UT-I 1065319 1 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-UT-I 2906784 1

TTC-6P-2X1-F-48DC-UT-I 2908208 1

Accessoires Accessoires

TTC-6P-2X1-12DC-I-P 2907842 1

TTC-6P-2X1-24DC-I-P 2907843 1 TTC-6P-2X1-24DC-I-P 2907843 1

TTC-6P-2X1-48DC-I-P 2907844 1

TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

129PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 mis à la terre via éclateur à 

gaz, par ex. pour des signaux binaires

2 fils avec potentiel de référence commun, raccorde-

ment 3/6 mis à la terre via éclateur à gaz, avec section-

nement par couteau, par ex. pour des signaux binaires

http://www.phoenixcontact.net/product/2908206
http://www.phoenixcontact.net/product/1065320
http://www.phoenixcontact.net/product/2906794
http://www.phoenixcontact.net/product/2908209
http://www.phoenixcontact.net/product/2908205
http://www.phoenixcontact.net/product/1065319
http://www.phoenixcontact.net/product/2906784
http://www.phoenixcontact.net/product/2908208
http://www.phoenixcontact.net/product/2907842
http://www.phoenixcontact.net/product/2907843
http://www.phoenixcontact.net/product/2907843
http://www.phoenixcontact.net/product/2907844
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - -

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - -

Fil-terre ≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 1,1 kV 

(C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

asymétrique dans système 150 Ω typ. 960 kHz -

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

sans signalisation d'état 24 V DC TTC-6-2X1-24DC-PT 2906805 1

avec signalisation d'état 24 V DC TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I 2906729 1 TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I 2906776 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

sans signalisation d'état 24 V DC TTC-6-2X1-24DC-UT 2906799 1

avec signalisation d'état 24 V DC TTC-6-2X1-M-24DC-UT-I 2906716 1 TTC-6-2X1-F-M-24DC-UT-I 2906767 1

Accessoires Accessoires

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

130 PHOENIX CONTACT

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– En option avec indicateur d'état méca-

nique intégré et sectionnement par cou-
teau

– Le module de signalisation à distance en 
option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

P I

H

P I

H

Signaux avec potentiel de référence 
commun
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils avec potentiel de référence commun, raccordement 3/6 mis 

à la terre via éclateur à gaz, avec ou sans indicateur d'état et 

sectionnement par couteau, par ex. pour des signaux binaires

2 fils avec potentiel de référence commun, raccorde-

ment 3/6 mis à la terre via éclateur à gaz, avec section-

nement par couteau, par ex. pour des signaux binaires

http://www.phoenixcontact.net/product/2906805
http://www.phoenixcontact.net/product/2906729
http://www.phoenixcontact.net/product/2906776
http://www.phoenixcontact.net/product/2906799
http://www.phoenixcontact.net/product/2906716
http://www.phoenixcontact.net/product/2906767
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 250 mA (70 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil -

Fil-terre 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil -

Fil-terre ≤ 50 V 

(C3 - 30 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

asymétrique dans système 150 Ω -

Résistance par chemin 2,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 3,5 mm / 106 mm / 69,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...1,5 mm² / 0,2...1,5 mm² / 24 ... 16

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

24 V DC TTC-3-2X1-24DC-PT 2907326 1

Accessoires

Couvercle terminal

TTC-3-LCP 2908843 50

131PHOENIX CONTACT

– Pas de seulement 3,5 mm
– Avec connectique Push-in

P I

H

Signaux avec potentiel de référence 
commun
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, avec potentiel de référence commun, 

par ex. pour signaux binaires

http://www.phoenixcontact.net/product/2907326
http://www.phoenixcontact.net/product/2908843
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

- 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence - 1000 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs - 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - -

Fil-terre - 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs - 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-terre - ≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

Résistance par chemin - 1,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

Dimensions l / H / P

- pour technique de raccordement Push-in

- pour technique de raccordement vissé

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 60950-1 CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

Contact de signalisation à distance 2x contacts NF via connecteur sur profilé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 - mm² / - mm² / -

Tension de service max. 30 V AC (50/60 Hz) / 50 V DC - -

Courant de service max. 1 A (jusqu'à 50 °C) -

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

PLUGTRAB, avec connectique Push-in

24 V DC PT-IQ-2X1-24DC-PT 2801247 1

48 V DC

PLUGTRAB, en connectique vissée

24 V DC PT-IQ-2X1-24DC-UT 2800787 1

48 V DC

132 PHOENIX CONTACT

– Surveillance d'état à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Jusqu'à 28 modules de protection par mo-

dule d'alimentation
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Les connecteurs sont détrompés
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de maintenance
– PT-IQ... Élément de base avec connec-

tique Push-in ou connectique à vis
– Embase reste fixe dans l'installation
– Vous trouverez les connecteurs de re-

change sur notre site Web

Signaux avec potentiel de référence 
commun
PLUGTRAB PT-IQ

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Module d'alimentation et de signalisation à 

distance

2 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 directement mis 

à la terre par ex. pour des signaux binaires

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801247
http://www.phoenixcontact.net/product/2800787
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

         

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 24DC ... 48DC ... 24DC ... 48DC ... 24DC ... 48DC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC 30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC 30 V DC / 21 V AC 53 V DC / 37 V AC

1000 mA (40 °C) 300 mA 700 mA (50 °C) 300 mA 700 mA (50 °C) 300 mA

2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

- - - - - -

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 780 V 

(C3 - 25 A)

≤ 850 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 780 V 

(C3 - 25 A)

≤ 850 V 

(C3 - 25 A)

1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

 

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,5...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,5...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

via connecteur sur profilé via connecteur sur profilé via connecteur sur profilé

- mm² / - mm² / - - mm² / - mm² / - - mm² / - mm² / -

- - - -

- - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT-IQ-2X1+F-24DC-PT 2801248 1 PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271 1 PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272 1

PT-IQ-2X1+F-48DC-PT 2801250 1 PT-IQ-4X1+F-48DC-PT 2801274 1

PT-IQ-2X1+F-24DC-UT 2800788 1 PT-IQ-4X1-24DC-UT 2800982 1 PT-IQ-4X1+F-24DC-UT 2800983 1

PT-IQ-2X1+F-48DC-UT 2800790 1 PT-IQ-4X1-48DC-UT 2801219 1 PT-IQ-4X1+F-48DC-UT 2801220 1

133PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

P I

H

2 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 mis à la terre via 

éclateur à gaz par ex. pour des signaux binaires

4 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 directement mis 

à la terre par ex. pour des signaux binaires

4 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 mis à la terre via 

éclateur à gaz par ex. pour des signaux binaires

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2801248
http://www.phoenixcontact.net/product/2801271
http://www.phoenixcontact.net/product/2801272
http://www.phoenixcontact.net/product/2801250
http://www.phoenixcontact.net/product/2801274
http://www.phoenixcontact.net/product/2800788
http://www.phoenixcontact.net/product/2800982
http://www.phoenixcontact.net/product/2800983
http://www.phoenixcontact.net/product/2800790
http://www.phoenixcontact.net/product/2801219
http://www.phoenixcontact.net/product/2801220
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 12DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

6 V DC / 

4 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 

20 V AC

Courant de référence 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (4

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - - - - - - - - - -

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA (par circuit)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-terre ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique/asymétrique dans système 50 Ω - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 4,5 MHz - / typ. 8 MHz - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 6 MHz - / typ. 9 MHz - / typ. 8 MH

Résistance par chemin 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm 17,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 CEI 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

5 V DC PT 2X1- 5DC-ST 2856061 10

12 V DC PT 2X1-12DC-ST 2856074 10

24 V DC PT 2X1-24DC-ST 2856087 10

48 V DC

24 V AC

48 V AC

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

avec ponts entre les connexions 3/4 () et 9/10 PT 2X1-BE 2856139 10

avec éclateur à gaz entre les connexions 3/4 () et 9/10 PT 2X1+F-BE 2856142 10

Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

134 PHOENIX CONTACT

Signaux avec potentiel de référence 
commun
PLUGTRAB PT
– Protection de circuits de signal à enficha-

bilité universelle
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2
Remarque : 

Les éléments de base sont mis à la terre 
d'une manière différente.
Avec le PT .x.-BE, les raccordements 9/10 
(GND) sont raccordés directement au pied 
de montage.
Avec le PT .x.+F-BE, les raccordements 
9/10 (GND) sont raccordés par un para-
foudre à gaz, au pied de montage.

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

P I

H

Remarques :

Approbations et dessins cotés sur phoenixcontact.net/products

2 fils, avec potentiel de référence commun, 

par ex. pour signaux binaires

http://www.phoenixcontact.net/product/2856061
http://www.phoenixcontact.net/product/2856074
http://www.phoenixcontact.net/product/2856087
http://www.phoenixcontact.net/product/2856139
http://www.phoenixcontact.net/product/2856142
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 24AC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 24AC ... 48AC

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

40 V DC / 

28 V AC

6 V DC /

4 V AC

13 V DC /

9 V AC

28 V DC /

20 V AC

53 V DC /

37 V AC

40 V DC / 

28 V AC

77 V DC / 

55 V AC

Courant de référence 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C)

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Fil-Fil - - - - - - - - - -

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

s 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA (par circuit)

≤ 55 V (avec PT 2x1-BE) ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 70 V ≤ 55 V ≤ 50 V (avec PT 4X1+F-BE)

- / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 4,5 MHz - / typ. 8 MHz - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 6 MHz - / typ. 9 MHz - / typ. 8 MHz - / typ. 10 MHz

4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω

51,7 mm 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 - mm² / - mm² / -

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

CEI 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 CEI 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT 4X1- 5DC-ST 2838306 10

PT 4X1-12DC-ST 2838319 10

PT 4X1-24DC-ST 2838322 10

PT 4X1-48DC-ST 2858014 10

PT 2X1-24AC-ST 2856100 10 PT 4X1-24AC-ST 2838351 10

PT 4X1-48AC-ST 2804856 10

PT 2X1-BE 2856139 10 PT 4X1-BE 2839363 10 PT 4X1-BE 2839363 10

PT 2X1+F-BE 2856142 10 PT 4X1+F-BE 2839376 10 PT 4X1+F-BE 2839376 10

Accessoires Accessoires Accessoires

SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

135PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

P I

H

2 fils, avec potentiel de référence commun, 

par ex. pour signaux binaires

4 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 directement mis 

à la terre par ex. pour des signaux binaires

4 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 mis à la terre via 

éclateur à gaz par ex. pour des signaux binaires

http://www.phoenixcontact.net/product/2838306
http://www.phoenixcontact.net/product/2838319
http://www.phoenixcontact.net/product/2838322
http://www.phoenixcontact.net/product/2858014
http://www.phoenixcontact.net/product/2856100
http://www.phoenixcontact.net/product/2838351
http://www.phoenixcontact.net/product/2804856
http://www.phoenixcontact.net/product/2856139
http://www.phoenixcontact.net/product/2839363
http://www.phoenixcontact.net/product/2839363
http://www.phoenixcontact.net/product/2856142
http://www.phoenixcontact.net/product/2839376
http://www.phoenixcontact.net/product/2839376
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 6 A (55 °C) 6 A (55 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 0,5 kA 0,5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 5 kA 5 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 850 V 

(C3 - 25 A)

≤ 850 V 

(C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 1 MHz typ. 1 MHz

Résistance par chemin 100 mΩ 100 mΩ

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete

Connectique Push-in 24 V DC TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I 2906817 1 TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I 2906755 1

Raccordement vissé 24 V DC TTC-6P-2-HC-24DC-UT-I 2906811 1 TTC-6P-2-HC-M-24DC-UT-I 2906743 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

TTC-6P-2-HC-24DC-I-P 2907845 1 TTC-6P-2-HC-24DC-I-P 2907845 1

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

136 PHOENIX CONTACT

– Pour les utilisations avec un courant assi-
gné élevé

– Parafoudre basse tension enfichable ou 
mono-pièce

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– En option avec sectionnement par cou-

teau
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Circuits de signaux isolés
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, indépendants du potentiel, enfichables, 

par ex. pour commutations d'actionneurs

2 fils, indépendants du potentiel, enfichables, 

avec sectionnement par couteau, par ex. pour 

commutations d'actionneurs

http://www.phoenixcontact.net/product/2906817
http://www.phoenixcontact.net/product/2906755
http://www.phoenixcontact.net/product/2906811
http://www.phoenixcontact.net/product/2906743
http://www.phoenixcontact.net/product/2907845
http://www.phoenixcontact.net/product/2907845
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 24DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

6 A (55 °C) 6 A (55 °C)

0,5 kA 0,5 kA

0,5 kA 0,5 kA

5 kA 5 kA

5 kA 5 kA

≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 850 V 

(C3 - 25 A)

≤ 850 V 

(C3 - 25 A)

typ. 1 MHz typ. 1 MHz

100 mΩ 100 mΩ

100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TTC-6-2-HC-24DC-PT-I 2908439 1 TTC-6-2-HC-M-24DC-PT-I 2906731 1

TTC-6-2-HC-24DC-UT-I 2908438 1 TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I 2906719 1

Accessoires Accessoires

TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

137PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, indépendants du potentiel, une pièce, 

par ex. pour commutations d'actionneurs

2 fils, indépendants du potentiel, une pièce, 

avec sectionnement par couteau, par ex. pour 

commutations d'actionneurs

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2908439
http://www.phoenixcontact.net/product/2906731
http://www.phoenixcontact.net/product/2908438
http://www.phoenixcontact.net/product/2906719
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques électriques ... 120AC ... 230AC ... 60AC ... 120AC ... 230AC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

- / 

175 V AC

- / 

250 V AC

100 V DC /

75 V AC 

(50/60 Hz)

150 V DC /

150 V AC 

(50/60 Hz)

275 V DC /

275 V AC 

(50/60 Hz)

Courant de référence 6 A 6 A 26 A AC 

(30 °C)

26 A AC 

(30 °C)

26 A AC 

(30 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 300 A 500 A 500 A 500 A 500 A

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-terre 3 kA 3 kA 2 kA 2,5 kA 2,5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 8 kA 8 kA 4 kA 5 kA 5 kA

Fil-terre ≤ 950 V 

(C2 - 1 kA)

≤ 1,5 kV 

(C2 - 4 kV / 

2 kA)

≤ 300 V 

(C2 - 4 kV / 

2 kA)

≤ 550 V 

(C2 - 5 kV/

2,5 kA)

≤ 900 V 

(C2 - 5 kV/

2,5 kA)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-terre ≤ 800 V ≤ 1,4 kV ≤ 200 V ≤ 380 V ≤ 650 V

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 61643-21 CEI 61643 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Le MCR-PLUGTRAB, se compose d'un élément de base et d'un 

connecteur mâle

120 V AC PT 2X1-VF-120AC 2859327 10

230 V AC PT 2X1-VF-230AC 2805460 10

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

60 V AC PT 2X1VA- 60AC-ST 2839172 10

120 V AC PT 2X1-VF-120AC-ST 2856799 10 PT 2X1VA-120AC-ST 2839185 10

230 V AC PT 2X1-VF-230AC-ST 2921365 10 PT 2X1VA-230AC-ST 2839198 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10

Accessoires Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

138 PHOENIX CONTACT

– Équipement de protection pour hautes 
puissances nominales

– Protection de circuits de signal à enficha-
bilité universelle

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

– Types FM avec surveillance permanente 
et indépendante par une unité de diagnos-
tic
* Remarque : Si aucune fiche de protec-

tion n'est branchée, il n'y a pas de 
connexion électrique.

P I

H

P I

H

Circuits de signaux avec un courant 
assigné élevé
PLUGTRAB PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, indépendant du potentiel, exempt de 

courant de fuite, par ex. pour commutations 

d'actionneurs

2 fils, avec potentiel de référence commun, 

signalisation à distance, par ex. pour commu-

tations d'actionneurs

http://www.phoenixcontact.net/product/2859327
http://www.phoenixcontact.net/product/2805460
http://www.phoenixcontact.net/product/2839172
http://www.phoenixcontact.net/product/2856799
http://www.phoenixcontact.net/product/2839185
http://www.phoenixcontact.net/product/2921365
http://www.phoenixcontact.net/product/2839198
http://www.phoenixcontact.net/product/2839282
http://www.phoenixcontact.net/product/2839282
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

60 V DC / 48 V AC 60 V DC / 120 V AC

Courant de référence 2 A AC (80 °C) 2 A AC (80 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 5 kA 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - 10 kA

Fil-terre 20 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-terre ≤ 600 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 450 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA avec PT 4-BE)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-terre ≤ 600 V ≤ 450 V (avec PT 4-BE)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

48 V AC PT 2-F-ST 2859000 10

110 V AC PT 4-F-ST 2858441 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

PT-BE/FM 2839282 10

Ponts entre 3/4 () et 9/10 PT 4-BE 2839402 10

Accessoires Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

139PHOENIX CONTACT

– Pour les utilisations avec un courant assi-
gné élevé

– Pour les installations à rigidité diélec-
trique élevée ou protection fine installée

– Lieu d'utilisation : directement à l'entrée 
d'un bâtiment d'un câble MCR

– Protection de circuits de signal à enficha-
bilité universelle

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

P I

H

Circuits de signaux isolés
PLUGTRAB PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, protection basique, 

par ex. pour commutations d'actionneurs

4 fils, protection basique, 

par ex. pour commutations d'actionneurs

http://www.phoenixcontact.net/product/2859000
http://www.phoenixcontact.net/product/2858441
http://www.phoenixcontact.net/product/2839282
http://www.phoenixcontact.net/product/2839402
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

36 V DC / 25 V AC 36 V DC / 25 V AC

Courant de référence 350 mA (40° C) 350 mA (40° C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 500 A 500 A

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - -

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 20 kA (au total) 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - -

Fil-terre ≤ 60 V 

(C1 - 500 V / 250 A)

≤ 60 V 

(C1 - 500 V / 250 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

asymétrique dans système 50 Ω typ. 6 MHz typ. 6 MHz

Résistance par chemin 3,3 Ω 3,3 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Parafoudre basse tension LINETRAB LIT

24 V DC LIT 2X1-24 2804636 10 LIT 4X1-24 2804649 10

140 PHOENIX CONTACT

– Protection de jusqu'à quatre fils de si-
gnaux sur un pas de 6,2 mm

– Utilisation dans des circuits binaires, ana-
logiques et à sécurité intrinsèque

Remarques :

Approbations et dessins cotés sur phoenixcontact.net/products P I

H

P I

H

Signaux avec potentiel de référence 
commun
LINETRAB LIT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Protection pour 2 conducteurs avec potentiel 

de référence commun

Protection pour quatre fils avec potentiel de 

référence commun

http://www.phoenixcontact.net/product/2804636
http://www.phoenixcontact.net/product/2804649
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

36 V DC / 25 V AC

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 260 A

Fil-terre 10 kA

Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage 1 A (non Ex)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 65 V 

(C3 - 10 A)

Fil-terre ≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 60 V

Fil-terre -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 28 mm / 28 mm / 79 mm

Plage de température -40 °C ... 80 °C (non Ex)

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / 

EN 60079-11 / EN 60079-31 / CEI 60079-0

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 09ATEX0028 X

Capacité interne maximale C
i

1,65 nF

Inductance interne maximale L
i

1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

500 mA (T4 / ≤ 75 °C)

Tension d'entrée max. U
i

36 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

3 W

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

SURGETRAB, adaptateur de protection pour installation sur 

capteurs de mesure en zones de protection Ex

Filetage mâle : M20 x 1,5 24 V DC S-PT-4-EX-24DC 2800036 1

Filetage mâle : 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037 1

141PHOENIX CONTACT

– Montage aisé directement sur l'appareil 
de terrain

– Parafoudre dans un tube hexagonal avec 
différents filetages extérieurs

– S-PT-4-EX Installation dans un presse-
étoupe séparé et parallèle aux lignes de si-
gnaux

Signaux avec potentiel de référence 
commun
SURGETRAB S-PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

4 conducteurs, avec potentiel de référence 

commun, à sécurité intrinsèque, antidé-

flagrants, sans résistance de découplage

http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2800037
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC ... 24DC ... 60DC

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

± 15 V DC / 

10 V AC

± 30 V DC / 

21 V AC

60 V DC / 

50 V AC

Courant de référence 380 mA AC 

(25 °C)

380 mA AC 

(25 °C)

380 mA AC 

(25 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA 1 kA 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - - -

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA 10 kA

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil - - -

Fil-terre ≤ 22 V ≤ 45 V ≤ 160 V

Fréquence limite fg (3 dB)

Résistance par chemin 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

Plage de température -25 °C ... 75 °C

Normes d'essai CEI 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

COMTRAB modulaire, parafoudre basse tension pour une paire 

de fils avec protections primaire et fine et découplage ohmique, 

compatible DSL

12 V DC CTM 2X1- 12DC 2838584 10

24 V DC CTM 2X1- 24DC 2838500 10

60 V DC CTM 2X1- 60DC 2838542 10

Accessoires

Support, avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 

10 fiches de protection LSA-PLUS (CTM...), à enficher sur le 

CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS

CTM 10-MAG 2838610 5

Fiche de mise à la terre

CTM EST 2838649 10

borne à vis, avec contacts de sectionnement pour fiches de pro-

tection CT et CTM, exécution : 10 paires de fils

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10

142 PHOENIX CONTACT

– Connectique LSA-PLUS de faible encom-
brement

– Utilisable dans des barrettes de section-
nement et de commutation LSA-PLUS ou 
CT-TERMIBLOCK

– Le support du module du parafoudre 
basse tension CTM 10-MAG peut être li-
brement équipé de dix fiches de protec-
tion différentes

Signaux avec potentiel de référence 
commun
COMTRAB CTM

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, potentiel de référence commun

http://www.phoenixcontact.net/product/2838584
http://www.phoenixcontact.net/product/2838500
http://www.phoenixcontact.net/product/2838542
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
http://www.phoenixcontact.net/product/0441711
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 5 V DC / 3 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 450 mA (80 °C) 5 A (55 °C) 5 A (55 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA - 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 100 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

≤ 68 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

Fil-terre ≤ 600 V 

(C3 - 25 A)

≤ 700 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

≤ 700 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 965 kHz typ. 33 MHz typ. 60 MHz

Résistance par chemin 100 mΩ 0,1 Ω 0,1 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

5 V DC TTC-6P-3-5DC-PT-I 1061385 1

24 V DC TTC-6-2-24DC-PT 2906806 1 TTC-6P-3-24DC-PT-I 1061383 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

24 V DC TTC-6-2-24DC-UT 2906800 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

5 V DC TTC-6P-3-5DC-I-P 1061386 1

24 V DC TTC-6P-3-24DC-I-P 1061384 1

Porte-fusible

TTC-6-FC-UT 1054762 50 TTC-6-FC-UT 1054762 50

143PHOENIX CONTACT

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée

P I

H

P I

H

nouveauMesures liées à la résistance
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, indépendants du potentiel, 

sans impédance, par ex. pour la mesure 

de la température

3 conducteurs, indépendants du potentiel de 

terre, sans impédance, p. ex. pour mesurer la 

température

http://www.phoenixcontact.net/product/1061385
http://www.phoenixcontact.net/product/2906806
http://www.phoenixcontact.net/product/1061383
http://www.phoenixcontact.net/product/2906800
http://www.phoenixcontact.net/product/1061386
http://www.phoenixcontact.net/product/1061384
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/product/1054762
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 24AC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

6 V DC / 

4 V AC

12,8 V DC / 

9 V AC

27 V DC / 

19 V AC

40 V DC / 

28 V AC

Courant de référence 2 A (80 °C) 2 A (80 °C) 2 A (80 °C) 2 A AC (80 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 720 A 690 A 365 A 187 A

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 30 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A)

≤ 40 V 

(C1 - 1 kV / 

500 A)

≤ 50 V 

(C1 - 500 V / 

250 A)

≤ 85 V 

(C1 - 500 V / 

250 A)

Fil-terre ≤ 450 V ≤ 450 V ≤ 500 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA avec 

PT 4-BE)

≤ 450 V 

(C2 - 10 kV / 

5 kA avec 

PT 4-BE)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 75 V

Fil-terre ≤ 450 V ≤ 450 V ≤ 450 V 

(avec PT 4-BE)

≤ 450 V 

(avec PT 4-BE)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 45 mm / 52 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

5 V DC PT 4- 5DC-ST 2839211 10

12 V DC PT 4-12DC-ST 2839237 10

24 V DC PT 4-24DC-ST 2839240 10

24 V AC PT 4-24AC-ST 2800078 1

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Ponts entre 3/4 () et 9/10 PT 4-BE 2839402 10

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10 PT 4+F-BE 2839415 10

Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

144 PHOENIX CONTACT

– Protection de circuits de signal à enficha-
bilité universelle

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Remarque : 
Les éléments de base sont mis à la terre 
d'une manière différente.
Avec le PT .x.-BE, les raccordements 9/10 
(GND) sont raccordés directement au pied 
de montage.
Avec le PT .x.+F-BE, les raccordements 
9/10 (GND) sont raccordés par un para-
foudre à gaz, au pied de montage.

Mesures liées à la résistance
PLUGTRAB PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

4 fils, indépendant du potentiel, sans 

impédance, par ex. pour la mesure de la 

température

http://www.phoenixcontact.net/product/2839211
http://www.phoenixcontact.net/product/2839237
http://www.phoenixcontact.net/product/2839240
http://www.phoenixcontact.net/product/2800078
http://www.phoenixcontact.net/product/2839402
http://www.phoenixcontact.net/product/2839415
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  
Ex:  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

18 V DC / 13 V AC 36 V DC / 25 V AC

Courant de référence 500 mA (40 °C) 500 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 500 A 500 A

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 350 A 250 A

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 35 V 

(C3 - 10 A)

≤ 55 V 

(C3 - 10 A)

Fil-terre ≤ 650 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 650 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans système 50 Ω typ. 5 MHz typ. 7,7 MHz

Résistance par chemin 0 Ω 0 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 14

Plage de température -40 °C ... 80 °C

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 60079-0 / CEI 60079-11

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X

Capacité interne maximale C
i

typ. 6 nF typ. 2,5 nF

Inductance interne maximale L
i

< 1 µH < 1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

500 mA (T4 / ≤ 80 °C) 500 mA (T4 / ≤ 80 °C)

Tension d'entrée max. U
i

18 V DC 36 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

550 mW 550 mW

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

LINETRAB

12 V DC LIT 4-12 2804704 10

24 V DC LIT 4-24 2804678 10

Accessoires

Connecteur sur profilé

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 10

145PHOENIX CONTACT

– Protection de jusqu'à quatre fils de si-
gnaux sur un pas de 6,2 mm

– Utilisation dans des circuits binaires, ana-
logiques et à sécurité intrinsèque

Remarques :

Approbations et dessins cotés sur phoenixcontact.net/products

Autres caractéristiques des technique de sécurité voir 

phoenixcontact.net/products

Mesures liées à la résistance
LINETRAB LIT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

4 fils, indépendant du potentiel, 

sans impédance, par ex. pour la mesure 

de la température

http://www.phoenixcontact.net/product/2804704
http://www.phoenixcontact.net/product/2804678
http://www.phoenixcontact.net/product/2969401
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


BN

RD

BU

/ BK

WH

+

+

–

–

˜
˜

˜
˜


Ex:  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

36 V DC / 25 V AC

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 260 A

Fil-terre 10 kA

Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage 1 A (non Ex)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 65 V 

(C3 - 10 A)

Fil-terre ≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 60 V

Fil-terre -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 28 mm / 28 mm / 79 mm

Plage de température -40 °C ... 80 °C (non Ex)

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / 

EN 60079-11 / EN 60079-31 / CEI 60079-0

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 09ATEX0028 X

Capacité interne maximale C
i

1,65 nF

Inductance interne maximale L
i

1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

500 mA (T4 / ≤ 75 °C)

Tension d'entrée max. U
i

36 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

3 W

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

SURGETRAB, adaptateur de protection pour installation sur cap-

teurs de mesure en zones de protection Ex

Filetage mâle : M20 x 1,5 24 V DC S-PT-4-EX-24DC 2800036 1

Filetage mâle : 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037 1
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– Montage aisé directement sur l'appareil 
de terrain

– Parafoudre dans un tube hexagonal avec 
différents filetages extérieurs

– S-PT-4-EX Installation dans un presse-
étoupe séparé et parallèle aux lignes de si-
gnaux

Mesures de la résistance
SURGETRAB S-PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

4 conducteurs, avec potentiel de référence 

commun, à sécurité intrinsèque, antidé-

flagrants, sans résistance de découplage

http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2800037
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 12DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 60DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 C1 / C3 C1 / C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

Tension permanente maximale U
C

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

15 V DC /

10 V AC

30 V DC /

21 V AC

53 V DC /

37 V AC

75 V DC /

53 V AC

Courant de référence 6 A (55 °C) 6 A (55 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - - - - - - 150 A 90 A 60 A

Fil-terre 0,5 kA 0,5 kA 300 A 150 A 90 A 60 A - - -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - - - - - -

Fil-terre ≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 45 V 

(C3 - 25 A)

≤ 22 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 80 V 

(C3 - 18 A)

≤ 110 V 

(C3 - 12 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω - - - - - - typ. 1,7 MHz typ. 3,5 MHz typ. 4 MHz

asymétrique dans système 150 Ω typ. 420 kHz typ. 960 kHz typ. 1,1 MHz typ. 1,7 MHz typ. 3,5 MHz typ. 4 MHz - - -

Résistance par chemin 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 92 mm / 69,5 mm 6,2 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

12 V DC TTC-6-2XTVSD-12DC-PT 2906807 1

24 V DC TTC-6-2XTVSD-24DC-PT 2906808 1

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

12 V DC TTC-6-TVSD-C-12DC-PT-I 2906847 1

24 V DC TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I 2906848 1

48 V DC TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I 2906849 1

60 V DC TTC-6-TVSD-C-60DC-PT-I 2906850 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

12 V DC TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I 2906829 1

24 V DC TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I 2906831 1

48 V DC TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I 2906832 1

60 V DC TTC-6-TVSD-C-60DC-UT-I 2906833 1

Accessoires Accessoires

Couvercle terminal

TTC-6-LCP 2908729 50

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

148 PHOENIX CONTACT

– Parafoudre basse tension précis pour les 
courants de signaux des automates élec-
troniques

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

Parafoudres à un étage
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 fils, avec potentiel de référence commun, 

par ex. pour signaux binaires

1 fil, potentiel de référence raccordé à la terre 2 fils, indépendants du potentiel

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2906807
http://www.phoenixcontact.net/product/2906808
http://www.phoenixcontact.net/product/2906847
http://www.phoenixcontact.net/product/2906848
http://www.phoenixcontact.net/product/2906849
http://www.phoenixcontact.net/product/2906850
http://www.phoenixcontact.net/product/2906829
http://www.phoenixcontact.net/product/2906831
http://www.phoenixcontact.net/product/2906832
http://www.phoenixcontact.net/product/2906833
http://www.phoenixcontact.net/product/2908729
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810


3

4

1

2

unprotected protected

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   

Caractéristiques techniques

... 24DC ... 48DC ... 60DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 C1 / C3 C1 / C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

30 V DC /

21 V AC

53 V DC /

37 V AC

75 V DC /

53 V AC

°C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C)

Fil-Fil - - - - - - 150 A 90 A 60 A

Fil-terre 0,5 kA 0,5 kA 300 A 150 A 90 A 60 A - - -

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 80 V 

(C3 - 18 A)

≤ 110 V 

(C3 - 12 A)

-

- - -

- - - - - - typ. 1,7 MHz typ. 3,5 MHz typ. 4 MHz

typ. 420 kHz typ. 960 kHz typ. 1,1 MHz typ. 1,7 MHz typ. 3,5 MHz typ. 4 MHz - - -

100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ

69,5 mm 6,2 mm / 92 mm / 69,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C

61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références

Type Référence Condit.

TTC-6-TVSD-D-24DC-PT-I 2906851 1

TTC-6-TVSD-D-48DC-PT-I 2906852 1

TTC-6-TVSD-D-60DC-PT-I 2906853 1

TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I 2906834 1

TTC-6-TVSD-D-48DC-UT-I 2906835 1

TTC-6-TVSD-D-60DC-UT-I 2906836 1

Accessoires

TTC-6-LCP 2908729 50

TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

149PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

1 fil, potentiel de référence raccordé à la terre 2 fils, indépendants du potentiel

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2906851
http://www.phoenixcontact.net/product/2906852
http://www.phoenixcontact.net/product/2906853
http://www.phoenixcontact.net/product/2906834
http://www.phoenixcontact.net/product/2906835
http://www.phoenixcontact.net/product/2906836
http://www.phoenixcontact.net/product/2908729
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 48DC ... 60DC ... 120AC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 

21 V AC

60 V DC / 

42 V AC

75 V DC / 

53 V AC

150 V DC / 

150 V AC

30 V DC / 

21 V AC

Courant de référence 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C) 10 A (60 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - - - - 2 kA

Fil-terre 2 kA 2 kA 2 kA 2,5 kA -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - - - - ≤ 80 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 80 V 

(C3 - 25 A)

≤ 150 V 

(C3 - 25 A)

≤ 190 V 

(C3 - 25 A)

≤ 380 V 

(C3 - 25 A)

-

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω - - - - typ. 200 kHz

asymétrique dans système 150 Ω typ. 200 kHz typ. 650 kHz typ. 650 kHz typ. 1 MHz -

Résistance par chemin 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 92 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 92 mm / 69,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

24 V DC TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I 2906854 1 TTC-6-MOV-D-24DC-PT-I 2906859 1

48 V DC TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I 2906855 1

60 V DC TTC-6-MOV-C-60DC-PT-I 2906857 1

120 V AC TTC-6-MOV-C-120AC-PT-I 2906858 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

24 V DC TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I 2906837 1 TTC-6-MOV-D-24DC-UT-I 2906841 1

48 V DC TTC-6-MOV-C-48DC-UT-I 2906838 1

60 V DC TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I 2906839 1

120 V AC TTC-6-MOV-C-120AC-UT-I 2906840 1

Accessoires Accessoires

Couvercle terminal

TTC-6-LCP 2908729 50 TTC-6-LCP 2908729 50

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

150 PHOENIX CONTACT

– Parafoudre basse tension moyen pour les 
courants de signaux des automates élec-
troniques

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

P I

H

P I

H

Parafoudres à un étage
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

1 fil, potentiel de référence raccordé à la terre 2 fils, indépendants du potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2906854
http://www.phoenixcontact.net/product/2906859
http://www.phoenixcontact.net/product/2906855
http://www.phoenixcontact.net/product/2906857
http://www.phoenixcontact.net/product/2906858
http://www.phoenixcontact.net/product/2906837
http://www.phoenixcontact.net/product/2906841
http://www.phoenixcontact.net/product/2906838
http://www.phoenixcontact.net/product/2906839
http://www.phoenixcontact.net/product/2906840
http://www.phoenixcontact.net/product/2908729
http://www.phoenixcontact.net/product/2908729
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24AC ... 110AC ... 24AC ... 60AC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

28 V DC / 36 V AC - / 130 V AC 28 V DC / 30 V AC - / 75 V AC

Courant de référence 1 A DC (60 °C) 2 A (60 °C) 1 A DC (60 °C) 2 A (60 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA - -

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - - 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA - -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - - ≤ 800 V 

(C3 - 25 A)

≤ 800 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 900 V 

(C3 - 100 A)

≤ 900 V 

(C3 - 100 A)

- -

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω - - typ. 25 MHz typ. 25 MHz

asymétrique dans système 150 Ω typ. 25 MHz typ. 25 MHz - -

Résistance par chemin 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 92 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 92 mm / 69,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique Push-in

24 V AC TTC-6-GDT-C-24AC-PT-I 2906860 1 TTC-6-GDT-D-24AC-PT-I 2906862 1

60 V AC TTC-6-GDT-D-60AC-PT-I 2906863 1

110 V AC TTC-6-GDT-C-110AC-PT-I 2906861 1

TERMITRAB complete, en connectique vissée

24 V AC TTC-6-GDT-C-24AC-UT-I 2906842 1 TTC-6-GDT-D-24AC-UT-I 2906845 1

60 V AC TTC-6-GDT-D-60AC-UT-I 2906846 1

110 V AC TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I 2906844 1

Accessoires Accessoires

Couvercle terminal

TTC-6-LCP 2908729 50 TTC-6-LCP 2908729 50

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1 TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

151PHOENIX CONTACT

– Parafoudre basse tension primaire direc-
tement sur l'entrée d'un câble MCR dans 
le bâtiment

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

P I

H

P I

H

Parafoudres à un étage
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

1 fil, potentiel de référence raccordé à la terre 2 fils, indépendants du potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2906860
http://www.phoenixcontact.net/product/2906862
http://www.phoenixcontact.net/product/2906863
http://www.phoenixcontact.net/product/2906861
http://www.phoenixcontact.net/product/2906842
http://www.phoenixcontact.net/product/2906845
http://www.phoenixcontact.net/product/2906846
http://www.phoenixcontact.net/product/2906844
http://www.phoenixcontact.net/product/2908729
http://www.phoenixcontact.net/product/2908729
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC 30 V DC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 55 V 

(C3 - 100 A)

≤ 55 V 

(C3 - 100 A)

Fil-terre ≤ 1,4 kV 

(C3 - 100 A)

≤ 1,4 kV 

(C3 - 100 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 940 kHz typ. 940 kHz

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X

Capacité interne maximale C
i

négligeable négligeable

Inductance interne maximale L
i

négligeable négligeable

Courant d’entrée maximum I
i

400 mA (T4 / ≤ 50 °C) 400 mA (T4 / ≤ 50 °C)

Tension d'entrée max. U
i

30 V DC 30 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

- -

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique vissée

avec sectionnement par couteau 24 V DC TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I 2906820 1 TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I 2906824 1

sans sectionnement par couteau 24 V DC TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I 1065312 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P 2907831 1

Pack Télécommunication

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Séparateur

TTC-EX-PP 1011977 10 TTC-EX-PP 1011977 10

152 PHOENIX CONTACT

– Parafoudre basse tension enfichable ou 
mono-pièce

– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-
curité intrinsèque

– Pas de seulement 6,2 mm
– Avec terminaison vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Avec sectionnement par couteau
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Applications explosibles
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du 

potentiel, à sécurité intrinsèque, une pièce, 

par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

Paire de fils (boucle), indépendante du 

potentiel, à sécurité intrinsèque, enfichable, 

par ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2906820
http://www.phoenixcontact.net/product/2906824
http://www.phoenixcontact.net/product/1065312
http://www.phoenixcontact.net/product/2907831
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1011977
http://www.phoenixcontact.net/product/1011977
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 350 mA 350 mA

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2 kA 2 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA

Fil-terre 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 1,3 kV 

(C3 - 100 A)

≤ 1,3 kV 

(C3 - 100 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 1,1 MHz typ. 1,1 MHz

Résistance par chemin 1,2 Ω 1,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai EN 61643-21/A2 / CEI 61643-21/A2 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3/A1

EN 61643-21 / CEI 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3/A1

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX BVS 14 ATEX E 020 X BVS 14 ATEX E 020 X

Capacité interne maximale C
i

négligeable négligeable

Inductance interne maximale L
i

négligeable négligeable

Courant d’entrée maximum I
i

350 mA 350 mA

Tension d'entrée max. U
i

30 V DC 30 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

1,2 W 1,2 W

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MCR-PLUGTRAB, en connectique vissée

24 V DC PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT 2801512 1 PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT 2801513 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

24 V DC PT-IQ-1X2-EX-24DC-P 2801514 1 PT-IQ-2X2-EX-24DC-P 2801515 1

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1 PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

153PHOENIX CONTACT

– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-
curité intrinsèque

– Surveillance d'état à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Jusqu'à dix modules de protection par 

module d'alimentation
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Les connecteurs sont détrompés
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de maintenance
– Embase reste fixe dans l'installation
– Vous trouverez les connecteurs de re-

change sur notre site Web

Applications explosibles
PLUGTRAB PT-IQ

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 9/10 directement mis à la terre, par 

ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

2 paires de fils (boucles), indépendantes du 

potentiel, raccordement 9/10 directement mis à 

la terre par ex. pour boucle de courant 4...20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2801512
http://www.phoenixcontact.net/product/2801513
http://www.phoenixcontact.net/product/2801514
http://www.phoenixcontact.net/product/2801515
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 24DC ... 24DC ... 48DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 36 V DC / 25 V AC 53 V DC / 37 V AC 36 V DC / 25 V AC 53 V DC / 37 V AC

Courant de référence 350 mA (50 °C) - - - -

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 260 A 170 A 260 A 170 A

Fil-terre 10 kA (par circuit) 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage 350 mA 1 A (non Ex) 1 A (non Ex) 1 A (non Ex) 1 A (non Ex)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA (par circuit) 20 kA - - -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 65 V 

(C3 - 10 A)

≤ 90 V 

(C3 - 10 A)

Fil-terre ≤ 1,4 kV 

(C3 - 100 A)

≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 50 V ≤ 60 V ≤ 80 V

Fil-terre ≤ 1,4 kV (Mise à la terre directe) - - - -

Résistance par chemin 2,2 Ω - - - -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 33,5 mm / 33,5 mm / 137 mm 28 mm / 28 mm / 79 mm 28 mm

Plage de température -40 °C ... 50 °C -40 °C ... 80 °C (non Ex) -40 °C ... 80 °C (non Ex)

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 60079-0 / CEI 60079-11

EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / 

EN 60079-11 / EN 60079-31 / CEI 60079-0

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 06ATEX0002 KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X

Capacité interne maximale C
i

2 nF 1,65 nF 1,14 nF 1,65 nF 1,14 nF

Inductance interne maximale L
i

1 µH 1 µH 1 µH 1 µH 1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

350 mA (T4 / ≤ 50 °C) 500 mA (T4 / ≤ 75 °C) 500 mA (T4 / ≤ 75 °C) 500 mA (T4 / 

Tension d'entrée max. U
i

30 V 36 V DC 53 V DC 36 V DC 53 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

3 W 3 W 3 W 3 W 3 W

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SURGETRAB, adaptateur de protection pour installation sur cap-

teurs de mesure en zones de protection Ex

Filetage mâle : M20 x 1,5 24 V DC S-PT-EX(I)-24DC 2880671 1 S-PT-EX-24DC 2800034 1

Filetage mâle : 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-EX(I)-24DC-1/2" 2882572 1 S-PT-EX-24DC-1/2" 2800035 1

Filetage mâle :  3/4'' 14 NPT 24 V DC S-PT-EX(I)-24DC-3/4" 2882585 1

Filetage mâle : M20 x 1,5 48 V DC S-PT-EX-48DC 2800053 1

Filetage mâle : 1/2'' 14 NPT 48 V DC S-PT-EX-48DC-1/2" 2800054 1
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– Parafoudre dans un tube hexagonal avec 
différents filetages extérieurs

– S-PT-EX(I)... Installation dans le passage 
du cheminement du signal

– S-PT-EX, S-PT-2xEX... Installation 
dans un presse-étoupe séparé et parallèle 
aux lignes de signaux

Applications explosibles
SURGETRAB S-PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

Paire de fils (boucle), à sécurité intrinsèque, 

par ex. pour boucles de courant 4 ... 20 mA

Paire de fils (boucle), indépendantes du 

potentiel, à sécurité intrinsèque, antidé-

flagrantes, sans résistance de découplage

http://www.phoenixcontact.net/product/2880671
http://www.phoenixcontact.net/product/2800034
http://www.phoenixcontact.net/product/2882572
http://www.phoenixcontact.net/product/2800035
http://www.phoenixcontact.net/product/2882585
http://www.phoenixcontact.net/product/2800053
http://www.phoenixcontact.net/product/2800054
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Caractéristiques techniques

... 24DC ... 48DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

30 V DC / 21 V AC 36 V DC / 25 V AC 53 V DC / 37 V AC 36 V DC / 25 V AC 53 V DC / 37 V AC

Courant de référence 350 mA (50 °C) - - - -

 (10/350) µs 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA

Fil-Fil 10 kA 260 A 170 A 260 A 170 A

Fil-terre 10 kA (par circuit) 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage 350 mA 1 A (non Ex) 1 A (non Ex) 1 A (non Ex) 1 A (non Ex)

µs - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

s 10 kA (par circuit) 20 kA - - -

≤ 50 V 

(C3 - 10 A)

≤ 80 V 

(C3 - 10 A)

≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

≤ 50 V ≤ 80 V

 1,4 kV (Mise à la terre directe) - - - -

- - - -

79 mm 28 mm / 28 mm / 79 mm

-40 °C ... 80 °C (non Ex) -40 °C ... 80 °C (non Ex)

EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / 

EN 60079-11 / EN 60079-31 / CEI 60079-0

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 06ATEX0002 KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X

2 nF 1,65 nF 1,14 nF 1,65 nF 1,14 nF

1 µH 1 µH 1 µH 1 µH 1 µH

 75 °C) 500 mA (T4 / ≤ 75 °C) 500 mA (T4 / ≤ 75 °C)

30 V 36 V DC 53 V DC 36 V DC 53 V DC

3 W 3 W 3 W 3 W 3 W

Références

Type Référence Condit.

S-PT-2XEX-24DC 2800040 1

S-PT-2XEX-24DC-1/2" 2800041 1

S-PT-2XEX-48DC 2800038 1

S-PT-2XEX-48DC-1/2" 2800039 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 paires de fils (boucles), indépendantes 

du potentiel, à sécurité intrinsèque, antidé-

flagrantes, sans résistance de découplage

http://www.phoenixcontact.net/product/2800040
http://www.phoenixcontact.net/product/2800041
http://www.phoenixcontact.net/product/2800038
http://www.phoenixcontact.net/product/2800039
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 325 mA (40 °C) 500 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2 kA 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 308 A

Fil-terre 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 20 kA (au total) 20 kA (au total)

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

≤ 50 V 

(C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 1 kV 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 1 kV 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 45 V ≤ 45 V

Fil-terre ≤ 1 kV ≤ 1 kV

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans système 50 Ω typ. 4,5 MHz typ. 7 MHz

Résistance par chemin 2,2 Ω 0 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 61643-21 / CEI 60079-0

EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 61643-21 / CEI 60079-0

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 00ATEX1099 X KEMA 00ATEX1099 X

Capacité interne maximale C
i

1,3 nF 1,1 nF

Inductance interne maximale L
i

1 µH 1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

325 mA (T4 / ≤ 80 °C) 500 mA (T4 / ≤ 80 °C)

Tension d'entrée max. U
i

30 V DC 30 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

3 W 850 mW (T4 / ≤ 80 °C)

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

24 V DC PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225 10 PT 4-EX(I)-24DC-ST 2839253 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

24 V DC PT 2XEX(I)-BE 2839279 10 PT 4-EX(I)-BE 2839486 10

Accessoires Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10
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– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-
curité intrinsèque

– Protection de circuits de signal à enficha-
bilité universelle

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Applications explosibles
PLUGTRAB PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 paires de fils (boucles), à sécurité 

intrinsèque, par ex. pour boucles 

de courant 4 ... 20 mA

4 fils, à sécurité intrinsèque sans impédance, 

par ex. pour les mesures de température

http://www.phoenixcontact.net/product/2838225
http://www.phoenixcontact.net/product/2839253
http://www.phoenixcontact.net/product/2839279
http://www.phoenixcontact.net/product/2839486
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC 30 V DC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil - -

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil - -

Fil-terre ≤ 50 V 

(C3 - 100 A)

≤ 50 V 

(C3 - 100 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω - -

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X

Capacité interne maximale C
i

négligeable négligeable

Inductance interne maximale L
i

négligeable négligeable

Courant d’entrée maximum I
i

400 mA (T4 / ≤ 50 °C) 400 mA (T4 / ≤ 50 °C)

Tension d'entrée max. U
i

30 V DC 30 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

- -

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique vissée

24 V DC TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I 2906821 1 TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I 2906825 1

Accessoires Accessoires

Fiche de rechange

TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P 2907832 1

Pack Télécommunication

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1 TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Séparateur

TTC-EX-PP 1011977 10 TTC-EX-PP 1011977 10
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– Parafoudre basse tension enfichable ou 
mono-pièce

– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-
curité intrinsèque

– Pas de seulement 6,2 mm
– Avec terminaison vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Avec sectionnement par couteau
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Applications explosibles
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

2 conducteurs, avec potentiel de référence 

commun, à sécurité intrinsèque, un élément

2 conducteurs, avec potentiel de référence 

commun, à sécurité intrinsèque, enfichable

http://www.phoenixcontact.net/product/2906821
http://www.phoenixcontact.net/product/2906825
http://www.phoenixcontact.net/product/2907832
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1011977
http://www.phoenixcontact.net/product/1011977
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

30 V DC

Courant de référence 5 A (55 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 0,5 kA

Fil-terre 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 68 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

Fil-terre ≤ 700 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 60 MHz

Résistance par chemin 0,1 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX BVS 16 ATEX E 125 X

Capacité interne maximale C
i

négligeable

Inductance interne maximale L
i

négligeable

Courant d’entrée maximum I
i

400 mA (T4 / ≤ 50 °C)

Tension d'entrée max. U
i

30 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

-

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique vissée

24 V DC TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I 1064665 1

Accessoires

Fiche de rechange

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P 1064663 1

Pack Télécommunication

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

Séparateur

TTC-EX-PP 1011977 10
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– Parafoudre basse tension enfichable
– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-

curité intrinsèque
– Pas de seulement 6,2 mm
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Applications explosibles
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

3 conducteurs, à sécurité intrinsèque sans 

impédance, p. ex. pour les mesures 

de température

http://www.phoenixcontact.net/product/1064665
http://www.phoenixcontact.net/product/1064663
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/product/1011977
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

36 V DC / 25 V AC

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 260 A

Fil-terre 10 kA

Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage 1 A (non Ex)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 65 V 

(C3 - 10 A)

Fil-terre ≤ 1,1 kV 

(C3 - 100 A)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 60 V

Fil-terre -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 28 mm / 28 mm / 79 mm

Plage de température -40 °C ... 80 °C (non Ex)

Normes d'essai EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / 

EN 60079-11 / EN 60079-31 / CEI 60079-0

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX KEMA 09ATEX0028 X

Capacité interne maximale C
i

1,65 nF

Inductance interne maximale L
i

1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

500 mA (T4 / ≤ 75 °C)

Tension d'entrée max. U
i

36 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

3 W

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

SURGETRAB, adaptateur de protection pour installation sur cap-

teurs de mesure en zones de protection Ex

Filetage mâle : M20 x 1,5 24 V DC S-PT-4-EX-24DC 2800036 1

Filetage mâle : 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037 1
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– Parafoudre dans un tube hexagonal avec 
différents filetages extérieurs

– S-PT-4-EX Installation dans un presse-
étoupe séparé et parallèle aux lignes de si-
gnaux

– Les S-PT-EX... sont homologués pour les 
têtes de mesure EX-i et Ex-d

Applications explosibles
SURGETRAB S-PT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre Mesure/Commande/Régulation

4 conducteurs, avec potentiel de référence 

commun, à sécurité intrinsèque, antidé-

flagrants, sans résistance de découplage

http://www.phoenixcontact.net/product/2800036
http://www.phoenixcontact.net/product/2800037
http://www.phoenixcontact.net/products


160 PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

De faibles niveaux de signaux à hautes fré-
quences nécessitent des circuits de protec-
tion au niveau des appareils informatiques et 
des télécommunications. Les modules 
doivent être en mesure de garantir un 
temps de réaction court en vue de limiter 
rapidement les surtensions à des valeurs 
sans danger. En outre, les équipements de 
protection prennent en charge les connec-
teurs propres au système, comme les 
connecteurs RJ45 ou D-SUB, ainsi que tous 
les types d'architecture réseau.

DATATRAB DT  – la solution univer-
selle pour la protection des interfaces 
de données

DATATRAB sécurise les réseaux 
Highspeed de façon fiable contre les dom-
mages liés aux surtensions. 
DT-LAN-CAT.6+ maîtrise dans un seul ap-
pareil différents protocoles de données 
pour des vitesses de transmission extrêmes 
comme Ethernet, « Power over Ethernet » 
(PoE), RNIS, Token Ring et DS1.

Le boîtier est équipé d'un pied enclique-
table de mise à la terre dans lequel le capot 
du raccordement à la terre avec conducteur 
d'équipotentialité est inséré. Ainsi, 
DATATRAB peut être utilisé au choix 
comme adaptateur ou après retrait du ca-
pot de raccordement à la terre comme mo-
dule pour profilé.

 Votre code web: #0145

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0145
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Polyvalence
Les produits de la gamme DATATRAB 

constituent l'équipement de protection 
adapté pour différentes applications. Les 
équipements de protection sont simple-
ment installés dans le chemin de signal avec 
interfaces RJ11/12, RJ45, D-SUB ou raccor-
dement vissé.

Vitesse
Utilisation dans des systèmes avec vi-

tesses de transmission jusqu'à 10 GBit/s 
(CAT6 / classe Ea) et dans des réseaux de 
télécommunication avec 50 MBit/s (VDSL).

Utilisation
Des équipements de protection adaptés 

sont disponibles pour toutes les applica-
tions courantes : Ethernet, Token Ring, 
ISDN, DS1, DSL, télécommunication 
analogique, RS485, V.24, V.11, ...

Les disjoncteurs prennent en charge la 
technologie Power over Ethernet (PoE+) 
dans les variantes mode A et B.

Parafoudre basse tension 
ultra-compact

Avec TERMITRAB complete, vous dispo-
sez du parafoudre basse tension le plus 
compact au monde, à partir d'une largeur 
de 3,5 mm, destinée aux applications MCR 
et bus de terrain.

COMTRAB modular
Pour la protection des installations de té-

lécommunication
– Enfichage direct dans les armoires de ré-

partition LSA-Plus
– Magasin à salissures grossières avec écla-

teur à gaz
– Connecteur miniature modulaire avec 

éléments de protection grossiers et fins 
combinés pour un effet de protection op-
timal

Autres types
Autres équipements de protection 

propres à une application :
– Équipements de protection enfichables en 

deux parties de la gamme PLUGTRAB
– Adaptateurs combinés pour l'alimenta-

tion et les interfaces de signaux 
MAINTRAB

http://www.phoenixcontact.net/products
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Technologie Interface Type de montage/ 
raccordement

CAN-BUS / CANopen®

DeviceNet™

Ethernet

Gigabit-Ethernet (1/10 GBase T) D1/C2/C1 8 DT-LAN-CAT.6+ 2881007  166

FOUNDATION Fieldbus H1 D1/C2/C1 4 PT 2X2-FF-ST + PT 4-BE 2800755 + 2839402  185

FOUNDATION Fieldbus Ex (I)

INTERBUS-INLINE (E/S analogiques) 1) D1/C2/C1 4 PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263  121

INTERBUS-INLINE (E/S numériques) 1) D1/C2/C1 5 PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271  133

INTERBUS Remote Bus D1/C2/C1

LON (Works) 1) D1/C2/C1 2 PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257  120

PROFIBUS DP (FMS)

1) D1/C2/C1 3

PROFIBUS PA (FMS) D1/C2/C1

PROFINET

RS 422A, V.11, X.27, RS 423A 1) D1/C2/C1 5 PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295  173

RS-485

1) D1/C2/C1

RS-232-C / V.24
1) D1/C2/C1 3 TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906796  169

TTY, 0(4) - 20 mA 1) D1/C2/C1 4 PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263  121

ADSL 2+, T-DSL- HDSL, VDSL, téléphone 

analogique

1) D1/C2/C1 2 PT-IQ-1X2-TELE-PT 2801290  187

LSA D1/C2/C1 2 CTM 1X2-110AC + CTM 10-MAG 2838539 + 2838610  190

 / D1/C2/C1 & T3 2 MNT-TEL... / MNT-TAE 2882404 / 2882394  89

DSL à large bande (coaxial)

ISDN (S
0
 et S

2M
-Bus)

LSA D1/C2/C1 2 x 2 CTM ISDN (2x) + CTM 10-MAG 2838555 + 2838610  191

ISDN (U
k0

)

 / D1/C2/C1 4 DT-TELE-RJ45 2882925  186

LSA D1/C2/C1 2 CTM 1X2-110AC + CTM 10-MAG 2838539 + 2838610  190

 / D1/C2/C1 & T3 2 MNT-TEL... / MNT-TAE 2882404 / 2882394  89

SHDSL  / D1/C2/C1 4 DT-TELE-SHDSL 2801593  186

Remarque
Les produits munis de ce la-

bel (éléments enfichables) 
peuvent être testés avec le 
CHECKMASTER 2.

Montage sur rail DIN

Raccordement Push-in

Raccordement vissé

Raccord enfichable à contact de protection

Raccord enfichable RJ45

Raccord enfichable RJ12

Raccord enfichable TAE

Raccord enfichable coaxial

Raccord enfichable D-SUB

1)
Disponible également avec 

raccordement vissé

Aide à la sélection

Explication concernant 
la catégorie CEI

Zone 
LPZ

Catégorie 
de test pour 
parafoudres 
suivant 
CEI 61643-21

Catégorie 
de test pour 
parafoudres 
suivant 
CEI 61643-11

0/1 D1 I

1/2 C2 II

2/3 C1 III

Sélection des produits basée sur 
interface, pour parafoudres basse 
tension

L'aide à la sélection STOP-IT (Selection 
of Protection for Information Technology) 
vous assiste pour choisir votre parafoudre 
basse tension, pour une grande variété 
d'interfaces dans les technologies de l'in-
formation et MCR.

 Votre code web : #2079
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Catégorie CEI Conducteurs 
isolés

Parafoudre Référence Page

D1/C2/C1 3 PT-IQ-3-HF-12DC-UT 2800786  176

T3 2 PLT-SEC-T3-24-FM-UT 2905223  82

D1/C2/C1 3 PT-IQ-3-HF-12DC-UT 2800786  176

T3 2 PLT-SEC-T3-24-FM-UT 2905223  82

D1/C2/C1 8 DT-LAN-CAT.6+ 2881007  166

C2/C1 24 x 8 D-LAN-19"-24 2838791  167

Gigabit-Ethernet (1/10 GBase T) D1/C2/C1 8 DT-LAN-CAT.6+ 2881007  166

FOUNDATION Fieldbus H1 D1/C2/C1 4 PT 2X2-FF-ST + PT 4-BE 2800755 + 2839402  185

D1/C2/C1 2 TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I 2906824  152

T3 2 PLT-SEC-T3-24-FM-UT 2905223  82

) D1/C2/C1 4 PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263  121

) D1/C2/C1 5 PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271  133

INTERBUS Remote Bus D1/C2/C1
5 DT-UFB-IB-RBI 2800055  183

5 DT-UFB-IB-RB0 2800056  183

) D1/C2/C1 2 PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257  120

) D1/C2/C1 3
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I 2906756  171

PT-IQ-3-PB-PT 2801286  172

C1 2 D-UFB-PB 2880642  179

PROFIBUS PA (FMS) D1/C2/C1
2 TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906828  181

4 PT 4-EX(I)-24DC-ST + PT 4-EX(I)-BE 2839253 + 2839486  156

D1/C2/C1 8 DT-LAN-CAT.6+ 2881007  166

) D1/C2/C1 5 PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295  173

) D1/C2/C1
3 TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906796  169

5 PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295  173

D1/C2/C1 5 DT-UFB-485/BS 2920612  173

C2/C1 9 DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069  168

) D1/C2/C1 3 TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906796  169

) D1/C2/C1 4 PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263  121

D1/C2/C1 4 DT-TELE-RJ45 2882925  186

) D1/C2/C1 2 PT-IQ-1X2-TELE-PT 2801290  187

LSA D1/C2/C1 2 CTM 1X2-110AC + CTM 10-MAG 2838539 + 2838610  190

D1/C2/C1 4 TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628  189

 / D1/C2/C1 & T3 2 MNT-TEL... / MNT-TAE 2882404 / 2882394  89

D1/C2/C1 2 C-TV-SAT 2856993  205

D1/C2/C1 & T3 2 MNT-TV-SAT D/WH 2882297  89

LSA D1/C2/C1 2 x 2 CTM ISDN (2x) + CTM 10-MAG 2838555 + 2838610  191

D1/C2/C1 4 DT-LAN-CAT.6+ 2881007  166

 / D1/C2/C1 4 DT-TELE-RJ45 2882925  186

D1/C2/C1 2 PT 2-TELE 2882828  188

LSA D1/C2/C1 2 CTM 1X2-110AC + CTM 10-MAG 2838539 + 2838610  190

 / D1/C2/C1 & T3 2 MNT-TEL... / MNT-TAE 2882404 / 2882394  89

SHDSL  / D1/C2/C1 4 DT-TELE-SHDSL 2801593  186
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Protection du PROFIBUS DP

PT-IQ-PTB-PT et PT-IQ-3-PB-PT En option PT 5-HF-12DC-ST et PT 2X2-BE

2800768 et 2801286 2838775 et 2839208

Page 176 Page 173

Protection du PROFIBUS PA

PT 2XEX(I)-24DC et PT 2XEX (I)-BE

2838225 et 2839279

Page 156

Protection de CANopen® / DeviceNet™

PT 3-HF-12DC-ST et PT 1X2-BE PLT-SEC-T3-24-FM-PT PT 3-HF-12DC-ST et PT 1X2-BE

2858043 et 2856113 2907925 2858043 et 2856113

Page 169 Page 119 Page 169
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Protection d'une interface RS-485

PT-IQ-PTB-PT et PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT En option PT 5-HF-12DC-ST et PT 2X2+F-BE

2801296 et 2801295 2838775 et 2839224

Page 173 Page 173

Protection d'une interface Ethernet (PoE inclus)

– 100Base-T

– 1000Base-T

– 10GBaseT

DT-LAN-CAT.6+

2881007

Page 166

Protection d'une interface DSL

– ADSL

– HDSL

– VDSL

PT 2-TELE MNT-TAE D/WH

2882828 2882394

Page 188 Page 88
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

Courant de référence ≤ 1,5 A (25 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 100 A

Fil-terre 2 kA (par paire de signaux) 350 A 350 A

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A)

Fil-terre ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 9 V

Fil-terre ≤ 700 V

Perte d'insertion aE (typique) ≤ 1 dB (jusqu'à 100 MHz / mesure directe)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω symétrique -

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 70 °C

Type de raccordement RJ45

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 50173-1 / ISO/CEI 11801-Am.1 IEC 61643-21/A1

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur DATATRAB, adaptateur de protection à insérer dans 

la ligne de données

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1

DATATRAB, pour utilisation dans Ethernet, Token Ring, 

FDDI/CDDI selon Classe D/CAT5 EN 50173 (1000Base-T)

24 ports

20 ports

16 ports

12 ports

8 ports

4 ports

Circuit imprimé du parafoudre basse tension, de remplace-

ment ou d'équipement ultérieur pour les produits D-LAN-19" ..., 

avec connecteurs femelles RJ45

4 ports
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Réseaux Ethernet/PROFINET à 
câblage par paire torsadée

DT-LAN-CAT.6+
– Convient pour les réseaux de données à 

haut débit de catégorie 6
– Transmission sécurisée des données 

jusqu'à 10 Gbit/s
– Adaptateur de protection pour huit voies 

de signaux via connecteur RJ45
– Montage en armoire possible en retirant 

l'adaptateur de mise à la terre

D-LAN-CAT.5-FP
– Convient pour les réseaux de données de 

la catégorie 5
– Transmission sécurisée des données 

jusqu'à 1 Gbit/s
– Adaptateur de protection pour huit voies 

de signaux via connecteur RJ45

D-LAN-19“
– Baie 19" pour montage dans la distribu-

tion d'étages
– Jusqu'à 24 ports avec raccordement RJ45
– Transmission sécurisée des données 

jusqu'à 1 Gbit/s
– Protection des huit fils de signaux du 

câble de données
– Mise à la terre directe via un parafoudre à 

décharge de gaz dans le boîtier
– Mise à la terre directe via un raccorde-

ment dans le boîtier

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Pour interfaces LAN (classe E
A
/cat.6) incl. 

PoE+ et protection ISDN-S
0

http://www.phoenixcontact.net/product/2881007
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

B2 / C1 C1 / C2 / C3 / B3

± 5 V DC 6 V DC

- 1,5 A (25 °C)

350 A 350 A

Fil-terre 2 kA (par paire de signaux) 350 A 350 A

- 10 kA

≤ 35 V (C1 - 700 V / 350 A) ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A)

≤ 700 V (C1 - 700 V / 350 A) ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON))

≤ 25 V ≤ 20 V

≤ 750 V ≤ 30 V (J2 fiché)

≤ 1 dB (100 MHz/100 Ω) typ. 1 dB (≤ 100 MHz)

> 100 MHz > 100 MHz

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 80 °C

RJ45 RJ45

ISO/CEI 11801-Am.1 IEC 61643-21/A1 / GB/T 18802.21 / EN 61643-21/A1 CEI 61643-21

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

D-LAN-CAT.5-FP 2800723 1

D-LAN-19"-24 2838791 1

D-LAN-19"-20 2880134 1

D-LAN-19"-16 2880147 1

D-LAN-19"-12 2880150 1

D-LAN-19"-8 2880163 1

D-LAN-19"-4 2880176 1

D-LAN-19"-D-P 2880192 1
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P I

H

Pour interfaces LAN (classe D/cat.5) incl. 

PoE+ et protection ISDN-S
0

Pour interfaces de donnés, avec 

raccordement RJ45

Classe D/Catégorie 5e

http://www.phoenixcontact.net/product/2800723
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Largeur totale 25 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3

Tension permanente maximale U
C

15 V DC / 10 V AC

Courant de référence ≤ 1 A (25 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-terre ≤ 250 A

Fil-GND ≤ 250 A

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 5 kA

Niveau de protection U
p

-

Fil-Fil ≤ 55 V (C1 - 250 A)

Fil-terre ≤ 450 V (C1 - 250 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω sym. /asym. (T) typ. 2,5 MHz / -

en système 100 Ω sym. /asym. (GND) typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz typ. 60 MHz / - - / - - / -

en système 150 Ω sym. /asym. (T) typ. 2,5 MHz / -

en système 150 Ω sym. /asym. (GND) typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz - / - typ. 60 MHz / typ. 60 MHz typ. 60 MHz / typ. 60 MHz

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 25 mm / 102 mm / 63,5 mm 17,7 mm

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Type de raccordement D-SUB-9

Normes d'essai DIN EN 61643-21 / CEI 61643-21 EN 61643-21/A1

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur DATATRAB,Adaptateur de protection à insérer dans 

la ligne de données pour protéger l'interface V.24 / RS-232 avec le 

connecteur D-SUB 9

DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069 1

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10

PLUGTRAB, constitué d'un connecteur, d'un élément de base et 

d'un bus sur profilé

Connectique Push-in

Raccordement vissé

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement Push-in 

et sectionnement par couteau

Accessoires

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Connectique Push-in

Raccordement vissé

Matériel de repérage
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Interfaces V.24/RS-232

DT-UFB-V24/S
– Raccordement : D-SUB 9
– pour lignes de données et handshake

Brochage DT-UFB-V24/S-9-SB
– 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 lignes de données
– 5                   masse électrique (Ground)

PLUGTRAB PT 3-HF-12DC
– Raccordement : Bornes à vis
– Pour vitesses de transmission élevées
– Pouvoir de décharge élevé
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Brochage PT 3-HF-12DC :
– 7,11 lignes de données
– 9 Masse électrique (Ground)
– 3      

Remarque :PT .x.+F-BE : Les raccor-
dements 9/10 (GND) sont raccordés par un 
parafoudre à gaz au pied de montage.

PLUGTRAB PT-IQ 3-HF-12DC
– Raccordement : connectique Push-in ou 

connectique vissée
– Pour vitesses de transmission élevées
– Pouvoir de décharge élevé
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance

Brochage PT-IQ 3-HF-12DC
– 7,11 lignes de données
– 9 Masse électrique (Ground)
– 3      

TERMITRAB complete 
TTC-6P-3-HF...
– Parafoudre basse tension enfichable
– Pas de seulement 6,2 mm
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Avec sectionnement par couteau
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Brochage TTC-6P-3-HF...
– 1,2 câbles de données
– 3 terres de service (Ground)

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Adaptateur de protection avec D-SUB 9 Parafoudre enfichable avec raccordement à 

http://www.phoenixcontact.net/product/2803069
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Largeur totale 17,7 mm Largeur totale 17,7 mm Largeur totale 6,2 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

14 V DC / 9,8 V AC 15 V DC / 10 V AC 15 V DC / 10 V AC

450 mA (45 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (56 °C)

10 kA 10 kA 5 kA

10 kA - 5 kA

20 kA 20 kA 10 kA

- -

≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 145 V (C1 - 1 kV / 500 A)

≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 900 V (C3 - 25 A) ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A)

typ. 60 MHz / - - / - - / -

sym. /asym. (GND) typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz typ. 60 MHz / - - / - - / -

- / - typ. 60 MHz / - typ. 60 MHz / -

sym. /asym. (GND) typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz - / - typ. 60 MHz / typ. 60 MHz typ. 60 MHz / typ. 60 MHz

63,5 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C

Raccordement vissé (en relation avec une embase) Raccordement vissé Raccordement Push-in

CEI 61643-21 EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT 3-HF-12DC-ST 2858043 10

PT 1X2+F-BE 2856126 10

PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT 2801289 1

PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT 2800995 1

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906796 1

Accessoires Accessoires Accessoires

PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

ZBF ..., voir page 223

169PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

P I

H

Adaptateur de protection avec D-SUB 9 Parafoudre enfichable avec raccordement à 

vis, pour trois fils, avec potentiel de référence 

commun

Protection à 3 conducteurs pour le bus de 

terrain et une interface sérielle, raccordement 

9/10 mis à la terre via éclateur à gaz

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 mis à la terre via un éclateur 

à gaz, enfichable

http://www.phoenixcontact.net/product/2858043
http://www.phoenixcontact.net/product/2856126
http://www.phoenixcontact.net/product/2801289
http://www.phoenixcontact.net/product/2800995
http://www.phoenixcontact.net/product/2906796
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/products


4

5

6

1

2

3
�

unprotected protected

   

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

15 V DC / 10 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA

Fil-terre 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 25 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 25 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 60 MHz

Résistance par chemin 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement Push-in 

et sectionnement par couteau

12 V DC TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I 2906732 1

24 V DC

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement vissée 

et sectionnement par couteau

12 V DC TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I 2906721 1

24 V DC

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement Push-in, 

sans sectionnement par couteau

12 V DC TTC-6-3-HF-12DC-PT 1065316 1

Accessoires

Fiche de rechange

12 V DC

24 V DC

170 PHOENIX CONTACT

Interfaces RS-485
TERMITRAB complete

– Parafoudre basse tension enfichable ou 
mono-pièce

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Avec et sans sectionnement par couteau
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

une pièce

http://www.phoenixcontact.net/product/2906732
http://www.phoenixcontact.net/product/2906721
http://www.phoenixcontact.net/product/1065316
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

         

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 12DC ... 24DC ... 12DC ... 12DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

15 V DC / 10 V AC 30 V DC / 21 V AC 15 V DC / 10 V AC 15 V DC / 10 V AC 30 V DC / 21 V AC

600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (56 °C) 600 mA (56 °C) 600 mA (56 °C)

0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

≤ 25 V (C3 - 25 A) ≤ 45 V (C3 - 25 A) ≤ 25 V (C3 - 25 A) - ≤ 25 V (C3 - 25 A) ≤ 45 V (C3 - 25 A)

≤ 1,1 kV (C3 - 25 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 25 A) ≤ 25 V (C3 - 25 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 25 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 25 A)

typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz

1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω 1,65 Ω

6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm

0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TTC-6-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906778 1 TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I 2906756 1 TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906796 1

TTC-6-3-HF-F-M-24DC-PT-I 2906779 1 TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I 2906797 1

TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I 2906769 1 TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I 2906744 1 TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I 2906786 1

TTC-6-3-HF-F-M-24DC-UT-I 2906770 1 TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I 2906787 1

TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I 1065314 1 TTC-6P-3-HF-12DC-PT-I 1065313 1

Accessoires Accessoires Accessoires

TTC-6P-3-HF-12DC-I-P 2907846 1 TTC-6P-3-HF-12DC-I-P 2907846 1

TTC-6P-3-HF-24DC-I-P 2907847 1

171PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

P I

H

P I

H

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 mis à la terre via un éclateur 

à gaz, une pièce

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

enfichable

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 mis à la terre via un éclateur 

à gaz, enfichable

http://www.phoenixcontact.net/product/2906778
http://www.phoenixcontact.net/product/2906756
http://www.phoenixcontact.net/product/2906796
http://www.phoenixcontact.net/product/2906779
http://www.phoenixcontact.net/product/2906797
http://www.phoenixcontact.net/product/2906769
http://www.phoenixcontact.net/product/2906744
http://www.phoenixcontact.net/product/2906786
http://www.phoenixcontact.net/product/2906770
http://www.phoenixcontact.net/product/2906787
http://www.phoenixcontact.net/product/1065314
http://www.phoenixcontact.net/product/1065313
http://www.phoenixcontact.net/product/2907846
http://www.phoenixcontact.net/product/2907846
http://www.phoenixcontact.net/product/2907847
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 12DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 

Tension permanente maximale U
C

6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 6 V DC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 20 kA (au total)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω symétrique - - - - typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 50 MHz

en système 150 Ω symétrique typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz - - -

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 70 °C

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement vissé (en relation

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

Références

Description
Tension nomi-

nale U
N

Type Référence Condit.

MCR-PLUGTRAB, comprenant connecteur, élément de base et 

bus pour profilé, connectique vissée

5 V DC PT-IQ-5-HF-5DC-UT 2800797 1

12 V DC PT-IQ-5-HF-12DC-UT 2800799 1

PLUGTRAB, avec connectique Push-in

5 V DC PT-IQ-5-HF-5DC-PT 2801291 1

12 V DC PT-IQ-5-HF-12DC-PT 2801293 1

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

5 V DC

12 V DC

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Ponts entre 3/4 () et 9/10

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10

Adaptateur DATATRAB, adaptateur de protection à insérer dans 

la ligne de données

Accessoires

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

172 PHOENIX CONTACT

Interfaces RS-485

PLUGTRAB PT-IQ 5-HF
– Raccordement : connectique Push-in ou 

connectique vissée
– Pour vitesses de transmission élevées
– Pouvoir de décharge élevé
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance

Brochage PT-IQ-5-HF-12DC
– 1,5   paire de lignes de données 1 

T(A)/T(B)
– 7,11 paire de lignes de données 2 

R(A)/R(B)
– 9       masse électrique (Ground)
– 3      

PLUGTRAB PT 5-HF
– Vitesse de transmission élevée
– Temps de réponse rapide
– Pouvoir de décharge élevé
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Brochage PT 5-HF... :
– 1,5   paire de lignes de données 1 

T(A)/T(B)
– 7,11 paire de lignes de données 2 

R(A)/R(B)
– 9       masse électrique (Ground)
– 3      

Remarque : 
Les éléments de base sont mis à la terre 
d'une manière différente.
Avec le PT .x.-BE, les raccordements 9/10 
(GND) sont raccordés directement au pied 
de montage.
Avec le PT .x.+F-BE, les raccordements 
9/10 (GND) sont raccordés par un para-
foudre à gaz, au pied de montage.

DATATRAB DT-UFB-485
– Modèle d'adaptateur
– Raccordement D-SUB 9
– Montage sur profilé possible en retirant le 

capot de protection

Brochage DT-UFB-485 :
– 3,8 paire de lignes de données 1 

T(A)/T(B)
– 4,9 paire de lignes de données 2 

R(A)/R(B)
– 2,7       masse électrique (Ground)
–  

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

5 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 directement mis 

à la terre

http://www.phoenixcontact.net/product/2800797
http://www.phoenixcontact.net/product/2800799
http://www.phoenixcontact.net/product/2801291
http://www.phoenixcontact.net/product/2801293
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 5DC ... 12DC ... 5DC ... 12DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1

10 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 5,2 V DC / 3,6 V AC 14 V DC / 9,8 V AC 12 V DC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) ≤ 380 mA (25 °C)

Fil-Fil 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA ≤ 5 kA

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 20 kA (au total) ≤ 5 kA

µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA

≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 45 V (C3 - 25 A) ≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 30 V (C1 - 500 A)

≤ 900 V (C3 - 25 A) ≤ 900 V (C3 - 25 A) ≤ 45 V (C3 - 25 A) ≤ 50 V (C3 - 25 A avec PT 2X2+F-BE) ≤ 700 V (C1 - 500 A)

symétrique - - - - typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 50 MHz

symétrique typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz - - -

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement vissé (en relation 

avec une embase)

Raccordement vissé (en relation 

avec une embase)

D-SUB-9

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 DIN EN 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798 1

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801 1

PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT 2801292 1

PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295 1

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

PT 2X2-BE 2839208 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10

DT-UFB-485/BS 2920612 1

Accessoires Accessoires Accessoires

PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

173PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

P I

H

P I

H

5 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 mis à la terre via 

un éclateur à gaz

Parafoudre enfichable avec raccordement à 

vis, pour cinq fils, avec potentiel de référence 

commun

Adaptateur de protection avec D-SUB 9

http://www.phoenixcontact.net/product/2800798
http://www.phoenixcontact.net/product/2800801
http://www.phoenixcontact.net/product/2801292
http://www.phoenixcontact.net/product/2801295
http://www.phoenixcontact.net/product/2838762
http://www.phoenixcontact.net/product/2838775
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2920612
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

Courant de référence 450 mA (45 °C) 600 mA (40 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA

Fil-terre 20 kA (au total) 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 50 V (C3 - 25 A avec PT 2X2+F-BE) ≤ 900 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω symétrique typ. 60 MHz -

en système 150 Ω sym. /asym. (GND) - / - typ. 60 MHz / typ. 60 MHz

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai EN 61643-21 / CEI 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

Références Références

Description
Tension nomi-

nale U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

12 V DC PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

MCR-PLUGTRAB, comprenant connecteur, élément de base et 

bus sur rail DIN, avec technique de raccordement vissée

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801 1

MCR-PLUGTRAB, comprenant connecteur, élément de base et 

bus sur rail DIN, avec technique de raccordement Push-in

PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295 1

Accessoires Accessoires

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

Matériel de repérage ZBF ..., voir page 223

174 PHOENIX CONTACT

PLUGTRAB PT 5-HF-12DC
– Pour débits de transmission élevés
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2
– Les raccordements 9/10 (GND) sont re-

liés au pied de montage via un éclateur à 
gaz

PLUGTRAB PT-IQ-5-HF-12DC
– Raccordement : connectique Push-in ou 

connectique vissée
– Pour vitesses de transmission élevées
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

P I

H

P I

H

Interfaces V.11/RS-422

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Parafoudre enfichable avec raccordement 

à vis, pour cinq fils, avec potentiel 

de référence commun

5 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 mis à la terre 

via un éclateur à gaz

http://www.phoenixcontact.net/product/2838775
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2800801
http://www.phoenixcontact.net/product/2801295
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

Courant de référence 450 mA (45 °C) 700 mA (50 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA

Fil-terre 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 55 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A avec PT 2X2-BE) ≤ 700 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 50 Ω symétrique typ. 4,5 MHz -

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-3 / 

EN 61000-6-2

Références Références

Description
Tension nomi-

nale U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

24 V DC PT 2X2-24DC-ST 2838228 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Ponts entre 3/4 () et 9/10 PT 2X2-BE 2839208 10

PLUGTRAB, en connectique vissée

PT-IQ-2X2-24DC-UT 2800980 1

PLUGTRAB, avec connectique Push-in

PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263 1

Accessoires Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

175PHOENIX CONTACT

PLUGTRAB PT 2X2-24DC
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2
– Les raccordements 9/10 (GND) sont re-

liés directement avec le pied de montage

PLUGTRAB PT-IQ-2X2-24DC
– Raccordement : connectique Push-in ou 

connectique vissée
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

P I

H

Interfaces TTY

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

deux paires de fils (boucles), indépendantes 

du potentiel, pour boucles de courant 

de 20 mA

2 paires de fils (boucles), indépendantes du 

potentiel, raccordement 9/10 directement mis à 

la terre par ex. pour boucle de courant 4...20 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2838228
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2800980
http://www.phoenixcontact.net/product/2801263
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 12DC ... 5DC ... 12DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs - - - -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz

Résistance par chemin 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

Caractéristiques générales

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PLUGTRAB, avec connectique Push-in

5 V DC PT-IQ-3-PB-PT 2801286 1 PT-IQ-5-HF-5DC-PT 2801291 1

12 V DC PT-IQ-3-HF-12DC-PT 2801288 1 PT-IQ-5-HF-12DC-PT 2801293 1

PLUGTRAB, en connectique vissée

5 V DC PT-IQ-3-PB-UT 2800785 1 PT-IQ-5-HF-5DC-UT 2800797 1

12 V DC PT-IQ-3-HF-12DC-UT 2800786 1 PT-IQ-5-HF-12DC-UT 2800799 1

Accessoires Accessoires

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1 PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1 PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

176 PHOENIX CONTACT

– Surveillance d'état à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Jusqu'à 28 modules de protection par mo-

dule d'alimentation
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Les connecteurs sont détrompés
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de maintenance
– PT-IQ...-UT élément de base avec connec-

tique vissée
– PT-IQ...-PT élément de base avec connec-

tique Push-in
– Embase reste fixe dans l'installation
– Vous trouverez les connecteurs de re-

change sur notre site Web

P I

H

P I

H

Système de bus de terrain 
PROFIBUS DP
PLUGTRAB PT-IQ

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Protection à 3 conducteurs pour le bus de 

terrain et une interface sérielle, raccordement 

9/10 directement mis à la terre

5 conducteurs avec potentiel de référence 

commun, raccordement 9/10 directement mis 

à la terre

http://www.phoenixcontact.net/product/2801286
http://www.phoenixcontact.net/product/2801291
http://www.phoenixcontact.net/product/2801288
http://www.phoenixcontact.net/product/2801293
http://www.phoenixcontact.net/product/2800785
http://www.phoenixcontact.net/product/2800797
http://www.phoenixcontact.net/product/2800786
http://www.phoenixcontact.net/product/2800799
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

15 V DC / 10 V AC 15 V DC / 10 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (56 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs - -

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 25 V (C3 - 25 A) ≤ 25 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 25 V (C3 - 25 A) ≤ 25 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 60 MHz typ. 60 MHz

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement Push-in 

et sectionnement par couteau

12 V DC TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I 2906732 1 TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I 2906756 1

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement vissée 

et sectionnement par couteau

12 V DC TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I 2906721 1 TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I 2906744 1

TERMITRAB complete, avec technique de raccordement Push-in, 

sans sectionnement par couteau

12 V DC TTC-6-3-HF-12DC-PT 1065316 1 TTC-6P-3-HF-12DC-PT-I 1065313 1

Accessoires Accessoires

Pack Télécommunication

Connectique Push-in TTC-6-FMRS-PT 2907811 1

Raccordement vissé TTC-6-FMRS-UT 2907810 1

177PHOENIX CONTACT

– Parafoudre basse tension enfichable ou 
mono-pièce

– Pas de seulement 6,2 mm
– En connectique Push-in ou connectique 

vissée
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Avec et sans sectionnement par couteau
– Le module de signalisation à distance en 

option assure la surveillance de maxi 40 
produits sans câblage supplémentaire

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

P I

H

P I

H

Système de bus de terrain 
PROFIBUS DP
TERMITRAB complete

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

une pièce

3 fils avec potentiel de référence commun, 

raccordement 3/6 directement mis à la terre, 

enfichable

http://www.phoenixcontact.net/product/2906732
http://www.phoenixcontact.net/product/2906756
http://www.phoenixcontact.net/product/2906721
http://www.phoenixcontact.net/product/2906744
http://www.phoenixcontact.net/product/1065316
http://www.phoenixcontact.net/product/1065313
http://www.phoenixcontact.net/product/2907811
http://www.phoenixcontact.net/product/2907810
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

Courant de référence 450 mA (45 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA

Fil-terre 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 45 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 45 V (C3 - 25 A)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 15 V

Fil-terre ≤ 15 V

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω symétrique typ. 60 MHz

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Type de raccordement Raccordement vissé (en relation avec une embase) Raccordement vissé (en relation avec une embase) Raccordemen

Normes d'essai EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 EN

Références

Description
Tension nomi-

nale U
N

Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

5 V DC PT 3-PB-ST 2858030 10

12 V DC PT 3-HF-12DC-ST 2858043 10

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Ponts entre 3/4 () et 9/10 PT 1X2-BE 2856113 10

DATATRAB, module du parafoudre basse tension pour applica-

tions PROFIBUS DP jusqu'à 12 Mbits/s

Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

178 PHOENIX CONTACT

Système de bus de terrain 
PROFIBUS DP
PLUGTRAB PT
PLUGTRAB PT 3-PB(HF)... / 
PT 5-HF...
– Protection pour PROFIBUS (jusqu'à 

12 MBit/s) en raccordement à trois à cinq 
fils

– Raccordement du blindage du câble par 
raccordement rapide pour blindages 
SSA...

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

DATATRAB D-UFB-PB
– Utilisation directe sur l'interface 

PROFIBUS
– Débit de transmission jusqu'à 12 Mbits/s
– Résistance de terminaison intégrée

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

Parafoudre enfichable avec raccordement à 

vis, pour cinq fils, avec potentiel de référence 

commun

http://www.phoenixcontact.net/product/2858030
http://www.phoenixcontact.net/product/2858043
http://www.phoenixcontact.net/product/2856113
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C3 / B2

450 mA (45 °C) 250 mA (25 °C)

10 kA 350 A

20 kA (au total) 350 A

20 kA 350 A

≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A)

≤ 50 V (C3 - 25 A avec PT 2X2+F-BE) ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A)

≤ 25 V ≤ 14 V

≤ 25 V (avec PT 2X2-BE) ≤ 14 V

typ. 60 MHz typ. 70 MHz

-40 °C ... 85 °C -20 °C ... 75 °C

Type de raccordement Raccordement vissé (en relation avec une embase) Raccordement vissé (en relation avec une embase) Raccordement vissé & D-SUB 9

IEC 61643-21/A1 EN 61643-21 / CEI 61643-21 CEI 61643-21

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

PT 2X2-BE 2839208 10

D-UFB-PB 2880642 1

Accessoires Accessoires

SSA 3-6 2839295 10

SSA 5-10 2839512 10

179PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Parafoudre enfichable avec raccordement à 

vis, pour cinq fils, avec potentiel de référence 

commun

Protection fine PROFIBUS avec D-SUB 9

http://www.phoenixcontact.net/product/2838775
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2880642
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:   

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 12DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 

Tension permanente maximale U
C

15 V DC 30 V DC 15 V DC 30 V DC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 350 mA 325 mA (40 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 2 kA 2 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 10 kA 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 20 kA 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 145 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A)

Fil-terre ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A)

Fil-GND ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 1,1 MHz typ. 1,6 MHz

Résistance par chemin 1,65 Ω 1,65 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 83,5 mm 6,2 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

Données relatives à la sécurité

Certificat CE d'essai de type selon ATEX BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X BVS 14 ATEX

Capacité interne maximale C
i

négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable 1,3 nF

Inductance interne maximale L
i

négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable 1 µH

Courant d’entrée maximum I
i

400 mA (T4 / ≤ 50 °C) 400 mA (T4 / ≤ 50 °C) 400 mA (T4 / 

Tension d'entrée max. U
i

15 V DC 30 V DC 15 V DC 30 V DC 30 V DC 30 V DC

Puissance d'entrée max. P
i

- - - - 1,2 W 3 W

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

TERMITRAB complete, en connectique vissée

12 V DC TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I 2906822 1

24 V DC TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906823 1

MCR-PLUGTRAB, en connectique vissée

24 V DC

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

24 V DC

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

24 V DC

180 PHOENIX CONTACT

Système de bus de terrain 
PROFIBUS PA

TERMITRAB complete
– Parafoudre basse tension enfichable ou 

mono-pièce
– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-

curité intrinsèque
– Pas de seulement 6,2 mm
– Indicateur d'état mécanique intégré
– Enfichage et retrait indépendants des im-

pédances
– Variantes de connecteurs à détrompage
– Avec sectionnement par couteau
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

PLUGTRAB PT-IQ-EX
– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-

curité intrinsèque
– Surveillance d'état à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Jusqu'à dix modules de protection par 

module d'alimentation
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Les connecteurs sont détrompés
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de maintenance
– Embase reste fixe dans l'installation

PLUGTRAB PT 2XEX(I)
– Adaptés aux contraintes des circuits à sé-

curité intrinsèque
– Protection de circuits de signal à enficha-

bilité universelle
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

– Connecteurs contrôlables avec 
CHECKMASTER 2

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Remarques :

Vous trouverez des fiches de rechange adaptées sur 

phoenixcontact.net/products

3 fils, avec potentiel de référence commun, à 

sécurité intrinsèque, une pièce

http://www.phoenixcontact.net/product/2906822
http://www.phoenixcontact.net/product/2906823
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  
Ex:   


Ex:   

  
Ex:   

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 12DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

15 V DC 30 V DC 15 V DC 30 V DC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 600 mA (40 °C) 350 mA 325 mA (40 °C)

 (10/350) µs 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA 2 kA 2 kA

Fil-Fil 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 10 kA 10 kA

Fil-terre 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 10 kA 10 kA

µs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 20 kA 20 kA

≤ 145 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 60 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 45 V (C1 - 0,5 kV / 250 A)

≤ 1,1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 1,3 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 1 kV (C1 - 1 kV / 500 A)

≤ 95 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) - -

typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 1,1 MHz typ. 1,6 MHz

1,65 Ω 1,65 Ω 1,2 Ω 2,2 Ω

83,5 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 100 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,5 mm / 44,8 mm / 51,7 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C

EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / 

CEI 60079-0 / CEI 60079-11 / CEI 61643-21

EN 61643-21/A2 / CEI 61643-21/A2 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3/A1

EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / 

EN 60079-26 / CEI 61643-21 / CEI 60079-0

Certificat CE d'essai de type selon ATEX BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X BVS 16 ATEX E 125 X BVS 14 ATEX E 020 X KEMA 00ATEX1099 X

négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable 1,3 nF

négligeable négligeable négligeable négligeable négligeable 1 µH

 50 °C) 400 mA (T4 / ≤ 50 °C) 400 mA (T4 / ≤ 50 °C) 350 mA 325 mA (T4 / ≤ 80 °C)

15 V DC 30 V DC 15 V DC 30 V DC 30 V DC 30 V DC

- - - - 1,2 W 3 W

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I 2906826 1

TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906828 1

PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT 2801512 1

PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225 10

PT 2XEX(I)-BE 2839279 10

181PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

3 fils, avec potentiel de référence commun, à 

sécurité intrinsèque, enfichable

Paire de fils (boucle), indépendante du potentiel, 

raccordement 9/10 directement mis à la terre, par 

ex. pour boucle de courant 4 ... 20 mA

Protection bifilaire pour deux circuits élec-

triques

http://www.phoenixcontact.net/product/2906826
http://www.phoenixcontact.net/product/2906828
http://www.phoenixcontact.net/product/2801512
http://www.phoenixcontact.net/product/2838225
http://www.phoenixcontact.net/product/2839279
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

6 V DC / 4 V AC

Courant de référence 600 mA (40 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA

Fil-terre 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 30 V (C3 - 25 A)

Fil-terre ≤ 900 V (C3 - 25 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω symétrique -

en système 150 Ω symétrique typ. 60 MHz

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 70 °C

Type de raccordement Raccordement vissé

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

Références

Description
Tension nomi-

nale U
N

Type Référence Condit.

MCR-PLUGTRAB, comprenant connecteur, élément de base et 

bus pour profilé, connectique vissée

5 V DC PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798 1

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10

Adaptateur DATATRAB, adaptateur de protection à insérer dans 

la ligne de données

Accessoires

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

182 PHOENIX CONTACT

Bus interstation INTERBUS

PLUGTRAB PT-IQ 5-HF
– Système du parafoudre basse tension
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Élément de base avec connectique vissée

PLUGTRAB PT 5-HF
– Vitesse de transmission élevée
– Temps de réponse rapide
– Pouvoir de décharge élevé
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

DATATRAB DT-UFB-IB-RBI/ -RBO
– Modèle d'adaptateur
– Raccordement D-SUB 9
– Pour module de bus interstation
– Montage sur profilé possible en retirant le 

capot de protection
– Câble D-SUB ajouté

Remarque :PT .x.+F-BE : Les raccor-
dements 9/10 (GND) sont raccordés par un 
parafoudre à gaz au pied de montage.

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Remarques :

Approbations et dessins cotés sur phoenixcontact.net/products

Parafoudre enfichable avec raccordement à 

vis, pour cinq fils, avec potentiel de référence 

commun

http://www.phoenixcontact.net/product/2800798
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1

5,2 V DC / 3,6 V AC 5,8 V DC 5,8 V DC

450 mA (45 °C) ≤ 180 mA (25 °C) ≤ 180 mA (25 °C)

10 kA ≤ 5 kA ≤ 5 kA

10 kA ≤ 5 kA ≤ 5 kA

20 kA 10 kA 10 kA

≤ 45 V (C3 - 25 A) ≤ 20 V (C1 - 500 A) ≤ 20 V (C1 - 500 A)

≤ 45 V (C3 - 25 A) ≤ 700 V (C1 - 500 A) ≤ 700 V (C1 - 500 A)

typ. 60 MHz ≥ 100 MHz ≥ 100 MHz

- ≥ 100 MHz ≥ 100 MHz

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Raccordement vissé (en relation avec une embase) D-SUB-9 D-SUB-9

EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 DIN EN 61643-21 / CEI 61643-21 DIN EN 61643-21 / CEI 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10

DT-UFB-IB-RB0 2800056 1 DT-UFB-IB-RBI 2800055 1

Accessoires Accessoires Accessoires

183PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

P I

H

P I

H

Parafoudre enfichable avec raccordement à 

vis, pour cinq fils, avec potentiel de référence 

commun

Adaptateur de protection pour entrée de bus 

interstation 5 fils

Adaptateur de protection pour sortie de bus 

interstation 5 fils

http://www.phoenixcontact.net/product/2838762
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2800056
http://www.phoenixcontact.net/product/2800055
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 5DC ... 12DC ... 24DC

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Tension permanente maximale U
C

5,2 V DC / 

3,6 V AC

14 V DC / 

9,8 V AC

28 V DC 5,2 V DC

Courant de référence 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 1,6 A

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 100 A

Fil-terre 10 kA 20 kA (au total) 10 kA (avec 

PT 2X2+F-BE)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA -

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 10 kA 20 kA (au total) - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 15 V ≤ 25 V -

Fil-terre ≤ 15 V ≤ 25 V (avec 

PT 2X2-BE)

- - - - -

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans système 100 Ω typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz -

Résistance par chemin 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 -

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 CEI 61643-21 EN 61643-21/A1

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

Fiche PLUGTRAB, avec circuit de protection à enficher dans 

l’embase PT

5 V DC PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

12 V DC PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

24 V DC PT 5-HF-24DC-ST 2906002 1

32 V DC

Embase PLUGTRAB, se monte sur NS 35

Ponts entre 3/4 () et 9/10 PT 2X2-BE 2839208 10

Eclateur à gaz entre 3/4 () et 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

Accessoires

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

184 PHOENIX CONTACT

MCR-PLUGTRAB,
pour différentes applications

– Protection pour les systèmes de bus de 
terrain et circuits de signal en raccorde-
ment à trois à cinq fils

– Raccordement du blindage du câble par 
raccordement rapide pour blindages 
SSA...

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Embase reste fixe dans l'installation
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de contrôle et de mainte-
nance

Remarque : 
Les éléments de base sont mis à la terre 
d'une manière différente.
Avec le PT .x.-BE, les raccordements 9/10 
(GND) sont raccordés directement au pied 
de montage.
Avec le PT .x.+F-BE, les raccordements 
9/10 (GND) sont raccordés par un para-
foudre à gaz, au pied de montage.

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

Protection à 5 conducteurs pour le bus 

de terrain et une interface sérielle

http://www.phoenixcontact.net/product/2838762
http://www.phoenixcontact.net/product/2838775
http://www.phoenixcontact.net/product/2906002
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex: 


Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 5DC ... 12DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

28 V DC 5,2 V DC /

3,6 V AC

13 V DC /

9 V AC

28 V DC /

19,8 V AC

36 V DC

Courant de référence 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 1,6 A

 (10/350) µs 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

Fil-Fil 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 100 A

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA -

s 10 kA 20 kA (au total) - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

≤ 15 V ≤ 25 V ≤ 45 V ≤ 75 V

- - - - -

typ. 60 MHz typ. 60 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz -

2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 1 Ω

52 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 - mm² / - mm² / -

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IEC 61643-21/A1 CEI 61643-21 EN 61643-21/A1

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PT 2X2-HF- 5 DC-ST 2839567 10

PT 2X2-HF-12 DC-ST 2839570 10

PT 2X2-HF-24 DC-ST 2839729 10

PT 2X2-FF-ST 2800755 10

PT 2X2-BE 2839208 10 PT 4-BE 2839402 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10 PT 4+F-BE 2839415 10

Accessoires Accessoires

SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

185PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

P I

H

P I

H

Protection 2x2 conducteurs pour système 

de bus à 2 fils

Protection 2x2 conducteurs pour champ 

de terrain FOUNDATION

http://www.phoenixcontact.net/product/2839567
http://www.phoenixcontact.net/product/2839570
http://www.phoenixcontact.net/product/2839729
http://www.phoenixcontact.net/product/2800755
http://www.phoenixcontact.net/product/2839208
http://www.phoenixcontact.net/product/2839402
http://www.phoenixcontact.net/product/2839224
http://www.phoenixcontact.net/product/2839415
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

185 V DC / 130 V AC 185 V DC / 130 V AC

Courant de référence ≤ 380 mA (25 °C) ≤ 380 mA (25 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil ≤ 5 kA ≤ 5 kA

Fil-terre ≤ 5 kA ≤ 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 250 V (C1 - 500 A)

Fil-terre ≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 580 V (C1 - 500 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 100 Ω symétrique typ. 50 MHz 25 MHz

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 25 mm / 102 mm / 63,5 mm 25 mm / 103 mm / 63 mm

Plage de température -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Type de raccordement RJ45 / COMBICON RJ45 / COMBICON

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14...1,5 mm² / 0,14...1,5 mm² / 28 ... 16 0,14...1,5 mm² / 0,14...1,5 mm² / 28 ... 16

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

DATATRAB, adaptateur de protection à insérer dans la ligne de 

données

DT-TELE-RJ45 2882925 1 DT-TELE-SHDSL 2801593 1

186 PHOENIX CONTACT

– Protection pour deux ports DSL
– Raccordement : RJ45 (RJ12/RJ11) et 

borne à vis enfichable (MINICONNEC)
– Possibilité de fixation sur profilé
– Circuit de protection :

Combinaison de protection fine et gros-
sière entre toutes les lignes des paires de 
signaux, ainsi que protection grossière 
pour tension longitudinale entre les fils de 
signaux et la terre

– Conducteur à la terre distinct
– Avec réduction jointe intégrée, passage 

de RJ45 à RJ11 et RJ12 possible (pour 
l'établissement des contacts, voir schéma 
de connexion)

P I

H

P I

H

Télécommunications DSL
DATATRAB DT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Connecteur intermédiaire pour 

deux interfaces (ports) VDSL

Connecteur intermédiaire pour 

deux interfaces (ports) SHDSL

http://www.phoenixcontact.net/product/2882925
http://www.phoenixcontact.net/product/2801593
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C2 / C3 / D1 / B2

Tension permanente maximale U
C

180 V DC

Courant de référence 150 mA (25 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 2,5 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA

Fil-terre 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 290 V (C3 - 50 A)

Fil-terre ≤ 700 V (C3 - 50 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans un système 150 Ω typ. 25 MHz

Résistance par chemin 1,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 70 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 61000-6-2 / 

EN 61000-6-3

Contact de signalisation à distance via connecteur sur profilé

Références

Description Type Référence Condit.

DATA-PLUGTRAB

Raccordement vissé PT-IQ-1X2-TELE-UT 2800769 1

Connectique Push-in PT-IQ-1X2-TELE-PT 2801290 1

Accessoires

Fiche de rechange

PT-IQ-1X2-TELE-P 2800782 1

PLUGTRAB, module d'alimentation et de signalisation à distance

Raccordement vissé PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

Connectique Push-in PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

187PHOENIX CONTACT

P I

H

– Surveillance d'état à plusieurs niveaux
– Message global via module d'alimentation 

et de signalisation à distance
– Signalisation à distance indépendante du 

potentiel, à plusieurs niveaux
– Alimentation du système via bus sur pro-

filé
– Jusqu'à 28 modules de protection par mo-

dule d'alimentation
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– Les connecteurs sont détrompés
– Le connecteur peut être mis hors impé-

dance à des fins de maintenance
– PT-IQ...-UT élément de base avec connec-

tique vissée
– PT-IQ...-PT élément de base avec connec-

tique Push-in
– Embase reste fixe dans l'installation
– Vous trouverez les connecteurs de re-

change sur notre site Web

Télécommunications DSL
PLUGTRAB PT-IQ

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Paire de fils (boucle), indépendante du 

potentiel, raccordement 9/10 directement mis 

à la terre, par ex. pour applications DSL

http://www.phoenixcontact.net/product/2800769
http://www.phoenixcontact.net/product/2801290
http://www.phoenixcontact.net/product/2800782
http://www.phoenixcontact.net/product/2800768
http://www.phoenixcontact.net/product/2801296
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

185 V DC / 130 V AC

Courant de référence 450 mA AC (45 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 10 kA

Fil-terre 10 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 18 kA

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 18 kA

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 300 V

Fil-terre ≤ 300 V

Fréquence limite fg (3 dB)

symétrique dans système 100 Ω typ. 20 MHz

Résistance par chemin 2,2 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références

Description Type Référence Condit.

DATA-PLUGTRAB,

se compose d'une fiche et d'une embase

PT 2-TELE 2882828 10

Accessoires

Fiche de rechange

PT 2-TELE-ST 2838733 10

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

188 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

P I

H

– Pour télécommunication analogique
– Deux parties, enfichable
– Utilisation universelle
– Pouvoir de décharge élevé
– Connecteurs contrôlables avec 

CHECKMASTER 2

Télécommunications DSL
PT 2-TELE

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Protection à 3 conducteurs pour applications 

DSL (ISDN-U
K0

) avec potentiel de référence 

commun

http://www.phoenixcontact.net/product/2882828
http://www.phoenixcontact.net/product/2838733
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Tension nominale U
N

60 V DC

Tension permanente maximale U
C

185 V DC

Courant de référence 450 mA (≤ 40 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA

Fil-terre 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

Fil-terre ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-Fil ≤ 250 V

Fil-terre ≤ 450 V

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 600 Ω Fil-Fil typ. 2 MHz

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 65 mm / 27 mm / 80 mm

Plage de température -40 °C ... 80 °C

Type de raccordement Raccordement vissé & TAE 6

Normes d'essai DIN EN 61643-21 / CEI 61643-21

Références

Description S'utilise dans les pays Type Référence Condit.

Prise TAE (NFN), avec parafoudre basse tension pour interface 

analogique de télécommunication

Prise en saillie D TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628 1

189PHOENIX CONTACT

– Pour montage apparent
– Trois emplacements TAE6
– Pour deux équipements terminaux codés 

N et F
– Convient pour ADSL et VDSL
– Domaine d'utilisation principal : appareils 

commun. à distance, répondeurs télé-
phon., modems et télécopieurs

Télécommunications DSL

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Prise de raccordement TAE (NFN) 

pour VDSL

http://www.phoenixcontact.net/product/2749628
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 110AC ... 110AC

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

60 V DC / 125 V AC 60 V DC / 125 V AC

Courant de référence 380 mA AC (25 °C) 380 mA AC (25 °C)

Courant de décharge d'impulsion I
imp

 (10/350) µs 1 kA 1 kA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-Fil 5 kA -

Fil-terre 5 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA 10 kA

Niveau de protection U
p

Fil-Fil ≤ 260 V (C3 - 100 A) -

Fil-terre ≤ 800 V (C3 - 100 A) ≤ 260 V (C3 - 100 A)

Fréquence limite fg (3 dB)

Résistance par chemin 3,3 Ω 3,3 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 9,4 mm / 21 mm / 52,4 mm 9,4 mm / 21 mm / 52,4 mm 9,5 mm

Plage de température -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 CEI 61643-21 CEI 61643-21

Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

COMTRAB modulaire, parafoudre basse tension pour une paire 

de fils avec protections primaire et fine et découplage ohmique, 

compatible DSL

110 V AC CTM 1X2-110AC 2838539 10 CTM 2X1-110AC 2838526 10

180 V DC

COMTRAB modulaire, parafoudre basse tension pour l'interface 

ISDN-S
0

6 V DC

Accessoires Accessoires

Support, avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 

10 fiches de protection LSA-PLUS (CTM...), à enficher sur le

CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS

CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5

Fiche de mise à la terre

CTM EST 2838649 10 CTM EST 2838649 10
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– Connectique LSA-PLUS de faible encom-
brement

– Utilisable dans des barrettes de section-
nement et de commutation LSA-PLUS ou 
CT-TERMIBLOCK

– Le support du module du parafoudre 
basse tension CTM 10-MAG peut être li-
brement équipé de dix fiches de protec-
tion différentes

Pour les interfaces de 
télécommunication et MSR
COMTRAB modular

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Paire de fils (boucle), indépendante 

du potentiel

2 fils, potentiel de référence commun 2 fils, pote

http://www.phoenixcontact.net/product/2838539
http://www.phoenixcontact.net/product/2838526
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

B2 / C2 / C3 / D1 / C1 A2 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D1 / D2 A2 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D1 / D2

± 6 V DC ± 180 V DC ± 180 V DC

1,5 A (25 °C) 1,5 A (25 °C) 120 mA (25 °C)

1 kA 1 kA 1 kA

350 A - -

5 kA 5 kA 5 kA

10 kA 10 kA 10 kA

≤ 18 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) - -

≤ 700 V (C3 - 7,5 kV / 100 A, spike) ≤ 1 kV (C3 - 7,5 kV / 100 A, spike) ≤ 1 kV (C3 - 7,5 kV / 100 A, spike)

- - 5,5 Ω

52,4 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

-25 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

61643-21 CEI 61643-21 CEI 61643-21 CEI 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CTM 2X1-180DC-GS 2838636 10 CTM 2X1-180DC-GS-P 2838623 10

CTM ISDN 2838555 10

Accessoires Accessoires Accessoires

CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5

CTM EST 2838649 10 CTM EST 2838649 10 CTM EST 2838649 10
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

2 fils, potentiel de référence commun 2 fils, potentiel de référence commun Protection basique à 2 fils, avec contact 

Fail-Safe

Protection basique à 2 fils, avec contact 

Fail-Safe et protection électrique 

(Powercross)

http://www.phoenixcontact.net/product/2838636
http://www.phoenixcontact.net/product/2838623
http://www.phoenixcontact.net/product/2838555
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
http://www.phoenixcontact.net/product/2838649
http://www.phoenixcontact.net/products
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Références Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Support de module de protection primaire, pour recevoir 

20 éclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, non équipé, version : 

10 paires de fils

CT 10-2/2-GS 2765398 5

Support module protect. primaire, pour 10 paires de fils

non équipé, pour recevoir 10 éclateurs à gaz à 3 

électrodes

CT 10-2/2-GS/3E 2765408 5

équipé de 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes 110 V AC CT 10-2/2-GS/3E-110AC 2920829 10

Accessoires Accessoires

Eclateur à gaz à deux électrodes,

type H, à monter dans les supports pour protections primaires 

CT 10-2/2-GS

48 V AC SVP 2E- 48AC 2788919 10

110 V AC SVP 2E-110AC 2765534 10

Eclateur à gaz à trois électrodes,

utilisé pour les supports de modules de protection primaire 

CT 10-2/2-GS/3E

110 V AC SVP 3E-110AC 2765521 10

192 PHOENIX CONTACT

– Pour utilisation dans les barrettes de sec-
tionnement et de raccordement 
CT-TERMIBLOCK ou LSA-
PLUS/LSAPROFIL.
CT 10-2/2-GS

– À équiper avec 20 parafoudres à électro-
des doubles au gaz rare

– Protection basique mode commun pour 
20 fils de signaux
CT ...-2/2-GS/3E

– À équiper avec jusqu'à 10 parafoudres à 
électrodes triples au gaz rare

– En cas de déclenchement de l'éclateur à 
gaz, une compensation du potentiel est 
réalisée entre les trois connexions a-b 

– Protection primaire établie tant dans la 
branche mode différentiel que dans la 
branche mode commun pour 10 paires de 
fils

Remarques :

Les dessins cotés sont disponibles sous : 

phoenixcontact.net/products

Support de module de protection 
primaire LSA-PLUS

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Pour 10 paires de fils (Loops) 

et 20 électrodes doubles GDTs

Pour 10 paires de fils (Loops) 

et 10 électrodes triples GDTs

http://www.phoenixcontact.net/product/2765398
http://www.phoenixcontact.net/product/2765408
http://www.phoenixcontact.net/product/2920829
http://www.phoenixcontact.net/product/2788919
http://www.phoenixcontact.net/product/2765534
http://www.phoenixcontact.net/product/2765521
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 118 mm / 43 mm / 40,9 mm 112,5 mm / 21,8 mm / 44 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 - mm² / - mm² / -

Plage de température -40 °C ... 85 °C -25 °C ... 75 °C

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20 IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2 V-0

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

borne à vis, avec contacts de sectionnement pour fiches de pro-

tection CT et CTM, exécution : 10 paires de fils

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10

Support, avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 

10 fiches de protection LSA-PLUS (CTM...), à enficher sur le

CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS

CTM 10-MAG 2838610 5

P I

H

– Blocs de jonction multipolaire à vis
– Pour fiche de protection COMTRAB
– Contacts de passage/séparation à ferme-

ture automatique
– Blocs de jonction pour conducteurs de 

protection disposés des deux côtés avec 
raccord enfichable pour les fiches de pro-
tection utilisées

– Montage sur rail EN normalisé conformes 
à EN 60715

CT-TERMIBLOCK

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre informatique et télécommunication

Pour recevoir les fiches de protection CT et 

CTM, avec raccordement vissé

Support pour CTM 10

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Barrette de sectionnement LSA-PLUS, pour recevoir les 

modules de protection CTM et CT 10, version : 10 paires de fils

CT 10-TL 2765356 5

Barre de mise à la terre, pour fiche de protection CTM, s'utilise 

combinée à une barrette de sectionnement LSA-PLUS, version : 

10 paires de fils

CT  1-10-ES 2765547 10
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– Barrette de sectionnement LSA-PLUS
– Pour fiche de protection COMTRAB
– Jusqu'à 10 fiches CTM

Remarques :

Les dessins cotés sont disponibles sous : 

phoenixcontact.net/products

Barrette de sectionnement 
COMTRAB

Conçu pour recevoir les fiches de protection 

CT et CTM, avec raccordement LSA-PLUS

Barre de mise à la terre pour fiches 

de protection CTM

http://www.phoenixcontact.net/product/0441711
http://www.phoenixcontact.net/product/2838610
http://www.phoenixcontact.net/product/2765356
http://www.phoenixcontact.net/product/2765547
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Avec COAXTRAB, vous restez 
connecté

Les installations émettrices et réceptrices 
sont considérées comme étant particulière-
ment sensibles aux surtensions. Les lignes 
d'antennes, qui sont le plus souvent très 
longues et dépassent les limites des bâti-
ments, ainsi que les antennes elles-mêmes, 
sont directement soumises aux décharges 
atmosphériques.

C'est pourquoi on utilise des câbles à 
structure coaxiale, qui présentent en prin-
cipe de bonnes propriétés en matière de 
CEM. Mais cela n'exclut pas le risque de 
couplages de surtensions sur les lignes de 
l'antenne ni leur propagation jusqu'aux in-
terfaces sensibles de l'installation de télé-
communication.

Avec la gamme de produits COAXTRAB, 
la sécurité des modules d'émission et de ré-
ception est considérablement augmentée 
via les modules du parafoudre basse tension 
optimisés pour les interfaces. L'objectif de 
ces mesures de protection est d'augmenter 
la disponibilité et la fiabilité des appareils 
concernés.

 Votre code web: #0146

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0146
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Blindage
Le blindage est indispensable pour une 

transmission de qualité. Les boîtiers métal-
liques robustes présentent les meilleures 
propriétés en la matière et peuvent égale-
ment être utilisés dans des environnements 
industriels difficiles.

Produits adaptés
Des équipements de protection adaptés 

sont disponibles pour toutes les applica-
tions, comme les installations émettrices 
SAT, la téléphonie mobile et la vidéosurveil-
lance.

Les très faibles valeurs d'atténuation per-
mettent une transmission de données 
fiable.

Classes de puissance
Les équipements de protection sont 

conformes aux normes dans toutes les 
classes de puissance. Cela vaut pour la pro-
tection basique, selon la catégorie D1, 
10/350 μs et pour la protection fine, selon 
la catégorie C2 ou C1, 8/20 μs.

Technique de raccordement
Connectique adaptée à l'application : 

connecteur F, connecteur TV, type N, 7/16, 
BNC, SMA.

http://www.phoenixcontact.net/products


Power

Technologie Interface Technique de 
raccordement

GPS, GSM, UMTS, LTE

(900, 1 800, 1 900 MHz)
Type N

GSM, UMTS, LTE (sans alimentation 

DC COAX) (900, 1 800, 1 900 MHz)
Type N D1/C2/C3 2 CN-LAMBDA/4-2.25 2801057 / 2801056  202

WiMAX, LTE (2,4 ... 6 GHz) Type N D1/C2/C3 2 CN-LAMBDA/4-5.9 2838490 / 2800023  202

GSM, Industrial Wireless (2,4 GHz) Type SMA D1/C2/C3 2 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491  202

Télévision par satellite 

(avant le tableau de distribution d'an-

tennes)

Type F D1/C2/C1 5 x 2 C-SAT-BOX 2880561  204

Télévision par satellite 

(avant le récepteur satellite ou la télé)

Type F D1/C2/C1 2 C-TV-SAT 2856993  204

 Type F + CEI D1/C2/C3 & T3 2 MNT-TV-SAT 2882297  88

Câble / TV terrestre

Type CEI D1/C2/C1 2 C-TV/HIFI 2857002  204

 Type F + CEI D1/C2/C3 & T3 2 MNT-TV-SAT 2882297  88

Vidéosurveillance (raccordement 

coaxial)
Type BNC

Vidéosurveillance (raccordement à 

2 fils)

Raccordement vissé

Raccord enfichable à contact de protection

Raccord enfichable coaxial

Sélection des produits basée sur 
interface, pour parafoudres basse 
tension

L'aide à la sélection STOP-IT (Selection 
of Protection for Information Technology) 
vous assiste pour choisir votre parafoudre 
basse tension, pour une grande variété 
d'interfaces dans les technologies de l'in-
formation et MCR.

 Votre code web : #2079

Aide à la sélection
La matrice des interfaces indique le pa-

rafoudre adapté à l'interface correspon-
dante.

1) Pour un bon fonctionnement de la 
série PT-IQ, le module d'alimentation 
PT-IQ-PTB-UT est nécessaire.

Explication concernant 
la catégorie CEI

Zone 
LPZ

Catégorie 
de test pour 
parafoudres 
suivant 
CEI 61643-21

Catégorie 
de test pour 
parafoudres 
suivant 
CEI 61643-11

0/1 D1 I

1/2 C2 II

2/3 C1 III
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2079


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Catégorie CEI Conducteurs 
isolés

Parafoudre Référence Page

D1/C2/C3 2 CN-UB-280DC-3 2801050 / 2801051  200

D1/C2/C3 2 CN-UB-70-6 2803166 / 2803153  200

Type N D1/C2/C3 2 CN-LAMBDA/4-2.25 2801057 / 2801056  202

GHz) Type N D1/C2/C3 2 CN-LAMBDA/4-5.9 2838490 / 2800023  202

GHz) Type SMA D1/C2/C3 2 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491  202

Type F D1/C2/C1 5 x 2 C-SAT-BOX 2880561  204

Type F D1/C2/C1 2 C-TV-SAT 2856993  204

 Type F + CEI D1/C2/C3 & T3 2 MNT-TV-SAT 2882297  88

Type CEI D1/C2/C1 2 C-TV/HIFI 2857002  204

 Type F + CEI D1/C2/C3 & T3 2 MNT-TV-SAT 2882297  88

D1/C2/C3 2 C-UFB-5DC/E 2782300  200

D1/C2/C3 2 C-UFB-5DC/E 75 2763604  200

D1/C2/C1 2 PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798  173
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

http://www.phoenixcontact.net/product/2801050
http://www.phoenixcontact.net/product/2801051
http://www.phoenixcontact.net/product/2803166
http://www.phoenixcontact.net/product/2803153
http://www.phoenixcontact.net/product/2801057
http://www.phoenixcontact.net/product/2801056
http://www.phoenixcontact.net/product/2838490
http://www.phoenixcontact.net/product/2800023
http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2880561
http://www.phoenixcontact.net/product/2856993
http://www.phoenixcontact.net/product/2882297
http://www.phoenixcontact.net/product/2857002
http://www.phoenixcontact.net/product/2882297
http://www.phoenixcontact.net/product/2782300
http://www.phoenixcontact.net/product/2763604
http://www.phoenixcontact.net/product/2800798
http://www.phoenixcontact.net/products
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Protection de signaux vidéo

C-UFB 5DC PT 3-HF-12DC-ST + PT 1X2-BE

2797858 2858043 et 2856113

Page 201 Page 168

Protection du raccordement de l'antenne SAT

C-SAT-BOX

2880561

Page 204

Protection du raccordement du câble TV

MNT-TV-SAT D

2882284

Page 89
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

http://www.phoenixcontact.net/product/2797858
http://www.phoenixcontact.net/product/2858043
http://www.phoenixcontact.net/product/2856113
http://www.phoenixcontact.net/product/2880561
http://www.phoenixcontact.net/product/2882284
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Protection des signaux d'antenne

– GPS

– GSM

– UMTS

CN-UB-280DC-3-BB En option CN-LAMBDA/4-2.25-BB

2801050 2801057

Page 200 Page 202

199PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

http://www.phoenixcontact.net/product/2801050
http://www.phoenixcontact.net/product/2801057
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

280 V DC 70 V DC / 50 V AC

Courant de référence 5 A (25 °C) 10 A

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-blindage 20 kA 5 kA

Fil-terre 20 kA 5 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 20 kA 5 kA

Niveau de protection U
p

Fil-blindage ≤ 900 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

≤ 800 V 

(C2 - 4 kV / 2 kA)

Fil-terre ≤ 900 V 

(C1 - 1 kV / 500 A)

≤ 800 V 

(C2 - 4 kV / 2 kA)

Fréquence limite fg (3 dB)

asymétrique dans système 50 Ω > 3 GHz > 6 GHz

Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω typ. 1,15 (≤ 3 GHz) typ. 1,15 (≤ 6 GHz)

Puissance HF autorisée P
max

700 W (VSWR = 1,1) 30 W (VSWR = 1,15)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 31 mm / 33,5 mm / - 24 mm / 24 mm / 50 mm 25,4 mm

Plage de température -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 90 °C

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP55 IP68

Type de raccordement Connecteur N 50 Ω Connecteur N 50 Ω

Normes d'essai IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 CEI 61643-21

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

COAXTRAB, adaptateur de protection pour raccordements 

d'antennes

Connecteur femelle/femelle CN-UB-280DC-3-BB 2801050 1 CN-UB-70DC-6-BB 2803166 1

Connecteur mâle/femelle CN-UB-280DC-3-SB 2801051 1 CN-UB-70DC-6-SB 2803153 1

COAXTRAB, comme parafoudre basse tension pour lignes 

coaxiales, raccordement par connecteurs mâle ou femelle

BNC 50 Ω

BNC 75 Ω

BNC 50 Ω

Accessoires Accessoires

Plaque de montage, pour la fixation individuelle sur les parois de 

boîtiers

droit CN-UB/MP 2818135 10 CN-UB/MP 2818135 10

coudé CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1 CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

Adaptateur, affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

N (mâle) -> SMA (femelle) RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1 RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1

Câble adaptateur (cordon extrémité libre)

0,3 m, N (femelle) -> SMA (mâle) RAD-PIG-EF316-N-SMA 2867694 1 RAD-PIG-EF316-N-SMA 2867694 1

0,5 m, N (femelle) -> RSMA (mâle) RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 1 RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 1

200 PHOENIX CONTACT

– Pour antennes avec raccordement N et 
BNC

– Puissances de transmission importantes 
pour des fréquences jusqu'à 6 GHz

– La plaque de montage permet un mon-
tage fixe, par exemple en armoire élec-
trique

– Le raccordement de l'adaptateur de pro-
tection aux connecteurs BNC 50 ohms 
est aussi possible dans système 75 ohms.

– Remplacement du parafoudre à gaz sur le 
CN-UB-280 DC possible en cas de défail-
lance

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

Systèmes d'antennes

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Pour installations GSM (0-3 GHz), 

blindage mis à la terre, 

raccordement : type N

Pour installations GSM (0-6 GHz), 

blindage mis à la terre, 

raccordement : type N

http://www.phoenixcontact.net/product/2801050
http://www.phoenixcontact.net/product/2803166
http://www.phoenixcontact.net/product/2801051
http://www.phoenixcontact.net/product/2803153
http://www.phoenixcontact.net/product/2818135
http://www.phoenixcontact.net/product/2818135
http://www.phoenixcontact.net/product/2803137
http://www.phoenixcontact.net/product/2803137
http://www.phoenixcontact.net/product/2917036
http://www.phoenixcontact.net/product/2917036
http://www.phoenixcontact.net/product/2867694
http://www.phoenixcontact.net/product/2867694
http://www.phoenixcontact.net/product/2701402
http://www.phoenixcontact.net/product/2701402
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

... 5DC/E ... 24DC/E ... 5DC/E 75

C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

180 V DC / 130 V AC 180 V DC / 130 V AC 5 V DC 30 V DC 5 V DC

5 A (25 °C) 3,5 A (25 °C) 185 mA 

(25 °C)

185 mA 

(25 °C)

185 mA 

(25 °C)

5 kA 5 kA 10 kA 10 kA 10 kA

5 kA 5 kA 10 kA 10 kA 10 kA

10 kA 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 700 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 700 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 25 V 

(C3 - 10 A)

≤ 50 V 

(C3 - 10 A)

≤ 25 V 

(C3 - 10 A)

≤ 500 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 500 V 

(C2 - 10 kV / 5 kA)

≤ 500 V 

(C3 - 10 A)

≤ 500 V 

(C3 - 10 A)

≤ 500 V 

(C3 - 10 A)

typ. 1 GHz typ. 1 GHz typ. 90 MHz typ. 90 MHz typ. 80 MHz

typ. 1,2 (≤ 200 MHz) typ. 1,3 (≤ 150 MHz) -

300 W (VSWR = 1,1) 300 W (VSWR = 1,1) -

50 mm 25,4 mm / 25,4 mm / 96 mm 25,4 mm / 25,4 mm / 80 mm 25,4 mm / 93 mm / -

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20

Connecteur N 50 Ω BNC 50 Ω BNC 50 Ω BNC 50 Ω BNC 75 Ω

CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21 / EN 61643-21 CEI 61643-21

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CN-UB/E-BB 2817686 1

CN-UB/E 2763691 1 C-UB/E 2763701 10

C-UFB- 5DC/E 2782300 10

C-UFB- 5DC/E 75 2763604 10

C-UFB-24DC/E 2782313 10

Accessoires Accessoires Accessoires

201PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Pour installations TETRA (380 MHz – 

470 MHz), blindage indépendant du potentiel 

de terre, raccordement : type N

Pour systèmes vidéo, blindage indépendant 

du potentiel de terre, protection basique, 

raccordement : BNC

Pour systèmes vidéo, blindage indépendant 

du potentiel de terre, 

raccordement : BNC

http://www.phoenixcontact.net/product/2817686
http://www.phoenixcontact.net/product/2763691
http://www.phoenixcontact.net/product/2763701
http://www.phoenixcontact.net/product/2782300
http://www.phoenixcontact.net/product/2763604
http://www.phoenixcontact.net/product/2782313
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

Courant de référence 5 A (25 °C) -

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-blindage 20 kA 50 kA

Fil-terre 20 kA 50 kA

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 30 kA -

Niveau de protection U
p

Fil-terre ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A)

Fil-blindage ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) -

Plage de fréquence 380 MHz ... 470 MHz 0,8 GHz ... 2,25 GHz

Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω typ. 1,05 (≤ 1,15) typ. 1,2

Puissance HF autorisée P
max

≤ 800 W ≤ 500 W

Caractéristiques générales

Plage de température -40 °C ... 90 °C -40 °C ... 85 °C

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP68 IP68

Type de raccordement Connecteur N Connecteur N 50 Ω

Normes d'essai CEI 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

COAXTRAB, adaptateur de protection pour raccordements 

d'antennes avec la technologie Lambda/4

Connecteur femelle/femelle CN-LAMBDA/4-0.47-BB 2800021 1 CN-LAMBDA/4-2.25-BB 2801057 1

Connecteur mâle/femelle CN-LAMBDA/4-0.47-SB 2800022 1 CN-LAMBDA/4-2.25-SB 2801056 1

Parafoudre basse tension pour antennes UMTS et GSM quatre 

bandes, avec connecteur et coupleur SMA

Accessoires Accessoires

Plaque de montage, pour la fixation individuelle sur les parois de 

boîtiers

droit CN-UB/MP 2818135 10

coudé CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1 CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

Adaptateur, affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

N (mâle) -> SMA (femelle) RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1 RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1

Câble adaptateur (cordon extrémité libre)

0,3 m, N (femelle) -> SMA (mâle) RAD-PIG-EF316-N-SMA 2867694 1 RAD-PIG-EF316-N-SMA 2867694 1

0,5 m, N (femelle) -> RSMA (mâle) RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 1 RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 1
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– Pour antennes avec raccordement N et 
SMA

– Puissances de transmission importantes 
pour des fréquences jusqu'à 6 GHz

– Parafoudre basse tension sans mainte-
nance avec technologie Lambda/4

– Niveau de protection inférieur

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

Systèmes d'antennes

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Pour installations TETRA (380 MHz – 

470 MHz), blindage mis à la terre, 

raccordement : type N

Pour installations GSM (0,8 GHz – 2,25 GHz), 

blindage mis à la terre, 

raccordement : type N

http://www.phoenixcontact.net/product/2800021
http://www.phoenixcontact.net/product/2801057
http://www.phoenixcontact.net/product/2800022
http://www.phoenixcontact.net/product/2801056
http://www.phoenixcontact.net/product/2818135
http://www.phoenixcontact.net/product/2803137
http://www.phoenixcontact.net/product/2803137
http://www.phoenixcontact.net/product/2917036
http://www.phoenixcontact.net/product/2917036
http://www.phoenixcontact.net/product/2867694
http://www.phoenixcontact.net/product/2867694
http://www.phoenixcontact.net/product/2701402
http://www.phoenixcontact.net/product/2701402
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

2 A (25 °C) 5 A (25 °C)

6 kA 50 kA

6 kA 50 kA

6 kA 60 kA

≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 11 V (6 kV / 3 kA)

 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) - ≤ 11 V (6 kV / 3 kA)

0,8 GHz ... 2,25 GHz 2,4 GHz ... 5,9 GHz

≤ 1,2 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) typ. 1,1 (≤ 1,20 (2,4 GHz...5,9 GHz))

≤ 110 W (VSWR = 1,0) ≤ 500 W

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 90 °C

IP55 IP68

SMA-Connector Connecteur N

EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 CEI 61643-21

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490 1

CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023 1

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1

Accessoires Accessoires

CN-UB/MP 2818135 10

CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1 CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1

RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Pour installations GSM (0,8 GHz – 2,25 GHz), 

blindage mis à la terre, 

raccordement : SMA

Pour installations GSM et WiMAX (2,4 GHz – 

5,9 GHz), blindage mis à la terre, 

raccordement : type N

http://www.phoenixcontact.net/product/2838490
http://www.phoenixcontact.net/product/2800023
http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2818135
http://www.phoenixcontact.net/product/2803137
http://www.phoenixcontact.net/product/2803137
http://www.phoenixcontact.net/product/2917036
http://www.phoenixcontact.net/product/2701402
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Tension permanente maximale U
C

20 V DC

Courant de référence 400 mA

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-blindage 2,5 kA

Fil-terre -

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 10 kA

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-blindage ≤ 80 V

Fil-terre -

Fréquence limite fg (3 dB)

en système 75 Ω sym. /asym. (blindage) - / > 2,5 GHz

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 144,9 mm / 31,5 mm / 71,5 mm

Plage de température -25 °C ... 55 °C

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP40

Classe d'inflammabilité selon UL 94 -

Type de raccordement Connecteur F

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 50083-2 CEI 61643-21

Références

Description Type Référence Condit.

COAXTRAB, module du parafoudre basse tension pour réparti-

teurs d'antennes/connecteurs multiples, à insérer dans la ligne de 

l'antenne

C-SAT-BOX 2880561 1

COAXTRAB, 

Adaptateur de protection

Connecteur F

Connecteur TV

Accessoires

Adaptateur, pour relier la C-SAT-BOX aux répartiteurs d'antennes 

possédant un pas de 20 mm (par ex. ASTRO, SPAUN)

ADAPTER KOAX TYP F 2880972 5

Câble de liaison, pour relier la C-SAT-BOX au répartiteur 

d'antennes, longueur : 0,2 m

KBL-SAT/20 2880985 5

204 PHOENIX CONTACT

Systèmes TV et radio

C-SAT-BOX
– Protection pour entrées d'antenne en 

technique de réception satellite
– Utilis. en amont du répartit. d'antennes 

ou du connect. multiple
– Signaux SAT analogiques et numériques
– Signaux d'antenne terrestres
– Montage mural direct possible

C-TV-SAT et C-TV/HIFI
– Adaptateur de protection pour raccorde-

ments d'antennes
– Raccord sur câble à large bande ou rac-

cordement SAT
– Connecteur TV (IEC) ou F

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

Pour répartiteur d'antenne ou connecteur 

multiple, blindage mis à la terre, 

raccordement : F

http://www.phoenixcontact.net/product/2880561
http://www.phoenixcontact.net/product/2880972
http://www.phoenixcontact.net/product/2880985
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Connecteur F Connecteur TV

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

24 V DC 24 V DC

1,5 A (25 °C) 1,5 A (25 °C)

2,5 kA 2,5 kA

- -

≤ 600 V ≤ 600 V

- / > 3 GHz - / > 1 GHz

28 mm / 44 mm / 66 mm

-25 °C ... 75 °C

IP20

V-0

Connecteur F PAL-TV (CEI 169-2)

EN 50083-2 CEI 61643-21 / EN 61643-21 / EN 50083

Références

Type Référence Condit.

C-TV-SAT 2856993 1

C-TV/HIFI 2857002 1

Accessoires

205PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Parafoudre pour installations d’émission/réception

Pour téléviseurs et systèmes satellites, 

blindage mis à la terre, 

raccordement : F ou TV (IEC)

http://www.phoenixcontact.net/product/2856993
http://www.phoenixcontact.net/product/2857002
http://www.phoenixcontact.net/products


206 PHOENIX CONTACT

Parafoudre et filtre basse tension
Filtre de déparasitage

Signaux fiables grâce à des filtres 
secteur avec parafoudre basse tension

Les perturbations haute fréquence 
peuvent aussi provenir des équipements 
électroniques de puissance. Les opérations 
de commutation déclenchées mécanique-
ment ou électroniquement génèrent des 
tensions perturbatrices à impulsions et à 
haute fréquence. Ces tensions se propagent 
librement à travers le réseau de conduc-
teurs. Tous les appareils au sein de ce réseau 
sont concernés. Les appareils de traitement 
des données sont particulièrement touchés 
par les erreurs de données, les fonctions in-
contrôlées et les plantages du système.

Filtre de tension parasite pour 
alimentations

Les filtres secteur restreignent les ten-
sions perturbatrices à haute fréquence. Les 
appareils dans le secteur du traitement des 
données ou dans l'automatisation bénéfi-
cient notamment d'une alimentation en ten-
sion propre. Il en résulte une sûreté de fonc-
tionnement ainsi que des résultats de 
mesure fiables. Grâce au parafoudre basse 
tension intégré, les impulsions de surten-
sion sont limitées efficacement et les cou-
rants de choc sont dissipés de manière 
fiable.

 Votre code web: #0149

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0149
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Parafoudre et filtre basse tension
Filtre de déparasitage

Filtre secteur : principe de 
fonctionnement et domaine d'action

Filtrage des perturbations 
symétriques

X - Les tensions parasites entre la phase 
et le conducteur neutre sont filtrées.

Filtrage des perturbations 
asymétriques

Y1,Y2 - Les tensions parasites opposées 
et relatives à la terre de la phase à PE ainsi 
que du conducteur neutre à PE sont filtrées.

Domaine d'action des filtres
Un schéma des caractéristiques d'atté-

nuation clarifie le domaine d'action efficace 
des filtres secteur. Selon que le filtrage est 
symétrique ou asymétrique, l'atténuation 
correspondante peut être lue.

Filtre basse tension avec parafoudre 
basse tension

Les filtres basse tension, avec parafoudre 
basse tension intégré, prennent en charge 
deux opérations : ils absorbent les surten-
sions transitoires, et limitent les tensions 
perturbatrices haute fréquence et les cou-
rants perturbateurs.

Diverses variantes sont disponibles pour 
l'alimentation électrique et les circuits de si-
gnalisation.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 112 mm Largeur totale 112 mm Largeur totale 112 mm Largeur totale 112 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... 120AC ... 230AC

Classe d'essai CEI / Types EN / Type SPD (UL) - / T3 / 2CA - / T3 / - - / T3 / 2CA - / T3 / 2CA - / T3 / 2CA

Tension nominale U
N

120 V AC (TN) /

120 V AC (TT - uniquement 

avec un disjoncteur différentiel) /

120 V AC (IT)

240 V AC (TN) /

240 V AC (TT - uniquement 

avec un disjoncteur différentiel) /

240 V AC (IT - only in use with 

RCD)

Tension permanente maximale U
C

150 V AC 264 V AC 150 V AC 150 V AC 150 V AC

Courant de charge nominal I
L

20 A (40 °C) 20 A (40 °C) 5 A (70

Choc combiné U
OC

6 kV (3 kA) 10 kV (5 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA)

Niveau de protection U
p

≤ 0,45 kV ≤ 1 kV

Temps d'amorçage t
A

≤ 25 ns ≤ 25 ns

Fusible en amont max. selon CEI 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B 

Perte d'insertion a
E

symétrique 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) 20 dB (

asymétrique 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) 30 dB (

Inductance 2x 1 mH ±30 % (compensé en 

courant)

2x 1 mH ±30 % (compensé en 

courant)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 112 mm / 86,6 mm / 79 mm 112 mm / 86,6 mm / 79 mm 112 mm / 86,6 mm / 79 mm 112 mm / 86,6 mm / 79 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 4 mm² / 14 ... 10 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 

Plage de température -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0 V-0 V-0 V-0

Normes d'essai CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN

Contact de signalisation à distance Inverseur

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 26 ... 16 0,14 mm² ... 1,5 m

Tension de service max. 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

SFP-TRAB, protection fine montable sur profilé TVSS avec filtre 

secteur intégré et signalisation optique

Intensité nominale : 20 A 120 V AC SFP 1-20/120AC 2856702 1

Intensité nominale : 20 A 240 V AC SFP 1-20/230AC 2859987 1

SFP-TRAB, protection d'appareil montable sur profilé avec filtre 

secteur intégré et signalisation optique

Intensité nominale : 5 A 120 V AC

Intensité nominale : 10 A 120 V AC

Intensité nominale : 15 A 120 V AC
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Protection d'appareil avec possibilité 
de montage sur rail DIN, avec filtre 
basse tension, filtre SFP
– Circuit de protection combiné pour ab-

sorption des surtensions transitoires et 
des tensions parasites haute fréquence

– Surveillance thermique du circuit de pro-
tection

– L'état de la séparation est indiqué via un 
contact de signalisation indépendant du 
potentiel

– Installation possible dans un environne-
ment industriel

Parafoudre et filtre basse tension
Filtre de déparasitage

Intensité nominale 20 A Intensité nominale 5

http://www.phoenixcontact.net/product/2856702
http://www.phoenixcontact.net/product/2859987
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Largeur totale 112 mm Largeur totale 112 mm Largeur totale 112 mm Largeur totale 112 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

(UL) - / T3 / 2CA - / T3 / - - / T3 / 2CA - / T3 / 2CA - / T3 / 2CA

120 V AC (TN) /

120 V AC (TT - uniquement avec un disjoncteur différentiel) /

120 V AC (IT)

120 V AC (TN) /

120 V AC (TT - uniquement avec un disjoncteur différentiel) /

120 V AC (IT)

120 V AC (TN) /

120 V AC (TT - uniquement avec un disjoncteur différentiel) /

120 V AC (IT)

150 V AC 264 V AC 150 V AC 150 V AC 150 V AC

20 A (40 °C) 20 A (40 °C) 5 A (70 °C) 10 A (60 °C) 15 A (50 °C)

6 kV (3 kA) 10 kV (5 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA)

≤ 0,45 kV ≤ 0,45 kV ≤ 0,45 kV

≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Fusible en amont max. selon CEI 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B / usage général) 20 A (MCB B / usage général)

) 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω)

) 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω)

2x 1 mH ±30 % (compensé en courant) 2x 1 mH ±30 % (compensé en courant) 2x 1 mH ±30 % (compensé en courant)

Dimensions l / H / P 112 mm / 86,6 mm / 79 mm 112 mm / 86,6 mm / 79 mm 112 mm / 86,6 mm / 79 mm 112 mm / 86,6 mm / 79 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 4 mm² / 14 ... 10 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 4 mm² / 14 ... 10 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 4 mm² / 14 ... 10 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 4 mm² / 14 ... 10

Plage de température -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0 V-0 V-0 V-0

61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11 CEI 61643-11 / EN 61643-11

Inverseur Inverseur Inverseur

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 26 ... 16 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 26 ... 16 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 26 ... 16 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 0,14 mm² ... 1,5 mm² / 26 ... 16

Tension de service max. 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC

Courant de service max. 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SFP 1-5/120AC 2920667 1

SFP 1-10/120AC 2920670 1

SFP 1-15/120AC 2920683 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Filtre de déparasitage

P I

H

P I

H

P I

H

A Intensité nominale 5 A Intensité nominale 10 A Intensité nominale 15 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2920667
http://www.phoenixcontact.net/product/2920670
http://www.phoenixcontact.net/product/2920683
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 6,2 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe d'essai CEI / Types EN C1 / C3

Tension permanente maximale U
C

38 V DC / 

30 V AC

Courant de référence 500 mA (55 °C)

Courant nominal de décharge I
n
 (8/20) µs

Fil-terre 350 A (par circuit)

Courant de décharge global I
total

 (8/20) µs 700 A

Courant de décharge max. I
max

 (8/20) μs 1,5 kA (par circuit)

Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs

Fil-terre ≤ 70 V (par circuit)

Fréquence limite fg (3 dB)

asymétrique dans système 50 Ω typ. 60 kHz

Résistance par chemin 0,5 Ω

Inductance par circuit typ. 100 µH

Capacité par circuit typ. 130 nF

Caractéristiques générales

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Normes d'essai CEI 61643-21 / EN 61643-21

Références

Description Tension U
N

Type Référence Condit.

TERMITRAB, bloc de jonction à ressort au parafoudre basse ten-

sion intégré comme circuit de filtrage et couteaux de sectionne-

ment, se monte sur NS 35

24 V AC TT-ST-M-SFP-24AC 2858946 10

Accessoires

Couvercle, pour fermer une série de blocs de jonction

TT-D-STTCO-BK 2858894 50
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Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

P I

H

– Circuit de protection combiné pour ab-
sorption des surtensions transitoires et 
des tensions parasites haute fréquence

– Avec raccordement à ressort
– Déblocage circuits de signaux à l'aide des 

couteaux de sectionnement

TERMITRAB

Parafoudre et filtre basse tension
Filtre de déparasitage

Protection pour 2 conducteurs avec 

potentiel de référence commun

http://www.phoenixcontact.net/product/2858946
http://www.phoenixcontact.net/product/2858894
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     
Largeur totale 25 mm Largeur totale 40 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques NEF 1- 1 NEF 1- 3 NEF 1- 6 NEF 1-10

Tension de référence 240 V AC (L-N) 240 V AC (L-N) 240 V AC (L-N) 240 V AC (L-N)

Tension permanente maximale U
C

264 V AC (L-N) / 

264 V AC (L-PE)

264 V AC (L-N) / 

264 V AC (L-PE)

264 V AC (L-N) / 

264 V AC (L-PE)

264 V AC (L-N) / 

264 V AC (L-PE)

Courant de référence 1 A (40 °C) 3 A (40 °C) 6 A (40 °C) 10 A (40 °C)

Fusible en amont max. selon CEI 1 A (gL) 3 A (gL) 6,3 A (gL/C) 10 A (gL)

Inductance 2x 10 mH 2x 2,7 mH 2x 2,7 mH 2x 1,8 mH

Perte d'insertion a
E

symétrique > 65 dB (50 Ω / 1 MHz) > 55 dB (50 Ω / 1 MHz) > 80 dB (50 Ω / 1 MHz) > 80 dB (50 Ω / 1 MHz)

asymétrique > 45 dB (50 Ω / 1 MHz) > 35 dB (50 Ω / 1 MHz) > 40 dB (50 Ω / 1 MHz) > 40 dB (50 Ω / 1 MHz)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 25 mm / 79,4 mm / 84,15 mm 40 mm / 79,4 mm / 84,1 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Plage de température -25 °C ... 100 °C (HMF) -25 °C ... 100 °C (HMF)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2 V-2

Normes d'essai CEI 60939-2 / EN 60939-2 CEI 60939-2 / EN 60939-2

Références Références

Description

Courant de

charge nomi-

nal I
L

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FILTRAB, filtre secteur pour circuits monophasés, pour montage 

sur NS 32 ou NS 35...

1 A NEF 1- 1 2794123 10

3 A NEF 1- 3 2794110 10

6 A NEF 1- 6 2783082 5

10 A NEF 1-10 2788977 5
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– Filtre passe-bas pour intensités nominales 
de 1 à 10 A

– Pour circuits monophasés
– Module pour profilés

Remarques :

Caractéristiques d'atténuation sur phoenixcontact.net/products

P I

H

P I

H

FILTRAB

Parafoudre et filtre basse tension
Filtre de déparasitage

1 A/3 A intensité nominale 6 A/10 A intensité nominale

http://www.phoenixcontact.net/product/2794123
http://www.phoenixcontact.net/product/2794110
http://www.phoenixcontact.net/product/2783082
http://www.phoenixcontact.net/product/2788977
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
ImpulseCheck

Surveillez votre installation
ImpulseCheck est le premier système 

d'assistance intelligent au monde pour les 
parafoudres basse tension dans le domaine 
de la protection de réseaux électriques. Ce 
module vous permet de détecter par 
connexion cloud l'état de chaque para-
foudre et vous offre de nouveaux services 
numériques.

La meilleure protection pour les 
installations sensibles

Les parafoudres peuvent limiter de nom-
breuses fois les surtensions et dissiper les 
courants de choc, sans endommager l'instal-
lation. Suivant le nombre, la durée et l'am-
plitude des courants de choc, les para-
foudres peuvent être sollicités jusqu'à leurs 
limites de performance, et tombent en 
panne. D'autres défauts de l'installation 
électrique, tels que p. ex. des courts-circuits 
ou des défauts de terre, peuvent également 
contribuer à la défaillance des parafoudres. 
Un indicateur d'état sur le parafoudre, et 
éventuellement une signalisation à distance 
supplémentaire, indiquent la défaillance.

La charge actuelle, réelle des parafoudres 
ne peut être déterminée que par un 
contrôle électrique des différents modules. 
Cependant, celui-ci est complexe et ne ren-
seigne que sur l'état des parafoudres au mo-
ment du contrôle.

Comment fonctionne ImpulseCheck ?
ImpulseCheck permet une surveillance 

permanente des parafoudres. Grâce à un 
câble de capteur externe, il est possible 
d'installer le système sur des installations 
neuves, ainsi qu'ultérieurement, sur des ins-
tallations existantes. En un tour de main, 
vous pouvez fixer jusqu'à 4 capteurs sur les 
câbles de raccordement des parafoudres 
contrôlés.

Sur chaque canal, on détecte des courants 
de choc à résolution temporelle très élevée. 
Aussi bien les évènements à haute fré-
quence, que les courants de longue durée 
peuvent être mesurés avec fiabilité. Les per-
turbations électromagnétiques sont détec-
tées, munies d'un horodatage, et transmises 
au PROFICLOUD. À partir de l'allure des si-
gnaux des courants de choc, des paramètres 
importants sont analysés et affichés. De 
plus, il est possible d'analyser le contact de 
télésignalisation du parafoudre surveillé.

Pour les parafoudres de Phoenix Contact, 
la charge réelle est déterminée à tout mo-
ment, en fonction des évènements détectés. 
L'état déterminé (vert, jaune, rouge) est af-
fiché aussi bien dans le PROFICLOUD, que 
sur l'appareil lui-même. Ainsi, vous pouvez 
agir d'une manière proactive, avant qu'un 
parafoudre ne tombe en panne.

Profitez des atouts du numérique
L'analyse des données de mesure, basée 

sur le cloud, permet d'utiliser directement 
de nouveaux services numériques. Les mes-
sages d'état des parafoudres basse tension 
peuvent être affichés sur n'importe quel ap-
pareil, avec une connexion Internet. Confi-
gurez p. ex. des notifications individuelles 
pour différents évènements dans le 
PROFICLOUD ou créez en un clin d'œil, 
des rapports d'état conformes aux normes.

Grâce au perfectionnement permanent 
des appareils existants et des nouveaux ap-
pareils pour le PROFICLOUD, ainsi que de 
la plate-forme elle-même, il est possible à 
l'avenir de mettre en réseau les applications 
et les services les plus divers.

 Votre code web: #2095

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2095
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -35 °C ... 85 °C

Indice de protection IP20

Caractéristiques techniques générales

Type de montage Profilé : 35 mm

Tension de service 24 V DC (-15 % ... +20 %)

Valeurs saisissables (intensité du courant) 100 A ... 40 kA

Samplingrate 500 kHz

Durée de mesure maximale 1 s

Désignation du raccordement Alimentation 24 V

Type de raccordement Bloc de jonction à vis

Section de conducteur rigide / flexible / AWG 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14

Désignation du raccordement Signalisation à distance

Type de raccordement Bloc de jonction à vis

Section de conducteur rigide / flexible / AWG 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14

Désignation du raccordement Ethernet

Type de raccordement RJ45

Vitesse de transmission 10/100 MBit/s

Références

Description Type Référence Condit.

ImpulseCheck

IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT 1045379 1

Accessoires

Capteur, avec câble de raccordement d'une longueur de :

longueur 1,5 m IPCH-SC-1.5 1045380 1

3,0 m IPCH-SC-3.0 1069191 1
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Remarques :

L'ImpulseCheck est fourni sans capteurs. Il faut les commander à 

part.

nouveau

ImpulseCheck IPCH
– Calcul et affichage de la durée de vie res-

tante (State of health) de tous les circuits 
de protection dans le PROFICLOUD

– Signalisation à plusieurs niveaux de la du-
rée de vie restante, de tous les circuits de 
protection surveillés, directement sur 
l'appareil

– Mesure en temps réel des courants de 
choc, et détection des perturbations 
électromagnétiques, pour diagnostiquer 
les problèmes des installations

– Calcul automatique de l'amplitude, de la 
charge et de l'énergie spécifique

– Mesure des impulsions multiples et des 
courants de longue durée

– Représentation et affichage des courbes 
des différents courants de choc enregis-
trés dans le PROFICLOUD

– Notification basée sur le cloud, en cas de 
changement d'état des circuits de protec-
tion surveillés

– Interface supplémentaire pour intégrer le 
contact de télésignalisation du parafoudre

– Configuration de la connexion au réseau 
par un serveur web local

– Alimentation électrique par raccorde-
ment vissé ou par connecteur de bus sur 
rail DIN

– Installation facile même en rétrofit, grâce 
au câble de capteur à part

– Raccordement de 4 câbles de capteurs au 
maximum, suivant la version du circuit du 
parafoudre

Système d'assistance intelligent pour 
parafoudre basse tension

Parafoudre et filtre basse tension
ImpulseCheck

Module d'évaluation et de communication, 

pour 4 capteurs au maximum, 

Ethernet par RJ45

http://www.phoenixcontact.net/product/1045379
http://www.phoenixcontact.net/product/1045380
http://www.phoenixcontact.net/product/1069191
http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Mesure du courant de foudre

La foudre provoque des dommages consi-
dérables sur les bâtiments et les installa-
tions. Une surveillance continue par des 
personnes étant quasiment impossible pour 
les installations exposées ou de grande su-
perficie, les perturbations risquent d'être 
décelées trop tard.

Acquérir les données relatives à la 
foudre avec le système de mesure du 
courant de foudre

Le système de mesure du courant de 
foudre LM-S permet une surveillance conti-
nue. Les événements liés à la foudre sont ac-
quis, évalués et télésurveillés via un accès 
réseau. Par la fusion des paramètres de ser-
vice de l'installation et des données de me-
sure, le système fournit une meilleure base 
de décision pour les interventions de 
contrôle et d'entretien.

Le système de mesure du courant de 
foudre LM-S se compose des éléments sui-
vants :
– Capteur
– Câble de liaison
– Module d'E/S
– Unité d'évaluation
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Parafoudre et filtre basse tension
Mesure du courant de foudre

Effet Faraday utilisé comme méthode 
de mesure sûre

Le principe de mesure interne du LM-S 
est basé sur l'effet Faraday. La lumière pola-
risée est ici déformée de manière mesurable 
dans un support donné sur une longueur 
définie par un champ magnétique.

Plus l'intensité du courant (i) générée par 
la foudre est élevée, plus la densité du flux 
magnétique (B) et donc la rotation de la lu-
mière polarisée sont importantes.

Le système de surveillance de la foudre 
acquiert cette modification du signal lumi-
neux et en déduit la valeur mesurée.

Télésurveillance en temps réel
L'interface Ethernet RJ45 permet d'asso-

cier facilement l'unité d'évaluation aux sys-
tèmes réseau standard. L'accès aux données 
enregistrées ainsi que la configuration du 
système s'effectuent alors au choix via l'in-
terface Web, Modbus/TCP ou OPC-UA. 
L'interface Web est lancée via le navigateur 
Internet d'un PC raccordé à l'aide d'un 
adressage IP.

Acquérir et évaluer
Les capteurs sont montés sur les para-

foudres qui redirigent le courant de foudre. 
Ils acquièrent le champ magnétique généré 
autour du conducteur en raison du courant 
de foudre. Les fibres optiques transmettent 
le résultat de la mesure au module d'E/S de 
l'unité d'évaluation via laquelle le signal op-
tique est converti en signal électrique. L'uni-
té d'évaluation détermine au moyen des va-
leurs acquises la caractéristique de la foudre 
avec les paramètres typiques tels que l'in-
tensité maximale du courant, la charge et 
l'énergie. Les interfaces Ethernet per-
mettent de transmettre ces résultats à un 
système de gestion.

http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques

Valeurs saisissables

Intensité max. 400 kA

Interface FO

Type de raccordement Connecteur femelle SC-RJ avec connecteur Push-Pull, IP67

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Indice de protection IP67

Références

Description Type Référence Condit.

Capteur

LM-S-LS-H 2800616 1

– Capteur optique pour la mesure des cou-
rants de foudre

– Montage ultérieur possible
– Insensible à l'humidité
– Bonne résistance aux UV

Capteur

Parafoudre et filtre basse tension
Mesure du courant de foudre

Capteur

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Tension de service 24 V DC ±4 V 3,3 V DC

Interfaces Ethernet RJ45 -

Vitesse de transmission 10/100 MBit/s -

Interface FO B-FOC (ST®) B-FOC (ST®)

Nombre de ports 3 3

Contact de signalisation à distance M12 codage D -

Tension de service max. 60 V DC -

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP20 IP20

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Unité d'évaluation avec module O/E

LM-S-A/C-3S-ETH 2800618 1

Module optoélectronique

uniquement module O/E LM-S-C-3LS 2800617 1
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– Analyse en temps réel et affectation 
exacte de l'instant

– Affichage d'état et de diagnostic
– Communication via Ethernet
– Utilisation et configuration via interface 

Web, Modbus/TCP et OPC-UA

Unité de dépouillement

Unité de dépouillement avec module O/E Module O/E (pièce détachée)

http://www.phoenixcontact.net/product/2800616
http://www.phoenixcontact.net/product/2800618
http://www.phoenixcontact.net/product/2800617
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Références

Description Type Référence Condit.

Câble fibre optique pré-équipé

Longueur : 10 m FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR 1423846 1

Longueur : 13 m FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR 1426160 1

– Fibre optique pour le raccordement des 
capteurs LM-S au module O/E

– Câble dans un tube de protection ro-
buste, pour la pose dans les environne-
ments rudes

– Résistant à l'ozone et aux UV

Câbles de raccordement pré-équipés

Parafoudre et filtre basse tension
Mesure du courant de foudre

Références

Description Type Référence Condit.

Câble de liaison, variable

FOC-SJ:14-ST/HB02/... 1417723 1

Remarques :

Pour utiliser le câble de liaison dans le système de mesure du cou-

rant de foudre LM-S, il faut absolument utiliser la prise secteur in-

diquée (voir ex. de commande). 

Longueur recommandée : 10 à 200 m– Câble HCS pour le raccordement des 
capteurs LM-S au module O/E

– Bonne résistance aux UV
– Bonne résistance aux hydrocarbures

Câble de liaison

Câble de liaison pour LM-S

Exemple de commande pour câble de 
liaison LM-S de longueur variable : 
Câble de liaison pré-équipés pour le système de mesure du courant 

de foudre LM-S, avec un connecteur métallique Push-Pull, un 

connecteur B-FOC et 10 m de câble.

Référence Longueur [m]

max. 200 m

1417723 / 

FOC-SJ:14-ST/HB02 / 10,0

Incréments :

10,0 m ... 200 m = 1,0 m
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http://www.phoenixcontact.net/product/1423846
http://www.phoenixcontact.net/product/1426160
http://www.phoenixcontact.net/product/1417723
http://www.phoenixcontact.net/product/1417723
http://www.phoenixcontact.net/products
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Parafoudre et filtre basse tension
Appareils de contrôle

CHECKMASTER 2 – Instrument de 
contrôle intelligent pour modules du 
parafoudre basse tension

La protection parafoudre extérieure et in-
térieure doit être contrôlée régulièrement 
conformément aux exigences des normes 
(IEC 62305) et dans le respect des prescrip-
tions des autorités. Un simple contrôle vi-
suel ne suffit pas pour détecter les modules 
du parafoudre basse tension endommagés. 
Seul un contrôle électrique comme celui ré-
alisé avec le CHECKMASTER 2 fournit des 
résultats explicites. Le contrôle électrique 
est réalisé à l'aide d'un automate program-
mable, d'une source de haute tension et 
d'une source de courant permanente. Pen-
dant le contrôle, tous les éléments 
constructifs significatifs d'un module du pa-
rafoudre basse tension sont contrôlés élec-
triquement avec pilotage d'un programme. 
Un contrôle automatique des éclateurs, des 
modules du parafoudre basse tension rem-
plis de gaz, des varistances et des diodes de 
suppresseur sont possibles au moyen de la 
base de données intégrée pour les modules 
du parafoudre basse tension. Les modules 
du parafoudre basse tension endommagés, 
les mêmes modules à la limite des tolé-
rances électriques et les modules de protec-
tion antisurtension peuvent être détectés 
en toute sécurité.

Dans les branches avec une haute exi-
gence envers la disponibilité des installa-
tions, le CHECKMASTER 2 permet un en-
tretien préventif des modules du parafoudre 
basse tension. Pour les installations straté-
giques, cela représente un avantage impor-
tant en matière de sécurité.

 Votre code web: #0147

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0147
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Parafoudre et filtre basse tension
Appareils de contrôle

Sélection simple
Le CHECKMASTER 2 a une structure 

modulaire. Des adaptateurs d'essai adaptés 
sont respectivement disponibles pour les di-
vers modules du parafoudre basse tension. 
Pour en savoir plus sur la sélection des dif-
férents adaptateurs d'essai requis, consultez 
la page suivante.

Identification sans failles
Les codes-barres placés sur les modules 

du parafoudre basse tension offrent la pos-
sibilité de saisir l'article rapidement et sans 
erreur. Les identifications succinctes spéci-
fiques à l'installation ou les identifications 
définies par l'utilisateur peuvent être saisies 
au moyen de l'écran tactile couleur et lues 
des étiquettes à codes-barres créées indivi-
duellement.

Inscription au journal rapide et 
exportation simple des données

Conformément à CEI 62305, les 
contrôles doivent s'accompagner d'une do-
cumentation. Le CHECKMASTER 2 enre-
gistre tous les résultats de contrôle proté-
gés contre une coupure de courant dans la 
mémoire interne. Les journaux de contrôle 
sont disponibles par le biais d'une clé USB, 
pour en poursuivre confortablement l'édi-
tion dans les programmes Office.

http://www.phoenixcontact.net/products


– Instrument de contrôle modulaire pour 
les modules du parafoudre basse tension 
de Phoenix Contact

– Remplacement simple et sans outils 
d'adaptateurs de contrôle

– Automates programmables intégrés avec 
source de haute tension et source de cou-
rant constante

– Contrôle automatique et piloté par pro-
gramme des modules du parafoudre basse 
tension

– Commande simple par un écran tactile 
couleur avec clavier virtuel

– Interfaces utilisateurs : allemand, anglais
– Autres langues à télécharger : français, 

italien, espagnol, portugais, turc, russe
– Lecteur de code-barres pour la détection 

automatique de modules du parafoudre 
basse tension et pour la lecture des co-
des-barres spécifiques à l'utilisateur (par 
ex. identification des installations)

– La saisie des identifications des installa-
tions est également possible avec le cla-
vier virtuel

– Interface USB pour le branchement de 
clés USB courantes dans le commerce

– Transmission facile de journaux de me-
sure aux programmes Office et mise à 
jour simple du logiciel système via une clé 
USB

– Aucun logiciel supplémentaire nécessaire
– Pas de câble de données nécessaire
– Câble d'alimentation avec connecteur 

SCHUKO
– Coffret de transport robuste en plas-

tique, avec couvercle amovible
– Compartiment supplémentaire pour un 

adaptateur de contrôle supplémentaire
– Certificat de calibrage

La fourniture du CHECKMASTER 2 ne 
contient aucun adaptateur d'essai. Les adap-
tateurs d'essai nécessaires doivent faire 
l'objet d'une commande séparée.

Coffret de transport pour 
adaptateurs d'essai PA-CASE 2
– Compartiments rembourrés pour loger 

des adaptateurs d'essai pour le 
CHECKMASTER 2

– Les adaptateurs d'essai ne font pas partie 
de la fourniture de la PA-CASE 2

Des logiciels gratuits pour la mise à jour 
du CHECKMASTER 2 sont disponibles 
dans la section Téléchargements de la page 
d'accueil de Phoenix Contact.

Le CHECKMASTER 2 est conçu pour la 
mise en œuvre dans des environnements in-
dustriels (CEM : produit de classe A) et ne 
répond ainsi le cas échéant pas aux exi-
gences envers les grandeurs perturbatrices 
rayonnées pour une utilisation dans des 
zones d'habitation.

Tension nominale U
N

Plage de température

Description

Appareil de contrôle du fonctionnement des parafoudres de 

Phoenix Contact ; les adaptateurs de test doivent être commandés 

en plus

Malette de transport, pour quatre adaptateurs de test

Adaptateur de test, pour le contrôle du fonctionnement des para-

foudres de Phoenix Contact :

FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB FLT-CP/SEC et VALVETRAB VAL-CP/SEC

VALVETRAB VAL-MS

PLUGTRAB PLT-SEC...UT/PT (largeur : 17,5 mm)

PLUGTRAB PT/PLT (largeur : 17,5 mm)

PLUGTRAB PT/PLT (largeur : 35 mm)

PLUGTRAB UFBK/UAK

TERMITRAB complete

COMTRAB CTM
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Parafoudre et filtre basse tension
Appareils de contrôle
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Largeur totale 432 mm

Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC

5 °C ... 35 °C

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CHECKMASTER 2 2905256 1

PA-CASE 2 2906272 1

CM 2-PA-SEC-HYBRID 2907889 1

CM 2-PA-FLT/VAL-CP/SEC 2905283 1

CM 2-PA-VAL-MS 2905265 1

CM 2-PA-PLT-UT/PT 1027866 1

CM 2-PA-PT/PLT 2905284 1

CM 2-PA-PT4/PLT3S 2907019 1

CM 2-PA-PT/A 2907891 1

CM 2-PA-TTC 2908707 1

CM 2-PA-CTM 2905282 1
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Parafoudre et filtre basse tension
Appareils de contrôle

Instrument de contrôle Mallette de transport Adaptateur d'essai

http://www.phoenixcontact.net/product/2905256
http://www.phoenixcontact.net/product/2906272
http://www.phoenixcontact.net/product/2907889
http://www.phoenixcontact.net/product/2905283
http://www.phoenixcontact.net/product/2905265
http://www.phoenixcontact.net/product/1027866
http://www.phoenixcontact.net/product/2905284
http://www.phoenixcontact.net/product/2907019
http://www.phoenixcontact.net/product/2907891
http://www.phoenixcontact.net/product/2908707
http://www.phoenixcontact.net/product/2905282
http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension permanente maximale U
C

500 V AC

Intensité nominale I
N

-

Courant de foudre d'essai I
imp

 (10/350) μs

Valeur de crête 100 kA

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 17,7 mm / 89,8 mm / 65,5 mm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,5...35 mm² / 0,5...25 mm² / 20 ... 2

Plage de température -40 °C ... 85 °C

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Normes d'essai EN 60947-7-1 / CEI 61643-11 / EN 61643-11

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de jonction simple, avec blocs de jonction Biconnect ser-

vant d'accessoire de câblage pour les applications avec protec-

tions primaire et moyenne

DK-BIC-35 2749880 1

P I

H

– Pour le câblage de combinaisons mixtes 
de protections primaires et moyennes

– En complément système pour applica-
tions FLASHTRAB et VALVETRAB

– Câblage orienté sur la pratique des toutes 
les applications courantes

Bloc de jonction de traversée

Parafoudre et filtre basse tension
Accessoires pour le parafoudre basse tension

Bloc de jonction de traversée

Références

Description Type Référence Condit.

Barre d'équipotentialité

PAS-1 2765615 1
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Barre d'équipotentialité
– Pour l'équipotentialité principale selon 

DIN VDE 0100
– Ainsi que pour l'équipotentialité de la 

protection contre la foudre, suivant la 
norme DIN EN 62305
Coffrets TRABTECH

– Utilisation dans des environnement indus-
triels sévères sur le site d'implantation

– Installation possible en extérieur ou en intérieur

Equipotentialité et boîtiers 
TRABTECH

Barre d'équipotentialité

http://www.phoenixcontact.net/product/2749880
http://www.phoenixcontact.net/product/2765615
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Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Étiquette de marquage, le matériau adapté se trouve sur Internet

repérable selon les informations du client ZBN 18 CUS 0825059 1

Matériaux UniCard, inscriptible avec BLUEMARK,le matériau 

adapté se trouve sur notre site Internet

UC-TM  6 GN 0818360 10

Repérage ZB, 5 parties, non imprimé, le matériau adapté se 

trouve sur notre site Internet

5 éléments ZB 12:UNPRINTED 0812120 10

Étiquettes sans fin, repérables avec une imprimante à transfert 

thermique, séparables avec les lames de découpe, quadrillage 

libre, longueur de ruban jusqu'à 1 000 mm,

1 rouleau = 40 m sans fin, hauteur : 20 mm EML (20XE)R 0803452 1

Coloris : jaune EML (20XE)R YE 0803453 1

– Pour une identification optique et ration-
nelle

– Séparation facile des rubans ZB multi-élé-
ments

– Repérage avec le MARKING system ou 
manuel avec le B-STIFT

Matériel de repérage

Parafoudre et filtre basse tension
Accessoires pour le parafoudre basse tension

pour bloc de jonction 

au pas de 6,2 mm

Étiquette d'inscription pour 

la gamme de produits SEC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Raccordement rapide pour blindages

pour Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

pour Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Pont de câblage, pour le câblage d'applications avec parafoudre 

et modules du parafoudre basse tension, vous les trouverez sur 

Internet sous les articles correspondants

2 pôles MPB 18/1- 2 2809209 10

3 pôles MPB 18/1- 3 2809212 10

4 pôles MPB 18/1- 4 2809225 10

5 pôles MPB 18/1- 5 2817864 10

6 pôles MPB 18/1- 6 2748564 10

8 pôles MPB 18/1- 8 2748577 10

9 pôles MPB 18/1- 9 2748580 10

12 pôles MPB 18/1-12 2748593 10

57 pôles MPB 18/1-57 2809238 1

Pont de câblage, 35 mm²

6 pôles MPB 18/1-6/35 2908705 10

8 pôles MPB 18/1-8/35 2908704 10
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– Pour raccordement rapide pour blindage 
pour la liaison de blindage de câbles aux 
points de serrage.

– Montage facile

Barrettes d'interconnexion
– 1 phase avec un nombre de pôles différent

Raccordement rapide pour blindages 
et barrettes d'interconnexion

Raccordement rapide pour blindages Ponts de câblage

http://www.phoenixcontact.net/product/0825059
http://www.phoenixcontact.net/product/0818360
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/0803452
http://www.phoenixcontact.net/product/0803453
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2809209
http://www.phoenixcontact.net/product/2809212
http://www.phoenixcontact.net/product/2809225
http://www.phoenixcontact.net/product/2817864
http://www.phoenixcontact.net/product/2748564
http://www.phoenixcontact.net/product/2748577
http://www.phoenixcontact.net/product/2748580
http://www.phoenixcontact.net/product/2748593
http://www.phoenixcontact.net/product/2809238
http://www.phoenixcontact.net/product/2908705
http://www.phoenixcontact.net/product/2908704
http://www.phoenixcontact.net/products
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Alimentations et alimentations secourues

Aides à la sélection  226

Alimentations  232

QUINT POWER avec SFB Technology  234

QUINT POWER < 100 W  248

TRIO POWER  254

UNO POWER  266

MINI POWER  276

STEP POWER  278

Convertisseurs DC/DC  286

Convertisseurs DC/DC QUINT  288

Convertisseur DC/DC QUINT, protégé par vernis  296

Convertisseurs DC/DC MINI  298

Modules redondants  300

QUINT ORING  302

QUINT S-ORING  304

QUINT DIODE  306

TRIO DIODE  308

UNO DIODE  309

STEP DIODE  309

Accessoires  310

Alimentations secourues pour l'armoire électrique  312

Aide à la sélection pour QUINT DC-UPS  314

QUINT DC-UPS  316

Aide à la sélection pour AC-UPS  328

QUINT AC-UPS  330

TRIO AC-UPS  332

Accumulateur d'énergie pour QUINT UPS  334

Accessoires  340

Aide à la sélection pour les modules d'alimentation secourue  342

Module d'alimentation secourue avec accumulateur d'énergie intégré  344

Module d'alimentation secourue avec alimentation intégrée  350

Accumulateur d'énergie pour TRIO UPS et MINI UPS  353
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Pour une disponibilité maximale de 
l'installation

Les gammes de produits se distinguent 
par leur type, leur puissance et leur fonc-
tionnalité. Sélectionnez la solution optimale 
en fonction des besoins :
– QUINT POWER - Fonctionnalité maxi-

male
– TRIO POWER - Fonctionnalité standard 

robuste
– UNO POWER – Fonctionnalité de base 

compacte
Des types ajustés pour des applications 

spéciales complètent la gamme de pro-
duits :
– MIN POWER – pour la technologie de 

mesure, de commande et de régulation
– STEP POWER pour coffrets d'installation 

et pupitres de commande plats

Alimentations
Avec les produits à la pointe de la tech-

nique et de grande qualité de nos gammes 
QUINT, TRIO, UNO, MINI et 
STEP POWER, vous êtes idéalement parés 
pour affronter la concurrence internatio-
nale.

Convertisseur DC/DC
Modifiez le niveau de tension, affinez la 

tension à l'extrémité de longs câbles et as-
surez la mise en œuvre de systèmes d'ali-
mentation indépendants avec les convertis-
seurs DC/DC QUINT et MINI.

Modules redondants
Un système d'alimentation redondant ré-

sulte du montage en parallèle de deux blocs 
d'alimentation. Optimisez cette solution 
avec les modules redondants 
QUINT ORING, QUINT S-ORING et les 
diodes QUINT, TRIO, UNO et STEP pour 
une disponibilité maximale de l'installation.

Alimentations secourues (UPS) pour 
l'armoire électrique

Avec la IQ Technology, votre solution 
d'alimentation devient intelligente. L'alimen-
tation secourue surveille et optimise l'accu-
mulateur d'énergie. Travaillez sans interrup-
tion avec des alimentations secourues.

 Votre code web: #0150

Alimentations et alimentations secourues

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0150


QUINT POWER, avec SFB Technology, 1~

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 20 A + 24 DC / 40 A
Page 234 Page 235 Page 235 Page 238 Page 235

48 DC / 5 A 48 DC / 10 A
Page 241 Page 241

12 DC / 15 A
Page 240

QUINT POWER, avec SFB Technology, 3~

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A
Page 236 Page 237 Page 237 Page 237

QUINT POWER avec SFB Technology

1~ / 24 DC / 3.5 A
Page 242

1~ / 48 DC / 20 A 3~ / 48 DC / 20 A
Page 243 Page 244

1~ / 12 DC / 20 A
Page 243

QUINT POWER, avec SFB Technology, avec peinture de protection 1~

1~ / 24DC / 5 A CO 1~ / 24DC / 10 A CO 1~ / 24DC / 20 A CO 3~ / 24DC / 20 A CO
Page 246 Page 247 Page 247 Page 247

QUINT POWER, avec raccordement Push-in, < 100 W, 1~ QUINT POWER, avec raccordement vissé, < 100 W, 1~

24 DC / 1,3 A 24 DC / 2,5 A 24 DC / 3,8 A 24 DC / 1,3 A 24 DC / 2,5 A 24 DC / 3,8 A
Page 248 Page 249 Page 249 Page 250 Page 251 Page 251

12 DC / 2,5 A 12 DC / 7,5 A
Page 252 Page 253

 5 DC / 5 A
Page 253
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Vue d'ensemble de la gamme
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TRIO POWER 1~

24 DC / 3 A 24 DC / 5 A 24 DC / 5 A B+D 24 DC / 10 A 24 DC / 10 A B+D 24 DC / 20 A
Page 254 Page 255 Page 255 Page 256 Page 257 Page 257

48 DC / 5 A 48 DC / 10 A
Page 261 Page 261

12 DC / 5 A 12 DC / 10 A
Page 260 Page 261

TRIO POWER 3~

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A
Page 258 Page 258 Page 259 Page 259

TRIO CrossPower TRIO POWER, 
IP67, 1~

TRIO POWER, 
IP67, 3~

~3 / 24 DC / 5 A 24 DC / 20 A 24 DC / 20 A
Page 262 Page 264 Page 265

UNO POWER 1~ C2LPS

24 DC / 30 W 24 DC / 60 W 24 DC / 100 W 24 DC / 480 W 24 DC / 150 W 24 DC / 240 W 1~ / 24 DC / 90 W
Page 266 Page 266 Page 267 Page 268 Page 267 Page 267 Page 269

48 DC / 60 W 48 DC / 100 W 2~ / 24 DC / 90 W
Page 273 Page 273 Page 269

15 DC / 30 W 15 DC / 55 W 15 DC / 100 W
Page 272 Page 272 Page 273

12 DC / 30 W 12 DC / 55 W 12 DC / 100 W
Page 270 Page 270 Page 271

5 DC / 25 W 5 DC / 40 W
Page 271 Page 271

MINI POWER 1~

24 DC / 1.5 A +/- 15 DC / 1 A Ex 24 DC / 1.5 A Ex
Page 276 Page 277 Page 277

5 DC / 3 A
Page 277
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STEP POWER 1~

24 DC / 0,5 A 24 DC / 0,75 A / FL 24 DC / 0,75 A 24 DC / 1,75 A 24 DC / 2,5 A 24 DC / 4,2 A
Page 278 Page 279 Page 279 Page 280 Page 280 Page 281

48 AC / 24 DC / 0,5 A 12 DC / 1.5 A / FL 12 DC / 1.5 A 12 DC / 3 A 5 DC / 6.5 A 24 DC / 100 W
Page 279 Page 284 Page 285 Page 285 Page 283 Page 281

12 DC / 1 A 12 DC / 5 A 48 DC / 2 A
Page 284 Page 285 Page 283

5 DC / 2 A 15 DC / 4 A 277 AC/24 DC / 3.5 A
Page 282 Page 283 Page 281

Convertisseur DC/DC QUINT, 
avec raccordement Push-in

Convertisseur DC/DC QUINT, 
avec raccordement vissé

24 DC / 24 DC / 5 A 24 DC / 24 DC / 10 A 24 DC / 24 DC / 5 A 24 DC / 24 DC / 10 A
Page 288 Page 289 Page 290 Page 291

24 DC /  12 DC / 8 A
Page 289

24 DC / 48 DC / 5 A
Page 289

Convertisseurs DC/DC QUINT Convertisseur DC/DC QUINT, avec peinture de protection

48 DC / 48 DC / 5 A 24 DC / 24 DC / 20 A 24 DC / 24 DC / 5 A / CO 24DC/24 DC/10 A/CO 24DC/24 DC/20 A/CO 60-72 DC / 24 DC / 10 A / CO
Page 293 Page 292 Page 296 Page 296 Page 297 Page 297

12 DC / 24 DC / 5 A 60-72DC/24DC/10A 96-110DC/24DC/10A/CO
Page 293 Page 294 Page 297

12 DC / 12 DC / 8 A 96-110DC/24DC/10A
Page 293 Page 295

Convertisseurs DC/DC UNO Convertisseurs DC/DC MINI

350-900 DC / 24 DC / 60 W 12-24 DC / 24 DC / 1 A Mod. alimentation AC
Page 274 Page 298 Page 299

48-60 DC / 24 DC / 1 A
Page 299

12-24 DC / 5-15 DC / 2 A
Page 298

12-24 DC / 48 DC / 0,7 A
Page 299

228 PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Vue d'ensemble de la gamme



Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Pour convertisseur de fréquence

2 AC / 1 DC / 24 DC / 20 A 600 DC/24 DC / 20 A
Page 245 Page 245

Modules de redondance - QUINT

24 DC / 2x10 A 24 DC / 2x20 A 24 DC / 2x40 12-24 DC / 1x40 A 12-24 DC / 2x20 A
Page 302 Page 303 Page 303 Page 304 Page 306

12-24 DC / 1x40 A/VP 48 DC / 2x20 A
Page 305 Page 307

12-24 DC / 1x40 A/+
Page 305

Modules de redondance - TRIO - UNO - STEP

12-24 DC / 2x10 A 12-24 DC / 2x20 A 5-24 DC / 2x10 A 5-24 DC / 2x5 A
Page 308 Page 309 Page 309 Page 309
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QUINT DC-UPS

24 DC / 5 A / PN 24 DC / 10 A / PN 24 DC / 20 A / PN 24 DC / 40 A / PN 12 DC / 5 A / 24 DC / 10 A
Page 316 Page 317 Page 317 Page 317 Page 326

24 DC / 5 A / EIP 24 DC / 10 A / EIP 24 DC / 20 A / EIP 24 DC / 40 A / EIP
Page 318 Page 319 Page 319 Page 319

24 DC / 5 A / EC 24 DC / 10 A / EC 24 DC / 20 A / EC 24 DC / 40 A / EC
Page 320 Page 321 Page 321 Page 321

24 DC / 5 A / USB 24 DC / 10 A / USB 24 DC / 20 A / USB 24 DC / 40 A / USB
Page 322 Page 323 Page 323 Page 323

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A
Page 324 Page 325 Page 325 Page 325

QUINT AC-UPS TRIO AC-UPS

1~ / 1 AC / 500 VA 1~ / 1 AC / 1 kVA 1~ / 1 AC / 750 VA
Page 330 Page 331 Page 332

UPS-CAP pour QUINT UPS UPS-BAT/LI-ION pour QUINT UPS UPS-BAT/VRLA-WTR pour QUINT UPS

24 DC / 10 A / 10 KJ 24 DC / 20 A / 20 KJ 24 DC / 120 WH 24 DC / 925 WH 24 DC / 13 Ah 24 DC / 26 Ah
Page 334 Page 334 Page 335 Page 335 Page 338 Page 338

UPS-BAT/VRLA pour QUINT UPS

24 DC / 1,3 Ah 24 DC / 3,4 Ah 24 DC / 7,2 Ah 24 DC / 12 Ah 24 DC / 38 Ah
Page 336 Page 336 Page 337 Page 337 Page 337

UPS avec accumulateur d'énergie intégré QUINT, UNO, STEP

24 DC / 5 A / 1,3 Ah 24 DC /10 A / 3,4 Ah 24 DC / 60 W 24 DC / 3 A
Page 344 Page 344 Page 349 Page 348

12 DC / 4 A
Page 348

QUINT BUFFER QUINT CAP

24 DC / 20 A 24 DC / 40 A 24 DC / 5 A / 4 KJ 24 DC / 5 A / 8 KJ
Page 345 Page 345 Page 346 Page 347
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MINI UPS avec alimentation intégrée et 
accumulateur d'énergie

1~ / 24 DC / 2 A 24 DC / 1,3 Ah 24 DC / 0,8 Ah
Page 350 Page 353 Page 352

1~ / 12 DC / 4 A 12 DC / 2,6 Ah 12 DC / 1,6 Ah
Page 350 Page 353 Page 353

TRIO UPS avec alimentation intégrée et 
accumulateur d'énergie

1~ / 24 DC / 5 A 1~ / 24 DC / 10 A 3~ / 24 DC / 20 A
Page 354 Page 354 Page 355

UPS-BAT/VRLA pour TRIO DC-UPS

24 DC / 1,3 Ah 24 DC / 3,4 Ah 24 DC / 7,2 Ah 24 DC / 12 Ah 24 DC / 38 Ah
Page 356 Page 356 Page 356 Page 356 Page 356
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Alimentations

Alimentations électriques de haute 
qualité et leader au niveau technique 
pour une disponibilité maximale de 
l'installation.

Avec les produits à la pointe de la tech-
nique et de grande qualité des solutions 
d'alimentation de nos gammes QUINT, 
TRIO, UNO, MINI et STEP POWER, vous 
êtes idéalement parés pour affronter la 
concurrence internationale.

La fonctionnalité, la classe de puissance et 
le type sont adaptés aux exigences des diffé-
rents secteurs, et permettent toujours la 
solution optimale.

QUINT POWER – Fonctionnalité 
maximale

Protection économique et sélective avec 
la SFB Technology

Pour pouvoir déclencher magnétique-
ment et, de ce fait, rapidement, les disjonc-
teurs, les alimentations doivent fournir au 
plus vite un multiple de l'intensité nominale. 
La SFB Technology (Selective Fuse Breaking) 
fournit un courant égal à 6 fois l'intensité 
nominale pendant 15 ms. Les réseaux com-
plets défectueux sont déconnectés de ma-
nière sélective, permettant de localiser le 
défaut et de laisser fonctionner les éléments 
importants de l'installation.

Surveillance préventive des fonctions :
Un diagnostic complet est effectué par la 

surveillance permanente de toutes les va-
leurs de fonctionnement importantes (telles 
que p. ex. de la tension et du courant de 
sortie). Cette surveillance préventive des 
fonctions permet de visualiser les états de 
fonctionnement critiques, avant que les dé-
fauts ne surviennent. La surveillance à dis-
tance se fait par des sorties de couplage ac-
tives, et des contacts de relais indépendants 
du potentiel.

Réserves de puissance :
– Extension aisée de l'installation grâce au 

Boost statique avec une puissance durable 
jusqu'à 125 %

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
Boost dynamique avec une puissance de 
maxi 200 % pendant 5 s

Adaptables :
– Il est possible de personnaliser les seuils 

de signalisation et les courbes caractéris-
tiques par la NFC

Connectique :
– Choix entre raccordement Push-in ou vis-

sé, sur les appareils jusqu'à 100 W

TRIO POWER - Fonctionnalité 
standard robuste

Une alimentation fiable des consomma-
teurs dans des conditions ambiantes exi-
geantes est assurée par des alimentations 
électriques et mécaniques extrêmement ro-
bustes. TRIO POWER fournit avec le Boost 
dynamique 1,5 fois l'intensité nominale pen-
dant cinq secondes. Ainsi, les charges dé-
marrent avec des courants de démarrage 
élevés sans que d'autres consommateurs 
enregistrent des chutes de tension.

UNO POWER – Fonctionnalité de 
base compacte

UNO POWER offre une efficacité éner-
gétique maximale grâce à un rendement éle-
vé de jusqu'à 94 %, et à de faibles de pertes 
de marche à vide inférieures à 0,3 W. La 
densité de puissance extrêmement élevée 
de jusqu'à 500 W/dm3 permet un type très 
compact. La mise en œuvre des appareils est 
flexible, grâce à la grande variété de pro-
duits et à la plage de température de -25 °C 
à +70 °C.

 Votre code web: #0151

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0151
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Alimentations – comparaison des 
avantages
– QUINT POWER - Fonctionnalité maxi-

male jusqu'à 1 000 W
– TRIO POWER - Fonctionnalité standard 

robuste jusqu'à 1 000 W
– UNO POWER – Fonctionnalité de base 

compacte jusqu'à 480 W

QUINT POWER
Les alimentations puissantes 

QUINT POWER avec la SFB Technology 
assurent une disponibilité maximale des ins-
tallations.

Les nouvelles alimentations 
QUINT POWER < 100 W permettent, 
pour la première fois, une disponibilité 
maximale des installations avec une taille 
minimale.

Une surveillance préventive du fonction-
nement et une réserve de puissance perfor-
mante caractérisent tous les appareils de 
cette gamme.

TRIO POWER
Les alimentations TRIO POWER sont sy-

nonymes de fonctionnalité standard, niveau 
élevé de qualité et de fiabilité. Elles 
conviennent ainsi parfaitement pour l'utili-
sation dans la construction mécanique.
– Conception robuste
– Alimentation fiable des charges avec des 

courants de mise en service élevés, par le 
Boost dynamique

– Économie de temps lors de l'installation 
par la connectique Push-In

UNO POWER
Les alimentations UNO POWER offrent 

une fonctionnalité de base dans un format 
extrêmement compact.
– La grande variété de produits couvre tous 

les niveaux de tension courants
– Économies d'énergies grâce à un rende-

ment élevé et à des pertes à vide réduites
– La forme compacte économise de l'es-

pace dans l'armoire électrique

MINI POWER
Alimentations MINI POWER dans le boî-

tier électronique, pour les applications de 
mesure, de commande et de régulation.
– Connectique conviviale : connecteurs 

MINICONNEC à détrompage
– Surveillance active des fonctions avec sor-

tie de couplage pour la surveillance à dis-
tance de la tension de sortie

STEP POWER
Les alimentations STEP POWER 

conviennent tout particulièrement pour les 
coffrets électriques et les pupitres de com-
mande plats.
– Rendement énergétique maximal grâce à 

des pertes à vide incroyablement faibles 
et des niveaux élevés de rendement

– Flexibilité : encliquetage sur le profilé ou 
vissage sur une surface plane

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

Courant absorbé (dans réserve de puissance statique) typique 1,7 A (100 V AC) / 1,5 A (120 V AC)

0,9 A (230 V AC) / 0,8 A (240 V AC)

1,6 A (110 V DC) / 0,7 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 14 A / < 0,3 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 28 ms (120 V AC) / typ. 38 ms (230 V AC) typ. 42 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 A1...A16 / B2...B

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 3 W (230 V AC) / < 16 W (230 V AC) < 3 W (230 V AC) / < 17 W (230 V AC) < 5 W (

Rendement typ. 88,8 % (120 V AC) /  typ. 89,2 % (230 V AC) typ. 92,5 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 30 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Sortie de signalisation configurable Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2

Options de signal I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 50 x 130 x 125 mm 1,3 kg / 70 x 130 x 125 mm 2,6 kg / 120 x 130 x 

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 930000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant les normes EN 62477-1, 

EN 61010-1 et EN 60950-1

III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600 1

234 PHOENIX CONTACT

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale
QUINT POWER, 1 AC, 24 V DC
– Extension aisée de l'installation grâce au 

Boost statique
– Démarrage des charges difficiles grâce au 

Boost dynamique
– La SFB Technology déclenche les disjonc-

teurs de puissance de manière sélective, 
les consommateurs raccordés en parallèle 
continuent de fonctionner

– Immunité élevée grâce aux parafoudres à 
gaz intégrés et à la durée de pontage de 
plus de 20 ms, en cas de panne de secteur

– Signalisation étendue avec surveillance 
préventive des fonctions

– Seuils de signalisation et courbes caracté-
ristiques réglables par NFC, peut être 
commandé configuré à partir d'une unité

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904600
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      DNV GL  
     DNV GL  
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

3,4 A (100 V AC) / 2,8 A (120 V AC)

1,5 A (230 V AC) / 1,5 A (240 V AC)

3 A (110 V DC) / 1,3 A (250 V DC)

6,8 A (100 V AC) / 5,5 A (120 V AC)

2,8 A (230 V AC) / 2,7 A (240 V AC)

6 A (110 V DC) / 2,5 A (250 V DC)

10,6 A (100 V AC) / 10 A (120 V AC)

5,2 A (230 V AC) / 5,7 A (240 V AC)

10,2 A (110 V DC) / 5,6 A (250 V DC)

typ. 18 A / < 0,7 A2s typ. 11 A / < 0,4 A2s typ. 11 A / < 0,5 A2s

AC) typ. 42 ms (120 V AC) / typ. 44 ms (230 V AC) typ. 28 ms (120 V AC) / typ. 29 ms (230 V AC) typ. 24 ms (120 V AC) / typ. 25 ms (230 V AC)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 A1  A16 / B2  B25 / C1  C13 / Z1  Z16

oui / oui oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 3 W (230 V AC) / < 16 W (230 V AC) < 3 W (230 V AC) / < 17 W (230 V AC) < 5 W (230 V AC) / < 32 W (230 V AC) < 4 W (230 V AC) / < 56 W (230 V AC)

 typ. 89,2 % (230 V AC) typ. 92,5 % (120 V AC) /  typ. 93,4 % (230 V AC) typ. 92,4 % (120 V AC) /  typ. 94 % (230 V AC) typ. 95 % (120 V AC) /  typ. 96 % (230 V AC)

< 80 mV
DC

< 50 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 50 x 130 x 125 mm 1,3 kg / 70 x 130 x 125 mm 2,6 kg / 120 x 130 x 141 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

IP20 / I IP20 / I IP20 / I

> 783000 h (40 °C) > 673000 h (40 °C) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -40 °C -40 °C

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

EN 61558-2-16 EN 61558-2-16 EN 61558-2-16

m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/1AC/24DC/10 2904601 1 QUINT4-PS/1AC/24DC/20 2904602 1 QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603 1
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Alimentations

P I

H

P I

H

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 10 A

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 20 A

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904601
http://www.phoenixcontact.net/product/2904602
http://www.phoenixcontact.net/product/2904603
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 %

± 300 V DC -25 % ... +30 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

Courant absorbé (dans réserve de puissance statique) typique 3x 0,53 A (400 V AC) / 3x 0,44 A (480 V AC)

2x 0,9 A (400 V AC) / 2x 0,66 A (480 V AC)

0,3 A ( 300 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 11 A / < 0,2 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 34 ms (3x 400 V AC) / typ. 50 ms (3x 480 V AC) typ. 29 ms (3x 400 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 A1...A16 / B2...B

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 4 W (480 V AC) / < 17 W (480 V AC) < 5 W (480 V AC) / < 20 W (480 V AC) < 7 W (

Rendement typ. 89 % (400 V AC) /  typ. 87,5 % (480 V AC) typ. 93 % (400 V AC)

Ondulation résiduelle < 30 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Sortie de signalisation configurable Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2

Options de signal I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 50 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 70 x 130 x 125 mm 2,6 kg / 120 x 130 x 

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 914000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2,4 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2,4 kV AC (Contrôle individu

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant les normes EN 62477-1, 

EN 61010-1 et EN 60950-1

III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 2904620 1

236 PHOENIX CONTACT

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale
QUINT POWER, 3 AC, 24 V DC
– Extension aisée de l'installation grâce au 

Boost statique
– Démarrage des charges difficiles grâce au 

Boost dynamique
– La SFB Technology déclenche les disjonc-

teurs de puissance de manière sélective, 
les consommateurs raccordés en parallèle 
continuent de fonctionner

– Immunité élevée grâce aux parafoudres à 
gaz intégrés et à la durée de pontage de 
plus de 20 ms, en cas de panne de secteur

– Signalisation étendue avec surveillance 
préventive des fonctions

– Seuils de signalisation et courbes caracté-
ristiques réglables par NFC, peut être 
commandé configuré à partir d'une unité

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904620
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 %

± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 %

3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 %

± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 %

3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 %

± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 %

) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

3x 0,5 A (400 V AC) / 3x 0,41 A (480 V AC)

2x 1,1 A (400 V AC) / 2x 0,91 A (480 V AC)

0,7 A ( 260 V DC) / 0,6 A ( 300 V DC)

3x 0,99 A (400 V AC) / 3x 0,81 A (480 V AC)

2x 1,62 A (400 V AC) / 2x 1,37 A (480 V AC)

1,23 A ( 260 V DC) / 1,06 A ( 300 V DC)

3x 3 A (400 V AC) / 2x 3 A (400 V AC)

3x 2,6 A (480 V AC) / 2x 2,5 A (480 V AC)

2,5 A (± 260 V DC) / 2,2 A (± 300 V DC)

typ. 3 A / < 0,1 A2s typ. 2 A / < 0,1 A2s typ. 0 A / < 0 A2s

typ. 50 ms (3x 480 V AC) typ. 29 ms (3x 400 V AC) / typ. 26 ms (3x 480 V AC) typ. 33 ms (3x 400 V AC) / typ. 33 ms (3x 480 V AC) typ. 24 ms (3x 400 V AC) / typ. 25 ms (3x 480 V AC)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 A1  A16 / B2  B25 / C1  C13 / Z1  Z16

oui / oui oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 4 W (480 V AC) / < 17 W (480 V AC) < 5 W (480 V AC) / < 20 W (480 V AC) < 7 W (480 V AC) / < 33 W (480 V AC) < 5 W (480 V AC) / < 45 W (480 V AC)

 typ. 87,5 % (480 V AC) typ. 93 % (400 V AC) /  typ. 92,6 % (480 V AC) typ. 93,9 % (400 V AC) /  typ. 93,8 % (480 V AC) typ. 95 % (400 V AC) /  typ. 96 % (480 V AC)

< 75 mV
DC

< 60 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique

I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP, 3AC OK I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP, 3AC OK I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP, 3AC OK

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 50 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 70 x 130 x 125 mm 2,6 kg / 120 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

IP20 / I IP20 / I IP20 / I

> 654000 h (40 °C) > 638000 h (40 °C) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -40 °C -40 °C

Tension d'isolement entrée / sortie 2,4 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2,4 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2,4 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2,4 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

EN 61558-2-16 EN 61558-2-16 EN 61558-2-16

m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/3AC/24DC/10 2904621 1 QUINT4-PS/3AC/24DC/20 2904622 1 QUINT4-PS/3AC/24DC/40 2904623 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

P I

H

nouveau

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 10 A

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 20 A

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904621
http://www.phoenixcontact.net/product/2904622
http://www.phoenixcontact.net/product/2904623
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

Courant absorbé (dans réserve de puissance statique) typique 6,8 A (100 V AC) / 5,5 A (120 V AC)

2,8 A (230 V AC) / 2,7 A (240 V AC)

6 A (110 V DC) / 2,5 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 10 A / < 0,3 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 36 ms (120 V AC) / typ. 36 ms (230 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Courant de sortie I
N

 / I
Stat. Boost 

/ I
Dyn. Boost 

/ I
SFB

20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 5 W (230 V AC) / < 30 W (230 V AC)

Rendement typ. 92,7 % (120 V AC) /  typ. 94,2 % (230 V AC)

Ondulation résiduelle < 30 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge

Sortie de signalisation configurable contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique

Options de signal I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1,3 kg / 70 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 524000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant les normes EN 62477-1, 

EN 61010-1 et EN 60950-1

III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m)

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ 2904617 1

238 PHOENIX CONTACT

P I

H

nouveau

QUINT POWER, protégé par vernis
La protection par vernis protège des 

conditions d'environnement extrêmes 
comme la poussière, les salissures, les gaz 
corrosifs et 100 % de l'humidité de l'air.
– Transistor à effet de champ à oxydes mé-

talliques de découplage intégré, pour re-
dondance 1+1 et n+1

– Les appareils avec peinture de protection 
et homologation IECEx conformément 
aux normes CEI 60079-0, CEI 60079-7, 
CEI 60079-11 et CEI 60079-15, peuvent 
être montés dans l'atmosphère explosible 
(Zone 2)

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2, groupes A, B, C, D

– OVP (Over Voltage Protection) avec ho-
mologation SIL3 suivant CEI 61508 limite 
les surtensions à 30 V

– Plage de température étendue de -40 °C 
à +75 °C

– Extension aisée de l'installation grâce au 
Boost statique, démarrage de charges dif-
ficiles grâce au Boost dynamique

– La SFB Technology déclenche les disjonc-
teurs de puissance de manière sélective, 
les consommateurs raccordés en parallèle 
continuent de fonctionner

– Immunité élevée grâce aux parafoudres à 
gaz intégrés et à la durée de pontage de 
plus de 20 ms, en cas de panne de secteur

– Signalisation étendue avec surveillance 
préventive des fonctions

– Seuils de signalisation et courbes caracté-
ristiques réglables par NFC, peut être 
commandé configuré à partir d'une unité

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 20 A, version Plus

http://www.phoenixcontact.net/product/2904617
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

Courant absorbé (dans réserve de puissance statique) typique 2,4 A (100 V AC) / 1,9 A (120 V AC)

1,1 A (230 V AC) / 1,1 A (240 V AC)

2,2 A (110 V DC) / 1 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 15 A / < 0,6 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 55 ms (120 V AC) / typ. 56 ms (230 V AC) typ. 43 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 12 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
15 A / 17,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 15 A (5 s) / 60 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1...A6 / B2...B6 / C1...C2 / Z1...Z6 A1...A6 / B2 / C1...C2 / Z1...Z6 A1...A13 / B2...B6 / C1

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 4 W (230 V AC) / < 16 W (230 V AC) < 3 W (230 V AC) / < 16 W (230 V AC) < 5 W (

Rendement typ. 91,2 % (120 V AC) /  typ. 92 % (230 V AC) typ. 92,3 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 70 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Sortie de signalisation configurable Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2

Options de signal I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 50 x 130 x 125 mm 1 kg / 50 x 130 x 125 mm 1,3 kg / 70 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 749000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant les normes EN 62477-1, 

EN 61010-1 et EN 60950-1

III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/1AC/12DC/15 2904608 1

240 PHOENIX CONTACT

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale
QUINT POWER, 1 AC, 12 V DC et 
48 V DC
– Extension aisée de l'installation grâce au 

Boost statique
– Démarrage des charges difficiles grâce au 

Boost dynamique
– La SFB Technology déclenche les disjonc-

teurs de puissance de manière sélective, 
les consommateurs raccordés en parallèle 
continuent de fonctionner

– Immunité élevée grâce aux parafoudres à 
gaz intégrés et à la durée de pontage de 
plus de 20 ms, en cas de panne de secteur

– Signalisation étendue avec surveillance 
préventive des fonctions

– Seuils de signalisation et courbes caracté-
ristiques réglables par NFC, peut être 
commandé configuré à partir d'une unité

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 15 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904608
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %

) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

3,4 A (100 V AC) / 2,8 A (120 V AC)

1,5 A (230 V AC) / 1,5 A (240 V AC)

3 A (110 V DC) / 1,3 A (250 V DC)

6,8 A (100 V AC) / 5,5 A (120 V AC)

2,8 A (230 V AC) / 2,7 A (240 V AC)

6 A (110 V DC) / 2,5 A (250 V DC)

typ. 16 A / < 0,5 A2s typ. 11 A / < 0,4 A2s

AC) typ. 43 ms (120 V AC) / typ. 43 ms (230 V AC) typ. 32 ms (120 V AC) / typ. 32 ms (230 V AC)

48 V DC 48 V DC

15 A / 17,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 15 A (5 s) / 60 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1...A6 / B2...B6 / C1...C2 / Z1...Z6 A1...A6 / B2 / C1...C2 / Z1...Z6 A1...A13 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z10

oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 4 W (230 V AC) / < 16 W (230 V AC) < 3 W (230 V AC) / < 16 W (230 V AC) < 5 W (230 V AC) / < 28 W (230 V AC)

 typ. 92 % (230 V AC) typ. 92,3 % (120 V AC) /  typ. 93,5 % (230 V AC) typ. 94 % (120 V AC) /  typ. 95 % (230 V AC)

< 70 mV
DC

< 70 mV
DC

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, sortie 2 numérique/analogique

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, temp. OK, OVP

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 50 x 130 x 125 mm 1 kg / 50 x 130 x 125 mm 1,3 kg / 70 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 10

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

IP20 / I IP20 / I

> 784000 h (40 °C) > 676000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -40 °C

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

EN 61558-2-16 EN 61558-2-16

m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m), II (≤ 5000 m)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/1AC/48DC/5 2904610 1 QUINT4-PS/1AC/48DC/10 2904611 1

241PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 48 V DC, 5 A

Alimentation,

1 AC, 48 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904610
http://www.phoenixcontact.net/product/2904611
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 350 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 1,4 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 20 A / < 2 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 80 ms (230 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 3,5 A / 4 A / 15 A

Déclenchement magnétique de fusible B2

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 3,5 W / 11 W

Rendement > 88 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 32 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 820000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Norme médicale CEI 60601-1, 2 x MOOP

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 2866747 1

242 PHOENIX CONTACT

P I

H

QUINT POWER, 1 AC, 24 V DC
– Déclenchement rapide des disjoncteurs 

de protection standard grâce à la techno-
logie de réserve de puissance dynamique 
SFB (Selective Fusebreaking Technology) 
avec un courant égal à jusqu'à 6 fois l'in-
tensité nominale pour 12 ms

– Démarrage fiable des charges les plus 
lourdes grâce à la réserve de puissance 
statique Power Boost (jusqu'à 1,5 fois l'in-
tensité nominale continue)

– Surveillance préventive des fonctions
– Flexible par des plages de tension d'en-

trée pour tensions AC et DC
– Homologué pour la production de semi-

conducteurs SEMI F47-0706

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 3,5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2866747
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

120 V DC ... 300 V DC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 350 V DC

85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 300 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 2,4 A (120 V AC) / 1,4 A (230 V AC) 8,7 A (120 V AC) / 4,5 A (230 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 20 A / < 3,2 A2s < 15 A / < 1,6 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 40 ms (120 V AC) / typ. 40 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 22 ms (230 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 12 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 5 V DC ... 18 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance limitée)

30 V DC ... 56 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 20 A / 26 A / - 20 A / 22,5 A / 100 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 6 W / 29 W 12 W / 74 W

Rendement > 90 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 93 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1,5 kg / 90 x 130 x 125 mm 3,3 kg / 180 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 14 - 10

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 600000 h (40 °C) > 523000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Norme médicale CEI 60601-1, 2 x MOOP -

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT-PS/1AC/12DC/20 2866721 1 QUINT-PS/1AC/48DC/20 2866695 1

243PHOENIX CONTACT

QUINT POWER, 1 AC, 12 V DC et 
48 V DC
– Déclenchement rapide des disjoncteurs 

de protection standard
– Démarrage fiable sous fortes charges
– Surveillance préventive des fonctions
– Flexible par des plages de tension d'en-

trée pour tensions AC et DC
– Homologué pour la production de semi-

conducteurs SEMI F47-0706: 12 V DC et 
48 V DC, 5 A et 10 A

– Tension de sortie réglable de 5 à 
18 V DC, ou de 30 à 56 V DC

P I

H

P I

H

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 20 A

Alimentation,

1 AC, 48 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2866721
http://www.phoenixcontact.net/product/2866695
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC

Plage de tension d'entrée 3x 320 V AC ... 575 V AC

2x 360 V AC ... 575 V AC

450 V DC ... 800 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 3x 2,1 A (400 V AC) / 3x 1,7 A (500 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 20 A / < 1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 25 ms (400 V AC) / typ. 35 ms (500 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 48 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 30 V DC ... 56 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 20 A / 22,5 A / 100 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 24 W / 70 W

Rendement > 93 % (pour 400 V AC et pour les valeurs nominales)

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 2,5 kg / 96 x 130 x 179 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 509000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950 

(3 fils + PE, star net) , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT-PS/3AC/48DC/20 2320827 1

244 PHOENIX CONTACT

P I

H

QUINT POWER, 3 AC, 48 V DC
– Disponibilité élevée des installation même 

en cas de défaillance durable d'une phase
– haute résistance à la surtension jusqu'à 

6 kV , grâce à un éclateur de gaz intégré
– Déclenchement rapide des disjoncteurs 

de protection standard grâce à la techno-
logie de réserve de puissance dynamique 
SFB (Selective Fusebreaking Technology) 
avec un courant égal à jusqu'à 6 fois l'in-
tensité nominale pour 12 ms

– Démarrage fiable des charges les plus 
lourdes grâce à la réserve de puissance 
statique Power Boost (jusqu'à 1,5 fois l'in-
tensité nominale continue)

– Surveillance préventive des fonctions
– Flexible par des plages de tension d'en-

trée pour tensions AC et DC
– Tension de sortie réglable de 30 à 

56 V DC

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

3 AC, 48 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320827
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 2x 400 V AC ... 500 V AC

600 V DC

600 V DC

Plage de tension d'entrée 2x 360 V AC ... 575 V AC

450 V DC ... 840 V DC

450 V DC ... 840 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz - / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 2,5 A (400 V AC) / 2,1 A (500 V AC)

0,9 A (600 V DC)

0,9 A (600 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 85 A / < 1,5 A2s < 26 A / 0,8 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (400 V AC) typ. 15 ms (600 V DC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 18 V DC ... 29,5 V DC (U
IN

 ≥ 360 V AC / 480 V DC)

18 V DC ... 26 V DC (480 V DC)

22,5 V DC ... 29,5 V DC (U
IN

 > 475 V DC)

22,5 V DC ... 28 V DC (U
IN

 ≤ 475 V DC)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (20 ms) 20 A / 26 A / 120 A 20 A / - / -

Déclenchement magnétique de fusible C6 / B16 -

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 11 W / 51 W 3,8 W / 45 W

Rendement > 92 % (600 V DC) /  > 90,5 % (400 V AC) > 91 % (pour 600 V DC et les valeurs nominales)

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

< 40 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de relais LED

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active -

Signalisation DC
IN

 OK LED, sortie de commutation active -

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 2 kg / 120 x 130 x 125 mm 2 kg / 115 x 130 x 152,5 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 12 - 10

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 - mm² / - mm² / -

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 860000 h (40 °C) > 701000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 1,5 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 2320830 1 TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530 1

245PHOENIX CONTACT

QUINT POWER et TRIO POWER 
pour convertisseurs de fréquence
– En cas de panne de secteur, la tension in-

termédiaire DC du convertisseur conti-
nue d'alimenter sans interruption tous les 
consommateurs 24 V qui sont raccordés

– Solution tampon sans entretien : arrêt 
contrôlé de la machine en cas de coupure 
de courant par l'utilisation des capacités 
existantes dans le convertisseur de fré-
quence ou par utilisation de l'énergie ci-
nétique de moteurs

QUINT POWER
– Solution combinée avec une alimentation 

QUINT POWER

TRIO POWER
– Solution standard avec deux alimenta-

tions TRIO POWER

P I

H

P I

H

Alimentations pour convertisseurs de 
fréquence

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation pour convertisseurs de fréquence 

comportant deux circuits d'entrée distincts

2 AC, 1 DC / 24 V DC, 20 A

Alimentation,

600 V DC, 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320830
http://www.phoenixcontact.net/product/2866530
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 410 V DC +5 %

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 1,2 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 2,2 A (120 V AC) / 1,3 A (230 V AC) 5,1 A (120 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / < 1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 55 ms (120 V AC) / typ. 55 ms (230 V AC) typ. 36 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 5 A / 7,5 A / 30 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / C2

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 3 W / 15 W

Rendement > 90 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 92,5 % (à 230

Ondulation résiduelle < 40 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais LED,

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sort

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 69 x 130 x 1

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 635000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -4

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Applications ferroviaires EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO 2320908 1

246 PHOENIX CONTACT

Les alimentations électriques ré-
pondent aux exigences extrêmes

QUINT POWER, protégé par vernis
La protection par vernis protège des 

conditions d'environnement extrêmes 
comme la poussière, les salissures, les gaz 
corrosifs et 100 % de l'humidité de l'air.
– Les appareils avec homologation ATEX 

sont conformes aux normes 
EN 60079-15 et EN 60079-0 et doivent 
être montés à l'intérieur de la zone à at-
mosphère explosible (zone 2)

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2, groupes A, B, C, D

– Conformément à la directive ferroviaire 
EN 50155

– L'OVP (Over Voltage Protection) limite 
les surtensions à 32 V

– Plage de température de -40 °C à +70 °C
– Déclenchement rapide des disjoncteurs 

de protection standard grâce à la techno-
logie de réserve de puissance dynamique 
SFB (Selective Fusebreaking Technology) 
avec un courant égal à jusqu'à 6 fois l'in-
tensité nominale pour 12 ms

– Démarrage fiable des charges les plus 
lourdes grâce à la réserve de puissance 
statique Power Boost (jusqu'à 1,5 fois l'in-
tensité nominale continue)

– Surveillance préventive des fonctions
– Flexible par des plages de tension d'en-

trée pour tensions AC et DC

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

protégée par vernis,

1 AC, 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320908
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

3x 400 V AC ... 500 V AC

85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 410 V DC +5 %

85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 410 V DC +5 %

3x 320 V AC ... 575 V AC

2x 360 V AC ... 575 V AC

450 V DC ... 800 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 1,2 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 2,2 A (120 V AC) / 1,3 A (230 V AC) 5,1 A (120 V AC) / 2,3 A (230 V AC) 3x 1,6 A (400 V AC) / 3x 1,3 A (500 V AC)

< 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s < 20 A / < 3,2 A2s

typ. 55 ms (230 V AC) typ. 36 ms (120 V AC) / typ. 36 ms (230 V AC) typ. 32 ms (120 V AC) / typ. 32 ms (230 V AC) typ. 28 ms (400 V AC) / typ. 43 ms (500 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

10 A / 15 A / 60 A 20 A / 26 A / 120 A 20 A / 26 A / 120 A

B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6

oui / oui oui / oui oui / oui

9,1 W / 22 W 8 W / 40 W 11 W / 40 W

AC et aux valeurs nominales) > 92,5 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 93 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 93 % (pour 400 V AC et pour les valeurs nominales)

< 50 mV
DC

< 30 mV
DC

< 40 mV
DC

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 69 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I

> 530000 h (40 °C) > 520000 h (40 °C) > 534000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Applications ferroviaires EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950 

(3 fils + PE, star net) , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO 2320911 1 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO 2320898 1 QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO 2320924 1

247PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

protégée par vernis,

1 AC, 24 V DC, 10 A

Alimentation,

protégée par vernis,

1 AC, 24 V DC, 20 A

Alimentation,

protégée par vernis,

3 AC, 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320911
http://www.phoenixcontact.net/product/2320898
http://www.phoenixcontact.net/product/2320924
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

Consommation de courant (charge nominale) 0,46 A (100 V AC) / 0,37 A (120 V AC)

0,2 A (230 V AC) / 0,2 A (240 V AC)

0,4 A (110 V DC) / 0,17 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 14 A / < 0,1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 43 ms (120 V AC) / typ. 43 ms (230 V AC) typ. 54 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
1,3 A / 1,625 A (≤ 40 °C) / 2,6 A (≤ 60 °C (5 s)) / - 2,5 A / 3,125 A (

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,4 W (230 V AC) / < 3,1 W (230 V AC) < 1 W (230 V AC) < 1 W (120 V AC) / < 5 

Rendement typ. 89,2 % (120 V AC) /  typ. 90,7 % (230 V AC) typ. 91,9 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 40 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Sortie de signal réglable SIG digital

Options de signal P
Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %) P

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,188 kg / 22,5 x 106 x 90 mm 0,244 kg / 32 x 106 x 90 mm 0,296 kg / 45 x 106 x 90 mm

Instruction pour le montage Montage sur profilé

Type de raccordement Technologie Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1107000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique IEC 61010-2-201 (SELV) IEC

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant la norme EN 62477-1 III (≤ 2000 m)

Homologations UL UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT 2909575 1

248 PHOENIX CONTACT

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale
QUINT POWER < 100 W
avec raccordement Push-in, 1 AC, 
24 V DC
– Surveillance préventive des fonctions, si-

gnalant tout état de fonctionnement cri-
tique avant l'apparition d'erreurs

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
Boost dynamique

– Degré d'efficacité élevé allant jusqu'à 
93,7 % et longue durée de vie en service, 
avec une puissance dissipée réduite et un 
échauffement faible

– Gain de place dans l'armoire électrique 
grâce au design étroit et plat

– Câblage facile sans outil, grâce à la tech-
nique de raccordement Push-in

QUINT POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W
– Spécialement pour les applications néces-

sitant une certification selon UL 1310 
« Classe 2 sorties »

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 1.3 A, PT

Classe 2 NEC

http://www.phoenixcontact.net/product/1107000
http://www.phoenixcontact.net/product/2909575
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

0,85 A (100 V AC) / 0,7 A (120 V AC)

0,39 A (230 V AC) / 0,37 A (240 V AC)

0,75 A (110 V DC) / 0,33 A (250 V DC)

1 A (100 V AC) / 0,83 A (120 V AC)

0,46 A (230 V AC) / 0,44 A (240 V AC)

0,91 A (110 V DC) / 0,4 A (250 V DC)

typ. 10 A / < 0,1 A2s typ. 13 A / < 0,18 A2s

AC) typ. 54 ms (120 V AC) / typ. 54 ms (230 V AC) typ. 35 ms (120 V AC) / typ. 35 ms (230 V AC)

24 V DC 24 V DC

 60 °C (5 s)) / - 2,5 A / 3,125 A (≤ 40 °C) / 5 A (≤60 °C (5 s), Input <150 V AC 

Derating 0,5 %/V) / -

3,8 A / - / 7 A (≤ 60 °C (5 s)) / -

oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,4 W (230 V AC) / < 3,1 W (230 V AC) < 1 W (230 V AC) < 1 W (120 V AC) / < 5 W (230 V AC) < 1 W (230 V AC) / < 6 W (230 V AC)

 typ. 90,7 % (230 V AC) typ. 91,9 % (120 V AC) /  typ. 92,6 % (230 V AC) typ. 92,8 % (120 V AC) /  typ. 93,7 % (230 V AC)

< 40 mV
DC

< 45 mV
DC

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

SIG digital SIG digital

%) P
Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %) P

Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %)

Poids / Dimensions L x H x P 0,188 kg / 22,5 x 106 x 90 mm 0,244 kg / 32 x 106 x 90 mm 0,296 kg / 45 x 106 x 90 mm

Montage sur profilé Montage sur profilé

Technologie Push-in Technologie Push-in

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II

> 734000 h (40 °C) > 690000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -40 °C

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) IEC 61010-2-201 (SELV) IEC 61010-2-201 (SELV)

EN 61558-2-16 EN 61558-2-16

III (≤ 2000 m) III (≤ 2000 m)

UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT 2909576 1 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT 2909577 1

249PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 2.5 A, PT

Classe 2 NEC

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 3.8 A, PT

Classe 2 NEC

http://www.phoenixcontact.net/product/2909576
http://www.phoenixcontact.net/product/2909577
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

Consommation de courant (charge nominale) 0,46 A (100 V AC) / 0,37 A (120 V AC)

0,2 A (230 V AC) / 0,2 A (240 V AC)

0,4 A (110 V DC) / 0,17 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 14 A / < 0,1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 43 ms (120 V AC) / typ. 43 ms (230 V AC) typ. 54 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
1,3 A / 1,625 A (≤ 40 °C) / 2,6 A (≤ 60 °C (5 s)) / - 2,5 A / 3,125 A (

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,4 W (230 V AC) / < 3,1 W (230 V AC) < 1 W (230 V AC) / < 5 W (230 V AC) < 1 W

Rendement typ. 89,2 % (120 V AC) /  typ. 90,7 % (230 V AC) typ. 91,9 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 40 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Sortie de signal réglable SIG digital

Options de signal P
Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %) P

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,188 kg / 22,5 x 99 x 90 mm 0,244 kg / 32 x 99 x 90 mm 0,296 kg / 45 x 99 x 90 mm

Instruction pour le montage Montage sur profilé

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1107000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique IEC 61010-2-201 (SELV) IEC

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant la norme EN 62477-1 III (≤ 2000 m)

Homologations UL UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC 2904597 1

250 PHOENIX CONTACT

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale
QUINT POWER < 100 W
avec raccordement vissé, 1 AC, 
24 V DC
– Surveillance préventive des fonctions, si-

gnalant tout état de fonctionnement cri-
tique avant l'apparition d'erreurs

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
Boost dynamique

– Degré d'efficacité élevé allant jusqu'à 
93,7 % et longue durée de vie en service, 
avec une puissance dissipée réduite et un 
échauffement faible

– Gain de place dans l'armoire électrique 
grâce au design étroit et plat

QUINT POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W
– Spécialement pour les applications néces-

sitant une certification selon UL 1310 
« Classe 2 sorties »

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 1.3 A, SC

Classe 2 NEC

http://www.phoenixcontact.net/product/1107000
http://www.phoenixcontact.net/product/2904597
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   
Ex: 

   
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %

0,85 A (100 V AC) / 0,7 A (120 V AC)

0,39 A (230 V AC) / 0,37 A (240 V AC)

0,75 A (110 V DC) / 0,33 A (250 V DC)

1 A (100 V AC) / 0,83 A (120 V AC)

0,46 A (230 V AC) / 0,44 A (240 V AC)

0,91 A (110 V DC) / 0,4 A (250 V DC)

typ. 10 A / < 0,1 A2s typ. 13 A / < 0,18 A2s

AC) typ. 54 ms (120 V AC) / typ. 54 ms (230 V AC) typ. 35 ms (120 V AC) / typ. 35 ms (230 V AC)

24 V DC 24 V DC

 60 °C (5 s)) / - 2,5 A / 3,125 A (≤ 40 °C) / 5 A (≤60 °C (5 s), Input <150 V AC Dera-

ting 0,5 %/V) / -

3,8 A / - / 7 A (≤ 60 °C (5 s)) / -

oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,4 W (230 V AC) / < 3,1 W (230 V AC) < 1 W (230 V AC) / < 5 W (230 V AC) < 1 W (230 V AC) / < 6 W (230 V AC)

 typ. 90,7 % (230 V AC) typ. 91,9 % (120 V AC) /  typ. 92,6 % (230 V AC) typ. 92,8 % (120 V AC) /  typ. 93,7 % (230 V AC)

< 40 mV
DC

< 45 mV
DC

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

SIG digital SIG digital

%) P
Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %) P

Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %)

Poids / Dimensions L x H x P 0,188 kg / 22,5 x 99 x 90 mm 0,244 kg / 32 x 99 x 90 mm 0,296 kg / 45 x 99 x 90 mm

Montage sur profilé Montage sur profilé

Raccordement vissé Raccordement vissé

14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

IP20 / II IP20 / II

> 734000 h (40 °C) > 690000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -40 °C

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) IEC 61010-2-201 (SELV) IEC 61010-2-201 (SELV)

EN 61558-2-16 EN 61558-2-16

III (≤ 2000 m) III (≤ 2000 m)

UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC 2904598 1 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC 2904599 1

251PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 2.5 A, SC

Classe 2 NEC

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 3.8 A, SC

Classe 2 NEC

http://www.phoenixcontact.net/product/2904598
http://www.phoenixcontact.net/product/2904599
http://www.phoenixcontact.net/products
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % -

Consommation de courant (charge nominale) 0,44 A (100 V AC) / 0,35 A (120 V AC)

0,19 A (230 V AC) / 0,2 A (240 V AC)

0,4 A (110 V DC) / 0,17 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 11,3 A / < 0,1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 54 ms (120 V AC) / typ. 54 ms (230 V AC) typ. 48 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 12 V

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
2,5 A / 3,125 A (≤ 40 °C) / 4,5 A (≤ 60 °C (5 s)) / - 7,5 A / - / 12,75 A (

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,5 W (230 V AC) / < 3 W (230 V AC) < 0,6 W (230 V AC) / < 7,1 W (230 V AC) < 0

Rendement typ. 89,5 % (120 V AC) /  typ. 90,9 % (230 V AC) typ. 91,5 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 30 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

Sortie de signal réglable SIG digital

Options de signal P
Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %) P

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,181 kg / 22,5 x 106 x 90 mm 0,3 kg / 45 x 106 x 90 mm - / 22,5 x 106 x 90 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 30 mm

Type de raccordement Technologie Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1060000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique IEC 61010-2-201 (SELV) IEC

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage EN 61558-2-16

Catégorie de surtension suivant la norme EN 62477-1 III (≤ 2000 m)

Homologations UL UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT 2904605 1

252 PHOENIX CONTACT

Alimentations électriques 
QUINT POWER – fonctionnalité 
maximale
QUINT POWER < 100 W
avec raccordement Push-in, 1 AC, 
12 et 5 V DC
– Surveillance préventive des fonctions, si-

gnalant tout état de fonctionnement cri-
tique avant l'apparition d'erreurs

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
Boost dynamique

– Degré d'efficacité élevé allant jusqu'à 
93,7 % et longue durée de vie en service, 
avec une puissance dissipée réduite et un 
échauffement faible

– Gain de place dans l'armoire électrique 
grâce au design étroit et plat

– Câblage facile sans outil, grâce à la tech-
nique de raccordement Push-in

QUINT POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W
– Spécialement pour les applications néces-

sitant une certification selon UL 1310 
« Classe 2 sorties »

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 2.5 A

Classe 2 NEC

http://www.phoenixcontact.net/product/1060000
http://www.phoenixcontact.net/product/2904605
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %

) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % -

1 A (100 V AC) / 0,85 A (120 V AC)

0,46 A (230 V AC) / 0,44 A (240 V AC)

0,92 A (110 V DC) / 0,4 A (250 V DC)

0,38 A (100 V AC) / 0,32 A (120 V AC)

0,16 A (230 V AC) / 0,17 A (240 V AC)

0,35 A (110 V DC) / 0,15 A (250 V DC)

typ. 11,4 A / < 0,2 A2s typ. 11,5 A / < 0,2 A2s

typ. 54 ms (230 V AC) typ. 48 ms (120 V AC) / typ. 48 ms (230 V AC) typ. 43 ms

12 V 5 V

 60 °C (5 s)) / - 7,5 A / - / 12,75 A (≤ 60 °C (5 s)) / - 5 A / 6,25 A / 10 A (≤ 60 °C (5 s)) / -

oui / oui oui / oui

) / < 3 W (230 V AC) < 0,6 W (230 V AC) / < 7,1 W (230 V AC) < 0,5 W (230 V AC) / < 2,7 W (230 V AC)

 typ. 90,9 % (230 V AC) typ. 91,5 % (120 V AC) /  typ. 92,5 % (230 V AC) typ. 89,5 % (120 V AC) /  typ. 90,8 % (230 V AC)

< 35 mV
DC

< 40 mV
DC

Signalisation LED DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge DC OK, indicateur de charge

SIG digital SIG digital

%) P
Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %) P

Out
 > P

Thr 
(50 %, 75 %, 100 %)

Poids / Dimensions L x H x P 0,181 kg / 22,5 x 106 x 90 mm 0,3 kg / 45 x 106 x 90 mm - / 22,5 x 106 x 90 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 30 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 30 mm

Technologie Push-in Technologie Push-in

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / -

> 671000 h (40 °C) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) IEC 61010-2-201 (SELV) IEC 61010-2-201 (SELV)

EN 61558-2-16 EN 61558-2-16

III (≤ 2000 m) III

UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

UL Listed UL 61010-1 , UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL 1310 Class 2 Power Units , ANSI/UL 121201 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT 2904607 1 QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT 2904595 1

253PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 7.5 A, PT

Alimentation,

1 AC, 5 V DC, 5 A, PT

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/2904607
http://www.phoenixcontact.net/product/2904595
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz ±10 %

Consommation de courant (charge nominale) 1,4 A (100 V AC) / 1 A (120 V AC)

0,6 A (230 V AC) / 0,7 A (240 V AC)

0,8 A (110 V DC) / 0,3 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 15 A / < 0,26 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 10 ms (120 V AC) / typ. 20 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Boost dynamique 3 A / 4,5 A (1 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W / < 10 W

Rendement > 89 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 90 % (à 230

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,35 kg / 30 x 130 x 115 mm 0,45 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,45 kg / 35 x 130 x 115 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2000000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individu

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1

254 PHOENIX CONTACT

Alimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

TRIO POWER, 1 AC, 24 V DC
– Gain de place dans une armoire électrique 

par la forme étroite
– Démarrage fiable des charges dynamiques 

avec le Boost dynamique qui fournit 1,5 
fois l'intensité nominale pendant 
5 secondes

– Haute sûreté de fonctionnement par une 
conception robuste

– Plage de température de -25 °C à +70 °C 
ainsi que démarrage de l'appareil à -40 °C 
(certifiée)

– Disponibilité maximale grâce à un MTBF 
(Mean Time Between Failure) élevé

– Surveillance active de la fonction avec 
DC OK LED et contact de relais

– Économie de temps lors de l'installation à 
l'aide de la connectique Push-In sans outil

TRIO POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W

– Spécialement pour les applications néces-
sitant une certification selon UL 1310/508 
Listed Classe 2

TRIO POWER, Bridge and Deck
Solution optimisée pour l'utilisation sur le 

pont de bateau

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 3 A

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/2000000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903147


13

14

L/+

N/-

+
+

-
-
-

13

14

L/+

N/-

+
+

-
-
-

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    
Ex:     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

50 Hz ... 60 Hz ±10 % 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz

2,2 A (100 V AC) / 1,9 A (120 V AC)

1,1 A (230 V AC) / 1,1 A (240 V AC)

1,4 A (110 V DC) / 0,6 A (250 V DC)

2,2 A (100 V AC) / 1,9 A (120 V AC)

1,1 A (230 V AC) / 1,1 A (240 V AC)

1,4 A (110 V DC) / 0,6 A (250 V DC)

≤ 16 A / < 0,6 A2s ≤ 16 A / < 0,6 A2s

typ. 20 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 100 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 100 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

5 A / 7,5 A (5 s) 5 A / 7,5 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui

< 1 W / < 16 W < 1 W / < 16 W

AC et aux valeurs nominales) > 90 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 89 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

< 50 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel

Poids / Dimensions L x H x P 0,35 kg / 30 x 130 x 115 mm 0,45 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,45 kg / 35 x 130 x 115 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II

> 1970000 h (40 °C) > 1970000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 2903148 1 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D 2903144 1

255PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 5 A

Alimentation, Bridge and Deck

1 AC, 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1970000
http://www.phoenixcontact.net/product/1970000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903148
http://www.phoenixcontact.net/product/2903144
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 %

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz ±10 %

Consommation de courant (charge nominale) 3,1 A (100 V AC) / 2,4 A (120 V AC) 3,1 A (100

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 25 A / < 0,5 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 20 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 28 V DC (constante de puissance) 24 V DC ... 28 V DC (constante de puissance) 24 V DC ... 28 V DC 

Courant de sortie / Boost dynamique 10 A / 15 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 5,1 W (230 V) / < 25 W < 5,1 W / < 25 W < 5,7 W / < 44 W

Rendement > 91 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) typ. 90 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 10 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 42 x 130 x 160 mm 1 kg / 42 x 130 x 160 mm 1,5 kg / 68 x 130 x 160 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1000000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individu

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL 

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 2903149 1

256 PHOENIX CONTACT

Alimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

TRIO POWER, 1 AC, 24 V DC
– Gain de place dans une armoire électrique 

par la forme étroite
– Démarrage fiable des charges dynamiques 

avec le Boost dynamique qui fournit 1,5 
fois l'intensité nominale pendant 
5 secondes

– Haute sûreté de fonctionnement par une 
conception robuste

– Plage de température de -25 °C à +70 °C 
ainsi que démarrage de l'appareil à -40 °C 
(certifiée)

– Disponibilité maximale grâce à un MTBF 
(Mean Time Between Failure) élevé

– Surveillance active de la fonction avec 
DC OK LED et contact de relais

– Économie de temps lors de l'installation à 
l'aide de la connectique Push-In sans outil

TRIO POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W

– Spécialement pour les applications néces-
sitant une certification selon UL 1310/508 
Listed Classe 2

TRIO POWER, Bridge and Deck
Solution optimisée pour l'utilisation sur le 

pont de bateau

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1000000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903149
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz 50 Hz ... 60 Hz ±10 %

AC) / 2,4 A (120 V AC) 3,1 A (100 V AC) / 2,4 A (120 V AC) 5,6 A (100 V AC) / 4,3 A (120 V AC)

typ. 20 A / < 0,5 A2s ≤ 20 A / < 0,9 A2s

typ. 20 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 20 ms (230 V AC) typ. 10 ms (120 V AC) / typ. 15 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

) 24 V DC ... 28 V DC (constante de puissance) 24 V DC ... 28 V DC (constante de puissance) 24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

10 A / 15 A (5 s) 20 A / 30 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 5,1 W (230 V) / < 25 W < 5,1 W / < 25 W < 5,7 W / < 44 W

AC et aux valeurs nominales) typ. 90 % (120 V AC) /  typ. 91,5 % (230 V AC) > 93 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

< 20 mV
DC

< 30 mV
DC

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 42 x 130 x 160 mm 1 kg / 42 x 130 x 160 mm 1,5 kg / 68 x 130 x 160 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8

IP20 / I IP20 / I

> 1000000 h (40 °C) > 1000000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D 2903145 1 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 2903151 1

257PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

Alimentation, Bridge and Deck

1 AC, 24 V DC, 10 A

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1000000
http://www.phoenixcontact.net/product/1000000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903145
http://www.phoenixcontact.net/product/2903151
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC

2x 400 V AC ... 500 V AC

3x 400 V AC ... 500 V AC

2x 400 V AC ... 500 V AC

Plage de tension d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 3x 0,4 A (400 V AC) / 3x 0,3 A (500 V AC)

2x 0,6 A (400 V AC) / 2x 0,5 A (500 V AC)

3x 0,6 A (400 V AC) / 3x 0,6 A (500 V AC)

2x 1,1 A (400 V AC) / 2x 1,1 A (500 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 22 A / ≤ 0,25 A2s ≤ 26 A / ≤ 0,3 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC) typ. 10 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC) typ. 10 ms (400 V AC)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Boost dynamique 5 A / 7,5 A (5 s) 10 A / 15 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W (400 V AC) / < 12 W (480 V AC) < 1,1 W (400 V AC) / < 22 W (480 V AC) < 1,2

Rendement > 91 % (pour 400 V AC et pour les valeurs nominales) > 92 % (pour 400 V AC et pour les valeurs nominales) > 93 % (400 V AC)

Ondulation résiduelle ≤ 20 mV
DC

≤ 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,4 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,9 kg / 42 x 130 x 160 mm 1,5 kg / 65 x 130 x 160 mm 2,6 kg / 110 x 130 x 

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1300000 h (40 °C) > 1200000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individ

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL 

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 2903153 1 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 2903154 1

258 PHOENIX CONTACT

TRIO POWER, 3 AC, 24 V DC
– Gain de place dans une armoire électrique 

par la forme étroite
– Démarrage fiable des charges dynamiques 

avec le Boost dynamique qui fournit 1,5 
fois l'intensité nominale pendant 
5 secondes

– Haute sûreté de fonctionnement par une 
conception robuste

– Plage de température de -25 °C à +70 °C 
ainsi que démarrage de l'appareil à -40 °C 
(certifiée)

– Disponibilité maximale grâce à un MTBF 
(Mean Time Between Failure) élevé

– Surveillance active de la fonction avec 
DC OK LED et contact de relais

– Économie de temps lors de l'installation à 
l'aide de la connectique Push-In sans outil

Alimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 5 A

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 10 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1300000
http://www.phoenixcontact.net/product/1200000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903153
http://www.phoenixcontact.net/product/2903154
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    
Ex: 

  
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

3x 400 V AC ... 500 V AC

2x 400 V AC ... 500 V AC

3x 400 V AC ... 500 V AC

3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz

3x 1,2 A (400 V AC) / 3x 1 A (500 V AC)

2x 2,3 A (400 V AC) / 2x 1,9 A (500 V AC)

3x 1,9 A (400 V AC) / 3x 1,7 A (500 V AC)

≤ 22 A / ≤ 0,5 A2s ≤  / ≤ 1,1 A2s

AC) typ. 10 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC) typ. 10 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

20 A / 30 A (5 s) 40 A / 60 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W (400 V AC) / < 12 W (480 V AC) < 1,1 W (400 V AC) / < 22 W (480 V AC) < 1,2 W (400 V AC) / < 38 W (480 V AC) < 14 W (400 V AC) / < 68 W (480 V AC)

AC et pour les valeurs nominales) > 93 % (400 V AC) /  500 V AC typ. 93 % (400 V AC) /  typ. 93,3 % (480 V AC)

≤ 20 mV
DC

≤ 50 mV
DC

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel

Poids / Dimensions L x H x P 0,4 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,9 kg / 42 x 130 x 160 mm 1,5 kg / 65 x 130 x 160 mm 2,6 kg / 110 x 130 x 160 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

t Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8 0,75 - 16 mm² / 0,75 - 10 mm² / 20 - 4

IP20 / I IP20 / I

> 1100000 h (40 °C) > 1051000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

el) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 2903155 1 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 2903156 1

259PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 20 A

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 40 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1100000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903155
http://www.phoenixcontact.net/product/2903156
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz ±10 %

Consommation de courant (charge nominale) 1,1 A (100 V AC) / 1 A (120 V AC)

0,6 A (230 V AC) / 0,6 A (240 V AC)

0,7 A (110 V DC) / 0,3 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 25 A / < 0,6 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 110 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 12 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 12 V DC ... 18 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Boost dynamique 5 A / -

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W (230 V) / < 10 W (230 V) < 1 W (230 V) / < 15 W (230 V) typ. 4 W (120 V AC)

Rendement > 86 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 89 % (à 230

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,32 kg / 30 x 130 x 115 mm 0,4 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,9 kg / 42 x 130 x 160 mm 1,4 kg / 68 x 130 x 

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2900000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individu

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) - EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS 2903157 1

260 PHOENIX CONTACT

Alimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

TRIO POWER 1 AC, 12 et 48 V DC
– Gain de place dans une armoire électrique 

par la forme étroite
– Démarrage fiable des charges dynamiques 

avec le Boost dynamique qui fournit 1,5 
fois l'intensité nominale pendant 
5 secondes

– Haute sûreté de fonctionnement par une 
conception robuste

– Plage de température de -25 °C à +70 °C 
ainsi que démarrage de l'appareil à -40 °C 
(certifiée)

– Disponibilité maximale grâce à un MTBF 
(Mean Time Between Failure) élevé

– Surveillance active de la fonction avec 
DC OK LED et contact de relais

– Économie de temps lors de l'installation à 
l'aide de la connectique Push-In sans outil

TRIO POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W

– Spécialement pour les applications néces-
sitant une certification selon UL 1310/508 
Listed Classe 2

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 5 A

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/2900000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903157
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

  
Ex: 

  
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

110 V DC ... 250 V DC ±10 %

100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

99 V DC ... 275 V DC

50 Hz ... 60 Hz ±10 % 50 Hz ... 60 Hz ±10 % 50 Hz ... 60 Hz ±10 %

2,2 A (100 V AC) / 1,9 A (120 V AC)

1,1 A (230 V AC) / 1,1 A (240 V AC)

1,3 A (110 V DC) / 0,6 A (250 V DC)

2,9 A (100 V AC) / 2,3 A (120 V AC)

1,2 A (230 V AC) / 1,2 A (240 V AC)

2,5 A (110 V DC) / 1,1 A (250 V DC)

5,6 A (100 V AC) / 5,4 A (120 V AC)

2,6 A (230 V AC) / 2,4 A (240 V AC)

5 A (110 V DC) / 2,2 A (250 V DC)

≤ 30 A / < 1,5 A2s  / < 0,3 A2s 20 A / < 0,7 A2s

typ. 110 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 20 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 15 ms (230 V AC) typ. 10 ms (120 V AC) / typ. 15 ms (230 V AC)

12 V DC ±1 % 48 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

12 V DC ... 18 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance limitée)

36 V DC ... 55 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

36 V DC ... 55 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

10 A / 15 A (5 s) 5 A / 7,5 A (5 s) 10 A / 15 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W (230 V) / < 10 W (230 V) < 1 W (230 V) / < 15 W (230 V) typ. 4 W (120 V AC) / typ. 24,5 W (120 V AC) < 5,7 W (230 V) / < 44 W

AC et aux valeurs nominales) > 89 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) typ. 90,5 % (120 V AC) /  typ. 91 % (230 V AC) > 93 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

< 50 mV
DC

< 20 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel LED, contact de signalisation libre de potentiel

Poids / Dimensions L x H x P 0,32 kg / 30 x 130 x 115 mm 0,4 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,9 kg / 42 x 130 x 160 mm 1,4 kg / 68 x 130 x 160 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), 

verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8

IP20 / II IP20 / I IP20 / I

> 1700000 h (40 °C) > 1200000 h (40 °C) > 800000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 1,5 kV AC / 3 kV AC

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) - EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 2903158 1 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 2903159 1 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 2903160 1

261PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 10 A

Alimentation,

1 AC, 48 V DC, 5 A

Alimentation,

1 AC, 48 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1700000
http://www.phoenixcontact.net/product/1200000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903158
http://www.phoenixcontact.net/product/2903159
http://www.phoenixcontact.net/product/2903160
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC

2x 400 V AC ... 500 V AC

Plage de tension d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 3x 0,4 A (400 V AC) / 3x 0,3 A (500 V AC)

2x 0,6 A (400 V AC) / 2x 0,5 A (500 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 22 A / ≤ 0,25 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 28 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Boost dynamique 5 A / 7,5 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1 W (400 V AC) / < 12 W (480 V AC)

Rendement typ. 91 % (400 V AC)

Ondulation résiduelle ≤ 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de signalisation libre de potentiel

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 36 x 160 x 159 mm

Instruction pour le montage Cross Power System

Type de raccordement Raccordement Snap-on

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1300000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 61010-1 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL Listed UL 61010-2-201

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 1064922 1

262 PHOENIX CONTACT

P I

H

nouveau

TRIO CrossPowerSystem, 3 AC, 
24 V DC
– Mise en service rapide, grâce au montage 

sans outil et au contact automatique
– Le raccordement Push-in permet de 

connecter rapidement et facilement les 
tensions de commande de 24 V DC

– Démarrage fiable des charges difficiles 
avec le boost dynamique

– Robuste sur le plan électrique, grâce à une 
rigidité diélectrique élevée

– Plage de température de -25 °C à +70 °C, 
ainsi que démarrage de l'appareil à -40 °C

Alimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1300000
http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 10 %

110 V DC ... 250 V DC 10 %

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz  5 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 5,6 A (100 V AC) / 4,3 A (120 V AC)

2,4 A (230 V AC) / 2,4 A (240 V AC)

4,9 A (110 V DC) / 2,1 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 20 A / < 0,9 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 10 ms (120 V AC) / typ. 15 ms (230 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Courant de sortie / Boost dynamique 20 A / 30 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1,2 W (400 V AC) / < 38 W (480 V AC)

Rendement > 91 % (100 V AC) /  > 93 % (230 V AC)

Ondulation résiduelle ≤ 20 mV
DC

Signalisation

Options de signal DC OK

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 3,7 kg / 148 x 304 x 120 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 20 mm, verticale en haut 50 mm, 

verticale en bas 100 mm

Type de raccordement Codage S (connecteur)

M17, 3 broches + PE (femelle)

Codage A (connecteur)

Indice de protection / Classe de protection IP67 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > (40 °C) > 1000000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 85 °C (Derating >60 °C : 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 61010-1 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL -

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 1039830 1

264 PHOENIX CONTACT

TRIO POWER IP67, 1 AC, 24 V DC
– Installation possible directement sur le 

terrain
– L'installation sur le récepteur fait écono-

miser des longueurs de câbles, donne de 
la place dans l'armoire électrique, et y as-
sure moins de pertes de puissance

– Sécurité de fonctionnement élevée grâce 
à un boîtier coulé sous pression, robuste

– Disponibilité élevée de l'installation grâce 
à une grande résistance aux effets nui-
sibles de l'environnement

– Démarrage fiable des charges difficiles 
avec le boost dynamique

– Grande plage de température jusqu'à 
+85 °C

P I

H

nouveauAlimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1000000
http://www.phoenixcontact.net/product/1039830
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC

2x 400 V AC ... 500 V AC

Plage de tension d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ....+15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

Plage de fréquence 50 Hz ... 60 Hz  5 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 3x 1,2 A (400 V AC) / 3x 1 A (500 V AC)

2x 2,3 A (400 V AC) / 2x 1,9 A (500 V AC)

4,9 A (110 V DC) / 2,1 A (250 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t ≤ 22 A / 0,5 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 10 ms (400 V AC) / typ. 20 ms (500 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Courant de sortie / Boost dynamique 20 A / 30 A (5 s)

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1,2 W (400 V AC) / < 38 W (480 V AC)

Rendement > 93 % (400 V AC) /  > 93 % (500 V AC)

Ondulation résiduelle ≤ 20 mV
DC

Signalisation

Options de signal DC OK

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 3,7 kg / 148 x 304 x 120 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 20 mm, verticale en haut 50 mm, 

verticale en bas 100 mm

Type de raccordement Codage S (connecteur)

M17, 3 broches + PE (femelle)

Codage A (connecteur)

Indice de protection / Classe de protection IP67 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > (40 °C) > 1100000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 85 °C (Derating > 60 °C (3 AC): 2,5 %/K / > 50 °C (2 AC): 

2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 61010-1 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL -

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 1039829 1

265PHOENIX CONTACT

TRIO POWER IP67, 3 AC, 24 V DC
– Installation possible directement sur le 

terrain
– L'installation sur le récepteur fait écono-

miser des longueurs de câbles, donne de 
la place dans l'armoire électrique, et y as-
sure moins de pertes de puissance

– Sécurité de fonctionnement élevée grâce 
à un boîtier coulé sous pression, robuste

– Disponibilité élevée de l'installation grâce 
à une grande résistance aux effets nui-
sibles de l'environnement

– Démarrage fiable des charges difficiles 
avec le boost dynamique

– Grande plage de température jusqu'à 
+85 °C

P I

H

nouveauAlimentations TRIO POWER - 
fonctionnalité standard robuste

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

3 AC, 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1100000
http://www.phoenixcontact.net/product/1039829
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

Plage de fréquence (f
N

) 50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz 10 %

Consommation de courant (charge nominale) 0,8 A (100 V AC) / 0,4 A (240 V AC) 1,3 A (100 V AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,1 A (100

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 20 A / < 0,4 A2s < 30 A / < 0,5 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 115 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 85 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Courant de sortie 1,25 A 2,5 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,3 W / < 5 W < 0,3 W / < 7 W

Rendement typ. 87 % (120 V AC) /  typ. 88 % (230 V AC) typ. 88 % (120 V AC) /  typ. 90 % (230 V AC) typ. 88 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 60 mV
DC

< 30 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,5 kg / 37 x 130 x 125

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1158000 h (40 °C) > 785000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 

classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1, 

NEC Class 2 selon UL 1310 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 

classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4A (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

UNO-PS/1AC/24DC/ 30W 2902991 1 UNO-PS/1AC/24DC/ 60W 2902992 1

266 PHOENIX CONTACT

UNO POWER, 1 AC, 24 V DC
– La grande variété de produits couvre tous 

les niveaux de tension courants
– Efficacité énergétique maximale : écono-

miser de l'énergie par un haut degré d'ef-
ficacité et des pertes en marche à vide 
extrêmement faibles

– Économise de l'espace dans l'armoire 
électrique par une densité de puissance 
extrêmement haute

– 84 mm de profondeur du boîtier, avec les 
appareils jusqu'à 100 W, adapté à tous les 
coffrets de commande courants de 
120 mm

– Plage de température de -25 °C à +70 °C

UNO POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W

– Spécialement pour les applications néces-
sitant une certification selon UL 1310/508 
Listed Classe 2

Alimentations UNO POWER – 
fonctionnalité de base compacte

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 24 DC, 30 W

NEC Class 2

Alimentation,

1 AC, 24 DC, 60 W

NEC Class 2

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1158000
http://www.phoenixcontact.net/product/2902991
http://www.phoenixcontact.net/product/2902992
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz

AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,1 A (100 V AC) / 0,95 A (240 V AC) 1,66 A (100 V AC) / 0,68 A (240 V AC) 2,69 A (100 V AC) / 1,08 A (240 V AC)

< 40 A / < 1,5 A2s < 50 A / < 0,8 A2s < 80 A / < 2 A2s

typ. 85 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 100 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 20 ms (230 V AC) typ. 10 ms (120 V AC) / typ. 10 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

4,2 A 6,25 A 10 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / Non oui, avec module de redondance / Non

< 0,5 W / < 11 W < 1,2 W / < 9,7 W < 1,1 W / < 18,8 W

 typ. 90 % (230 V AC) typ. 88 % (120 V AC) /  typ. 89 % (230 V AC) typ. 91 % (120 V AC) /  typ. 94 % (230 V AC) typ. 90 % (120 V AC) /  typ. 93 % (230 V AC)

< 30 mV
DC

< 40 mV
DC

< 50 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,5 kg / 37 x 130 x 125 mm 0,66 kg / 45 x 130 x 125 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II IP20 / I

> 738000 h (40 °C) > 868000 h (40 °C) > 641000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

/ 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 ,

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993 1 UNO-PS/1AC/24DC/150W 2904376 1 UNO-PS/1AC/24DC/240W 2904372 1

267PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 DC, 100 W

Alimentation,

1 AC, 24 DC, 150 W

Alimentation,

1 AC, 24 DC, 240 W

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2902993
http://www.phoenixcontact.net/product/2904376
http://www.phoenixcontact.net/product/2904372
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz 10 %

Consommation de courant (charge nominale) 5,4 A (100 V AC) / 4,4 A (120 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 20 A / < 1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 20 ms (230 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Courant de sortie 20 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 4 W / < 36 W

Rendement typ. 93 % (120 V AC) /  typ. 94,6 % (230 V AC)

Ondulation résiduelle < 100 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK Diode électroluminescente, contact de signalisation indépendant du potentiel

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 59 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 30 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2,5 kV AC (Contrôle individuel) / 4,43 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique IEC 61010-2-201 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé CEI 61558-2-16 , IEC 61010-2-201

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

UNO2-PS/1AC/24DC/480W 2910105 1

268 PHOENIX CONTACT

UNO POWER, 1 AC, 24 V DC, 480 W
– La grande variété de produits couvre tous 

les niveaux de tension courants
– Efficacité énergétique maximale : écono-

miser de l'énergie par un haut degré d'ef-
ficacité et des pertes en marche à vide 
extrêmement faibles

– Économise de l'espace dans l'armoire 
électrique par une densité de puissance 
extrêmement haute

– Plage de température de -25 °C à +70 °C
– Surveillance active de la fonction avec 

DC OK LED et contact de relais

P I

H

nouveauAlimentations UNO POWER – 
fonctionnalité de base compacte

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation, 1 AC, 24 DC, 480 W

http://www.phoenixcontact.net/product/2910105
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC 2x 264 V AC ... 575 V AC

Plage de fréquence (f
N
) 50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz 10 %

Consommation de courant (charge nominale) 1,8 A (100 V AC) / 0,8 A (240 V AC) 0,55 A (400 V AC) / 0,48 A (500 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 40 A / < 1,5 A2s < 30 A / < 0,5 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 100 ms (230 V AC) typ. 65 ms (400 V AC) / typ. 100 ms (500 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Courant de sortie 3,75 A 3,75 A

Montage en parallèle / Montage en série non / Non non / Non

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,5 W / < 12 W < 0,7 W / < 12 W

Rendement typ. 88 % (120 V AC) /  typ. 88 % (230 V AC) typ. 89 % (400 V AC) /  typ. 89 % (480 V AC)

Ondulation résiduelle < 45 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,32 kg / 55 x 90 x 84 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1159000 h (40 °C) > 828000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 

classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 

classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS 2902994 1 UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS 2904371 1

269PHOENIX CONTACT

UNO POWER, 1 AC et 2 AC, 
24 V DC
– La grande variété de produits couvre tous 

les niveaux de tension courants
– Efficacité énergétique maximale : écono-

miser de l'énergie par un haut degré d'ef-
ficacité et des pertes en marche à vide 
extrêmement faibles

– Économise de l'espace dans l'armoire 
électrique par une densité de puissance 
extrêmement haute

– Profondeur du boîtier 84 mm, ajusté à 
tous les coffrets de commande courants 
de 120 mm

– Plage de température de -25 °C à +70 °C

UNO POWER, NEC classe 2
Puissance de sortie limitée à 100 W

– Spécialement pour les applications néces-
sitant une certification selon UL 1310/508 
Listed Classe 2

P I

H

P I

H

Alimentations UNO POWER – 
fonctionnalité de base compacte

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation

1 AC, 24 DC, 90 W

NEC Class 2

Alimentation

2 AC, 24 DC, 90 W

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/1159000
http://www.phoenixcontact.net/product/2902994
http://www.phoenixcontact.net/product/2904371
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

Plage de fréquence (f
N

) 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,8 A (100 V AC) / 0,4 A (240 V AC) 1,3 A (100 V AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,19 A (100

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 25 A / < 0,3 A2s < 30 A / < 0,5 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 110 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 90 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Courant de sortie 2,5 A 4,6 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,3 W / < 4,6 W < 0,3 W / < 8 W

Rendement typ. 86 % (120 V AC) /  typ. 87 % (230 V AC) typ. 87 % (120 V AC) /  typ. 88 % (230 V AC) typ. 88 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 30 mV
DC

< 30 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,15 kg / 22,5 x 90 x 8

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 953000 h (40 °C) > 865000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4A (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation, découpage primaire, monophasée

UNO-PS/1AC/12DC/ 30W 2902998 1 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 2902999 1

270 PHOENIX CONTACT

UNO POWER, 1 AC, 5 à 12 V DC
– La grande variété de produits couvre tous 

les niveaux de tension courants
– Efficacité énergétique maximale : écono-

miser de l'énergie par un haut degré d'ef-
ficacité et des pertes en marche à vide 
extrêmement faibles

– Économise de l'espace dans l'armoire 
électrique par une densité de puissance 
extrêmement haute

– Profondeur du boîtier 84 mm, ajusté à 
tous les coffrets de commande courants 
de 120 mm

– Plage de température de -25 °C à +70 °C

Alimentations UNO POWER – 
fonctionnalité de base compacte

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 12 DC, 30 W

Alimentation,

1 AC, 12 DC, 55 W

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2902998
http://www.phoenixcontact.net/product/2902999
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz 50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz

AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,19 A (100 V AC) / 1,13 A (240 V AC) 0,53 A (100 V AC) / 0,28 A (240 V AC) 0,8 A (100 V AC) / 0,4 A (240 V AC)

< 30 A / < 1,5 A2s < 30 A / < 0,5 A2s < 30 A / < 0,5 A2s

typ. 90 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 85 ms (230 V AC) typ. 35 ms (120 V AC) / typ. 135 ms (230 V AC) typ. 30 ms (120 V AC) / typ. 120 ms (230 V AC)

12 V DC ±1 % 5 V DC ±1 % 5 V DC ±1 %

8,3 A 5 A 8 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui

< 0,4 W / < 12 W < 0,3 W / < 4,5 W < 0,3 W / < 7,5 W

 typ. 88 % (230 V AC) typ. 88 % (120 V AC) /  typ. 89 % (230 V AC) typ. 85 % (120 V AC) /  typ. 86 % (230 V AC) typ. 84 % (120 V AC) /  typ. 85 % (230 V AC)

< 75 mV
DC

< 40 mV
DC

< 100 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,21 kg / 35 x 90 x 84 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 500000 h (40 °C) > 2174000 h (40 °C) > 1201000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

/ 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4A (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UNO-PS/1AC/12DC/100W 2902997 1 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 2904374 1 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W 2904375 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation

1 AC, 12 DC, 100 W

Alimentation

1 AC, 5 DC, 25 W

Alimentation

1 AC, 5 DC, 40 W

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2174000
http://www.phoenixcontact.net/product/1201000
http://www.phoenixcontact.net/product/2902997
http://www.phoenixcontact.net/product/2904374
http://www.phoenixcontact.net/product/2904375
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

Plage de fréquence (f
N

) 50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz 10 %

Consommation de courant (charge nominale) 0,8 A (100 V AC) / 0,4 A (240 V AC) 1,3 A (100 V AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,19 A (100

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 30 A / < 0,3 A2s < 25 A / < 0,5 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 115 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 90 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 15 V DC ±1 % 15 V DC ±1 %

Courant de sortie 2 A 3,7 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,3 W / < 4,6 W < 0,3 W / < 7 W

Rendement typ. 85 % (120 V AC) /  typ. 86 % (230 V AC) typ. 87 % (120 V AC) /  typ. 88 % (230 V AC) typ. 89 % (120 V AC)

Ondulation résiduelle < 40 mV
DC

< 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,21 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,21 kg / 35 x 90 x 84

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 911000 h (40 °C) > 647000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4A (site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation, découpage primaire, monophasée

UNO-PS/1AC/15DC/30W 2903000 1 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 2903001 1

272 PHOENIX CONTACT

UNO POWER, 1 AC, 15 à 48 V DC
– La grande variété de produits couvre tous 

les niveaux de tension courants
– Efficacité énergétique maximale : écono-

miser de l'énergie par un haut degré d'ef-
ficacité et des pertes en marche à vide 
extrêmement faibles

– Économise de l'espace dans l'armoire 
électrique par une densité de puissance 
extrêmement haute

– Profondeur du boîtier 84 mm, ajusté à 
tous les coffrets de commande courants 
de 120 mm

– Plage de température de -25 °C à +70 °C

Alimentations UNO POWER – 
fonctionnalité de base compacte

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation

1 AC, 15 DC, 30 W

Alimentation

1 AC, 15 DC, 55 W

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2903000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903001
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz 10 % 50 Hz ... 60 Hz 10 %

AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,19 A (100 V AC) / 1,13 A (240 V AC) 1,3 A (100 V AC) / 0,6 A (240 V AC) 2,2 A (100 V AC) / 1,1 A (240 V AC)

< 30 A / < 1,5 A2s < 30 A / < 0,5 A2s < 40 A / < 1,4 A2s

typ. 90 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 85 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 90 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 90 ms (230 V AC)

15 V DC ±1 % 48 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

6,67 A 1,25 A 2,1 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui oui, avec module de redondance / oui

< 0,4 W / < 12 W < 0,4 W / < 7 W < 0,4 W / < 11 W

 typ. 88 % (230 V AC) typ. 89 % (120 V AC) /  typ. 89 % (230 V AC) typ. 89 % (120 V AC) /  typ. 89 % (230 V AC) typ. 88 % (120 V AC) /  typ. 90 % (230 V AC)

< 75 mV
DC

< 35 mV
DC

< 40 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,21 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,21 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 727000 h (40 °C) > 1138000 h (40 °C) > 1010000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

/ 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4A (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4A (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UNO-PS/1AC/15DC/100W 2903002 1 UNO-PS/1AC/48DC/ 60W 2902995 1 UNO-PS/1AC/48DC/100W 2902996 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation

1 AC, 15 DC, 100 W

Alimentation

1 AC, 48 DC, 60 W

Alimentation

1 AC, 48 DC, 100 W

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1138000
http://www.phoenixcontact.net/product/1010000
http://www.phoenixcontact.net/product/2903002
http://www.phoenixcontact.net/product/2902995
http://www.phoenixcontact.net/product/2902996
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 350 V DC ... 900 V DC

Plage de tension d'entrée 300 V DC ... 1000 V DC

Consommation de courant (charge nominale) 0,19 A (350 V DC) / 0,07 A (1000 V DC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 1 A / < 0,38 A2s

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Courant de sortie 2,5 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module de redondance / Non

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,5 W / < 6,5 W

Rendement > 90 %

Ondulation résiduelle < 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,3 kg / 55 x 90 x 84 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1160000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV DC (Contrôle individuel) / 8 kV DC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Installations courant fort -

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL 1741

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur DC/DC, découpage primaire

UNO-PS/350-900DC/24DC/60W 2906300 1
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P I

H

UNO POWER, entrée jusqu'à 1 000 V
– Raccordement direct sur le string photo-

voltaïque : aucun acheminement d'un rac-
cordement AC nécessaire

– Robustesse et fiabilité à des températures 
de -25 °C à +70 °C

– Utilisation possible même dans de petits 
coffrets de commande grâce au design 
compact et au rendement élevé

– Mise en service simplifiée par surveillance 
fonction LED

Alimentations UNO POWER -
Convertisseur DC/DC

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Convertisseur DC/DC,

350 - 900 V DC, 24 V DC, 60 W

http://www.phoenixcontact.net/product/1160000
http://www.phoenixcontact.net/product/2906300
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,75 A (120 V AC) / 0,45 A (230 V AC) 0,4 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,6 A (120 V A

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / 0,6 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 35 ms (120 V AC) / typ. 150 ms (230 V AC) typ. 30 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) -

Courant de sortie / Power Boost 1,5 A / 2 A

Montage en parallèle / Montage en série oui / Non

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 1,5 W / 6,5 W

Rendement > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 73 % (à 230

Ondulation résiduelle < 40 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, contact de relais LED LED LED, contact de relais

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,25 kg / 35 x 99 x 95 mm 0,17 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 45 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 35 x 99 x 

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé e

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2789000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (homologation du type) 3 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (h

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation système, à découpage primaire

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Accessoires

Connecteur-bus sur profilé (en option), pour la répartition de la 

tension d'alimentation et du signal de données, il en faut deux par 

module

Coloris : vert ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10
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MINI POWER – Alimentations pour la 
technologie de mesure, commande et 
régulation
MINI POWER, 1 AC, 5 à 24 V DC
– Connectique simple d'entretien : connec-

teur codé COMBICON
– Surveillance à distance de la tension de 

sortie via la sortie de couplage

MINI POWER,1 AC, ±15 V DC
– Pour l'alimentation d'amplificateurs 

d'opérations

MINI POWER EX
Conformité avec la norme EN 60079-15

– Montage en atmosphère explosible, obli-
gatoires pour les équipements électriques 
de catégorie 3G (zone 2)

MINI POWER, NEC classe 2
– Puissance de sortie limitée à 100 W : spé-

cialement conçu pour les applications ré-
clamant une certification selon 
UL 1310/508 Listed Class 2

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 1,5 A,

Connecteur sur profilé en option

http://www.phoenixcontact.net/product/2789000
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 350 V DC

85 V AC ... 264 V AC

90 V DC ... 350 V DC

85 V AC ... 264 V AC

45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,75 A (120 V AC) / 0,45 A (230 V AC) 0,4 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,6 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC) 0,75 A (120 V AC) / 0,45 A (230 V AC)

< 15 A / 1,5 A2s < 35 A / 4 A2s < 15 A / 0,6 A2s

typ. 150 ms (230 V AC) typ. 30 ms (120 V AC) / typ. 140 ms (230 V AC) typ. 30 ms (120 V AC) / typ. 150 ms (230 V AC) typ. 35 ms (120 V AC) / typ. 150 ms (230 V AC)

5 V DC ±1 % ± 15 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

4,5 V DC ... 5,5 V DC 

(> 5 V DC, constante de puissance limitée)

- -

3 A / 5 A 1 A / 1,5 A 1,5 A / 2 A

oui / oui oui / oui oui / oui

1 W / 5 W 2 W / 8 W 1,5 W / 6,5 W

AC et aux valeurs nominales) > 73 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 80 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

< 40 mV
DC

< 30 mV
DC

< 40 mV
DC

Signalisation DC OK LED, contact de relais LED LED LED, contact de relais

Poids / Dimensions L x H x P 0,25 kg / 35 x 99 x 95 mm 0,17 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 45 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 35 x 99 x 95 mm

mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 766000 h (40 °C) > 500000 h (40 °C) > 2789000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 3 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (homologation du type) 3 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (homologation du type) 3 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (homologation du type) 3 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 2938714 1 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 2938743 1 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 1

Accessoires Accessoires Accessoires
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation,

1 AC, 5 V DC, 3 A

Alimentation,

1 AC, ±15 V DC, 1 A

NEC Class 2

Alimentation

1 AC, 24 DC, 1,5 A

Connecteur sur profilé en option

http://www.phoenixcontact.net/product/2789000
http://www.phoenixcontact.net/product/2938714
http://www.phoenixcontact.net/product/2938743
http://www.phoenixcontact.net/product/2866653
http://www.phoenixcontact.net/products


+
-

L
N (-)

(+)

   
Ex: 

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,28 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,25 A (230 V AC) 0,3 A (120 V 

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / < 0,1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 90 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Courant de sortie 0,5 A

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,3 W / < 2,2 W

Rendement > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230

Ondulation résiduelle < 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 18 x 90 x 61 m

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1567000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir 

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle indivi

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Norme domestique -

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596 1
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Alimentations STEP POWER – pour 
coffrets électriques et pupitres de 
commande plats
STEP POWER, 1 AC, 24 V DC
– Montage flexible : encliquetage sur le pro-

filé ou fixation par vis sur une surface 
plane

– Economies d'énergie : rendement énergé-
tique maximal et pertes à vide particuliè-
rement faibles

– Plage de température de -25 °C à +70 °C
– Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean 

Time Between Failure) élevé

STEP POWER, 24 V DC, 0,5 A
– Construction étroite d'une largeur de 

seulement 18 mm (1 TE)

STEP POWER, 24 V DC, 0,75 A
– Satisfait à la norme sur les appareils do-

mestiques EN 60335-1, approprié par ex. 
pour le montage dans les systèmes de 
ventilation

– Construction plate d'une profondeur de 
43 mm

STEP POWER, 48 V AC, 0,5 A
– Raccordement au secteur 48 V AC
– Construction étroite d'une largeur de 

seulement 18 mm (1 TE)

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 0,5 A

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/1567000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868596
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 48 V AC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

43 V AC ... 52 V AC

60 V DC ... 80 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,28 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,25 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,5 A (43 V AC) / 0,45 A (48 V AC )

< 15 A / < 0,1 A2s < 15 A / < 0,1 A2s < 10 A / < 0,1 A2s

typ. 90 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 70 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 70 ms (230 V AC) typ. 15 ms (48 V AC ) / typ. 20 ms (52 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

0,75 A 0,75 A 0,5 A

oui / oui oui / oui oui / oui

< 0,5 W / < 3,6 W 0,5 W / 3,6 W < 0,3 W / < 3,4 W

AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 81 % (pour 48 V AC et les valeurs nominales)

< 75 mV
DC

< 75 mV
DC

< 30 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 926000 h (40 °C) > 926000 h (40 °C) > 1860000 h (40 °C)

partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

CEI 60335-1 CEI 60335-1 -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 1 STEP-PS/48AC/24DC/0.5 2868716 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 0,75 A

format plat, classe 2 NEC

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 0,75 A

Classe 2 NEC

Alimentation,

48 V AC, 24 V DC, 0.5 A

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/1860000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868622
http://www.phoenixcontact.net/product/2868635
http://www.phoenixcontact.net/product/2868716
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,6 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 0,6 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 150 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 100 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 22,5 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

22,5 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie 1,75 A 2,5 A

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,7 W / 5 W < 0,7 W / 9,9 W

Rendement > 89 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 86 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 88 % (à 230

Ondulation résiduelle < 60 mV
DC

< 80 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,19 kg / 54 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 m

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1569000 h (40 °C) > 1061000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle ind

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4A 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T3C 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651 1
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STEP POWER, 1 AC, 24 V DC
– Montage flexible : encliquetage sur le pro-

filé ou fixation par vis sur une surface 
plane

– Economies d'énergie : rendement énergé-
tique maximal et pertes à vide particuliè-
rement faibles

– Plage de température de -25 °C à +70 °C
– Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean 

Time Between Failure) élevé

STEP POWER, NEC Classe 2
– Puissance de sortie limitée à 100 W : spé-

cialement conçu pour les applications ré-
clamant une certification selon 
UL 1310/508 Listed Class 2

Alimentations STEP POWER – pour 
coffrets électriques et pupitres de 
commande plats

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 1,75 A

Classe 2 NEC

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 2,5 A

Classe 2 NEC

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1569000
http://www.phoenixcontact.net/product/1061000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868648
http://www.phoenixcontact.net/product/2868651
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–

N (-)
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–

N (-)
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+

–

–

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    
Ex: 

     
Ex:     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 277 V AC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 305 V AC

95 V DC ... 250 V DC

45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,6 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 1,43 A (120 V AC) / 0,75 A (277 V AC)

< 15 A / < 1 A2s < 15 A / < 1 A2s < 40 A / < 2,8 A2s

typ. 100 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 120 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 100 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 160 ms (277 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

22,5 V DC ... 25 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

22,5 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

22,5 V DC ... 25 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

3,8 A 4,2 A 3,5 A

non / Non oui / oui oui / oui

< 0,7 W / 11,8 W < 0,7 W / 13,2 W < 0,6 W / 11,5 W

AC et aux valeurs nominales) > 88 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 88 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 88 % (à 277 V AC et aux valeurs nominales)

< 80 mV
DC

< 40 mV
DC

< 10 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,19 kg / 54 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm 0,3 kg / 90 x 90 x 61 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 897000 h (40 °C) > 897000 h (40 °C) > 1094000 h (40 °C)

de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K)

duel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4A 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4A 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868677 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664 1 STEP-PS/277AC/24DC/3.5 2904945 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 100 W

NEC Class 2

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 4.2 A

Alimentation,

1 AC, 24 V DC, 3,5 A

Entrée jusqu'à 277 V AC, NEC Class 2

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1094000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868677
http://www.phoenixcontact.net/product/2868664
http://www.phoenixcontact.net/product/2904945
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,2 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / < 0,1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 110 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 5 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) -

Courant de sortie 2 A

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,4 W / < 2,6 W

Rendement > 81 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 80 % (à 230

Ondulation résiduelle < 50 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,1 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1812000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir 

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle indivi

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

NEC Class 2 selon UL 1310

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation, découpage primaire, monophasée

STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2 2320513 1
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Alimentations STEP POWER – pour 
coffrets électriques et pupitres de 
commande plats
STEP POWER, 1 AC, 5 à 48 V DC
– Montage flexible : encliquetage sur le pro-

filé ou fixation par vis sur une surface 
plane

– Economies d'énergie : rendement énergé-
tique maximal et pertes à vide particuliè-
rement faibles

– Plage de température de -25 °C à +70 °C
– Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean 

Time Between Failure) élevé

STEP POWER, 5 V DC, 2 A
– Construction étroite d'une largeur de 

seulement 18 mm (1 TE)

STEP POWER, 5 V DC, 6,5 A
– Tension de sortie réglable de 4 à 

6,5 V DC

STEP POWER, 15 V DC, 4 A
– Tension de sortie réglable de 10 à 

16,5 V DC

STEP POWER, 48 V DC, 2 A
– Tension de sortie réglable de 30 à 

56 V DC

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 5 V DC, 2 A

NEC Class 2

http://www.phoenixcontact.net/product/1812000
http://www.phoenixcontact.net/product/2320513
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     
Ex: 

     
Ex: 

     
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,2 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC)

< 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 1,4 A2s

typ. 110 ms (230 V AC) typ. 25 ms (120 V AC) / typ. 140 ms (230 V AC) typ. 27 ms (120 V AC) / typ. 120 ms (230 V AC) typ. 20 ms (120 V AC) / typ. 120 ms (230 V AC)

5 V DC ±1 % 15 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

4 V DC ... 6,5 V DC 

(> 5 V DC, constante de puissance limitée)

10 V DC ... 16,5 V DC 

(> 15 V DC, constante de puissance limitée)

30 V DC ... 56 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

6,5 A 4 A 2 A

oui / oui oui / oui oui / oui

< 0,4 W / 8,1 W < 0,5 W / 8,6 W < 0,9 W / 9,6 W

AC et aux valeurs nominales) > 80 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 87 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 90 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

< 50 mV
DC

< 55 mV
DC

< 30 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,1 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 1111000 h (40 °C) > 1134000 h (40 °C) > 1048000 h (40 °C)

partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K)

Tension d'isolement entrée / sortie 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4A 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T3C 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T3C 

(site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 2868541 1 STEP-PS/ 1AC/15DC/4 2868619 1 STEP-PS/ 1AC/48DC/2 2868680 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation,

1 AC, 5 V DC, 6.5 A

Alimentation,

1 AC, 15 V DC, 4 A

Alimentation,

1 AC, 48 V DC, 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1111000
http://www.phoenixcontact.net/product/1134000
http://www.phoenixcontact.net/product/1048000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868541
http://www.phoenixcontact.net/product/2868619
http://www.phoenixcontact.net/product/2868680
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,26 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,33 A (120 V AC) / 0,18 A (230 V AC) 0,3 A (120 V

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / < 0,1 A2s < 15 A / < 0,1 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 90 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 70 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) - -

Courant de sortie 1 A 1,5 A

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 0,4 W / < 2,8 W < 0,4 W / < 3,2 W

Rendement > 83 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230

Ondulation résiduelle < 20 mV
DC

< 75 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED LED

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,19 kg / 54 x 90 x 61 m

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1478000 h (40 °C) > 1800000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle ind

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Norme domestique - CEI 60335-1

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

Limites pour les émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation compacte, à découpage primaire

STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538 1 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554 1
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STEP POWER, 1 AC, 12 V DC
– Montage flexible : encliquetage sur le pro-

filé ou fixation par vis sur une surface 
plane

– Economies d'énergie : rendement énergé-
tique maximal et pertes à vide particuliè-
rement faibles

– Plage de température de -25 °C à +70 °C
– Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean 

Time Between Failure) élevé

STEP POWER, 12 V DC, 1,5 A
– Satisfait à la norme sur les appareils do-

mestiques EN 60335-1, approprié par ex. 
pour le montage dans les systèmes de 
ventilation

Alimentations STEP POWER – pour 
coffrets électriques et pupitres de 
commande plats

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 1 A

NEC Class 2

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 1,5 A

format plat, classe 2 NEC

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1478000
http://www.phoenixcontact.net/product/1800000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868538
http://www.phoenixcontact.net/product/2868554
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Ex: 

     
Ex: 

     
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

85 V AC ... 264 V AC

95 V DC ... 250 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Consommation de courant (charge nominale) 0,26 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,33 A (120 V AC) / 0,18 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,6 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC)

< 15 A / < 0,1 A2s < 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 0,6 A2s

typ. 70 ms (230 V AC) typ. 15 ms (120 V AC) / typ. 70 ms (230 V AC) typ. 26 ms (120 V AC) / typ. 160 ms (230 V AC) typ. 27 ms (120 V AC) / typ. 120 ms (230 V AC)

12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

- 10 V DC ... 16,5 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance limitée)

10 V DC ... 16,5 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance limitée)

1,5 A 3 A 5 A

oui / oui oui / oui oui / oui

< 0,4 W / < 3,2 W < 0,5 W / 6,4 W < 0,5 W / 8,6 W

AC et aux valeurs nominales) > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 85 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) > 87 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)

< 75 mV
DC

< 40 mV
DC

< 55 mV
DC

LED LED LED

Poids / Dimensions L x H x P 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,19 kg / 54 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm

mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II IP20 / II

> 1800000 h (40 °C) > 1689000 h (40 °C) > 1134000 h (40 °C)

de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K)

duel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type) 3,75 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

CEI 60335-1 - -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 

(site dangereux) , NEC Class 2 selon UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T3C 

(site dangereux)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567 1 STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570 1 STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations

P I

H

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 1.5 A

Classe 2 NEC

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 3 A

Classe 2 NEC

Alimentation,

1 AC, 12 V DC, 5 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1800000
http://www.phoenixcontact.net/product/1689000
http://www.phoenixcontact.net/product/1134000
http://www.phoenixcontact.net/product/2868567
http://www.phoenixcontact.net/product/2868570
http://www.phoenixcontact.net/product/2868583
http://www.phoenixcontact.net/products
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Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

Les convertisseurs DC/DC QUINT et 
MINI adaptent le niveau de tension, 
régénèrent la tension, et assurent la 
mise en place de systèmes d'alimenta-
tion indépendants, grâce à l'isolation 
galvanique.

Les convertisseurs DC/DC offrent de 
nombreuses possibilités d'utilisation. Sur les 
câbles d'alimentation longs, ils relèvent la 
tension et compensent ainsi les chutes de 
tension liées aux pertes. De plus, ils peuvent 
convertir le niveau de tension continue à 
l'entrée, en un autre niveau de tension à la 
sortie. Ainsi, il est possible d'adapter les dif-
férents niveaux de tension.

Les convertisseurs DC/DC séparent les 
circuits les uns des autres par isolation gal-
vanique, et protègent les récepteurs sen-
sibles en les découplant. Cela sépare les cir-
cuits mis à la terre de ceux qui ne le sont 
pas.

Grâce à leur grande plage de tension d'en-
trée, les convertisseurs DC/DC fournissent 
une tension de sortie réglée et stable, 
même dans les réseaux d'alimentation à bat-
teries et non régulés.

QUINT POWER – Fonctionnalité 
maximale

Protection économique et sélective avec 
la SFB Technology

Avec la SFB Technology (Selective Fuse 
Breaking), soit un courant égal à 6 fois l'in-
tensité nominale pendant 15 ms, des 
disjoncteurs de protection standard 
peuvent être déclenchés rapidement et en 
toute fiabilité. Les réseaux complets défec-
tueux sont coupés, le défaut est isolé, et les 
parties importantes de l'installation restent 
en service.

Surveillance préventive des fonctions :
Un diagnostic complet est effectué par la 

surveillance permanente de toutes les va-
leurs de fonctionnement importantes, telles 
que p. ex. de la tension d'entrée, la tension 
de sortie et du courant de sortie. Cette sur-
veillance préventive permet de visualiser les 
états de fonctionnement critiques, avant 
que les défauts ne surviennent. La surveil-
lance à distance se fait par des sorties de 
couplage actives et des contacts de relais in-
dépendants du potentiel.

Réserves de puissance :
– Extension facile de l'installation grâce à la 

réserve de puissance statique avec une 
puissance durable de 125 %

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
boost dynamique avec une puissance de 
max. 200 % pendant 5 s

Adaptables :
Il est possible de personnaliser les seuils 

de signalisation et les courbes caractéris-
tiques par la NFC.

Connectique :
Choix entre raccordement Push-in ou vis-

sé pour les convertisseurs DC/DC QUINT 
de la nouvelle génération.

 Votre code web: #0152

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0152
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Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

QUINT POWER
Les convertisseurs DC/DC avec la SFB 

Technology et la surveillance préventive des 
fonctions assurent une disponibilité maxi-
male des installations.
– Adaptés à de grandes puissances avec des 

courants jusqu'à 20 A
– Ils assurent des tensions constantes par 

l'affinement de la tension de sortie, même 
au bout des câbles longs

– Ils permettent la mise en place à différents 
niveaux de tension

QUINT POWER CO protégé par 
vernis pour des exigences extrêmes

La protection par vernis de ce convertis-
seur DC/DC protège de la poussière, des 
gaz corrosifs et à 100 % de l'humidité de l'air 
ainsi que des défaillances par des courants 
de fuite provoqués par la corrosion et la mi-
gration électrochimique.
– L'OVP (Over Voltage Protection) limite 

les surtensions à 32 V
– Plage de température de -40 °C à +70 °C

Convertisseurs DC/DC MINI – pour la 
technologie de commande et de 
régulation

Les convertisseurs DC/DC MINI sont uti-
lisés lorsque les boîtiers électroniques mo-
dulaires sont standardisés.
– Connectique conviviale avec connecteurs 

MINICONNEC à détrompage
– Surveillance active des fonctions avec sor-

tie de couplage pour la surveillance à dis-
tance de la tension de sortie

Niveaux de tension des convertisseurs 
DC/DC QUINT avec 12 à 48 V DC

Les convertisseurs DC/DC QUINT mo-
difient le niveau de tension :
– Tensions d'entrée : 

12 V DC (9...18 V DC), 
24 V DC (18...32 V DC), 
48 V DC (30...60 V DC)

– Tensions de sortie : 
12 V DC (5 ... 18 V DC), 
24 V DC (18 ... 29,5 V DC), 
48 V DC (30 ... 56 V DC)

Niveaux de tension des convertisseurs 
DC/DC QUINT avec 60 à 110 V DC

Les convertisseurs DC/DC QUINT mo-
difient le niveau de tension :
– Tensions d'entrée de 

60 à 72 V DC (42 ... 96 V DC), 
96 à 110 V DC (67...154 V DC)

– Tensions de sortie : 
24 V DC (18 ... 29,5 V DC)

Niveaux de tension des convertisseurs 
DC/DC MINI

Les convertiseurs DC/DC MINI modi-
fient le niveau de tension :
– Tensions d'entrée : 

de 12 à 24 V DC (10 ... 32 V DC), 
de 48 à 60 V DC (36 ... 75 V DC)

– Tensions de sortie : de 
5 à 15 V DC (5 ...15 V DC), 
24 V DC (22,5 ... 28,5 V DC), 
48 V DC (30 ... 56 V DC)

http://www.phoenixcontact.net/products
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Push-in Technology

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC -25 % ... +40 % 24 V DC -25 % ... +40 % 24 V DC -25 % ... +40 % 48 V DC -40 % ... +25 %

Courant absorbé (dans réserve de puissance statique) typique 6,9 A (24 V)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 1 A / < 0,05 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 14 ms (24 V DC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC , à puissance constante)

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 8 A / 10 A / 16 A (5 s) / 48 A (15 ms) 5 A / 6,

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 /

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 2 W / < 10 W

Rendement typ. 92,2 % (24 V DC)

Ondulation résiduelle < 10 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED Indicateur de charge, DC OK, U
IN

 OK Indicateur de charge, DC OK, U

Sortie de signalisation configurable Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, 

sortie 2 numérique/analogique

Options de signal I
Out

, U
Out

, P
Out

, DC OK, U
In

 OK, heures de fonctionnement, 

temp. OK, OVP

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,8 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 36 x 130 x 1

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / Special with SELV input and output IP20 / Special with SELV input and output IP

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV DC (Contrôle individuel) / 2 kV DC (homologation du type) 1,5 kV DC (Contrôle individu

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Catégorie de surtension suivant les normes EN 62477-1 et 

EN 61010-1

III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m) III

Atmosphère explosible IEC 60079-0 /  IEC 60079-7 /  IEC 60079-11 /  IEC 60079-15 IEC

Homologations UL UL en cours , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur DC-DC, à découpage primaire

QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT 2910119 1
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QUINT convertisseur DC/DC, 
avec raccordement Push-in

QUINT POWER, entrée 24 V DC à 
48 V DC
– Isolation galvanique : Pour la mise en 

place de systèmes d'alimentation indé-
pendants

– Extension aisée de l'installation grâce au 
Boost statique

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
Boost dynamique

– La SFB Technology déclenche les disjonc-
teurs de puissance de manière sélective, 
les consommateurs raccordés en parallèle 
continuent de fonctionner

– Signalisation étendue avec surveillance 
préventive des fonctions

– Seuils de signalisation et courbes caracté-
ristiques réglables par NFC, peut être 
commandé configuré à partir d'une unité

– Choix entre raccordement Push-in ou vis-
sé

QUINT POWER avec homologation 
IECEx
– Les appareils conformes aux normes 

CEI 60079-0, CEI 60079-7, CEI 60079-11 
et CEI 60079-15 peuvent être montés 
dans une atmosphère explosible

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2

– L'OVP (Over Voltage Protection) limite 
les surtensions à 32 V

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

nouveau

Convertisseur DC/DC

24 V DC / 24 V DC, 5 A, PT

http://www.phoenixcontact.net/product/2910119
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC -25 % ... +40 % 24 V DC -25 % ... +40 % 24 V DC -25 % ... +40 % 48 V DC -40 % ... +25 %

14,5 A (24 V) 5,5 A (24 V) 3,3 A (24 V)

typ. 1,5 A / < 0,02 A2s typ. 3 A / < 0,02 A2s typ. 2,5 A / < 0,2 A2s

typ. 11 ms (24 V DC) typ. 17 ms (24 V DC) typ. 18 ms (48 V DC)

24 V DC 12 V DC 24 V DC

24 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC , à puissance constante)

12 V DC ... 15 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance)

24 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC , à puissance constante)

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 8 A / 10 A / 16 A (5 s) / 48 A (15 ms) 5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4

oui / oui oui / oui oui / oui

< 5 W / < 18 W < 2 W / < 10 W < 2 W / < 8 W

typ. 93,3 % (24 V DC) typ. 91 % (12 V DC) typ. 94 % (24 V DC)

< 10 mV
DC

< 13 mV
DC

< 15 mV
DC

 OK Indicateur de charge, DC OK, U
IN

 OK Indicateur de charge, DC OK, U
IN

 OK Indicateur de charge, DC OK, U
IN

 OK

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, 

sortie 2 numérique/analogique

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, 

sortie 2 numérique/analogique

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, 

sortie 2 numérique/analogique

I
Out

, U
Out

, P
Out

, DC OK, U
In

 OK, heures de fonctionnement, 

temp. OK, OVP

I
Out

, U
Out

, P
Out

, DC OK, U
In

 OK, heures de fonctionnement, 

temp. OK, OVP

I
Out

, U
Out

, P
Out

, DC OK, U
In

 OK, heures de fonctionnement, 

temp. OK, OVP

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,8 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement Push-in

10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10

10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / Special with SELV input and output IP20 / Special with SELV input and output IP20 / Special with SELV input and output IP20 / Special with SELV input and output

> 813000 h (40 °C) > 500000 h (40 °C) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C -40 °C -40 °C

) / 2 kV DC (homologation du type) 1,5 kV DC (Contrôle individuel) / 2 kV DC (homologation du type) 2 kV DC (Contrôle individuel) / 4 kV DC (homologation du type) 2 kV DC (Contrôle individuel) / 4 kV DC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 61010-2-201 (SELV) IEC 61010-2-201 (SELV)

m) III (≤ 2000 m), II (≤ 5000 m) III, II III, II

60079-15 IEC 60079-0 /  IEC 60079-7 /  IEC 60079-11 /  IEC 60079-15 IEC 60079-0 /  IEC 60079-7 /  IEC 60079-11 /  IEC 60079-15 IEC 60079-0 /  IEC 60079-7 /  IEC 60079-11 /  IEC 60079-15

UL en cours , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

UL 61010-2-201 , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

UL 61010-2-201 , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT 2910120 1 QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT 2910122 1 QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT 2910125 1

289PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

P I

H

nouveau

Convertisseur DC/DC

24 V DC / 24 V DC, 10 A, PT

Convertisseur DC/DC

24 V DC / 12 V DC, 8 A, PT

Convertisseur DC/DC

48 V DC / 24 V DC, 5 A, PT

http://www.phoenixcontact.net/product/2910120
http://www.phoenixcontact.net/product/2910122
http://www.phoenixcontact.net/product/2910125
http://www.phoenixcontact.net/products


NFC

3.6
OUT2

3.5
OUT1

3.4
SGnd

3.3 Rem

3.2
14

3.1
13

2.4 -
2.3 -

+2.2
+2.1

+

�U
1.2-

1.1+

�C

OVP

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC -25 % ... +40 % 24 V DC -25 % ... +40 %

Courant absorbé (dans réserve de puissance statique) typique 6,9 A (24 V)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 1 A / < 0,05 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 14 ms (24 V DC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 24 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC , à puissance constante)

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 2 W / < 10 W

Rendement typ. 92,2 % (24 V DC)

Ondulation résiduelle < 10 mV
DC

Signalisation

Signalisation LED Indicateur de charge, DC OK, U
IN

 OK Indicateur de charge, DC OK, U

Sortie de signalisation configurable Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, 

sortie 2 numérique/analogique

Options de signal I
Out

, U
Out

, P
Out

, DC OK, U
In

 OK, heures de fonctionnement,

temp. OK, OVP

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,8 kg / 50 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / Special with SELV input and output IP20 / Special with SELV input and output

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV DC (Contrôle individuel) / 4 kV DC (homologation du type) 2 kV DC (Contrôle individuel) 

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique IEC 61010-2-201 (SELV) IEC

Catégorie de surtension suivant les normes EN 62477-1 et 

EN 61010-1

III, II

Atmosphère explosible IEC 60079-0 /  IEC 60079-7 /  IEC 60079-11 /  IEC 60079-15 IEC

Homologations UL UL 61010-2-201 , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur DC-DC, à découpage primaire

QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC 1046800 1

290 PHOENIX CONTACT

QUINT Convertisseur DC/DC, 
avec raccordement vissé

QUINT POWER, entrée 24 V DC
– Isolation galvanique : Pour la mise en 

place de systèmes d'alimentation indé-
pendants

– Extension aisée de l'installation grâce au 
Boost statique

– Démarrage des charges difficiles grâce au 
Boost dynamique

– La SFB Technology déclenche les disjonc-
teurs de puissance de manière sélective, 
les consommateurs raccordés en parallèle 
continuent de fonctionner

– Signalisation étendue avec surveillance 
préventive des fonctions

– Seuils de signalisation et courbes caracté-
ristiques réglables par NFC, peut être 
commandé configuré à partir d'une unité

– Choix entre raccordement Push-in ou vis-
sé

QUINT POWER avec homologation 
IECEx
– Les appareils conformes aux normes 

CEI 60079-0, CEI 60079-7, CEI 60079-11 
et CEI 60079-15 peuvent être montés 
dans une atmosphère explosible

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2

– L'OVP (Over Voltage Protection) limite 
les surtensions à 32 V

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

nouveau

Convertisseur DC/DC

24 V DC / 24 V DC, 5 A, SC

http://www.phoenixcontact.net/product/1046800
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC -25 % ... +40 % 24 V DC -25 % ... +40 %

13,8 A (24 V)

typ. 1,5 A / < 0,02 A2s

typ. 11 ms (24 V DC)

24 V DC

24 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC , à puissance constante)

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms)

Déclenchement magnétique de fusible A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4

oui / oui

< 5 W / < 18 W

typ. 93,3 % (24 V DC)

< 10 mV
DC

 OK Indicateur de charge, DC OK, U
IN

 OK

Contact de relais 13/14, sortie 1 numérique, 

sortie 2 numérique/analogique

I
Out

, U
Out

, P
Out

, U
In

 OK, heures de fonctionnement, 

temp. OK, OVP

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 36 x 130 x 125 mm 0,8 kg / 50 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé

10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10

10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 10

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / Special with SELV input and output IP20 / Special with SELV input and output

> 813000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C

/ 4 kV DC (homologation du type) 2 kV DC (Contrôle individuel) / 4 kV DC (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) IEC 61010-2-201 (SELV)

III, II

60079-15 IEC 60079-0 /  IEC 60079-7 /  IEC 60079-11 /  IEC 60079-15

UL 61010-2-201 , UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D (site dangereux)

Références

Type Référence Condit.

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/SC 1046803 1

291PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

nouveau

Convertisseur DC/DC

24 V DC / 24 V DC, 10 A, SC

http://www.phoenixcontact.net/product/1046803
http://www.phoenixcontact.net/products


DC OK

U >19,2 VIN

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

        
Ex: 

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC

Consommation de courant (Power Boost) 28 A (24 V, I
BOOST

)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 26 A / < 11 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 10 ms (24 V DC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 20 A / 25 A / 120 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / C2

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 2,2 W / 39 W

Rendement > 93 %

Ondulation résiduelle < 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutat

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sort

Signalisation U
IN

LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation a

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,8 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 1

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 554000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, essai de type : mise en 

marche à -40 °C)

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 k

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Transformateur DC-DC, à découpage primaire

QUINT-PS/24DC/24DC/20 2320102 1

292 PHOENIX CONTACT

Transformateur QUINT DC/DC

QUINT POWER, entrée de 12 à 
48 V DC
– Mise en œuvre possible sur différents ni-

veaux de tension
– Tension constante : Mise à niveau de la 

tension de sortie, y compris aux extrémi-
tés des longues lignes

– Isolation galvanique : Pour la mise en 
place de systèmes d'alimentation indé-
pendants

– SFB Technology : déclenchement rapide 
des disjoncteurs de protection standard 
grâce à la réserve de puissance dynamique 
avec un courant pouvant atteindre jusqu'à 
6 fois l'intensité nominale pendant 12 ms

– Démarrage fiable des charges les plus 
lourdes grâce à la réserve de puissance 
statique Power Boost, jusqu'à 125 % de 
l'intensité nominale continue

– Surveillance préventive des fonctions

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

Transformateur DC/DC,

24 V DC / 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320102


DC OK

U >9,6VIN

I<IN

DC OK

U >9,6VIN

I<IN

DC OK

U >38,4 VIN

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

        
Ex: 


Ex: 


Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

12 V DC 12 V DC 48 V DC

15 A (12 V, I
BOOST

) 12 A (12 V, I
BOOST

) 7 A (48 V, I
BOOST

)

< 15 A / < 0,3 A2s < 6 A / < 0,6 A2s < 6 A / 0,3 A2s

typ. 3 ms (12 V DC) typ. 3 ms (12 V DC) typ. 10 ms (48 V DC)

24 V DC ±1 % 12 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

5 V DC ... 18 V DC 

(> 12 V DC, constante de puissance limitée)

30 V DC ... 56 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

5 A / 6,25 A / 30 A 8 A / 10 A / 48 A 5 A / 6,25 A / 30 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / C2

oui / oui oui / oui oui / oui

2 W / 13,5 W 1,5 W / 11,8 W 2,7 W / 20 W

> 90 % > 89 % > 93 %

< 75 mV
DC

< 20 mV
DC

< 20 mV
DC

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,8 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

6 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

> 1005000 h (40 °C) > 920000 h (40 °C) > 872000 h (40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Tension d'isolement entrée / sortie 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 2320131 1 QUINT-PS/12DC/12DC/8 2905007 1 QUINT-PS/48DC/48DC/5 2905008 1

293PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

P I

H

P I

H

Convertisseur DC/DC

12 V DC / 24 V DC, 5 A

Convertisseur DC/DC,

12 V DC / 12 V DC, 8 A

Convertisseur DC/DC,

48 V DC / 48 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1005000
http://www.phoenixcontact.net/product/2320131
http://www.phoenixcontact.net/product/2905007
http://www.phoenixcontact.net/product/2905008
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 60 V DC ... 72 V DC

Consommation de courant (Power Boost) 5,6 A (60 V DC) / 4,7 A (72 V DC) 3,5 A (96 V DC) / 3,1 A (110

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 9 A / 0,64 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 10 ms (60 V DC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N
) 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 10 A / 12,5 A / 60 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / B6

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 4 W (U
IN

 60 V DC) / 24 W (U
IN

 60 V DC) 4 W (U

Rendement > 91 % (U
IN

 60 V DC / U
OUT

 24 V DC) /  

> 91 % (U
IN

 72 V DC / U
OUT

 24 V DC)

Ondulation résiduelle < 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Signalisation U
IN

LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 48 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 765000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 k

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Convertisseur DC/DC, découpage primaire, vernis par immersion

QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 2905009 1

294 PHOENIX CONTACT

Transformateur QUINT DC/DC

QUINT POWER avec plage de 
tension étendue
– Mise en œuvre possible sur différents ni-

veaux de tension
– Tension constante : Mise à niveau de la 

tension de sortie, y compris aux extrémi-
tés des longues lignes

– Isolation galvanique : Pour la mise en 
place de systèmes d'alimentation indé-
pendants

– SFB Technology : déclenchement rapide 
des disjoncteurs de protection standard 
grâce à la réserve de puissance dynamique 
avec un courant pouvant atteindre jusqu'à 
6 fois l'intensité nominale pendant 12 ms

– Démarrage fiable des charges les plus 
lourdes grâce à la réserve de puissance 
statique Power Boost, jusqu'à 125 % de 
l'intensité nominale continue

– Surveillance préventive des fonctions

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

Convertisseur DC/DC,

60 - 72 V DC / 24 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2905009


DC OK

U > 0,8 x UIN N

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products


Ex: 

Caractéristiques techniques

96 V DC ... 110 V DC

Boost) 5,6 A (60 V DC) / 4,7 A (72 V DC) 3,5 A (96 V DC) / 3,1 A (110 V DC)

< 10 A / 0,37 A2s

typ. 10 ms (96 V DC)

24 V DC ±1 %

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

10 A / 12,5 A / 60 A

B2 / B4 / B6

oui / oui

V DC) 4 W (U
IN

 110 V DC) / 22 W (U
IN

 110 V DC)

> 92 % (U
IN

 96 V DC / U
OUT

 24 V DC) /  

> 92 % (U
IN

 110 V DC / U
OUT

 24 V DC)

< 20 mV
DC

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 48 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / I

> 772000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Tension d'isolement entrée / sortie 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Type Référence Condit.

QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 2905010 1

295PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

Convertisseur DC/DC,

96 - 110 V DC / 24 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2905010
http://www.phoenixcontact.net/products


DC OK

U >19,2 VIN

I<IN

+ +
+

-
-
-

-

DC OK

U >19,2 VIN

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

       
Ex:   

       
Ex:   

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC 24 V DC

Consommation de courant (Power Boost) 7 A (24 V, I
BOOST

) 14 A (24 V, I
BOOST

)

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t typ. 15 A / < 0,5 A2s typ. 15 A / < 2,7 A2s

Protection contre les micro-coupures (I
N
) typ. 10 ms (24 V DC) typ. 12 ms (24 V DC)

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

Courant de sortie / Power Boost / SFB (12 ms) 5 A / 6,25 A / 30 A 10 A / 12,5 A / 60 A

Déclenchement magnétique de fusible B2 / B4 / C2 B2 / B4 / B6 / C2 / C4

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) 2,4 W / 11,4 W 1,6 W / 24 W

Rendement > 92 % > 92 %

Ondulation résiduelle < 20 mV
DC

< 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutat

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sort

Signalisation U
IN

LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation a

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm 1 kg / 48 x 130 x 125

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé Raccordement vissé enfichable Ra

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,5

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 890000 h (40 °C) > 763000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, essai de type : mise en 

marche à -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, essai de type : mise en 

marche à -40 °C)

Humidité de l'air max. admissible (service) 100 % (à 25 °C, sans condensation) 100 % (à 25 °C, sans condensation) 100 % (à 25 °C, 

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologa

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Convertisseur DC/DC, découpage primaire, vernis par immersion

QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO 2320542 1 QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO 2320555 1

296 PHOENIX CONTACT

QUINT POWER, protégé par vernis
Avec homologation ATEX pour une dis-

ponibilité maximale de l'installation dans des 
conditions extrêmes, comme la présence de 
poussière, de saleté, de gaz corrosifs ou de 
100 % d'humidité.
– Les appareils conformes aux normes 

EN 60079-15 et EN 60079-0 doivent être 
montés à l'intérieur de la zone explosible

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2

– L'OVP (Over Voltage Protection) limite 
les surtensions à 32 V

– Plage de température de -40 °C à +70 °C, 
groupes A, B, C, D

Convertisseur DC/DC MINI pour des 
environnements difficiles

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

Convertisseur DC/DC,

protégée par vernis,

24 V DC / 24 V DC, 5 A

Convertisseur DC/DC,

protégée par vernis,

24 V DC / 24 V DC, 10 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2320542
http://www.phoenixcontact.net/product/2320555


DC OK

U >19,2 VIN

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

DC OK

U > 0,8 x UIN N

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

DC OK

U > 0,8 x UIN N

I<IN

13

14

+ +
+

-
-
-

-

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

       
Ex:   


Ex: 


Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 60 V DC ... 72 V DC 96 V DC ... 110 V DC

28 A (24 V, I
BOOST

) 5,6 A (60 V DC) / 4,7 A (72 V DC) 3,5 A (96 V DC) / 3,1 A (110 V DC)

typ. 26 A / < 11 A2s < 9 A / 0,64 A2s < 10 A / 0,37 A2s

typ. 10 ms (24 V DC) typ. 10 ms (60 V DC) typ. 10 ms (96 V DC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

18 V DC ... 29,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

20 A / 25 A / 120 A 10 A / 12,5 A / 60 A 10 A / 12,5 A / 60 A

B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / B6 B2 / B4 / B6

oui / oui oui / oui oui / oui

2,2 W / 39 W 4 W (U
IN

 60 V DC) / 24 W (U
IN

 60 V DC) 4 W (U
IN

 110 V DC) / 22 W (U
IN

 110 V DC)

> 92 % > 91 % (U
IN

 60 V DC / U
OUT

 24 V DC) /  

> 91 % (U
IN

 72 V DC / U
OUT

 24 V DC)

> 92 % (U
IN

 96 V DC / U
OUT

 24 V DC) /  

> 92 % (U
IN

 110 V DC / U
OUT

 24 V DC)

< 20 mV
DC

< 20 mV
DC

< 20 mV
DC

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais LED, sortie de commutation active, contact de relais

Signalisation Boost LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Poids / Dimensions L x H x P 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm 1 kg / 48 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

12 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / I IP20 / I

> 554000 h (40 °C) > 765000 h (40 °C) > 772000 h (40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, essai de type : mise en 

marche à -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Humidité de l'air max. admissible (service) 100 % (à 25 °C, sans condensation) 100 % (à 25 °C, sans condensation) 100 % (à 25 °C, sans condensation) 100 % (à 25 °C, sans condensation) 100 % (à 25 °C, sans condensation)

V (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type)

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO 2320568 1 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO 2905011 1 QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO 2905012 1

297PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

Convertisseur DC/DC,

protégée par vernis,

24 V DC / 24 V DC, 20 A

Convertisseur DC/DC,

protégée par vernis,

60 - 72 V DC / 24 V DC, 10 A

Convertisseur DC/DC,

protégée par vernis,

96 - 110 V DC / 24 V DC, 10 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2320568
http://www.phoenixcontact.net/product/2905011
http://www.phoenixcontact.net/product/2905012
http://www.phoenixcontact.net/products


NC

NC

DC OK

NC

NC

DC OK

   
Ex: 

   
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 12 V DC ... 24 V DC 12 V DC ... 24 V DC

Consommation de courant (charge nominale) 2,6 A (12 V DC) / 1,3 A (24 V DC) 2,3 A (12 V DC) / 1,1 A (24 V DC) 3,2 A (12

Limitation courant de démarrage à 25°C / I2t < 15 A / 1,8 A2s < 10 A / 0,2 A2s

Données de sortie

Tension de sortie nominale (U
N

) 24 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Plage de réglage de la tension de sortie (U
Set

) 22,5 V DC ... 28,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

5 V DC ... 15 V DC

Courant de sortie 1 A 2 A

Montage en parallèle / Montage en série oui / oui oui / oui

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 1,2 W / < 5 W < 1 W / < 4,2 W

Rendement > 83 % (pour 24 V DC et aux valeurs nominales) > 88 % (pour 24 V DC et aux valeurs nominales) > 87 % (pour 24

Ondulation résiduelle < 30 mV
DC

< 20 mV
DC

Signalisation

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sort

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé e

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2569000 h (40 °C) > 2072000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (Derating à partir de +60 °C) -25 °C ... 70 °C (Derating à partir de +60

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (A +25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologa

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50

Isolement sécurisé DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN 

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Transformateur DC-DC, à découpage primaire

MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 2866284 1 MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 2320018 1

298 PHOENIX CONTACT

MINI POWER, entrée 12 V DC à 
60 V DC
– Mise en œuvre possible sur différents ni-

veaux de tension
– Tension constante : Mise à niveau de la 

tension de sortie, y compris aux extrémi-
tés des longues lignes

– Isolation galvanique : Pour la mise en 
place de systèmes d'alimentation indé-
pendants

Module d'alimentation AC MINI
– Pour le montage en amont du convertis-

seur DC/DC MINI
– La tension AC d'un transformateur est re-

dressée et filtrée

Convertisseur MINI DC/DC

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

Transformateur DC/DC,

12-24 V DC / 24 V DC, 1 A

Transformateur DC/DC,

12-24 V DC / 5-15 V DC, 2 A

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2569000
http://www.phoenixcontact.net/product/2072000
http://www.phoenixcontact.net/product/2866284
http://www.phoenixcontact.net/product/2320018


NC

NC

DC OK

NC

NC

DC OK
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(-)

NC

NC

NC

NC

~
~

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   
Ex: 

  
Ex:     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

12 V DC ... 24 V DC 48 V DC ... 60 V DC 10 V AC ... 42 V AC

DC) / 1,1 A (24 V DC) 3,2 A (12 V DC) / 1,6 A (24 V DC) 0,6 A (48 V DC) / 0,5 A (60 V DC) 6,5 A

< 10 A / 0,3 A2s < 15 A / 1,8 A2s < 45 A / 8 A2s

48 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 28 V DC ±1 %

30 V DC ... 56 V DC 

(> 48 V DC, constante de puissance limitée)

22,5 V DC ... 28,5 V DC 

(> 24 V DC, constante de puissance limitée)

-

0,7 A 1 A 3 A

oui / oui oui / oui oui / Non

< 1,5 W / < 4,5 W < 1,2 W / < 5 W < 0,04 W / < 6,9 W

DC et aux valeurs nominales) > 87 % (pour 24 V DC et aux valeurs nominales) > 85 % (pour 60 V DC et aux valeurs nominales) > 95,7 % (pour 42 V AC et les valeurs nominales)

< 20 mV
DC

< 40 mV
DC

< 3,6 V
DC

Signalisation DC OK LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active -

Poids / Dimensions L x H x P 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,16 kg / 22,5 x 99 x 107 mm

mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 - mm² / - mm² / -

IP20 / III IP20 / II IP20 / III

> 1993000 h (40 °C) > 1147000 h (40 °C) > 18175000 h (40 °C)

°C) -25 °C ... 70 °C (Derating à partir de +60 °C) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

≤ 95 % (A +25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

V (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) 1 kV (Contrôle individuel) / 1,5 kV (homologation du type) - / -

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 2320021 1 MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 2866271 1 MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3 2320199 1

299PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Convertisseurs DC/DC

P I

H

Transformateur DC/DC,

12-24 V DC / 48 V DC, 0,7 A

Transformateur DC/DC,

48-60 V DC / 24 V DC, 1 A

Module d'alimentation AC pour

Convertisseurs DC/DC MINI

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/1993000
http://www.phoenixcontact.net/product/1147000
http://www.phoenixcontact.net/product/2320021
http://www.phoenixcontact.net/product/2866271
http://www.phoenixcontact.net/product/2320199
http://www.phoenixcontact.net/products
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Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

Disponibilité maximale grâce aux 
modules de redondance

Pour éviter l'influence des erreurs sur la 
charge et améliorer la sûreté de fonctionne-
ment d'un système redondant, les alimenta-
tions doivent être découplées les unes des 
autres avec un module redondant. Phoenix 
Contact propose différentes solutions en 
fonction des besoins :

Découplage avec des diodes des 
gammes QUINT, TRIO, UNO et STEP

Si les alimentations sont découplées, un 
court-circuit n'a plus d'influence à la sortie 
des alimentations ou au niveau du conduc-
teur de l'alimentation électrique à la diode.

Découplage, surveillance et régula-
tion avec les modules de redondance 
actifs QUINT ORING

Les modules redondants actifs QUINT 
ORING surveillent la solution redondante 
complète, autrement dit les tensions du 
bloc d'alimentation, le câblage, le dé-
couplage et le courant de charge. Ainsi les 
états de service critiques sont détectés pré-
cocement et la redondance peut être res-
taurée. Par ex. : les câblages erronés et les 
câbles défectueux sont également signalés.

QUINT ORING avec technologie ACB 
multiplie la durée de vie du système redon-
dant :

En raison d'asymétries, un unique bloc 
d'alimentation approvisionne souvent seul la 
charge, tandis que l'autre fonctionne à vide. 
Cela entraîne une surcharge thermique 
pour le bloc d'alimentation qui assure l'ap-
provisionnement, et donc un vieillissement 
rapide. Si le bloc d'alimentation fonctionne 
avec une intensité nominale réduite de moi-
tié, il reste sensiblement plus froid.
La technologie ACB des modules QUINT 
ORING assure la charge symétrique des ali-
mentations, ce qui peut aller jusqu'à doubler 
la durée de vie du système redondant.

Découplage et surveillance avec les 
modules de redondance actifs 
QUINT S-ORING

Les modules de redondance actifs 
QUINT S-ORING surveillent de manière 
globale, le système redondant, en combinai-
son avec les nouvelles alimentations 
QUINT POWER. Avec les modules QUINT 
S-ORING, vous posez le câble de manière 
redondante, de manière séparée jusqu'à la 
charge.

Le modèle QUINT S-ORING, protégé 
par vernis avec protection OVP (Over 
Voltage Protection) assure la protection des 
consommateurs installés en aval contre des 
surtensions supérieures à 30 V DC.

Le module de redondance à un canal, 
QUINT S-ORING, permet une sécuri-
té de fonctionnement maximale

En combinaison avec les alimenta-
tions QUINT POWER de la 4e génération, 
la tension d'entrée et la voie de découplage 
sont surveillées en permanence. La surveil-
lance préventive des fonctions permet de si-
gnaler tous les états de fonctionnements 
critiques du système redondant.

La technologie ACB double la durée 
de vie

La technologie ACB (Auto Current 
Balancing) assure la charge symétrique des 
alimentations et abaisse ainsi leur tempéra-
ture de service. Ceci permet de doubler la 
durée de vie du système redondant.

 Votre code web: #0153

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0153
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Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

QUINT ORING pour une disponibilité 
maximale de l'installation

Surveillance globale du système redon-
dant tout en assurant des économies 
d'énergie jusqu'à 70 %.
– Technologie ACB
– Deux bornes de sortie positives
– Limitation de la tension à < 32 V DC

Le module de redondance à un canal, 
QUINT S-ORING, permet une sécuri-
té de fonctionnement maximale

En combinaison avec les alimenta-
tions QUINT POWER de la 4e génération, 
la tension d'entrée et la voie de découplage 
sont surveillées en permanence. La surveil-
lance préventive des fonctions permet de si-
gnaler tous les états de fonctionnements 
critiques du système redondant.
– Pose de câbles séparée jusqu'à la charge
– Tension maximale admissible de 

< 30 V DC / 28,8 V DC (version VP/Plus)

Module pour redondance 
QUINT DIODE
– Disponibilité élevée des installations 

grâce à une conception robuste
– Découplage sûr d'alimentations raccor-

dées en parallèle
– Flexibilité : tensions nominales de 

12 à 48 V DC

Module de redondance TRIO DIODE
– Découplage sûr d'alimentations raccor-

dées en parallèle
– Installation rapide et simple grâce à la 

connectique Push-in
– Solution compatible avec les alimenta-

tions TRIO POWER

Module redondant UNO DIODE
– Redondance constante jusqu'à la charge
– Flexibilité : 

tensions nominales de 5 à 24 V DC

Module de redondance STEP DIODE
– Gain de place : seulement 18 mm de lar-

geur
– Redondance constante jusqu'à la charge
– Flexibilité : 

tensions nominales de 5 à 24 V DC

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 28 V DC

Intensité nominale 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-25

1x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-25

Courant maximal 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 26 A (-25

1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 52 A (-25

Protection contre les transitoires Varistance

Chute de tension entrée/sortie 0,1 V (I
OUT

 = 20 A)

Puissance dissipée max. (charge nominale) 2 W (I
OUT

 = 20 A)

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 38 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 66 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 14 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 10 0,5

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Module de redondance actif

QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 2320173 1

302 PHOENIX CONTACT

QUINT ORING

QUINT ORING, 24 V DC
– Surveillance préventive des fonctions
– Redondance continue jusqu'au consom-

mateur : deux blocs de jonction Plus per-
mettent de réaliser un câblage redondant 
jusqu'à l'utilisateur

– Durée de vie doublée pour la solution re-
dondante avec une répartition uniforme 
de la charge : la technologie ACB (Auto 
Current Balancing) répartit le courant de 
charge de façon automatique et symé-
trique sur deux alimentations fonction-
nant en parallèle

– Économies d'énergie : le découplage est 
réalisé avec des MOSFET et permet une 
économie d'énergie de 70 % par rapport 
aux diodes traditionnelles.

– OVP (Over Voltage Protection) : les 
surtensions sont limitées à 32 V

QUINT ORING, protégé par vernis
Avec homologation ATEX pour une dis-

ponibilité maximale de l'installation dans des 
conditions extrêmes, comme la présence de 
poussière, de saleté, de gaz corrosifs ou de 
100 % d'humidité.
– Les appareils conformes aux normes 

EN 60079-15 et EN 60079-0 doivent être 
montés à l'intérieur de la zone explosible

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2

Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

Module redondant actif, protégé par vernis,

24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320173
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 28 V DC 18 V DC ... 28 V DC

°C) 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 40 A (-25 °C ... 60 °C)

°C) 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 80 A (-25 °C ... 60 °C)

°C) 2x 26 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 45 A (-25 °C ... 40 °C)

°C) 1x 52 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 90 A (-25 °C ... 40 °C)

Varistance Varistance

0,2 V (I
OUT

 = 40 A) 0,2 V (I
OUT

 = 80 A)

8 W (I
OUT

 = 40 A) 16 W (I
OUT

 = 80 A)

Poids / Dimensions L x H x P 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 38 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 66 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 6

mm² / 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 6 0,5 - 35 mm² / 0,5 - 35 mm² / 2

IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

500 V 500 V

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 2320186 1 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 2902879 1

303PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

P I

H

Module redondant actif, protégé par vernis,

24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

Module de redondance actif

24 V DC, 2x 40 A, 1x 80 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320186
http://www.phoenixcontact.net/product/2902879
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 12 V DC ... 24 V DC

Plage de tension d'entrée 8 V DC ... 30 V DC

Intensité nominale 40 A (-40 °C ... 60 °C)

Courant d'entrée I
Stat. Boost 

/ I
Dyn. Boost

 / I
SFB

45 A (40 °C) / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms) 45 A (40 °C) / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms) 45 A (40 °C) / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

Protection contre les transitoires Varistance

Chute de tension entrée/sortie 0,1 V

Puissance dissipée max. (charge nominale) 6,5 W (I
OUT

 = 40 A)

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,55 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -4

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V DC

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Module de redondance actif

QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 2907752 1

304 PHOENIX CONTACT

QUINT ORING

QUINT S-ORING, 12 - 24 V DC
– Redondance constante : guidage de 

conducteur séparé jusqu'au consomma-
teur

– Surveillance préventive des fonctions
– Économie d'énergie : le découplage est 

réalisé via des MOSFET et possède ainsi 
une puissance dissipée très faible

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2

QUINT S-ORING, versions VP et Plus 
avec homologation ATEX, et vernis de 
protection

Avec protection par vernis pour une dis-
ponibilité maximale de l'installation dans des 
conditions d'environnement extrêmes, 
telles que poussière, encrassement, gaz cor-
rosifs et 100 % d'humidité
– Les appareils conformes aux normes 

EN 60079-15 et EN 60079-0 doivent être 
montés à l'intérieur de la zone explosible

QUINT S-ORING, version VP
– OVP (Over Voltage Protection) : les 

surtensions sont limitées à 30 V

QUINT S-ORING, version Plus
– OVP (Over Voltage Protection) : les 

surtensions sont limitées à 28,8 V

Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

Module de redondance actif

12 - 24 V DC, 1x 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907752
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

12 V DC ... 24 V DC 12 V DC ... 24 V DC

8 V DC ... 27,5 V DC 8 V DC ... 26 V DC

40 A (-40 °C ... 60 °C) 40 A (-40 °C ... 60 °C)

45 A (40 °C) / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms) 45 A (40 °C) / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms) 45 A (40 °C) / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

Varistance Varistance

0,1 V DC 0,1 V DC

6,5 W (I
OUT

 = 40 A) 6,5 W (I
OUT

 = 40 A)

Poids / Dimensions L x H x P 0,55 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé Raccordement vissé

6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

500 V DC 500 V DC

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP 1043418 1 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ 2907753 1
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Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

nouveau

P I

H

Module de redondance actif, 

avec vernis de protection,

12 - 24 V DC, 1x 40 A, VP

Module de redondance actif, 

avec vernis de protection,

12 - 24 V DC, 1x 40 A, version Plus

http://www.phoenixcontact.net/product/1043418
http://www.phoenixcontact.net/product/2907753
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 12 V DC ... 24 V DC

12 V DC ... 24 V DC

Plage de tension d'entrée 10 V DC ... 30 V DC

10 V DC ... 30 V DC

Intensité nominale 2x 20 A (-40 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-40

1x 40 A (-40 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-40

Courant maximal 2x 30 A (-40 °C ... 40 °C) 2x 30 A (-40

1x 60 A (-40 °C ... 40 °C) 1x 60 A (-40

Protection contre les transitoires Varistance

Chute de tension entrée/sortie 0,5 V

Puissance dissipée max. (charge nominale) 10 W (I
OUT

 = 20 A)

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6 0,5

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6 0,5

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique, transformateur de sécurité EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Module à diode

QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2907719 1
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Modules à diodes QUINT DIODE

DIODE QUINT, 12 à 24 V DC et 
48 V DC
– Conception robuste pour courants 

jusqu'à 60 A
– Redondance continue jusqu'au consom-

mateur : deux blocs de jonction Plus per-
mettent de réaliser un câblage redondant 
jusqu'à l'utilisateur

– Câblage intégral avec de grandes sections 
de conducteurs grâce aux dimensions 
égales des blocs de jonction d'entrée et 
de sortie

– Flexibilité : tensions nominales de 12 à 
48 V DC

– Les appareils conformes aux normes 
EN 60079-15 et EN 60079-0 doivent être 
montés à l'intérieur de la zone explosible

– Compatibles avec une utilisation dans la 
classe I, division 2

Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

Module à diodes,

12 - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907719
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Caractéristiques techniques

48 V DC

48 V DC

30 V DC ... 56 V DC

30 V DC ... 56 V DC

°C) 2x 20 A (-40 °C ... 60 °C)

°C) 1x 40 A (-40 °C ... 60 °C)

°C) 2x 30 A (-40 °C ... 40 °C)

°C) 1x 60 A (-40 °C ... 40 °C)

Varistance

0,7 V

14 W (I
OUT

 = 20 A)

Poids / Dimensions L x H x P 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm

juxtaposable : horizontale 5 mm, près des composants actifs 

15 mm, verticale 50 mm

Raccordement vissé

6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6

6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6

IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

500 V

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références

Type Référence Condit.

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 2907720 1
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Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

Module à diodes,

48 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907720
http://www.phoenixcontact.net/products
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-

2x10 A

    

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 12 V DC ... 24 V DC

Plage de tension d'entrée 10 V DC ... 30 V DC

Intensité nominale 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-25

1x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-25

Courant maximal 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 25 A (-25

1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 50 A (-25

Protection contre les transitoires Varistance

Chute de tension entrée/sortie 0,5 V

Puissance dissipée max. (charge nominale) 5 W (I
OUT

 = 10 A)

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,4 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,4 kg / 41 x 130 x 115 mm 0,2 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,1 kg / 18 x 90 x 61

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique, transformateur de sécurité CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL/C-UL Listed UL

Références

Description Type Référence Condit.

Module pour redondance

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 2907380 1
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Modules à diodes TRIO DIODE, 
UNO DIODE et STEP DIODE

TRIO DIODE
– Peu encombrant : seulement 35 mm et 

41 mm de largeur
– Découplage sûr d'alimentations raccor-

dées en parallèle
– Installation rapide et simple grâce à la 

connectique Push-in
– Solution compatible avec les alimenta-

tions TRIO POWER

UNO DIODE
– Peu encombrant : seulement 22,5 mm de 

largeur
– Redondance continue jusqu'au consom-

mateur : deux blocs de jonction Plus per-
mettent de réaliser un câblage redondant 
jusqu'à l'utilisateur

– Flexibilité : tensions nominales de 
5 à 24 V DC

STEP DIODE
– Gain de place : seulement 18 mm de lar-

geur
– Redondance continue jusqu'au consom-

mateur : deux blocs de jonction Plus per-
mettent de réaliser un câblage redondant 
jusqu'à l'utilisateur

– Flexibilité : tensions nominales de 
5 à 24 V DC

Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

Module à diodes,

12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907380
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

12 V DC ... 24 V DC 5 V DC ... 24 V DC 5 V DC ... 24 V DC

5 V DC ... 24 V DC

10 V DC ... 30 V DC 4,5 V DC ... 30 V DC 4,5 V DC ... 30 V DC

°C) 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C)

°C) 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C)

°C) 2x 25 A (-25 °C ... 40 °C) - -

°C) 1x 50 A (-25 °C ... 40 °C) - -

Varistance Varistance Protection contre inversions de polarité

0,5 V 0,5 V 0,5 V

10 W (I
OUT

 = 20 A) 5 W (I
OUT

 = 10 A) 2,5 W (I
OUT

 = 5 A)

Poids / Dimensions L x H x P 0,4 kg / 35 x 130 x 115 mm 0,4 kg / 41 x 130 x 115 mm 0,2 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,1 kg / 18 x 90 x 61 mm

mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in Raccordement vissé Raccordement vissé

12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K)

500 V 500 V 500 V

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

60950-1 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2907379 1 UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 2905489 1 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 2868606 1
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Alimentations et alimentations secourues
Modules redondants

P I

H

P I

H

P I

H

Module à diodes,

12 ... 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

Module à diodes,

5 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A

Module à diode

5 - 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907379
http://www.phoenixcontact.net/product/2905489
http://www.phoenixcontact.net/product/2868606
http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Dimensions L x H x P 74 / 130 / 11 mm 104 / 130 / 11 mm

Matériau Aluminium Aluminium

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur pour montage sur profilé du S7-300, pour :

QUINT-PS-1AC/24DC/3,5

QUINT-PS-1AC/24DC/5

QUINT-PS/3AC/24DC/5

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 2938196 1

Adaptateur pour montage sur profilé du S7-300, pour :

QUINT-PS-1AC/24DC/10

QUINT-PS/3AC/24DC/10

QUINT-PS/3AC/24DC/20

QUINT-PS-ADAPTERS7/2 2938206 1

Pour l'alimentation d'un automate 
SIMATIC® S7-300, les QUINT POWER 
2,5 A, 5 A et 10 A se montent sur le profilé 
du S7 à l'aide de l'adaptateur 
QUINT-PS-ADAPTER-S7.

La fixation ne nécessite aucun autre ac-
cessoire.

Montage sur profilé S7-300

Alimentations et alimentations secourues
Accessoires pour alimentations

P I

H

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Dimensions L x H x P 41 / 27 / 42,2 mm 50 / 65,5 / 50 mm

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Ventilateur pour QUINT POWER SFB, 24 V DC

QUINT-PS/FAN/4 2320076 1

Module VARIOFACE, avec 2 profilés de potentiel (P1, P2) pour la 

répartition du potentiel, par potentiel :

2 bloc de jonction d'alim./8 bloc de jonction de distribution VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 1

2 bloc de jonction d'alim./12 bloc de jonction de distribution VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 1

2 bloc de jonction d'alim./16 bloc de jonction de distribution VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 1

2 bloc de jonction d'alim./24 bloc de jonction de distribution VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717 1
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Avec une position de montage normale de l'ali-
mentation, la plage de température est augmen-
tée de 10 K (température ambiante max. de 
70 °C) ; avec une position de montage tournée, 
le derating dépendant de la situation disparaît.
– Montage sans outil

Répartiteur de potentiel
Vous trouverez d'autres modules dans le 

catalogue 5 : Technologie d'interface et ap-
pareillages

Ventilateurs et distributeurs de 
potentiel

avec raccordement vissé 

et 2 niveaux de potentiel

http://www.phoenixcontact.net/product/2938196
http://www.phoenixcontact.net/product/2938206
http://www.phoenixcontact.net/product/2320076
http://www.phoenixcontact.net/product/2315256
http://www.phoenixcontact.net/product/2315269
http://www.phoenixcontact.net/product/2315272
http://www.phoenixcontact.net/product/2903717
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Dimensions L x H x P 52 / 182 / 9 mm 25 / 130 / 17 mm

Matériau Acier, revêtement par poudre Acier, revêtement par poudre

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur mural universel, pour le montage mural direct des 

alimentations TRIO-PS (à partir de 10 A), QUINT-PS, 

QUINT-DC-UPS, QUINT-BUFFER

UWA 182/52 2938235 1

Adaptateur mural universel, pour montage mural direct des ali-

mentations électriques QUINT-PS/1AC/24DC/40 et 

QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA

UWA 130 2901664 1

Adaptateurs pour montage sur surfaces 
planes.

Adaptateur mural universel

Alimentations et alimentations secourues
Accessoires pour alimentations

Caractéristiques techniques

Dimensions l / H / P 12,3 mm / 90 mm / 77,3 mm

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre)

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Disjoncteur thermomagnétique, enfichable, 1 pôle, contact de 

signalisation, 1 contact inverseur

0,5 A CB TM1 0.5A SFB P 2800835 1

1 A CB TM1 1A SFB P 2800836 1

2 A CB TM1 2A SFB P 2800837 1

3 A CB TM1 3A SFB P 2800838 1

4 A CB TM1 4A SFB P 2800839 1

5 A CB TM1 5A SFB P 2800840 1

6 A CB TM1 6A SFB P 2800841 1

Accessoires

Élément de base, pour disjoncteurs d'appareils CB TM.../ CB E...

Avec connectique Push-in CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Avec connectique vissée CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10
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Remarques :

Autres caractéristiques techniques, dessins et accessoires, voir 

phoenixcontact.net/products.

– Disjoncteur de protection contre les su-
rintensités et courts-circuits

– La caractéristique SFB permet des câbles 
plus longs et des temps de déclenche-
ment de < 10 ms

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– Vous trouverez d'autres disjoncteurs à 
partir de la page 359.

Disjoncteurs thermomagnétiques 
enfichables

enfichable, caractéristique SFB

http://www.phoenixcontact.net/product/2938235
http://www.phoenixcontact.net/product/2901664
http://www.phoenixcontact.net/product/2800835
http://www.phoenixcontact.net/product/2800836
http://www.phoenixcontact.net/product/2800837
http://www.phoenixcontact.net/product/2800838
http://www.phoenixcontact.net/product/2800839
http://www.phoenixcontact.net/product/2800840
http://www.phoenixcontact.net/product/2800841
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Le système intelligent d'alimentation 
secourue garantit une disponibilité 
maximale de l'installation

Les alimentations sans interruption (UPS) 
permettent de fournir du courant, même 
lorsque le secteur est défaillant. Une solu-
tion sans interruption comprend trois uni-
tés fonctionnelles :
– Alimentation
– Module d'alimentation secourue
– Accumulateurs d'énergie

QUINT DC-UPS
La première QUINT UPS DC intelligente 

peut être intégrée sans aucun problème 
dans tout réseau industriel, grâce à diffé-
rentes interfaces. Vos installations sont ali-
mentées en permanence, même en cas de 
panne de secteur. Le système de gestion de 
batteries avec IQ Technology, et le chargeur 
de batteries puissant assurent une disponi-
bilité maximale de l'installation.

IQ Technology et système de gestion 
de batteries

La disponibilité maximale de l'installation 
est assurée par l'évaluation permanente de 
l'état de charge (State of Charge, SOC), et 
par le système intelligent de gestion de la 
batterie (BMS). Celui-ci indique l'état de 
charge actuel, et la durée de fonctionne-
ment restante de l'accumulateur d'énergie. 
Les types de batteries raccordés sont détec-
tés automatiquement, leur durée de vie en 

service restante est maximisée par des ca-
ractéristiques de charge, adaptées d'une ma-
nière optimale. L'Intelligent Charging adapte 
le courant de charge, de manière à assurer 
une recharge et une disponibilité des plus 
rapides. L'alimentation sécurisée de la 
charge est assurée par la hiérarchisation des 
charges. Le système intelligent de gestion de 
batteries SOH (State of Health) informe sur 
la durée de vie restante de l'accumulateur 
d'énergie, et vous avertit à temps avant une 
défaillance.

Gestion avancée de la charge
La gestion avancée de la charge de la 

QUINT UPS DC comprend les fonctions 
suivantes :
– Monitoring de l'énergie – surveillance des 

tensions d'entrée et de sortie, et des cou-
rants correspondants

– À l'entrée 24 V de l'UPS, il est possible 
d'activer ou de désactiver l'accès à dis-
tance

– Fonction d'arrêt de l'ordinateur – arrêt 
fiable de l'ordinateur industriel en cas de 
panne de secteur, sans perte de données, 
et démarrage automatique de l'ordinateur 
industriel, lorsque le courant revient

– Fonction de démarrage à froid – mise en 
service de l'alimentation sans interrup-
tion, même sans alimentation secteur

Switch à 2 ports
Les alimentations sans interruption 

peuvent être installées de manière flexible 
dans les réseaux industriels existants, grâce 
au switch à 2 ports intégré.

Blocs de fonction et descriptions 
d'appareils

Si vous ne trouvez pas le bloc de fonction 
adapté à votre application, vous pouvez 
créer vous-même des blocs individuels, 
grâce à nos descriptions d'appareils.

Modèles peu encombrants
Nos versions d'alimentations sans inter-

ruption, à accumulateur d'énergie ou ali-
mentation intégrés, font gagner de la place 
dans l'armoire électrique.

Aide à la sélection
Trouvez l'alimentation sans interruption 

adaptée à votre utilisation, suivant la durée 
de pontage et le courant de charge, à partir 
de la page 314.

 Votre code web: #0154

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0154
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

IQ Technology pour un système 
d'alimentation sans interruption 
intelligent

Le système de gestion de la batterie, avec 
IQ Technology et chargeur de batteries 
puissant, assure une disponibilité maximale 
de l'installation.
– Détection automatique de la batterie : 

Technologies de batterie VRLA, VRLA-
WTR ou LiFePO4 de différentes capacités

– IQ Technology : détermine avec fiabilité la 
durée de vie en service restante en mois, 
et la durée de pontage restante en mi-
nutes

Industrial Ethernet
La QUINT DC-UPS peut être intégrée 

sans aucun problème dans tout Industrial 
Ethernet, grâce à différentes interfaces :
– PROFINET
– EtherNet/IP™
– EtherCAT®

Toutes les technologies de réseau sont 
disponibles dans les quatre classes de puis-
sance (5 A, 10 A, 20 A et 40 A).

Blocs de fonction et descriptions 
d'appareils

Pour pouvoir mettre les alimentations sans 
interruption QUINT DC en service rapidement 
et en toute simplicité, nous fournissons directe-
ment les blocs de fonction adaptés pour les en-
vironnements d'ingénierie suivants :
– PC Worx
– Portail TIA
– Studio 5000
– TwinCAT

Si vous ne trouvez pas le bloc de fonction 
adapté à votre application, vous pouvez 
créer vous-même des blocs individuels, 
grâce à nos descriptions d'appareils.

ASI AC
L'alimentation sans interruption AC four-

nit en sortie une courbe sinusoïdale pure. 
Le sinus généré dans la batterie est syn-
chrone par rapport au secteur d'alimenta-
tion précédent.

QUINT UPS avec IQ Technology
– Utilisation optimale de la durée de sauve-

garde (SOC) et surveillance préventive de 
l'accumulateur d'énergie (SOH)

TRIO AC-UPS
– Peu encombrant : module d'alimentation 

sans interruption et accumulateur d'éner-
gie combinés dans un seul boîtier

Alimentation secourue avec 
accumulateur d'énergie intégré

Particulièrement compacts et faciles à 
monter à tout moment, le module d'alimen-
tation secourue et l'accumulateur d'énergie 
se combinent dans un seul boîtier.
– QUINT UPS : accumulateur d'énergie 

avec technologie AGM plomb
– STEP UPS : accumulateur d'énergie à base 

de LiPo
– UNO UPS : accumulateur d'énergie avec 

technologie AGM plomb
– Accumulateur buffer QUINT BUFFER et 

QUINT CAP : accumulateur d'énergie 
basé sur des condensateurs

Alimentation secourue avec 
alimentation intégrée

Grâce à leur compacité, le module d'ali-
mentation secourue et l'alimentation 
tiennent dans un même boîtier. Un accumu-
lateur d'énergie suffit pour compléter le sys-
tème d'alimentation secourue.
– MINI UPS : pour 24 ou 12 V DC
– TRIO UPS : pour 24 V DC

http://www.phoenixcontact.net/products
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Sélection de l'accumulateur d'énergie pour QUINT DC-UPS

Le nouveau système modulaire pour ali-
mentations sans interruption vous fournit 
toujours la solution adaptée, pour une dis-
ponibilité maximale des installations. Les 
différents supports d'accumulation se dis-
tinguent par des propriétés très différentes : 
longue durée de vie en service, longue du-
rée de pontage, sans entretien ou utilisation 
à des températures ambiantes extrêmes. 
Quelles que soient vos exigences, nous 
vous proposons l'accumulateur d'énergie 
adapté.

Type
Durée de pontage

typique
Température

Durée de vie en ser-

vice

à +20 °C

Durée de vie en ser-

vice

à +50 °C

Cycles de charge

à +20 °C

Poids

normalisé

UPS-CAP… < 5 min - 40 ... 60 °C > 20 ans 5 ans > 500 000 0,4 kg

UPS-BAT/LI-ION… > 40 min - 20 ... 58 °C 15 ans 2 ans 7 000 0,45 kg

UPS-BAT/VRLA-WTR… > 5 h - 25 ... 60 °C 12 ans 1 an et demi 300 1,3 kg

UPS-BAT/VRLA… > 8 h 0 ...40 °C 6 ... 9 ans 1 an 250 1 kg

UPS-BAT/LI-ION...

– Durée de vie en service éle-

vée en cas de longues du-

rées de pontage

– Faible poids

– Technologie lithium-phos-

phate de fer

UPS-BAT/VRLA-WTR...

(Valve Regulated Lead Acid/

Wide Temperature Range)

– Durées de pontage maximales, en cas de températures 

extrêmes

– Technologie AGM au plomb pur (Absorbent Glass Mat)

UPS-CAP (condensateur)

– Durée de vie en service maximale

– Condensateurs à double couche 

sans entretien

UPS-BAT/VRLA...

(Valve Regulated Lead Acid)

– Durées de pontage maximales

– Technologie plomb AGM (Absorbent 

Glass Mat)

Avantages
Installation rapide
– Détection automatique de l'accumulateur 

d'énergie par QUINT UPS
– Remplacement sans outils en cours de 

fonctionnement

Disponibilité maximale
– Communication constante avec 

QUINT UPS, pour une surveillance per-
manente et une gestion intelligente

Très longue durée de vie en service
– Caractéristiques de charge optimales se-

lon la technologie et les conditions am-
biantes

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues
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Durées de pontage des accumulateurs d'énergie avec condensateurs à double 
couche, technologie lithium-phosphate de fer et technologie AGM plomb pur, 
avec grande plage de température

Sélectionnez ici votre modèle UPS-BAT 
ou UPS-CAP pour les applications 
24 V DC.

Exemple : 20 A à ponter pendant 
6 minutes.

Solution : 
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH

1+1 … Dans ce cas, il faut deux accumulateurs d'énergie avec la 

même capacité.

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Durées de pontage de l'accumulateur 
d'énergie avec technologie AGM au 
plomb

Sélectionnez votre modèle UPS-BAT 
pour les applications 24 V DC.

Exemple : 20 A à ponter pendant 
10 minutes.

Solution : 
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

Durées de pontage pour QUINT DC-UPS

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

10 15 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 20 30 40 45 50 1 2 3 5 8 10 15 20

C
o

u
r
a

n
t
 d

e
 c

h
a

r
g

e 1 A

2 A

3 A

5 A

7 A

10 A

15 A

20 A

25 A

30 A

35 A

40 A

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

10 15 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 20 30 40 45 50 1 2 3 5 8 10 15 20

C
o

u
r
a

n
t
 d

e
 c

h
a

r
g

e 1 A

2 A

3 A

5 A

7 A

10 A

15 A

20 A

25 A

30 A

35 A

40 A

Accumulateur d'énergie

UPS-CAP/24DC/10A/10KJ UPS-CAP/24DC/20A/20KJ

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH

1+1 … Dans ce cas, il faut deux accumulateurs d'énergie avec la 

même capacité.

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC

Seuil de commutation fixe 22 V DC  /  30 V DC

Courant absorbé I
N
 / I

Max
 / I

No-Load
 / I

charge
5,1 A / 8,3 A / 105 mA / 1,9 A 10,1 A / 16,3 A / 105 mA / 3,7 A 20,1 A / 31,2 A / 105 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 105 mA / 6,1 A

Puissance absorbée P
N
 / P

Max
 / P

No-Load
 / P

Charge
123 W / 213 W / 2,5 W / 44 W 245 W / 386 W / 2,6 W / 92 W 475 W / 740 W / 2,6 W / 148 W 967 W / 1122 W / 2,6 W / 148 W

Données de sortie (mode secteur)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30 V DC (U
Out

 = U
In

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Données de sortie (mode batterie)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 19 V DC ... 32 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Accumulateur d'énergie

Caractéristique de charge IU
0
U

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension de fin de charge (configurable) 27,6 V DC

Courant de charge (configurable) max. 1,5 A

Protection contre la décharge profonde (configurable) 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

Capacité nominale (sans chargeur supplémentaire) 0,8 Ah ... 30 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (te

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

Interface PROFINET

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 1

Type de raccordement de la puissance/des signaux Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide/souple/AWG de la puissance 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN 2906993 1
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QUINT UPS pour applications DC

QUINT DC-UPS, 24 V DC 
avec interface PROFINET

Les modules UPS, avec courants de sortie 
de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser 
votre solution personnalisée, avec une ali-
mentation, un module d'alimentation sans 
interruption, et un accumulateur d'énergie.

Intégration facile dans les réseaux 
PROFINET :
– Par switch à 2 ports

Gestion intelligente de la batterie :
– Détection automatique des capacités et 

des technologies des batteries
– La caractéristique de charge adaptée opti-

mise la durée de vie restante de l'accumu-
lateur d'énergie

– Le chargeur de batteries le plus perfor-
mant maximise la disponibilité des instal-
lations

Gestion avancée de la charge :
Monitoring de l'énergie – surveillance des 

tensions d'entrée et de sortie, et des cou-
rants correspondants

Fonction d'arrêt de l'ordinateur – arrêt 
fiable de l'ordinateur industriel en cas de 
panne de secteur, sans perte de données, et 
redémarrage automatique de l'ordinateur 
industriel, lorsque le courant revient

Fonction de démarrage à froid – mise en 
service de l'alimentation sans interruption, 
même sans alimentation secteur

Grande réserve de puissance :
– Réserve de puissance statique jusqu'à 

125 % de manière permanente
– Réserve de puissance dynamique jusqu'à 

200 % pendant 5 s
– SFB Technology (Selective Fuse Breaking)

Signalisation complète avec des LED et 
des contacts de signalisation :
– La charge est alimentée par l'accumula-

teur d'énergie
– L'accumulateur d'énergie est chargé
– Une alarme est activée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 5 A, PN

http://www.phoenixcontact.net/product/2906993
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC

5,1 A / 8,3 A / 105 mA / 1,9 A 10,1 A / 16,3 A / 105 mA / 3,7 A 20,1 A / 31,2 A / 105 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 105 mA / 6,1 A

123 W / 213 W / 2,5 W / 44 W 245 W / 386 W / 2,6 W / 92 W 475 W / 740 W / 2,6 W / 148 W 967 W / 1122 W / 2,6 W / 148 W

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

IU
0
U IU

0
U IU

0
U

24 V DC 24 V DC 24 V DC

27,6 V DC 27,6 V DC 27,6 V DC

3 A 5 A 5 A

19,2 V DC 19,2 V DC 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

1,2 Ah ... 60 Ah 3 Ah ... 100 Ah 7 Ah ... 100 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel)

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

PROFINET PROFINET PROFINET

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 125 mm

Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN 2907068 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/PN 2907073 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN 2907079 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 10 A, PN

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 20 A, PN

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 40 A, PN

http://www.phoenixcontact.net/product/2907068
http://www.phoenixcontact.net/product/2907073
http://www.phoenixcontact.net/product/2907079
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC

Seuil de commutation fixe 22 V DC  /  30 V DC

Courant absorbé I
N
 / I

Max
 / I

No-Load
 / I

charge
5,1 A / 8,3 A / 105 mA / 1,9 A 10,1 A / 16,3 A / 105 mA / 3,7 A 20,1 A / 31,2 A / 105 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 105 mA / 6,1 A

Puissance absorbée P
N
 / P

Max
 / P

No-Load
 / P

Charge
123 W / 213 W / 2,5 W / 44 W 245 W / 386 W / 2,6 W / 92 W 475 W / 740 W / 2,6 W / 148 W 967 W / 1122 W / 2,6 W / 148 W

Données de sortie (mode secteur)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30 V DC (U
Out

 = U
In

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Données de sortie (mode batterie)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 19 V DC ... 32 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Accumulateur d'énergie

Caractéristique de charge IU
0
U

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension de fin de charge (configurable) 27,6 V DC

Courant de charge (configurable) max. 1,5 A

Protection contre la décharge profonde (configurable) 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

Capacité nominale (sans chargeur supplémentaire) 0,8 Ah ... 30 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (te

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

Interface EtherNet/IP™

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 1

Type de raccordement de la puissance/des signaux Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide/souple/AWG de la puissance 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP 2906994 1

318 PHOENIX CONTACT

QUINT UPS pour applications DC

QUINT DC-UPS, 24 V DC 
avec interface EtherNet/IP™

Les modules UPS, avec courants de sortie 
de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser 
votre solution personnalisée, avec une ali-
mentation, un module d'alimentation sans 
interruption, et un accumulateur d'énergie.

Intégration facile dans les réseaux 
EtherNet/IP™ :
– Par switch à 2 ports

Gestion intelligente de la batterie :
– Détection automatique des capacités et 

des technologies des batteries
– La caractéristique de charge adaptée opti-

mise la durée de vie restante de l'accumu-
lateur d'énergie

– Le chargeur de batteries le plus perfor-
mant maximise la disponibilité des instal-
lations

Gestion avancée de la charge :
Monitoring de l'énergie – surveillance des 

tensions d'entrée et de sortie, et des cou-
rants correspondants

Fonction de démarrage à froid – mise en 
service de l'alimentation sans interruption, 
même sans alimentation secteur

Grande réserve de puissance :
– Réserve de puissance statique jusqu'à 

125 % de manière permanente
– Réserve de puissance dynamique jusqu'à 

200 % pendant 5 s
– SFB Technology (Selective Fuse Breaking)

Signalisation complète avec des LED et 
des contacts de signalisation :
– La charge est alimentée par l'accumula-

teur d'énergie
– L'accumulateur d'énergie est chargé
– Une alarme est activée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 5 A, EIP

http://www.phoenixcontact.net/product/2906994
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC

5,1 A / 8,3 A / 105 mA / 1,9 A 10,1 A / 16,3 A / 105 mA / 3,7 A 20,1 A / 31,2 A / 105 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 105 mA / 6,1 A

123 W / 213 W / 2,5 W / 44 W 245 W / 386 W / 2,6 W / 92 W 475 W / 740 W / 2,6 W / 148 W 967 W / 1122 W / 2,6 W / 148 W

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

IU
0
U IU

0
U IU

0
U

24 V DC 24 V DC 24 V DC

27,6 V DC 27,6 V DC 27,6 V DC

3 A 5 A 5 A

19,2 V DC 19,2 V DC 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

1,2 Ah ... 60 Ah 3 Ah ... 100 Ah 7 Ah ... 100 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel)

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

EtherNet/IP™ EtherNet/IP™ EtherNet/IP™

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 125 mm

Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP 2907069 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP 2907074 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP 2907080 1

319PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 10 A, EIP

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 20 A, EIP

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 40 A, EIP

http://www.phoenixcontact.net/product/2907069
http://www.phoenixcontact.net/product/2907074
http://www.phoenixcontact.net/product/2907080
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC

Seuil de commutation fixe 22 V DC  /  30 V DC

Courant absorbé I
N
 / I

Max
 / I

No-Load
 / I

charge
5,1 A / 8,3 A / 105 mA / 1,9 A 10,1 A / 16,3 A / 105 mA / 3,7 A 20,1 A / 31,2 A / 105 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 105 mA / 6,1 A

Puissance absorbée P
N
 / P

Max
 / P

No-Load
 / P

Charge
123 W / 213 W / 2,5 W / 44 W 245 W / 386 W / 2,6 W / 92 W 475 W / 740 W / 2,6 W / 148 W 967 W / 1122 W / 2,6 W / 148 W

Données de sortie (mode secteur)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30 V DC (U
Out

 = U
In

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Données de sortie (mode batterie)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 19 V DC ... 32 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Accumulateur d'énergie

Caractéristique de charge IU
0
U

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension de fin de charge (configurable) 27,6 V DC

Courant de charge (configurable) max. 1,5 A

Protection contre la décharge profonde (configurable) 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

Capacité nominale (sans chargeur supplémentaire) 0,8 Ah ... 30 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (te

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

Interface EtherCAT®

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 1

Type de raccordement de la puissance/des signaux Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide/souple/AWG de la puissance 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC 2906996 1

320 PHOENIX CONTACT

QUINT UPS pour applications DC

QUINT DC-UPS, 24 V DC 
avec interface EtherCAT®

Les modules UPS, avec courants de sortie 
de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser 
votre solution personnalisée, avec une ali-
mentation, un module d'alimentation sans 
interruption, et un accumulateur d'énergie.

Intégration facile dans les réseaux 
EtherCAT® :
– Par switch à 2 ports

Gestion intelligente de la batterie :
– Détection automatique des capacités et 

des technologies des batteries
– La caractéristique de charge adaptée opti-

mise la durée de vie restante de l'accumu-
lateur d'énergie

– Le chargeur de batteries le plus perfor-
mant maximise la disponibilité des instal-
lations

Gestion avancée de la charge :
Monitoring de l'énergie – surveillance des 

tensions d'entrée et de sortie, et des cou-
rants correspondants

Fonction de démarrage à froid – mise en 
service de l'alimentation sans interruption, 
même sans alimentation secteur

Grande réserve de puissance :
– Réserve de puissance statique jusqu'à 

125 % de manière permanente
– Réserve de puissance dynamique jusqu'à 

200 % pendant 5 s
– SFB Technology (Selective Fuse Breaking)

Signalisation complète avec des LED et 
des contacts de signalisation :
– La charge est alimentée par l'accumula-

teur d'énergie
– L'accumulateur d'énergie est chargé
– Une alarme est activée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 5 A, EC

http://www.phoenixcontact.net/product/2906996
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex: 

 
Ex: 

 
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC

5,1 A / 8,3 A / 105 mA / 1,9 A 10,1 A / 16,3 A / 105 mA / 3,7 A 20,1 A / 31,2 A / 105 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 105 mA / 6,1 A

123 W / 213 W / 2,5 W / 44 W 245 W / 386 W / 2,6 W / 92 W 475 W / 740 W / 2,6 W / 148 W 967 W / 1122 W / 2,6 W / 148 W

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

IU
0
U IU

0
U IU

0
U

24 V DC 24 V DC 24 V DC

27,6 V DC 27,6 V DC 27,6 V DC

3 A 5 A 5 A

19,2 V DC 19,2 V DC 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

1,2 Ah ... 60 Ah 3 Ah ... 100 Ah 7 Ah ... 100 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel)

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

EtherCAT® EtherCAT® EtherCAT®

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 125 mm

Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC 2907070 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC 2907076 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC 2907081 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 10 A, EC

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 20 A, EC

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 40 A, EC

http://www.phoenixcontact.net/product/2907070
http://www.phoenixcontact.net/product/2907076
http://www.phoenixcontact.net/product/2907081
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC

Seuil de commutation fixe 22 V DC  /  30 V DC

Courant absorbé I
N
 / I

Max
 / I

No-Load
 / I

charge
5,1 A / 8,3 A / 45 mA / 1,8 A 10,1 A / 16,3 A / 48 mA / 3,5 A 20,1 A / 31,2 A / 50 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 50 mA / 6,1 A

Puissance absorbée P
N
 / P

Max
 / P

No-Load
 / P

Charge
121 W / 211 W / 1,1 W / 43 W 241 W / 384 W / 1,2 W / 90 W 474 W / 738 W / 1,3 W / 145 W 965 W / 1120 W / 1,3 W / 147 W

Données de sortie (mode secteur)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30 V DC (U
Out

 = U
In

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Données de sortie (mode batterie)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 19 V DC ... 32 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

Accumulateur d'énergie

Caractéristique de charge IU
0
U

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension de fin de charge (configurable) 27,6 V DC

Courant de charge (configurable) max. 1,5 A

Protection contre la décharge profonde (configurable) 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

Capacité nominale (sans chargeur supplémentaire) 0,8 Ah ... 30 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (te

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

Interface USB (Modbus/RTU)

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 1

Type de raccordement de la puissance/des signaux Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide/souple/AWG de la puissance 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB 2906991 1

322 PHOENIX CONTACT

QUINT UPS pour applications DC

QUINT DC-UPS, 24 V DC 
avec interface USB

Les modules UPS, avec courants de sortie 
de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser 
votre solution personnalisée, avec une ali-
mentation, un module d'alimentation sans 
interruption, et un accumulateur d'énergie.

Gestion intelligente de la batterie :
– Détection automatique des capacités et 

des technologies des batteries
– La caractéristique de charge adaptée opti-

mise la durée de vie restante de l'accumu-
lateur d'énergie

– Le chargeur de batteries le plus perfor-
mant maximise la disponibilité des instal-
lations

Gestion avancée de la charge :
Monitoring de l'énergie – surveillance des 

tensions d'entrée et de sortie, et des cou-
rants correspondants

Fonction d'arrêt de l'ordinateur – arrêt 
fiable de l'ordinateur industriel en cas de 
panne de secteur, sans perte de données, et 
redémarrage automatique de l'ordinateur 
industriel, lorsque le courant revient

Fonction de démarrage à froid – mise en 
service de l'alimentation sans interruption, 
même sans alimentation secteur

Grande réserve de puissance :
– Réserve de puissance statique jusqu'à 

125 % de manière permanente
– Réserve de puissance dynamique jusqu'à 

200 % pendant 5 s
– SFB Technology (Selective Fuse Breaking)

Signalisation complète avec des LED et 
des contacts de signalisation :
– La charge est alimentée par l'accumula-

teur d'énergie
– L'accumulateur d'énergie est chargé
– Une alarme est activée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 5 A, USB

http://www.phoenixcontact.net/product/2906991


UVD
OVD

C�
COM

C�

�

+

-

+

-

1.2

4.1

4.2

4.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

QUINT DC-UPS

t

SOC

U

I

A B C

+

-

Battery
DC 24V

Input
DC 24V

Output
DC 24V

24V 20mA

Alarm (DO)

Bat.-Mode (DO)

Ready (DO)

Remote (DI)

PS Boost (DI/AI)

Bat.-Start (DI)

SGnd

1.1

IF

USB

C�
COM

UVD
OVD

C�
COM

C�

�

+

-

+

-

1.2

4.1

4.2

4.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

QUINT DC-UPS

t

SOC

U

I

A B C

+

-

Battery
DC 24V

Input
DC 24V

Output
DC 24V

24V 20mA

Alarm (DO)

Bat.-Mode (DO)

Ready (DO)

Remote (DI)

PS Boost (DI/AI)

Bat.-Start (DI)

SGnd

1.1

IF

USB

C�
COM

UVD
OVD

C�
COM

C�

�

+

-

+

-

1.2

4.1

4.2

4.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

QUINT DC-UPS

t

SOC

U

I

A B C

+

-

Battery
DC 24V

Input
DC 24V

Output
DC 24V

24V 20mA

Alarm (DO)

Bat.-Mode (DO)

Ready (DO)

Remote (DI)

PS Boost (DI/AI)

Bat.-Start (DI)

SGnd

1.1

IF

USB

C�
COM

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex: 

 
Ex: 

 
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC

5,1 A / 8,3 A / 45 mA / 1,8 A 10,1 A / 16,3 A / 48 mA / 3,5 A 20,1 A / 31,2 A / 50 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 50 mA / 6,1 A

121 W / 211 W / 1,1 W / 43 W 241 W / 384 W / 1,2 W / 90 W 474 W / 738 W / 1,3 W / 145 W 965 W / 1120 W / 1,3 W / 147 W

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 155 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

DC) 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC 19 V DC ... 32 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / - 960 W / 1080 W / -

IU
0
U IU

0
U IU

0
U

24 V DC 24 V DC 24 V DC

27,6 V DC 27,6 V DC 27,6 V DC

3 A 5 A 5 A

19,2 V DC 19,2 V DC 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

1,2 Ah ... 60 Ah 3 Ah ... 100 Ah 7 Ah ... 100 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel)

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

USB (Modbus/RTU) USB (Modbus/RTU) USB (Modbus/RTU)

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 125 mm

Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB 2907067 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB 2907072 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB 2907078 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 10 A, USB

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 20 A, USB

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 40 A, USB

http://www.phoenixcontact.net/product/2907067
http://www.phoenixcontact.net/product/2907072
http://www.phoenixcontact.net/product/2907078
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC

Seuil de commutation fixe 22 V DC  /  30 V DC

Courant absorbé I
N
 / I

Max
 / I

No-Load
 / I

charge
5,1 A / 8,3 A / 45 mA / 1,8 A 10,1 A / 16,2 A / 48 mA / 3,5 A 20,1 A / 31,4 A / 50 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 50 mA / 6,1 A

Puissance absorbée P
N
 / P

Max
 / P

No-Load
 / P

Charge
121 W / 211 W / 1,1 W / 43 W 241 W / 384 W / 1,2 W / 90 W 474 W / 738 W / 1,3 W / 145 W 965 W / 1120 W / 1,3 W / 147 W

Données de sortie (mode secteur)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30 V DC (U
Out

 = U
In

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC (U

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / 720 W (5 s) 960 W / 1080 W / -

Données de sortie (mode batterie)

Tension de sortie 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 24 V DC (U

Plage de tension de sortie 19 V DC ... 28 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,3 V DC) 19 V DC ... 28 V DC (U

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A /

Puissance de sortie P
N 

/ P
Stat. Boost 

/ P
Dyn. Boost

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / 720 W (5 s) 960 W / 1080 W / -

Accumulateur d'énergie

Caractéristique de charge IU
0
U

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension de fin de charge (configurable) 27,6 V DC

Courant de charge (configurable) max. 1,5 A

Protection contre la décharge profonde (configurable) 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

Capacité nominale (sans chargeur supplémentaire) 0,8 Ah ... 40 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (te

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

Interface -

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 1

Type de raccordement de la puissance/des signaux Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide/souple/AWG de la puissance 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -2

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 2906990 1
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QUINT UPS pour applications DC

QUINT DC-UPS, 24 V DC
Les modules UPS, avec courants de sortie 

de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser 
votre solution personnalisée, avec une ali-
mentation, un module d'alimentation sans 
interruption, et un accumulateur d'énergie.

Gestion intelligente de la batterie :
– Détection automatique des capacités et 

des technologies des batteries
– La caractéristique de charge adaptée opti-

mise la durée de vie restante de l'accumu-
lateur d'énergie

– Le chargeur de batteries le plus perfor-
mant maximise la disponibilité des instal-
lations

Gestion avancée de la charge :
Monitoring de l'énergie – surveillance des 

tensions d'entrée et de sortie, et des cou-
rants correspondants

Fonction d'arrêt de l'ordinateur – arrêt 
fiable de l'ordinateur industriel en cas de 
panne de secteur, sans perte de données, et 
redémarrage automatique de l'ordinateur 
industriel, lorsque le courant revient

Fonction de démarrage à froid – mise en 
service de l'alimentation sans interruption, 
même sans alimentation secteur

Grande réserve de puissance :
– Réserve de puissance statique jusqu'à 

125 % de manière permanente
– Réserve de puissance dynamique jusqu'à 

200 % pendant 5 s
– SFB Technology (Selective Fuse Breaking)

Signalisation complète avec des LED et 
des contacts de signalisation :
– La charge est alimentée par l'accumula-

teur d'énergie
– L'accumulateur d'énergie est chargé
– Une alarme est activée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2906990
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex: 

 
Ex: 

 
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC 22 V DC  /  30 V DC

5,1 A / 8,3 A / 45 mA / 1,8 A 10,1 A / 16,2 A / 48 mA / 3,5 A 20,1 A / 31,4 A / 50 mA / 6,1 A 40,1 A / 51,2 A / 50 mA / 6,1 A

121 W / 211 W / 1,1 W / 43 W 241 W / 384 W / 1,2 W / 90 W 474 W / 738 W / 1,3 W / 145 W 965 W / 1120 W / 1,3 W / 147 W

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

 - 0,3 V DC) 18 V DC ... 30 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 18 V DC ... 30 V DC (U
OUT

 = U
IN

 - 0,4 V DC) 18 V DC ... 30 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / 720 W (5 s) 960 W / 1080 W / -

DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 24 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

DC) 19 V DC ... 28 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 19 V DC ... 28 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,4 V DC) 19 V DC ... 32 V DC

5 A / 6,25 A / 10 A (5 s) / 30 A (15 ms) 10 A / 12,5 A / 20 A (5 s) / 60 A (15 ms) 20 A / 25 A / 30 A (5 s) / 120 A (15 ms) 40 A / 45 A / 60 A (5 s) / 215 A (15 ms)

120 W / 150 W / 240 W (5 s) 240 W / 300 W / 480 W (5 s) 480 W / 600 W / 720 W (5 s) 960 W / 1080 W / -

IU
0
U IU

0
U IU

0
U

24 V DC 24 V DC 24 V DC

27,6 V DC 27,6 V DC 27,6 V DC

max. 3 A max. 5 A max. 5 A

19,2 V DC 19,2 V DC 19,2 V DC

Technologie pile VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

1,2 Ah ... 80 Ah 3 Ah ... 135 Ah 7 Ah ... 135 Ah

Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune), SOC (rouge, vert), 

données (rouge, vert)

Sortie de signalisation configurable OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel) OptoMOS, contact de commutation (indépendant du potentiel)

Canal 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI 2x DO, 2x DI, 1x DI ou AI

- - -

Poids / Dimensions L x H x P 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 125 mm

Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in Raccordement vissé / Technologie Push-in

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 61010-1 , UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 , 

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, 

groupes A, B, C, D T4 (site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 2907066 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20 2907071 1 QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 2907077 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

P I

H

P I

H

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 10 A

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 20 A

Alimentation secourue,

24 V DC / 24 V DC, 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907066
http://www.phoenixcontact.net/product/2907071
http://www.phoenixcontact.net/product/2907077
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'entrée 24 V DC

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC

Consommation de courant max. 16 A

Données de sortie (mode secteur) 12 V DC 24 V DC

Tension de sortie nominale 12 V DC 24 V DC

Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30 V DC 

(U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

Rendement (typ.) > 93 % (Alimentation secteur, 

pour accumulateur d'énergie 

chargé)

> 98 % (Alimentation secteur, 

pour accumulateur d'énergie 

chargé)

Courant sortie pour refroidiss. par convect. 

(P
max

 = P
12 V

 + P
24 V

 = 360 W)

- Courant de sortie nominal I
N

 (durable) 5 A (-25 °C ... 60 °C) 10 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (15 ms) - 60 A (-25 °C ... 60 °C)

- Power Boost I
Boost

 (durable) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C)

Données de sortie (mode batterie) 12 V DC 24 V DC

Tension de sortie nominale 12 V DC 24 V DC

Plage de tension de sortie - 19,2 V DC ... 27,6 V DC 

(U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

Courant sortie pour refroidiss. par convect. 

(P
max

 = P
12 V

 + P
24 V

 = 360 W)

- Courant de sortie nominal I
N

 (durable) 5 A (-25 °C ... 60 °C) 10 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (15 ms) - 65 A (-25 °C ... 60 °C)

- Power Boost I
Boost

 (durable) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C)

Accumulateur d'énergie

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension en fin de charge 24 V DC ... 29 V DC (compensation thermique)

Plage de capacité nominale 1,3 Ah ... 140 Ah

Courant de charge max. 0,2 A ... 2,88 A

Signalisation

Signalisation LED, contact de relais, interface / logiciel

Interfaces IFS (Interface système)

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,6 kg / 35 x 130 x 125 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable

Caractéristiques de raccordement entrée/sortie rigide/flexible / 

AWG

0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C

Derating 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 2320461 1
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Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 315 P I

H

Le module d'alimentation secourue pour 
deux tensions de sortie 12 et 24 V DC vous 
permet de réaliser une solution individuelle 
comprenant une alimentation, un module 
d'alimentation secourue et un accumulateur 
d'énergie.
– Flexibilité et gain de place grâce à deux 

tensions de sorties dans un appareil

Utilisation optimale de la durée de sauve-
garde et surveillance préventive de l'accu-
mulateur d'énergie :
– Détermine l'état de charge réel de l'accu-

mulateur d'énergie et calcule l'autonomie 
restante

– Calcule la durée de vie réelle de l'accumu-
lateur d'énergie

Grande réserve de puissance :
– Pour un fonctionnement en réseau ou sur 

batterie
– Réserve de puissance statique Power 

Boost
– Réserve de puissance dynamique, 

SFB Technology (Selective Fuse Breaking)

Signalisation complète et paramétrage
– Contacts de relais indépendants du po-

tentiel
– Port de données (Modbus/RTU)
– Paramétrage avec module de mémoire

QUINT UPS pour applications DC 
avec tension de sortie double

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue,

24 V DC / 12 V DC, 5 A et 24 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2320461
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues
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Durée de pontage

Minutes Heures

2 3 4 5 8 10 15 20 25 30 40 50 1 1,5 2 3 4 6 9 10

P
u

is
s

a
n

c
e 100 W

200 W

300 W

400 W

500 W

600 W

700 W

800 W

900 W

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH

Choix de l'accumulateur d'énergie pour AC-UPS

Le nouveau système modulaire pour ali-
mentations sans interruption vous fournit 
toujours la solution adaptée, pour une dis-
ponibilité maximale des installations. Les 
différents supports d'accumulation se dis-
tinguent par des propriétés très différentes : 
longue durée de vie en service, longue du-
rée de pontage, sans entretien ou utilisation 
à des températures ambiantes extrêmes. 
Quelles que soient vos exigences, nous 
vous proposons l'accumulateur d'énergie 
adapté.

Type
Durée de pontage

typique
Température

Durée de vie en ser-

vice

à +20 °C

Durée de vie en ser-

vice

à +50 °C

Cycles de charge

à +20 °C

Poids

normalisé

UPS-CAP… < 5 min - 40 ... 60 °C > 20 ans 5 ans > 500 000 0,4 kg

UPS-BAT/LI-ION… > 40 min - 20 ... 58 °C 15 ans 2 ans 7 000 0,45 kg

UPS-BAT/VRLA-WTR… > 5 h - 25 ... 60 °C 12 ans 1 an et demi 300 1,3 kg

UPS-BAT/VRLA… > 8 h 0 ...40 °C 6 ... 9 ans 1 an 250 1 kg

Avantages
Installation rapide
– Détection automatique de l'accumulateur 

d'énergie par QUINT UPS
– Remplacement sans outils en cours de 

fonctionnement
Disponibilité maximale
– Communication constante avec 

QUINT UPS, pour une surveillance per-
manente et une gestion intelligente

Très longue durée de vie en service
– Caractéristiques de charge optimales se-

lon la technologie et les conditions am-
biantes

Durées de pontage des accumulateurs d'énergie avec condensateurs à double 
couche, technologie lithium-phosphate de fer et technologie AGM plomb pur, 
avec grande plage de température

Pour votre alimentation sans interruption 
QUINT AC/500 VA (applications 
120/230 V AC), sélectionnez ici les modèles 
UPS-CAP, LI-ION ou 
UPS-BAT/VRLA-WTR.

Exemple : 125 W à ponter pendant une 
heure.

Solution : 
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH

Durées de pontage pour QUINT AC-UPS

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

0.2 0.4 2 8 15 20 40 1 2 3 5 10 20 30 40 45 50 1 2 3 5 8 10 15 20

P
u

is
s

a
n

c
e 15 W

35 W

55 W

90 W

125 W

180 W

275 W

400 W

Accumulateur d'énergie

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH

1+1 … Dans ce cas, il faut deux accumulateurs d'énergie avec la 

même capacité.

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Pour votre alimentation sans interruption 
QUINT AC/1 000 VA (applications 
120/230 V AC), sélectionnez ici les modèles 
LI-ION ou UPS-BAT/VRLA-WTR.

Exemple : 400 W à ponter pendant trois 
heures.

Solution : 
2x UPS-BAT/LI-ION /24DC/924WH

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues



1+1
1+1

1+1
1+1

1+1 1+1
1+1

1+1 1+1
1+1



1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1

1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1

1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1

1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1

1+1 1+1 1+1

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
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1+1 … Dans ce cas, il faut un autre module accumulateur d'énergie 

de même capacité (3,4 Ah) du type UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH 

(2320306) ou QUINT-BAT/24DC/3.4AH (2866349).

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Durées de pontage de l'accumulateur d'énergie 
avec technologie AGM au plomb

Pour votre QUINT AC-UPS/500 VA 
(Applications 120/230 V AC), sélectionnez 
ici le modèle UPS-BAT/VRLA.

Exemple : 125 W à ponter pendant une 
heure.

Solution : 
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

Durées de pontage pour QUINT AC-UPS

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

0.2 0.4 2 8 15 20 40 1 2 3 5 10 20 30 40 45 50 1 2 3 5 8 10 15 20

P
u

is
s

a
n

c
e 15 W

35 W

55 W

90 W

125 W

180 W

275 W

400 W

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/38AH

Durées de pontage pour TRIO AC-UPS 
à accumulateur d'énergie intégré

Durée de pontage

Minutes Heures

1 1.5 2 4 6 8 10 15 20 30 40 50 1 1,5

P
u

is
s

a
n

c
e 50 W

100 W

150 W

200 W

250 W

300 W

400 W

500 W

600 W

1+1 … Dans ce cas, il faut deux accumulateurs d'énergie avec la 

même capacité.

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Durée de pontage

Minutes Heures

2 3 4 5 8 10 15 20 25 30 40 50 1 1,5 2 3 4 6 9 10

P
u

is
s

a
n

c
e 100 W

200 W

300 W

400 W

500 W

600 W

700 W

800 W

900 W

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/38AH

Pour votre QUINT AC-UPS/1 000 VA 
(applications 120/230 V AC), sélectionnez 
ici le modèle UPS-BAT/VRLA.

Exemple : 400 W à ponter pendant 
30 minutes.

Solution : 
2x UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

http://www.phoenixcontact.net/product/2320306
http://www.phoenixcontact.net/product/2866349
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée générales

Plage de tension d'entrée 184 V AC ... 264 V AC

Plage de fréquence 45 Hz ... 65 Hz

Seuil de commutation Configurable avec le logiciel UPS-CONF Configurable avec le logiciel UPS-CONF

Données d'entrée 120 V AC 230 V AC

Tension d'entrée nominale 120 V AC -20 % / +15 % 230 V AC -20 % / +15 % 120 V AC -10

Plage de tension d'entrée AC 102 V AC ... 138 V AC 196 V AC ... 264 V AC 96 V AC ... 144 V AC 184 V AC ... 264 V AC

Fréquence nominale 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz 60 Hz ±5 % 50 Hz ±5 %

Consommation de courant max. 6,8 A 3,7 A 10,5 A 5,5 A

Données de sortie générales

Puissance nominale / Puissance apparente 400 W / 500 VA

Derating > 50 °C ... 70 °C (2,5 % / K) > 50 °C ... 60 °C (2,5 % / K)

Temps de commutation < 10 ms

Rendement (typ.) > 98 % > 98 % (Fonctionnement en réseau)

Données de sortie (mode secteur) 120 V AC 230 V AC

Tension de sortie nominale 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

- Courant nominal de sortie (durable) 4,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 2,2 A ( -25 °C ... 70 °C ) 8,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 4,3 A ( -25 

- Power Boost (durable) 5,2 A ( -25 °C ... 70 °C ) 2,7 A ( -25 °C ... 70 °C ) 13 A ( -25 °C ... 70 °C ) 7 A ( -25 °C ... 70 °C )

Données de sortie (mode batterie) 120 V AC 230 V AC

Tension de sortie nominale 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

- Courant de sortie nominal I
N
 (durable) 4,3 A ( -25 °C ... 50 °C ) 2,2 A ( -25 °C ... 50 °C ) 8,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 4,3 A ( -25 °C ... 70 °C )

- Power Boost I
Boost

 (5 s) 5,2 A ( -25 °C ... 50 °C ) 2,7 A ( -25 °C ... 50 °C ) 13 A ( -25 °C ... 70 °C ) 7 A ( -25 °C ... 70 °C )

Accumulateur d'énergie

Tension nominale U
N

24 V DC

Tension en fin de charge 25 V DC ... 30 V DC (compensation thermique) 58 V (compensation thermique)

Plage de capacité nominale 3 Ah ... 200 Ah

Courant de charge max. 2 A

Signalisation

Signalisation LED, sorties de couplage actives, interface / logiciel LED, sortie de couplage active

Interfaces IFS (Interface système) , MINI-USB type B MINI-USB type B, verrouillable

Caractéristiques générales

Classification selon CEI 62040-3 VFD-SS-311

Poids / Dimensions L x H x P 2,2 kg / 125 x 130 x 125 mm 5 kg / 290 x 130 x 125 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée/sortie rigide/flexible / 

AWG

1,5 - 6 mm² / 1,5 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 60 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Recognized UL 1778 UL/C-UL Recognized UL 1778

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT-UPS/  1AC/  1AC/500VA 2320270 1
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QUINT UPS pour applications AC

Le modèle QUINT UPS pour applications 
AC fournit une courbe sinusoïdale pure en 
sortie. Le sinus généré dans la batterie est 
synchrone par rapport au secteur d'alimen-
tation précédent. Le modèle QUINT 
AC-UPS pour 120 V AC / 230 V AC avec 
une puissance de 400 W / 500 VA convient 
pour une combinaison avec tous les accu-
mulateurs d'énergie UPS-CAP, LI-ION et 
UPS-BAT.

Utilisation optimale de la durée de sauve-
garde et surveillance préventive de l'accu-
mulateur d'énergie :
– Détermine l'état de charge réel de l'accu-

mulateur d'énergie et calcule l'autonomie 
restante

– Calcule la durée de vie réelle de l'accumu-
lateur d'énergie

Utilisation dans le monde entier :
– Tensions d'entrée de 96 à 264 V AC
– Enregistrement de la hauteur et de la fré-

quence de la tension d'entrée ; en cas de 
panne de secteur, la sortie est automati-
quement alimentée avec 120 V AC / 
60 Hz ou 230 V AC / 50 Hz

– Présélection manuelle de la tension pos-
sible

Efficacité énergétique maximale :
– Fonctionnement hors ligne : rendement 

de 98 % lorsque l'accumulateur d'énergie 
est chargé

– Facteur de puissance cos phi 0,8

Signalisation complète et paramétrage
– Sorties de couplage
– Interface USB
– Port de données
– Paramétrage avec module de mémoire

Mise en service simplifiée :
– Possibilité d'activation de l'alimentation 

secourue sans réseau d'alimentation (re-
prise à froid)

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 328

Alimentation secourue,

1 AC / 1 AC, 500 VA

http://www.phoenixcontact.net/product/2320270


�C

Input

AC

L

N

PE

Output

AC

L

N

PE

Ready

P>Pn

Bat.-Start 230V

SGnd

Alarm

Bat.-Mode

AC OK

Bat.-Start 120V

Remote

COM1

COM2

�

�

= �

=

=

=

Parallel

Port

Battery

1 DC

Battery

2 DC

+

-

+

-

1.1

1.2

1.3

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.6

2.1

2.2

2.3

5.1

5.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   

Caractéristiques techniques

90 V AC ... 264 V AC

45 Hz ... 65 Hz

Seuil de commutation Configurable avec le logiciel UPS-CONF Configurable avec le logiciel UPS-CONF

120 V AC 230 V AC

% 120 V AC -10 % / +20 % 230 V AC -20 % / +15 %

Plage de tension d'entrée AC 102 V AC ... 138 V AC 196 V AC ... 264 V AC 96 V AC ... 144 V AC 184 V AC ... 264 V AC

Fréquence nominale 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz 60 Hz ±5 % 50 Hz ±5 %

Consommation de courant max. 6,8 A 3,7 A 10,5 A 5,5 A

900 W / 1 kVA

> 50 °C ... 70 °C (2,5 % / K) > 50 °C ... 60 °C (2,5 % / K)

0 ms

> 92 % (120 V AC) > 94 % (230 V AC)

120 V AC 230 V AC

Tension de sortie nominale 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

- Courant nominal de sortie (durable) 4,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 2,2 A ( -25 °C ... 70 °C ) 8,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 4,3 A ( -25 °C ... 70 °C )

Boost (durable) 5,2 A ( -25 °C ... 70 °C ) 2,7 A ( -25 °C ... 70 °C ) 13 A ( -25 °C ... 70 °C ) 7 A ( -25 °C ... 70 °C )

120 V AC 230 V AC

Tension de sortie nominale 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

 (durable) 4,3 A ( -25 °C ... 50 °C ) 2,2 A ( -25 °C ... 50 °C ) 8,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 4,3 A ( -25 °C ... 70 °C )

 (5 s) 5,2 A ( -25 °C ... 50 °C ) 2,7 A ( -25 °C ... 50 °C ) 13 A ( -25 °C ... 70 °C ) 7 A ( -25 °C ... 70 °C )

2x 24 V DC

Tension en fin de charge 25 V DC ... 30 V DC (compensation thermique) 58 V (compensation thermique)

3,4 Ah ... 200 Ah

5 A

Signalisation LED, sorties de couplage actives, interface / logiciel LED, sortie de couplage active

IFS (Interface système) , MINI-USB type B MINI-USB type B, verrouillable

VFI-SS-111

Poids / Dimensions L x H x P 2,2 kg / 125 x 130 x 125 mm 5 kg / 290 x 130 x 125 mm

Raccordement vissé

1,5 - 6 mm² / 1,5 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10

G 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12

IP20 / I

Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 60 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K)

UL 1778 UL/C-UL Recognized UL 1778

Références

Type Référence Condit.

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA 2320283 1

331PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Alimentation secourue,

1 AC / 1 AC, 1 KVA

http://www.phoenixcontact.net/product/2320283
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 184 V AC ... 264 V AC 96 V AC ... 138 V AC

Plage de fréquence (f
N
) 45 Hz ... 55 Hz 55 Hz ... 65 Hz

Consommation de courant max. 3 A 6 A

Données de sortie générales

Fusible d'entrée 10 A 400 V gRL 10 A 400 V gRL

Données de sortie générales

Puissance apparente / Puissance nominale 750 VA / 600 W 750 VA / 600 W

Temps de commutation < 10 ms < 10 ms

Rendement > 95 % (pour accumulateur d'énergie chargé) > 95 % (pour accumulateur d'énergie chargé)

Classification selon CEI 62040-3 VFD-SS-311 VFD-SS-311

Données de sortie (mode secteur)

Tension de sortie nominale 230 V AC 120 V AC

Courant de sortie 3 A (750 VA) 6 A (750 VA)

Données de sortie (mode batterie)

Tension de sortie nominale 230 V AC 120 V AC

Courant de sortie 3 A (750 VA) 6 A (750 VA)

Forme de la tension de sortie pur sinus pur sinus

Accumulateur d'énergie

Type accumulateur 2x Panasonic UP-VW1220P1 2x Panasonic UP-VW1220P1

Temps de sauvegarde 20 min. (100 W) / 4 min. (300 W) / 1 min. (600 W) 20 min. (100 W) / 4 min. (300 W) / 1 min. (600 W)

Signalisation

Signalisation LED AC OK, Alarm, Battery Mode AC OK, Alarm, Battery Mode

Sortie transistor Alarm, Battery Mode, Ready Alarm, Battery Mode, Ready

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 5,7 kg / 210 x 170 x 136 mm 5,7 kg / 210 x 170 x 136 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement batterie 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 206000 h (40°C) > 206000 h (40°C)

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Température ambiante (stockage/transport) -15 °C ... 40 °C (pour accumulateur d'énergie chargé) -15 °C ... 40 °C (pour accumulateur d'énergie chargé)

Normes/Prescriptions

Homologations UL - UL/C-UL Recognized UL 1778

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation secourue

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA 2905909 1 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA 2905908 1

332 PHOENIX CONTACT

Le modèle TRIO UPS dédié aux applica-
tions AC fournit une courbe sinusoïdale 
pure en sortie. Le sinus généré dans la bat-
terie est synchrone par rapport au secteur 
d'alimentation précédent. Alimentez vos 
charges AC en toute fiabilité avec l'alimenta-
tion sans interruption TRIO-UPS-2G, dé-
diée aux profilés.
– Peu encombrant : module d'alimentation 

sans interruption et accumulateur d'éner-
gie combinés dans un seul boîtier

– Durées de sauvegarde importantes avec 
accumulateur d'énergie VRLA, extensible 
grâce à un accumulateur d'énergie supplé-
mentaire

– Interface USB pour la connexion avec des 
commandes supérieures, par ex. des 
PC industriels

– Démarrage possible à partir de l'accumu-
lateur d'énergie, même sans réseau d'en-
trée

P I

H

P I

H

TRIO UPS pour applications AC

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue,

1 AC / 1 AC, 750 VA

Alimentation secourue,

1 AC / 1 AC, 750 VA

http://www.phoenixcontact.net/product/2905909
http://www.phoenixcontact.net/product/2905908
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Références

Description Type Référence Condit.

Câble de données pour la communication entre les automates en 

amont et les alimentations sans interruption

Longueur de câble : 3 m MINI-SCREW-USB-DATACABLE 2908217 1

333PHOENIX CONTACT

MINI-SCREW-USB-DATACABLE
– Pour la communication de l'alimentation 

sans interruption et le logiciel de configu-
ration UPS-CONF

– Possibilité de verrouillage conformément 
à l'exigence UL

Câble de données USB

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

http://www.phoenixcontact.net/product/2908217
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Capacité nominale 0,1 Ah 0,2 Ah

Données de sortie

Plage de tension de sortie 22 V DC ... 27 V DC 22 V DC ... 27 V DC

Courant de sortie 10 A 20 A

Fusible de sortie 1x 25 A (interne) 2x 25 A (interne)

Montage en parallèle / Montage en série Non / Non Non / Non

Temps de sauvegarde 6 min. (1 A) / 33 s (10 A) 12 min. (1 A) / 33 s (20 A)

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Condensateur à double couche Condensateur à double couche

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 126 x 130 x 126 mm 2,9 kg / 150 x 130 x 176 mm

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Durée de vie 20 Années (20 °C) 20 Années (20 °C)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Accumulateur d'énergie

UPS-CAP/24DC/10A/10KJ 2320377 1 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ 2320380 1

334 PHOENIX CONTACT

UPS CAP sans entretien
– Condensateurs à double couche
– Pérennité : > 20 ans (20 °C), > 5 ans 

(50 °C)
– Communication avec QUINT UPS
– Capteur de température intégré
– Fonctionnement fiable même avec des 

températures ambiantes extrêmes de -
40 °C à +60 °C

P I

H

P I

H

Accumulateur d'énergie pour 
QUINT UPS

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Accumulateur d'énergie sans entretien,

24 V DC, 10 A, 10 kJ

Accumulateur d'énergie sans entretien,

24 V DC, 20 A, 20 kJ

http://www.phoenixcontact.net/product/2320377
http://www.phoenixcontact.net/product/2320380
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Tension d'entrée nominale 24 V DC 24 V

Capacité nominale 120 Wh 924 Wh

Courant de sortie 30 A 45 A

Fusible de sortie 1x 30 A ATOF 32V (breaking capacity 1000 A) 2x 25 A ATOF 32V (breaking capacity 1000 A)

Montage en parallèle / Montage en série Oui / Non Oui / Non

Temps de sauvegarde 14 min. (20 A) 105 min. (20 A (20 °C)) / 50 min. (40 A (20 °C))

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Li Ion, 120 Wh LI-ION, 924 Wh

Poids / Dimensions L x H x P 2,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 12,9 kg / 264 x 224 x 197 mm

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 58 °C -25 °C ... 58 °C

Durée de vie - 15 Années (20 °C)

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

-

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 2320351 1 UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH 2908232 1
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UPS BAT/LI-ION pour une durée de 
vie accrue en cas de durées de 
sauvegarde longues
– Technologie lithium-phosphate de fer
– Fonctionnement fiable, même avec des 

températures ambiantes extrêmes 
de -20  à +58 °C

– Communication avec QUINT UPS
– Capteur de température intégré, pour 

une charge optimale
– Remplacement de batterie sans outil

P I

H

Accumulateur d'énergie pour 
QUINT UPS

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Accumulateur d'énergie LI-ION, 

120 Wh

Accumulateur d'énergie LI-ION, 

924 Wh

http://www.phoenixcontact.net/product/2320351
http://www.phoenixcontact.net/product/2908232
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Tension d'entrée nominale 24 V DC 24 V DC

Capacité nominale 1,3 Ah 3,4 Ah

Courant de sortie 15 A 25 A

Fusible de sortie 1x 15 A 1x 25 A

Montage en parallèle / Montage en série Oui / Non Oui / Non

Temps de sauvegarde 20 min. (2 A) / 5 min. (5 A) 4,5 min. (20 A) / 3 min. (25 A) 10 min. (20 A) / 3 min. (40 A) 22,5 min. (20 A) / 9 min. (40 A) 72 min. (20 A) / 35 min. (40 A)

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Plomb AGM Plomb AGM

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 54 x 157 x 113 mm 3,3 kg / 85 x 191 x 110 mm 5,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 8,9 kg / 202 x 202 x

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Durée de vie 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH 2320296 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH 2320306 1

Accessoires Accessoires

Fusible FUSE 15A/32V FK1 2908360 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2

Kit de montage

Kit de montage
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UPS BAT/VRLA pour durées de 
sauvegarde maximales
– Technologie plomb AGM (Absorbent 

Glass Mat)
– Températures ambiantes de 0 °C à 

+40 °C
– Longue durée de sauvegarde en cas de 

courants importants
– Communication avec QUINT UPS
– Capteur de température intégré, pour 

une charge optimale
– Remplacement de batterie sans outil

Accumulateur d'énergie pour 
QUINT UPS

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Accumulateur d'énergie VRLA, 

1,3 Ah

Accumulateur d'énergie VRLA, 

3,4 Ah

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2320296
http://www.phoenixcontact.net/product/2320306
http://www.phoenixcontact.net/product/2908360
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC 24 V DC

7,2 Ah 12 Ah 38 Ah

50 A 50 A 45 A

2x 25 A 2x 25 A 2x 25 A ATOF 32V

Oui / Non Oui / Non Oui / Non

A) 10 min. (20 A) / 3 min. (40 A) 22,5 min. (20 A) / 9 min. (40 A) 72 min. (20 A) / 35 min. (40 A)

Plomb AGM Plomb AGM Plomb AGM

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 54 x 157 x 113 mm 3,3 kg / 85 x 191 x 110 mm 5,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 8,9 kg / 202 x 202 x 110 mm 26 kg / 330 x 221 x 197 mm

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

°C) 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20 °C) -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH 2320319 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2

BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1

BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Accumulateur d'énergie VRLA, 

7,2 Ah

Accumulateur d'énergie VRLA, 

12 Ah

Accumulateur d'énergie VRLA, 

38 Ah

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2320319
http://www.phoenixcontact.net/product/2320322
http://www.phoenixcontact.net/product/2320335
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2320788
http://www.phoenixcontact.net/product/2320458
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Tension d'entrée nominale 24 V DC 24 V DC

Capacité nominale 13 Ah 26 Ah

Courant de sortie 45 A 45 A

Fusible de sortie 2x 25 A ATOF 32V 2x 25 A ATOF 32V

Montage en parallèle / Montage en série Oui / Non Oui / Non

Temps de sauvegarde 50 min. (10 A) / 10 min. (40 A) 120 min. (10 A) / 30 min. (40 A)

Caractéristiques générales

Support d'accumulation AGM plomb pur AGM plomb pur

Poids / Dimensions L x H x P 10,8 kg / 172 x 177 x 178 mm 21,6 kg / 358 x 174 x 169 mm

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Homologations GL DNV GL (EMC A), ABS DNV GL (EMC A), ABS

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 2320416 1 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 2320429 1

Accessoires Accessoires

Fusible FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2

Kit de montage BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1 BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1

Kit de montage BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1 BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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UPS BAT/VRLA-WTR pour 
températures de -25 °C à +60 °C
– Technologie AGM plomb pur
– Communication avec QUINT UPS
– Capteur de température intégré, pour 

une charge optimale

Accumulateur d'énergie pour 
QUINT UPS

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Accumulateur d'énergie

avec plage de température étendue,

24 V DC, 13 Ah

Accumulateur d'énergie

avec plage de température étendue,

24 V DC, 26 Ah

http://www.phoenixcontact.net/product/2320416
http://www.phoenixcontact.net/product/2320429
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2320788
http://www.phoenixcontact.net/product/2320788
http://www.phoenixcontact.net/product/2320458
http://www.phoenixcontact.net/product/2320458


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

     

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Kit de montage

BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1 BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Kit de montage de batterie
– Pour la fixation de blocs de batterie indi-

viduels sur une plaque de montage
– Comprenant quatre équerres métalliques 

à revêtement par poudre et une sangle 
d'amarrage textile

Boîtier de montage de batterie
– Cadre de batterie pour le montage mural 

ou au sol universel des blocs et des élé-
ments électroniques de batterie

Accessoires de montage

http://www.phoenixcontact.net/product/2320788
http://www.phoenixcontact.net/product/2320458
http://www.phoenixcontact.net/products


Références

Description Type Référence Condit.

Logiciel de configuration pour QUINT UPS, TRIO UPS et 

QUINT CAP

UPS-CONF 2320403 1

Pour télécharger gratuitement le logiciel 
de configuration UPS CONF, allez sur notre 
site. Pour utiliser le logiciel, il vous faut le 
IFS-USB-DATACABLE.

Systèmes d'exploitation pris en 
charge :
– Windows 7 (32 et 64 bits)
– Windows 8 (32 et 64 bits)
– Windows 8.1 (32 et 64 Bit)
– Windows 10 (32 et 64 bits)

Exigences minimales :
– Affichage : 800 x 600, 256 couleurs
– Processeur : 400 MHz, Pentium ou équi-

valent
– RAM : 96 Mo

Logiciel de configuration pour 
QUINT UPS, TRIO UPS et 
QUINT CAP

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Adaptateur de programmation pour la configuration de modules 

avec interface S-PORT

Longueur de câble : 3 m IFS-USB-DATACABLE 2320500 1

Élément de mémoire multifonctions pour le système d'interface

- Version plate IFS-CONFSTICK 2986122 1

- Version haute IFS-CONFSTICK-L 2901103 1
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IFS-USB-DATACABLE
– Pour la communication de l'alimentation 

sans interruption et le logiciel de configu-
ration UPS-CONF

IFS-CONFSTICK
– Pour la sauvegarde et la transmission ra-

pide des valeurs que vous avez configu-
rées sur d'autres alimentations sans 
interruption

Accessoires pour QUINT UPS et 
TRIO DC-UPS

Module de mémoire

http://www.phoenixcontact.net/product/2320403
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2901103


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Références

Description Type Référence Condit.

Câble de données pour la communication entre des commandes 

supérieures et des alimentations secourues QUINT UPS, longueur 

de câble : 2 m

Communication Modbus IFS-RS232-DATACABLE 2320490 1

Communication directe IFS-MINI-DIN-DATACABLE 2320487 1

Communication flexible IFS-OPEN-END-DATACABLE 2320450 1

IFS-RS232-DATACABLE
– Pour la communication Modbus avec in-

terface RS232
– Connexion au serveur COM de 

Phoenix Contact pour la communication 
Ethernet

– Communication directe avec des com-
mandes supérieures comme ILC ou RFC 
de Phoenix Contact ou utilisation en tant 
que passerelles

IFS-MINI-DIN-DATACABLE
– Pour la communication directe avec l'ILC 

du système Inline de Phoenix Contact

IFS-OPEN-END-DATACABLE
– Câble ouvert pour communication 

flexible

Blocs fonctionnels QUINT UPS
– Pour le traitement des informations com-

muniquées via le câble de données
– Pour le logiciel PC Worx
– Téléchargement gratuit à l'adresse 

phoenixcontact.net/products

Accessoires pour QUINT UPS et 
TRIO DC-UPS

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur de programmation, avec interface USB et S-PORT

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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IFS-BT-PROG-ADAPTER
– Pour la communication sans fil de l'ali-

mentation sans interruption avec le logi-
ciel de configuration UPS-CONF

Accessoires pour QUINT UPS et 
TRIO DC-UPS

Adaptateur Bluetooth

http://www.phoenixcontact.net/product/2320490
http://www.phoenixcontact.net/product/2320487
http://www.phoenixcontact.net/product/2320450
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Durées de pontage pour QUINT CAP 

Durées de pontage pour UNO UPS et 
STEP UPS

Sélectionnez ici votre solution d'alimenta-
tion sans interruption.

Exemple : 2,5 A à ponter pendant 
10 minutes :

Solution :
STEP-UPS/24DC/24DC/3

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

0.2 0.4 1 2 8 16 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 45 50 1 1,5 2 3
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e
 c
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e 0,5 A

1 A

1,5 A

2 A

2,5 A

3 A

4 A

Modules UPS à accumulateur d'énergie intégré

UNO-UPS/24DC/24DC/60W

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Les indications concernent une température ambiante de +25 °C.

Durée de pontage

Secondes Minutes

15 20 30 40 50 1 2 3 5
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e 1 A

2,5 A

5 A

6,25 A

7,5 A

10 A

12,5 A

Modules UPS à accumulateur d'énergie intégré

QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ

QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ

Sélectionnez ici votre solution d'alimenta-
tion sans interruption.

Exemple : 5 A à ponter pendant 
40 secondes :

Solution :
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ

Sélection des modules UPS, avec accumulateur d'énergie intégré 
ou alimentation intégrée

Pour économiser de la place dans l'ar-
moire électrique ou pour rééquiper les ins-
tallations existantes, il est recommandé 
d'utiliser des versions d'alimentation sans 
interruption avec accumulateur d'énergie 
(QUINT, UNO ou STEP) ou avec alimenta-
tion (MINI ou TRIO) intégrée.

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues
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Durées de pontage pour MINI UPS 
et TRIO UPS

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

0.2 0.4 0.5 1 1,5 2 4 6 8 16 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 45 50 1 2 3
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40 A

Accumulateur d'énergie

QUINT4-BUFFER/24DC/20 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH

QUINT4-BUFFER/24DC/40 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH

Durées de pontage pour QUINT UPS 
et QUINT BUFFER

Très peu encombrant : module UPS et ac-
cumulateur d'énergie associés dans un seul 
boîtier. Il suffit de raccorder une alimenta-
tion en amont.

Sélectionnez votre QUINT UPS ou le 
QUINT BUFFER.

Exemple : 5 A à ponter pendant 
20 minutes.

Solution : 
QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH

Particulièrement compacts, le module 
UPS et l'alimentation sont associés dans un 
seul boîtier. Il suffit de raccorder un accu-
mulateur d'énergie en amont.

Durées de pontage pour 
MINI DC UPS

Sélectionnez ici votre MINI-BAT pour 
votre MINI UPS.

Exemple : 1 A à ponter pendant 
20 minutes.

Solution : 
MINI-DC-UPS/24DC/2 et 
MINI-BAT/24DC/0.8AH

Durée de pontage

Minutes Heures

2 3 5 6 7 8 9 10 20 30 40 45 50 1 2 3
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o

u
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e

 c
h
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e 0,5 A

1 A

1,5 A

2 A

Accumulateur d'énergie pour MINI UPS

MINI-BAT/24DC/0.8AH

MINI-BAT/24DC/1.3AH

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Les indications concernent une température ambiante de +20 °C.

Durée de pontage

Secondes Minutes Heures

10 15 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 20 30 40 45 50 1 2 3 5 8 10 15 20
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10 A

15 A

20 A

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH

Durées de pontage pour 
TRIO DC UPS

Choisissez ici votre accumulateur d'éner-
gie pour votre TRIO DC UPS.

Exemple : 10 A à ponter pendant 
10 minutes.

Solution : 
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 et 
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Consommation de courant max. 9,3 A (24 V DC) 18,6 A (24 V DC)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC 24 V DC

Plage de tension de sortie 19,2 V DC ... 27,6 V DC 

(U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

19,2 V DC ... 27,6 V DC 

(U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

Courant de sortie 5 A 10 A

Montage en parallèle / Montage en série Oui / Non Oui / Non

Temps de sauvegarde 50 min. (1 A) / 5 min. (5 A) 180 min. (1 A) / 10 min. (10 A)

Puissance max. dissipée (service normal / de sauvegarde) 2,5 W / 3,3 W 3,1 W / 6,3 W

Rendement > 97,1 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie char-

gé) /  97,31 %

> 97,6 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie char-

gé) /  96,41 %

Signalisation

Signalisation LED, contact de relais, interface / logiciel LED, contact de relais, interface / logiciel

Interfaces IFS (Interface système) IFS (Interface système)

Caractéristiques générales

Support d'accumulation AGM plomb 1,3 Ah AGM plomb 3,4 Ah

Poids / Dimensions L x H x P 2,2 kg / 88 x 138 x 125 mm 3,8 kg / 120 x 169 x 125 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715 Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage Juxtaposable : horizontalement 5 mm, verticalement 50 mm Juxtaposable : horizontalement 5 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé enfichable Raccordement vissé enfichable

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 806000 h (40 °C) > 806000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Température ambiante (stockage/transport) -15 °C ... 40 °C -15 °C ... 40 °C

Durée de vie 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20 °C)

Dernière mise en service 3 Mois (0 °C ... 20 °C)

1 Mois (30 °C ... 40 °C)

6 Mois (0 °C ... 20 °C)

Normes/Prescriptions

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique, transformateur de sécurité EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 , UL Listed UL 508

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation secourue

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH 2320254 1 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH 2320267 1

Accessoires Accessoires

Fusible

FUSE 15A/32V FKS ATO 2908361 2 FUSE 15A/32V FKS ATO 2908361 2
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QUINT-UPS est particulièrement facile à 
installer dans les installations existantes. 
Une seule alimentation 24 V DC en amont 
suffit pour disposer d'une solution secourue 
complète.
– Utiliser les avantages de la IQ Technology
– Câblage minimal
– Accumulateur d'énergie sans entretien 

avec technologie AGM plomb

Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 343

P I

H

P I

H

Module d'alimentation secourue avec 
accumulateur d'énergie intégré

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue

avec accumulateur d'énergie intégré,

24 V DC / 24 V DC, 5 A, 1,3 Ah

Alimentation secourue

avec accumulateur d'énergie intégré,

24 V DC / 24 V DC, 10 A, 3,4 Ah

http://www.phoenixcontact.net/product/2320254
http://www.phoenixcontact.net/product/2320267
http://www.phoenixcontact.net/product/2908361
http://www.phoenixcontact.net/product/2908361
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Ex: 

   
Ex: 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 22,5 V DC ... 30 V DC 22,5 V DC ... 30 V DC

Consommation (à vide/en charge/max.) 0,2 A / 0,6 A / 26 A 0,2 A / 0,8 A / 46 A

Seuil de commutation (fixe, variable) < 22 V DC , - < 22 V DC , -

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC (dépend de la tension d'entrée) 24 V DC (dépend de la tension d'entrée)

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
20 A / 25 A / - / - 40 A / 45 A / - / -

Montage en parallèle / Montage en série Non / Non Non / Non

Temps de sauvegarde 0,2 s (20 A) / 2 s (2 A) 0,2 s (40 A) / 2 s (4 A)

Puissance dissipée maximale en condition nominale < 6 W < 9 W

Signalisation

Signalisation LED U
IN

 OK, Ready U
IN

 OK, Ready

Sortie transistor Ready Ready

Contact de signalisation indépendant du potentiel U
IN

OK U
IN

OK

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Condensateur électrolytique Condensateur électrolytique

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 56 x 130 x 125 mm 1,2 kg / 72 x 130 x 125 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715 Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage Juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm Juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 30 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / Application spéciale (tension d'entrée SELV, 

Tensions dangereuses créées dans le dispositif).

IP20 / Application spéciale (tension d'entrée SELV, 

Tensions dangereuses créées dans le dispositif).

MTBF (IEC 61709, SN 29500) 2497464 h (40 °C) 2813895 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 0,56 %/K / > 60 °C Derating: 

2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V 500 V

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort - -

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Accumulateur buffer, sans entretien

QUINT4-BUFFER/24DC/20 2907913 1 QUINT4-BUFFER/24DC/40 2908283 1
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Le QUINT BUFFER convient pour les 
coupures dans le domaine secondaire.

Il met en relation l'unité de commutation 
électronique et un accumulateur formé de 
condensateurs sans entretien, dans le même 
coffret.
– Disponibilité élevée des installations, 

grâce à la durée de vie élevée des conden-
sateurs

– Sans entretien grâce aux condensateurs 
électrolytiques

– Grâce au démarrage progressif, possibilité 
d'utilisation avec des alimentations dans 
une plage de puissance faible

– Gain de place grâce à une conception 
compacte

Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 343

P I

H

P I

H

Module tampon exempt de 
maintenance

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Module de capacité sans entretien

24 V DC / 20 A

Module de capacité sans entretien

24 V DC / 40 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2497464
http://www.phoenixcontact.net/product/2813895
http://www.phoenixcontact.net/product/2907913
http://www.phoenixcontact.net/product/2908283
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 22,5 V DC ... 30 V DC

Consommation (à vide/en charge/max.) 0,1 A / 0,8 A / 7 A

Seuil de commutation (fixe, variable) < 22 V DC , -

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC

Courant de sortie I
N
 / I

Stat. Boost 
/ I

Dyn. Boost 
/ I

SFB
5 A / 6,25 A / - / -

Montage en parallèle / Montage en série Non / Non

Temps de sauvegarde 3 min. (1 A) / 1 min. (2,5 A) / 30 s (5 A) 5 min. (1 A) / 1 min. (5

Puissance dissipée maximale en condition nominale < 3 W

Signalisation

Signalisation LED U
IN

 OK, Alarm, Ready

Sortie transistor Alarm, Ready

Contact de signalisation indépendant du potentiel U
IN

OK

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Condensateur à double couche Condensateur à double couche

Poids / Dimensions L x H x P 1,3 kg / 94 x 130 x 125 mm 1,6 kg / 118 x 130 x 125 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715 Profilé horizontal NS

Instruction pour le montage Juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm Juxtaposable

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12 0,2

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2

Indice de protection / Classe de protection IP20 / Application spéciale (tension d'entrée SELV, 

Tensions dangereuses créées dans le dispositif).

MTBF (IEC 61709, SN 29500) 1301923 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM

Sécurité électrique CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) CEI

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL

Références

Description Type Référence Condit.

Accumulateur buffer, sans entretien

QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ 2320539 1
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Module tampon sans entretien

Le modèle QUINT CAP convient pour 
des pannes cycliques jusqu'à 30 secondes. Il 
réunit l'unité de commutation électronique 
et un accumulateur formé de condensateurs 
sans entretien, dans le même coffret.
– Arrêt confortable du PC
– Sans entretien avec longue durée de vie
– Gain de place grâce à une conception 

compacte
– Longue durée de sauvegarde grâce à des 

capacités élevées de mémoire

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 342

Module de capacité Ultra-CAP sans entretien

24 V DC, 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1301923
http://www.phoenixcontact.net/product/2320539
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Caractéristiques techniques

22,5 V DC ... 30 V DC

0,1 A / 1 A / 13,5 A

< 22 V DC , -

24 V DC

10 A / 12,5 A / - / -

Non / Non

A) 5 min. (1 A) / 1 min. (5 A) / 30 s (10 A)

< 6 W

U
IN

 OK, Alarm, Ready

Alarm, Ready

U
IN

OK

Support d'accumulation Condensateur à double couche Condensateur à double couche

Poids / Dimensions L x H x P 1,3 kg / 94 x 130 x 125 mm 1,6 kg / 118 x 130 x 125 mm

60715 Profilé horizontal NS 35, EN 60715

mm Juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Raccordement vissé

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12

12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 30 - 12

16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

IP20 / -

1387186 h (40 °C)

%/K) -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K)

500 V

2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

(SELV) CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV)

60950-1 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références

Type Référence Condit.

QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ 2320571 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Module de capacité Ultra-CAP sans entretien

24 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1387186
http://www.phoenixcontact.net/product/2320571
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC 12 V DC

Plage de tension d'entrée 22,5 V DC ... 29,5 V DC 10 V DC ... 16,5 V DC

Consommation de courant max. 4,7 A 6 A

Consommation de courant du processus de charge 0,5 A 0,8 A

Fusible d'entrée 7 A (temporisé, intérieur) 7 A (temporisé, intérieur)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC 12 V DC

Courant de sortie service normal 3 A 4 A

Courant de sortie Power Boost 4 A (0 °C ... 35 °C) 5 A (0 °C ... 35 °C)

Montage en parallèle / Montage en série Non / Non Non / Non

Temps de sauvegarde 90 min. (1 A) / 45 min. (2 A) / 30 min. (3 A) 180 min. (1 A) / 90 min. (2 A) / 60 min. (3 A)

Puissance max. dissipée (service normal / de sauvegarde) 2 W / 3,8 W 1,2 W / 4,4 W

Rendement > 98 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie char-

gé) /  > 95 % (Mode batterie)

> 97,4 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie char-

gé) /  > 92 % (Mode batterie)

Signalisation

Signalisation Power OK LED LED

Signalisation Alarm LED, sortie à transistor active LED, sortie à transistor active

Signalisation Battery Charge LED, sortie à transistor active LED, sortie à transistor active

Signalisation Battery Mode LED, sortie à transistor active LED, sortie à transistor active

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Lithium-ions Lithium-ions

Poids / Dimensions L x H x P 0,51 kg / 108 x 90 x 71 mm 0,52 kg / 108 x 90 x 71 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715 Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage Juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm Juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement vissé Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1401000 h (40 °C) > 1997000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Normes/Prescriptions

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique, transformateur de sécurité EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation secourue

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH 1081430 1 STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH 1082548 1

Accessoires Accessoires

Accumulateur d'énergie STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH 1081355 1 STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH 2320364 1
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STEP UPS
L'accumulateur d'énergie STEP BAT est 

fourni avec, lors de la commande du 
STEP UPS. Il est aussi possible de le com-
mander ultérieurement. (voir les acces-
soires de cette page)

Remarques :

Par rapport à la STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH, les durées de 

pontage sont deux fois plus importantes avec la 

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH. Voir page 342

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 342

P I

H

P I

H

Alimentation secourue avec 
batterie intégrée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue

avec module de batterie intégré,

24 V DC / 24 V DC, 4 A, 46WH

Alimentation secourue

avec module de batterie intégré,

12 V DC / 12 V DC, 4 A, 46WH

http://www.phoenixcontact.net/product/1401000
http://www.phoenixcontact.net/product/1997000
http://www.phoenixcontact.net/product/1081430
http://www.phoenixcontact.net/product/1082548
http://www.phoenixcontact.net/product/1081355
http://www.phoenixcontact.net/product/2320364
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 24 V DC

Plage de tension d'entrée 22,5 V DC ... 29,5 V DC

Consommation de courant max. 2,8 A

Consommation de courant du processus de charge 0,3 A

Fusible d'entrée 5 A (électronique)

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC (SELV)

Courant de sortie service normal 2,5 A

Courant de sortie Power Boost -

Montage en parallèle / Montage en série Oui, avec module de redondance / Non

Temps de sauvegarde 45 min. (0,5 A) / 20 min. (1 A) / 8 min. (2 A)

Puissance max. dissipée (service normal / de sauvegarde) 3 W / -

Rendement > 95 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie char-

gé) /  > 92 % (Mode batterie)

Signalisation

Signalisation Power OK LED

Signalisation Alarm LED, sortie à transistor active

Signalisation Battery Charge -

Signalisation Battery Mode LED, sortie à transistor active

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Plomb AGM

Poids / Dimensions L x H x P 1 kg / 110 x 90 x 84 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage Juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1900000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -15 °C ... 50 °C

Normes/Prescriptions

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique, transformateur de sécurité EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

UNO-UPS/24DC/24DC/60W 2905907 1

Accessoires

Fusible FUSE  5A/32V FK-1 2908367 2
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UNO UPS
L'accumulateur d'énergie est inclus avec la 

commande d'UNO UPS.

Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 342

P I

H

Alimentation secourue avec 
batterie intégrée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue

avec accu intégré,

24 V DC / 24 V DC, 60 W

http://www.phoenixcontact.net/product/1900000
http://www.phoenixcontact.net/product/2905907
http://www.phoenixcontact.net/product/2908367
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Plage de tension d'entrée 85 V AC ... 264 V AC / 100 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 100 V DC ... 350 V DC

Consommation de courant max. service normal/max. 0,6 A / 0,85 A (230 V AC) , 1,1 A / 1,5 A (120 V AC) 0,5 A / 0,65 A (230 V AC) , 1,15 A / 1,35 A (120 V AC)

Fusible d'entrée 3,15 A (temporisé, intérieur) 3,15 A (temporisé, intérieur)

Fusible en amont homologué, commutateur LS B6 , B10 , B16 B6 , B10 , B16

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC 

(Tension d'entrée AC disponible : 22,5 à 29,5 V DC, 

Tension d'entrée AC non disponible : 27,9 à 19,2 V DC)

12 V DC 

(Tension d'entrée AC disponible : 10 à 16 V DC, 

tension d'entrée AC non disponible : 13,6 à 9,6 V DC)

Courant de sortie 2 A 4 A

Montage en parallèle / Montage en série non / oui non / oui

Temps de sauvegarde 20 min. (2 A) 20 min. (4 A)

Puissance max. dissipée (marche à vide / service normal / de 

sauvegarde)

3,8 W / 10,1 W / 2,1 W 1,6 W / 10,5 W / 2,6 W

Rendement > 83 % > 82 %

Signalisation

Signalisation Power OK LED LED

Signalisation Alarm LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Signalisation Battery Charge LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Signalisation Battery Mode LED, sortie de commutation active LED, sortie de commutation active

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Externe, accu 0,8 Ah / 1,3 Ah externe, accu 1,6 Ah / 2,6 Ah

Poids / Dimensions L x H x P 0,45 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 0,45 kg / 67,5 x 99 x 107 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715 Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Connecteurs sortie vissé MINICONNEC Connecteurs sortie vissé MINICONNEC

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Indice de protection / Classe de protection IP20 / II IP20 / II

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 753000 h (40 °C) > 728000 h (40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (homologation du type) 2 kV (Contrôle individuel) / 4 kV (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Sécurité électrique, transformateur de sécurité EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Installations courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Homologations UL UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation secourue

MINI-DC-UPS/24DC/2 2866640 1 MINI-DC-UPS/12DC/4 2866598 1

350 PHOENIX CONTACT

MINI UPS 24 V DC et 12 V DC
Particulièrement compacte, MINI UPS as-

socie une alimentation et un module d'ali-
mentation secourue dans un même boîtier.

Remarques :

Par rapport à l'alimentation MINI-DC-UPS/24DC/2, les durées 

tampons sont deux fois plus importantes avec l'alimentation 

MINI-DC-UPS/12DC/4.

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 343

P I

H

P I

H

Alimentation secourue avec 
batterie intégrée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue 

avec alimentation intégrée,

100-240 V AC / 24 V DC, 2 A

Alimentation secourue 

avec alimentation intégrée,

100-240 V AC / 12 V DC, 4 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2866640
http://www.phoenixcontact.net/product/2866598
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Capacité nominale 0,8 Ah

Tension nominale de sortie 24 V DC

Courant de sortie 5 A

Montage en parallèle / Montage en série Oui / Non

Caractéristiques générales

Poids / Dimensions L x H x P 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg / 52 x 130 x

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C

Durée de vie 4 Années (20 °C)

Dernière mise en service 6 Mois (20 °C ... 30 °C)

3 Mois (30 °C ... 40 °C)

Références

Description Type Référence Condit.

Accumulateur d'énergie

MINI-BAT/24DC/0.8AH 2866666 1

Accessoires

Fusible FUSE  5A/32V FK-1 2908367 2

352 PHOENIX CONTACT

Module batterie pour
MINI UPS

MINI-BAT
MINI-BAT pour durées de sauvegarde 

maximales
– Technologie plomb AGM (Absorbent 

Glass Mat)
– Températures ambiantes de 0 °C à 

+40 °C

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

Remarques :

La durée de sauvegarde de votre solution varie en fonction du cou-

rant de charge. Des indications exactes concernant chaque ali-

mentation secourue sont disponibles sur la page 343

Module batterie, 24 V DC, 0,8 Ah

pour MINI UPS 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2866666
http://www.phoenixcontact.net/product/2908367
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

1,3 Ah 1,6 Ah 2,6 Ah

24 V DC 12 V DC 12 V DC

15 A 10 A 15 A

Oui / Non Oui / Non Oui / Non

Poids / Dimensions L x H x P 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

6 Années ... 9 Années (20 °C) 4 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20 °C)

6 Mois (20 °C ... 30 °C)

3 Mois (30 °C ... 40 °C)

6 Mois (20 °C ... 30 °C)

3 Mois (30 °C ... 40 °C)

6 Mois (20 °C ... 30 °C)

3 Mois (30 °C ... 40 °C)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417 1 MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866572 1 MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866569 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FUSE 15A/32V FKS ATO 2908361 2 FUSE 10A/32V  FK1 2908364 2 FUSE 25A/32V FKS 2908363 2

353PHOENIX CONTACT

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

P I

H

P I

H

P I

H

Module batterie, 24 V DC, 1,3 Ah

pour TRIO UPS et MINI UPS 2 A

Module batterie 12 V DC, 1,6 Ah

pour MINI UPS 4 A

Module batterie 12 V DC, 2,6 Ah

pour MINI UPS 4 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2866417
http://www.phoenixcontact.net/product/2866572
http://www.phoenixcontact.net/product/2866569
http://www.phoenixcontact.net/product/2908361
http://www.phoenixcontact.net/product/2908364
http://www.phoenixcontact.net/product/2908363
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 240 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Consommation de courant (charge nominale) 1,6 A (240 V AC) / 3,3 A (100 V AC)

0,7 A (250 V DC) / 1,8 A (110 V DC)

2 A (240 V AC) / 4,5 A (100 V AC)

1,8 A (250 V DC) / 4 A (110 V DC)

Fusible d'entrée 6,3 A (temporisé, intérieur) 6,3 A (temporisé, intérieur)

Fusible en amont homologué, commutateur LS B10 B10

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC 24 V DC

Plage de réglage de la tension de sortie (en mode secteur) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V à puissance constante) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V à puissance constante)

Courant de sortie / Boost dynamique 5 A / 7,5 A 10 A / 15 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module à diodes découplé / Non oui, avec module à diodes découplé / Non

Temps de sauvegarde à 2 h à 3 h

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 3 W (230 V AC) / < 19 W (230 V AC) < 3 W (230 V AC) / < 32 W (230 V AC)

Rendement typ. 85 % (120 V AC) /  

typ. 87 % (230 V AC) /  

typ. 96 % (Mode batterie)

typ. 90 % (120 V AC) /  

typ. 91 % (230 V AC) /  

typ. 96 % (Mode batterie)

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune) DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune)

Sortie de signalisation configurable DC OK, alarme, mode pile, prêt DC OK, alarme, mode pile, prêt

Interfaces MINI-USB type B MINI-USB type B

Caractéristiques générales

Technologie pile VRLA VRLA

Courant de charge 0,2 A ... 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 60 °C)

Poids / Dimensions L x H x P 0,75 kg / 60 x 130 x 115 mm 1,34 kg / 68 x 130 x 160 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715 Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 825726 h (230 V AC, à 40 °C) > 1210518 h (230 V AC, à 40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 1,5 kV AC (Contrôle individuel) / 3 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Homologations UL UL Listed UL 61010 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Classe I, 

Division 2, Groupes A, B, C

UL Listed UL 61010 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Classe I, 

Division 2, Groupes A, B, C

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Alimentation secourue

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 2907160 1 TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 2907161 1

354 PHOENIX CONTACT

TRIO DC-UPS, 1 AC, 24 V DC
Pour une alimentation fiable des charges 

DC.
– UPS et alimentation au format compact, 

dans un seul boîtier
– Longues durées de pontage, grâce à un 

grand nombre d'accumulateurs d'énergie 
VRLA

– Interface USB pour la connexion avec des 
commandes supérieures, par ex. des PC 
industriels

– Démarrage possible à partir de l'accumu-
lateur d'énergie, même sans réseau d'en-
trée

– Raccordement Push-in

Module d'alimentation secourue avec 
alimentation intégrée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue 

avec alimentation intégrée,

1 V AC / 24 V DC, 5 A

Alimentation secourue 

avec alimentation intégrée,

1 V AC / 24 V DC, 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/1210518
http://www.phoenixcontact.net/product/2907160
http://www.phoenixcontact.net/product/2907161
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 3x 400 V AC ... 500 V AC / 2x 400 V AC ... 500 V AC

Consommation de courant (charge nominale) 3x 1,1 A (500 V AC) / 3x 1,3 A (400 V AC)

2x 1,9 A (480 V AC) / 2x 2,2 A (400 V AC)

Fusible d'entrée 6,3 A (temporisé, intérieur)

Fusible en amont homologué, commutateur LS B10

Données de sortie

Tension nominale de sortie 24 V DC

Plage de réglage de la tension de sortie (en mode secteur) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V à puissance constante)

Courant de sortie / Boost dynamique 20 A / 30 A

Montage en parallèle / Montage en série oui, avec module à diodes découplé / Non

Temps de sauvegarde à 1,5 h

Puissance dissipée max. (à vide/charge nominale) < 3,6 W (400 V AC) / < 36 W (400 V AC)

Rendement typ. 93 % (400 V AC) /  

typ. 92 % (480 V AC) /  

typ. 94 % (Mode batterie)

Signalisation

Signalisation LED DC OK (vert), alarme (rouge), mode pile (jaune)

Sortie de signalisation configurable DC OK, alarme, mode pile, prêt

Interfaces MINI-USB type B

Caractéristiques générales

Technologie pile VRLA

Courant de charge 0,5 A ... 3 A (-25 °C ... 60 °C)

Poids / Dimensions L x H x P 1,71 kg / 88 x 130 x 160 mm

Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Instruction pour le montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in

Caractéristiques de raccordement entrée rigide / flexible / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Caractéristiques de raccordement sortie rigide / flexible / AWG 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 16

Caractéristiques de raccordement signal rigide / flexible / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Indice de protection / Classe de protection IP20 / I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 680194 h (400 V AC, à 40 °C)

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Normes/Prescriptions

Tension d'isolement entrée / sortie 2 kV AC (Contrôle individuel) / 4 kV AC (homologation du type)

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Homologations UL UL Listed UL 61010 , UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Classe I, 

Division 2, Groupes A, B, C

Références

Description Type Référence Condit.

Alimentation secourue

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 2906367 1

355PHOENIX CONTACT

TRIO DC-UPS, 3 AC, 24 V DC
Pour une alimentation fiable des charges 

DC.
– UPS et alimentation au format compact, 

dans un seul boîtier
– Longues durées de pontage, grâce à un 

grand nombre d'accumulateurs d'énergie 
VRLA

– Interface USB pour la connexion avec des 
commandes supérieures, par ex. des PC 
industriels

– Démarrage possible à partir de l'accumu-
lateur d'énergie, même sans réseau d'en-
trée

– Raccordement Push-in

Module d'alimentation secourue avec 
alimentation intégrée

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Alimentation secourue 

avec alimentation intégrée,

3 V AC / 24 V DC, 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2906367
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Données d'entrée / données de sortie

Tension d'entrée nominale 24 V DC 24 V DC

Capacité nominale 1,3 Ah 3,4 Ah

Courant de sortie 15 A 25 A

Fusible de sortie 1x 15 A 1x 25 A

Montage en parallèle / Montage en série Oui / Non Oui / Non

Temps de sauvegarde 20 min. (2 A) / 5 min. (5 A) 4,5 min. (20 A) / 3 min. (25 A) 10 min. (20 A) / 3 min. (40 A) 22,5 min. (20 A) / 9 min. (40 A) 72 min. (20 A) / 35 min. (40 A)

Caractéristiques générales

Support d'accumulation Plomb AGM Plomb AGM

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 54 x 157 x 113 mm 3,3 kg / 85 x 191 x 110 mm 5,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 8,9 kg / 202 x 202 x

Indice de protection / Classe de protection IP20 / III IP20 / III

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Durée de vie 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20

Normes/Prescriptions

Homologations UL UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Accumulateur d'énergie

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH 2320296 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH 2320306 1

Accessoires Accessoires

Fusible FUSE 15A/32V FK1 2908360 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2

Kit de montage

Kit de montage

356 PHOENIX CONTACT

UPS BAT/VRLA pour durées de 
sauvegarde maximales
– Technologie plomb AGM (Absorbent 

Glass Mat)
– Températures ambiantes de 0 °C à 

+40 °C
– Longue durée de sauvegarde en cas de 

courants importants
– Capteur de température intégré, pour 

une charge optimale
– Remplacement de batterie sans outil

Module batterie pour TRIO UPS

Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Module batterie VRLA, 

1,3 Ah

Module batterie VRLA, 

3,4 Ah

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2320296
http://www.phoenixcontact.net/product/2320306
http://www.phoenixcontact.net/product/2908360
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC 24 V DC

7,2 Ah 12 Ah 38 Ah

50 A 50 A 45 A

2x 25 A 2x 25 A 2x 25 A ATOF 32V

Oui / Non Oui / Non Oui / Non

A) 10 min. (20 A) / 3 min. (40 A) 22,5 min. (20 A) / 9 min. (40 A) 72 min. (20 A) / 35 min. (40 A)

Plomb AGM Plomb AGM Plomb AGM

Poids / Dimensions L x H x P 1,7 kg / 54 x 157 x 113 mm 3,3 kg / 85 x 191 x 110 mm 5,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 8,9 kg / 202 x 202 x 110 mm 26 kg / 330 x 221 x 197 mm

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

°C) 6 Années ... 9 Années (20 °C) 6 Années ... 9 Années (20 °C) -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950-1  , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D 

(site dangereux)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH 2320319 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335 1

Accessoires Accessoires Accessoires

FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2 FUSE 25A/32V ATOF 2908366 2

BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1

BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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Alimentations et alimentations secourues
Alimentations secourues

Module batterie VRLA, 

7,2 Ah

Module batterie VRLA, 

12 Ah

Module batterie VRLA, 

38 Ah

P I

H

P I

H

http://www.phoenixcontact.net/product/2320319
http://www.phoenixcontact.net/product/2320322
http://www.phoenixcontact.net/product/2320335
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2908366
http://www.phoenixcontact.net/product/2320788
http://www.phoenixcontact.net/product/2320458
http://www.phoenixcontact.net/products


358 PHOENIX CONTACT



Bases  360

Disjoncteurs électroniques  362

Disjoncteurs électroniques multi-canaux  364

Disjoncteurs électroniques à un canal  366

Aide à la sélection  368

Applications  369

Disjoncteurs électroniques CBM  372

Disjoncteurs électroniques CBMC  373

Disjoncteurs électroniques PTCB  378

Disjoncteurs thermomagnétiques  388

Aide à la sélection et applications  390

Disjoncteurs thermomagnétiques enfichables CB TM  390

Disjoncteurs de protection thermomagnétique TMC  394

Disjoncteurs thermiques  398

Aide à la sélection et applications  399

Disjoncteurs de protection thermique TCP  400

359PHOENIX CONTACT

Des disjoncteurs d'appareils de haute 
qualité protègent les installations de 
manière optimale

Les disjoncteurs thermomagnétiques et 
électroniques constituent une mesure im-
portante pour assurer une disponibilité éle-
vée de l'installation. En cas de courants de 
surcharge et de court-circuit, ils coupent le 
circuit électrique défectueux de manière sé-
lective.

 Votre code web : #0156

Disjoncteurs d'appareils
 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0156
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Disjoncteurs d'appareils
Bases

Pourquoi des disjoncteurs ?
Les courants de surcharge et de court-

circuit surviennent de façon inattendue. Ils 
perturbent et interrompent le bon fonc-
tionnement d'une installation. L'immobilisa-
tion de la production et les coûts de répara-
tion en sont souvent des conséquences 
désagréables.

Réduisez les dommages en protégeant in-
dividuellement tout appareil ou groupe d'ap-
pareils. De cette manière, les équipements 
terminaux sont protégés contre tout dom-
mage de façon optimale. Les zones de l'ins-
tallation non concernées peuvent pour-
suivre leur activité, sans interruption, dans 
la mesure où le processus global le permet.

Courants de surcharge
Lorsque les équipements terminaux re-

çoivent un courant plus élevé que le courant 
assigné prévu, cela donne un courant de sur-
charge. De telles situations arrivent p. ex. à 
cause d'un entraînement bloqué. Les cou-
rants de démarrage temporaires des équi-
pements électriques sont également des 
courants de surcharge. S'ils surviennent 
d'une manière systématiquement calculable, 
ils peuvent varier en fonction de la charge 
de l'équipement électrique, au moment du 
démarrage.

Ces conditions doivent être prises en 
compte, lors du choix des fusibles et des 
disjoncteurs adaptés à ce type de circuits. 
Une coupure sécurisée doit se faire en 
quelques secondes ou quelques minutes.

Courants de court-circuit
Des courts-circuits peuvent se produire si 

l'isolation des conducteurs de tension de 
service est endommagée. Les équipements 
de protection types pour couper les cou-
rants de court-circuit sont les disjoncteurs, 
avec différents mécanismes de déclenche-
ment.

Les courants de court-circuit doivent être 
coupés en quelques millisecondes.

Sélection des disjoncteurs adaptés
Les critères d'une protection d'appareil 

optimale varient en fonction du domaine 
d'utilisation et du type d'opération. C'est 
pourquoi nos disjoncteurs fonctionnent à 
partir de trois technologies différentes :
– électronique
– thermomagnétique
– thermique

Les différences concernent la technique 
de déclenchement et le comportement en 
coupure. Les courbes illustrent la caracté-
ristique de coupure de nos différents 
disjoncteurs.

Le choix d'un disjoncteur se fait en fonc-
tion de la tension nominale, de l'intensité 
nominale, du courant de démarrage de 
l'équipement terminal, et de la longueur de 
câble prévue entre le disjoncteur et le ré-
cepteur. Quant à la défaillance prévue 
(court-circuit ou surcharge), elle détermine 
le comportement en coupure adapté.

 Votre code web : #1253

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1253
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Disjoncteurs d'appareils
Bases

La protection appropriée d'un circuit
Choisir le bon équipement de protection 

permet un fonctionnement sûr des installa-
tions électriques, ainsi qu'une disponibilité 
élevée de l'installation.

Dans les bâtiments et les installations, les 
disjoncteurs protègent les câbles de distri-
bution électrique. Afin d'éviter toute sur-
charge du câble électrique, ils coupent en 
toute sécurité en cas de court-circuit dans 
l'équipement terminal. Ces disjoncteurs ont 
une capacité de commutation élevée à par-
tir de 6 kA.

En tant que protection ultime des équipe-
ments terminaux, les disjoncteurs de puis-
sance thermomagnétiques et électroniques 
offrent la protection la plus efficace contre 
les courts-circuits et la surcharge. Si des ré-
cepteurs ou des petits groupes fonctionnels 
sont protégés individuellement, les parties 
de l'installation non concernées peuvent 
continuer de fonctionner en cas de défail-
lance, et ce, tant que le processus global le 
permet.

Pour installer un nouveau circuit, l'équipe-
ment terminal, la longueur et la section de 
conducteur doivent avoir une protection 
par fusible adaptée. Les câbles doivent être 
conçus pour le courant de service prévu, 
mais aussi pour un éventuel courant de sur-
charge ou de court-circuit. Dans le cadre 
d'une protection échelonnée des zones de 
l'installation, la sélectivité entre les diffé-
rents fusibles ou équipements de protection 
doit être respectée. Ainsi, on assure égale-
ment une meilleure disponibilité des instal-
lations, car seul le circuit défectueux est 
coupé.

Les disjoncteurs sont installés dans l'ar-
moire électrique, de manière à être bien ac-
cessibles. Ensuite, ils peuvent être réarmés 
rapidement et facilement après le déclen-
chement. Pour éviter une surcharge de l'ali-
mentation, il ne faut pas installer trop 
d'équipements dans l'armoire électrique. 
Une alimentation en air et une climatisation 
suffisantes réduisent aussi les déclenche-
ments intempestifs.

Influence de la longueur des câbles sur 
le comportement en coupure

La longueur de câble maximale utilisable 
entre l'alimentation et l'équipement termi-
nal dépend des critères suivants :
– Courant d'alimentation maximum
– Résistance interne du disjoncteur
– Résistance des câbles

La résistance des câbles dépend de la lon-
gueur et de la section de conducteur. Pour 
réduire la résistance des câbles, il faut sélec-
tionner systématiquement dès l'installation, 
les chemins de câbles les plus courts.

La longueur et la section déterminent les 
conditions de coupure d'un disjoncteur.

La résistance des câbles réagit à un cou-
rant de court-circuit. Pour les sources de 
tension de faible puissance, un courant de 
court-circuit peut ainsi être limité par la ré-
sistance des câbles, de sorte qu'un équipe-
ment de protection ne considère plus ce 
courant comme un courant de court-cir-
cuit. P. ex. pour les disjoncteurs avec carac-
téristique C, le seuil de déclenchement su-
périeur est nettement supérieur à l'intensité 
nominale. En particulier avec ces équipe-
ments de protection, il peut y avoir un com-
portement en coupure temporisé, en cas de 
court-circuit.

Les équipements de protection optimisés, 
avec SFB Technology ou limitation de cou-
rant active, identifient rapidement tout dé-
passement de l'intensité nominale.

http://www.phoenixcontact.net/products


362 PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques sont utili-
sés avec des blocs d'alimentation secteur de 
24 V DC. Ils sont souvent employés pour la 
construction des machines, des bateaux et 
des installations, ainsi que dans les tech-
niques d'automatisation. Une analyse du 
courant, avec un déclenchement rapide en 
cas de défaillance, permet d'éviter le risque 
de surcharge du bloc d'alimentation. Ainsi, 
la tension de sortie du bloc d'alimentation 
secteur est maintenue, et tous les autres 
circuits peuvent continuer de fonctionner. 
Ces disjoncteurs de puissance conviennent 
parfaitement pour protéger p. ex. les relais, 
les automates programmables, les moteurs, 
les capteurs et les actionneurs, ainsi que les 
vannes. L'association de disjoncteurs élec-
troniques et d'une alimentation synchroni-
sée augmente la disponibilité des installa-
tions et des machines.

La pièce maîtresse d'un disjoncteur élec-
tronique, ce sont les composants électro-
niques à semi-conducteurs, qui sont assistés 
le plus souvent aujourd'hui par un logiciel in-
telligent. Ils distinguent les courants de ser-
vice des courants nuisibles, et transmettent 
très rapidement les ordres au système élec-
tronique. Car d'une part, tout défaut doit 
être détecté et supprimé le plus rapidement 
possible, et d'autre part, un courant d'en-
clenchement ou un courant de service nor-
mal ne doit pas être coupé.

La détection des défauts fonctionne selon 
les opérations suivantes :
– Mesure :

toutes les valeurs électriques sont mesu-
rées en permanence afin d'avoir la situa-
tion actuelle sous les yeux.

– Analyse :
les valeurs mesurées sont analysées afin 
d'en déduire les situations possibles.

– Classification :
les courants sont évalués et répartis dans 
différentes catégories.

– Protection et commutation :
en fonction de la catégorie du courant 
analysé, la charge est démarrée ou cou-
pée. Ainsi, le reste de l'installation n'est 
pas concerné et continue de fonctionner.

– Signalisation :
l'exploitant de l'installation reçoit en per-
manence les états de fonctionnement de 
tous les circuits. Si un événement sur-
vient, il est détecté directement et signa-
lé.
De cette manière, la durée d'une chute de 

tension est réduite au minimum. La tension 
du système reste quand même stable. En cas 
de courant de surcharge ou de court-cir-
cuit, les appareils coupent à temps.

Les disjoncteurs électroniques disposent 
en partie d'une limitation de courant active. 
Cette fonction limite les courants de court-
circuit et de surcharge, suivant la série de 
produits, à une valeur de 1,25 fois à 2 fois 
l'intensité nominale. Ainsi, l'alimentation est 
protégée contre les courants trop élevés, et 
cela évite toute chute de la tension de sortie 
du bloc d'alimentation secteur.

Un autre avantage de la technologie élec-
tronique, c'est qu'il est possible de prévoir 
presque entièrement la puissance connec-
tée d'une alimentation continue. En plus, il 
est possible d'utiliser des câbles plus longs 
entre l'alimentation et la charge, sans in-
fluencer négativement le comportement en 
coupure.
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Disjoncteurs électroniques

La protection d'appareil idéale pour 
toutes les exigences

La gamme des disjoncteurs de puissance 
électroniques comprend un éventail com-
plet d'appareils. Que le montage soit modu-
laire ou en bloc dans l'armoire électrique, 
les disjoncteurs fournissent toujours la pro-
tection adaptée. De plus, leur réglage est 
flexible et ils s'adaptent ainsi d'une manière 
idéale à l'application.

Un contrôle parfait de l'état des 
installations

Le logiciel intelligent constitue la pièce 
maîtresse des disjoncteurs électroniques. Il 
surveille en permanence les courants dispo-
nibles en suivant les opérations suivantes :
– Mesure
– Analyse
– Classification
– Protection
– Signalisation

Mise en service facile
Enfichage direct facile et sans outil. La 

technique de raccordement Push-in permet 
l'enfichage facile et direct de conducteurs ri-
gides ou souples sans grand effort. Vous ga-
gnez ainsi du temps et de l'argent lors de 
l'installation. La commande intuitive des ap-
pareils par un bouton, un potentiomètre ou 
par l'assistant de l'intensité nominale, facilite 
la mise en service.

Informé à tout moment et où que 
vous soyez

L'état actuel des disjoncteurs est affiché 
en permanence. Grâce à la fonction de télé-
commande et de signalisation à distance, on 
est informé partout et à tout moment de 
l'état de l'installation. Dès qu'un état 
change, il est transmis immédiatement aux 
systèmes raccordés. Ainsi, il est possible de 
faire un diagnostic à distance. Cela évite 
certaines interventions.

Compatible avec l'Industrie 4.0
Dans le cadre de l'Industrie 4.0, les pro-

ductions et les processus sont de plus en 
plus mis en réseau. Les données sont échan-
gées entre les appareils, surveillées et pilo-
tées à partir de postes mobiles. Pour l'inté-
gration dans des réseaux complexes, les 
interfaces de données, telles que p. ex. 
IO-Link, sont de plus en plus importantes, 
même pour les disjoncteurs.

Tout sous une seule régie
Pour obtenir une disponibilité élevée de 

l'installation, il est important de ne pas 
considérer uniquement les différents com-
posants. De la tension d'entrée du système 
jusqu'à la tension des récepteurs, les com-
posants doivent être adaptés les uns aux 
autres. Phoenix Contact propose les pro-
duits idéaux afin de protéger d'une manière 
professionnelle, l'ensemble du circuit de 
24 V DC.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Disjoncteurs électroniques 
multicanaux

Assurez une protection fiable et peu en-
combrante contre les courants de sur-
charge ou de court-circuit. Les disjoncteurs 
d'appareils multi-canaux vous permettent 
de protéger plusieurs circuits électriques 
avec un seul appareil, de manière peu en-
combrante. Tous les canaux peuvent être 
réglés séparément et s'adaptent ainsi indivi-
duellement à chaque consommateur raccor-
dé. Un verrouillage électronique intégré 
protège de manière fiable, vos paramètres 
définis contre toute modification indési-
rable. La connectique Push-In permet une 
installation rapide et sans outil des appareils.

Tous les appareils proposent un contrôle 
d'état permanent des différents canaux. 
L'indicateur d'état à plusieurs étages vous 
informe de manière fiable sur l'état actuel 
des circuits. Un avertissement précoce peut 
même être émis, et signale une charge à par-
tir de 80 %. Tous les appareils disposent en 
outre d'une signalisation à distance.

Grâce au déclenchement électronique en 
cas de court-circuit, les canaux défectueux 
sont désactivés de manière particulièrement 
rapide et précise.

Disjoncteur CBMC compact
Les disjoncteurs compacts vous per-

mettent de protéger jusqu'à quatre circuits 
dans un seul appareil. La gamme de produits 

propose des versions avec possibilités de ré-
glage de l'intensité nominale de 1 A à 4 A ou 
de 1 A à 10 A. La version 1 à 4 A offre une 
protection optimale des câbles et des cap-
teurs, ainsi que des circuits NEC de la 
classe 2, grâce à un fusible de sortie interne, 
adapté. Il y a en plus des appareils avec une 
entrée de réinitialisation. Ceux-ci per-
mettent une remise en marche à distance. 
La sortie d'état intégrée indique l'état de 
l'installation.

Cette gamme de produits comprend aussi 
des appareils avec une interface IO-Link. 
Cette interface offre de nombreuses possi-
bilités de diagnostic, et vous gardez ainsi 
toujours un œil sur les données du proces-
sus. Vous recevez ainsi à tout moment et où 
que vous soyez, des informations sur l'inten-
sité nominale réglée, le courant ou l'état des 
canaux de l'appareil.

Commandez les disjoncteurs CBMC déjà 
préconfigurés. Ainsi, les appareils sont par-
faitement adaptés à votre installation. Déci-
dez vous-même si les valeurs préprogram-
mées du courant pourront encore être 
modifiées ou si elles doivent être verrouil-
lées. Avec des valeurs verrouillées, vous as-
surez le fonctionnement sécurisé de l'instal-
lation. Lors de la commande, déterminez 
déjà toutes les caractéristiques, et réduisez 
ainsi le travail à la mise en service.

Disjoncteur CBM ultra-fonctionnel
Les disjoncteurs CBM sont disponibles 

pour la protection de quatre ou huit canaux. 
Les deux appareils sécurisent des intensités 
nominales jusqu'à 10 A. Un assistant pour 
intensité nominale vous aide à régler correc-
tement les canaux, et vous simplifie particu-
lièrement l'installation. Le CBM a une en-
trée de réinitialisation, de sorte que les 
canaux désactivés peuvent être réactivés à 
distance. En outre, l'appareil offre la possibi-
lité de signaler une charge dès 80 %, par une 
sortie de signal.

Grâce à la limitation active du courant, le 
courant ne dépasse pas une valeur limite dé-
finie, en cas de court-circuit. Cela permet 
de décharger l'alimentation et la tension ne 
s'effondre pas.
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Réglage graduel
Les disjoncteurs d'appareils électroniques 

multi-canaux disposent d'une graduation 
précise des intensités nominales. Le CBM se 
règle de manière graduelle de 0,5 A à 10 A, 
le CBMC de 1 A à 4 A, et/ou à 10 A, de ma-
nière individuelle en fonction des intensités 
nominales des équipements terminaux rac-
cordés.

Raccordement rapide
Enfichage direct facile et sans outil. La 

connectique Push-in permet l'enfichage fa-
cile et direct de conducteurs rigides et 
souples sans grand effort.

Configuration simple
L'assistant pour intensité nominale facilite 

grandement la configuration du CBM. Il per-
met de configurer les courants de charge de 
manière optimale.

Analyse et signalisation
La circulation des courants est surveillée 

en permanence. Ainsi, le CBM ne propose 
pas uniquement un contact de signalisation 
exempt de potentiel, mais également une 
sortie de 80 %. Vous obtenez donc une si-
gnalisation dès qu'au moins un canal se 
trouve fortement chargé. Via l'entrée de si-
gnal Reset IN, le canal désactivé se laisse ai-
sément réactiver à distance.

Très compact
Sur seulement 36 mm, le CBMC protège 

quatre circuits électriques en cas de courant 
de surcharge ou de courant de court-cir-
cuit. Grâce aux intensités nominales ré-
glables de 1 A à 4 A, et/ou 10 A, dans un 
unique appareil, les coûts d'entreposage 
sont réduits et simultanément la flexibilité 
augmentée pour la planification de l'installa-
tion.

Possibilité de préconfiguration à la 
commande

Commandez le disjoncteur CBMC pour 
appareils, préconfiguré pour répondre pré-
cisément aux exigences de votre installa-
tion. Il est ainsi possible d'utiliser directe-
ment l'appareil sans coût supplémentaire de 
configuration. Vous pouvez également obte-
nir les appareils préconfigurés avec une pro-
grammation fixe des valeurs d'intensité no-
minale.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Répartition facile du potentiel
Les disjoncteurs électroniques à un canal 

peuvent être adaptés individuellement au 
nombre de canaux nécessaire. Les PTCB 
permettent aussi bien des valeurs d'intensi-
té nominales fixes, que des versions à seuil 
réglable de 1 à 8 A. Les CB E1 peuvent être 
précâblés avec un élément de base, et équi-
pés sur place avec des connecteurs à inten-
sité nominale fixe.

Extension modulaire
Rien de plus facile ! En un tour de main, 

l'installation est équipée d'un disjoncteur 
supplémentaire. Sans contrainte notable au 
niveau du câblage, la distribution d'énergie, 
la signalisation à distance ou la tension auxi-
liaire sont pontées par des disjoncteurs de 
puissance électroniques. Le concept de boî-
tier homogène, ainsi que la possibilité de 
pontage des éléments de base facilitent l'ins-
tallation.

Adaptation individuelle
Les installations et les armoires élec-

triques peuvent être précâblées avec des 
éléments de base et équipées sur site indivi-
duellement avec des fiches de protection 
correspondantes. Si les exigences envers un 
récepteur venaient à changer entre-temps, il 
faudra simplement changer la fiche de pro-
tection correspondante. Selon l'application, 
il y a des intensités nominales différentes.
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Conception facile des applications
Le disjoncteur PTCB est pontable pour la 

gamme de blocs de jonction CLIPLINE 
complete. Avec les blocs de jonction stan-
dard et les accessoires du système 
CLIPLINE complete, vous n'avez plus à qua-
lifier de nouveaux matériels. Ainsi, il est 
possible de compléter facilement et rapide-
ment les applications existantes.

Conception individuelle
Tout est possible : le disjoncteur modu-

laire offre ainsi des possibilités infinies. Quel 
que soit le nombre de canaux qu'il faut pro-
téger. Les canaux inutiles sont économisés 
et cela réduit ainsi les coûts de l'installation 
– avec le disjoncteur flexible PTCB pour les 
utilisations les plus diverses.

Utilisation flexible
Avec les valeurs de courant réglables par 

appareil, les PTCB répondent aux exigences 
des applications diverses. Des ajustements 
peuvent être réalisés, même lors de la mise 
en service. Ainsi, il est possible de réagir à 
tout moment aux modifications de l'applica-
tion. Cela réduit fortement le stockage et 
les coûts de logistique.

État de fonctionnement transparent
La diode électroluminescente indique 

l'état de fonctionnement du produit et des 
appareils raccordés. La visualisation de l'état 
prend la forme d'un feu tricolore. Cet affi-
chage sans équivoque permet d'être infor-
mé en un clin d'œil sur l'état de fonctionne-
ment, et de le comprendre intuitivement. 
Grâce à la fonction de signalisation à dis-
tance, il est possible de transmettre l'état 
actuel à une salle de commande éloignée.

Davantage de place dans l'armoire 
électrique

Avec le PTCB, il est possible de mettre en 
œuvre rapidement et facilement, une répar-
tition du potentiel peu encombrante. Il est 
paramétrable de 1 à 8 A, et protège en 
toute sécurité contre la surcharge et les 
courants de court-circuit. Cela signifie une 
protection fiable de faible encombrement.

Limitation de courant active
La limitation active du courant des 

disjoncteurs d'appareils électroniques per-
met de limiter les courants de court-circuit 
et de surcharge à une valeur comprise entre 
1,25 fois et 2 fois l'intensité nominale. Ainsi, 
l'alimentation est protégée contre les cou-
rants trop élevés, et toute chute de la ten-
sion de sortie au niveau du bloc d'alimenta-
tion secteur est évitée. De plus, il est 
possible d'utiliser des lignes plus longues 
entre l'alimentation et la charge, sans affec-
ter le comportement en coupure.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Disjoncteurs électroniques, multicanaux

CBM CBMC

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
0,5 A ... 10 A 0,5 A ... 10 A 1 A ... 4 A 1 A ... 10 A 1 A ... 4 A 1 A ... 10 A

4 canaux 8 canaux 4 canaux 4 canaux 4 canaux 4 canaux

Réglable Réglable Possibilité de préconfiguration à 

la commande

Possibilité de préconfiguration à 

la commande

Réglable Réglable

Page 372 Page 372 Page 373 Page 373 Page 374 Page 375

CBMC

avec état et réinitialisation avec isolation galvanique IO-Link

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
1 A ... 4 A 1 A ... 10 A 1 A ... 8 A 1 A ... 4 A 1 A ... 10 A

4 canaux 4 canaux 4 canaux 4 canaux 4 canaux

Réglable Réglable Réglable Réglable Réglable

Page 374 Page 375 Page 375 Page 376 Page 377

Disjoncteurs électroniques à un canal

PTCB

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 8 A

1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal

Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe

Page 378 Page 378 Page 379 Page 379 Page 379 Page 379

PTCB CB E1 ECP-E EC-E

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
1 A ... 3 A 1 A ... 4 A 1 A ... 8 A 1 A ... 10 A 1 A ... 12 A 0,5 A ... 12 A

1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal

Réglable Réglable Réglable Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe Intensité nominale fixe

Page 380 Page 381 Page 381 Page 382 Page 384 Page 386

Aide à la sélection

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques
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Applications

CBM

CBM

Page 372

CBMC

CBMC

Page 373

Reset

Message 

général

Message 

général

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques
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Applications

CBMC avec interface IO-Link

CBMC ... IOL

Page 376

PTCB

PTCB

Page 378

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques
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Applications

CBMC avec blocs de jonction Clipline

PTCB

Page 376

CB E1

CB E1...

Page 382

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de référence 24 V DC 24 V DC

Courant de référence I
N

max. 40 A DC max. 80 A DC (avec alimentation double IN+ avec min. 2 x 6 mm²)

Courant de référence I
N

0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (réglable par canal de sortie) 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (réglable par canal de sortie)

Temporisation à l'enclenchement 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie)

Charge capacitive max. 75000 µF (par canal pour 24 V DC) 75000 µF (par canal pour 24 V DC)

Fusible de sortie interne 15 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie)

Limitation de courant active typ. 2,0 x I
N 

(0,5 - 1 A) / 

typ. 1,5 x I
N 

(2 - 10 A)

typ. 2,0 x I
N 

(0,5 - 1 A) / 

typ. 1,5 x I
N 

(2 - 10 A)

Circuit de charge

Temps de coupure 0,02 s (> 1,3 x I
N
) / 30 s (1,1 ... 1,3 x I

N
) 0,02 s (> 1,3 x I

N
) / 30 s (1,1 ... 1,3 x I

N
)

Entrée reset

Plage de tension d'entrée 7 V DC ... 30 V DC 

(Réinitialisation avec front descendant)

7 V DC ... 30 V DC 

(Réinitialisation avec front descendant)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 41 mm / 130 mm / 121 mm 41 mm / 130 mm / 121 mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (Mise en marche à -40 °C certifiée) -25 °C ... 70 °C (Mise en marche à -40 °C certifiée)

Normes/Prescriptions EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-11/

EN 60068-2-78/

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-11/

EN 60068-2-78/

Contact de signalisation à distance

Tension de service DC 0 V DC ... 30 V DC 0 V DC ... 30 V DC

Courant de service DC 1 mA DC ... 100 mA DC 1 mA DC ... 100 mA DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Disjoncteur

4 voies CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R 2905743 1

8 voies CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R 2905744 1

372 PHOENIX CONTACT

Courbe de déclenchement dans la plage DC Courbe de déclenchement dans la plage DC

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Possibilité de montage sur profilé,

4 canaux

Possibilité de montage sur profilé,

8 canaux

– Pour la protection contre les coupures de 
tension par surcharge et court-circuit

– Réglables de 0,5 - 10 A
– Limitation de courant dynamique intégrée
– Alimentation jusqu'à 80 A possible
– Modèle mince

Remarques :

Autres caractéristiques techniques, dessins et accessoires, voir 

phoenixcontact.net/products.

Disjoncteurs électroniques CBM

http://www.phoenixcontact.net/product/2905743
http://www.phoenixcontact.net/product/2905744
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de référence 24 V DC 24 V DC

Courant de référence I
N

max. 16 A DC (IN+) max. 40 A DC (IN+)

Courant de référence I
N

1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable ou fixe par canal de sortie) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (réglable ou fixe par canal de 

sortie)

Temporisation à l'enclenchement 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie)

Charge capacitive max. 30000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

45000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 4 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie)

Limitation de courant active - -

Circuit de charge

Temps de coupure ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/

EN 60068-2-78/EN 50178/UL 508/UL 2367/

UL 1310

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/

EN 60068-2-78/EN 50178/UL 2367/UL 508

Contact de signalisation à distance

Tension de service DC 0 V DC ... 30 V DC 0 V DC ... 30 V DC

Courant de service DC 100 mA DC 100 mA DC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Disjoncteur

4 voies CBMC E4 24DC/1-4A NO-C 2908713 1 CBMC E4 24DC/1-10A NO-C 2908716 1

373PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Possibilité de montage sur profilé,

4 canaux, préconfigurable

Possibilité de montage sur profilé,

4 canaux, préconfigurable

– Pour la protection contre les coupures de 
tension par surcharge et court-circuit

– Réglage possible en pas de 1 A jusqu'à 
maxi 10 A

– Type compact
– Disponibles pré-équipés, avec des intensi-

tés nominales fixes ou réglables

Disjoncteurs électroniques CBMC

Code de commande pour le disjoncteur d'appareils : 
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C

Code de commande pour le disjoncteur d'appareils : 
CBMC E4 24DC/1-10A NO-C

Référence Réglage possible Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 Référence Réglage possible Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

2908713 / ADJ / 1 / 3 / 1 / 4 2908716 / ADJ / 1 / 5 / 8 / 10

Sélectionnez la valeur de courant en ampères 

pour chaque canal individuellement

1 ... 4

Sélectionnez la valeur de courant en ampères 

pour chaque canal individuellement

1 ... 10

ADJ – réglable ADJ – réglable

FIX – non réglable FIX – non réglable

http://www.phoenixcontact.net/product/2908713
http://www.phoenixcontact.net/product/2908716
http://www.phoenixcontact.net/product/2908713
http://www.phoenixcontact.net/product/2908716
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de référence 24 V DC

Courant de référence I
N

max. 16 A DC (IN+)

Courant de référence I
N

1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable par canal de sortie) 1

Temporisation à l'enclenchement 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie)

Charge capacitive max. 30000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 4 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie)

Limitation de courant active -

Circuit de charge

Temps de coupure ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/

EN 60068-2-78/EN 50178/UL 508/UL 2367/

UL 1310

Contact de signalisation à distance

Tension de service DC 0 V DC ... 30 V DC

Courant de service DC 100 mA DC

Références

Description Type Référence Condit.

Disjoncteur, à quatre canaux

Signalisation à distance contact NO CBMC E4 24DC/1-4A NO 2906031 1

État et réinitialisation CBMC E4 24DC/1-4A S-R 1065727 1

À isolation galvanique

374 PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs électroniques CBMC

– Pour la protection contre les coupures de 
tension par surcharge et court-circuit

– Réglage possible en pas de 1 A jusqu'à 
maxi 10 A

– Type compact
– Différentes versions avec isolation galva-

nique ou sortie d'état et entrée de réini-
tialisation

Remarques :

Autres caractéristiques techniques, dessins et accessoires, voir 

phoenixcontact.net/products.

Courbe de déclenchement dans la plage DC

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Possibilité de montage sur rail DIN,

4 canaux, max. 4 A/canal

http://www.phoenixcontact.net/product/2906031
http://www.phoenixcontact.net/product/1065727
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

max. 32 A DC (IN+) max. 40 A DC (IN+)

(réglable par canal de sortie) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (réglable par canal de sortie) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (réglable par canal de sortie)

Temporisation à l'enclenchement 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie)

45000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

45000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 4 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie)

- -

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N

) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Dimensions l / H / P 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178 EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/

EN 60068-2-78/EN 50178/UL 2367/UL 508

0 V DC ... 30 V DC 0 V DC ... 30 V DC

100 mA DC 100 mA DC

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CBMC E4 24DC/1-10A NO 2906032 1

CBMC E4 24DC/1-10A S-R 1065729 1

CBMC EG4 24DC/1-8A NO 1065730 1

375PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Possibilité de montage sur rail DIN,

4 canaux, max. 8 A/canal,

isolation galvanique

Possibilité de montage sur rail DIN,

4 canaux, max. 10 A/canal

http://www.phoenixcontact.net/product/2906032
http://www.phoenixcontact.net/product/1065729
http://www.phoenixcontact.net/product/1065730
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de référence 24 V DC

Courant de référence I
N

max. 16 A DC (IN+)

Courant de référence I
N

1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable par canal de sortie) 1

Temporisation à l'enclenchement 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie)

Charge capacitive max. 30000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 15 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie)

Limitation de courant active -

Circuit de charge

Temps de coupure ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/

EN 60068-2-78/EN 50178/UL 508/UL 2367/

UL 1310

Références

Description Type Référence Condit.

Disjoncteur, à quatre canaux

CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL 2910410 1

376 PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs électroniques CBMC,
avec interface IO-Link

– Pour la protection contre les coupures de 
tension par surcharge et court-circuit

– Réglage possible en pas de 1 A jusqu'à 
maxi 10 A

– Type compact
– Pour applications NEC de classe 2
– Possibilités étendues de commande et 

d'analyse grâce à l'interface IO-Link

Remarques :

Autres caractéristiques techniques, dessins et accessoires, voir 

phoenixcontact.net/products.

Courbe de déclenchement dans la plage DC

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Possibilité de montage sur rail DIN,

4 canaux, max. 4 A/canal

http://www.phoenixcontact.net/product/2910410
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

24 V DC

max. 40 A DC (IN+)

(réglable par canal de sortie) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (réglable par canal de sortie)

Temporisation à l'enclenchement 0,1 s (par canal de sortie) 0,1 s (par canal de sortie)

40000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 15 A DC (par canal de sortie) 15 A DC (par canal de sortie)

-

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Dimensions l / H / P 36 mm / 90 mm / 98 mm 36 mm / 90 mm / 98 mm

-25 °C ... 60 °C

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/

EN 60068-2-78/EN 50178/UL 2367/UL 508

Références

Type Référence Condit.

CBMC E4 24DC/1-10A IOL 2910411 1

377PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Possibilité de montage sur rail DIN,

4 canaux, max. 10 A/canal

http://www.phoenixcontact.net/product/2910411
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ...1A... ...2A...

Tension de référence 24 V DC

Courant de référence I
N

24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée)

Courant de référence I
N

1 A DC 

(Intensité nominale sortie)

2 A DC 

(Intensité nominale sortie)

Temporisation à l'enclenchement -

Charge capacitive max. 15000 µF 

(En fonction du courant de court-

circuit disponible)

20000 µF 

(En fonction du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 4 A DC

Circuit de charge

Temps de coupure ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178/

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/UL 508/UL 2367/

UL 1310

Contact de signalisation à distance

Tension de service DC 0 V DC ... 30 V DC

Courant de service DC 100 mA DC

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Disjoncteur de puissance, à un canal

1 A PTCB E1 24DC/1A NO 2909902 1

2 A PTCB E1 24DC/2A NO 2909903 1

3 A

4 A

6 A

8 A

378 PHOENIX CONTACT

Disjoncteur de puissance 
électronique PTCB

– Pour la protection contre les coupures de 
tension par surcharge et court-circuit

– Valeurs d'intensité nominale fixes
– Design compact, 6 mm de large seule-

ment
– Pour applications NEC de classe 2
– Pontable pour la gamme des blocs de 

jonction CLIPLINE complete

Courbe de déclenchement dans la plage DC

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

nouveau

Possibilité de montage sur rail DIN, à 1 canal,

réglage fixe

http://www.phoenixcontact.net/product/2909902
http://www.phoenixcontact.net/product/2909903


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

...3A... ...4A... ...6A... ...8A...

24 V DC 24 V DC

24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée)

3 A DC 

(Intensité nominale sortie)

4 A DC 

(Intensité nominale sortie)

6 A DC 

(Intensité nominale sortie)

8 A DC 

(Intensité nominale sortie)

- -

20000 µF 

(En fonction du courant de court-

circuit disponible)

20000 µF 

(En fonction du courant de court-

circuit disponible)

30000 µF 

(En fonction du courant de court-

circuit disponible)

35000 µF 

(En fonction du courant de court-

circuit disponible)

4 A DC 15 A DC

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178/

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/UL 508/UL 2367/

UL 1310

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178/

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/UL 508/UL 2367

0 V DC ... 30 V DC 0 V DC ... 30 V DC

100 mA DC 100 mA DC

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PTCB E1 24DC/3A NO 2909904 1

PTCB E1 24DC/4A NO 2909906 1

PTCB E1 24DC/6A NO 2909908 1

PTCB E1 24DC/8A NO 2909910 1

379PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

nouveau nouveau

Possibilité de montage sur rail DIN, à 1 canal,

réglage fixe

Possibilité de montage sur rail DIN, à 1 canal,

réglage fixe

http://www.phoenixcontact.net/product/2909904
http://www.phoenixcontact.net/product/2909906
http://www.phoenixcontact.net/product/2909908
http://www.phoenixcontact.net/product/2909910
http://www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de référence 24 V DC

Courant de référence I
N

24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée)

Courant de référence I
N

1 / 2 / 3 A DC (réglable) 1

Temporisation à l'enclenchement -

Charge capacitive max. 20000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

Fusible de sortie interne 4 A DC

Limitation de courant active -

Circuit de charge

Temps de coupure ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Normes/Prescriptions EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178/

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/UL 508/UL 2367/

UL 1310

Contact de signalisation à distance

Tension de service DC 0 V DC ... 30 V DC

Courant de service DC 100 mA DC

Références

Description Type Référence Condit.

Disjoncteur de puissance, à un canal

PTCB E1 24DC/1-3A NO 2909909 1

380 PHOENIX CONTACT

Disjoncteur de puissance PTCB, 
réglable

– Pour la protection contre les coupures de 
tension par surcharge et court-circuit

– À seuil réglable de 1 A à 8 A max.
– Design compact, 6 mm de large seule-

ment
– Pour applications NEC de classe 2
– Pontable pour la gamme des blocs de 

jonction CLIPLINE complete

Courbe de déclenchement dans la plage DC

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

nouveau

Possibilité de montage sur rail DIN, à 1 canal,

réglable jusqu'à 3 A max.

http://www.phoenixcontact.net/product/2909909


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée) 24 A DC (Courant total entrée)

(réglable) 1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (réglable)

- -

20000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

35000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-

circuit disponible)

4 A DC 15 A DC

- -

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N
) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x I
N

) / 

1 s (1,2 ... 2,0 x I
N
)

Dimensions l / H / P 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm 6,2 mm / 105,8 mm / 55,6 mm

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178/

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/UL 508/UL 2367

EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 60068-2-78/EN 50178/

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/UL 508/UL 2367

0 V DC ... 30 V DC 0 V DC ... 30 V DC

100 mA DC 100 mA DC

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PTCB E1 24DC/1-4A NO 2908261 1 PTCB E1 24DC/1-8A NO 2908262 1

381PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

nouveau nouveau

Possibilité de montage sur rail DIN, à 1 canal,

réglable jusqu'à 4 A max.

Possibilité de montage sur rail DIN, à 1 canal,

réglable jusqu'à 8 A max.

http://www.phoenixcontact.net/product/2908261
http://www.phoenixcontact.net/product/2908262
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 12,3 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de service 24 V DC

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sé

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchemen

Limitation de courant active typ. 1,25 x I
N

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C (pas de condensation) -25 °C ... 50 °C (pas de condensation) -25 °C ... 50 

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

Normes/Prescriptions UL 2367/UL 508/EN 61000-6-3/EN 61000-6-2 UL 2367/UL 508/EN

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique, 1 pôle

1 A CB E1 24DC/1A NO P 2800901 1

2 A CB E1 24DC/2A NO P 2800902 1

3 A CB E1 24DC/3A NO P 2800903 1

4 A CB E1 24DC/4A NO P 2800904 1

6 A CB E1 24DC/6A NO P 2800905 1

8 A CB E1 24DC/8A NO P 2800906 1

10 A CB E1 24DC/10A NO P 2800907 1

Accessoires

Connecteur de pontage, répartition de 0 V

CB PT BRIDGE 2801014 1

Élément de base

Avec connectique Push-in CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Avec connectique vissée CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Pour le circuit imprimé CB S-BE 2905067 30

Pont enfichable, pour pontage transversal dans l'orifice de 

pontage

FBS ..., voir page 396

382 PHOENIX CONTACT

Disjoncteur électronique 
enfichable

P
é

ri
o

d
e

d
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ta

ti
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n
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]

Grand nombre de IN

– Disjoncteur d'appareil pour protection 
contre les coupures de tension par sur-
charge et court-circuit

– Limitation de courant active intégrée
– Possibilité de commande à distance
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– La fonction d'encliquetage assure un 

maintien correct et un retrait aisé
– Possibilité de détrompage du connecteur
– Modèle mince

Remarques :

Associés aux éléments de base (référence 2800929 ou 2801305), 

les produits sont également conformes à la norme UL508.

Autres caractéristiques techniques, dessins et accessoires, voir 

phoenixcontact.net/products.

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

1 contact NO 1

La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle

http://www.phoenixcontact.net/product/2800901
http://www.phoenixcontact.net/product/2800902
http://www.phoenixcontact.net/product/2800903
http://www.phoenixcontact.net/product/2800904
http://www.phoenixcontact.net/product/2800905
http://www.phoenixcontact.net/product/2800906
http://www.phoenixcontact.net/product/2800907
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/products


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

            
Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 12,3 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC 24 V DC

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement

typ. 1,25 x I
N

typ. 1,25 x I
N

typ. 1,25 x I
N

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 50 °C (pas de condensation) -25 °C ... 50 °C (pas de condensation) -25 °C ... 50 °C (pas de condensation) -25 °C ... 50 °C (pas de condensation)

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

61000-6-2 UL 2367/UL 508/EN 61000-6-3/EN 61000-6-2 UL 2367/UL 508/EN 61000-6-3/EN 61000-6-2 UL 2367/UL 508/EN 61000-6-3/EN 61000-6-2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CB E1 24DC/1A NC P 2800915 1 CB E1 24DC/1A S-R P 2800908 1 CB E1 24DC/1A S-C P 2800922 1

CB E1 24DC/2A NC P 2800916 1 CB E1 24DC/2A S-R P 2800909 1 CB E1 24DC/2A S-C P 2800923 1

CB E1 24DC/3A NC P 2800917 1 CB E1 24DC/3A S-R P 2800910 1 CB E1 24DC/3A S-C P 2800924 1

CB E1 24DC/4A NC P 2800918 1 CB E1 24DC/4A S-R P 2800911 1 CB E1 24DC/4A S-C P 2800925 1

CB E1 24DC/6A NC P 2800919 1 CB E1 24DC/6A S-R P 2800912 1 CB E1 24DC/6A S-C P 2800926 1

CB E1 24DC/8A S-R P 2800913 1 CB E1 24DC/8A S-C P 2800927 1

CB E1 24DC/10A S-R P 2800914 1 CB E1 24DC/10A S-C P 2800928 1

Accessoires Accessoires Accessoires

CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

CB S-BE 2905067 30 CB S-BE 2905067 30 CB S-BE 2905067 30

FBS ..., voir page 396 FBS ..., voir page 396 FBS ..., voir page 396

383PHOENIX CONTACT

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

contact NO 1 contact NF 1 x état OUT + 1 x remise à zéro IN 1 x état OUT + 1 x contrôle IN

http://www.phoenixcontact.net/product/2800915
http://www.phoenixcontact.net/product/2800908
http://www.phoenixcontact.net/product/2800922
http://www.phoenixcontact.net/product/2800916
http://www.phoenixcontact.net/product/2800909
http://www.phoenixcontact.net/product/2800923
http://www.phoenixcontact.net/product/2800917
http://www.phoenixcontact.net/product/2800910
http://www.phoenixcontact.net/product/2800924
http://www.phoenixcontact.net/product/2800918
http://www.phoenixcontact.net/product/2800911
http://www.phoenixcontact.net/product/2800925
http://www.phoenixcontact.net/product/2800919
http://www.phoenixcontact.net/product/2800912
http://www.phoenixcontact.net/product/2800926
http://www.phoenixcontact.net/product/2800913
http://www.phoenixcontact.net/product/2800927
http://www.phoenixcontact.net/product/2800914
http://www.phoenixcontact.net/product/2800928
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur totale 12,5 mm Largeur totale 12,5 mm Largeur totale 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de service 24 V DC

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sé

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement

Déconnexion généralement 1,8 x I
N

Limitation de courant active actif

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation) 0 °C ... 50 °C (pa

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

Normes/Prescriptions UL 2367/UL 508/CSA 22.2 UL 2367/UL 508/CSA 22.2 UL 2367/UL 508/CSA 22.2

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique, enfichable dans le socle 

TMCP, signalisation par LED

1 A ECP-E  1A 0900113 5

2 A ECP-E  2A 0900210 5

3 A ECP-E  3A 0900317 5

4 A ECP-E  4A 0900414 5

6 A ECP-E  6A 0900618 5

8 A ECP-E  8A 0900812 5

10 A ECP-E 10A 0901002 5

12 A ECP-E-12A 0900126 5

Accessoires

Verrouillage à ressort, pour le verrouillage mécanique en cas de 

montage au-dessus de la tête, 1 pôle

SPRING-LOCK 0713009 10

Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs 

unipolaires

TMCP SOCKET M 0916589 10

Eléments terminaux pour embases, s'enfichent à gauche et à 

droite, comportent les connexions pour interroger les entrées 

reset/les sous-ensembles

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne 

de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase 

TMCP SOCKET M

TMCP SB 0916602 6

384 PHOENIX CONTACT

Disjoncteur électronique 
enfichable

– Disjoncteur d'appareil pour protection 
contre les coupures de tension par sur-
charge et court-circuit

– Limitation de courant active intégrée
– Possibilité de commande à distance
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– La fonction d'encliquetage assure un 

maintien correct et un retrait aisé
– Possibilité de détrompage du connecteur
– Modèle mince

Remarques :

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, ac-

cessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Point de coupure
typ. 1,1 x l 1,8 x l

Multiple de IN

N N
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ré

p
o

n
s

e
[s

]

Avec entrée reset et sortie d'état Avec entrée de commande et et interrogation 

http://www.phoenixcontact.net/product/0900113
http://www.phoenixcontact.net/product/0900210
http://www.phoenixcontact.net/product/0900317
http://www.phoenixcontact.net/product/0900414
http://www.phoenixcontact.net/product/0900618
http://www.phoenixcontact.net/product/0900812
http://www.phoenixcontact.net/product/0901002
http://www.phoenixcontact.net/product/0900126
http://www.phoenixcontact.net/product/0713009
http://www.phoenixcontact.net/product/0916589
http://www.phoenixcontact.net/product/0916592
http://www.phoenixcontact.net/product/0916602
http://www.phoenixcontact.net/products
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Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

 
Ex:  

 
Ex:  

Largeur totale 12,5 mm Largeur totale 12,5 mm Largeur totale 12,5 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

24 V DC 24 V DC

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement

généralement 1,8 x I
N

généralement 1,8 x I
N

actif actif

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation)

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

Normes/Prescriptions UL 2367/UL 508/CSA 22.2 UL 2367/UL 508/CSA 22.2 UL 2367/UL 508/CSA 22.2

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ECP-E2-1A 0900139 5 ECP-E3 1A 0912041 5

ECP-E2-2A 0900236 5 ECP-E3 2A 0912042 5

ECP-E2-3A 0900333 5 ECP-E3 3A 0912043 5

ECP-E2-4A 0900430 5 ECP-E3 4A 0912044 5

ECP-E2-6A 0900634 5 ECP-E3 6A 0912046 5

ECP-E2-8A 0900838 5 ECP-E3 8A 0912048 5

ECP-E2-10A 0900100 5 ECP-E3 10A 0912050 5

ECP-E2-12A 0900207 5 ECP-E3 12A 0912052 5

Accessoires Accessoires

SPRING-LOCK 0713009 10 SPRING-LOCK 0713009 10

TMCP SOCKET M 0916589 10 TMCP SOCKET M 0916589 10

TMCP CONNECT LR 0916592 3 TMCP CONNECT LR 0916592 3

TMCP SB 0916602 6 TMCP SB 0916602 6
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Avec entrée reset et sortie d'état Avec entrée de commande et et interrogation 

de sous-ensembles

Avec entrée de RAZ et détection de groupe

http://www.phoenixcontact.net/product/0900139
http://www.phoenixcontact.net/product/0912041
http://www.phoenixcontact.net/product/0900236
http://www.phoenixcontact.net/product/0912042
http://www.phoenixcontact.net/product/0900333
http://www.phoenixcontact.net/product/0912043
http://www.phoenixcontact.net/product/0900430
http://www.phoenixcontact.net/product/0912044
http://www.phoenixcontact.net/product/0900634
http://www.phoenixcontact.net/product/0912046
http://www.phoenixcontact.net/product/0900838
http://www.phoenixcontact.net/product/0912048
http://www.phoenixcontact.net/product/0900100
http://www.phoenixcontact.net/product/0912050
http://www.phoenixcontact.net/product/0900207
http://www.phoenixcontact.net/product/0912052
http://www.phoenixcontact.net/product/0713009
http://www.phoenixcontact.net/product/0713009
http://www.phoenixcontact.net/product/0916589
http://www.phoenixcontact.net/product/0916589
http://www.phoenixcontact.net/product/0916592
http://www.phoenixcontact.net/product/0916592
http://www.phoenixcontact.net/product/0916602
http://www.phoenixcontact.net/product/0916602
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ex:  
Largeur totale 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de service 24 V DC

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement

Type de fusible électronique

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 12,5 mm / 83 mm / 80 mm

Type de raccordement raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,5 ... 16 mm² / 0,5 ... 16 mm² / 20 - 6

Section de conducteur flexible avec embout 0,5 ... 10 mm²

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation)

Indice de protection IP20 (Boîtiers)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 

1 contact NO

0,5 A EC-E1 0,5A 0903022 6

1 A EC-E1 1A 0903023 6

2 A EC-E1 2A 0903024 6

3 A EC-E1 3A 0903025 6

4 A EC-E1 4A 0903026 6

6 A EC-E1 6A 0903028 6

8 A EC-E1 8A 0903029 6

10 A EC-E1 10A 0903030 6

12 A EC-E1 12A 0903031 6

Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 

1 contact NF

0,5 A EC-E4 0,5A 0903040 6

1 A EC-E4 1A 0903032 6

2 A EC-E4 2A 0903033 6

3 A EC-E4 3A 0903034 6

4 A EC-E4 4A 0903035 6

6 A EC-E4 6A 0903036 6

8 A EC-E4 8A 0903037 6

10 A EC-E4 10A 0903038 6

12 A EC-E4 12A 0903039 6

Accessoires

Pont sans fin, longueur 500 mm, sectionnable à volonté, pour 

répartition du potentiel

FBST 500-PLC BU 2966692 20

Intensité nominale: 32 A FBST 500-PLC RD 2966786 20

FBST 500 TMC-N GY 0901028 10

Tournevis SZS 0,6X3,5 1205053 10

386 PHOENIX CONTACT

Point de coupure
typ. 1,1 x l 1,8 x l

Multiple de IN
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– Protection sélective de tous les circuits 
de charge sur les alimentations à décou-
page

– Une combinaison de limitation de cou-
rant électronique active pour les cas de 
court-circuit et une coupure de surcharge 
garantissent que le disjoncteur peut réagir 
plus rapidement que l'alimentation à dé-
coupage en cas de surcharge

– Le courant de défaut est ainsi constam-
ment limité de 1,3 à 1,8 fois l'intensité no-
minale

Remarques :

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, ac-

cessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

Disjoncteur électronique EC-E1 et 
EC-E4

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Avec contact de signalisation 

comme NF ou NO

http://www.phoenixcontact.net/product/0903022
http://www.phoenixcontact.net/product/0903023
http://www.phoenixcontact.net/product/0903024
http://www.phoenixcontact.net/product/0903025
http://www.phoenixcontact.net/product/0903026
http://www.phoenixcontact.net/product/0903028
http://www.phoenixcontact.net/product/0903029
http://www.phoenixcontact.net/product/0903030
http://www.phoenixcontact.net/product/0903031
http://www.phoenixcontact.net/product/0903040
http://www.phoenixcontact.net/product/0903032
http://www.phoenixcontact.net/product/0903033
http://www.phoenixcontact.net/product/0903034
http://www.phoenixcontact.net/product/0903035
http://www.phoenixcontact.net/product/0903036
http://www.phoenixcontact.net/product/0903037
http://www.phoenixcontact.net/product/0903038
http://www.phoenixcontact.net/product/0903039
http://www.phoenixcontact.net/product/2966692
http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/0901028
http://www.phoenixcontact.net/product/1205053
http://www.phoenixcontact.net/products


0,01

0,1

1

10

10
2

10
3

10
4

5

10 2 3IK

1 3

0V
Line+ LOAD+

2

EC-E ...

Reset 22Status 23

Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

  
Ex:  
Largeur totale 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de service 24 V DC

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement

Type de fusible électronique

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 12,5 mm / 83 mm / 80 mm

Type de raccordement raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,5 ... 16 mm² / 0,5 ... 16 mm² / 26 - 6

Section de conducteur flexible avec embout 0,5 ... 10 mm²

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C (pas de condensation)

Indice de protection IP20 (Boîtiers)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Relais de surveillance électronique, avec entrée reset

0,5 A EC-E  0,5A DC24V 0903041 6

1 A EC-E  1A DC24V 0903042 6

2 A EC-E  2A DC24V 0903043 6

3 A EC-E  3A DC24V 0903044 6

4 A EC-E  4A DC24V 0903045 6

6 A EC-E  6A DC24V 0903046 6

8 A EC-E  8A DC24V 0903047 6

10 A EC-E 10A DC24V 0903048 6

12 A EC-E 12A DC24V 0903049 6

Accessoires

Pont sans fin, longueur 500 mm, sectionnable à volonté, pour 

répartition du potentiel

FBST 500-PLC BU 2966692 20

Intensité nominale: 32 A FBST 500-PLC RD 2966786 20

FBST 500 TMC-N GY 0901028 10

387PHOENIX CONTACT

Point de coupure
typ. 1,1 x l 1,8 x l

Multiple de IN
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– Protection sélective de tous les circuits 
de charge 24 VDC sur les alimentations à 
découpage

– Une combinaison de limitation de cou-
rant électronique active pour les cas de 
court-circuit et une coupure de surcharge 
garantissent que le disjoncteur peut réagir 
plus rapidement que l'alimentation à dé-
coupage en cas de surcharge

– Le courant de défaut est ainsi constam-
ment limité de 1,3 à 1,8 fois l'intensité no-
minale

Remarques :

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, ac-

cessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

Relais de surveillance électronique 
EC-E

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs électroniques

Avec entrée reset et sortie d'état

http://www.phoenixcontact.net/product/0903041
http://www.phoenixcontact.net/product/0903042
http://www.phoenixcontact.net/product/0903043
http://www.phoenixcontact.net/product/0903044
http://www.phoenixcontact.net/product/0903045
http://www.phoenixcontact.net/product/0903046
http://www.phoenixcontact.net/product/0903047
http://www.phoenixcontact.net/product/0903048
http://www.phoenixcontact.net/product/0903049
http://www.phoenixcontact.net/product/2966692
http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/0901028
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

Etendu
Même en présence de câbles de longueur 

importante dans l'installation, les disjonc-
teurs assurent une protection fiable. En 
combinaison avec la SFB Technology* des 
alimentations QUINT Power, la courbe de 
déclenchement SFB spéciale des disjonc-
teurs CB garantit une déconnexion rapide 
en cas de dysfonctionnement. Cette combi-
naison permet une protection maximale 
contre les courants de surcharge ou de 
court-circuit.

*) SFB - Selective Fuse Breaking, décon-
nexion sélective

Adaptable individuellement
Les disjoncteurs CB TM protègent en 

toute sécurité les charges contre les cou-
rants de surcharge et de court-circuit. 
Grâce aux nombreuses fiches de protection 
différentes, vous disposez d'une grande 
gamme pour la configuration individuelle de 
votre sécurité.

Possibilité d'extension modulaire
Les disjoncteurs UT6-TMC offrent la pro-

tection de base idéale. Grâce à leur courbe 
caractéristique thermomagnétique, dispo-
nible avec différentes intensités nominales, 
ils protègent efficacement les charges et les 
conducteurs contre les courants de sur-
charge et de court-circuit.
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

Courbe de déclenchement SFB
Les disjoncteurs thermomagnétiques avec 

la courbe de déclenchement SFB* offrent 
une protection maximale contre les surin-
tensités, même pour les installations éten-
dues avec des câbles de longueur impor-
tante.

* SFB - Selective Fuse Breaking, décon-
nexion sélective

Isolation galvanique
Dans certains secteurs industriels, les exi-

gences de sécurité sont plus strictes. L'iso-
lation galvanique des disjoncteurs thermo-
magnétiques permet de répondre à ces 
exigences. En effet, le chemin de puissance 
est interrompu physiquement en cas de dé-
faut. Vous protégez ainsi l'application contre 
les courants non désirés.

Simplicité d'alimentation
L'alimentation de l'UT6-TMC se fait très 

facilement, grâce à la double ligne de pon-
tage. Les extensions d'installation sont ainsi 
réalisées rapidement et facilement. Vous uti-
lisez des accessoires standard de la gamme 
CLIPLINE complete. et vous n'avez plus à 
qualifier de nouveaux matériels.

Déconnexion rapide

Caractéristique M1

Caractéristique SFB

Caractéristique F1

Courbe caractéristique

électronique

http://www.phoenixcontact.net/products
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Aide à la sélection

CB TM UT 6-TMC TMC

50 V DC
277 V AC

28 V DC
240 V AC

65 V DC
250 V AC

0,5 A ... 16 A 0,5 A ... 16 A 0,2 A ... 16 A

Page 391 Page 394 Seite 395

Applications

CB TM1 et UT 6

CB TM1 UT 6

Page 311 Page 394

État

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques
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Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 24,6 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA CEI UL / CUL CSA

Tension de référence 50 V DC 50 V DC - 80 V DC 80 V DC -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement

Type de fusible SFB SFB

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

- / 600 A (50 V DC) - / 600 A (80 V DC)

Nombre de cycles maxi 6000 (pour 1 x I
n
) 6000 (240 V AC / 1 x I

n
)

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

Normes/Prescriptions EN 60934/UL 1077/UL 508/CSA 22.2 EN 60934/UL 1077/UL 508/CSA 22.2

Références Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Disjoncteur thermomagnétique, enfichable, 1 pôle, contact de 

signalisation, 1 contact inverseur

0,5 A CB TM1 0.5A SFB P 2800835 1 CB TM2 0.5A SFB P 2800868 1

1 A CB TM1 1A SFB P 2800836 1 CB TM2 1A SFB P 2800869 1

2 A CB TM1 2A SFB P 2800837 1 CB TM2 2A SFB P 2800870 1

3 A CB TM1 3A SFB P 2800838 1 CB TM2 3A SFB P 2800871 1

4 A CB TM1 4A SFB P 2800839 1 CB TM2 4A SFB P 2800872 1

5 A CB TM1 5A SFB P 2800840 1 CB TM2 5A SFB P 2800873 1

6 A CB TM1 6A SFB P 2800841 1 CB TM2 6A SFB P 2800874 1

8 A CB TM1 8A SFB P 2800842 1 CB TM2 8A SFB P 2800875 1

10 A CB TM1 10A SFB P 2800843 1 CB TM2 10A SFB P 2800876 1

12 A CB TM1 12A SFB P 2800844 1 CB TM2 12A SFB P 2800877 1

16 A CB TM1 16A SFB P 2800845 1 CB TM2 16A SFB P 2800878 1

Accessoires Accessoires

Connecteur de pontage, répartition de 0 V

CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1

Élément de base

Avec connectique Push-in CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Avec connectique vissée CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Pour le circuit imprimé CB S-BE 2905067 30 CB S-BE 2905067 30
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Grand nombre de IN

Courbe de déclenchement dans la plage DC La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle

La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

enfichable, courbe caractéristique SFB, 

1 pôle

enfichable, courbe caractéristique SFB, 

2 pôles

– Disjoncteur d'appareil pour protection 
contre les coupures de tension par sur-
charge et court-circuit

– La caractéristique SFB permet des câbles 
plus longs et des temps de déclenche-
ment de < 10 ms

– Confort de maintenance accru grâce à la 
structure en 2 parties

– La fonction d'encliquetage assure un 
maintien correct et un retrait aisé

– Possibilité de détrompage du connecteur
– Modèle mince

Disjoncteurs thermomagnétiques 
enfichables

http://www.phoenixcontact.net/product/2800835
http://www.phoenixcontact.net/product/2800868
http://www.phoenixcontact.net/product/2800836
http://www.phoenixcontact.net/product/2800869
http://www.phoenixcontact.net/product/2800837
http://www.phoenixcontact.net/product/2800870
http://www.phoenixcontact.net/product/2800838
http://www.phoenixcontact.net/product/2800871
http://www.phoenixcontact.net/product/2800839
http://www.phoenixcontact.net/product/2800872
http://www.phoenixcontact.net/product/2800840
http://www.phoenixcontact.net/product/2800873
http://www.phoenixcontact.net/product/2800841
http://www.phoenixcontact.net/product/2800874
http://www.phoenixcontact.net/product/2800842
http://www.phoenixcontact.net/product/2800875
http://www.phoenixcontact.net/product/2800843
http://www.phoenixcontact.net/product/2800876
http://www.phoenixcontact.net/product/2800844
http://www.phoenixcontact.net/product/2800877
http://www.phoenixcontact.net/product/2800845
http://www.phoenixcontact.net/product/2800878
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 12,3 mm Largeur totale 24,6 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA CEI UL / CUL CSA

Tension de référence 240 V AC 277 V AC - 240 V AC 277 V AC -

Tension de référence 50 V DC 50 V DC - 80 V DC 80 V DC -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement

Type de fusible semi temporisé semi temporisé

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

300 A (240 V AC) / 600 A (50 V DC) 400 A (240 V AC) / 600 A (80 V DC)

Nombre de cycles maxi 6000 (pour 1 x I
n
) 6000 (240 V AC / 1 x I

n
)

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

Normes/Prescriptions EN 60934/UL 1077/UL 508/CSA 22.2 EN 60934/UL 1077/UL 508/CSA 22.2

Références Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Disjoncteur thermomagnétique, enfichable, contact de signali-

sation, 1 contact inverseur

0,5 A CB TM1 0.5A M1 P 2800846 1 CB TM2 0.5A M1 P 2800879 1

1 A CB TM1 1A M1 P 2800847 1 CB TM2 1A M1 P 2800880 1

2 A CB TM1 2A M1 P 2800848 1 CB TM2 2A M1 P 2800881 1

3 A CB TM1 3A M1 P 2800849 1 CB TM2 3A M1 P 2800882 1

4 A CB TM1 4A M1 P 2800850 1 CB TM2 4A M1 P 2800883 1

5 A CB TM1 5A M1 P 2800851 1 CB TM2 5A M1 P 2800884 1

6 A CB TM1 6A M1 P 2800852 1 CB TM2 6A M1 P 2800885 1

8 A CB TM1 8A M1 P 2800853 1 CB TM2 8A M1 P 2800886 1

10 A CB TM1 10A M1 P 2800854 1 CB TM2 10A M1 P 2800887 1

12 A CB TM1 12A M1 P 2800855 1 CB TM2 12A M1 P 2800888 1

16 A CB TM1 16A M1 P 2800856 1 CB TM2 16A M1 P 2800889 1

Accessoires Accessoires

Connecteur de pontage, répartition de 0 V

CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1

Élément de base

Avec connectique Push-in CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Avec connectique vissée CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Pour le circuit imprimé CB S-BE 2905067 30 CB S-BE 2905067 30

Grand nombre de IN
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Courbe de déclenchement

gris : plage DC, bleu : plage AC

La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle

La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

enfichable, caractéristique M1, 

1 pôle

enfichable, caractéristique M1, 

2 pôles

– Disjoncteur d'appareil pour protection 
contre les coupures de tension par sur-
charge et court-circuit

– Caractéristique de déclenchement semi-
temporisé et rapide

– Disjoncteur à 1 et 2 pôles
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– La fonction d'encliquetage assure un 

maintien correct et un retrait aisé
– Possibilité de détrompage du connecteur
– Modèle mince

Disjoncteurs thermomagnétiques 
enfichables

http://www.phoenixcontact.net/product/2800846
http://www.phoenixcontact.net/product/2800879
http://www.phoenixcontact.net/product/2800847
http://www.phoenixcontact.net/product/2800880
http://www.phoenixcontact.net/product/2800848
http://www.phoenixcontact.net/product/2800881
http://www.phoenixcontact.net/product/2800849
http://www.phoenixcontact.net/product/2800882
http://www.phoenixcontact.net/product/2800850
http://www.phoenixcontact.net/product/2800883
http://www.phoenixcontact.net/product/2800851
http://www.phoenixcontact.net/product/2800884
http://www.phoenixcontact.net/product/2800852
http://www.phoenixcontact.net/product/2800885
http://www.phoenixcontact.net/product/2800853
http://www.phoenixcontact.net/product/2800886
http://www.phoenixcontact.net/product/2800854
http://www.phoenixcontact.net/product/2800887
http://www.phoenixcontact.net/product/2800855
http://www.phoenixcontact.net/product/2800888
http://www.phoenixcontact.net/product/2800856
http://www.phoenixcontact.net/product/2800889
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA CEI UL / CUL CSA

Tension de référence 50 V DC 50 V DC - 80 V DC 80 V DC -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement voir courbe de déclenchement

Type de fusible rapide rapide

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

- / 600 A (50 V DC) - / 600 A (80 V DC)

Nombre de cycles maxi 6000 (pour 1 x I
n
) 6000 (240 V AC / 1 x I

n
)

Caractéristiques générales

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre)

Normes/Prescriptions EN 60934/UL 1077/UL 508/CSA 22.2 EN 60934/UL 1077/UL 508/CSA 22.2

Références Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Disjoncteur thermomagnétique, enfichable, contact de signali-

sation, 1 contact inverseur

0,5 A CB TM1 0.5A F1 P 2800857 1 CB TM2 0.5A F1 P 2800890 1

1 A CB TM1 1A F1 P 2800858 1 CB TM2 1A F1 P 2800891 1

2 A CB TM1 2A F1 P 2800859 1 CB TM2 2A F1 P 2800892 1

3 A CB TM1 3A F1 P 2800860 1 CB TM2 3A F1 P 2800893 1

4 A CB TM1 4A F1 P 2800861 1 CB TM2 4A F1 P 2800894 1

5 A CB TM1 5A F1 P 2800862 1 CB TM2 5A F1 P 2800895 1

6 A CB TM1 6A F1 P 2800863 1 CB TM2 6A F1 P 2800896 1

8 A CB TM1 8A F1 P 2800864 1 CB TM2 8A F1 P 2800897 1

10 A CB TM1 10A F1 P 2800865 1 CB TM2 10A F1 P 2800898 1

12 A CB TM1 12A F1 P 2800866 1 CB TM2 12A F1 P 2800899 1

16 A CB TM1 16A F1 P 2800867 1 CB TM2 16A F1 P 2800900 1

Accessoires Accessoires

Connecteur de pontage, répartition de 0 V

CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1

Élément de base

Avec connectique Push-in CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Avec connectique vissée CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Pour le circuit imprimé CB S-BE 2905067 30 CB S-BE 2905067 30
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Grand nombre de IN

Courbe de déclenchement dans la plage DC La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle

La figure montre le module complet, se compose d'un élément 

de base et d'un connecteur mâle
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

enfichable, caractéristique F1, 

1 pôle

enfichable, caractéristique F1, 

2 pôles

– Disjoncteur d'appareil pour protection 
contre les coupures de tension par sur-
charge et court-circuit

– Caractéristique de déclenchement semi-
temporisé et rapide

– Disjoncteur à 1 et 2 pôles
– Confort de maintenance accru grâce à la 

structure en 2 parties
– La fonction d'encliquetage assure un 

maintien correct et un retrait aisé
– Possibilité de détrompage du connecteur
– Modèle mince

Disjoncteurs thermomagnétiques 
enfichables

http://www.phoenixcontact.net/product/2800857
http://www.phoenixcontact.net/product/2800890
http://www.phoenixcontact.net/product/2800858
http://www.phoenixcontact.net/product/2800891
http://www.phoenixcontact.net/product/2800859
http://www.phoenixcontact.net/product/2800892
http://www.phoenixcontact.net/product/2800860
http://www.phoenixcontact.net/product/2800893
http://www.phoenixcontact.net/product/2800861
http://www.phoenixcontact.net/product/2800894
http://www.phoenixcontact.net/product/2800862
http://www.phoenixcontact.net/product/2800895
http://www.phoenixcontact.net/product/2800863
http://www.phoenixcontact.net/product/2800896
http://www.phoenixcontact.net/product/2800864
http://www.phoenixcontact.net/product/2800897
http://www.phoenixcontact.net/product/2800865
http://www.phoenixcontact.net/product/2800898
http://www.phoenixcontact.net/product/2800866
http://www.phoenixcontact.net/product/2800899
http://www.phoenixcontact.net/product/2800867
http://www.phoenixcontact.net/product/2800900
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2801014
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 12,3 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA

Tension de référence 240 V AC 240 V AC -

Tension de référence 28 V DC 28 V DC -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement

Type de fusible semi-temporisé (M1)

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

200 A (240 V AC) / 400 A (28 V DC)

Nombre de cycles maxi 6000 (pour 1 x I
n
)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 12,3 mm / 85,5 mm / 89,5 mm

Type de raccordement raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 10 mm² / 0,2 ... 10 mm² / 24 - 8

Section de conducteur flexible avec embout 0,25 ... 6 mm²

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP40 (Zone de manœuvre) / 

IP20 (Plage de raccordement)

Normes/Prescriptions EN 60934/UL 1077/CSA 22.2/EAC

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Disjoncteur thermomagnétique, pour le montage sur NS 35...

0,5 A UT 6-TMC M 0,5A 0916603 6

1 A UT 6-TMC M 1A 0916604 6

2 A UT 6-TMC M 2A 0916605 6

4 A UT 6-TMC M 4A 0916606 6

5 A UT 6-TMC M 5A 0916607 6

6 A UT 6-TMC M 6A 0916608 6

8 A UT 6-TMC M 8A 0916609 6

10 A UT 6-TMC M 10A 0916610 6

12 A UT 6-TMC M 12A 0916611 6

15 A UT 6-TMC M 15A 0916612 6

16 A UT 6-TMC M 16A 0916613 6

Accessoires

Pont enfichable, rouge Nombre de pôles

2 FBS  2-6 3030336 50

3 FBS  3-6 3030242 50

4 FBS  4-6 3030255 50

5 FBS  5-6 3030349 50

10 FBS 10-6 3030271 10

20 FBS 20-6 3030365 10

Multiple de IN
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– Les disjoncteurs de protection thermo-
magnétiques se distinguent par leur forme 
compacte, leurs grandes surfaces de repé-
rage et une ligne de pontage double

– Avec lignes de pontage pour un pontage 
simple sur plusieurs niveaux

– Type compact de 12,3 mm
– Grande disponibilité de l'installation grâce 

au réenclenchement et à un affichage 
d'état sans équivoque

– Onze niveaux d'intensité nominale de 
0,5 A à 16 A sont disponibles.

– La grande surface de repérage centrale 
permet une affectation claire du disjonc-
teur de protection concerné.

Disjoncteur de protection 
thermomagnétique UT 6-TMC ...

Courbe de déclenchement

gris : plage DC, bleu : plage AC

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

Montables sur profilé

Remarques :

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, ac-

cessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

http://www.phoenixcontact.net/product/0916603
http://www.phoenixcontact.net/product/0916604
http://www.phoenixcontact.net/product/0916605
http://www.phoenixcontact.net/product/0916606
http://www.phoenixcontact.net/product/0916607
http://www.phoenixcontact.net/product/0916608
http://www.phoenixcontact.net/product/0916609
http://www.phoenixcontact.net/product/0916610
http://www.phoenixcontact.net/product/0916611
http://www.phoenixcontact.net/product/0916612
http://www.phoenixcontact.net/product/0916613
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/products


Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

   
Largeur totale 12,5 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA

Tension de référence - - -

Tension de référence 65 V DC - -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement

Type de fusible rapide (F1)

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

- / 2500 A (32 V DC)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 12,5 mm / 82,5 mm / 96 mm

Type de raccordement raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 6 mm²1) / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10

Section de conducteur flexible avec embout 0,25 ... 4 mm²

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) / 

IP20 (Plage de raccordement)

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Disjoncteur thermomagnétique, pied universel, se monte sur 

NS 32... ou NS 35...

TMC 1 F1 100  0,2A 0914015 6
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

Montables sur profilé

– Existe pour différentes intensités nomi-
nales avec caractéristiques de courbe à 
action instantanée ou semi-retardée

– Circuit principal au choix à 1 pôle ou 
2 pôles

Remarques :

1) Contact principal

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, ac-

cessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

Disjoncteur de protection 
thermomagnétique TMC

Code de type TMC

Le code des types identifie clairement la 
structure du produit.

Type Circuits principaux Courbe caractéristique Versions de contacts auxiliaires Intensité nomi-

nale

TMC 1 = unipolaire

2 = 2 pôles

3 = 3 pôles

F1 = therm. 1,05-1,4 I
N
'

mag. 2-4 I
N
 DC (rapide),

uniquement pour 

applications DC

M1= therm. 1,05-1,4 I
N
'

mag. 6-12 I
N 

AC,

7,8-15,6 I
N
 DC

(semi-temporisé)

100 = unipolaire : 1 contact NO

200 = unipolaire : 1 contact NF

120 = 2 pôles : 1 contact NO, 

1 contact NF

122 = 3 pôles : 1 contact NO, 

  2 contacts NF

0,2 A  2,5 A

0,3 A 3 A

0,4 A 4 A

0,5 A 5 A

0,6 A 6 A

0,8 A 8 A

1 A     10 A

1,5 A  12 A

2 A  16 A

Référence pour un TMC avec un circuit principal unipolaire, une courbe caractéristique à action semi-retardée, un contact NO 

et une intensité nominale de 2 A :

TMC 1 M1 100 2 A

Exemple de commande :

http://www.phoenixcontact.net/product/0914015
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ... PT-BE ... UT-BE

Tension de choc assignée 4 kV 2,5 kV -

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 12,3 mm / 90 mm / 46,7 mm 12,3 mm / 34,8 mm / 36,4 mm

Type de raccordement Raccordement Push-in Raccordement vissé Raccordement soudé

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone de manœuvre) IP30 (Zone d'enfichage avec appareil enfiché) / 

IP00 (Plage de raccordement)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V-0

Normes/Prescriptions CEI 60947-7-1 DIN EN 50155/CEI 60068-2

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Élément de base

Avec technique de raccordement Push-in, entrée 1 x 6 mm²/sortie 

2 x 4 mm²

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB S-BE 2905067 30

Avec technique de raccordement vissé, entrée 1 x 10 mm²/sortie 1 

x 10 mm²

CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Accessoires Accessoires

Pont enfichable, rouge Nombre de pôles

2 FBS  2-6 3030336 50

3 FBS  3-6 3030242 50

4 FBS  4-6 3030255 50

5 FBS  5-6 3030349 50

10 FBS 10-6 3030271 10

20 FBS 20-6 3030365 10

50 FBS 50-6 3032224 10

Pont enfichable, bleu Nombre de pôles

2 FBS  2-6 BU 3036932 50

3 FBS  3-6 BU 3036945 50

4 FBS  4-6 BU 3036958 50

5 FBS  5-6 BU 3036961 50

10 FBS 10-6 BU 3032198 10

20 FBS 20-6 BU 3032208 10

50 FBS 50-6 BU 3032211 10

Pont enfichable, gris Nombre de pôles

2 FBS  2-6 GY 3032237 50

3 FBS  3-6 GY 3032240 50

4 FBS  4-6 GY 3032279 50

5 FBS  5-6 GY 3032266 50

10 FBS 10-6 GY 3032253 10
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

1 pôle, en connectique à vis ou Push-in Pour le circuit imprimé

Éléments de base
– Pour disjoncteurs d'appareils CB TM.../ 

CB E....
– Module pour profilés
– Avec lignes de pontage
– Possibilité de conception systémique avec 

éléments de base monocanaux

Remarques :

Charge possible jusqu'à 41 A en cas de double pontage de l'ali-

mentation

Elément de base et ponts enfichables

http://www.phoenixcontact.net/product/2800929
http://www.phoenixcontact.net/product/2905067
http://www.phoenixcontact.net/product/2801305
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3036945
http://www.phoenixcontact.net/product/3036958
http://www.phoenixcontact.net/product/3036961
http://www.phoenixcontact.net/product/3032198
http://www.phoenixcontact.net/product/3032208
http://www.phoenixcontact.net/product/3032211
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3032240
http://www.phoenixcontact.net/product/3032279
http://www.phoenixcontact.net/product/3032266
http://www.phoenixcontact.net/product/3032253
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermomagnétiques

http://www.phoenixcontact.net/products
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Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermiques

Protection thermique anti-surcharge
Les disjoncteurs thermiques protègent de 

manière optimale les charges inductives 
contre les surcharges dans les systèmes de 
distribution. La fonction de commutation 
intégrée des disjoncteurs permet une re-
mise en marche immédiate, et réduit les 
temps d'arrêt de votre installation.

Fonction et version
Les disjoncteurs thermiques sont norma-

lement déclenchés via une bande métallique 
bilame. Cela signifie qu'en cas de panne, le 
bilame chauffe et coupe le circuit. Plus la 
surcharge est importante, plus le disjonc-
teur thermique se déclenche rapidement. 
Les appareils peuvent être remis en marche 
à tout moment. Les disjoncteurs ther-
miques sont disponibles en version enfi-
chable.

Domaines d'utilisation
Les domaines d'utilisation typiques des 

disjoncteurs thermiques sont les capteurs 
et les actionneurs des installations. Notam-
ment : moteurs, résistances, ventilateurs et 
appareils avec courant de démarrage élevé. 
Les plages de tension des disjoncteurs ther-
miques s'élèvent au maximum à 250 V AC 
ou à 65 V DC.
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Aide à la sélection

TCP.../DC TCP

32 V DC 65 V DC
250 V AC

5 A ... 40 A 0,25 A ... 10 A

Page 400 Page 401

Applications

TCP

TCP

Page 400

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermiques
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TCP/DC32V

7,5 A - 30 A

TCP/DC32V

7,5 A - 30 A

TCP/DC32V

5 A


Largeur totale 6 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA

Tension de référence 32 V DC - -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement

Type de fusible temporisé

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

≤ 50 A (300 déconnexions)

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 6 mm / 20,3 mm / 24 mm

Hauteur 17 mm

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C

Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre)

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Disjoncteur thermique unipolaire, pour porte-fusible selon 

ISO 8820-3

5 A TCP  5/DC32V 0700005 50

7,5 A TCP  7,5/DC32V 0700007 50

10 A TCP 10/DC32V 0700010 50

15 A TCP 15/DC32V 0700015 50

20 A TCP 20/DC32V 0700020 50

25 A TCP 25/DC32V 0700025 50

30 A TCP 30/DC32V 0700030 50

40 A TCP 40/DC32V 0700040 50

Accessoires

Bloc de jonction-fusibles, avec raccordement à ressort de trac-

tion, intensité nominale max. 30 A, pour le montage sur NS 35...

ST 4-FSI/C 3036372 50

avec témoin lumineux pour 12 V DC, 1,7 mA1) ST 4-FSI/C-LED 12 3036495 50

avec témoin lumineux pour 24 V DC, 1,9 mA1) ST 4-FSI/C-LED 24 3036505 50

Bloc de jonction-fusibles, avec raccordement vissé, intensité 

nominale max. 30 A, pour le montage sur NS 35...

UK  6-FSI/C 3118203 50

avec témoin lumineux pour 12 V DC, 1,7 mA1) UK  6-FSI/C-LED12 3001925 50

avec témoin lumineux pour 24 V DC, 1,9 mA1) UK  6-FSI/C-LED24 3001938 50

Bloc de jonction-fusibles, avec raccordement Push-in, intensité 

nominale max. 25 A, pour le montage sur NS 35...

PT 6-FSI/C 3212166 50

avec témoin lumineux pour 6-12 V DC, 0,31-0,95 mA PT 6-FSI/C-LED 12 3212169 50

avec témoin lumineux pour 12-30 V DC, 0,31-0,95 mA PT 6-FSI/C-LED 24 3212172 50
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Multiple de IN

400 PHOENIX CONTACT

– Le disjoncteur thermique enfichable allie 
le mécanisme de protection d'un fusible 
plat pour automobile aux avantages d'un 
coupe-circuit automatique

– Grâce à la fonction de réarmement, la re-
cherche fastidieuse du fusible de rechange 
adéquat n'est plus nécessaire en cas de 
défaut

– Le domaine d'utilisation est la protection 
de circuits de commutation intégrés dans 
tous les systèmes à batterie et embarqués 
avec une tension continue jusqu'à 32 V

– Trouve place dans tous les porte-fusibles 
conçus pour les cartouches pour fusibles 
plats selon ISO 8820-3 (DIN 72581-3)

– Une variante à raccordement vissé ou à 
ressort est utilisée comme module de 
base

Disjoncteur de protection thermique 
TCP

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermiques

Pour porte-fusible

Remarques :

1) En cas de fusible défectueux, le circuit électrique suivant n'est 

pas hors tension.

Attention : Le bouton de réinitialisation ne doit pas être bloqué. Te-

nir compte de l'espace libre nécessaire au déplacement du bouton 

lors du montage.

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, ac-

cessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

Vous trouverez un large choix de blocs de jonction-fusibles dans 

le catalogue 1

http://www.phoenixcontact.net/product/0700005
http://www.phoenixcontact.net/product/0700007
http://www.phoenixcontact.net/product/0700010
http://www.phoenixcontact.net/product/0700015
http://www.phoenixcontact.net/product/0700020
http://www.phoenixcontact.net/product/0700025
http://www.phoenixcontact.net/product/0700030
http://www.phoenixcontact.net/product/0700040
http://www.phoenixcontact.net/product/3036372
http://www.phoenixcontact.net/product/3036495
http://www.phoenixcontact.net/product/3036505
http://www.phoenixcontact.net/product/3118203
http://www.phoenixcontact.net/product/3001925
http://www.phoenixcontact.net/product/3001938
http://www.phoenixcontact.net/product/3212166
http://www.phoenixcontact.net/product/3212169
http://www.phoenixcontact.net/product/3212172
http://www.phoenixcontact.net/products
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Largeur totale 8,2 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques CEI UL / CUL CSA

Tension de référence 250 V AC - -

Tension de référence 65 V DC - -

Intensité nominale I
N

dépendant de la variante sélectionnée des articles

Déconnexion

Temps de coupure voir courbe de déclenchement

Type de fusible temporisé

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I
cn

-

Caractéristiques générales

Dimensions l / H / P 8,2 mm / 64 mm / 88,5 mm

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Indice de protection IP40 (Zone de manœuvre)

Références

Description
Intensité

nominale
Type Référence Condit.

Disjoncteur thermique, s'enfiche dans le bloc de jonction porte-

fusible UK 6-FSI/C ou ST 4-FSI/C

0,1 A TCP  0,1A 0712107 20

0,25 A TCP  0,25A 0712123 20

0,5 A TCP  0,5A 0712152 20

1 A TCP  1A 0712194 20

2 A TCP  2A 0712217 20

3 A TCP  3A 0712233 20

4 A TCP  4A 0712259 20

6 A TCP  6A 0712275 20

8 A TCP  8A 0712291 20

10 A TCP 10A 0712314 20

Accessoires

Bloc de jonction-fusibles, avec raccordement à ressort de trac-

tion, intensité nominale max. 30 A, pour le montage sur NS 35...

ST 4-FSI/C 3036372 50

avec témoin lumineux pour 12 V DC, 1,7 mA1) ST 4-FSI/C-LED 12 3036495 50

avec témoin lumineux pour 24 V DC, 1,9 mA1) ST 4-FSI/C-LED 24 3036505 50

Bloc de jonction-fusibles, avec raccordement vissé, intensité 

nominale max. 30 A, pour le montage sur NS 35...

UK  6-FSI/C 3118203 50

avec témoin lumineux pour 12 V DC, 1,7 mA1) UK  6-FSI/C-LED12 3001925 50

avec témoin lumineux pour 24 V DC, 1,9 mA1) UK  6-FSI/C-LED24 3001938 50

Bloc de jonction-fusibles, avec raccordement Push-in, intensité 

nominale max. 25 A, pour le montage sur NS 35...

PT 6-FSI/C 3212166 50

avec témoin lumineux pour 6-12 V DC, 0,31-0,95 mA PT 6-FSI/C-LED 12 3212169 50

avec témoin lumineux pour 12-30 V DC, 0,31-0,95 mA PT 6-FSI/C-LED 24 3212172 50

avec témoin lumineux pour 24-48 V DC, 0,31-0,95 mA PT 6-FSI/C-LED 48 3212175 50
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– Le disjoncteur thermique à réenclenche-
ment existe pour neuf valeurs de courant 
nominal, finement graduées de 0,25 à 
10 A.

– La fonction de couplage intégrée permet 
son réenclenchement immédiat et garan-
tit ainsi la disponibilité de l'installation

– Petite structure compacte
– Une variante à raccordement vissé ou à 

ressort est utilisée comme module de 
base

– Répartition du potentiel possible avec des 
ponts

Disjoncteur de protection thermique 
TCP

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs d'appareils
Disjoncteurs thermiques

Enfichable dans un bloc de jonction-fusibles

Remarques :

1) En cas de fusible défectueux, le circuit électrique suivant n'est 

pas hors tension.

En cas de montage en série, l'intensité nominale de l'appareil ne 

doit pas dépasser 80 %, ou elle doit être surdimensionnée en 

conséquence.

Pour découvrir d'autres caractéristiques techniques, dessins, 

accessoires, et des fiches techniques complètes, voir 

phoenixcontact.net/products.

http://www.phoenixcontact.net/product/0712107
http://www.phoenixcontact.net/product/0712123
http://www.phoenixcontact.net/product/0712152
http://www.phoenixcontact.net/product/0712194
http://www.phoenixcontact.net/product/0712217
http://www.phoenixcontact.net/product/0712233
http://www.phoenixcontact.net/product/0712259
http://www.phoenixcontact.net/product/0712275
http://www.phoenixcontact.net/product/0712291
http://www.phoenixcontact.net/product/0712314
http://www.phoenixcontact.net/product/3036372
http://www.phoenixcontact.net/product/3036495
http://www.phoenixcontact.net/product/3036505
http://www.phoenixcontact.net/product/3118203
http://www.phoenixcontact.net/product/3001925
http://www.phoenixcontact.net/product/3001938
http://www.phoenixcontact.net/product/3212166
http://www.phoenixcontact.net/product/3212169
http://www.phoenixcontact.net/product/3212172
http://www.phoenixcontact.net/product/3212175
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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mentaire est relié par le chemin le plus 
court aux pièces métalliques conductrices 
et mises à la terre de l'armoire électrique 
correspondante. Il est également possible 
d'utiliser à cet effet un boîtier ou des élé-
ments de construction d'armoires élec-
triques à basse tension (ensembles d'appa-
reillage) qui satisfont aux exigences 
relatives aux conducteurs de protection 
énoncées dans la norme 
DIN VDE 0100-540.

Mise à la terre des équipements 
électriques

Les équipements électriques de la classe 
de protection I disposent d'un raccorde-
ment PE. Ils doivent être raccordés au 
conducteur PE du circuit à protéger. 

Certains équipements électriques desti-
nés à la technologie MCR, aux technolo-
gies de l'information et aux télécommuni-
cations disposent d'un raccordement PE 
ou d'un raccordement pour conducteur 
de mise à la terre fonctionnelle. Ces équi-
pements électriques sont souvent reliés à 
des pièces métalliques mises à la terre. De 
plus, ils doivent être connectés par le che-
min le plus court possible au raccorde-
ment PE du parafoudre correspondant. 
Avec les parafoudres à plusieurs niveaux, 
le raccordement PE du côté du parafoudre 
identifié par « OUT » (protected) est uti-
lisé à cet effet (voir l'illustration : prise de 
terre). 

Avec les parafoudres qui disposent uni-
quement d'un contact par rail DIN, le 
conducteur de terre provenant de l'équi-
pement électrique est raccordé au rail 
DIN mis à la terre du parafoudre.

Équipotentialité
Les surtensions de tout type peuvent 

provoquer des différences de tension dan-
gereuses. Les différences de tension à l'in-
térieur des installations électriques et 
entre les pièces conductrices (connec-
tables) devraient être aussi basses que 
possible. C'est la raison pour laquelle les 

Consignes d'installation pour 
les parafoudres
Généralités

Lors de l'installation et de l'exploitation 
de parafoudres (SPD), les « Instructions 
d'installation pour l'électricien » doivent 
être respectées. L'installation, la mise en 
service et les contrôles récurrents des pa-
rafoudres ne doivent être confiés qu'à un 
personnel spécialisé suffisamment qualifié. 
Respecter impérativement les règlements 
de chaque pays en vigueur dans ce do-
maine.

Raccordement des parafoudres
Certains parafoudres peuvent aussi bien 

être raccordés avec le type de raccorde-
ment « Câblage en dérivation » qu'avec le 
type de raccordement « Câblage en forme 
de V ».

La section de conducteur requise pour 
le raccordement des parafoudres dépend 
du type de raccordement sélectionné et 
des dispositifs de protection contre les su-
rintensités. Des tableaux détaillés indi-
quant les sections requises pour les 
conducteurs sont par conséquent dispo-
nibles dans les instructions d'installation 
des parafoudres.

Pour chaque parafoudre, des indications 
concernant le fusible en amont maximal 
admissible sont fournies en fonction du 
type de raccordement. Les tableaux dans 
les instructions d'installation contiennent 
également des indications sur l'éventuelle 
nécessité de fusibles F2 supplémentaires.

Tous les parafoudres doivent être rac-
cordés avec au moins un conducteur PE au 
rail PE (ou barre de mise à la terre). Afin 
que les parafoudres puissent atteindre l'ef-
fet protecteur optimal, les câbles de rac-
cordement pour le circuit à protéger et 
pour le rail PE correspondant (ou barre de 
mise à la terre) doivent être aussi courts et 
à aussi faible impédance que possible.

L'effet protecteur augmente lorsque le 
parafoudre avec un conducteur PE supplé-

normes requièrent la construction de sys-
tèmes d'équipotentialité sur l'ensemble de 
l'installation et l'intégration de pièces 
conductrices (connectables) dans l'équi-
potentialité. Les systèmes d'équipotentiali-
té construits de manière erronée peuvent 
entraîner une réduction de l'effet protec-
teur des parafoudres. Seul un système 
d'équipotentialité conforme et exécuté se-
lon les normes permet aux parafoudres de 
déployer un effet protecteur optimal.

Pose de câbles
Les câbles sur lesquels les courants ou 

les tensions de choc transitoires peuvent 
survenir sont appelés « câbles non 
protégés ». L'expression « câbles 
protégés » désigne les câbles pour lesquels 
les mesures de protection contre les cou-
rants et les tensions de choc ont été 
prises. Pour empêcher les interférences 
capacitives ou inductives, les câbles proté-
gés ne doivent pas être posés parallèle-
ment aux câbles non protégés. Les interfé-
rences provenant de câbles non protégés 
peuvent être réduites efficacement en res-
pectant une certaine distance ou en pre-
nant les mesures de blindage appropriées.

Si des croisements entre les câbles pro-
tégés et non protégés ne peuvent pas être 
évités, veiller à ce qu'ils se croisent tou-
jours dans un angle droit. Pour la planifica-
tion des installations électriques, la pose 
conforme des câbles et la séparation dans 
l'espace ou le blindage entre les câbles non 
protégés et protégés, les normes de base 
électrotechniques en vigueur, mais égale-
ment les normes CEM et de protection 
contre la foudre doivent être respectées.

Sens de montage des parafoudres
Certains parafoudres destinés à la tech-

nologie MCR, aux technologies de l'infor-
mation et aux télécommunications 
contiennent des circuits de protection à 
plusieurs niveaux. Ces parafoudres sont 
identifiés par « IN » (unprotected) et 
« OUT » (protected). Afin que les para-
foudres puissent déployer un effet protec-
teur optimal, le sens de montage doit être 
respecté. Les câbles non protégés sont 
raccordés du côté d'un parafoudre identi-
fié par « IN » (unprotected) – donc, les 
conducteurs sur lesquels des tensions ou 
des courants de choc sont attendus. Les 
conducteurs (et équipements électriques) 
devant être protégés contre les tensions 
et les courants de choc sont raccordés du 
côté d'un parafoudre identifié par 
« OUT » (protected). Plus la distance 
entre le parafoudre et l'équipement élec-
trique à protéger est faible, plus l'effet pro-
tecteur est efficace.
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Informations techniques
Consignes générales d'installation

Prise de terre

Électronique

Électronique

correct

incorrect

Exemple d'application ②
Parafoudre de type 1 pour la protection de 

systèmes TN/TT triphasés avec 5 conducteurs ; 

raccordés en câblage en dérivation



Informations supplémentaires et caractéristiques techniques complètes sur phoenixcontact.net/products

Capacité de suppression du courant 
de suite

Pendant un fonctionnement normal des 
installations électriques, les parafoudres 
sont à haute impédance (plage de mé-
gaohms). En cas d'apparition de surten-
sions, les parafoudres passent à basse im-
pédance (plage de milliohms). Après 
disparition d'une surtension ou après la 
circulation d'un courant de choc, les para-
foudres doivent automatiquement repas-
ser à haute impédance. De plus, les para-
foudres doivent supprimer 
automatiquement les courants de suite 
survenant, sans l'aide de dispositifs avancés 
de protection contre les surintensités 
(fusibles, disjoncteurs). Les parafoudres 
doivent donc être sélectionnés de telle 
sorte que la capacité de suppression des 
courants de suite soit suffisamment élevée 
pour le lieu d'installation prévu.

Dans les parafoudres, différents compo-
sants du système du parafoudre basse ten-
sion sont utilisés. Les varistances et les 
diodes zéner bidirectionnelles sont 
exemptes de courant de suite. Dans les 
éclateurs et éclateurs à gaz, des courants 
de suite peuvent le cas échéant se former 
en fonction des contraintes techniques 
respectives.

Dans des installations d'équipements 
énergétiques, des parafoudres de type 1 
avec des éclateurs sont souvent utilisés 
comme premier niveau de protection. 
Grâce à des développements continus 
dans le domaine de la technologie d'écla-
teur, les caractéristiques de fonctionne-
ment des éclateurs ont été améliorées de 
telle sorte qu'actuellement, les éclateurs 
exempts de courant de suite sont à la 
« pointe de la technologie ». Les éclateurs 
exempts de courant de suite peuvent éga-
lement être utilisés dans des systèmes 
d'alimentation électrique avec courants de 
court-circuit présumés élevés, sans que 
des courants de suite ne se forment après 
la dérivation de tensions ou de courants 
de choc.

La capacité des éclateurs à gaz à suppri-
mer les courants de suite est très res-
treinte. C'est pourquoi les éclateurs à gaz 
sont utilisés principalement entre les 
conducteurs parmi lesquels seule une pe-
tite différence de tension existe. Dans les 
circuits d'équipements énergétiques mis à 
la terre à basse impédance, les éclateurs à 
gaz sont principalement utilisés entre le 
conducteur N et PE, toutefois pas seule-
ment entre L et N ni entre L et PE. Dans 
les circuits de la technologie MCR, des 
technologies de l'information et des télé-
communications, les tensions et les cou-
rants de court-circuit sont souvent si 
faibles que les éclateurs à gaz peuvent être 

utilisés aussi entre des conducteurs quel-
conques.

Fusibles en amont max. admissibles
Pour presque chaque parafoudre, des in-

dications concernant le fusible en amont 
max. admissible sont fournies par le fabri-
cant. La valeur de ce fusible se réfère à 
celle qui a été utilisée lors de l'essai de 
type du parafoudre (conformément à la 
norme DIN EN 61643). Dans les installa-
tions d'équipements énergétiques, des fu-
sibles dont la valeur nominale du courant 
est inférieure à celle destinée au « fusible 
en amont max. admissible » sont générale-
ment choisis. Il est recommandé de tou-
jours choisir les fusibles en amont en ac-
cord avec le planificateur de l'installation 
concerné. Cela permet de garantir – en 
fonction du lieu de montage correspon-
dant – qu'un fusible avec une résistance 
aux courants de choc suffisamment élevée 
est choisi, dont le comportement au dé-
clenchement est toutefois simultané avec 
les dispositifs avancés de protection 
contre les surintensités. En fonction du fu-
sible sélectionné, des sections de conduc-
teur appropriées doivent être choisies 
pour le raccordement des parafoudres.

Parafoudres avec dispositif de 
protection contre les surintensités 
intégré

Pour les parafoudres avec dispositif 
contre les surintensités (fusible, disjonc-
teur), aucune indication concernant le fu-
sible en amont max. admissible n'est four-
nie. En revanche, le courant de court-
circuit max. admissible sur le lieu de mon-
tage est indiqué.

  De plus, les indications relatives aux 
sections de conducteur pour le raccorde-
ment des parafoudres sont fournies.

Contrôle des parafoudres
De nombreux parafoudres de Phoenix 

Contact sont enfichables et contrôlables. 
Ils se composent d'un élément de base et 
d'un composant de protection enfichable. 
Dans le cadre de maintenances régulières, 
il est possible d'effectuer un contrôle élec-
trique pratique et fiable. Les composants 
de protection peuvent être remplacés ra-
pidement, même en cas de défaillance.

Afin d'obtenir une disponibilité élevée 
de l'installation, les exploitants se doivent 
d'inspecter et d'entretenir leur installa-
tions électriques de manière régulière. En 
fonction du type d'installation, des 
contrôles et des maintenances à inter-
valles réguliers sont exigés par les législa-
teurs, les autorités et les caisses d'assu-
rance professionnelle.

Les systèmes de protection contre la 
foudre se composent d'une protection ex-
terne et interne contre la foudre. Pour un 

contrôle des systèmes de protection 
contre la foudre conforme aux règles en 
vigueur, des connaissances spécifiques 
sont requises. C'est la raison pour laquelle 
il est exigé dans diverses normes que ce 
contrôle soit réalisé par un spécialiste en 
protection contre la foudre. Le contrôle 
des parafoudres fait partie intégrante du 
contrôle des systèmes de protection 
contre la foudre. Pour l'évaluation fiable du 
bon fonctionnement des parafoudres, un 
contrôle électrique est nécessaire. L'appa-
reil de contrôle CHECKMASTER 2 per-
met un contrôle complet et entièrement 
automatique des parafoudres enfichables 
et une documentation conforme des ré-
sultats du contrôle.
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Informations techniques
Composants limiteurs de surtension
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tingue les valeurs caractéristiques 
suivantes :
– La tension inverse UR d'une diode zéner 

bidirectionnelle est la tension maximale 
pour laquelle la diode agit encore.

– Avec la tension de claquage UB, un cou-
rant de 1 mA circule dans la diode zéner 
bidirectionnelle. Au-dessus de la tension 
de claquage UB démarre la zone de tra-
vail dans laquelle une diode zéner bidi-
rectionnelle limite efficacement les 
surtensions.

– La tension maximale de limitation UC 
est la chute de tension maximale au ni-
veau de la diode zéner bidirectionnelle 
pour une impulsion de courant de choc 
Ipp (10/1000)μs.

Varistances

Les varistances (Variable Resistor) sont 
des résistances dépendant de la tension 
avec un comportement de fonctionne-
ment fortement non linéaire. Les compo-
sants en forme de disque sont fabriqués 
dans un processus de frittage en grains 
d'oxyde métallique en poudre. Les pas-
sages P-N se forment, pendant le proces-
sus de frittage, sur les surfaces des grains 
d'oxyde métallique. La tension nominale 
d'un disque de varistance dépend de 
l'épaisseur du disque. Le pouvoir de dé-
charge du courant de choc dépend essen-
tiellement de la surface du disque de varis-
tance. Les disques de varistance à grande 
surface ou les disques de varistance com-
mutés en parallèle permettent d'obtenir 

un pouvoir de décharge des courants de 
choc.

Les parafoudres à varistance peuvent 
être utilisés aussi bien dans des para-
foudres de type 1 que de type 2 et de type 
3. Contrairement aux diodes zéner bidi-
rectionnelles, les varistances ont une capa-
cité parasite relativement élevée. En raison 
de leur capacité parasite relativement éle-
vée, les varistances ne conviennent pas 
aux circuits avec signaux hautes fré-
quences. Les varistances sont utilisées 
principalement pour le parafoudre basse 
tension de circuits (basses fréquences) 
d'équipements énergétiques. 

Si les varistances sont souvent soumises 
à des impulsions de courant ou de tension 
de choc récurrentes, elles vieillissent plus 
rapidement. Des surtensions temporaires 
peuvent également favoriser un vieillisse-
ment prématuré. Les effets de vieillisse-
ment peuvent provoquer la circulation de 
courants de fuite dans les varistances. Les 
courants de fuite peuvent provoquer un 
échauffement des varistances. Afin d'éviter 
tout échauffement excessif non autorisé, 
les parafoudres à varistance dans des cir-
cuits d'équipements énergétiques dis-
posent généralement de dispositifs de dé-
connexion thermiques. Le dispositif de 
déconnexion permet de déconnecter la 
varistance de la tension d'alimentation en 
cas de dépassement d'une température li-
mite définie.

Éclateurs à gaz

Informations techniques
Consignes générales d'installation

Varistance en bloc avec dispositif thermique 

de déconnexion

Varistance disque

Courbe caractéristique U/I de varistances à oxyde métallique

Explication :

A = plage de service à haute impédance ; 

B = plage de service à faible impédance/plage de limitation

Composants du parafoudre 
basse tension

Généralités
Tous les parafoudres (SPD) comportent 

des composants du système du parafoudre 
basse tension. On distingue alors les com-
posants de commutation de tension et les 
composants de limitation de tension. Les 
éclateurs et éclateurs à gaz sont des com-
posants de commutation de tension. Les 
varistances et les diodes zéner bidirection-
nelles sont des composants de limitation 
de tension.

Diodes zéner bidirectionnelles

Les diodes zéner bidirectionnelles sont 
des composants à semi-conducteurs avec 
des passages P-N plats et un comporte-
ment de fonctionnement non linéaire et 
dépendant de la tension. Dans les para-
foudres, des diodes zéner bidirectionnelles 
sont souvent utilisées avec des courbes ca-
ractéristiques bidirectionnelles. Mais des 
diodes zéner bidirectionnelles avec courbe 
caractéristique unidirectionnelle sont éga-
lement utilisées. 

Les diodes zéner bidirectionnelles sont 
principalement utilisées dans des para-
foudres destinés à la technologie MCR, 
aux technologies de l'information et aux 
télécommunications. En raison de leur 
faible capacité parasite, les diodes zéner 
bidirectionnelles conviennent également 
aux circuits avec signaux hautes fré-
quences (jusqu'à la plage MHz).

Pour les courbes caractéristiques des 
diodes zéner bidirectionnelles, on dis-

Diode zéner bidirectionnelle

Courbe caractéristique U/I d'une diode zéner bidirection-

nelle

Explication :

U
R

= tension inverse (reverse stand-off voltage)

U
B

= tension de claquage (breakdown voltage)

U
C

= tension de limitation (clamping voltage)

I
pp

= impulsion de courant de choc (peak pulse current)

I
R

= courant de retour

Les éclateurs à gaz sont des composants 
de commutation de tension. 

Ils disposent généralement de deux ou 
trois électrodes. Les électrodes sont dis-
posées dans un tube en céramique ou en 
verre, fermé hermétiquement. L'espace 
entre les électrodes est rempli de gaz 
noble (p. ex. argon, néon). 
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d'une varistance est adapté à une utilisa-
tion entre les conducteurs L–N et égale-
ment L–PE.

Le pouvoir de décharge des éclateurs à 
gaz est évolutif et dépend de la taille des 
électrodes et du boîtier. C'est pourquoi 
les éclateurs à gaz sont utilisés aussi bien 
dans des parafoudres de type 1 que de 
type 2 et de type 3.
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Une fois la tension d'amorçage atteinte, 
un éclateur à gaz passe immédiatement de 
l'état haute impédance à l'état basse impé-
dance. La tension d'amorçage n'est pas 
une valeur de tension constante. Elle dé-
pend de la vitesse de montée de la tension 
au niveau des électrodes de l'éclateur à 
gaz. Les tensions d'amorçage les plus 
basses sont atteintes avec une tension 
continue ou des tensions augmentant pro-
gressivement (temps de réponse statique). 
Les surtensions augmentant rapidement 
entraînent une réponse différée et une 
tension d'amorçage élevée (temps de ré-
ponse dynamique).

Éclateurs

Informations techniques
Composants limiteurs de surtension

Après l'« amorçage », un arc se forme 
entre les électrodes de l'éclateur à gaz. Sur 
la plupart des éclateurs à gaz, pour la pro-
tection des installations à basse tension, la 
tension de l'arc se situe dans une plage de 
tension comprise entre 10 et 30 V DC. En 
raison de la tension d'arc relativement 
basse, la capacité de suppression des cou-
rants de suite des éclateurs à gaz est rela-
tivement basse. C'est pourquoi, dans des 
systèmes d'alimentation électrique AC, ils 
ne doivent pas être utilisés uniquement 
entre les conducteurs L–N et L–PE. Un 
montage en série d'un éclateur à gaz et 

Éclateur à gaz

Les éclateurs sont des composants de 
commutation de tension. Ils se composent 
généralement d'un ensemble de deux élec-
trodes (principales) ou d'un montage en 
série de plusieurs électrodes individuelles. 
Les éclateurs déclenchés comportent 
des circuits de déclenchement supplémen-
taires et, le cas échéant, des électrodes au-
xiliaires. Contrairement aux éclateurs à 
gaz, les éclateurs ne sont pas fermés her-
métiquement, mais sont généralement 
partiellement fermés. L'espace entre les 
électrodes est rempli d'air ambiant. Pen-
dant la dérivation de surtensions ou lors 
de la circulation de courants de choc, des 
gaz chauds ionisés se forment à l'intérieur 
des éclateurs. Les gaz ionisés refroidissent 
en raison des fermetures partielles des 
éclateurs. Une compensation de pression 
contrôlée avec l'environnement est pos-
sible.

Les éclateurs ont un pouvoir de dé-
charge des courants de choc élevé voire 
très élevé. Ils peuvent faire passer des cou-
rants de foudre chargés en énergie sans 
destruction. C'est la raison pour laquelle 
les éclateurs sont principalement utilisés 
en tant que parafoudre de type 1 dans des 
circuits d'équipements énergétiques.

Les éclateurs modernes sont générale-
ment équipés d'un circuit de déclenche-
ment. L'utilisation de circuits de déclen-
chement permet d'atteindre un temps de 
réponse contrôlé et un faible niveau de 
protection. Le niveau de protection des 
éclateurs modernes déclenchés est si 
faible qu'une protection efficace des équi-
pements électroniques sensibles est pos-
sible.

Le temps de réponse et le comporte-
ment de fonctionnement des éclateurs 
peuvent de nos jours être influencés de 

manière ciblée. Les parafoudres à varis-
tance de type 2 peuvent être installés di-
rectement en parallèle aux éclateurs dé-
clenchés de type 1. Il n'est pas nécessaire 
de respecter une distance de découplage 
supplémentaire.

Sur les éclateurs modernes, la tension 
de l'arc est tellement élevée que les cou-
rants de suite sont limités efficacement 
voire totalement évités. Les éclateurs 
exempts de courant de suite peuvent 
p. ex. être utilisés dans des systèmes AC 
avec des courants de suite jusqu'à 100 kA 
(RMS). Cela permet une utilisation sans 
faille des éclateurs dans des systèmes d'ali-
mentation avec courants de court-circuits 
présumés élevés.

Caractéristique d'amorçage d'un éclateur à gaz

Temps de réponse statique

Temps de réponse dynamique

Éléments de découplage

Les parafoudres à plusieurs niveaux et 
destinés à la technologie MCR, aux tech-
nologies de l'information et aux télécom-
munications contiennent souvent des élé-
ments de découplage entre les différents 
niveaux de protection. En règle générale, 
les résistances ohmiques sont utilisées 
comme éléments de découplage. Les cou-
rants de service par les résistances ne 
doivent en aucun cas dépasser la valeur 
nominale du courant pour le fusible en 
amont max. admissible du parafoudre. Les 
parafoudres avec éléments de découplage 
doivent le cas échéant être protégés par 
des mesures appropriées contre les surin-
tensités ou les courants de court-circuit.

Éclateurs

http://www.phoenixcontact.net/products


Définitions Circuit de protection
Réseau complet prévu entre les bornes 

de raccordement, comprenant un ou plu-
sieurs éléments de protection, p. ex. 
entre :
– les conducteurs, 
– le conducteur contre la terre, 
– le conducteur contre le neutre, 
– le neutre contre la terre.
– Source : DIN EN 61643-11

Compatibilité électromagnétique 
CEM

Aptitude d'une installation ou d'un sys-
tème à fonctionner de façon satisfaisante 
dans son environnement électromagné-
tique sans produire de grandeurs électro-
magnétiques inacceptables dans cet envi-
ronnement, dont d'autres installations 
font également partie.
– Source : DIN EN 61000-1-2

Conducteur de terre
Conducteur reliant un réseau complet 

ou une partie de ce réseau entre un point 
défini d'un réseau, d'une installation ou 
d'un équipement électrique et une prise 
de terre ou un réseau de prises de terre.
– Source : DIN VDE 0100-200

Coordination de l'isolation
Affectation réciproque des valeurs ca-

ractéristiques de l'isolation des équipe-
ments électriques en tenant compte des 
conditions de micro-environnement pré-
vues et d'autres contraintes décisives.
– Source : DIN EN 60664-1

Couplage
Interaction entre des circuits, transfert 

d'énergie d'un circuit à l'autre.
– Source : DIN EN 61000-4-4

Courant de charge nominal IL, in-
tensité nominale IN

Valeur effective maximale de l'intensité 
nominale qui passe à une charge ohmique 
raccordée à la sortie sécurisée du para-
foudre.
– Source : DIN EN 61643-11

Courant de choc (10/350) μs
Impulsion de courant de choc (impul-

sion de courant de foudre) avec un front 
virtuel d'une durée de 10 μs et une durée 
jusqu'à la mi-valeur de 350 μs.
– Source : CEI 62305-1

Impulsion de courant de choc 10/350 µs selon CEI 60060-1
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Courant de choc (8/20) μs
Impulsion de courant de choc avec un 

front virtuel d'une durée de 8 μs et une 
durée jusqu'à la mi-valeur de 20 μs.
– Source : CEI 60060-1

Impulsion de courant de choc 8/20 µs selon CEI 60060-1

Courant de choc de décharge maxi-
mal Imax

Valeur de crête du courant à travers le 
parafoudre avec une forme d'impulsion 8/
20 et une amplitude correspondant aux 
consignes du fabricant. Imax est égal ou su-
périeur à In
– Source : DIN EN 61643-11

Courant de choc de décharge total 
Itotal

Courant qui circule par la prise de terre 
d'un parafoudre multipolaire lors du 
contrôle du courant de choc de décharge 
total.

Remarque 1 : ce contrôle est réalisé 
pour analyser les charges totales surve-
nant lorsque le courant circule simultané-
ment à travers plusieurs circuits de pro-
tection d'un parafoudre multipolaire.

Remarque 2 : Itotal est particulièrement 
important pour les types de parafoudre 
de la classe d'essai I, qui sont utilisés à des 
fins d'équipotentialité de la protection 
contre la foudre, conformément à la série 
CEI 62305.
– Source : DIN EN 61643-11

Courant de choc de foudre Iimp
Valeur de crête d'un courant de choc 

de décharge par un parafoudre avec une 
charge Q définie et une énergie W/R pen-
dant une période définie.

Remarque : forme d'impulsion 10/350
– Source : DIN EN 61643-11

Courant de court-circuit ICW
Courant de court-circuit présumé du 

générateur hybride au point de 
connexion de l'éprouvette

Remarque : lorsqu'un parafoudre est 
raccordé à un générateur hybride, un 
courant inférieur à ICW circule dans 
l'éprouvette.
– Source : DIN EN 61643-11

Courant de suite If
Valeur de crête du courant issu du ré-

seau de distribution électrique et passant 
par le parafoudre après un processus de 
dérivation.
– Source : DIN EN 61643-11

100

90

50

10

0
8

20

I

( %)

t ( us)

406 PHOENIX CONTACT

Informations techniques
Définitions

Affaiblissement d'insertion
Atténuation due à l'insertion d'un para-

foudre dans un système de transmission. 
L'atténuation est le rapport de la puis-
sance fournie à la partie du système direc-
tement en aval du parafoudre, avant l'in-
sertion du parafoudre, à la puissance 
fournie sur la partie du système après l'in-
sertion du parafoudre. L'affaiblissement 
d'insertion est généralement indiqué en 
décibels (dB).
– Source : DIN EN 61643-21

Antiparasitage
Mesure visant à réduire ou éviter les 

grandeurs perturbatrices électromagné-
tiques.

Barre d'équipotentialité
Barre appartenant à une installation 

équipotentielle pour le raccordement 
électrique d'un nombre de conducteurs à 
des fins d'équipotentialité.
– Source : DIN VDE 0100-200

Capacité de suppression du courant 
de suite Ifi

Courant de court-circuit présumé, 
pouvant être interrompu automatique-
ment et sans isolement par le parafoudre.

Remarque : 
conformément à la norme d'installation 
HD 60364-5-534, Ifi doit être égale ou su-
périeure à ISCCR.
– Source : DIN EN 61643-11

Catégorie de surtension
Une valeur chiffrée définissant une 

condition de surtension transitoire.
– Source : DIN EN 60664-1

Choc combiné
Impulsion caractérisée par une certaine 

valeur de crête de la tension (UOC) et une 
forme d'onde en marche à vide ainsi que 
par une certaine valeur de crête du cou-
rant (ICW) et une forme d'onde dans le 
court-circuit.

Remarque 1 : la valeur de crête de la 
tension, la valeur de crête du courant et 
la forme d'onde avec lesquelles un para-
foudre est contrôlé dépendent de la ré-
sistance interne du générateur hybride Zf 
et de l'impédance de l'éprouvette.

Remarque 2 : la résistance interne des 
générateurs hybrides pour le contrôle 
des parafoudres de type 2est de 2 ohms.
– Source : DIN EN 61643-11

Circuit à sécurité intrinsèque
Circuit dans lequel aucune étincelle ni 

aucun effet thermique, se manifestant 
dans les conditions d'essai stipulées dans 
la présente norme (englobant le fonction-
nement normal et certaines conditions 
de défaut), ne peut provoquer l'inflamma-
tion d'une atmosphère explosible déter-
minée.
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Courant nominal de décharge In
Valeur de crête du courant circulant 

dans le parafoudre avec la forme d'impul-
sion 8/20 μs
– Source : DIN EN 61643-11

Décharge d'électricité statique, 
décharge électrostatique ESD

Transmission d’une charge électrique 
entre deux corps ayant un potentiel élec-
trique différent, par rapprochement (ou 
contact).

Disjoncteur différentiel RCD
Appareil de commutation ou appareils 

correspondants destinés à la coupure du 
réseau électrique, lorsque le courant dif-
férentiel ou de fuite dépasse une certaine 
valeur dans des conditions prévues.
– Source : DIN EN 61643-11

Dispositif de déconnexion du 
parafoudre

Dispositif permettant de déconnecter 
du réseau électrique un parafoudre ou 
une partie d'un parafoudre en cas de dé-
faillance de ce dernier.

Remarque : aucune capacité d'isolation 
n'est exigée de ce dispositif. Il doit empê-
cher un défaut permanent dans le sys-
tème et est utilisé pour indiquer toute 
défaillance éventuelle du parafoudre. Les 
dispositifs de déconnexion peuvent être 
exécutés en interne (intégrés) ou en ex-
terne (selon les consignes du fabricant). 
Plus d'un dispositif de déconnexion peut 
être présent, p. ex. un dispositif de dé-
connexion contre les surintensités et un 
dispositif de déconnexion thermique.

Ces fonctions peuvent être exécutées 
dans une unité ou dans des unités sépa-
rées.
– Source : DIN EN 61643-11

Dispositif de mise à la terre
Partie de la protection extérieure 

contre la foudre, qui dérive le courant de 
la foudre dans la terre et l'y répartit.
– Source : DIN EN 62305-1

Ensemble des liaisons et dispositifs 
électriques utilisés pour la mise à la terre 
d'un réseau, d'une installation ou d'un 
équipement électrique.
– Source : IEV 195-02-20

Distance de sécurité
Distance entre deux pièces conduc-

trices à laquelle aucune formation dange-
reuse d'étincelles ne peut se produire.
– Source : DIN EN 62305-3

Éclair terrestre
Décharge électrique d'origine atmos-

phérique entre le nuage et la terre, com-
posée d'un éclair partiel ou de plusieurs 
éclairs partiels.
– Source : DIN EN 62305-1

Electrical Fast Transient/Burst 
EFT/B

Grandeurs perturbatrices transitoires 
électriques rapides/en salves
– Source : DIN EN 61000-4-4

Électricien qualifié
Un électricien qualifié est une personne 

qui, du fait de sa formation, de ses 
connaissances et de son expérience du 
domaine concerné ainsi que des disposi-
tions en vigueur en la matière, est capable 
d’évaluer le travail qui lui est confié et 
d’en détecter les risques éventuels.

Remarque 1 : pour évaluer l'expérience 
d'une personne, on peut aussi tenir 
compte du nombre d'années d'exercice 
dans le domaine en question.

Remarque 2 : le législateur allemand 
charge les organismes d'assurance sociale 
(p. ex. Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung, assurance-accidents légale alle-
mande, caisses d'assurance profession-
nelle) d'établir des règles obligatoires 
pour la « sécurité au travail ».
– Sources : DIN VDE 0100-200, 

DIN VDE 0105-100

Entrave au fonctionnement
Divergence non souhaitée du compor-

tement de fonctionnement d'un appareil, 
d'un équipement ou d'un système du 
comportement de fonctionnement pré-
vu.

Remarque : toute entrave au fonction-
nement peut être un état de dysfonction-
nement provisoire ou permanent.
– Source : DIN EN 61000-4-4

Environnement électromagnétique
Ensemble des apparitions électroma-

gnétiques en un lieu donné.
– Source : DIN EN 61000-1-2

Équipement électrique à sécurité 
intrinsèque

Appareil électrique dont tous les cir-
cuits sont à sécurité intrinsèque.
– Source : DIN EN 60079-11

Équipement électrique associé
Appareil électrique comprenant des 

circuits à sécurité intrinsèque et sans sé-
curité intrinsèque, conçu de manière à ce 
que ceux qui en sont exempts ne puissent 
pas influencer ceux qui en sont dotés.
– Source : DIN EN 60079-11

Équipement susceptible
Appareil, équipement ou système dont 

le fonctionnement risque d'être affecté 
par des grandeurs perturbatrices électro-
magnétiques.

Remarque : cette influence peut se tra-
duire par les anomalies suivantes :
– dysfonctionnement, 
– baisse des performances, 
– fonctionnement défectueux ou 
– panne.
– Source : IEV 161-01-24

Équipotentialité de protection 
contre la foudre EB

Équipotentialité des pièces métalliques 
distinctes avec le LPS par le raccorde-
ment direct ou le raccordement par des 
parafoudres pour la réduction des diffé-
rences de potentiel provoquées par le 
courant de la foudre.
– Source : DIN EN 62305-1

Équipotentialité
Pour atteindre l'équipotentialité, des 

connexions électriques entre les pièces 
conductrices doivent être établies.
– Source : DIN VDE 0100-200

Foudre à côté d'une structure
Foudre qui tombe si près d'une struc-

ture à protéger que cela peut générer des 
surtensions dangereuses. 
– Source : DIN EN 62305-1

Foudre dans une 
structure

Foudre qui tombe directement dans 
une structure à protéger. 
– Source : DIN EN 62305-1

Grandeur perturbatrice
Phénomène électromagnétique suscep-

tible de nuire au fonctionnement d'un ap-
pareil, d'un équipement ou d'un système 
ou d'avoir une incidence négative sur les 
matières vivantes ou mortes.
– Source : IEV 161-01-05

Immunité
Capacité d'un appareil, d'un équipe-

ment ou d'un système à fonctionner sans 
dysfonctionnement en présence d'une 
grandeur perturbatrice électromagné-
tique.
– Source : DIN EN 61000-4-4

Impact de foudre direct
Décharge de foudre pendant laquelle 

l'éclair a un impact direct dans un équipe-
ment électrique (du réseau).

Remarque : exemples d'équipements 
électriques du réseau : ligne de transmis-
sion, mât, équipement de la station.
– Source : IEV 614-03-39

Impact de foudre indirect
Décharge de foudre qui lors de l'éclair 

n'a pas d'impact direct dans l'équipement 
électrique (du réseau), induisant toutefois 
une surtension (dans le réseau).
– Source : IEV 614-03-40

Impulsion en aiguille, spike
Impulsion unidirectionnelle d'une durée 

relativement brève.
– Source : IEV 161-02-04

Impulsion
Modification brusque et de courte du-

rée d'une grandeur physique, suivie d'un 
retour rapide à la valeur initiale.
– Source : IEV161-02-02
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Parafoudre
Équipement de protection est un 

terme obsolète, voir « Parafoudre »

Perturbation électromagnétique 
EMI

Perte de qualité au niveau du compor-
tement en service, par exemple le dys-
fonctionnement ou la défaillance d'un 
équipement électrique ou électronique 
dû à une grandeur perturbatrice électro-
magnétique.

Prise de terre
Une prise de terre est une pièce 

conductrice enfouie dans la terre ou in-
corporée dans un autre élément conduc-
teur, p. ex. le béton ou le coke, et qui est 
en contact électrique avec la terre.
– Source : DIN VDE 0100-200

Pièce conductrice ou plusieurs pièces 
conductrices qui ont un bon contact avec 
la terre et avec laquelle elles forment une 
liaison électrique.
– Source : EN 61557-1

Protection contre la foudre LP
Système complet pour la protection de 

structures contre les impacts de foudre, y 
compris leurs systèmes internes et leur 
contenu et les personnes, de manière gé-
nérale le système de protection contre la 
foudre (LPS) et les mesures de protection 
contre LEMP (SPM).
– Source : DIN EN 62305-1

Protection externe contre la foudre
La protection externe contre la foudre 

est une partie du système de protection 
contre la foudre, qui se compose d'un 
équipement de sûreté, d'un dispositif de 
dérivation et d'un dispositif de mise à la 
terre.
– Source : DIN EN 62305-1

Protection interne contre la foudre
Partie du système de protection contre 

la foudre, qui se compose d'une équipo-
tentialité de protection contre la foudre 
et/ou d'une isolation électrique par rap-
port à la protection externe contre la 
foudre.
– Source : DIN EN 62305-1

Résistance totale à la terre RA
Résistance entre la borne de terre ou 

barre de mise à la terre principale et la 
terre.
– Source : EN 61557-1

Salve d'impulsions, salve
Suite d'un nombre limité d'impulsions 

ou d'une oscillation d'une durée limitée.
– Source : DIN EN 61000-4-4

Indicateur d'état
Appareil affichant l'état de fonctionne-

ment d'un parafoudre ou d'une partie 
d'un parafoudre.
– Source : DIN EN 61643-11

Installation équipotentielle
Ensemble des connexions entre les 

pièces conductrices, établissant l'équipo-
tentialité entre ces pièces.
– Source : DIN VDE 0100-200

Interférence électromagnétique
Entrave au fonctionnement d'un dispo-

sitif, d'un canal de transmission ou d'un 
système provoquée par une grandeur 
perturbatrice électromagnétique.

Liaisons équipotentielles
Liaisons conductrices qui servent à ré-

aliser l’équipotentialité électrique.
– Source : DIN VDE 0100-200

Mise à la terre
Établissement d'un raccordement élec-

trique entre un point défini dans un ré-
seau, dans une installation ou dans un 
équipement électrique et la terre locale.
– Source : DIN VDE 0100-200

Niveau de protection en tension Up

Tension maximale pouvant être déli-
vrée au niveau des bornes de raccorde-
ment du parafoudre pendant la charge 
avec une impulsion de la pente de tension 
et la charge avec un courant de choc de 
décharge de l'amplitude et de la forme 
d'onde données.

Remarque : le niveau de protection en 
tension est une consigne du fabricant. Le 
niveau de protection en tension ne doit 
en aucun cas être dépassé par :
– la tension de limitation mesurée, calcu-

lée à partir de la tension d'amorçage 
frontale (si applicable) et la tension de 
limitation mesurée, déterminée à partir 
de la mesure de la tension résiduelle 
jusqu'à In et/ou jusqu'à Iimp conformé-
ment à la classe d'essai II et/ou la classe 
d'essai I ;

– la tension de limitation mesurée jusqu'à 
UOC, calculée avec une impulsion hy-
dride pour la classe d'essai III. 

– Source : DIN EN 61643-11

Parafoudre, dispositif du parafoudre 
basse tension

Un appareil conçu pour limiter des 
surtensions transitoires et dériver les 
courants de choc. Il comprend au moins 
un composant limiteur de tension non li-
néaire.
– Sources : DIN EN 61643-11, 

DIN EN 62305-4
Équipement de protection, compre-

nant au moins un composant non linéaire 
et conçu pour limiter les surtensions et 
dériver les courants d'impulsion.
– Source : DIN VDE 0100-534

Source de perturbation
Appareil, équipement ou système qui 

provoque des tensions, courants ou 
champs électromagnétiques pouvant agir 
comme interférences électromagné-
tiques.

Remarque : une source de perturbation 
peut être d'origne naturelle ou artificielle.
– Source : IEV 161-01-23

Surtension de commutation
Surtension transitoire sur un point 

quelconque du système, provoquée par 
un processus de commutation défini ou 
une erreur.
– Source : DIN EN 60664-1

Surtension de foudre
Surtension transitoire sur un point 

quelconque du système, provoquée par 
une décharge de foudre précise.
– Source : DIN EN 60664-1

Surtension transitoire sur un point 
quelconque du système, provoquée par 
un impact de foudre direct ou indirect.
– Source : IEV 442-09-12

Surtension temporaire
Surtension avec une fréquence réseau 

d'une durée relativement longue.
– Source : DIN EN 60664-1

Surtension transitoire
Surtension oscillante ou non oscillante, 

généralement fortement atténuée avec 
une durée de quelques millisecondes ou 
moins.
– Source : IEV 614-03-14

Surtension
Toute tension avec une valeur de crête 

dépassant la tension permanente maxi-
male dans des conditions de service nor-
males.
– Source : DIN EN 60664-1

Système de mise à la terre
Système complet comprenant le dispo-

sitif de mise à la terre et le réseau d'équi-
potentialité.
– Source : DIN EN 62305-4

Système de protection contre la 
foudre LPS

Système complet utilisé afin de réduire 
les dommages physiques sur une struc-
ture par des impacts de foudre directs.

Remarque : un système de protection 
contre la foudre se compose non seule-
ment d'une protection externe contre la 
foudre mais aussi interne.
– Source : DIN EN 62305-1

Tension asymétrique, tension de 
mode commun

La tension entre chaque conducteur et 
un point de référence défini, générale-
ment une terre de référence ou un châs-
sis de référence.
– Source : IEV 161-04-09
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Tension d'amorçage d'un 
parafoudre à commutation de 
tension

La tension d'amorçage est la valeur de 
tension maximale à laquelle l'impédance 
d'un parafoudre à commutation de ten-
sion diminue brusquement.
– Source : DIN EN 61643-11

Tension de choc (1,2/50) μs
Impulsion de tension de choc avec un 

front virtuel d'une durée de 1,2 μs et une 
durée jusqu'à la mi-valeur de 50 μs.
– Source : CEI 60060-1

Impulsion de tension de choc 1,2/50 µs selon CEI 60060-1

Tension de choc assignée, 
Tension de tenue aux chocs assi-
gnée Uw

Une tension de tenue aux chocs attri-
buée à un équipement électrique (ou une 
partie de ce dernier) par le fabricant, qui 
caractérise la stabilité déterminée de son 
isolement contre les surtensions.

Remarque : aux fins de cette norme, 
seule la tension de tenue aux chocs entre 
le conducteur et la terre est prise en 
compte.
– Sources : DIN EN 62305-1, 

DIN EN 60664-1

Tension de fonctionnement d'arc 
Ubo

Valeur instantanée de la tension dans 
un espace interélectrode (décharge d'arc) 
pendant une phase de dérivation.

Tension de marche à vide UOC
Tension de marche à vide du généra-

teur hybride au point de connexion de 
l'éprouvette.
– Source : DIN EN 61643-11

Tension de tenue aux chocs
Valeur maximale de la tension de choc 

d'une forme et d'une polarité définies, qui 
dans certaines conditions bien détermi-
nées n'entraîne aucun claquage de l'isola-
tion.

Remarque 1 : 
la tension de tenue aux chocs est égale ou 
supérieure à la tension de choc assignée.

Remarque 2 : 
pour le contrôle de la résistance de ten-
sion à la tenue aux chocs, une impulsion 
de tension de choc 1,2/50 μs est utilisée.
– Source : DIN EN 60664-1
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Tension de tenue
Valeur effective maximale d'une ten-

sion, qui dans certaines conditions bien 
déterminées, n'entraîne aucun claquage 
de l'isolement.
– Source : DIN EN 60664-1

Tension maximale de régime per-
manent UC

Valeur effective maximale de tension 
qui peut être appliquée de manière per-
manente au niveau des circuits de protec-
tion du parafoudre.

Remarque : la valeur pour UC, qui, dans 
le cadre de cette norme, peut dépasser 
1000 V.
– Source : DIN EN 61643-11

Tension perturbatrice
Tension générée par deux points sur 

deux conducteurs isolés par une gran-
deur perturbatrice électromagnétique et 
mesurée dans des conditions détermi-
nées.
– Source : IEV 161-04-01

Tension résiduelle Ures
Valeur de crête de la tension mesurée 

aux bornes de raccordement du para-
foudre pendant l'écoulement du courant 
de choc de décharge.
– Source : DIN EN 61643-11

Tension symétrique, mode 
différentiel

Tension entre deux conducteurs actifs 
dans un groupe donné.
– Source : IEV 161-04-08

Tenue aux courts-circuits ISCCR
Courant de court-circuit présumé du 

réseau électrique pour lequel le para-
foudre est mesuré en fonction du disposi-
tif de déconnexion prescrit.
– Source : DIN EN 61643-11

Terre, terre locale
Partie de la terre qui se trouve en 

contact électrique avec une prise de terre 
et dont le potentiel électrique n'est pas 
nécessairement égal à zéro.
– Source : DIN VDE 0100-200

Transitoire, passager
Désigne un phénomène ou une gran-

deur physique qui se modifie, pendant un 
intervalle de temps relativement bref par 
rapport à l'échelle de temps considérée, 
entre deux états stationnaires consécu-
tifs.
– Source : DIN EN 61000-4-4

Transitoire
Modification positive et/ou négative, 

non périodique et relativement brève, de 
la tension ou du courant entre deux états 
stationnaires.

Volume à protéger
Volume d’une construction ou zone 

nécessitant un parafoudre basse tension/
une protection contre la foudre.

Volume protégé
Volume au sein d'une structure qui est 

protégé par des mesures de protection 
contre la foudre et parafoudre basse ten-
sion.
– Source : DIN EN 62305-4
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entreprises, nous avons créé un laboratoire 
indépendant, Phoenix Testlab. La société 
Phoenix Testlab GmbH est une entreprise de 
prestations de services, accréditée et indé-
pendante, qui propose des essais de CEM en 
conformité avec les normes européennes. 
Chez Phoenix Testlab, on teste la sécurité 
électrique des appareils, les influences méca-
niques et le comportement face aux in-
fluences exercées par l'environnement. De 
plus, Phoenix Testlab est « Notified Body » 
selon la directive CEM 2014/30/UE et selon la 
directive des équipements radio (RED) 
2014/53/UE. En qualité de « Certification 
Body » (TCB, FCB et RCB), Phoenix Testlab 
est autorisé à homologuer ces produits, éga-
lement pour les marchés des États-Unis, du 
Canada et du Japon.

Normes et spécifications 
Lors du développement et de la mise à jour 

de nos produits, nous tenons compte de 
toutes les normes et dispositions applicables. 

Du fait des travaux d'harmonisation et des 
progrès techniques, la normalisation interna-
tionale est en constante évolution. Pour tenir 
compte de ce processus, nous communi-
quons l'état actuel des normes applicables à 
nos produits dans l'espace Produits, sur notre 
site Internet à 
phoenixcontact.net/products.

Informations en ligne sur les produits 
sur Internet

L'éventail des produits de Phoenix Contact 
ne cesse de se développer.

Nos produits font tous l'objet d'un proces-
sus d'amélioration, dans le cadre du système 
d'observation obligatoire des produits.

Internet constitue une plate-forme idéale 
pour communiquer rapidement les innova-
tions et les améliorations de nos produits au 
marché.

Sur phoenixcontact.com, vous pourrez ac-
céder rapidement aux sites Internet de 
Phoenix Contact des différents pays. Vous y 
trouverez toujours un aperçu actuel des pro-
duits, des solutions et des prestations de 
service de Phoenix Contact. Vous trouverez 
la documentation technique (fiches tech-
niques, manuels, pilotes et logiciels de dé-
monstration actuels) et pourrez contacter di-
rectement l'interlocuteur approprié.

tions nationales. Le respect des exigences est 
la condition de base pour la mise en cir-
culation des produits au sein de l'UE. 

À ce jour, et dans la mesure où ils sont 
concernés, nos produits relèvent principale-
ment du domaine d'application des directives 
suivantes : 
– 2014/35/UE 

Équipements électriques utilisés à l'inté-
rieur de certaines limites de tension déter-
minées (directive basse tension), 

– 2014/30/UE 
Compatibilité électromagnétique 
(Directive CEM), 

– 2014/32/EU 
Appareils de mesure, 

– 2006/42/CE 
Sécurité des machines 
(directive relative aux machines), 

– 2014/34/UE 
Appareils et systèmes de protection desti-
nés à être utilisés en atmosphère explo-
sible, directive ATEX, 

– 2014/53/UE 
Installations radio (directive RED), 

– 2011/65/EU
Restriction d'utilisation de certaines subs-
tances dangereuses (RoHS),

– 2012/19/UE
Appareils électriques et électroniques 
(directive WEEE).
Nous appliquons depuis longtemps déjà 

dans nos critères de développement, les 
normes à la base de ces directives, ce qui ga-
rantit la conformité de nos produits aux di-
rectives européennes. Les numéros des direc-
tives correspondent à l'état actuel au moment 
de l'impression. En cas de modifications des 
directives et/ou des normes, nos produits se-
ront soumis de manière opportune à une 
nouvelle évaluation et déclaration de confor-
mité. Les déclarations actuelles sont dispo-
nibles également avec le produit, dans notre 
zone de téléchargement.

La directive sur la CEM occupe une place 
particulière dans le cadre de ces directives eu-
ropéennes. Elle définit la compatibilité élec-
tromagnétique comme étant une propriété 
fondamentale des produits, conformément 
aux lois nationales, basées sur cette directive. 
La législation européenne tient ainsi compte 
de l'importance du rôle que la compatibilité 
électromagnétique des appareils et des sys-
tèmes, joue dans le bon fonctionnement des 
machines et des installations. En tant que 
l'une des principales entreprises mondiales 
dans le domaine des parafoudres basse ten-
sion, Phoenix Contact possède un savoir-faire 
étendu en matière de CEM. Grâce à ces 
connaissances et à l'expérience accumulée au 
cours de nombreuses années de développe-
ment et d'application de la technique indus-
trielle, en matière d'interface et de communi-
cation, nos produits ont atteint un très haut 
niveau de qualité en termes de CEM. Pour 
mettre ce savoir-faire à la disposition d'autres 

Système de gestion intégré
Le but du système de gestion intégré de 

Phoenix Contact est de coordonner les exi-
gences liées aux produits, aux processus et à 
l'organisation.

Il met en œuvre, et dépasse même, les exi-
gences formulées dans les lois, les ordon-
nances, les normes internationales et par nos 
clients, à toutes les étapes du cycle de vie d'un 
produit.

La conformité de l'intégration de la qualité, 
de la protection de l'environnement, de l'effi-
cacité énergétique et de la sécurité au travail, 
dans le système de gestion de Phoenix 
Contact est contrôlée tous les ans, par des 
instituts indépendants reconnus dans le 
monde entier. Les certifications ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001 et BS OHSAS 18001 
sont pour nous le résultat de la stratégie que 
nous appliquons, pour répondre de façon aus-
si complète que possible aux besoins de nos 
clients, de nos collaborateurs et de l'environ-
nement. Elles servent de base à des produits 
innovants, présentant toujours le haut niveau 
de qualité typique de Phoenix Contact, ainsi 
qu'à une protection active de l'environne-
ment, par une production et des produits ef-
ficaces et respectueux des ressources, et à 
une sécurité responsable au travail. Naturelle-
ment, nous incluons également dans les pro-
cessus de l'entreprise, des exigences de 
normes, des homologations internationales 
ou des souhaits spéciaux de clients qui 
sortent de ce cadre. 

Ainsi, ce système fait partie intégrante du 
succès du groupe Phoenix Contact, de ses 
produits et de ses services.

Marquage CE
Critère essentiel, le marquage CE a été in-

troduit pour assurer le bon fonctionnement 
de la libre circulation des marchandises à l'in-
térieur du marché européen. En apposant ce 
sigle sur son produit, le fabricant confirme 
que ce dernier répond à toutes les directives 
de l'Union Européenne (UE), qui lui sont ap-
plicables. Ces directives de l'UE décrivent les 
propriétés requises des produits, sur les plans 
de la sécurité et de la limitation des risques. 
Elles doivent être appliquées dans les législa-

La qualité avant tout
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Protégé contre contacts accident. avec doigts

Protégé contre contacts accident. avec dos de main

Exemple : commande par pression

Protection contre les contacts

Protection contre les contacts accidentels avec les doigts Protection contre les contacts accidentels avec le dos de la 

main

d'intervention pour une manipulation.
Il est important que les éléments actifs 

compris dans un rayon de 30 mm soient 
protégés contre les contacts acciden-
tels avec les doigts, c'est-à-dire que les 
parties dangereuses de l'appareil électrique 
ne puissent pas entrer en contact avec le 
doigt d'épreuve VDE selon 
CEI 60529/DIN VDE 0470-1.

Pour « l'espace limitrophe » jusqu'à une 
distance de 100 mm de l'élément de com-
mande, la norme prescrit une protection 
contre les risques de contact accidentel 
avec le dos de la main. Cette protection 
est assurée lorsqu'on peut exercer une 
force de 50 N sur une sphère de 50 mm de 
diamètre, sans que celle-ci ne soit en 
contact avec des parties dangereuses de 
l'équipement électrique. En dehors de cette 
zone, aucune mesure de protection particu-
lière n'est prévue.

Remarque : les installations et les équipe-
ments électriques fonctionnant avec de très 
basses tensions de sécurité, jusqu'à 25 V~ 
ou 60 V–, sont considérés comme étant 
protégés contre les risques de « contact 
direct ».

Selon BGV A 2 (§ 5, chap. 4), un contrôle 
du bon état peut être annulé avant la pre-
mière mise en service d'une installation, si 
l'entrepreneur reçoit la confirmation du fa-
bricant ou de l'exécutant que les installa-
tions et équipements électriques satisfont 
aux dispositions BGV A 2. Cette confirma-
tion exigée se réfère aux installations et aux 
équipements électriques en état de marche, 
et ne peut être fournie que par l'exécutant 
ou la société de montage. Le fabricant des 
équipements électriques peut uniquement 
certifier que la production répond aux pres-
criptions électrotechniques DIN VDE ci-
tées dans le BGV A 2. Il incombe à l'exécu-
tant de choisir les équipements électriques 
en fonction de cet aspect.

La prescription BGV A 2 s'adresse aux ex-
ploitants d'installations électriques dans le 
but de contribuer à la prévention des acci-
dents du travail dus à l'électricité, en appli-
quant des mesures de sécurité spéciales.

Elle fixe des distances de sécurité pour les 
travaux, manœuvres et manipulations occa-
sionnelles exécutés à proximité de pièces 
dangereuses au toucher, dites « éléments 
actifs » d'installations basse tension jusqu'à 
1 000 V ~ ou 1 500 V –.
– Les travaux sur ces éléments actifs ne 

sont permis qu'une fois le matériel mis 
hors tension. Les opérations à proximité 
de ces éléments actifs ne sont autorisées, 
que si ces derniers sont hors tension ou 
protégés contre les contacts directs (§ 6). 
Mesures de sécurité pour les travaux à 
proximité des éléments actifs :

– Mise hors tension pendant la durée des 
travaux ou

– réalisation d'une protection contre les 
contacts accidentels sous forme d'enve-
loppes ou de barrières montées pour la 
durée des travaux ou

– garantie que les distances d'approche mi-
nimales autorisées sont bien respectées 
(§ 7).
Pour les éléments de manœuvre tels que 

boutons, leviers ou boutons tournants etc., 
l'expression « manipulation occasionnelle » 
a été introduite.

Selon VDE 0105-1, il s'agit en l'occur-
rence d'une « manœuvre avec protection 
partielle contre les contacts directs ».

La norme DIN VDE 0106-100 décrit en 
détail les spécifications concernant ces 
« manipulations occasionnelles ». Il y est 
précisé, entre autres, dans quelle mesure les 
éléments actifs à proximité d'éléments de 
commande doivent être protégés contre 
ces contacts accidentels. La base est la défi-
nition d'un « espace de protection pour les 
manipulations occasionnelles », soit l'espace 

Dans le domaine de la technique de rac-
cordement, Phoenix Contact propose une 
grande gamme de produits protégés ou 
pouvant être protégés par des enveloppes 
contre les contacts accidentels. Il faudra 
donc choisir, en fonction des conditions, 
parmi les divers types de blocs de jonction 
et d'accessoires proposés, en tenant 
compte des considérations ci-dessus.
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Critères de qualité des boîtiers isolants

Thermoplastique
La majorité de nos boîtiers isolants est réa-

lisée dans des thermoplastiques, que l'on peut 
diviser en gros en matériaux amorphes et par-
tiellement cristallins. Les thermoplastiques 
sont mis en œuvre de façon économique et 
écologique, grâce au moulage par injection, et 
sont facilement recyclables et réutilisables. 
L'utilisation de divers matériaux modifiés nous 
permet de répondre aux contraintes impo-
sées aux modules, appareils et installations 
électriques et électroniques en matière de 
propriétés mécaniques, thermiques et élec-
triques.

Comportement des plastiques sous 
l'effet de la chaleur (températures 
d'usage, influences mécaniques)

Lorsque les plastiques sont soumis à l'action 
prolongée de la chaleur, ils subissent toujours 
un vieillissement dit thermique, qui modifie 
leurs propriétés mécaniques et électriques. 
Les influences extérieures, rayonnement et 
autres contraintes mécaniques, chimiques ou 
électriques, renforcent cet effet. Des essais 
spéciaux sur des échantillons permettent 
d'obtenir des chiffres clés permettant des 
comparaisons valables entre ces matériaux. 
Ceci dit, l'extrapolation de ces valeurs aux fins 
d'évaluation des pièces moulées en plastique 
n'est possible que dans une certaine mesure, 
et n'offre au fabricant qu'une valeur de réfé-
rence, très approximative, pour choisir une 
matière plastique. Les critères d'évaluation de 
ce catalogue sont la valeur RTI selon 
UL746B/ANSI 746 B (élec. réf. à rigidité dié-
lectrique), et la valeur Ti selon CEI 60216-1 
(réf. à une baisse de 50 % de la résistance à la 
traction après 20 000 h).

La norme CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1 
fixe l'augmentation de température admissible 
pour les blocs de jonction, dans les conditions 
de sollicitations nominales à 45 K. Les blocs 
de jonction de Phoenix Contact satisfont à 
cette exigence. 

Les propriétés des plastiques évoluent en 
fonction de la chaleur, comme décrit précé-
demment, mais aussi en fonction du froid. Ex-
posés au froid et à une humidité de l'air ré-
duite, les plastiques deviennent cassants et ne 
peuvent plus résister aux mêmes charges mé-
caniques. Selon le tableau (page de droite), les 
plastiques peuvent être utilisés jusqu'à -40 °C, 
mais sans sollicitation mécanique. Pour les 
produits documentés dans le catalogue, la 
température ambiante indiquée est détermi-
nante pour le fonctionnement. Indépendam-
ment des plastiques utilisés, elle peut être res-
treinte par les composants employés ou par 
d'autres paramètres restrictifs, p. ex. à -20 °C.

En cas de températures très basses, les sol-
licitations mécaniques des composants plas-

tiques, telles que le montage/démontage des 
produits au niveau des rails DIN, la manipula-
tion des points de connexion, le verrouillage 
des relais ou leur éjection des embases, le dé-
gagement des ponts enfichables, le coudage 
des câbles et conducteurs, etc., doivent être 
évitées, car le risque d'endommagement ne 
peut être exclu. Sauf spécification contraire, il 
est recommandé de procéder au montage/à 
l'utilisation dans une plage de température de 
-10 °C à +40 °C.

Inflammabilité des plastiques (UL 94)
Les essais d'inflammabilité des plastiques 

ont été définis par les Underwriters Laborato-
ries (USA) dans la norme UL 94. Elle s'ap-
plique à tous les domaines, en particulier à 
l'électrotechnique. Un essai horizontal ou ver-
tical teste, dans un laboratoire d'essai, le com-
portement au feu des matières synthétiques, 
sous l'effet d'une flamme nue. Les matériaux 
sont classés, par ordre croissant de compor-
tement ignifuge en HB, V2, V1, V0 et 5V. Les 
résultats des essais sont consignés sur les 
« yellow cards », et publiés tous les ans dans le 
Recognized Component Directory. 

Thermoplastique : 
polyamide PA non renforcé

Nous utilisons comme isolant le polyamide, 
un matériau moderne, partiellement cristallin, 
désormais indispensable dans l'électrotech-
nique et l'électronique. Il y occupe depuis 
longtemps une place prédominante, et est ho-
mologué par les autorités compétentes, telles 
que CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, 
VDE, etc.

Le polyamide présente d'excellentes pro-
priétés électriques, mécaniques, chimiques et 
autres, même à des températures d'utilisation 
élevées. Grâce à la stabilisation par vieillisse-
ment thermique, il supporte des tempéra-
tures de pointe de courte durée jusqu'à env. 
200 °C. Son point de fusion se situe, selon les 
types (PA 4.6, 6.6, 6.10, etc.) dans la four-
chette 215 °C à 295 °C.

Le polyamide absorbe l'humidité ambiante, 
en moyenne de 2,8 %. Il ne s'agit pas ici d'eau 
cristalline interstitielle, mais de groupes H2O à 
structure moléculaire chimiquement liés. Ceci 
le rend élastique et incassable, même à des 
températures jusqu'à -40 °C. Selon UL 94, le 
PA atteint la classe d'inflammabilité V2 à V0.

Thermoplastique : polyester, PBT
Pour les applications spéciales avec exi-

gences élevées de stabilité de dimensionne-
ment et de résistance à la déformation, on uti-
lise le polyester thermoplastique 
partiellement cristallin, non renforcé ou ren-
forcé à la fibre de verre. 

Ce matériau se caractérise, outre sa tempé-
rature d'utilisation élevée, par sa bonne résis-
tance mécanique et sa dureté, et n'absorbe 
pas l'humidité ambiante. Le PBT est donc re-
commandé pour les barrettes destinées au 
soudage sur les circuits imprimés, et soumises 
ensuite à l'action de la chaleur, dans le cadre 
d'un essai « Burn-In ». Selon UL 94, il atteint la 
classe d'inflammabilité V2 à V0.

Thermoplastique : polycarbonate, PC
Le polycarbonate réunit de nombreux avan-

tages, tels que rigidité, résistance aux chocs, 
transparence, stabilité dimensionnelle, bonne 
isolation et résistance à la chaleur.

Ce matériau amorphe n'absorbe l'humidité 
qu'en très faible quantité, et est utilisé, p. ex. 
dans les grands boîtiers pour l'électronique qui 
doivent présenter une bonne stabilité dimen-
sionnelle.

En version transparente, le polycarbonate 
est particulièrement adapté aux profilés de 
protection ou au matériel de repérage.

Il résiste bien aux acides minéraux, aux hy-
drocarbures aliphatiques saturés, à l'essence, 
aux graisses et aux huiles.

Il résiste moins bien aux solvants, benzène, 
lessives alcalines, acétone et ammoniac. En 
contact avec certains produits chimiques, un 
phénomène de corrosion fissurante peut ap-
paraître.

Selon UL 94, le PC atteint la classe d'inflam-
mabilité V2 à V0.
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Propriétés Unité/ Niveau Polyamide

PA

Polyester

PBT

Polycarbonate

PC

Polycarbonate

PC-F

ABS

Température d'utilisation RTI */** °C  105  105  125  120  80

Température minimale d'utilisation (sans sollicitation mécanique) °C -40 -40 -40 -40 -40

Rigidité diélectrique, CEI 60243-1/DIN VDE 0303-21 kV/cm 600 400 > 300 850

Résistance au courant de fuite, CEI 60112/DIN VDE 0303-1 CTI...M 550 225 175 200

CTI... 600 225 175 175 600

Résistance au climat tropical et aux termites Bonne Bonne Bonne

Résistance de contact spécifique

CEI 60093/VDE 0303 partie 30 ; CEI 60167/VDE 0303 partie 31
 cm 1012 1016 > 1016 > 1014 1014

Résistance superficielle

CEI 60093/VDE 0303 partie 30 ; CEI 60167/VDE 0303 partie 31
 1010 1013 > 1014 1013

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2-V0 V0 V2-V0 V0 HB-V0

* selon UL 746 B/ANSI 746 B (élec.) ** valeur minimale

Thermoplastique :
polycarbonate renforcé fibre, PC-F 

Le polycarbonate renforcé par fibre, compa-
ré au non renforcé, présente une rigidité, une 
résistance aux chocs et une température 
d'utilisation plus élevées. Pour le reste, il pré-
sente amplement les mêmes caractéristiques 
que le polycarbonate non renforcé.

Thermoplastique : ABS
La masse thermoplastique moulable ABS 

est utilisée pour les produits qui doivent pré-
senter, outre une résistance mécanique et une 
rigidité élevées, de bonnes propriétés contre 
les chocs et les entailles. Ces produits offrent 
une résistance aux produits chimiques et à la 
fissuration par contrainte, avec une qualité de 
surface et une dureté particulières.

Dimensions : largeur / hauteur / profon-
deur

P

H

L

P
L
H

Dimensions

Leurs propriétés thermiques caractéris-
tiques assurent une bonne stabilité dimension-
nelle, à haute comme à basse température. 
Les produits en ABS se prêtent à l'application 
sur la surface d'un revêtement métallique, p. 
ex. nickel.

Selon UL 94, la classe d'inflammabilité des 
masses moulables utilisées se situe entre HB 
et V0.

Nous nous réservons le droit de modifier 
nos produits pour suivre l'évolution de la 
technique.

Conformément aux dispositions légales, 
cette note de bas de page établit les carac-
téristiques de nos produits étant prévus 
pour fonctionner en milieu industriel. Cela 
signifie que les valeurs limites autorisées 
dans une surface habitable peuvent éven-
tuellement être dépassées en cas de pertur-
bations importantes, liées aux câbles et aux 
rayonnements. D'autres mesures de protec-
tion de l'exploitant peuvent être néces-
saires, afin d'assurer la compatibilité élec-
tromagnétique dans l'espace d'habitation.

CEM : produit de classe A : Remarque :

Pour tous les produits montables sur rails 
DIN, les dimensions 
« Largeur/Hauteur/Profondeur » sont définis 
de la manière suivante :
– Largeur : dimension le long du rail DIN
– Hauteur : dimension transversale par rap-

port au rail DIN
– Profondeur : dimension à partir de la plaque 

de montage avec le rail DIN, NS 35/7,5 
(EN 60715)
L'orientation de ces dimensions est tou-

jours identique, même si les produits repré-
sentés dans ce catalogue sont photographiés 
de différents points de vue (à l'horizontale ou 
à la verticale).

Pour simplifier, l'un des deux symboles ci-
dessus apparaît à gauche de la photo du 
produit :
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Section de raccordement

sieurs fils) ou souple (fils fins).
Ces valeurs apparaissent dans les caractéris-

tiques techniques du produit.
La capacité assignée de raccordement des 

blocs de jonction de Phoenix Contact va sou-
vent au-delà des exigences de la norme, qui – 
en dehors de la section de référence – de-
mandent seulement de pouvoir raccorder 
dans chaque cas, un seul conducteur des deux 
sections immédiatement inférieures (normali-
sées pour la plage de section de 0,2 à 
35 mm2).

Par ailleurs, la plupart des conducteurs avec 
la section de référence peuvent être câblés 
avec des embouts à douille en plastique.

Selon la norme CEI 60947-7-1, le fabricant 
doit indiquer la section de référence des blocs 
de jonction. Il s'agit en l'occurrence de la sec-
tion maximale du conducteur raccordable, qui 
peut être à un ou plusieurs fils, ou encore à fils 
fins, et à laquelle se réfèrent diverses exi-
gences thermiques, mécaniques et élec-
triques.

Le constructeur doit aussi indiquer la capa-
cité assignée de raccordement, c'est-à-
dire la plage des conducteurs raccordables, 
ainsi que le nombre de conducteurs simulta-
nément raccordables, et aussi toute prépara-
tion nécessaire sur l'extrémité du conducteur, 
celui-ci pouvant être rigide (à un ou plu-

Les blocs de jonction de Phoenix Contact 
sont conçus de sorte que des fils en cuivre 
puissent être systématiquement raccordés, 
sans être traités. Une « préparation spéciale » 
ou l'utilisation d'embouts – toutes deux auto-
risées par la norme CEI 60947-7-1 – n'est pas 
nécessaire. Si on utilise néanmoins des em-
bouts pour rassembler les conducteur 
souples, la capacité de raccordement réduit de 
manière générale au conducteur souple de 
section immédiatement inférieure.

Type et dimensions des câbles de raccordement
Section À un fil À plusieurs fils À fils fins American Wire Gauge [AWG]

Plus grand 

diamètre

Nombre de 

fils

Plus grand 

diamètre

Nombre de 

fils 

(nombre 

min.)

Plus grand 

diamètre

Nombre de 

fils 

(valeur de 

référence)

N° de 

gauge

solid wires stranded wires

[mm2] AWG [  mm] [circ. mils] [mm2] [  mm] [circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 – – – – 24 0,51 404 0,21 – – –

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04 – – –

– – – – – – – 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65 – – –

– – – – – – – 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63 – – –

– – – – – – – 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17 – – –

– – – – – – – 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63 – – –

– – – – – – – 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

Extrait de la norme CEI 60947-1/EN 60947-1, tableau 4 
Indication du couple selon CEI et du couple de serrage recommandé, pour les blocs de jonction de Phoenix Contact

Filetage Vis à tête fendue

Couple Couple de serrage recommandé

[Nm] [Nm]

M2,5 (M2,6) 0,4 0,4-0,5

M3 0,5 0,5-0,6

M3,5 0,8 0,8-1,0

M4 1,2 1,2-1,5

La norme CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1/ 
DIN VDE 0611-1 fixe les courants de 
contrôle pour les différentes sections de 
conducteur, indiquées dans le tableau ci-
contre. Les courants correspondants sont in-
diqués dans les caractéristiques de raccorde-
ment des différents blocs de jonction. Ils sont 
à la base de l'homologation de type des blocs 
de jonction.

Courants de contrôle selon CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1, tableau 5

Section de référence [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Courant d'essai [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

Ampérage admissible

Norme CEI 60947-1/EN 60947-1, modi-
fiée, le tableau 4 fixe les couples de serrage 
des raccordements vissés, selon la taille des 
vis, pour les essais électriques et mécaniques 
de types. 
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Autorités de certification et procédures 

d'homologation

Code du 

pays
Protection anti-déflagration

Code du 

pays
Sociétés de classification maritime

Code du 

pays

IECEE-CB Scheme

(en association avec une autorité de certi-

fication)

International
Commission 

électrotechnique internationale
International DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-Prüfbericht)

(en association avec une autorité de certi-

fication)

UE Directive ATEX UE Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) Canadian Standards Association (CSA) Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association (CSA)

- Homologation CSA pour les États-Unis -

Canadian Standards Association (CSA)

- Homologation CSA pour les États-Unis -
Nippon Kaiji Kyokai 

Canadian Standards Association (CSA) 

logo combiné

- Homologation CSA pour les États-Unis 

et le Canada

Canadian Standards Association (CSA) 

logo combiné

- Homologation CSA pour les États-Unis 

et le Canada

Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Underwriters Laboratories Inc. (UL) Russian Maritime Register of Shipping 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- Homologation UL pour le Canada -

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- Homologation UL pour le Canada -
Korean Register of Shipping

Underwriters Laboratories Inc. (UL) logo 

combiné

- Homologation UL pour les États-Unis et 

le Canada -

Underwriters Laboratories Inc. (UL) logo 

combiné

- Homologation UL pour les États-Unis et 

le Canada -

American Bureau of Shipping

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
FM Approvals Registro Italiano Navale

Eurasian Conformity
FM Approvals

- Homologation FM pour le Canada -

DEKRA Certification B.V.

FM Approvals 

- Homologation FM pour les États-Unis et 

le Canada -

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik
Eurasian Conformity for Ex-products

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG

Procédures de certification SEV
Korean Certification Mark for Ex-products

Verband Deutscher 

Elektrotechniker e.V. (VDE) 

– Approbation du sigle 

– Expertise et surveillance de la fabrication

National Institute of Metrology, Standardi-

zation and Industrial Quality

Berufsgenossenschaft (BG)

Sécurité contrôlée GS

National Supervision and Inspection Cen-

ter for Explosion Protection and Safety of 

Instrumentation

Intertek ETL Listed

- Homologation pour les États-Unis -

Corp. Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnólogico del Sector Eléctrico

Intertek ETL Listed

- Homologation pour le Canada -

Intertek ETL Listed

- Homologation pour les États-Unis et le 

Canada -

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korean Certification Mark

Autorités et sigles de certification

s
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Tensions de choc assignées pour les équipements électriques, alimentés 

directement par le réseau basse tension (extrait du tableau 1)

Tension nominale du système d'alimentation 

1) (secteur) selon la norme CEI 60038 3)

Tension conducteur vers conducteur 

N, dérivée de la tension alternative 

nominale ou de la tension continue 

nominale jusqu'à

Tension de choc assignée 2)

[V]

Triphasé Monophasé Catégorie de surtension 4)

[V] [V] [V]  I II III IV

120 à 240

50 330 500 800 1500

100 500 800 1500 2500

150 800 1500 2500 4000

230/400 277/480 300 1500 2500 4000 6000

 400/690 600 2500 4000 6000 8000

1000 1000 4000 6000 8000 12000

1) Cf. l'annexe B pour une utilisation sur des réseaux basse tension existants, différents et leurs tensions nominales.

2) Les équipements électriques avec cette tension de choc assignée peuvent être utilisés dans des installations conformes à la norme 

CEI 60364-4-443.

3) La barre oblique / désigne un système triphasé à 4 conducteurs. La valeur la plus basse correspond à la tension entre conducteur et 

conducteur N, et la valeur la plus élevée entre conducteur et conducteur. Là où une seule valeur est indiquée, elle se rapporte aux sys-

tèmes triphasés à 3 conducteurs, et désigne la tension de conducteur à conducteur.

4) Pour l'explication des catégories de surtension, voir 2.2.2.1.1.

Distances minimales dans l'air pour les surtensions transitoires 

(extrait du tableau 2)

Tension de tenue aux 

chocs nécessaire 1) 5)

Condition A

champ non homogène (voir 3.15)

Condition B

champ homogène (voir 3.14)

Degré de pollution 6) Degré de pollution 6)

1 2 3 1 2 3

[kV]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,33 2) 0,01 0,2 3) 4) 0,8 4) 0,01 0,2 3) 4) 0,8 4)

0,40 0,02 0,02

0,5 2) 0,04 0,04

0,60 0,06 0,06

0,80 2) 0,10 0,10

1,0 0,15 0,15

1,2 0,25 0,25 0,2

1,5 2) 0,5 0,5 0,3 0,3

2,0 1,0 1,0 1,0 0,45 0,45

2,5 2) 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6

3,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8

4,0 2) 3 3 3 1,2 1,2 1,2

5,0 4 4 4 1,5 1,5 1,5

6,0 2) 5,5 5,5 5,5 2 2 2

8,0 2) 8 8 8 3 3 3

10 11 11 11 3,5 3,5 3,5

12 2) 14 14 14 4,5 4,5 4,5

15 18 18 18 5,5 5,5 5,5

20 25 25 25 8 8 8

25 33 33 33 10 10 10

30 40 40 40 12,5 12,5 12,5

40 60 60 60 17 17 17

50 75 75 75 22 22 22

60 90 90 90 27 27 27

80 130 130 130 35 35 35

100 170 170 170 45 45 45

1) Cette tension est :

– Pour l'isolation fonctionnelle : la tension de choc maximale prévisible sur la distance dans l’air

– Pour l'isolation de base, si elle est influencée directement ou principalement par des surtensions transitoires du réseau basse tension : 

la tension de choc assignée du équipement électrique

– Pour une autre isolation de base : la tension de choc maximale susceptible de survenir dans le circuit.

2) Valeurs préférentielles

3) Pour les circuits imprimés, on applique les valeurs du degré de pollution 1, à condition, comme spécifié dans le tableau 4, que cette 

valeur ne soit pas inférieure à 0,04 mm.

4) Les distances minimales dans l'air pour les degrés de pollution 2 et 3 reposent sur la rigidité réduite des lignes de fuite concernées, 

sous l'influence de l'humidité.

5) Pour les circuits électriques ou les parties de circuits électriques au sein d'équipements électriques soumis à des tensions de choc, une 

interpolation des valeurs est autorisée.

6) Les distances pour degré de pollution 4 sont les mêmes que celles pour degré de pollution 3, excepté que la distance min. dans l'air est 

de 1,6 mm.

Schéma de calcul des distances dans 
l'air

Facteurs de correction d'altitude

(extrait du tableau A.2)

Hauteur Pression atmosphé-

rique normale

Facteur multiplicateur 

pour les distances

[m] [kPa]

2000

3000

4000

80,0

70,0

62,0

1,00

1,14

1,29

5000

6000

7000

54,0

47,0

41,0

1,48

1,70

1,95

8000

9000

10000

35,5

30,5

26,5

2,25

2,62

3,02

15000

20000

12,0

5,5

6,67

14,50

Mesure des distances dans l'air

Tension nominale de 

l'alimentation

Tension de 

choc assi-

gnée

Tension de choc assi-

gnée selon

le tableau 1

Catégorie de 

surtension

Distance min. dans 

l'air L selon tableau 2

Degré de 

pollution

Altitude 

> 2000 m

Multiplier L par le fac-

teur de correction 

d'altitude selon 

tableau A2 

Essai de 

tension de 

choc

Non Mesure 

selon cas A

Oui

Distance L dans l'air

Informations techniques
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Schéma de calcul des lignes de fuite Réseaux monophasés à 2 ou 3 conducteurs de courant al-

ternatif ou de courant continu (extrait du tableau 3a)

Tension nomi-

nale du système 

d'alimentation 

(secteur) *)

 Tensions pour tableau 4

Pour isolement entre 

conducteurs 1)

Pour isolement entre 

le conducteur et la 

terre 1)

Tous les systèmes

Systèmes à 3 conduc-

teurs 

Point centr. mis à terre

[V] [V] [V]

12,5 12,5 –

24

25

25 –

30 32 –

42

48

50 **)

50 –

60 63 –

30-60 63 32

100 **) 100 –

110

120

125 –

150 **) 160 –

220 250 –

110-220

220-240

250 125

300 **) 320 –

220-440 500 250

600 **) 630 –

480-960 1000 500

1000 **) 1000 –

1) Les niveaux d’isolement entre le conducteur et la terre, des 

réseaux non reliés à la terre ou reliés à la terre par impédances, 

sont les mêmes que pour l’isolement entre conducteurs car, en 

pratique, la tension de service de chaque conducteur par rapport à 

la terre peut atteindre la tension entre conducteurs. Cela vient du 

fait que la tension réelle par rapport à la terre est déterminée par la 

résistance d'isolement, et la réactance capacitive de chaque 

conducteur, par rapport à la terre. Une résistance d'isolement 

faible (mais admissible) d'un conducteur peut également relier 

celui-ci à la terre, et relever les deux par rapport à la terre, sur une 

tension entre conducteurs.

*) Pour rapport avec la tension de référence, voir 2.2.1.

**) Ces valeurs correspondent aux valeurs du tableau 1.

Réseaux triphasés à 3 ou 4 conducteurs de courant alterna-

tif (extrait du tableau 3b)

Tension no-

minale du 

système 

d'alimenta-

tion (sec-

teur) *)

 Tensions pour tableau 4

Pour isole-

ment entre 

conducteurs

Tous les sys-

tèmes

Pour isolement entre le conduc-

teur et la terre

Réseaux tripha-

sés à 4 conduc-

teurs avec 

conducteur N 

mis à la terre 2)

Réseaux tripha-

sés à 3 conduc-

teurs non mis à 

la terre 1) ou 

avec conduc-

teur à la terre

[V] [V] [V] [V]

60 63 32 63

110/120/127 125 80 125

150 **) 160 – 160

208 200 125 200

220/230/240 250 160 250

300 **) 320 – 320

380/400/415 400 250 400

440 500 250 400

480/500 500 320 500

575 630 400 630

600 **) 630 – 630

660/690 630 400 630

720/830 800 500 800

960 1000 630 1000

1000 **) 1000 – 1000

1) Les niveaux d’isolement conducteur-terre des réseaux non reliés 

à la terre ou reliés à la terre par impédances sont les mêmes que 

pour l’isolement entre conducteurs car, en pratique, la tension de 

service de chaque conducteur par rapport à la terre peut atteindre 

la tension entre conducteurs. Cela vient du fait que la tension 

réelle par rapport à la terre est déterminée par la résistance d'iso-

lement, et la réactance capacitive de chaque conducteur, par rap-

port à la terre. Une résistance d'isolement faible (mais admissible) 

d'un conducteur peut également relier celui-ci à la terre et relever 

les deux par rapport à la terre sur une tension entre conducteurs.

2) Pour les équipements électriques devant fonctionner sur les deux 

types de réseaux triphasés, à 3 et à 4 conducteurs, reliés ou non 

reliés à la terre, on utilisera exclusivement les valeurs données 

pour les réseaux à 3 conducteurs.

*) Pour rapport avec la tension de référence, voir 2.2.1.

**) Ces valeurs correspondent aux valeurs du tableau 1.

Lignes de fuite pour éviter la défaillance due au cheminement du courant de fuite (extrait du tableau 4)

Tension 1)

Valeur efficace

Lignes de fuite min. 1) Cette tension est :

a) Pour l'isolement fonctionnel : la 

tension de service.

b) Pour l'isolement de base et sup-

plémentaire d'un circuit alimenté 

directement par le réseau basse 

tension : la tension choisie dans le 

tableau 3a ou 3b, sur la base de la 

tension de référence d'équipement 

électrique ou la tension d'isole-

ment pour le dimensionnement.

c) Pour l'isolement de base et sup-

plémentaire des systèmes, équi-

pements et circuits internes non 

alimentés directement par le 

réseau : la valeur efficace la plus 

élevée de tension pouvant appa-

raître sur le réseau, l'équipement 

électrique ou le circuit interne, en 

cas d'alimentation par la tension 

de référence, et pour la combinai-

son la plus défavorable des condi-

tions de fonctionnement, dans le 

cadre des données de dimension-

nement.

2) En cas de tension supérieure à 

630 V, il est déconseillé d'utiliser le 

groupe d'isolants III b, avec le 

degré de pollution 3.

Circuits imprimés

Degré de pollution Degré de pollution

1 2 1 2 3

Tous les groupes d'iso-

lants

Tous les groupes d'iso-

lants sauf III b

Tous les groupes d'iso-

lants

Groupe d'isolants Groupe d'isolants

I II III I II III 2)

[V] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10

12,5

16

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,08

0,09

0,10

0,4

0,42

0,45

0,4

0,42

0,45

0,4

0,42

0,45

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

20

25

32

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,110

0,125

0,140

0,48

0,5

0,53

0,48

0,5

0,53

0,48

0,5

0,53

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

40

50

63

0,025

0,025

0,040

0,04

0,04

0,63

0,16

0,18

0,20

0,56

0,6

0,63

0,8

0,85

0,9

1,1

1,2

1,25

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

80

100

125

0,063

0,10

0,16

0,10

0,16

0,25

0,22

0,25

0,28

0,67

0,71

0,75

0,95

1,0

1,05

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,4

160

200

250

0,25

0,40

0,56

0,4

0,63

1,0

0,32

0,42

0,56

0,8

1,0

1,25

1,1

1,4

1,8

1,6

2,0

2,5

2,0

2,5

3,2

2,2

2,8

3,6

2,5

3,2

4,0

320

400

500

0,75

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

0,75

1,00

1,30

1,6

2,0

2,5

2,2

2,8

3,6

3,2

4,0

5,0

4,0

5,0

6,3

4,5

5,6

7,1

5,0

6,3

8,0

630

800

1000

1,8

2,4

3,2

3,2

4,0

5,0

1,80

2,40

3,20

3,2

4,0

5,0

4,5

5,6

7,1

6,3

8,0

10

8,0

10,0

12,5

9

11

14

10,0

12,5

16,0

1250

1600

2000

4,20

5,60

7,50

6,3

8

10

9

11

14

12,5

16

20

16

20

25

18

22

28

20

25

32

2500

3200

4000

10

12,5

16

12,5

16

20

18

22

28

25

32

40

32

40

50

36

45

56

40

50

63

5000

6300

8000

20

25

32

25

32

40

36

45

56

50

63

80

63

80

100

71

90

110

80

100

125

10000 40 50 71 100 125 140 160

Mesure des lignes de fuite

Tension nominale du 

réseau de l'alimenta-

tion

Tension alterna-

tive/continue de 

mesure

Degré de 

pollution

Ligne de fuite min. K 

selon le tableau 4

Matériau iso-

lant

Distance L 

dans l'air
Degré de pollution 1

Oui Non

Amener K à 

L

Oui
K < L

K < L

selon cas A

Non Non Oui

Ligne de fuite K
Amener K à L 

selon cas A

Informations techniques
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PHOENIX CONTACT

A
ADAPTER KOAX TYP F 2880972 204

B
BATTERY MOUNTING CASE 2320458 339

BATTERY MOUNTING KIT 2320788 339

BLT-SKT-230-A 1038842 86

BLT-T2-1S-305-UT 1078433 76

BLT-T2-1S-320-UT 2906101 76

BLT-T2-320-UT 2906100 77

BLT-T3-230-A 1038841 86

BT-1S-230AC/A 2803409 87

BT-1S-230AC/O 2800625 87

C
C-SAT-BOX 2880561 204

C-TV-SAT 2856993 205

C-TV/HIFI 2857002 205

C-UB/E 2763701 201

C-UFB- 5DC/E 2782300 201

C-UFB- 5DC/E 75 2763604 201

C-UFB-24DC/E 2782313 201

CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 396

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 396

CB E1 24DC/10A NO P 2800907 382

CB E1 24DC/10A S-C P 2800928 383

CB E1 24DC/10A S-R P 2800914 383

CB E1 24DC/1A NC P 2800915 383

CB E1 24DC/1A NO P 2800901 382

CB E1 24DC/1A S-C P 2800922 383

CB E1 24DC/1A S-R P 2800908 383

CB E1 24DC/2A NC P 2800916 383

CB E1 24DC/2A NO P 2800902 382

CB E1 24DC/2A S-C P 2800923 383

CB E1 24DC/2A S-R P 2800909 383

CB E1 24DC/3A NC P 2800917 383

CB E1 24DC/3A NO P 2800903 382

CB E1 24DC/3A S-C P 2800924 383

CB E1 24DC/3A S-R P 2800910 383

CB E1 24DC/4A NC P 2800918 383

CB E1 24DC/4A NO P 2800904 382

CB E1 24DC/4A S-C P 2800925 383

CB E1 24DC/4A S-R P 2800911 383

CB E1 24DC/6A NC P 2800919 383

CB E1 24DC/6A NO P 2800905 382

CB E1 24DC/6A S-C P 2800926 383

CB E1 24DC/6A S-R P 2800912 383

CB E1 24DC/8A NO P 2800906 382

CB E1 24DC/8A S-C P 2800927 383

CB E1 24DC/8A S-R P 2800913 383

CB PT BRIDGE 2801014 382

CB S-BE 2905067 396

CB TM1 0.5A F1 P 2800857 393

CB TM1 0.5A M1 P 2800846 392

CB TM1 0.5A SFB P 2800835 311

CB TM1 10A F1 P 2800865 393

CB TM1 10A M1 P 2800854 392

CB TM1 10A SFB P 2800843 391

CB TM1 12A F1 P 2800866 393

CB TM1 12A M1 P 2800855 392

CB TM1 12A SFB P 2800844 391

CB TM1 16A F1 P 2800867 393

CB TM1 16A M1 P 2800856 392

CB TM1 16A SFB P 2800845 391

CB TM1 1A F1 P 2800858 393

CB TM1 1A M1 P 2800847 392

CB TM1 1A SFB P 2800836 311

CB TM1 2A F1 P 2800859 393

CB TM1 2A M1 P 2800848 392

CB TM1 2A SFB P 2800837 311

CB TM1 3A F1 P 2800860 393

CB TM1 3A M1 P 2800849 392

CB TM1 3A SFB P 2800838 311

CB TM1 4A F1 P 2800861 393

CB TM1 4A M1 P 2800850 392

CB TM1 4A SFB P 2800839 311

CB TM1 5A F1 P 2800862 393

CB TM1 5A M1 P 2800851 392

CB TM1 5A SFB P 2800840 311

CB TM1 6A F1 P 2800863 393

CB TM1 6A M1 P 2800852 392

CB TM1 6A SFB P 2800841 311

CB TM1 8A F1 P 2800864 393

CB TM1 8A M1 P 2800853 392

CB TM1 8A SFB P 2800842 391

CB TM2 0.5A F1 P 2800890 393

CB TM2 0.5A M1 P 2800879 392

CB TM2 0.5A SFB P 2800868 391

CB TM2 10A F1 P 2800898 393

CB TM2 10A M1 P 2800887 392

CB TM2 10A SFB P 2800876 391

CB TM2 12A F1 P 2800899 393

CB TM2 12A M1 P 2800888 392

CB TM2 12A SFB P 2800877 391

CB TM2 16A F1 P 2800900 393

CB TM2 16A M1 P 2800889 392

CB TM2 16A SFB P 2800878 391

CB TM2 1A F1 P 2800891 393

CB TM2 1A M1 P 2800880 392

CB TM2 1A SFB P 2800869 391

CB TM2 2A F1 P 2800892 393

CB TM2 2A M1 P 2800881 392

CB TM2 2A SFB P 2800870 391

CB TM2 3A F1 P 2800893 393

CB TM2 3A M1 P 2800882 392

CB TM2 3A SFB P 2800871 391

CB TM2 4A F1 P 2800894 393

CB TM2 4A M1 P 2800883 392

CB TM2 4A SFB P 2800872 391

CB TM2 5A F1 P 2800895 393

CB TM2 5A M1 P 2800884 392

CB TM2 5A SFB P 2800873 391

CB TM2 6A F1 P 2800896 393

CB TM2 6A M1 P 2800885 392

CB TM2 6A SFB P 2800874 391

CB TM2 8A F1 P 2800897 393

CB TM2 8A M1 P 2800886 392

CB TM2 8A SFB P 2800875 391

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R 2905743 372

CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R 2905744 372

CBMC E4 24DC/1-10A IOL 2910411 377

CBMC E4 24DC/1-10A NO 2906032 375

CBMC E4 24DC/1-10A NO-C 2908716 373

CBMC E4 24DC/1-10A S-R 1065729 375

CBMC E4 24DC/1-4A NO 2906031 374

CBMC E4 24DC/1-4A NO-C 2908713 373

CBMC E4 24DC/1-4A S-R 1065727 374

CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL 2910410 376

CBMC EG4 24DC/1-8A NO 1065730 375

CHECKMASTER 2 2905256 221

CM 2-PA-CTM 2905282 221

CM 2-PA-FLT/VAL-CP/SEC 2905283 221

CM 2-PA-PLT-UT/PT 1027866 221

CM 2-PA-PT/A 2907891 221

CM 2-PA-PT/PLT 2905284 221

CM 2-PA-PT4/PLT3S 2907019 221

CM 2-PA-SEC-HYBRID 2907889 221

CM 2-PA-TTC 2908707 221

CM 2-PA-VAL-MS 2905265 221

CN-LAMBDA/4-0.47-BB 2800021 202

CN-LAMBDA/4-0.47-SB 2800022 202

CN-LAMBDA/4-2.25-BB 2801057 202

CN-LAMBDA/4-2.25-SB 2801056 202

CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490 203

CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023 203

CN-UB-280DC-3-BB 2801050 200

CN-UB-280DC-3-SB 2801051 200

CN-UB-70DC-6-BB 2803166 200

CN-UB-70DC-6-SB 2803153 200

CN-UB/E 2763691 201

CN-UB/E-BB 2817686 201

CN-UB/MP 2818135 200

CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 200

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 203

CT  1-10-ES 2765547 193

CT 10-2/2-GS 2765398 192

CT 10-2/2-GS/3E 2765408 192

CT 10-2/2-GS/3E-110AC 2920829 192

CT 10-TL 2765356 193

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 193

CTM 10-MAG 2838610 193

CTM 1X2- 12DC 2838597 126

CTM 1X2- 24DC 2838513 126

CTM 1X2- 60DC 2838568 126

CTM 1X2-110AC 2838539 190

CTM 2X1- 12DC 2838584 142

CTM 2X1- 24DC 2838500 142

CTM 2X1- 60DC 2838542 142

CTM 2X1-110AC 2838526 190

CTM 2X1-180DC-GS 2838636 191

CTM 2X1-180DC-GS-P 2838623 191

CTM EST 2838649 126

CTM ISDN 2838555 191

D
D-LAN-19"-12 2880150 167

D-LAN-19"-16 2880147 167

D-LAN-19"-20 2880134 167

D-LAN-19"-24 2838791 167

D-LAN-19"-4 2880176 167

D-LAN-19"-8 2880163 167

D-LAN-19"-D-P 2880192 167

D-LAN-CAT.5-FP 2800723 167

D-UFB-PB 2880642 179

DK-BIC-35 2749880 100

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 166

DT-TELE-RJ45 2882925 186

DT-TELE-SHDSL 2801593 186

DT-UFB-485/BS 2920612 173

DT-UFB-IB-RB0 2800056 183

DT-UFB-IB-RBI 2800055 183

DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069 168

E
EC-E  0,5A DC24V 0903041 387

EC-E  1A DC24V 0903042 387

EC-E  2A DC24V 0903043 387

EC-E  3A DC24V 0903044 387

EC-E  4A DC24V 0903045 387

EC-E  6A DC24V 0903046 387

EC-E  8A DC24V 0903047 387

EC-E 10A DC24V 0903048 387

EC-E 12A DC24V 0903049 387

EC-E1 0,5A 0903022 386

EC-E1 10A 0903030 386

EC-E1 12A 0903031 386

EC-E1 1A 0903023 386

EC-E1 2A 0903024 386

EC-E1 3A 0903025 386

EC-E1 4A 0903026 386

EC-E1 6A 0903028 386

EC-E1 8A 0903029 386

EC-E4 0,5A 0903040 386

EC-E4 10A 0903038 386

EC-E4 12A 0903039 386

EC-E4 1A 0903032 386

EC-E4 2A 0903033 386

EC-E4 3A 0903034 386

EC-E4 4A 0903035 386

EC-E4 6A 0903036 386

EC-E4 8A 0903037 386

ECP-E  1A 0900113 384

ECP-E  2A 0900210 384

ECP-E  3A 0900317 384

ECP-E  4A 0900414 384

ECP-E  6A 0900618 384

ECP-E  8A 0900812 384

ECP-E 10A 0901002 384

ECP-E-12A 0900126 384

ECP-E2-10A 0900100 385

ECP-E2-12A 0900207 385

ECP-E2-1A 0900139 385

ECP-E2-2A 0900236 385

ECP-E2-3A 0900333 385

ECP-E2-4A 0900430 385

ECP-E2-6A 0900634 385

ECP-E2-8A 0900838 385

ECP-E3 10A 0912050 385

ECP-E3 12A 0912052 385

ECP-E3 1A 0912041 385

ECP-E3 2A 0912042 385

ECP-E3 3A 0912043 385

ECP-E3 4A 0912044 385

ECP-E3 6A 0912046 385

ECP-E3 8A 0912048 385

EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 1064922 262

EML (20XE)R 0803452 101

EML (20XE)R YE 0803453 101

F
F-MS 1100 ST 2909844 64

F-MS 12 ST 2817990 71

F-MS 12-UD ST 2858328 71

F-MS 2200/30 ST 2805392 65

F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 46

FBS  2-6 3030336 394

FBS  2-6 BU 3036932 396

FBS  2-6 GY 3032237 396

FBS  3-6 3030242 394

FBS  3-6 BU 3036945 396

FBS  3-6 GY 3032240 396

FBS  4-6 3030255 394

FBS  4-6 BU 3036958 396

FBS  4-6 GY 3032279 396

FBS  5-6 3030349 394

FBS  5-6 BU 3036961 396

FBS  5-6 GY 3032266 396

FBS 10-6 3030271 394

FBS 10-6 BU 3032198 396

FBS 10-6 GY 3032253 396

FBS 20-6 3030365 394

FBS 20-6 BU 3032208 396

FBS 50-6 3032224 396

FBS 50-6 BU 3032211 396

FBST 500 TMC-N GY 0901028 386

FBST 500-PLC BU 2966692 386

FBST 500-PLC RD 2966786 386

FLT-ISG-100-EX 2905579 102

FLT-ISG-BR-11 2905580 103

FLT-ISG-BR-14 2905581 103

FLT-ISG-BR-18 2905582 103

FLT-ISG-BR-22 2905583 103

FLT-ISG-BR-26 2905757 103

FLT-ISG-BR-30 2905758 103

FLT-ISG-BR-33 2905759 103

FLT-ISG-BR-36 2905760 103

FLT-ISG-BR-39 2905761 103

FLT-ISG-BR-42 2905762 103

FLT-ISG-BR-48 2905763 103

FLT-ISG-BR-56 2905764 103

FLT-ISG-BR-62 2905765 103

FLT-ISG-CA-100 2905589 103

FLT-ISG-CA-200 2905590 103

FLT-ISG-CA-300 2905591 103

FLT-ISG-PL-11 2905584 103

FLT-ISG-PL-14 2905586 103

FLT-ISG-PL-18 2905587 103

FLT-ISG-PL-22 2905588 103

FLT-ISG-PL-26 2905745 103

FLT-ISG-PL-30 2905746 103

FLT-ISG-PL-33 2905747 103

FLT-ISG-PL-36 2905754 103

FLT-ISG-PL-39 2905755 103

FLT-ISG-PL-42 2905756 103

FLT-SEC-H MPB-3+1 2910501 34

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 2801615 34
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FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM 2907259 34

FLT-SEC-H-T1-264/25-P 2905968 34

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 2905871 34

FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 2907260 34

FLT-SEC-H-T1-440/25-P 2907261 34

FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM 2907387 41

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM 2905414 39

FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM 2905987 36

FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM 2907388 41

FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM 2905415 39

FLT-SEC-P-T1-264/50-P 2907391 40

FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM 2905416 38

FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM 2905418 38

FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 37

FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM 2907390 40

FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 2905419 37

FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 2905988 35

FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM 2909589 40

FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 2905421 37

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM 2908264 35

FLT-SEC-P-T1-440/35-P 2905989 35

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 39

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 37

FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM 2907262 36

FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P 2907263 35

FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 2905465 44

FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM 2905466 43

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM 2905467 43

FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM 2905468 43

FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM 2905469 42

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 2905470 42

FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 42

FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5 1032204 45

FLT-SEC-ZP-3C-255/7,5 1074739 45

FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5 1032207 45

FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 1074741 45

FOC-SJ:14-ST/.../.../... 1417723 217

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR 1423846 217

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR 1426160 217

FUSE  5A/32V FK-1 2908367 349

FUSE 10A/32V  FK1 2908364 353

FUSE 15A/32V FK1 2908360 336

FUSE 15A/32V FKS ATO 2908361 344

FUSE 25A/32V ATOF 2908366 336

FUSE 25A/32V FKS 2908363 353

G
GDT-US-NG/40-P 2910342 93

GDT-US-NG/80-P 2910332 93

I
IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 341

IFS-CONFSTICK 2986122 340

IFS-CONFSTICK-L 2901103 340

IFS-MINI-DIN-DATACABLE 2320487 341

IFS-OPEN-END-DATACABLE 2320450 341

IFS-RS232-DATACABLE 2320490 341

IFS-USB-DATACABLE 2320500 340

IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT 1045379 213

IPCH-SC-1.5 1045380 213

IPCH-SC-3.0 1069191 213

K
KBL-SAT/20 2880985 204

L
LIT 1X2-24 2804610 124

LIT 2X1-24 2804636 140

LIT 2X2-24 2804623 124

LIT 4-12 2804704 145

LIT 4-24 2804678 145

LIT 4X1-24 2804649 140

LM-S-A/C-3S-ETH 2800618 216

LM-S-C-3LS 2800617 216

LM-S-LS-H 2800616 216

M
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 276

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 145

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268 124

MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866572 353

MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866569 353

MINI-BAT/24DC/0.8AH 2866666 352

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417 353

MINI-DC-UPS/12DC/4 2866598 350

MINI-DC-UPS/24DC/2 2866640 350

MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3 2320199 299

MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 2320018 298

MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 2866284 298

MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 2320021 299

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 2866271 299

MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 2938714 277

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 277

MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 2938743 277

MINI-SCREW-USB-DATACABLE 2908217 333

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 276

MNT-1 CH II 2882255 88

MNT-1 D 2882200 88

MNT-1 D/WH 2882213 88

MNT-NET B/F 2882226 88

MNT-TAE D 2882381 88

MNT-TAE D/WH 2882394 88

MNT-TEL B/F 2882404 89

MNT-TELE E 2882417 89

MNT-TV-SAT B/F 2882307 89

MNT-TV-SAT D 2882284 89

MNT-TV-SAT D/WH 2882297 89

MPB 18/1- 2 2809209 101

MPB 18/1- 3 2809212 101

MPB 18/1- 4 2809225 101

MPB 18/1- 5 2817864 101

MPB 18/1- 6 2748564 101

MPB 18/1- 8 2748577 101

MPB 18/1- 9 2748580 101

MPB 18/1-12 2748593 101

MPB 18/1-57 2809238 101

MPB 18/1-6/35 2908705 101

MPB 18/1-8/35 2908704 101

N
NEF 1- 1 2794123 211

NEF 1- 3 2794110 211

NEF 1- 6 2783082 211

NEF 1-10 2788977 211

P
PA-CASE 2 2906272 221

PAS-1 2765615 100

PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927 83

PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918 83

PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT 2907922 83

PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928 83

PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919 83

PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT 2907923 83

PLT-SEC-T3-24-FM-PT 2907925 82

PLT-SEC-T3-24-FM-UT 2907916 82

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT 2907920 82

PLT-SEC-T3-3S-230-FM 2905230 82

PLT-SEC-T3-3S-230-P 2905236 82

PLT-SEC-T3-60-FM-PT 2907926 83

PLT-SEC-T3-60-FM-UT 2907917 83

PLT-SEC-T3-60-P-UT/PT 2907921 83

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT 2907929 82

PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907924 82

PLT-T3-IT-230-FM 2906450 84

PLT-T3-IT-230-P 2906451 84

PRT-1S-350/20/R 2905977 78

PRT-1S-350/5S 2908551 78

PRT-PV-P-1500/20-550 1013424 80

PRT-PV-P-1500/20-680 1026507 80

PT 1X2+F-BE 2856126 122

PT 1X2- 5DC-ST 2856016 122

PT 1X2-12DC-ST 2856029 122

PT 1X2-24AC-ST 2856058 122

PT 1X2-24DC-ST 2856032 122

PT 1X2-48DC-ST 2803658 122

PT 1X2-BE 2856113 122

PT 2+1-S-48DC-ST 2839648 84

PT 2+1-S-48DC/FM 2817958 84

PT 2-F-ST 2859000 139

PT 2-TELE 2882828 188

PT 2-TELE-ST 2838733 188

PT 2X1+F-BE 2856142 134

PT 2X1- 5DC-ST 2856061 134

PT 2X1-12DC-ST 2856074 134

PT 2X1-24AC-ST 2856100 135

PT 2X1-24DC-ST 2856087 134

PT 2X1-BE 2856139 134

PT 2X1-VF-120AC 2859327 138

PT 2X1-VF-120AC-ST 2856799 138

PT 2X1-VF-230AC 2805460 138

PT 2X1-VF-230AC-ST 2921365 138

PT 2X1VA- 60AC-ST 2839172 138

PT 2X1VA-120AC-ST 2839185 138

PT 2X1VA-230AC-ST 2839198 138

PT 2X2+F-BE 2839224 123

PT 2X2- 5DC-ST 2838241 123

PT 2X2-12DC-ST 2838254 123

PT 2X2-24AC-ST 2838283 123

PT 2X2-24DC-ST 2838228 123

PT 2X2-BE 2839208 123

PT 2X2-FF-ST 2800755 185

PT 2X2-HF- 5 DC-ST 2839567 185

PT 2X2-HF-12 DC-ST 2839570 185

PT 2X2-HF-24 DC-ST 2839729 185

PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225 156

PT 2XEX(I)-BE 2839279 156

PT 3-HF-12DC-ST 2858043 169

PT 3-PB-ST 2858030 178

PT 4+F-BE 2839415 144

PT 4- 5DC-ST 2839211 144

PT 4-12DC-ST 2839237 144

PT 4-24AC-ST 2800078 144

PT 4-24DC-ST 2839240 144

PT 4-BE 2839402 139

PT 4-EX(I)-24DC-ST 2839253 156

PT 4-EX(I)-BE 2839486 156

PT 4-F-ST 2858441 139

PT 4X1+F-BE 2839376 135

PT 4X1- 5DC-ST 2838306 135

PT 4X1-12DC-ST 2838319 135

PT 4X1-24AC-ST 2838351 135

PT 4X1-24DC-ST 2838322 135

PT 4X1-48AC-ST 2804856 135

PT 4X1-48DC-ST 2858014 135

PT 4X1-BE 2839363 135

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 173

PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 173

PT 5-HF-24DC-ST 2906002 184

PT 6-FSI/C 3212166 400

PT 6-FSI/C-LED 12 3212169 400

PT 6-FSI/C-LED 24 3212172 400

PT 6-FSI/C-LED 48 3212175 401

PT PE/S+1X2-24-ST 2819008 123

PT PE/S+1X2-BE 2856265 123

PT-BE/FM 2839282 138

PT-IQ-1X2+F-24DC-PT 2801256 121

PT-IQ-1X2+F-24DC-UT 2800977 121

PT-IQ-1X2-24DC-PT 2801255 120

PT-IQ-1X2-24DC-UT 2800976 120

PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257 120

PT-IQ-1X2-48DC-UT 2800978 120

PT-IQ-1X2-EX-24DC-P 2801514 153

PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT 2801512 153

PT-IQ-1X2-TELE-P 2800782 187

PT-IQ-1X2-TELE-PT 2801290 187

PT-IQ-1X2-TELE-UT 2800769 187

PT-IQ-2X1+F-24DC-PT 2801248 133

PT-IQ-2X1+F-24DC-UT 2800788 133

PT-IQ-2X1+F-48DC-PT 2801250 133

PT-IQ-2X1+F-48DC-UT 2800790 133

PT-IQ-2X1-24DC-PT 2801247 132

PT-IQ-2X1-24DC-UT 2800787 132

PT-IQ-2X2+F-12DC-PT 2801262 121

PT-IQ-2X2+F-12DC-UT 2800985 121

PT-IQ-2X2+F-24DC-PT 2801264 121

PT-IQ-2X2+F-24DC-UT 2800981 121

PT-IQ-2X2+F-48DC-PT 2801266 121

PT-IQ-2X2+F-48DC-UT 2800987 121

PT-IQ-2X2+F-5DC-PT 2801260 121

PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263 121

PT-IQ-2X2-24DC-UT 2800980 121

PT-IQ-2X2-48DC-UT 2800986 121

PT-IQ-2X2-EX-24DC-P 2801515 153

PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT 2801513 153

PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT 2801289 169

PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT 2800995 169

PT-IQ-3-HF-12DC-PT 2801288 176

PT-IQ-3-HF-12DC-UT 2800786 176

PT-IQ-3-PB-PT 2801286 176

PT-IQ-3-PB-UT 2800785 176

PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272 133

PT-IQ-4X1+F-24DC-UT 2800983 133

PT-IQ-4X1+F-48DC-PT 2801274 133

PT-IQ-4X1+F-48DC-UT 2801220 133

PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271 133

PT-IQ-4X1-24DC-UT 2800982 133

PT-IQ-4X1-48DC-UT 2801219 133

PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295 173

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801 173

PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT 2801292 173

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798 173

PT-IQ-5-HF-12DC-PT 2801293 172

PT-IQ-5-HF-12DC-UT 2800799 172

PT-IQ-5-HF-5DC-PT 2801291 172

PT-IQ-5-HF-5DC-UT 2800797 172

PT-IQ-PTB-PT 2801296 120

PT-IQ-PTB-UT 2800768 120

PTCB E1 24DC/1-3A NO 2909909 380

PTCB E1 24DC/1-4A NO 2908261 381

PTCB E1 24DC/1-8A NO 2908262 381

PTCB E1 24DC/1A NO 2909902 378

PTCB E1 24DC/2A NO 2909903 378

PTCB E1 24DC/3A NO 2909904 379

PTCB E1 24DC/4A NO 2909906 379

PTCB E1 24DC/6A NO 2909908 379

PTCB E1 24DC/8A NO 2909910 379

PWT 100-800AC-FM 2800531 52

PWT 35-800AC-FM 2800419 52

PWT CCT-SET 2800532 52

PWT CCT-SET 4 2905613 52

Q
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 2320173 302

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 2320186 303

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 2902879 303

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 2938196 310

QUINT-PS-ADAPTERS7/2 2938206 310

QUINT-PS/12DC/12DC/8 2905007 293

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 2320131 293

QUINT-PS/1AC/12DC/20 2866721 243

QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 2866747 242

QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO 2320908 246

QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO 2320911 247

QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO 2320898 247

QUINT-PS/1AC/48DC/20 2866695 243

QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO 2320542 296

QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO 2320555 296

QUINT-PS/24DC/24DC/20 2320102 292

QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO 2320568 297

QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 2320830 245

QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO 2320924 247

QUINT-PS/3AC/48DC/20 2320827 244
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PHOENIX CONTACT420

QUINT-PS/48DC/48DC/5 2905008 293

QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 2905009 294

QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO 2905011 297

QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 2905010 295

QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO 2905012 297

QUINT-PS/FAN/4 2320076 310

QUINT-UPS/  1AC/  1AC/500VA 2320270 330

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH 2320254 344

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH 2320267 344

QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 2320461 326

QUINT4-BUFFER/24DC/20 2907913 345

QUINT4-BUFFER/24DC/40 2908283 345

QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ 2320571 347

QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ 2320539 346

QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2907719 306

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 2907720 307

QUINT4-PS/1AC/12DC/15 2904608 240

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT 2904605 252

QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT 2904607 253

QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT 2909575 248

QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC 2904597 250

QUINT4-PS/1AC/24DC/10 2904601 235

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT 2909576 249

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC 2904598 251

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 2904602 235

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ 2904617 238

QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT 2909577 249

QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC 2904599 251

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603 235

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600 234

QUINT4-PS/1AC/48DC/10 2904611 241

QUINT4-PS/1AC/48DC/5 2904610 241

QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT 2904595 253

QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT 2910122 289

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT 2910120 289

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/SC 1046803 291

QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT 2910119 288

QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC 1046800 290

QUINT4-PS/3AC/24DC/10 2904621 237

QUINT4-PS/3AC/24DC/20 2904622 237

QUINT4-PS/3AC/24DC/40 2904623 237

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 2904620 236

QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT 2910125 289

QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 2907752 304

QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ 2907753 305

QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP 1043418 305

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA 2320283 331

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 2907066 325

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC 2907070 321

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP 2907069 319

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN 2907068 317

QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB 2907067 323

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20 2907071 325

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC 2907076 321

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP 2907074 319

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/PN 2907073 317

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB 2907072 323

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 2907077 325

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC 2907081 321

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP 2907080 319

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN 2907079 317

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB 2907078 323

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 2906990 324

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC 2906996 320

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP 2906994 318

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN 2906993 316

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB 2906991 322

R
RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 200

RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 200

RAD-PIG-EF316-N-SMA 2867694 200

S
S-PT-1X2-24DC 2880668 125

S-PT-1X2-24DC-1/2" 2882569 125

S-PT-1X2-24DC-3/4" 2882598 125

S-PT-2XEX-24DC 2800040 155

S-PT-2XEX-24DC-1/2" 2800041 155

S-PT-2XEX-48DC 2800038 155

S-PT-2XEX-48DC-1/2" 2800039 155

S-PT-4-EX-24DC 2800036 141

S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037 141

S-PT-EX(I)-24DC 2880671 154

S-PT-EX(I)-24DC-1/2" 2882572 154

S-PT-EX(I)-24DC-3/4" 2882585 154

S-PT-EX-24DC 2800034 154

S-PT-EX-24DC-1/2" 2800035 154

S-PT-EX-48DC 2800053 154

S-PT-EX-48DC-1/2" 2800054 154

SFP 1-10/120AC 2920670 209

SFP 1-15/120AC 2920683 209

SFP 1-20/120AC 2856702 208

SFP 1-20/230AC 2859987 208

SFP 1-5/120AC 2920667 209

SPRING-LOCK 0713009 384

SSA 3-6 2839295 223

SSA 5-10 2839512 223

ST 4-FSI/C 3036372 400

ST 4-FSI/C-LED 12 3036495 400

ST 4-FSI/C-LED 24 3036505 400

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH 1081355 348

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH 2320364 348

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 2868606 309

STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2 2320513 282

STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 2868541 283

STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538 284

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567 285

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554 284

STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570 285

STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583 285

STEP-PS/ 1AC/15DC/4 2868619 283

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596 278

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 279

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622 279

STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648 280

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651 280

STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868677 281

STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664 281

STEP-PS/ 1AC/48DC/2 2868680 283

STEP-PS/277AC/24DC/3.5 2904945 281

STEP-PS/48AC/24DC/0.5 2868716 279

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH 1082548 348

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH 1081430 348

SVP 2E- 48AC 2788919 192

SVP 2E-110AC 2765534 192

SVP 3E-110AC 2765521 192

SZS 0,6X3,5 1205053 386

T
TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628 189

TCP  0,1A 0712107 401

TCP  0,25A 0712123 401

TCP  0,5A 0712152 401

TCP  1A 0712194 401

TCP  2A 0712217 401

TCP  3A 0712233 401

TCP  4A 0712259 401

TCP  5/DC32V 0700005 400

TCP  6A 0712275 401

TCP  7,5/DC32V 0700007 400

TCP  8A 0712291 401

TCP 10/DC32V 0700010 400

TCP 10A 0712314 401

TCP 15/DC32V 0700015 400

TCP 20/DC32V 0700020 400

TCP 25/DC32V 0700025 400

TCP 30/DC32V 0700030 400

TCP 40/DC32V 0700040 400

TMC 1 F1 100  0,2A 0914015 395

TMCP CONNECT LR 0916592 384

TMCP SB 0916602 384

TMCP SOCKET M 0916589 384

TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 2903158 261

TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS 2903157 260

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 2903149 256

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D 2903145 257

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 2903151 257

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 254

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 2903148 255

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D 2903144 255

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 2903160 261

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 2903159 261

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 2903154 258

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 2903155 259

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 2903156 259

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 2903153 258

TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 1039830 264

TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 1039829 265

TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530 245

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA 2905908 332

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA 2905909 332

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 2907161 354

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 2907160 354

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 2906367 355

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 2907380 308

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2907379 309

TT-D-STTCO-BK 2858894 210

TT-ST-M-SFP-24AC 2858946 210

TTC-3-1X2-24DC-PT 2907325 119

TTC-3-2X1-24DC-PT 2907326 131

TTC-3-LCP 2908843 119

TTC-6-1X2-24DC-PT 2906804 118

TTC-6-1X2-24DC-UT 2906798 118

TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I 2906772 118

TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I 2906764 118

TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I 2906726 118

TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I 2906713 118

TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I 2906820 152

TTC-6-2-24DC-PT 2906806 143

TTC-6-2-24DC-UT 2906800 143
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TTC-6P-2X1-48DC-UT-I 2908203 128

TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P 2907832 157

TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I 2908206 129

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I 2908205 129

TTC-6P-2X1-F-24DC-UT-I 1065319 129
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TTC-6P-3-HF-12DC-PT-I 1065313 171

TTC-6P-3-HF-24DC-I-P 2907847 171

TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I 1065314 171
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TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I 2906796 169
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TTC-6P-T3-24DC-PT-I 1027586 85

TTC-6P-T3-24DC-UT-I 1027584 85

TTC-EX-PP 1011977 152

U
UC-TM  6 GN 0818360 223

UK  6-FSI/C 3118203 400

UK  6-FSI/C-LED12 3001925 400

UK  6-FSI/C-LED24 3001938 400

UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 2905489 309

UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 2904374 271

UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W 2904375 271

UNO-PS/1AC/12DC/ 30W 2902998 270

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 2902999 270

UNO-PS/1AC/12DC/100W 2902997 271

UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 2903001 272

UNO-PS/1AC/15DC/100W 2903002 273

UNO-PS/1AC/15DC/30W 2903000 272

UNO-PS/1AC/24DC/ 30W 2902991 266

UNO-PS/1AC/24DC/ 60W 2902992 266

UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993 267

UNO-PS/1AC/24DC/150W 2904376 267

UNO-PS/1AC/24DC/240W 2904372 267

UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS 2902994 269

UNO-PS/1AC/48DC/ 60W 2902995 273

UNO-PS/1AC/48DC/100W 2902996 273

UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS 2904371 269

UNO-PS/350-900DC/24DC/60W 2906300 274

UNO-UPS/24DC/24DC/60W 2905907 349

UNO2-PS/1AC/24DC/480W 2910105 268

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 2320351 335

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH 2908232 335

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 2320416 338

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 2320429 338

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH 2320296 336

UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322 337

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH 2320306 336

UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335 337

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH 2320319 337

UPS-CAP/24DC/10A/10KJ 2320377 334

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ 2320380 334

UPS-CONF 2320403 340

UT 6-TMC M 0,5A 0916603 394

UT 6-TMC M 10A 0916610 394

UT 6-TMC M 12A 0916611 394

UT 6-TMC M 15A 0916612 394

UT 6-TMC M 16A 0916613 394

UT 6-TMC M 1A 0916604 394

UT 6-TMC M 2A 0916605 394

UT 6-TMC M 4A 0916606 394

UT 6-TMC M 5A 0916607 394

UT 6-TMC M 6A 0916608 394

UT 6-TMC M 8A 0916609 394

UWA 130 2901664 311

UWA 182/52 2938235 311

V
VAL-CP-350-ST-GY 2882718 74

VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763 74

VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776 74

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750 74

VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416 75

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403 75

VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 74

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2905639 51

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2905638 51

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V 2905641 51

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM 2905640 51

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V 2906293 51

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2906292 51

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V 2905647 72

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM 2905646 72

VAL-MS  60 ST 2807573 66

VAL-MS 1000DC-PV-ST 2800624 73

VAL-MS 1000DC-PV/2+V 2800628 73

VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627 73

VAL-MS 120 ST 2807586 66

VAL-MS 1500DC-PV-ST 1033727 73

VAL-MS 1500DC-PV/2+V 1033708 73

VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM 1033725 73

VAL-MS 230 IT ST 2807599 67

VAL-MS 230 ST 2798844 67

VAL-MS 230-UD-ST 2858962 67

VAL-MS 230/1+1 2804429 61

VAL-MS 230/1+1-FM 2804432 61

VAL-MS 230/3+1 2838209 60

VAL-MS 230/3+1 FM 2838199 60

VAL-MS 320 RW ST 1050283 63

VAL-MS 320 RW/1+1-FM/60 1050286 63

VAL-MS 320 ST 2838843 68

VAL-MS 320-UD ST 2858315 69

VAL-MS 320/1+1 2804380 61

VAL-MS 320/1+1-FM 2804393 61

VAL-MS 320/3+0 2920230 61

VAL-MS 320/3+0-FM 2920243 61

VAL-MS 320/3+1 2859178 60

VAL-MS 320/3+1/FM 2859181 60

VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689 60

VAL-MS 350 VF ST 2856595 71

VAL-MS 350 VF-RW ST 1050280 63

VAL-MS 350 VF-RW/3+0-FM/40 1050284 63

VAL-MS 350 VF/FM 2856579 62

VAL-MS 350VF 2856582 62

VAL-MS 4+V/BE/FM 2908725 73

VAL-MS 400 ST 2816399 69

VAL-MS 400/3+0/VF-FM 2910476 64

VAL-MS 400/3+0/VF-FM/32 2909828 64

VAL-MS 500 ST 2807609 69

VAL-MS 580-ST 2920434 70

VAL-MS 600DC-PV-ST 2800623 73

VAL-MS 600DC-PV/2+V 2800642 73

VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641 73

VAL-MS 75 VF ST 2805318 70

VAL-MS 750/30-ST 2920256 65

VAL-MS 750/30/3+0 2920269 65

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272 65

VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402 65

VAL-MS BE 2817741 66

VAL-MS BE/1+1/1U/FM 2909628 49

VAL-MS BE/2+0/1U/FM 2907037 66

VAL-MS BE/FM 2817738 66

VAL-MS-BE-PCB-FM 1035864 81

VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM 2907820 73

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 50

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2801160 50

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161 50

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32 1044182 50

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32 1044183 50

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 46

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 2801041 47

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM 2801042 47

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187 47

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186 47

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189 47

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188 47

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184 46

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183 46

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645 46

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644 46

VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 48

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241 48

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240 48

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM 2909629 49

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V 2801532 48

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM 2801533 48

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O 2906281 49

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM 2906282 49

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 2801165 50

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V 2801163 50

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164 50

VAL-MS-T1/T2 BE/O 2905650 49

VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM 2905652 49

VAL-MS/1+1-BE 2920528 66

VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531 66

VAL-MS/2+0-BE 2804584 66

VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 66

VAL-MS/3+0-BE 2881816 67

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 67

VAL-MS/3+1-BE 2838885 66

VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 66

VAL-MS/3+1-BE/FM-UD 2858674 67

VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 67

VAL-SEC-T2-120DC-P 2907878 58

VAL-SEC-T2-175-P 2905355 56

VAL-SEC-T2-1S-175-FM 2905348 57

VAL-SEC-T2-1S-350 2905341 55

VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333 55

VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM 2909592 55

VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM 2907874 58

VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM 2907875 58

VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM 2907876 58

VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM 2907865 58

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM 1033788 59

VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM 1033789 59

VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM 1033790 59

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM 1033786 59

VAL-SEC-T2-220DC-P 2907879 58

VAL-SEC-T2-2C-175-FM 2905350 57

VAL-SEC-T2-2C-350 2905342 55

VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337 55

VAL-SEC-T2-2S-175-FM 2905351 57

VAL-SEC-T2-2S-350 2905343 55

VAL-SEC-T2-2S-350-FM 2905338 55

VAL-SEC-T2-350-P 2905346 42

VAL-SEC-T2-380DC-P 2907880 58

VAL-SEC-T2-3C-175-FM 2905353 56

VAL-SEC-T2-3C-350 2905344 54

VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339 54

VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM 2909591 54

VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968 53

VAL-SEC-T2-3S-175-FM 2905354 56

VAL-SEC-T2-3S-350 2905345 54

VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340 54

VAL-SEC-T2-3S-350/40 2909637 54

VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM 2909635 54

VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM 2909590 54

VAL-SEC-T2-4+0-440-FM 1076468 53

VAL-SEC-T2-440-P 2909969 53

VAL-SEC-T2-48DC-P 2907877 58

VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P 1052632 58

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P 1052649 58

VAL-SEC-T2-N/PE-175-P 2905356 56

VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P 2909636 53

VAL-US-120/40-P 2910335 92

VAL-US-120/40/1+0-FM 2910348 92

VAL-US-120/40/1+1-FM 2910349 93

VAL-US-120/40/2+0-FM 2910351 94

VAL-US-120/40/2+1-FM 2910352 94

VAL-US-120/40/3+0-FM 2910353 95

VAL-US-120/40/3+1-FM 2910354 96

VAL-US-120/65-P 2910330 92

VAL-US-120/65/1+0-FM 2910355 92

VAL-US-120/65/1+1-FM 2910356 93

VAL-US-120/65/2+0-FM 2910357 94

VAL-US-120/65/2+1-FM 2910358 94

VAL-US-120/65/3+0-FM 2910359 95

VAL-US-120/65/3+1-FM 2910360 96

VAL-US-240/40-P 2910336 93

VAL-US-240/40/1+0-FM 2910361 92

VAL-US-240/40/1+1-FM 2910362 93

VAL-US-240/40/2+0-FM 2910364 94

VAL-US-240/40/2+1-FM 2910365 94

VAL-US-240/40/3+0-FM 2910366 95

VAL-US-240/40/3+1-FM 2910367 96

VAL-US-240D/40-P 2910337 98

VAL-US-240D/40/1+0-FM 2910368 98

VAL-US-240D/40/2+0-FM 2910369 98

VAL-US-240D/40/3+0-FM 2910370 99

VAL-US-240HLD/40/3+1-FM 2910371 99

VAL-US-277/40-P 2910338 92

VAL-US-277/40/1+0-FM 2910372 92

VAL-US-277/40/1+1-FM 2910373 93

VAL-US-277/40/3+1-FM 2910374 96

VAL-US-277/40/4+0-FM 2910375 97

VAL-US-277/80-P 2910331 93

VAL-US-277/80/1+0-FM 2910377 92

VAL-US-277/80/1+1V-FM 2910378 93

VAL-US-277/80/3+0-FM 1075896 95

VAL-US-277/80/3+1V-FM 2910379 97

VAL-US-277/80/4+0-FM 2910380 97

VAL-US-347/30-P 2910339 93

VAL-US-347/30/1+0-FM 2910381 92

VAL-US-347/30/1+1V-FM 2910382 93

VAL-US-347/30/3+0-FM 2910383 95

VAL-US-347/30/3+1V-FM 1079099 97

VAL-US-48/40-P 2910333 90

VAL-US-48/40/1+0-FM 2910343 90

VAL-US-48/40/1+1V-FM 2910344 90

VAL-US-48/65-P 2910328 90

VAL-US-48/65/1+0-FM 2910345 90

VAL-US-48/65/1+1V-FM 2910346 90

VAL-US-480D/30-P 2910340 98

VAL-US-480D/30/1+0-FM 2910384 98

VAL-US-480D/30/2+0-FM 2910385 98

VAL-US-480D/30/3+0-FM 2910386 99

VAL-US-480HLD/30/3+1V-FM 2910387 99

VAL-US-600D/30-P 2910341 98

VAL-US-600D/30/1+0-FM 2910388 98

VAL-US-600D/30/2+0-FM 2910390 98

VAL-US-600D/30/3+0-FM 2910391 99

VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 310

VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 310

VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 310

VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717 310

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M 2900154 124

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M 2900155 124

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M 2900156 124

Z
ZB 12:UNPRINTED 0812120 223

ZBN 18 CUS 0825059 223
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