
Référence: PS4-4-0
Code: 1SAM401911R1003

PS4-4-0 Busbar

 

PS4-4-0 pour 4 dev. sans aux.contacts

La commande

EAN: 4013614312205

Quantité D'Ordre Minimum: 1 pièce

Tarif Des Douanes, Numéro: 85366990

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Largeur: 75 mm

Paquet Niveau 1 Durée: 230 mm

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: 55 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut: 1,44 kg

Paquet Niveau 1 Unités: 5 pièces

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur: 219.6mm

Le Produit Net De La Hauteur: 55.3mm

Le Produit Net De La Profondeur: 15mm

Produit Poids Net: 0.28kg

Technique

Tension Nominale D'Utilisation: 690 V
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Normes:
IEC/EN 60947-1
CSA 22.2 n ° 14
UL 508

Nom Du Produit: Jeu de barres

Convient Pour:
MS450
MS451
MO450

Adapté pour une Classe de Produit: Manuel De Démarrage Moteur

De l'environnement

Température De L'Air Ambiant:
Fonctionnement -20 ...+60 °C
De Stockage -20 ... +70 °C
De Stockage -50 ... +80 °C

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

cUL Certificat: 1SAA963001-1701

Déclaration de Conformité CE: 1SAD938509-0056

Le Certificat GOST: 1SAA937000-2703

La Directive RoHS De L'Information: 1SAA918002-4401

Certificat UL: 1SAA963001-1602

Les Classifications

eClass: 7.0 27379201

Objet Code De Classification: W

UNSPSC: 39121100


