
Référence: TSR
Code: 2CSM100000R0831

TSR Bells et buzzers

 

Bell caractérisée par discontinue utilisation par un ou plusieurs boutons-poussoirs,
adapté pour le public et tertiaire acoustique de signalisation.

La commande

EAN: 8012542369608

Quantité D'Ordre Minimum: 1 pièce

Tarif Des Douanes, Numéro: 85043121

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur: 0.035m

Le Produit Net De La Hauteur: 0.085m

Le Produit Net De La Profondeur: 0.075m

Produit Poids Net: 0.300kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités: 6 pièce

Paquet Niveau 1 Largeur: 0.095 m

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: 0.085 m

Paquet Niveau 1 Durée: 0.215 m

Paquet Niveau 1 Poids Brut: 1.654 kg

Paquet Niveau 1 EAN: 8012542369608

Paquet Niveau 2 Unités: 1 pièce

Paquet De Niveau 2, Poids Brut: 0.300 kg

Technique

Tension Nominale D'Utilisation: 230 V AC
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La Perte De Puissance:
à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par
Pôle 5.5 W

De l'environnement

RoHS Status:
Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la
commission du 18 août 2005 et modification

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE: ITSCE098TSR

La Directive RoHS De L'Information: 2CSC446002K0201

Les Classifications

Objet Code De Classification: H

ETIM 4: EC001547 - transformateur de sonnette

ETIM 5: EC001547 - transformateur de sonnette


