
Référence: QSD-DIG230/24
Code: 2CSM273063R1521

QSD-DIG 230/24 à distance de
signalisation panneau

 

Télécommande panneau de signalisation visuelle et acoustique d'indication de
défaut.

La commande

EAN: 8012542730637

Quantité D'Ordre Minimum: 1 pièce

Tarif Des Douanes, Numéro: 90303100

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur: 0.121m

Le Produit Net De La Hauteur: 0.078m

Le Produit Net De La Profondeur: 0.055m

Produit Poids Net: 0.200kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités: 1 pièce

Paquet Niveau 1 Largeur: 0,95 m

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: 0.78 m

Paquet Niveau 1 Durée: 0,15 m

Paquet Niveau 1 Poids Brut: 0,5 kg

Paquet Niveau 1 EAN: 8012542730637
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Technique

Tension Nominale D'Utilisation: 500 ... 760 V AC

Les Classifications

ETIM 4:
EC001449 - Dispositif pour le contrôle de la sécurité des
circuits liés

ETIM 5:
EC001449 - Dispositif pour le contrôle de la sécurité des
circuits liés


