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VS-I83 268300-F

VS-I85 268500-F

VS-I84 268400-F

VS-I83
Langage Dimension mm Type Cond.t    

Italien 52x105
1 268300 10

6 268300-BULK 450

Italien 40x80 1 268301 10

Anglais 52x105
1 268300-GB 10

6 268300-GB-BULK 450

Français 52x105 1 268300-F 10

Allemand 52x105 1 268300-D 10

Espagnol 52x105 1 268300-E 10

Portugais 52x105 1 268300-P 10

VS-I84

Italien 52x105
1 268400 10

6 268400-BULK 450

Italien 40x80 1 268401 10

Anglais 52x105 1 268400-GB 10

Français 52x105 1 268400-F 10

Allemand 52x105 1 268400-D 10

Espagnol 52x105 1 268400-E 10

Portugais 52x105 1 268400-P 10

VS-I85

Italien 52x105
1 268500 10

6 268500-BULK 450

Italien 40x80 1 268501 10

Anglais 52x105
1 268500-GB 10

6 268500-GB-BULK 450

Français 52x105
1 268500-F 10

6 268500-F-BULK 450

Allemand 52x105 1 268500-D 10

Espagnol 52x105
1 268500-E 10

6 268500-E-BULK 450

Portugais 52x105 1 268500-P 10

avec texte, en PVC film
ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES VS- 30°C 

+ 70°C +120°C

courtes
périodes 

ATTENTION!
Mettre hors tension

avant d’ouvrir
la protection

ATTENTION!
Appareillage sous

tension meme avec
la protection 

ouverte

ATTENTION!
Mettre hors tension 

avant d’enlever
la protection


