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Directement sur le câble en fonction des diamètres 
indiqués dans le tableau ci-contre.

ÉTIQUETTES ADHÉSIFS À RECOUVREMENT MG-KMP

Les étiquettes adhésives de repérage pour 
câbles MG-KMP sont conçues pour le repé-
rage de conducteurs et de gaines ayant un 
diamètre important. L’impression obtenue avec 
MARKINGENIUS®MG3 est extrêmement nette 
et lisible, résistante au vieillissement et aux 
agents chimiques et atmosphériques.

Matière: PVC film.
Résistant à l’eau, l’huile, la graisse, l’alcool, 
les détergents, aux substances alcalines et aux 
agents atmosphériques. Autoextinguible, haute 
résistance aux rayonnements UV

 Températures d’utilisation 
- 30°C à + 70°C 

Application température
+ 10°C à + 40°C

MG-KMP 038 Diamètre maximal des câbles 4,3 ÷ 7 mm. Longueur A de l’autocollant: 38 mm

Couleur Surface d’écriture 
CxB mm Type Étiquettes par 

feuille Cond.t      SW Code

  blanc 10x15 48950-015 12 600 301

10x23 48950-023 8 400 302

  jaune    10x15 48450-015 12 600 301

10x23 48450-023 8 400 302

MG-KMP 050 Diamètre maximal des câbles 6 ÷ 10 mm. Longueur A de l’autocollant: 50 mm
  blanc 15x15 48951-015 12 600 303

15x23 48951-023 8 400 304

  jaune    15x15 48451-015 12 600 303

15x23 48451-023 8 400 304

MG-KMP 075 Diamètre maximal des câbles 8 ÷ 14 mm. Longueur A de l’autocollant: 75 mm
  blanc 25x15 48952-015 6 300 305

25x23 48952-023 4 200 306

  jaune    25x15 48452-015 6 300 305

25x23 48452-023 4 200 306

MG-KMP 100 Diamètre maximal des câbles 12 ÷ 20 mm. Diamètre maximal des câbles 100 mm
  blanc 25x15 48953-015 6 300 310

25x23 48953-023 4 200 311

  jaune    25x15 48453-015 6 300 310

25x23 48453-023 4 200 311

MG-KMP 135 Diamètre maximal des câbles 20 ÷ 25 mm. Diamètre maximal des câbles 135 mm
  blanc 50x50 48955-050 2 100 312

  vert    50x50 48555-050 2 100 312

- 30°C 
+ 70°C

+ 10°C
 + 40°C

Application
d’action 

LES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES DE REPÉRAGE REPRÉSENTENT UNE SOLUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE ET EFFICACE POUR L’IDENTIFICA-
TION DES CONDUCTEURS AYANT UN DIAMÈTRE IMPORTANT.

Imprimés avec MG2 et MG3, les étiquettes de repérage MG-KMP offrent un marquage indélébile, durable, résistant à l’eau, l’alcool, 
les graisses, les solvants...

IMPRIMER RETIRER POSITIONNER APPLIQUER ENROULER
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