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Free - 30°C | autoextinguible [RgHS
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REPERES PLC e

pré-découpés

_— Repé Epai
Couleur Dimensions mm Type e;;f;:zzar pt;l;eur Cond.! SW Code
| [ blanc 12,7x 31 71098 21 03 1.050 900
12,7x 50 71092 14 0,3 700 885
17,5x103,5 71090 6 0,5 300 882
22,75x103,5 71091 4 0,5 200 883
22,75x109 71096 4 0,5 200 896
) ¢ Y 25x50 71094 8 0,3 400 895
Ces éfiquettes remplacent celles fournies avec —
les automates et sont imprimées proprement E1 joune 12,7x 31 71048 21 0,3 1.050 900
dans le format adéquat. 12750 71042 14 03 700 885
Consultez-nous pour la disponibilité des autres 17, 5x103,5 71040 6 05 300 882
couleurs.
22,75x103,5 71041 4 0,5 200 883
Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.
22,75x109 71046 4 0,5 200 896
Matiére: rigide PVC,
Autoextinguibilité classifiée VO (UL94) 25%50 71044 8 03 400 )
B Siemens vert 12,7x 31 71058 21 03 1.050 900
3 T_eg‘oﬁ,eé";”f;go‘é""w"on 127x50 71052 14 03 700 885
12,7x103,5 71050 6 0,5 300 882
Matiére Sur[s halogéne: Polycarbonate, 2275x1035 71051 4 0,5 200 883
sans Halogéne,
Autoextinguible classifié VO (UL94) 22,75x109 71056 4 0,5 200 896
. A S 52x80 71053 2 0,3 100 899
& Températures d'utilisation
-40°C & + 130°C 0 gris 12,7x31 71008GY 21 0,3 1.050 900
12,7x 50 71002GY 14 0,3 700 885
L gis metd 17,5x103,5 71000-HF 6 0,5 300 882
22,75x103,5 71001-HF 4 0,5 200 883

Montage direct sur 'automate Siemens
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