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BAGUES SNAP SM-17
Bagues lâche 
Diamètre extérieur du conducteur 8,5 ÷ 11,5 mm et section 25 ÷ 35 mm2

Couleur Caractères Type Cond.t  

 blanc A to Z + -  / .  :

0 to 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN
17970-...
ajouter le caractère

50

 jaune A to Z + -  / .  :

0 to 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN
17470-...
ajouter le caractère

50

 noir 0 *17070-0 50

sans impression 0 *17070- 50

 marron 1 *17170-1 50

sans impression *17170- 50

 rouge 2 *17270-2 50

+ *17270-PLS 50

sans impression *17270- 50

 orangé 3 *17370-3 50

sans impression *17370- 50

 jaune sans impression 17470- 50

 vert 5 *17570-5 50

sans impression *17570- 50

 bleu 6 *17670-6 50

- *17670-MNS 50

sans impression *17670- 50

 violet 7 *17770-7 50

sans impression *17770- 50

 gris 8 *17870-8 50

sans impression *17870- 50

 blanc sans impression 17970- 50

* Consultez nous pour la disponibilitè des couleurs.
Quantité à définir.

SM-17

CABLAGE RÉALISÉ? 
INDISPENSABLE

STM-17 990104
support pour SM-17

HF
- 40°C 
+105°C


