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      PINCES MECANIQUES SERIE

ND#1 Pince mécanique de nouvelle 
génération. Légères, compactes, 
et ergonomiques, les nouvelles 
pinces de type ND réduisent 
considérablement les efforts de 
l’opérateur.

Le recourt aux technologies de 
conception très avancées et l’utili-
sation de matériaux haute gamme 
assurent à ces outils une qualité 
de sertissage optimale.

ND#2

ND#3

ND#4

Caractéristiques Techniques:

ND#1 Type de sertissage:

Domaine d'application:
Pour embouts de câblage 

nus et préisolés PP 
pour sections de 0,3 à 1,5 mm2

Dimensions:
LongueurLongueur (poignées fermées) (poignées fermées) 190 mm
LargeurLargeur (poignées fermées) (poignées fermées) 72 mm
Hauteur 21 mm

470 g 470 g 

ND#1 Pince mécanique de nouvelle 
génération. Légères, compactes, 
et ergonomiques, les nouvelles 
pinces de type ND réduisent 
considérablement les efforts de 
l’opérateur.

Caractéristiques Techniques:

ND#1

Domaine d'application:

Dimensions:
Longueur

Caractéristiques Techniques:

ND#2 Type de sertissage:

Domaine d'application:
Pour embouts de câblage 

nus et préisolés PP 
pour sections de 1 à 6 mm2

Dimensions:
LongueurLongueur (poignées fermées) (poignées fermées) 190 mm
LargeurLargeur (poignées fermées) (poignées fermées) 72 mm
Hauteur 21 mm
Poids: 470 g 470 g 

ND#2
Hauteur
Poids: 

Caractéristiques Techniques:

ND#2

Domaine d'application:

Dimensions:
LongueurLongueur
LargeurLargeur
Hauteur
Poids: 

ND#3
Caractéristiques Techniques:Caractéristiques Techniques:

ND#3ND#3 Type de sertissage:

Domaine d'application:Domaine d'application:
Pour embouts de câblage 

nus et préisolés PP 
pour sections de 6 à 16 mm2

Dimensions:Dimensions:
LongueurLongueurLongueurLongueur (poignées fermées) (poignées fermées) 190 mm
LargeurLargeurLargeurLargeur (poignées fermées) (poignées fermées) 72 mm
HauteurHauteur 21 mm
Poids: Poids: 470 g 470 g 

ND#4 Caractéristiques Techniques:Caractéristiques Techniques:

ND#4ND#4 Type de sertissage:

Domaine d'application:Domaine d'application:
Pour embouts de câblage 

nus et préisolés PP 
pour sections de 0,5 à 4 mm2

Dimensions:Dimensions:
LongueurLongueurLongueurLongueurLongueurLongueur (poignées fermées) (poignées fermées) 190 mm
LargeurLargeurLargeurLargeurLargeurLargeur (poignées fermées) (poignées fermées) 72 mm
HauteurHauteur 21 mm
Poids: 470 g 470 g 

Dimensions boîte:Dimensions boîte: 195 x 76 x 20 mm 


