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Outil mécanique manuel profes-
sionnel pour le sertissage des 
cosses type A-M et les manchons 
type L-M et L-P.
Tête réalisée en acier forgé ther-
miquement.
Position de la matrice facilement 
réglable par une vis moletée avec 
échelle de réglage latérale de 
référence.
Poignées en matériau plastique 
antidérapant avec pommeau.

Outil mécanique manuel profes-
sionnel pour le sertissage des 
cosses préisolées en nylon.
Tête réalisée en acier forgé ther-
miquement.
Position de la matrice facilement 
réglable par une vis moletée avec 
échelle de réglage latérale de 
référence.
Poignées en matériau plastique 
antidérapant avec pommeau.

TN 120SE
PINCES MECANIQUES SERIE TN

TNN 120

Caractéristiques Techniques:

Domaine d'application: de 10 R/S à 120 R/150 S mm

Dimensions:
Longueur (poignées fermées) 700 mm
Largeur (poignées fermées) 170 mm
Poids: 3 kg 
*R= Rigide   S= Souple

Caractéristiques Techniques: TNN 120

Domaine d'application: *Pour cosses et manchons préisolés 
Nylon de 10 S à 120 S mm2

Dimensions:
Longueur (poignées fermées) 700 mm
Largeur (poignées fermées) 170 mm
Poids: 3 kg 
*S= Souple

Outil mécanique manuel profes-
sionnel pour le sertissage des 
cosses type A-M et les manchons 
type L-M et L-P.

TN 120SE
PINCES MECANIQUES SERIE TN

Caractéristiques Techniques: TN 120SE Type de sertissage:

*Pour cosses et manchons nus
de 10 R/S à 120 R/150 S mm2

TNN 120

Caractéristiques Techniques: TNN 120 Type de sertissage:


