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APPLICATIONS SPECIALES

caractéristiques générales

Tête hydraulique 
équipée d'un raccord ra-

pide mâle "Push-Pull", des-
tinée à poinçonner différents 

diamètres sur des barres en cuivre 
et acier jusqu'à une épaisseur maxi-
mum de 10 mm.
Cet outil peu encombrant et ma-
niable, trouve son emploi dans 
les cabines de transformateur, 
armoires de puissance et toutes 
utilisations de jeux de barres.
Pour son utilisation, cette tête doit 
être raccordée à une pompe.
(Consulter la page 168-152).

Perforatrices 
RHT

Référence coffret Dimensions mm Poids kg

 VAL 160* 283x180xh100 2,3
*fournie avec l'outil.

Ø Max de
perfora-
tion mm 

Réf.
Pression 
nominale

bar 

Distance max. du trou
à partir du bord
de barre (mm)

Poids 
kglongueur largeur

Dimensions mm

RHT 160 21 30 700 240 153 6,5
RHT 160-60N 21 60 700 240 181 9,2

Tête hydraulique équipée d'un rac-
cord rapide mâle "Push-Pull", pour 
le perçage du coté de la paroi de 
la gaine sans besoin de d’une pré-
perforation. Adapté pour percer 
des trous de Ø 15,5 à Ø 47,2 mm.
Pour son utilisation, la tête doit être 
raccordée à une source hydraulique 
fournissant 700 bar. (Consulter la 
page 168-152).

Perce Goulotte 
RH-FC48N

Référence coffret Dimensions mm Poids kg

 VAL P30* 315x300xh95 0,93
*fournie avec l'outil.

Ø maxi de 
perçage 
(mm)

Réf.
Pression 
nominale

bar 

Distance maximum du 
centre du trou au bord 

de la gaine (mm)
Poids 

kglongueur largeur

Dimensions mm

RH-FC 48N 47,2 53,5 700 259,5 147,5 3,7

Guide pour le choix des 
accessoires à fournir sur 
demande, pour percer 
des trous sur acier 
souple, fibre de verre ou 
plastique, jusqu’à 2 mm 
d’épaisseur.

Pour son utilisation, la tête doit être 
raccordée à une source hydraulique 
fournissant 700 bar. (Consulter la 
page 168-152).
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Tête hydraulique équipée d'un rac-

Perce Goulotte
RH-FC48N

Guide pour le choix des 
accessoires à fournir sur 
demande, pour percer 
des trous sur acier 
souple, fibre de verre ou 

max. 
53.5 mm

D i m e n s i o n    d u    t r o u Epaisseur
maximale à percer

Acier Souple
mm

N° CodeNominal Pg ISO TuyauØ (mm) Ø (inch)
15,5  .610 Pg9Pg9 - -

2

RD 15.5 SS-FC 
16,2  .638 - ISO-16 - RD 16.2 SS-FC 
17,5  .689 - - - RD 17.5 SS-FC 
18,8  .740 Pg11Pg11 - - RD 18.8 SS-FC  
19,1  .752 - - - RD 19.1 SS  
20,5  .807 Pg 13,5Pg 13,5 ISO-20 - RD 20.5 SS  
22,6  .890 Pg16Pg16 - - RD 22.6 SS  
23,8  .937 - - 5/8” RD 23.8 SS  
25,4  1.000 - ISO-25 - RD 25.4 SS  
27,0  1.063 - - 3/4” RD 27.0 SS  
28,5  1.122 Pg21Pg21 - - RD 28.5 SS  
30,5  1.201 - - 7/8” RD 30.5 SS  
31,8  1.252 - - - RD 31.8 SS  
32,5  1.279 - ISO-32 - RD 32.5 SS  
34,6  1.362 - - - RD 34.6 SS  
37,2  1.464 Pg29Pg29 - - RD 37.2 SS  
38,1  1.500 - - - RD 38.1 SS  
40,5  1.594 - ISO-40 - RD 40.5 SS-FC  
41,3  1.626 - - - RD 41.3 SS-FC  
42,5  1.673 - - 1”1/4” RD 42.5 SS-FC  
43,2  1.701 - - - RD 43.2 SS-FC  
44,5  1.752 - - - RD 44.5 SS-FC  
47,2  1.858 Pg36Pg36 - - RD 47.2 SS-FC  

VAL P30
Robuste coffret en 
plastique fournie avec plastique fournie avec 
l'outil.

C A P A C I T É  D E  P E R F O R A T I O N

Diamètre du Trou (mm) 6,5 8,5 9 10,5 11 13 13,5 14 15 17 19 21
Epaisseur Max barres de cuivre 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8
Epaisseur Max barres d'acier 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 6 4
Jeu de Matrice-Poinçon RT 6,5 RT 8,5 RT 9 RT 10,5 RT 11 RT 13 RT 13,5 RT 14 RT 15 RT 17 RT 19 RT 21

A c c e s s o i r e s  ( á  c o m m a n d e r  s é p a r é m e n t )
Ø Trou mm 6,5 8,5 9 10,5 11 13 13,5 14 15 17 19 21

Ensemble Matrice-poincon RT 6,5 RT 8,5 RT 9 RT 10,5 RT 11 RT 13 RT 13,5 RT 14 RT 15 RT 17 RT 19 RT 21

Tête hydraulique 
équipée d'un raccord ra-

pide mâle "Push-Pull", des-
tinée à poinçonner différents 

diamètres sur des barres en cuivre 
et acier jusqu'à une épaisseur maxi-
mum de 10 mm.
Cet outil peu encombrant et ma-
niable, trouve son emploi dans 
les cabines de transformateur, 
armoires de puissance et toutes 
utilisations de jeux de barres.

Perforatrices
RHT

Poids kg

 VAL 160* 283x180xh100 2,3
*fournie avec l'outil.

Poids 
kg

 21 30 700 240 153 6,5
 21 60 700 240 181 9,2
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A c c e s s o i r e s  ( á  c o m m a n d e r  s é p a r é m e n t )

13,5 14 15 17 19 21
RT 13,5 RT 14 RT 15 RT 17 RT 19 RT 21


