
166

MPC 5
DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE FORCE

pour outils et pompes hydrauliques  

Le dispositif à 700 bar MPC5 est utilise pour 
contrôler la pression de l‘huile à n‘import quel point 
pendant l‘opération.

Unité de manomètre à 700 bar MPC 5
Dispositif de contrôle de pression pour pompes 
hydrauliques en ligne

Le dispositif à 700 bar MPC5 est utilise pour 
contrôler la pression de l‘huile à n‘import quel point 
pendant l‘opération.

Unité de manomètre à 700 bar MPC 5
Dispositif de contrôle de pression pour pompes 
hydrauliques en ligne

D I S P O S I T I F  D E  C O N T R Ô L E  D E  F O R C E  -  T A B L E A U  S O M M A I R E

p o u r  o u t i l s  e t  p o m p e s  h y d r a u l i q u e s pour  pompes  hydrau l i ques

MPC 1 MPC 4 MPC 7 MPC 5

PO 7000
CPP-0
CPE-1

B70M-P24
HT 45-E

HT 51, HT 51-KV, HT 51L, HT 51L-KV
HT 61

HT 81-U
HT 131-C

HT 131LN-C
HT 131-UC
HT-TC026
HT-TC051
HT-TC055
HT-TC065
HT-TC041
HT-TC0851

ECW-H3D
RHU 240-3D-850 

RHU 300-3D

HT 45-E
HT 51, HT 51-KV, HT 51L, HT 51L-KV

HT 61
B15D (utiliser les adaptateurs disponibles 

séparément)
B35-45D
B35-50D

B 46
B 51, B51-KV, B51L, B51L-KV

B 54D
B 55, B55-KV

B 62
RH 50
RH 61

PO 7000
CPP-0
CPE-1

B70M-P24
B85M-P24


