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Les cosses ANE-P sont réa-
lisées à partir d’un méplat 
en cuivre électrolytique, 
roulé et brasé. 
Le revêtement est un éta-
mage électrolytique.
La jupe isolante Nylon pos-
sède à l’intérieur, un cône 
d’entrée, facilitant la mise 
en place du conducteur. 
L’outillage spécifique à ces 
cosses est seul habilité à 
garantir la qualité de la 

COSSES PREISOLEES NYLON

embouts 
pour câble souple en cuivre

connexion, tant sur le plan 
électrique que mécanique.
Les cosses ANE-P sont par-
ticulièrement destinées à 
raccorder des conducteurs 

souples.
Température d’utilisation:
de –20°C à +115°C (conti-
nue) (en pointes +130°C).

 10 ANE 2-P 12 8,0 4,3 14,5 35,1 
 16 ANE 3-P 14 9,2 5,5 18,0 41,1 
 25 ANE 5-P 16 11,1 7,0 20,3 45,0 
 35 ANE 7-P 20 13,6 8,0 24,5 55,0 
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Les embouts de la série        
A-P sont destinés à renfor-
cer les raccordements de 
câbles dans les borniers.
Ils sont réalisés à partir 
d’un méplat en cuivre, rou-
lé et brasé.
La finition est un étamage 
électrolytique.

EMBOUTS NUS

pour câble en cuivre

Les cosses ANE-P sont réa-
lisées à partir d’un méplat 
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pour câble souple en cuivre
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Les embouts de la série        
A-P sont destinés à renfor-
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 10  10 A 2-P 12 4,8 4,3 14,5 23,5 
 16 16 A 3-P 14 5,9 5,5 18,0  28,0 
 25  25 A 5-P 16 7,0 7,0 20,3 32,0 
 35  25÷35 A 7-P 20 8,9 8,0 24,5 39,0
 50  35÷50 A 10-P 25  10,0 9,5 26,0 45,0
 70  50÷70 A 14-P 30  11,5  11,0 31,0 55,0
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