CONNECTEURS DE DERIVATION

C € [ en cuivre nu |

pour céble en cuivre

Les connecteurs de la série

Section Eéb'e . Dimensions mm Cond.* Pinces Presses o a N .
Passant e Dérivé Re. n T c Bolte/Sachet m;lf:; Hydrauliques C’ sont f'alb”quesl a p?l"tll"
B:25 | B:15  CBLE 90 98 64  1.000/100 Sl preint B © 1 BT

10 10:15 1010 120 128 84  sop/fo0 | Tee T 82?1’;3‘2 Fﬁ’gjfﬁis S o
18 18:1.5 g16g16 17.0 19’;" 12,0 5400%//15%0 g g wlo de Céb'ES aériens ou sous-
25:16 10:15  C25C10 170 198 130 e : s
25 25:16  C25C25 170 214 130 300/50 e Ee"';a'”s' nus o ';0"3?” e_‘é
40:35  16:15  C35C16 210 245 154 200/25 ==l <lg el
T cascas 210 266 156  200/% T Chaque  connecteur  est
50 25:4  C50C25 250 39 210 200/ = (2|5 s Sl | VEE SR,
50 50:35  C50C50 %60 330 210 100/ 2|2e - Sigle Cembre
7063 25:15  C70C25N 210 264 175 100/ *lgla - Laréféerence
70:50 40:4  C70C35 80 330 210 100/25 HHE - La section du cable pas-
70:50  70:35  C70C70 280 340 210 100/ i sant
100:95 40:4 C95C35 290 406 260 50/25 3 - La section du cable dérivé
100:95 70:40  C95€70 290 410 260 50/25 o - Le nombre d’'empreinte a
100:85  100:63  C95C95 290 410 260  50/% £ sertir
125110 125:25 C120C 120 300 450 28,0 50/25 - Le type de matrice a em-
160150 125:25  C150C 120 31,0 450 280 50/25 ployer pour le sertissage.
150 150:63  C150C150 300 450 280  50/25
185 100:16 € 185C 95 310 450 280 50/
185:120  185:120 C185C185 226 680 340  30/15
P40:150  120:95 C240C120 226 680 340  30/15
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[ CONNEXION EN CROIX (entre deux conducteurs continus) ]

Sezione Conduttori

e Tipo
29-29 C35-C16
3535 C 35-C 35
5050 C70C 70
63-63
o € 95€ 70
9595
T o0 C 150C 120
125-125 C 150C 150
120120
T qosqp5 C185C€ 85

q} Cembre [



