PRESSE-ETOUPE spiralblock’
en Polyamide PAG.6
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spiralblock
Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEl EN 60423 CEl EN 50262
-~ ] Trou de DA B c L
Ref;:iesnce fixation min-max Clef Cond.t
Clair par
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1500.M12 M12X1,5 12,2 357 15 8 57 100
1500.M16 M16X1,5 16,2 5 -10 19 8 79 50
1500.M20 M20X1,5 20,5 7 13 25 9 90 25
1500.M25 M25X1,5 25,4 10 17 30 10 120 20
1500.M32 M32X1,5 32,5 13 21 36 10 140 10

Disponible en noir: ajouter N apres de la référence

spiralblock’

Filetage Pg DIN 40 430

o P Trou de A B ( L
Refgr.ence fixation min-max Clef Cond.t
ris
Clair par
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1500.07 Pg 7 12,7 35 7 15 8 57 100
1500.09 Pg 9 15,5 5-8 19 8 68 100
1500.11 Pg11 18,8 5 10 22 8 80 50
1500.13 Pg135 205 7 -12 24 10 90 50
1500.16 Pg16 22,6 10 -14 27 10 100 25
1500.21 Pg21 28,5 13 -18 33 12 112 20

Disponible en noir: ajouter N apres de la référence

° ®
spiralblock
Filetage GAZ |SO 228/1
464 P Trou de JA B C L
Reférgnce fixation min-max Clef Cond.t
rs
Clair par
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1500.14 G1/4 13,5 365 15 8 57 100
1500.38 G3/8" 17,0 4- 8 19 9 68 100
1500.12 G1/2" 21,5 712 24 10 90 50
1500.34 G3/4 27,0 1318 33 12 112 20

Disponible en noir: ajouter N apres de la référence
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Matiere: POLYAMIDE PAB.6
autoextinguible cl. V2 (UL 94)
Température d'utilisation:

de —20°C a +90°C (continue)
Garniture: NEOPRENE®
Etanchéité: IP 68

Couleur: gris RAL 7035

ou noir RAL 8005

B
‘|‘“|‘

Pour des informations complémentaires sur les marques: voir a la page 219
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