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COSSES PREISOLEES EN PVC

série “F” à cône d’entrée
pour câble cuivre

RF BF
GF

VALSTAR ZP2-F
- Assortiment identique à V3/2
- Une pince type ZP 2

rondes fourches

File no. E125401

VALSTAR ZP2-F
- Assortiment identique à V3/2
- Une pince type ZP 2

VALSTAR V3/2 Cosses contenus dans le coffret:

n° 50 cosses RF-M4          
n° 50 cosses RF-M5          
n° 50 cosses RF-P10        
n° 50 cosses BF-U4          
n° 50 cosses BF-M5          
n° 50 cosses BF-P10        
n° 25 cosses GF-M5         
n° 25 cosses GF-M6         
n° 25 cosses GF-P12        
n° 25 manchons PL03-M     
n° 25 manchons PL1-M 

Coffret en plastique robuste avec com-
partiments, contenant:
-  Un assortiment de cosses et man-

chons préisolés en PVC, de 0,25 à 
6 mm2 (22 ÷ 10 AWG).

-  Une pince type Crimpstar® HP 3.

Produit n'est pas marqué UL        *Matériel non tenu en stock

Section Câble
mm2

(AWG)

Ø
Vis
mm

Réf.
D i m e n s i o n s    m m

Cond.t

Boîte/Sachet
Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 RF-U 3 3,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 3.000/100
3,5 RF-U 3.5 3,9 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
3,5 RF-U 3.5/1 3,9 7,2 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
3,5 RF-U 3.5/2 3,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
4 RF-U 4 3,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 RF-U 4/1 3,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 RF-U 4/2 3,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
5 RF-U 5 3,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 3.000/100
5 *RF-U 5/1 3,9 9,4 7,5 3,7 21,3 5,3 3.000/100
6 RF-U 6 3,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000/100
6 RF-U 6/1 3,9 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.500/100
8 RF-U 8 3,9 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 2.000/100

10 RF-U 10 3,9 17,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 RF-U 12 3,9 20,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

3 BF-U 3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 2.500/100
3,5 BF-U 3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 2.500/100
3,5 *BF-U 3.5/1 4,9 7,2 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
4 BF-U 4 4,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.500/100
4 BF-U 4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000/100
4 BF-U 4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000/100
5 BF-U 5 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 2.000/100
5 BF-U 5/2 4,9 12,0 11,3 5,0 26,3 5,3 1.500/100
6 BF-U 6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000/100
6 BF-U 6/1 4,9 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000/100
8 BF-U 8 4,9 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 1.500/100

10 BF-U 10 4,9 17,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.000/100
12 BF-U 12 4,9 20,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

4÷6
(12÷10)  (12÷10)  (12÷10)

3,5 GF-U 3.5 6,7 7,5 8,5 3,9 26,6 3,7 1.000/100

4 GF-U 4 6,7 7,5 8,0 4,4 26,6 4,3 1.000/100

5 GF-U 5 6,7 9,5 8,0 4,4 26,6 5,3 1.000/100

6 GF-U 6 6,7 10,0 11,0 5,5 30,7 6,4 1.000/100

8 GF-U 8 6,7 13,5 12,0 8,0 34,2 8,4 1.000/100

10 GF-U 10 6,7 15,5 13,0 8,0 35,2 10,5 1.000/100

10 GF-U 10/1 6,7 17,5 13,8 7,7 35,8 10,5 1.000/100

12 GF-U 12 6,7 21,0 15,1 9,5 38,8 13,0 500/100

14 GF-U 14 6,7 23,0 16,1 10,5 40,8 15,0 500/100

16 GF-U 16 6,7 26,0 17,1 11,5 42,8 17,0 500/100

Section Câble
mm2

(AWG)

Ø
Vis
mm

Réf.
D i m e n s i o n s    m m

Cond.t
Boîte/Sachet

Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

2 *RF-M 2 3,9 5,6 4,5 2,8 17,4 2,2 3.000/100
3 RF-M 3 3,9 5,6 4,5 2,8 17,4 3,2 3.000/100
3,5 RF-M 3.5 3,9 5,6 4,5 2,8 17,4 3,7 3.000/100
3,5 RF-M 3.5/1 3,9 6,2 7,1 3,1 20,3 3,7 3.000/100

RF-M 4 3,9 7,0 6,5 3,5 20,1 4,3 3.000/100
RF-M 4/3 3,9 7,8 7,1 3,9 21,1 4,3 3.000/100
RF-M 5 3,9 7,8 7,1 3,9 21,1 5,3 2.500/100

6 RF-M 6 3,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.500/100
6 RF-M 6/1 3,9 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 2.000/100
7 RF-M 7 3,9 9,4 8,1 4,7 22,9 7,2 2.500/100
8 RF-M 8 3,9 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 2.000/100

10 RF-M 10 3,9 15,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 RF-M 12 3,9 18,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

2 *BF-M 2 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 2,2 3.000/100
3 BF-M 3 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,2 2.500/100
3,5 BF-M 3.5 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,7 2.500/100
3,5 BF-M 3.5/1 4,9 6,2 6,5 3,1 19,7 3,7 2.500/100
4 BF-M 4 4,9 8,0 6,5 4,0 20,6 4,3 2.500/100

BF-M 5 4,9 8,0 7,5 4,0 21,6 5,3 2.000/100
BF-M 6 4,9 9,4 8,6 4,7 23,4 6,4 2.000/100
BF-M 6/1 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 2.000/100

6 *BF-M 6/2 4,9 8,4 5,4 4,2 19,7 6,4 2.500/100
7 BF-M 7 4,9 10,0 7,8 5,0 22,9 7,2 2.000/100
8 BF-M 8 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 1.500/100

10 BF-M 10 4,9 15,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 BF-M 12 4,9 18 15,5 9,0 34,6 13,0 1.000/100

4÷6
(12÷10)  (12÷10)  (12÷10)

3 GF-M 3 6,7 8,0 8,1 4,0 26,3 3,2 1.000/100
3,5 GF-M 3.5 6,7 8,0 8,1 4,0 26,3 3,7 1.000/100
4 GF-M 4 6,7 9,0 8,1 4,5 26,8 4,3 1.000/100
5 GF-M 5 6,7 9,0 8,1 4,5 26,8 5,3 1.000/100
6 GF-M 6 6,7 11,0 11,1 5,5 30,8 6,4 1.000/100
6 GF-M 6/1 6,7 11,0 8,1 5,5 27,8 6,4 1.000/100
7 GF-M 7 6,7 11,0 11,1 5,5 30,8 7,2 1.000/100
8 GF-M 8 6,7 13,6 12,1 6,8 33,1 8,4 1.000/100
8 *GF-M 8/1 6,7 11,0 8,1 5,5 27,8 8,4 1.000/100

10 GF-M 10 6,7 13,6 12,1 6,8 33,1 10,5 1.000/100
10 GF-M 10/1 6,7 15,5 13,8 7,7 35,8 10,5 1.000/100
12 GF-M 12 6,7 19,0 15,1 9,5 38,8 13,0 500/100
14 GF-M 14 6,7 21,0 16,1 10,5 40,8 15,0 500/100
16 GF-M 16 6,7 24,0 17,1 12,0 43,3 17,0 500/100


