
Référence: 032U6501

Code de type EV210B , Poids 0.184 kg , Actuator size 13.5 mm ,
Actuator size 0.53 in , Température ambiante max. 50 °C

 

EV210B couvre une large gamme de petites électrovannes 2/2 à commande directe
et usage universel. EV210B est un programme de vannes robustes à haute
performance pouvant être utilisées dans des conditions extrêmes d’utilisation. 2/2
Série haute performance Commande directe DN 1.5 - DN 25 Corps de vanne en laiton
ou acier inoxydable Versions NF (normalement fermé) et NO (normalement ouvert)
ISO 228/1 de G 1/8" à G 1" Version homologuée UL avec NPT. Pour l'Amérique du
Nord (EVI)

Code de type EV210B

Poids 0.184 kg

Actuator size 13.5 mm

Actuator size 0.53 in

Température ambiante max. 50 °C

Température ambiante max. 122 °F

Mat. du corps Laiton

Raccord NPT 1/8

Racc. Int./Ext. Interne

Raccord std. ANSI/ASME B1.20.1

Valeur Cv 0,090 gpm US

Pression diff. 0 - 20 bar

Pression diff. 0,0 - 285,7 psi

EAN 5702423031559

Fonction NC

Valeur 0,080 m3/h

Pression Max. de travail 35,0 bar

Pression Max. de travail 510 psig
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Plage temp. fluide -10 - 90 °C

Variations de température moyennes 15 - 195 °F

Nombre de voies 2/2

Fonctionnement Action directe

Taille de l'orifice 1,50 mm

Orifice size 1/16 in

Mat. étanchéité FKM

Désign° Solenoid valve


