
Référence: 037N0043

Code de type RCI 10 , Poids 0.714 [kg] , Approbation CE, EAC,
UL

 

Les contacteurs inverseurs RCI sont conçus pour les contrôles difficiles de marche
avant /arrière des moteurs CA triphasés. La méthode de croisement au point zéro
garantit un contrôle du moteur extrêmement rapide et précis et élimine virtuellement
l'émission CEM Le contacteur inverseur RCI est idéal pour les applications où la
capacité de permutation et la longévité sont primordiales. Courant nominal jusqu'à
10A (CA-3) Verrouillage intégré entre marche avant et arrière Montage DIN-rail
Protection par varistor intégré Tension de commande universelle Commutation au
point zéro Indicateur d'état (LED) Protection IP 20 Caractéristiques conformes aux
normes industrielles Installation aisée et rapide

Code de type RCI 10

Poids 0.714 [kg]

Approbation CE, EAC, UL

Control volt. DC 24 - 230 V

Control volt., 50/60 Hz 24 - 230 V

Phases controlées 2

Numéro EAN 5702423108732

Max. load [A] 10 A

Description du produit REVERSING CONTACTOR

Prod. Group Contactors and motor starters

Prod. name REVERSING CONTACTOR

Supply volt. AC 400 V

UL approval file E198251
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