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Accessoires Armoires murales

Description: Plaque de passage de câbles avec trous pré-
emboutis V. tableau ci-dessous.
Matériel: Plaque d' acier de 1,4 mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: 1 pièce

AFK, Plaques pré-percées de passage de 
câbles

 

Format Pour 
ouverture M16 M20 M25 M32 Num. 

Produit 
1S 210 x 56 4 3 _ _ AFK11SR5
2S 310 x 56 6 3 1 _ AFK21SR5
3S 410 x 56 9 4 1 _ AFK31SR5
1 210 x 96 4 5 2 2 AFK11R5

12 _ 1 1 AFK12R5
2 310 x 96 9 5 4 2 AFK21R5

21 _ 1 1 AFK22R5
3 410 x 96 18 5 4 2 AFK31R5

21 10 _ _ AFK32R5
4 510 x 96 27 5 4 2 AFK41R5

18 14 3 1 AFK42R5

Description: Presse-étoupe à haut degré de protection    
Matériel: Corp fileté en polyamide PA6 Joint en néoprène 
Resistance à la température: -25ºC à +100ºC
Inflammabilité: VO répondant à la norme UL94
Finition: RAL 7035
Protection: IP 68 à 5 bar
Unité de livraison: En fonction de la dimension V. tâbleau ci-
dessous

CPG, Presse étoupe
 

 

Taraudé taille de 
cable

Unité de 
livraison Num. Produit

M12x1,5 2,5 - 6,5 100 CPG12
M16x1,5 5,5 - 10 50 CPG16
M20x1,5 5 - 12 50 CPG20
M25x1,5 9 - 18 50 CPG25
M32x1,5 14 - 25 20 CPG32
M40x1,5 18 - 32 10 CPG40
M50x1,5 24 - 38,5 5 CPG50
M63x1,5 35 - 48 5 CPG63

Description: Ecrou de fixation pour presse-étoupe CPG
Matériel: Polyamide
Resistance à la température: -25°C à +100° C
Inflammabilité: VO suivant la norme UL94
Finition: RAL 7035
Unité de livraison: En fonction du diamètre V.tableau ci-
dessous

CPGN, Ecrou plastique
 

 

Taraudé Unité de livraison Num. Produit

M12x1,5 100 CPGN12
M16x1,5 100 CPGN16
M20x1,5 100 CPGN20
M25x1,5 100 CPGN25
M32x1,5 100 CPGN32
M40x1,5 50 CPGN40
M50x1,5 50 CPGN50
M63x1,5 50 CPGN63
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