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AU SOL 
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MCS
tôle d’acier

IP 56, NEMA 4, 12, 13
IK 10
H: 1800-2200
L: 400-1000
P:  400-800

MCD
tôle d’acier

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
H: 1800-2200
L: 800-1600
P: 400-800

MCI
tôle d’acier

IP 56 / NEMA 4, 12, 13
IK 10
H: 1100-2200
L: 600-800
P: 600-800

MCM
tôle d’acier

IP 44, NEMA 12
IK 10
H: 1600
L: 600
P: 600-800

MKS
tôle d’acier

IP 66, NEMA 4, 12 & 13 
IK 10
H: 1600-2000
L: 600-1000
P: 400-500

MKD
tôle d’acier

IP 55, NEMA 12 & 13 
IK 10
H: 1600-2000
L: 1200-1600
P: 400-500

EKS
tôle d’acier

IP 66, NEMA 4, 12, 13 
IK 10
H: 1200-2000
L: 600-1000
P: 300-500

EKD
tôle d’acier

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
H: 1200-2000
L: 1200-1600
P: 300-500

MCSS
acier inoxydable  

IP 56, NEMA 12, 13 
IK 10
H: 1800-2000
L: 600-1000
P: 500-600

MCDS
acier inoxydable  

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
H: 1800-2000
L: 1000-1200
P: 500-600

EKSS
acier inoxydable  

IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK 10
H: 1400-2000
L: 600-1000
P: 400

EKDS
acier inoxydable  

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
H: 1200-2000
L: 1200-1600
P: 400

Accessoires

 Panneaux latéreaux

Kit d'accouplement

Socles

Flasques

Portes

Serrures 

Platine de montage

Profi lés de montage

Toits

Anneaux de levage

Panneaux

Tirroirs

Mises à la terre

Profi lés 19"

Chassis pivotants

Système modulaire

Accessoires Générales

NO
UVE
AU!

NO
UVE
AU!

NO
UVE
AU!

NO
UVE
AU!

NO
UVE
AU!

NO
UVE
AU!
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Eldon MultiFlex® armoires 
au sol en acier doux
La série d’armoires au sol Multi-Flex comprend :
Le Multi-Flex C  en tant qu’armoire de couplage avec les côtés ouverts

 

Informations techniques

Le cadre est fabriqué en tôle d’acier doux de 
précision de 1.75mm, soudé sans interruption (au 
laser) du sommet à la base et sur les jointures. 
Les bords déterminent le degré de protection, vu 
qu’aucun bord tranchant n’entre en contact avec 
les joints d’étanchéité. Son concept de fabrication 
donne une grande rigidité au cadre et renforce 
spécialement l’armoire, qui offre une grande résis-
tance aux gauchissements et aux déformations.
La rigidité requise est fournie par un angle à 60 
degrés sur le montant, qui est plié huit fois, dont 
deux fois doublement plié. Cela la renforce dans 
tous les sens.

Le cadre est perforé d’un fi let de trous ronds 
(diamètre: 4.3 mm) et carrés (10 x 14mm), alternés 
avec un écartement de 25mm permettant une ins-
tallation rapide des accessoires. Ces perforations 
sont situées à l’intérieur et à l’extérieur en vue 
d’assurer une fl exibilité élevée. Les accessoires 
adaptent à la base, au sommet et sur les côtés.
Le cadre dispose de perforations extérieures facili-
tant l’installation des charnières et des tringles de 
verrouillage pour les portes standard et partielles, 
sans devoir recourir au perçage. 

Les perforations extérieures servent également 
à coupler des armoires, afi n de permettre toute 
l’installation par l’avant, ce qui permet de gagner 
du temps. Le cadre ouvert permet de placer des 
câbles et des accessoires à l’intérieur sans inter-
férer avec l’ouverture. La porte est fabriquée en 
tôle d’acier doux de 2.0 mm À l’intérieur de la 
porte, il y a un cadre de porte percé avec un 
écartement de 25 mm. Ce cadre, qui peut être 

ôté avec facilité pour effectuer un remaniement, 
renforce la porte et facilite la fi xation de toutes 
sortes d’applications.

Quatre charnières invisibles de l’extérieur per-
mettent d’ouvrir la porte à 130º et quatre points 
de verrouillage assurent une pression égale sur 
le joint d’étanchéité. Des points indiquant les 
zones de perçage sont placés au centre de la 
porte, permettant une installation facile et rapide 
de charnières à 180° (accessoire).

Les charnières sont équipées d’axes de charnière 
imperdables. Les axes restent fi xés à la charnière 
de la porte même quand cette dernière est retirée. 
L’installation de la porte est facilitée par la concep-
tion intégrée “de maintien”, destinée à maintenir la 
porte en place même quand les axes de charnière 
sont retirés.

Un joint d’étanchéité spécial en polyuréthane 
continu garantit un degré de protection conforme 
aux normes IP 55 / IP 56 / IP 66 NEMA 4, 12 et 13.
Le verrouillage standard se compose d’un insert 
DDB de 3mm qui ferme la porte, déplace une 
barre de crémone DDB à quatre points d’ancrage 
dans les versions porte simple et porte double. 

L’ouverture, dans les versions porte simple et porte 
double, est réversible sans aucun remaniement 
mécanique. Le panneau arrière est fabriqué en 
tôle d’acier doux de 1.5mm et peut être remplacé 
par une porte unie ou transparente. Le système 
intégré permet une installation rapide et facile.

Le panneau latéral amovible de l’armoire Combi-
nation est fabriqué en tôle d’acier doux de 1.5mm. 
Le système intégré permet une installation rapide 
et facile.

La base de l’armoire possède une grande ouver-
ture et est couverte de trois plaques d’entrée de 
câbles amovibles et interchangeables, en tôle 
d’acier zingué sendzimir de 1.5mm.

Tous les éléments sont pré-traités, en cinq phases, 
au phosphate de fer et déminéralisés. Après le 
pré-traitement, tous les éléments des armoires 
sont protégés par une couche de peinture par 
poudrage RAL 7035 avec fi nition structurée.

Conformément aux directives EMC, la plaque 
de montage est fabriquée en tôle d’acier zingué 
sendzimir de 2.7mm d’épaisseur.

La plaque de montage est livrée hors de l’embal-
lage pour faciliter l’accès sans devoir déballer toute 
l’armoire. Dotée de glissières, elle repose direc-
tement sur le cadre de l’armoire pour permettre 
un support de masse maximum. Les glissières 
facilitent l’installation et le réglage en profondeur 
mais n’interfèrent pas avec l’espace d’entrée des 
câbles de la base. 

Dans l’équipement standard, la plaque de montage 
est placée à l’extrémité arrière et l’utilisation de 
deux plaques de montage opposées est toujours 
possible. La même plaque de montage peut 
également être montée sur le côté en ajoutant 
seulement quatre équerres(MPS04).L’armoire 
offre une protection maximum à l’utilisateur et à 
l’équipement grâce à un niveau de protection élevé: 
IP 55 / IP 56 / IP 66 - IK 10, conformément aux 
normes lEC 60529, EN 60529 & EN 50298 Il y a 
une compatibilité totale des accessoires et on peut 
utiliser les mêmes composants, comme les portes, 
les panneaux arrière,les plaques de montage, les 
bases et tous les accessoires courants pour les 
versions Kompact et Combination. 

Quand on utilise une porte intérieure, un cadre 
modulaire ou un cadre pivotant de 19”, le niveau 
de protection IP 20 est garanti à l’intérieur de 
l’armoire. On peut atteindre un niveau de protection 
IP 55 à l’aide d’une porte vitrée.Les armoires sont 
agréées UL 50, CSA C22.2 et KEMA. En outre, la 
série de produits MultiFlex est agréée par Lloyds 
Register of shipping et Germanischer Lloyd en vue 
de leur utilisation dans le secteur naval.
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  Toit démontable sur
toutes les versions
armoires au sol. Il peut
être remplacé par
ventilateurs,…

  Tous les panneaux directement
à la terre. 

  La porte à gauche ou
à droite sans changer 
l’espagnolette

  Panneau arrière peut
être remplacé par une porte.

  Fixation de montage
sous la platine de montage 
pour une utilisation maximale 
(Ajustable au pas de 25mm) 

  Le design permet le montage 
d’accessoires sans géner 
l’ouverture de l’armoire.  

  La forme du chassis offre la  
possibilité de montage des 
accessoires dans l’armoire tout 
en y laissant le plein accès.

  Plaque de fond en 3 pièces pour 
faciliter l’entrée des câbles.

LE PROFILÉ.
Le pli de 60° donne une rigidité maximale.

Ladouble rangée de perforations offre plus 
de facilité de montage.

Place à l’intérieur pour mise à la terrre ou 
câblage.

MultiFlex® armoires 
au sol en acier doux
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Armoires au sol

Armoires au sol Visiter notre site internet www.eldon.be

MCS

Cellule accouplable simple porte

La série révolutionnaire d' armoires au sol Multi-Flex en acier doux, avec simple porte, pose de nouveaux jalons en ce qui 
concerne la solidité et la facilité d' utilisation des armoires. Les avantages de cette série sont clairs. Ces armoires sont livrées 
sur une pallette d' une largeur identique à celle de l' armoire, de façon à permettre de les combiner avant que la pallette ne 
soit retirée. De plus, la platine de montage est à l' extérieur, de sorte que vous pouvez commencer à travailler tout de suite.

IP 56, NEMA 4, 12, 13 IK 10

Données techniques
Matériel: Ossature : acier peint de 1,5/1,75 mm.  Porte : acier 
peint de 2 mm. Panneaux de toit, arrière et  latéraux : acier peint 
de 1,35 mm Platine de montage : acier  galvanisé de 2,7 mm 
Plaques de fond : acier galvanisé  de 1 mm.
Ossature: Profilés ouverts inversés mécano-soudés, avec 
perforations au pas de 25 mm, selon la norme DIN 43660. 
Perforations externes incluses.
Porte: Porte appliquée avec charnières permettant une ouverture 
à gauche ou à droite. Cadre de porte inclus avec perforations au 
pas de 25 mm.
Panneau arrière: Fixé à l'  aide de vis torx M6. Possibilité de 
montage d' une porte arrière.
Panneaux latéraux: Disponibles en tant qu' accessoires.
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d'  ancrage. N'  
interfère pas avec l'  espace interne de l'  armoire. Serrure DIN 
standard avec broche de 3 mm. Elle peut être remplacée par des 
inserts standard, un demi euro- cylindre une poignée pivotante ou 
un système de verrouillage digital.
Plaque de fond: constitué de 3 pièces ou 4 si profondeur > 600

Platine de montage: À double plis et système de 
positionnement. Réglable en profondeur au pas de 25 mm (kit 
MPD02). Fixée à l' extérieur de l' armoire.
Mise à la terre: Tous les éléments sont dotés de points de 
fixations permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un 
goujon de mise à la terre séparé.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: Répond aux normes IP 56 et  NEMA 4, 12 , 13. IK10.
Livraison: L'  ossature est équipée de la porte, du panneau 
arrière, du  toit, des plaques de fond, de la platine de montage et 
du cadre de porte.  La livraison comprend également les boulons 
de mise à la terre. L'  armoire est livrée sur une palette d'  une 
largeur identique à celle de l'  armoire, ce qui permet l'  
accouplement des armoires avant le retrait de la palette. L' 
emballage est totalement recyclable. Pour les armoires de 400 
mm de large, la platine de montage, des plaques de fond et cadre 
de porte sont à commander séparément.  
Instructions de montage: Livrée pour une utilisation 
accouplée,pour une utilisation seule, prévoir les panneaux 
latéreaux SPM.
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Armoires au sol

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Armoire de câblage: sans platine de montage, plaque de fond et cadre de porte

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Dimension de la plaque inférieure 
H L P h l p L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1800 500 500 1694 394 459 332 410 91 MCS18055R5
600 400 1694 494 359 432 310 91 MCS18064R5

500 1694 494 459 432 410 95 MCS18065R5
600 1694 494 595 432 510 99 MCS18066R5

800 400 1694 694 359 632 310 113 MCS18084R5
500 1694 694 459 632 410 117 MCS18085R5
600 1694 694 559 632 510 122 MCS18086R5

1000 400 1694 894 359 832 310 135 MCS18104R5
500 1694 894 459 832 410 139 MCS18105R5
600 1694 894 559 832 510 144 MCS18106R5

2000 500 500 1894 394 459 332 410 100 MCS20055R5
600 400 1894 494 359 432 310 100 MCS20064R5

500 1894 494 459 432 410 119 MCS20065R5
600 1894 494 559 432 510 124 MCS20066R5
800 1894 494 759 432 710 131 MCS20068R5

800 400 1894 694 359 632 310 123 MCS20084R5
500 1894 694 459 632 410 127 MCS20085R5
600 1894 694 559 632 510 132 MCS20086R5
800 1894 694 759 632 710 139 MCS20088R5

1000 400 1894 894 359 832 310 146 MCS20104R5
500 1894 894 459 832 410 150 MCS20105R5
600 1894 894 559 832 510 155 MCS20106R5
800 1894 894 759 832 710 175 MCS20108R5

2200 600 600 2094 494 559 432 510 134 MCS22066R5
800 2094 494 759 432 710 141 MCS22068R5

800 600 2094 694 559 632 510 141 MCS22086R5
800 2094 694 759 632 710 149 MCS22088R5

Dim. de l' armoire Dimension de la plaque inférieure
H L P L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1800 500 500 332 410 76 MCS18055PER5
600 400 432 310 76 MCS18064PER5

500 432 410 79 MCS18065PER5
600 432 510 83 MCS18066PER5

800 400 432 510 89 MCS18084PER5
500 632 310 94 MCS18085PER5
600 632 510 99 MCS18086PER5

1000 400 632 410 105 MCS18104PER5
500 632 510 109 MCS18105PER5
600 832 510 144 MCS18106PER5

2000 500 500 332 410 80 MCS20055PER5
600 400 832 310 80 MCS20064PER5

500 832 410 84 MCS20065PER5
600 432 310 87 MCS20066PER5
800 432 410 104 MCS20068PER5

800 400 432 710 103 MCS20084PER5
500 532 310 108 MCS20085PER5
600 632 310 112 MCS20086PER5
800 632 410 117 MCS20088PER5

1000 400 632 510 124 MCS20104PER5
500 632 710 128 MCS20105PER5
600 832 310 131 MCS20106PER5
800 832 410 135 MCS20108PER5

2200 600 600 832 510 100 MCS22066PER5
800 832 710 111 MCS22068PER5

800 600 432 510 111 MCS22086PER5
800 432 710 119 MCS22088PER5

Dim. de l' armoire Dimension de la plaque inférieure
H L P L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1800 400 400 232 310 77 MCS18044R5
500 232 410 81 MCS18045R5
600 232 510 85 MCS18046R5

2000 400 400 232 310 92 MCS20044R5
500 232 410 97 MCS20045R5
600 232 510 102 MCS20046R5
800 232 710 121 MCS20048R5

MCS, IP 56, NEMA 4, 12, 13 IK 10
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Armoires au sol

Armoires au sol Visiter notre site internet www.eldon.be

Dimensions

Vue de face Vue de profi l Vue en coupe de profi l

L
P P

P
P

P

L

L

L

L

L

P

H

H

H

H

Platine de montage

L
L

L

L

L
L

L

Vue en coupe du haut (sans plaque de fond)

Vue du haut

L
LPorte

H

P

H

P P

Profi lé vertical

CATALOGUE 2011.book  Page 58  Wednesday, August 3, 2011  11:55 AM



59

Armoires au sol

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

MCD

Cellule accouplable double porte

Innovatrice de par sa conception, la série d'  armoires au sol MCD en acier doux, à double porte, combine la solidité et l'  
aspect pratique en une seule armoire. Les possibilités de montage sont infinies et les accessoires sont nombreux. Vous pouvez 
donc pleinement avoir confiance en la série MCD pour que le travail soit bien fait.

IP 55, NEMA 12, 13 IK 10

Données techniques
Matériel: Ossature : acier peint de 1,5/1,75 mm.  Porte : acier 
peint de 2 mm. Panneaux de toit, arrière et  latéraux : acier peint 
de 1,35 mm Platine de montage : acier  galvanisé de 2,7 mm 
Plaques de fond : acier galvanisé  de 1 mm.
Ossature: Profilés ouverts inversés, mécano-soudés, avec 
perforations au pas de 25 mm, selon la norme DIN 43660. 
Perforations externes incluses.
Porte: Montage en saillie avec 4 charnières. Cadre de porte 
fourni, avec perforations au pas de 25 mm. Les portes standard 
ne sont pas réversibles. Pour un verrouillage par la gauche, 
commander des portes séparées.
Panneau arrière: Fixé à l'  aide de vis torx M6. possibilité de 
montage de portes à l' arrière.
Panneaux latéraux: Disponibles en tant qu' accessoires.
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d'  ancrage. N'  
interfère pas avec l'  espace intérieur de l'  armoire. Serrure DIN 
standard avec pannetonde 3 mm. Elle peut être remplacée par 
des inserts standard, un demi euro-cylindre, une poignée 
pivotante ou un système de verrouillage digital.

Plaque de fond: constitué de 3 ou 4 pièces si profondeur >  600.
Platine de montage: À double pli et pattes de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm (kit MPD02). Fixée à l' 
extérieur de l' armoire.Pour les armoire de l:1400 et l:1600 les 
platines de montage sont à l' intérieur de l' armoire
Mise à la terre: Tous les panneaux sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.
Protection: Répond aux normes IP 55 et  Nema 12, 13. IK10.
Instructions de montage: les panneaux latéreaux SPM sont à 
commander en accessoires
Livraison: L' ossature est équipée des portes, du panneau 
arrière, du panneau de toit, des plaques de fond, de la platine de 
montage et du cadre de porte. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre. L' armoire est livrée sur une palette 
d' une largeur identique à celle de l' armoire, ce qui permet l'  
accouplement des armoires avant le retrait de la pallette. Tout le 
matériel d'  emballage est recyclable.
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Armoires au sol
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Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Dimension de la plaque inférieure

H L P h l p L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1800 800 500 1694 694 459 632 410 134 MCD18085R5
1000 400 1694 894 359 832 310 151 MCD18104R5

500 1694 894 459 832 410 156 MCD18105R5
1200 400 1694 1094 359 1032 310 173 MCD18124R5

500 1694 1094 459 1032 410 178 MCD18125R5
600 1694 1094 559 1032 510 182 MCD18126R5

1600 400 1694 1494 359 1432 310 196 MCD18164R5
2000 800 500 1894 694 459 632 410 144 MCD20085R5

1000 400 1894 894 359 832 310 162 MCD20104R5
500 1894 894 459 832 410 167 MCD20105R5
600 1894 894 559 832 510 171 MCD20106R5
800 1894 894 759 832 710 176 MCD20108R5

1200 400 1894 1094 359 1032 310 185 MCD20124R5
500 1894 1094 459 1032 410 190 MCD20125R5
600 1894 1094 559 1032 510 195 MCD20126R5
800 1894 1094 759 1032 710 205 MCD20128R5

1600 400 1894 1494 359 1432 310 226 MCD20164R5
500 1894 1494 459 1432 410 231 MCD20165R5
600 1894 1494 559 1432 510 236 MCD20166R5

2200 1000 600 2094 894 559 832 510 188 MCD22106R5
1200 600 2094 1094 559 1032 710 214 MCD22126R5

Dim. de l' armoire Dimension de la plaque inférieure

H L P L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1800 800 500 632 410 101 MCD18085PER5
1000 400 832 310 109 MCD18104PER5

500 832 410 114 MCD18105PER5
1200 400 1032 310 124 MCD18124PER5

500 1032 410 129 MCD18125PER5
600 1032 510 133 MCD18126PER5

1600 400 1432 310 162 MCD18164PER5
2000 800 500 632 410 108 MCD20085PER5

1000 400 832 310 116 MCD20104PER5
500 832 410 121 MCD20105PER5
600 832 510 125 MCD20106PER5
800 832 710 130 MCD20108PER5

1200 400 1032 310 130 MCD20124PER5
500 1032 410 135 MCD20125PER5
600 1032 510 140 MCD20126PER5
800 1032 710 150 MCD20128PER5

1600 400 1432 310 166 MCD20164PER5
500 1432 410 171 MCD20165PER5
600 1432 510 175 MCD20166PER5

2200 1000 600 1432 410 158 MCD22106PER5
1200 600 1432 510 173 MCD22126PER5

Livraison standard permettant la combinaison avec d' autres armoires. Ajouter des panneaux latéraux pour une installation autonome.

MCD, IP 55, NEMA 12, 13 IK 10
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Armoires au sol

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

Dimensions
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MCI 

Cellule accouplable ICT industrielle

Armoire pour le montage d' appareils de télécommunication ou de données dans un environnement industriel, l' armoire MCI 
peut être utilisée pour de multiples usages. De nombreux accessoires de ventilation sont disponibles. Tous les systèmes de 
verrouillage peuvent être installés sur les portes standard ou vitrées.

IP 56, NEMA 4, 12, 13. IK 10

Données techniques
Matériel: Ossature en acier de 1,5/1,75 mm,  montants  19" et 
porte en acier de 2  mm. Panneaux  de toit : acier de 1,5 mm 
Plaques de fond :  acier galvanisé  de 1 mm.
Ossature: Profilés ouverts inversés mécano-soudés, avec 
perforations au pas de 25 mm, selon la norme DIN 43660,
Perforations externes intégrées incluses.
Porte arrière: Montée en saillie sur charnières permettant l' 
ouverture par la gauche ou par la droite. Avec cadre de porte 
doté de perforations au pas de 25 mm.
Panneaux latéraux: Livrés en tant qu' accessoires. (SPM)
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standards ou un demi euro-cylindre et 
une poignée pivotante.
Plaque de fond: Se compose de 3 ou 4 (D> 600) pièces.
Profilés 19": Avec perforations universelles avants et latérales.

Mise à la terre: Tous les panneaux sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: Ossature et plaques de toit : peinture en poudre 
structurée RAL 7035. Profilés 19": en acier zingué.
Protection: Répond aux normes IP 56 et  Nema 4, 12, 13 quand 
les  panneaux latéraux et la porte  avant sont montés. IK10.
Livraison: L' ossature est équipée d' une porte arrière, du 
panneau de toit, des plaques de fond, des profilés 19" à l' avant 
et des équerres de fixation CIB. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre.
L' armoire est livrée sur une palette de même largeur, ce qui 
permet la juxtaposition des armoires sans les retirer de la palette. 
Tout le matériel d' emballage est recyclable.
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Hauteur (U) L P H Poids (kg) Num. Produit

22 600 600 1100 52 MCI11066R5
29 800 600 1400 62 MCI14086R5
33 600 600 1600 68 MCI16066R5
38 600 600 1800 72 MCI18066R5

800 1800 78 MCI18068R5
800 600 1800 78 MCI18086R5

42 600 600 2000 78 MCI20066R5
800 2000 82 MCI20068R5

800 600 2000 82 MCI20086R5
800 2000 88 MCI20088R5

47 600 600 2200 84 MCI22066R5
800 2200 88 MCI22068R5

800 600 2200 88 MCI22086R5
800 2200 92 MCI22088R5

 

MCI MultiFlex, IP 56, NEMA 4, 12, 13. IK 10
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Dimensions
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Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

MCM

Armoires PC industrielles

Armoire multi-usage IP44 disponible en deux couleurs attractives (RAL7035 & RAL7015). Idéale pour les bureaux et zones de 
production. De conception rigide, elle garantit une protection adaptée contre les conditions difficiles et contre le vol. Elle est 
également conçue pour assurer une installation rapide des équipements. L'  armoire MCM est livrée complète, avec une 
tablette pour le moniteur. D'  autres couleurs sont disponibles sur demande.

IP 44, NEMA 12. IK 10

Données techniques
Matériel: Cadre : plaque d' acier de 1,5 mm.    Panneaux de toit 
et latéraux :   plaque  d' acier de 1,35 mm. Portes  :  plaque d' 
acier  de 2 mm.  Plaques  inférieures : acier   galvanisé de 1  mm.
Ossature: Profilés ouverts arrière mécano-soudés avec 
perforations au pas de 25 mm, suivant la norme DIN 43660. 
Perforations externes intégrées incluses.
Porte: Montage en surface, 2 charnières par porte. Porte 
supérieure équipée d' une vitre de sécurité.Prévu pour moniteur 
de 14'  à 21' 
Porte arrière: Montage en surface avec charnières permettant 
une ouverture par la droite ou par la gauche. Le cadre de porte 
avec les perforations au pas de 25 mm est fourni.
Panneau support clavier: Panneau à ouverture verticale pour 
clavier. Support de souris coulissant permettant une utilisation  à 
gauche ou à droite font partie de la fourniture standard.
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standard ou un demi euro-cylindre et 
une poignée pivotante.

Plaque de fond: Constitué de 3 pièces ou 4 si profondeur > 600
Finition: Finition : deux couleurs. Les portes, panneaux latéraux, 
toit et cadre : peinture en poudre structurée RAL7035. Panneaux 
latéraux pour clavier et socle de porte supérieure : peinture en 
poudre structurée RAL7015. D' autres couleurs sont disponibles 
en option.
Caractéristiques: Conception spéciale des panneaux de toit et 
des panneaux latéraux pour assurer une protection contre le vol. 
Il n' est possible d' accéder aux panneaux que par l' intérieur.
Protection: Répond aux normes IP 44/Nema12, IK10 Avec 
portillons support clavier ouvert :IP30
Livraison: Cadre avec porte arrière fixée, panneaux latéraux, 
panneau de toit, porte de moniteur, support pour clavier, plaques 
inférieures et tablette pour moniteur avec clames pour fixer le 
moniteur. La livraison inclut les écrous de mise à la terre. L' 
armoire est livrée sur une pallette d' une largeur identique à celle 
de l' armoire. Tout le matériel d' emballage est recyclable.
Instructions de montage: Tablette à commander en accessoires
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Dim. de l' armoire

H L P Num. Produit

1600 600 600 MCM16066
800 MCM16068

MCM, IP 44, NEMA 12. IK 10

Dimensions
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Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

MKS

Monobloc  simple porte

De conception ergonomique et solide, les armoires au sol à simple porte Multi-Flex en acier doux offrent une flexibilité 
maximum pour tous types d'  utilisateurs. Avec leur panneau de toit amovible facilitant le perçage et les charnières 
permettant une ouverture à doite ou à gauche, la série MKS permet de faire face aux exigences les plus pointues.

IP 66, NEMA 4, 12, 13. IK 10

Données techniques

Matériel: Corps, panneaux arrière et de toit :   acier 1,35 mm. 
Portes : acier 2 mm.  Platine de montage : acier   galvanisé de 2,7 
mm Plaque de  fond : acier galvanisé  de 1 mm.  Se compose de 
3  pièces.
Corps: Profilés à quatre plis, mécano-soudés. Double rangée de 
perforations intégrées.
Porte: Appliquée avec 4 charnières permettant une ouverture à 
droite ou à  gauche. Cadre de porte intégré avec perforations au 
pas de 25 mm.
Panneau arrière: Fixé à l'  aide de vis torx M6. Possibilité de 
monter une porte à larrière
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standard ou un demi euro-cylindre ou 
une poignée pivotante.
Plaque de fond: Composée de 3 pièces.

Platine de montage: À double pli et système de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm. Fixée à l' extérieur de 
l' armoire.
Mise à la terre: Tous les panneaux sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: RAL 7035 peinture en poudre structurée.
Protection: Répond aux normes : IP 66 et  NEMA 4, 12, 13.  
IK10. * Pour obtenir un indice de  protection IP 66, utiliser le kit  d' 
étanchéité BG 01 au montage des plaques de fond.
Livraison: L' ossature est équipée d' une porte, du panneau de 
toit, du panneau arrière, des plaques de fond, de la platine de 
montage et du cadre de porte. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre. L' armoire est livrée sur une palette 
de même largeur, ce qui permet la juxtaposition des armoires 
sans les retirer de la palette. Tout le matériel d' emballage est 
recyclable.
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Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Dimension de la plaque inférieure

H L P h l p L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1600 600 400 1494 494 359 432 310 92 MKS16064R5
800 400 1494 694 359 632 310 113 MKS16084R5

500 1494 694 459 632 410 119 MKS16085R5
1000 400 1494 894 359 832 310 131 MKS16104R5

500 1494 894 459 832 410 137 MKS16105R5
1800 600 400 1694 494 359 432 310 100 MKS18064R5

800 400 1694 694 359 632 310 123 MKS18084R5
500 1694 694 459 632 410 129 MKS18085R5

1000 400 1694 894 359 832 310 142 MKS18104R5
2000 600 400 1894 494 359 432 310 111 MKS20064R5

800 400 1894 694 359 632 310 133 MKS20084R5
500 1894 694 459 632 410 139 MKS20085R5

1000 400 1894 894 359 832 310 158 MKS20104R5
500 1894 894 459 832 410 166 MKS20105R5

Dim. de l' armoire Dimension de la plaque inférieure

H L P L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1600 600 400 432 310 76 MKS16064PER5
800 400 632 310 87 MKS16084PER5

500 632 410 90 MKS16085PER5
1000 400 832 310 99 MKS16104PER5

500 832 410 103 MKS16105PER5
1800 600 400 832 410 87 MKS18064PER5

800 400 432 310 98 MKS18084PER5
500 632 410 104 MKS18085PER5

1000 400 632 310 108 MKS18104PER5
2000 600 400 632 410 89 MKS20064PER5

800 400 832 310 111 MKS20084PER5
500 632 410 116 MKS20085PER5

1000 400 432 310 128 MKS20104PER5
500 632 310 132 MKS20105PER5

MKS, IP 66, NEMA 4, 12, 13. IK 10
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Dimensions

Vue de face

Vue du haut
Vue en coupe du haut (sans plaque de fond)

Vue en coupe de profi l Platine de montage

L
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H H

H H
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Porte L
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MKD

Monobloc double porte

Comme pour la série à simple porte, la série MKD offre la même conception et la même puissance innovatrices que sa petite 
soeur. Avec son panneau de toit amovible facilitant le perçage. L' armoire MKD garde le même indice de protection (IP 55) et 
ses panneaux arrières peuvent être remplacés par des portes supplémentaires.

IP 55, NEMA 12, 13. IK 10

Données techniques

Matériel: Corps, panneau arrière et   panneau de toit : acier 1,35 
mm.  Portes : acier 2 mm Platine de  montage : acier  galvanisé 3 
mm  Plaque de fond : acier galvanisé   de 1 mm.  Platine de 
montage 2,7 mm 
Corps: Profilés à quatre plis, mécano-soudés.
Double rangée de perforations intégrées.
Porte: Appliquée avec 4 charnières. Cadre de porte fourni, avec 
perforations au pas de 25 mm. Les portes standard ne sont pas 
réversibles. Pour un verrouillage par la gauche, commander des 
portes séparées.
Panneau arrière: Fixé à l' aide de vis torx M6. Dispositifs 
standard permettant le montage de la porte arrière. Panneaux 
arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standards ou un demi euro-cylindre et 
une poignée pivotante.

Plaque de fond: Composé de 3 pièces
Platine de montage: À double pli et système de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm. Fixée à l' extérieur de 
l' armoire.
Mise à la terre: Tous les panneaux sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: Répond aux normes IP 55 et  Nema 12, 13. IK10.
Livraison: L' ossature est équipée d' une porte, du panneau de 
toit, du panneau arrière, des plaques de fond, de la platine de 
montage et du cadre de porte. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre. L' armoire est livrée sur une palette 
de même largeur. Tout le matériel d' emballage est recyclable.
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Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Dimension de la plaque inférieure

H L P h l p L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1600 1200 400 1494 1094 359 1032 310 163 MKD16124R5
1800 1200 400 1694 1094 359 1032 310 175 MKD18124R5

1600 400 1694 1494 359 1432 310 222 MKD18164R5
500 1694 1494 459 1432 410 230 MKD18165R5

2000 1200 400 1894 1094 359 1032 310 195 MKD20124R5
1600 400 1894 1494 359 1432 310 242 MKD20164R5

500 1894 1494 459 1432 410 251 MKD20165R5

Dim. de l' armoire Dimension de la plaque inférieure

H L P L (c) P (c) Poids (kg) Num. Produit

1600 1200 400 1032 310 123 MKD16124PER5
1800 1200 400 1032 310 132 MKD18124PER5

1600 400 1432 310 172 MKD18164PER5
500 1432 410 182 MKD18165PER5

2000 1200 400 1432 410 145 MKD20124PER5
1600 400 1032 310 187 MKD20164PER5

500 1432 310 197 MKD20165PER5

Pour obtenir davantage d' options de câblage, ajouter les socles PF, PS et PT.

MKD, IP 55, NEMA 12, 13. IK 10
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Dimensions

Vue de face

Vue du haut Platine de montage

Vue en coupe du haut (sans plaque de fond)

Vue en coupe du haut (sans plaque de fond)

Vue en coupe de profi l
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Eldon MultiK® armoires 
au sol en acier doux
Le Multi-Flex K  qu’armoire individuelle entièrement fermée sur les deux côtés
Les dimensions standard vont de 1100 x 600 x 400 mm à 2200 x 1200 x 600 mm 
ou 2000 x 1600 x 600 mm.

 

Informations techniques

Le cadre est fabriqué en tôle d’acier doux de 
précision de 1.5 mm, soudé sans interruption (au 
laser) du sommet à la base et sur les jointures. 
Les bords déterminent le degré de protection, vu 
qu’aucun bord tranchant n’entre en contact avec 
les joints d’étanchéité.

Son concept de fabrication donne une grande 
rigidité au cadre et renforce spécialement l’armoire, 
qui offre une grande résistance aux gauchisse-
ments et aux déformations. La rigidité requise est 
fournie par un angle à 60 degrés sur le montant.

 Le cadre est perforé d’un fi let de trous ronds (dia-
mètre : 4.3 mm) et carrés (10 x 14 mm), alternés 
avec un écartement de 25 mm permettant une 
installation rapide des accessoires. Ces perfora-
tions sont situées à l’intérieur et à l’extérieur en 
vue d’assurer une fl exibilité élevée. Les accessoires 
s’adaptent à la base, au sommet et sur les côtés.
 
Le cadre dispose de perforations extérieures facili-
tant l’installation des charnières et des tringles de 
verrouillage pour les portes standard et partielles, 
sans devoir recourir au perçage. Les perfora-
tions extérieures servent également à coupler 

des armoires, afi n de permettre toute l’installation 
par l’avant, ce qui permet de gagner du temps.
Le cadre ouvert permet de placer des câbles et 
des accessoires à l’intérieur sans interférer avec 
l’ouverture.

La porte est fabriquée en tôle d’acier doux de 
2.0 mm À l’intérieur de la porte, il y a un cadre 
de porte percé avec un écartement de 25mm. Ce 
cadre, qui peut être ôté avec facilité pour effectuer 
un remaniement, renforce la porte et facilite la 
fi xation de toutes sortes d’applications.

Quatre charnières invisibles de l’extérieur per-
mettent d’ouvrir la porte à 130º et quatre points 
de verrouillage assurent une pression égale sur 
le joint d’étanchéité. Des points indiquant les 
zones de perçage sont placés au centre de la 
porte, permettant une installation facile et rapide 
de charnières à 180° (accessoire).

Les charnières sont équipées d’axes de charnière 
imperdables. Les axes restent fi xés à la char-
nière de la porte même quand cette dernière est 
retirée. L’installation de la porte est facilitée par 
la conception intégrée “de maintien”, destinée 
à maintenir la porte en place même quand les 
axes de charnière sont retirés.

Un joint d’étanchéité spécial en polyuréthane 
continu garantit un degré de protection conforme 
aux normes IP55/IP66- IK 10 en accordance les 
norme ICE60529,EN60529 et EN 50298.
L’armaire est UL, cUL et KEMA.

Le verrouillage standard se compose d’un insert 
DDB de 3 mm qui ferme la porte, déplace une 
barre de crémone DDB à quatre points d’ancrage 
dans les versions porte simple et porte double. 
L’ouverture, dans les versions porte simple et porte 
double, est réversible sans aucun remaniement 
mécanique.

Le panneau arrière est fabriqué en tôle d’acier 
doux de 1.5 mm et peut être remplacé par une 
porte unie ou transparente. Le système intégré 
permet une installation rapide et facile.
 Le panneau latéral amovible de l’armoire Com-
bination est fabriqué en tôle d’acier doux de 1.5 
mm. Le système intégré permet une installation 
rapide et facile.

La base de l’armoire possède une grande ouver-
ture et est couverte de trois plaques d’entrée de 
câbles amovibles et interchangeables, en tôle 
d’acier zingué sendzimir de 1.0 mm. 

 Tous les éléments sont pré-traités, en cinq phases, 
au phosphate de fer et déminéralisés. Après le 
pré-traitement, tous les éléments des armoires 
sont protégés par une couche de peinture par 
poudrage RAL 7035 avec fi nition structurée.
Conformément aux directives EMC, la plaque 
de montage est fabriquée en tôle d’acier zingué 
sendzimir de 1.5 mm d’épaisseur.
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  Chassis symétrique inovant avec 
perçage au pas de 25 mm.

  Tous les panneaux directement
à la terre La porte à gauche ou
à droite sans changer 
l’espagnolette. 

  Flexibilité d’emploi grâce à 
l’utilisation des accessoires 
MultiFlex.

  Panneau arrière peut être 
remplacé par une porte. 

  Fixation  de montage sous la 
platine de montage pour une
utilisation maximale (Ajustable 
au pas de 25mm).

  Le design permet le montage 
d’accessoires sans géner 
l’ouverture de l’armoire.

  La forme du chassis offre la  
possibilité de montage des 
accessoires dans l’armoire tout 
en y laissant le plein accès.

  Plaque de fond en 2 ou 3 pièces 
pour faciliter l’entrée des câbles 
Certifi cations et normes

MultiK® armoires 
au sol en acier doux
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EKS

Monobloc simple porte MultiK

De conception ergonomique et solide, les armoires au sol à simple porte Multi-Ken acier doux offrent une flexibilité maximum 
pour tous types d'  utilisateurs. Avec leur panneau de toit amovible facilitant le perçage et les charnières permettant une 
ouverture à doite ou à gauche, la série MKS permet de faire face aux exigences les plus pointues.

IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10

NOUVEAU!

Données techniques

Matériel: Corps, panneaux arrière et de toit soudés: acier 1,5mm. 
Portes: acier 2mm. Platine de montage: acier galvanisé de 
2,7mm Plaque de fond: acier galvanisé  de 1mm.  
Corps: Armoire d' une pièce mécano-soudés. Double rangée de 
perforations intégrées.
Porte: Appliquée avec 4 charnières permettant une ouverture à 
droite ou à  gauche. Cadre de porte intégré avec perforations au 
pas de 25 mm.
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standards ou un demi euro-cylindre ou 
une poignée pivotante.
Plaque de fond: Acier galvanisé Composée de 2 pièces 3 pièces 
pour profondeur (D> 300) .
Platine de montage: À double pli et système de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm. Fixée à l' extérieur de 
l' armoire.

Mise à la terre: Tous lesséléments sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: RAL 7035 peinture en poudre structurée.
Protection: Répond aux normes : IP 66 et  NEMA 4, 12, 13.  
IK10. * Pour obtenir un indice de  protection IP 66, utiliser le kit  d' 
étanchéité BG 01 au montage des plaques de fond.
Livraison: L' ossature est équipée d' une porte, du panneau de 
toit, du panneau arrière, des plaques de fond, de la platine de 
montage et du cadre de porte. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre. L' armoire est livrée sur une palette 
de même largeur, ce qui permet la juxtaposition des armoires 
sans les retirer de la palette. Tout le matériel d' emballage est 
recyclable.
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EKS, IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10
Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l p Max. enclosure useful depth (mm) Poids (kg) Num. Produit

1200 600 400 1094 494 355 355 65.3 EKS12064
800 400 1094 694 355 355 74.0 EKS12084

1400 600 300 1294 494 255 255 68.3 EKS14063
400 1294 494 355 355 73.6 EKS14064

800 300 1294 694 255 255 83.8 EKS14083
400 1294 694 355 355 89.0 EKS14084

1600 600 300 1494 494 255 255 79.0 EKS16063
400 1494 494 355 355 81.9 EKS16064

800 300 1494 694 255 255 94.0 EKS16083
400 1494 694 355 355 99.1 EKS16084
500 1494 694 455 455 105.3 EKS16085

1000 400 1494 894 355 355 122.0 EKS16104
1800 600 400 1694 494 355 355 90.2 EKS18064

800 400 1694 694 355 355 109.2 EKS18084
500 1694 694 455 455 111.7 EKS18085

1000 400 1694 894 355 355 128.3 EKS18104
2000 600 400 1894 494 355 355 98.4 EKS20064

800 400 1894 694 355 355 119.3 EKS20084
500 1894 694 455 455 126.4 EKS20085

1000 400 1894 894 355 355 135.0 EKS20104

Dim. de l' armoire

H L P Poids (kg) Num. Produit

1200 600 400 51.8 EKS12064PE
800 400 60.5 EKS12084PE

1400 600 300 52.4 EKS14063PE
800 400 57.7 EKS14064PE

300 62.3 EKS14083PE
400 67.4 EKS14084PE

1600 600 300 61.0 EKS16063PE
400 63.6 EKS16064PE

800 300 69.2 EKS16083PE
400 74.3 EKS16084PE
500 80.5 EKS16085PE

1000 400 90.8 EKS16104PE
1800 600 400 69.4 EKS18064PE

800 400 81.2 EKS18084PE
500 83.7 EKS18085PE

1000 400 93.0 EKS18104PE
2000 600 400 75.2 EKS20064PE

800 400 88.0 EKS20084PE
500 95.1 EKS20085PE

1000 400 95.0 EKS20104PE
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Dimensions
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Armoires au sol

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

EKD

Monobloc double porte MultiK

Comme pour la série à simple porte, la série EKD offre la même conception et la même puissance innovatrices que sa petite 
soeur. Corp soudé d' une pièce pour garantir une rigidité parfaite Les profilés intérieurs permettent un montage aisé en 
garantissant un degré de IP55

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

NOUVEAU!

Données techniques

Matériel:  Corps et panneau arrière soudé en acier 1,5mm. Porte 
en acier 2mm. Platine en acier galvanisé en 2,7mm. 
Corps: Armoire en 1 pièce, panneau arrière soudé. Profilés de 
profondeur intégrés avec perforations permettant l' ajustement de 
la platine en profondeur.
Porte: Appliquée avec 4 charnières. Cadre de porte fourni, avec 
perforations au pas de 25mm. Les portes standard ne sont pas 
réversibles. 
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN  3mm. Elle peut être remplacée par des inserts 
standards ou un demi euro-cylindre et une poignée pivotante.
Plaque de fond: Acier galvanisé 1mm. 2 sets de 2 pièces ou 3 
pièces(D> 300)
Platine de montage:  À double pli et système de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25mm. Fixée à l' extérieur du 
carton de protection. Pour les armoires de 1600mm de large, la 
platine de jonction est incluse et montée dans l' armoire

Mise à la terre:  Porte pourvue de goujons de masse.La mise à 
la terre est réaliséeà l' aide de l' accessoire ECF.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: Répond aux normes IP 55 et  Nema 12, 13. IK10.
Livraison: Corps en 1 pièce équipé de portes avec point de mise 
à la terre. plaques de fond et platine de montage.L' armoire est 
livrée sur palette de largeur identiques à l' armoire ce qui permet l' 
équipement sans démontage de la palette. La platine de montage 
est montée à l' extèrieur du carton protégeant l' armoire. Tous les 
emballages sont recyclables.
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EKD, IP 55, NEMA 12, 13 IK10
Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l Max. profondeur de l’armoire 
(mm) Poids (kg) Num. Produit

1200 1200 300 1094 1094 255 95.0 EKD12123
400 1094 1094 355 108.0 EKD12124

1400 1000 300 1294 894 255 101.2 EKD14103
400 1294 894 355 107.3 EKD14104

1200 300 1294 1094 255 114.4 EKD14123
400 1294 1094 355 123.3 EKD14124

1600 1200 400 1494 1094 355 135.7 EKD16124
500 1494 1094 455 145.0 EKD16125

1800 1200 400 1694 1094 355 151.9 EKD18124
500 1694 1094 455 159.5 EKD18125

1600 400 1694 1494 355 198.0 EKD18164
2000 1200 400 1894 1094 355 166.8 EKD20124

500 1894 1094 455 175.0 EKD20125
1600 400 1894 1494 355 216.4 EKD20164

Dim. de l' armoire

H L P Poids (kg) Num. Produit

1200 1200 300 72.0 EKD12123PE
400 80.2 EKD12124PE

1400 1000 300 74.0 EKD14103PE
400 80.1 EKD14104PE

1200 300 85.4 EKD14123PE
400 90.6 EKD14124PE

1600 1200 400 98.0 EKD16124PE
2000 1200 500 127.5 EKD20125PE

1600 400 146.9 EKD20164PE
1600 1200 500 107.3 EKD16125PE
1800 1200 400 109.3 EKD18124PE

500 116.9 EKD18125PE
1600 400 136.0 EKD18164PE

2000 1200 400 119.3 EKD20124PE
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Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

Dimensions
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Eldon MultiFlex® armoires 
au sol en acier inox 
La série d’armoires au sol Multi-Flex comprend :
Les dimensions standard vont de 1100 x 600 x 400 mm à 2200 x 1200 x 600 mm 
ou 2000 x 1600 x 600 mm.
 

Informations techniques

Le cadre est fabriqué en inox AISI 304 1.5 mm, 
soudé sans interruption (au laser) du sommet à la 
base et sur les jointures. Les bords déterminent le 
degré de protection, vu qu’aucun bord tranchant 
n’entre en contact avec les joints d’étanchéité. Son 
concept de fabrication donne une grande rigidité 
au cadre et renforce spécialement l’armoire, qui 
offre une grande résistance aux gauchissements 
et aux déformations. 

La rigidité requise est fournie par un angle à 60 
degrés sur le montant, qui est plié huit fois, dont 
deux fois doublement plié. Cela la renforce dans 
tous les sens. Le cadre est perforé d’un fi let de 
trous ronds (diamètre: 4.3 mm) et carrés (10 x 
14 mm), alternés avec un écartement de 25 mm
permettant une installation rapide des accessoires. 
Ces perforations sont situées à l’intérieur et à 
l’extérieur en vue d’assurer une fl exibilité élevée. 

Les accessoires s’adaptent à la base, au sommet 
et sur les côtés.  Le cadre dispose de perforations 
extérieures facilitant l’installation des charnières 
et des tringles de verrouillage pour les portes 
standard et partielles, sans devoir recourir au 
perçage. Les perforations extérieures servent éga-
lement à coupler des armoires, afi n de permettre 

toute l’installation par l’avant, ce qui permet de 
gagner du temps.

Le cadre ouvert permet de placer des câbles et 
des accessoires à l’intérieur sans interférer avec 
l’ouverture.  La porte est fabriquée en Inox AISI304 
de 2.0 mm À l’intérieur de la porte, il y a un cadre 
de porte percé avec un écartement de 25 mm. Ce 
cadre, qui peut être ôté avec facilité pour effectuer 
un remaniement, renforce la porte et facilite la 
fi xation de toutes sortes d’applications. 

Quatre charnières invisibles de l’extérieur per-
mettent d’ouvrir la porte à 130º et quatre points 
de verrouillage assurent une pression égale sur 
le joint d’étanchéité. Des points indiquant les 
zones de perçage sont placés au centre de la 
porte, permettant une installation facile et rapide 
de charnières à 180° (accessoire).

 Les charnières sont équipées d’axes de charnière 
imperdables. Les axes restent fi xés à la char-
nière de la porte même quand cette dernière est 
retirée. L’installation de la porte est facilitée par 
la conception intégrée “de maintien”, destinée 
à maintenir la porte en place même quand les 
axes de charnière sont retirés. 

Un joint d’étanchéité spécial en polyuréthane 
continu garantit un degré de protection conforme 

aux normes IP 55 / IP 56 / IP 66 - IK 10, ICE 
60529, EN 60529.

Le verrouillage standard se compose d’un insert 
DDB de 3 mm qui ferme la porte, déplace une 
barre de crémone DDB à quatre points d’ancrage 
dans les versions porte simple et porte double. 
L’ouverture, dans les versions porte simple et porte 
double, est réversible sans aucun remaniement 
mécanique.

Le panneau arrière est fabriqué Inox AISI 304 de 
1.5 mm et peut être remplacé par une porte unie 
ou transparente. Le système intégré permet une 
installation rapide et facile. 

Le panneau latéral amovible de l’armoire Combi-
nation est fabriqué en Inox AISI 304 de 1.5 mm. Le 
système intégré permet une installation rapide et 
facile. La base de l’armoire possède une grande 
ouverture et est couverte de une plaque d’entrée 
de câbles amovibles  en tôle d’acier inox de 1.5mm 
avec joint.

 Tous les éléments sont pré-traités, en cinq phases, 
au phosphate de fer et déminéralisés. 

Conformément aux directives EMC, la plaque 
de montage est fabriquée en tôle d’acier zingué 
2.7mm.

Quand on utilise une porte intérieure,un cadre 
modulaire ou un cadre pivotant de 19»»,le niveau 
de protection IP20 est garanti  à l’intérieur de 
l’armoire.On peut atteindre un niveau de protection 
IP55 à l’aide d’une porte vitrée Les armoires sont 
agréées UL,cUL et KEMA.
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  Toit démontable sur toutes les 
versions armoires. Il peut
être remplacé par un toit
ventilé ou par une unité de 
ventilation.
 

  Tous les panneaux directement
à la terre La porte à gauche ou
à droite sans changer 
l’espagnolette.

  Panneau arrière peut être 
remplacé par une porte. 

  Fixation de montage sous la 
platine de montage pour une
utilisation maximale
(Ajustable au pas de 25mm).

  Le design permet le montage 
d’accessoires sans géner 
l’ouverture de l’armoire.

  Plaque de fond en 1 pièce pour 
avec joint polyuréthane.

LE PROFILÉ.
Le pli de 60° donne une rigidité maximale.

Ladouble rangée de perforations offre plus 
de facilité de montage.

Place à l’intérieur pour mise à la terrre ou 
câblage.

MultiFlex® 
armoires au sol en acier inox 
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MCSS

Cellule accouplable simple porte inox

IP 56, NEMA 12, 13 IK10

NOUVEAU!

Données techniques

Matériel: AISI 304/ AISI 316 L inox brossé Ossature 1,5 mm 
Porte 2 mm Toit , Panneaun arrière  Plaques de fond  1,5mm 
Platine de montage acier galvanisé 2,5 mm
Ossature:  Mécano-soudé Profilé avec perforation au pas de 25 
mm suivant la norme DIN43660
Porte:  Montée en saillie sur charnières permettant une ouverture 
gauche ou droite Cadre de porte intégré evec perforations au pas 
de 25 mm 
Panneau arrière:  Fixé par des vis torx M6 Dispositif pour le 
montage d' une porte arrière
Panneaux latéraux: Panneaux latéreaux à commander en 
accessoires
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standards ou un demi euro-cylindre et 
une poignée pivotante.
Plaque de fond: Une pièce avec joint polyuréthane pour assurer 
une étanchéité maximum

Platine de montage: Double pli réglable en profondeur au pas 
de 25mm avec l' accessoire MPD 02 La platine est livrée à l' 
extérieur de l' armoire
Mise à la terre: Tous le panneaux sont dotés d' une fixation 
permettant une mise à la terre et sont prévus d' un goujon de 
mise à la terre séparé
Finition: 240 S inos brossé (0,5 micron)
Protection: Répond aux normes IP56,NEAM12,13 IK10
Livraison: Cadre avec porte ,panneau arrière,toit,plaque 
câble,platine de montage et cadre de porteLa livraison comprend 
aussi les boulons de mise à la terre Livré sur une palette de 
m^me dimension que l' armoire afin de permettre la mise en 
place sans retrait Matériel d' emballage recyclable 
Instructions de montage: Cellule accouplable Pour une 
utilisation seule prévoir les panneaux SPMS en accesssoire

CATALOGUE 2011.book  Page 84  Wednesday, August 3, 2011  11:55 AM



85

Armoires au sol

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol

 

Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l Poids (kg) Num. Produit AISI 304 Num. Produit AISI 316L

1800 600 500 1694 494 95 MCSS18065 MCSS18065-316*
800 500 1694 694 117 MCSS18085 MCSS18085-316*

1000 500 1694 894 139 MCSS18105 MCSS18105-316*
2000 600 600 1894 494 124 MCSS20066 MCSS20066-316*

800 600 1894 694 132 MCSS20086 MCSS20086-316*
1000 600 1894 894 155 MCSS20106 MCSS20106-316*

* Délais dur demande

MCSS, IP 56, NEMA 12, 13 IK10
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MCDS

Cellule accouplable double porte inox

Innovatrice de par sa conception, la série d'  armoires au sol MCD en acier doux, à double porte, combine la solidité et l'  
aspect pratique en une seule armoire. Les possibilités de montage sont infinies et les accessoires sont nombreux. Vous pouvez 
donc pleinement avoir confiance en la série MCD pour que le travail soit bien fait.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

NOUVEAU!

Données techniques
Matériel: AISI 304 AISI 316 L inox brossé Ossature : 1,5/1,75 
mm.  Porte  2 mm. Panneaux de toit, arrière et   de 1,5 mm 
Platine de montage : acier  galvanisé de 2,7 mm Plaques de fond 
de 1,5 mm.
Ossature: Profilés ouverts inversés, mécano-soudés, avec 
perforations au pas de 25 mm, selon la norme DIN 43660. 
Perforations externes incluses.
Porte: Montage en saillie avec 4 charnières. Cadre de porte 
fourni, avec perforations au pas de 25 mm.
Panneau arrière: Fixé à l'  aide de vis torx M6. possibilité de 
montage de portes à l' arrière.
Panneaux latéraux: Disponibles en tant qu' accessoires.
Plaque de toit: Amovible
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d'  ancrage. N'  
interfère pas avec l'  espace intérieur de l'  armoire. Serrure DIN 
standard avec pannetonde 3 mm. Elle peut être remplacée par 
des inserts standards, un demi euro-cylindre, une poignée 
pivotante ou un système de verrouillage digital.
Plaque de fond: constitué de 3 ou 4 pièces si profondeur >  600.

Platine de montage: À double pli et pattes de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm (kit MPD02). Fixée à l' 
extérieur de l' armoire.
Mise à la terre: Tous les panneaux sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: 240 s inox brossé (0,5 micron)
Protection: Répond aux normes IP 55 et  Nema 12, 13. IK10.
Livraison: L' ossature est équipée des portes, du panneau 
arrière, du panneau de toit, d' une plaque de fond, de la platine de 
montage et du cadre de porte. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre. L' armoire est livrée sur une palette 
d' une largeur identique à celle de l' armoire, ce qui permet l'  
accouplement des armoires avant le retrait de la pallette. Tout le 
matériel d'  emballage est recyclable.
Instructions de montage: Livraison standard permettant la 
combinaison avec d' autres armoires. Ajouter des panneaux 
latéraux pour une installation autonome.
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* délais  sur demande

MCDS, IP 55, NEMA 12, 13 IK10
 

Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l Poids (kg) Num. Produit AISI 304 Num. Produit AISI 316L

1800 1000 500 1694 894 156 MCDS18105 MCDS18105-316*
1200 500 1694 1094 178 MCDS18125 MCDS18125-316*

2000 1200 600 1894 1094 195 MCDS20126 MCDS20126-316*

Dimensions

CATALOGUE 2011.book  Page 87  Wednesday, August 3, 2011  11:55 AM

Mounting plate

Sectional side viewSide viewFront view

Sectional top view (Without bottom plate)  W = 600 x 1600

Top view   W = 600 x 1600

l fiorp ed epuoc ne euVl fiorp ed euVecaf ed euV

L

L

L

L

H H
PP

H

H

H

H
L

L

L

Vue du haut

L
L

L

Vue en coupe du haut (sans plaque de fond)

P P

Porte Porte

Po
rte

l l

h

h

P P

P
P

P

P

L

Platine de montage

Profi lé vertical

H
-1

06



88

Eldon MultiK® armoires 
au sol en acier inox
Les dimensions standard vont de 1100 x 600 x 400 mm à 2200 x 1200 x 600 mm 
ou 2000 x 1600 x 600 mm.

Informations techniques

 Le cadre est fabriqué AISI 304 / 316 L inox de 
1.5mm, soudé sans interruption (au laser) du 
sommet à la base et sur les jointures. Les bords 
déterminent le degré de protection, vu qu’aucun 
bord tranchant n’entre en contact avec les joints 
d’étanchéité.
 
Son concept de fabrication donne une grande 
rigidité au cadre et renforce spécialement l’armoire, 
qui offre une grande résistance aux gauchisse-
ments et aux déformations. La rigidité requise est 
fournie par un angle à 60 degrés sur le montant.

Le cadre est perforé d’un fi let de trous ronds 
(diamètre : 4.3mm) et carrés (10 x 14mm), alternés 
avec un écartement de 25 mm permettant une 
installation rapide des accessoires. Ces perfora-
tions sont situées à l’intérieur et à l’extérieur en 
vue d’assurer une fl exibilité élevée. 

Les accessoires s’adaptent à la base, au sommet 
et sur les côtés.

 Le cadre dispose de perforations extérieures faci-
litant l’installation des charnières et des tringles de 

verrouillage pour les portes standard et partielles, 
sans devoir recourir au perçage. 

Les perforations extérieures servent également 
à coupler des armoires, afi n de permettre toute 
l’installation par l’avant, ce qui permet de gagner 
du temps. Le cadre ouvert permet de placer des 
câbles et des accessoires à l’intérieur sans inter-
férer avec l’ouverture.

La porte est fabriquée en AISI 304 / 316 L inox  
de 2.0mm. À l’intérieur de la porte, il y a un cadre 
de porte percé avec un écartement de 25mm. Ce 
cadre, qui peut être ôté avec facilité pour effectuer 
un remaniement, renforce la porte et facilite la 
fi xation de toutes sortes d’applications.

Quatre charnières invisibles de l’extérieur per-
mettent d’ouvrir la porte à 130º et quatre points 
de verrouillage assurent une pression égale sur 
le joint d’étanchéité. Des points indiquant les 
zones de perçage sont placés au centre de la 
porte, permettant une installation facile et rapide 
de charnières à 180° (accessoire).

 Les charnières sont équipées d’axes de charnière 
imperdables. Les axes restent fi xés à la char-
nière de la porte même quand cette dernière est 

retirée. L’installation de la porte est facilitée par 
la conception intégrée “de maintien”, destinée 
à maintenir la porte en place même quand les 
axes de charnière sont retirés.

Un joint d’étanchéité spécial en polyuréthane 
continu garantit un degré de protection conforme 
aux normes IP 55 / IP 56 / IP 66 - IK 10  ICE 60529, 
EN 60529, EN 50298.

Le verrouillage standard se compose d’un insert 
DDB de 3mm qui ferme la porte, déplace une 
barre de crémone DDB à quatre points d’ancrage 
dans les versions porte simple et porte double. 
L’ouverture, dans les versions porte simple et porte 
double, est réversible sans aucun remaniement 
mécanique.

Le panneau arrière est fabriqué en AISI 304 / 316L 
inoxde 1.5 mm et peut être remplacé par une porte 
unie ou transparente. Le système intégré permet 
une installation rapide et facile.

Le panneau latéral amovible de l’armoire Com-
bination est fabriqué en AISI 304 / 316L inox de 
1.5mm. Le système intégré permet une installation 
rapide et facile.

La base de l’armoire possède une grande ouverture 
et est couverte de plaques d’entrée de câbles 
en tôle d’acier Inox.
 Tous les éléments sont pré-traités, en cinq phases, 
au phosphate de fer et déminéralisés. 

Conformément aux directives EMC, la plaque 
de montage est fabriquée en tôle d’acier zingué 
sendzimir de 2.7 mm dépaisseur.
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  Chassis symétrique au concept 
inovant avec des perforations 
intégrées au pas de 25 mm 
devant et derrière.
          

  Tous les panneaux directement 
à la terre.

  La porte à gauche ou à droite 
sans changer l’espagnolette.

  Haute fl exibilité grace aux 
accessoires MultiFlex. 

  Platine de montage utilisable 
dans son entièreté car les 
équerres ne la couvrent pas.
 

  Le cocept polyvallent du chassis 
offre la possibilité de montage 
d’accessoires sans altérer la 
surface d’ouverture.   

  Une plaque de fond avec joint 
en polyurethane  assurant 
l’étenchéité Certifi cats et 
normes.

MultiK® 
armoires au sol en acier inox
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EKSS

Monobloc simple porte inox MultiK

De conception ergonomique et solide, les armoires au sol à simple porte MultiK en inox  offrent une flexibilité maximum pour 
tous types d'  utilisateurs. Avec leur panneau de toit amovible facilitant le perçage et les charnières permettant une ouverture 
à doite ou à gauche, la série EKSS permet de faire face aux exigences les plus pointues.

IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK10

NOUVEAU!

Données techniques
Matériel: AISI 304/ AISI 316 L inox brossé Corps, panneaux 
arrière et de toit :   acier 1,5 mm. Portes : acier 2 mm.  Platine de 
montage : acier   galvanisé de 2,7 mm 
Corps: Corp d' une pièce Profilé de profondeur  avec perforation 
au pas de 25 mm pour fixation platine de montage
Porte: Appliquée avec 4 charnières permettant une ouverture à 
droite ou à  gauche. Cadre de porte intégré avec perforations au 
pas de 25 mm.
Panneau arrière: Fixé avec des vis torx M6 Possibilité de monter 
une porte arrière
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3 mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standard ou un demi euro-cylindre ou 
une poignée pivotante.
Plaque de fond: 1 Plaque de fond équipée d' un joint en 
polyuréthane pour garantir une étanchéité maximale

Platine de montage: À double pli et système de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm. Fixée à l' extérieur de 
l' armoire.
Mise à la terre: Tous les panneaux sont dotés de fixations 
permettant une mise à la terre et sont pourvus d' un goujon de 
mise à la terre séparé.
Finition: 240 S inox brossé (0,5 micron)
Protection: Répond aux normes : IP 66 et  NEMA 4, 12, 13.  
IK10.  
Livraison: L' ossature est équipée d' une porte, du panneau de 
toit, du panneau arrière, des plaques de fond, de la platine de 
montage et du cadre de porte. La livraison comprend également 
les boulons de mise à la terre. L' armoire est livrée sur une palette 
de même largeur, ce qui permet la juxtaposition des armoires 
sans les retirer de la palette. Tout le matériel d' emballage est 
recyclable.
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*  Délais sur demande

EKSS, IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK10
 

Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l Poids (kg) Num. Produit AISI 304 Num. Produit AISI 316L

1400 800 400 1294 694 85 EKSS14084 EKSS14084-316*
1600 600 400 1494 494 81.9 EKSS16064 EKSS16064-316*

800 400 1494 694 94 EKSS16084 EKSS16084-316*
1000 400 1494 894 122.4 EKSS16104 EKSS16104-316*

1800 600 400 1694 494 90 EKSS18064 EKSS18064-316*
800 400 1694 694 109 EKSS18084 EKSS18084-316*

1000 400 1694 894 128.3 EKSS18104 EKSS18104-316*
2000 800 400 1894 694 119.3 EKSS20084 EKSS20084-316*

1000 400 1894 894 135 EKSS20104 EKSS20104-316*
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EKDS

Monobloc double porte inox MultiK

Comme pour la série à simple porte, la série EKDS offre la même conception et la même puissance innovatrices que sa petite 
soeur. Avec leur panneau de toit amovible facilitant le perçage. L' armoire EKDS garde le même indice de protection (IP 55) et 
ses panneaux arrières peuvent être remplacés par des portes supplémentaires.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

NOUVEAU!

Données techniques
Matériel: AISI 304/ AISI 316 L inox brossé Corps, panneaux 
arrière et de toit: acier 1,5mm. Portes : acier 2mm. Platine de 
montage: acier galvanisé de 1,5mm 
Corps: Corp d' une pièce Profilé de profondeur  avec perforation 
au pas de 25mm pour fixation platine de montage
Porte: Appliquée avec 4 charnières. Cadre de porte fourni, avec 
perforations au pas de 25mm.
Panneau arrière: Fixé avec des vis torx M6 Possibilité de monter 
une porte arrière
Fermeture: Verrouillage à crémone à 4 points d' ancrage. 
Serrure DIN standard avec broche de 3mm. Elle peut être 
remplacée par des inserts standards ou un demi euro-cylindre et 
une poignée pivotante.
Plaque de fond: AISI 304/ AISI 316 L inox brossé Corps, 
panneaux arrière et de toit: acier 1,5mm. Portes : acier 2mm. 
Platine de montage: acier galvanisé de 1,5mm 

Mise à la terre: La porte est prévue de goujons de masse et la 
connection est réalisée par ECF.
Platine de montage: À double pli et système de positionnement. 
Réglable en profondeur au pas de 25 mm. Fixée à l' extérieur du 
carton de protection. Pour les armoires de 1600mm de large, la 
platine de jonction est incluse.
Finition: 240 S inox brossé (0,5 micron)
Protection: Répond aux normes IP 55 et  Nema 12, 13. IK10.
Livraison: Corps en 1 pièce équipé de portes avec point de mise 
à la terre. plaques de fond et platine de montage.L' armoire est 
livrée sur palette de largeur identiques à l' armoire ce qui permet l' 
équipement sans démontage de la palette. La platine de montage 
est montée à l' extèrieur du carton protégeant l' armoire. Tous les 
emballages sont recyclables.
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Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l Poids (kg) Num. Produit AISI 304 Num. Produit AISI 316L

1200 1200 400 1094 1094 108 EKDS12124 EKDS12124-316*
1600 1200 400 1494 1094 135.7 EKDS16124 EKDS16124-316*
1800 1200 400 1694 1094 151.9 EKDS18124 EKDS18124-316*

1600 400 1694 1494 198 EKDS18164 EKDS18164-316*
2000 1200 400 1894 1094 166.8 EKDS20124 EKDS20124-316*

1600 400 1894 1494 216.4 EKDS20164 EKDS20164-316*

*  Délais sur demande

EKDS, IP 55, NEMA 12, 13 IK10
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Armoires au sol accessoires

Description: Panneaux latéreaux pour armoire en acier doux 
Equipés d' un joint en polyuréthane. 
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 56/NEMA 4, 12, 13.
Unité de livraison:  2 panneaux avec le matériel de montage.

SPM, Panneaux latéraux 

 

H P Num. Produit

1100 600 SPM1106R5
1400 600 SPM1406R5
1600 600 SPM1606R5
1800 400 SPM1804R5

500 SPM1805R5
600 SPM1806R5
800 SPM1808R5

2000 400 SPM2004R5
500 SPM2005R5
600 SPM2006R5
800 SPM2008R5

2200 600 SPM2206R5
800 SPM2208R5

Description: Panneaux latéreaux pour armoire inox Equipé d' 
un joint en polyurethane
Matériel:  1,5 mm AISI 304/AISI 316 L inox brossé
Finition: 240 s inox brossé (0,5 micron) 
Unité de livraison: 2 panneaux inox avec le matériel de 
montage

SPMS, Panneaux latéreaux inox 

 

* Délais sue demande

Dim. de l' armoire
H L Num. Produit Num. Produit 

1800 500 SPMS1805 SPMS1805-316*
2000 600 SPMS2006 SPMS2006-316*
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Armoires au sol accessoires

Description: Ces équerres renforcent la rigidité de l' ensemble 
et assurent un écartement précis entre les ossatures.
Matériel: Acier zingué 3mm.
Unité de livraison: 6 équerres avec accessoires de montage.

CCI, Equerres d' accouplement internes

 

Num. Produit

CCI06

Description: Pour assurer un support additionnel lorsque les 
armoires accouplées sont entièrement équipées et doivent 
être soulevées.Peut être utilisé avec les plaques de séparation 
SPD.
Matériel: Acier zingué de 3mm.
Unité de livraison: 4 équerres avec le matériel de montage.

CCM, Kit d' accouplement interne de coin 

 

Num. Produit

CCM04

Description: Les équerres montées sur les perforations 
extérieures de l' ossature assurent un alignement 
tridimensionnel précis des armoires accouplées grâce à la 
fonction "auto-distanceur". Cette méthode offre l' avantage d' 
assurer une continuité de la mise à la terre des ossatures.
Matériel: Acier zingué de 3mm.
Unité de livraison: 6 équerres avec le matériel de montage.

CCE, Équerres d' accouplement externe 

 

Num. Produit

CCE06

Description: Pour l' accouplement d' armoires dos à dos.
Matériel: Profilés en acier 2mm et couvercles en acier  zingué 
3mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 55
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

CJD, Kit d' accouplement en profondeur

 

H Num. Produit

1600 CJD1600R5
1800 CJD1800R5
2000 CJD2000R5
2200 CJD2200R5

Description: Les armoires peuvent être accouplées en 
plaçant un côté contre la partie avant ou un côté contre un 
autre côté. L' indice de protection est ainsi préservé.
Matériel: Acier zingué 1,5mm.
Unité de livraison: 1 jeu
Instructions de montage: Pour un montage en coin, l' 
armoire de coin doit avoir les mêmes dimensions que les 
armoires auquelles elle va être accouplée. Les portes doivent 
êtres en vis-à-vis

CJDS, Kit d' accouplement de coins 

 

Num. Produit

CJDS12
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Armoires au sol accessoires

Description: Panneaux avant et arrière de socle. Pour 
câblage sans restriction et suivant standard VDE0113.Le socle 
consiste en 4 coins et panneaux de fermeture amovibles.Les 
panneaux latéraux PS sont à commander séparément. 
Existent en 100 et 200mm de hauteur. Les socles de 200mm 
sont livrés avec à l' arrière 2 panneaux de 100mm tandis que le 
panneau avant est d' une seule pièce. Chaque panneau a un 
double pli pour augmenter la rigidité.
Matériel: Coins en acier de 2 mm et  panneaux en acier de 1,5 
mm.
Finition: Peinture poudre structurée, RAL 7022
Unité de livraison: 1 jeu de 4 coins avec couvercles. 1 
panneau avant et 1 panneau arrière, (2 panneaux arrières pour 
les socles de 200 mm de haut) avec le matériel de montage. 
Le matériel de montage pour les panneaux latéraux PS et les 
profilés transversaux PCP sont également fournis.Les 
panneaux latéreaux PST sont à commander séparément
Instructions de montage: Ajouter les panneaux latéraux PS 
pour un socle complet. Lors de la combinaison d' armoires 
utiliser le support PCP pour support câbles et renfort.

PF, Socles, avant/arrière 

 

* Pour les armoires de 1600 mm de large,il faut utiliser 2 socles de 
800 mm de large

H L Num. Produit

100 400 PF1040
500 PF1050
600 PF1060
800 PF1080

1000 PF1100
1200 PF1120

200 400 PF2040
500 PF2050
600 PF2060
800 PF2080

1000 PF2100
1200 PF2120

Description: Panneaux de socle avant et arrière ventilés. 
Peuvent être utilisés avec la plaque de fond ventilée CVB. 
Permettent le câblage sans aucune restriction, selon la norme 
VDE 0113. Le socle est composé de quatre coins avec 
couvercle avant amovible. Les panneaux latéraux PS doivent 
être commandés séparément. Tous les panneaux ont un 
double pli leur donnant plus de rigidité. Ne sont disponibles 
que les panneaux de 100 mm de haut.
Matériel: Coins en acierde 2 mm,  panneaux en acier de 1,5 
mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7022.
Unité de livraison: 1 jeu de 4 coins avec couvercles. 1 
panneau avant et 1 panneau arrière avec le matériel de 
montage pour les panneaux latéraux et les profilés 
transversaux.
Instructions de montage: Ajouter les panneaux PS pour un 
socle complet;Pour obtenir une structure plus rigide dans  les 
armoires combinées il est conseillé d' utiliser les panneaux 
transverseaux PT.Pour une ventillation optimale de votre 
armoire nous vous conseillons les socles ventillés CVB

PV, Panneaux de socle avant/arrière 
ventilés 

 

Aj t d l d f d tilé CVB l til ti d l'

L Num. Produit

400 PV1040
600 PV1060
800 PV1080

1000 PV1100
1200 PV1120

Description: Il fait office de stabilisateur quand le câblage 
passe entre les armoires accouplées.Il peut être utilisé avec 
des socles de 100 mm et 200 mm de haut Pour les socles de 
200 mm,on peut installer la traverse au milieu,en haut ou en 
bas Le socle se fixe à l' aide de 10 vis  M5
Matériel: Acier 2 mm
Finition: Ral 7022 poudre structurée
Unité de livraison: 2 pièces avec matériel de montage

PCP, Profilés transversaux de socle 

 

P Num. Produit

400 PCP04
500 PCP05
600 PCP06
800 PCP08
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Description: Panneaux latéraux d' obturation des ouvertures 
situées dans la profondeur du socle PF. Double pli pour 
assurer une solidité maximum. Pour des hauteurs de 200 mm, 
utiliser soit deux panneaux de 100 mm, soit un seul panneau 
de 200 mm.
Matériel: Acier 1,5 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7022.
Unité de livraison: 2 panneaux. Matériel de montage fourni 
avec le socle PF/PV.

PS, Panneaux latéraux d' obturation du 
socle 

 

H P Num. Produit

100 400 PS1040
500 PS1050
600 PS1060
800 PS1080

200 400 PS2040
500 PS2050
600 PS2060
800 PS2080

Description: Panneaux latéraux d' obturation des ouvertures 
situées dans la profondeur du socle PF. Double pli pour 
assurer une solidité maximum.
Matériel: Acier 1,5 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7022.
Unité de livraison: 2 panneaux. Matériel de montage fourni 
avec le socle PF/PV.

PSK, Panneaux latéraux de socle Multi-K

 

H P Num. Produit

100 300 PSK1030
400 PSK1040
500 PSK1050

200 300 PSK2030
400 PSK2040
500 PSK2050

Description:  Panneaux  de socle avant/arrière Permet un 
câblage aisé en accordance avec la norme VDE 0113 Le socle 
est composé de 4 coins et plaques amovibles Les panneaux 
latéreaux PSS doivent être commandés séparément 
Disponibles en 100 et 200 mm de haut Un pli de renfort est 
réalisé sur chaque panneau 
Matériel: AISI 304/AISI316 L Inox brossé Coins 2mm 
Panneaux 1mm
Finition: 240s inx brossé  (0,5 micron)
Unité de livraison: 1 socle AV/AR avec matériel de montage

PFS, Socle avant/arrière inox 

 

* Délais sur demande Pour des armoires de 1600mm de large il 
faut utiliser 2 socles de 800 mm

Dim. de l' armoire
H L Num. Produit Num. Produit 

100 600 PFS1060 PFS1060-316*
800 PFS1080 PFS1080-316*

1000 PFS1100 PFS1100-316*
1200 PFS1120 PFS1120-316*

200 600 PFS2060 PFS2060-316*
800 PFS2080 PFS2080-316*

1000 PFS2100 PFS2100-316*
1200 PFS2120 PFS2120-316*

Description: Panneaux latéreaux de socle inox Double pli 
pour assurer une rigidité maximale
Matériel: AISI 304:AISI 316 L inox brossé (0,5 micron)
Panneaux: 1 mm
Finition: AISI 304:AISI 316 L inox brossé (0,5 micron)
Unité de livraison: 2 panneaux avec matériel de montage

PSS, Panneaux latéreaux de socle inox 

 

* Délais sur commande

H P Num. Produit AISI 304 Num. Produit AISI 316L

100 400 PSS1040 PSS1040-316*
500 PSS1050 PSS1050-316*
600 PSS1060 PSS1060-316*

200 400 PSS2040 PSS2040-316*
500 PSS2050 PSS2050-316*
600 PSS2060 PSS2060-316*
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Armoires au sol accessoires 

Description: Composées de 3 plaques qui peuvent-être 
associées avec un socle ventilé PV.
Matériel: Acier zingué perforé de 1,5mm. Ventilé
33% 
Unité de livraison: 3 pièces avec le matériel de montage.

CVB, Plaques de fond ventilées

 

L P Num. Produit

600 400 CVB0604
500 CVB0605
600 CVB0606
800 CVB0608

800 400 CVB0804
500 CVB0805
600 CVB0806
800 CVB0808

1000 400 CVB1004
500 CVB1005
600 CVB1006
800 CVB1008

Description:  Plaques de fond partielles inox
Matériel: AISI 304/AISI316 L Inox brossé
Plaque de fond: 1,5mm
Finition: 240s inox brossé (0,5 micron)
Unité de livraison: 1kit de 2 plaques de fonD

CBPS,Plaques de fond partielles inox

 

*Délais sur demande

L P Num. Produit AISI 
304

Num. Produit AISI 
316L

600 400 CBPS0640 CBPS0640-316*
500 CBPS0650 CBPS0650-316*
600 CBPS0660 CBPS0660-316*

800 400 CBPS0840 CBPS0840-316*
500 CBPS0850 CBPS0850-316*
600 CBPS0860 CBPS0860-316*

1000 400 CBPS1040 CBPS1040-316*
500 CBPS1050 CBPS1050-316*
600 CBPS1060 CBPS1060-316*

Description: Pieds de nivellement permettant la mise à niveau 
de l' armoire sur des sols inégaux. Ils sont montés directement 
sur le cadre.  Hauteur de réglage : 30 mm.
Charge maximium: 3000N par pied
Unité de livraison: 4 pièces avec matériel de montage

LF, Pieds de nivellement 

 

Num. Produit

LF430

Description: Pour transport aisé d4une armoire 
éventuellement équipée. Peuvent être montées directement 
sur MultiK ou sur le socle ( PF/PV) avec les équerres. Hauteur 
augmentée de 70mm
Charge maximium: 2400N par kit
Unité de livraison: 4 pièces avec matériel de montage.

LCR, Roulettes 

 

Type Num. Produit

4 Roulettes sans frein LCR470
2 roulettes avec et 2 sans frein LCR471
4 roulettes avec frein LCR472
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Armoires au sol accessoires

Description: Montés au dessus des plaques de fond. Support 
pour les serre-câbles standard CAC, assurant le maintien des 
câbles entrants. Totalement réglables en profondeur.
Matériel: Acier zingué 2mm.
Unité de livraison: 2 barres avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Ajouter les serre-câbles CAC, 
suivant le diamètre du ou des câble(s).

CAB, Barre de fixation de câbles 

 

 

L Num. Produit 

400 CAB400
600 CAB600
800 CAB800

1000 CAB1000
1200 CAB1200

Description: Permettent de fixer les câbles entrants dans les 
barres d' ancrage CAB et CABP. Maintiennent les câbles en 
place et supportent le poids de ceux-ci.
Matériel: Acier zingué avec éléments en plastique.
Unité de livraison: 25 clames
Instructions de montage: Ajouter CAB/CABP pour le 
montage des serre câbles CAC

CAC, Serre-câbles 

 

 

Format Num. Produit

06-12mm CAC0612
10-14mm CAC1014
12-16mm CAC1216
14-18mm CAC1418
18-22mm CAC1822
22-26mm CAC2226
26-30mm CAC2630
30-34mm CAC3034
34-38mm CAC3438
38-42mm CAC3842
42-46mm CAC4246
56-64mm CAC5664

Description: Installés en suspension sous les plaques de 
fond, permettant dès lors une utilisation maximale du volume 
de l' armoire. Support pour les colliers standard CAC assurant 
le maintien des câbles entrants. Totalement réglables en 
profondeur. Quand câbles protégés EMC sont connectés au 
support, l' effet Farday sera maintenu intact pour protection 
maximale.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 2 barres avec le matériel de montage. 
Pour des armoires de 1200 mm de large: 4 barres avec 
matériel de montage
Instructions de montage: Ajouter clames CAC en fonction du 
diam du câble.

CABP, Barre de fixation de câbles

 

 

L Num. Produit 

400 CABP400
500 CABP500
600 CABP600
800 CABP800

1000 CABP1000
1200 CABP1200

Description: Le fond de l' armoire est rendu étanche par un 
joint adhésif placé sur le cadre, autour des ouvertures 
inférieures. L' étanchéité peut être augmentée par un joint 
mousse adhésif placé entre les plaques enserrant les câbles. 
L' élasticité et la taille de ce joint assurent l' étanchéité 
hermétique autour de la plupart des câbles.
Unité de livraison: 1,6 m de joint mousse adhésif (30 x 
25mm) et 6 m de joint adhésif (4,5 x 8mm).

BG, Joint mousse d' entrée de câble et 
joint de plaque inférieure 

 

 

Num. Produit

BG01
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Armoires au sol accessoires 

Description: Porte standard équipée du système de fermeture 
DIN 3 mm et du cadre. Le kit DMK, comprenant les 
accessoires, les charnières et la tringle de fermeture est à 
commander séparément. Toutes les options de fermeture du 
programme sont compatibles ainsi que les charnières à 180°.
Matériel: Acier de 2mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce
Charge maximium: 800N
Instructions de montage: Employer le jeu de charnières 
DMK01 au cas où aucune porte n' était prévue auparavant.

D, Portes pleines 

Porte pleine  

Porte gauche

Porte droite

H L Num. Produit
1100 600 D1106R5
1400 800 D1408R5
1600 600 D1606R5

800 D1608R5
1000 D1610R5

1800 500 D1805R5
600 D1806R5
800 D1808R5

1000 D1810R5
2000 500 D2005R5

600 D2006R5
800 D2008R5

1000 D2010R5
2200 600 D2206R5

800 D2208R5

H L Num. Produit
1600 600 D1606LR5
1800 400 D1804LR5

500 D1805LR5
600 D1806LR5
800 D1808LR5

2000 400 D2004LR5
500 D2005LR5
600 D2006LR5
800 D2008LR5

2200 500 D2205LR5
600 D2206LR5

H L Num. Produit
1600 600 D1606RR5
1800 400 D1804RR5

500 D1805RR5
600 D1806RR5
800 D1808RR5

2000 400 D2004RR5
500 D2005RR5
600 D2006RR5
800 D2008RR5

2200 500 D2205RR5
600 D2206RR5

Description: Porte pourvue d' une vitre securité transparente 
offrant une vue de l' intérieur de l' armoire. Équipée du système 
de fermeture DIN 3mm et du cadre de porte. Toutes les options 
du programme de fermeture sont possibles. Kit de charnières 
DMK01 nécessaire, si cette porte ne remplace pas une porte 
standard déjà fournie.
Matériel: Cadre : acier de 2mm. Zone de visualisation: vitre 
Securit transparant de 4mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP55/NEMA12, IK10
Unité de livraison: 1 pièce

DGC, Portes vitrées 

 

Employer le jeu de charnières DMK01 au cas où aucune porte n' 
était déjà équipée auparavant.

H L h l Num.
Produit

1100 600 876 415 DGC1106R5
1400 800 1176 615 DGC1408R5
1600 600 1376 415 DGC1606R5

800 1376 615 DGC1608R5
1800 600 1576 415 DGC1806R5

800 1576 615 DGC1808R5
2000 600 1776 415 DGC2006R5

800 1776 615 DGC2008R5
2200 600 1976 415 DGC2206R5

800 1976 615 DGC2208R5
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Description: Porte standard équipée du système de fermeture 
DIN 3 mm et du cadre. Le kit DMKS, comprenant les 
accessoires, les charnières et la tringle de fermeture est à 
commander séparément. Toutes les options de fermeture du 
programme sont compatibles ainsi que les charnières à 180°.
Matériel: AISI 304/AISI 316L inox brossé 1,5mm
Charge maximium: 800N
Finition: 240 s inox brossé (0,5 micron)
Unité de livraison: 1 pièce

DSS, Porte pleine inox 

 

 

H L Num. Produit

1600 600 DSS1606
800 DSS1608

1000 DSS1610
1800 600 DSS1806

800 DSS1808
1000 DSS1810

2000 600 DSS2006
800 DSS2008

1000 DSS2010
1600 600 DSS1612L

600 DSS1612R
1800 500 DSS1810L

500 DSS1810R
600 DSS1812L

DSS1812R
800 DSS1816L

DSS1816R
2000 600 DSS2012L

600 DSS2012R
800 DSS2016L

DSS2016R

Description: Porte standard pourvue d' une vitre transparente 
offrant une vue de l' intérieur de l' armoire. Équipée du système 
de fermeture DIN 3mm et du cadre de porte. Toutes les options 
du programme de fermeture sont possibles. Kit de charnières 
DMK01 nécessaire, si cette porte ne remplace pas une porte 
standard déjà fournie.
Matériel: AISI 304/AISI 316 L inox brossé 2mm. Verre de 
sécurité 4 mm
Finition: AISI 304/AISI 316 L inox brossé 
Protection: IP55/NEMA12, 13 IK10
Unité de livraison: 1 pièce

DGCS, Porte vitrée 

 

 

H L h l Num. Produit

1600 600 1376 415 DGCS1606
800 1376 615 DGCS1608

1000 1376 815 DGCS1610
1800 600 1576 415 DGCS1806

800 1576 615 DGCS1808
1000 1576 815 DGCS1810

2000 600 1776 415 DGCS2006
800 1776 615 DGCS2008

1000 1776 815 DGCS2010
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Description: Porte vitrée standard Multi-K Verre sécurisé 
transparente Système de fermeture DIN 3mm. Toutes les 
options du programme de fermeture sont possible 
Matériel: Cadre:acier 2mm Zone de visualisation:vitre sécurit 
transparente 4mm
Finition: RAL7035 poudre structurée
Protection: Répond aux normes IP55 NEMA12,13,IK10
Unité de livraison: 1 pièce
Instructions de montage: Employer le jeu de charnières 
DMK01au cas ou aucune porte n' était installée au paravant

DGCK, Porte vitrée MultiK 

 

H L h l Num. Produit

1200 800 976 615 DGCK1208
1400 800 1126 615 DGCK1408
1600 600 1326 415 DGCK1606
1800 600 1526 415 DGCK1806

800 1526 615 DGCK1808
2000 600 1726 415 DGCK2006

800 1726 615 DGCK2008

Description: Requis lors du montage d'  une porte 
uniquement lorsqu'  aucune porte n'  a été montée auparavant.
Unité de livraison: 4 charnières standard. 4  fermetures de 
porte et le matériel de montage.

DMK, Kit de montage de porte 

 

Description Num. Produit 

pour armoires simple porte DMK01
pour armoires double porte DMK02
pour armoires double porte MultiK                                  DMK02K

Description: Kit de montage de porte  pour amoire au sol 
inox. A utiliser uniquement si il n' y avait pas de porte 
auparavent
Unité de livraison: Kit complet: Charnières,vis et point de 
fermeture

DMKS, Kit de montage de porte  pour 
amoire au sol inox 

 

Description Num. Produit

pour armoires simple porte DMKS01
pour armoires double porte DMKS02

Description: Charnières de portes réglables DHN permettant 
d' ouvrir la porte à 180 degrés, même quand les armoires sont 
accouplées.Usinage nécessaire 
Matériel: Alliage moulé sous pression.
Finition: Bleu structuré
Charge maximium: 800N  par kit de 4 charnières
Unité de livraison: 4 charnières avec le matériel de montage.

DHN, Charnières de portes à 180° 

 

Num. Produit

DHN180
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Description: Pour remplacement de la porte standard. Peut 
être uitlisée avec les cadres pivotants, chassis modulaire,ou 
porte intérieure.L' insert standard DIN 3mm peut être remplacé 
facilement par tous autres inserts. Peut être également utilisé 
en tant que fenêtre de protection avec le kit ADAMK/ADABMK. 
La profondeur de l' armoire est augmentée de 10mm avec la 
porte ADA et de 35mm avec la porte ADAB
Matériel: Aluminium anodisé et vitre acrylique de 3mm.
Finition: aluminium anodisé
Protection: IP 54 
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ADA MultiFlex, Porte aluminium avec vitre
 

 
Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de Num. 

H L h l  serrures Produit 
300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030

400 326 326 1 ADA04040
600 326 526 1 ADA04060

500 300 426 226 1 ADA05030
400 426 326 1 ADA05040

Description: Grâce à ces kits on peut utiliser les portes vitrées 
ADA/ADAB comme fenêtres de visualisation sur n' importe 
quelle armoire en protégeant ainsi les appareils montés en 
surface.

ADAMK, Kits de montage 

 

Pour Num. Produit

ADA ADAMK

Description: Pour remplacement de la porte standard. Peut 
être uitlisé avec les cadres pivotants, chassis modulaire,ou 
porte intérieure.L' insert standard DIN 3mm peut être remplacé 
facilement par tous autres inserts. Peut être également utilisé 
en tant que fenêtre de protection avec le kit ADABMK Il faut 
tenir compte d' une augmentation de quelques millimètres de 
la profondeur totale
Matériel: Aluminium anodisé et vitre en acrylique de 3mm.
Finition: aluminium anodisé
Protection: IP 54
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ADAB, Porte vitrée en aluminium 

 
Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de Num. 

H L h l  serrures Produit 
600 400 522 322 2 ADAB06040

600 522 522 2 ADAB06060
800 522 722 2 ADAB06080

700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060

800 1122 722 2 ADAB12080

Description: Grâce à ce kit on peut utiliser les portes vitrées 
ADAB comme fenêtres de visualisation sur n' importe quelle 
armoire en protégeant ainsi les appareils montés en surface.

ADABMK, Kit de montage 

 

Num. Produit

ADABMK
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Description: Montée sur profilés verticaux, empêchant l'  
accès latéral. La porte intérieure fournit une surface de 
montage pivotante, pour tout appareil installé derrière la porte 
pleine ou vitrée. La distance entre la porte intérieure, placée 
complètemlent à l' avant, et la porte d'  armoire est de 80mm. 
La porte intérieure peut être réglée  en profondeur au pas de 
25mm. La platine de montage reste utilisable derrière la porte 
intérieure. La porte est munie de deux serrures DIN de 3mm et 
de poignés en plastique.
Matériel: Acier de 1,5mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 porte avec le matériel de montage.

DI, Portes intérieures

 

H L Num. Produit

1600 600 DI1606R5
800 DI1608R5

1800 600 DI1806R5
800 DI1808R5

2000 600 DI2006R5
800 DI2008R5

2200 600 DI2206R5
800 DI2208R5

Description:  Remplace le panneau latéral SPM, facilitant l' 
accès à l' équipement Monté à l' intérieur de l' armoire dans le 
cas où l' armoire se trouve dans un coin où placée à l' arrière d' 
une autre armoire. Serrure : DDB 3mm standard, toutes les 
options du programme de fermeture sont donc possibles. 
Degré de protection IP garanti.
Matériel: Plaque d' acier de 1,75mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 porte avec cadre de montage.
Protection: IP55 NEMA12 IK10

DS, Portes latérales 

 

H P Num. Produit

1800 500 DS1805R5
600 DS1806R5

2000 500 DS2005R5
600 DS2006R5
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Description: Profilés horizontaux avec perforations au pas de 
25mm. Il se montent directement sur le cadre de porte. Utiliser 
des vis CNT 05 pour faciliter la fixation des équipements 
légers.Les trous ont un diamètre de 4,5mm et 6,5mm
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 20 barres avec le matériel de montage.

DCP, Profilés de montage sur cadre de 
porte 

 

L Num. Produit

400 DCP402
500 DCP502
600 DCP602
800 DCP802

1000 DCP1002

Description: Pour maintenir une porte ouverte en place. À 
monter directement sur le cadre de porte et le profilé de l' 
armoire 
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

DSTP, Arrêt de porte 

 

Num. Produit

DSTP02

Description: Permet d' actionner tout appareil électrique, 
comme une lampe ou une unité de refroidissement ce qui 
permet de garder la porte ouverte. Fixé sans vis sur les 
perforations internes de l' ossature. Entrée de câble M 20.
Pouvoir de coupure: 6A-230V
Homologations: UL, CSA
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

DSW, Interrupteur de porte 

 

Num. Produit

DSW01

Description: Pour faciliter la fermeture et le positionnement de 
portes lourdement équipées (par exemple : unité de 
refroidissement). Montage direct sur le cadre, au bas de la 
porte.A utiliser a partir d' un poid de porte de 30Kg
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 2 pièces avec le matériel de montage.

DW, Roulette de positionnement de porte

 

Num. Produit

DW01

Description: Facilite le positionnement de la porte lors d' une 
installation de l' armoire sur une surface inégale ou quand 
cette porte doit supporter un poid suppérieur à 30Kg
Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage

DPSL, Règlage de porte plastique 

 

Num. Produit

DPSL01
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Description: Protection flexible et inoffensive des câbles 
quand ceux-ci sont installés entre la porte ou le cadre pivotant 
et l' ossature de l' armoire. Haute flexibilité et garanti sans 
halogène.
Matériel: Polyéthylène
Instructions de montage: Support CONH pour un montage 
direct sur les profilés (par exemple).
Unité de livraison: 25m

CON, Conduit de câble 

 

Diamètre Num. Produit

16 CON16
29 CON29
36 CON36
48 CON48

Description: Peut être fixé horizontalement ou verticalement 
aux perforations présentes tous les 25mm sur le cadre de 
porte, l' ossature de l' armoire ou les profilés de la gamme des 
accessoires.
Matériel: Polycarbonate
Unité de livraison: 10 pièces

CONH, Support de conduit universel 

 

Diamètre Num. Produit

16 CONH16
29 CONH29
36 CONH36
48 CONH48

Description: Protection flexible et inoffensive des câbles 
quand ceux-ci sont installés entre la porte ou le cadre pivotant 
et l' ossature de l' armoire. Haute flexibilité et garanti sans 
halogène.
Matériel: Polyamide. Homologué UL.
Instructions de montage: Ajouter CONH pour un montage 
direct sur les profilés
Unité de livraison: 25m

CONU, Conduit de câble homologué UL 

 

CONU délais sur demande

Diamètre Num. Produit

16 CONU16
29 CONU29
36 CONU36
48 CONU48

Description: Montée directement sur le cadre de porte, la 
tablette permet d' aménager une surface de travail stable pour 
y poser les documents, l' ordinateur ou les appareils de 
mesure. La tablette est facilement escamotable. Elle peut être 
fermée et s' intégrer dans l' alignement du cadre de porte. Le 
positionnement se fait automatiquement à 55, 70 ou 90 
degrés. La DDK 800 peut-être montée sur une porte de 
1000mm de large en utilisant l' accessoire DCP1002.
Matériel: Acier de 1,35mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

DDK, Tablette de travail 

 

L Num. Produit

600 DDK600R5
800 DDK800R5

Description: Autocollant, pour format DIN A4.
Profondeur utile: 30mm
Matériel: Thermoplastique
Finition: Gris, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de 
montage.(collant double face)

DRA, Pochette pour documents

 

Num. Produit

DRA04

Description: Grande pochette pour documents en acier à fixer 
directement sur le cadre de porte. Profondeur utile : 68mm.
Matériel: Acier de 1,35mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

DRB, Pochette pour plans 

 

Num. Produit

DRB0303R5
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Description: Permet de séparer 2 armoires accouplées. À 
fixer avec le kit CCJ. Pour garder l' IP 43/NEMA 1, un joint en 
néoprène SPDG 01 peut être fixé au panneau. Pour protection 
EMI utiliser joint SPDEG. Peut également utilisée pour une 
séparation partielle en hauteur/largeur en choisissant une 
dimension inférieure à l' armoire utilisée ( dans ce cas la 
protection EMI est perdue.)
Matériel: Acier zingué de 1,5 mm.
Unité de livraison: 1 pièce
Instructions de montage: A jouter équerres CCJ pour le 
montage

SPD, Panneaux de séparation 

 

Ajouter les équerres CCJ pour le montage.

H D Num. Produit

1800 400 SPD1804
500 SPD1805
600 SPD1806

2000 400 SPD2004
500 SPD2005
600 SPD2006
800 SPD2008

2200 600 SPD2206
800 SPD2208

Description: Montées sur l' ossature de l' armoire. Peuvent 
être installées à la fois sur les profilés verticaux et horizontaux.
Matériel: Acier zingué 3mm.
Unité de livraison: 12 équerres avec matériel de montage.
Instructions de montage: Protection IP43, Nema 1 peut être 
obtenue en utilisant joint SPDG; pour accouplement interne 
utiliser kit CCM 

CCJ, Équerres d' accouplement internes 

 

Num. Produit

CCJ12

Description: Pour obtenir un indice d' étanchéité IP 33/NEMA 
1 en combinaison avec le panneau de séparation SPD.
Matériel: Néoprène
Unité de livraison: 6 m

SPDG, Joint pour panneau de séparation 

 

H L Num. Produit

5 15/20 SPDG01

Description: Pour obtenir une protection EMC sur un panneau 
adapté en association avec le panneau de séparation SPD. 
Matériel: Joint mousse avec section conductrice.( UL94HB)
Protection: IP 43/NEMA 1.
Unité de livraison: 6 m

SPDEG, Joint pour protection EMC 

 

Num. Produit

SPDEG01
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Description: Poignée pivotante pour série d' inserts LLSI 
disponible également avec fermeture pour cadenas (LSC503)
Unité de livraison: 1 poignée pivotante
Instructions de montage: Ajouter les inserts LSSI pour une 
poignée complète.

LSC, Poignée et enjoliveur 

 

Description Num. Produit

sans insert LSC501
Poignée pivotante cadenassable LSC503

Description: Inserts pour le remplacement de l' insert 
standard DIN 3mm
Matériel: Alliage en aluminium.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

LSI, Inserts

 

Description Num. Produit

Insert DIN 3mm seul LSI503
Insert DIN 5mm seul LSI505
Insert Carré 7 mm seul LSI523
Insert Carré 8 mm seul LSI524
Insert Triangle 7 mm seul LSI526
Insert Triangle 8 mm seul LSI527
Insert Daimler Benz LSI530

Description: Inserts à demi euro-cylindre. À utiliser sur les 
poignées pivotantes LSC501 / LSC503. S' adaptent également 
sur les gammes de produits de 19' '  : EDEL, EDPA, EDGA, 
EDVA et toutes les portes séparées.
Unité de livraison: 1 pièce

LSSI, Serrures pour demi-euro cylindre 

 

* D' autres numéros de clé sont disponibles sur demande. 
**  Les références 333, 1333, EK333 et GX130 sont équivalentes
***Commander la clé LSMK pour carré et triangle 8 mm

Description Num. Produit 

Serrure demi cyl clé Ronis C21323 LSSI521
Serrure  demi cylindre clef Ronis C21323 LSSI522
Serrure carré 7 mm LSSI523
Serrure carré 8 mm LSSI524
Serrure Triangle 7mm LSSI526
Serrure Triangle 8mm LSSI527
Serrure DIN 3mm LSSI528
Serrure DIN 5mm LSSI529
Serrure Daimler Benz LSSI530
Serrure Bouton poussoir avec cylindre  rond clé 2233 LSSI532
Serrure pour cylindre EA (VW), sans clef LSSI533
Adapteur pour autres profilés demi cylindres (DIN18252) LSSI534
Adapteur pour Abloy ASSA et cylind. Trioving LSSI535
Bouton poussoir LSSI536
CNOMO LSSI572
Profilé demi cylindre clef Ronis 2132E LSSI5212132E
Serrure demi cylindre clé Ronis 3121E LSSI5213121E

Description: Clés multi fonction avec logo Eldon avec DIN 
5mm, carré de 8mm, triangle de 8mm et clé hexagonale.
Matériel: Acier
Unité de livraison: 1 pièce

LSMK, Multi-clé en croix 

 

Num. Produit

LSMK01
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Description: Clé avec le logo Eldon. Conception pratique de 
la clé permettant une bonne prise.
Matériel: Alliage moulé sous pression.
Unité de livraison: 1 pièce

LSK, Clés 

 

Description Num. Produit

Clé plastique DIN 3 mm LSK502
Clé métallique pour DIN 3 mm LSK503
Clé métallique pour DIN5mm LSK505
Clé métallique pour carré 7 mm LSK523
Clé métallique pour carré 8 mm LSK524
Clé métallique pour triangle 7 mm LSK526
Clé métallique triangle  8 mm LSK527

Description: Poignée en T avec insert de verrouillage. 
Également disponible sans serrure
Matériel: Poignée : plastique ; serrure : acier.
Unité de livraison: 1 pièce

LST, Poignées en T

 

Description Num. Produit 

sans cylindre LST560CE
Avec cylindre Ronis clé C21323 LST560
avec cylindre Ronis, clé nº 2132E LST5602132E
avec cylindre Ronis, clé nº 3121E LST5603121E
avec cylindre Ronis, clé nº 3524E LST5603524E

Description: Espagnolette compléte pour la fermeture de la 
porte gauche des armoires double  porte MultiFlex
Unité de livraison: Set complet pour une porte gauche

LSEL, Espagnolette pour fermeture porte 
gauche 

 

H Num. Produit

1600 LSEL1600
1800 LSEL1800
2000 LSEL2000
2200 LSEL2200
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Description: Platine de montage standard Peut aussi être 
montées latéralement avec kit MPS ou glissé dans les profilés 
MTS Pour des applications très lourdes, utiliser les profilés de 
renfort MPE et les équerres MPEF
Matériel: 2,7 acier galvanisé
Unité de livraison: 1 pièce
Charge maximium: 6000N
Instructions de montage: Utiliser les équerres  MPA pour le 
montage de MP dans l' armoire Platine de 500 mm pour 
montage latéral disponible sur demande

MP, Platine de montage 

 

H L h l Num.
Produit

1600 600 1494 494 MP1606
800 1494 694 MP1608

1000 1494 894 MP1610
1200 1494 1094 MP1612

1800 400 1694 294 MP1804
500 1694 394 MP1805
600 1694 494 MP1806
800 1694 694 MP1808

1000 1694 894 MP1810
1200 1694 1094 MP1812
1600 1694 1494 MP1816

2000 400 1894 294 MP2004
500 1894 394 MP2005
600 1894 494 MP2006
800 1894 694 MP2008

1000 1894 894 MP2010
1200 1894 1094 MP2012
1600 1894 1494 MP2016

2200 600 2094 494 MP2206
800 2094 694 MP2208

1000 2094 894 MP2210
1200 2094 1094 MP2212

Description: Pour installer la platine de montage standard sur 
les côtés de l' ossature de l' armoire. La platine de montage est 
placée dans l' alignement du cadre afin de profiter au 
maximum de l' espace disponible dans l' armoire.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 4 équerres avec le matériel de montage.

MPS, Équerres pour platine de montage 
latérale 

 

Num. Produit

MPS04

Description: Equivalent aux équerres supérieures, pour 
montage de profilés, d' autres plaques de montage ( en bois ou 
synthéthiques). Ajustables en profondeurau pas de 25 mm
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 2 sets avec matériel de montage.

MPA, MPA04 Kit d' équerres pour platine 
non métallique

 

Num. Produit

MPA04

Description: Ces équerres permettent de régler la platine de 
montage en profondeur dans l' ossature de l' armoire au pas 
de 25 mm.
Matériel: Acier zingué 3 mm.
Unité de livraison: 2 équerres avec le matériel de montage.

MPD, Équerres de réglage de la platine de 
montage 

 

Num. Produit

MPD02

Description: Pour l' installation des platines de montage, le 
plus en retrait possible dans l' armoire. L' ensemble comprend 
les équerres de réglage en profondeur au pas de 25 mm. À 
utiliser quand l' installation d' une platine additionnelle s' avère 
nécessaire ou quand l' armoire est commandée sans platine 
de montage (PE).
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 2 équerres supérieures, 2 équerres 
coulissantes inférieures, 2 équerres de réglage avec le 
matériel de montage.

MPA, Équerres pour platines de montage 

 

Num. Produit

MPA06
MPA06K
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Description: Pour une fixation supplémentaire au milieu de la 
platine de montage, en plus des fixations inférieure et 
supérieure normales.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 10 pièces
Instructions de montage: Ajouter une CMB

MPE, Equerre de fixation intermédiaire 
pour  platine de montage 

 

Num. Produit

MPE10

Description: Pour une fixation additionnelle d' une platine de 
montage lourdement équipée située à l' extrémité arrière. 
Monté directement sur le cadre de l' armoire en vue de fournir 
une stabilité supplémentaire. Montage facile sans nécessité de 
perçage. Peut être fixé à l' avant même après que la platine de 
montage soit en position. La combinaison avec un profilé MPR 
est conseillée.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 10 pièces avec le matériel de montage.

MPEF, Équerre de fixation pour platine de 
montage 

 

Num. Produit

MPEF10

Description: Comblel'  espace entre deux platines de 
montage d' armoires accouplées, assurant ainsi la continuité 
de la surface de travail.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 platine avec le matériel de montage.

MPF, Platine de remplissage 

 

H Num. Produit

1800 MPF1800
2000 MPF2000
2200 MPF2200

Description: Sert à renforcer une platine de   montage (MP) 
large quand celle-ci   est lourdement équipée. Pour la   
diminution des vibrations et la   stabilisation de platines de   
montage. Montage facile sans   nécessité de perçage. Pour   
optimiser la diminution des   vibrations, il est conseillé de fixer   
la platine de montage au profilé.
Matériel: Acier galvanisé 2 mm
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.

MPR, Profilé de renforcement de la 
platine de montage 

 

L Num. Produit

1000 MPR1000
1200 MPR1200
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Description: Se monte directement sur l' ossature  de l' 
armoire ou sur les profilés à  montage rapide (CLPK). Peut 
être  positionnée à n' importe quelle hauteur  et profondeur, 
suivant le pas de 25  mm. Certaines platines peuvent être  
montées latéralement en utilisant les  montants en profondeur 
appropriés.
Matériel: Acier galvanisé de 2,7 mm.
Unité de livraison: 1 platine avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Ajouter un profilé CLPK en vue d' 
un réglage en profondeur.
Note: La platine MPP peut être montée dans les 2 sens

MPP, Platine de montage partiel en 
hauteur

 

H/W W/H h/w w/h Num. Produit

400 400 294 294 MPP0404
500 294 394 MPP0405

600 400 494 294 MPP0604
500 494 394 MPP0605
600 494 494 MPP0606
800 494 694 MPP0608

1000 494 894 MPP0610
800 400 694 294 MPP0804

500 694 394 MPP0805
800 694 694 MPP0808

1000 400 894 294 MPP1004
800 894 694 MPP1008

1200 400 1094 294 MPP1204
600 1094 494 MPP1206

Description: Sert à renforcer une platine de  montage large 
(MPW) quand celle-ci  est lourdement équipée. Pour moins  de 
vibrations et la stabilisation de  platines de montage. Montage 
facile  sans nécessité de perçage. Pour  moins de vibrations, il 
est conseillé de  fixer la platine de montage au profilé.
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.

MPWR, Profilés de renforcement de la 
platine de montage

 

L Num. Produit

1000 MPWR1000
1200 MPWR1200

Description: Crée une surface de montage équivalente à la 
largeur de l' armoire. Installation aisée au moyen de s profilés 
MTS. Lors de l' accouplement d' armoires, les platines MPW 
peuvent être assemblées et introduites ensemble dans l' 
armoire.
Matériel: Acier galvanisé de 2,7 mm.
Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage.
Instructions de montage: Ajouter des profilés coulissants 
MTS.Ne convient que pour armoires MCS/MCD

MPW, Platine de montage élargie 

 

H L Num. Produit

1800 500 MPW1805
600 MPW1806
800 MPW1808

1000 MPW1810
1200 MPW1812
1600 MPW1816

2000 500 MPW2005
600 MPW2006
800 MPW2008

1000 MPW2010
1200 MPW2012
1600 MPW2016

Description: Permettent d' installer une platine de montage 
large. Réglables en profondeur au pas de 25 mm.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.

MTS, Profilés transversaux pour montage 
MPW 

 

L Num. Produit 

500 MTS500
600 MTS600
800 MTS800

1000 MTS1000
1200 MTS1200
1600 MTS1600
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Description: Permet une ouverture de la  platine de montage 
à 105°
Unité de livraison: 1 Kit complet avec matériel de montage
Instructions de montage: Utilisation en combinaison avec les 
profilés CB

MPH, Kit charnière pour platine de 
montage 

 

Num. Produit

MPH01

Description: Profilés verticaux avec perforations de 25mm 
permettant de supporter des rails DIN et des platines de 
montage Telequick adaptées. Réglables en profondeur au pas 
de 25mm.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.

HP, Profilés de hauteur 

 

H Num. Produit

1600 HP1600
1800 HP1800
2000 HP2000
2200 HP2200

Description: Ecrous à clipser  pour montage sur platine 
Téléquick
Unité de livraison: 50 pièces

TN, Ecrous à clipser pour montage sur 
platines Téléquick 

 

Taraudé Num. Produit

M 4 TN04
M 5 TN05
M 6 TN06

Description: Facilite l' installation et la fixation du matériel. 
Perforations rectangulaires de 26 x 11mm permettant d' obtenir 
les positions de fixation désirées à l' aide des écrous à clipser 
(TN). Les écrous peuvent être incérés à l' intérieur de la 
perforation rectangulaire. Positionnement en profondeur 
possible avec le kit AMG
Matériel: Acier galvanisé. 
Unité de livraison: 1 pièce

AMT, Platine de montage perforée 
Téléquick 

 
Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L h l Num. Produit
400 300 370 250 AMT04030

400 370 350 AMT04040
500 370 450 AMT04050
600 370 550 AMT04060

500 300 470 250 AMT05030
400 470 350 AMT05040
500 470 450 AMT05050

600 400 570 350 AMT06040
500 570 450 AMT06050
600 570 550 AMT06060
800 570 750 AMT06080

700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040

600 770 550 AMT08060
800 770 750 AMT08080

1000 600 970 550 AMT10060
800 970 750 AMT10080

1200 600 1170 550 AMT12060
800 1170 750 AMT12080
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Description: Le système de montage CLPF est un profilé de 
40mm de large et de 25mm de haut pouvant être monté dans 
toutes les directions à l' intérieur du cadre de l' armoire. Il peut 
également être combiné avec les profilés CLCK et VB. En 
retournant le profilé, on peut l' utiliser comme un profilé en C 
en combinaison avec un écrou coulissant GLM 40/6. Ceci en 
vue d' un réglage continu du matériel. Les profilés montés sur 
le cadre de l' armoire sont dans l' alignement des profilés de l' 
armoire. Deux rangées de modèles de perforation pour la 
fixation d' écrous cage et de vis auto- taraudeuses sont 
prévues. Pour les profilés de 90mm de large, deux profilés 
peuvent être placés l' un à côté de l' autre.
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 4 profilés, y compris le matériel de 
montage.

CLPF, Profilé de montage 

 

H/W L/P Num. Produit 

400 400 CLPF400
500 500 CLPF500
600 600 CLPF600
800 800 CLPF800

1000 1000 CLPF1000
1200 1200 CLPF1200
1400 1400 CLPF1400
1600 1600 CLPF1600
1800 1800 CLPF1800
2000 2000 CLPF2000
2200 2200 CLPF2200

Description: Facilite la fixation et le guidage des câbles dans 
la profondeur ou la largeur d' une armoire. Peut être utilisé 
pour l' installation de petits appareils.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 20 profilés avec le matériel de montage.

CMB, Barre de montage latérale 

 

L/P Num. Produit

400 CMB402
500 CMB502
600 CMB602
800 CMB802

Description: Profilé universel pour la fixation en profondeur et 
en largeur dans des perforations DIN de 25mm sur le cadre de 
l' armoire ou en association avec les profilés VB. Les profilés 
de 75mm de large sont équipés de trois rangées de trous, dont 
une est orientée à 90 degrés. Cela permet de monter les 
profilés CLPF dans les deux sens. Le CLPK peut être assuré à 
l' aide de vis taraudeuses.
Matériel: Acier zingué de 1,5mm.
Unité de livraison: 4 profilés
Instructions de montage: Ajouter le profilé CLPF pour un 
réglage de profondeur partielle

CLPK, Profilé  encliquetable 

 

 

Pour armoire
L/P Num. Produit 
400 CLPK400
500 CLPK500
600 CLPK600
800 CLPK800

1000 CLPK1000
1200 CLPK1200

Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 50

GLM, Écrous coulissants pour profilés CP 

 

Taraudé Num. Produit

M6 GLM20-6P
M8 GLM20-8P
M6 GLM40-6P
M8 GLM40-8P
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Description: Écrous cage M6 à usage universel destinés à l' 
ossature de l' armoire et au système de profilés.
Unité de livraison: 50 pièces

CNM, Écrous cage 

 

 

Taraudé Num. Produit

M6 CNM615
M8 CNM815

Description: Vis à tête torx M6x12 pour écrous cage 
Unité de livraison: 250 pièces

CNS, Vis pour écrous cage

 

Taraudé Num. Produit

M6 CNS612
M8 CNS812

Description: Vis autoforantesorx permettant la fixation d' 
accessoires, de profilés, de mise à la terre, etc.
Unité de livraison: 250 pièces

CNT, Vis autoforantes

 

Taraudé Num. Produit

M5 CNT05
M6 CNT06

Description: A utiliser dans la perforation ronde des profilés 
inox Vis extrudées torx pour la fixation d' accessoires de 
profilés 
Unité de livraison: 250 pièces 

CNTS, Vis extrudées pour armoires inox 

 

Taraudé Num. Produit

M5 CNTS05
M6 CNTS06

Description: Vis torx à tête fraisée  M6 x 12.
Unité de livraison: 250 pièces

CNC, Vis tête fraisée torx 

 

Taraudé Num. Produit

M6 CNC06

Description: Utilisées pour supporter de lourdes unités telles 
que des transformateurs.  Elles sont fixées en profondeur d' 
armoire.
Matériel: Acier zingué de 3mm.
Unité de livraison: 2 barres avec le matériel de montage.

CB, Barres de support 

 

Le pois maximum supporté est indiqué par barre

L/P Charge maximale Num. Produit

400 2500N CB400
500 2100N CB500
600 1800N CB600
800 1300N CB800

Description: Support à haute résistance pour le montage de 
composants lourds tels que des transformateurs. Fourni avec 
des boulons coulissants en T et pourvu de perforations 
permettant de le monter à n' importe quel endroit, dans le sens 
de la largeur et de la longueur.
Matériel: Acier zingué de 2,5mm.
Unité de livraison: 1 paire avec le matériel de montage et 4 
boulons coulissants en T.

CBU, Support  pour charges importantes 

 

Charge maximale par support

L/P Charge maximale Num. Produit

400 3000N CBU400
500 3000N CBU500
600 3000N CBU600
800 2250N CBU800

1000 1800N CBU1000
1200 1500N CBU1200
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Description:Matériel: Plaque d' acier de 1,35mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec plaques de passage des 
câbles, joint et matériel de montage.

CRG, Toit avec ouverture de passage de 
câbles

 

 

L P Ouvertures Ouvertures 
plaques

Num.
Produit

600 600 1 360x86 CRG0606R5
800 1 360x96 CRG0608R5

800 600 2 260x96 CRG0806R5
800 2 260x96 CRG0808R5

Description: Permet l' entrée de câbles sur 3 côtés. 
Ouvertures de câbles pourvues de brosses. Pour monter des 
plaque d' obturation DFC ou pour un montage interne des 
ventilateurs DFN. (max 4 pièces)
Matériel: Acier 1,35mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec les brosses et le matériel de 
montage.
Instructions de montage: Ajouter des ventilateurs DFN ou 
des plaques d' obturation DFC.

CRB, Toit ventilés avec entrées de câbles 

 

 

L P N° de 
découpes Num. Produit

600 600 4 CRB0606R5
800 6 CRB0608R5

800 600 4 CRB0806R5
800 6 CRB0808R5

Description: Toit rehaussé avec ouïes de ventilation de 
2,5mm et matériel de filtrage, IP31 et NEMA1.
Matériel: Plaque d' acier de 1,35mm. Matériel de filtrage : EU 
4, selon la norme DIN 24185.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Note: Accroît la hauteur de l' armoire de 40mm.
Resistance à la température: 100°C
Unité de livraison: 1 pièce avec les équerres de montage et 
le filtre de ventilation.
Protection:  IP31 et NEMA1.

CVR, Toit de ventilation 

 

L P Num. Produit

500 500 CVR0505R5
600 400 CVR0604R5

500 CVR0605R5
600 CVR0606R5
800 CVR0608R5

800 400 CVR0804R5
500 CVR0805R5
600 CVR0806R5
800 CVR0808R5
900 CVR0809R5

1000 400 CVR1004R5
500 CVR1005R5
600 CVR1006R5
800 CVR1008R5

1200 400 CVR1204R5
500 CVR1205R5
600 CVR1206R5
800 CVR1208R5

1600 400 CVR1604R5
500 CVR1605R5
600 CVR1606R5

Description: Pour le montage de 6 ventilateurs DFN 02 ou de 
plaques d' obturation DFC pour des perforations non utilisées 
au sommet de l' armoire. À utiliser en association avec les 
plaques de toit pour ventilateur CVR.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Ajouter un toit de ventilation CVR. 
Utiliser le ventilateur DFN02. Les ouvertures non utilisées 
peuvent être obturées par les plaques DFC.

CFR, Plaques de toit pour ventilateur

 

L P N° de découpes Num. Produit

600 600 6 CFR0606
800 6 CFR0608

800 600 6 CFR0806
800 6 CFR0808
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Description: Ventilateur 220-240 VAC. Débit d' air 160m3/h. 
Consommation électrique : 19 watts. Deux versions de 
ventilateurs : DFN01 pour montage en dessous du toit, DFN02 
pour montage au-dessus du toit, alors que flux pointe toujours 
vers le haut. Contact supplémentaire fourni pour connexion 
thermostat.
Unité de livraison: 1 jeu avec grille de protection et vis de 
montage.
Note: Utiliser le kit DFN61 pour une connection aisée

DFN, Ventilateur 

 

Lorsque les perforations de ventilateur ne sont pas utilisées, elles peuvent 
être obturées à l' aide des platines d' obturation DCF.

Description Num. Produit

Pour montage intérieur DFN01
Pour montage supérieur DFN02

Description: Kit de câblage pour le branchement de 6 
ventilateurs (DFN) maximum et 1 thermostat/hygrostat (ETR/
ETF). Le thermostat ou l' hygrostat peut être branché via la 
borne qui est séparée sur le côté.
Unité de livraison: 1 jeu contenant : 
- 1 rail DIN de 15cm  
- 1 bloc de connecteur  L  
- 1 bloc de connecteur  N      
- 1 bloc de connecteur PE   
- 1 terminal libre  
- 1 câble d' alimentation avec fiche Schuko/UTE, 2,5m.  
- 6 câbles de connexion bleus de 81cm  
- 6 câbles de connexion noirs de 81cm  
- 6 câbles de mise à la terre verts/jaunes de 81cm  
- 6 pieds de câble auto-adhésifs  
- 8 vis de montage 

DFN61, Kit de câblage

 

N° de ventilateurs thermostat ou 
hygrostat Num. Produit

6 1 DFN61

Description: Plaque d' obturation pour ouvertures d' un 
ventilateur (DFN).
Matériel: Acier zingué de 1,5mm.
Unité de livraison: 4 pièces avec matériel de montage.

DFC, Plaque de fermeture

 

Num. Produit

DFC04

Description: Rehausse le panneau du toit de 15mm et 
favorise la ventilation.
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 4 pièces avec le matériel de montage.

CVK, Kit d' entretoise

 

 

Num. Produit

CVK15
CVK50

Description: Procure une protection supplémentaire contre 
les projections d' eau au niveau du ventilateur . Plié soudé.Un 
usinage est nécessaire
Matériel: inox AISI304 - 316 L sur demande
Finition: 240 s inox brossé
Unité de livraison: 1 pièce
Livraison: écrous et vis de fixation

EFCS, couvercle de protection ventilateur 
/ grille 

*Délais sur demande

H L P adaptés pour 
le ventilateur

Num. Produit 
AISI 304

Num. Produit 
AISI 316L

144 134 100 EF100 / EF200 EFCS20 EFCS20-316*
275 265 100 EF250 / EF300 EFCS25-30 EFCS25-30-316*
353 343 100 EF500 / EF700 EFCS50-60 EFCS50-60-316*
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Description: Pour l' entrée et le guidage de câbles ou pour l' 
installation d' un système de distribution d' énergie. Fixation au 
sommet de l' armoire à l' aide de quatre vis M12. Disponible 
sur deux hauteurs : 200 mm et 300 mm. La plaque de toit de l' 
armoire (CCR) peut servir à fermer le sommet. Pour soulever 
un MCU de 200 mm de hauteur en même temps qu' une 
armoire, un kit de levage séparé (MCUK) est requis. .
Panneaux latéraux: MCUP a commander en accessoires
Matériel: Cadre en acier de 1,75 mm, panneaux en acier de 
1,5 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 41
Unité de livraison: 1 pièce avec panneaux avant et arrière, y 
compris le matériel de montage (sans plaque de toit).

MCU, Cadre de câblage supérieur 

 

H L P Num. Produit

200 400 600 MCU2046R5
600 500 MCU2065R5

600 MCU2066R5
800 500 MCU2085R5

600 MCU2086R5
1000 500 MCU2105R5

600 MCU2106R5
1200 500 MCU2125R5

600 MCU2126R5
300 600 600 MCU3066R5

800 600 MCU3086R5
1000 500 MCU3106R5
1200 600 MCU3126R5

Description: Pour couvrir les côtés du cadre supérieur de 
câblage. Fixé par 4 vis.Matériel:
 Plaque d' acier de 1,5 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.
Unité de livraison: 2 panneaux avec le matériel de montage.

MCUP, Panneaux latéraux 

 

H P Num. Produit

200 500 MCUP205R5
600 MCUP206R5

300 600 MCUP306R5

Description: Pour l' entrée et le guidage de câbles ou pour l' 
installation d' un système de distribution d' énergie. Fixation 
sous l' armoire à l' aide de quatre vis M12. Disponible sur deux 
hauteurs : 200 mm et 300 mm. Il set possible d' utiliser les 
profilés CLPF et CLPK dans ce cadre de câblage
Matériel: Cadre en acier de 1,75 mm, panneaux en acier de 
1,35 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 41 NEMA1
Unité de livraison: 1 pièce avec panneaux avant et arrière, 
avec le matériel de montage 
Instructions de montage: Pour fermer les côtés, ajouter 
panneaux latéraux PCUP

PCU, Cadre de câblage inférieur 

 

 

H L P Num. Produit

300 400 600 PCU3046R5
800 PCU3048R5

600 600 PCU3066R5
800 PCU3068R5

800 600 PCU3086R5
800 PCU3088R5

1000 600 PCU3106R5
800 PCU3108R5

1200 600 PCU3126R5
800 PCU3128R5

Description: Pour couvrir les côtés du cadre inférieur de 
câblage. Fixé par 4 vis.
Matériel: Plaque d' acier de 1,35 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.
Unité de livraison: 2 panneaux avec le matériel de montage.

PCUP, Panneaux latéraux 

 

H P Num. Produit

300 600 PCUP306R5
800 PCUP308R5

CATALOGUE 2011.book  Page 118  Wednesday, August 3, 2011  11:55 AM



Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet Armoires au sol 119

Armoires au sol accessoires

Description: Offre une protection supplémentaire aux 
armoires Ne permet plus l' accouplage de 2 armoires 
Légèrement incliné 
Matériel: AISI 304:AISI 316L inox brossé 1,5 mmFinition:
 240 s inox brossé (0,5 micron)

MSST, Toit de protection inox 

 

* Délais sur demande

L P Num. Produit AISI 304 Num. Produit AISI 316L

600 400 MSST0640 MSST0640-316*
500 MSST0650 MSST0650-316*
600 MSST0660 MSST0660-316*

800 400 MSST0840 MSST0840-316*
500 MSST0850 MSST0850-316*
600 MSST0860 MSST0860-316*

1000 400 MSST1040 MSST1040-316*
500 MSST1050 MSST1050-316*
600 MSST1060 MSST1060-316*

1200 400 MSST1240 MSST1240-316*
500 MSST1250 MSST1250-316*
600 MSST1260 MSST1260-316*

1600 400 MSST1640 MSST1640-316*

Description: Pour soulever l' armoire en même temps que le 
cadre supérieur à câbles, d' une hauteur de 200 mm. Montés 
directement sur le cadre de l' armoire, il permet de libérer le 
MCU de toute tension. Les MCU de 300 mm de haut doivent 
être soulevés séparément.
Unité de livraison: 4 anneaux avec écrous de levage 
conformes aux normes de levage DIN 580.

MCUK, Anneaux de levage 

 

 

Num. Produit

MCUK04

Description: Filetage M12. À monter directement sur les coins 
de cadre de l' armoire. Répond aux normes de levage DIN 
580.
Charge maximium: 3400N par anneau de levage avec un 
angle maximum de 45°. Suivre instructions Eldon
Unité de livraison: 2 pièces

LE Multi-Flex, Anneaux de levage

 

Description Num. Produit 

Anneaux de levage acier zingué LE9301
Anneaux de levage inox LE9301SS
Anneaux de levageMulti-K l LE9301K

Description: Conçues pour répartir le poids de deux armoires 
juxtaposées, lors du levage. A utiliser avec le kit CCM.
Matériel: Acier zingué 5mm.
Unité de livraison: 4 pièces avec le matériel de montage.

LC, Equerres de levage

 

Num. Produit

LC12

Description: Pour fixer les armoires au mur en plaçant les vis 
M12 au sommet. Empêche les armoires de tomber, sur des 
bateaux par exemple.
Unité de livraison: 2 pièces

CCB, Équerres de fixation murale 

 

Description Num. Produit 

CCB02
pour MultiK CCB02K
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Description: Le profilé diviseur est identique à l' ossature de l' 
armoire et permet d' obtenir plusieurs compartiments verticaux 
tels que des portes partielles ou caissons de câbles. Peut être 
monté au pas de 200mm.
Matériel: Acier 2mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 profilé avec le matériel de montage.

CDV, Profilé diviseur vertical 

 

 

H Num. Produit

1800 CDV1800R5
2000 CDV2000R5
2200 CDV2200R5

Description: À installer au sommet et au bas d' une armoire 
de 1200 ou 1600 mm de large en vue de fournir des dispositifs 
de montage standard d' une armoire de 600 ou 800 mm de 
large. Ceci permet de fixer séparément des accessoires tels 
que CAB(P), CBU, CLPK, CLPF, etc. des deux côtés de l' 
armoire. Les accessoires sont réglables en profondeur dans 
les limites du modèle de perforation de 25 mm. 
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 paire SANS matériel de fixation.
Instructions de montage: Pour obtenir une séparation 
complète, ajouter VB. Pour un montage dans l' armiore, ajouter 
un jeu de VBK.

VBD, Barre de division en profondeur

 

Ajouter VB et VBK pour une séparation complète.

P Num. Produit

400 VBD400
500 VBD500
600 VBD600
800 VBD800

Description: Placée au centre d' une armoire d' une largeur 
de 1200 ou 1600 mm afin de fournir des dispositifs de montage 
standard d' une armoire de 600 ou 800 mm de large. Ceci 
donne lieu à une installation séparée d' accessoires tels que 
des cadres pivotants, des profilés, etc., des deux côtés de l' 
armoire. Le diviseur est également réglable en profondeur au 
pas de 25 mm.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 paire SANS matériel de montage.
Instructions de montage: Pour une séparation complète, 
ajouter VBD et VBK.

VB, Barre de division verticale 

 

.

H Num. Produit

1600 VB1600
1800 VB1800
2000 VB2000
2200 VB2200

Description: Facilitent le montage de VB ou VBD sur des 
armoires d' une largeur de 1200 ou 1600 mm.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 4 pièces avec le matériel de montage.

VBK, Équerres de fixation
 

 

Ajouter VB et VBD pour une séparation complète.

L Num. Produit 

<1200 VBK04
1200 VBK1200
1600 VBK1600
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Description: Nécessaires en vue de couvrir l' espace au 
sommet et au bas de l' armoire. Combinés avec les portes 
partielles (DP/DPP) et les diviseurs CDH et CDHK et les portes 
de compartiment câbles
Matériel: Plaque d' acier de 1,75 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: Protection IP 44.  Si livraison sans joint :IP21.
Unité de livraison: 2 panneaux avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Remarque : le DPC n' occupe que 
200mm en hauteur sur l' armoire. Donc, sur une armoire haute 
de 2000mm, si un DPC est utilisé, il reste un espace de 
1800mm pour des portes/panneaux partiels.

DPC, Panneaux supérieurs et inférieurs 

 

H L Num. Produit

100+70 400 DPC0714R5
600 DPC0716R5
800 DPC0718R5

Description: Nécessaires en vue de couvrir l' espace au 
sommet et au bas de l' armoire. Avec fentes de ventilation pour 
une meilleure dissipation de la chaleur dans les armoires pour 
appareils de commutation. Combinés avec les portes partielles 
(DP) et les diviseurs CDH et CDHK.
Matériel: Plaque d' acier de 1,35mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: Protection IP 20. La livraison se fait sans joint.
Unité de livraison: 2 panneaux avec le matériel de montage.

DPCV, Panneaux supérieurs et inférieurs 
ventilés 

 

Remarque : le DPCV n' occupe que 200mm en hauteur sur l' 
armoire. Donc, sur une armoire haute de 2000mm, si un DPC est 
utilisé, il reste un espace de 1800mm pour des portes/panneaux 
partiels.

Hauteur 
du haut

Hauteur 
du bas L Num. Produit

70 100 400 DPCV0714R5
100 600 DPCV0716R5

800 DPCV0718R5

  H: hauter de l' armoire, h = H-200mm = hauteur libre pouvant 
être couverte par portes partielles DP, panneaux DPP ou DPA .

DPC/DPCV, hauteur libre 

Description: Utilisé lorsque la séparation entre des portes 
partielles ou des panneaux s' avère nécessaire. Peut être 
monté sur les perforations extérieures des cadres ouverts 
(séries MC).
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Nombre de CDH= nombre de porte 
+1

CDH, Diviseur horizontal

 

L Num. Produit

400 CDH400
600 CDH600
800 CDH800

Description: Utilisé lorsque la séparation entre des portes 
partielles ou des panneaux s' avère nécessaire. Peut être 
monté sur les perforations extérieures des cadres ouverts 
(séries MK).
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.

CDHK, Profilé diviseur horizontal 

 

L Num. Produit

400 CDHK400
600 CDHK600
800 CDHK800

CATALOGUE 2011.book  Page 121  Wednesday, August 3, 2011  11:55 AM



122 Armoires au sol Visiter notre site internet www.eldon.be

Armoires au sol accessoires

Description: Quand elles sont utilisées conjointement avec 
les diviseurs horizontaux CDH ou CDHK, elles permettent de 
diviser la partie avant de l' armoire en plusieurs 
compartiments. Dotées d' une serrure DIN de 3mm (1 serrure 
jusqu' à une hauteur de 400mm et 2 serrures à partir de 
400mm).
Matériel: Plaque d' acier de 1,75mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 44
Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrurres et 
matériel de montage.
Instructions de montage: Ajouter les diviseurs CDH pour les 
armoires MCS et CDHK pour les armoires MK. Employer DPC 
pour les panneaux supérieurs et inférieurs.

DP, Portes partielles

 

 

H L Num. Produit

150 400 DP01504R5
600 DP01506R5
800 DP01508R5

200 400 DP02004R5
600 DP02006R5
800 DP02008R5

250 400 DP02504R5
600 DP02506R5
800 DP02508R5

300 400 DP03004R5
600 DP03006R5
800 DP03008R5

400 400 DP04004R5
600 DP04006R5
800 DP04008R5

500 400 DP05004R5
600 DP05006R5
800 DP05008R5

600 400 DP06004R5
600 DP06006R5
800 DP06008R5

800 600 DP08006R5
800 DP08008R5

1000 600 DP10006R5
800 DP10008R5

1200 600 DP12006R5
800 DP12008R5

Description: À combiner avec les diviseurs horizontaux CDH  
et CDHK  Permet de séparer l' avant de l' armoire  en plusieurs 
parties
Matériel:  Plaque d' acier de 1,75mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 44
Unité de livraison: 1 panneau avec matériel de montage
Instructions de montage: Ajouter CDH pour armoire MCS et 
CDHK pour armoire MKS, et, utiliser DPC pour panneaux 
supérieurs et inférieurs.

DPP, Panneau partiel 

 

 

H L Num. Produit

100 400 DPP01004R5
600 DPP01006R5
800 DPP01008R5

150 400 DPP01504R5
600 DPP01506R5
800 DPP01508R5

200 400 DPP02004R5
600 DPP02006R5
800 DPP02008R5

250 400 DPP02504R5
600 DPP02506R5
800 DPP02508R5

300 400 DPP03004R5
600 DPP03006R5
800 DPP03008R5

400 400 DPP04004R5
600 DPP04006R5
800 DPP04008R5
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Description: Permet de couvrir le caisson du jeu de barres 
verticales. Monté avec le diviseur vertical CDV.
Matériel: Acier de 2mm.
Finition: Finition : peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: Protection IP 44. Pour un indice IP 21, la livraison 
se fait sans joint.
Unité de livraison: 1 panneau avec le matériel de montage.

DPB, Panneau vertical face avant 

 

 

H L Num. Produit

1800 200 DPB18002R5
2000 200 DPB20002R5
2200 200 DPB22002R5

Description: Pour fermer une section à câble verticale. À 
utiliser en association avec le CDV. Pour fermer la face avant, 
les panneaux supérieurs et inférieurs DPC sont nécessaires.
Matériel: Acier de 1,75 mm.
Finition: Finition : peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection:  IP 44. (Pour un indice IP 21, la livraison se fait 
sans joint.)
Unité de livraison: 1 porte avec charnières et 3 serrures DIN 
3mm.
Instructions de montage: Pour armoire MCx utiliser profilés 
CDHPour armoire MKx utiliser profilés CDHK

DPA, Porte de compartiment à câbles 

 

 

H L Num. Produit

1400 400 DPA1404R5
1600 400 DPA1604R5
1800 400 DPA1804R5

600 DPA1806R5
2000 400 DPA2004R5

600 DPA2006R5
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Description: Pour écrans au format compris entre 14" et 21". 
Elle peut être combinée avec la tablette pour clavier DPK, 
permettant l' installation d' un PC dans toutes les armoires du 
type C. L' espace restant sera fermé par les portes partielles 
du type DP et les panneaux supérieurs et inférieurs du type 
DPC.
Matériel: Plaque d' acier de 1,75mm. Zone de visualisation: 
vitre de sécurité de 4mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Protection: IP 44
Unité de livraison: 1 porte avec charnières et serrure DIN 
3mm.
Instructions de montage: À combiner avec la tablette pour 
clavier DPK.

DPM, Porte partielle pour moniteur 

 

H L h l N° de 
serrures

Num.
Produit

500 600 360 455 2 DPM0506R5
600 600 460 455 2 DPM0606R5

Description: Installé directement sur le cadre de l' armoire. 
Muni de clames réglables permettant de maintenir le moniteur 
en place.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 tablette avec le matériel de montage.

SHM, Tablette de support pour moniteur

 

L P l p Num. Produit

600 600 509 555 SHM0606
800 509 755 SHM0608

Description: À utiliser, notamment, sur les panneaux avant, 
les portes et les tablettes télescopiques.
Matériel: Alliage
Unité de livraison: 1 paire

HN, Poignées 

 

U CC (mm) Num. Produit

3 88 HN3
4 133 HN4

Description: Support clavier horizontal avec charnières, muni 
d' un support souris coulissant. Équipée d' un compas. Quand 
le support est rabattu, l' armoire est protégée de l' entrée des 
poussières grâce à un compartiment fermé et étanche.
Matériel: Plaque d' acier de 1,75mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Dimensions: Largeur maximale du clavier : 470 mm. Hauteur 
max : 185 mm. Profondeur max : 50 mm.
Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure, support 
de fixation du clavier et support souris. Plus le matériel de 
montage.

DPK, Support clavier avec charnières

 

H L Num. Produit

250 600 DPK06R5

Description: Support horizontal , muni d un support souris 
coullissant (gauché ou droitié) Equipé d' un emplacement 
clavier.L' armoire reste étanche à la poussière  lors de l' 
utilisation du clavier.
Matériel: 1.75 mm acier doux.
Finition: RAL 7035 Poudre structurée.
Unité de livraison: 1 porte avec charnieres , clef, support de 
fixation  pour clavier et souris plus matériel de montage.

UKT, Tablette universelle  pour clavier 

 

H L Num. Produit

250 600 UKT06R5
800 UKT08R5
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Description: Fixée directement au cadre de l' armoire. Charge 
admissible : 50 kg.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 tablette avec le matériel de montage.

SHC, Tablette ventilée 

 

 

L P l p Num. Produit

600 600 509 555 SHC0606
800 509 755 SHC0608

800 600 709 555 SHC0806
800 709 755 SHC0808
900 709 855 SHC0809

Description: Pour permettre un accès aisé au matériel 
installé. À monter directement sur le cadre de l' armoire à l' 
aide de la poignée intégrée. Montage arrière possible. Charge 
maximale autorisée : 1000N
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 tablette ventilée et 1 paire de glissières 
télescopiques avec le matériel de montage.

SHTH, Tablette télescopique HD 

 

 

L P Num. Produit

600 600 SHTH0606
800 SHTH0608

800 600 SHTH0806
800 SHTH0808

Description: Pour un accès aisé aux appareils déjà installés. 
Montée sur les profilés en profondeur  Le montage partiel en 
profondeur est une option. Il est encore possible de retirer la 
tablette des glissières coulissantes après l' avoir installée dans 
l' armoire. Montage arrière et latéral possible. Charge 
maximum admissible : 500 N Poignées avant HN4 à 
commander séparément.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 tablette ventilée, 1 paire de glissières 
téléscopiques et le matériel montage.
Instructions de montage: Ajouter des profilés SHTP pour l' 
installation (partielle en profondeur) sur le cadre de l' armoire.

SHT, Tablette télescopique ventilée 

 

 

L P l p Num. Produit

600 600 460 550 SHT0606
800 460 750 SHT0608

800 600 660 550 SHT0806
800 660 750 SHT0808

Description: Profilés pour montage en profondeur partiel et 
complet de la tablette télescopique SHT. Permet de monter, 
par exemple, une tablette SHT de 600 mm de profondeur sur 
une armoire de 800 mm de profondeur. À fixer directement sur 
le profilé de l' armoire. Entièrement réglable en hauteur au pas 
de 12,5 mm.
Matériel: Acier zingué de 1,5 mm.
Unité de livraison: 2 profilés avec matériel de montage.

SHTP, Profilés de montage pour SHT 

 

P Num. Produit

600 SHTP600
800 SHTP800
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Description: Platine de connexion entre 2 armoires, ou à 
utiliser avec une porte latérale rehaussée (DRS). Perforations 
pour connecteurs à 16 ou 24 broches. À monter au moyen des 
équerres CCJ 12.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 pièce
Instructions de montage: Ajouter les équerres CCJ12 pour 
montage sur cadre. Ajouter la porte latérale rehaussée DSR 
pour couvrir et protéger les connections. Ajouter les plaques d' 
obturation MMG pour les découpes non utilisées ou pour les 
adapter aux connecteurs de différentes tailles.

MM, Platines d' interconnexion 

 

 

H P Num. Produit

1800 500 MM1805
600 MM1806

2000 500 MM2005
600 MM2006

Description: Pour obturer les découpes de connecteur non-
utilisées d' une platine d' interconnexion ou pour adaptater les 
connecteurs à 16 broches, permettant un mix des 2 types de 
connecteurs.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: Pour les quantités, consulter le tableau. 
Avec matériel de montage et joint d' étanchéité.

MMG, Plaques d' obturation 

 
Unité de 
livraison Description Format Num. Produit 

20 Plaque d' obturation 16 pin MMG16
1 Plaque d' obturation 4 x 24 pin MMG4024

20 Plaque d' obturation 24 pin MMG24
1 Plaque d' adaptation 4 x 16 pin MMG0416
4 Plaques d' adaptateur 24 pin à 16 pin MMG2416

Description: Couvercle de 200mm de large doté d' entrées de 
câbles au sommet et au fond. Fourni avec une plaque de 
passage de câbles et un joint. Les perforations correspondent 
au cadre de l' armoire pour permettre le placement des barres 
de fixation de câbles. Indice de protection IP 33/NEMA 1si 
installation de la platine mm et le joiDG01 nt SP  Cadre de 
porte en option.
Matériel: Acier de 1,75mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Ajouter une plaque de séparation 
SPD ou une platine d' interconnexion MM pour installer les 
connecteurs et séparer les compartiments latéraux.

DSR, Porte latérale rehaussée 

 

  

H P Num. Produit

2000 500 DSR2005R5
600 DSR2006R5

Description: Adaptateur servant à fixer directement le 
système Lütze sur l' ossature de l' armoire. Réglable en 
profondeur au pas de 25mm. La largeur du cadre Lütze est 
égale à la largeur nominale de l' armoire moins 22mm.
Matériel: Acier zingué 2,5mm.
Unité de livraison: 6 barres d' adaptation et le matériel de 
montage.

CLS, Profilés d' adaptation de système 
Lütze 

 

P Num. Produit

400 CLS400
500 CLS500
600 CLS600
800 CLS800
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Description: Pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle 
entre les éléments de l' armoire.
Matériel: Câble en cuivre de 6mm² (jaune-vert).
Unité de livraison: 10 pièces

ECFA, Câble de mise à la terre 

 

 

Longueur Format Num. Produit

220 M6/M8 ECFA220
300 M8/M8 ECFA300

Description: Pour assurer la mise à la terre et l' 
equipotentialité entre les panneaux, les éléments et le cadre 
de l' armoire. Longueur: 300mm.
Matériel: Câbles en cuivre électrolytique 0,15mm de section
Température de travail: Jusqu' à 105°
Unité de livraison: 10 pièces
Instructions de montage: Ajouter kit de connection ECF pour 
fixation tresse au coprs peint.

ECFE, Tresse de masse 

 
Section 

transversale Diamètre Current (A) Num. Produit

16mm² 8.5 120A ECFE1630
25mm² 10.5 150A ECFE2530

Description: Connexion de terre pour la fixation des courroies 
et des câbles de mise à la terre aux panneaux, platines de 
montage ou profilés.
Unité de livraison: 10 pièces

ECP, Connexion de terre pour panneaux 

 

Format Num. Produit

M6 ECP06
M8 ECP08

Description: Connexions de terre pour la fixation des tresses 
et des câbles de mise à la terre au cadre de l' armoire.
Unité de livraison: 10 jeux

ECF, Connexion à la terre du cadre

 

Format Num. Produit

M6 ECF06
M8 ECF08

Description: Permet la mise à la terre des profilés horizontaux 
ou verticaux.  Pour une mise à la terre sécurisée avec 
plusieurs connections. Testée pour max 40kA (70ms)
Matériel: Plaque d' acier galvanisé
Unité de livraison: 5 points de mise à la terre avec matériel 
de montage. Mise à la terre M8 avec tout le matériel.

ECFP, Point mise à la terre central 

 

Num. Produit

ECFP08
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Description: Paire de profilés (482,6mm) 19" de hauteur 
totale avec perforations frontales et latérales. Réglables en 
profondeur.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 2 pièces 
Instructions de montage: A utiliser combinés avec des 
profilés CIB et CID

CIP, Profilés de montage 19" 

 

H U Num. Produit

1000 20 CIP20
1100 22 CIP22
1200 24 CIP24
1400 29 CIP29
1600 33 CIP33
1800 38 CIP38
2000 42 CIP42
2200 47 CIP47

Description: Perforations 19" universelles latérales 
uniquement. Apporte un support interne supplémentaire. À 
utiliser avec les profilés CIB et CID.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 1 paire
Instructions de montage: À utiliser en combinaison avec les 
profilés CIB et CID.

CIPD, Profilés de montage (19") 

 

 

U Num. Produit

33 CIPD33
38 CIPD38
42 CIPD42
47 CIPD47

Description: Pour monter, régler en profondeur et soutenir les 
profilés répondant aux exigences de montage en (482,6 mm) 
(19") sur des armoires de 600 et 800 mm de large. Ils sont 
entièrement réglables en profondeur. 
Matériel: Acier zingué de 3mm.
Unité de livraison: 2 profilés avec le matériel de montage.

CIB, Équerres pour montage de profilés 
19" 

 

 

L Num. Produit

600 CIB600
800 CIB800

Description: Pour une fixation asymétrique des profilés 
(482,6mm) 19" dans des armoires de 800mm de large ou plus. 
Entièrement réglable en profondeur.
Matériel: Acier zingué 3mm.
Unité de livraison: 4 profilés avec le matériel de montage.

CID, Profilés (19") pour fixation 
asymétrique 

 

 

L P Num. Produit

800/1000 600 CID600
800 CID800
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Description: Utilisé pour obtenir 19" dans les armoires de 
largeur de 800mm. Permet l' utilisation des profilés CIP(P) sur 
toute la hauteur ou partiellement et sur n' importe quelle 
profondeur. Charge maximale de 5000n sur 2 paires de CIWR 
et 8000N sur 3 paires de CIWR.
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 1 paire avec matériel de montage.

CIWR, Réducteur vers 19" 

 

L P l Num. Produit

800 600 19" CIWR8196
800 19" CIWR8198

Description: Pour couvrir l' ossature de l' armoire lorsqu' 
aucune porte n' est installée. Pour armoire de 600mm de 
largeur. Application ICT
Matériel: Acier de 1,75mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 jeu avec le matériel de montage.

FFC, Cadre de finition avant 

 

 

Hauteur (U) L H Num. Produit

42 600 2000 FFC2006R5

Description: Paires de profilés répondant aux exigences de 
montage en 19"(482,6mm) Pour montage en hauteur partielle. 
Ils sont entièrement  réglables en profondeur. À utiliser  en 
combinaison avec les profilés  CLPK. 
Matériel: Acier zingué de 2mm.
Unité de livraison: 2 pièces avec le matériel de montage.
Instructions de montage: Pour des armoires de 800mm, 
ajouter les équerres CIC.

CIPP, Profilés de montage partiel (19") 

 

 

U Num. Produit

6 CIPP06
9 CIPP09

10 CIPP10
11 CIPP11
13 CIPP13
15 CIPP15
18 CIPP18

Description: Pour installer des profilés CIPP de  montage 
partiel en hauteur (19")  dans des armoires MC de 800mm  de 
large. Réglables en profondeur  au pas de 12,5mm au moyen 
de  profilés à accrochage rapide  CLPK.
Matériel: Acier zingué 3mm.
Unité de livraison: 4 équerres avec le matériel de montage.

CIC, Équerres pour fixation partielle de 
profilés 19'  

 

 

Num. Produit

CIC04
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Description: Cadre pivotant en hauteur totale pour 
composants de 19", permettant une ouverture à gauche opu à 
droite. Peut être monté sur des armoires Multi-Flex  de 800 
mm de large. Charnières spécialement conçues en vue d' 
atteindre une profondeur encastrée supplémentaire. Charnière 
supérieure réglable pour montage à angle droit du cadre 
pivotant. Profilé de cadre rigide en forme de W adapté aux 
matériaux lourds. Cadre zingué permettant une mise à la terre 
directe des composants installés. Le modèle standard est doté 
de charnières à 130 degrés (les charnières à 180 degrés ne 
sont pas disponibles pour les armoires de 600 mm de large). 
Peut également être monté sur le côté d' armoires profondes 
au sol de 600 mm de large. Pour les armoires MultiFlex, utiliser 
des barres transversales de support SFB en association avec 
des VBD, au besoin. Réglable en profondeur au pas de 12,5 
mm. 
Fermeture: Deux serrures DIN 3 mm.
Matériel: Cadre : acier zingué.
Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.
Instructions de montage: Ajouter SFB pour le montage sur 
une armoire MultiFlex  

SFC, Cadre pivotant de hauteur totale

 

H U H1 H2 H3 Num. Produit

1400 27 1203 1267 1337 SFC276
1600 31 1381 1445 1515 SFC316
1800 36 1603 1667 1737 SFC366
2000 40 1781 1845 1915 SFC406
2200 45 2003 2067 2137 SFC456

Description: Cadre pivotant en hauteur totale pour 
composants de 19", permettant une ouverture par la droite et 
par la gauche, avec adhérence sur toute la hauteur pleine. 
Peut être monté sur des armoires MultFlex. Charnières 
spécialement conçues pour atteindre une profondeur 
encastrée supplémentaire. Charnière supérieure réglable pour 
montage à angle droit du cadre pivotant. Profilé de cadre rigide 
en forme de W adapté aux matériaux lourds. Cadre zingué 
permettant une mise à la terre directe des composants 
installés. L' accès total à l' ouverture de l' armoire est possible 
en utilisant des charnières à 180 degrés SFH180. Pour le 
montage, utiliser des barres transversales de support SFB. Le 
support en profondeur et le guidage aisé des câbles sont 
rendus possibles grâce à une platine de montage en 
profondeur SFMP. Réglable en profondeur au pas de 12,5 mm. 
Fermeture: Serrure DIN à crémone 3 mm (autres options de 
verrouillage possibles).
Matériel: Cadre : acier zingué.
Finition: Panneaux : peinture en poudre structurée, RAL 
7035.
Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.
Instructions de montage: Ajouter SFB pour le montage sur 
une armoire MultiFlex .

SFM, Cadre pivotant de hauteur totale 19

 

H U H1 H2 H3 Num. Produit

1400 27 1203 1267 1337 SFM278
1600 31 1381 1445 1515 SFM318
1800 36 1603 1667 1737 SFM368
2000 40 1781 1845 1915 SFM408
2200 45 2003 2067 2137 SFM458
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Description: Cadre pivotant en hauteur totale pour 
composants de 19", permettant une ouverture à gauche ou à 
droite, avec poignée sur toute la hauteur. Peut être monté sur 
des armoires Multi-Flex de 800 mm de large. Charnières 
spécialement conçues pour atteindre une profondeur 
encastrée supplémentaire. Charnière supérieure réglable pour 
montage à angle droit du cadre pivotant. Profilé de cadre rigide 
en forme de W adapté aux matériaux lourds. Cadre zingué 
permettant une mise à la terre directe des composants 
installés. Le modèle standard est doté de charnières à 130 
degrés. L' accès total à l' ouverture de l' armoire est possible 
en utilisant des charnières à 180 degrés SFH180. Pour le 
montage, utiliser des barres transversales de support SFB. Le 
support en profondeur et le guidage aisé des câbles sont 
rendus possibles grâce à une platine de montage en 
profondeur SFMP. Réglable en profondeur au pas de 12,5 mm. 
Fermeture: Serrure DIN à crémone 3 mm (autres options de 
verrouillage possibles).
Matériel: Cadre : acier zingué.Panneaux:acier 2 mm
Finition: Panneaux : peinture en poudre structurée, RAL 
7035.
Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.
Instructions de montage:

SFS, Cadre pivotant de hauteur totale

 

Ajouter SFB pour le montage sur une armoire MultiFlex ou 
SFB800E pour les casiers de données EDR.

H U H1 H2 H3 Num. Produit

1400 27 1203 1267 1337 SFS278
1600 31 1381 1445 1515 SFS318
1800 36 1603 1667 1737 SFS368
2000 40 1781 1845 1915 SFS408
2200 45 2003 2067 2137 SFS458

L L L

LL

L L

Montage sur toute la hauteur

1. Profilé  600 mm de large 
2. SProfilé  800/1000 mm de large 
3. Profilé  1200 mm de large 
4. VBD 
5. CLPF
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Montage hauteur partielle partie haute

Montage hauteur partielle partie milieu

L LL

L L L

L LL

L L L

Montage partiel sur la hauteyr,partie 
inférieure

1. Profilé  600 mm de large 
2. SProfilé  800/1000 mm de large 
3. Profilé  1200 mm de large 
4. VBD 
5. CLPF

L LL

L L L
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L

L

L

L

P

L

L

L

Profondeur de SFC SFC 800L 1xSFC 1200L 2xSFC 1200L SFS SFS+SFH 180 SFM
400 175 280 295 295 280 260 260
500 175 380 395 355 380 360 345
600 175 465 495 355 465 430 345
800 175 465 395 355 465 430 345

“F” min 51 51 51 51 65 86 86

SFC peut aussi ętre monté sur le côté d'une armoire de profondeur 600 avec une porte de côté (DS)
Profondeur build-in maxiumum "E" : “E” = 175; “F” = 96

Profondeur build-in maxiumum "E"

Num. 
Produit

Degrés de 
l'angle

Degrés de l'angle d'ouverture
en utilisant le SFD

SFC 125 125
SFCint. 120 120
SFM+SFH 120 155
SFS int. 120 130
SFS+SFH 180 155

Num. 
ProduitNum. 

Degrés de 
l'angle

       Charge maximale  
      autorisée

SFC 125 150
SFC 120 150
SFM+SFH 180 120
SFS+SFH 180 180 120

Angle d'ouverture maximum Support maximum par type de charničre
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SFC

Profi lé vertical

SFM

SFS+SFH 180

H1 H1 H1H2 H2 H2H3 H3 H3

SFS
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Description: Permet une ouverture à 180 degrés du cadre 
pivotant. Charnière supérieure réglable pour montage à angle 
droit du cadre pivotant. La position de l' axe d' articulation 
permet d' atteindre une profondeur encastrée maximale. À 
utiliser en combinaison avec SFS  ou SFC pour des armoires 
de 800 mm et 1000 mm de large.
Matériel: Acier zingué
Unité de livraison: 1 jeu

SFH, Charnière de cadre pivotant 180° 

 

Num. Produit

SFH180

Description: Pour le montage en hauteur totale de cadres 
pivotants sur des armoires MultFlex. Si le montage en hauteur 
partielle est nécessaire, utiliser le SFB en combinaison avec 
CLPK ou CLPF. Les cadres pivotants peuvent être montés de 
façon à permettre une ouverture par la gauche et par la droite. 
L' installation est facilitée grâce à un barrillet de sécurité 
intégré qui maintient le cadre pivotant en position de montage 
(charnière à 130 degrés). Fourni avec une roue de guidage 
permettant un positionnement automatique du cadre 
pivotant.Trous prévus pour contact de porte DSW01 et 
éclairage LTLxx
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: Un jeu complet pour cadre(s) pivotant(s).
Instructions de montage: Les barres de support (SFB) 600W 
peuvent également être montées directement sur une armoire 
de 1200 mm de large à l' aide d' un VBD. 
Les barres de support (SFB) 800W peuvent également être 
montées directement sur une armoire de 1600 mm de large.

SFB, Barres transversales de support pour 
cadre pivotant

 

Pour armoire H L Num. Produit

MM/MF 1200/1600/2000 600 SFB0612
1400/1800/2200 600 SFB0614
1200/1600/2000 800 SFB0812
1400/1800/2200 800 SFB0814
1200/1600/2000 1000 SFB1012
1400/1800/2200 1000 SFB1014
1200/1600/2000 1200 SFB1212
1400/1800/2200 1200 SFB1214

Description: Platine de montage en hauteur pleine pour 
faciliter le guidage des câbles et le support de matériaux 
lourds. S' adapte à toutes les largeurs d' armoires, à l' 
exception des armoires de 600 mm de large. Peut être fixé 
avec les supports de châssis (SFSU) ou les rails DIN (PP).
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 2 platines de montage avec le matériel de 
montage et 12 écrous cages à clipser M6 (CNN615).

SFMP, Platine de montage pour cadre 
pivotant 

 

H Num. Produit

1400 SFMP14
1600 SFMP16
1800 SFMP18
2000 SFMP20
2200 SFMP22

Description: Paire de supports en profondeur pour soutenir 
les équipements lourds. Pour les cadres pivotants à hauteur 
complète, le SFMP peut être ajouté pour ajouter plus de 
support en profondeur et faciliter le passage des câbles. Monté 
directement à l' arrière du cadre pivotant ou sur la platine de 
montage du cadre pivotant SFMP.
Matériel: Acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 paire avec le matériel de montage.

SFSU, Supports de châssis de cadre 
pivotant 

 

Num. Produit

SFSU02
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Description: Cadre pivotant à hauteur partielle pour 
composants de 19" permettant une ouverture par la gauche ou 
la droite. Peut être monté sur des armoires Multi-Mount, Multi-
Flex . Profilé rigide en forme de S équipé de perforations de 
19" à l' avant et à l' arrière. Cadre en acier zingué pour prise à 
la terre directe des composants montés. Angle d' ouverture 
standard à 125 - 155 degrés. Pour le montage sur Multi-Mount, 
le support transversal SFBP associé avec le support AVB esy 
nécessaire. Pour le montage sur Multi-flex, le support 
transversal SFBP est nécessaire. Pour un réglage en 
profondeur, à utiliser en association avec les profilés CLPK. 
Fermeture: Une serrure DIN 3 mm.
Matériel: Cadre en acier zingué de 2 mm.
Unité de livraison: 1 cadre pivotant muni de charnières.

SFCP, Cadre pivotant à hauteur partielle

 
Pour 

H U Charge maximale Num. Produit
600 3 15 kg SFCP036

6 30 kg SFCP066
10 50 kg SFCP106

800 12 50 kg SFCP126
15 50 kg SFCP156

1000 19 50 kg SFCP196
1200 24 50 kg SFCP246

Description: Permet de monter les cadres pivotants de 
hauteur partielle sur les armoires Multi-Mount et Multi-Flex . 
Les cadres pivotants peuvent être montés avec ouverture sur 
la droite ou la gauche. Pour les armoires Multi-Mount, à utiliser 
en association avec les profilés AVB. Pour les armoires au sol, 
à monter directement sur le cadre de l' armoire ou réglable en 
profondeur avec des pas de 25 mm à l' aide des CLPK. .
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: Un kit complet incluant les équerres de 
montage pour un cadre pivotant.

SFBP, Barres de soutien transversales 
pour cadre pivotant partiel 

 

Pour armoire L Num. Produit

MM/MF 600 SFBP600
800 SFBP800

Description: Permet de monter les cadres pivotants de 
hauteur partielle sur le MultiFlex, avec accès complet vers l' 
ouverture de l' armoire. Le cadre pivotant peut être monté du 
côté gauche ou du côté droit. Utilisation possible sur des 
armoires à double porte à l' aide du diviseur VB/CDV. Pour un 
réglage en profondeur, utiliser le profilé CLPK.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.

SFBP, Montants transversaux pour cadre 
pivotant partiel 

 

Num. Produit

SFBP03
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Description: Pour permettre le verrouillage du cadre pivotant 
dans n' importe quelle position jusqu' à un angle d' ouverture 
maximum. Monté directement sur le cadre pivotant et l' 
équerre de soutien. L' arrêt de porte peut être facilement 
déconnecté afin de laisser une ouverture maximum du cadre 
pivotant. Peut être monté au sommet et au fond. SFDP set 
nécessaire pour le montage d' un cadre pivotant partiel SFD
Matériel: Glissières en aluminium avec arrêt en plastique.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

SFD, Arrêt de porte pour cadre pivotant 

 

Num. Produit

SFD01

Description: Pour monter l' arrêt de cadre pivotant SFD01 sur 
les cadres pivotants à hauteur partielle.
Matériel: Acier zingué de 3 mm.
Unité de livraison: 5 pièces incluant le matériel de montage.

SFDP, Plaque d' arrêt pour cadre pivotant 
partiel 

 

Num. Produit

SFDP05
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Description: Cadre de support pour faciliter l' installation de 
panneaux modulaires de fermeture et perforés au pas de 
150mm. L' espace disponible en hauteur pour l' appareillage 
est de 46mm. En utilisant les rails DIN PP 0735, on peut 
atteindre 54mm. La platine de montage reste utilisable et l' on 
obtient 80 mm d' espace entre la porte standard ou vitrée et le 
panneau fixé, pour les appareils en saillie.
Le cadre peut être complètement équipé et pré-câblé en-
dehors de l' armoire. Il suffit alors de fixer le support dans l' 
armoire. Des découpes sont percées sur les côtés du support 
vertical. Celles-ci permettent le guidage des câbles.
Matériel: Acier 1,35mm. Finition peinture poudre structurée, 
RAL 7035.  
Unité de livraison: 2 profilés verticaux, plaques de fermeture 
supérieures et inférieures.

CMV, Cadre support de système modulaire 

 

H L Rangées 50mm Num. Produit

1800 600 32 CMV1806R5
800 32 CMV1808R5

2000 600 36 CMV2006R5
800 36 CMV2008R5

Description: Panneau avant avec découpes pour les 
appareils de contrôle, de mesure et d' analyse de réseaux. À 
installer sur un montant CMV pour MultiFlex ou ACM pour 
MultiMount
Matériel: Acier de 1,2 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

MIP, Panneau modulaire pour 
instrumentation 

 

H L N° de 
découpes Dim. Num. Produit

150 600 1 72 x 72 MIP1506-1PR5
2 72 x 72 MIP1506-2PR5
4 72 x 72 MIP1506-4PR5
2 92 x 92 MIP1506-2GR5

800 1 72 x 72 MIP1508-1PR5
2 72 x 72 MIP1508-2PR5
4 72 x 72 MIP1508-4PR5
2 92 x 92 MIP1508-2GR5

200 600 1 144 x 144 MIP2006-1SR5
800 1 144 x 144 MIP2008-1SR5

Description: Panneau avant pour matériel modulaire. Livré 
avec un rail DIN (PP 1535) par rangée 
Matériel: Plaque d' acier de 1,2 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

MCP, Panneau perforé modulaire 

 

H L N° de modules N° de rangées Num. Produit

150 600 24/1 1 MCP1506R5
800 35/1 1 MCP1508R5

200 600 24/1 1 MCP2006R5
800 35/1 1 MCP2008R5

300 600 48/2 2 MCP3006R5
800 70/2 2 MCP3008R5

450 600 72/3 3 MCP4506R5
800 105/3 3 MCP4508R5

600 600 96/4 4 MCP6006R5
800 140/4 4 MCP6008R5
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Description: Panneau de fermeture avant destiné à l' 
obturation de l' espace inutilisé ou au montage d' appareillages 
spéciaux.
Matériel: Acier de 1,2mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage

MBP, Panneau de fermeture modulaire 

 

H =MCCB pour l' assemblage horizontal, V =MCCB pour l' assem-
blage vertical.

H L MCCB Rangées 
50mm Num. Produit

50 600 1 MBP0506R5
800 1 MBP0508R5

100 600 2 MBP1006R5
800 2 MBP1008R5

150 600 3 MBP1506R5
800 3 MBP1508R5

200 600 250A (H) 4 MBP2006R5
800 250A (H) 4 MBP2008R5

300 600 250A (V) 6 MBP3006R5
800 250A (V) 6 MBP3008R5

450 600 400A (V) 9 MBP4506R5
800 400A (V) 9 MBP4508R5

600 600 800A (V) 12 MBP6006R5
800 800A (V) 12 MBP6008R5

900 600 1600A (V) 18 MBP9006R5
800 2500A (V) 18 MBP9008R5

Description: Monté à l' arrière des cadres du système 
modulaire ACM ou CMV, permet l' installation de la platine de 
montage AMM. La platine de montage est réglable pour des 
profondeurs entre 60 et 150mm à partir des faces avant.
Matériel: Acier galvanisé 2mm.
Unité de livraison: 4 pièces avec le matériel d' installation.

MD, Kit de réglage en profondeur du 
système modulaire

 

Num. Produit

MD4

Description: Permet l' installation de disjoncteurs boitier 
moulé jusqu' à 400 A de tous fabricants. Nécéssite l' utilisation 
du kit adjustement MD (vendu séparément)
Matériel: Plaque d' acier galvanisé de 2mm.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

AMM, Platine de montage pour 
disjoncteurs boitier moulé

 

H : MCCB pour l' assemblage horizontal, V : MCCB pour l' assem-
blage vertical.

H L MCCB Rangées 
50mm Num. Produit

194 600 125/160/250A (H) 4 AMM604
244 600 125/160/250A (V) 6 AMM606
294 600 400A (V) 9 AMM609
194 800 125/160/250A (H) 4 AMM804
244 800 125/160/250A (V) 6 AMM806
294 800 400A (V) 9 AMM809

Description: Fixés dans les profilés verticaux des armoires 
MCS et MKS, permettant la fixation des disjoncteurs boitier 
moulé , plus grands que 400 A, de n' importe quel fabricant.
Matériel: Acier galvanisé de 2,5 mm.
Unité de livraison: 4 profilés de profondeur et 2 de largeur.

MPV, Kit de réglage en profondeur

 

 

L P Pour amp. Num. Produit

600 400 600 - 2500 MPV604
500 600 - 2500 MPV605
600 600 - 2500 MPV606

800 400 600 - 2500 MPV804
500 600 - 2500 MPV805
600 600 - 2500 MPV806
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