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MAS
tôle d’acier

IP 66; NEMA 4, 12, 13
IK 10
H: 200-1200
L: 200-800
P: 155-400

MAD
tôle d’acier

IP 55; NEMA 12,13
IK 10
H: 600-1400
L: 800-1200
P: 300

MAP
tôle d’acier

IP 66; NEMA 4, 12, 13
IK 10
H: 300
L: 600-1200
P: 300

ASR
acier inoxydable  

IP 66; NEMA 4X,12,13
IK 10
H: 180-1400
L: 200-800
P: 150-400

ADR
acier inoxydable  

IP 55; NEMA 12,13
IK 10
H:  1000
L: 1000-1200
P:  300

AFS
acier inoxydable  

IP 66; NEMA 4X,12,13
IK 10
H: 300-1400
L: 200-800
P: 155-400

   Accessoires

Platine de montage 

Équerres de fi xation 

Portes

Serrures

Toits de Protection 

Socles 

Conduit de câble

Système modulaire

Accessoires Générales
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Eldon MultiMount® armoires 
murales en acier doux

Informations techniques

Corps en acier doux 1.2 / 1.4 / 1.5mm d’épais-
seur de construction cruciforme. Le  bord de 
l’armoire est plié en forme de gouttière pour 
éviter la stagnation de l’eau au niveau du joint. 
La porte est en acier 1.2 / 1.4 / 1.8mm et com-
prend 2 raidisseurs en acier galvanisé au delà 
de 500 mm de haut, permettant le montage de 
profi lés ou de fi xation câbles etc.. Sont également 
prévus un fl asque d’entrée câbles, goujons de 
masse M8 pour la mise à la terre du corps, 
porte et platine. 

L’ouverture d’entrée câbles procure un maximum 
d’ouverture et est positionné le plus en arrière 
possible. L’arrière est équipé de 4 bosselages 
de 20,4mm et 2mm d’épaisseur, permettant 
une circulation d’air et la fi xation murale dia-
mètre 8,5mm. 

Toutes les surfaces sont traitées au phosphate 
de fer puis déminéralisées et revêtues d’une 
peinture poudre polyseter RAL7035 structurée.

L’armoire consiste en deux parties: le corps et la 
porte. Celle-çi est prévue de 2 ou 3 charnières
à angle d’ouverture de 130°. Les charnières 
sont invisibles porte fermée et équipées d’axe
imperdables. Le sens d’ouverture des portes 
est réversible. Les simples portes sont prévues
d’une,deux ou trois serrures. Les double portes 
sont prévues d’une fermeture trois point par
tringlerie. La serrure à double encoche permet 
une ouverture aisée de la porte équipée d’un joint
polyurethane continu.

Fermeture standard DIN pannetons de 3mm.

La porte s’ouvre dans le champ extérieur du 
corps de l’armoire, permettant d’installer les 
boîtiers les uns à côté des autres sans être gêné 
par la porte. Il est possible de placer 2 armoires 
côte à côte grâce à la conception des portes. 

La platine de montage peut être équipée en 
dehors de l’armoire et peut se monter soit dans 
le fond de l’armoire soit se règler en profondeur 
au moyen du kit approprié.
• soit contre la paroi arrière de l’armoire,
• soit avec un kit de montage, réglable en 

profondeur.

D’autre part la platine est prévue d’un marquage 
latéral tous les 10mm facilitant le montage de
l’équipement et des perforations à la partie 
supérieure et inférieure permettent la fi xation des
câbles.

Pour répondre aux prescriptions EMC, la platine 
est réalisée en acier électro-zingué de 2mm
d’épaisseur, procurant une masse équipotentielle 
entre tous les constituants de l’armoire.

Les armoires répondent au degré de protec-
tion IP 66 - IK 10 suivant normes IEC 60529 
et NBN G20-01 (IP55-IK10 pour les armoires à 
double portes et /ou avec portes vitrées). Lors de 
l’utilisation d’une porte intérieure, d’un chassis 
modulaire ou d’un cadre 19” un degré de pro-
tection IP 20 est garanti. Répond aux normes 
NEMA 4, 12, 13.

L’armoire peut être fi xée au mur soit au moyen 
de boulons + rondelles plastiques directement 
dans le panneau arrière. 
 soit au moyen de pattes de fi xation fi xées à 
l’arrière. Dans les deux cas, le degré de pro-
tection IP / NEMA est garanti.

Un toit de protection pluie/soleil est disponible 
pour un usage externe.

Les armoires ont le label UL et CSA suivant UL 
standard 508 et C22.2 nº 94.
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  Applications typiques : 
Chauffage, ventilation,
climatisation pour OEM,
petits systèmes de contrôle, 
solutions de distribution.

  Corp d’armoire en une pièce 
pour une rigidité optimale et un 
IP maximal. 

  Multifonctionnel: 
Platine de montage,
profi lés 19’’,
cadre pivotant,
système modulaire 

  Pratique à l’emploi 

  Espace de montage avantageux, 
positionnement d’équipement 
facile .

  Armoires personnalisées 
réalisables en usine. 

  Homlogations et certifi cats

Eldon MultiMount®

armoires murales 
en acier doux
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Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

MAS

Armoires murales simple porte

La série d' armoires murales en acier doux IP66 MultiMount a été conçue en pensant aux besoins de l' utilisateur. Pratique, 
efficace, disponible en plusieurs formats et pourvue de très nombreux accessoires disponibles en stock, la série MultiMount 
offre une solution à toutes les applications ou peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chacun.

Données techniques
IP 66/NEMA 4, 12, 13

IK 10

Matériel: Corps : plaque d' acier 1,2mm/1,4mm. Pour 
MAS0606021 et dimensions suppérieures ainsi que pour les 
armoires de prof. 400 et plus :plaque d' acier 1,5mm.Plaque 
passe-cable 1,4mm  Porte : plaque d' acier 1,2mm/1,4mm 
MAS0605021 et au-dessus, 1,8 MAS1006026 et au-dessus. 
Platine de montage : acier galvanisé de 2mm
Corps: Plié et soudé. Quatre perforations de 8,5mm de diamètre 
pour fixation murale sur bossages de 20,4mm de diamètre x 2mm 
afin de permettre la circulation d' air à l' arrière de l' armoire.
Porte: Porte appliquée à ouverture à 130°. Les charnières 
invisibles
peuvent être démontées à l' aide d' un axe captif. Les charnières 
peuvent être montées pour permettre une ouverture à droite ou à 
gauche. À partir de 300mm de hauteur, la porte est équipée de 2 
goujons permettant le montage de profilés de renfort MMDP.
L' étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane extrudé.       
Fermeture: Serrure personnalisée avec double prise pour une 
ouverture facile de la porte. Insert DIN de 3mm avec axe de 
rotation à 90°. Les armoires de 1000mm de hauteur et plus sont 
équipées d' une serrure à crémone à 3 points d' ancrage. D' 
autres inserts sont disponibles en d' accessoires.

Platine de montage: La platine de montage est tracée 
verticalement avec des intervalles de 10mm, permettant un 
alignement horizontal aisé du matériel. Des perforations hautes 
et basses facilitent la fixation des cables. Fixée sur des goujons 
soudés M8 installés à l' arrière de l' armoire. Tous les côtés à 
partir de 800mm sont renforcés par des bords repliés. L' 
accessoire AMG permet de régler la platine de montage en 
profondeur.
Plaque passe-câbles: Situées à l' extrémité arrière de l' armoire, 
elles facilitent le câblage sur la platine de montage.
Protection: Répond aux normes IP 66 et Nema 4, 12, 13. Pour l' 
installation extérieure, l' assemblage du toit de protection ARF est 
recommandé.Il faut prendre en concidération un risque possible 
de corrosion
Finition: RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Livraison: 2 profilés de renfort de porte (à partir de la taille
MAS 0604015R5). Plaque(s) de passage des câbles avec joint(s) 
et matériel de fixation. Dispositifs de mise à la terre.

CATALOGUE 2011.book  Page 18  Wednesday, July 13, 2011  10:10 AM
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

Avec platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Partie vitrée

H L P h l p Format Type Ouvertures N° de
 serrures Num. Produit

200 200 155 170 150 137 110x56 0S 1 1 MAS0202015R5
250 200 155 220 150 137 110x56 0S 1 1 MAS0252015R5

250 155 220 200 137 110x56 0S 1 1 MAS0252515R5
300 250 155 270 200 137 110x56 0S 1 1 MAS0302515R5

210 270 200 192 110x56 0S 1 1 MAS0302521R5
300 155 270 250 137 210x56 1S 1 1 MAS0303015R5

210 270 250 192 210x96 1 1 1 MAS0303021R5
350 250 155 320 200 137 110x56 0S 1 1 MAS0352515R5
400 300 155 370 250 137 210x56 1S 1 1 MAS0403015R5

210 370 250 192 210x96 1 1 1 MAS0403021R5
400 210 370 350 192 310x96 2 1 1 MAS0404021R5
500 210 370 450 192 410x96 3 1 1 MAS0405021R5
600 210 370 550 192 510x96 4 1 1 MAS0406021R5

500 300 210 470 250 192 210x96 1 1 1 MAS0503021R5
400 155 470 350 137 310x56 2S 1 1 MAS0504015R5

210 470 350 192 310x96 2 1 1 MAS0504021R5
260 470 350 242 310x96 2 1 1 MAS0504026R5
300 470 350 282 310x96 2 1 1 MAS0504030R5

500 210 470 450 192 410x96 3 1 1 MAS0505021R5
300 470 450 282 410x96 3 1 1 MAS0505030R5

600 400 155 570 350 137 310x56 2S 1 2 MAS0604015R5
210 570 350 192 310x96 2 1 2 MAS0604021R5
260 570 350 242 310x96 2 1 2 MAS0604026R5
300 570 350 282 310x96 2 1 2 MAS0604030R5

500 155 570 450 137 410x56 3S 1 2 MAS0605015R5
210 570 450 192 410x96 3 1 2 MAS0605021R5
260 570 450 242 410x96 3 1 2 MAS0605026R5
300 570 450 282 410x96 3 1 2 MAS0605030R5

600 210 570 550 192 510x96 4 1 2 MAS0606021R5
300 570 550 282 510x96 4 1 2 MAS0606030R5
400 570 550 382 510x96 4 1 2 MAS0606040R5

800 300 570 750 282 310x96 2 2 2 MAS0608030R5
700 500 210 670 450 192 410x96 3 1 2 MAS0705021R5

260 670 450 242 410x96 3 1 2 MAS0705026R5
800 400 300 770 350 282 310x96 2 1 2 MAS0804030R5

600 210 770 550 192 510x96 4 1 2 MAS0806021R5
260 770 550 242 510x96 4 1 2 MAS0806026R5
300 770 550 282 510x96 4 1 2 MAS0806030R5
400 770 550 382 510x96 4 1 2 MAS0806040R5

800 210 770 750 192 310x96 2 2 2 MAS0808021R5
300 770 750 282 310x96 2 2 2 MAS0808030R5
400 770 750 382 310x96 2 2 2 MAS0808040R5

1000 600 260 970 550 242 510x96 4 1 1* MAS1006026R5
300 970 550 282 510x96 4 1 1* MAS1006030R5

800 260 970 750 242 310x96 2 2 1* MAS1008026R5
300 970 750 282 310x96 2 2 1* MAS1008030R5
400 970 750 382 310x96 2 2 1* MAS1008040R5

1200 600 300 1170 550 282 510x96 4 1 1* MAS1206030R5
800 300 1170 750 282 310x96 2 2 1* MAS1208030R5

400 1170 750 382 310x96 2 2 1* MAS1208040R5

MAS, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

* Verrouillage à crémone à 3 points d' ancrage.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 19  Thursday, July 28, 2011  11:40 AM
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Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Partie vitrée

H L P Format Type Ouvertures N° de 
serrures Num. Produit

200 200 155 110x56 0S 1 1 MAS0202015PER5
250 200 155 110x56 0S 1 1 MAS0252015PER5

250 155 110x56 0S 1 1 MAS0252515PER5
300 250 155 110x56 0S 1 1 MAS0302515PER5

210 110x56 0S 1 1 MAS0302521PER5
300 155 210x56 1S 1 1 MAS0303015PER5

210 210x96 1 1 1 MAS0303021PER5
350 250 155 110x56 0S 1 1 MAS0352515PER5
400 300 155 210x56 1S 1 1 MAS0403015PER5

210 210x96 1 1 1 MAS0403021PER5
400 210 310x96 2 1 1 MAS0404021PER5
500 210 410x96 3 1 1 MAS0405021PER5
600 210 510x96 4 1 1 MAS0406021PER5

500 300 210 210x96 1 1 1 MAS0503021PER5
400 155 310x56 2S 1 1 MAS0504015PER5

210 310x96 2 1 1 MAS0504021PER5
260 310x96 2 1 1 MAS0504026PER5
300 310x96 2 1 1 MAS0504030PER5

500 210 410x96 3 1 1 MAS0505021PER5
300 410x96 3 1 1 MAS0505030PER5

600 400 155 310x56 2S 1 2 MAS0604015PER5
210 310x96 2 1 2 MAS0604021PER5
260 310x96 2 1 2 MAS0604026PER5
300 310x96 2 1 2 MAS0604030PER5

500 155 410x56 3S 1 2 MAS0605015PER5
210 410x96 3 1 2 MAS0605021PER5
260 410x96 3 1 2 MAS0605026PER5
300 410x96 3 1 2 MAS0605030PER5

600 210 510x96 4 1 2 MAS0606021PER5
300 510x96 4 1 2 MAS0606030PER5
400 510x96 4 1 2 MAS0606040PER5

800 300 310x96 2 2 2 MAS0608030PER5
700 500 210 410x96 3 1 2 MAS0705021PER5

260 410x96 3 1 2 MAS0705026PER5
800 400 300 310x96 2 1 2 MAS0804030PER5

600 210 510x96 4 1 2 MAS0806021PER5
260 510x96 4 1 2 MAS0806026PER5
300 510x96 4 1 2 MAS0806030PER5
400 510x96 4 1 2 MAS0806040PER5

800 210 310x96 2 2 2 MAS0808021PER5
300 310x96 2 2 2 MAS0808030PER5
400 310x96 2 2 2 MAS0808040PER5

1000 600 260 510x96 4 1 1* MAS1006026PER5
300 510x96 4 1 1* MAS1006030PER5

800 260 310x96 2 2 1* MAS1008026PER5
300 310x96 2 2 1* MAS1008030PER5
400 310x96 2 2 1* MAS1008040PER5

1200 600 300 510x96 4 1 1* MAS1206030PER5
800 300 310x96 2 2 1* MAS1208030PER5

400 310x96 2 2 1* MAS1208040PER5

MAS, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

* Verrouillage à crémone à 3 points d' ancrage.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 20  Thursday, July 28, 2011  11:40 AM
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

Dimensions

L
P

p P
P
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Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

MAD

Armoires murales double porte,

La série d' armoires murales en acier doux MultiMount est également disponible en version à double porte, qui répond aux 
normes IP 55. Disponibles en 5 formats, avec tous les accessoires nécessaires. Finition standard : RAL 7035, bien que d' autres 
couleurs et formats soient disponibles sur demande.

IP 55 / NEMA 12,13
IK 10Données techniques

Matériel: Corps : plaque en acier 1,4 mm. À partir MAD0608030 
1,5mm Portes : plaque en acier 1,4 mm, 1,8 mm à partir de 
MAD0801230. Platine de montage : acier galvanisé, 2 mm et à 
partir de MAD1001030 2,5mm
Corps: Plié et soudé. Quatre perforations de 8,5mm de diamètre 
pour fixation murale sur bossages de 20,4mm de diamètre x 2mm 
afin de permettre la circulation d' air à l' arrière de l' armoire.
Porte: Appliquée à ouverture 130°. Les charnières invisibles 
peuvent être démontées à l' aide d' un axe captif. Deux profilés 
de montage amovibles sur la porte droite. L' étanchéité est 
assurée par un joint en polyuréthane extrudé.
Fermeture: Serrure personnalisée avec double prise pour une 
ouverture facile de la porte. Insert DIN de 3mm avec axe de 
rotation à 90°. D' autres inserts sont disponibles en d' 
accessoires. Fermeture à 3 points
Platine de montage: La platine de montage est tracée 
verticalement avec des intervalles de 10mm, permettant un 
alignement horizontal aisé du matériel. 

Des perforations hautes et basses facilitent la fixation des cables. 
Fixée sur des goujons soudés M8 installés à l' arrière de l' 
armoire. Tous les côtés à partir de 800mm sont renforcés par des 
bords repliés. L' accessoire AMG permet de régler la platine de 
montage en profondeur.
Plaque passe-câbles: Situées à l' extrémité arrière de l' armoire, 
elles facilitent le câblage sur la platine de montage.
Protection: Répond aux normes IP 55 et Nema 12, 13. Pour l' 
installation extérieure, un toit de protection ARF est 
recommandée mais il faut prendre en concidération un risque 
possible de corrosion
Finition: RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Livraison: Armoire avec porte et profilés de renfort sur porte 
droite. Flasque avec joint d' étanchéité,clé en plastique DIN3mm 
accessoires de montage et faciltés pour mise à la terre.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 22  Thursday, July 28, 2011  2:02 PM
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Partie vitrée

H L P h l p Format Type Ouvertures N° de 
serrures Num. Produit

600 800 300 570 750 282 310x96 2 2 1* MAD0608030R5
800 1200 300 770 1150 282 510x96 4 2 1* MAD0801230R5

1000 1000 300 970 950 282 410x96 3 2 1* MAD1001030R5
1200 1000 300 1170 950 282 410x96 3 2 1* MAD1201030R5
1400 1000 300 1370 950 282 410x96 3 2 1* MAD1401030R5

Dim. de l' armoire Partie vitrée

H L P Format Type Ouvertures N° de 
serrures Num. Produit

600 800 300 310x96 2 2 1* MAD0608030PER5
800 1200 300 510x96 4 2 1* MAD0801230PER5

1000 1000 300 410x96 3 2 1* MAD1001030PER5
1200 1000 300 410x96 3 2 1* MAD1201030PER5
1400 1000 300 410x96 3 2 1* MAD1401030PER5

* Verrouillage à crémone à 3 points d' ancrage.

MAD, IP 55 / NEMA 12,13 IK 10

Dimensions
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h hH
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Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

MAP

Armoire à fronton
La série MAP permet d' incroyables possibilités. Pour utilisation comme armoire ou accouplée avec les séries MAS/MAD pour 
encore plus de types d' armoires standards.La série MAP permet d' incroyables possibilités. Pour utilisation comme armoire ou 
accouplée avec les séries MAS/MAD pour encore plus de types d' armoires standards.

IP 66 / NEMA 4, 12, 13
IK 10Données techniques

Matériel: Corps ,porte et flasque en acier 1,4 mm.  Platine de 
montage : acier galvanisé 2 mm
Corps: Plié et soudé. Quatre perforations de 8,5 mm de diamètre 
pour fixation murale sur bossages de 20,4 mm de diamètre x 2 
mm afin de permettre la circulation d' air à l' arrière de l' armoire.
Fronton: Porte appliquée avec ouverture à 90°. Les charnières 
invisibles peuvent être démontées à l' aide d' un axe captif. Les 
charnières peuvent être montées pour permettre une ouverture 
du haut vers le bas ou inversément. Un dispositif d' arrêt 
mécanique de la porte permet de garder le panneau ouvert. L' 
étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane extrudé.
Fermeture: Serrure personnalisée avec double prise pour une 
ouverture facile de la porte. Insert DIN de 3 mm avec axe de 
rotation à 90°. D' autres inserts sont disponibles en d' 
accessoires.
Platine de montage: La platine de montage est tracée 
verticalement avec des intervalles de 10 mm, permettant un 
alignement horizontal aisé du matériel. Des perforations hautes 
et basses facilitent la fixation des cables. 

Fixée sur des goujons soudés M8 installés à l' arrière de l' 
armoire. Tous les côtés à partir de 800 mm sont renforcés par des 
bords repliés. L' accessoire AMG permet de régler la platine de 
montage en profondeur.
Plaque passe-câbles: En haut et en bas. Situées à l' extrémité 
arrière de l' armoire, elles facilitent le câblage sur la platine de 
montage. Plaques de passage(AF) des câbles et joints (AG) non 
fournis. Les plaques de passage des câbles utilisées sont celles 
livrées avec les armoires MAS ou MAD.
Protection: Monté seul, il répond aux normes IP 66 et Nema 4, 
12, 13, à condition d' installer le ou les flasques et le(s) joint(s), 
livrés à titre d' accessoires.
Associé à MAS ou MAD, il répond aux normes IP 55 et Nema 12. 
Pour l' installation extérieure, un toit de protection ARF est 
recommandé.
Finition: Gris RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Livraison: Armoire avec porte et profilés de renfort sur porte . 
Flasque avec joint d' étanchéité,clé en plastique DIN3mm 
accessoires de montage et de mise à la terre.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 24  Tuesday, August 2, 2011  4:31 PM
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

Avec platine de montage  

Sans  platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine Partie vitrée

H L P h l p Format Type Ouvertures N° de 
serrures Num. Produit

300 600 300 270 550 282 510x96 4 1 + 1 2 MAP0306030R5
800 300 270 750 282 310x96 2 2 + 2 2 MAP0308030R5

1000 300 270 950 282 410x96 3 2 + 2 2 MAP0310030R5
1200 300 270 1150 282 510x96 4 2 + 2 2 MAP0312030R5

Dim. de l' armoire Partie vitrée

H L P Format Type Ouvertures N° de 
serrures Num. Produit

300 600 300 510x96 4 1 + 1 2 MAP0306030PER5
800 300 310x96 2 2 + 2 2 MAP0308030PER5

1000 300 410x96 3 2 + 2 2 MAP0310030PER5
1200 300 510x96 4 2 + 2 2 MAP0312030PER5

MAP, IP 66 / NEMA 4, 12, 13 IK 10

Dimensions

L P

l

l

H
h h

L
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Eldon MultiMount® 

armoires murales 
en acier inoxydable   

Informations techniques

L’armoire est construite en deux parties,le corp 
et la porte.Corps solide en acier inox brossé 
AISI 304 / AISI 316Lde 1 / 1.5 mm laminé à 
froid, plié en cruciforme. Le bord de l’armoire 
est plié en forme de gouttière afi n d’éviter la 
stagnation d’eau sur le joint.

La  porte de 1.5 / 2mm pré brossé AISI 304 /
AISI 316L est équipée de goujons M6 pour le 
montage des profi lés DP (Accessoires). Porte 
et corp équipés de goujons M8 pour la mise 
à la terre. 

La porte possède 2 ou 3 charnières pour ou-
verture à 130°. Les charnières sont invisibles 
lorsque la porte est fermée et les vis sont imper-
dables. Moyennant usinage, l’ouverture de la 
porte est réversible gauche ou droite. 

Les armoires simple porte sont fermée par 1, 
2 ou 3 points de fermeture,les armoires double 
portes ont un système de fermeture à espa-
gnolette 3 points. 

La porte est pourvue d’un joint polyurethane 
injecté. Les serrures standards DIN 3MM quart 
de tour peuvent être remplacées par d’autres 
inserts ou poignées. Les portes sont parfaitement 
montées dans l’alignement de l’armoire, cela 
permet de monter plusieures armoires côte à 
côte sans que l’ouverture d’une porte entrave 
l’ouverture d’une autre. 

La platine de montage peut être câblée à l’ex-
térieur de l’armoire et ensuite replacée dans 
l’armoire, elle peut être cablée directement dand 
le fond de l’armoire ou encore en facade puis 
repositionnée au bon endroit grâce au kit de 
réglage en profondeur. 

La platine de montage esr tracée verticalement 
avec des intervalles de 10mm permettant un 

alignement horizontal aisé du matériel. Des 
perforations hautes et basses facilitent la fi xation 
des câbles. 

Les armoires sont en inox prè-brossé,ce qui 
leur donne un aspect estétique et une fi nition 
professinnelle. Le grainage au grain 240s (+/- 
0,5 micron) rend les armoires particuliérement 
destinée à l’industrie alimentaire (HACCP) 

En accordance avec les normes EMC, la platine 
de montage est fabriquée en acier zingué de 
2.5mm. La platine est pourvue d’une connectionr 
équipotentielle de masse pour le raccord de tous 
le éléments de l’armoire. 

Les armoires offrent une protection maximum 
aux utilisateurs et au équipements par un IP 66 
- IK 10 suivant IEC 60529 et NBN G 20-001 
(IP 55- IK 10 pour les armoires double porte et 
armoires avec porte vitrée). Lors de l’utilisation 
d’une porte intérieure,d’un chassis modulaire 
ou d’un chassis pivotant 19” le degré de pro-
tection IP 20 est garanti. En accord avec NEMA 
4x, 12 et 13. 

Possibilité d’obtenir des armoires équipées 
d’un toit incliné et dépassant (conçues pour 
environnement diffi cile) 

Les armoires ont une certifi cation UL, UL stan-
dard 508 en accord avec la certifi cation CSA22.2 
N° 94.
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  Le bord de l’armoire est plié 
en forme de “gouttière” afi n 
d’éviter une saturation en eau 
du joint de fermeture  

  Brossé au grain de 240S

  4 goujons sont soudés pour 
le montage de l’équipement 
interne 

  Joint polyurethane en une pièce 
assurant un IP maximum  

  Charnières invisibles à 
ouverture de 130°  Hygiènique 

  Multifoction: 
platine de montage, 
profi lés 19’’, 
cadre pivotant 

  Corp monobloc robuste 

  Certifi cations et normes

Eldon MultiMount® 

armoires murales 
en acier inoxydable 



28

Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

ASR

Armoires murales, simple porte - acier inoxydable - IP 66 

Les armoires Eldon ASR, de série IP 66, sont la solution idéale pour faire face à des environnements difficiles et exigeants, 
comme les secteurs alimentaire, chimique, offshore ou dans les applications à l' extérieur. Brossées au grain 240. Acier 
inoxydable, AISI 304. Finition brossée et soignée.

Données techniques
IP 66/NEMA 4X,12,13

IK10

Matériel: AISI 304 /AISI 316 L Inox brossé Corp 1mm/1,5mm 
ASR0406021 et suppérieur Porte 1,5 mm/2mm ASR18030 et 
suppérieur Platine de montage 2 mm acier galvanisé 
Ossature: Corp monobloc plié et mécano-soudé. 
Porte: Porte d' une pièce préformée Ouverture à 130°. 
Charnières invisibles avec axe amovible. Ouverture à gauche ou 
à droite. Étanchéité assurée par un joint extrudé en polyuréthane. 
Quatre goujons soudés à l' intérieur de la porte permettent le 
montage de profilés.
Fermeture: Serrure chromée Eldon DIN 3 mm, quart de tour. 
Système anti-vibration .Pour armoires de H 1000mm et 
suppérieure espagnolette 3 points Version inox sur demande
Platine de montage:  sur goujons M8 soudés à l'  arrière de l' 
armoire. Pour les armoires de 800 mm de large et de hauteur 
supérieure, la platine de montage est pliée sur les quatre côtés 
afin d' assurer une plus grande rigidité. 

En utilisant l' accessoire AMG, la platine de montage peut être 
réglée en profondeur.
Accès des câbles: Aucune ouverture de passage de câbles, afin 
d' assurer une étanchéité maximale et des faces planes.
Protection: Répond aux normes IP 66 et NEMA 4X, 12 et 13.
Finition:  Grain de brossage 240 s (0,5 micron)
Livraison: Platine de montage complète ainsi que les 
accessoires de fixation et de mise à la terre. Emballage 
réutilisable.
Information complémentaire: L' utilisation d'  équipement 
thermique, ventilation et toit doivent être utilisés pour des 
applications à l' extérieur. Prière de consulter la partie 
accessoires et techniques pour plus d' infos.
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

Avec platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la 
platine

H L P h l N° de 
serrures

Profondeur 
utilisable

Poids
(kg)

Num. Produit
AISI 304

Num. Produit
AISI 316L

180 240 150 150 190 1 130 2,5 ASR0182415 ASR0182415-316
240 240 150 210 190 1 130 3,2 ASR0242415 ASR0242415-316

360 150 210 310 1 130 5,0 ASR0243615 ASR0243615-316
300 200 150 270 150 1 130 4,5 ASR0302015 ASR0302015-316
360 240 150 330 190 1 130 5,0 ASR0362415 ASR0362415-316
400 300 150 370 250 1 130 8,3 ASR0403015 ASR0403015-316

400 210 370 350 1 190 11,2 ASR0404021 ASR0404021-316
600 210 370 550 1 190 15,8 ASR0406021 ASR0406021-316

500 400 210 470 350 2 190 16,0 ASR0504021 ASR0504021-316
500 210 470 450 2 190 17,0 ASR0505021 ASR0505021-316

600 400 210 570 350 2 190 15,8 ASR0604021 ASR0604021-316
600 210 570 550 2 190 22,2 ASR0606021 ASR0606021-316

300 570 550 2 280 25,2 ASR0606030 ASR0606030-316
800 300 570 750 2 280 32,4 ASR0608030 ASR0608030-316

800 600 210 770 550 2 190 28,6 ASR0806021 ASR0806021-316
300 770 550 2 280 32,3 ASR0806030 ASR0806030-316

800 300 770 750 2 280 42,0 ASR0808030 ASR0808030-316
1000 800 300 970 750 1* 280 51,5 ASR1008030 ASR1008030-316
1200 800 300 1170 750 1* 280 59,5 ASR1208030 ASR1208030-316

400 1170 750 1* 380 62,3 ASR1208040 ASR1208040-316
1400 800 400 1370 750 1* 380 78,1 ASR1408040 ASR1408040-316

Fermeture par espagnolette 3 points

ASR, IP 66/NEMA 4X,12,13, IK10

Dimensions
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Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

ADR

Armoires murales, double porte - acier inoxydable - IP 55

Les armoires Eldon ADR de série IP55 sont la solution idéale pour faire face à des environnements difficiles tels que les 
secteurs alimentaire, chimique et offshore , offrant une grande résistance à la corrosion.
Brossées au grain 240. Acier inoxydable, AISI 304.

Données techniques
IP 55/NEMA 12, 13

IK10

Matériel: AISI 304 /AISI 316L Inox brossé Corp 1,5 mm Porte 2 
mm Platine de montage 2,5 mm acier galvanisé                                                                         
Corps:  Corps monobloc mécano soudé.
Porte: Porte d' une pièce prè-formée Ouverture à 130° Inox AISI 
304 brossé Charnières invisibles avec axes amovibles Quatre 
goujons soudés permettent le montage de profilés à l' intérieur de 
la porte L' étanchéité est assurée par un joint extrudé en 
polyuréthane                                                                                 
Fermeture:  Serrure chromée, DIN 3mm, quart de tour. Serrure 
en acier inoxydable ou espagnolette fermeture 3 points versions 
inoxidables disponibles sur demande
Platine de montage: Fixée par goujons M8 à l' arrière de l' 
armoire. 

Dans les formats de 800mm ou supérieurs, la platine est 
renforcée  par des plis placés sur les quatre côtés. En utilisant l' 
accessoire AMG, celle-ci est réglable en profondeur.
Finition:  Inox brossé 240 s (0,5 micron)
Protection: Correspond à IP55 et NEMA 12, 13, IK10 
Livraison: Platine de montage complète avec matériel de 
montage et dispositif de terre. L' emballage est réutilisable.
Information complémentaire: L' utilisation d' équipement 
thermique, ventilation et toit  pour des applcations 
extérieures.Prière de consulter la partie accessoires et 
techniques pour plus d' infos.
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

*Système de fermerture à espagnolette 3 points

ADR, IP 55/NEMA 12, 13, IK10
Avec platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la 
platine

H L P h l N° de 
serrures

Profondeur 
utilisable

Poids
(kg)

Num. Produit
 AISI 304

Num. Produit
AISI 316L

1000 1000 300 970 950 1* 280 59,5 ADR1001030 ADR1001030-316
1200 300 970 1150 1* 280 69,7 ADR1001230 ADR1001230-316

Dimensions
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Armoires murales

Visiter notre site internet www.eldon.be

AFS

Armoires murales, acier inox simple porte avec toit intégré - acier inoxidable - IP66

Les armoires Eldon AFS sont finement pré brossées pour éliminer tous les pièges micro biologiques afin d' obtenir une armoire 
pour les environnements où une hygiène stricte est désirée. un toit en pente intégré assure une protection additionelle et 
facilite l' écoulement des liquides. La série AFS est une solution idéale pour l' industrie alimentaire , brassicole, 
biotechnoloqique et pharmaceutique.

Données techniques
IP 66/NEMA4x ,12,13

IK 10

Matériel: Acier inox AISI304 pré brossé, AISI316L (sur demande) 
Corps 1,5mm, porte 1,5/2mm à partir de l'  ASF10083.Platine de 
montage: acier galvanisé 2,5mm.
Corps: Le sommet du corps est équipé d' un toit incliné vers l' 
avant, entre 8° à 20°. Ce toit offre ainsi une avancée de 10 mm 
empêchant tout risque de pénétration de liquides.
Porte: Porte d' une pièce préformée Ouverture à 130°, 
charnières en inox 304 avec axe amovible. Montage à gauche ou 
à droite (mécanisation nécessaire) Protection assurée par joint 
polyurethane extrudé en 1 pièce. A l' intérieur de la porte il y a 4 
goujons soudés pour profilés de montage.
Fermeture: Serrure chromée DIN 3 mm quart de tour. Serrures 
en acier inoxydable ou autres versions, comme serrures à 
barrilet, disponibles sur demande.
Platine de montage:  Fixée par goujons M8 à l' arrière de l' 
armoire. 

Dans les formats de 800 mm ou supérieurs, la platine est raidie 
par des plis placés sur les quatre côtés. En utilisant l' accessoire 
AMG, celle-ci est réglable en profondeur.
Accès des câbles: Aucune ouverture de passage de câbles n' 
est prévue, ce qui assure une étanchéité maximale et correspond 
aux normes HACCP.
Protection: Correspond à IP 66 et NEMA 4X, 12, 13.IK10
Finition: Inox brossés Grain 240 s 
Livraison: Platine de montage complète ainsi que les 
accessoires de fixation et de mise à la terre. Emballage 
réutilisable.
Information complémentaire: L'  utilisation d'  équipement 
thermique, et de ventilation doivent être utilisés pour les 
applications à l' extérieur. Prière de consulter la partie 
accessoires et techniques pour plus d'  infos.
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Armoires murales

Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet

* Sur demande

AFS, IP 66/NEMA4x ,12,13, IK 10
Avec platine de montage  

Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L P h l N° de 
serrures

Profondeur 
utilisable

Poids
(kg)

Num. Produit
AISI 304

Num. Produit
AISI 316L

300 200 155 275 150 1 135 5,6 AFS03021 AFS03021-316*
400 300 155 375 250 1 135 8,3 AFS04031 AFS04031-316*

400 210 375 350 1 190 11,2 AFS04042 AFS04042-316*
600 210 375 550 1 190 15,8 AFS04062 AFS04062-316*

500 500 210 475 450 1 190 17,0 AFS05052 AFS05052-316*
600 400 210 575 350 2 190 15,8 AFS06042 AFS06042-316*

600 210 575 550 2 190 22,2 AFS06062 AFS06062-316*
300 575 550 2 280 25,2 AFS06063 AFS06063-316*

800 300 575 750 2 280 32,4 AFS06083 AFS06083-316*
800 600 210 775 550 2 190 28,6 AFS08062 AFS08062-316*

300 775 550 2 280 32,3 AFS08063 AFS08063-316*
800 210 775 750 2 190 37,2 AFS08082 AFS08082-316*

300 775 750 2 280 42,0 AFS08083 AFS08083-316*
1000 800 300 975 750 3 280 51,5 AFS10083 AFS10083-316*
1200 600 300 1175 550 3 280 48,5 AFS12063 AFS12063-316*

800 300 1175 750 3 280 59,5 AFS12083 AFS12083-316*
400 1175 750 3 380 62,3 AFS12084 AFS12084-316*

1400 800 400 1375 750 3 380 78,1 AFS14084 AFS14084-316*

Dimensions
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Accessoires Armoires murales

Description: Platine de montage standard pour MultiMount. 
toutes les dimensions à partir de 800mm sont renforcées par 
des plis. Réglable en profondeyr avec le kit AMG 
Matériel: Plaque d' acier galvanisé 
Unité de livraison: 1 pièce

AMP, Platine de montage
 

 
Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L h l Num. Produit
200 200 170 150 AMP02020
250 200 220 150 AMP02520

250 220 200 AMP02525
300 250 270 200 AMP03025

300 270 250 AMP03030
600 270 550 AMP03060
800 270 750 AMP03080

1000 270 950 AMP03100
1200 270 1150 AMP03120

350 250 320 200 AMP03525
400 300 370 250 AMP04030

400 370 350 AMP04040
500 370 450 AMP04050
600 370 550 AMP04060

500 300 470 250 AMP05030
400 470 350 AMP05040
500 470 450 AMP05050

600 400 570 350 AMP06040
500 570 450 AMP06050
600 570 550 AMP06060
800 570 750 AMP06080

700 500 670 450 AMP07050
800 400 770 350 AMP08040

600 770 550 AMP08060
800 770 750 AMP08080

1200 770 1150 AMP08120
1000 600 970 550 AMP10060

800 970 750 AMP10080
1000 970 950 AMP10100

1200 600 1170 550 AMP12060
800 1170 750 AMP12080

1000 1170 950 AMP12100
1400 1000 1370 950 AMP14100

Description: Plaque de montage isolée pour armoire 
MultiMount. Positonnement en profondeur possible avec l' 
accessoire AMG
Matériel: Bakelite
Unité de livraison: 1 pièce.

AMI, Platine de montage en matière 
isolante

 
Dim. de l' armoire Dimension de la platine

H L h l Num. Produit
200 200 170 150 AMI02020
250 200 220 150 AMI02520

250 220 200 AMI02525
300 250 270 200 AMI03025

300 270 250 AMI03030
350 250 320 200 AMI03525
400 300 370 250 AMI04030

400 370 350 AMI04040
500 370 450 AMI04050
600 370 550 AMI04060

500 300 470 250 AMI05030
400 470 350 AMI05040
500 470 450 AMI05050

600 400 570 350 AMI06040
500 570 450 AMI06050
600 570 550 AMI06060
800 570 750 AMI06080

700 500 670 450 AMI07050
800 400 770 350 AMI08040

600 770 550 AMI08060
800 770 750 AMI08080

1000 600 970 550 AMI10060
800 970 750 AMI10080

1200 600 1170 550 AMI12060
800 1170 750 AMI12080
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Accessoires Armoires murales

Description: Facilite l' installation et la fixation du matériel. 
Perforations rectangulaires de 26 x 11mm permettant d' obtenir 
les positions de fixation désirées à l' aide des écrous à clipser 
(TN). Les écrous peuvent être incérés à l' intérieur de la 
perforation rectangulaire. Positionnement en profondeur 
possible avec le kit AMG
Matériel: Acier galvanisé. 
Unité de livraison: 1 pièce
 

Dim. de l' armoire Dimension de la platine
H L h l Num. Produit

400 300 370 250 AMT04030
400 370 350 AMT04040
500 370 450 AMT04050
600 370 550 AMT04060

500 300 470 250 AMT05030
400 470 350 AMT05040
500 470 450 AMT05050

600 400 570 350 AMT06040
500 570 450 AMT06050
600 570 550 AMT06060
800 570 750 AMT06080

700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040

600 770 550 AMT08060
800 770 750 AMT08080

1000 600 970 550 AMT10060
800 970 750 AMT10080

1200 600 1170 550 AMT12060
800 1170 750 AMT12080

AMT, Platine de montage perforée 
Téléquick
 

Description: Ecrous à clipser  pour montage sur platine 
Téléquick
Unité de livraison: 50 pièces

TN, Ecrous à clipser pour montage sur 
platines Téléquick

 

Taraudé Num. Produit

M 4 TN04
M 5 TN05
M 6 TN06

Description: Pour permettre d' ajuster la position en 
profondeur des différents accessoires : platine de montage. 
Profilés 19" et support modulaire. Pour une armoires inox,un 
usinage est nécessaire
Matériel: Acier galvanisé de 2mm.
Réglage de profondeur: Distance de la porte P-35 mm à 
65mm.
Unité de livraison: 2 paires avec le matériel de montage.

 
Dim. de l' armoire

P Num. Produit
155 AMG155
210 AMG210
260 AMG260
300 AMG300
400 AMG400

AMG, Kit de réglage en profondeur
 

Description: Pour un ajustage en profondeur de la platine de 
montage. Filetage : M8.
Matériel: Acier zingué

AMTE, Entretoises
 

 

Longueur Unité de 
livraison Num. Produit

10 50 AMTE8010
12 50 AMTE8012
14 50 AMTE8014
16 50 AMTE8016
18 50 AMTE8018
20 50 AMTE8020
30 50 AMTE8030
40 20 AMTE8040
50 20 AMTE8050
55 20 AMTE8055

100 20 AMTE8100
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Accessoires Armoires murales

Description: Pattes de fixation pour un montage mural 
sécurisé. La livraison comprend des rondelles garantissant le 
degré de protection (IP)
Matériel: Acier zingué 3mm.
Unité de livraison: 4 pièces avec le matériel de fixation.

AW, Équerres de fixation murale
 

 

Num. Produit

AW41

Description: Pattes de fixation pour montage mural 
sécurisé.La livraison comprenant des rondelles garantissant le 
degré de protection(IP). Pour une armoires inox,un usinage est 
nécessaire                                                                                        
Unité de livraison: 4 pièces avec matériel de montage et 
fixation

AWS, Équerres de fixation murale
 

 

Matériau Num. Produit 

Acier chromée 4mm AWS41
Acier inox 316 3mm AWS41-316

Description: Brides de fixation pour armoires MultiMount sur 
poteau de diamètre maximum de 400mm 
Matériel: Acier galvanisé
Unité de livraison: 2 brides et matériel de montage

EPF, Kit montage poteau
 

 
Dim. de l' armoire

L Num. Produit
300 EPF0300
400 EPF0400
500 EPF0500
600 EPF0600
800 EPF0800

Description: Installée à la place de la porte standard du 
coffret, elle offre une vue nette sur les éléments placés à l' 
intérieur de l' armoire. Elle permet l' utilisation de toutes les 
options de verrouillage du programme.
Matériel: Plaque d' acier 1,2 mm / 1,4 mm à partir de 
ADT06050 / 2 mm à partir de ADT10060 et verre acrylique 
transparent de 3 mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Protection: Répond aux normes IP 55 et NEMA 12.
Unité de livraison: 1 pièce

ADT, Portes vitrées
 

 

* Verrouillage à crémone à 3 points d' ancrage.

Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de Num.
H L h l  serrures  Produit 

300 250 159 93 1 ADT03025R5
300 159 143 1 ADT03030R5

400 300 259 143 1 ADT04030R5
400 259 243 1 ADT04040R5

500 300 359 143 1 ADT05030R5
400 359 243 1 ADT05040R5

600 400 459 243 2 ADT06040R5
500 459 343 2 ADT06050R5
600 459 443 2 ADT06060R5

700 500 559 343 2 ADT07050R5
800 600 659 443 2 ADT08060R5

1000 600 859 427 1* ADT10060R5
800 859 627 1* ADT10080R5

1200 600 1059 427 1* ADT12060R5
800 1059 627 1* ADT12080R5

Description: Charnières à 180°, mécanisation à prévoir.
Matériel: Aluminium.Charnières intérieures disponibles sur 
commande
Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec matériel de 
montage

MMH, Charnières
 

 

 

Pour armoire
H Num. Produit

≤ 800mm MMH02
> 800mm MMH03
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Accessoires Armoires murales

Description: Installée à la place de la porte standard du 
coffret, elle offre une vue nette sur les éléments placés à l' 
intérieur de l' armoire. Elle permet l' utilisation de toutes les 
options de verrouillage du programme.
Matériel: Plaque d' acier 1,2 mm / 1,4 mm à partir de 
ADC06050 / 1,8 mm à partir de ADC10060 et verre de sûreté 
transparent de 4 mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Protection: Répond aux normes IP 55 et NEMA 12.13
Unité de livraison: 1 pièce

ADC, Portes vitrées verre transparent
 

 

* Verrouillage à crémone à 3 points d' ancrage.

Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de
H L h l  serrures Num. Produit 

300 250 159 93 1 ADC03025R5
300 159 143 1 ADC03030R5

400 300 259 143 1 ADC04030R5
400 259 243 1 ADC04040R5

500 300 359 143 1 ADC05030R5
400 359 243 1 ADC05040R5

600 400 459 243 2 ADC06040R5
500 459 343 2 ADC06050R5
600 459 443 2 ADC06060R5

700 500 559 343 2 ADC07050R5
800 600 659 443 2 ADC08060R5

1000 600 859 427 1* ADC10060R5
800 859 627 1* ADC10080R5

1200 600 1059 427 1* ADC12060R5
800 1059 627 1* ADC12080R5

Description: Installée à la place de la porte standard du 
coffret, elle offre une vue nette sur les éléments placés à l' 
intérieur de l' armoire. Elle permet l' utilisation de toutes les 
options de verrouillage du programme.
Matériel: Porte inox AISI304 1mm/1,5mm ASR0406021 et 
plus grand,2mm pour ASDR1008030 et plus grand, vitre 
sucurit 3mm
Finition: pré brossé grain 240. Inox (moyenne 0,5 micron)
Protection: Répond aux normes IP 55 et NEMA 12.13
Unité de livraison: 1 pièce

ADCS, Portes munies de vitres 
transparentes

 

* Verrouillage à crémone à 3 points d' ancrage.

Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de
H L h l  serrures Num. Produit 

360 240 219 83 1 ADCS03624
400 300 259 143 1 ADCS04030

400 259 243 1 ADCS04040
600 259 443 1 ADCS04060

500 500 359 343 2 ADCS05050
600 400 459 243 2 ADCS06040

600 459 443 2 ADCS06060
800 459 643 2 ADCS06080

800 600 659 443 2 ADCS08060
800 659 643 2 ADCS08080

1000 800 859 643 1* ADCS10080
1200 800 1059 643 1* ADCS12080
1400 800 1259 643 1* ADCS14080
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Accessoires Armoires murales

Description: Pour remplacement de la porte standard. Peut 
être uitlisée avec les cadres pivotants, chassis modulaire,ou 
porte intérieure.L' insert standard DIN 3mm peut être remplacé 
facilement par tous autres inserts.   La profondeur de l' armoire 
est augmentée de 10mm avec la porte ADA et de 35mm avec 
la porte ADAB comme fenêtre de  Peut être également utilisé 
en tant que fenêtre de protection avec le kit ADAMK/ADABMK.
Matériel: Aluminium anodisé et vitre acrylique de 3mm.
Finition: aluminium anodisé
Protection: IP 54 
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ADA/ADAB, Porte aluminium avec vitre
 

 
Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de

H L h l  serrures Num. Produit 
300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030

400 326 326 1 ADA04040
600 326 526 1 ADA04060

500 300 426 226 1 ADA05030
400 426 326 1 ADA05040

600 400 522 322 2 ADAB06040
600 522 522 2 ADAB06060
800 522 722 2 ADAB06080

700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060

800 1122 722 2 ADAB12080

Description: Pour le montage des cadres pivotants de 
hauteur partielle et totale. Le SFBP est monté directement sur 
l' AVB. Équipé de perforations au pas de 25. Pour d' autres 
options de montage, on peut se servir des écrous cage CNM. 
Monté en face des fixations de charnières.Pour une armoires 
inox,un usinage est nécessaire
Matériel: Plaque d' acier galvanisé de 2mm.
Unité de livraison: 1 paire de profilés et 2 équerres avec le 
matériel de montage.

AVB, Profilés de montage verticaux
 

 
Pour armoire

H Num. Produit
600 AVB0600
800 AVB0800

1000 AVB1000
1200 AVB1200
1400 AVB1400

Description: Pour appareils de mesure, de contrôle, de 
signalisation, etc. Les dispositifs d' installation sont protégés 
par un cadre de 23,5mm de hauteur. Le panneau aluminium a 
une épaisseur de 3mm et peut être démonté pour permettre le 
perçage ou la sérigraphie. La serrure DIN 3mm peut-être 
remplacée par tout insert ou toute poignée, en option.
Matériel: Aluminium 
Finition: Aluminium anodisé
Protection: IP 54
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ACA/ACB, Panneaux de visualisation 
aluminium

 
Dim. de l' armoire Zone de visualisation N° de

H L h l  serrures Num. Produit 
300 300 226 226 1 ACA03030
400 300 326 226 1 ACA04030

400 326 326 1 ACA04040
600 326 526 1 ACA04060

500 300 426 226 1 ACA05030
400 426 326 1 ACA05040
500 426 426 1 ACA05050

600 400 522 322 2 ACB06040
600 522 522 2 ACB06060
800 522 722 2 ACB06080

700 500 622 422 2 ACB07050
800 600 722 522 2 ACB08060

800 722 722 2 ACB08080
1000 600 922 522 2 ACB10060

800 922 722 2 ACB10080
1200 600 1122 522 2 ACB12060

800 1122 722 2 ACB12080

Description: Pour les armoires de 600mm de largeur. Placés 
dans les perforations des charnières au niveau du cadre avant 
de l' armoire. Distance entre la porte et les montants 19": 
56mm. Équerres AMG requises en vue d' un réglable total en 
profondeur. Pour une armoires inox, un usinage est nécessaire
Matériel: Acier galvanisé de 2mm.
Unité de livraison: 1 paire avec le matériel de montage.

AVP, Montants 19"
 

 
Pour armoire

H Hauteur (U) Num. Produit
600 12 AVP0600
800 17 AVP0800

1000 20 AVP1000
1200 26 AVP1200
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Description: Pour faciliter le montage des composants 
modulaires sur rail DIN d' une hauteur maximum de 68mm. 
Distance entre les rangées est de 125mm. Si nécessaire, la 
porte de l' armoire standard peut-être remplacée par une porte 
transparente. La profondeur utile entre la plaque et porte est 
de 35mm. Pour ajustement utiliser l' accessoire AMG.
Matériel: Rails DIN PP0735 réalisés en acier galvanisé de 
1,20mm, profilés verticaux et panneaux en acier doux de 
1.5mm.
Finition: RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: Panneau avant perforé et deux profilés 
verticaux, panneaux de remplissage supérieurs et inférieurs, 
un rail DIN par rangée et le matériel de montage.

AC, Chassis modulaire
 

 
Pour armoire N° de N° de Num.

H L  modules  rangées  Produit
300 250 16 2 AC03025R5
400 300 33 3 AC04030R5
500 400 48 3 AC05040R5
600 400 64 4 AC06040R5

600 108 4 AC06060R5
700 500 110 5 AC07050R5
800 600 162 6 AC08060R5

1000 600 216 8 AC10060R5
800 304 8 AC10080R5

Description: Permet d' enclencher tout dispositif électrique 
(éclairage, signalisation, alarme, etc.). Entrée de câble 
M20.Pour une armoires inox,un usinage est nécessaire
Pouvoir de coupure: 6 A / 230 V.
Homologations: Homologué UL et CSA.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

 

Num. Produit

ADSW01

ADSW, Interrupteur de porte MultiMount
 

Description: Pour appareils de mesure, de contrôle, de 
signalisation, etc. Les charnières peuvent être montées pour 
ouverture à gauche ou à droite. Insert verrou DIN de 3 mm ; 
les portes de 700 mm de haut et plus ont deux verrous. 
Profondeur utile entre la porte intérieure et la porte 
extérieure+G634 : 35 mm. L' accessoire AMG permet de régler 
la platine de montage en profondeur. Zone exploitable : H-55, 
W-108.
Matériel: Porte en acier 1,5mm et profilés en 2,0mm
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: porte intérieure, 2 profilés verticaux et 
accessoires de montage.

ADI, Portes intérieures
 

 
Dim. de l' armoire N° de Num.

H L h l  serrures  Produit
400 300 345 192 1 ADI04030R5

400 345 292 1 ADI04040R5
500 345 392 1 ADI04050R5
600 345 492 1 ADI04060R5

500 300 445 192 1 ADI05030R5
400 445 292 1 ADI05040R5
500 445 392 1 ADI05050R5

600 400 545 292 1 ADI06040R5
500 545 392 1 ADI06050R5
600 545 492 1 ADI06060R5
800 545 692 1 ADI06080R5

700 500 645 392 2 ADI07050R5
800 400 745 292 2 ADI08040R5

600 745 492 2 ADI08060R5
800 745 692 2 ADI08080R5

1000 600 945 492 2 ADI10060R5
800 945 692 2 ADI10080R5

1200 600 1145 492 2 ADI12060R5
800 1145 692 2 ADI12080R5

Description: Pour appareils de mesure, de contrôle, de 
signalisation, etc. Les charnières peuvent être montées à 
gauche ou à droite ( mécanisation nécessaire) Serrure DIN 
3mm. Les porte à partir de 500mm de hauteur  ont 2 serrures. 
Profondeur utile entre porte intérieure et extérieure est de 
35mm. Ajustement en profondeur au moyen de l' accessoires 
AMG. Surface utile h-55, l-108. Version 19" également 
disponible.
Matériel: Porte 1,5mm inox AISI304 et profilés verticaux 2mm 
acier doux
Finition: pré brossé grain 240 Inox 0,5 micron
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ADIS, Portes internes
 

 

Pour commander version 19", ajouter 19" au n° catalogue p.e 
ADIS0403019"

            Dim. de l' armoire
H L Num. Produit

400 300 ADIS04030
500 500 ADIS05050
600 400 ADIS06040

600 ADIS06060
800 600 ADIS08060

1000 800 ADIS10080
1200 800 ADIS12080
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Description: Arrêt de porte pour armoire de 300 de haut et au 
delà. L' ouverture est sécurisée à 90° ou 110°. Monté 
directement sur le profilé de porte. Usinage nécessaire.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ADO, Arrêt de porte
 

 

Matériau Num. Produit 

Acier zingué ADO201
Acier inox ADO200S

Description: À installer à l' intérieur de la porte pour le renfort 
de celle-ci Se fixe sur les goujons M6 Perçage au pas de 
10mm
Matériel: Acier galvanisé de 1,4mm.
Dimension: 15 x 14mm.
Unité de livraison: 1 paire avec le matériel de montage.

MMDP, Profilés de montage et de renfort 
de porte

 
Pour armoire

H Num. Produit
500 MMDP050
600 MMDP060
700 MMDP070
800 MMDP080
1000 MMDP100
1200 MMDP120
1400 MMDP140

Description: Serrures alternatives pour remplacement 
standard.
Unité de livraison: 1 pièce

ALL, Serrures
 

 

Description Type N
O

Num.
Produit

Serrure à cylindre polyramide Clé 333 ALL509

Poignée ELDON avec cylindre clé Ronis 
C21323

ALL510

Serrure chromée à cylindre Clé Ronis n° 
C21323 

ALL508

Serrure à cylindre pour ADA/ACA Clé Ronis n° 
C21323 

ALL506

Serrure à cylindre pour ADAB/
ACB

Clé Ronis n° 
C21323 

ALL507

Description: Serrure DIN 3mm en acier inoxydable.

 

Description Num. Produit

AISI 304 inox ALLS304
AISI 316L inox ALLS316

ALLS, Serrure en acier inoxydable DIN de 
3mm

Description: Différentes poignées pour remplacer la serrure 
standard
Unité de livraison: 1 pièce

ALT, Poignées
 

 

Description Type Num. Produit

Poignée en T plastique ALT560
Poignée en T chromée avec 
serrure à clés 5333

ALT563

Poignée en T chromée avec 
serrure à clés

Clé Ronis n° 
C21323 

ALT561

Poignée en T chromée avec 
serrure à cylindreCléC21323   
    

ALT562
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Description: Clé avec le logo Eldon. Conception pratique de 
la clé permettant une bonne prise.
Matériel: Alliage moulé sous pression.
Unité de livraison: 1 pièce

LSK, Clés
 

 

Description Num. Produit

Clé plastique DIN 3 mm LSK502
Clé métallique pour DIN 3 mm LSK503
Clé métallique pour DIN5mm LSK505
Clé métallique pour carré 7 mm LSK523
Clé métallique pour carré 8 mm LSK524
Clé métallique pour triangle 7 mm LSK526
Clé métallique triangle  8 mm LSK527

Description: Insert de remplacement  serrure standard DIN 
3mm Fabrication polyamide 
Matériel: polyamide
Unité de livraison: 1 pièce

ALI, Inserts
 

 

 

Description Num. Produit

Insert DIN 3mm ALI503
Insert DIN 5 mm ALI505
Insert Carré 7 mm ALI523
sans insert ALI525
Insert Triangle 8 mm ALI524
Fente 2x4 mm ALI528

Description: Clés multi fonction avec logo Eldon avec DIN 
5mm, carré de 8mm, triangle de 8mm et clé hexagonale.
Matériel: Acier
Unité de livraison: 1 pièce

LSMK, Multi-clé en croix
 

 

Num. Produit

LSMK01

Description: Système de fermeture pour cadenas à monter 
sur serrure existante.La serrure standard est inaccessible 
quand cadenas placé.
Matériel: acier inox
Unité de livraison: 1 pièce

PLC, Serrures
 

 

Description Type Num. Produit

Polyamide key lock Clef  333 PLC01
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Description: À installer lors d' utilisation à l' extérieur sur les 
armoires simples porte. Le toit est légèrement incliné et 
possède une gouttière Un usinage est nécessaire Les 
hauteur,prfondeur et largeur de l' armoire sont majorées de 60 
mm ,20mm et 20mm
Matériel: Acier 1,5 mm.
Finition: Gris RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

ARF, Toit de protection
 

 
          Dim. de l' armoire

L P Num. Produit
250 155 ARF02515R5

210 ARF02521R5
300 155 ARF03015R5

210 ARF03021R5
400 155 ARF04015R5

210 ARF04021R5
260 ARF04026R5
300 ARF04030R5

500 155 ARF05015R5
210 ARF05021R5
260 ARF05026R5
300 ARF05030R5

600 210 ARF06021R5
260 ARF06026R5
300 ARF06030R5
400 ARF06040R5

800 210 ARF08021R5
260 ARF08026R5
300 ARF08030R5
400 ARF08040R5

1000 300 ARF10030R5
1200 300 ARF12030R5

Description: M 12. Répond aux normes de levage DIN 
580.Perçage de l' armoire nécessaire
Matériel: acier
Unité de livraison: 2 pièces, 2 renforts avec le matériel de 
montage.

AL, Anneaux de levage
 

 

Num. Produit

AL9301

Description: À installer comme protection supplémentaire sur 
les armoires individuelles. Le toit est légèrement incliné et est 
pourvu d' un bandeau d' écoulement.Un usinage est 
nécessaire(perçage...)
Matériel: Acier inox AISI 304 / AISI316L
Finition: Grain de brossage 240 (0,5 microns). Acier inox
Unité de livraison: 1 toit plus matériel de montage

ASST, Toit de protection
 

 

*Délais sur demande

L P Num. Produit
AISI 304

Num. Produit
AISI 316L

400 210 ASST042 ASST042-316*
600 210 ASST062 ASST062-316*

300 ASST063 ASST063-316*
800 210 ASST082 ASST082-316*

300 ASST083 ASST083-316*
400 ASST084 ASST084-316*

1000 300 ASST103 ASST103-316*
1200 300 ASST123 ASST123-316*

Description: Procure une protection supplémentaire contre 
les projections d' eau au niveau du ventilateur . Plié soudé.Un 
usinage est nécessaire
Matériel: inox AISI304 - 316 L sur demande
Finition: 240 s inox brossé
Unité de livraison: 1 pièce
Livraison: écrous et vis de fixation

EFCS, couvercle de protection ventilateur 
/ grille

Fan Cover

*Délais sur demande

H L P Suitable for 
fans

Num. Produit
AISI 304

Num. Produit
AISI 316L

144 134 100 EF100 / EF200 EFCS20 EFCS20-316*
275 265 100 EF250 / EF300 EFCS25-30 EFCS25-30-316*
353 343 100 EF500 / EF700 EFCS50-60 EFCS50-60-316*
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Description: Quatre pièces de coin avec les panneaux avant 
amovibles. Les panneaux latéraux PA doivent être 
commandés séparément. Hauteurs disponibles : 100 et 
200mm.Usinage nécessaire
Matériel: Acier 2,5mm pour les pièces de coin et 1,5mm pour 
les panneaux.
Finition: Revêtement en poudre structurée, RAL 7022.
Unité de livraison: 4 pièces de coin et 2 panneaux avant/
arrière avec fixations

P, Socle avant et arrière
 

 

H L Num. Produit

100 400 P1040
500 P1050
600 P1060
800 P1080

1000 P1100
1200 P1120

200 400 P2040
500 P2050
600 P2060
800 P2080

1000 P2100
1200 P2120

Description: Panneaux latéraux pour socle (P), renforcés par 
des bords repliés.
Matériel: Plaque en acier, 1,5 mm.
Finition: Revêtement en poudre structurée, RAL 7022.
Unité de livraison: Deux pièces pour les hauteurs de 100 mm 
et 4 pièces pour les hauteurs de 200 mm.

PA, Panneaux latéraux pour socles
 

 

H P Num. Produit

100 260 PA1026
300 PA1030
400 PA1040

200 260 PA2026
300 PA2030
400 PA2040

Description: Quatre pièces en U fixés aux coins à l' aide de 
vis. Usinage nécessaire
Matériel: Acier inox  brossé de 2mm AISI 304/AISI 316L   
Finition: 240s brossé (0,5 micron)
Unité de livraison: 1 socle avec matériel de montage

MSVS, Socle inox
 

 

*Délais sur demande

H L P Num. Produit
AISI 304

Num. Produit
AISI 316L

100 600 300 MSVS1063 MSVS1063-316*
800 300 MSVS1083 MSVS1083-316*

400 MSVS1084 MSVS1084-316*
1000 300 MSVS1103 MSVS1103-316*
1200 300 MSVS1123 MSVS1123-316*

Description: Socles hauts  Disponible pour profondeur de 300 
et 400mm. hauteur de 300 ou 450mm .Usinagenécessaire.
Matériel: Acier, 2 mm.
Finition: Revêtement en poudre structurée, gris, RAL 7035.
Unité de livraison: 2 pièces avec le matériel de montage

PFF, Socle 300 mm ou  450 mm
 

 

H P Num. Produit

300 300 PFF330R5
450 300 PFF345R5
300 400 PFF430R5
450 400 PFF445R5

CATALOGUE 2011.book  Page 43  Wednesday, July 13, 2011  10:10 AM



44 Visiter notre site internet www.eldon.be

Accessoires Armoires murales

Description: Flasque pour ouverture standard
Matériel: Plaque d' acier de 1,4 mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: 1 pièce

AF, Plaque de passage de câbles standard
 

 

Format Pour 
ouverture Num. Produit 

0S 110 x 56 AF00SR5
1S 210 x 56 AF01SR5
2S 310 x 56 AF02SR5
3S 410 x 56 AF03SR5
1 210 x 96 AF01R5
2 310 x 96 AF02R5
3 410 x 96 AF03R5
4 510 x 96 AF04R5

Description: Pour des plaques de passage de câbles 
standards.
Matériel: Mousse polyéthylène de 5 mm.
Unité de livraison: 1 pièce

AG, Joint pour plaque de passage de 
câbles

 

Format Pour 
ouverture Num. Produit 

0 S 110 x 56 AG00S
1 S 210 x 56 AG01S
2 S 310 x 56 AG02S
3 S 410 x 56 AG03S
1 210 x 96 AG01
2 310 x 96 AG02
3 410 x 96 AG03
4 510 x 96 AG04

Description: Flasque à ventelles débordantes de 5mm.
Matériel: Plaque d' acier de 1,4mm.
Finition: RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Protection: IP 23 si montage latéral  ou en fond d' armoire
Unité de livraison: 1 pièce

AFR, Flasque ventilée
 

 

Format Pour ouverture Num. Produit

1 210 x 96 AFR01R5
2 310 x 96 AFR02R5
3 410 x 96 AFR03R5
4 510 x 96 AFR04R5

Description: Flasque à ventelles débordantes de 5mm avec 
moustiquaire.
Matériel: Plaque d' acier 1,4mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Protection: IP 43 si montage latéral  ou en fond d' armoire
Unité de livraison: 1 pièce

AFG, Flasque ventilée avec moustiquaire,
 

 

Format Pour ouverture Num. Produit

1 210 x 96 AFG01R5
2 310 x 96 AFG02R5
3 410 x 96 AFG03R5
4 510 x 96 AFG04R5

Description: À utiliser lorsque la combinaison d' armoires 
MultiMount (MAS/MAD/MAP) est requise.
Matériel: Mousse polyéthylène de 10 mm.
Unité de livraison: 2 pièces avec le matériel de montage.

AGC, Joints d'  accouplement
 

 

Format Pour ouverture Num. Produit

2 310 x 96 AGC02
3 410 x 96 AGC03
4 510 x 96 AGC04
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Description: Adapte les plaques de passage des câbles FL à 
l' ouverture d' entrée de câbles Multimount.
Matériel: Plaque d' acier de 1,5 mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: 1 pièce

AFA, Plaque de passage de câbles d' 
adaptation

 

Format N° d' 
ouvertures 

Pour 
ouverture Num. Produit

1 1xFL13 210 x 96 AFA01R5
2 1xFL21 310 x 96 AFA02R5
3 1xFL21 410 x 96 AFA03R5
4 2xFL21 510 x 96 AFA04R5

Description: Flasque à ventelles débordantes de 5mm avec 
filtre.
Matériel: Plaque d' acier de 1,4mm.
Finition: RAL7035, revêtement en poudre structurée.
Protection:  IP53 si montage latéral  ou en fond d' armoire
Unité de livraison: 1 pièce

AFV, Flasque ventilée avec filtre
 

 

Format Pour ouverture Num. Produit

1 210 x 96 AFV01R5
2 310 x 96 AFV02R5
3 410 x 96 AFV03R5
4 510 x 96 AFV04R5

Description: Flasque  appropriée pour guider lec câbles ou 
différents types de tubes  au travers de l' armoire   A installer 
sur adaptateur de flasque AFA02/AFA03/AFA04.         
Matériel: Différents types de polymède renforcés avec plaque 
d' acier Sans halogène et résistant aux UV 
Protection: Conforme à IP65
Finition: RAL 7035
Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage

 

Num. Produit 

EHTC2125G
EHTC213G
EHTC2135G
EHTC2150G

EHTC, Flasque en plastique
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Description: Plaque de passage de câbles avec trous pré-
emboutis V. tableau ci-dessous.
Matériel: Plaque d' acier de 1,4 mm.
Finition: Gris, RAL 7035, revêtement en poudre structurée.
Unité de livraison: 1 pièce

AFK, Plaques pré-percées de passage de 
câbles

 

Format Pour 
ouverture M16 M20 M25 M32 Num. 

Produit 
1S 210 x 56 4 3 _ _ AFK11SR5
2S 310 x 56 6 3 1 _ AFK21SR5
3S 410 x 56 9 4 1 _ AFK31SR5
1 210 x 96 4 5 2 2 AFK11R5

12 _ 1 1 AFK12R5
2 310 x 96 9 5 4 2 AFK21R5

21 _ 1 1 AFK22R5
3 410 x 96 18 5 4 2 AFK31R5

21 10 _ _ AFK32R5
4 510 x 96 27 5 4 2 AFK41R5

18 14 3 1 AFK42R5

Description: Presse-étoupe à haut degré de protection    
Matériel: Corp fileté en polyamide PA6 Joint en néoprène 
Resistance à la température: -25ºC à +100ºC
Inflammabilité: VO répondant à la norme UL94
Finition: RAL 7035
Protection: IP 68 à 5 bar
Unité de livraison: En fonction de la dimension V. tâbleau ci-
dessous

CPG, Presse étoupe
 

 

Taraudé taille de 
cable

Unité de 
livraison Num. Produit

M12x1,5 2,5 - 6,5 100 CPG12
M16x1,5 5,5 - 10 50 CPG16
M20x1,5 5 - 12 50 CPG20
M25x1,5 9 - 18 50 CPG25
M32x1,5 14 - 25 20 CPG32
M40x1,5 18 - 32 10 CPG40
M50x1,5 24 - 38,5 5 CPG50
M63x1,5 35 - 48 5 CPG63

Description: Ecrou de fixation pour presse-étoupe CPG
Matériel: Polyamide
Resistance à la température: -25°C à +100° C
Inflammabilité: VO suivant la norme UL94
Finition: RAL 7035
Unité de livraison: En fonction du diamètre V.tableau ci-
dessous

CPGN, Ecrou plastique
 

 

Taraudé Unité de livraison Num. Produit

M12x1,5 100 CPGN12
M16x1,5 100 CPGN16
M20x1,5 100 CPGN20
M25x1,5 100 CPGN25
M32x1,5 100 CPGN32
M40x1,5 50 CPGN40
M50x1,5 50 CPGN50
M63x1,5 50 CPGN63

CATALOGUE 2011.book  Page 46  Wednesday, July 13, 2011  10:10 AM



Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet 47

Accessoires Armoires murales

Description: Double oeillet en caoutchouc avec joint 
membrane et encrage des câbles.Son installation ne nécessite 
pas d' outils.Complètement fermé  jusqu' au perçage ,il est 
prévu pour être clipsé sur des tôle de 0,7mm à 3 mm Son 
désign compact lui permet de ne dépasser que de 5,7mm de l' 
armoire                                                                                 
Matériel: TPE et polyamide 66 ,sans halogène
Resistance à la température: -20ºC à +125ºC
Finition: RAL 7035
Protection: IP67/IP65  
Unité de livraison: 50 pièces

CAG, Entrée de câble avec encrage
 

 

Metric Diamètre 
du câble 

Diamètre 
d’ouverture H H2 P Num. 

Produit 
M20 7-11 20,5 17-20 5,5 34-37 CAG20
M25 7-13 25,5 17-20 5,7 39-42 CAG25

Description: Oeillet en caoutchouc très simple d' 
utilisation.Son installation ne nécessite pas d' 
outils.Complètement fermé  jusqu' au perçage ,il est prévu 
pour être clipsé sur des tôle de 0,5mm à 4,5mm Assure une 
étenchéité même avec d' importants degrés d' inclinaison des 
câbles                                                                                               
Matériel: Thermoplastique souple Sans halogène        
Resistance à la température: -50ºC à +125ºC
Finition: RAL 7035
Protection: IP 67
Unité de livraison: En fonction de la dimension V. tâbleau ci-
dessous

CES, Entée câble simple protection
 

 

Metric Diamètre 
du câble 

Diamètre 
d’ouverture H H1 P Pack 

qtty
Num. 
Produit 

M16 5-10 16,5 11,0 4,0 23,5 50 CES16
M20 6-13 20,5 11,0 4,0 27,5 50 CES20
M25 8-17 25,5 11,0 4,0 32,5 50 CES25
M32 12-24 32,5 11,0 4,0 39,5 25 CES32

Description: Oeillet en caoutchouc très simple d' 
utilisation.Son installation ne nécessite pas d' 
outils.Complètement fermé  jusqu' au perçage ,il est prévu 
pour être clipsé sur des tôle de 0,5mm à 4mm
Matériel: EPDM,sans halogène
Resistance à la température: -40ºC to +110ºC
Finition: RAL 7035
Protection: IP 67
Unité de livraison: En fonction de la dimension V. tâbleau ci-
dessous

CED, Entée câble double protection
 

 

Metric Diam. 
câble 

Diamètre 
ouverture H H1 Da 

(mm)
Pack 
qtty

Num. 
Produit 

M12 4-7 12,5 12,8 5,6 20,0 50 CED12
M16 5-9 16,5 17,7 11,0 21,0 50 CED16
M20 8-13 20,5 20,0 13,4 25,5 50 CED20
M25 11-17 25,5 21,3 15,3 30,5 50 CED25
M32 15-20 32,5 24,6 18,6 38,5 25 CED32
M40 19-28 40,5 29,5 21,7 48,5 25 CED40
M50 27-35 50,5 34,8 25,0 60,5 10 CED50
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Description: Entrée de cable plastique pour une utilisation 
rapide,économique et sans outillage. Prévu pour des câbles et/
ou des conduits pneumatiques Prévu également pour des 
câbles équipés de connecteurs standards 24-pin Harting et 
Wieland. Peut être installé dans des armoires de 1,5mm à 
2mm d' épaisseur
Matériel: Polyamide ,sans halogène
Resistance à la température: -30ºC à +70ºC
Inflammabilité: VO répondant à la norme UL94                        
Finition: Noir
Protection: IP 65
Unité de livraison: 1 pièce

CEP, Flasque entrée de câbles
 

 
Ouvertures (mm)

3 - 6 4 - 8 5 - 9 8 - 12 9,5 - 16 14 - 20 Num. Produit
4 - 4 - - 3 CEP2411
- - - 12 - - CEP2412
6 - 4 - 4 - CEP2414
- - 17 - - - CEP2417

16 - 4 2 - - CEP2422
- 23 - - - - CEP2423

29 - - - - - CEP2429

Description: Entrée de cable plastique ronde pour une 
utilisation rapide,économique et sans outillage. Prévu pour des 
câbles et/ou des conduits pneumatiques Peut être installé 
dans des armoires de 1,5mm à 2mm d' épaisseur 
Dépassement intérieur 24-25mm et extérieur 9mm             
Matériel:  Polyamie et joint en NBR/EPDM Sans halogène      
Resistance à la température: -30ºC à +90ºC
Inflammabilité: VO sous la norme UL94
Finition: Noir
Protection: IP 65
Unité de livraison: 1 pièce

CEPR, Flasque entrée de câbles ronde
 

 
Ouvertures (mm)

3 - 5 3 - 6,5 6 - 10 Num. Produit
- 7 1 CEPR5008

19 - - CEPR6319

CATALOGUE 2011.book  Page 48  Wednesday, July 13, 2011  10:10 AM



Spécifications produits, dessins techniques et information disponible sur notre site internet 49

Accessoires Armoires murales

Description: Entrée de cable plastique pour une utilisation 
rapide,économique et sans outillage.Faits pour des 
connecteurs standards 24-pin Harting et Wieland. Système 
enclictable ,fixation à écrou.                                                
Matériel: Polyamide,sans halogène                            
Resistance à la température:  -40ºC à +140ºC
Inflammabilité: VO répondant à la norme UL94
Finition: Noir
Protection: IP 54 avec cables et inserts                                
Unité de livraison: 1 pièce

CCF, Flasque pour câble avec connecteur 
type Wieland ou Harting

 

Ouvertures Num. Produit

10 CCF2410

Description: A utiliser avec  flasque CCF  pour faciliter le 
positionnement des câbles avec connecteurs L' oeillet est 
placé autour du câbleet est équipé d' un crochet  pour sa 
fixation au CCF Un serre câble sert a fixer et rigidifier le tout     
Matériel: Caoutchouc thermoplastic sans halogène    
Resistance à la température:  -40ºC to +80ºC
Inflammabilité: HB correspondant à la norme UL94           
Finition:  Noir
Protection: IP54  avec flasque CCF
Unité de livraison: 10 PIièces

CCG, Oeillet entrée de cable
 

 
Cable Diameter 

(mm) Num. Produit

0 CCG00
3-4 CCG03
4-5 CCG04
5-6 CCG05
6-7 CCG06
7-8 CCG07
8-9 CCG08

9-10 CCG09
10-11 CCG10
11-12 CCG11
12-13 CCG12
13-14 CCG13
14-15 CCG14
15-16 CCG15

Accessoires armoires murales
      

      Si on veut  installer un câble déjà raccorder,une flasque 
traditionnelle ne peut pas être utilisée,Eldon vous offre 
une solution standard et testée.       

      Notre solution flasque de connecteurs nous permet de 
déterminer le diamètre du joint et sa position en 
fonction de l' installation Le chassis CCF à 10 
perforations doit être fermé avec 10 bouchons Le 
degré d' étenchéité n' est assuré que si tous les 
bouchons sont installés       

      Ce type de câbles sont spécialement utilisés sur du 
matériel mobile tels que des claviers ,imprimantes 
etc...Afin d' empêcher le connecteur de se détacher du 
câble,le bouchon GGC peut équiper d' un serre câble  
anti-traction
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Description: Kit de support pour l' installation de panneaux 
modulaires et composants au pas de 150mm. Un espace pour 
équipement d' une hauteur de 46mm est prévu. 
Indépendamment de la profondeur de l' armoire, ce système 
peut être utilisé en combinaison avec une porte vitrée et la 
platine de montage reste utilisable. La distance disponible pour 
l' équipement, entre la porte et les plaques, est de 50mm. Le 
système, en vue de permettre un montage aisé du matériel et 
du câblage, permet l' installation et le précâblage des 
équipements hors de l' armoire. Il suffit alors de fixer le support 
dans l' armoire. Des découpes existent sur les côtés des 
profilés verticaux, permettant le guidage des câbles. Le kit 
comprend deux profilés verticaux, des plaques hautes et 
basses de fermeture et le matériel de montage.
Matériel: Plaque d' acier de 1,35mm. Peinture en poudre 
structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 kit avec le matériel de montage.

ACM, Support vertical modulaire

 

H L Rangées 
50mm

N° de 
module Num. Produit

600 600 9 24 ACM06060R5
800 9 35 ACM06080R5

800 600 15 24 ACM08060R5
800 15 35 ACM08080R5

1000 600 18 24 ACM10060R5
800 18 35 ACM10080R5

1200 600 21 24 ACM12060R5
800 21 35 ACM12080R5

Description: Panneau avant pour matériel modulaire. Livré 
avec un rail DIN (PP 1535) par rangée 
Matériel: Plaque d' acier de 1,2 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

MCP, Panneau perforé modulaire
 

 

H L N° de 
modules

N° de 
rangées

Num.
Produit

150 600 24/1 1 MCP1506R5
800 35/1 1 MCP1508R5

200 600 24/1 1 MCP2006R5
800 35/1 1 MCP2008R5

300 600 48/2 2 MCP3006R5
800 70/2 2 MCP3008R5

450 600 72/3 3 MCP4506R5
800 105/3 3 MCP4508R5

600 600 96/4 4 MCP6006R5
800 140/4 4 MCP6008R5

Description: Panneau avant avec découpes pour les 
appareils de contrôle, de mesure et d' analyse de réseaux. À 
installer sur un montant CMV pour MultiFlex ou ACM pour 
MultiMount
Matériel: Acier de 1,2 mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

MIP, Panneau modulaire pour 
instrumentation
 

 

H L N° de 
découpes Dim. Num. Produit

150 600 1 72 x 72 MIP1506-1PR5
2 72 x 72 MIP1506-2PR5
4 72 x 72 MIP1506-4PR5
2 92 x 92 MIP1506-2GR5

800 1 72 x 72 MIP1508-1PR5
2 72 x 72 MIP1508-2PR5
4 72 x 72 MIP1508-4PR5
2 92 x 92 MIP1508-2GR5

200 600 1 144 x 144 MIP2006-1SR5
800 1 144 x 144 MIP2008-1SR5
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Description: Panneau de fermeture avant destiné à l' 
obturation de l' espace inutilisé ou au montage d' appareillages 
spéciaux.
Matériel: Acier de 1,2mm.
Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.
Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage

MBP, Panneau de fermeture modulaire
 

 

H =MCCB pour l' assemblage horizontal, V =MCCB pour l' assem-
blage vertical.

H L MCCB Rangées 
50mm Num. Produit

50 600 1 MBP0506R5
800 1 MBP0508R5

100 600 2 MBP1006R5
800 2 MBP1008R5

150 600 3 MBP1506R5
800 3 MBP1508R5

200 600 250A (H) 4 MBP2006R5
800 250A (H) 4 MBP2008R5

300 600 250A (V) 6 MBP3006R5
800 250A (V) 6 MBP3008R5

450 600 400A (V) 9 MBP4506R5
800 400A (V) 9 MBP4508R5

600 600 800A (V) 12 MBP6006R5
800 800A (V) 12 MBP6008R5

900 600 1600A (V) 18 MBP9006R5
800 2500A (V) 18 MBP9008R5

Description: Permet l' installation de disjoncteurs boitier 
moulé jusqu' à 400 A de tous fabricants. Nécéssite l' utilisation 
du kit adjustement MD (vendu séparément)
Matériel: Plaque d' acier galvanisé de 2mm.
Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

AMM, Platine de montage pour 
disjoncteurs boitier moulé

 

H : MCCB pour l' assemblage horizontal, V : MCCB pour l' assem-
blage vertical.

H L MCCB Rangées 
50mm

Num.
Produit

194 600 125/160/250A (H) 4 AMM604
244 600 125/160/250A (V) 6 AMM606
294 600 400A (V) 9 AMM609
194 800 125/160/250A (H) 4 AMM804
244 800 125/160/250A (V) 6 AMM806
294 800 400A (V) 9 AMM809

Description: Monté à l' arrière des cadres du système 
modulaire ACM ou CMV, permet l' installation de la platine de 
montage AMM. La platine de montage est réglable pour des 
profondeurs entre 60 et 150mm à partir des faces avant.
Matériel: Acier galvanisé 2mm.
Unité de livraison: 4 pièces avec le matériel d' installation.

MD, Kit de réglage en profondeur du 
système modulaire

 

Num. Produit

MD4
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