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EW29DI0XC4706 ELIWELL EW PLUS 971
NTC 230 VAC, 2 relais, 2 sondes
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LES CONTRÔLES POUR LES APPAREILS
DE DÉCONGÉLATION ET DE
VENTILATION

La famille EW PLUS est caractérisée par
offre ldisque os fabricants de
réfrigération de la conception 
romanet une réduction de
l'autonomie et de polyvalence pour
couvrir tous vos besoins.

La flexibilité de la plate-forme et de la
grande bibliothèque de fonctions
disponibles permet d'offrir des solutions
personnalisées pour des économies
d'énergie.

Configurations personnalisées sur
demande quantité minimum

Idéal pour les applications avec des
hydrocarbures

Menu simple et intuitif

Contrôle Direct jusqu'à 2Hp



Utilisation de terminaux, amovible/
faston/vis pour plus de rapidité et de
commodité dans le câblage

Unicard USB pour la personnalisation
des paramètres

De grands avantages pour les
constructeurs

Installation: sur panneau, trou de
montage 71x29mm

EW PLUS 961 EW PLUS 971 EW PLUS 974
Champ
d'affichage

sonde NTC: -50,0...110,0°C sonde NTC: -50,0...110,0°C sonde NTC: -50,0...110,0°C

Affichage
avec point décimal * 3
chiffres + signe

avec point décimal * 3
chiffres + signe

avec point décimal * 3
chiffres + signe

Entrées
analogiques

1 NTC 1 NTC 1 NTC

Entrées
configurables

1 numérique (SELV) 1 numérique (SELV) 1 numérique (SELV)

La connectivité

Port TTL pour connexion à
Unicard/Copie de la Carte
ou du système de
surveillance de la
TelevisSystem (besoin d'un
Adaptateur de Bus)

Port TTL pour connexion à
Unicard/Copie de la Carte
ou du système de
surveillance de la
TelevisSystem (besoin d'un
Adaptateur de Bus)

Port TTL pour connexion à
Unicard/Copie de la Carte
ou du système de
surveillance de la
TelevisSystem (besoin d'un
Adaptateur de Bus)



EW PLUS 961 EW PLUS 971 EW PLUS 974

Sorties
numériques

1 SPST 2Hp 12(12)A
250V~

1 contact INVERSEUR: N.
A. 8(4) - N. C. 6(3)Un max
250V1 SPST 2Hp 12(12)A
250V~

1 contact INVERSEUR: N.
A. 8(4) - N. C. 6(3)Un max
250V1 SPST 2Hp 12(12)A
250V~1 SPST 5(2)A
250V~

La mesure du
champ

-50,0...110,0°C -50,0...110,0°C -50,0...110,0°C

Précision
mieux que 0,5% de fin
d'échelle + 1 chiffre

mieux que 0,5% de fin
d'échelle + 1 chiffre

mieux que 0,5% de fin
d'échelle + 1 chiffre

La
consommation

4,5 W max 4,5 W max 4,5 W max

Puissance 230V~ ±10% 50/60Hz 230V~ ±10% 50/60Hz 230V~ ±10% 50/60Hz

Dimensions 74 x 32 x 59 mm 74 x 32 x 59 mm 74 x 32 x 59 mm

* sélectionnable par paramètre

Caractéristiques

Référence EW29DI0XC4706

Modèle EW PLUS 971

Relais 2

USB Unicard Si

Copie De La Carte Si

Fabricant D'Emballages Si

D. I Si

Sondes 1 NTC

Entrée Numérique Si

Format Panneau 74x32

La tension d'alimentation 230VAC
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