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Luminaires muraux avec detecteurs de mouvements
pour lA securite, le conFort et l’economie d’energie

| LUXOMAT® aL21

 informations produits

  Luminaire automatique télécommanda-
ble LUXOMAT® AL21 avec détecteur de 
mouvements 180°

  Protection anti-reptation de 180°

  Possibilité de raccorder d‘autres lumi-
naires qui seront commutés de la même 
façon que le luminaire maître

  Réglages manuels à partir de potentio- 
mètres et télécommandables à l’aide 
d’une télécommande infrarouge  
LUXOMAT® RC-AL20 

  Verre véritable

  Montage mural

  Exemples d’application:  
entrées, garages, terrasses, balcons et 
porches

  Protection anti-reptation

         230V~ ±10% 

180°

12m au maximum en se  
déplaçant transversalement à  
la détection (tangentiellement)

IP44 / Classe I / 

L182 x L224 x H356mm

-25°C à +50°C

En aluminium moulé sous pres-
sion, verrine en verre véritable

RC-AL20, IR-RC-Mini

Source d‘éclairage

e27

Lampe à incandescence de  
60W maximum ou lampe à 
basse consommation d’énergie 
E27

Canal 1 (commande de l’éclairage)
1000W, cosϕ= 1 
  500W, cosϕ= 0,5

15sec. - 16min. 

10 - 2000Lux

 caracteristiques techniques
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 � Schémas de raccordement: p. 78, 79!
 � Télécommande: p. 70!

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Approche du détecteur en biais

Approche du détecteur de face

Anti-reptation

1
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12 m

4 m
2 m

20 m

180°

1,80 m

1
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acier

désignation couleur n°-article

Al21 acier 91731

accessoires (en option)

LUXOMAT® rc-Al20 gris 92033

LUXOMAT® ir-rc-mini gris 92090

 accessoires (en option)

(à commander 
séparément)

rc-aL20

tableau énergétique et environne-

mental, cf. page 15

(à commander  
séparément)

ir-rc-mini


