
B.E.G. LUXOMAT®
systeme de Luminaires muraux avec detecteur de mouvements

pour lA securite, le conFort et l’economie d’energie

         230V~ ±10% 

280°

max. 10m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP44 / Classe II / 

L221 x L112 x H75mm

-25°C á +50°C

Boîtier qualité supérieure,  
PC UV-résistant

RC-AL20, IR-RC-Mini

Source  d‘éclairage

e27

Lumière primaire
Lampe à incandescence de 
100W maximum ou lampe à 
basse consommation d’énergie 
E27

Led
Eclairage secondaire 
4 LED / 1W

Canal 1 (commande de l’éclairage)
1000W, cosϕ= 1 
  500W, cosϕ= 0,5

15sec. - 16min.

10 - 2000Lux

| LUXOMAT® aL20-280/Bm-Led

 informations produits caracteristiques techniques

   Cône lumineux à LED intégré pour un 
éclairage décoratif, commutable par 
télécommande

  Pied Support de Globe PSG LUXOMAT®   
AL20-280/BM équipé d’un détecteur de 
mouvements offrant un angle de détec-
tion 280° et d’un interrupteur crépus-
culaire conçu pour l’emploi d’ampoules 
incandescentes ou fluo-compactes à 
douille E27.

  Librement combinable avec 19 verrines SV 
différentes – voir ci-après!

  Réglages manuels à partir de potentio-
mètres et télécommandable à l’aide d’une 
télécommande infrarouge  
LUXOMAT® RC-AL20

  Montage mural ou sur angle saillant

  Socle spécial pour montage sur angle 
saillant inclus

  Socle d’embrochage, montage rapide 
d’une main

  Possibilité de raccorder d‘autres lumi-
naires qui seront commutés de la même 
façon que le luminaire maître

  Exemples d’application:  
entrées, garages, terrasses, balcons et 
porches

métalisé avec verrine Dortmund
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désignation couleur n°-article
Al20-280/Bm-led psg avec détecteur de mouvements et lumière décorative blanc 91705
Al20-280/Bm-led psg avec détecteur de mouvements et lumière décorative noir 91725
Al20-280/Bm-led psg avec détecteur de mouvements et lumière décorative argent 91745

accessoires (en option)
LUXOMAT® rc-Al20 gris 92033
LUXOMAT® ir-rc-mini gris 92090
Al20-es socle d’angle blanc 92425
Al20-es socle d’angle noir 92418
Al20-es socle d’angle argent 92426

 accessoires (en option)

aL20-es socle d’angle pour  
montage sur angle saillant

blanc argentnoir(à commander  
séparément)

rc-aL20

 verrines (cf. page 22)

 � Schémas de raccordement: p. 78, 79!
 � Télécommandes: p. 70!
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quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Approche du détecteur de biais

Approche du détecteur en face

Anti-reptation

1
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tableau énergétique et environne-

mental, cf. page 15
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