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Actionneurs KNX
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

Vue d‘ensemble Actionneurs KNX
Actionneur N°-Art. Page DIN-rail

Alimentation 
électrique

Nombre des 
sorties

Dimension Fonctions
Fonctions  
spéciales

KNX SA-8C- 
230V

90200 24  230VAC/ 
50Hz

8 4TE Commuter 
des charges

–

KNX SA-16C- 
230V

90201 24  230VAC/ 
50Hz

16 8TE Commuter 
des charges

–

KNX SA-8C-
230V-CL

90209 25  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Commuter 
des charges

–

KNX SA-8C-
EM

90210 26  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Commuter 
des charges

Mesure du 
courant

KNX SBA-4C-
230V

90190 27  230VAC/ 
50Hz

4 4TE Commander 
des stores

–

KNX SBA-4C-
24V

90191 28  24VAC/ 
50Hz

4 4TE Commander 
des stores

pour stores 
24VDC

KNX SBA-8C-
230V

90192 27  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Commander 
des stores

–

KNX CD-4C 90180 29  230VAC/ 
50Hz

4 4TE Variation 
1-10V

–

SA	 = Switching Actuator         	 = Actionneurs de commutation
SBA	 = Switching Blind Actuator 	 = Actionneurs de stores
CD	 = Control device 1-10 V 	 = Actionneur variateur 1-10 V
XC	 = Channel	 = Canal
CL	 = Capacitive load	 = Capacité de charge
EM	 = E-metering	 = Mésure de l‘énergie 


