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cApTeUr MUrAL pOUr AppLIcATIONs LON-BUs

pOUR L‘EcONOMIE D‘ENERgIE DANS LES BATIMENTS

| LUXOMAT® Indoor 180-LON

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

LON

désignation couleur N°-Article

Modulaire Indoor 180-LON-EN – 92663

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

LUXOMAT® Rc-LLW gris 92332

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

         24VDC 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

RC-LLW

LON
pour l’intégration dans des 
systèmes bus LON

 � Télécommande: p. 143
 � La mise en service doit être effectuée 
par un intégrateur système LON.

  Le capteur de mouvement pour l’inté-
rieur et télécommandable LUXOMAT® 
Indoor 180-LON avec plage de détection 
semi-circulaire, pour de la domotique en 
BUS-LON.

  Accouplement FFT10-BUS

  Les fonctions suivantes peuvent être mises 
à disposition comme variables BUS:  
- Capteur de lumière 
- Capteur de présence 
- Contrôle de présence et de luminosité 
- Contrôle constant de lumière 
- Contrôle de confort 
- Interrupteur 
- Scénario

  Commande individuelle des réglages du 
software LON par le client possible par 
la télécommandeLUXOMAT® RC-LLW 
disponible en option

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Indice de protection IP20 et IP54 (ver-
sion IP54 pour locaux humides, garages, 
escaliers de cave)

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés 
séparément.
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blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m
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Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

(à commander 
séparément)

rc-LLW

LON

Télécommandable

Obturateurs 
voir page 105!


