
Possibilités de réduction d’énergie et de coûts avec 
les détecteurs de mouvement et de présence

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Réserves

Potentiel d’économies d’énergie

Couloirs

Toilettes

Salles de conférences

LEgende

Télécommandable

Canal 1 pour la commande de l‘éclairage

Canal 1 pour la commande de l‘éclairage /  
canal 2 pour CVC
Canal 1 et 2 pour la commande de l‘éclairage /  
canal 3 pour CVC
Canal 1 et 2 pour la commande de l‘éclairage /
canal 3 pour l‘éclairage du tableau

Deux zones d‘éclairage

Appareil Esclave

M Appareil Maître avec fonction Esclave
1-10V Sortie de variation 1 - 10 V
11-48V

         Raccordement 11-48 V

lon Raccordement BUS LON

knx Raccordement BUS KNX

DALI Raccordement DALI

Radio

Radar H. F.

Mode impulsion

Entrée bouton-poussoir

Entièrement automatique ou semi-automatique

Microphone
Restriction de la zone de détection  
avec accessoires de couverture
Protection anti-reptation

Montage avec socle à fiches

Montage en angle saillant

Protection IP élevée, convient pour l‘extérieur

RC Filtre Anti Arc comme accessoire

         Tension nominale

Zone de détection

Puissance de coupure

Portée (env.) en m

Minuterie

Valeur de luminosité

Niveau de protection

Dimensions

Température ambiante

Boîtier

Fréquence

Vue d‘ensemble détaillée des détecteurs de 
mouvement et de présence à la page 190.

* �Si l‘ancienne structure du catalogue vous est fami-
lière, vous trouverez l‘index des types de détecteurs 
à montage plafonnier à la page 5.

RoHS

Trouver le bon appareil en trois étapes

1. �En fonction de 
l‘application
Registre de pages classé 
selon l‘utilisation ou resp. 
le domaine d‘application

Description de la  
fonction dans le titre

Pictogrammes sur le registre 
ou resp. au-dessus des  
caractéristiques techniques

Produits classés selon la  
désignation du type

2. Fonctionnalité

3. Zone de détection

 �En fonction du mouvement

 En fonction de la présence

 En fonction de la luminosité

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Avec B.E.G. économie d‘énergie = réduction des coûts + protection de l‘environnement
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accessoire (optioneel) – Slaves zi
e pagina 75!
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OB

IB

VZ

Frontaal na
ar de m

elder lo
pen

Dwars na
ar de m

elder lo
pen

Zitte
nde activi

teit1
2

3

Beschermingskorf

afdekking iP23

sokkel iP54

(afzonderlijk
  

bestellen)

(afzonderlijk
  

bestellen)

ir-Pd

ir-Pd-mini

m

         
230V~ ±10%

 360°

zitte
nd  

Ø   4
,00m

dwars  
Ø 10,00m

frontaal  
Ø   6

,00m

OB/IB/VZ = IP20 / 

Klasse
 II /

 

OB Ø98 x H
50mm

IB Ø80 x H
84,5mm

VZ Ø98 x H
65mm

-25°C tot +
50°C

Behuizin
g uit h

oogwaardig 

UV-bestendig PC

IR-PD, IR
-PD-Mini

Kanaal 1 (lic
htbediening)

2300W, co
sϕ= 1; 

1150VA, co
sϕ= 0,5

15sec. -
 30min. of im

puls

10 - 2
000Lux

Kanaal 2 (to
este

lstu
rin

g)

sluitco
ntact t

ype NO,  

potentiaalvri
j  

3A, 230V, c
osϕ= 1

alarmimpuls, i
mpuls  

of 5 - 1
20min.

 �
Afsta

ndsbediening: p. 11
2, 11

3!

 �
Schakelsch

ema’s: p
. 132!

 �
Voorbeeldplanningen: p. 141, 144, 

146, 150, 153! 

 �
Maxim

aal aansluitbare lampen: p. 38!

 
  Afsta

ndsbediende aanwezigheidsmel-

der LU
XOMAT®  PD2-M-2C in Master 

uitvo
ering als o

pbouw-, p
lafondinbouw- 

en inbouwversie
 met ci

rkelvo
rmige 

detectie
zone

 
Twee sch

akelkanalen, het eerste
 vo

or het 

sch
akelen va

n verlic
hting, het tw

eede 

potentiaalvri
je kanaal vo

or het sc
hakelen 

van VAV (ve
rwarming, airco

, ve
ntila

tie) 

 
Onbeperkt aantal sla

ve-apparaten 

aanslu
itbaar vo

or een economisch
e 

uitbreiding va
n het detectie

gebied! 

 
Talrijk

e programma’s in
stelbaar va

nuit 

de LU
XOMAT®  IR-PD

 
Plafondmontage

 
Toepassin

gsvoorbeelden:

vergaderza
len, sc

holen, kleutersch
olen, 

ziekenhuizen enz.

68mm

m

slaves

Pd2-s

10 m6 m4 m

10 m

360°

2,50 m

2

3

1

B.E.G. LUXOMAT®
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COMMUTATION PAR DETECTEUR DE PRESENCE A 2 CANAUX EN VERSION MAITRE

(DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR)

         230V~ ±10%

 4 x 90°

assise  
4,20 x 4,20m

transversale  7,50 x 7,50m 

radiale  
4,50 x 4,50m

AP = IP54; FP/EN = IP20 / 

Classe II / 

AP Ø106 x H90mm

FP Ø106 x H90mm

EN Ø106 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 

UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  

1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  

3A, 230V, cosϕ= 1

Impulsion d’alarme, impulsion 

ou 5 - 120min.

�� Télécommandes: p. 115, 113

�� Schémas de raccordement: p. 134

�� Exemples d’installation: p. 163 

��Nombre maximum d’éclairages  

pouvant être raccordés: p. 38

| LUXOMAT®  PD1N-M-2C-AP/-FP/-EN

Désignation

Couleur

N°-Article

PD1N-M-2C-AP

blanc

92877

PD1N-M-2C-FP

blanc

92874

PD1N-M-2C-EN

blanc

92870

Accessoire (en option)

LUXOMAT®  IR-PD-2C

gris

92475

LUXOMAT®  IR-PD-Mini

gris

92159

Panier de protection

blanc

92199

Socle AP pour PD1N-EN

blanc

92121

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

2

2

1

 ACCESSOIRE (EN OPTION)

 INFORMATIONS PRODUITS

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Approche du détecteur en biais

Approche du détecteur de face  

et activité assise
1

2

Panier de protection
Socle AP

(à commander  

séparément)

(à commander  

séparément)

IR-PD-2C

IR-PD-Mini

  Détecteur de présence pour l‘intérieur à 

télécommande LUXOMAT®  PD1N-M-2C 

en exécution Maître pour montage ap-

parent, en saillie au plafond et encastré 

avec une plage de détection pratique-

ment carrée

  Deux canaux de commutation, l’un pour 

l’éclairage, l’autre libre de potentiel 

pour la commande de CVC (Chauffage, 

Ventilation, Climatisation) 

  Extension économique de la zone de dé-

tection avec des détecteurs de présence 

esclaves  

  De nombreux programmes réglables à 

l’aide de la télécommande LUXOMAT®  

IR-PD-2C

  Montage au plafond

  Domaines d‘application:   

salles de réunion, salles de classe,  

bureaux individuels, garages

M

M
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FP

EN
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RC

Filtre Anti Arc

voir page 90!

Esclaves PD1N-S 

voir page 74!


