
B.E.G. LUXOMAT®

22

DE
tE

ct
Eu

rs
 D

E 
m

o
u-

vE
m

En
t 

A 
m

o
n

tA
g

E 
pl

A
fo

n
n

iE
r

commutation a un sEuil dE luminositE uniQuE Et rEglaBlE dEs dEtEctEurs dE  
mouvEmEnt a 1 ou 2 canaux
Détecteurs de 
mouvement 
plafonnier 

Page Clip
Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD3N-1C 24 92190 92196 92186 – –   Ø 10m –
PD3N-1C 

Micro
25 92219 92184 – – –   Ø 10m avec Micro

PD4N-1C 26 92144 92149 92151 – –   Ø 24m –
PD4N-1C-C 27 92270 92274 – – –   max. Ø 40m détecteur couloir

PD9-DIGI 28 – 92917 – – –  – Ø 3m
montage dans  

des lampes

PD9-1C 29 – 92902 – blanc
92903 – argent – – –  – Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-1C-GH 30 – 92934 – blanc
92935 – argent – – –  – Ø 6m grandes hauteurs

PD3N-2C 31 – 92198 92188 – –   Ø 10m –
PD3N-ZW 32 92072 92071 92067 – –   Ø 10m détecteur radio

HF-MD1 33 94401 – – – –  – max. Ø 8m détecteur H. F.

HF-MD1 ESL 33 94417 – – – –  – max. Ø 8m détecteur H. F.

HF-MD2 34 94402 – – – –  – max. Ø 8m détecteur H. F.

HF-H-MD1 
Eco

35 9440 – – – –  – max. Ø 11m détecteur H. F.

HF-H-MD1 
Standard

35 94431 – – – –  – max. Ø 11m détecteur H. F.

DEtEctEurs DE mouvEmEnt plafonniEr intEriEur  
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

2000 W / 2300 W 1000 W

1 tube 2 tubes 1 tube 2 tubes

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

nombre max. d‘éclairages t8 (p.ex. osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

1 tube 2 tubes 1 tube 2 tubes

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

nombre max. d‘éclairages t5 (p.ex. osram)

attention: lors de l’utilisation de ballasts conventionnels ou à faible perte, 
nous vous recommandons d’utiliser un filtre anti-arc (N°-art. 10880 ou 
10882).


