
 Diminution des coûts

 Faible consommation énergétique

 Flexible

 Avenir sûr

B.E.G.

	 www.beg-luxomat.com  	

Avec B.E.G. économie d’énergie = réduction des coûts + protection de l’environnement

LUXOMAT® KNX-Catalogue
Solution appropriee pour une gestion technique intelligente 
du batiment
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ACTIONNEURS
 DE COMMUTATION

 A FONCTIONS


 ETEN
DUES

COMMANDE INTELLIG
ENTE PAR L’IN

TERMEDIAIRE DU BUS KNX

         

Alim
entation électri

que 

230VAC/50Hz

Tensio
n de so

rtie
 

230VAC

< 0,5W

16A co
sϕ= 1

Lampes à
 incandesce

nce  

2700W

Lampes h
alogènes H

V  

2500W

Lampes h
alogène BV  

1000W 

Lampes fl
uoresce

ntes n
on 

compensées  

1800W

Lampes fl
uoresce

ntes  

compensées e
n parallèle   

1000W

Charge ca
paciti

ve: 

max. 1
00μF

Commande manuelle des 

canaux d
e co

mmutation  

directe
ment su

r l’a
ppareil

IP20

8 TE 

L 144 x L
 60 x H

 86mm

0°C à +45°C

matière plastiq
ue LEXAN  

UL-9
4-V0

| LU
XOMAT®  KNX SA-8C-230V-CL

Désignation

Couleur

N°-Articl
e

KNX SA-8C-230V-CL

blanc

90209

 INFORMATIONS
 pRODUITS

 CARACTERISTIq
UES TEChNIqUES

KNX

 
Les actio

nneurs d
e commutation KNX SA-

8C-230V-CL re
çoivent des té

légrammes 

KNX/EIB et co
mmutent le

s ré
cepteurs 

indépendamment le
s uns des autres.

 
Conviennent à des ch

arges allant 

jusqu’à 100μF 16A 

 
Chaque sortie

 est c
ommutée à partir 

d’un relais b
ista

ble et peut, d
e plus, ê

tre 

actio
nnée manuellement à partir 

des 

touches placées su
r l’a

ctio
nneur.

 
Chaque sortie

 est p
rogrammable indi-

viduellement à l’a
ide d’ETS3/4. Il 

est 

possib
le de paramétrer de nombreuses 

combinaisons lo
gique, des m

essa
ges 

d’état, a
insi q

ue des fo
nctio

ns de verrouil-

lage, de commutation, de temporisa
tion 

(allumage/extin
ctio

n) et la
 fonctio

n de 

cages d’esca
liers. 

De plus, d
es sc

énarios 

d’éclairage sont possib
les.

 
Dans le

 cas d’une co
upure de secteur, 

tous le
s re

lais c
onserve

nt le
ur positio

n 

de co
mmutation actu

elle. D
ans le

 cas 

d’une co
upure de tension du bus, le

s 

positio
ns de co

mmutations de ch
aque 

relais p
euvent être définis lo

rs d
e leur 

programmation.

 
Le bloc d’alim

entation est p
révu pour 

être fixé sur un rail d
ans des armoires de 

distr
ibution de co

urant fo
rt.

 
Le montage doit ê

tre effectu
é dans des 

locaux in
térieurs s

ecs.

8C 46
60

86

144

46

8TE

60

KNX

B.E.G. LUXOMAT®
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ACTIONNEURS DE COMMUTATION STANDARD

COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

         

Alimentation électrique 

230VAC/50Hz

Tension de sortie 

230VAC

< 0,5W

10A cosϕ= 1

Lampes à incandescence  

1900W

Lampes halogènes HV  

1400W

Lampes halogène BV  

500W 

Lampes fluorescentes non 

compensées  

500W

Lampes fluorescentes  

compensées en parallèle   

120W

Charge capacitive: 

max. 21μF

Commande manuelle des 

canaux de commutation  

directement sur l’appareil

IP20

4 TE 

L 72 x L 60 x H 86mm

8 TE 

L 144 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  

UL-94-V0

| LUXOMAT®  KNX SA-8C/16C-230 V

Désignation

Couleur

N°-Article

KNX SA-8C-230V

blanc

90200

KNX SA-16C-230V

blanc

90201

 INfORMATIONS pRODUITS

 CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

KNX

  Les actionneurs de commutation KNX 

SA-8C-230V et KNX SA-16C-230V 

reçoivent des télégrammes KNX/EIB et 

commutent jusqu’à 8 ou 16 récepteurs 

indépendamment les uns des autres.

Chaque sortie est commutée à partir 

d’un relais monostable.

  Chaque sortie est programmable indi-

viduellement à l’aide d’ETS3/4. Il est 

possible de paramétrer de nombreuses 

combinaisons logique, des messages 

d’état, ainsi que des fonctions de verrouil-

lage, de commutation, de temporisation 

(allumage/extinction) et la fonction de 

cages d’escaliers. De plus, des scénarios 

d’éclairage sont possibles.

  Dans les appareils modulaires pour 

montage sur rail, quatre raccordements L 

sont pontés de façon interne.

  Le bloc d’alimentation est prévu pour 

être fixé sur un rail dans des armoires de 

distribution de courant fort.

  Le montage doit être effectué dans des 

locaux intérieurs secs.

16C

8C

46
60

86

72

46

46
60

86

144

46

8TE

4TE

60

60

KNX

Legende

peut être aussi utilisé comme appareil esclave
1-10V Sortie de variation 1-10 V

knx Raccordement BUS KNX/EIB

DALI Raccordement DALI
Restriction de la zone de détection  
avec accessoires de couverture
Protection anti-reptation

Montage sur socle enfichable

Montage en angle saillant

Protection IP plus élevée, convient pour l‘extérieur

Coupleur de bus intégré au module

Interface IP

LCD Ecran LCD

         Tension nominale

         A Courant nominal

Puissance absorbée typique

Zone de détection

Puissance de coupure

Portée (approximative) en m

Valeur de luminosité

Degré de protection /classe isolation

Dimensions

Température ambiante

Boîtiers

         Eléments d’affichage

Commande manuelle

RoHS

Trouver le bon appareil en trois étapes

Les produits sont ordonnés 
selon le design extérieur.

3. Selon le Design

 Diminution des coûts

 Faible consommation énergétique

 Flexible

 Avenir sûr

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Avec B.E.G. économie d’énergie = réduction des coûts + protection de l’environnement

LUXOMAT® KNX-Catalogue

SolutioN appropriee pour uNe geStioN teChNique iNtelligeNte 

du batimeNt
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1. �Selon l’application
Un index des pages or-
donné selon l’utilisation, 
le domaine d’application

Description de la  
fonction dans le titre

Pictogrammes dans l’index,  
au-dessus des caractéris-
tiques techniques

2. Selon la fonctionnalité
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AVEC B.E.G., creez
des INTER-CONNExIONS
INTELLIGENTES dans la
gestion du batiment
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B.E.G. – Une ENTREPRISE avec plus de 30 ans de savoir faire
DANS l’Economie d’Energie, la sEcuritE et le confort

Sommaire 	
Détecteurs de présence et de mouvements ................................................	 6 - 18
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KNXnet/IP Interface	 40
KNXnet/IP Multicontrol Interface	 41
KNXnet/IP Interface Web	 42

Répertoire par référence .........................................................................	 43
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2. Selon la fonctionnalité
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1975

1986

1999

2007

2006

2009

2010

B.E.G. - �une entreprise avec plus de 30 ans de savoir faire

Constitution de l’entreprise B.E.G.  
Nous avons débuté par la fabrication de lampes de secours, et nous 
y avons ensuite ajouté la production de groupes pour l’alimentation 
d’installation d’éclairage de secours.

Extension de nos activités au développement et à la production de 
détecteurs de mouvement sous la marque LUXOMAT®. 
Depuis, nous avons fabriqué plusieurs générations de détecteurs de 
mouvement et nous avons développé d’autres gammes de produits 
tels que par exemple VIDEOLUX® et ECOLIGHT.

Naissance de la filiale B.E.G. en France. 
Afin d’avoir de nouveau un contact direct avec nos client, nous avons 
repris en mains en date du 4. janvier 1999 la distribution du pro-
gramme complet des détecteurs de mouvements, éclairages automa-
tiques, projecteurs économiques, lampes de secours et interrupteurs 
crépusculaires, que nous avions confié jusque là à un importateur 
exclusif.

La société B.E.G. Brück Electronic GmbH est certifiée suivant ISO 
9001:2000.

B.E.G. par la prise en charge direct du réseau de distribution en Alle-
magne mais aussi en Angleterre et en Belgique connaît une nouvelle 
expansion. Pour y faire face, nous avons par exemple construit un 
centre logistique de 4000 m² permettant de répondre encore mieux 
aux attentes de nos clients. 
L’entreprise B.E.G. bénéficie d’une excellente réputation tant en 
France qu’au niveau international où elle est présente dans de nom-
breux pays à travers le monde.

Nouvelle certification de l’entreprise B.E.G. Brück Elektronic GmbH 
selon la norme ISO 9001:2008.

Obtention du certificat ISO 14001:2004 pour le management  
environnemental



B.E.G. – Une ENTREPRISE avec plus de 30 ans de savoir faire
DANS l’Economie d’Energie, la sEcuritE et le confortB.E.G. LUXOMAT®
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  ... nos exigences de qualité

Les collaborateurs de la société B.E.G. sont fiers de pouvoir proposer à leurs clients des produits à technolo-
gie innovatrice, d’une fabrication irréprochable, de haute qualité et d’un design soigné, à un rapport qualité/prix 
excellent, ne craignant aucune comparaison avec d’autres fabricants de marques.

La satisfaction du client comme principe,

Chez nous la qualité commence déjà à la phase de développement du produit. Il est important que les produits  
répondent aux exigences des clients et qu’ils dépassent même leurs attentes.

Système de qualité

Notre entreprise, B.E.G., est certifiée selon ISO 9001:2008 (management de la qualité) ainsi que selon  
ISO 14001:2004 (management environnemental).

Cela signifie que toute l’entreprise B.E.G. travaille sur la base d’un sys-
tème de gestion de qualité normé. Le but principal est la satisfaction de 
nos clients.
Nos collaborateurs veillent à assurer en permanence ce standard de quali-
té important et veillent à éliminer constamment toutes les sources d’erreurs.
La fiabilité, l’aptitude à l’utilisation, la compatibilité électronique et la 
sécurité de nos produits sont garanties par la collaboration et la coopéra-
tion avec des laboratoires d’analyses indépendants, tels que par exemple 
le TÜV en Allemagne.

Accompagner après l’achat …

Les hautes exigences que nous portons à la qualité de nos produits valent également pour l’accompagnement de nos 
clients après l’achat. B.E.G. offre ici un service après-vente complet.
Nos collaborateurs en interne vous fournissent une assistance compétente pour toutes les questions d’application, de 
garantie et de commandes complémentaires. Nos collaborateurs éxterieurs vous assistent dans la planification de 
vos projets et vous informent sur les nouveaux produits de la société B.E.G.. Si un problème technique devait surve-
nir sur l’un de nos produits, nos techniciens qualifiés sont joignables à tout moment par téléphone et, si nécessaire, 
ils se déplacent sur les lieux. Des remises en état éventuelles seront réalisées rapidement avec professionnalisme sur 
vos installations.

Dans les meilleurs délais et en état impeccable chez vous

Par une sélection rigoureux de partenaires en logistique, nous garantissons que la marchandise commandée vous 
parviendra dans les délais les plus courts et dans un état impeccable.
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Detecteurs de presence et de mouvements pour les applications bus KNX
pour l’economie d‘energie dans les batiments

Notre approche en termes d’économie d’énergie dans 
les bâtiments – les détecteurs de présence LUXOMAT®

 �Tout simplement encore meilleur – 
pour l’économie d’énergie, 
la sécurité et le confort

Allumer/éteindre ou faire varier la lumière 
avec intelligence et sans gaspiller d‘énergie

B.E.G. propose des détecteurs de présence 
KNX de différentes portées jusqu’à 44m de 
diamètre et de 360°. Ces détecteurs sont 
adaptés à presque tous les usages que l’on 
fait d’un système professionnel de commande 
de l’éclairage, comme par exemple dans les 
écoles, les salles de sport, les grands maga-
sins, les entrepôts, les bureaux, les couloirs, les 
salles de bain, les maisons particulières, les 
musées et les cages d‘escalier.

Par exemple, avec ses faibles dimensions de seu-
lement Ø 45mm (diamètre extérieur) et 25mm 
(capteur), le mini détecteur de présence PD9-
DIM-KNX/EIB est particulièrement discret, petit 
et compact. Sur demande, il existe également 
en version GH pour des hauteurs de fixation 
jusqu’à 10m.

Détecteurs de mouve-
ments extérieur KNX-BUS 8 knx

Détecteurs de présence 
plafonnier KNX-BUS 9 - 16 knx

Détecteurs de présence 
encastrés muraux KNX-
BUS

17 knx

Index Page

Le détecteur de mouvement RC-plus next 230 
est à présent également disponible en version 
KNX – le nouveau détecteur de mouvement 
extérieur KNX est un nouveau point fort dans 
la gamme de produits B.E.G. Le détecteur à 
230° se distingue d’une part par sa grande 
portée de 20m et d’autre part par son potentiel 
d’économie d’énergie supplémentaire grâce à 
l’adaptation dynamique de la temporisation. Il 
dispose d’un système sensoriel moderne pour 
une qualité d’enregistrement améliorée et existe 
en noir ou blanc.

Une fois équipé du KNX, votre système domo-
tique vous permettra, outre en fonction de la 
présence et de la lumière du jour, de comman-
der la lumière dans votre maison de manière 
individuelle (par exemple éclairage intérieur, 
chauffage ou ventilation), selon vos désirs. Ce 
sont ainsi des solutions individuelles et flexibles, 
adaptées aux constructions anciennes comme 
neuves, à un prix avantageux et à faible consom-
mation énergétique que l’on vous propose. 

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure		  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure		  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Maisons Sécurité Salles de réunion Couloirs Entrepôts Bureaux
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Detecteurs de presence et de mouvements pour les applications bus KNX
pour l’economie d‘energie dans les batiments

Vue d’ensemble detecteurs de mouvements exterieur pour bus KNX
Détecteur de 
mouvements

N°-Art. Page
Montage 

mural
Montage 

plafonnier
Montage en 

angle saillant
Socle  

d‘angle
Détection de 
mouvement

Portée
Angle de  
détection

RC-plus next 
230 (KNX/EIB)

97052 – blanc
97053 – noir 8      20m 230°

 Accessoire

Vue d’ensemble detecteurs de presence pour bus knx pour commuter ou varier
Détecteur de 

présence
Page

Mesure de la 
lumére du jour

Détection de 
mouvement

Portée
Autres  

fonctions

PD1N- 
KNX-FP

9 – 92508 –   r = 7,50 x 7,50m Région carrée

PD2-DIM- 
KNX/EIB

10 92430 92431 92432   Ø 10m –

PD4-DIM- 
KNX/EIB

11 92433 92434 92435   Ø 24m –

PD4-DIM- 
KNX/EIB-GH

12 92454 – –   Ø 44m
grandes  
hauteurs

PD4-DIM- 
KNX/EIB-C

13 92461 92456 92459   Ø 40m
détecteurs 

couloir
PD9-DIM- 
KNX/EIB

14 – 92437 –   Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-DIM- 
KNX/EIB-GH

15 – 92438 –   Ø 6m
grandes  
hauteurs

PD11-KNX-
FLAT-FP

16 – 92568 –   Ø 8m –

Indoor 180- 
DIM-KNX/EIB

17 – – 92436   max. r = 10m –

Menu de réglage clair et simple à utiliser
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtecteur de mouvements exterieur pour les applications BUS KNX

pour l’economie d’energie dans les batiments

         24VDC de KNX-BUS-système

230°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L 121 x L 71 x H 85mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

| LUXOMAT® RC-plus next 230 (KNX/EIB)

Désignation Couleur N°-Article
RC-plus next 230 (KNX/EIB) blanc 97052
RC-plus next 230 (KNX/EIB) noir 97053
Accessoire (en option)
Socle d’angle pour RC-plus next blanc 97004
Socle d’angle pour RC-plus next noir 97024
Panier de protection BSK blanc 92467

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

230°
20 m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanc	 noir

RC-plus next socle d‘angle

 Accessoire (en option)

 Informations produits Caracteristiques techniques

blanc

noir

85

121 71

knx

�� Détecteur de mouvement LUXOMAT® RC-
plus next 230 (KNX/EIB) pour la domo-
tique sur base de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application:  
surveillance d’une façade de maison 
complète, d’entrepôts, de rampes de 
chargement ou de garages

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

Panier de protection

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

!

knx

Commutation en fonction  

de la lumière naturelle

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves RC-plus next 
(KNX/EIB) voir page 8!
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68mm

47
90

40
72

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

knx

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

1
2
1
2

         24VDC de KNX-BUS-système

 4 x 90°

assise 	 4,20 x 4,20m
transversale 	7,50 x 7,50m
radiale 	 4,50 x 4,50m

FP = IP20 / Classe II / 

FP Ø106 x H72mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

| LUXOMAT® PD1N-KNX-FP

Désignation Couleur N°-Article

PD1N-KNX-FP blanc 92508

Accessoire (en option)

Panier de protection BSK blanc 92199

 Accessoire (en option)

 Caracteristiques techniques

FP

FP

  Panier de protection

 Informations produits

�� Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD1N-KNX-FP pour la domotique sur 
base de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
salles de réunion, salles de classe,  
bureaux individuels

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais / Activité assise

Detecteur de presence pour les applications BUS KNX
pour l’economie d’energie dans les batiments

knx



B.E.G. LUXOMAT®

10

de
te

ct
eu

rs
 d

e 
pr

es
en

ce
et

 d
e 

m
o

uv
em

en
ts

Detecteur de presence pour les applications BUS KNX
pour l’economie d’energie dans les batiments

| LUXOMAT® PD2-DIM-KNX/EIB-AP/-FP/-EN

 Informations produits Caracteristiques techniques

AP

FP
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9
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Activité assise

1
2
3

knx

         24VDC de KNX/EIB-BUS-système

 360°

assise 	 Ø   4,00m
transversale 	 Ø 10,00m
radiale 	 Ø   6,00m
AP/FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø 98 x H 50mm
FP Ø 80 x H 84,5mm
EN Ø 98 x H 65mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

Désignation Couleur N°-Article

PD2-DIM-KNX/EIB-AP blanc 92430

PD2-DIM-KNX/EIB-FP blanc 92431

PD2-DIM-KNX/EIB-EN blanc 92432

Accessoire (en option)

Panier de protection BSK blanc 92199

Socle IP54 pour PD2-AP blanc 92161

 Accessoire (en option)
Panier de protection Socle IP54

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
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35
65

16

4825 25

98
72 1313
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15
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63
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98

N L'L N L'L N
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70
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95
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88

30

97

64

73
30

97

48

54
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8

8

80
9

9
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17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

EN

�� Détecteur de présence LUXOMAT® PD2-
DIM-KNX/EIB pour la domotique sur 
base de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux 

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

68mm

EN

 

 

 

knx

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves PD2-DIM-KNX/
EIB voir page 9!
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Detecteur de presence pour les applications BUS KNX
pour l’economie d’energie dans les batiments

 Informations produits Caracteristiques techniques

AP

FP EN

         24VDC de KNX-BUS-système

 360°

assise 	 Ø   6,40m
transversale 	 Ø 24,00m
radiale 	 Ø   8,00m

AP/FP/EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø 98 x H 65mm
FP Ø 97 x H 103mm
EN Ø 97 x H 84mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Activité assise

1
2
3

Désignation Couleur N°-Article
PD4-DIM-KNX/EIB-AP blanc 92433
PD4-DIM-KNX/EIB-FP blanc 92434
PD4-DIM-KNX/EIB-EN blanc 92435
Accessoire (en option)
Panier de protection BSK blanc 92199
Socle IP54 pour PD4-AP blanc 92161
Socle AP IP65 pour PD4-AP (IP20) blanc 92375

 Accessoire (en option)

Panier de protection Socle IP54
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM
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70
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35
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4825 25

98
72 1313

AP

FP
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

EN
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

�� Détecteur de présence LUXOMAT® PD4-
DIM-KNX/EIB pour la domotique sur 
base de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes p.ex. parkings, halls des sports, 
entrepôts, rampes d‘accès, grand halls 

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

| LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-AP/-FP/-EN

68mm

knx

 

 

 

knx

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves PD4-DIM-KNX/
EIB voir page 10!

Socle AP IP65
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Detecteur de presence pour les applications BUS KNX
pour l’economie d’energie dans les batiments

 Informations produits Caracteristiques techniques

AP

         24VDC de KNX-BUS-système

 360°

transversale Ø 44,00m

AP = IP20 / Classe II / 

Ø 98 x H 65mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

Pour grandes hauteurs

Désignation Couleur N°-Article

PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP blanc 92454

Accessoire (en option)

Panier de protection BSK blanc 92199

Socle IP54 pour PD4-AP blanc 92161

Socle AP IP65 pour PD4-AP (IP20) blanc 92375

 Accessoire (en option)
Panier de protection Socle IP54

AP

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52
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97

64
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97
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8
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9

9
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17
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10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

�� Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP (montage 
apparent) pour la domotique sur base 
de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
surveillance de dépôts, d’entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

| LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP knx

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

 

knx

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves PD4-DIM-KNX/
EIB-GH voir page 11!

Socle AP IP65
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Detecteur de presence pour les applications BUS KNX pour couloir
pour l’economie d’energie dans les batiments

| LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-C-AP/-FP/-EN

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

Désignation Couleur N°-Article
PD4-DIM-KNX/EIB-C-AP blanc 92461
PD4-DIM-KNX/EIB-C-FP blanc 92456
PD4-DIM-KNX/EIB-C-EN blanc 92459
Accessoire (en option)
Panier de protection BSK blanc 92199
Socle IP54 pour PD4-AP blanc 92161
Bras mural pour PD4-C-AP blanc 92441
Socle AP IP65 pour PD4-AP (IP20) blanc 92375

 Accessoire (en option)

         24VDC de KNX-BUS-système

 360°

transversale 	 Ø 40,00m
radiale 	 Ø 20,00m

AP/FP/EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø 98 x H 65mm
FP Ø 97 x H 103mm
EN Ø 97 x H 84mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

�� Détecteur de présence LUXOMAT® PD4-
DIM-KNX/EIB-C pour la domotique sur 
base de technique KNX--BUS
�� Domaines d’application: 
éclairage de corridors/couloirs 

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

Panier de protection Bras mural pour PD4-C-AP 
(également adapté à PD2-/PD4-AP)

AP

FP EN

Spécial pour couloirs

AP

FP

EN

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2
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knx

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves PD4-DIM-KNX/
EIB-C voir page 12!

Socle AP IP65
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Mini-Detecteur de presence pour les applications BUS KNX  
pour l’economie d’energie dans les batiments

| LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-FP

 Informations produits Caracteristiques techniques

Désignation Couleur N°-Article

PD9-DIM-KNX/EIB-FP blanc 92437

Accessoire (en option)

Colerette pour PD9 (35mm) blanc, RAL9010 92238

Colerette pour PD9 (35mm) argent, RAL9006 92237

Colerette pour PD9 (35mm) anthracite, RAL7021 92235

 Accessoire (en option)

�� Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD9-DIM-KNX/EIB-FP (montage faux-
plafond) pour la domotique sur base de 
technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux 

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

knx

Détecteur

25 

28

45

24

120
Partie d’alimentation

L 120 x L 29 x H 22mm

Colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

         24VDC de KNX-BUS-système

 360°

assise 	 Ø   4,00m
transversale 	 Ø 10,00m
radiale 	 Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø 45 x H 28mm
Partie d’alimentation  
L 120 x L 29 x H 22mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Activité assise

1
2
3

34mm

«Comparaison de la taille»

45

25 

12
16

165

knx

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves PD9-DIM-KNX/
EIB voir page 13!
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knx

Mini-Detecteur de presence pour les applications BUS KNX 
pour l’economie d’energie dans les batiments

| LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-GH-FP

 Informations produits Caracteristiques techniques

Désignation Couleur N°-Article

PD9-DIM-KNX/EIB-GH-FP blanc 92438

Accessoire (en option)

Colerette pour PD9 (35mm) blanc, RAL9010 92238

Colerette pour PD9 (35mm) argent, RAL9006 92237

Colerette pour PD9 (35mm) anthracite, RAL7021 92235

 Accessoire (en option)

�� Détecteur de présence LUXOMAT® PD9-
DIM-KNX/EIB-GH-FP (montage faux-
plafond) pour la domotique sur base de 
technique KNX BUS
�� Domaines d’application: 
surveillance de dépôts, d’entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

knx

Détecteur

25 

28

45

24

120
Partie d’alimentation

L 120 x L 29 x H 22mm

Colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

         24VDC de KNX-BUS-système

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø 45 x H 40mm
Partie d’alimentation  
L 120 x L 29 x H 22mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

34mm

«Comparaison de la taille»

Pour grandes hauteurs

45

24

25 

16

165

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves PD9-DIM-KNX/
EIB-GH voir page 14!
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knx

| LUXOMAT® PD11-KNX-FLAT-FP

 Informations produits Caracteristiques techniques

FP

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Activité assise

1
2
3

knx

         24VDC de KNX/EIB-BUS-système

 360°

assise 	 Ø   1,00m
transversale 	 Ø   8,00m
radiale 	 Ø   4,00m

FP = IP20 / Classe II / 

FP Ø 52 x H 43,3mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

Désignation Couleur N°-Article

PD11-KNX-FLAT-FP blanc 92568

Accessoire (en option)

Panier de protection BSK blanc 92199

 Accessoire (en option)
Panier de protection

�� Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD11-KNX-FLAT-FP pour la domotique 
sur base de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
Salles de séjour, bureaux, bureau indivi-
duel, dressing, locaux techniques, partie 
commune, ... 

Possibilités d’application:
�� Avec coupleur de bus intégré. Raccorde-
ment via des fiches de raccordement de 
bus standard WAGO
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Mode normal (semi-automatique ou 
entièrement automatique) en Tout ou 
Rien

	 - �Mode normal avec réglage en fonc-
tion de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variation permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.
�� Démarrage progressif pour la mise 
en marche de l’éclairage petit à petit 
jusqu’à la valeur de consigne
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion pour 
une meilleure adaptation aux conditions 
ambiantes
�� NOUVEAU: Canaux CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation) désormais 
commutable via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CVC (Chauffage, Ventilation, 
Climatisation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

FP

FP

44mm

52

42,5

0,
85

43
,3

52

42,5

8 m
4 m

1 m

8 m
360°

2,50 m

Quer zum Melder gehen
Frontal zum Melder gehen
sitzend

2

3 1

Detecteur de presence pour les applications BUS KNX  
pour l’economie d’energie dans les batiments
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capteur mural pour les applications bus KNX
pour l’economie d’energie dans les batiments

| LUXOMAT® Indoor 180-DIM-KNX/EIB

 Informations produits Caracteristiques techniques

Désignation Couleur N°-Article

Modulaire Indoor 180-DIM-KNX/EIB-EN – 92436

Accessoire pour modulaire

Façade IP20 blanc pur, RAL9010 92630

Façade IP20 blanc laque, RAL9016 92631

Façade IP20 blanc ivoire, RAL1013 92632

Façade IP20 argent, RAL9006 92633

Façade IP20 anthracite, RAL7021 92634

Façade IP54 blanc pur, RAL9010 92139

Accessoire (en option)

AP-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 Accessoire (en option)

         24VDC de KNX-BUS-système

 180°

max. Ø 10,00m

IP20 / Classe II / 

L 87 x L 87 x P 61mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

��Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

�� �Capteur mural LUXOMAT® Indoor 
180-DIM-KNX/EIB avec plage de détec-
tion semi-circulaire pour la domotique 
sur base de technique KNX-BUS
�� Domaines d’application: 
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

Possibilités d’application:
�� Lors de l’utilisation avec le logiciel 
d’application BEG_DIM_HKL_V4.0; quatre 
modes de fonctionnement différents sont 
disponibles:

	 - ��Service normal (mode semi-automa-
tique ou entièrement automatique  
(commutation))

	 - �Service semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage en 
fonction de la lumière (variation)

	 - �Mode esclave
	 - �NOUVEAU: Variateur permanent  

(réglage de l’éclairage indépendam-
ment de la présence)

�� Prédéfinition de trois valeurs de consigne: 
deux valeurs de consigne réglées (prédé-
finies en lux) et une valeur de consigne 
en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
�� NOUVEAU: Facteur de réflexion
�� NOUVEAU: Canaux CVC (canaux de 
commutation) désormais commutable 
via bouton-poussoir
�� Objets de communication principaux:
1. �1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2. �2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisa-
tion, ventilation)

3. �Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

�� Les caches doivent être commandés 
séparément.

knx

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
RAL9010

Façade IP20 Façade IP54 Socle AP

blanc laque, 
RAL9016

blanc ivoire, 
RAL1013

anthracite, 
RAL7021

argent, 
RAL9006

blanc pur, 
RAL9010

blanc pur, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

knx

Obturateurs  
voir page 18!

Esclaves Indoor 180-DIM-
KNX/EIB voir page 17!
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OBTURATEURS POUR LA REDUCTION de la zone de dEtection  
DES dEtecteurs de Mouvements et de presence B.E.G.

Obturateurs pour détecteurs de présence B.E.G. 

 �LUXOMAT® Mini-Détecteur de mouvement PD9 – N°- Art. 32702

PD9-FP avec
obturateurs

PD9-FP

 �LUXOMAT® PD4 – appareils encastrés dans le faux plafond et versions encastrées – N°-Art. 32701

Exemple PD4-EN PD4-EN avec
obturateurs

Les obturateurs sont prédécoupés 
à intervalles réguliers. La zone de 
détection peut ainsi être adaptée 
précisément aux exigences.

 �LUXOMAT® PD2, PD3, PD4 – apparent – N°- Art. 92260 

PD4-AP avec
obturateursExemple PD4-AP

Les obturateurs sont prédécoupés 
à intervalles réguliers. La zone de 
détection peut ainsi être adaptée 
précisément aux exigences.

Obturateurs pour détecteurs de mouvements B.E.G. 
 LUXOMAT® RC-plus next (limitation de l’angle de détection) – N°- Art. 32697

RC-plus next avec
obturateurs

 �LUXOMAT® Indoor 180 – N°- Art. 33233

Indoor 180 avec
obturateur

1 �Obturateur pour occul-
ter la détection vers le 
sol (afin d’empêcher 
la détection de petits 
animaux)

1

 �LUXOMAT® �Mini-Détecteur de mouvement PD9-GH 
pour grandes hauteurs – N°-Art. 33207

PD9-GH-FP avec
obturateur

PD9-GH-FP

Les obturateurs assurent une parfaite adaptation de la zone de détection des détecteurs aux conditions locales.
Des sources de parasites ou des zones indésirables peuvent ainsi être exclues de la zone de détection de mouvements. 
Les obturateurs sont déjà compris dans la livraison. En cas de besoin supplémentaire, celles-ci peuvent être comman-
dées séparément.
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Module KNX
COMPOSANTS PRINCIPAUX POUR LE BUS KNX

 – La solution intelligente pour des  
installations sûres, confortables et rentables

 �La solution B.E.G. pour la domotique 
et l’immotique

KNX – La solution pour un habitat intelligent

	� Performant en terme de coûts et d’écono-
mies d’énergie

	� Solutions individualisées pour les nouvelles 
constructions et les constructions anciennes

	 Plus confortable, plus rentable et plus sûr
	� D’une grande souplesse d’utilisation puisqu’il 

s’adapte aux cas particuliers
	� Permet de combiner différents systèmes de 

différents fabricants
	E volutivité du système  

KNX est la solution idéale pour l’immotique 
et l’habitat intelligent et constitue aussi le seul 
standard ouvert dans le monde entier pour les 
systèmes de gestion automatisés de maisons 
individuelles et d’immeubles. Il remplit les exi-
gences des deux standards européens CENE-
LEC EN50090 et CEN EN 13321-1. 

Modules  
d’alimentation 20 knx

Index Page
Le fait qu’il ait été reconnu comme standard 
international (ISO/IEC 14543-3) confirme l’im-
portance du KNX dans le monde entier. Ainsi 
les planificateurs et les utilisateurs peuvent uti-
liser ces systèmes intelligentes dans le monde 
entier pour tous types d’immeubles (habita-
tions, commerces, bureaux, ...). 

Aprés paramétrage, le système KNX permet 
de piloter l’éclairage en fonction de la lumière 
du jour, de vétriculer les informations émises 
par les détecteurs de présence et aussi de 
gérer de façon individualisée l’éclairage inté-
rieur, le chauffage et/ou la ventilation dans 
les locaux – selon vos désirs. 

CVC Visualisation Eclairage En fonction  
du temps

En fonction 
de la lumière 

du jour

En fonction  
de la 

présence
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B.E.G. LUXOMAT®
Module KNX

COMPOSANTS PRINCIPAUX POUR LE BUS KNX

Vue d’ensemble Modules d’alimentation

Module KNX N°-Art. Page DIN-rail
Alimentation 

électrique
Courant 
nominal

Courant 
nominal 
maximal

Nombre des 
participants

Sortie   
30VDC  
séparée

Dimension

KNX PS-
160mA

90211 21  230VAC/ 
50Hz

160mA 350mA 16 – 4TE

KNX PS-
640mA

90212 21  230VAC/ 
50Hz

640mA 1300mA 64  6TE

Module KNX

D
et

ec
te

u
rs

 d

e m
ouvements et de pr

esen
ce

In
te

rfaces / Passerelles

ActionneursVisualisation

Appareils IP

B.E.G.

PS = Power Supply = Alimentation du bus.



B.E.G. LUXOMAT®

21

M
o

du
le

 K
N

X

6TE

Module KNX
COMPOSANTS PRINCIPAUX POUR LE BUS KNX

         

Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie  
(alimentation du bus KNX) 
30VDC

Tension de sortie non limitée 
(Version 640mA)  
30VDC

         A 90211 = 160mA 
90212 = 640mA

IP20

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

6 TE 
L 108 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX PS 160 mA/640 mA

Désignation Couleur N°-Article

KNX PS 160mA blanc 90211

KNX PS 640mA blanc 90212

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Le module d’alimentation KNX PS est 
équipé d’une bobine de self intégrée afin 
d’alimenter le bus en courant constant et 
stabilisé.

�� L’appareil est prévu pour un montage sur 
rail DIN dans les systèmes de distribution 
à courant fort.

�� De plus, le module KNX PS 640mA est 
pourvu d’une sortie 30VDC séparée per-
mettant d’alimenter d’autres appareils.

�� Les bornes de raccordement du bus sont 
fournis.

�� ������Domaines d’application:  
Permet de créer la tension et l’alimen-
tation du bus jusqu’à 64 participants 
KNX sur une ligne (KNX-PS 160mA 16 
participants)

466086

72

46

466086

108 60

60

46

640mA

160mA

4TE

knx
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Actionneurs KNX
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

Vue d‘ensemble Actionneurs KNX
Actionneur N°-Art. Page DIN-rail

Alimentation 
électrique

Nombre des 
sorties

Dimension Fonctions
Fonctions  
spéciales

KNX SA-8C- 
230V

90200 24  230VAC/ 
50Hz

8 4TE Commuter 
des charges

–

KNX SA-16C- 
230V

90201 24  230VAC/ 
50Hz

16 8TE Commuter 
des charges

–

KNX SA-8C-
230V-CL

90209 25  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Commuter 
des charges

–

KNX SA-8C-
EM

90210 26  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Commuter 
des charges

Mesure du 
courant

KNX SBA-4C-
230V

90190 27  230VAC/ 
50Hz

4 4TE Commander 
des stores

–

KNX SBA-4C-
24V

90191 28  24VAC/ 
50Hz

4 4TE Commander 
des stores

pour stores 
24VDC

KNX SBA-8C-
230V

90192 27  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Commander 
des stores

–

KNX CD-4C 90180 29  230VAC/ 
50Hz

4 4TE Variation 
1-10V

–

SA	 = Switching Actuator         	 = Actionneurs de commutation
SBA	 = Switching Blind Actuator 	 = Actionneurs de stores
CD	 = Control device 1-10 V 	 = Actionneur variateur 1-10 V
XC	 = Channel	 = Canal
CL	 = Capacitive load	 = Capacité de charge
EM	 = E-metering	 = Mésure de l‘énergie 
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Actionneurs KNX
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

Les actionneurs KNX conçus pour la commutation 
et la variation d’intensité lumineuse des récepteurs

Une domotique intelligente

Les actionneurs KNX de B.E.G. transforment 
en actions les signaux provenant du système 
de bus KNX. C’est ainsi que les actionneurs 
reçoivent un télégramme KNX et commutent les 
systèmes indépendamment les uns des autres. 
De plus, les actionneurs de stores à lamelles 
permettent de monter et de descendre les 
stores et aussi de regler l’angle des lamelles. 
Les actionneurs variateurs, par contre, servent 
à commander des éclairages selon une valeur 
de consigne souhaitée.

Les appareils modulaires sont rapidement et 
facilement installés pour être programmés et 
intégrés dans le système KNX à tout moment.

Actionneurs de 
commutation  24 - 26 knx

Actionneurs de 
stores 27 - 28 knx

Actionneurs de 
variation 29 knx

1-10V

Index PageQu’est-ce que KNX?

- �KNX est un bus de terrain pour l’immotique et 
la domotique et succède aux bus de terrain, 
BatiBus et EHS. 

- �Un standard ouvert où plus de 200 entreprises 
dans le monde entier ont déjà adopté. 

- �Grâce à une gestion intelligente des systèmes 
automatiques, il est possible de réduire de fa-
çon significative la consommation d’énergie 
d’un bâtiment.

- �Multiplicité des fonctions et des appareils: 
commande de chauffage, de climatisation, 
de stores à banne, de stores à lamelles, des 
systèmes de ventilation, d’éclairage et d’appa-
reils ménagers.

- �Commander les systèmes en tenant compte de 
l’heure et des jours (vacances, jours fériés) en 
fonction des besoins.

- �Informer par message d’alarme et par visualisa-
tion grâce au commutateur d’alarme «panique».

Eclairages 
intérieurs

Eclairages 
extérieurs

Commande 
des stores

Cages 
d’escaliers Entrées Sécurité

 �Actionneurs pour la commutation, 
des stores et la variation de l’éclairage 
par l’intermédiaire du KNX
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ACTIONNEURS DE COMMUTATION STANDARD
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

         
Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie 
230VAC

< 0,5W

10A cosϕ= 1

Lampes à incandescence  
1900W

Lampes halogènes HV  
1400W

Lampes halogène BV  
500W 

Lampes fluorescentes non 
compensées  
500W

Lampes fluorescentes  
compensées en parallèle   
120W

Charge capacitive: 
max. 21μF

Commande manuelle des 
canaux de commutation  
directement sur l’appareil

IP20

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

8 TE 
L 144 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SA-8C/16C-230 V

Désignation Couleur N°-Article

KNX SA-8C-230V blanc 90200

KNX SA-16C-230V blanc 90201

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Les actionneurs de commutation KNX 
SA-8C-230V et KNX SA-16C-230V 
reçoivent des télégrammes KNX et com-
mutent jusqu’à 8 ou 16 récepteurs indé-
pendamment les uns des autres.Chaque 
sortie est commutée à partir d’un relais 
monostable.

�� Chaque sortie est programmable indi-
viduellement à l’aide d’ETS3/4. Il est 
possible de paramétrer de nombreuses 
combinaisons logique, des messages 
d’état, ainsi que des fonctions de verrouil-
lage, de commutation, de temporisation 
(allumage/extinction) et la fonction de 
cages d’escaliers. De plus, des scénarios 
d’éclairage sont possibles.

�� Dans les appareils modulaires pour 
montage sur rail, quatre raccordements L 
sont pontés de façon interne.

�� Le bloc d’alimentation est prévu pour 
être fixé sur un rail dans des armoires de 
distribution de courant fort.

�� Le montage doit être effectué dans des 
locaux intérieurs secs.

16C

8C

466086

72

46

466086

144

468TE

4TE

60

60

knx
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ACTIONNEURS DE COMMUTATION a FONCTIONS ETENDUES
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

         
Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie 
230VAC

< 0,5W

16A cosϕ= 1

Lampes à incandescence  
2700W

Lampes halogènes HV  
2500W

Lampes halogène BV  
1000W 

Lampes fluorescentes non 
compensées  
1800W

Lampes fluorescentes  
compensées en parallèle   
1000W

Charge capacitive: 
max. 100μF

Commande manuelle des 
canaux de commutation  
directement sur l’appareil

IP20

8 TE 
L 144 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SA-8C-230 V-CL

Désignation Couleur N°-Article

KNX SA-8C-230V-CL blanc 90209

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Les actionneurs de commutation KNX SA-
8C-230V-CL reçoivent des télégrammes 
KNX et commutent les récepteurs indé-
pendamment les uns des autres.

�� Conviennent à des charges allant 
jusqu’à 100μF 16A 

�� Chaque sortie est commutée à partir 
d’un relais bistable et peut, de plus, être 
actionnée manuellement à partir des 
touches placées sur l’actionneur.

�� Chaque sortie est programmable indi-
viduellement à l’aide d’ETS3/4. Il est 
possible de paramétrer de nombreuses 
combinaisons logique, des messages 
d’état, ainsi que des fonctions de verrouil-
lage, de commutation, de temporisation 
(allumage/extinction) et la fonction de 
cages d’escaliers. De plus, des scénarios 
d’éclairage sont possibles.

�� Dans le cas d’une coupure de secteur, 
tous les relais conservent leur position 
de commutation actuelle. Dans le cas 
d’une coupure de tension du bus, les 
positions de commutations de chaque 
relais peuvent être définis lors de leur 
programmation.

�� Le bloc d’alimentation est prévu pour 
être fixé sur un rail dans des armoires de 
distribution de courant fort.

�� Le montage doit être effectué dans des 
locaux intérieurs secs.

8C

466086

144

468TE

60

knx
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Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie 
230VAC

< 0,5W

16A cosϕ= 1

Lampes à incandescence  
3680W

Lampes halogènes HV  
3680W

Lampes halogène BV  
2000W 

Lampes fluorescentes non 
compensées  
3680W

Lampes fluorescentes  
compensées en parallèle   
2500W

Charge capacitive: 
max. 200μF

Commande manuelle des 
canaux de commutation  
directement sur l’appareil

IP20

8 TE 
L 144 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SA-8C-EM

Désignation Couleur N°-Article

KNX SA-8C-EM blanc 90210

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Mesure l’absorption du courant des 
récepteurs branchés > 20mA.

�� Les valeurs suivantes peuvent être 
déterminées: mA, A, kW

�� Détermine la consommation totale et par 
sortie

�� Remise à zéro du compteur d’heure

�� Surveillance des intervalles de maintenance

�� Les actionneurs de commutation KNX SA-
8C-230V-EM reçoivent des télégrammes 
KNX et commutent les récepteurs indé-
pendamment les uns des autres.

�� Conviennent à des charges allant jusqu’à 
200μF 16A

�� Chaque sortie est commutée à partir 
d’un relais bistable et peut, de plus, être 
actionnée manuellement à partir de 
touches placées sur l’actionneur.

�� Chaque sortie est programmable indi-
viduellement à l’aide d’ETS3/4. Il est 
possible de paramétrer de nombreuses 
combinaisons logique, des messages 
d’état, ainsi que des fonctions de verrouil-
lage, de commutation, de temporisation 
(allumage/extinction) et la fonction de 
cages d’escaliers. De plus, des scénarios 
d’éclairage sont possibles.

�� Dans le cas d’une coupure de secteur, 
tous les relais conservent leur position 
de commutation actuelle. Dans le cas 
d’une coupure de tension du bus, les 
positions de commutations de chaque 
relais peuvent être définis lors de leur 
programmation.

�� Le bloc d’alimentation est prévu pour 
être fixé sur un rail dans des armoires de 
distribution de courant fort.

�� Le montage doit être effectué dans des 
locaux intérieurs secs.

8C

466086

144

468TE

ACTIONNEURS DE COMMUTATION a FONCTIONS ETENDUES
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

60

knx

Avec mesure du courant
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Actionneurs de stores
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

         
Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie 
230VAC

< 0,5W

Moteurs de volets roulants  
600W 

Commande manuelle des 
canaux de stores directement 
sur l’appareil

IP20

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

8 TE 
L 144 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SBA-4C/8C-230 V

Désignation Couleur N°-Article

KNX SBA-4C-230V blanc 90190

KNX SBA-8C-230V blanc 90192

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Les actionneurs de stores KNX SBA-4C-
230V et KNX SBA-8C-230V reçoivent 
des télégrammes KNX et commandent 
plusieurs stores indépendamment les uns 
des autres qui sont pourvus d’interrupteur 
de fin de course.

�� Chaque sortie est commutée à partir 
d’un relais monostable et peut, de plus, 
être actionnée manuellement à partir de 
touches placées sur l’actionneur.

�� Chaque canal est programmable indivi-
duellement à l’aide d’ETS3/4. Il peut dis-
poser d’un retour d’état et des fonctions 
suivantes: positionnement des stores, 
commutation centralisée, verrouillage des 
stores.

�� Les positions de commutation des relais-
peuvent être définis individuellement 
durant la programmation dans le cas d’une 
coupure ou d’un retour de tension du bus.

�� Le bloc d’alimentation est prévu pour 
être fixé sur un rail dans des armoires de 
distribution de courant fort.

�� Le montage doit être effectué dans des 
locaux intérieurs secs.

8C

4C

466086

72

46

466086

144

468TE

4TE

60

60

knx
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Actionneurs de stores
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

         
Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie 
24VDC

< 0,5W

24V DC Moteurs de volets 
roulants  
200W 

Commande manuelle des 
canaux de stores directement 
sur l’appareil

IP20

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SBA-4C-24 V

Désignation Couleur N°-Article

KNX SBA-4C-24V blanc 90191

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Les actionneurs de stores KNX SBA-4C-24V 
reçoivent des télégrammes KNX et com-
mandent plusieurs store indépendamment 
les uns des autres pourvus d’interrupteurs 
de fin de course.

�� Chaque sortie est commutée à partir 
d’un relais monostable et peut, de plus, 
être actionnée manuellement à partir de 
touches placées sur l’actionneur.

�� Chaque canal est programmable indivi-
duellement à l’aide d’ETS3/4. Il peut dis-
poser d’un retour d’état et des fonctions 
suivantes: positionnement des stores, 
commutation centralisée, verrouillage des 
stores.

�� Les positions de commutation des relais-
peuvent être définis individuellement 
durant la programmation dans le cas d’une 
coupure ou d’un retour de tension du bus.

�� Le bloc d’alimentation est prévu pour 
être fixé sur un rail dans des armoires de 
distribution de courant fort.

�� Le montage doit être effectué dans des 
locaux intérieurs secs.

4C

466086

72

464TE

60

knx
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ACTIONNEURS DE VARIATION
COMMANDE INTELLIGENTE PAR L’INTERMEDIAIRE DU BUS KNX

         

Alimentation électrique 
230VAC/50Hz

Tension de sortie 
230VAC

Sortie de réglage analogue 
1 - 10V

< 0,3W

1-10V Commande de sorties 
1-10V: 30mA

16A cosϕ= 1

Lampes à incandescence  
2700W

Lampes halogènes HV  
2500W

Lampes halogène BV  
1000W 

Lampes fluorescentes non 
compensées  
1800W

Lampes fluorescentes  
compensées en parallèle   
1000W

Charge capacitive: 
max. 100μF

Commande manuelle des  
canaux de variation directe-
ment sur l’appareil

16A

IP20

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX CD-4C

Désignation Couleur N°-Article

KNX CD-4C blanc 90180

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx
1-10V

�� Les actionneurs variateurs servent à 
commuter et à faire varier l’intensité 
lumineuse des lampes fluorescentes 
équipées de ballasts électroniques 1-10V. 
La tension est appliquée aux bornes des 
ballasts électroniques par l’intermédiaire 
des relais de l’appareil.

�� La variation des luminaires est assurée 
par l’intermédiaire de la tension 1-10V. 
La tension 1-10V est fournie par les 
ballasts électroniques.

�� L’appareil est équipé d’une protection 
contre les courts circuits et la surchauffe 
ainsi que d’une fonction d’allumage 
progressif du type Soft-Start qui ménage 
les lampes.

�� Le bloc d’alimentation est prévu pour 
être fixé sur un rail dans des armoires de 
distribution de courant fort.

�� Le montage doit être effectué dans des 
locaux intérieurs secs.

4C

466086

72

464TE

60

knx
1-10V
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Interfaces et Passerelles
INTER-CONNExIONS INTELLIGENTES dans la gestion du batiment

Vue d’ensemble Passerelles DALI/KNX

Passerelle N°-Art. Page DIN-rail
Alimentation 

électrique

Outil de pro-
grammation 

DALI

Nombre de 
ballasts élec-

troniques DALI
Dimension Autre  

fonctions

DALI/KNX 
Gateway 1

90121 32 
110 - 

240VAC/  
50 - 60Hz

 64 6TE –

DALI/KNX 
Gateway 2 IP

90122 33 
110 - 

240VAC/  
50 - 60Hz

 64 6TE avec interface 
IP

 Accessoire

Vue d’ensemble Interfaces de bouton poussoirs
Interface de 

bouton  
poussoirs

N°-Art. Page
Montage dans une boîte de 

60mm à encastrer 
Alimentation 

électrique
Nombre des 

entrées

Nombre  
maximal de 

sorties binaires
Fonctions

Interface KNX 
pour boutons 

poussoirs 
2 cannaux

90130 34  via  
KNX-BUS

2 1 pour commuta-
tion et variation

Interface KNX 
pour boutons 

poussoirs 
4 cannaux

90131 34  via  
KNX-BUS

4 2 pour commuta-
tion et variation

Touches de com-
mandes et LEDs de 

signalisation

Borne de sortie 
DALI

Bornes pour 2 
boutons poussoirs

Bornes 
d’alimentation   

110 - 240V

Bornes BUS  
KNX

Raccordement 
possible RJ45 

pour intégration 
à un réseau IP 

(uniquement sur 
modèle DALI/KNX 

Gateway 2 IP)

Menu d’affichage 
pour paramètrage

LED de 
programmation

DaliController – dali/knx gateway
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Interfaces et Passerelles
INTER-CONNExIONS INTELLIGENTES dans la gestion du batiment

Intelligente, intelligible et compacte –
les Interfaces directes pour DALI et KNX

Contrôleur DALI pour la commande de 
l’éclairage à partir du DALI

Les passerelles DALI/KNX de B.E.G. relient le bus 
KNX de l’installation qui est commun à différentes 
fonctions au BUS DALI qui est uniquement pour la 
commande d’éclairage. Ce lien entre deux sys-
tèmes permet d’effectuer des réglages rapides et 
fiables selon la fonction demandée. Peu onéreux, 
les ballasts électroniques numériques à interface 
DALI peuvent ainsi être intégrés dans un système 
KNX global en tant que sous-système et être 
commandés par les multiples appareils KNX dis-
ponibles. Les avantages de la technologie DALI 
sont entre autres la mise en service et l’affectation 
simples des groupes de même que le changement 
de configuration sans modification du câblage. 
Cette technique fonctionne avec les éclairages les 
plus divers. La courbe de réglage du variateur 
correspond à la perception visuelle humaine. Le 
réglage simultané du variateur de plusieurs appa-
reils est possible. Le degré de luminosité est le 
même pour toutes les lampes de même type. Les 
éclairages et des statistiques sur les défauts des 
ballasts électroniques sont enregistrés. Les heures 
de service et les cycles de commutation peuvent 
également être enregistrés individuellement. 

Passerelle DALI/KNX 32 knx DALI

Passerelle DALI/KNX 
avec interface IP 33 knx DALI

Interfaces pour  
boutons poussoirs 34 knx

Index Page

Les fonctions modernes de la commande KNX 
telles que les valeurs de luminosité ou les mes-
sages d’erreur des appareils DALI peuvent ainsi 
être enregistrées et envoyées au BUS KNX où 
elles sont enregistrées, visualisées et évaluées 
directement. 

Les passerelles DALI/KNX de B.E.G. permettent 
de commuter ou de régler la variation de 64 
ballasts électroniques répartis en 16 groupes. Les 
appareils font alors office de gestionnaire pour 
les ballasts électroniques raccordés.

La mise en service complète de l’appareil peut 
se faire au moyen de l’affichage intégré et des 
touches de commande ou par le logiciel ETS. 
B.E.G. propose également une passerelle KNX/
DALI dotée d’une interface RJ45 permettant de 
raccorder l’appareil à un réseau IP existant. Le 
serveur Internet intégré permet ensuite une mise 
en service DALI simple par le biais de n’importe 
quel serveur Internet au choix. 

Eclairages 
intérieurs

Eclairages 
extérieurs

Scenarios 
d’éclairage 

LED
Bureaux

Entrepôts, 
halls  

industriels

Complexe de 
bâtiments

 �DALI et KNX – la conjonction de  
deux mondes
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DALI/KNX Gateway 1 – interface dali/knx pour  
raccordement de ballasts electroniques Dali

         110 - 240V, 50 à 60Hz, 
max. 0,1A, BUS KNX

         

�LED rouge pour l’affichage du 
mode normal/d’adressage

PWR-LED verte pour indi-
quer que le système est prêt à 
fonctionner (clignote en mode 
normal)

ERR-LED rouge pour 
l’affichage des états d’erreur

�Touche paramétrable de 
commutation Mode normal/ 
adressage

3 touches de commande de 
l’appareil et de paramétrage

IP20 / Classe I

6 TE 
L 106 x L 60 x H 86mm

Fonctionnement 
0°C à +45°C

Stockage 
-25°C à +70°C
matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 1

Désignation Couleur N°-Article

DALI/KNX Gateway 1 blanc 90121

Accessoire (en option)

Outil de programmation DALI blanc 90123

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx DALI
LCD

�� Raccordement du BUS KNX au BUS DALI 
conçu pour la commande de l’éclairage

�� Bornes 110 - 230VAC, KNX, DALI et 
bouton poussoir

�� L’interface peut gérer 64 ballasts 
électroniques DALI

�� �La consommation d’énergie du bus DALI 
se fait via l’interface DALI/KNX Gateway 1.

�� Les ballasts électroniques peuvent être 
répartis par adressage numérique en 16 
groupes dont la commutation et le réglage 
de la variation se font via l’afficheur

�� Enregistrement simple de 16 scènes de 
lumières directement sur l’appareil sans 
autre bloc auxiliaire

�� Possibilité de mise en service immédia-
tement après l’installation des éclairages 
et test possible également sans brancher 
le KNX via les entrées boutons poussoirs 
(mode d’utilisation «chantier»)

�� Affectation simple des groupes directe-
ment sur l’affichage, sans passer par un 
ordinateur

�� Egalement mise en service et affectation 
des groupes par le logiciel ETS

�� Possibilité d’ajouter et de supprimer des 
ballasts électroniques DALI dans l’instal-
lation, sans reconfigurer l’existants.

�� Entrées bouton poussoir utilisables aussi 
pour d’autres fonctions telles que des 
contacts de fenêtres ou des détecteurs 
de mouvements ordinaires sous forme 
d’entrée binaire

�� Les défauts des ballasts électroniques 
et des lampes peuvent être localisés 
précisément même au sein d’un groupe. 
Chaque luminaire défectueux peut être 
appelé individuellement sur l’afficheur de 
l’appareil via le menu «Test système»

�� Possibilité de modifier simplement la 
configuration sans modification du 
câblage et sans utiliser ETS

�� Tout court-circuit DALI est signalé à l’écran 
et sur un systême de communication KNX 
séparé

 Apercu des fonctions 
Fonction
Fonctions clés 
Visualisation à distance –
Scènes 

60

4660866TE

60

46

106

knx DALI
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DALI/KNX Gateway 2 IP – interface dali/knx pour  
raccordement de ballasts electroniques Dali avec sortie IP

| LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 2 IP

Désignation Couleur N°-Article

DALI/KNX Gateway 2 IP blanc 90122

Accessoire (en option)

Outil de programmation DALI blanc 90123

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx DALI
LCD

�� Raccordement du BUS KNX au BUS DALI 
conçu pour la commande de l’éclairage

�� Bornes 110 - 230VAC KNX, DALI et BP

�� �L’interface peut gérer 64 ballasts 
électroniques DALI

�� L’alimentation du BUS DALI pour les 
ballasts électroniques DALI se fait direc-
tement depuis l’appareil.

�� Les ballasts électroniques peuvent être 
répartis par adressage numérique en 
16 groupes dont la commutation et 
le réglage de la variation se font via 
l’afficheur

�� Enregistrement simple des scènes 
d’éclairage directement sur l’appareil 
sans bloc auxiliaire KNX

�� Mise en service et affectation des ballasts 
électroniques DALI au moyen du bouton 
de commande intégré, de l’assistant 
numérique ou du logiciel ETS

�� Affectation simple des groupes directe-
ment à l’écran

�� Modification simple de la configuration y 
compris sans ETS

�� Possibilité d’ajouter et de supprimer des 
ballasts électroniques DALI dans l’instal-
lation, sans reconfigurer l’existants.

�� ��Identification locale des éclairages à 
l’aide de l’outil de mise en service

�� Commande individuelle des ballasts 
électroniques par ETS

�� ��Interface RJ45 pour l’intégration dans le 
réseau IP

�� Possibilité de mise en service par le biais 
du serveur Internet intégré avec assistant 
numérique

         110 - 240V, 50 à 60Hz, 
max. 0,1A, BUS KNX

         

�LED rouge pour l’affichage du 
mode normal/d’adressage

PWR-LED verte pour indi-
quer que le système est prêt à 
fonctionner (clignote en mode 
normal)

ERR-LED rouge pour 
l’affichage des états d’erreur

�Touche paramétrable de 
commutation Mode normal/ 
adressage

3 touches de commande de 
l’appareil et de paramétrage

IP20 / Classe I

6 TE 
L 106 x L 60 x H 86mm

Fonctionnement 
0°C à +45°C

Stockage 
-25°C à +70°C
matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

60

4660866TE

60

46

106

 Apercu des fonctions 
Fonction
Fonctions clés 
Visualisation à distance 
Scènes 

knx DALI
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Interfaces de bouton poussoirs KNX  
POUR BOITES ENCASTREES Ø 60mm

         BUS 23-30V 
< 10mA

         LED programmable

boutons de programmation

IP20

L 38,2 x L 12,2 x H 38,2mm

-25°C à +55°C

matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

|LUXOMAT® Interface de bouton poussoirs KNX

Désignation Couleur N°-Article

KNX Interface de bouton poussoirs 2 cannaux blanc 90130

KNX Interface de bouton poussoirs 4 cannaux blanc 90131

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Surface ETS conviviale

�� Possibilité d’adressage jusqu’à 50 
groupes

�� Fonction commutation et réglage du 
variateur

�� Commande des stores

�� �Commande LED

�� Comportement programmable en cas de 
panne de tension du BUS ou de retour 
BUS

�� Organe d’entrée et de sortie binaire 
pour l’utilisation dans des prises encas-
trées de 60mm

�� Deux ou quatre sorties pour contacts de 
boutons-poussoirs et de commutateur 
sans potentiel

�� Deux ou quatre entrées transformables 
en sorties pour le raccordement de LED 
témoins de contrôle – Low Current LED‘s 
(I = 2mA)

�� La base de données à importer dans 
l’ETS doit être chargée à partir de la 
page d’accueil de B.E.G.

 Apercu des fonctions 
Fonction
Commutation 
Passage forcé 
Codeur 
Variation 
Commande des stores 
Commande LED 

4 canaux

2 canaux

12,2

3
8

,2

38,2

��Veuillez prendre en compte la  
version de l’appareil et du logiciel 
avant la programmation.

!

knx
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Visualisation avec KNX
Compact, Polyvalent et Clair

KNX Control Touch-Panel – L’appareil d’affichage  
et de commande multifonctionnel

KNX Touch-Panel pour la domotique – clair 
et d’une grande souplesse d’utilisation

Grâce aux produits KNX de B.E.G., il est pos-
sible de mettre en oeuvre des solutions indivi-
duelles et souples pour les constructions nou-
velles et anciennes permettant d’économiser de 
l’énergie et d’obtenir une grande efficience en 
termes de coûts. De plus B.E.G. offre dans son 
programme varié un écran à touches tactiles 
KNX pour assurer la visualisation directeet la 
surveillance dans un «habitat intelligent».

KNX Control  
Touch-Panel 37 knx

Index Page

Le KNX Control Touch-Panel multifonctionnel 
comme appareil de commande et d’affichage 
comporte 110 fonctions KNX sous la forme de 
pages opérateur et peut configurer jusqu’à 64 
scénarios. Toutes les fonctions standard impor-
tantes de même que les affichages d’état du sys-
tème KNX peuvent être configurées simplemen-
tà partir de l’écran de visualisation en couleur 
TFT de 5,7’’ pourvu de LEDs de rétro-éclairage.

 �La visualisation compacte de la 
programmation KNX

Eclairages 
intérieurs

Eclairages 
extérieurs

Commande 
des stores CVC Cuisine Séjour
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Visualisation avec KNX control
Compact, Polyvalent et Clair

Fond Bleu

Cadre en verre noir
(90127)

Fond Gris

Cadre en verre blanc
(90142)

Fond Noir

Cadre en acier raffiné 
(90138)

Fond Blanc

Cadre en aluminium 
(90137)

KNX Control Touch-Panel (90120)

Boite EN (90128)

Avec quatre design de fond differents

Quatre cadres differents sont disponibles en option
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Panneau de controle tactile KNX – 
L’outil d’affichage et de commande multifonctionnel

| LUXOMAT® KNX Control Touch-Panel

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx LCD

�� Ecran couleur TFT graphique à rétro-
éclairage LED

�� ��Toutes les fonctions standard impor-
tantes et témoins d’état du système KNX

�� Protection par mot de passe, module 
logique, module d’alarme etc.

�� Simplicité d’utilisation

�� 110 fonctions KNX sous forme de pages 
opérateurs

�� Affectation individuelle des symboles

�� �Possibilité d’affectation de mot de passe 
pour 10 utilisateurs principales et pour 
toutes les pages de configurations

�� Jusqu’à 64 scènes faciles à configurer

�� Programmable par ETS3 et 4

�� �Programme de commutation hebdoma-
daire intégré

�� Simulation de présence pour les 
périodes de vacances

�� �Possibilité d’établir un lien logique avec 
60 produits

�� Module d’alarme pour l’affichage 
jusqu’à 76 produits et leurs états.

 Apercu des fonctions 
Fonction
Fonctions clés 
Visualisation 
Base de données et  
historique des alarmes



Scènes 
Logique 

195

63

4

155

Désignation Couleur N°-Article

KNX Control Touch-Panel blanc 90120

Accessoire (en option)

Cadre en aluminium gris 90137

Cadre en acier raffiné gris 90138

Cadre en verre blanc 90142

Cadre en verre noir 90127

Boîte EN gris 90128

Cadre en verre 
noir

Cadre en verre 
blanc

Cadre en acier 
raffiné

Cadre en 
aluminium

Cadres Boîte EN

 Accessoire (en option)

         �230VAC, 50 - 60Hz 
BUS KNX 

         

�LED rouge pour l’affichage du 
mode normal/d’adressage

5,7’’ Ecran analogique  
résistif avec zone tactile  
20 x 240 Pixel à rétro- 
éclairage LED

�Touche paramétrable de  
commutation Mode normal/ 
adressage

Touche analogique résistive sur 
écran tactile

IP20 / Classe I

Dimensions avec cadre 
L 195 x L 155 x D 4mm

Mesure de montage 
L 161,5 x L 135 x D 64mm

Fonctionnement 
0°C à +45°C

Stockage 
-25°C à +70°C

matière plastique ABS Terez 
32/19V0

knx

Mise en service sans Plug-in
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Interfaces KNXnet/IP
Flexibilite pour chaque application

Vue d’ensemble les Interfaces KNXnet/IP
Interface 

KNXnet/IP
N°-Art. Page DIN-rail

Alimentation 
électrique

Ecran
Serveur Inter-

net intégré
Dimension Fonctions

Fonctions  
spéciales

KNXnet/IP 
Interface

90125 40  12 - 30VAC/DC
externe et BUS

– – 4TE Accès BUS 
par IP

–

KNXnet/IP 
Multicontrol 

Interface
90124 41  12 - 30VAC/DC

externe et BUS  – 4TE Accès BUS 
par IP

Fonctions 
logiques, plans 
de commutation 
hebdomadaires

KNXnet/
IP Interface 

Web
90126 42  12 - 30VAC/DC

externe et BUS
–  4TE Accès BUS 

par IP
 Visualisation de 

serveur Web

Interfaces KNXnet/IP

KNXnet/IP Interface
L’interface KNXnet/IP sert en particulier d’interface pour 
le raccordement d’une installation KNX à un réseau 
TCP/IP.

L’interface KNXnet/IP est l’interface idéale pour toutes 
les opérations de programmation.

KNXnet/IP multicontrol interface
La passerelle de l’interface KNXnet/IP Multicontrol 
associe dans un seul appareil la fonctionnalité  
KNXnet/IP aux fonctions KNX standard telles que les 
minuteries, les scènes, les déclencheurs événemen-
tiels et les fonctions logiques.

Les logiques sont créées au moyen d’un logiciel fourni 
et installé par LAN. Une passerelle qui répond à 
toutes les exigences.

KNXnet/IP Interface web
L’interface KNXnet/IP Web sert d’interface pour le 
raccordement d’une installation KNX à un réseau 
TCP/IP et est équipée d’un serveur Internet. Le réseau 
TCP/IP permet d’appeler un panneau de commande 
à partir de ce serveur Internet afin d’afficher les états 
KNX ou de commuter les événements. C’est la solution 
confort pour la visualisation de l’installation par le 
biais d’un assistant numérique ou Smartphone.
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Interfaces KNXnet/IP
Flexibilite pour chaque application

KNXnet/IP – Le protocole étendu pour les accès ETS, 
les accès à distance et les accès par serveur Web

Configuration des participants KNX par 
Ethernet et Internet.

B.E.G. propose pour cela des interfaces de 
programmation KNX/IP entre l’ETS et le BUS 
KNX par le biais du protocole KNXnet/IP et 
d’un écran tactile KNX pour la visualisation et 
la surveillance directes de la «maison intelli-
gente». 

L’interface KNXnet/IP sert spécialement d’inter-
face pour le raccordement d’une installation KNX 
à un réseau TCP/IP.  

En guise d’appareil de commande multifonction-
nel, l’interface KNXnet/IP Multicontrol dispose 
en plus de nombreuses autres fonctions de sur-
veillance et de contrôle sur les installations KNX, 
comme par exemple, la fonction minuterie, les 
scènes, les déclencheurs événementiels et les 
fonctions logiques. 

KNXnet/IP Interface  40 knx

KNXnet/IP Multi-
control Interface 41 knx

KNXnet/IP Interface 
Web 42 knx

Index Page

L’interface KNXnet/IP Web comporte quant à 
elle un serveur Internet intégré pour la visualisa-
tion confortable de l’installation, par exemple 
au moyen d’un assistant numérique (iPhone) ou 
d’un ordinateur.

Il s’agit donc d’une norme de demain dans les 
secteurs de la visualisation, de la gestion des 
alarmes, de l’enregistrement des données et de 
la gestion des bâtiments.

Eclairages 
intérieurs

Eclairages 
extérieurs

Scenarios 
d’éclairage 

LED
Bureaux

Entrepôts, 
hall 

industriels

Complexe de 
bâtiments

 �Interfaces KNXnet/IP: qu’elles 
soient directes, multifonctionnelles 
ou basées sur Internet
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KNXnet/IP Interface – L’interface raccordant  
une installation KNX a un reseau TCP/IP

         Alimentation électrique 
12-30V AC/DC entrante

         

�LED rouge pour l’affichage du 
mode normal/d’adressage

PWR-LED verte pour indi-
quer que le système est prêt à 
fonctionner (clignote en mode 
normal)

ERR-LED rouge pour 
l’affichage des états d’erreur

�Touche paramétrable de  
commutation Mode normal/ 
adressage

IP20 / Classe I

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

Fonctionnement 
0°C à +45°C

Stockage 
-25°C à +70°C
matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNXnet/IP Interface

Désignation Couleur N°-Article

KNXnet/IP Interface blanc 90125

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� �Programmation à moindre coût d’une 
installation KNX par LAN.

�� Interfaces de programmation entre l’ETS 
et le BUS KNX

�� Fonction scan (ETS3 et 4)

�� �Tunnel de connexion KNXnet/IP

�� Logement sur rail DIN en plastique 4TE

�� Programmable par ETS3 et 4

�� Prise: 12 - 30V AC/DC, réseau IP et 
BUS KNX

 Apercu des fonctions 
Fonction
Fonctions clés 
Visualisation
Base de données et  
historique des alarmes
Scènes
Programme hebdomadaire
Programme annuel
Logique

4660864TE

6072

46

knx
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KNXnet/IP Interface Multicontrol – L’outil de commande multi
fonctionnel pour la surveillance et le controle de l’installation KNX

| LUXOMAT® KNXnet/IP Multicontrol Interface knx LCD

         Alimentation électrique 
12-30V AC/DC entrante

         

�LED rouge pour l’affichage du 
mode normal/d’adressage

PWR-LED verte pour indi-
quer que le système est prêt à 
fonctionner (clignote en mode 
normal)

ERR-LED rouge pour 
l’affichage des états d’erreur

�Touche paramétrable de com-
mutation Mode normal/adres-
sage

3 touches de commande de 
l’appareil et de paramétrage

IP20 / Classe I

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

Fonctionnement 
0°C à +45°C

Stockage 
-25°C à +70°C
matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

Désignation Couleur N°-Article

KNXnet/IP Interface Multicontrol blanc 90124

 Informations produits Caracteristiques techniques

�� �Fonctions clés pour la notification, envoie 
par telegramme sur le BUS et possibi-
lité d’établir l’affichage et les rapports 
d’alarmes ainsi que visualiser les états de 
fonctionnement sur un ordinateur, en asso-
ciation avec un logiciel de visualisation

�� �Fonctions spéciales telles que minuteries, 
scènes, déclencheurs événementiels et le 
choix des fonctions logiques de chaque 
appareil KNX

�� Interfaces de programmation entre l’ETS 
et le BUS KNX

�� Fonction scan (ETS3 et 4)

�� �Tunnel de connexion KNXnet/IP

�� �Logement sur rail DIN en plastique 4TE

�� Programmable par ETS3 et 4

�� �Prise: 12 - 30V AC/DC, réseau IP et 
BUS KNX

�� Batterie tampon permettant de garder 
les données pendant un certain temps 
lorsqu’il y a coupure du systême

�� Commande d’application intégrée pour 
les programmes de minuterie

�� Fonctions logiques complètes

�� Listes des consignes

�� Commandes événementielles

 Apercu des fonctions 
Fonction
Fonctions clés 
Visualisation 
Base de données et  
historique des alarmes 

Scènes 
Programme hebdomadaire 
Programme annuel 
Logique 

4660864TE

6072

46

knx
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KNXnet/IP Interface Web avec serveur Internet integre –  
la solution confort pour la visualisation de l’installation

         Alimentation électrique 
12-30V AC/DC entrante

         

�LED rouge pour l’affichage du 
mode normal/d’adressage

PWR-LED verte pour indi-
quer que le système est prêt à 
fonctionner (clignote en mode 
normal)

ERR-LED rouge pour 
l’affichage des états d’erreur

�Touche paramétrable de  
commutation Mode normal/
adressage

IP20 / Classe I

4 TE 
L 72 x L 60 x H 86mm

Fonctionnement 
0°C à +45°C

Stockage 
-25°C à +70°C
matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

| LUXOMAT® KNXnet/IP Interface Web

Désignation Couleur N°-Article

KNXnet/IP Interface Web blanc 90126

 Informations produits Caracteristiques techniques

knx

�� Le réseau TCP/IP permet d’appeler des 
sites Internet à partir du serveur Internet 
intégré afin d’afficher les états KNX ou 
de commuter les événements.

�� Contrôle possible par Smartphone ou 
assistant numérique

�� �Interfaces de programmation entre l’ETS 
et le BUS KNX

�� Fonction scan (ETS3 et 4)

�� Tunnel de connexion KNXnet/IP

�� Logement sur rail DIN en plastique 4TE

�� Programmable par ETS3 et 4

�� Prise: 12 - 30V AC/DC, réseau IP et 
BUS KNX

�� Logiciel de visualisation préinstallé

�� Serveur Internet intégré

 Apercu des fonctions 
Fonction
Fonctions clés 
Visualisation 
Base de données et  
historique des alarmes
Scènes
Programme hebdomadaire
Programme annuel
Logique

4660864TE

6072

46

knx



B.E.G. LUXOMAT®

43

N°-Art. Désignation Ind. Prod. Page
32697 Obturateur pour RC-plus next 06 18

32701 Obturateur pour PD4-FP/-EN 06 18

32702 Obturateur pour PD9 06 18

33233 Obturateur pour Indoor 180 06 18

90120 KNX Control Touch-Panel 20 37

90121 DALI/KNX Gateway 1 20 32

90122 DALI/KNX Gateway 2 IP 20 33

90123 Outil de programmation DALI 20 32

90124 KNXnet/IP Multicontrol Interface 20 41

90125 KNXnet/IP Interface 20 40

90126 KNXnet/IP Interface Web 20 42

90127 Cadre en verre noir 20 37

90128 Boîte EN 20 37

90130 KNX Interface de bouton  
poussoirs 2 cannaux 20 34

90131 KNX Interface de bouton  
poussoirs 4 cannaux 20 34

90137 Cadre en aluminium 20 37

90138 Cadre en acier raffiné 20 37

90142 Cadre en verre blanc 20 37

90180 KNX CD-4C 20 29

90190 KNX SBA-4C-230V 20 27

90191 KNX SBA-4C-24V 20 28

90192 KNX SBA-8C-230V 20 27

90200 KNX SA-8C-230V 20 24

90201 KNX SA-16C-230V 20 24

90209 KNX SA-8C-230V-CL 20 25

90210 KNX SA-8C-EM 20 26

90211 KNX PS-160mA 20 21

90212 KNX PS-640mA 20 21

92139 Façade IP54, blanc pur 06 17

92141 Socle AP pour Indoor 180 06 17

92161 Socle IP54 pour PD2-AP, PD4-GH 06 12

92199 Panier de protection BSK 06 12

92235 Colerette pour PD9, anthracite 06 15

92237 Colerette pour PD9, argent 06 15

92238 Colerette pour PD9, blanc 06 15

92260 Obturateur pour PD2, PD4-AP 06 18

92375 Socle AP IP65 pour PD4-AP (IP20) 06 12

92430 PD2-DIM-KNX/EIB-AP 18 10

92431 PD2-DIM-KNX/EIB-FP 18 10

92432 PD2-DIM-KNX/EIB-EN 18 10

92433 PD4-DIM-KNX/EIB-AP 18 11

92434 PD4-DIM-KNX/EIB-FP 18 11

92435 PD4-DIM-KNX/EIB-EN 18 11

92436 Modulaire pour  
Indoor 180-DIM-KNX/EIB 18 17

92437 PD9-DIM-KNX/EIB-FP, blanc 18 14

Repertoire par references

N°-Art. Désignation Ind. Prod. Page
92438 PD9-DIM-KNX/EIB-GH-FP 18 15

92441 Support mural pour PD4-C-AP 06 13

92454 PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP 18 12

92456 PD4-DIM-KNX/EIB-C-AP 18 13

92459 PD4-DIM-KNX/EIB-C-FP 18 13

92461 PD4-DIM-KNX/EIB-C-EN 18 13

92467 Panier de protection BSK  
RC-plus next 06 8

92508 PD1N-KNX-FP 18 9

92568 PD11-KNX-FLAT-FP 18 16

92630 Façade IP20, blanc pur 06 17

92631 Façade IP20, blanc laque 06 17

92632 Façade IP20, blanc ivoire 06 17

92633 Façade IP20, argent 06 17

92634 Façade IP20, anthracite 06 17

97004 Socle d’angle pour RC-plus next, 
blanc 06 8

97024 Socle d’angle pour RC-plus next, 
noir 06 8

97052 RC-plus next (KNX/EIB), blanc 18 8

97053 RC-plus next (KNX/EIB), noir 18 8

Les illustrations dans ce catalogue en ce qui concerne la version, la grandeur et la couleur des appareils sont non contraignant. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications relatives à la technique et au design qui pourraient améliorer le produit.
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